Przedmiar robot

Nazwa zaméwienia: ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KANIOWIE CELEM
UTWORZENIA KLUBU DZIECIECEGO
Nazwy i kody CPV: 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych
Adres obiektu budowlanego: Kaniéw, ul. Batalionéw Chtopskich 15A,
dziatka nr 378/39, 378/40,
Jednostka ewidencyjna: 240202_2 Bestwina
Obreb: 0005 Kaniow
Nazwa i adres zamawiajgcego: Gmina Bestwina
43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
Data opracowania przedmiaru robot:  2019-09-12
Nazwa obiektu lub robst: BUDOWA SEGMENTU F - KLUB DLA DZIECI WRAZ Z ROBOTAMI ADAPTACYJNYMI SCIANY
DYLATACYJNEJ SEGMENTU A
Nazwa jednostki opracowujgcej: Pracownia Projektowa
mgr inz. Krzysztof Halat
43-332 Pisarzowice, ul. Kecka 55
biuro@pracowniahalat.pl
www.pracowniahalat.pl
tel. 33 845 75 17, 602 684 352

Poprawiony przedmiar robot.

Dodano:

Rozdziat P.POZ DLA WSZYSTKICH SEGMENTOW

Element. OPRACOWANIE, DOSTAWA | MONTAZ

Poz.1. Opracowanie i zatwierdzenie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego oraz
wyposazenia obiektu w podreczny sprzet gasniczy wraz z projektem oznakowania drog
ewakuacyjnych dla nowych i istniejacych segmentéw podlegajgcych rozbudowie i
przebudowie w ramach zadania objetego pozwoleniem na budowe 1 kpl.

Poz 2. Dostawa i montaz wyposazenia obiektu w podreczny sprzet gasniczy wg
projektu jw. 1 kpl

Poz 3. Dostawa, montaz, oznakowanie drég ewakuacyjnych wg projektu jw. 1 kpl

W poz. 109 obecnie 112 wykreslono okno O14 pozosaty 2 szt. okien O12
W poz. 113 obecnie 117 poprawiono oznaczenie drzwi z D26 na D36 iz D29 na D26

Zmieniono nazwe Grupy rob6t STOLARKA WEWNETRZNA na SLUSARKA |
STOLARKA WEWNETRZNA

Dodano element: Okna aluminiowe

Dodano :poz. 114 Okno aluminiowe 014 , (0,60*1,5) 1 szt

Data opracowania: Autor opracowania:
2019-09-12 INZ.JERZY BILLIK, e


jurbi
Pole tekstowe
Poprawiony przedmiar robót.

Dodano:
Rozdział P.POŻ DLA WSZYSTKICH SEGMENTÓW
Element. OPRACOWANIE, DOSTAWA I MONTAŻ
Poz.1.  Opracowanie i zatwierdzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz wyposażenia obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy wraz z projektem oznakowania dróg ewakuacyjnych dla nowych i istniejacych segmentów podlegających rozbudowie i przebudowie w ramach zadania objętego pozwoleniem na budowę 1 kpl.
Poz 2. Dostawa i montaż wyposażenia obiektu w podręczny sprzęt gasniczy wg projektu jw. 1 kpl
Poz 3. Dostawa, montaż, oznakowanie dróg ewakuacyjnych wg projektu jw. 1 kpl

W poz. 109 obecnie 112  wykreślono okno O14 pozosały 2 szt. okien O12
W poz. 113 obecnie 117 poprawiono oznaczenie drzwi  z D26 na D36 i z D29 na D26

Zmieniono nazwę Grupy robót STOLARKA WEWNĘTRZNA  na  ŚLUSARKA I STOLARKA WEWNĘTRZNA
Dodano element: Okna aluminiowe
Dodano :poz. 114  Okno aluminiowe O14 , (0,60*1,5) 1 szt
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét

1 P.POZ DLA WSZYSTKICH SEGMENTOW -

1.1 OPRACOWANIE, DOSTAWA | MONTAZ

1 Opracowanie i zatwierdzenie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego oraz wyposazenia obiektu w podreczny sprzet gasniczy wraz z projektem
oznakowania drég ewakuacyjnych dla nowych i istniejacych segmentéw podlegajgcych rozbudowie i przebudowie w ramach zadania objetego
pozwoleniem na budowe.

2 Dostawa i montaz wyposazenia obiektu w podreczny sprzet gasniczy wg projektu jw.

3 Dostawa, montaz, oznakowanie drég ewakuacyjnych wg projektu jw

2 BUDOWA SEGMENTU F - KLUB DLA DZIECI

21 KOSZTY ORGANIZACYJNE

2.1.1 |Organizacja i utrzymanie budowy

K.1 Odzysk 50 %

4 Ogrodzenia petne z blachy fatdowej ocynkowanej na stupkach stalowych, budowa

5 Ogrodzenia petne z blachy faldowej ocynkowanej na stupkach stalowych, rozebranie

6 Bramy z siatki w ramach stalowych ze stupkami przybramowymi, budowa, stupki z rur stalowych

7 Bramy z siatki w ramach stalowych ze stupkami przybramowymi, rozebranie, ze stupkami z rur lub ksztattownikéw stalowych

8 Furtki wejsciowe ze stupkami - budowa, z tat niestruganych ze stupkami z rur

9 Furtki wejsciowe ze stupkami - rozebranie, z fat niestruganych ze stupkami z rur

10 Daszki ochronne ciagte, wolno stojace nad przej$ciami dla pieszych, konstrukcja drewniana, naktady podstawowe - ostoniecie czesci tarasu na
czas robot segment A

2.1.2 |Geodezja obiektowa

11 wytyczenie , prace pomiarowe, pomiary powykonawcze zgtoszenie do zasobow

2.2 ROBOIY ROZBIURKOWE

2.21 |ROZEBRANIE CZESCI RURY PUSTOWEJ Z SEGMENTU A

12 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku

13 Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi"160°'mm tymczsowe odprowadzeni wod poadowych z segmentu

2.2.2 |ROZEBRANIE ZADASZENIA

14 Rozebranie rynien z blachy, nie nadajacych sie do uzytku

15 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy, nie nadajacych sie do uzytku

16 Roboty rozbiérkowe, elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych, recznie

17 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1'’km) samochodem ciezarowym skrzyniowym

18 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1'km ponad 1°km)) samochodem
ciezarowym skrzyniowym

2.2.3 |ROZEBRANIE ELEMENTOW TARASU

19 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, rozebranie, na stupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie

20 Rozebranie elementéw z cegiet na zaprawie c.: $cian,

21 Rozebranie $cian, zelbetowych, grubosci do 30°cm - fundament pod murki z cegty

22 Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°'cm na podsypce piaskowe;j

23 Rozebranie nawierzchni, z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin

24 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubosé¢ podbudowy 15°cm

25 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci podbudowy

26 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1°km) ciggnikiem kotowym z przyczepa

27 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodow
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochoddéw na zmiane

28 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km
ponad 1°km transportu

2.24 |ADAPTACJA SCIANY DYLATACYJNEJ SEGMENTU A

29 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2'm2 - okno 1,20 x 1,90

30 Woykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2'm2 - drzwi 0,9 x2,05

31 Wykucie z muru, podokiennikéw

32 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw, bloczkami z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej

33 Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kategorii lll, (Sciany ptaskie i stupy) na podtozach ceramicznych, z gazo- i pianobetonéw, tynk c-w., do 5’ m2

34 Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3'mm, Sciany, podfoze z tynku

35 Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne

36 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr 8 cm

23 FUNDAMENTY

2.3.1 |Wykopy

37 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka
0,40°'m3, grunt kategorii Il

38 Naktady uzupetniajgce za kazde rozpoczete 0,5’ km samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ponad 0,5'km, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii Ill-IV, samochdéd do 5°t

2.3.2 |Chudy beton

39 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przew6z na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii lll

40 Podktady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, uktadanie reczne, na podtozu gruntowym, beton zwykty

2.3.3 |Warstwa rozdzielcza na chudym betonie

41 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno,,Dysperbit Dn 20kg IZOLEX

2.3.4 |Betonowanie taw

42 tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.8'm, beton podawany pompa

2.3.5 |Zbrojenie faw

43 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkéw i budowli, prety zebrowane 12 mm

44 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkéw i budowli, prety zebrowane 16 mm

45 Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkéw i budowli, prety gtadkie

2.3.6 |Betonowanie scian

46 Sciany zelbetowe, proste, wysoko$¢ do 6°'m x12°cm, beton podawany pompa
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Nr Nazwa dziatu robét
47 Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1'cm réznicy grubosci, beton podawany pompg
2.3.7 |Zbrojenie scian betonowych
48 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkéw i budowli, prety zebrowane 12 mm
49 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkéw i budowli, prety gtadkie
24 IZOLACJE FUNDAMENTOW
241 |Pozioma taw
50 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych
2.4.2 |Pionowa
51 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, ,Dysperbit
52 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, ,Dysperbit dodatek za kazdg nastepng warstwe
2.4.3 |Polistyren ekstrudowany na zaprawie klejowej — 10 cm
53 Izolacje termiczne z zastosowaniem- Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 50 [gr. 10 cm]
2.4.4 |Folia kubetkowa
54 Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni
25 DRENAZ OPASKOWY
251 |Dren fi 100 mm
55 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15°cm
56 Rura drenarska z PVC-U elastyczna bez filira o $rednicy zewnetrznej 100 mm
57 Ksztattki do rur drenarskich elastycznych o $rednicy zewnetrznej 100 mm
2.5.2 |Obsypka drenu — pow w przekroju ok. 0,25 m2
58 Obsypanie drenu warstwg pospoki wraz z kosztem pospoli
2.5.3 |Warstwa separacyjna obsypki — wioknina
59 Separacja warstw gruntu, geowtéknina uktadana wzdtuz osi, sposobem recznym129,51
2.6 ZASYPANIE WYKOPOW
2.6.1 |ZASYPANIE
60 Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ 10°'m, grunt kategorii lll, spycharka 75KM 80 % robét
61 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm w gruncie kategorii I1l 20 % robot
2.7 PODLOGA NA GRUNCIE
2.7.1 |Podbudowa — podsypka piaskowo — zwirowa — 20 cm
62 Podktady z materiatéw sypkich, (w bud. mieszk. i uzyt. publicz.), na podtozu gruntowym, piasekowo - zwirowy gr 20 cm
2.7.2 |Chudy beton-10 cm
63 Podkiady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, uktadanie przy pomocy pompy, na podtozu gruntowym
2.7.3 |lzolacja przeciwwilgociowa
64 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5°'m2
2.7.4 |Warstwa rozdzielcza - folia PE
65 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
2.7.5 |Termoizolacja — styropian EPS Dach/Podtoga — 20cm
66 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1'warstwa - gr 10 cm
67 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, kazda nastepna warstwa - gr 5 cm
2.7.6 |Wylewka cem
68 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na ostro
69 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek za zmiane grubosci o 10'mm
70 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
71 Szczeliny dylatacyjne - nacinanie szczelin dylatacyjnych [4 mm]
72 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, wypetnienie szczelin dylatacyjnych [4 mm]
2.8 SCIANY PARTERU
2.8.1 |Zewnerzne
73 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5'm, z bloczkéw z betonu komérkowego, bloczek 59°cm, $ciana grubosci 30°cm
74 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian 10 cm dyletacja
2.8.2 |Wewnerzne
75 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5'm, z bloczkéw z betonu komérkowego, bloczek 59°cm, $ciana grubosci 30°cm
76 Scianki dziatowe, z ptytek gazobetonowych o grubosci 12°'cm
2.8.3 |Scianki wc o wys. zabudowy do 1,5 m z przeswitem 15 od posadzki i drzwiami
77 Dostawa i montaz kabin systemowych h =1.5m SANIBOX KB 30 TYP K
2.9 NADPROZA, WIENCE | RDZENIE - CALOSC ROBOT
2.9.1 |Betonowanie nadprozy
78 Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 14'm/m2, beton ukfadany recznie
2.9.2 |Zbrojenie nadprozy
79 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkéw i budowli, prety zebrowane 12 mm
80 Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkéw i budowli, prety gtadkie
2.9.3 |Betonowanie wiencow
81 Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 14'm/m2, beton uktadany recznie
2.9.4 |Zbrojenie wiencéw
82 Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkéw i budowli, prety zebrowane 12 mm
83 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkéw i budowli, prety gtadkie
2.9.5 |Betonowanie rdzeni
84 Stupy i rygle (przewiagzki) zelbetowe w scianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, $ciany grubosci do 0.3'm
2.9.6 |Zbrojenie rdzeni
85 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkéw i budowli, prety zebrowane 12 mm
86 Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkéw i budowli, prety gtadkie
2.10 |DACH Konstrukcja
2.10.1 |Konstrukcja drewniana
87 Kompletna prefabrykowana drewniana konstrukcja nosna dachu i stropu (wigzary, elementy stezajace oraz stalowe elementy montazowe) wraz
z dokumentacja budowlano - wykonawczg, transportem na budowe i montazem
88 Otacenie potaci dachowych tatami 50x50°'mm w rozstawie 16-24'cm
89 Poszycie z ptyt OSB 22 mm
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Nr Nazwa dziatu robét

90 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej -deska podrynnowa

211 |ATTYKA SCIANY

2.11.1 |Sciany zewnerzne

9N Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5'm, z bloczkéw z betonu komoérkowego, bloczek 59°cm, $ciana grubosci 30°'cm

92 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian 10 cm dyletacja

212 |DACH poszycie

2.12.1 |Termoizolacja - gr 25 cm

93 Paroilacja z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa

94 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1°'warstwa - gr 10 cm

95 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, kazda nastepna warstwa - gr 10 cm

96 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, kazda nastepna warstwa - gr 5 cm

2.12.2 |Warstwa ochronna

97 Separacja warstw, geowtoknina uktadana, sposobem recznym

2.12.3 |Hydroizolacja dachu

98 Pokrycie dachéw membramg dachowg

99 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25'cm mocowanie membramy przy attyce

2.13 |ATTYK OBROBKA - od strony pokrycia stropodachu

2.13.1 |Termoizolacja — polistyren ekstrudowany XPS gr 15 cm

100 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne

101 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr 15 cm -Ptyta styropianowa EPS 100-038
(dach-podtoga) wg PN-EN 13163

102 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi , przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z gazobetonu

103 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, $ciany

2.13.2 |Hydroizolacja

104 Pokrycie dachéw membramg dachowg obrdébki z membany dachowej

2.13.3 |Obrébki blacharskiw

105 Obrébki z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25'cm attyka, okspowa, podrynnowa

2.14 |SLUSARKA ZEWNETRZNA

2.14.1 |Drzwi aluminuminiowe

106 Drzwi aluminiowe D17, swiatto przejscia 90/205 +60 cm, przeszklone szkiem bezpiecznym

107 Drzwi aluminiowe D18, $wiatto przejscia 90+30/205+60 cm, przeszklone szkiem bezpiecznym

108 Drzwi aluminiowe D19, $wiatto przejscia 90+30/205 cm, przeszklone szktem bezpiecznym

2.14.2 |Drzwi stalowe

109 Drzwi stalowe D27, $wiatto przejscia 90/205 cm, petne 1x L

2.14.3 |Okna aluminuminiowe

110 Okno aluminiowe 010, (3*110)x(210+60) 1 szt

111 Okno aluminiowe 011, (110)x(210+60) 1 szt

112 Okno aluminiowe 012, (1,2*1,2) 2 szt

113 Okno aluminiowe 013, (1,0*1,2) 1 szt

2.15 |SLUSARKA | STOLARKA WEWNETRZNA

2.15.1 |Okno aluminiowe

114 Okno aluminiowe 014, (0,60*1,5) 1 szt

2.15.2 |Drzwi drewniane ptytowe MDF z obrobka obsadzenia, - osadzanie na kotwach — opis i wyposazenie wg zestawienia stolarki

115 Drzwi MDF [90] D20, D23, D30 drzwi do WC, w dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju > 0,022 m2 2*L +1*P

116 Drzwi MDF [80] D24, D32, drzwi do WC, w dolnej cze$ci otwory o sumarycznym przekroju > 0,022m2 1*L +1*P

117 Drzwi MDF [90] D22, D25, D26, D28, D33, D34 3*L +4*P

118 Drzwi MDF [80] D21 1*P

119 Drzwi MDF [90] D29 z oknem podawczym 1*L

2.16 |ROBOTY WYKONCZENIOWE SCIAN WEWNETRZNYCH

2.16.1 |Tynki

120 Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria lll

2.16.2 |Parapety

121 Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych wew

122 Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych zew

2.16.3 |Plytki na $cianach w pomieszczeniach

123 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ptytki 30x30°cm

2.16.4 |Szpachlowanie scian (gtadz)

124 Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany, podtoze z tynku

2.16.5 |Malowanie scian

125 Malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

2.17 |ROBOTY WYKONCZENIOWE SUFITY

2.17.1 | Sufity podwieszone systemowe - parter

126 Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, kasetonowe

2.18 |ROBOTY WYKONCZENIOWE POSADZKI

2.18.1 |Plytki gresowe o wymiarach 30x30 1., klasa 32/PEIl 4, R9, A1fl

127 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5'mm,
ptytki 30x30, zaprawa "Atlas"

2.18.2 |Wykladzina panele podtogowe

128 Posadzki z paneli podtogowych, (klej poliuretanowy)

2.18.3 |Dostawa dywanu

129 Dostawa dywanu 4.00 x 5,00 m

2.18.4 |Wyktadzina PVC

130 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwg izolacyjna, klej winylowy

131 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wyktadzin rulonowych

219 |TARAS Z PODJAZDEM

2.19.1 |Koryto

132 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przew6z na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii lll - wykonanie koryta pod

elementy konstrukcyjne nawiwrzchi
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Nr Nazwa dziatu robot

133 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii Ill-1V

2.19.2 |Podbudowa

134 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm

135 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm

136 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci

2.19.3 |Nawierzchnia

137 Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka bez fazy 20x10°cm

138 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

2.19.4 |Bariera

139 Balustrady pomostéw i basenéw o konstrukcji stalowej, balustrada metalowa - balustrada tarasu i pochylni

2.19.5 |Wycieraczka

140 Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 1.0°'m3, beton uktadany recznie - pod wycieraczke

141 Wycieraczki do obuwia

2.19.6 |Daszek

142 Konstrukcje daszkéw 1-spadowe

220 |SCHODY

2.20.1 |Koryto

143 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przew6z na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii lll - wykonanie koryta pod
elementy konstrukcyjne nawiwrzchi

144 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii Ill-1V

2.20.2 |Podbudowa

145 Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm

146 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm

147 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm

148 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci

2.20.3 |Nawierzchnia

149 Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka bez fazy 20x10°cm

150 Obrzeza betonowe, 30x8'cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

2.20.4 |Bariera

151 Balustrady pomostéw i basendéw o konstrukcji stalowej, balustrada metalowa - balustrada tarasu i pochylni

2.20.5 |Daszek

152 Konstrukcje daszkéw 1-spadowe

221 |ELEWACJA

2.21.1 |Ocieplenie z wetny mineralnej

153 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z welny mineralne, przyklejenie ptyt do $cian hr 15 cm

154 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej , przymocowanie ptyt fgcznikami metalowymi, $ciany z gazobetonu

155 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej , przyklejenie warstwy siatki, Sciany

156 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej , zamocowanie listwy dylatacyjnej

2.21.2 | Ocieplenie ze styropianu

157 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi ,przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr 15

158 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi , przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z gazobetonu

159 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, Sciany

160 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, o$cieza

161 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi , ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym

2.21.3 |Wyprawa elewacji tynkiem polikrzemianowym

162 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej

163 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa , wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych, mieszanka

2.21.4 |Wyprawa elewacji tynkiem mozaikowym - cokoét

164 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej

165 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa , wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych, mieszanka

2.21.5 |Malowanie wzoréw na elewacji wg projektu

166 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami, polikrzemianowymi TO (grupa koloréw podstawowa).c 30 % powierzcni

2.22 |ODWODNIENIE DACHU

K.2 ODWODNIENIE DACHU - Jako standard do oceny réwnowaznosci przyjeto system rynnowy LINDAB RAINLINE

2..22.1 Rynny

167 Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, pétokragte, Fi'125°cm,

2.22.2 |Rura spustowa

168 Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi'87 cm,

169 Rynny dachowe - miontaz z gotowych elementéw - lejek wsuwany 125/87 mm

2.22.3 |Przerobka odprowazenia wody z dachu sgmentu A

170 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25'cm

223 |RUSZTOWANIA

2.23.1 |Elewacyjne

171 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, 6 m

172 Rusztowania rurowe zewnetrzne do 10 m (100m2 rzutu) - 1,00 kpl

173 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

174 Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do 10'm

2.23.2 |Warszawskie kolumnowe

175 Rusztowania ramowe warszawskie, 1-kolumnowe, wysoko$¢ do 6'm
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Przedmiar roboét

Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
Kosztorys ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KANIOWIE
CELEM UTWORZENIA KLUBU DZIECIECEGO
1 Rozdziat P.POZ DLA WSZYSTKICH SEGMENTOW -
1.1 Element OPRACOWANIE, DOSTAWA | MONTAZ
1 Kalkulacja Opracowanie i zatwierdzenie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego oraz wyposazenia obiektu w
wiasna podreczny sprzet gasniczy wraz z projektem oznakowania drég ewakuacyjnych dla nowych i
istniejacych segmentéw podlegajgcych rozbudowie i przebudowie w ramach zadania objetego
............................. pozwoleniem nabudowe.
yliczenie oS TOD Ot e
1 1,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,00 kpl 1,00
2 Kalkulacja Dostawa i montaz wyposazenia obiektu w podreczny sprzet gasniczy wg projektu jw.
L U
Wyliczenie ilosci robot:
100
RAZEM: 1,00/ kpl 1,00
3 Kalkulacja Dostawa, montaz, oznakowanie drég ewakuacyjnych wg projektu jw
W8 e
yliczenie oS TOD Ot e
1 1,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,00 kpl 1,00
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
2 Rozdziat BUDOWA SEGMENTU F - KLUB DLA DZIECI
2.1 Grupa KOSZTY ORGANIZACYJNE
2.1.1 |Element Organizacja i utrzymanie budowy
K.1 Odzysk 50 %
4
m2 130,72| 0,5
5
RAZEM:: 130,72|m2 130,72
6 KNR 225/312/1 |Bramy z siatki w ramach stalowych ze stupkami przybramowymi, budowa, stupki z rur stalowych
(1)
Wyliozenie ilosairobOt:
| 9,60
RAZEM: 9,60/m2 9,60/ 0,5
7 KNR 225/312/3 |Bramy z siatki w ramach stalowych ze stupkami przybramowymi, rozebranie, ze stupkami z rur lub
ksztattownikow stalowych
RAZEM: 9,60|m2 9,60
8  |KNR225/316/3 [Furtii wejsciowe ze stupkami - budowa, z fat niestruganych ze stupkamizrur
Wyliczenie lloscirobOt:
11,6 1,60
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,60|m2 1,60| 05
9 |KNR225/317/3 [Furti wejsciowe ze stupkami - rozebranie, z fat niestruganych ze stupkamizrur
Wyliczenie lloscirobOt:
11,6 1,60
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,60|m2 1,60
10 KNR 202/1614/4 |Daszki ochronne ciggte, wolno stojgce nad przejsciami dla pieszych, konstrukcja drewniana,
(1), Inaklady podstawowe - ostoniecie czesci tarasu na czas robot segmentA
NV lCZenie 08 TG e
nadtarasem BB 21,00
RAZEM: 21,00|m2 21,00
2.1.2 |Element |Geodezja obiektowa
Wyliczenie flosci robSt:
i1 100
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,00 kpl
11 Kalkulacja wytyczenie , prace pomiarowe, pomiary powykonawcze zgtoszenie do zasobéw
indywidualna kpl 1,00
22 Grupa ROBOIY ROZBIURKOWE
221 |Element ROZEBRANIE CZESCI RURY PUSTOWEJ Z SEGMENTU A
12 [KNR401/535/5 [Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sidouzytku
Wyliczenie iloscirobOt:
4 4,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,00/m 4,00
13 KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'160°'mm tymczsowe odprowadzeni woéd poadowych z
218/408/2 SOOI
NV lCZenie 08 TG e
Sy 10,00
RAZEM 10,00|m 10,00
222 |Element ROZEBRANIE ZADASZENIA
14 KNRW Rozebranie rynien z blachy, nie nadajgcych sie do uzytku
Al O L e
yliczenie 08 TOD Ot e
2,20 2,20
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,20|m 2,20
15 KNRW Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy, nie nadajgcych
401/545/8 I 0 Uy KU e
Wyliczenie ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 1,07
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
16 KNRW Roboty rozbiérkowe, elementdw konstrukciji betonowych zbrojonych, recznie
ADUZNZIE L oo s
Wyliczenie I0SCi rOD Ot e
.......................................................................... 201,030,142 032
RAZEM 0,32|m3 0,32
17 KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1°km)
samochodem cigzarowym skrzyniowym
RAZEM:: m3 0,32
18 KNR 404/1101/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy
rozpoczety 1'km ponad 1°km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym
RAZEM:: m3 0,32 8
223 |Element ROZEBRANIE ELEMENTOW TARASU
19 KNR 225/307/4 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, rozebranie, na stupkach
prefabrykowanych osadzonych w gruncie
m2 48,00
20
RAZEM:: m3 4,74
21
m3 5,69
22
m 13,44
23 KNR 231/810/2 |Rozebranie nawierzchni, z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem
analogia spoin
90,95
24
90,95
25 KNR 231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci podbudowy
m2 90,95, 17
26 KNR 404/1101/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1'km)
ciggnikiem kotowym z przyczepg
m3 12,34
27
RAZEM:: m3 34,79
28 KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1°km ponad 1°km transportu
m3 34,79 5
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
224 |Element ADAPTACJA SCIANY DYLATACYJNEJ SEGMENTU A
29 KNRW Wykucie z muru, oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2°'m2 - okno 1,20 x 1,90
401/353/5
RAZEM:: 2,44|m2 2,44
30 KNRW Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2'm2 - drzwi 0,9 x2,05
401/353/8
Wyliczenie iloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 2,10
31 KNRW
401/35311
Wyliczenie iloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m 2,50
32 KNRW Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw, bloczkami z betonu komérkowego na zaprawie
401/304/2 (1) cementowo-wapiennej
m3 3,18
33 KNRW Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kategorii lll, (Sciany ptaskie i stupy) na podiozach ceramicznych,
401/711/3 (2) z gazo- i pianobetondw, tynk c-w., do 5'm2
RAZEM:: m2 6,64
34 KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubos¢ 3'mm, sciany,
202/2011/2 podtoze z tynku
RAZEM:: m2 21,96
35 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
202/1510/3
RAZEM:: 21,96|m2 21,96
36 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie plyt styropianowych
do Scian gr 8 cm
m2 4,26
23 Grupa FUNDAMENTY
2.3.1 |Element Wykopy
37 KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
201/203/6 samowytadowczymi na odlegtosc do 1'km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii Il
yliCzenie 08 TOD Ot e
Obmiar przekroju graficzny p= 21,83 m2, :21,83*15,75
Lo S S 343,82
RAZEM:: 343,82/m3 343,82
38 KNRW Nakfady uzupetniajgce za kazde rozpoczete 0,5'km samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
201/210/4 (1) ponad 0,5°km, po drogach utwardzonych, grunt kategorii IlI-1V, samochdéd do 5°t
-258,80
RAZEM:: 85,02/m3 85,02 10
2.3.2 |Element Chudy beton
39 KNRW Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewdz na odlegto$¢ do 10°'m,
201/30472 QU RGO Nl e
Wyliczenie iloscirobot:
podiawy
muroporowy 1
mur oporowy 2
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 11,00
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
40 KNRW Podkiady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, uktadanie reczne,
202/1101/1 (1) |na podtozu gruntowym, beton zwykty
m3 11,00
233
41 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno,,Dysperbit Dn
202/602/1 20kg 1ZOLEX
yliczenie oS TOD Ot e
podiawy
muroporowy 1
MUrOPOTOWY 2 8D
m2 109,88
2.34 |Element Betonowanie taw
42 KNRW tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.8'm, beton podawany pompa
202120212 (2) |
Wyliczenie ilosci robot:
Obmiar graficzny P rzutu taw =75,64 m2 :75,64*0,5
x wysokosc =0,5m
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 37,82
2.3.5 |Element Zbrojenie taw
43 KNRW Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy
202/259/2 (3)  |budynkéw i budowli, prety zebrowane 12mm
Wyliczenie ilosci robot:
Gt ......2B2781000 L 0,26
RAZEM 0,26t 0,26
44 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy
202/259/2 (4) budynkéw i budowli, prety zebrowane 16 mm
RAZEM:: 1,67|t 1,67
45 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy
202/259/1 (1) budynkéw i budowli, prety gtadkie
RAZEM:: 0,39
2.3.6 |Element Betonowanie scian
46 KNRW Sciany Zelbetowe, proste, wysoko$é do 6'm x12°cm, beton podawany pompg
202/207/3 (2)
m2 91,99
47
RAZEM:: 91,99/m2 91,99, 18
2.3.7 |Element Zbrojenie scian betonowych
48 KNRW Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy
202/259/2 (3) budynkéw i budowli, prety zebrowane 12 mm
1210,29/1000 0,21
0,21t 0,21
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
49 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy
202/259/1 (1) budynkéw i budowli, prety gtadkie
0,03
24  |Grupa IZOLACJE FUNDAMENTOW
24.1 |Element Pozioma taw
50 NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych
202 B 8 e
VY lCZenie 08 TG e
Obmiar graficzny P rzutu taw =75,64 m2 :75,64
XWYSOKOSC = 08 M 75,64
RAZEM 75,64/ m2 75,64
242 |Element Pionowa
51 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, ,Dysperbit
202/6031
Wyliczenie ilosci robot:
AW
Jawy od str. zewnetrznej
tawy od str. wewnetrnej 7,57+22,68+27,53+23,82+24,99+14,69+21,89+15,08)"0:
=89,13 :
281,75/m2 281,75
52 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, ,Dysperbit
202/603/2 dodatek za kazdg nastepng warstwe
RAZEM 281,75/m2 281,75
2.4.3 |Element Polistyren ekstrudowany na zaprawie klejowej — 10 cm
53 KNR 915/401/1 |lzolacje termiczne z zastosowaniem- Plyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 50 [gr.
H=0,72 zew 7*1,03=58,71 :
RAZEM:: 58,71/m2 58,71
244 |Element Folia kubetkowa
54 KNNRW 3/207/1 |1zolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni
m2 44,44
25  [Grupa DRENAZ OPASKOWY
251 |Element Dren fi 100 mm
55 KNR 218/501/2 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15°cm
m2 22,85
56
m 45,70
57
szt 3,00
2.5.2 |Element Obsypka drenu — pow w przekroju ok. 0,25 m2
58 KNRW 201/312/ |Obsypanie drenu warstwg pospoki wraz z kosztem pospoli
1 (1) analogia
RAZEM: 11,43/m3 11,43
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
253 |Element Warstwa separacyjna obsypki — wiéknina
59 KNR 911/201/4 |Separacja warstw gruntu, geowtdknina uktadana wzdtuz osi, sposobem recznym129,51
RAZEM:: 45,70/m2 45,70
2.6 Grupa ZASYPANIE WYKOPOW
2.6.1 |Element ZASYPANIE
60 KNRW Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegtosé 10°'m, grunt kategorii 11,
spycharka 75KM 80 % robot
Obmiar przekroju graficzny p=21,83  :21,83*15,75=343,82
m2,1=15,75m :
258,80/m3 258,80/ 0,8
61 KNRW Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15'cm w
401/105/2 gruncie kategorii Ill 20 % robot
Wyliczenie ilosci robot:
w
""""""""""""""""" m3 258,80| 0,2
2.7 Grupa PODLOGA NA GRUNCIE
2.7.1 |Element Podbudowa - podsypka piaskowo — zwirowa — 20 cm
62 KNRW Podkiady z materiatéw sypkich, (w bud. mieszk. i uzyt. publicz.), na podtozu gruntowym, piasekowo
202/1103/1 (2) |- zwirowy gr 20 cm
RAZEM:: 36,32/m3 36,32
2.7.2 |Element Chudy beton- 10 cm
63 KNRW Podktady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, uktadanie przy
202/1101/3 pomocy pompy, na podiozu gruntowym
m3 18,17
2.7.3 |Element Izolacja przeciwwilgociowa
64 NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5'm2
202/618/3
Wyliczenie flosci robSt:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 202,76
2.7.4 |Element Warstwa rozdzielcza - folia PE
65 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
202/606/1 podposadzkowa
Wyliczenieiloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 20276 202,76
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 202,76|m2 202,76
2.7.5 |Element Termoizolacja — styropian EPS Dach/Podloga — 20cm
66 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na
202/608/3 sucho, 1 warstwa - gr 10 M e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 127,66
36 53,96
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  181,62|m2 181,62
67 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na
202/608/4 sucho, kazda nastepna warstwa - gr 5 cm
RAZEM:: 181,62|m2 181,62
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
2.7.6 |Element Wylewka cem
68 KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na ostro
202/1104/1
m2 181,62
69 KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek za zmiane grubosci o 10'mm
m2 181,62 3
70
m2 181,62
71
RAZEM: 74,79|m 74,79
72 KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, wypetnienie szczelin dylatacyjnych [4 mm]
QO2MA0AIS | oo esee s
Wyliczenie I0SCi rOD Ot e
........................................................................ T4 7O 74,79
RAZEM:: 74,79|m 74,79
2.8 Grupa SCIANY PARTERU
2.8.1 |Element Zewnerzne
73 KNRW Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4.5'm, z bloczkéw z betonu komérkowego,
202/108/4 (1) bloczek 59°cm, $ciana grubosci 30°'cm
:3,28*55,80=183,02
RAZEM:: 153,86|m2 153,86
74 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych
do $cian 10 cm dyletacja
RAZEM:% 31,68/m2 31,68
2.8.2 |Element Wewnerzne
75 KNRW Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5'm, z bloczkéw z betonu komérkowego,
202/108/4 (1) bloczek 59°cm, $ciana grubosci 30'cm
m2 32,84
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
76 KNRW Scianki dziatowe, z ptytek gazobetonowych o grubosci 12°cm
202/127/3
m2 143,25
2383
Wyliczenie ilosci robot:
RAZEM:: 30,74|m2
77 Kalkulacja Dostawa i montaz kabin systemowych h=1.5m SANIBOX KB 30 TYP K
W8 e
Wyliczenie iloscirobot: .
e (28850 :
RAZEM:: 7,41|m2 7,41
29  [Grupa NADPROZA, WIENCE | RDZENIE - CALOSC ROBOT
2.9.1 |Element Betonowanie nadprozy
78 KNRW Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 14'm/m2, beton ukfadany recznie
202 2 O (1) |
Wyliczenie iloscirobot:
...024
............... 0,20
............... 0,35
0,37
1,16/m3 1,16
2.9.2 |Element Zbrojenie nadprozy
79 KNRW Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy
202/259/2 (3) budynkéw i budowli, prety zebrowane 12 mm
0,07
80 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy
202/259/1 (1) budynkéw i budowli, prety gtadkie
0,02
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
2.9.3 |Element Betonowanie wiencow
81 KNRW Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 14'm/m2, beton uktadany recznie
202/210/4 (1)
RAZEM:: 10,05/m3 10,05
294 |Element Zbrojenie wiencow
82 KNRW Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy
202/259/2 (3) budynkéw i budowli, prety zebrowane 12 mm
1327,77/1000
0,63
83 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy
202/259/1 (1) budynkéw i budowli, prety gtadkie
4,38
2.9.5 |Element Betonowanie rdzeni
84 KNRW Stupy i rygle (przewiazki) zelbetowe w Scianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, sciany
202/211/1 gruboscido 0.3'm
m3 2,50
2.9.6 |Element Zbrojenie rdzeni
85 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy
202/259/2 (3 budynkéw i budowli, prety zebrowane 12 mm
RAZEM:: 0,12t 0,12
86 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy
202/259/1 (1) budynkéw i budowli, prety gtadkie
34,32t 34,32
2.10 |Grupa DACH Konstrukcja
2.10.1 |Element Konstrukcja drewniana
87 KNR oferta Kompletna prefabrykowana drewniana konstrukcja nosna dachu i stropu (wigezary, elementy
wykonawcy stezajgce oraz stalowe elementy montazowe) wraz z dokumentacja budowlano - wykonawczg,
transportem na budowe i montazem
RAZEM 1,00/ kpl 1,00
88 KNRW Otacenie potaci dachowych tatami 50x50°'mm w rozstawie 16-24"cm
RAZEM 198,34/ m2 198,34
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
89 Kalkulacja Poszycie z ptyt OSB 22 mm
indywidualna
Wyliczenie iloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 198,34
90 KNRW
m2 8,34
211  [Grupa ATTYKA SCIANY
2.11.1 |Element Sciany zewnerzne
91 KNRW Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5'm, z bloczkéw z betonu komérkowego,
202/108/4 (1) bloczek 59°cm, $ciana grubosci 30'cm
87,32\m2 87,32
92 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych
do scian 10 cm dyletacja
RAZ 18,00|m2 18,00
212 |Grupa DACH poszycie
2.12.1 |Element Termoizolacja — gr 25 cm
93 KNRW Paroilacja z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
m2 198,34
94 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na
202/608/3 sucho, 1'warstwa - gr 10 cm
i m2 198,34
95 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na
202/608/4 sucho, kazda nastepna warstwa - gr 10 cm
198,34
198,34/ m2 198,34
96 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na
202/608/4 sucho, kazda nastepna warstwa - gr 5 cm
RAZEM:: 198,34|m2 198,34
2.12.2 |Element Warstwa ochronna
97 KNR 911/201/2 |Separacja warstw, geowtoknina uktadana, sposobem recznym
Wyliczenie iloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 198,34
2.12.3 |Element Hydroizolacja dachu
98 KNRW Pokrycie dachéw membramg dachowag
202/50411
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""" m2 198,34
99 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°cm mocowanie
202/541/1 membramy przy attyce
m2 3,69
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
213 |Grupa ATTYK OBROBKA - od strony pokrycia stropodachu
2.13.1 |Element Termoizolacja — polistyren ekstrudowany XPS gr 15 cm
100 KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, gruntowanie emulsjg Atlas
U U, ROt e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: m2 33,09
101 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr 15
cm -Plyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podtoga) wg PN-EN 13163
RAZEM 43,14/m2 43,14
102 KNR 23/2612/3 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , przymocowanie ptyt styropianowych dyblami
oo PlaStikowymi do Sciany zgazobetonu
yliCzenie oS TOD Ot e
N . 1. .2 S % 172,56
RAZEM:: 172,56 szt 172,56
103 KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki,
............................. e L1 2O
Wyliczenie ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 43,14|m2 43,14
2.13.2 |Element Hydroizolacja
104 KNRW Pokrycie dachow membrama dachowg obrdébki z membany dachowej
202 08 S e
yliczenie 08 TOD Ot e
i13,45%((0,95+0,3)2+0,2072y2 L 27,57
e 1387(0,34270,2) % 9.73
RAZEM:: 37,30|m2 37,30
2.13.3 |Element Obrobki blacharskiw
105 KNRW Obrobki z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinigeciu ponad 25°cm attyka, okspowa,
202/514/2 podrynnowa
m2 45,37
214 |Grupa SLUSARKA ZEWNETRZNA
2.14.1 |Element Drzwi aluminuminiowe
106 KNR 19/1024/7 |Drzwi aluminiowe D17, swiatlo przejscia 90/205 +60 cm, przeszklone szktem bezpiecznym
RAZEM: 4,77m2 4,77
107 KNR 19/1024/7 |Drzwi aluminiowe D18, $wiatto przejscia 90+30/205+60 cm, przeszklone szktem bezpiecznym
)
yliczenie oS TOD Ot e
........................................................................ 1022 e 3,18
RAZEM 3,18/m2 3,18
108 KNR 19/1024/7 |Drzwi aluminiowe D19, swiatto przejscia 90+30/205 cm, przeszklone szktem bezpiecznym
)
VYlCZenie 08 TG e
e ANZT205 2,46
RAZEM 2,46/m2 2,46
2.14.2 |Element Drzwi stalowe
109 KNR 19/1024/7 |Drzwi stalowe D27, $wiatto przejscia 90/205 cm, petne 1x L
)
yliCzenie oS TOD Ot e
027205 2,09
RAZEM 2,09|m2 2,09
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
2.14.3 |Element Okna aluminuminiowe
110 KNR 19/1024/7 |Okno aluminiowe O10, (3*110)x(210+60) 1 szt
RAZEM:: 8,91/m2 8,91
111
m2 2,97
112
m2 2,88
113
RAZEM:: 1,20|m2 1,20
2.15 |Grupa SLUSARKA | STOLARKA WEWNETRZNA
2.15.1 |Element Okno aluminiowe
114 KNR 19/1024/7 |Okno aluminiowe 014, (0,60*1,5) 1 szt
10,60*1,5 o 0,90
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,90|m2 0,90
2.15.2 |Element Drzwi drewniane ptytowe MDF z obrébka obsadzenia, - osadzanie na kotwach - opis
i wyposazenie wg zestawienia stolarki
115 KNR 19/1023/12 |Drzwi MDF [90] D20, D23, D30 drzwi do WC, w dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju >
(Wanalogia  |0,022m2 2L 410 P
VY lCZenie 08 TG e
RAZEM:: 6,36|m2 6,36
116 KNR 19/1023/12 |Drzwi MDF [80] D24, D32, drzwi do WC, w dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju >
(analogia |0,022m2 L D e
yliCzenie oS TOD Ot e
:0,92*2,08*2 3,83
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 3,83|m2 3,83
117 KNR 19/1023/12 |Drzwi MDF [90] D22, D25, D26, D28, D33, D34 3*L +4*P
0 aN@IOgia | e
Wyliczenie ilosci robot:
L M02R20877 . 1485
RAZEM:: 14,85/m2 14,85
118 KNR 19/1023/12 |Drzwi MDF [80] D21 1*P
) ANAI0GIa | e
yliczenie oS TOD Ot e
:0,92*2,08 1,91
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,91/m2 1,91
119 KNR 19/1023/12 |Drzwi MDF [90] D29 z oknem podawczym 1*L
(1) analogia
m2 2,12
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
216 |Grupa ROBOTY WYKONCZENIOWE SCIAN WEWNETRZNYCH
2.16.1 |Element Tynki
120 KNRW Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria Il
202/803/3
286,50
527,14/m2 527,14
2.16.2 Parapety
121 Sciany murowane, osadzenie podokiennikow prefabrykowanych wew
3,70
122 |KNNR 2/302/7 _ |Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabrykowanychzew
Wyliczenie ilosci robdt:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3,70
2.16.3 |Element Plytki na scianach w pomieszczeniach
123 KNRW Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ptytki 30x30°cm
202/840/6
Ki7aWCdiadziesi
K.1.75 pomieszczenie mycia i dezynfekcji§
NOCNIKOWWIGZONE K174 oo L
RAZEM:: 134,53|m2 134,53
2.16.4 |Element Szpachlowanie $cian (gtadz) m2
124 KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, sciany,
podtoze z tynku
-134,53
392,61/m2 392,61
2.16.5 |Element Malowanie $cian m2
125 KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem,
............................. 2RO I e
yliCzenie oS TOD Ot e
........................................................................ BB B e 385,51
RAZEM:: 385,51/m2 385,51
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
217 |Grupa ROBOTY WYKONCZENIOWE SUFITY
2.17.1 |Element Sufity podwieszone systemowe - parter m2
126 NNRNKB Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, kasetonowe
202/2030/1
K.1.75 pomieszczenie mycia i dezynfekcji: 3,8
nocnikow : 3,80
m2 172,40
218 |Grupa ROBOTY WYKONCZENIOWE POSADZKI
2.18.1 |Element Plytki gresowe o wymiarach 30x30 1., klasa 32/PEI 4, R9, A1fl
127 NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach
202/2805/6 (1) |do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5’'mm, ptytki 30x30, zaprawa "Atlas"
K.1.75 pomieszczenie mycia i dezynfekc;ji:3,8
nocnikow f 3,80
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 52,40|m2 52,40
2.18.2 |Element Wyktadzina panele podiogowe
128 NNRNKB Posadzki z paneli podtogowych, (klej poliuretanowy)
RAZEM:: 92,90 m2 92,90
2.18.3 |Element Dostawa dywanu
129 Kalkulacja Dostawa dywanu 4.00 x 5,00 m
indywidualna
RAZEM:: 1,00|m2 1,00
2.18.4 |Element Wyktadzina PVC
130 KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwg izolacyjna, klej winylowy
202/1123/1 (1)
Wyliczenieiloscirobot:
K1.66szatnia 270 27,10
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 27,10|m2 27,10
131 KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wyktadzin rulonowych
202/1123/4
Wyliczenieiloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 270 o ar40
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 27,10|m2 27,10
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
219 |Grupa TARAS Z PODJAZDEM
2.19.1 |Element Koryto
132 KNRW Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewdz na odlegto$¢ do 10°'m,
201/304/2 grunt kategorii lll - wykonanie koryta pod elementy konstrukcyjne nawiwrzchi
m3 6,39
133 KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt
kategorii Ill-1V
m2 49,73
2.19.2 |Element Podbudowa
134 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
48,53
135
48,53
136 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
RAZEM:: 48,53/m2 48,53 7
2.19.3 |Element Nawierzchnia
137 KNR 231/9903/3 | Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6°'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka bez fazy 20x10°cm
RAZEM:: 48,53|m2 48,53
138 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8'cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Wyliczenie iloscirobot:
13,65
2.19.4 |Element Bariera
139 Kalkulacja Balustrady pomostéw i basenéw o konstrukcji stalowej, balustrada metalowa - balustrada tarasu i
indywidualna pochylni
R=0,955 M=1,000 S=1,000
32,13
2.19.5 |Element Wycieraczka
140 KNRW Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 1.0°'m3, beton uktadany recznie - pod wycieraczke
202/203/2 (1)
Wyliczenie ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 0,36
141 KNRW
202 2 O S | e
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" szt 1,00
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
2.19.6 |Element Daszek
142 KNRW Konstrukcje daszkéw 1-spadowe
202/1220/4
RAZ 2,40|m2 2,40
2.20 |Grupa SCHODY
2.20.1 |Element Koryto
143 KNRW Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przew6z na odlegtos¢ do 10'm,
201/304/2 grunt kategorii Ill - wykonanie koryta pod elementy konstrukcyjne nawiwrzchi
m3 0,36
144 KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt
kategorii Ill-1V
RAZEM:: m2 3,60
2.20.2 |Element Podbudowa
145 KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm
m2 3,60
146 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
RAZEM 3,60/m2 3,60
147 KNR 231/114/7 \Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm
RAZEM 3,60/m2 3,60
148 KNR 231/114/8 \Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
RAZEM 3,60|m2 3,60 7
2.20.3 |Element Nawierzchnia
149 KNR 231/9903/3 | Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka bez fazy 20x10°cm
RAZEM:: m2 3,60
150 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Wyliczenie ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5,80
2.20.4 |Element Bariera
151 Kalkulacja Balustrady pomostéw i basenéw o konstrukcji stalowej, balustrada metalowa - balustrada tarasu i
indywidualna pochylni
R=0,955 M=1,000 S=1,000
RAZEM 6,32|m 6,32
2.20.5 |Element Daszek
152 KNRW Konstrukcje daszkéw 1-spadowe
202/1220/4
2,40/m2 2,40
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
2.21 |Grupa ELEWACJA
2.21.1 |Element Ocieplenie z wetny mineralnej
153 KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralne, przyklejenie ptyt do $cian hr 15 cm
m2 45,87
154 KNR 23/2613/3 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej , przymocowanie ptyt {gcznikami metalowymi,
............................. sciany z gazobetonu
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 183,48
183,48|szt 183,48
155  |KNR 23/2613/6 |Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej , przyklejenie warstwy siatki, sciany
m2 45,87
156
9,59/mb 9,59
2.21.2 |Element Ocieplenie ze styropianu
157 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi ,przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr 15
RAZEM:: 183,44|m2 183,44
158 KNR 23/2612/3 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , przymocowanie ptyt styropianowych dyblami
plastikowymi do $ciany z gazobetonu
szt 733,76
159
m2 183,44
160
i m2 7,73
161 KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
e IO T e
Wyliczenie I0SCi rOD Ot e
(2,65*10) 5 26,50
mb 51,50
2213 Wyprawa elewacji tynkiem polikrzemianowym
162 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
RAZEM:: 228,11|m2 228,11
163 KNR 23/931/2  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa , wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
() ......Ipoziomych,mieszanka
Wyliczenie I0SCi rOD Ot e
........................................................................ 2 T 228,11
RAZEM:: 228,11/m2 228,11
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
2.21.4 |Element Wyprawa elewacji tynkiem mozaikowym - cokét
164 KNR 23/931/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
m2 17,37
165 KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa , wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, mieszanka
m2 17,37
2.21.5 |Element Malowanie wzoréw na elewacji wg projektu
166 KNRW Malowanie tynkédw zewnetrznych farbami, polikrzemianowymi TO (grupa koloréw podstawowa).c 30
202/1519/3 % powierzeni
m2 61,47
222 |Grupa |ODWODNIENIE DACHU
K.2 ODWODNIENIE DACHU - Jako standard do oceny rownowaznosci przyjeto system rynnowy LINDAB RAINLINE
2.22.1 |Element Rynny
167 KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, pétokragte, Fi"125°cm,
202/522/2 (1)
13,85
2.22.2 |Element Rura spustowa
168 KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementoéw, okragte, Fi'87 cm,
202/529/1 (1)
Wyliczenie iloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5,20
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 5,20/m 5,20
169 Kalkulacja Rynny dachowe - miontaz z gotowych elementéw - lejek wsuwany 125/87 mm
indywidualna
Wyliczenieiloscirobot:
00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,00szt 1,00
2.22.3 |Element Przerébka odprowazenia wody z dachu sgmentu A
170 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm
202/541/2
Wyliczenieiloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' *2*314*0075 330
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3,30|m2 3,30
2.23 |Grupa RUSZTOWANIA
2.23.1 |Element Elewacyjne
171 KNRW Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, 6 m
202/1603/1
88+15,10*2+14)*6 288,48
288,48/ m2 288,48
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
172 |KNRW 202/16 _ |Rusztowania rurowe zewnetrzne do 10 m (100m2 rzutu) - 1,00 kpl
Wyliczenie czasu pracy rusztowania:
153 KNR 23/2613/1
..................................................................................................................................................... Razem(rg): 669,16
52 WR0,84 P00 e
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 669,1588/(2*0,84)*1,00 = 398,31 m-g 398,31
173 KNNR 2/1505/1 \Osiony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
m2 288,48
174
Wyliczenie ilosoirobOt: e
.......................................................................................................................................................................... 288,48
288,48/ m2 288,48
2.23.2 |Element Warszawskie kolumnowe
175 KNRW Rusztowania ramowe warszawskie, 1-kolumnowe, wysoko$¢ do 6'm
202/1610/2
kolumna 4,00
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