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Poprawiono przedmiar robót :

W poz.  82  Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej , przyklejenie warstwy siatki, ściany.
                           jest  10,69  m2      winno być      70,70 m2
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Przedmiar roboét

Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ [Mno
Z.
Krot
Kosztorys ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KANIOWIE CELEM
UTWORZENIA KLUBU DZIECIECEGO
K.1 |Roboty w osi [F] zaliczone w kosztrysie na budow segmentu [E] - z elewacjg
K.2 |Roboty w osi [3] i [9] zaliczone w kosztorysie na wykonanie segnebtu [E] - z elewacjg
1 Rozdziat ZMIANY W SEGMENCIE B NIE UWZGLEDNIONE W KOSZTORYSACH NA BUDOWE
SEGMENTU E
1.1 |Grupa PIWNICA
1.1.1 |Element Wymiana drzwi na drzwi stalowe [D2]
1 KNRW Wykucie z muru - drzwi 70 x 130
A1 30 8 L e
Y lieZenie oS TOD Ot e
e S S 091
piwnica :0,7%1,30=0,91
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,91|m2 0,91
2 KNR 19/1024/7 |Drzwi sta;owe D2, EI 30 S dymoszczelne $wiatto przejscia 70 x 130cm,
@)
Wyliozenie ilosairobOt: e
o B 091
RAZEM: 0,91/m2 0,91
3 KNRW Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii |1l na o$ciezach na podtozu z cegiet, pustakow
401/708/1(2)  |ceramicznych, betonow, tynk cementowo-wapienny, szerokos¢ osciezy do 15'cm
Y liCZenie oS TOD Ot e
D2poobydwustronachdrzwi  i(1,3'2¢0,70)'2 6,60
RAZEM: 6,60/m 6,60
1.1.2 |Element Wykonanie drzwi w osi [6] do segmentu C
4 KNR 929/103/1 |Rozbiérka $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym, przy powierzchni
............................. rozbiérki do 5 m2, oktadzina pojedyncza
Y liCZenie O TOD Ot e
09205 1,85
RAZEM: 1,85|m2 1,85
5 KNR 19/1024/7 |Drzwi stalowe D1, EI 60 S dymoszczelne Swiatto przejscia 90 x 205 cm.
)
Wyliczenie flosci rob0t:
11,002,10 2,10
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,10/m2 2,10
6 KNRW Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach na podiozu z cegiet, pustakow
401/708/1 (2) ceramicznych, betonéw, tynk cementowo-wapienny, szerokosc¢ osciezy do 15°cm
10,20
1.2 |Grupa PARTER
1.2.1 |Element Wymiana okna w osi [E] na okno aluminiowe EI 60 [03] 1 szt
7 KNRW Wykucie z muru, okien powierzchni ponad 2'm2
A1 3 S L e e
Y liCZenie oS TOD Ot e
[E] parter 1,2¥1,9 2,28
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,28|m2 2,28
8  |KNR401/354/11|Wykucie z muru, podokiennikow
Y liCZenie O TOD Ot e
[E] parter 1,25*2 2,50
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,50|m 2,50
9 KNR 19/1024/3 |Okno aluminiowe O3 EI60 120 x 190 o powierzchni do 2,0'm2, osadzanie na kotwach,
m2 2,28
10
m 1,25
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ [Mno
Z.
Krot
11 KNNR 2/302/7 |Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych zew
RAZEM:! 1,25|m 1,25
12 KNRW Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii |1l na o$ciezach na podtozu z cegiet, pustakow
401/708/3 (2)  |ceramicznych, betondw, tynk cementowo-wapienny, szerokosc osciezy do40'cm
Y liCZenie O FOD Ot e
O3 o T2 5,00
RAZEM: 5,00|m 5,00
13 KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubos¢ 3’'mm, Sciany, podtoze z
202/2011/2 tynku
m2 1,50
1.2.2 |Element Wymiana drzwi do segmentu [C] w osi [6] drzwi [d7]
14 KNRW Wykucie z muru, -drzwi 1,00 x 2,10 m
401/353/8
2,05
15
2,10
16 KNRW Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii |1l na o$ciezach na podtozu z cegiet, pustakow
|ceramicznych, betondw, tynk cementowo-wapienny, szerokos¢ osciezy do 15°cm
1020
10,20/m 10,20
17 KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubos¢ 3’'mm, Sciany, podtoze z
202201172 KU e
YlCzenie 08 C TO Ot e
D7 poobustronachdrzwi  i(2,0572+1,00)2 : 10,20
RAZEM:: 10,20/ m2 10,20
1.2.3 |Element Otwor drzwiowy z wykonaniem nadproza w osi [E] [D6/N5]
18 KNRW Wykucie z muru, - drzwi 0,9*2,1
401/353/8
RAZEM: 2,05/m2 2,05
19 |KNR401/334/6_|Przebicie otwordw w scianach z cegiet pod poduszki betonowe (0,14+0,15)x0,30x0,64
Y liCZenie IO FO DOt e
........................................................................ 2 2,00
RAZEM: 2,00|szt 2,00
20 |KNR401/347/9 [Skucie nieréwnosci na Scianach z cegiet, na zaprawie cementowo - wapiennej
Yl CZenie IO FO DOt e
e OB OB 0,38
RAZEM: 0,38/m2 0,38
21
RAZEM: 6,82|kg 6,82
22 KNR 401/203/3 |Zabetonowanie poduszek betonowych 0,15 x 0,30 x 0,64
m3 0,06
23 KNR 401/422/4 |Podstemplowanie zagrozonych stropow
szt 6,00
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ [Mno
Z.
Krot
K.3  |Roboty wykonywane po jednej stronie Sciany
24
RAZEM: 0,17|m2 0,17
25
RAZEM: 0,72|m2 0,72
26 |KNR23/2611/2 [Gruntowanie emulsja Atlas Uni Grunt, 1-krotne wneki
VY CZenie IO FOD Ot e
........................................................................ 0,72 0,72
RAZEM: 0,72|m2 0,72
27 |KNNR 2/1202/1 [Nalozenie na poduszke betonowa i belke staalowg warstwy klejowej ATLASTEN 10
Y lCzZenie IO FOD Ot e
........................................................................ 0.3070,727241,870.4 1,15
RAZEM: 1,15\m2 1,15
28
RAZEM:: 0,05
K.4
29
0,17
30
0,58
31
0,58
32
1,01
33
Y liCZenie oS TO DOt e
1 szt dwuteownika 140 mm
0,02
K.5 |Roboty koricowe
34 Kalkulacja Przyspawanie ptaskownioka 50 x 4 co 40 cm gorg i dotem.
indywidualna
ptaskownik stalowy 50 x 4 mm
0T T K e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' szt 3,00
35 K[\.I.Rf}.(.)j./flgg(g.lPodstemplowanle zagrozonych stropow, rozebranie stemplowan
Wyliczenie ilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' szt 6,00
36 KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubosc¢ ponad 1/2 cegty
RAZEM: 0,83|m3 0,83
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ [Mno
Z.
Krot
37 KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1'km
m3 1,87
38 KNR 404/1105/2 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1°km ponad 1'km
RAZEM: 1,87|m3 1,87 5
39 |KNR401/703/1 [Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cigto-ciagniona; sciany, filary, pilastry
YlCzenie 08 FO Ot e
e 21N0272¥084)2 4,37
RAZEM: 4,37/m2 4,37
40 Kalkulacja Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Ill na o$ciezach (na poditozach z cegiet, pustakéw
indywidualna ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci 72°'cm
m 4,37
41
m2 0,76
42 KNR 14/2011/7 |Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
(1) metalowych, obudowa belek i nadproza
m2 1,49
43 KNR 19/1024/7 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne D6, El 60 swiatto przejscia (90+30) x 205 przeszklone szkiem bezpiecznym
wewnetrzne
RAZEM:: 3,15|m2 3,15
44 KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3'mm, $ciany, podtoze z
2027201172 YR e
yliczenie 08 Ci rOD Ot e
D6 po wewnetrznej stronie drzwi _ {(2,05"2+1,50)'0,38 2,13
RAZEM: 2,13|m2 2,13
1.3 |Grupa PETRO
1.3.1 |Element Wneka na pochwyt
45 KNRW Wykucie wnek w $cianach z cegiet, na zaprawie wapiennej, o glebokosci do 1 cegly
401/332/3
RAZEM:: m2 0,88
46 Kalkulacja Wykonanie paséw tynkéw zwykiych kategorii Il w bruzdach w murach z cegiet |, uprzednio , szeroko$¢ do
indywidualna 30°cm
R=3,000 M=1,000 S=1,000
RAZEM:: 2,64/m 2,64
47 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
A01/1204/8  |POWIBIZONNIEYIKOW e
Vyliczenie 08 FOD Ot e
e RBATD B0 2,38
RAZEM: 2,38/m2 2,38
48 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi tynkoéw, 2-krotne, Scian
RAZEM: 2,38/m2 2,38
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ [Mno
Z.
Krot
1.3.2 |Element Wymiana oknien w osi [E] na okna aluminiowe El 60 [O3] 2 szt
49 KNRW Wykucie z muru, okien powierzchni ponad 2'm2
401/353/5
RAZEM 4,56|m2 4,56
50 [KNR 401/354/11[Wykucie zmuru, podokiennikéw
Wyliczenie flosci robOt:
[Elpigtro 2SO 5,00
RAZEM:: 5,00|m 5,00
51 KNR 19/1024/3 |Okno aluminiowe O3 EI60 120 x 190 o powierzchni do 2,0'm2, osadzanie na kotwach, 2 szt
@)
Wyliezenielosoirobot:
O3 o ooooemsoz 4,56
RAZEM 4,56|m2 4,56
52 |KNNR2/302/7 _ [Sciany murowane, osadzenie podokiennikow prefabrykowanychwew
Wyliczenie floscirobot:
[Elpigtro N5 2,50
RAZEM 2,50/m 2,50
53
RAZEM 2,50|m 2,50
54 KNRW Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii |1l na o$ciezach na podtozu z cegiet, pustakow
~|ceramicznych, betondw, tynk cementowo-wapienny, szerokos¢ osciezy do 40°cm
1(1,9°2+1,2)*2 10,00
RAZEM 10,00/m 10,00
55 KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubos¢ 3’'mm, Sciany, podtoze z
RAZEM 3,70|m2 3,70
1.3.3 |Element Wymiana drzwi w osi [6] do segmentu C drzwi [D36]
56 KNRW Wymontowanie z witryny - drzwi 0,9 x 2,05 m
401/353/8
:1,00%2,05=2,05
RAZEM 2,05|m2 2,05
57 KNRW Wykucie z muru, - witryny 2,40 x 2,95 m
A1 3 8
VYlCZenie 08 FO Ot e
e RABE 8,40
RAZEM 8,40/m2 8,40
58 KNRW Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw, cegia na zaprawie cementowo-wapiennej
A1 304 T () | e
Y liCZenie IO FOD Ot e
e 24720172100°0,3 0,88
RAZEM 0,88/m3 0,88
59 [KNR910/162/5 [Ulozenie nadprozywootworach
Wyliczenie floscirobOt:
1,25*0,075 0,09
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,09|m2 0,09
60 KNRW Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw, cegtg na zaprawie cementowo-wapiennej cd
401/304/1 (2)
0,58/m3 0,58
61 KNR 19/1024/7 |Drzwi stalowe D36, ElI 60 S dymoszczelne swiatto przejscia 90 x 205 cm,
2)
Wyliczenieiloscirobot:
007200 2,10
RAZEM 2,10|m2 2,10
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ [Mno
Z.
Krot
62 KNRW Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kategorii lll, (Sciany ptaskie i stupy) na podtozach ceramicznych, z
401/711/3 (2) gazo- i pianobetonow, tynk c-w., do 5°'m2
,4%2,95-1,0*2,10
m2 10,20
63 KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3'mm, $ciany, podioze z
tynku
RAZEM: 5,22|m2 5,22
14 |Grupa ROBOTY WSPOLNE DLA WSZYSTKICH KONDYGNACJI
1.4.1 |Element Elementy ze stali nierdzewnej
64 KNNRW Pochwyty stalowe ze stali nierdzewnej osadzone na wspornikach
213012
VY lczenie 08 rOD Ot e
P1
P2
P3
o -
m 10,76
65 KNR 401/354/1 .4.|Wykucie z muru, kazdej wmurowanej koncéwki balustrady - demontaz balustrady [P4]
Wyliczenie ilosci robot:
o
szt 4,00
66 Kalkulacja
8 e
yliczenie 08 Ci TOD Ot e
4 4,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,00/ kpl 4,00
67 KNR 401/320/9 |Obsadzenie balustrady stalowej w $cianach i podtozach betonowych - montaz balustrady [P4] od strony
czota schodow w spos6b niezawezaajacy biegu schodow
szt 4,00
68 Kalkulacja Ruchoma barierka zabezpieczajgca przed omytkowym zbiegnigciem
indywidualna ludzi do piwnicy
1,17
1.4.2 |Element Malowanie klatki schodowej
69 DC 20/118/5 Skucie podtoza z tynku mozaikowego
analogia
27,22\m2 27,22
70 DC 20/110/2 Szpachléwki cementowe szybkosprawne, powierzchnie pionowe, grubo$¢ 3 mm - wstepne wyréwnanie
powierzchni po usunieciu tynku mozaikowego
i ,22|m2 27,22
71 NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na belkach, stupach prostokatnych, biegach i spocznikach schodowych,
202/2016/1 |(QrUBOSC 3 MM) N@IYNKU | e
YlCzenie 08 TO Ot e
Sciany : :
199,80|m2 199,80
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ [Mno
Z.
Krot
72 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
202/1510/3
RAZEM:: 199,80|m2 199,80
1.5 |Grupa ELEWACJA SEGMENT B w osi [E]
1.5.1 |Element Rusztowania Elewacyjne
73 KNRW Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, 8 m
202/1603/1
RAZEM:: 78,32|m2 78,32
74 KNRW 202/16 |Rusztowania rurowe zewnetrzne do 10 m (100m2 rzutu) - 1,00 kpl
m-g | 184,30
75
m2 78,32
76 KNRW Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ do 10°'m
202/1612/1 (1)
m2 78,32
1.5.2 |Element Rozebranie ocieplenia ze styropianu
77 Kalkulacja Rozebranie oktadziny $ciennej ze styropianu
indywidualna
m2 70,70
78 KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1'km)
samochodem cigzarowym skrzyniowym
RAZEM:: 10,60/m3 10,60
79 KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1°km)
samochodem ciezarowym skrzyniowym
10,60
10,60/ m3 10,60 5
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ [Mno
Z.
Krot
1.5.3 |Element Ocieplenie z wetny mineralnej
80 KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralne, przyklejenie ptyt do $cian hr 15 cm
m2 70,70
81 KNR 23/2613/3 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej , przymocowanie ptyt tgcznikami metalowymi, $ciany
z gazobetonu
RAZEM:: 282,80|szt 282,80
82
m2 70,70
83
mb 19,80
1.5.4 |Element Obrébki blacharskie attyki
84 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm
202/541/2
RAZEM 9,01/m2 9,01
1.5.5 |Element Wyprawa elewacji tynkiem polikrzemianowym
85 KNR 23/931/1  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
m2 64,55
86 KNR 23/931/2  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa , wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych,
mieszanka
RAZEM:. 64,55/m2 | 64,55
1.5.6 |Element Wyprawa elewacji tynkiem mozaikowym - cokét
87 KNR 23/931/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
RAZEM:: m2 4,92
88 KNR 23/931/2  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa , wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych,
(1) mieszanka
RAZEM:: m2 4,92
1.5.7 |Element Malowanie wzoréw na elewacji wg projektu
89 KNRW Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami, polikrzemianowymi TO (grupa koloréw podstawowa).c
202/1519/3
RAZEM 10,31/m2 10,31
1.6 |Grupa SCHODY BRUKOWE
1.6.1 |Element Koryto
90 KNRW Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewdz na odlegto$¢ do 10°'m, grunt
201/304/2 kategorii lll - wykonanie koryta pod elementy konstrukcyjne nawiwrzchi
m3 1,82
91
m2 7,65
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ [Mno
Z.
Krot
1.6.2 |Element Podbudowa
92 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
m2 7,65
93
m2 4,12| 13
94
m2 7,65
95
m2 7,65 7
1.6.3 |Element Nawierzchnia
96 KNR 231/9903/3 | Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6°'cm, na podsypce
............................. cementowo-piaskowej, kostka bez fazy 20x10'cm
Y liCZenie oS FOD Ot e
N . L 7,65
RAZEM: 7,65\m2 7,65
97
RAZEM:  7,20|m 7,20
1.6.4 |Element Bariera
98 KNNRW Balustrady schodowe z pretéwze stali nierdzewnej osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu,
2/1301/1 1-ptaszczyznowe
RAZEM:: 7,54|m 7,54
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