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VII  OPIS TECHNICZNY- PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY
BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KANIOWIE:

VIL1. ZAKRES PROJEKTU PRZEBUDOWY 1 ROZBUDOWY:
Niniejszy projekt zawiera:

1) Projekt architektoniczny dotyczacy:
a) uporzadkowania funkcjonalnego obiektu przedszkola, podniesienie komfortu oraz bezpieczenstwa
uzytkowania obiektu poprzez wprowadzenie drobnych zmian w istniejgcej siatce pomieszczen:

e stworzenie wygodnych szatni przedszkolnych (segment E),

e przebudowa i przeniesienie kottowni gazowej z segmenty A do segmentu C,

e przebudowa pomieszczen magazynowych na pigtrze segmentu C w celu utworzenia wygodnego
zaplecza dla pracownikdw i przestrzeni magazynowej,

b) dostosowania obiektu pod katem wymogow ewakuacyjnych i p.poz. poprzez podzial obiektu na
strefy pozarowe, modernizacjg¢ klatki schodowej, dostosowanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz
odseparowanie segmentu D stanowigcego osobng funkcjonalnie cze$¢ mieszkalna i doprowadzenie
obiektu do stanu zgodnego z obecnie obowigzujacymi przepisami,

¢) rozbudowy obiektu o parterowg czes¢ stanowiacg klub dziecigey wraz z niezbgdnym zapleczem
(segment F) przeznaczony dla dzieci w wieku 1-3 lat wraz z wydzieleniem przestrzeni rekreacyjnej dla
dzieci uczgszczajacych do klubu,

d) doprowadzenia obiektu do stanu spetniajagcego wymagania cieplne zawarte w aktualnych przepisach
poprzez ocieplenie segmentu C (15 cm styropian/welna mineralna wg oznaczen na rysunkach) oraz
wymiang niewymienionej dotad stolarki okiennej (wg oznaczen na rysunkach).

2) Projekt zagospodarowania dziatki - w odrgbnym tomie.

3) Projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych - w odrebnym tomie.

4) Projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych- w odrebnym tomie.

VIL.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU:

Istniejacy obiekt stanowi prostokatna bryle w planie zblizong do litery "H". Niniejszy projekt zaklada
kontynuacje istniejacej architektury poprzez dostosowanie ksztaltu dobudowywanych segmentéw do
ogolnej architektury i estetyki obiektu. Projektowana rozbudowa bedzie stanowita dopemhienie

istniejgcej architektury.

Funkcjonalnie obiekt zostal podzielony na segmenty wedlug schematu zamieszczonego ponize;j.
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SEGMENT A - istniejacy. projektowane drobne zmiany:

dwukondygnacyjna czg¢$¢ obiektu, w ktorej znajduje sie:

- na parterze: szatnia, kuchnia z dostawa cateringu oraz jadalnig, sala przedszkolna wraz z
zapleczem higieniczno-sanitarnym 1 magazynowym, pokdj socjalny dla personelu,

- na pigtrze - dwie sale przedszkolne z zapleczami higieniczno-sanitarnymi i magazynowymi, toaleta
i pokdj socjalny dla personelu oraz gabinet logopedy

Zmiany w segmencie A:
Kotlownia znajdujgca sig¢ dotychczas w segmencie A zostanie przeniesiona do segmentu C w miejsce

technicznej klatki schodowej, a w miejscu kotlowni powstanie magazynek na produkty kuchenne.
Segment A architektonicznie pozostanie niezmieniony. Wprowadzane tutaj zmiany (wykucia drzwi,
okien, zamurowania itp.) przedstawione na rysunkach architektonicznych majg charakter funkcjonalny i
nie spowodujg zmian w architekturze i estetyce tej czesci obiektu.



SEGMENT B - istniejacy, projektowane drobne zmiany:
klatka schodowa umozliwiajaca komunikacje¢ migdzy kondygnacjami oraz taczaca segment A z segment
C zlokalizowanym 1,35 m wyzej.

Zmiany w segmencie B:

Architektura segmentu B réwniez pozostanie niezmieniona. Wprowadzane tutaj zmiany (rozkucia
otwordw drzwiowych, zamurowania, wymiana okien, wymiana drzwi, montaz pochwytow sciennych
itp.) przedstawione na rysunkach architektonicznych spowodowane sg koniecznoscia dostosowania
obiektu do wymogow ewakuacyjnych oraz przepiséw p.poz.

Projektowana wymiana termoizolacji na scianach zewnegtrznych segmentu B zwiazana jest z podziatem
obiektu na strefy pozarowe i zaklada odtworzenie elewacji w kolorze dopasowanym do pozostalej
czesci obiektu.

SEGMENT C - istniejacy, projektowane drobne zmiany:

trzykondygnacyjna czes¢ obiektu, w ktorej znajduje sig:

- w piwnicy: pomieszczenia gospodarcze,

- na parterze: sala przedszkolna (WC przy jadalni w segmencie A), sala gimnastyczna z zapleczem
magazynowym i szatnia,
C1 - wydzielony lokal apteki,

- na pietrze:  sala przedszkolna wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym, pokoj nauczycielski
z toaleta, 2 x toaleta dla dzieci, sala gimnastyczna oraz pomieszczenia magazynowe.

Zmiany w segmencie C:

W segmencie C zostanie zlikwidowana techniczna klatka schodowa zlokalizowana w pétnocno-
wschodnim narozniku budynku. Nie speinia ona wymogoéw ewakuacyjnych w zakresie wymiarow
biegéw i spocznikéw schodowych oraz wysokosci stopni. W miejscu klatki schodowej powstana stropy
zelbetowe dajac w ten sposob dodatkowa powierzchnig uzytkowa.

Na parterze w miejscu klatki schodowej zostanie zlokalizowana kotlownia stuzaca do ogrzania
pomieszczen w segmencie A, B, C 1 E (oprocz wydzielonego lokalu apteki C1) i E oraz do
przygotowania dla nich cieptej wody uzytkowe;j.

W miejscu klatki schodowej na pigtrze powstanie dodatkowa przestrzen magazynowa. W czesci
pomieszczen pelnigcych dotychezas funkcje magazynowe powstanie przestronny pokdj socjalny dla
personelu przedszkola wraz z toaleta, a w miejscu dotychczasowego pokoju nauczycielskiego
zaprojektowano wygodne toalety dla sali przedszkolnej nr 5.

Projektuje si¢ takze termomodernizacje segmentu C polegajaca na wymianie starej stolarki okiennej
oraz ociepleniu budynku (15 cm styropianu/welny mineralnej wg rysunkéw architektonicznych).
Elewacja zostanie dostosowana kolorystycznie do pozostalej czg¢sci obiektu.

Poza tym zamiany wprowadzane w tej czesci obiektu (tj. zamurowania otworéw okiennych, wymiana
stolarki okiennej na stolarke o odpornosci E160 itp.) wynikajg z koniecznosci dostosowania obiektu do
przepisow p.poz.

SEGMENT D - istniejacy, calkowite oddzielenie obiektu:
trzykondygnacyjna czesé obiektu, w ktorej znajduje si¢:

- W piwnicy: pomieszczenia gospodarcze,

- na parterze: lokal mieszkalny nr 1,

- na pietrze: lokal mieszkalny nr 2.

Zmiany w segmencie D:

Niniejszy projekt zaklada brak ingerencji w ta czgs¢ obiektu. Ze wzgledu na wymogi przepiséw
pozarowych oraz brak powigzan funkcjonalnych z reszta obiektu segment D zostanie catkowicie
oddzielony od reszty obiektu poprzez wprowadzenie po stronie segmentu C zamurowan otworow
dotychczas umozliwiajacych przejscie migdzy segmentami C i D na poziomie piwnicy i parteru.
Polaczenie migdzy segmentami C i D zostanie zamurowane $cianka o odpornosci p.poz. REI 120 w
sposob nieingerujacy w segment D.




SEGMENT E - projektowany:

projektowana parterowa czgs¢ budynku wpasowana w przestrzen pomiedzy segmentem A i C, w ktorej
znajdowac si¢ beda szatnie dla dzieci przedszkolnych z pomieszczeniem porzagdkowym. Segment E
stanowi¢ bedzie zarowno uzupelnienie architektury i estetyczne wykonczenie niecickawego
dotychczasowego podworka pomiedzy istniejacymi segmentami. Bedzie takze stanowil funkcjonalne
dopelnienie obiektu poprzez zaopatrzenie go w wygodne i przestronne szatnie dla dzieci przedszkolnych
(4 oddziaty).

Segment E zaprojektowano do wykonania w technologii tradycyjne) murowanej z bloczkéw z betonu
komoérkowego z zelbetowym stropodachem. Wykoriczenie i kolorystyka elewacji zostanie dostosowana
do obecnej kolorystyki obiektu.

SEGMENT F - projektowany:

projektowana parterowa czes¢ obiektu, zlokalizowana od zachodu segmentu A bedzie stanowié
wizualng kontynuacj¢ bryly budynku przedszkola, ale funkcjonalnie bedzie stanowita odrebna czesé z
osobnym, niezaleznym wejsciem i odrebna dostawg cateringu.

Znajdzie sie tutaj klub dziecigcy z wlasna szatnia, zapleczem higieniczno-sanitarnym, pomieszczeniem
porzadkowym z kotlem C.O., pomieszczeniem dla personelu, pomieszczeniem magazynowym oraz
zapleczem kuchennym z dostawg cateringu.

Segment I' zaprojektowano do wykonania w technologii tradycyjnej murowanej z bloczkéw z betonu
komadrkowego ze stropodachem opartym na drewnianych kratownicach. Ze wzgledu na odrebnosé¢
funkcjonalna tej czesci obiektu wykonczenie i kolorystyka elewacji réwniez bgda si¢ nieco réznity od
pozostalej czesci obiektu, ale kolorystyka bedzie nawigzywala do reszty budynku.

Program uzytkowy - STAN PROJEKTOWANY::

PIWNICA:
nr nazwa pomieszczenia P.U. [mz]
SEGMENT A: BRAK
SEGMENT B:
0.1 klatka schodowa 16,40
0.2 piwniczka wodomierzowa 6,50
RAZEM: 22,90
SEGMENT C:
0.3 korytarz 1 18,50
0.4 pomieszczenie gospodarcze | 5,10
0.5 korytarz 2 12,30
0.6 pomieszczenie gospodarcze 2 10,80
0.7 pomieszczenie gospodarcze 3 30,50
0.9 pomieszczenie gospodarcze 4 15,60
0.10 pomieszczenie gospodarcze 5 2,50
0.11 pomieszczenie gospodarcze 6 7,60
0.12 pomieszczenie gospodarcze 7 18,90
0.13 pomieszczenie gospodarcze 8 3,20
0.14 korytarz 3 28,40
0.15 pomieszezenie gospodarcze 9 18,30
0.16 pomieszczenie gospodarcze 10 16,30
0.17 pomieszczenie gospodarcze 11 10,50
0.18 pomieszczenie gospodarcze 12 31,90
RAZEM: 230,40
SEGMENT D - POZA OPRACOWANIEM BEZ ZMIAN
SEGMENT E BRAK
SEGMENT F BRAK
SUMA P.U. PIWNICY 253,30
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PARTER:

nr pom. | nazwa pomieszczenia P [mz]
SEGMENT A:
1.1 wiatrolap 1 6,80
1.2 pomieszczenie porzagdkowe 1,60
1.3 szatnia | 29,10
1.4 wiatrolap 2 9,70
1.5 korytarz 4 22,80
1.6 magazyn kuchenny 7,30
1.7 WC2 8,40
1.8 zaplecze kuchenne 5,60
1.9 wydawalnia 7,30
1.10 porcjowanie positkow 7,10
1.11 dostawa cateringu 4,00
1.12 ZWrot naczyn 3,80
1.13 jadalnia 50,30
1.14 WC 1 14,70
1.15 zaplecze 1 1,70
1.17 pomieszczenie porzadkowe 2 5,20
1.18 sala przedszkolna 1 66,80
1.19 pokoj socjalny 1 7,30
RAZEM: 259,50
SEGMENT B:
1.20 | klatka schodowa 24,70
RAZEM: 24,70
SEGMENT C:
1.21 sala przedszkolna 2 68,80
1.22 zaplecze 2 3,80
1.23 sala gimnastyczna | 32,70
1.24 szatnia 4,80
125 zaplecze sali gimnastycznej 6,70
1.26 kotlownia 10,70
1.34 wiatrolap (apteka) 5,60
1535 izba ekspedycyjna (apteka) 42,00
1.36 komunikacja 1 (apteka) 8,60
1.37 WC (apteka) 3,10
1.38 pomieszczenie gosp. | (apteka) 1,70
1.39 pokoj socjalny (apteka) 8,60
1.40 pom. porzadkowe (apteka) 2,50
1.41 komunikacja 2 (apteka) 13,70
1.42 pom. gospodarcze 2 (apteka) 1,20
1.43 $luza (apteka) 3.30
1.44 izba recepturowa (apteka) 6,90
1.45 zmywalnia (apteka) 8,30
1.46 archiwum (apteka) 1,60
1.47 magazyn Srodkéw opatrunkowych 1,10
(apteka)
1.48 magazyn prod. leczniczych 5,00
1.49 korytarz 5 (apteka) 3,80
1.50 komora przyje¢ + szatnia 10,50
1.51 biuro 8,90
1.52 pomieszczenie techniczne (apteka) 7,20
RAZEM: 271,10
SEGMENT D - POZA OPRACOWANIEM | BEZ ZMIAN
SEGMENT E:
1.56 korytarz 6 21,80
1.57 pomieszczenie porzagdkowe 3 6,60
1.58 szatnia 2 14,90
1.59 szatnia 3 14,90
1.60 szatnia 4 14,90
1.61 szatnia 5 14,90
RAZEM: 88,00

WYDZIELONY
LOKAL APTEKI

C1
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SEGMENT F

K.1.65 wiatrotap 3 4,20
K.1.66 szatnia 6 27,10
K.1.67 WC dla os. niepelnosprawnych 4,80
K.1.68 | pomieszczenie porzadkowe 3 2,60
K.1.69 | zaplecze dla personelu 7,00
K.1.70 WC dla personelu 2,90
K.1.71 dostawa cateringu 2,10
K.1.72 zmywalnia 4,30
K.1.73 wydawalnia 6,70
K.1.74 WC dla dzieci 14,00
K.1.75 | pomieszczenie mycia i dezynfekcji 3,80
nocnikéw
K.1.76 magazyn poscieli i lezakow 5,40
K.1.77 klub dziecigcy (sala) 87,60
RAZEM: 172,50
SUMA P.U. PARTERU 815,80
PIETRO:
nr pom. | nazwa pomieszczenia Bl [mz]
SEGMENT A:
2.2 korytarz 7 22,90
2.3 pokdj socjalny 2 4,20
24 WC dla nauczycieli 2,80
2.5 sala przedszkolna 3 66,80
2.6 WC3 14,70
2.7 zaplecze 3 1,70
2.3 pomieszczenie porzadkowe 4 3,10
29 gabinet logopedy 7,30
2.10 sala przedszkolna 4 66,80
241 WC 4 8,30
2.12 zaplecze 4 5,60
2.13 magazyn lezakow 7,30
RAZEM: 211,50
SEGMENT B:
2.1 | klatka schodowa 17,00
RAZEM: 17,00
SEGMENT C:
2.14 korytarz § 13,80
2.15 sala przedszkolna 5 68,80
2.16 WC 35 13,30
217 sala gimnastyczna 2 54,20
2.18 WC 6 9,80
2.19 pokoj socjalny 3 32,30
2.20 WC dla personelu 8,20
2.21 pomieszczenie magazynowe 37,50
RAZEM: 237,90
SEGMENT D - POZA OPRACOWANIEM | BEZ ZMIAN
SUMA P.U. PIETRA 466,40

SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ (SEGMENTY A, B, C, E, F):

PIWNICA 253,30 m”
PARTER 815,80 m”
PIETRO 466,40 m”

RAZEM P.U. | 1535,50 m*
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DANE TECHNICZNE - PROJEKT:

przed zmiang przyrost po zmianie
Powierzchnia zabudowy:
SEGMENT A: 341.00 m? BEZ ZMIAN 341,00 m?
SEGMENT B: 41,00 m* BEZ ZMIAN 41,00 m*
SEGMENT C: 360,00 m? | (ocieplenie) + 15,00 m? 375,00 m?
SEGMENT D: poza opracowaniem BEZ ZMIAN poza opracowaniem
SEGMENT E BRAK 09,00 m? 99,00 m?
SEGMENT F BRAK +212,00 m? 212,00 m?
RAZEM: 742,00 m? + 326,00 m? 1068,00 m*
Powierzchnia uzytkowa:
SEGMENT A: 471,00 m? BEZ ZMIAN 471.00 m?
SEGMENT B: 64,60 m? BEZ ZMIAN 64,60 m*
SEGMENT C: 731,20 m? + 8,20 m? 739,40 m*
SEGMENT D: poza opracowaniem poza opracowaniem poza opracowaniem
SEGMENT E BRAK + 88,00 m? 88,00 m?
SEGMENT F BRAK + 172,50 m? 172,50 m?
RAZEM: 1266,80 m* + 268,70 m? 1 535,50 m?
Powierzchnia calkowita:
SEGMENT A: 625,00 m? BEZ ZMIAN 625,00 m?
SEGMENT B: 123,00 m? BEZ ZMIAN 123,00 m?
SEGMENT C: 1 027.00 m? (ocieplenie) + 43,00 m? 1 070,00 m?
SEGMENT D: poza opracowaniem poza opracowaniem |  poza opracowaniem
SEGMENT E BRAK + 98.50 m? 98,50 m*
SEGMENT F BRAK + 211,50 m? 211,50 m?
RAZEM: 1775,00 m? + 353,00 m? 2 128,00 m?
Kubatura:
SEGMENT A: 2 830,00 m’ BEZ ZMIAN 2 830,00 m*
SEGMENT B: 370,00 m’ BEZ ZMIAN 370,00 m'
SEGMENT C: 2850,00m’ | (ocieplenie) + 250,00 m’ 3100,00 m*
SEGMENT D: poza opracowaniem poza opracowaniem |  poza opracowaniem
SEGMENT E BRAK + 350,00 m’ 350,00 m’
SEGMENT F BRAK +1 134,00 m’ 1 134,00 m’
RAZEM: 6 050,00 m* +1 734,00 m* 7 784,00 m*
Wysokos¢ budynku 920 m BEZ ZMIAN 9,20 m
Wymiary obiektu w 39,88 x 28,06 m 43,11 x 39,98 m
obrysie zewnetrznym
(segmenty A, B, C,E, F):
Kat nachylenia dach plaski dach plaski dach plaski
dachu glownego 2% 2%-5% 2%-5%




VIL4 SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ
WYTYCZNE MPZP.

Dziatki nr 378/39 i 378/40 objete niniejszym opracowaniem znajduja sie w Kaniowie przy ul.
Batalionow Chilopskich 15A.

Dzialki te leza w obszarze oznaczonym jako Ul w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego gminy Bestwina w solectwie Kaniow, czyli w terenie o przeznaczeniu pod zabudowe
ustugowa z dopuszczeniem lokalizacji budynkdw i urzadzen uzytecznosci publicznej, stuzace realizacji
celow publicznych z zakresu m.in. oswiaty.

Wytyczne MPZP dotyczace formy architektonicznej budynkow w terenach Ul:
a) wysokos¢ projektowanych segmentéw E i F:
nie moze przekracza¢ 2 kondygnacji naziemnych - zgodnie z MPZP,

b) dachy - segmenty Ei F:
- istniejace - dachy plaskie - bez zmian,
- projektowane - dachy ptaskie - w nawiazaniu do istniejgcej zabudowy - zgodnie z MPZP,

¢) kolorystyka materialow wykonczeniowych elewacii 1 pokrycia dachu:
na rozbudowie (segmenty E i F) oraz na ocieplanym segmencie C zharmonizowana z kolorystyka
catego budynku oraz budynkow sasiednich w bezposrednim otoczeniu - zgodnie z MPZP,

d) materialy elewacyjne:
tynk polikrzemianowy - zgodnie z MPZP.

Istniejacy obiekt stanowi prostokatng bryle na planie zblizong do litery "H". Niniejszy projekt zaklada
kontynuacje istniejacej architektury poprzez dostosowanie ksztattu dobudowywanych segmentéw do
ogolnej architektury i estetyki obiektu. Projektowana rozbudowa bedzie stanowila dopelnienie
istniejgcej architektury.

Dobrana kolorystyka elewacji jest dostosowana do charakteru obiektu pod wzgledem kolorystycznym i
estetycznym wykorzystujac jasne, cieple kolory.

VIL5. KONSTRUKCJA:
Niniejszy projekt obejmuje projekt rozbudowy budynku przedszkola o dwa dodatkowe segmenty EiF z
niewielka ingerencja w istniejacy budynek.

Projektowane zmiany w istniejacym obiekcie polegac beda na:

- zamurowaniu kilku otworow okiennych i drzwiowych,

- poszerzeniu drzwi zewnetrznych z klatki schodowej (segment B),

- wykuciu kilku otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach wewnetrznych i zewnetrznych,

- likwidacji technicznej klatki schodowej w pénocno-wschodnim narozniku budynku oraz wykonaniu
w jej miejscu zelbetowych stropow migdzykondygnacyjnych,

- zalaniu stropem zelbetowym otwordw pozostalych po szachcie wentylacyjnym (segment C).

Wszystkie powyzsze zmiany przedstawiono w czgsci rysunkowej opracowania.

Istniejacy budynek przedszkola wybudowany zostal z cegly peinej i pustakow zuzlowych. Stropy
miedzykondygnacyjne wykonane sg z zelbetu, natomiast stropodachy wykonano z betonowych piyt
kanalowych w technologii stropodachu wentylowanego.

Zatem konstrukcja istniejagcego obiektu pozwala na wprowadzenie projektowanych zmian.

Projektowana rozbudowa zostata zaprojektowana do wykonania w technologii murowanej z bloczkow z
betonu komérkowego odmiana 500. Strop nad segmentem E zaprojektowano jako zelbetowy, natomiast
nad segmentem F zaprojektowano kratownice drewniane.

Obliczenia konstrukcyjne wraz z rozwigzaniami konstrukcyjnymi — patrz projekt konstrukcji.



VIL5.a. Lokalizacja i zalozenia projektowe.
Projektowana rozbudowa zostanie usytuowana na dziatkach nr 378/39, 378/40 w Kaniowie przy ul.
Batalionéw Chiopskich 15A w terenie plaskim.

Zalozenia projektowe.

Budowe budynku zaprojektowano przy zatozeniach, ze :

- poziom wod gruntowych znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia fundamentu,

- dopuszczalne naprezenie na grunt wynosi 0,26 MPa [2,6 kg/cm’] wg PN-81/B-03020,
- strefa wiatrowa - III wg PN-77/B-02011-Azl,

- strefa $niegowa - [II wg PN-80/B-02010-Azl,

- strefa przemarzania gruntu - I [przyjeto hz =1,20 m] wg PN-81/B-03020,

- strefa klimatyczna - III wg PN- 82/B-02403,

- kategoria zagrozenia ludzi — ZL 11,

- grunt nosny stanowi pospotka zwirowa o dopuszczalnym naprezeniu ok. 200 kPa.

VILS.b. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe.

SEGMENT A - istniejacy, projektowane drobne zmiany:

a) Fundamenty — bez zmian,

b) Sciany zewnetrzne i wewnetrzne -
* wykucia otworéw okiennych i drzwiowych - nadproza zelbetowe i systemowe wg proj. konstrukeji,
* wypelnienia otworéw - wykona¢ w technologii murowanej z bloczkéw z betonu komérkowego,

c) Stropy - bez zmian,
d) Stropodach - bez zmian,
e) Wentylacja:

poziome odcinki wentylacji w pomieszczeniach nr 1.24 i 1.25 na parterze nalezy wyposazyé w
wentylatory mechanicznie wspomagajace cigg.

SEGMENT B - istniejacy, projektowane drobne zmiany:
a) Fundamenty — bez zmian,

b) Sciany zewnetrzne i wewnetrzne:
* wykucia otworéw okiennych i drzwiowych - nadproza zelbetowe i systemowe wg proj. konstrukeji,
* wypetnienia otworéw - wykona¢ w technologii murowanej z bloczkéw z betonu komérkowego,

¢) Strop - bez zmian,
d) Stropodach - bez zmian,

e) Schody zewnegtrzne:
- z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

SEGMENT C - istniejacy, projektowane drobne zmiany:
a) Fundamenty — bez zmian,

b) Sciany zewnetrzne i wewnetrzne:
* wykucia otwor6w okiennych i drzwiowych - nadproza zelbetowe i systemowe wg proj. konstrukcji,
* wypetnienia otworéw - wykonac¢ w technologii murowanej z bloczkéw z betonu komérkowego,
* $cianki dzialowe wykona¢ w technologii murowanej z bloczkéw z betonu komérkowego
o grubosci 12 cm,
* ocieplenie $cian zewngtrznych - styropian/weina mineralna (wg rysunkéw) o grubosci 15 cm,

c) Stropy wg projektu konstrukcji:
* strop w miejscu kl. schodowej w osiach 6-8/L-N - zelbetowy, monolityczny wg proj. konstrukeji,

* wypelnienie otworu pozostatego po demontazu szachtu wentylacyjnego - zelbetowe, monolityczne,

d) Belka w osi 7/L-N - zelbetowa, monolityczna, beton B-20, stal zebrowa A — 111 (34GS), gtadka A-0
(St0S) wg projektu konstrukcji,



e) Stropodach:
* wypelnienie otworu pozostalego po demontazu szachtu wentylacyjnego (0$ N/4) - zelbetowe,
monolityczne,

f) Wentylacja:
poziome odcinki wentylacji w pomieszczeniach nr 1.24 i 1.25 na parterze nalezy wyposazyé w
wentylatory mechanicznie wspomagajace cigg.

SEGMENT D - istniejacy, calkowite oddzielenie obiektu:
konstrukcja obiektu nie ulegnie zmianie,

- wypetnienia otworéw drzwiowych na poziomie piwnicy i parteru wykona¢ w technologii murowanej z
bloczkéw z betonu komérkowego,

SEGMENT E - projektowane szatnie przedszkolne:

a) Fundamenty:

Lawy fundamentowe:

zelbetowe, monolityczne - beton B20, stal zebrowa A-I11(34GS), gladka A-0 (St0S),

Lawy fundamentowe posadawia¢ na glebokosci nie wiekszej niz posadowienie fundamentéw
istniejacych, na glebokosci min. 120 cm na podlewce z chudego betonu B 10 o grub. 10 cm.

Sciany fundamentowe
- sciany fundamentowe betonowe, o szerokosci 30 ¢cm, beton B20,
- ocieplenie $cian zewn. - styrodur o grubosci 10 cm.,

UWAGA!
- W przypadku zawodnienia wykopow fundamentowych wodami opadowymi lub

splywowymi nalezy zachowaé szczegdlng ostroinosc w zakresie uzycia mechanicznego

sprzetu typu cigzkiego celem niedoprowadzenia do pogorszenia warunkdw gruntowych.
- Nalezy zachowac poziom posadowienia fundamentow w gruncie rodzimym min. 50cm i

min. 120 cm ponizej projektowanego poziomu terenu.

- Obiekt znajduje si¢ na terenie wystepowania szkod gorniczych, dlatego fundamenty nalezy wykonaé w
oparciu o projekt konstrukcji, oceng stanu istniejgcego gruntu podczas prac fundamentowych oraz
opini¢ geologiczno-gorniczqg wydanq przez kopalnig SILESIA i zalgczong do niniejszego opracowania.

b) Sciany zewnetrzne:

- warstwowe o szerokosci 45 cm:

* od strony wewngtrznej warstwa no$na z bloczkéw z betonu komérkowego odmiana 500
o grubosci 30 cm na zaprawie cementowo - wapiennej marki 3 MPa,

* ocieplenie ze styropianu o grubosci 15,0 cm,

* warstwa wykornczeniowa zewngtrzna — tynk cienkowarstwowy polikrzemianowy.

¢) Sciany wewnetrzne:
- nosne — murowane z bloczkéw z betonu komérkowego odmiana 500 o grubosci 30 cm na zaprawie
cementowo — wapiennej marki 3 MPa,

d) Nadproza. belki i wience:
- systemowe i zelbetowe, monolityczne beton B-20, stal zebrowa A — 111 (34GS), gladka A-0 (St0S).

¢) Stropodach:

- strop zelbetowy, wokot stropu na scianach wewn. i zewn. wykona¢ wieniec zelbetowy,
beton B-20, stal zebrowa A — 111 (34GS), gladka A-0 (St0S),




f) Kominy:

- wentylacjg tej czgsei obiektu zaprojektowano jako wywiewki dachowe ze wspomaganiem
mechanicznym,

- wywiewki zlokalizowane w pomieszczeniu porzadkowym oraz w szatni,

- Srednicg oraz przepustowos$é okreslono w projekceie instalacji sanitarnych,

2) Schody zewnetrzne:
- z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

h) Izolacje:
* FUNDAMENTY:

- pozioma taw fundamentowych z zachowaniem cigglo$ci z izolacja pionowa $cian
fundamentowych i pozioma posadzki na gruncie ulozonej na warstwie chudego
betonu — 1 x papa termozgrzewalna,

- pozioma posadzki na gruncie — 1 x papa termozgrzewalna na catej powierzchni +
folia PCV,

- pionowa fundamentéw — obustronnie 2 x dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa na
bazie wody, np.: Dysperbit, naktadana na warstwie podktadowej oraz folia kubetkowa
od strony zewngtrznej.

UWAGA!

Nalezy bezwzglednie zachowac cigglosé izolacji poziomej posadzek na gruncie

i izolacji poziomej na $cianach fundamentowych.

* STROPODACH:
- membrana na welonie szklanym o gramaturze 120 g/m” masy powierzchniowej,
- paroizolacja - folia paroprzepuszczalna PE.

SEGMENT F - projektowany klub dzieciecy:

a) Fundamenty:

Lawy fundamentowe:

zelbetowe, monolityczne - beton B20, stal zebrowa A-111(34GS), gladka A-0 (St0S),

Lawy fundamentowe posadawia¢ na gigbokosci nie wigkszej niz posadowienie fundamentéw
istniejgeych, na glebokosci min. 120 cm na podlewce z chudego betonu B 10 o grub. 10 cm.

Sciany fundamentowe
- $ciany fundamentowe betonowe, o szerokosci 30 cm, beton B20,
- ocieplenie $cian zewn. - styrodur o grubosci 10 ¢cm.
UWAGA!
- W przypadku zawodnienia wykopow fundamentowych wodami opadowymi lub
splywowymi nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé w zakresie uzycia mechanicznego
sprzetu typu cigzkiego celem niedoprowadzenia do pogorszenia warunkoéw gruntowych.
- Nalezy zachowa¢ poziom posadowienia fundamentéw w gruncie rodzimym min. 50cm i
min. 120 cm ponizej projektowanego poziomu terenu.
- Obiekt znajduje sig¢ na terenie wystgpowania szkéd gorniczych, dlatego fundamenty nalezy wykonaé w
oparciu o projekt konstrukcji, oceng stanu istiejgcego gruntu podczas prac fundamentowych oraz
opini¢ geologiczno-gdrniczq wydang przez kopalnig SILESIA i zalgczong do niniejszego opracowania.

b) Sciany zewnetrzne:

- warstwowe o szerokosci 45,0 cm:

* od strony wewngtrznej warstwa nosna z bloczkow z betonu komérkowego odmiana 500
0 grubosci 30 cm na zaprawie cementowo - wapiennej marki 3 MPa,

* ocieplenie ze styropianu o grubosci 15,0 cm,

* warstwa wykonczeniowa zewnetrzna — tynk cienkowarstwowy polikrzemianowy.
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¢) Sciany wewnetrzne:

- noéne — murowane z bloczkow z betonu komorkowego odmiana 500 o grubosci 30,0 cm na zaprawie
cementowo — wapiennej marki 3 MPa,

- dziatlowe — murowane z bloczkéw z betonu komoérkowego odmiana 500 o grubosci 12,0 cm na
zaprawie cementowo — wapiennej marki 3 MPa.

d) Nadproza, belki i wience:
- systemowe i zelbetowe, monolityczne, beton B-20, stal zebrowa A — 111 (34GS), gladka A-0 (St0S).

e) Stropodach:
- dach jednospadowy,

- kratownice drewniane w rozstawie co ok. 1 m, wg projektu konstrukcji.
- wentylacja potaci dachowej zgodnie z instrukcja producenta membrany dachowe;.

UWAGA! Elementy drewniane ukladac na podkladzie z papy. Wszystkie elementy drewniane
zaimpregnowac Srodkami ogniochronnymi do stopnia NRO oraz grzybobdjczymi np. FOBOS M4.

Kratownice mocowac do wienca za pomocg kotew stalowych zgodnie z projektem konstrukeji.

i) Kominy projektowane:

wentylacja:

nie projektuje si¢ komindw wentylacji grawitacyjnej ze wzgledu na projektowana w tej czesci obiektu
wentylacje mechaniczng z centralg nawiewno-wywiewng i rekuperacjg zlokalizowang nad sufitem
pomieszczenia K.1.69 - wg projektu instalacji sanitarnych.

komin spalinowy:
koncentryczny komin powietrzno-spalinowy z kotla C.O. z zamknigta komora spalania w pom.
porzadkowym wg projektu instalacji sanitarnych.

i) Schody zewnetrzne, taras i pochylnia dla os. niepelnosprawnych:
- z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechaniczne,

k) Izolacje:
* FUNDAMENTY:

- pozioma taw fundamentowych z zachowaniem cigglosci z izolacja pionowa Scian
fundamentowych i pozioma posadzki na gruncie ulozonej na warstwie chudego
betonu — 1 x papa termozgrzewalna,

- pozioma posadzki na gruncie — 1 x papa termozgrzewalna na catej powierzchni +
folia PCV,

- pionowa fundamentow — obustronnie 2 x dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa na
bazie wody, np.: Dysperbit, nakladana na warstwie podktadowej oraz folia kubetkowa
od strony zewngtrznej.

UWAGA!
Nalezy bezwzglednie zachowa¢ cigglosé izolacji poziomej posadzek na gruncie
i izolacji poziomej na Scianach fundamentowych.

* STROPODACH:
- membrana na welonie szklanym o gramaturze 120 g/m’ masy powierzchniowe;j,
- paroizolacja - folia paroprzepuszczalna PE.

VIL.6. Ochrona cieplna budynku:
Zgodnie z zalaczong do opracowania charakterystyka energetyczna.
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VIL7. ROBOTY WYKONCZENIOWE - PROJEKTOWANE:

SEGMENT A - istniejacy, projektowane drobne zmiany wg pkt. VIL.2.:
a) Stolarka okienna (parter w osiach 2/A-C, N/4-5. pietro w osiach 2/A-C) - projektowana:
- okna PCV rozwieralno-uchylne, z funkcja mikrowentylacji,

b) Stolarka drzwiowa wewnetrzna (parter w osiach 2/K-L.. 4/F1-G, 5/E-F, pietro w osiach 5/E-F) -
projektowane i do wymiany:

- parter w osiach 2/K-L, 4/F1-G - projektowane drzwi drewniane lub MDF,

- parter i pigtro w osi 5/E-F - do wymiany zestaw szklany z dwuskrzydtowymi drzwiami o odpornosci
ogniowej: skrzydta drzwiowe - EI30S, elementy state - E160,

¢) Parapety przy projektowanvch oknach:

- wewnetrzne - MDF,

- zewnetrzne — z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo,

d) Odwodnienie dachu i obrébki blacharskie:
- nalezy przebudowac¢ rynne¢ w osiach A/5 na odcinku kolidujacym z segmentem F, rurg spustowg
wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze bragzowym.

SEGMENT B - istniejacy, projektowane drobne zmiany wg pkt. VIL2.:

a) Stolarka okienna (w osiach E/5-6, F/5-6) - do wymiany:
- okna o odpornosci pozarowej E160, nieotwierane,

b) Stolarka drzwiowa - projektowana:

e drzwi zewnetrzne:

- w osiach E/5-6 - drzwi dwuskrzydlowe aluminiowe z przeszkleniem o odpornosci pozarowej EI60,
e drzwi wewnetrzne :

- w osiach F/5-6 - drzwi dwuskrzydtowe aluminiowe z przeszkleniem o odpornosci pozarowej EI30S,

c) Okladziny zewnetrzne:

- ze wzgledow pozarowych projektowana wymiana ocieplenia scian zewngtrznych klatki schodowej na
welne mineralng o grubosci 15 cm,

- wykoniczenie — tynk cienkowarstwowy polikrzemianowy w kolorze dopasowanym do reszty budynku,

d) Parapety przy wymienianych oknach:
- wewnetrzne — PCV,
- zewnetrzne — z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo,

e) Balustrady schodowe wewnetrzne - projektowane:
- ze wzgledow ewakuacyjnych projektuje si¢ dostosowanie biegow klatki schodowej do wymogow
obecnych przepisow:

P1 - montaz pochwytu sciennego na wysokosci 1,10 m na $cianie w osi E, pochwyt zamontowad, tak by
szerokos¢ uzytkowa biegu schodow (pomiedzy pochwytami) wynosita min. 120 cm,

P2 - montaz pochwytu $ciennego na wysokosci 1,10 m na scianie w osi 3, pochwyt zamontowac, tak by
szeroko$¢ uzytkowa biegu schoddéw (pomiedzy pochwytami) wynosita min. 120 cm,

P3 - montaz pochwytu sciennego na wysokosci 1,10 m na $cianie w o0si 9, pochwyt zamontowac, tak by
szerokos¢ uzytkowa biegu schodéw (pomigdzy pochwytami P3 i P4) wynosita min. 120 cm,

P4 - montaz balustrady od czola schoddéw w sposéb niezawezajacy biegu schodow (wymiar pomigdzy
pochwytem P5 a balustradg P4 - min. 1,20 m),
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P5 - wkucie w sciane w osi E pochwytu sciennego (glebokos¢ min. 10 cm) na wysokosci 1,10 m w
sposob niezawezajacy biegu schodéw (wymiar pomigdzy pochwytem PS5 a balustradg P4 - min. 1,20 m)

projektowane balustrady wykona¢ ze stali nierdzewnej i dostosowa¢ do estetyki istniejacych balustrad w
obrgbie klatki schodowej (segment B).

SEGMENT C - istniejacy, projektowane drobne zmiany wg pkt. VIL.2.:

a) Stolarka okienna:

- w osiach 6/H-I - okno projektowane o odpornosci pozarowej E160, nieotwierane,

- pozostate okna oznaczone na rysunkach architektonicznych nalezy wymieni¢ na okna PCV
rozwieralno-uchylne, z funkcja mikrowentylacji,

b) Stolarka drzwiowa projektowana:

e drzwi zewnetrzne:

- do kottowni (0$ N/6-7) - projektowane drzwi aluminiowe/stalowe o odpornosci pozarowej E160,
e drzwi wewngtrzne :

- w osi F/11-12 - drzwi PCV przeszklone z nocnym okienkiem wydawczym.

- pozostale - drzwi drewniane lub MDF,

- drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych zaopatrzyé w otwdr o powierzehni min 0,022 m’,

¢) Okladziny zewngtrzne:

- projektowane ocieplenie $cian zewngtrznych segmentu C styropianem/wetna mineralng (wg oznaczen
na rysunkach) o grubosci 15 cm,

- wykonczenie — tynk cienkowarstwowy polikrzemianowy,

UWAGA!

Przy ocieplaniu segmentu C nalezy zwrocic¢ szczegolng uwage na oznaczone na rysunkach
architektonicznych powierzchnie scian, ktére ze wzgledow pozarowych muszg zostac ocieplone welng
mineralng (E1 60).

d) Parapety przy projektowanych oknach:
- wewnetrzne — PCV,
- zewnetrzne — z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo,

¢) Kominy:

- nalezy wykona¢ podtaczenie kotta spalinowego do istniejacego komina w osi L/6-7 poprzez
wprowadzenie do istniejacego kanatu przewodu powietrzno-spalinowego ze stali kwasoodporne;j,
- nalezy wyku¢ wloty wentylacji grawitacyjnej do istniejacego komina wentylacyjnego w osi L/6-7:
* wentylacja pomieszczenia kottowni - 1 wlot,
* wentylacja pomieszczen szatni - 3 wloty oraz poziome przejscia przez sciang w osi 6.
UWAGA!
Poziome odcinki wentylacji grawitacyjnej nalez wyposazyé w wentylatory wspomagajgce
mechanicznie cigg.

SEGMENT D - istniejacy, calkowite odseparowanie obiektu:

Projektowane zamurowania otwordéw drzwiowych taczacych segmenty Ci D nalezy zamurowac
bloczkami komérkowymi, a nastgpnie otynkowac (tynk cementowo wapienny kat. 11l z wyprawa
gipsowa) oraz pomalowa¢ farba emulsyjna.

SEGMENT E - projektowane szatnie przedszKkolne:

a) Stolarka okienna:
- okna PCV rozwieralno-uchylne, z funkcjg mikrowentylacji,




b) Stolarka drzwiowa :

e drzwi zewngtrzne:

- drzwi dwuskrzydlowe aluminiowe przeszklone szklem bezpiecznym.

e drzwi wewnetrzne :

- drzwi dwuskrzydfowe, aluminiowe przeszklone szklem bezpiecznym.

- drzwi jednoskrzydiowe - PCV z przeszkleniem szklem bezpiecznym lub pelne z MDF,

UWAGA!
Drzwi w osi 5A/G1-MI muszg mie¢ mozliwos¢ otwarcia sig na pelne 180°, aby nie zawezi¢ drogi
ewakuacyjnej.

c) Podtogi :

- wykonczone plytkami ceramicznymi,

d) Sciany i sufity:
- tynki cementowo — wapienne kat. Il z wyprawg gipsowa,
- malowane farbg emulsyjna,

e) Okiadziny zewngtrzne:
- ocieplenie styropianem o grubosci 15 cm,
- wykonczenie — tynk cienkowarstwowy polikrzemianowy,

f) Zadaszenie nad wejsciem:

- plyta zelbetowa o grubosci 20,0 cm ocieplona od géry i od dotu styropianem o grubosci

min. 10,0 em, wykoniczona folig membrang dachowa 1,2 mm na welonie szklanym w kontynuacji
zadaszenia segmentu E,

g) Parapety :

- wewnetrzne — PCV,
- zewnetrzne — z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo,

h) Odwodnienie dachu i obrobki blacharskie:
- rynny dachowe, rury spustowe wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w
kolorze brazowym,

1) Obrobki blacharskie:
- obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo,

1) Stropodach :

- membrana dachowa 1,2 mm na welonie szklanym (gramatura 120 g/m”° masy powierzchniowej).

SEGMENT F - projektowany klub dzieciecy:

a) Stolarka okienna:
- okna w osiach 5 i 3a -PCV rozwieralno-uchylne, w osi 1 - aluminiowe state i uchylne,
- okna do podlogi w osi 1 przeszklone szktem bezpiecznym,

b) Stolarka drzwiowa :
e drzwi zewnetrzne:
- w osi 1/A1-A2 - dwuskrzydlowe aluminiowe przeszklone szklem bezpiecznym,
- w osi 5/A1-A2 - jednoskrzydiowe PCV,
e drzwi wewnetrzne :
- drzwi z wiatrotapu do szatni - dwuskrzydtowe, aluminiowe przeszklone szkiem bezpiecznym,
- drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych - MDF, z otworami w dolnej cze$ci o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022m?’,
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- drzwi i $cianki kabin w WC dla dzieci - systemowe MDF, bez mozliwosci zamknigcia na zamek od
wewnatrz, przeswit nad podloga - 15 cm,
- drzwi do pozostalych pomieszczen - MDF,

c) Podtogi :

- wiatrolap, pomieszczenie porzadkowe, ustep dla pracownikow, w.c. dla dzieci, , pomieszczenie mycia
i dezynfekcji nocnikow, zaplecze kuchenne (zmywalnia naczyn stofowych, wydawalnia, przyjecie
cateringu) - plytki ceramiczne,

- szatnia - wyktadzina PCV,

- pozostate pomieszczenia - panele lub parkiet drewniany (sala dla dzieci, magazyn poscieli i lezakow),
- w pomieszczeniu klubu dziecigcego zapewni¢ powierzchnig do zabawy w postaci dywanu lub
wykladziny dywanowej na fragmencie podlogi.

d) Sciany i sufity:

* Sciany:

- w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych 1 na zapleczu kuchennym - ptytki ceramiczne do
wysokosci 2,0 m,

- w pomieszczeniu porzadkowym, pomieszczeniu mycia i dezynfekeji nocnikéw — plytki ceramiczne do
wysokosci 2,0m,

- pozostale $ciany - malowane farbg emulsyjna,

- scianki w WC dla dzieci - systemowe MDF, 15 cm nad podtoga.

* sufity:
- kasetonowe na ruszcie stalowym,

e) Okiadziny zewnetrzne:

- ocieplenie ze styropianu o gr. 15 ¢cm ( z pasami niepalnymi z wetny mineralnej od strony istniejgcego
budynku [od segmentu A] wedtug rysunkéw architektonicznych oraz warunkow ochrony pozarowej):
- wykonczenie — tynk cienkowarstwowy polikrzemianowy,

f) Zadaszenia nad wejsciami:

- wejscie glowne - zadaszenia systemowe szklane na konstrukcji ze stali nierdzewnej przeszklone
szklem bezpiecznym,

- wejscie dostawy cateringu - zadaszenie systemowe z poliweglanu,

g) Parapety :

- wewngtrzne — z PCV,
- zewnetrzne — z blachy stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo.

h) Schody zewnetrzne i pochylnia dla os. niepelnosprawnych:

- kostka brukowa na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

- taras i pochylnia ograniczone zelbetowymi $cianami oporowymi posadowionymi na giebokosci min.
1,20 m; gérmy poziom $cian oporowych na poziomie min. +0,05 (min. 0,07 m powyzej géormego
poziomu pochylni i gérmego poziomu tarasu),

UWAGA:

Wzdluz pochylni Sciany oporowe majg stanowic krawezniki o wysokosci min. 0,07 m zgodnie z §71
Rozporzgdzenia o warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie.

i) Odwodnienie stropodachu:
- rynny dachowe, rury spustowe wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w
kolorze brazowym,

j) Obrébki blacharskie:
- obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo,

k) Stropodach :

- membrana dachowa 1,2 mm na welonie szklanym (gramatura 120 g/m’ masy powierzchniowej).
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1) Balustrada zewnetrzna:

- przy schodach zewngtrznych i na tarasie wykona¢ balustradg o wysokosci 1,10 m ze stali nierdzewne;j,
przeswity lub otwory w wypetnieniu balustrad powinny mie¢ max. prze$wit lub wymiar otworu 0,12m,
- przy pochylni zewngtrznej wykonac¢ balustrade z porgcza na wysokosci 0,9 10,75 m,

- porecze przy schodach zewngtrznych i pochylni nalezy przedhuzy¢ o min. 0,30 m od zakonczenia
pochylni i schodéw oraz zakoniczy¢ w sposéb umozliwiajacy bezpieczne uzytkowanie.

VIL8. KOLORYSTYKA ELEWACIJI:

SEGMENT A:

- wykona¢ uzupehienia tynku w miejscach zamurowania zewngtrznych otworéw okiennych
tynkiem polikrzemianowym w kolorze zblizonym do istniejacego - jasny zolty,

- wykona¢ obrébke z tynku polikrzemianowego w kolorze zblizonym do istniejacego wokot
otworu okiennego w kuchni (os N/4-5) - kolor jasny zotty,

- wykona¢ obrobke z tynku polikrzemianowego w kolorze zblizonym do istniejacego wokol
powigkszonego otworu okiennego w sali przedszkolnej 1 i sali przedszkolnej 3 (o$ 2/A3-C) -
kolor jasny zoétty,

SEGMENT B:

- wykona¢ wymiang ocieplenia zewnetrznych $cian klatki schodowej na wetne mineralng o
grubosci 15 cm oraz odtworzy¢ tynk na calej powierzchni $cian klatki schodowej w kolorze
zblizonym do istniejacego - jasny z6tty,

SEGMENT C:
- wykona¢ ocieplenie zewnetrznych $cian segmentu C (15 cm) oraz otynkowaé w kolorze
zblizonym do istniejacego na segmentach A i B - jasny zoity,

SEGMENT D:
Bez zmian.

SEGMENT E:
Kolor tynku zblizony do istniejacego na segmentach A i B - jasny z6lty,

SEGMENT F:

Segment F stanowi odrebng funkcjonalnie czg$¢ obiektu, co podkresla elewacja tej czesci obiektu.
Przewazajacy kolor nawigzuje do koloru istniejgcej elewacji (jasny z6lty), ale geometryczne
wzory zaprojektowane na elewacji nawigzuja do funkcji tej czesci budynku poprzez
wykorzystanie dynamicznych ksztaftow i wyrazistych kolorow (z6lty, zielony, czerwony i
niebieski). Wyraziste kolory stanowig jedynie drobne akcenty kolorystyczne.
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VIL.9. ANALIZA PROJEKTU KLUBU DZIECIECEGO WG ROZPORZADZENIA MINISTRA
PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Z DNIA 10 LIPCA 2014 R. W SPRAWIE WYMAGAN
LOKALOWYCH I SANITARNYCH JAKIE MUSI SPEENIAC LOKAL, W KTORYM MA
BYC PROWADZONY ZLOBEK LUB KLUB DZIECIECY (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 72):

§ 1.2) 1. Lokal, w ktéorym ma by¢ prowadzony klub dziecigcy, znajduje sie w budynku lub jego czesci,
ktore spelniaja wymagania okreslone w przepisach w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, oraz wymagania ochrony przeciwpozarowej dla kategorii
zagrozenia ludzi ZL 11, okreslone w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej - warunek
spelniony.

§ 2. Lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony zlobek lub klub dziecigcy, oraz jego wyposazenie spelniaja
nastepujace warunki:

1) powierzchnia kazdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy dzieci:
ilos¢ dzieci w klubie dziecigcym = 30
czas przebywania - powyzej 5 godzin dziennie

16 m*+ 25 x 2,5 m’ = 78,50 m* - minimalna powierzchnia sali dla dzieci
87,60 - projektowana powierzchnia sali dla dzieci

87,60 m*> > 78,50 m’ - warunek spelniony.

2) wysoko$¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m;
projektowana wysokos¢ 3,10 m > 2,50 m - warunek spelniony.

3) jest zapewnione utrzymanie czystosci i porzadku w lokalu, pomieszczenia sa utrzymywane w
odpowiednim stanie oraz sg przeprowadzane ich okresowe remonty i konserwacje;
projektowane pomieszczenie porzadkowe - warunek spelniony.

4) w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych:

a) podloga i $ciany sa wykonane tak, aby bylo mozliwe latwe utrzymanie czystosci w tych
pomieszczeniach - warunek spelniony.

b) sciany do wysokosci co najmniej 2 m sg pokryte materiatami zmywalnymi, nienasiagkliwymi i
odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materialami nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie §rodkow
dezynfekcyjnych - warunek spelniony.

5) posciel i lezaki sa wyraZznie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka i odpowiednio
przechowywane, tak aby zapobiec przenoszeniu sie zakazen,

projektowana szafa na posciel z odrgbnymi przegrodkami na posciel dla kazdego dziecka - warunek
spelniony.

6) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania sa
umieszczone oslony ochraniajace przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym - warunek
spelniony.

7) instalacja elektryczna jest zabezpieczona przed dostgpem dzieci - warunek spelniony.

8) w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20°C - warunek spelniony.
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9) jest zapewniony dostep do wezta sanitarnego z cieplg biezaca woda do utrzymania higieny osobistej
dzieci:

a) jest zapewniona co najmniej 1 miska ustgpowa na nie wigcej niz 20 dzieci i 1 umywalka na nie
wigcej niz 15 dzieci,

ilos¢ dzieci w klubie dzieciecym - 30

projektuje si¢ 2 miski ustgpowe i 2 umywalki dla dzieci - warunek spelniony,

b) umiejscowienie miski ustgpowej i umywalki jest dostosowane do wzrostu dzieci,
dla dzieci do 3 lat:

projektowane umywalki na wysokosci - 50 cm - warunek spelniony,

projektowane miski ustgpowe na wysokosci - 26 cm - warunek spelniony,

c) jest zapewniony brodzik z natryskiem lub inne urzadzenie do mycia ciala dziecka - warunek
spelniony,

d) w urzadzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania cieptej wody przy
zachowaniu $rodkow bezpieczenstwa, aby nie dopusci¢ do poparzenia osob korzystajacych z tychze
urzadzen, zwlaszcza na koncodwkach instalacji - warunek spelniony,

e) jest zapewniona dostateczna ilo$¢ mydia w plynie, jednorazowe reczniki i srodki do pielegnacji dzieci
- warunek spelniony,

10) jest zapewnione stanowisko do przewijania dzieci:
zaprojektowano 4 stanowiska - warunek spelniony,

11) jest zapewniona liczba nocnikéw odpowiadajaca liczbie dzieci, ktorych poziom rozwoju umozliwia
korzystanie przez nie z nocnika - warunek spelniony,

12) nocniki sa myte i dezynfekowane oraz przechowywane w sposob zabezpieczony przed dostepem
dzieci:
zaprojektowano osobne pomieszczenie zabezpieczone przed dostgpem dzieci - warunek spelniony,

13) jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzetu i srodkow utrzymania czystosci,
zabezpieczone przed dostepem dzieci:
zaprojektowano pomieszczenie porzgdkowe - warunek spelniony,

14) jest zapewnione miejsce do przechowywania odziezy wierzchniej, z ktorego moga jednoczesnie
korzysta¢ dzieci i osoby wykonujace prace w klubie dziecigcym:

zaprojektowano szatnie z szafkami dla dzieci i wieszakami dla rodzicéw oraz osobne szafki w
pomieszczeniu K.1.69 dla personelu - warunek spelniony,

15) meble sa dostosowane do wymagan ergonomii - warunek spelniony,
16) wyposazenie posiada atesty lub certyfikaty - warunek spelniony,

17) zabawki spelniaja wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz posiadajg oznakowanie CE - warunek
spelniony,
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18) jest zapewniona mozliwos¢ otwierania w pomieszczeniu niewyposazonym w wentylacje
mechaniczng lub klimatyzacje co najmniej 50% powierzchni okien:
projektowana wentylacja mechaniczna - warunek spelniony,

19) pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci sa wietrzone w ciggu dnia co najmniej 4 razy przez co
najmniej 10 minut, o ile nie s3 wentylowane poprzez instalacj¢ wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej lub klimatyzowane;

projektowana wentylacja mechaniczna - warunek spelniony,

20) w pomieszczeniach jest zapewnione o$wietlenie o parametrach zgodnych z Polskg Norma;
oswietlenie Swiatlem sztucznym wg projektu inst. elektrycznych zgodnie z Polska Norma,
- warunek spelniony,

21) apteczki w lokalu sg wyposazone w podstawowe $rodki opatrunkowe oraz podstawowe srodki
niezbgdne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje o zasadach udzielania tej pomocy - warunek
spelniony,

§ 3. W klubie dziecigcym, do ktorego uczeszcza dziecko karmione mlekiem matki, zapewnia sie
wiasciwe warunki do jego przechowywania i podawania:
projektowana lodéwka na zapleczu kuchennym klubu dziecigcego - warunek spelniony.

§ 4. 1. W lokalu, w ktérym ma by¢ prowadzony klub dziecigcy, zapewnia sig, w miare mozliwosci,
bezposrednie wyjscie na teren otwarty wyposazony w urzadzenia do zabaw, niedostepny dla 0s6b
postronnych:

zaprojektowano przestrzen rekreacyjng wydzielona wylacznie dla dzieci uczeszezajacych do klubu
dziecigcego (PZT 5b), urzadzenie placu zabaw odrgbnym opracowaniem - warunek spetniony,

VIL.10 INSTALACJE

Projekty wewngtrznych instalacji stanowig odrgbne tomy opracowania dolgczone do niniejszego
projektu.

Projektuje sie wewnetrzne instalacje:

- instalacja elektryczna:

* segmenty A, B, C - projektowana drobna przebudowa wg projektu instalacji elektr.,
* segmenty E i F - doprowadzenie instalacji elektrycznej z istniejacego budynku,

- instalacja gazowa:

* segmenty A i C - przeniesienie kotlowni gazowej z segmentu A do segmentu C: projektowana
kotlownia ma zapewni¢ przygotowanie C.W.U. oraz centralne ogrzewanie dla segmentéow A, B, Ci E
* doprowadzenie gazu do projektowanego kotla C.O. w segmencie F,

* przeniesienie podlicznika gazowego (przedszkole) wg projektu instalacji sanitarnych,

* przeniesienie podlicznika gazowego (apteka) wg projektu instalacji sanitarnych,
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- instalacja wentylacji mechanicznej:
- projektowana w segmencie F (klub dzieciecy) wg zalaczonego projektu,

- instalacja wodociggowa:

* segmenty A, B, C - bez zmian,

* segment E - doprowadzenie cieplej i zimnej wody do pomieszczenia porzadkowego 3,

* segment F - doprowadzenie wody do zaplecza higieniczno-sanitarnego oraz pomieszczen zaplecza
kuchennego wg zataczonego projektu instalacji, przygotowanie C.W.U. - zasobnik elektryczny (1201) w
pomieszczeniu porzadkowym wg zalaczonego projektu instalacji.

- instalacja kanalizacji sanitarnej:
* odprowadzenie sciekdéw z segmentow E i F wg zalagczonego projektu instalacji,
* pozostala cz¢s¢ instalacji kanalizacyjnej w obiekcie bez zmian.

- instalacja C.O.:

* segmenty A, B, C - przeniesienie kotlowni z segmentu A do C,

* segment E - ogrzewanie z projektowanej w segmencie C kotlowni,

* segment F - projektowany kociot C.O. z zamknigtg komora spalania w pomieszczeniu porzadkowym,

W obrgbie terenu inwestycji konieczna bedzie rowniez przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej,
instalacji kanalizacji deszczowej oraz przylacza wody do obiektu.

Przylacza elektryczne, gazowe do budynku przedszkola oraz pozostale instalacje w obrebie terenu
inwestycji pozostajg bez zmian. Nie zachodzi koniecznos¢ ich przebudowy.
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VIII TECHNOLOGIA:
Tg czg¢s¢ opracowania dotyczy projektu technologii projektowanych segmentéw E i F. Technologia
pozostalych segmentoéw pozostaje niezmieniona.

VIIL1. Technologia segmentu E - projektowane szatnie przedszkolne:

1. Ogolne parametry szatni:

Ta cz¢$¢ obiektu zostata zaprojektowana ze wzgledu na koniecznos¢ powigkszenia istniejgcej
powierzchni szatni dla dzieci przedszkolnych oraz uporzadkowania funkeji w obrebie budynku
przedszkola. Powstanie tutaj przestronna szatnia oraz pomieszczenie porzadkowe.

Niniejszy projekt zaklada pozostawienie istniejacej szatni (pom. nr 1.3) z wejsciem z zewnatrz
dostosowanym dla oséb niepetnosprawnych z przeznaczeniem dla dzieci uczgszczajacych do oddziatu
przedszkolnego, ktory ma zajecia w sali przedszkolnej 1.

Nowopowstata szatnia zostanie podzielona siatka lub innego rodzaju $cianka przezroczystg na 4
oddziaty, z ktorych kazdy zostanie wyposazony w 25 zamykanych szafek dla dzieci przeznaczonych na
odziez i obuwie zewngtrzne i przeznaczony dla 4rech oddzialéw przedszkolnych mieszczacych sie na
pigtrze segmentu A oraz w segmencie C.

Projektowana szatnia bedzie dostgpna z zewnatrz i polaczona bezposrednio z klatkg schodowa w
segmencie B.

Projektowane szatnie spetniaja wymagania o ochronie przeciwpozarowej dla kategorii zagrozenia ludzi
ZL I

2. Liczba i wiek dzieci:
liczba dzieci: 4 x 25 dzieci = 100 dzieci
wiek dzieci: 3-6 lat,

3. Dostep swiatla dziennego:

W $cianie zewngtrznej szatni zaprojektowano duze okno zapewniajace dostep $wiatla dziennego.
Poszczegdlne oddzialy szatni zostang oddzielone od siebie siatkg lub w inny sposob umozliwiajacy
dostep swiatla dziennego posrednio do kazdego oddziatu szatni.

4. Czas przebywania:
Szatnie nie stanowig pomieszczen na pobyt ludzi ze wzgledu na czas przebywania w nich tych samych
0s0b nieprzekraczajgcy 2h/dziennie.

5. Wyposazenie:

Szatnia:

Wyposazenie przeznaczone dla dzieci powinno posiada¢ odpowiednie cechy ergonomiczne i by¢
przystosowane dla dzieci odpowiednio do ich wieku pod wzgledem wysokosci. Powierzchnia i
wykonczenie elementow wyposazenia powinny ulatwiaé ich mycie i dezynfekcje.

Sprzet powinien posiada¢ odpowiednie atesty PZH 1 certyfikaty.

Pomieszczenie porzadkowe:

Pomieszczenie porzadkowe zostanie wyposazone w szafe porzadkows na srodki czystosci srodki
myjace i dezynfekcyjne i sprzgt do sprzatania, zlewozmywak jednokomorowy z doprowadzong ciepla i
zimng wodg zamontowany na wys. 50 cm oraz zlgczke do weza i kratke sciekowa,

6. Opis pomieszczen:

KORYTARZ - opis pomieszczenia :

- podloga - musi by¢ wykonana z materiatéw gladkich, trwatych, nienasigkliwych, zmywalnych i
odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekujacych - w pomieszczeniu projektuje sie plytki ceramiczne -
co spelnia w/w wymogi,

- §ciany - muszg by¢ wykonane z materialéw nienasiakliwych i nieprzepuszczalnych, nietoksycznych,
latwych do utrzymania czystosci, gladkich do wysokosci co najmniej 2,00 m od poziomu posadzki, np.
malowane farbg zmywalna, pozostata czgs¢ sciany malowana farba emulsyjna,
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- sufit - tynk cem.-wapienny, pomalowany farba emulsyjna,

- drzwi zewnetrzne - musza by¢ wykonane z materiatu fatwo zmywalnego, nieprzepuszczalnego i
nienasigkliwego, odpornego na uszkodzenie np. aluminiowe, przeszklone szklem bezpiecznym,

- oswietlenie - sztuczne o natezeniu minimalnym 200 Ix ,

SZATNIA - opis pomieszczenia:

- wyposazenie - szafki ubraniowe dla dzieci,

- podloga - musi by¢ wykonana z materiatow gladkich, trwatych, nienasigkliwych, zmywalnych i
odpornych na dzialanie srodkéw dezynfekujacych - w pomieszczeniu projektuje sie ceramiczne phytki
podtogowe - co spetni w/w wymogi,

- $ciany - muszg by¢ wykonane z materialow nienasigkliwych i nieprzepuszczalnych, nietoksycznych,
tatwych do utrzymania czystosci, w jasnych kolorach, gladkich do wysokosci co najmniej 2,00 m —
sciany malowane farbg emulsyjna,

- sufit - tynk cem.-wapienny, pomalowany farba emulsyjna,

- drzwi wewnetrzne - musza by¢ wykonane z materialu fatwo zmywalnego, nieprzepuszczalnego i
nienasigkliwego, odpornego na uszkodzenia np. PCV przeszklone,

- wentylacja grawitacyjna - z istniejacego komina w osi L/6-7, poziome odcinki wentylacji
wyposazone w wentylatory mechanicznie wspomagajace ciag,

- oswietlenie — naturalne oraz sztuczne o nat¢zeniu minimalnym 200 Ix.

POMIESZCZENIE PORZADKOWE - opis pomieszczenia:

- wyposazenie — regal na sprzet porzadkowy, srodki czystosci, srodki do mycia i dezynfekeji i sprzet do
sprzatania, zlewozmywak jednokomorowy z doprowadzona cieplg i zimng woda zamontowany na wYys.
50 cm oraz ztaczke do weza i kratke Sciekowa,

- podloga - musi by¢ wykonana z materiatéw gladkich, trwalych, nienasigkliwych, zmywalnych i
odpornych na dzialanie srodkow dezynfekujacych - w pomieszczeniu projektuje sie ceramiczne phytki
podlogowe - co spetni w/w wymogi,

- $ciany - muszg by¢ wykonane z materialéw nienasiagkliwych i nieprzepuszczalnych, nietoksycznych,
fatwych do utrzymania czystosci, w jasnych kolorach, gladkich do wysokosci co najmniej 2,00 m —
sciany wylozone plytkami ceramicznymi,

- sufit - tynk cem.-wapienny, pomalowany farba emulsyjna,

- drzwi wewnetrzne - muszg by¢ wykonane z materiatu fatwo zmywalnego, nieprzepuszczalnego i
nienasigkliwego, odpornego na uszkodzenia np. MDF,

VIIL.2. Technologia segmentu F - projektowany klub dzieciecy:

1. Ogoélne parametry charakteryzujace klub dziecigcy:

Projektowany lokal klubu dziecigcego bedzie stanowit parterowa, funkcjonalnie odrebna czesé
budynku. Bedzie posiadal cztery wyjscia na zewnatrz obiektu: trzy od strony poludniowej z przestrzeni
ogolnodost¢pnej oraz jedno od strony pétnocnej stanowigce dostawe cateringu bezposrednio na
zaplecze kuchenne.

Positki beda dostarczane z placowki zewngtrznej w termosach ($niadanie, 11 $niadanie, obiad,
podwieczorek). Posilki beda na miejscu porcjowane i wydawane dzieciom. Przewiduje sie mozliwoéé
podgrzania gotowych positkéw oraz mozliwo$¢ przechowywania pokarmu dostarczonego przez
rodzicow (np. mleko).

Lokal bedzie spetnial wymagania przepiséw o ochronie przeciwpozarowej dla kategorii zagrozenia
ludzi ZL II zgodnie z zatgczonymi warunkami ochrony przeciwpozarowe;.

Projektuje sig:

- pomieszczenie szatni dla 30 dzieci z wieszakami na odziez wierzchnia dla rodzicow,

- jedna salg stuzgeg do zabaw, higienicznego spozywania positkéw oraz spania (kacik do spania)
przeznaczong dla 30 dzieci,

- zaplecze kuchenne - dostawa positkéw ($niadanie, I1 sniadanie, obiad, podwieczorek) przywozone z
zewngtrznej placéwki — catering.
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- zaplecze higieniczno-sanitarne dla dzieci oraz osobne sanitariaty dla opiekunéw i rodzicéw (w tym os.
niepelnosprawnych).

Gtowne wejscie do klubu dziecigcego projektuje sie od strony potudniowej. Nad wejsciem
zaprojektowano zadaszenie szklane, a szeroki taras przy wejsciu umozliwia pozostawienie tam wozkéw
na czas odprowadzenia dziecka do klubu. Ponadto do wejscia prowadzi pochylnia dla os6b
niepetnosprawnych.

W obrebie terenu objetego inwestycja projektuje si¢ wygrodzony (ogrodzenie o wysokosci ok. 1.8 m,
bez elementow ostro zakonczonych i niebezpiecznych dla uzytkownikéw) plac zabaw dla dzieci
uczeszezajacych do klubu dziecigeego (PZT 5b, odrebny od placu zabaw dla dzieci przedszkolnych).
Wejscie do tej czgsci zaplanowano bezposrednio z tarasu wejsciowego, umozliwiajac w ten sposob
komfortowy i bezpieczny dostep z budynku na plac zabaw.

Nastonecznienie placu zabaw dla dzieci wynosi¢ bedzie ponad 4 godziny dziennie, liczone w dniach
réwnonocy, w godzinach 10"-16%.

Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci maja zapewniony czas nastonecznienia
ponad 3 godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzes$nia) w godzinach 8.00-16.00.

2. Liczba i wiek dzieci:
Liczba dzieci: 30,

Wiek dzieci: 1+ 3 lat,
Liczba oddzialow: 1.

3. Liczba zatrudnionych osob
- kadra pedagogiczna — 4 opiekunki.

W zajgciach prowadzonych w klubie moga uczestniczy¢ rodzice dzieci uczeszczajacych do klubu
dziecigcego.

4. Czas pracy .
Klub dziecigcy bedzie czynny od godziny 7°° do 17 .
Zaklada sig, ze dziecko bedzie przebywato na terenie klubu dzieciecego do 10 godzin dziennie.

5. Positki .

Klub dziecigcy zapewnia przebywajacym w nim dzieciom wyzywienie zgodne z wymaganiami dla
danej grupy wiekowej wynikajacymi z aktualnych norm zywienia dla populacji polskiej opracowanych
przez Instytut Zywnosci i Zywienia im. prof. dra. med. Aleksandra Szczygla w Warszawie.

Przewiduje si¢ 4 positki: $niadanie, Il $niadanie, obiad, podwieczorek - przywozone z zewnetrznej
placowki (catering). Dodatkowo istnieje mozliwos¢ dostarczenia i przechowywania positku
dostarczonego przez rodzicow (np. mleko).

W klubie dziecigcym zapewnia si¢ dzieciom mozliwos¢ higienicznego spozywania positkow. W tym
celu przewidziano zaopatrzenie lokalu w krzesetka do karmienia najmiodszych dzieci oraz stoty z
krzestami dla dzieci uczacych sig jes¢ samodzielnie.

6. Strefa wychowania i zaje¢ dzieci:

Zespol pomieszezen przeznaczonych dla dzieci bedzie skladaé sie z:

- sali klubu dziecigcego - o pow. 87,60 m*,

- pom. WC z natryskiem, dwoma boksami z miska ustgpowa i dwoma umywalkami do mycia rak dla
dzieci, o pow. 12,10 m* dostepne bezposrednio z sali zajec.

Sala zabaw bedzie przestronna, nastoneczniona (okna w $cianie od strony poludniowej), z wentylacja
mechaniczna, zréznicowana kolorystycznie (w jasnych kolorach).
Sala klubu dziecigcego bedzie posiadata dwa wyjscia bezposrednio na zewnatrz.
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Dopetnienie zaplecza sanitarnego dla dzieci stanowi¢ bgdzie pomieszczenie mycia i dezynfekcji
nocnikéw o pow. 3,80 m’ zabezpieczone przed dostepem dzieci poprzez zastosowanie zamka
zamykanego na klucz.

Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwiaé uzyskanie w punktach czerpalnych wody o
temperaturze nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60° (w zmywalni naczyn stolowych, wydawalni,
ustepie dla pracownikéw i dla rodzicéw, pomieszezeniu socjalnym dla pracownikéw, pomieszezeniu
mycia nocnikow).

Instalacja wodociggowa cieplej wody powinna umozliwia¢ przeprowadzanie cigglej lub okresowej
dezynfekcji metoda chemiczng lub fizyczng (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplne;).
Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w punktach
czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C. Instalacja cieplej wody
powinna mie¢ zabezpieczenie przed przekroczeniem, dopuszczalnych dla danych instalacji, ci$nienia i
temperatury, zgodnie z wymaganiami PN dotyczacej zabezpieczen instalacji cieplej wody.

W instalacji wody cieptej zaprojektowano termostatyczne zawory mieszajace z ograniczeniem
maksymalnej temperatury do 43°C, a w instalacjach prysznicowych do 38°C, zapobiegajace poparzeniu.
Regulacja temperatury wody niedostepna dla dzieci.

W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania
nalezy umieszczac ostony, ochraniajace od bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym.

7. Strefa ogélnego przeznaczenia, administracyjna, pomocnicza i obstugi:
Pomieszczenia odrebne:
- szatnia (szafki dla dzieci i wieszaczki dla rodzicéw) o pow. 27,10 m’,
- zaplecze dla personelu o pow. 7,00 m’,
- zaplecze kuchenne:
e dostawa cateringu o pow. 2,10 m’ ,
e wydawalnia o pow. 6,70 m’,
e zmywalnia o pow. 4,30 m’.
- WC dla personelu o pow. 2,90 m’,
- WC dla rodzicéw pow. 4,80 m® ,
- magazyn poscieli i lezakow pow. 5,40 m?
- pom. mycia i dezynfekcji nocnikéw dla dzieci o pow. 3,80 m’
- pomieszczenie porzadkowe o pow. 2,60 m’
- wiatrotap o pow. 4,20 m’

8. Program uzytkowy klubu dziecigcego (segment F):

nr pom. | nazwa pomieszczenia powierzchnia [ m”] | wysoko$é [m]

K.1.65 wiatrolap 3 4,20 3,10
K.1.66 szatnia 6 27,10 3,10
K.1.67 | WC dla os. niepelnosprawnych 4,80 3,10
K.1.68 | pomieszczenie porzadkowe 3 2,60 3,10
K.1.69 | zaplecze dla personelu 7,00 3,10
K.1.70 | WC dla personelu 2,90 3,10
K171 dostawa cateringu 2,10 3,10
K.1.72 | zmywalnia 4,30 3,10
K.L73 wydawalnia 6,70 3,10
K.1.74 | WC dla dzieci 14,00 3,10
K.1.75 pomieszczenie mycia i 3,80 3,10

dezynfekcji nocnikow
K.1.76 | magazyn poscieli i lezakow 5,40 3,10
K.1.77 | klub dziecigcy (sala) 87,60 3,10
RAZEM: 172,50
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9. Wyposazenie obiektu (segment F).

Wyposazenie przeznaczone dla dzieci powinno posiadac¢ odpowiednie cechy ergonomiczne i by¢
przystosowane dla dzieci odpowiednio do ich wieku pod wzgledem wysokosci. Powierzchnia i
wykonczenie winny ulatwia¢ ich mycie, dezynfekcje.

Sprzet powinien posiada¢ odpowiednie atesty PZH lub certyfikaty.

10. Opis pomieszczen.

WIATROLAP - opis pomieszczenia :

- podloga - musi by¢ wykonana z materialow gladkich, trwalych, nienasiakliwych, zmywalnych i
odpornych na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych - w pomieszezeniu projektuje sie¢ ptytki ceramiczne -
co spelnia w/w wymogi,

- §ciany - muszg by¢ wykonane z materialéw nienasiakliwych i nieprzepuszczalnych, nietoksycznych,
fatwych do mycia, gladkich do wysokosci co najmniej 2,00 m od poziomu posadzki, np. malowane
farbg zmywalna, pozostata czes¢ sciany malowana farbg emulsyjna,

- sufit - podwieszany kasetonowy,

- drzwi wewnetrzne - musza by¢ wykonane z materiatu fatwo zmywalnego, nieprzepuszczalnego i
nienasigkliwego, odpornego na uszkodzenie np. aluminiowe przeszklone szklem bezpiecznym,

- drzwi zewng¢trzne - musza by¢ wykonane z materiatu fatwo zmywalnego, nieprzepuszczalnego i
nienasigkliwego, odpornego na uszkodzenie np. aluminiowe, przeszklone szklem bezpiecznym

- o§wietlenie - sztuczne o natezeniu minimalnym 200 Ix ,

SZATNIA - opis pomieszczenia:

- wyposazenie - szafki ubraniowe dla dzieci (zamknigte z taweczka), wieszaki na odziez wierzchnig dla
rodzicéw, stanowisko do przewijania dzieci, zamykany kosz na brudne pampersy,

- podloga - musi by¢ wykonana z materialow gladkich, trwatych, nienasigkliwych, zmywalnych i
odpornych na dzialanie srodkdéw dezynfekcyjnych - w pomieszczeniu projektuje si¢ ceramiczne plytki
podlogowe - co spetni w/w wymogi,

- Sciany - muszg by¢ wykonane z materiatow nienasigkliwych i nieprzepuszczalnych, nietoksycznych,
fatwych do mycia i odkazania, w jasnych kolorach , gladkich do wysokosci co najmniej 2,00 m — sciany
malowane farba akrylowa,

- sufit - podwieszany kasetonowy,

- drzwi wewnetrzne - powinny by¢ gladkie i dostosowane do zmywania woda np. aluminiowe
przeszklone szktem bezpiecznym,

- wentylacja mechaniczna - wg oddzielnego opracowania,

- oswietlenie — naturalne oraz sztuczne o nat¢zeniu minimalnym 200 Ix.

SALA KLUBU DZIECIECEGO - opis pomieszczenia :

- wyposazenie - regaly na zabawki, krzesetka do karmienia najmlodszych dzieci, stoliki, krzesta,
tozeczka dziecigce (roztozone na stale w sali zabaw), zamykany regal, stanowisko do przewijania dzieci
z polka na pampersy, mokre chusteczki,

- podloga - wykonana z materialéw gladkich, trwatych, nienasigkliwych w pomieszczeniu projektuje sie
panele podiogowe, w strefie zabaw wyktadzina dywanowa ( dywan, mata piankowa) - co spehia w/w
wymogi,

- $ciany - fatwo zmywalne, gladkie, odporne na dzialanie wilgoci, malowane farba akrylowa lub
emulsyjna, w jasnych cieplych kolorach (zréznicowana kolorystycznie),

- sufit - podwieszany kasetonowy,

- drzwi wewngtrzne - gladkie dostosowane do zmywania woda np. drewniane malowane farbg olejna
lub MDF,

- okna — PCV rozwieralno—uchylne, z funkcja mikrowentylacji, szyba zespolona, niskoemisyjna na
oknach zamontowa¢ nawiewniki okienne, cz¢$¢ okien w statym szkleniu ze wzgledu na instalacje
wentylacji mechanicznej,

- wentylacja — mechaniczna z odzyskiem ciepta - wg oddzielnego opracowania,

- oswietlenie - naturalne oraz sztuczne — oswietlenie naturalne jest zgodne z wymogami, gdyz stosunek
otworéw okiennych do podlogi wynosi 1/8, projektuje si¢ oswietlenie sztuczne o nat¢zeniu min. 300 Ix.



UWAGA:
wszystkie meble i wyposazenie klubu dziecigcego musi posiadaé odpowiednie certyfikaty i atesty oraz
musi by¢ dostosowane do wymagan ergonomii.

MAGAZYN POSCIELI I LEZAKOW:

- wyposazenie - szafa zamykana na podciel, szafa zamykana na lezaki ( posciel i lezaki musza by¢
wyraznie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka i odpowiednio przechowywane, tak aby
zapobiec przenoszeniu si¢ zakazen),

- podloga - wykonana z materiatow gladkich, trwatych, nienasigkliwych w pomieszczeniu projektuje sig
panele podiogowe - co spetnia w/w wymogi,

- Sciany - fatwo zmywalne, gladkie, odporne na dzialanie wilgoci, malowane farbg akrylowa lub
emulsyjna, w jasnych cieptych kolorach ( zréznicowana kolorystycznie)

- sufit - podwieszany kasetonowy,

- drzwi wewnetrzne - gladkie dostosowane do zmywania woda np. MDF,

- wentylacja — mechaniczna z odzyskiem ciepta - wg oddzielnego opracowania,

- o§wietlenie - sztuczne o natg¢zeniu min. 100 Ix.

WC DLA DZIECI - opis pomieszczenia :

- wyposazenie — 2 x miska ustgpowa o wysokosci 26 cm, 2 x umywalka, przestrzen do wysadzania
dzieci na nocniki, natrysk z doprowadzona ciepla i zimng woda, reczniki jednorazowego uzytku,
pojemnik na mydlo w plynie, kosz zamykany na odpady, zamykany pojemnik na zuzyte pampersy,
stanowisko do przewijania dzieci z potka na pampersy, mokre chusteczki,

UWAGA:

w urzqdzenia sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania cieplej wody przy zachowaniu
srodkow bezpieczenstwa, aby nie dopusci¢ do poparzenia osob korzystajgcych z tveh instalacji,
zwlaszcza na koncowkach instalacyi.

- podloga - wykonana z materialow gladkich, trwatych, nienasigkliwych, zmywalnych i odpornych na
dzialanie srodkow dezynfekcyjnych - w pomieszczeniu projektuje sie ceramiczne plytki podlogowe - co
spelni w/w wymogi,

- Sciany - wykonane z materialéw nienasigkliwych i nieprzepuszczalnych, nietoksycznych, tatwych do
mycia, gladkich do petnej wysokosci pomieszczenia — np. wylozone plytkami ceramicznymi na calej
wysokosci,

- sufit - podwieszany kasetonowy,

- drzwi wewngtrzne - powinny by¢ gladkie i dostosowane do zmywania wodg - drewniane malowane
farbg olejng , w dolnej czgsci musza posiadaé nawiew o minimalnym przekroju 0,022 m’,

- drzwi do kabin - MDF, bez mozliwosci zamknigcia od wewngtrz na zamek,

- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna - wg oddzielnego opracowania,

- oSwietlenie - sztuczne o natezeniu minimalnym 100 Ix,

- przygotowanie C.W.U. - elektryczny zasobnik 801, wg projektu instalacji sanitarnych.

POM. MYCIA I DEZYNFEKCJI NOCNIKOW - opis pomieszczenia :

- wyposazenie — basen do mycia nocnikow, do basenu doprowadzona ciepla i zimna woda, reczniki
Jednorazowego uzytku, pojemnik na mydto w plynie i srodek dezynfekujacy, potka na $rodki myjace i
dezynfekujace, regal na nocniki, miska ustgpowa,

- podloga - wykonana z materialéw gladkich, trwalych, nienasigkliwych, zmywalnych i odpornych na
dziafanie srodkow dezynfekcyjnych - w pomieszczeniu projektuje si¢ ceramiczne ptytki podiogowe - co
spelni w/w wymogi,

- Sciany - wykonane z materialéw nienasigkliwych i nieprzepuszczalnych, nietoksycznych, tatwych do
mycia, gladkich do pelnej wysokoéci pomieszczenia — wylozone ptytkami ceramicznymi co najmniej do
wysokosci 2 m od podlogi,

- sufit - podwieszany kasetonowy,

- drzwi wewngtrzne - powinny by¢ gladkie i dostosowane do zmywania wodg - np. MDF, drzwi
zaopatrzone w zamek zabezpieczajgcy przed dostepem dzieci,

- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna - wg oddzielnego opracowania

- odwietlenie - sztuczne o nat¢zeniu minimalnym 100 Ix.
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WC DLA PRACOWNIKOW - opis pomieszczenia :

- wyposazenie — miska ustgpowa, umywalka, z doprowadzong ciepta i zimna woda, reczniki uzytku
jednorazowego, pojemnik na mydio w ptynie i srodek dezynfekujacy, kosz zamykany na odpady,

- podloga - wykonana z materiatéw gladkich, trwatych, nienasigkliwych, zmywalnych i odpornych na
dzialanie srodkéw dezynfekcyjnych - w pomieszczeniu projektuje si¢ ceramiczne plytki podiogowe - co
spelni w/w wymogi,

- Sciany - wykonane z materiatow nienasigkliwych i nieprzepuszczalnych, nietoksycznych, tatwych do
mycia, gladkich do petnej wysokosci pomieszczenia — wylozone plytkami ceramicznymi co najmniej do
wysokosei 2,00 m od podiogi,

- sufit - podwieszany kasetonowy,

- drzwi wewngtrzne - powinny by¢ gladkie i dostosowane do zmywania wodg - np. MDF , w dolnej
czgsci muszg posiada¢ nawiew o sumarycznym przekroju min. 0,022 m’, drzwi wewnetrzne do kabiny
ustgpowej w dolnej czesci muszg posiada¢ przeswit 0,15 m nad podtoga.

- wentylacja - mechaniczna - nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepla - wg oddzielnego opracowania,
- oSwietlenie - sztuczne o natgzeniu minimalnym 100 Ix.

WC DLA RODZICOW (i os. niepelnosprawnych) - opis pomieszczenia :

- wyposazenie — miska ustgpowa dla osob niepetnosprawnych z pochwytem stalym i ruchomym,
umywalka, z doprowadzona ciepla i zimna woda , reczniki jednorazowego uzytku, pojemnik na mydlo
w plynie i srodek dezynfekujacy, kosz zamykany na odpady ,

- podloga - wykonana z materiatow gladkich, trwatych, nienasigkliwych, zmywalnych i odpornych na
dziatanie srodkow dezynfekcyjnych - w pomieszczeniu projektuje si¢ ceramiczne phytki podtogowe - co
spetni w/w wymogi,

- $ciany - wykonane z materialéw nienasiakliwych i nieprzepuszczalnych, nietoksycznych, tatwych do
mycia, gladkich do pelnej wysokosci pomieszczenia — wylozone plytkami ceramicznymi do wysokosci
min. 2,00 m od podiogi,

- sufit - podwieszany kasetonowy,

- drzwi wewngtrzne - powinny by¢ gladkie i dostosowane do zmywania woda - np. MDF, w dolne;
czg$ci musza posiada¢ nawiew o minimalnym przekroju 0,022 m’

- wentylacja mechaniczna - nawiewno-wywiewna - wg oddzielnego opracowania,

- o$wietlenie - sztuczne o nat¢zeniu minimalnym 100 Ix.

ZAPLECZE KUCHENNE - opis pomieszczenia:

- wyposazenie -

1. wydawalnia:

blat roboczy z szafkami kuchennymi, ptyta grzewcza elektryczna 2 - palnikowa, lodéwka pod blatem
roboczym, czajnik elektryczny, szafka na naczynia i sztuéce, szafka do przechowywania art.
spozywezych (np. cukier, soczki, woda mineralna itp.), zlewozmywak z doprowadzong zimng i ciepta
woda, umywalka z doprowadzong zimng i ciepla woda, pojemnik na mydio w plynie, pojemnik na
reczniki jednorazowego uzytku, pojemnik na zuzyte r¢czniki jednorazowe,

W obrgbie wydawalni nalezy wyznaczy¢ miejsce na przechowywanie mleka matki np. w lodéwee.

2. zmywalnia:
blat do odkadania brudnych naczyn, zmywarka gastronomiczna z funkcjg wyparzania w temp. min. 85

°C, zlewozmywak z doprowadzona zimna i cieplta woda, reczniki jednorazowego uzytku, pojemnik na
mydlo i srodek dezynfekujacy, pojemnik na zuzyte reczniki jednorazowe, zamykany pojemnik na
odpadki pokonsumpcyjne podblatowy,

Praca na zapleczu kuchennym jest wykonywana z zachowaniem $cislego rozdzialu czasowego
(przygotowanie - porcjowanie positkow, wydawanie positkéw, mycie naczyn, itp.)

- podloga - wykonana z materiatéw gladkich, trwatych, nienasigkliwych, zmywalnych i odpornych na
dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych - w pomieszczeniu projektuje sie ceramiczne ptytki podtogowe - co
spelni w/w wymogi,

- $ciany - wykonane z materialéw nienasigkliwych i nieprzepuszczalnych, nietoksycznych, tatwych do
mycia, w jasnych kolorach, gladkich do peilnej wysokosci pomieszczenia - wylozone plytkami
ceramicznymi co najmniej do wysokosci 2,00 m od podlogi - co spetnia w/w wymogi,



- sufit - podwieszany kasetonowy,

- drzwi wewnetrzne - gladkie i dostosowane do zmywania woda - np. MDF,

- wentylacja - mechaniczna nawiewno-wywiewna - wg oddzielnego opracowania
- oswietlenie - sztuczne o natgzeniu minimalnym 300Ix,

- czas pracy max do 2 godzin dziennie

DOSTAWA CATERINGU - opis pomieszczenia: ,

- wyposazenie - podest do przyjmowania cateringu, blat do przyjmowania cateringu,

- podloga - wykonana jest z materiatow gladkich, trwatych, nienasigkliwych, zmywalnych i odpornych
na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych - w pomieszczeniu projektuje si¢ ceramiczne plytki podlogowe -
co spelnia w/w wymogi,

- Sciany - musza by¢ wykonane z materialdw nienasigkliwych i nieprzepuszczalnych, nietoksycznych,
fatwych do mycia, w jasnych kolorach, gladkich do wysokosci co najmniej 2,00 m od poziomu
posadzki- malowane farbg lateksowa - co spelni w/w wymogi, pozostata czgs¢ sciany malowana farbg
emulsyjna,

- sufit - tynk cementowo-wapienny pomalowany farbg emulsyjng

- drzwi wewnetrzne - powinny byc gladkie dostosowane do zmywania woda np. MDF,

- drzwi zewng¢trzne — powinny by¢ gladkie, dostosowane do zmywania woda, zaprojektowano drzwi
pelne PCV,

- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna - wg oddzielnego opracowania,

- oswietlenie - sztuczne o natgzeniu minimalnym 200 Ix ,

POMIESZCZENIE PORZADKOWE - opis pomieszczenia :

- wyposazenie — regal na sprzet porzadkowy, srodki czystosci, srodki myjace i dezynfekcyjne,
zlewozmywak jednokomorowy z doprowadzong ciepla i zimng woda zamontowany na wys. 50 cm,
zawor czerpalny ze zlaczka do weza, wpust kanalizacyjny podlogowy, kociol C.O. z zamknigtg komora
spalania,

- podloga - wykonana jest z materiatow gladkich, trwalych, nienasiakliwych, zmywalnych i odpornych
na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych - w pomieszczeniu projektuje si¢ ceramiczne ptytki podlogowe -
co spelnia w/w wymogi,

- Sciany - muszg by¢ wykonane z materialow nienasigkliwych i nieprzepuszczalnych, nietoksycznych,
tatwych do mycia, w jasnych kolorach, gladkich do wysokosci co najmniej 2,00 m od poziomu
posadzki- wylozone plytkami ceramicznymi, ewentualnie malowane farbg lateksows - co spelni w/w
wymogi, pozostata czes¢ sciany malowana farba emulsyjna,

- sufit - tynk cementowo-wapienny pomalowany farba emulsyjng

- drzwi wewnetrzne - powinny by¢ gladkie dostosowane do zmywania wodg np. MDF,

- wentylacja grawitacyjna - wg oddzielnego opracowania,

UWAGA:
pomieszczenie porzgdkowe zabezpieczone przed dostepem dzieci.

VII1.3. Gospodarka wodno — §ciekowa - segmenty E i F lacznie:

1. Zaopatrzenie w wodg .

Woda doprowadzana jest z sieci, dystrybutorem wody jest Przedsigbiorstwo Komunalne KOMBEST
Sp.z.0.0.

Przewidywane zuzycie wody wyniesie okoto

- PRACOWNICY:
pracownicy przedszkola (15 osdb) - bez zmian,
pracownicy klubu dziecigcego 4x 151 - 601/d

- DZIECL:
przedszkole (ok. 120 dzieci) - bez zmian,
klub dzieciecy: 30 dzieci x 1301 -3900Vd
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Srednie dobowe zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe wyniesie okoto (klub dzieciecy):
3960 I/dobe = 3,96 m’/dobe.

Zuzycie wody przyjeto wg obowiazujacego rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002r, w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody ( Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Istniejace przylacze wody jest wystarczajace do zaopatrzenia obiektu w wymagang ilos¢ wody.

2. Scieki socjalno - bytowe.
Przewidywana ilos¢ $ciekéw socjalno — bytowych bedzie réwna ilosci wody pobieranej na te cele.
Laczna ilos¢ sciekow socjalno — bytowych wyniesie okoto :

3,96 m’/d x 21 dni= 83,20 m’/miesiac
Scieki beda odprowadzane poprzez kanalizacje wewnetrzng do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.
Nie zachodzi koniecznosé rozbudowy instalacji.

3. Wody opadowe.

Wody opadowe z istniejacego budynku sa odprowadzone do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej,
ktérej zarzadeg jest Inwestor - Gmina Bestwina.

W zwiazku ze zwigkszong powierzchnig dachéw (projektowane segmenty E i F - + 320 m?) nastapi
nieznaczne zwigkszenie odprowadzanych wod opadowych. Zostana one odprowadzone za zgoda
Inwestora do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe] w sposob opisany w projekcie przebudowy
kanalizacji deszczowej dotaczonym do niniejszego opracowania.

VII1.4. Gospodarka odpadami - segmenty E i F lacznie

1. Odpady bytowe

Odpady bytowe sa segregowane i gromadzone w specjalnych workach w koszach na odpady a po
zapelnieniu worki wyrzucane bgda do konteneréw, usytuowanych na terenie utwardzonym (PZT nr 8),
zgodnie z przepisami prawa dot. gospodarki odpadami oraz uchwalonymi przez Gming obowigzujacymi
natym terenie.

Kontenery sa okresowo oprozniane i wywozony przez Przedsigbiorstwo Komunalne wg umowy z
Inwestorem.

llos¢ odpadow okreslono na podstawie zatozenia, ze kazda z zatrudnionych o0sob ,,wyprodukuje™ okolo
0,0025 m® odpadéw na dobe.

0,0025 m® x ok. 20 pracownikow catego obiektu = 0,05 m® na dobe

Lacznie w ciagu miesiaca (21 dni roboczych) ilos¢ papierowych odpadéw bedzie wynosic:
0,05m’x 21 = 1,05 m’

+ ok. 1, 0 m® odpadéw z sali i zaplecza kuchennego (papier, szklo, tworzywa i metale itp.).
Lacznie ok. 2,051 m” odpadéw na miesigc.

2. Odpady technologiczne pokonsumpcyjne.
Odpadki pokonsumpcyjne s odbierane przez firme cateringowa.

Opakowania tekturowe i foliowe (tworzywa sztuczne, opakowania wielomaterialowe), szklo, sa
segregowane i odbierane przez specjalistyczne przedsigbiorstwo zajmujgce si¢ skupem papieru i
opakowan, wg umowy z Inwestorem.

VIIL.S. Badania kontrolne.

Wszyscy pracownicy majacy kontakt z zywnoscia musza posiadac orzeczenia lekarskie do celow
sanitarno - epidemiologicznych.

Po wykonaniu instalacji wodociagowej nalezy wykona¢ kontrolne badanie wody.
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VIIL6. WENTYLACJA POMIESZCZEN.
Wentylacja mechaniczna (wg PN 83-B-03430/Az3) - ma zapewni¢ nawiew powietrza zewngtrznego w
ilosci:

- 20m’/h dla kazdej przebywajacej osoby,

- 15m’/h dla kazdego dziecka (przedszkole).

Wg zalgczonego projektu instalacji sanitarnych.
Segment E - wentylacja grawitacyjna wg projektu instalacji sanitarnych,
Segment F - wentylacja mechaniczna wg projektu instalacji sanitarnych.
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