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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany: | Rozb. i przeb budynku przedszkola celem utworzenia klubu dziececego.

Rodzaj budynku: Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki

Inwestor: Gmina Bestwina

Adres budynku: ul.Batalionow Chtopskich 15A, 43-512 Kanidow

Cato$¢/Czesé budynku: | cgtosd
Powierzchnia ogrzewana A, m* | {535 50
Kubatura budynku m* | 7784 00

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
140,40 kWh/(m?rok)

M‘S | Budynek z systemem alternatywnym
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(]

Wg wymagan WT2017 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna: System System
N projektowany alternatywny

Budynek oceniany: EP 140,40 113,92
[kWh/m? rok]

Budynek wg wymagan WT2017: EP 110,00 110,00
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania EUcosw 52,63 52,63

i wentylacji: [KWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania EUcwu 8,41 8,41

cieptej wody uzytkowej: [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa; EU 61,05 61,05
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa: EK 97,56 37,97
[kWh/m2 rok]

Wspdtczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie Hu 1159,86 1159,86

przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [WIK]

Wspdtczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: Hue 829,95 829,95

[WIK]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qer 93093,20 64792,86

system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qrw 23781,04 18126,27

system do podgrzania cieptej wody: [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qo 63143,94 63143,94

system oswietlenia wbudowanego: [kWh/rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych

Przegrody zewnetrzne

Symbol

Lp. przegrody Opis $ciany Wsp. U [W/im?K] AU Wim’K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 PG Podtoga na gruncie istniejaca 0,512 0,000 341,00/ 341,00

2 STCH Stropodach istniejacy 0,272 0,000 700,00/700,00

& 8Zi-1 Sciana zewn. istniejaca - segment A, B 0,430 0,000 567,30 /485,42

4 8Z1-2 Sciana zewn. istnigjaca - segment A 0,693 0,000 65,10/ 51,65

5 DSCH Dach istniejacy 0,377 0,000 57,00/53,72

6 10. Strop - segment B, C 0,393 0,000 416,00/ 416,00

7 13. Sciana zewn. noéna - segment C 0,169 0,000 584,10/ 463,06

8 4 Sciana nosna zewn. - segmentE, F 0,157 0,000 281,00/ 247 46

9 3 Podtoga na gruncie - segment E 0,214 0,000 99,00 /99,00

10 1 Stropodach - segment E 0,134 0,000 99,00 / 99,00

1 17. Podtoga na gruncie - segment F 0,214 0,000 212,00/ 212,00

12 15. Stropodach - Segment F 0,141 0,000 212,00/ 212,00
Stolarka otworowa

Lp. pg:;%%y Opis przegrody Wsp. U [W/mK] Wsp. C Wsp. g POWiE’""z,]ch"ia
1 0] Okno istniejace 1,300 0,70 0,70 133,80
2 O PCV Okno PCV - projektowane 1,100 0,70 0,70 90,12
3 Dz Drzwi zewnetrzne istniejace 1,500 0,00 0,00 9,43

4 oP Okno potaciowe 1,100 0,70 0,70 3,28

5 DZ Drzwi zewnetrzne projektowane 1,500 0,00 0,00 6,15

5 | D2 Errzz;‘gzﬁ;'g?”zne aluminiawe 1,100 0.70 0.70 10,41
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
Segment A

Lp. Symbol Opis [W}::‘K] [vtdfn';’f'z]
1 PG Podtoga na gruncie istniejgca 0.210 0.300
2 STCH Stropodach istniejgcy 0.272 0.180
3 SZI-1 Sciana zewnetrzna istnigjaca - WSCH 0.430 0.230
4 SZI-2 Sciana zewnetrzna istniejaca - WSCH 0.693 0.230
5 8ZI -1 Sciana zewnetrzna istniejaca - ZACH 0.430 0.230
6 SZ)-2 Sciana zewnetrzna istniejaca - ZACH 0.693 0.230
c1 Projektow;r*a charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate Strona 3




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

7 321 -1 Sciana zewnetrzna istniejgca - PD 0.430 0.230
8 SZ1-2 Sciana zewnetrzna istnigjaca - PD 0.693 0.230
9 SZ1-1 Sciana zewnetrzna istniejaca - PN 0.430 0.230
10 | DSCH Dach istniejacy 0.377 0.180
Segment B
Lp. Symbol opis (WITK] (K]
1 SZ1-1 Sciana zewnetrzna istnigjaca PD - WSCH 0.430 0.230
2 821-1 Sciana zewnetrzna istniejaca PD - ZACH 0.430 0.230
3 SZI-1 Sciana zewnetrzna istnigjaca - ZACH 0.430 0.230
4 SZI-1 Sciana zewnetrzna istnigjaca - WSCH 0.430 0.230
5 SZ1-1 Sciana zewnetrzna istniejaca - PN 0.430 0.230
6 SZ1-1 Sciana zewnetrzna istniejaca - PD 0.430 0.230
7 10. Strop - segment B 0.393 0.250
8 STCH Stropodach istniejacy 0.272 0.180
Segment C
Lp. Symbol Opis [W}#l:‘K] [VL&?n',‘“fi]
1 10. Strop - segment C 0.393 0.250
2 STCH Stropodach istniejacy 0.272 0.180
3 13. Sciana zewnetrzna - segment C - WSCH 0.169 0.230
4 13. Sciana zewngtrzna - segment C - ZACH 0.169 0.230
5 13. Sciana zewnetrzna - segment C - PD 0.169 0.230
6 13. Sciana zewnetrzna - segment G - PN 0.169 0.230
7 4 Sciana zewnetrzna - segment C - WSCH 0.157 0.230
8 4 Sciana zewnetrzna - segment C - ZACH 0.157 0.230
Segment E
Lp Symbol Opis [W#:‘K] [VL\"I?nT::(]
1 3 Podfoga na gruncie - segment E 0.131 0.300
2 1 Stropodach - segment E 0.134 0.180
3 4 Sciana zewnetrzna - segment E - WSCH 0.157 0.230
Segment F
Lp Symbol Opis [WH:‘K] [#,f,:r;\“fé]
1 17 Posadzka na gruncie- segment F 0.131 0.300
C1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

2 15, Stropodach - segment F 0.141 0.180
3 4 Sciana zewnetrzna - segment F - WSCH 0.157 0.230
4 4 Sciana zewnetrzna - segment F - ZACH 0.157 0.230
5 4 Sciana zewnetrzna - segment F - PD 0.157 0.230
6 4 Sciana zewnetrzna - segment F - PN 0.157 0.230
Speinienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi

Segment A

Lp. p?zye??o%:y Opis [WIK] Wi K]
1 0 Sciana zewnetrzna istniejgca - WSCH 1.300 1.100
2 O PCV Sciana zewnetrzna istniejaca - WSCH 1.100 1.100
3 DZ Sciana zewnetrzna istniejaca - WSCH 1.500 1.500
4 o] Sciana zewnetrzna istniejgca - PD 1.300 1.100
5 O PCV Sciana zewnetrzna istniejaca - PD 1.100 1.100
6 0 Sciana zewnetrzna istnigjgca - PD 1.300 1.100
7 0 Sciana zewnetrzna istnigjaca - PN 1.300 1.100
8 oP Dach istniejacy 1.100 1.300
Segment B

Lp. p?z!gg?&:y Opis [W}Jn'?’Kj n"nfr?ﬁr:’aﬁ]
1 0 Sciana zewnetrzna istniejaca PD - WSCH 1.300 1.100
2 O PCV Sciana zewnetrzna istnigjgca - ZACH 1.100 1.100
3 DZ Sciana zewnetrzna istniejgca - ZACH 1.500 1.500
4 O PCV Sciana zewnetrzna istnigjaca - WSCH 1.100 1.100
Segment C

Lp. prsz)g;?ooc}y Opis [WftlJ':’K] [Vl\‘lfff:l;ln’alz]
1 O PCV Sciana zewnetrzna - segment C - WSCH 1.100 1.100
2 Dz Sciana zewngtrzna - segment C - WSCH 1.500 1.500
3 DZ Sciana zewnetrzna - segment C - WSCH 1.500 1.500
4 o] Sciana zewnetrzna - segment C - PD 1.300 1.100
5 QO PCV Sciana zewnetrzna - segment C - PD 1.100 1.100
6 0] Sciana zewnetrzna - segment C - PN 1.300 1.100
7 QPCV Sciana zewnetrzna - segment C - PN 1.100 1,100
Segment E
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Lp. piye';?cﬁ'jly Opis [W;#:’K] [\Lnjrfr'nrn"kaﬁ]
1 0 PCV Sciana zewnetrzna - segment E - WSCH 1.100 1.100
2 DZ Sciana zewnetrzna - segment E - WSCH 1.100 1.500
Segment F
Lp. pfz’g;':’ﬁy Opis [qunt\:’K] [\%m:;q
1 Dz Sciana zewnetrzna - segment F - PD 1.100 1.500
2 0 PCV Sciana zewnetrzna - segment F - PD 1.100 1.100
3 0 PCV Sciana zewnetrzna - segment F - PN 1.100 1.100
4 Dz Sciana zewnetrzna - segment F - PN 1.500 1.500
Ogrzewanie
System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg QH.nd 67488,24 [KWh/rok] 6748824 [KWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koricowa dla potrzeb grzewczych Qux 82164,86 [kWh/rok] 21597,62 [kWh/rok]
Dla budynku - instalacja 1
System projektowany System alternatywny

Kotty gazowe kondensacyjne (70/55°C) | Pompy ciepta typu glikol/woda,

System ogrzewania 0 mocy nominalnej powyzej 50 do 120 sprezarkowe, napedzane elekirycznie
KW 55/45°C
i o " Miejscowe wytwarzanie energii w Siec¢ elektroenergetyczna systemowa:
Hosnik ensroil kofcowe) budynku: gaz ziemny energia elekiryczna *
Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepla z energii 0.92 350
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nrg t !
Srednia sezonowa sprawnos$é akumulacii ciepta w elementach 100 100
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nus : !
Srednia sezonowa sprawnosé transportu nosnika ciepta w obrebie 096 096
budynku nwa i '
Srednia sezonowa sprawnosé regulacji i wykorzystania ciepta w 0.93 0.93
obrebie budynku nx. ! !
Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego nue 0,82 3,12

Wentylacja

budynek z wentylacjg mieszang
(wentylacja naturalna, wentylacja
mechaniczna nawiewno-wywiewna
dziatajaca okresowo)

Typ wentylacji

Lokal/strefa - Segment A

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc -

Skutecznosé gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newe -

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 700,00 [m*/h]

c1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Wspdiczynnik strat ciepta na wentylacje Hee 329,10 [WIK]
Lokal/strefa - Segment B

Skutecznos¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc -
Skuteczno$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc -
Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 70,00 [m?h]
Wspaiczynnik strat ciepla na wentylacje Hve 33,00 [WIK]

Lokal/strefa - Segment C

Skutecznosé odzysku ciepla z powietrza wywiewanego noc

Skutecznos¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepla newe

Strumier powietrza wentylacji haturalnej kanatowej Vo

720,00 [m¥h)]

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hee 343,50 [W/K]
Lokal/strefa - Segment E

Skutecznos¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc -
Skutecznos$é gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newe -
Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 50,00 [m3h]
Wspoiczynnik strat ciepla na wentylacje Hve 32,21 [WIK]
Lokal/strefa - Segment F

Skutecznos¢ odzysku ciepla z powietrza wywiewanego noc 0,75
Skutecznoéé gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newe 0,00

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu

250,00 [m¥h]

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje H.e

92,13 [WIK]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepla uzytkowego do podgrzania c.w.u. Quwna 10785,13 [kWh/rok]

10785,13 [kKWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb wytworzenia

cieptej wody Quw 20598,03 [kWh/rok]

042,09 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

Kotly gazowe kondensacyjne o mocy

System przygotowania c.w.u. powyzej 50 kW

Pompa ciepta typu glikol/woda,
sprezarkowa, napedzana elektrycznie

Miejscowe wytwarzanie energii w

Noénik energii koncowej budynku: gaz ziemny

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawnosé instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. nwir 052

1,78

Srednia sezonowa sprawnos$é wytworzenia no$nika ciepta z energii
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg

3,00

51 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Srednia sezonowa sprawnosé transportu cieptej wody w obrebie 0.70 070
budynku nua | )
Srednia sezonowa sprawnosé akumulacii cieplej wody w 0.85 085

elementach pojemnosciowych systemu cieplej wody nxs

Instalacje chtodzenia
Lokal - Segment A

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Segment B

Brak instalacji chfodzenia

Lokal - Segment C

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Segment E

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Segment F

Brak instalacji chlodzenia

Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/mK] grubosé [em]
1 Sciana nosna zewn. - segment E. F Styropian Austrotherm EPS 038 Super Fasada 0.038 15
2 Podtoga na gruncie - segment E Styropian Austrotherm EPS 037 Dach/Podtoga 0.037 15
3 Stropodach - segment E Polytech 20/80 0.07 20
4 Stropodach - segment E Styropian Austrotherm EPS 037 Dach/Podtoga 0.037 18
5 Stropodach - Segment F Styropian Austrotherm EPS 037 Dach/Podloga 0.037 10
] Stropedach - Segment F Styropian Austrotherm EPS 037 Dach/Podtoga 0.037 15
7 Podtoga na gruncie - segment F Styropian Austrotherm EPS 037 Dach/Podioga 0.037 15
8 Strepedach istniejacy Rockwool SUPERROCK 0.035 10
o Strop - segment B, C Styropian Austrotherm EPS 037 Dach/Podioga 0.037 8
10 Sciana zewn. nosna - segment C Styropian Austrotherm EPS 038 Super Fasada 0.038 15
1 Podioga na gruncie istniejaca Styropian Austrotherm EPS 037 Dach/Podtoga 0.037 5
12 | Dach istniejacy Rockwool SUPERROCK 0.035 10

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas dzialania Zapotgs‘?'%wanie
Pc;mpy obie?ol;we w systemie ogrzewczym z grzejnikami
cztonowymi lub ptytowymi przy granicznej temperaturze
L co ogrzewania 10°C w budynku o powierzchni Af powyzej 250 0.192 4700 903.95
m2
c1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania cieptej wody
2 cwu uzytkowej o pracy przerywanej do 4 godzin na dobe w 0.051 7300 374.4
budynku o powierzchni Af powyzej 250 m?
3 oswietlenie Oswietlenie LED. 4.71 2000 8143.59
4 oswietlenie Oswietlenie LED. 0.209 2000 360.5
5 oswietlenie Oéwietlenie LED. 5.08 2000 8800.61
6 oswietlenie Oswietlenie LED. 0.44 2000 760.76
7 oswietlenie Oswietlenie LED. 1.725 2000 2982.53

Podsumowanie parametrow energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji Qk

82164,86 [kWh/rok]

21597,62 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system do
podgrzania cieplej wody Quw

20598,03 [kWh/rok]

6042,09 [k\Wh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koficowg przez system
chiodzenia Qxe

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koricowa przez system
o$wietlenia wbudowanego Qx.

21047,98 [KWhirok]

21047,98 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Q«

125089,22 [KWh/rok]

48687,69 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU

61,05 [KWh/m? rok]

61,05 [KWh/m? rok]

Wskaznik recznego zapotrzebowania na energie koricowa dla
budynku EK

97,56 [kWh/m?rok]

37,97 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP

140,40 [kWh/m?rok]

113,92 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2017

110,00 [kWh/m?rok]

110,00 [KWh/m?rok]

Jedostkowa wartos¢ emisji CO2

0.028 [t COx/m? rok]

0.025 [t CO/m? rok]

Udziat odnawialnych zrddet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koricowg,

0 [%]

39.959 [%]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza poréwnawcza systemow zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 52500 22000
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 29604.54 17965.81
EP [kWh/m?rok] 140.4 113.92
Wybrany system TAK NIE

Odnoszac sie do projektowanej analizy wykorzystania alternatywnych -
systemow zaopatrzenia w energie inwestor uzasadnia swa decyzje
Uzasadnienie poniesieniem wysokich kosztéw wykonania tej inwestygji. Do uzyskania
optacalnosci takiej inwestycji jest zbyt diugi okres eksploatacji w stosunku do
poniesionych kosztoéw co nie spetnia oczekiwan inwestora.

Koszty inwestycyjne [PLN] Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWh/m?rok]
[PLN/rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby ogrzewania i wentylacji QH+w

67488.24 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

10785.13 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby chiodzenia chtodzenia Qc

0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby oswietlenia wbudowanego Qu

21047.98 [K\Wh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

99321.35 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspdtczynnik ” . Jednostka Koszt no$nika
nakiadu llos¢ nosnika nosnika [PLN/KWh]
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny 1.10 10744.885 m? 0.28
Siec¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 22326.335 kWh 0.65
Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
System zaprojektowany - konwencjonalny:
System ogrzewania: Kotty gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej powyzej 50 do 120 kW
System cieplej wody: Kotly gazowe kondensacyjne o mocy powyzej 50 kW
System alternatywny:
System ogrzewania: Pompy ciepfa typu glikol/woda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie 55/45°C
System cieplej wody: Pompa ciepta typu glikol/wada, sprezarkowa, napedzana elektrycznie
C’ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. Strona 11
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Rzeczpospolita Polska
SWIADECTWO
Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

Pawel Pacut

......................................................................................................

{imig (imiona) i nazwisko)

3 stycznia 1968 7r1. Oswiecim

{data umdzema) ' {miefsce urodzenia)

ZLOZYL/A Z WYNIKIEM POZYTYWNYM EGZAMIN UPRAWNIAJACY DO
SPORZADZANIA SWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU,
LOKALU MIESZKALNEGO, ORAZ CZESCI BUDYNKU STANOWIACEJ SAMODZIELNA

CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA

Nr MI/SE/90/2009

--------------------------------

{numer uprawnieri)

pieczec odciskowa Ministerstwa infrastruktury

MINISTER INFRASTRUKTURY

Warszawa, dnia 8 maja 2009 r.
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