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budynku przedszkola w Kaniowie celem utworzenia klubu dzieciecego oraz projekt zagospodarowania dziatki
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ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO:

- Wniosek o pozwolenie na budowe,
- Pelnomocnictwo Inwestora,
- Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane,

- Strona tytulowa z oswiadczeniem projektantow, str. 1
- Zawarto$¢ opracowania, str. 2-3
- Uprawnienia budowlane projektantow i sprawdzajacych, str. 4-11
- Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby projektantow i sprawdzajacych. str. 12-19
1. OGOLNY OPIS INWESTYCJI, str. 20-22
2. INWENTARYZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA

WRAZ Z EKSPERTYZA TECHNICZNA: str. 23
Czes¢ opisowa:
- Opis stanu istniejacego wraz z ekspertyza techniczng istniejacego budynku, str. 24-30
Czeé¢ rysunkowa - INWENTARYZACJA: str. 31
Rys. IN-1 RZUT PIWNICY skala 1:100 str. 32
Rys. IN-2 | RZUT PARTERU skala 1:100 str. 33
Rys.IN-3 | RZUT PIETRA skala 1:100 str. 34
Rys. IN-4 | RZUT DACHU skala 1:100 str. 35
Rys. IN-5 | PRZEKROJ A-A skala 1:100 | str. 36
Rys. IN-6 | PRZEKROJ B-B skala 1:100 str. 37
Rys. IN-7 | PRZEKROJ C-C skala 1:100 | str. 38
Rys. IN-8 | ELEWACIJE 1 skala 1:100 str. 39
Rys. IN-9 | ELEWACIJE 2 skala 1:100 str. 40
Rys. IN-10 | ELEWACIJE 3 skala 1:100 str. 41
3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:, str. 42
A) Czes¢ opisowa:
- Opis techniczny do projektu budowlanego, str. 43-70
- Warunki ochrony przeciwpozarowe;, str. 71-83
- Charakterystyka energetyczna, str. 84-95
B) Cze¢s¢ rysunkowa - PROJEKT: str. 96
Rys. A-1 RZUT PIWNICY I FUNDAMENTOW skala 1:100 str. 97
Rys. A-2 RZUT PARTERU skala 1:100 str. 98
Rys. A-3 RZUT KLUBU DZIECIECEGO - TECHNOLOGIA skala 1:50 str. 99
Rys. A-4 RZUT PIETRA skala 1:100 str. 100
Rys. A-5 RZUT DACHU I KONSTRUKCJI DACHU skala 1:100 str. 101
Rys. A-6 | PRZEKROJ A-A skala 1:100 | str. 102
Rys. A-7 | PRZEKROJ B-B skala 1:100 | str. 103
Rys. A-8 | PRZEKROJ C-C skala 1:100 | str. 104
Rys. A-9 | PRZEKROJ D-D skala 1:100 str. 105
Rys. A-10 | ELEWACIJE 1 skala 1:100 str. 106
Rys. A-11 | ELEWACIJE 2 skala 1:100 str. 107
Rys. A-12 | ELEWACIJE 3 skala 1:100 str. 108
Rys. A-13 | DETAL 2 - TARAS I RAMPA DLA OS. skala 1:50 str. 109

NIEPELNOSPRAWNYCH

Rys. A-14 | ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ skala 1:100 str. 110
Rys. A-15 | ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE] skala 1:100 str. 111




4. Zalacznik do projektu w oddzielnych tomach:

. Projekt zagospodarowania dziafki,

. Projekt konstrukeji,

. Projekt instalacji elektrycznych,

. Projekt instalacji sanitarnych,

. Projekt przebudowy instalacji kanalizacji deszczowe;j,

. Projekt przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczem oraz przytacza
wodociggowego.
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OPIS TECHNICZNY
Projekt rozbudowy i przebudowy budynku przedszkola w Kaniowie
celem utworzenia klubu dziecigcego.

Lokalizacja  : Kaniow, ul. Batalionow Chiopskich 15A,
Dziatka nr 378/39, 378/40,

Inwestor ¢ Gmina Bestwina,
43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111.

e

PODSTAWA OPRACOWANIA:
. Zlecenie Inwestora.
Zaswiadczenie o zgodnosci zamierzonej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego dla Kaniowa.
Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Kaniowa,
Mapa do celéw projektowych.
Wizja lokalna - inwentaryzacja do celow projektowych.
Uzgodnienia z Inwestorem.
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II PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi projekt rozbudowy i1 przebudowy budynku przedszkola w
Kaniowie przy ul. Batalionéw Chlopskich 15A znajdujacego si¢ na dziatkach nr 378/39 i 378/40 celem
utworzenia klubu dziecigcego.

Ponadto niniejsze opracowanie ma stuzy¢ okresleniu stanu technicznego calego obiektu, zakresu
koniecznych zmian w obiekcie oraz mozliwosci jego rozbudowy celem utworzenia szatni dla
przedszkola (segment E, PZT nr 5) oraz klubu dzieciecego (segment F, PZT nr 6).

Niniejsze opracowanie obejmuje:
1) Inwentaryzacje budynku przedszkola wraz z okresleniem jego stanu technicznego.

2) Projekt rozbudowy i przebudowy budynku przedszkola celem:
a) stworzenia wygodnych szatni przedszkolnych (segment E),

b) uporzadkowania funkcji w obiekcie - przebudowa pomieszczen magazynowych na pigtrze segmentu
C w celu utworzenia wygodnego zaplecza dla pracownikéw i przestrzeni magazynowej,

c¢) dostosowania obiektu pod kgtem wymogdw ewakuacyjnych i p.poz. poprzez podziat obiektu na
strefy pozarowe, modernizacj¢ klatki schodowej, dostosowanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz
odseparowanie segmentu D stanowigcego osobng funkcjonalnie cze$é mieszkalna,

d) utworzenia klubu dziecigcego (segment F).

3) Projekt zagospodarowania dziatki - w odrebnym tomie.

4) Projekt wewngtrznych instalacji sanitarnych - w odrgbnym tomie.

5) Projekt wewngtrznych instalacji elektrycznych- w odrgbnym tomie.

IIT ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Dziatki nr 378/39 i 378/40 usytuowane sg w centrum Kaniowa przy ul. Batalionéw Chiopskich 15A.
W obrebie powyzszych dzialek znajduje si¢ dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony budynek
(PZT nr 1), w ktérym miesci si¢ przedszkole, lokal apteki oraz czgs¢ mieszkalna z dwoma lokalami

mieszkalnymi. Ponadto znajduje sie tutaj zewnetrzny $mietnik (PZT nr 8), utwardzona komunikacja
(asfalt/kostka brukowa/thuczen), miejsca postojowe (PZT nr 9, 10) oraz wydzielony plac zabaw (5a, 5b).



Dziatki 378/39 i 378/40 sa ogrodzone, a na dzialce 378/40 dodatkowo wygrodzono plac zabaw.
Budynek przedszkola posiada dostgp do drogi publicznej ul. Batalionéw Chiopskich poprzez dwie
utwardzone wewnetrzne drogi dojazdowe na dzialce 378/31 (od potudnia) oraz 378/35 (od pdtnocy).

Dziatki nr 378/39, 378/40 znajduja si¢ w terenie plaskim.

Wszystkie dziatki wraz z obiektami sg wlasnoscia Gminy Bestwina.

IV ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE.
Niniejsze opracowanie ma na celu:

1) inwentaryzacj¢ budynku przedszkola w zakresie funkcji, konstrukcji oraz rozwiazan p. poz.,
okreslenie stanu technicznego obiektu wraz z zastosowanymi instalacjami p. poz.,

2) zaprojektowanie :

a) przebudowy i rozbudowy istniejacego obiektu w celu poprawy funkcjonalnosci i bezpieczenstwa
uzytkowania obiektu (szatnie - segment E, przebudowa pomieszczen magazynowych na zaplecze dla
pracownikéw - pigtro segmentu C),

b) rozbudowy obiektu o parterowa czgs¢ stanowiacg klub dziecigey (segment F) przeznaczony dla
dzieci w wieku 1-3 lat wraz z wydzieleniem przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci uczeszczajacych do
klubu,

¢) podziatu obiektu na strefy pozarowe wraz z okresleniem warunkéw ochrony pozarowej dla catego
obiektu (oprécz czgsci mieszkalnej - segment D, stanowigcego wydzielong funkcjonalnie i
konstrukcyjnie czgs¢ obiektu) oraz zaprojektowanie rozwigzan podnoszacych bezpieczenstwo
uzytkowania obiektu.

V LOKALIZACJA:
Dziatki nr 378/39 i 378/40 objgte opracowaniem usytuowane sg w centrum Kaniowa przy
ul. Batalionow Chiopskich 15A na terenie gminy Bestwina.

Dziatki zlokalizowane sg w terenie ptaskim.

Teren dziatek nr 378/39 i 378/40 graniczy :

- od zachodu - z dziatkg nr 378/27, stanowiaca tereny rekreacyjne b¢dace wiasnoscig
Gminy Bestwina,

- od wschodu - z dziatka nr 378/36 stanowigca tereny mieszkalne, bedace wlasnosciag Gminy
Bestwina,

- od potudnia - z dziatkg nr 378/31 stanowigca dojazd do terenu inwestycji z drogi publiczne;j
ul. Batalionow Chlopskich,

- od polnocy - z dziatkg nr 378/35 stanowiaca drugi dojazd do terenu inwestycji z drogi
publicznej ul. Batalionéw Chiopskich,

Dojazd do terenu inwestycji zapewniony jest od wschodu poprzez dwie utwardzone drogi dojazdowe na
dziatkach nr 378/31 oraz 378/35.

Ogrodzenie:
Dziatki objete inwestycjg sg ogrodzone. W ogrodzeniu od strony wschodniej i potudniowej znajduja sie
bramy wjazdowe oraz wejécia na teren przedszkola (dziatki nr 378/39 i 378/40).

Ponadto niniejszy projekt zaklada wygrodzenie w obrebie dziatki nr 378/40 terenu placu zabaw dla
dzieci przedszkolnych (5b). Projektowane ogrodzenie o wysokosci ok. 1,80 m nie bedzie mialo
elementow ostro zakonczonych i niebezpiecznych dla dzieci.



Poziom woéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia budynku. Mozliwe okresowe podniesienie
poziomu wod gruntowych i zalewanie piwnic budynku (max. 50 cm powyzej poziomu uzytkowego
piwnicy).

Przedmiotowy budynek posadowiony jest w terenie plaskim.
Zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z dnia 24.09.1998r (Dz. U. Nr 126 poz. 839) projektowana
inwestycja zostala zaliczona do I kategorii geotechniczne;.

Budynek przedszkola znajduje si¢ w terenie zagrozonym wystgpowaniem szkod gorniczych, dlatego
zaprojektowane rozwigzania konstrukcyjne uwzgledniaja wymagania dla tych terenéw.

VI MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
Dziatki nr 378/39 i 378/40 objete niniejszym opracowaniem znajduja si¢ w Kaniowie przy ul.
Batalionéw Chlopskich 15A.

Dzialki te lezg w obszarze oznaczonym jako Ul w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego gminy Bestwina w solectwie Kaniow, czyli w terenie o przeznaczeniu pod zabudowe
ustugowg z dopuszczeniem lokalizacji budynkow i urzadzen uzytecznosci publicznej, stuzgce realizacji
celdéw publicznych z zakresu m.in. oswiaty.

mgr inz. arch. OLGA SENIOW
uprawnienia budowi [ojektowanig
Dez ogranicefiw s chitek)am
nr MPOIA/041/2686
cztonek MOIA RP nr MP-1277
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V1l BUDYNEK PRZEDSZKOLA ISTNIEJACY — INWENTARYZACJA.

VI.1. ARCHITEKTURA BUDYNKU ISTNIEJACEGO:

Istniejacy budynek przedszkola powstal na planie zblizonym do litery "H". Stanowi on obiekt pietrowy,
czesciowo podpiwniczony (segmenty C i D) przekryty ptaskim dachem.

Obiekt powstal pod koniec lat 70tych XX w. z pdzniejszymi remontami i modernizacjami.

Obiekt jest murowany z cegly petnej i pustakow zuzlowych. Segmenty A i B zostaly poddane
termomodernizacji, a pozostale (C, D) pozostaly nieocieplone.

VI1.2. PROGRAM FUNKCJONALNY BUDYNKU ISTNIEJACEGO:

SCHEMAT PODZIALU BUDYNKU
NA SEGMENTY

- stan istniejgcy -

segment D
czes¢ mieszalna
- istniejgca -

| poza opracowaniem

segment B

kl. schodowa

- istniejaca - segment C'

' : : drzedszkole |
segmentA | @ S s
- istniejgce -
przedszkole
- istniejgce - |
' na parterze
' segmentu C
wydzielony
lokal apteki
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Obiekt podzielono na segmenty w nast¢pujacy sposob:

SEGMENT A:

dwukondygnacyjna cze¢s¢ obiektu, w ktorej znajduje sie:

- na parterze: szatnia, zaplecze kuchenne z dostawg cateringu dla przedszkola oraz jadalnia, sala
przedszkolna wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym i magazynowym, pokdj socjalny
dla personelu oraz kotlownia,

- na pigtrze - dwie sale przedszkolne z zapleczami higieniczno-sanitarnymi i magazynowymi, toaleta i
pokdj socjalny dla personelu oraz gabinet logopedy

SEGMENT B:
klatka schodowa umozliwiajaca komunikacj¢ migdzy kondygnacjami oraz faczaca segment A z
segmentem C zlokalizowanym 1.35 m wyzej.

SEGMENT C:

trzykondygnacyjna czes¢ obiektu, w ktorej znajduje sig:

- w piwnicy: pomieszczenia gospodarcze i klatka schodowa,

- na parterze: sala przedszkolna (dzieci korzystaja z WC przy jadalni wg projektu z 2009 r.), sala
gimnastyczna z zapleczem magazynowym i szatnia oraz klatka schodowa,
wydzielony lokal apteki (oznaczony na powyzszym schemacie jako C1),

- na pietrze: sala przedszkolna wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym, pokdj nauczycielski z
toaleta, toaleta dla dzieci, sala gimnastyczna oraz pomieszczenia magazynowe.

SEGMENT D:

trzykondygnacyjna czes¢ obiektu, w ktorej znajduja sie w piwnicy pomieszczenia gospodarcze,
a na parterze i pigtrze - dwa lokale mieszkalne.

Program uzytkowy - STAN ISTNIEJACY:

PIWNICA - STAN ISTNIEJACY:
nr pom. | nazwa pomieszczenia P.U. [m’]
SEGMENT A: BRAK
SEGMENT B:
P.0.1 klatka schodowa 16,40
P.0.2 piwniczka wodomierzowa 6,50
RAZEM: 22,90
SEGMENT C:
P.0.3 korytarz 1 18,50
P.0.4 pomieszczenie gospodarcze | 5,10
P.0.5 korytarz 2 17,20
P.0.6 pomieszczenie gospodarcze 2 10,80
P.0.7 pomieszczenie gospodarcze 3 30,50
P.0.8 kl. schodowa techniczna 6,80
P.0.9 pomieszezenie gospodarcze 4 3,40
P.0.10 pomieszczenie gospodarcze 5 2,50
P.0.11 pomieszczenie gospodarcze 6 7,60
P.0.12 pomieszczenie gospodarcze 7 18,90
P13 pomieszczenie gospodarcze 8 3,20
P.0.14 korytarz 3 28,40
P.0.15 pomieszczenie gospodarcze 9 18,30
P.0.16 pomieszczenie gospodarcze 10 16,30
P.0.17 pomieszczenie gospodarcze 11 10,50
P.0.18 pomieszczenie gospodarcze 12 31,90
RAZEM: 229,90
SEGMENT D - POZA OPRACOWANIEM BEZ ZMIAN
SUMA P.U. PIWNICY 252,80
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PARTER - STAN ISTNIEJACY:

nr pom. | nazwa pomieszczenia P.U. [m’]
SEGMENT A:
P.1.1 wiatrolap 1 6,80
P.1.2 pomieszczenie porzadkowe 1,60
P.1.3 szatnia | 29,10
P.1.4 wiatrotap 2 9,70
B.1:5 korytarz 4 22,80
P.1.6 kotlownia 7,30
P.1.7 WC 2 8,40
P.1.8 zaplecze kuchenne 5,60
P.L9 wydawalnia 7,30
P.1.10 porcjowanie positkow 7,10
P:1.11 dostawa cateringu 4,00
P.1.12 Zwrot naczyn 3,80
P.1.13 jadalnia 50,30
P.1.14 WC 1 14,70
P.1.15 zaplecze 1 1,70
P.1.16 pomieszczenie techniczne | 1,90
P.1.17 pomieszczenie porzadkowe 2 3,10
P.1.18 sala przedszkolna 1 66,80
P.1.19 pokdj socjalny 1 7,50
RAZEM: 259,50
SEGMENT B:
1.20 | klatka schodowa 24,70
RAZEM: 24,70
SEGMENT C:
P.1.2] sala przedszkolna 2 68,80
P.1.22 zaplecze 2 3,80
P.1:23 sala gimnastyczna 1 32,70
P.1.24 szatnia 4,80
P.1.25 zaplecze sali gimn. 6,70
P.1.26 klatka schodowa techniczna 15,60
P.1.28 wiatrolap (apteka) 5,60
P.1.29 izba ekspedycyjna (apteka) 42,00
P.1.30 komunikacja 1 (apteka) 8,60
P 131 WC (apteka) 3,10
P.1.32 pomieszczenie gosp. 1 (apteka) 1,70
P.1.33 pokéj socjalny (apteka) 8,60
P.1.34 pom. porzadkowe (apteka) 2,50
Pi1.35 komunikacja 2 (apteka) 13,70
P.1.36 pom. gospodarcze 2 (apteka) 1,20
B:1.37 sluza (apteka) 3,30
P.1.38 izba recepturowa (apteka) 6,90
P:1.39 zmywalnia (apteka) 8,30
P.1.40 archiwum (apteka) 1,60
P.1.41 magazyn $rodkéw opatrunkowych 1,10
(apteka)
P.1.42 magazyn prod. leczniczych 5,00
P.1.43 komora przyjeé + szatnia 10,50
P.1.44 biuro 8,90
P.1.45 pomieszczenie techniczne 7,20
RAZEM: 272,20
SEGMENT D - POZA OPRACOWANIEM BEZ ZMIAN
SUMA P.U. PARTERU 556,40

WYDZIELONY

LOKAL APTEKI
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PIETRO - STAN ISTNIEJACY:
nr pom. | nazwa pomieszczenia P.U.[m"]
SEGMENT A:
P22 korytarz 5 22,90
B.2.3 pokdj socjalny 2 4,20
P.2.4 WC dla personelu 2,80
P.2.5 sala przedszkolna 3 66,80
P.2.6 WC3 14,70
P27 zaplecze 3 1,70
P.2.8 pomieszczenie porzadkowe 3 3,10
P.2.9 gabinet logopedy 7,30
P:2.10 sala przedszkolna 4 66,80
P.2.11 wC4 8,30
P.2.12 zaplecze 4 5,60
P.2,13 magazyn lezakéw 7,30
RAZEM: 211,50
SEGMENT B:
P.2.1 | klatka schodowa 17,00
RAZEM: 17,00
SEGMENT C:
P.2.14 korytarz 6 10,10
P:2/15 WC 2,20
P216 pokdj nauczycielski 9,20
P.2.17 sala przedszkolna 5 68,80
P.2.18 korytarz 7 12,30
P.2.19 sala gimnastyczna 2 43,80
P.2.20 WC 5 9,80
P.2.21 korytarz 8 12,50
P.2.22 pomieszczenie magazynowe | 1,10
P.2.23 pomieszczenie magazynowe 2 8,90
P.2.24 pomieszczenie magazynowe 3 10,50
P.2325 pomieszczenie magazynowe 4 22,90
P.2.26 kl. schodowa techniczna 15,60
Pi2i27 pomieszczenie magazynowe 5 1,40
RAZEM: 229,10
SEGMENT D - POZA OPRACOWANIEM BEZ ZMIAN
SUMA P.U. PIETRA 457,60

SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ - STAN ISTNIEJACY (SEGMENTY A,B,C):

PIWNICA 252,80 m”
PARTER 556,40 m”
PIETRO 457,60 m”

RAZEM P.U.| 1266,80 m*




Dane techniczne budynku istniejacego.

Powierzchnia zabudowy (segmenty A, B, C):

SEGMENT A: 341,00 m?
SEGMENT B: 41,00 m?
SEGMENT C: 360,00 m?
SEGMENT D: poza opracowaniem
RAZEM: 742,00 m?*
Powierzchnia uzytkowa:
SEGMENT A: 471,00 m?
SEGMENT B: 64,60 m?
SEGMENT C: 731,20 m?
SEGMENT D: poza opracowanieim
RAZEM: 1 266,80 m?
Powierzchnia catkowita:
SEGMENT A: 685,00 m?
SEGMENT B: 125,00 m?
SEGMENT C: 980,00 m?
SEGMENT D: poza opracowaniem
RAZEM: 1 790,00 m?
Kubatura:
SEGMENT A: 2 830,00 m’
SEGMENT B: 370,00 m'
SEGMENT C: 2 850,00 m"
SEGMENT D poza opracowaniem
RAZEM: 6 050,00 m’
Wysokos¢ budynku: 9,20 m
Wymiary obiektu w obrysie zewn¢trznym 39,88 x 28,06 m
(segmenty A, B, C):
K3t nachylenia dachu gléwnego: dach plaski 2%

VL3. KONSTRUKCJA I MATERIALY WYKONCZENIOWE
BUDYNKU ISTNIEJACEGO:

Konstrukeja:
- fundamenty - beton zwirowy,

- §ciany zewnetrzne - murowane z cegly petnej i pustakéw zuzlowych o grubosci 60 cm,
segmenty A i B - ocieplone styropianem o grubosci 10 cm (facznie 70 cm),
segmenty C i D - nieocieplone (60 cm),

- §ciany wewnetrzne - murowane z cegly pelnej,

* nosne - o grubosci 30 cm,
* dzialowe - o grubosci 15 cm,

- stropy:
* nad piwnicg i nad parterem - plyty zelbetowe, monolityczne,

- kominy - murowane z cegly peinej,



- stropodachy:
* zelbetowe plyty kanalowe,
* stropodach wentylowany pokryty papa termozgrzewalna,

Elementy wykonczeniowe:
- podlogi - plytki gresowe, wyktadzina PCV,

- tynki wewnetrzne -
* $ciany - cementowo-wapienne,
* sufity - cementowo-wapienne,

- tynki zewnetrzne:
* segmenty A, B - cienkowarstwowe na styropianie 10 cm,
* segment C - cementowo-wapienne,
- dach - kryty papa termozgrzewalna,
- okna -
* segment A, B, C - stolarka PCV, okna p.poz na kl. schodowej,
* segment C piwnica, apteka i pom. magazynowe na pigtrze - stolarka aluminiowa,
- drzwi zewnetrzne - stolarka PCV, aluminium,
- drzwi wewnetrzne - PCV, plyta MDF,
VI1.4. INSTALACJE ISTNIEJACE W BUDYNKU:

—elektryczna NN - przylacze z sieci energetycznej NN,

— wodna - przylacze z sieci wodociggowe],

— kanalizacyjna - przylacze z kanalizacji sanitarnej,

~ gazowa - przylacze z sieci gazowej,

—ogrzewanie C.O. -z kotla gazowego (2x42 kW) w kottowni,

- C.W.U. - zasobnik w kottowni,

— wody opadowe - odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowe;j,

— odpady state - s3 gromadzone w zamykanych kontenerach na smieci

okresowo opréznianych, usytuowanych na terenie utwardzonym,

VI.5 ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE:

Inwestor zamierza wykonaé rozbudowe budynku przedszkola we wnece pomiedzy segmentami A i C -
parterowy segment E oraz od strony zachodniej przy segmencie A - parterowy segment F (klub
dzieciecy). Projektowana rozbudowa przedszkola ma na celu podniesienie komfortu 1 bezpieczenstwa
uzytkowania obiektu oraz jego waloréw estetycznych.

V1.6. OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU ISTNIEJACEGO:
Stan techniczny konstrukcji budynku:

- Fundamenty - po przeprowadzonych ogl¢dzinach nie stwierdzono zarysowan ani
peknigé charakterystycznych dla nieréwnomiemnego osiadania fundamentow.
Stan techniczny fundamentow jest dobry.

- Sciany piwnicy, parteru i pigtra — w $cianach zewngtrznych oraz wewnetrznych nosnych nie
stwierdzono uszkodzefi i odksztalcen. Stwierdzono $lady dawnych zawilgocen - zabezpieczone i
osuszone. Tynki sg dobrze powiazane z murami.

Stan techniczny Scian jest dobry.



- Stropy nad piwnicg, parterem i pigtrem — nie zauwazono uszkodzen i zadnych
widocznych nieprawidiowosci. Tynki na dolnych powierzchniach stropow nie wykazuja
peknie¢ lub uszkodzen. Stropy sa sztywne, nie wykazujg ugieé.

Stan techniczny stropow jest dobry.

- Stropodach — konstrukcja stropodachu i pokrycie z papy jest w dobrym stanie technicznym,
brak pgknigé i zawilgocen i sladow przemarzania.
Stan techniczny stropodachu dachu jest dobry.

Ogolny stan techniczny glownych elementdw konstrukcyjnych budynku (fundamenty, S$ciany
konstrukcyjne, stropy, dach) jest dobry i umozliwia dalsze uzytkowanie obiektu oraz projektowane
przebudowy i rozbudowy.

- Instalacje wewnetrzne - wewnetrzne instalacje elektroenergetyczne, gazowe, wodne, kanalizacyjne itp.
sg w dobrym stanie technicznym. Instalacje p.poz. wymagaja jednak dokladnej analizy i rozbudowy
zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami p.poz.

VII. PODSUMOWANIE.

1. Ogolny stan techniczny istniejacych elementow konstrukcyjnych budynku jest dobry i umozliwia
dalsze uzytkowanie obiektu oraz wykonanie planowanej rozbudowy budynku.

2. Projektowana rozbudowa ingeruje w istniejgcy uklad konstrukeyjny obiektu w zwigzku z
koniecznoscig wykonania dodatkowych otwordéw w scianach nosnych wewnetrznych i
zewnetrznych. W zwiazku z powyzszym nalezy zaprojektowac nadproza i belki o
konstrukeji stalowej lub zelbetowej nad projektowanymi otworami.

3. Posadowienie projektowanych fundamentéw wzdtuz istniejagcych fundamentéow wykonac
powyzej poziomu posadowienia fundamentow istniejacych . W przypadku koniecznego
posadowienia na poziomie ponizej istniejacych fundamentéw nalezy wykonaé lokalne
podbicie istn. fundamentéw na odcinku i glebokoscei nizszego poziomu posadowienia.

4. W istniejacym budynku przedszkola uktad konstrukcyjny oraz rozktad i wielkos¢ obcigzen
pozostang bez zmian

5. Nalezy zleci¢ opracowanie projektu budowlanego obejmujacego w/w zamierzenia.
6. Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, pod nadzorem uprawnionego

kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykorzystaniu materiatlow
posiadajacych odpowiednie wymagane certyfikaty.
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