IX WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

Do projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy budynku przedszkola w Kaniowie celem
utworzenia klubu dziecigcego.

Lokalizacja : Kaniéw, ul. Batalionéw Chiopskich 15A
Dz. nr 378/40, 378/39
Inwestor : Gmina Bestwina

43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111

Podstawa prawna opracowania.
1) Rozporzadzenie MSWiA z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.)

2) Rozporzadzenie MSWiA z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030)

3) Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.)

1. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji.
1.1 Charakterystyka og6lna obiektu.

Budynek po rozbudowie i przebudowie bedzie si¢ sktadat si¢ z kilku wyodrebnionych segmentow.

A) Segment A stanowi istniejgcy, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek
o wymiarach 10,12 x 28,01 m, do ktérego dobudowano jednokondygnacyjna,
niepodpiwniczong cz¢s¢ o wymiarach 3,88 x 14,70 m.

B) Segment B to istniejaca, dwukondygnacyjna z zejsciem do piwnicy cze$¢ o wymiarach
3,84 x 8,78 m stanowigca centralng, obudowang klatk¢ schodowa.

C) Segment C stanowi istniejacy, o dwoch kondygnacjach nadziemnych z podpiwniczeniem
budynek o wymiarach 11,20 x 28,05 m, do ktérego dobudowano jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony budynek o wymiarach 5,95 x 10,40 m bedacy czgscig lokalu apteki na
parterze budynku (segment C1).

D) Segment D to istniejacy, o dwdch kondygnacjach nadziemnych z podpiwniczeniem budynek
o wymiarach 11,05 x 11,70 m.

E) Segment E to projektowana, jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona cze$¢ znajdujgca si¢
miedzy segmentami A 1 C. Ma ona wymiary 8,78 x 11,95 m.

F) Segment F to projektowany jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek
o wymiarach 14,00 x 15,10 m.

Funkcjonalnie budynek podzielony jest nastepujaco:

- cz¢$¢ przeznaczona na pomieszczenia oddziatéw przedszkolnych wraz z komunikacja,
szatniami, zapleczem socjalno-sanitarnym, kuchennym i gospodarczo-technicznym - obejmuje
ona segment A na wszystkich kondygnacjach, segment B (obudowana klatka schodowa),
segment E oraz segment C na wszystkich kondygnacjach z wylaczeniem pomieszczen apteki
na parterze we wschodniej czes$ci budynku z przybudéwka od strony pdtnocnej (segment C1),

- cze$¢ przeznaczona na klub dziecigcy obejmuje segment F,

- cz¢$¢ przeznaczona na pomieszczenia lokalu apteki (segment C1) — obejmuje ona wschodnig
czes¢ segmentu C na parterze wraz z parterowa przybudowka od strony pétnocne;,

- cz¢$¢ mieszkalna obejmuje segment D.

Oddziaty przedszkolne w obiekcie (segmenty A, B, C, E) zostaty podzielone na dwie strefy
pozarowe — strefe pozarowg nr 1 1 strefe pozarowa nr 2.



Projektowany budynek klubu dziecigcego (segment F) stanowi odrebng strefe pozarowa (strefa
pozarowa nr 3). Poniewaz budynek ten jest oddzielony od pozostalych czesci budynku $ciang
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 - od fundamentéw ponad
przekrycie dachu oraz pasem wolnego terenu o szerokosci 8,78 m, jest traktowany jako odrgbny
budynek.

Wydzielone w segmencie C pomieszczenia lokalu apteki na parterze wraz z przybudéwka od strony
poinocnej (segment C1), poprzez istniejgce oddzielenia przeciwpozarowe ($ciany i stropy) stanowig
odrebng strefe¢ pozarowg (strefa pozarowa nr 4). W zwigzku z przebudowg budynku przedszkola
planowane jest zamurowanie czes$ci otworOw okiennych w aptece oraz przebudowa zniszczonych
schodow zewnetrznych stuzacych dostawie towaru 1 dojsciu do zaplecza apteki.
Poniewaz lokal apteki stanowi odrebng stref¢ pozarowa a dotychczasowy uktad funkcjonalny nie
ulega zmianie, warunki ochrony przeciwpozarowej lokalu pozostaja bez zmian.

Istniejacy budynek mieszkalny (segment D) stanowi odrebng strefe pozarowa (strefa pozarowa nr 5)
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV. Powierzchnia strefy pozarowej budynku
wynosi 322.5 m®. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8000 m’® i nie zostala
przekroczona.

Poniewaz w budynku nie b¢dg wprowadzane zmiany, a jest on oddzielony od pozostatych czesci
budynku $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 oraz pasem
wolnego terenu o szerokosci 8,78 m - nie jest objety niniejszym opracowaniem.

1.2 Dane techniczne obiektu (segmentow A, B, C, E, F).

powierzchnia zabudowy: 1068,0 m*

powierzchnia uzytkowa: 1535,5 m”

kubatura: 7784,00 m’

liczba kondygnacji:

- strefa pozarowa nr 1: dwie kondygnacje nadziemne + czgsciowe podpiwniczenie traktowane
jako kondygnacja podziemna,

- strefa pozarowa nr 2: dwie kondygnacje nadziemne + podpiwniczenie traktowane jako
kondygnacja podziemna,

- strefa pozarowa nr 3: jedna kondygnacja nadziemna, bez podpiwniczenia,

- strefa pozarowa nr 4: jedna kondygnacja nadziemna, bez podpiwniczenia,

kwalifikacja do grupy wysokosci: maksymalna wysokos¢ budynku wynosi 10,50 m

— budynek niski (N),

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych.

Ze wzgledu na przeznaczenie budynku nie przewiduje si¢ w nim wystgpowania materialow
niebezpiecznych pozarowo. W obiekcie beda natomiast wystepowaty materialy palne pochodzenia
organicznego (drewno 1 materialy drewnopochodne, tektura, papier) oraz tkaniny, tworzywa
sztuczne).

3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewngtrz
pomieszczen.

Strefy pozarowe nr 1, 2, 3 zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.
Strefa pozarowa nr 4 zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.



Przewidywana liczba 0os6b w poszczeg6lnych strefach pozarowych:

Strefa pozarowa nr 1 - oddziaty przedszkola (segmenty A, B, E):

- na parterze: 200 osob,

- na pigtrze: 56 os6b.

W strefie sg pomieszczenia przeznaczone dla ponad 6 os6b o ograniczonej mozliwosci

poruszania si¢, ktérych drzwi ewakuacyjne otwierajg si¢ na zewnatrz pomieszczen:

- na parterze: pom. 1.3 - szatnia 1 (28 os6b), pom. 1.13 - jadalnia (70 os6b), pom. 1.18 - sala
przedszkolna 1 (28 0s6b), pom. 1.58 - szatnia 2 (25 os6b), pom. 1.59 - szatnia 3
(25 os6b), pom. 1.60 - szatnia 4 (25 oséb), pom. 1.61 - szatnia 5 (25 os6b),

- na pigtrze: pom. 2.5 — sala przedszkolna 3 (28 os6b), pom. 2.10 — sala przedszkolna 4 (28
0sob).

W strefie tej na parterze budynku znajduje si¢ pomieszczenie jadalni (1.13), w ktéorym moze

przebywac jednoczes$nie ponad 30 os6b. Pomieszczenie to ma dwa wyjscia ewakuacyjne

oddalone od siebie o 8,7 m, otwierane na zewngtrz pomieszczenia.

Strefa pozarowa nr 2 - oddziaty przedszkola (segment C):
- w piwnicy: 1 osoba (bez statego pobytu, przebywanie ograniczone do wykonywania
chwilowych czynnosci),

- na parterze: 48 osob,

- na pigtrze: 50 osob.

W strefie sg pomieszczenia przeznaczone dla ponad 6 os6b o ograniczonej mozliwosci

poruszania si¢, ktorych drzwi ewakuacyjne otwierajg si¢ na zewnatrz pomieszczen:

- na parterze: pom. 1.21 — sala przedszkolna 2 (28 os6b), pom. 1.23 — sala gimnastyczna 1
(20 o0sob),

- na pigtrze: pom. 2.15 — sala przedszkolna 5 (28 os6b), pom. 2.17 — sala gimnastyczna 2
(20 osob).

W strefie tej brak pomieszczen, w ktérych moze przebywac jednoczesnie ponad 30 oséb.

Strefa pozarowa nr 3 - klub dziecigcy (segment F):

- na parterze: 50 osob,

W strefie sg pomieszczenia przeznaczone dla ponad 6 os6b o ograniczonej mozliwosci
poruszania si¢, ktorych drzwi ewakuacyjne otwierajg si¢ na zewnatrz pomieszczen:

pom. K.1.66 - szatnia 6 (50 os6b), pom. K.1.77 — klub dzieciecy (50 os6b).

W strefie tej znajduja si¢ pomieszczenia szatni (K.1.66) 1 klubu dziecigcego (K.1.77), w ktorych
moze przebywa¢ jednocze$nie ponad 30 oséb. Kazde z pomieszczen ma dwa wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie o 6 m, otwierane na zewnatrz pomieszczenia.

Strefa pozarowa nr 4 lokal apteki (segment C1):

- na parterze: 7 osOb,

W strefie nie wystgpuja pomieszczenia do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb.
4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.
Dla pomieszczen ZL nie okresla si¢ gestosci obcigzenia ogniowego. W funkcjonalnie powigzanych
pomieszczeniach gospodarczych piwnicy 1 magazynowych na pigtrze szacowana gestos¢ obcigzenia
ogniowego nie przekracza 500 MJ/m”.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz nie beda wyznaczone strefy
zagrozenia wybuchem.



6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Segmenty A, B, C, C1, E — budvnek przedszkola zawierajacy lokal apteki.

Budynek jest niskim (N), podpiwniczonym o dwdch kondygnacjach nadziemnych budynkiem,
zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11 i ZL IIL.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku —,,B”, przy czym ze wzgledu na liczbg
kondygnacji nadziemnych dopuszczalne jest obnizenie do klasy ,,C”.

Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku w klasie odpornosci pozarowej ,,C”:

Czes¢ istniejgca — segmenty A, B, C:
Glowna konstrukcja nosna — wymagana klasa odpornosci ogniowej R 60 (NRO).
Budynek wykonany w technologii murowano-zelbetowej — warunek spetniony.
Konstrukcja dachu — wymagana klasa odpornosci ogniowej R 15 (NRO).
Stropodach zelbetowy, dach o konstrukcji drewnianej zabezpieczony 1 x GKF z impregnacja
srodkami ogniochronnymi (Fobos M4) do stopnia NRO - warunek spetniony.
Dla konstrukcji dachu nad lokalem apteki w segmencie C, ze wzgledu na to, iz dach przylega do
Sciany z otworami w budynku wyzszym, stanowigcym odrgbng strefe pozarowa wymagana jest
klasa odpornosci ogniowej R 30 (NRO). Stropodach zelbetowy — warunek spetniony.
Strop — wymagana klasa odpornosci ogniowej REI 60 (NRO).
Strop zelbetowy — warunek spetniony.
Sciany zewnetrzne — wymagana klasa odpornosci ogniowej EI 30 (NRO) - dotyczy pasa
miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
Sciany murowane — warunek spetniony. Pas miedzykondygnacyjny ma min. szeroko$é 1,4 m.
Sciany wewnetrzne — wymagana klasa odpornosci ogniowej EI 15 (NRO).
Sciany murowane, $ciany z ptyt G-K na ruszcie stalowym — warunek spetniony.
Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajace piwnice i kotlownie (pomieszczenie zamkniete) —
wymagana klasa odpornosci ogniowej REI 60 (NRO).
Sciany murowane, stropy zelbetowe — warunek spetniony.
Sciany wewnetrzne i stropy stanowiace obudowe klatki schodowej — wymagana klasa
odpornosci ogniowej REI 60.
Sciany murowane, strop zelbetowy — warunek spetniony.
Sciany wewnetrzne stanowiace obudowe poziomych drég ewakuacyjnych — wymagana klasa
odpornosci ogniowej EI 15 (NRO).
Sciany murowane, §ciany z ptyt G-K na ruszcie stalowym — warunek speiony.
Przekrycie dachu — wymagana klasa odpornosci ogniowej RE 15 (NRO).
Stropodach zelbetowy z pokryciem z papy termozgrzewalnej, dach pokryty gontem bitumicznym
z ociepleniem z welny mineralnej na drewnianej konstrukcji dachu — warunek spetniony.
Dla przekrycia dachu nad lokalem apteki w segmencie C, ze wzgledu na to, iz dach przylega do
$ciany z otworami w budynku wyzszym, stanowigcym odrgbng strefe pozarowa wymagana jest
klasa odpornosci ogniowej R 30 (NRO). Stropodach zelbetowy z pokryciem z papy
termozgrzewalnej — warunek spetniony.
Biegi i spoczniki schodow stuzace do ewakuacji - powinny by¢ wykonane z materiatléw
niepalnych 1 mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej R 60.
Schody zelbetowe — warunek spetniony.

Cze$¢ projektowana — segment E:
Gléwna konstrukcja nosna — wymagana klasa odpornosci ogniowej R 60 (NRO).
Budynek wykonany w technologii murowano-zelbetowej — warunek spetniony.
Konstrukcja dachu — wymagana klasa odpornos$ci ogniowej R 30 (NRO) — ze wzgledu na to, iz
dach przylega do $ciany z otworami w budynku wyzszym, stanowigcym odrebng strefe
pozarowa.
Stropodach zelbetowy - warunek spetniony.




Sciany zewnetrzne — wymagana klasa odpornosci ogniowej EI 30 (NRO) - dotyczy pasa
miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

Sciany murowane — warunek spetniony.

Sciany wewnetrzne — wymagana klasa odpornosci ogniowej EI 15 (NRO).

Sciany murowane — warunek spetniony.

Sciany wewnetrzne stanowiace obudowe poziomych drég ewakuacyjnych — wymagana klasa
odpornosci ogniowej EI 15 (NRO).

Sciany murowane — warunek spetniony.

Przekrycie dachu — wymagana klasa odpornosci ogniowej RE 30 (NRO) ze wzgledu na to, iz
dach przylega do $ciany z otworami w budynku wyzszym, stanowigcym odrebng strefe
pozarowa.

Stropodach zelbetowy ocieplony styropianem z pokryciem z membrany dachowej — warunek
speiniony.

Segment F — budynek klubu dzieciecego.

Budynek jest niskim (N), niepodpiwniczonym o jednej kondygnacji nadziemnej budynkiem,
zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Wymagana klasa odpornos$ci pozarowej budynku — ,,B”, przy czym ze wzgledu na liczbg
kondygnacji nadziemnych dopuszczalne jest obnizenie do klasy ,,D”.

Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku w klasie odpornosci pozarowe;j ,,D”:

Glowna konstrukcja no$na — wymagana klasa odpornosci ogniowej R 30 / (NRO).

Budynek wykonany w technologii murowano-zelbetowej — warunek spetniony.

Konstrukcja dachu — bez wymagan / (NRO).

Dach o konstrukcji drewnianej. Wszystkie drewniane elementy konstrukcji dachu zabezpieczone
srodkami ogniochronnymi np. Fobos M4 do stopnia NRO - warunek spetniony.

Sciany zewnetrzne — wymagana klasa odpornosci ogniowej EI 30 (NRO) — dotyczy pasa
mi¢dzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem (nie dotyczy $cian holu oraz drég
komunikacji ogélnej). Sciany murowane — warunek spetniony.

Sciany wewnetrzne — bez wymagan / (NRO).

Sciany murowane, $ciany z ptyt G-K na ruszcie stalowym — warunek speiony.

Sciany wewnetrzne stanowiace obudowe poziomych drég ewakuacyjnych — wymagana klasa
odpornosci ogniowej EI 15 (NRO). Sciany murowane — warunek spetniony.

Przekrycie dachu — bez wymagan / (NRO).

Przekrycie dachu zaprojektowano jako stropodach niewentylowany NRO w uktadzie warstw od
gbry: membrana dachowa PROTAN SE grubosci 1,5 mm, warstwa rozdzielcza z welonu
szklanego o masie powierzchniowej 120 g/m?, termoizolacja grubosci 25 cm z ptyt
styropianowych, paroizolacja z folii PE grubosci 0,2 mm, podktad z ptyt OSB grubosci 22 mm
mocowanych do drewnianego rusztu zabezpieczonego srodkami ogniochronnymi np. Fobos M-4
do stopnia NRO - warunek spetniony.

7. Podzial na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Przyjeto podzial obiektu na strefy pozarowe wedtug umownej numeracji:

1) Strefa pozarowa nr 1 — obejmuje segmenty A, B, E oraz pomieszczenie kottowni na parterze
w segmencie C. Jest to strefa pozarowa ZL II, w ramach ktérej zawarte jest pomieszczenie
kottowni gazowej jako wydzielone pozarowo (Scianami wewnetrznymi o klasie REI 120
i REI 60 oraz stropem o klasie REI 60 odporno$ci ogniowej) pomieszczenie zamknigte.

W strefie tej zawarta jest wydzielona pozarowo, obudowana ($cianami o klasie REI 120
i REI 60, drzwiami dymoszczelnymi o klasie EI 60 i EI 30 odpornosci ogniowej) oraz
oddymiana klatka schodowa (segment B).

Powierzchnia strefy pozarowej 730,80 mz, kubatura brutto 3582,0 m°.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 2500 m” i nie zostata przekroczona.



2)

3)

4)

Strefa pozarowa nr 2 — obejmuje segment C z wylaczeniem lokalu apteki na parterze (segment
C1) we wschodniej czes$ci budynku (strefa pozarowa nr 4). Jest to strefa pozarowa ZL II,
w ramach ktérej zawarte sg pomieszczenia piwnicy jako wydzielone pozarowo (§cianami
o klasie REI 120 1 REI 60, stropem o klasie REI 60 oraz drzwiami dymoszczelnymi o klasie EI
60 odpornosci ogniowej) pomieszczenie zamknigte.

Powierzchnia strefy pozarowej 649,30 mz, kubatura brutto 2499,0 m.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 2500 m” i nie zostata przekroczona.
Strefa pozarowa nr 3 — segment F (budynek klubu dziecigcego).

Jest to strefa pozarowa ZL II.

Powierzchnia strefy pozarowej 186,00 mz, kubatura brutto 1134,0 m°.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 5000 m? i nie zostata przekroczona.
Strefa pozarowa nr 4 (segment C1) — obejmuje lokal apteki na parterze w segmencie C we
wschodniej czes$ci budynku wraz z parterowa przybuddwka od strony péinocne;.

Jest to strefa pozarowa ZL III.

Powierzchnia strefy pozarowej 165,00 mz, kubatura brutto 569,0 m°.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8000 m” i nie zostata przekroczona.

Zastosowano nastgpujace oddzielenia §cianami, stropami, drzwiami i oknami oddzielenia
przeciwpozarowego:

Strefe pozarowa nr 1 oddzielono od strefy pozarowej nr 2 $cianami o klasie REI 120 (EI 120 dla
scian nienosnych), drzwiami dymoszczelnymi o klasie EI 60 odporno$ci ogniowej oraz pasem
wolnego terenu o szerokosci 8,78 m.

Ponadto w pasie o szerokosci 4 m zewngtrzne sciany obudowanej klatki schodowe;j (segment B),
stanowigce zarazem obudowg strefy pozarowej nr 1 posiadajg klas¢ odpornosci ogniowej REI
120 (EI1 60 dla okien i drzwi) i ocieplenie z materiatu niepalnego (welny mineralne;j).

Nad dachem, $ciana oddzielenia przeciwpozarowego (w osi 6) na odcinkach min. 5 m od

klapy dymowej w klatce schodowej, zostanie wysunigta ponad jej gérng cze$¢ min. 0,3 m.
Strefe pozarowa nr 1 oddzielono od strefy pozarowej nr 4 scianami o klasie REI 120 (EI 120 dla
scian nienosnych), drzwiami dymoszczelnymi 1 oknami o klasie EI 60 odpornosci

ogniowej, z zastosowaniem pionowych paséw EI 60 szerokosci 2 m (w tym okna o klasie EI 60),
wykonanych z materialéw niepalnych (ocieplenie z welny mineralnej) od wschodniej strony
budynku, na granicy tych stref,

Strefe pozarowa nr 3 oddzielono od strefy pozarowej nr 1 $cianami o klasie REI 120 odpornos$ci
ogniowej, z zastosowaniem pionowych paséw EI 60 szerokosci 2 m wykonanych z materiatléw
niepalnych (ocieplenie z welny mineralnej) od p6inocnej i potudniowej strony budynku, na
granicy tych stref,

Strefe pozarowa nr 2 oddzielono od strefy pozarowej nr 4 scianami o klasie REI 120 (EI 120 dla
$cian nieno$nych) oraz stropami o klasie REI 60 odpornosci ogniowe;j.

Ponadto $ciany zewngtrzne stanowigce obudowg:

- strefy pozarowej nr 2 (w osiach F - N w piwnicy od p6tnocnej strony budynku),

- strefy pozarowej nr 4 (zachodnia Sciana lokalu apteki na parterze),

posiadaja klas¢ odpornosci ogniowej REI 120 i ocieplenie z materiatu niepalnego (welny
mineralnej).

Pomieszczenia wydzielone pozarowo:

W strefie pozarowej nr 1 pozarowo wydzielono:

- obudowang i oddymiang, ewakuacyjng klatk¢ schodowg (segment B) — $cianami o klasie
REI 120 i REI 60, stropem o klasie REI 60 oraz drzwiami dymoszczelnymi o klasie EI 60 S
1 EI 30 S odpornosci ogniowe;j,

- kottowni¢ gazowa (pom. 1.26) — $cianami o klasie REI 120 i REI 60 i stropem o klasie REI 60
odpornosci ogniowej, z zamkni¢ciem drzwiami EI 60 wyposazonymi w samozamykacz
i dzwigni¢ antypaniczng, ze wzgledu na lokalizacje tych drzwi w pasie o szerokosci 2 m klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 na granicy stref pozarowych nr 1 1 4 na parterze
budynku.



W strefie pozarowej nr 2 pozarowo wydzielono piwnice - $cianami o klasie REI 120 i REI 60,
stropem o klasie REI 60 oraz drzwiami dymoszczelnymi o klasie EI 60 odpornosci ogniowe;j.
Szyby wind pierwotnie stuzacych do celéw gastronomicznych, ktére zostang obudowane
scianami w klasie REI 60 / EI 60 na kondygnacji piwnicy oraz scianami REI 120/ EI 120 na
kondygnacji parteru — postuzg jako szachty instalacyjne pomiedzy kondygnacjami.

Pomieszczenia: kottowni gazowej (pom. 1.48) w strefie pozarowej nr 4 (lokal apteki) oraz
porzadkowe 3 (pom. K.1.68) w strefie pozarowej nr 3 (klub dziecigcy) nie sg wydzielone pozarowo
ze wzgledu na to, iz moc kotta nie przekracza 30 kW.

Wszystkie drzwi w budynku o projektowanej klasie odpornosci ogniowej (EI 60, EI 30 oraz EI 60 S
1 EI 30 S) powinny posiada¢ urzadzenia samozamykajace oraz aktualng Aprobat¢ Techniczng ITB
i wystawiong Deklaracj¢ Zgodnosci.

Przepusty instalacyjne w S$cianach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej EI 120, a w przypadku przewodéw wentylacyjnych nalezy zastosowac
zamknigcie tych przewodéw przeciwpozarowymi klapami odcinajgcymi w klasie EIS120
odpornosci ogniowej.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez strop oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy
strefami nr 2 i 4 musza zosta¢ zabezpieczone do klasy EI 60 odpornosci ogniowej, a dla wentylacji
EIS 60.

Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow instalacyjnych dla pojedynczych rur instalacji
(mokrych) wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez S$ciany i stropy
oddzielen przeciwpozarowych bezposrednio do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach 1 stropach — a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego pomieszczen zamknietych:

piwnicy w segmencie C,

ewakuacyjnej klatki schodowej (segment B),

pomieszczenia kottowni gazowej w segmencie C,
nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw (EI 120, EI 60),
a w przypadku przewodéw wentylacyjnych nalezy zastosowa¢ zamknigcie tych przewodow
przeciwpozarowymi klapami odcinajagcymi w klasie odpowiednio EIS 120 i EIS 60.

Istniejace szyby wind gastronomicznych przechodza z piwnicy na pigtro w segmencie C (strefa
pozarowa nr 2). W lokalu apteki na poziomie parteru (strefa pozarowa nr 4) sa one obudowane
i oddzielone od pozostatej czesci budynku $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 120 (EI 120
dla Scian nieno$nych). Odpornos¢ ogniowa obudowy szybow wynika z minimalnych klas
odpornosci ogniowej dla stropu nad piwnica (dotyczy obudowy na kondygnacji piwnicy) oraz dla
scian oddzielenia przeciwpozarowego (dotyczy kondygnacji parteru). Tym samym szyby wind pod
wzgledem pozarowym przypisane sg do strefy pozarowej nr 2. Szyby te, po uzupetnieniu ich
obudowy na poziomie piwnic do klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla $cian pomieszczenia
zamknietego tj. REI 60 (EI 60 dla $cian nieno$nych), zostang wykorzystane jako szachty do
przeprowadzenia instalacji z piwnicy na pi¢tro budynku. Przepusty instalacyjne przechodzace przez
sciany obudowy szachtu w piwnicy budynku muszg zosta¢ zabezpieczone do klasy EI 60
odpornosci ogniowej, a dla wentylacji EIS 60.

8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe w tym odleglosci od budynkéow
sasiadujacych.

Minimalng wymagang odleglo$cia miedzy zewnetrznymi $cianami budynkéw niebedgcymi
scianami oddzielenia przeciwpozarowego dla budynkéw ZL 11 1 ZL IV jest odlegtos¢ 8 m. Zar6wno
sciany zewnetrzne budynku przedszkola jak réwniez $ciany zewnetrzne sgsiednich — najblizej
zlokalizowanych budynkéw maja zachowang klas¢ odpornosci (szczelnosci) ogniowej E na
powierzchni co najmniej 65 %.



Budynek jest usytuowany:
- od strony wschodniej w odlegtosci 26,5 m od granicy z zabudowang dziatkg nr 378/36 oraz
w odlegtosci 28,90 m od znajdujacego si¢ na tej dziatce budynku gospodarczego,
- od strony potudniowej w odlegtosci 14,1 m od granicy z niebudowlang dziatkg drogowa nr
378/31,
- od strony zachodniej w odlegtosci 19,5 m o granicy z dziatkg nr 378/27,
- od strony pétnocnej w odlegtosci 5,3 m od granicy z dziatkg 378/29,
Poszczegdlne czesci budynku, stanowigce odrebne strefy pozarowe sg oddzielone miedzy sobg
$cianami oddzielenia przeciwpozarowego i / oraz pasami wolnego terenu o szeroko$ci co najmniej
8 m (8,78 m).
Warunki w zakresie wymaganych odlegtosci pomiedzy sasiednig zabudowg sg spetnione.

9. WarunkKi i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

Strefy pozarowe nr 112 - oddziaty przedszkolne (segmenty A, B, C, E).

Ewakuacja pionowa ze wszystkich kondygnacji budynku zapewniona jest jedng, centralng klatka
schodowa (segment B), ktéra posiada wyjscie bezposrednio na zewnatrz obiektu na poziomie
parteru. Klatka ta jest wydzielona pozarowo, tj. obudowana $cianami o klasie odpornosci ogniowe;j
REI 120 i REI 60, zamkni¢ta drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej EI 60 S
i EI 30 S z samozamykaczami oraz wyposazona w samoczynne urzadzenie oddymiajgce w postaci
klapy dymowej. Drzwi z klatki schodowej prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku sg
dwuskrzydtowe o szerokosci 1,2 m z nieblokowanym skrzydiem o szeroko$ci min. 0,9 m otwierane
na zewnatrz.

Klatka schodowa posiada nast¢pujace parametry uzytkowe:

- minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegu 1,20 m

- minimalna szeroko$¢ uzytkowa spocznika 1,30 m,

- wysokos¢ stopni wynosi 15 cm, a do piwnicy 19 cm,

- warunek 2h +s =60 - 65 cm jest zachowany,

W budynku na kondygnacji parteru w segmencie C i pigtra w calym obiekcie zapewniony zostat
jeden kierunek ewakuacji. Dopuszczalna dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL 11
przy jednym dojsciu wynosi 10 m.

Dtugo$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej (liczona do wejscia do obudowanej klatki schodowej) nie
zostala przekroczona i wynosi na parterze 6,5 m, a na pigtrze 7,2 m.

Z pomieszczen na parterze w segmentach A i E ewakuacja prowadzona jest w dwoch kierunkach —
do obudowanej klatki schodowej oraz na zewnatrz obiektu.

Pomieszczenia szatni i jadalni na parterze maja po dwa wyjscia ewakuacyjne drzwiami
jednoskrzydtowymi o szerokosci min. 0,9 m, oddalonymi od siebie 0 min. 5 m i otwieranymi na
zZewnatrz pomieszczenia.

Pomieszczenia piwnicy nie sa pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi (pomieszczenia
gospodarcze obecnie nieuzytkowane). Ewakuacja z piwnicy mozliwa jest do centralnej klatki
schodowej drzwiami jednoskrzydtowymi o szerokosci min. 0,9 m.

Poniewaz drzwi do piwnic znajduja si¢ ponizej poziomu terenu, schody prowadzace do piwnicy na
poziomie parteru zostaly zabezpieczone ruchomg barierka zabezpieczajaca przed omytkowym
zbiegnieciem ludzi do piwnicy.

Pomieszczenie kottowni na parterze ma wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz obiektu drzwiami
o szeroko$ci min. 0,9 m otwieranymi na zewnatrz pod naciskiem (wyposazonymi w dzwigni¢
antypaniczng).

Korytarze majg szeroko$¢ co najmniej 1,4 m oraz sg obudowane $cianami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI 15.

Dtugos¢ przejécia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 40 m, a przejscie to nie prowadzi
przez wigcej niz 3 pomieszczenia.




Strefa pozarowa nr 3 - klub dziecigcy (segment F).

Ewakuacja z budynku zapewniona jest poprzez drzwi dwuskrzydtowe prowadzace bezposrednio na
zewnatrz budynku. S3 one dwuskrzydlowe o szerokosci 1,2 m z nieblokowanym skrzydiem
o szerokosci min. 0,9 m otwierane na zewnatrz. Dopuszczalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego
w strefie pozarowej ZL II przy jednym dojs$ciu wynosi 10 m.

Dtugos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej nie zostata przekroczona i wynosi 2,7 m.

Pomieszczenia szatni i klubu dzieciecego maja po dwa wyjscia ewakuacyjne drzwiami
dwuskrzydlowymi o szerokosci 1,2 m z nieblokowanym skrzydiem o szerokosci min. 0,9 m oraz
jednoskrzydiowymi o szerokosci min. 0,9 m, oddalonymi od siebie 0 min. 5 m i otwieranymi na
zewnatrz pomieszczenia.

Ze strefy pomieszczen zaplecza personelu i obstugi kateringu ewakuacja mozliwa jest dodatkowo
drzwiami jednoskrzydtowymi o szerokosci min. 0,9 m otwieranymi na zewnatrz budynku.

Korytarz ma szerokos¢ co najmniej 1,4 m i jest obudowany $cianami o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej EI 15. Dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 40 m,
a przejscie to nie prowadzi przez wigcej niz 3 pomieszczenia.

Strefa pozarowa nr 4 - lokal apteki (segment C1).

W zwiazku z przebudowg budynku przedszkola, dotychczasowy uktad funkcjonalny lokalu apteki
nie ulega zmianie. Nie zmieniajg si¢ rOwniez warunki ewakuacji z lokalu.

Ewakuacja z pomieszczenia handlowego lokalu zapewniona jest poprzez drzwi jednoskrzydtowe
o szerokosci min. 0,9 m otwierane na zewnatrz, prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku
oraz istniejgce schody zelbetowe o szerokosci biegu 2,8 m. Dlugos$¢ przejscia ewakuacyjnego nie
przekracza dopuszczalnych 40 m, a przejscie to nie prowadzi przez wigcej niz 3 pomieszczenia.

Z pomieszczen zaplecza lokalu ewakuacja mozliwa jest dodatkowo drzwiami jednoskrzydtowymi
o szerokosci min. 0,9 m otwieranymi na zewnatrz budynku oraz schodami stalowymi o szerokosci
biegu 1,2 m. Okno z kotlowni w $cianie przylegajacej do schodéw zewnetrznych znajduje si¢ na
wysokosci min. 2,05 m od biegu schodow.

Dopuszczalna dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL III przy jednym dojsciu
wynosi 30 m (w tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej), a przy dwoch
dojsciach 60 m i nie zostala przekroczona.

Korytarz (przeznaczony do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob) ma szeroko$¢ co najmniej 1,2 m i jest
obudowany $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 15. Dtugos$¢ przejscia
ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 40 m, a przejscie to nie prowadzi przez wigcej niz 3
pomieszczenia. Przewidywana liczba oséb w lokalu apteki (ponizej 10 os6b) w zwigzku z czym
minimalna szeroko$¢ drzwi zewngtrznych z korytarza prowadzacych na zewnatrz budynku,
ustalona zgodnie z § 239 ust 4 oraz § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury wynosi co
najmniej 0,9 m (zatrudnienie w lokalu i przebywanie ludzi w grupie ponizej 10 0sdb).

10. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej.

Instalacja elektryczna.

Instalacje elektryczne =z zabezpieczeniem rdéznicowo-pradowym zostang zaprojektowane
i wykonane zgodnie z wymogami normy PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

W instalacji elektrycznej budynku (dla stref pozarowych nr 1, 2, 3) zabudowany begdzie
przeciwpozarowy wylacznik pradu. Przeciwpozarowy wylacznik pradu (modut wylaczajacy) nalezy
zlokalizowa¢ na zewnatrz budynku - przy ztaczu kablowym lub w poblizu gléwnego wejscia do
obiektu - na elewacji budynku.

Przyciski zdalnego recznego sterowania przeciwpozarowym wylgcznikiem pradu zostang
umieszczone przy wejsciach gtownych do budynku na wysokosci 1,2 + 1,6 m i potaczone kablem
HDGs z modutem wytaczajacym.

Dla lokalu apteki (strefa pozarowa nr 4) nie jest wymagany przeciwpozarowy wytacznik pradu, ze
wzgledu na to, iz kubatura strefy pozarowej nie przekracza 1000 m”.




Oprawy oswietleniowe w projektowanej kottowni nalezy wykona¢ w stopniu ochrony co najmniej
IP 65.

Instalacja odgromowa.
Budynek wyposazony w instalacj¢ odgromowa spetniajaca wymagania okre§lone w Polskich
Normach.

Instalacja gazowa.

Gtéwny zawor gazu i gazomierz umieszczony bedzie w trudnozapalnej i wentylowanej szafce
umieszczonej na zewngtrznej $cianie budynku, w odlegtosci co najmniej 0,5 m od najblizszych
otworow okiennych 1 drzwiowych.

W celu uniknig¢cia niebezpieczenstwa ulatniania si¢ gazu w projektowanej kotlowni zostanie
zastosowany aktywny system zabezpieczen (np. Gazex) z glowica samozamykajaca, automatycznie
odcinajaca doptyw gazu w razie jego niekontrolowanego wyptywu tj. przy wykryciu st¢zenia 10 %
dolnej granicy wybuchowosci (DGW).

Instalacja wentylacji.

Budynek wyposazony bedzie w wentylacje grawitacyjng oraz mechaniczng. Kanaly wykonane
z materiatow niepalnych. Przewody wentylacyjne beda wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
w klasie szczelnosci A. Palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw
wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacja ogrzewcza.

Ogrzewanie budynku przedszkola realizowane jest z kottowni gazowej zlokalizowanej na parterze
budynku. Pomieszczenie kottowni jest wydzielonym pozarowo ($cianami o kasie REI 120 i REI 60
oraz stropem o klasie REI 60 odpornosci ogniowej) pomieszczeniem zamknigtym z wejSciem
z zewnatrz. Wysoko$¢ pomieszczenia kottowni wynosi 3,05 m, kubatura pomieszczenia wynosi
32,0 m’. Kottownia posiada otwierane okno o powierzchni stanowigcej co najmniej 1:15
powierzchni podtogi kottowni oraz nawiew i wywiew powietrza.

Instalacja wodno — kanalizacyjna.

Ze wzgledu na istniejagce 1 projektowane wyposazenie stref pozarowych nr 1, 2, 3
(zakwalifikowanych do ZL 1II) w hydranty wewnetrzne 25, instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa zostanie oddzielona od instalacji wodnej — bytowej poprzez zastosowanie zaworu
pierwszenstwa, zabudowanego w miejscu przylagcza wody.

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa
charakterystyka tych urzadzen.

11.1. Przyjety scenariusz pozarowy.

Rolg scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru jest:

- zapewnienie wtasciwego doboru urzadzen przeciwpozarowych,

- mozliwo$¢ bezpiecznej ewakuacji ludzi migdzy innymi poprzez sterowanie urzadzeniami
przeciwpozarowymi,

- dobo6r odpowiednich materiatéw i wyrobow budowlanych,

- zapewnienie szkolenia personelu,
- planowanie operacyjne na potrzeby dziatan ratowniczo-gasniczych,

Przedmiotowy budynek zakwalifikowany jest jako dydaktyczny ZL II. W zwigzku z tym beda

w nim przebywaly przede wszystkim osoby bedace jego statymi uzytkownikami.



Zaktada si¢, ze osoby te beda znaty obiekt, a w ciggu godzin nocnych obiekt nie bedzie
uzytkowany. Informacja o pozarze moze wynika¢ z faktu jego zauwazenia przez czlowieka badz tez
zadziatania detektoréw dymu (w klatce schodowej).

Rozwiazanie przyjete dla obiektu polega na wydzieleniu pozarowym klatki schodowej oraz
wyposazeniu jej w samoczynne urzgdzenie oddymiajace (uruchamiane automatycznie i w sposob
reczny). Ponadto na drogach komunikacji ogélnej zostanie zamontowane awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne. Stworzy to mozliwos¢ szybkiej ewakuacji zar6wno poziomymi, jak i pionowymi
drogami komunikacji ogdlnej. Ze wzgledu na niezbyt duza powierzchni¢ stref pozarowych
w budynku, pozar powinien zosta¢ niezwlocznie zauwazony i ugaszony przy uzyciu gasnic lub
hydrantéw wewnetrznych. Istotny jest w tym przypadku fakt wprowadzenia stosownych procedur
1 zasad postgpowania dla uzytkownikéw obiektu w przypadku koniecznos$ci ewakuac;ji.

11.2. Urzadzenia przeciwpozarowe.

Urzadzenie oddymiajace.

Istniejgca, centralna klatka schodowa (segment B) wyposazona jest w samoczynne urzadzenie
oddymiajagce w postaci klapy dymowej, zapewniajacej powierzchni¢ czynng oddymiania co
najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego na ostatniej kondygnacji. Naptyw powietrza
uzupelniajacego realizowany jest poprzez re¢czne otwarcie i zablokowanie drzwi na parterze klatki
schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku. Klapa oddymiajaca uruchamiana jest z czujki
dymu zainstalowanej na stropie w klatce schodowej oraz poprzez reczne przyciski oddymiania.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu (dla stref pozarowych nr 1, 2, 3) — na zewnatrz budynku.
W obiekcie nie wystepuja urzadzenia przeciwpozarowe, wymagajgce gwarantowanego zasilania
w czasie pozaru. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zasilana z sieci miejskiej, bez
koniecznosci zastosowania pompowni pozarowej. Przyciski sterujace zlokalizowane na zewnatrz
budynku, przy wejsciach do budynku.

Dla strefy pozarowej nr 4 (lokal apteki) przeciwpozarowy wytacznik pradu nie jest wymagany, ze
wzgledu na to, iz kubatura strefy pozarowej nie przekracza 1000 m”.

Oswietlenie ewakuacyjne.

W obiekcie (w strefach pozarowych nr 1, 2, 3) istnieje oraz projektowane jest o§wietlenie awaryjne
drég i wyjs¢ ewakuacyjnych z wlasnym zasilaniem akumulatorowym o natg¢zeniu co najmniej 1 1x
w osi drogi ewakuacyjnej oraz co najmniej 5 I1x w poblizu przyciskow oddymiania
i przeciwpozarowego wytacznika pradu, hydrantéw wewnetrznych i gasnic. Wymagana warto$¢
nat¢zenia o$wietlenia awaryjnego musi zosta¢ osiagni¢ta przy podtodze na drodze ewakuacyjnej
oraz na plaszczyznie pionowej przy hydrantach, gasnicach oraz przyciskach sterujacych
urzadzeniami przeciwpozarowymi.

Czas dziatania opraw o§wietlenia awaryjnego z wymaganym nat¢zeniem — co najmniej 1 godzina
od zaniku zasilania. Oprawy o$wietleniowe musza posiada¢ funkcje autotestu oraz aktualne
swiadectwa dopuszczenia CN BOP —PIB.

Instalacja zaprojektowana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1838.

Hydranty wewnetrzne.

W strefach pozarowych nr 1, 2, 3 istnieje oraz projektowana jest instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa z hydrantami wewn¢trznymi 25 z wgzem potsztywnym diugosci 30 m.

Instalacja hydrantowa wykonana z rur stalowych ocynkowanych oraz wyposazona w zawor
pierwszenstwa. Zawory hydrantowe umieszczone na wysokosci 1,35 m + 0,1 m od poziomu
podtogi. Zasilanie instalacji z istniejgcej sieci wodociggowe;.

Wymagane parametry techniczno-uzytkowe :

- ci$nienie nominalne na zaworze odcinajacym hydrantu co najmniej 0,2 MPa,

- wydajnos¢ hydrantu mierzona na wylocie pragdownicy co najmniej 1,0 dm?’/s,

- zasieg hydrantu w poziomie 33 m przy zastosowaniu we¢za o dtugosci 30 m,




- jednoczesnos¢ poboru wody z 2 sgsiednich hydrantéw dla stref pozarowych nr 11 2 oraz jednego
hydrantu dla strefy pozarowej nr 3.
Przed przekazaniem obiektu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ proby wydajnosci hydrantow.

Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej.

Jako zabezpieczenie instalacji gazowej doprowadzonej do kotlowni projektuje si¢ wyposazenie
kottowni w urzadzenie sygnalizujagco — odcinajgce doptyw gazu GAZEX, odlaczajace w sposdb
automatyczny doptyw gazu w razie wykrycia nieszczelnosci

(na poziomie 10 % DGW).

12. Wyposazenie obiektu w gasnice.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice zgodnie z normatywem: jedna jednostka masy srodka
gaéniczego 2 kg (lub 3 dm’) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m’
powierzchni w strefie pozarowej ZL 111 ZL III.

Nalezy zastosowac gasnice proszkowe do gaszenia pozaréw typu ABC.

Sprzet gasniczy nalezy umiesci¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne
i dzialanie zrédet ciepla z zachowaniem odlegtosci dojscia do sprzgtu nie przekraczajacej
30 m oraz dostepu o szerokos$ci co najmniej 1 m.

Rozmieszczenie gasnic zgodne z warunkami okreSlonymi w rozporzadzeniu MSWiA - Dz.U.
22010 r. nr 109 poz. 719 ze zmianami.

Miejsca ustawienia gasnic nalezy oznakowac zgodnie z postanowieniami normy

PN-92/N-01256/01 lub PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa
i znaki bezpieczenstwa - Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

Sprzet gasniczy powinien by¢ poddawany okresowym badaniom i czynnos$ciom konserwacyjnym.
Szczegblowy plan wyposazenia powinien by¢ umieszczony w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego, z uwzglednieniem obowigzku doswietlenia miejsc lokalizacji gasnic do wartosci 5 1x
przez oprawy o$wietlenia awaryjnego.

13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gas$niczych, a w szczegdlnoS$ci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Drogi pozarowe.

Ze wzgledu na parametry pozarowe wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej dla stref

pozarowych nr 1, 2, 3.

Droga przebiega wzdtuz wschodniej 1 pétnocnej strony budynku i zapewnia:

- przejazd pojazdu bez cofania (dla drogi biegnacej wzdtuz wschodniej strony budynku) —
przejazdem przelotowym mozliwym dzigki istniejagcym dwém dojazdom od ul. Batalionéw
Chtopskich,

- mozliwo$¢ zawrdcenia pojazdu (dla drogi biegnacej wzdtuz pétnocnej strony budynku) - poprzez
wycofanie na koncowym jej odcinku o dlugosci nie wigkszej niz 15 m w pétnocno-zachodnim
narozniku dziaiki.

Istniejace i projektowane chodniki o szerokos$ci min. 1,5 m zapewniaja potgczenie wyjs¢ z budynku

z droga pozarowa dojsciem o dlugos$ci nie wigkszej niz 30 m, z mozliwoscig dotarcia bezposrednio

lub do drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

Droga pozarowa (na terenie wsi) posiada parametry:

- szeroko$¢ minimalng 3 m,

- nawierzchni¢ o nosnosci co najmniej 50 kN/os,

- promien zewngtrzny tuku drogi nie mniejszy niz 11 m,

- oddalenie od elewacji budynku (dotyczy stref pozarowych wymagajacych zapewnienia drogi
pozarowej) co najmniej 5 m na odcinku wzdtuz wschodniej i pétnocnej elewacji.




Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia MSWiA wymagane zapotrzebowanie wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla strefy pozarowej o powierzchni wewnetrznej do 1000 m?
i kubaturze brutto do 5000 m’ wynosi 10 dm’/s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie pochodzito z istniejagcego hydrantu
nadziemnego zlokalizowanego na sasiedniej dzialce nr 378/27 (wl. gminnej). Odleglos¢ hydrantu
od kazdej strefy pozarowej nie przekracza 75 m. Hydrant ma wydajno$é 10 dm?/s i jest oznakowany
zgodnie z PN.

14. Inne zalecenia.

- Opracowac dla obiektu (dla stref pozarowych nr 1, 2, 3) instrukcj¢ bezpieczenstwa pozarowego.

- W miejscach widocznych wywiesi¢ instrukcje postgpowania na wypadek pozaru.

- Obiekt i teren zewngtrzny wyposazy¢ w wymagane oznakowanie znakami bezpieczenstwa
1 ewakuacyjnymi.

- Projekty urzadzen przeciwpozarowych: przeciwpozarowego wylacznika pradu, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego oraz instalacji
sygnalizujgco—odcinajacej doptyw gazu wymagaja uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.



