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Przedmiar roboét

Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
Kosztorys ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KANIOWIE CELEM
UTWORZENIA KLUBU DZIECIECEGO
1 Rozdziat ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 |Grupa NAWIERZCHNIA KB1
Wyliczenie flosci robSt:
i85 S 85,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 85,00|m2
1.1.1 |Element Roboty rozbiérkowe
1 KNR 231/814/2 |Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowej
RAZEM:: 35,60|m 35,60
2 KNR 231/810/2 |Rozebranie nawierzchni, z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin
analogia
m2 31,00
3
i m2 31,00
4 KNR 231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
e APODUAOWY
Oz 08 FODO oo s e
Sy 31,00
RAZEM 31,00|m2 31,000 15
5 KNR 404/1101/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1'km)
ciggnikiem kotowym z przyczepg
m3 3,22
6 KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
oo \KOPETkO-tadowarkg samochoddw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw nazmiane
Wyliczenie 08 Ci rOD O,
podoudowa B8O 9,30
RAZEM: 9,30|m3 9,30
7 KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
... |uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'kmtransportu
Oz 08 TODO oo oo
e 8B0 9,30
RAZEM: 9,30|m3 9,30 5
1.1.2 |Element Koryto
8 KNR 201/205/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
oo |1km, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii 111180 % roboy
Wy liczenie 108 Ci rOD Ot
KB1 (koryto wymagane) 80 % rob6t 185%(0,06+0,05+0,15+015) b 34,85
minus koryto wykonane w trakcie i-31*(0,06+0,05+0,30) :
rozbiurki : -12,71
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2214|m3 22,14 08
9 KNRW Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przew6z na odlegto$¢ do 10°'m, grunt
201/304/2 kategorii Il 20 % robdy - humus
22,14\m3 22,14| 0,2
10 KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5°km odlegtosci transportu,
(1) ponad 1°km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V,
............................. samochdd do 5°t
Wyliczenie llosci robot:
minus humus
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 32,94| 10
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
11 KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii
-1v
RAZEM:: 85,00|m2 85,00
1.1.3 |Element Podbudowa
12 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
m2 85,00
13
m2 85,00
14
m2 85,00 7
1.1.4 |Element Nawierzchnia
15 KNR 231/9903/3 | Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej gr 5 cm, kostka bez fazy
m2 85,00
16 |KNR231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Oz o8 DO e oo
KB e B e 48,00
RAZEM:: 48,00/m 48,00
1.1.5 |Element Rekultywacja zieleni
17 KNR 221/101/4 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami
do 1,0'’km
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
m3 2,00
18 KNR 221/101/5 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami
dalsze 0,5'km
R=0,955 M=1,000 S=1,000
m3 2,000 10
19
m3 9,40
20 KNR 221/401/4 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu -1l
R=0,955 M=1,000 S=1,000
RAZEM:: 120,00|m2 120,00
1.2
RAZEM: 30,00|m2
1.2.1 |Element Koryto
21 KNR 201/205/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii I-11 80 % robdy
RAZEM:: m3 9,00/ 0,8
22 KNRW Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przew6z na odlegto$¢ do 10°'m, grunt
201/304/2 kategorii Il 20 % robody - humus
RAZEM:: 9,00/m3 9,00/ 0,2
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
23 KNR 201/214/4 |Naktady uzupetiajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu,
(1) ponad 1°'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V,
samochdd do 5°t
minushumus 300020
m3 3,000 10
24 KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii
-1v
Wyliczenie ilosoirobOt:
KB 30 e 30,00
RAZEM:: 30,00|m2 30,00
1.2.2 |Element Podbudowa
25 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
m2 30,00
26
m2 30,00
27
RAZEM:: m2 30,00 7
1.2.3 |Element Nawierzchnia
28 KNR 231/9903/3 | Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6°'cm, na podsypce
............................. cementowo-piaskowej gr 5 cm, kostkabezfazy
Y CZenie (O FOD Ot e
KB e B30 e e 30,00
RAZEM:: 30,00|m2 30,00
29 |KNR231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Y CZenie (IO FOD Ot e
KB e 13,00
RAZEM:: 13,00/m 13,00
1.2.4 |Element Rekultywacja zieleni
30 KNR 221/101/4 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczeh samochodami
do 1,0’km
R=0,955 M=1,000 S=1,000
m3 0,40
31 KNR 221/101/5 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczeh samochodami
dalsze 0,5'km
R=0,955 M=1,000 S=1,000
RAZEM:; m3 0,40, 10
32
RAZEM:: m3 5,00
33 KNR 221/401/4 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I-Il
R=0,955 M=1,000 S=1,000
m2 44,00
1.3
m2
1.3.1 |Element Koryto
34 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii I-11 80 % robdy
m3 12,30/ 0,8
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
35 KNRW Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewdz na odlegto$¢ do 10°'m, grunt
201/304/2 kategorii Il 20 % roboy
m3 12,30) 0,2
36 KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu,
(1) ponad 1°km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-1V,
samochdd do 5°t
m3 18,30, 10
37
-1v
RAZEM:: 30,00|m2 30,00
1.3.2 |Element Podbudowa
38 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
m2 30,00
39
m2 30,00
40
m2 30,00 7
1.3.3 |Element Nawierzchnia
41 KNR 231/9903/3 | Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej gr 5 cm, kostka bez fazy
m2 30,00
42 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8"cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Oz 08 0D O oo s e
KB A 24,00
RAZEM:: 24,00|m 24,00
1.3.4 |Element Rekultywacja zieleni
43 KNR 221/101/4 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami
do 1,0'’km
o AR Z 0985 M= 1,000 8 = 1,000 e
Wyliczenie ilosci rob
RAZEM:: 0,50/m3 0,50
44 KNR 221/101/5 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami
dalsze 0,5'km
R=0,955 M=1,000 S=1,000
m3 0,50/ 10
45
m3 4,20
46 KNR 221/401/4 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu -1l
R=0,955 M=1,000 S=1,000
RAZEM: 66,00|m2 66,00
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
1.4 |Grupa NAWIERZCHNIA KB4
Y liCZenie O FOD Ot e
........................................................................ 5 5,00
RAZEM: 5,00|m2
1.4.1 |Element Koryto
47 KNR 201/205/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii I-11 80 % robdy
RAZEM:: 2,05/m3 2,05/ 0,8
48 KNRW Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewdz na odlegto$¢ do 10°'m, grunt
201/304/2  |kategorii [l120 % robOy - MUMUS e
Y liCZenie oSG FOD Ot e
KB4 (koryto wymagane) 20 % robdt 20D e 2,05
RAZEM: 2,05|m3 2,05 0,2
49 KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii
-1v
Wyliczenie flosoirobOt:
KB e e 5,00
RAZEM: 5,00|m2 5,00
1.4.2 |Element Podbudowa
50 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
m2 5,00
51
m2 5,00
52
m2 5,00 7
1.4.3 |Element [Nawierzchnia
53 KNR 231/9903/3 | Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6°'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej gr 5 cm, kostka bez fazy
RAZEM: 5,00|m2 5,00
54 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8'cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
Y liCZenie oS TOD Ot e
KB e 7,00
RAZEM: 7,00/m 7,00
1.4.4 |Element Rekultywacja zieleni
55 KNR 221/101/4 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczeh samochodami
do 1,0’km
R=0,955 M=1,000 S=1,000
m3 0,20
56 KNR 221/101/5 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczeh samochodami
dalsze 0,5'km
R=0,955 M=1,000 S=1,000
m3 0,20 10
57
m3 1,00
58 KNR 221/401/4 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I-Il
R=0,955 M=1,000 S=1,000
RAZEM:: 30,00|m2 30,00
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
1.5 |Grupa NAWIERZCHNIA KB5
yliczenie I08Ci TOD Ot
........................................................................ 2 20,00
RAZEM:: 20,00|m2
1.5.1 |Element Koryto
59 KNR 201/205/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii I-11 80 % robdy
m3 12,60, 0,8
60
m3 12,60, 0,2
61 KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu,
(1) ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-1V,
samochdd do 5°t
RAZEM: 8,00/m3 8,00/ 10
62 KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii
-1v
Wyliozenie iloscirobot:
KBS 20 20,00
RAZEM:: 20,00|m2 20,00
1.5.2 |Element Podbudowa
63 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
m2 20,00
64
m2 20,00, 25
65
m2 20,00
66
m2 20,00 4
1.5.3 |Element Nawierzchnia
67 KNR 231/9903/3 | Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6'cm, na podsypce
............................. cementowo-piaskowej gr 5 cm, kostkabezfazy
Oz 08 0D O oo oo
KBS 20 20,00
RAZEM:: 20,00|m2 20,00
68
1,26|m3 1,26
69
RAZEM:: 14,00/m 14,00
1.5.4 |Element Rekultywacja zieleni
70 KNR 221/101/4 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami
do 1,0'’km
55 M=1,000 S=1,000
m3 0,20
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
71 KNR 221/101/5 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami
dalsze 0,5'km
o AR Z 0985 M= 1,000 8 = 1,000 e
O ZOE 08 FODO oo s e
02 020
RAZEM 0,20|m3 0,20/ 10
72 |KNR201/314/2 |Reczne formowanie terenu z ziemi lezacej na odktadzie, (humus i grunt z korytowania)
Oz o8 DO oo s
hUMUS 200020 4,00
RAZEM 4,00|m3 4,00
73 KNR 221/401/4 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu -1l
o JR=0955 M=1000 $=1000
Wyliczenie lloscirobOt:
........................................................................ s« 50,00
RAZEM:: 50,00|m2 50,00
1.6 |Grupa OGRODZENIE
1.6.1 |Element Montaz z paneli systemowych
74 Kalkulacja Ogrodzenia z paneli na stupkach stalowych -, budowa, na stupkach metalowych obetonowanych, z rur
wlasna stalowych kwadratowych z prefabrykowanymi elementami podmuréwki
Wyliczenie floscirobot e
RAZEM:: 68,80|m2 68,80
1.7 |Grupa NASADZENIA
1.7.1 |Element DRZEWA
75 KNR 221/302/7 |Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii lll, z zaprawg dotéw
(1) catkowita, srednica i gtebokos¢ dotow 1/0,7, ziemia urodzajna (humus)
o AR Z 0985 M= 1,000 8 = 1,000 e
Oz 08 FODO oo s e
e 20,00
RAZEM:: 20,00|szt 20,00
76 KNR 221/302/9 |Sadzenie krzewoéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii lll, z zaprawg
(1) dotéw do potowy gtebokosci, Srednica i gtebokos¢ dotéw 0,7 'm, ziemia urodzajna (humus)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 100,00
1.7.2 |Element TRAWNIKI
77 KNR 221/401/2 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu lll 30 % istniejgce;j
powierzchni
R=0955 M=1,000 85 1000 oo
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2 895,00
RAZEM:: 2 585,00|m2 2585,00 0,5
1.8 |Grupa WYNIESIENIE | WYWIEZIENIE NIE UWZGLEDNIONYCH W KOSZTORYSACH
OBIKTOWYCH ELEMENTOW STOKARKI
1.8.1 |Element JW
78 Kalkulacja Wyniezienie zatadowanie i wyw6z w wskazane przez Inwestora miejsce zdemontowanych elemrntéw
wilasna stolarki okiennej i drziowej
RAZEM 1,00|kpl 1,00
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