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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-20

KOD CPV —
ROBOTY Z GIPSU:

- SCIANKI DZIALOWE, OBUDOWY Z PLYT KARTONOWO GIPSOWYCH
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1 CZESC OGOLNA

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST-20) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem robot polegajacych na wykonaniu $cianek
dziatowych, obudéw nadprozy, obudéw wngk i likwidowanych otworéw w technologii $cianek kartonowo -
gipsowych Roboty zostang wykonane w ramach zadania:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KANIOWIE CELEM
UTWORZENIA KLUBU DZIECIECEGO”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST-20), jako czg$é¢ Dokumentow Przetargowych

i Umownych , nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do rob6t objetych Przedsigwzigciem wskazanym w pkt.
1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegotowe dla robot polegajacych na wykonaniu
robot opisanych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wykonanie zgodnie z oznaczeniami przyjetymi w opisie do PB:
Segmenty A, B, C
- Scianki dziatowe
- obudowy nadprozy z dwuteownikow stalowych
- obudowy wnek
- obudowy likwidowanych otworow

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST-00,
Plyta gipsowo-kartonowa o grubosci 12,5 mm sktadajaca si¢ z rdzenia gipsowego ostonietego Scisle zwigzanymi z
nim trwatymi i solidnymi okltadzinami kartonowymi, tworzacymi plaska i prostokatna powierzchni¢. Plyta
przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktorych wilgotno$é wzgledna powietrza nie przekracza 70%.
Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. Ptyta z dwoma krawedziami typu PRO (KS) o wglebieniu grubosci
Imm na odcinku 45mm. Produkt posiadajacy Deklaracj¢ Wiasciwosci Uzytkowych (DOP), Atest Higieniczny oraz
Deklaracje Srodowiskowa (EPD).
CW 100 pionowy profil stalowy, zimnogigty, ocynkowany, dzigki ryflowaniom i przetloczeniom charakteryzujacy
si¢ 0 50% zwigkszong sztywnoscig i trwatoscig w poréwnaniu do ksztattownikéw wykonanych ze stali gtadkiej, — co
zostato udowodnione w badaniu przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt. ,,Opinia techniczna
dotyczaca $cian dzialowych z ksztattownikami stalowymi o powierzchni ryflowanej i gtadkiej” — dostgpna na stronie
www.rigips.pl. Dzigki ryflowanej ptaszczyznie profilu nastgpuje zminimalizowanie zjawiska ,,$lizgania si¢” wkretow
na ryflowanej powierzchni i ,klawiszowania” ptyt g - k podczas ich przykrecania; grubo$¢ nominalna profila
minimum 0,6 mm, profil posiada Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP), produkt posiada znak CE.
UW 100 poziomy profil stalowy, zimnogigty, ocynkowany, dzigki ryflowaniom i przettoczeniom charakteryzujacy
si¢ 0 50% zwigkszonag sztywnoscia i trwatoscia w porownaniu do ksztaltownikow wykonanych ze stali gtadkiej,, co
zostato udowodnione w badaniu przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt. ,,Opinia techniczna
dotyczaca $cian dzialowych z ksztattownikami stalowymi o powierzchni ryflowanej i gtadkiej" — dostgpna na stronie
www.rigips.pl. Dzigki ryflowanej ptaszczyznie profilu nastgpuje zminimalizowanie zjawiska ,,slizgania si¢" wkretow
na ryflowanej powierzchni i ,klawiszowania" ptyt g - k podczas ich przykrecania; grubo$¢ nominalna profila
minimum 0,55 mm, profil posiada Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP), produkt posiada znak CE.
Wkrety TN blachowkrety wiercace ze stali galwanicznie fosfatowanej. Reakcja na ogien klasa Al. Klasa ochronnos$ci
na korozje¢ klasa 48. Wkrety posiadaja Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP), produkt posiada znak CE.
Kolki rozporowe aczniki mechaniczne przeznaczone do montazu w no$nym podiozu. Produkt posiada Deklaracje
Wtasciwosci Uzytkowych
Tasma uszczelniajaca piankowa Rigips uszczelki polietylenowe grubosci 3 do uszczelniania potaczen $cian
dziatowych ze stropami oraz $cianami bocznymi
Masa szpachlowa konstrukcyjne gipsowe masy szpachlowe do wykonywania polaczen miedzy
Siatka spoinowa samoprzylepna siatka spoinowa z wtokna szklanego stuzaca do wzmacniania spoin mi¢gdzy ptytami
gipsowo-kartonowymi lub gipsowymi oraz w narozach i na obwodzie $ciany. Produkt posiada Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych

Pracownia Projektowa mgr inz. Krzysztof Hatat Strona 2



ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KANIOWIE CELEM
UTWORZENIA KLUBU DZIECIECEGO

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

System przywotany w ST system Rigips 3.40.06 - parametry wyrobow i technologia przypisana do systemu stanowi
minimum odniesienia dla systemow rdwnowaznych.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00.

Zestaw wyrobow Rigips do wykonywania $cian dzialowych, w tym m.in. systemu 3.40.06, objety jest Aprobata
Techniczng AT-15-4679/2010.
Przez Aprobate Techniczng zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 nalezy rozumie¢
pozytywna ocen¢ techniczng przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania.
W Aprobacie Technicznej okre§lone zostalty wymagania techniczno — uzytkowe catego zestawu wyrobow, z
jakich sktada si¢ $ciana dzialowa. Aprobata Techniczna jest wiasciwym dokumentem odniesienia, w przypadku,
gdy nie ma mozliwosci okreslenia cech uzytkowych $cian dziatowych na podstawie wtasciwos$ci pojedynczych
wyrobow wchodzacych w sktad zestawu do ich wykonywania. W zwigzku z powyzszym nie powinno mie¢
miejsce wprowadzanie do zestawu, wyrobow tylko na podstawie deklaracji zgodnosci na poszczegdlne
(odrgbne) elementy sktadowe systemu.

2.2. Do wykonania robot

Materiaty systemowe $cian dzialowych nie gorsze jak dla sytemu Rigips 3.40.06 (Aprobata Techniczng AT-15-
4679/2010.) tj.

L.p. Produkt Jedn.
1. Ptyta g-k RIGIPS PRO typ A 1200x2600, gr.12,5mm m2
2. Profil CW 100 Ultrastil L 4,0 m mb
3. Profil UW 100 Ultrastil L 4,0 m mb
4. Wkrety TN 3,5%25 mm 1000 szt
5. Wkrety TN 3,5%35 mm 1000 szt.
6. Kotek wbijany z kapturkiem 6x40 mm 20 szt. szt
7. Tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 95 mm, dt. 30 m mb
8. Masa szpachlowa RIGIPS VARIO 5 kg kg
9. Siatka spoinowa samoprzylepna RIGIPS dtugos$¢ 20 m mb
10. Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS ProFinish 25 kg kg
11. Wetna mineralna szklana ISOVER AKU-PLYTA gr. 100 mm m2

2.3. Warunki magazynowania materialow
Wysoka jako$¢ wykonczeniowg wnetrz w technologii suchej zabudowy zapewnia si¢ stosujac odpowiednie zasady
postepowania z ptytami gipsowo - kartonowymi podczas ich transportu.

e Plyty gipsowo - kartonowe nalezy przenosi¢ krawedzig cigtg w pionie lub przewozi¢ na odpowiednio
przystosowanych wozkach widtowych, paletach lub innych wozkach transportowych
e Plyty gipsowo - kartonowe nalezy skladowa¢ na plaskim podilozu, najlepiej na palecie lub na
drewnianych podktadkach rozmieszczonych maksymalnie co 35¢m.
e Plyty gipsowo-kartonowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
. Nie wolno stosowa¢ plyt zamoczonych i zawilgoconych.
e Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ sktadowane pod
zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
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Zalecane narzedzia
Trasowanie

poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar tasmowy, otowek, tata 2 - 3m z libellg, katownik
metalowy, metrowka, pion murarski

Montaz konstrukcji i plytowanie

nozyce do blachy (prawe i lewe), ndz, miarka zwijana, metrowka, poziomica 1,2 — 1,5m, narz¢dzia do osadzania
kotka (wiertarka udarowa, mtot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i ptaski, podnosnik do ptyt, podesty
robocze, drabiny.

Szpachlowanie i malowanie

paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki katowe, mechaniczne urzadzenie do szlifowania lub uchwyt do
papieru $ciernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pedzle, watki malarskie, wyciskacz do silikonu, mieszadto
elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe)

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Transport materialdow do wykonania robdt nie wymaga specjalnych srodkow transportowych. Zaleca si¢ uzywac do
transportu  samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie

Wszystkie materiaty nalezy transportowac i magazynowaé w sposob zalecany przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00. Ponad to:

5.1.Warunki przystapienia do robot
Sciany dziatowe systemu RIGIPS 3.40.06 powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng
opracowang dla okreslonego obiektu, uwzgledniajgc wymagania przepisdéw budowlanych oraz wymagana
Aprobaty Technicznej AT-15-4679/2010.

Publikacja pt.,,Warunki techniczne wykonania i odbioru systemoéw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych"
uwzglednia zasady pracy prawidlowo zamontowanej konstrukcji, najczesciej popetnianych btedow wykonawczych
oraz zalecanej kolejno$ci prac budowlanych.

Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2.Konstrukcja
Szkielet no$ny $cian dziatlowych sktada si¢ z profili ryflowanych stalowych zimno gigtych o podwyzszone;j
sztywnosci: pionowych stupkow Profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL wstawianych w profile poziome Profil
RIGIPS UW 100 ULTRASTIL w rozstawie co 600 mm.
Ksztaltowniki obwodowe mocowane s3 do konstrukceji budynku facznikami mechanicznymi w max rozstawie

1000 mm. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje si¢ tasme uszczelniajaca Rigips z
polietylenu spienionego o min. grubosci 3 mm i szeroko$ci 95 mm. Tasma na calym obwodzie $ciany, tj. wzdhuz
profili obwodowych CW ULTRASTIL — pionowych i UW ULTRASTIL - poziomych na potaczeniach ma szczelnie
przylegac do siebie (utozona na styk) oraz na calej dtugosci szczelnie dolega¢ do podtoza i profili (brak widocznych
"gotym okiem" przeswitdw mi¢dzy tasma, a profilami i podtozem).

W przypadku $cian dziatlowych o wysokosci wigkszej niz maksymalna dtugo$¢ handlowa ksztaltownikéw

stupowych Profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL , ksztattowniki te moga by¢ przedtuzone w nastgpujacy sposob:

1) przez potaczenie dwoch ksztattownikow Profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL na zaktad - polaczenie mocowane
blachowkretami 3,9 x 11mm,

2) przez zastosowanie naktadki z odpowiedniego ksztattownika Profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL lub Profil

RIGIPS UW 100 ULTRASTIL — potaczenie mocowane blachowkretami 3,9 x 11mm.
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Calkowita dtugos¢ taczenia (zaktadu) powinna by¢ nie mniejsza niz 1000 mm lub naktadki o dtugosci nie
mniejszej niz 2000 mm.

Sciany dziatowe RIGIPS powinny mie¢ dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w
odstepach nie wigkszych niz 15 m w przypadku $cian ciaglych (bez usztywnien).

Sciany wykonane na profilach ryflowanych ULTRASTIL w poréwnaniu ze $cianami wykonanymi na profilach z

blachy gtadkiej wykazuja o 50% wigksza sztywno$¢ co zostato potwierdzone w badaniu przeprowadzonym przez
Instytut Techniki Budowlanej pt. ,,Opinia techniczna dotyczaca $cian dzialowych z ksztattownikami stalowymi o
powierzchni ryflowane;j i gladkiej"

5.3.1zolacja
Zaleca si¢ stosowanie ptyt o szeroko$ci zapewniajacej montaz izolacji bez polaczen pionowych migdzy stupkami

i wysokosci rownej dlugosci handlowej. Dla ptyt wynosi to zwykle 1000 mm lub dlugosci handlowej i wysokosci
$ciany - dla mat. Dopuszczalne jest montowanie na maks 25% powierzchni wypelienia $ciany "docinkow" 0
wysokosci nie mniejszej niz 300 m.

Izolacja musi przylegac na calej szerokos¢ migdzy stupkami, tj. szczelne wypetnienie przestrzeni migdzy

srodnikami profili CW ULTRASTIL. W przypadku mi¢kkich mineralnych weten szklanych w celu zapewnienia
lepszego przylegania na wysokosci dopuszczalne jest stosowanie weten o szerokosci o 10 — 30 mm wigkszej od
rozstawu profili. Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinkéw" z ptyt lub mat weten mineralnych w taki sposob

aby wystgpowato ich potaczenie pionowe migdzy dwoma sgsiednimi stupkami.

Welna musi by¢ szczelnie utozona na wysokosci $ciany, tj. niedopuszczalne sa widoczne "gotym okiem"
niewypelnione szczeliny na poziomych potaczeniach migdzy koncami ptyt lub mat z weten mineralnych.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na staranne wypelnienie przestrzeni migdzy potkami gornego i dolnego profilu
UW. Maksymalna grubo$¢ ptyt lub mat z weten mineralnych jest rowna wysokosci $rodnika profili stupkowych CW,
tj. Profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL .

Zaleca si¢ stosowanie welny mineralnej, ktorej osiadanie tj. zmiana wysokos$ci welny w czasie nie wptywa, na
jakos$¢ przegrod. Welna mineralna typu Aku-Plyta firmy Isover zostala zbadana przez Instytut Techniki
Budowlanej. W opracowaniu pt. ,,Praca badawcza dotyczaca osiadania wyrobow z wetny mineralnej w funkcji

czasu" wykazano, ze osiadanie Aku-Plyty bylo rzgedu 0,3 promila tj. okoto 0,65mm przy wysokosci ptyty 2000 mm.
Na tym proces zmiany wysokoS$ci plyty w czasie zostal zakonczony.

5.4.Montaz plyt gipsowo-kartonowych Rigips RIGIMETR

Oktadziny $cienne powinny stanowié ptyty gipsowo-kartonowe Rigips RIGIMETR: Ptyta gipsowo-kartonowa

RIGIPS RIGIMETR typ A (GKB), gr.12,5 mm, mocowane do ksztaltownikdéw szkieletu no$nego blachowkretami
TN (w przypadku mocowania ptyt do ksztalttownikow CW ULTRASTIL) lub typu TB (w przypadku mocowania ptyt
do ksztattownikow UA). Rozstaw blachowkr¢tow powinien wynosi¢ 250 mm dla

ostatniej warstwy poszycia $ciany oraz 750 mm w warstwach potozonych glebiej. Ptyty gipsowo - kartonowe na

obwodzie poszycia, tj. w miejscach polaczenia z konstrukcja budynku nie moga S$ciS§le do niej przylegac.
W sytuacji zastosowania potaczenia z konstrukcja budynku w postaci szpachlowania nalezy na catym obwodzie

$ciany pozostawi¢ szczeline o szeroko$ci od 5 do 12,5 mm, a w sytuacji potgczenia elastycznego (kit elastyczny:
np. akryl) szczeling o szerokosci od 3 do 5 mm.

W przypadku $cian o wysokosci wiekszej niz handlowa dtugosé ptyt dopuszczalne jest stosowanie polaczen
poziomych migdzy plytami gipsowo - kartonowymi. Odleglo$¢ migedzy potaczeniami poziomymi ptyt
gipsowo-kartonowych w obrebie tego samego pasma poszycia (w tej samej warstwie i po tej samej stronie
poszycia) nie powinna by¢ mniejsza niz 2000 mm. Dopuszczalne jest montowanie w poszyciu $ciany "docinkow"
z plyt gipsowo-kartonowych o wysokosci nie mniejszej niz 400 mm.

Potgczenia poziome w obrebie kolejnych, sgsiadujacych warstw ptyt gipsowo - kartonowych w tej samej warstwie
poszycia musza by¢ przesunigte wzgledem siebie o minimum 400 mm.

Potaczenia poziome w obrebie kolejnych, sasiadujacych warstw poszycia po kazdej ze stron §ciany oraz w
warstwach naprzeciwleglych (po obydwu stronach $ciany) musza by¢ przesuniete wzgledem siebie o0 minimum
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400 mm.
Potaczenia pionowe w obrebie kolejnych, sasiadujacych warstw poszycia po kazdej ze stron §ciany musza by¢
przesunigte wzgledem siebie minimum o szerokos¢ modutu rozstawu konstrukeji, tj. zwykle o 600 mm.
Potaczenia pionowe w obrebie naprzeciwlegtych warstw poszycia po obydwu stronach $ciany musza by¢
przesunigte wzgledem siebie minimum o szerokos¢ modutu rozstawu konstrukeji, tj. zwykle o 600 mm.
Maksymalne rozsunigcie podtuznych i poprzecznych krawedzi plyt na ich potaczeniach nie powinno przekraczaé
3 mm.

5.5. Szpachlowanie polaczen mi¢dzy plytami
Do wykonywania potaczen migdzy ptytami gipsowo - kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia oraz do
wykonywania uszczelnien na obwodzie §cian dzialowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe
Rigips: Masa szpachlowa RIGIPS VARIO 5 kg, Masa szpachlowa RIGIPS VARIO 25 kg, Masa szpachlowa
RIGIPS STANDARD 5 kg, Masa szpachlowa RIGIPS STANDARD 25 kg, Masa szpachlowa RIGIPS SUPER 5
kg, Masa szpachlowa RIGIPS SUPER 25 kg, Masa szpachlowa RIGIPS Premium Light 7 kg, Masa szpachlowa
RIGIPS Premium Light 21 kg .
Spoiny zewngtrzne (widoczne) miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi powinny by¢ wzmocnione ta§mami
spoinowymi Rigips. Na potgczeniach pionowych stosuje si¢ wszystkie typy taSm spoinowych, tj. tasma spoinowa
samoprzylepna ("siatka" i papierowa) wklejana na krawedziach taczonych ptyt gipsowo - kartonowych
bezposrednio na karton - dla plyt gipsowo- kartonowych o krawedzi sptaszczonej (KS) oraz tasma papierowa i z
wiokna szklanego ,,fiizelinka" na utozong uprzednio konstrukcyjna mase szpachlowa (""'na mokry gips").
Krawedzie "ciete" przeznaczone do wykonania na nich potaczenia poziomego powinny zostaé specjalnie
uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod katem okoto 45 st na wysokos$ci okoto 2/3 grubosci plyty (9
-10mm dla plyty o gr. 12,5 mm). Przed przystapieniem do szpachlowania potaczen poziomych krawedzie "cigte"
powinny zosta¢ doktadnie oczyszczone i odkurzone oraz bezposrednio przed nalozeniem masy szpachlowej
intensywnie zwilzone.
Szpachlowanie potaczen pionowych i poziomych miedzy plytami gipsowo - kartonowymi z zastosowaniem tasmy
spoinowe]j wklejanej na uprzednio utozong konstrukcyjng mase szpachlowa ("na mokry gips") wymaga drugiego
etapu szpachlowania konstrukcyjng masg szpachlowa majacego na celu "przykrycie" taSmy spoinowej masa
gipsowa; szpachlowanie potaczen pionowych z zastosowanie samoprzylepnych tasm spoinowych w zaleznosci
od glebokosci krawedzi moze wymaga¢ lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjng masa
szpachlowa. W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potaczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie
polaczen plyt gipsowo-kartonowych lub na calej powierzchni §ciany stosowane sa specjalne "finiszowe" masy
szpachlowe przeznaczone do koncowego szpachlowania: Masa szpachlowa RIGIPS ProFinish 25 kg, Masa
szpachlowa RIGIPS Premium Light 7 kg, Masa szpachlowa RIGIPS Premium Light 21 kg .

5.6. Wykonanie otworu drzwiowego
W $cianach dziatowych moga by¢ montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z ksztattownikdéw

oscieznicowych UA. Drzwi mogg by¢ rowniez montowane w otworach drzwiowych wykonanych z ksztattownikow
pionowych (stupkéw) CW ULTRASTIL, jezeli spetnione sa wszystkie ponizsze warunki:

e szeroko$¢ otworu drzwiowego < 900mm,

e wysoko$¢ Sciany <2600mm,

e masa skrzydta drzwi <25kg.

Montaz skrzydet drzwiowych (pojedynczych lub podwojnych) na profilu UA mozliwy dla szerokosci otworu
drzwiowego nie przekraczajacej 120 cm; wysokosci Sciany do 650 cm oraz tacznej masie skrzydet nie
przekraczajacej: 100 kg - dla montazu na profilach UA100.

Dla otworow drzwiowych o szerokosci przekraczajacej 120 cm, a takze dla Scian o wysokosci powyzej 650 cm i
masie skrzydet odpowiednio powyzej 100 kg nalezy zastosowac niezaleznie zaprojektowana konstrukcj¢ wsporcza
pod drzwi.
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Wtasciwy montaz konstrukeji oscieza: profile CW montowane bezposrednio w profilach UW; profile UA montowane
do podtoza za posrednictwem katownikéw montazowych do profili UA w sposob zapewniajacy potaczeniu nalezyta
sztywno$¢: katownik mocowany do podtoza przy uzyciu min. 2 kotkdéw rozporowych lub dybli; katownik mocowany
do profilu UA przy uzyciu $ruby z tbem i nakretkg o $rednicy 8 mm w ilosci: 2 szt. - dla UA 100 - na kazde
polaczenie.

Belka stanowigca nadproze o$cieza w obydwu przypadkach powinna by¢ wykonana z profilu UW montowanego

po obydwu stronach do §rodnikéw profili stupkowych CW / UA. W obrebie nadproza nalezy zastosowaé¢ minimum 2
stupki z profilu CW.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.
e Sprawdzenia zgodno$ci z dokumentacja projektowa
e Sprawdzenia zgodnos$ci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad)

e Sprawdzenie poprawnosci oznakowania wyrobow odpowiednim znakiem budowlanym dopuszczajacym do obrotu

6.1. Badania w czasie robot
Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru, na biezgco, w miare
postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robot z Dokumentacija
projektowa i wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 Wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych.
W szczegolnosei powinna by¢ oceniana:
e narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
e wymiary,
e  wilgotnos¢ i nasigkliwose,
6.2.Kontrola Inspektora Nadzoru
Kontrola Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia robot obejmuje sprawdzenie na biezaco, w miare postepu robot,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdéw i zgodnosci wykonywanych robdt z Dokumentacja Projektows i
wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, a w szczegdlnosci:

prawidtowosci przygotowania konstrukcji

utozenia izolacji,

mocowania plyt k-g,

spoinowania i wykonani koficowej gtadzi gipsowej,
wykonczenie na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bedzie wedtug zasad i w jednostkach przyjetych w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujacymi Normami.

8.1. Odbiér roboét zanikajacych
W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ systemowg — zastosowanie materiatdw budowlanych
zalecanych przez dostawce systemu Rigips.

Sciany systemu Rigips powinny zostaé wykonane zgodnie z powyzszym opisem i wytycznymi producenta
zawartymi m.in. w przytaczanych publikacjach.

Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrebnia sie nastepujace prace zanikajgce, ktorych ocena jest
niezb¢dna w trakcie odbioru:

wykonanie konstrukcji z profili stalowych,
ulozenie welny mineralne;j,

oplytowanie

uzyte tasmy zbrojace
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e szpachlowanie potaczen.
W celu pelnej kontroli prawidlowosci wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapow prowadzonych
robot.
Wszystkie etapy odbioru prac zostaly opisane w publikacjach pt. ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru
systemow suchej zabudowy z plyt gipsowo - kartonowych" oraz ,,Montaz systemow Rigips".
8.2. Odbiér montazu konstrukcji
e sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie
e sprawdzenie rozstawu profili i elementdw mocujacych (wg zalecen dostawcy systemu / zwykle: kotek
rozporowy lub dybel; $rednica i dtugo$¢ w zaleznosci od podtoza; min 6x40 w maksymalnym rozstawie co
1000mm).
e sprawdzenie pochodzenia i poprawnosci utozenia tasmy uszczelniajacej Rigips
8.3. Odbiér montazu izolacji
e sprawdzenie deklarowanych przez producenta wetny mineralnej parametréw z parametrami wymaganymi
dla konkretnej inwestycji (np. wspotczynnik przewodzenia ciepta)
e sprawdzenie rodzaju wetlny
e sprawdzenie doktadnosci utozenia — wypeienia profili stupkowych i profili poziomych

8.4. Odbiér montazu ptyt gipsowo-kartonowych
e sprawdzenie typu zastosowanych ptyt

e sprawdzenie rodzaju i rozstawu tgcznikoéw mocujacych ptyty do konstrukeji
e sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu

e sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cigtych krawedzi

8.5. Uzyte tasmy klejgce i odbior szpachlowania potaczen
e sprawdzenie rodzaju uzytej taSmy zbrojacej 1 jej umiejscowienie w spoinie

e sprawdzenie rodzaju uzytej masy szpachlowej i ilo§ci warstw

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogblne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie Protokotu
Odbioru Robdt podpisanego przez Inspektora Nadzoru.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
e Aprobata Techniczna ITB AT-15-4679/2010 ,,Zestaw wyrobow do wykonywania $cian dziatowych
systemu RIGIPS"
e Instrukcja PSG ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt
gipsowo-kartonowych", PSG, 2010
e Instrukcja producenta ,,Montaz systemow Rigips"
e Katalog ,,Systemy Rigips"
e Instytut Techniki Budowlanej ,,Praca badawcza dotyczaca osiadania wyrobow z welny mineralnej w funkcji
czasu"
e Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
e Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
e Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
e Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1779 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
systemow oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE Instrukcja
ITB 417/2006 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych cze$¢ A: Roboty ziemne i
konstrukcyjne zeszyt 7: Lekkie §ciany dziatowe)
e PN-B-02151-3:1999 — , Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjnos¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania."
e PN-EN 20140-3:1999 — ,,Akustyka. Pomiar izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkéw powietrznych elementow
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budowlanych."

e PN-EN ISO 717-1:1999 — ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci
akustycznej

elementdéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwigkéw powietrznych."

e PN-EN 12354-1:2002 — ,,Akustyka budowlana. Okreslenie wtasciwos$ci akustycznych budynkéw na podstawie
wlasciwosci elementow."

e PN-B-02851-1:1997 — ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw
budynkéw. Wymagania ogodlne i klasyfikacja."

e PN-EN 520:2006 — ,,Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan."

e PN-EN 14195 — ,, Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z plytami gipsowo-
kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan."

e PN-EN 13963:2008 — , Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody
badan."

e PN-EN 14566:2008 — , Laczniki mechaniczne do systemow ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i
metody badan."

e PN-EN 13162:2002 — ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)S
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