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Przedmiar roboét

Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
Kosztorys ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KANIOWIE CELEM
UTWORZENIA KLUBU DZIECIECEGO
K.1 Roboty w osi [6] zaliczone w kosztrysie na budowe segmentu [E] - z elewacjg
K.2 Roboty w osi [6] zaliczone w kosztorysie na wykonanie segnebtu [B]
1 Rozdziat ZMIANY W SEGMENCIE C NIE WYKONANE W TRAKCIE BUDOWY SEGMENTU E |
ADAPTACJI SEGMENTU B
11 [Grupa ROZBIORKI
1.1.1 |Element Rozebranie schodéw zewnetrnych
1 KNR 404/804/1  |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych,
VY lCZenie 08 OO e
........................................................................ Tl 8,07
RAZEM: 8,07|m 8,07
2 KNR 404/305/3 |Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wience), spocznik, belki i schody
1,38
3
0,36
4 KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1'km)
samochodem cigzarowym skrzyniowym 30 % robot
0,52
5 KNR 404/1101/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiodrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety
...\ 1 kM ponad 1°km)) samochodem cigzarowym skrzyniowym 30 % robst
VY CZenie 08 OO e
........................................................................ 052 0,52
RAZEM: 0,52|m3 0,52 5
6 KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, 70 % robot
m3 1,22
7 KNR 404/1103/5 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu 70 % robot
""""""""" 1,22
1,22\m3 1,22 5
8 KNR 404/1107/1 |Wywéz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1°km, z zatadunkiem i
(1) wytadunkiem recznym, samochéd do 5°t
0,10
1.1.2 |Element Rozebranie klatki schodowej
9 KNRW Wykucie z muru, - drzwi
401/353/8
3,99/m2 3,99
10 KNR 404/102/2 |Rozebranie muréw z ceglty powyzej terenu, w budynkach wysokosci do 9°'m (do 2 kondygnacji), na
zaprawie cementowo-wapienne;j
m3 1,85
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
11 KNR 404/804/1 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych,
m 15,12
12
m3 5,00
13
m3 2,19
14 KNR 404/1101/2 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1'km)
samochodem ciezarowym skrzyniowym 30 % robét
m3 2,72
15 KNR 404/1101/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety
1°km ponad 1°km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym 30 % robot
RAZEM:: 2,72|m3 272 5
16 KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, 70 % robot
m3 6,33
17 KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1°’km ponad 1°km transportu 70 % robét
6,33 5
18 KNR 404/1106/1 |Wywdz przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1'km drzwi
0,01
19 KNR 404/1107/1 |Wywdéz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1°km, z zatadunkiem i
(1) wytadunkiem recznym, samochéd do 5°t
RAZEM: 0,10t 0,10
1.2 Grupa PIWNICA
1.2.1  |Element Likwidacja okien w osi [10], otworéw szybéw windy gastronomicznej w osi [7], [8] oraz
otworu w osi [A]
20 KNRW Wykucie z muru, okien powierzchni ponad 2'm2
401/353/5
5,13
21
11,70
22 KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, elementéw windy gastronomicznej
szt 2,00
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
23 KNRW Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw, bloczkami z betonu komérkowego na zaprawie
401/304/2 (1) cementowo-wapienne;j
4,72
24 KNRW Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kategorii lll, (Sciany ptaskie i stupy) na podtozach ceramicznych, z
401/711/3 (2) gazo- i pianobetondw, tynk c-w., do 5'm2 od strony segmentéw
10,59
25 KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3'mm, Sciany,
202/2011/2 podtoze z tynku
1(2,86+7,33)*2,70=27,51
:1,00%2,70*2=5,40
RAZEM:: 43,17\m2 43,17
26 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, zmywalnymi podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
43,17
1.2.2 |Element Zabetonowanie otworu w szachcie wentylacyjnym
27 KNRW Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, do 0,2'm2, przy gtebokosci ponad 10°cm
Al 208 A L e
Y liCzenie oS TOD Ot e
........................................................................ Tt 1,00
RAZEM: 1,00(szt 1,00
1.2.3 |Element Betonowanie belki [B-2], [B-1]
28 KNRW Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 14'm/m2, beton ukfadany recznie
0,81
1.24 |Element Zbrojenie belki [B-2], [B-1]
29 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkow i
202/259/2 (3) budowli, prety zebrowane 12 mm
0,04
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
30 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkow i
202/259/1 (1) budowli, prety gtadkie
0,01
1.2.5 |Element Betonowanie stropéw [PL-1] i[PL-2]
31 KNRW Plyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 15°cm, beton podawany pompg
202/217/2 (2)
2,28
1.2.6 |Element Zbrojenie stropow [PL-1] i[PL-2]
32 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkow i
202/259/2 (3)  |budowli, prety Zebrowane 10mm e
P£1 7 ggit000 00
155,80/1000
RAZEM 0,25t 0,25
1.2.7 Naprawa tynkow w likwidowanej klatce schodowej
33 Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kategorii lll, (Sciany ptaskie i stupy) na podtozach ceramicznych, z
i pianobetondw, tynk c-w., do 5°'m2 50% poierzchni
21,10
34
Wyliczenie ilosci robot:
S ee0 . 1560
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 15,60|m2 15,60
35 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
401/1204/8 nierébwnosci (sfalowan) powierzchni tynkdw
RAZEM:: 26,84/m2 26,84
36 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, tynki z gruntowaniem, 2-krotne
58,94
1.2.8 |Element Naprawa posadzki w likwidowanej klatce schodowej
37 KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na gtadko
202/1104/2
Wyliczenieiloscirobot:
580 15,60
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 15,60|m2 15,60
38 KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10°'mm
202/1104/3
Wyliczenie ilodcirobot:
S ee0 . 1560
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 15,60|m2 15,60
1.3 Grupa PARTER
1.3.1 |Element Otwory okienny i drzwiowy z wykonaniem nadproza [O6/N9], [D13/N8], [D14/N1],[O7/N7]
39 KNR 401/334/6 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet pod poduszki betonowe (0,10+0,15) x 0,15 x gr. $ciany
szt 8,00
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
40 KNR 401/347/9 |Skucie nieréwnosci na $cianach z cegiet, na zaprawie cementowo - wapienne;j
RAZEM 0,60|m2 0,60
41
RAZEM 10,66 |kg 10,66
42
RAZEM 0,09/m3 0,09
43
RAZEM 15,00 szt 15,00
K.3
44
0,69
45
2,16
46
2,16
47
[O7/N7]
2,16
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
48 KNR 205/208/4 |Montaz belek stalowych na przygotowanych poduszkach 2 szt
RAZEM: 0,14t 0,14
K.4
49
RAZEM: 0,69/m2 0,69
50
RAZEM: 1,30|m2 1,30
51
RAZEM: 1,30/m2 1,30
52
RAZEM: 1,30|m2 1,30
53
0,10
K.5 Roboty koricowe
54 Kalkulacja Przyspawanie ptaskownioka 50 x 4 co 40 cm gorg i dotem.
INAYWIAUAING | | e
Wyliczenie I0SCi roDOt:
ptaskownik stalowy 50 x 4 mm
0,72*3*1,57 kg
15,00 |szt 15,00
55 KNR 401/329/3 |Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty
m3 10,30
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
56 KNR 401/422/8 |Podstemplowanie zagrozonych stropdw, rozebranie stemplowan
RAZEM:: 15,00 |szt 15,00
57 KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegtosé do 1°km
10,73
58 KNR 404/1105/2 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1°'km ponad 1'km
10,73 5
59
{(2*0,20+0,6)*2,10*2
{(2*0,2+0,6)*0,85*2
12,35
60 Kalkulacja Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Ill na o$ciezach (na poditozach z cegiet, pustakéw
indywidualna ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci 72°'cm
12,35
61
2,45
62 KNR 14/2011/7 |Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych, obudowa belek i nadproza
5,96
63 KNR 19/1024/7 |Drzwi MDF (90) D14 petne 1 szt.
2,10
64 KNR 19/1024/7 |Drzwi stalowe D13, El 60 $wiatto przejscia 90 x 205 cm, petne 1 szt.
()
ylCzenie 08 TO Ot e
O8] 000210 L 210
RAZEM:: 2,10|m2 2,10
65 KNR 19/1023/6 |Okno O6 PVC 150 x 80 cm z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
() N jednodzielne, do 1,5°'m2, osadzanie na kotwach 1szt.
Wyliczenie I08Ci TOD O, e
OB e B0T0B0 120
RAZEM:: 1,20|m2 1,20

strona nr: 8




strona nr: 9

Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
66 KNR 19/1023/11|Okno O7 PVC 240 x 190 cm z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
() N dwudzielne, ponad 2,5'm2, osadzanie nakotwach 1szt
Y liCzenie IO TOD Ot e
O e 2 4,56
RAZEM: 4,56/m2 4,56
67 KNNR 2/302/7 |Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych wew
4,00
68 KNNR 2/302/7 |Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych zew
4,00
69 KNRW Tynki zwykte osciezy o powierzchni otworéw ponad 3'm2, wykonywane recznie, kategoria IlI-1V, na
202/809/8 O8CIeZaCh S0 O
ylczenie 08 TO Ot e
{(1,50+2*080)025 L 078
100422, 10) 0,25 e 1,30
i(1,00+2*2,10)*(0,30-0,10)
:(2,40+2*1,90)*0,25
4,67
70 KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubos¢ 3'mm, sciany,
202/2011/2 podtoze z tynku
21,87
71
21,87
1.3.2 |Element Zabetonowanie otworu w szachcie wentylacyjnym
72 KNRW Zabetonowanie otworéw w stropach i scianach, do 0,2'm2, przy gtebokosci ponad 10°cm
A8 A
YlCzenie 08 C TO Ot e
1,00
RAZEM:: 1,00|szt 1,00
1.3.3 |Element Wymiana oknien [08], [09]
73 KNRW Wykucie z muru, okien powierzchni ponad 2'm2
401/353/5
15,96
74
13,68
75
17,20
76
2,28
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
77 KNR 19/1023/11|Okno O8 PVC 240 X 190 cm z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
() N dwudzielne, ponad 2,5'm2, osadzanie nakotwach3szt
Y liCzenie oS TOD Ot e
o8 A0S 13,68
RAZEM:: 13,68/ m2 13,68
78 KNNR 2/302/7 |Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych wew
8,60
79 KNNR 2/302/7 |Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych zew
8,60
80 KNRW Tynki zwykte osciezy o powierzchni otworéw ponad 3'm2, wykonywane recznie, kategoria IlI-1V, na
202/809/8 O8CIeZaCh S0 O
ylCzenie 08 TO Ot e
o9 o (242°1,900°0,30 1,50
i(2,4+2%1,90)*0,3*3 5,58
7,08/m2 7,08
81 KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubos¢ 3'mm, sciany,
podtoze z tynku
21,32
82 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
RAZEM:: 21,32|m2 21,32
1.3.4 |Element Betonowanie belki [B-3]
83 KNRW Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 14'm/m2, beton ukfadany recznie
RAZEM 0,48/m3 0,48
1.3.5 |Element Zbrojenie belki B-3]
84 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkow i
202/259/2 (3) budowli, prety zebrowane 12 mm
RAZEM:: 24,56t 24,56
85 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkow i
202/259/1 (1) |bUdowli, prety gladKie e
6581000 e 0,01
RAZEM: 0,01t 0,01
1.3.6 |Element Betonowanie stropéw [PL-3] i[PL-4]
86 KNRW Plyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 15°cm, beton podawany pompg
2,28
strona nr: 10



strona nr: 11

Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
1.3.7 |Element Zbrojenie stropow [PL-1] i[PL-2]
87 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkow i
202/259/2 (3) budowli, prety zebrowane 10 mm
86/1000
:55,80/1000
0,25
1.3.8
88 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukc;ji, na sucho,
202/608/3 1"'warstwa gr 8 cm
14,50
89 KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro
202 O L e e
Wyliczenie ilosci robot:
£ 1450
RAZEM:: 14,50/ m2 14,50
90 KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10°'mm
Q02TA0A/B | oo
Wyliczenie I08Ci rOD O,
jw 14,5 : 14,50
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 14,50|m2 14,50 3
91 NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach
202/2806/5 (1) |ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci 5'mm, plytki 30x30, zaprawa "Atlas”
Wyliczenie ilosci robot:
- 1450
RAZEM:: 14,50/ m2 14,50
1.3.9 |Element Wykucia otworéw w nowej kottowni
92 KNRW Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, na zaprawie wapiennej, o grubosci 2,5 cegly - nawiew
401/335/5
RAZEM: 1,00(szt 1,00
93 KNRW Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubosci 1/2 cegty do
A B30 8 RO IO e e e
Wyliczenie ilosci robot:
O 2,00
RAZEM: 2,00|szt 2,00
1.3.10 |Element Naprawa tynkow po klatce schodowej
94 KNRW Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kategorii lll, (Sciany ptaskie i stupy) na podtozach ceramicznych, z
401/711/3 (2) gazo- i pianobetonow, tynk c-w., do 5’ m2 50% poierzchni
28,85
95
14,50
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
96 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi zmywalna,- tynki z gruntowaniem, 2-krotne
202/1510/7
48,25
97
23,96
1.3.11 |Element Zamurowanie otworu do czesci mieszkanej
98 KNRW Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw, bloczkami z betonu komérkowego na zaprawie
401/304/2 (1) |cementowo-wapiennej
"""""""""" 0,22
0,22/m3 0,22
99 KNRW Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kategorii lll, (Sciany ptaskie i stupy) na podtozach ceramicznych, z
401/711/3 (2) gazo- i pianobetonow, tynk c-w., do 5'm2 od strony segmentéw
1,85
100 KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubos¢ 3'mm, sciany,
podfoze z tynku
RAZEM: 6,56/m2 6,56
101 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
RAZEM: 6,56/m2 6,56
1.3.12 |Element Wymiana drzwi [D16] pom. [1.21/1.23]
102 KNRW Wykucie z muru, - drzwi 1,00x2,05
A B0 8 L e e e e e e
YlCzenie 08 TO Ot e
PAMET oo 00208 e 2,05
RAZEM: 2,05/m2 2,05
103 KNR 19/1024/7 |Drzwi MDF 90 D16 petne 1 szt
()
Wyliczenie I08Ci rOD O,
........................................................................ 09205 e 1,85
RAZEM: 1,85|m2 1,85
104 KNRW Tynki zwykte osciezy o powierzchni otworéw ponad 3'm2, wykonywane recznie, kategoria Il, na
202/809/1 OSCIEZACK 25°CM | e
ylczenie 08 TO Ot e
D16 o H2T20R)025 1,30
RAZEM: 1,30|m2 1,30
105 KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3'mm, Sciany,
202201112 PORRO2E 2 KU oo
Wyliczenie I08Ci TOD Ot
D18 o STBOS 9.15
RAZEM: 9,15/m2 9,15
106 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
RAZEM:: 9,15/m2 9,15
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
1.3.13 |Element Likwidacja okien w osi [D] i [F]
107 KNRW Wykucie z muru, okien powierzchni ponad 2'm2
401/353/5
15,12
108
15,12
109
14,70
110 KNRW Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw, bloczkami z betonu komérkowego na zaprawie
401/304/2 (1) cementowo-wapiennej
5,43
111 KNRW Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kategorii lll, (Sciany ptaskie i stupy) na podtozach ceramicznych, z
401/711/3 (2) gazo- i pianobetondw, tynk c-w., do 5'm2 od strony segmentéw
14,28
112 Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubos¢ 3'mm, sciany,
podfoze z tynku
25,11
113
25,11
1.3.14 |Element Wymiana drzwi [D15] w osi [F]
114 KNRW Wymontowanie z witryny - drzwi 90 x 205
401/353/8
paner e 2ATBB0=8A0 ]
RAZEM:: 8,40/m2 8,40
115 KNRW Wykucie ze $ciany - witryny 237 x 3,05
RAZEM:: 8,40/m2 8,40
116 KNRW Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 100-01
202l 003y |
YlCzenie 08 C TO Ot e
BT 05 i 123
RAZEM:: 7,23|m2 7,23
117 KNR 19/1024/7 |Drzwi alumiiniowe D15 $wiatto przejscia 90 x 205 cm - drzwi do pomieszczenia sprzedazy w aptece z
(2) nocnym okienkiem wydawczym -1 szt.
1,85
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
118 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, ptyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie
2020151005 |
Wyliczenie iloscirobot:
1(2,37*3,05-1,*2,05)*2 10,36
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 10,36|m2 10,36
14 Grupa PETRO
1.4.1 |Element Wymiana oknien [015], [016], [017]
119 KNRW Wykucie z muru, okien powierzchni ponad 2°'m2
401/353/5
m2 13,30
120
m 14,40
121 KNR 19/1024/7 |Okno O15 PVC 240 X 190 cm dostosowac do istniejgcego otworu, Uw=1,5 W/m2K, 2 szt.
)
Wyliczeriis i b~
[015] 24%190%2 9,12
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 9,12|m2 9,12
122 KNR 19/1024/7 |Okno O16 PVC 120 X 190 cm , dostosowac do istniejgcego otworu, Uw=1,5 W/m2K, 1 szt
@)
Wyllczenie fiodai rob5i,
(O16] e 280 2,08
RAZEM 2,28/m2 2,28
123 KNR 19/1024/7 |Okno O17 PVC 100 x 190 cm dostosowac do istniejgcego otworu, Uw=1,5 W/m2K, 1 szt
)
Wyliczeriis il b~
[017] 1,041,000 1,90
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,90|m2 1,90
124 KNNR 2/302/7 |Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych wew
7,20
125 KNNR 2/302/7 |Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych zew
7,20
126 KNRW Tynki zwykte osciezy o powierzchni otworéw ponad 3'm2, wykonywane recznie, kategoria IlI-1V, na
202/809/8 O8CIeZaCh S0 O
Wyliczenie ilosci robot:
[015] (240211900032 372
1,2042°1,90)0,30
o7 (100427190030
RAZEM 6,66/m2 6,66
127 KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3'mm, Sciany,
20202011 2 | POOZE Z IR e
Y liCzenie oS TOD Ot e
[2.21] [O15]+[O16] :5,57*(3,05-2,00) 5,85
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 5,85/m2 5,85
128 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
202 0 S |
Y liezenie oS TOD Ot e
[221][O18O16] ... 8573.08:200) 585
RAZEM 5,85/m2 5,85
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
1.4.2 |Element Zabetonowanie otworu w szachcie wentylacyjnym
129 KNRW Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, do 0,2'm2, przy gtebokosci ponad 10°cm
Al 208 A Lo
Y liezenie oS TOD Ot e
1,00
RAZEM:: 1,00(szt 1,00
1.4.3 |Element Likwidacja otworow szybéw windy gastronomicznej w osi [7], [8], otworu w osi [l],
wykucie drzwi i likwidacja otworu w osi [7] i [F]
130 KNRW Wykucie z muru, - drzwi 1,00x2,10
:1,00*2,10*4=8,40
:0,9*2,10*3=5,67
:1,00*2,10=2,10
m2 16,17
131
szt 2,00
132 TZKNBK Reczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, oscieznic, skrzydet o ciezarze do 50kg na odlegtos¢
1/813/1 do 10m w jednym poziomie
RAZEM 0,40t 0,40
133 TZKNBK Reczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, oscieznic, skrzydet o ciezarze do 50kg. Dodatek za
1/813/5 . |kazdy Tmwysokosciznoszenia
YlCzenie 08 C TOD Ot e
e 880000 0,40
RAZEM 0,40t 0,40 4
134 KNRW Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, bloczkami z betonu komérkowego na zaprawie
401/304/2 (1) cementowo-wapienne;j
:1,002,10*0,3=0,63
2,27/m3 2,27
135 KNRW Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kategorii lll, (Sciany ptaskie i stupy) na podtozach ceramicznych, z
401/711/3 (2) gazo- i pianobetonow, tynk c-w., do 5'm2 od strony segmentéw
20,42
136 KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3'mm, Sciany,
202/2011/2 podtoze z tynku
RAZEM 2,10|m2 2,10
137 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
RAZEM 2,10|m2 2,10
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
1.4.4 |Element Scianki i drzwi w osi [8] i [L] drzwi [D40] i [D43]
138 KNRW Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12°'cm
202/127/3
RAZEM:: 7,39/m2 7,39
139 KNRW Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kategorii lll, (Sciany ptaskie i stupy) na podtozach ceramicznych, z
401/711/3 (2) gazo- i pianobetonow, tynk c-w., do 5'm2 od strony segmentéw
RAZEM:: 14,78/ m2 14,78
140 KNR 19/1023/12 |Drzwi [D40] MDF $wiatto przej$cia 90 x 205 cm petne z obrébkg obsadzenia, drzwi balkonowe,
(1) osadzanie na kotwach 1 szt
2,10
141 KNR 19/1023/12 | Drzwi [D43] MDF $wiatto przejscia 90 x 205 cm ptne z obrobkg obsadzenia, drzwi balkonowe,
(1) osadzanie na kotwach 1 szt
2,10
142 KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3'mm, Sciany,
202/2011/2 podtoze z tynku
RAZEM 7,39/m2 7,39
143 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
7,39
1.4.5 |Element Montaz drzwi [D37]. [D39],
144 KNRW Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, na zaprawie
401/331/3 wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubosci ponad 1/2 cegty
0,12
145
3,07
146 Kalkulacja Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Ill na o$ciezach (na poditozach z cegiet, pustakéw
indywidualna ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci 72°'cm
3,07
147 KNR 19/1023/12 |Drzwi [D 37] MDF $wiatto przejscia 90 x 205 cm, z kiratkg wentylacyjng P>0,022 m2 z obrobkag
(1) obsadzenia, drzwi ,0sadzanie na kotwach
2,10
148 KNR 19/1023/12 |Drzwi [D39] MDF $wiatto przejscia 90 x 205 cm, pelne z obrébkg obsadzenia, drzwi ,0sadzanie na
(1) kotwach
2,10|m2 2,10
1.4.6 |Element Montaz drzwi [D41]
149 KNR 19/1023/12 | Drzwi [D41] MDF $wiatto przejscia 90 x 205 cm, z kilratkg wentylacyjng P>0,022 m2 z obrdbka
(1) obsadzenia, drzwi ,0sadzanie na kotwach
RAZEM 2,10|m2 2,10
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
1.4.7 |Element Rozebranie scian i scianek
150 KNRW Rozebranie elementéw z cegiet na zaprawie c-w.: $cian,
401/348/2
RAZEM 2,52/m3 2,52
151 KNRW Rozebranie Scianek, z cegiet na zaprawie c-w., grubos¢ 1/2 cegty
401/346/3
31,51
152
6,30
153 TZKNBK Wywoz ziemi i gruzu wywiezienie gruzu na wyzn. wysypisko z zatadowaniem i wytadow. samochodami
2/306/13 na odlegt. do 1 km (poz 202)
6,30
154 TZKNBK Wywdz ziemi i gruzu dodatek do wywozki gruzu za kazde rozpocz. 0.5 km odglegto$¢ transportu ponad
2306120 KM DOZ 200) e
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6,30 10
155 KNRW Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kategorii ll, (Sciany ptaskie i stupy) na podtozach ceramicznych, z
401/710/3 (2) gazo- i pianobetonéw, tynk c-w., do 5'm2
3,60
156 KNRW Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii [ll na zamurowanych bruzdach w murach z cegiet ,
401/705/2 (2) szerokos¢ do 30°cm -slady po rozebranych $cianach
6,10
157 KNRW Wykonanie pasow tynkow zwyktych kategorii [ll na zamurowanych bruzdach w murach z cegiet do
401/705/1 (2) 15°cm
RAZEM:: 24,40|m 24,40
158 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, tynki z gruntowaniem, 2-krotne od strony segmentéw
8,54
159 KNRW Uzupetnienie posadzek 1,0-5,0'm2/miejsce, z zatarciem na ostro
2,47
160 KNRW Uzupetnienie posadzek z ptytek z kamienia sztucznego (do 5'm2/miejsce), na zaprawie cementowej,
401/809/4 ptytki terakotowe nieszkliwione 15x15°cm
m2 2,74
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
1.4.8 |Element Malowanie tynkow po klatce schodowej
161 KNRW Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kategorii lll, (Sciany ptaskie i stupy) na podtozach ceramicznych, z
401/711/3 (2) gazo- i pianobetonow, tynk c-w., do 5'm2 50% poierzchni
RAZEM:: 22,31/m2 22,31
162 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
ieréownosci (sfalowan) powierzchni tynkéw 50% poierzchni
26,31
163
60,42
1.4.9 |Element Adaptacja pomieszczenia [2.20] na WC dla personelu
164 DC 20/121/1 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy ze $cian
15,89
165
8,20
166
0,73
167
0,73
168 KNRW Skucie nieréwnosci betonu na $cianach lub podtogach,, gtebokos$¢ do 1°cm
m2 26,19
169 KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, grunt dyspersyjny
202 00 S | e
Y liezenie oS TOD Ot e
........................................................................ 8,20 8,20
RAZEM 8,20/m2 8,20
170 KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, niwelacyjno-wyréwnawcza cementowa grubosci 2°'mm, zatarta
2020110571 (1) [magtadko
YlCzenie 08 C TO Ot e
........................................................................ 8,20 8,20
RAZEM: 8,20|m2 8,20
171 KNRW Tynki cementowe |l kategorii, wykonywane recznie, $ciany
20 B A e
Wyliczenie ilosci robdt:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 17,99|m2 17,99
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
172 KNRW Obudowa elementdw konstrucji ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych,
202/2004/1 1-warstwowo, 50-01 - likwidacja wneki
2,94
173 NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do
202/2805/6 (2) |10 m2, warstwa kleju grubosci 5'mm, ptytki 40x40, zaprawa "Ceresit"
RAZEM:: 8,20|m2 8,20
174 NNRNKB Licowanie $cian o powierzchni ponad 10'm2 ptytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych,
202/2803/6 (2) |warstwa kleju grubosci 5'mm, ptytki 40x40, zaprawa "Ceresit"
17,99
175 KNR 1901/716/1 |Przetarcie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
(2) $cianach,
RAZEM 13,25/m2 13,25
176 KNR 1901/716/2 | Przetarcie istniejagcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach,
8,20
177 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
21,45
1.4.10 |Element Adaptacja pomieszczenia [2.16] na WC
178 DC 20/121/ Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy ze $cian
4,58
179
7,57
180
9,03
181
0,46
182
0,46
183
13,30
184
13,30
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
185 KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, niwelacyjno-wyréwnawcza cementowa grubosci 2°'mm, zatarta
202/1105/1 (1) |na gtadko
Wyliczenie iloscirobot:
g3 L1330
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 13,30|m2 13,30
186 KNRW Tynki cementowe |l kategorii, wykonywane recznie, sciany
202/8141 |
Wyliczenie iloscirobot:
g eee8¥305 8,18
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 8,18|m2 8,18
187 NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do
202/2805/6 (2) |10 m2, warstwa kleju grubosci 5'mm, ptytki 40x40, zaprawa "Ceresit"
Wyliczenie iloscirobot:
g3 L1330
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 13,30|m2 13,30
188 NNRNKB Licowanie $cian o powierzchni ponad 10°'m2 ptytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych,
202/2803/6 (2) |warstwa kleju grubosci 5'mm, ptytki 40x40, zaprawa "Ceresit”
Wyliczenie iloscirobot:
B, 90-1,0002 L 29,80
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 29,80/m2 29,80
189 KNR 1901/716/1 | Przetarcie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
(2) $cianach,
Wyliczenie ilosci robét:
B 90%3,052) L e,70
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 16,70|m2 16,70
190 KNR 1901/716/2 | Przetarcie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach,
13,30
191 KNRW
202/1510/3 |
Wyliczenie losci robot:
30,00
1.4.11 |Element Adaptacja pomieszczenia [2.14] korytarza
192 DC 20/121/2 Skucie plytek ceramicznych z warstwg zaprawy z podtogi =~~~
Wyliczenie iloscirobot:
303,80
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 13,80|m2 13,80
193
0,41
194
0,41
195 KNRW Skucie nieréwnosci betonu na podtogach, gtebokos¢ do 1°'cm
RAZEM:: 13,80/m2 13,80
196 KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, grunt dyspersyjny
13,80
197 KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace, niwelacyjno-wyréwnawcza cementowa grubosci 2'mm, zatarta
202/1105/1 (1) |na gtadko
RAZEM:: 13,80/ m2 13,80
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
198 NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do
202/2805/6 (2) |10 m2, warstwa kleju grubosci 5'mm, plytki 40x40, zaprawa "Ceresit"
13,80
199 KNR 1901/716/1 |Przetarcie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
(2) $cianach,
RAZEM:: 24,40
200
13,80
201
38,20
1.4.12 |Element Adaptacja pomieszczenia [2.14] korytarza
202 DC 20/121/2 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy z podtogi
32,30
203
0,97
204
0,97
205
32,30
206
32,30
207 KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, niwelacyjno-wyréwnawcza cementowa grubosci 2°'mm, zatarta
202/1105/1 (1) |na gtadko
32,30
208 NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do
202/2805/6 (2) |10 m2, warstwa kleju grubosci 5'mm, ptytki 40x40, zaprawa "Ceresit"
32,30
209 NNRNKB Licowanie $cian o powierzchni ponad 10°'m2 ptytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych,
202/2803/6 (2) |warstwa kleju grubosci 5°'mm, ptytki 40x40, zaprawa "Ceresit"
7,20
210 KNR 1901/716/1 | Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
@ OB O, e e e
yliczenie 08 FOD Ot e
7,51-1,00*2,10*2)*3,05 101,60
RAZEM:: 94,40 m2 94,40
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
211 KNR 1901/716/2 | Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach,
32,30
212
126,80
1.4.13
213
6,06
214
7,78
1.5 ELEWACJA SEGMENT C bez $ciany nad segmentem F
1.5.1 Rusztowania Elewacyjne
215
572,34
216 KNRW 202/16 |Rusztowania rurowe zewnetrzne do 10 m (100m2 rzutu) - 1,00 kpl
906,67
217 |KNNR 2/1505/1 |Osfony z siatki na rusztowaniach zewnetrznyeh
Wyliczenie I08Ci rOD O, e
OO -2 L 57234
RAZEM:: 572,34|m2 572,34
218 KNRW Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do 10'm
""""""" 572,34
572,34/m2 572,34
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
1.5.2 |Element Ocieplenie ze styropianu

ELEWACJA WSCHODNIA ganek
ocieplenie

ELEWACJA POLNOCNA ganek ' :
ocieplenie e 76,22

styropian :59,08+17,14=76,22

219

ELEWACJA WSCHODNIA ganek
ocieplenie

styropian

ELEWACJA POLNOCNA ganek
oIl e 18,22

styropian

RAZEM:% 421,30|m2 421,30

220 KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metoda lekkg - mokra, gruntowanie emulsjg Atlas Uni
Grunt, 1-krotne

421,30
221 |KNR 23/2612/1_|Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi ,przyklejenie plyt styropianowych do scian gr 15
yliczenie 108G TOD G
w 421,30 421,30
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  421,30/m2 421,30

222 KNR 23/2612/3 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi , przymocowanie ptyt styropianowych dyblami
plastikowymi do $ciany z gazobetonu

1584,36
1584,36]szt | 1584,36
223 |KNR23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, sciany
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 421,30
421,30|m2 421,30
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
224 KNR 23/2612/7 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, oScieza
o7 ;
RAZEM:: 54,77 \m2 54,77
225 KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi , ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
e B B O Y T e
RAZEM:: 293,26|/mb 293,26
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
1.5.3 |Element Ocieplenie z wetny mineralnej
ELEWACJA POLNOCNA przewiazka
ocieplenie
ELEWACJA POLUDNIOWA przewiazka§
ocieplenie :
ELEWACJA ZACHODNIA ganek : :
ocieplenie : : 35,37
RAZEM:: 198,58
226 KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metoda lekkg - mokra, oczyszczenie mechaniczne i
ELEWACJA POLNOCNA przewiazka : :
OO OO | e oo 10,04
wetna :115,04=15,04
ELEWACJA ZACHODNIA ganek
OO OO | e oo R 35,37
wetna 38 8TEO0 T
RAZEM:: 198,58 m2 198,58
227 |KNR23/2613/1_|Ocieplenie scian budynkw plytami z wetny mineraine, przyklejenie plyt do $cian hr 15cm
198,58
198,58 m2 198,58
228 KNR 23/2613/3 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej , przymocowanie ptyt tagcznikami metalowymi,
Sciany z gazobetonu
""""""" 794,32
794,32 |szt 794,32
229 |KNR23/2613/6_|Ocieplenie scian budynkow plytami z wetny minerainej, przyklejenie warstwy siati, soiany
Wyliczenie I08Ci rOD O, e
S 1088 e 198,58
RAZEM:: 198,58 m2 198,58
230 KNR 23/2613/7 \Ocieplenie Scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej przyklejenie warstwy siatki, oScieza
2,49
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Nr

Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

Mno

Krot

1.5.4

Element Wyprawa elewacji tynkiem polikrzemianowym

ELEWACJA WSCHODNIA ganek
wyprawa

polikrzemian

ELEWACJA POLNOCNA ganek
wyprawa

polikrzemian

ELEWACJA POLNOCNA przewiazki
wyprawa :

polikrzemian 112,40=12,40

ELEWACJA ZACHODIA ganek
wyprawa

polikrzemian

231

ELEWACJA WSCHODNIA ganek
wyprawa

polikrzemian

ELEWACJA POLNOCNA wyprawa

ELEWACJA POLNOCNA ganek
wyprawa

polikrzemian :30+7,27*2*2=59,08

wyprawa 12,40
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
_Ppolikrzemian 124051240
ELEWACJA POLUDNIOWA przewiazki :

wyprawa

ELEWACJA ZACHODIA ganek
wyprawa

polikrzemian

m2 523,88

232 KNR 23/931/2  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa , wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych,
(1) mieszanka

RAZEM:: 523,88/ m2 523,88
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
1.5.5 |Element Wyprawa elewacji tynkiem mozaikowym - cokét
_mozaika o 181600
ELEWACJA WSCHODNIA ganek
YR e e DT
mozaika
ELEWACJA POLNOCNA ganek
wyprawa
ELEWACJA POLNOCNA przewiazki
wypraw
mozai
ELEWACJA POLUDNIOWA przewigz
YR e e 22O
mozaika i2,64=2,64
ELEWACJA ZACHODIA ganek
wyprawa
233 KNR 23/931/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
_mozaika o 18=16,00
ELEWACJA WSCHODNIA ganek
YR e e e DT
mozaika :2,90+0,50=3,40
ELEWACJA POLNOCNA ganek
wyprawa
ELEWACJA POLNOCNA przewiazki : :
wyprawa : : 2,64
ELEWACJA POLUDNIOWA przewiaz
YR e e S 2,64
mozaika :2,64=2,64
ELEWACJA ZACHODIA ganek : :
wyprawa : : 7,26
RAZEM:: 96,00/ m2 96,00
234 KNR 23/931/2  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa , wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych,
O L1 o
obé
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 103,55
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
1.5.6 |Element Wyprawa elewacji tynkiem polikrzemianowym bez ocieplenia
Wyliczenie iloscirobot:
ELEWACJA POLNOCNA ganek
wyprawa bez ocieplenia
85*2+4,15*04=536 L
35,38
235 KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metoda lekkg - mokra, oczyszczenie mechaniczne i
ELEWACJA POLNOCNA ganek
wyprawa bez ocieplenia
m2 35,38
236
m2 35,38
237 KNR 23/931/2  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa , wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych,
(1) mieszanka
RAZEM:: 35,38/m2 35,38
1.5.7 |Element Wyprawa elewacji tynkiem mozaikowym - cokét bez ocieplenia
ELEWACJA POLNOCNA ganek
wyprawa bez ocieplenia 10,18
10,18
238 KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i
ELEWACJA POLNOCNA ganek
wyprawa bez ocieplenia
25*2=4,50
m2 10,18
239
m2 10,18
240 KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa , wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych,
(1) mieszanka
RAZEM 10,18/m2 10,18
1.5.8 |Element Malowanie wzoréw na elewacji wg projektu
241 KNRW Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami, polikrzemianowymi TO (grupa koloréw podstawowa).c 10%
202/1519/3 powierzchni
m2 62,05
1.6 Grupa SCHODY ZEWNETRZNE STALOWE
1.6.1 |Element Roboty brukarskie rozbiorki
242 KNR 231/810/1 |Rozebranie nawierzchni, zkostki brukowejna podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin
analogia
m2 11,20
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
243 |KNR231/804/1 |Rozebranie nawierzchni, z thucznia recznie, grubos¢ nawierzchni 15'cm
Wyliczenie ilosci robot:
O 11,20
RAZEM 11,20/m2 11,20
1.6.2 |Element Roboty budowlane
244 KNRW Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25'm2, gteboko$¢ do 1,5'm, grunt kategorii Il
A1 100 2 e
yliczenie 08 TOD Ot e
:0,8*0,8*(1,2-0,08-0,05-0,15)*4 2,36
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,36/m3 2,36
245 KNRW Odspojenie gruntu i przew6z na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I - - wykopu pod chudy beton
20 08 2
yliezenie oS TOD Ot e
N (0 0,10
RAZEM 0,10|m3 0,10
246 KNRW Odwiezienie ziemi z wykopu taczkami, dodatek za kazde dalsze 10°'m odlegtosci przewozu
20 0TS L e
Y liCzenie oS TOD Ot e
jw i2,36+0,35 2,71
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,71|m3 2,71
247 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami
0,10
248
0,35
249
M T e
yliezenie 08 TOD Ot e
e AR9M000
RAZEM 0,00t
250 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
() e 2 Y e e e e
yliezenie IO TOD Ot e
13,88/1000 0,01
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,01]t 0,01
251 KNR 205/208/1 |Konstrukcje podparc zawieszen i oston, masa do 5°kg - montaz kotew do mocowwania stupow
analogia IO Y O e
yliezenie 08 FOD Ot e
e BEH000 0,04
RAZEM 0,04t 0,04
252 KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt
e RBOGOTI LLeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Wyliczenie ilosci robdt:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,58
1.6.3 |Element Konstrukcja schodow
253 KNR 205/120/5 |Konstrukcje stalowe rézne w halach i budynkach, schody i drabiny
1,44
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
1.6.4 |Element Roboty brukarskie odtworzenie opaski
254 KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii
-1v
Wy ODOt
..... 11,20
RAZE 11,20/m2 11,20
255 KNR 231/114/5 \Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
RAZEM: 11,20/m2 11,20
256 KNR 231/114/7 \Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm
RAZEM: 11,20/m2 11,20
257 KNR 231/9903/3 | Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka z odzysku
RAZEM: 11,20/m2 11,20
1.7 Grupa DACH
1.7.1  |Element Sciana oddzielenia pozarowego i obrébki attyki
258 KNRW Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy, nie nadajgcych sie
401/54508 O U e
Wyliczenie ilosci robét:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 46,76
259 Kalkulacja Rozebranie poszycia dachu segmentu C i ocieplenia stropu na dtugosci 2,40 m i serokosci 04.m -
wiasna posadowienir muru oddzielenia pozarowego wraz z wywozem gruzu na wysypisko
RAZEM:: 1,00|kpl 1,00
260 KNRW Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5'm, z bloczkéw z betonu
202/109/4 (1) komérkowego, bloczek 59°cm, $ciana grubosci 30°cm $ciana oddzielenia p.poz wysunieta min. 30 cm
ponad gorng powierzchnig klapy dymowej
8,98/ m2 8,98
261 KNRW Tynki zwykte kategorii lll, Sciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie
RAZEM:: 17,96/m2 17,96
262 KNRW Wykonanie podsypek izolacyjnych stropéw, z kruszywa keramzytowego, grubosci 18'cm
RAZEM 0,96/m2 0,96
263 KNRW Wykonanie podsypek izolacyjnych stropéw, z kruszywa keramzytowego, za kazdy nastepny 1'cm
RAZEM: 0,96/m2 0,96 10
264 KNR 22/529/4  |Obrébki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, mur ogniowy, pasem papy
szerokosci 30°cm
5,60
265 KNR 22/529/5 |Obrébki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, mur ogniowy, dodatek za kazde
dalsze 5'cm szerokosci papy
RAZEM: 5,60/mb 5,60 6
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
266 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm
202/541/2

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" T 7658/m2 76,58
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