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1 CZESC OGOLNA

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST-12) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem robdt polegajacych wykonaniu robot tynkarskich.
Roboty zostang wykonane w ramach zadania:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KANIOWIE CELEM UTWORZENIA KLUBU
DZIECIECEGO”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST-12), jako czg$¢ Dokumentéw Przetargowych
i Umownych , nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych Przedsiewzieciem wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegdtowe dla robot polegajacych na wykonaniu
robot opisanych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania tynkow :

SegmentE i F
- na nowych wymurowanych z bloczkow i ptytek z betonu komoérkowego scianach i §ciankach dziatowych.
Segmenty A, B, C
-w miejscach zamurowanych otworéw drzwiowych, na $cianach dobudowanych i1 naprawianych Ustalenia zawarte w
niniejszej
Specyfikacji obejmuja wykonanie:

e  Tynki cementowo-wapienne, — tynki gipsowe.

e  Tynki gipsowe

® Gladzie gipsowe
1.4. Okreslenia podstawowe

Podloze. Powierzchnia elementu konstrukcyjnego Iub podktad, na ktéry naktada si¢ wyprawe.

Obrzutka. Warstwa zczepna wykonana na podtozu.

Narzut. Warstwa ochronna lub wyréwnujaca natozona na powierzchni¢ elementu budowlanego.

Gladz. Warstwa fakturowa tynku wewnetrznego gtadkiego.

Masa tynkarska. Masa otrzymywana przez zarobienie woda lub specjalng substancja suchej mieszanki tynkarskie;.
Sucha mieszanka tynkarska. Mieszanka spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkow modyfikujacych,
ewentualnie pigmentdw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Pigment. Naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwiaca, ktora nadaje kolor masie tynkarskie;j.

Tynk zwykly. Zwykle trzywarstwowy gtadki zatarty w okreslonym standardzie.

Tynk szlachetny. Powloka z zaprawy szlachetnej majaca okreslong barwe i fakture.

Pozostate podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-
00.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00..
Materiaty uzyte do wykonania rob6t powinny odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i norm:
PN- EN- 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
PN- EN -998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.
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PN- B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN- B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-EN 197:2002 Cement.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

2.2. Materialy do wykonania robét

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje r6znych wymiaréw,
a mianowicie:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek $rednioziarnisty. Do
gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do robot
murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej iloéci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. Ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek
rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementow0-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolity i
jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objgtosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ dos§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Tynk gipsowy

Tynk gipsowy — gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypetniaczami i dodatkami
uszlachetniajagcymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcja powinna tworzy¢ mas¢ wygodna w pracy, plastyczna
i 0 dobrej przyczepnosci do podioza. Nalezy przestrzegac czasu gotowosci mieszanki do uzycia.

Dane techniczne:

Srednia grubos¢ tynku 10 mm (grubo$¢ min.8 mm)
Cigzar nasypowy ok. 1000 kg/m3
Uziarnienie do1,2mm

Wydajnosé 100 kg = 100 | zaprawy
Zuzycie 1,0 kg na mm i m2
Twardos¢ kulkowa 12,0 N/mm2
Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy zginaniu 1,8 N/mm2
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie >3,5 N/mm2

Cigzar objetosciowy ok. 1100 kg/m3
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pok. 8

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A 0,35 W/mK
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Czas schnigcia $rednio ok. 14 dni (zaleznie od grubosci tynku, wilgotnosci powietrza w pomieszczeniu, temperatury
powietrza i wentylacji)

Gips szpachlowy
Gips szpachlowy do wykonywania gladzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej nomy panstwowej
i spelnia¢ w szczegdlnosci nastepujace wymagania:
— wytrzymatos¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stalej masy) nie mniej niz 5 Mpa,
— odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niZ 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm — 0%,
— poczatek wigzania po 30-60 min.,
— gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywa¢ odchylen od wymagan normy.
Siatka z wtokna szklanego
Tynk cienkowarstwowy wewngtrzny na siatce
2.3.Warunki skladowania materialéw do robo6t tynkowych

Wszystkie wyroby do robdt tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno sucho gaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane
fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, uktadanych na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10.

Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przechowywac¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami Kkruszywa oraz nadmiernym
zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producentéw suchych mieszanek tynkarskich, mas tynkarskich.
Do wykonania zapraw i robdt tynkowych nalezy stosowac:

mieszarki do zapraw,

agregaty tynkarskie,

betoniarki,

pompy do zapraw,

tynkarskie pistolety natryskowe,
zacieraczki do tynkow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkow, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzg¢tu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.

Transport materiatdw do wykonania rob6ét nie wymaga specjalnych $rodkow transportowych. Zaleca si¢ uzywaé do
transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materialy w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie

Wszystkie materiaty nalezy transportowac¢ i magazynowac w sposob zalecany przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST-00. Ponad to:
Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zapraw, liczbg warstw i technik¢ wykonania
powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000. Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Ze w ciagu doby nie nastapi spadek
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ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur”

5.2. Przygotowanie podloza
Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie.
Badanie podfoza nastgpuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby Scierania, drapania
(skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.
Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jako$¢ i trwato$¢ gotowego tynku (np.
Powstawanie rys).
Nalezy pamigta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi
by¢:
— rowne,
— nosne i mocne,
— wystarczajaco stabilne,
— jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),
— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,
— wolne od wykwitow,
— nie zamarzni¢te, o temperaturze powyzej + 5°C.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich, wskazac¢
mozliwos¢ powstania.

5.3. Sprawdzenie podloza pod tynk
Ogdlne sprawdzenie podloza.
Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, zluszczenie oraz piaszczenie powierzchni wierzchniej nalezy postuzyé si¢ proba
$cierania, drapania lub zwilzania:
— proba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,
— proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,
— chtonno$¢ podtoza i jego wilgotno$¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania,.
— proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.
Sprawdzenie w zaleznos$ci od podloza i stosowane $rodki zaradcze.
Cegla petna, dziurawka, kratowka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.
Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materiaty budowlane dopuszczone
do stosowania musza posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci
tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru - przed
natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyrownaé. Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste
szczeliny nie moga by¢ wigksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢
najp6zniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej). Wykwity (naloty,
,,whoski" - sol krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepnos¢ tynku do podloza, musza zosta¢ bezwzglednie
usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotka nie da
odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ dokladnie przyczyne powstawania wykwitdow i przy pomocy specjalistow
zastosowa¢ skuteczng metod¢ oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie chlong wod¢ podtoza ceramiczne moga przy
niepewnej pogodzie wymaga¢ odpowiedniego przygotowania. Ocena wlasciwosci muru musi nastapi¢ przed
przystapieniem do tynkowania

5.4. Tynkowanie

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetno$ci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod tynk.
Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podloza pod tynk muszg by¢ spetlnione. Wszystkie odstepstwa od
wyszczegolnionych warunkow (narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub poszczegodlnych etapow robot) maja
znaczacy wplyw na jakos$¢ prac tynkarskich. Moga wymaga¢ przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudnié
prace tynkarskie lub tez sta¢ si¢ przyczyna pozniejszych uszkodzen tynku. Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki
wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnia warstwe¢ tynku, aby odpowiednio dostosowaé
powierzchnig obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego . Ogolne reguly, dotyczace wykonywania prac
budowlanych nie odnosza si¢ do wszystkich warunkéw pogodowych i w szczegoélnosci w okresie zimowym maja
ograniczone zastosowanie.
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Cieple warunki pogodowe

Cieple warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie naslonecznienie itp. Maja decydujacy wplyw na sposob przeprowadzenia
prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podloza, utrzymywanie wilgotnos$ci, przykrycie
lub obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatka tynkow zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych
warunkow pogodowych i tym samym znaczaco poprawia jako$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.
Zimne warunki pogodowe

W momencie obrobki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania mrozu.
Szkody wywotane mrozem powstaja na skutek zwigkszenia objgtosci przez zamarzajaca wodg. Szkody te przybieraja
postaé tluszczacej sie ptytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczng wytrzymatos¢. Reakcje chemiczne,
prowadzace do twardnienia zaprawy ustaja juz praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami
tego sa obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i inne. Prace tynkarskie moga by¢ wykonywane bez specjalnych
zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materialu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucona.
Warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnigcia. Nalezy pamigtaé, ze w
przypadku okreslonych tynkow konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzegaé
wskazoéwek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

Zaprawy zwickszajace przyczepnos¢ (rzadkie zaprawy do podlozy)

Zaprawy poprawiajace przyczepno$¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czesto z dodatkiem tworzyw
sztucznych. Na budowie rozrabia si¢ je jedynie z woda i rozprowadza po powierzchni zgbatg szpachla. Dalsze instrukcje,
dotyczace pracy metoda ,,mokre na mokre" lub tez dlugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrobki
dodatkowej itp., podane sg w opisie produktu.

Szlamy zwi¢kszajace przyczepnosé

Szlamy zwickszajace przyczepnos¢ sag wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje si¢ je z zawiesiny(dyspers;ji)
zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktorej dodaje si¢ cement az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie
nanoszenia szlamoéw nalezy je odpowiednio czgsto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega osadzaniu si¢ cementu. Nalezy
nanies¢ tylko taka ilo$¢ szlamu, by mozliwa byla praca metoda ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazowek producenta.

5.5. Wykonanie tynkow zwyklych cementowo - wapiennych
Uktadanie tynkéw sktada si¢ z nastgpujacych faz:
— Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktore wbija si¢ co 1,5m wzdhuz
dlugosci i wysokosci §ciany. Dokota wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy i wygladza je rowno z gtdéwka
gwozdzi. Nastgpnie migdzy plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i $ciaga je rOwno z powierzchnia plackow. Pasy te
spetniajag role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywac
prowadnice drewniane lub stalowe.
— Wykonanie obrzutki. Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3-4 mm na
$cianach 1 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub p6t cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12
cm zanurzenia stozka.
— Wykonanie narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu
jej woda. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzutu nast¢puje rOwnanie go za pomocg faty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomocg pac w
ksztalcie katownika.
— Wykonanie gladzi. Gtadz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek
0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1 — 3 mm. Zaprawe narzuca si¢ rgcznie
i rozprowadza si¢ paca. Po stezeniu gladzi zaciera si¢ ja packa drewniang, stalowa lub z filcem, zaleznie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go woda za pomoca pe¢dzla.

5.6. Wykonanie tynkow gipsowych

Tynki gipsowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajgcym wymagania norm i
okreslajacym rodzaj, odmiang i kategorie tynku. Przed rozpoczeciem robdt tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy, podtoze powinno by¢
przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepno$¢ tynku. Tynk na calej powierzchni powinien by¢ Scisle
zwigzany z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych réwniez poszczegdlne warstwy tynku powinny $cisle do siebie
przylega¢ na catej powierzchni. Tynki powinny by¢é wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod
warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C. Swieze tynki powinny byé zabezpieczone przed
gwattownym wyschnigciem przez zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych praz przez
ochrong przed wiatrem.
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5.7. Wykonanie gladzi gipsowych

Mas¢ szpachlowa naklada si¢ na powierzchni¢ réwnomiernie, najlepiej za pomocg gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. W
miar¢ postepu prac nanoszong mas¢ nalezy sukcesywnie wygladzaé. Zaleca si¢, aby przed wykonaniem gladzi wypetni¢
duze ubytki w podtozu. Mas¢ na $ciany naktada si¢ pasami w kierunku od podlogi do sufitu, wykonujac ruch pacg od
dotu ku gorze. W przypadku sufitow mas¢ szpachlowa naktada si¢ pasami w kierunku od okna w glab pomieszczenia,
ciaggnac paceg ,,do siebie”. Po wyschnigciu masy drobne nierdwnosci nalezy usuna¢ papierem Sciernym lub siatkg do
szlifowania. Powstale niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowac. Czas otwarty pracy masy
zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢
bezposredniego nastonecznienia i przeciagdéw oraz zapewni¢ wlasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze
prace wykonczeniowe, np. Tapetowanie lub malowanie, mozna rozpoczaé¢ po wyschnieciu gladzi. Przed malowaniem
farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gladz nalezy zagruntowaé preparatem zalecanym przez producenta farby.
Przed uktadaniem oktadzin zaleca si¢ powierzchni¢ gladzi zagruntowaé emulsja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.
6.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych
do robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wlasciwos$ci cementu, wapna i wody oraz kruszyw okreslone w pkt 2 niniejszej ST.

6.2.Badania w czasie robot
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczego6lnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola Inspektora Nadzoru
Kontrola Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia robot obejmuje sprawdzenie na biezaco, w miare postepu robot,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych robdt z Dokumentacja Projektows i
wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, a w szczegdlnosci:
Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/10100 i umozliwia¢ oceng wszystkich
wymagan a w szczegolnosci:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatdéw i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podiozy,
— przyczepnosci tynkow do podtoza,
— grubosci tynkow,
— wygladu powierzchni tynkow,
— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.
— wykonczenie tynkow na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

/7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bedzie wedtug zasad i w jednostkach przyjetych w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.

8.2.0dbiér podlozy
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po diluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze
Przy odbiorze tynkdéw sprawdza si¢ ich grubos¢, gladkos¢ oraz przyczepnosé do podtoza na catej powierzchni.
Minimalna przyczepno$¢ tynku do podtoza powinna wynosic:
— Dla tynkéw gipsowych 0,025 mpa,
— Dla tynkéw cementowych 0,050 mpa.
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze
niz 3 mm i w liczbie nie wicksze niz 3 na catej dlugosci kontrolnej 2 m taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na Im i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne s3:

— wykwity w postaci nalotow roztwordéw soli przenikajacych z podioza wykrystalizowanych na powierzchni tynkow,
plesni itp.,

— trwate $lady zaciekdow na powierzchni,

— odstawanie, odparzenia i pgcherze powstate w skutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

— ocen¢ wynikow badan

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunigci.

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujacymi Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogblne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie Protokolu
Odbioru Rob6t podpisanego przez Inspektora Nadzoru.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betondw.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes$¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdOw powszechnego
uzytku

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewniania jakoSci i zarzadzanie
systemami zapewniania jakoSci.

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cz¢$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,, Tynki”,
wydane ITB —2003r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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