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1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (ST-13) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem robdt polegajacych na wymianie i montazu w nowych
miejscach aluminiowej stolarki okiennej i drzwiowej. Roboty zostang wykonane w ramach zadania:
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1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST-13) jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych
i Umownych , nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych Przedsiewzieciem wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegdtowe dla robot polegajacych na wykonaniu robot
opisanych w pkt.1.3.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wykonanie zgodnie z oznaczeniami przyjetymi w opisie do PB:

OKNA So x Ho cm

Segment B

03 120 x 190 3 szt.
014 100 x 190 1 szt.
Segment C

04 240x 70 1 szt.
Segment F

010 (3 x110) x (210 + 60) 1 szt
Ol11  110x (210 + 60) 1 szt.
012  120x120 1 szt.
013  100x 120 1 szt.
014 120 x 120 1 szt.

DRZWI SxHcm

Segment A
D5 El 60 naswietla EI 30 skrzydta, szklone szyba bezpieczna

(90 + 90 drzwi + 40 na$wietle) x (205 + 80 naswietle gorne nad drzwiami i naswietlem bocznym) 1 szt.
D35 El 60 naswietla EI 30 skrzydta, szklone szybg bezpieczng

(90 + 90 drzwi + 40 naswietle) x (205 + 80 naswietle gorne nad drzwiami i naswietlem bocznym) 1 szt.
Segment B
D6 E160, szklone szyba bezpieczng

(90 + 30) x 205 1 szt.
D7 E130S (dymoszczelne), szklone szyba bezpieczng

(90 + 30) x 205 1 szt.
Segment C
D15 90 x 205 drzwi do pomieszczenia sprzedazy w aptece z nocnym okienkiem wydawczym 1 szt.
Segment E

D12  szklone szybg bezpieczng
(90 + 30) x 205 1szt.
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Segment F
D17  szklone szyba bezpieczng
90 x (205 + 60) 2 st.

D18  szklone szyba bezpieczng

(90 +30) x (205 + 60) 1 szt.
D19  szklone szyba bezpieczng

(90 + 30) x 205 1 szt.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST-00,

System stolarki aluminiowej MB78EI - stuzy do wykonywania wewngtrznych lub zewnetrznych przegrod
przeciwpozarowych z drzwiami jedno- i dwuskrzydtowymi o klasie odpornosci ogniowej El 15, EI 30, EI 45, EI 60 lub EI
90. Konstrukcja systemu MB-78EI oparta jest o izolowane termicznie profile aluminiowe, ktorych gltebokos¢ wynosi 78
mm. Charakteryzujg si¢ one niska warto$cia wspotczynnika przenikania ciepta.

System stolarki aluminiowej MB45 - jest nowoczesnym systemem aluminiowym, stuzagcym do wykonywania zabudowy
bez izolacji termicznej. System stuzy do wykonania $cianek dziatowych, okien, drzwi, w tym drzwi przesuwanych recznie i
automatycznie, drzwi wahadtowych, wiatrotapoéw oraz witryn.

System stolarki aluminiowej MB70 - jest nowoczesnym systemem aluminiowym, stuzagcym do wykonywania
wymagajacych izolacji termicznej i akustycznej. System MB-70 charakteryzuje si¢ rewelacyjnie niska wartoscia
wspotczynnika przenikania ciepta U dzigki zastosowaniu specjalnych przektadek termicznych i uszczelek. Wspotczynnik
Uf dla konstrukcji systemu MB-70 w zalezno$ci uzytych profili i akcesoriow wynosi od 1,5 do 2,39 W/m2K.

System stolarki aluminiowej MB70HI - Izolacyjno$¢ termiczna ram tych systemow jest znacznie wigksza niz
izolacyjno$¢ ram systemow bazowych. Dla konstrukeji systemu MB-70HI wspotczynnik Uf w zalezno$ci uzytych profili

i akcesoridow wynosi od 1,0 do 2,3 W/(m2K). PodwyzZszenie izolacji termicznej uzyskuje si¢ poprzez umieszczenie

w centralnej, izolacyjnej komorze, powstatej przez potaczenie przektadkami termicznymi profili aluminiowych,
specjalnych wktadow izolacyjnych. Wkiady te dzieki niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta obnizajg
przeptyw ciepta przez tg komore. Centralne potozenie wkladow ogranicza rowniez konwekcje i promieniowanie termiczne.

Szyna bezpieczna - Przepisy odnoszace sie do oszklenia skrzydet zewnetrznych i wewnetrznych zostaty okre$lone w § 22
p. 7 zarzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z r. 1997, 2002 i 2007. Wprowadza ono dla drzwi i bram o skrzydtach
przezroczystych obowigzek zastosowania oszklenia z materiatu odpornego na rozbicie lub szyb hartowanych. Wprowadza
tez wymog oszklenia bezpiecznego dla przezroczystych $cian dziatlowych w pomieszczeniach, oszklenia z materiatu
niepalnego i nierozprzestrzeniajacego ognia, co nalezy rozumie¢ jako uzycie mineralnych szyb bezpiecznych. Inny przepis
§ 304 p. 2 w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z roku 2002, cytowanym poprzednio, wprowadza obowigzek
stosowania oktadzin szklanych §cian w budynkach wysokich i wysokosciowych ze szkta bezpiecznego.

Szyba zbrojona - zbrojenia struktury szyb. Jest ono elementem wiazacym, spinajacym, nie pozwalajacym na rozpad ptyty
szklanej i zagrozenie uzytkownika. Ten stan fizyczny uzyskano przez wprowadzenie do wnetrza szyby drutu metalowego
lub siatki z drutu metalowego. Metalem tym jest najczesciej stal w postaci drutow lub siatki z drutéw o $rednicy okoto 1,8-
2,2 mm. Siatka ta moze by¢ zgrzewana lub pleciona w uktadzie po6l o zarysie kwadratowym badz prostokatnym. Siatka
wprowadzona jest w strukture szyby formowanej przez wylewanie, a zapobiega rozpadowi szyby w przypadku jej rozbicia
i powoduje zachowanie statos$ci postaciowe;.

Szyba klejona - klejenie warstwowe szyb okiennych (laminowanie). Klejenie to moze by¢ wykonane z zastosowaniem
spoiwa na bazie tworzywowej (kleje zywiczne) lub z uzyciem folii tworzywowej nie pogarszajacej przezroczystosci i
przejrzystosci szyb mineralnych. Efektem dodatkowym laminowania szyb okiennych moze byé — obok aspektu
bezpieczenstwa — uzyskanie innych walorow, jak np. zabezpieczeniowych (antywlamaniowych) oraz akustycznych
(thumienie hatasu). Szyba klejona pod dzialaniem sit niszczacych peka, lecz zachowuje stato$¢ postaci, nie wystepuje w
niej odspojenie pegknietych czgséci, moze to nastapi¢ dopiero przy dziataniu celowym (oderwanie od folii). P¢knigte szyby
klejone zachowuja szczelno$¢ na wnikanie i penetracj¢ wody zaréwno przy zastosowaniu jako materiatu zespalajacego
zywicy jak i folii tworzywowej.

Szyba hartowana - hartowanie, czyli poddanie obrobce termicznej w wyniku ktorej szyba uzyskuje nowe wiasnosci
fizyczne. Sa nimi wzrost wytrzymatos$ci mechanicznej oraz w przypadku jej rozbicia, rozpad na mate, pozbawione ostrych
katow odlamki. Destrukcja ta, obserwowana w postaci deszczu odltamkoéw szkta, nie stanowi istotnego zagrozenia dla
uzytkownikoéw przegrdd z przeszkleniami z szyb hartowanych.
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Szyba hartowana i klejona - klejenie szyb hartowanych na spoiwie zywicznym lub z folii tworzywowej. Efektem tego jest
uzyskanie wyrobu, ktéry pod dziataniem sily niszczacej peka na mate odlamki, lecz zachowuje stalo$¢ postaci dzieki
membranie z folii tworzywowe, nie stwarzajac zagrozenia dla uzytkownikoéw takiego przeszklenia.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-00.

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania lub zamawiania
materiatow.

Systemy zdefiniowane w pkt. 1.4 Okreslenia podstawowe sa podstawa do okreslenia réwnowazno$ci ewentualnych
systemow zamiennych.

2.2 Materialy do wykonania robot

Materiaty uzyte do wykonania robdt powinny spetniaé wymagania materiatowe wymienione w Dokumentacji Projektoweyj,

ponizszych norm:

e PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi z drewna, materialtdéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania.

e PN-EN 14351-1:2006 Zmiana 2. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
e PN-EN 14351-1:2006 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
e PN-EN 12604:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania.

e PN-EN 13241-1:2005 (U) Bramy. Norma wyrobu. Cze$¢ 1: Wyroby bez wlasciwosci ognioodpornosci
i dymoszczelnosci.

e PN-90/B-92270 Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwiekszonej odpornosci na wilamanie - klasy C.
Wymagania i badania uzupetniajace.

e PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
e PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

e PN-76/B-13200 Wady szkla i wyrobow szklanych. Podzial, nazwy i okreslenia (tg mam)
PN-88/B-13203 Szkto. Wtasciwosci szkta. Pojecia i okreslenia.
PN-EN 357:2005 (U) Szkto w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe z przezroczystych lub
przejrzystych wyrobow szklanych. Klasyfikacja ognioodpornosci.
PN-EN 1096-(1+4) Szkto w budownictwie. Szklo powlekane. Cz¢$¢ 1+4
PN-EN 1863-(1+2) Szkto w budownictwie. Termicznie wzmocnione szkto sodowo wapniowo krzemianowe. Czg$¢
12
PN-EN 12150-(1+2) Szkto w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo wapniowo krzemianowe.
Czegse 12
PN-EN 12337-(1+2) Szkto w budownictwie. Chemicznie wzmocnione szkto sodowo wapniowo krzemianowe. Czes$¢
1+2
PN-EN 12758:2005 Szkto w budownictwie. Oszklenie i izolacyjnos¢ od dzwigkow powietrznych - Opisy wyrobu oraz
okreslenie wlasciwosci.
PN-EN 14449:2005 (U) Szkto w budownictwie. Szkto warstwowe i bezpieczne szklo warstwowe. Ocena
zgodnosci/Zgodno$¢ wyrobu z norma.
PN-EN ISO 12543-(1+6):2000 Szkto w budownictwie. Szkto warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe. Czg$¢ 1+6.

oraz wymagania dla drzwi wewngtrznych do klas i pomieszczen biurowych:
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Wymagania dla okien, drzwi i $cianek zgodnie z zestawieniem jn
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Szklo bezpieczne 33.1

Szikdo

Folia PVB '

e

Oznaczenie 33.1 moéwi nam o zastosowaniu 2 tafli szkta 3 mm i jednej warstwy. folii. Szkto
bezpieczne 33.1 nalezy do klasy szyb 02. Najczesciej stosowane jest w mieszkaniach, szkotach,
biurach. Zapewniaja ochrong przed zranieniem. Moga by¢ takze zastosowane w budynkach
zagrozonych wybuchem wewngtrznym. Przy silnym uderzeniu szklo pgka, ale jego kawatki sa
trzymane na nieuszkodzonej warstwie folii PVB

Szkto ognioodporne EI60

to szkto wielowarstwowe, w ktorym tafle szkta float potaczone sa przez warstwy posrednie wykonane z masy zelowej
posiadajacej wlasciwosci zwigkszania objetosci pod wpltywem wysokiej temperatury. Podczas pozaru, przy temperaturze
120 oC, warstwy te tworzga twarda, nieprzezroczysta powloke stanowiaca czasowe zabezpieczenie przed pozarem.

Klasy odpornosci ogniowej oznaczone sg literami wedtug spetnianych funkcji oraz liczbowo, zgodnie z czasem w
minutach, przez ktory oszklenie spetnia podana funkcje.

Szczelno$¢ na ptomienie i gazy (E) — oznacza zdolno$¢ przegrody do szczelnego odcigcia pomieszczenia przed ogniem i
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gazami w przypadku jednostronnego obcigzenia ogniem — przeniesienie si¢ pozaru w wyniku przedostawania si¢ ptomieni
lub znacznych ilosci gazéw jest wykluczone.

Izolacja cieplna podczas pozaru (I) — 0znacza zdolnos¢ przegrody do ograniczenia wzrostu temperatury po stronie
chronionej, co uniemozliwia przeniesienie si¢ pozaru i zapobiega zapaleniu si¢ palnych materiatow po stronie chronionej —
stwarza to mozliwo$¢ korzystania z drog ewakuacyjnych. czyli 0znaczenie EI60 oznacza ze szkto zapewnia szczelno$¢ i
izolacje przy bezposrednim kontakcie z ogniem przez 60 minut

Zastosowane systemy zamknig¢ winny posiadac atest:

e Instytutu Mechaniki Precyzyjnej,
e Centralnego Laboratorium Kryminalnego KG Policji.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.
Wszystkie materiaty nalezy transportowac¢ i magazynowaé w sposob zalecany przez producentow.

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami atmosferycznymi
i odbywac si¢ w pomieszczeniach i magazynach pototwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
Transport stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie
i transport.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych
uszkodzi¢ stolarke.
Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach
transportowych nalezy taczyé w bloki zapewniajace stabilno$é i zwartos¢ tadunku oraz zabezpieczyé przed ich
przemieszczaniem.
W czasie transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok malarskich i
powtoki antykorozyjnej przez:

e Sciste ich ustawienie w rzedach

e  Wypehienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajagcymi

o  Usztywnienie rzedow za pomocg elementow mocujacych i rozpierajacych

e  Usztywnienie blokéw za pomocg progdéw
Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementow po podiozu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
robot i wlasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST-00. Ponad to:

Przed rozpoczgciem robot nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobow, czy jest mozliwos¢ bezusterkowego
wykonania montazu.

Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru przekatnych.

Zamocowane $cianki i drzwi, nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Producent $lusarki 1  powinien  dysponowa¢ wszelkim  potrzebnym  sprzgtem, kadra pracownikow
wykwalifikowanych itd., niezbgdnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i1 anodowanego aluminium z wykonywanymi
na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

W przypadku konieczno$ci wykonania robot wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukcji aluminiowych
nalezy na czas robot zabezpieczy¢ konstrukcje folia PCW.

Migdzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewngtrzng warstwa licowa nalezy pozostawi¢ szczeling min. 5 mm, ktora
po zakonczeniu rob6t wypetnia si¢ trwale plastyczng masa uszczelniajacg. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego
kontaktu aluminium z innymi metalami oprocz cynku. W takich wypadkach
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nalezy stosowaé warstwe taSm¢ z kauczuku EPDM. Cigcia elementow stalowych ocynkowanych
zabezpiecza¢ przektadkami.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz innymi gatunkami,

izolacji, np.

w przypadku impregnowania srodkami zawierajacymi sole miedzi, rtgci lub zwiazki fluoru.

5.1. Montaz okien i drzwi

Miejsca wbudowania wyrobow powinno by¢é wykonane w sposéb umozliwiajacy montaz bez innych dodatkowych robét,
a ich powierzchnie powinny by¢ réwne, oczyszczone z wystajacych czesci zaprawy i betonu. Przygotowane warsztatowo
i zabezpieczone przed zabrudzeniem o$cieznice nalezy umiesci¢ w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i W plaszczyznie
oraz zamocowa¢ do muru.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na Im wysokosci lub szerokosci
oscieznicy, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci elementdéw oscieznicy, a odchylenie oscieznicy od plaszczyzny
pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz :

e 2 mm przy dlugosci przekatnej do I m,

e 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

e 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Mocowanie do muru powinno by¢ wykonane na kotwy lub $ruby. Przerwy miedzy o$cieznica a murem powinny by¢
wypelnione pianka montazowa, ktérej nadmiar po wyschnigciu nalezy usuna¢. Po osadzeniu skrzydet nalezy je
wyregulowac i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw okiennych i drzwiowych usunaé¢ po zakonczeniu wszystkich
prac wykonczeniowych. W $cianach dziatlowych o grubo$ci <25¢cm mozna os$cieznice mocowac réwnoczesnie podczas
wznoszenia $cian, ale takze mocujac je na kotwy lub $ruby.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w o$ciezy w punktach rozmieszczonych zgodnie z wymaganiami podanymi w tablicy:

Wymiary zewpetrzne L|czb'a Rozmieszczenie punktéw mocowania
S'[Olal’kl punktow
Wysokosé $¢ | mocowania . .
y Szerokos¢ W nadprozu i progu Na stojaku
[cm] [ecm]
Do 150 4 Nie mocuje si¢ Kazdy stojak w 2
- — : -
Do 150 150-200 6 Po 1 pul’lk.me w nadprozu i progu w % |punktach w odlegiosc.:l
szerokosci okna ok. 33 cm od nadproza
Po 2 punkty w nadprozu i progu i ok. 35cm od progu
.. rozmieszczone symetrycznie w
Powyzej 200 |8 odlegtosciach od pionowej krawedzi
oscieza, rownej 1/3 szerokosci okna
Do 150 4 Nie mocuje si¢
Po 1 punkcie w nadprozu i progu w %2 |Kazdy stojak w 3
. 150-200 8 . .
Powyzej szerokosci okna punktach:
150 - w odlegtosci 33cm od
Po 2 punkty w nadprozu i progu, nadproza
.. rozmieszczone symetrycznie w - w 72 wysokosci
Powyzej 200 110 odleglosciach od pionowych krawedzi |- w odlegtosci 33cm od
o$cieza, rownych 1/3 szerokosci dolnej czesci ramy

Osadzanie parapetoOw nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu nalezy wyku¢ w pionowych
powierzchniach oéciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Nastepnie wyrdwnaé zaprawg mur podokienny z
matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na zaprawie cementowej lub piance.

Parapety zewngtrzne wykona¢ z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,5 mm. Mozna je wykonywa¢ o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz -15°C. Robét nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach. Na brzegach
podokiennika zamontowaé zaslepki z profili PCV. Parapety montowa¢ na wykonanym spadku, z zaprawy cementowej
zatartej na ostro i potozonej warstwie foli PE. Do zamocowania parapetu uzywaé kotkow rozporowych z kotpakiem —
rozstaw punktéw mocowania nie wickszy jak 40 cm.
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Oscieznice wewnetrzne 1 zewnetrzne obrobié z gotowej masy tynkarskiej. Obrobione o$cieznice malowac¢ dwukrotnie farbg
emulsyjna.

Termin przystapienia do robot uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

6.1 Badania w czasie robo6t

Badania Inspektora Nadzoru, w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzeniu, na biezaco, w miare postepu robot,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodno$ci wykonywanych robdt z Dokumentacja Projektows i
wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Dostarczang na plac budowy $lusarke nalezy kontrolowaé pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jako$ci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materialy posiadaja wymagane atesty.

Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jako$ci
wyrobow szklarskich i powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180
i wytycznymi producentéw okien i drzwi

Badania w czasie robdt polegaja w szczegdlnosci na sprawdzeniu:

jako$¢ materiatow, z ktorych §lusarka zostata wykonana

zgodno$¢ zastosowanych materiatdow ze specyfikacja techniczna

prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych
sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
pion i poziom zamontowanej stolarki i $lusarki

zamocowania os$cieznic okien i drzwi przed uszczelnieniem okien i drzwi pianka.
zachowania tolerancji montazu.

szczelnosci zabudowanych otworow.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bedzie zasad i w jednostkach przyjetych dla robot w przedmiarze

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST-00.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

e zgodno$¢ ze specyfikacja techniczna

e rodzaj zastosowanych materialow

e prawidlowo$¢ montazu

e pion i poziom zamontowanej stolarki i §lusarki

e pion i poziom zamontowanego parapetu
Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni drzwi, szyb,
uszczelek i oku€.
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W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, slusarke i $cianki nalezy $cisle
przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w pelnym zakresie zostata przeniesiona na
Uzytkownika.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujagcymi Normami.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawceg sporzadzona na podstawie Protokotu Odbioru
Robét podpisanego przez Inspektora Nadzoru.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

e PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
e BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

e PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport.

e PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane

e PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

e  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

e Instrukcje producentow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegatl praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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