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1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST-09)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonania i montazu konstrukcji

drewnianych, ktore zostang wykonane w ramach przedsigwzigcia:
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1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST-09), jako cze$é
Dokumentéow Przetargowych, nalezy odczytywac¢ i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych
przedsigwzigcia wskazanym w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegdélowe dla robot
polegajacych na wykonaniu i montazu konstrukcji drewnianych uj¢tych w punkciel.3.
1.3.  Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robot w zakresie wykonania i montazu konstrukcji drewnianych ujetych
w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsigwzigcia jak w pkt. 1.1
Zestawienie Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1. ST-00.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania i montazu:
Segment F

e Kompletnej prefabrykowanej drewnianej konstrukcji no$na dachu i stropu (wigzary,
elementy stgzajace oraz stalowe elementy montazowe) wraz z dokumentacja
budowlano - wykonawcza, transportem na budowe i montazem — Zgodnie z ofertg
dostawcy
Lacenie potaci dachowych.
Wykonanie poszycia konstrukcji z ptyty OSB 22 mm.
Lacenie potaci dachowych.
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - deska podrynnowa.
Wykonanie elementow S$cianek dziatowych, daszkéw ochronnych i innych robot
ciesielskich i stolarskich

14. OkKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-00.

Wiazar (wigzar) — podstawowy element nosny konstrukcji dachu (wigzby dachowej) przenoszacy
dziatajgce nan obcigzenia (cigzar wilasny, $nieg, wiatr) na podpory gtoéwne (Sciany lub stupy).

W zaleznosci od uzytego materiatu mozna wyrdznic:

wiazar drewniany - w budownictwie tradycyjnym jest to para krokwi opartych na belce stropowej
lub $cianie zewnetrznej budynku za posrednictwem murtaty. W zaleznosci od rozpigtosci podpor i
zastosowanego rozwigzania wigzar wzmacnia si¢ dodatkowo drewnianymi belkami. Najczesciej
stosowane sg rozwigzania wigzarow ciesielskich:

wigzar krokwiowy,

wigzar jetkowy,

wigzar platwiowo-kleszczowy,
wigzar wieszarow

o O O O
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Wiazar krokwiowy - najprostszy wigzar o rozpigtosci do 6 m. Sktada si¢ z dwoch krokwi opartych

na belce wigzarowej ( jak na rys.) lub $cianach budynku (na murtatach lub belkach oczepowych).
Krokwie przenoszg sity (naprezenia) Sciskajace i zginajace.

2
Elementy wigzara:
1. belka wigzarowa (w niektorych
konstrukcjach belka stropowa)
2. krokiew
[ ]
1

Wiazar jetkowy - wigzar drewniany o rozpietosciach do 9 m. Sktada si¢ z krokwi, ktore przenosza
naprezenia zginajace i $ciskajace oraz poziomej poprzeczki - jetki, ktora przenosi naprezenia
rozciggajace. Moze by¢ oparty na belkach wigzarowych (jak na rys.) lub $cianie za

posrednictwem murtaty lub belki oczepowej.

2
1. belka wigzarowa (w niektorych
konstrukcjach belka stropowa)
2. krokiew 3
3. jetka
L ]
1

Szczegodt potaczenia jetki (3) z krokwig (2) - pokazano jak w rozwigzaniu tradycyjnym - na jaskotczy
ogon:
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Wiazar platwiowo-kleszczowy - najczesciej spotykane wigzary, stosowane przy wiekszych
rozpietosciach; w zaleznosci od rozstawu podpor stosuje si¢ konstrukcje jedno-, dwu- i trdj- i wigcej
stolcowe. Na zalgczonym szkicu pokazano wigzar dwustolcowy. Rozstaw podpor dla rozwigzan
jednostolcowych — do 8 m; dwustolcowych — 9-10 m; trojstolcowych — do 16 m.

Krokwie przenosza obcigzenia z pokrycia dachowego; ptatwie — to elementy poziome utozone
wzdhuz wiezby dachowej; stuzg jako podpory dla krokwi. Miecze usztywniajg wigzbg w kierunku
podtuznym i jednocze$nie zmniejszajg rozpietos¢ ptatwi. Stupki (stolce) przekazujg obcigzenia z
ptatwi posrednich bezposrednio na strop poddasza. Kleszcze stanowig element usztywniajacy wigzbe
w kierunku poprzecznym. Stupy wraz z platwiami i mieczami stanowig uktad zwany ramami
stolcowymi.

Szczegdt potaczenia wezta: krokiew, ptatew, stupek, miecze 1 kleszcze, w rozwigzaniu tradycyjnym
zazwyczaj stosuje si¢ ztacza: oparcie krokwi na ptatwi — na wrab; potaczenie z kleszczami — na
jaskotczy ogon; oparcie ptatwi na stupku — na czop 1 gniazdo; kleszcze obejmujg stupek opierajac si¢
na wrebach; potaczenie mieczy z stupkiem i ptatwia — na czop i gniazdo. Caty wezet usztywniony
Srubg stgzajacy.

Wigzary tego typu mozna stosowa¢ w dachach stromych lub o matym nachyleniu potaci dachowych.

Elementy wigzara:

belka wigzarowa (w niektérych konstrukcjach belka stropowa)
krokiew

kleszcze ﬂ .
miecze % A

stupek (stolec) 5 14
ptatew posrednia
sruba stgzajaca

Wigzar wieszarowy - wigzar dachowy, rozwigzanie jednowieszakowe lub dwuwieszakowe. W
rozwigzaniach tego typu wieszak (element rozciggany) dzwiga kilka par krokwi za
posrednictwem platwi. Rozwigzania jednowieszakowe (jak na rys.) stosuje si¢ do rozpigtosci 8 m;
przy wigkszych rozpigtosciach konieczne jest ze wzgledow statycznych zastosowanie
dodatkowych krzyzulcow i wigkszej liczby wieszakow.

NoakwdpE

elementy wigzara:

$ciag

zastrzat

wieszak

ptatew kalenicowa
platew stropowa
krokiew

miecz

ogakrwnE

~
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Prefabrykowany wigzar-dach wykorzystuje technologie taczenia litego drewna za pomoca ptytek
kolczastych, stanowi doskonatg alternatywe dla tradycyjnych konstrukcji, poniewaz drewno ma
Swietne parametry wytrzymatosciowe, ktére w polaczeniu z ptytkami kolczastymi pozwalaja
stworzy¢ najwyzszej jakosci, solidng konstrukcje dachowg az do 30m rozpietosci bez podparcia.

Do produkcji wigzarow uzywane jest wysokiej klasy drewno suszone o wilgotnosci od 18 do 20%,
ktére nastepnie poddane jest procesowi czterostronnego strugania, dzigki ktoremu zwigksza si¢ jego
odpornos$¢ na ewentualne rozprzestrzenianie si¢ ognia do pierwszego stopnia niepalnosci. W dalszej
kolejnosci drewno jest impregnowane zanurzeniowo srodkiem Fobos M-4, ktory przeciwdziata:
grzybom, ple$ni oraz robakom. W koncowym etapie drewno trafia na hale montazowa, gdzie za
pomoca pras o nacisku 50t prasowane sg plytki kolczaste z elementami drewnianymi, tworzac spojna
catos¢ zgodnie z zalozeniami opracowanego 1 zaakceptowanego uprzednio projektu.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.  MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.

Do robot zgodnie z Projektem Budowlanym i ztozong ofertg przyjeto:

Prefabrykowane wiazary dachowe

Jako dostawa kompletnej prefabrykowanej drewnianej konstrukcji no$nej dachu i stropu (wigzary, elementy stezajace

oraz stalowe elementy montazowe), wraz z dokumentacjg budowlano - wykonawczg, transportem na budowe i
montazem.

‘Q_ I
=
I~ [
— £
= = @ 8 83
3 = X[ I3
a2l B8 2 =
e e = - “
5 =t —
Privn wis Lg
3340 4840 5400
L T
13680
550 4100 9300 150
14100

W obliczeniach wstepnych zalozono:

- Konstrukcja nosna dachu: prefabrykowane wigzary z litego drewna taczone ptytkami kolczastymi

- Poziom terenu wokot obiektu: <250 m n.p.m.

- Strefa obcigzenia $niegiem: 3, strefa obcigzenia wiatrem: 3

- Obcigzenie state charakterystyczne na pas gorny : 0,32kN/m2 (membrana + 25m styropianu +
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OSB)
- Obcigzenie na pas dolny: 0,15kN/m2 (g-k)

- Obcigzenie instalacjami: 0,10kN/m2

- Laczna powierzchnia potaci dachowej objeta wycena: ok. 209 rm

- Wigzary gtdbwne mocowane do wiencow za pomocg wbetonowanych kotew
- Rozstaw wigzaréw gléwnych : ~1000 mm

Charakterystyka :

Kazdy element wykonany z drewna suszonego (wilgotno$¢ 18%), czterostronnie struganego,
klasyfikowanego wytrzymatosciowo jako C24, zabezpieczonego przed dzialaniem grzybow i
owadow oraz przeciwogniowo do stanu NRO jest taczony w weztach za pomocg stalowych ptytek
kolczastych firmy BOVA. Obliczenia inzynierskie przeprowadzane zostaja na bazie
licencjonowanego na Polsk¢ programu TRUSS4 firmy FINE. Produkcja -elementow
prefabrykowanych odbywa si¢ za pomoca maszyn zintegrowanych z programem, takich jak pily
sterowane numerycznie i prasy hydrauliczne, co pozwala uzyska¢ najlepsza jako$¢ produktu.
Wykorzystane materialy oraz rozwigzania posiadaja dokumenty gwarantujagce poprawno$¢ ich
zastosowania (certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty). Potwierdzeniem
wysokiego standardu jakosci jest Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1020-CPD-070042004
upowazniajacy producenta do znakowania wyrobu budowlanego znakiem CE.

Piyty OSB

SWISS KRONO OSB/3 TO NAZWA PLYT PRODUKOWANYCH W FIRMIE SWISS KRONO sp. z 0.0. W ZARACH
Ptyta SWISS KRONO OSB/3 — ( Oriented Strand Boards), w ttumaczeniu - ptyta o ukierunkowanych
widrach plaskich. Jest produktem drzewnym, ptaskoprasowang ptyta trojwarstwowa, ktora sktada sie
z prostokatnych widréw plaskich, ktore pod wplywem wysokiego ci$nienia i temperatury, przy
zastosowaniu jako spoiwa zywic syntetycznych, sprasowywane sg metoda walcowania na goraco.
Jest to ptyta drewnopochodna opracowana specjalnie dla budownictwa.

Plyta OSB wymiary:

Plyta OSB 8mm | Plyta OSB 10mm (Plyta OSB 12mm|Plyta OSB 15mm |Plyta OSB 18mm |Plyta OSB 22mm |Plyta OSB 25mm

Format/Proste krawedzie

2500 x 1250 / szt. w palecie 120 90 78 63 54 42 38
Format/piéro wpust 4-strony

2500 x 675 P/W 4 szt. w palecie 78 63 54 42 38

2500 x 625 P/W 4 szt. w palecie 78 63 54 42 38

Wymagania w odniesieniu do plyt do celow nos$nych stosowanych w warunkach wilgotnych. wymagania dla
ustalonych wlasciwosci mechanicznych i pecznienia

Typ plyt: SWISS KRONO OSB/3: Wiasciwosci Wymagania - zakres grubosci

Metoda badania |Jednostka miary

Wiasciwosci 6do10 >10i<18 18do25

N/mm?

‘Wytrzymalo$¢ gléwna na zginanie - o$ glowna EN 310 22 20 18
2
Wytrzymalosé gléwna na zginanie - 0§ boczna EN 310 N/mm 1 10 9
. &l o 3 TV N/mm?
Modul sprezystosci - o gléwna EN 310 3500 3500 3500
. ci e N/mm?
Modut sprezystosci - 0§ boczna EN 310 1400 1400 1400
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N/mm?
Wytrzymalo$¢ na rozciaganie prostopadie do plaszczyzny EN 319 0.34 0.32 0.30

Specznienie na grubosé - po 24h EN 317 % 15 15 15

Metoda badania  |Jednostka miary [Wymagania - zakres grubosci
6do10 >10i<18 18do 25

Wymagania dla odpornosci na wilgo¢

Typ ptyt: SWISS KRONO OSB/3: Witasciwosci

EN 321 + EN 310° N/mm’

Wytrzymalos$¢ na zginanie po teScie cyklicznym - o§ gléwna
N/mm?
Opcja 1” wytrzymalo$¢ na rozciaganie prostopadie do plaszczyzny, po tescie cyklicznym EN 321 EN 319 0.18 0.15 0.13

EN 1087-1? N/mm?
Opcja 2” wytrzymalo$¢ na rozciaganie prostopadle do pl yzny, po gotowaniu 0.15 0.13 0.12

Pozostate elementy wykona¢ z zachowaniem ponizszych parametréw materiatu.

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem.
Dla rob6t wymienionych w pozycjach:
¢ Do wykonania i montazu stropéw i konstrukcji dachowych stosuje si¢ drewno klasy
K27.
e Do wykonania deskowan potaci dachowych i podsufitek stosuje si¢ drewno klasy K33,
wedtug nastepujacych norm panstwowych:
e PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
e PN-B-03150:2000/Az1:2001.  Konstrukcje  drewniane.  Obliczenia  statyczne
i projektowanie.
Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale):

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdhuz wldkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek wtokien 7 7
Scinanie wzdhuz wldkien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 15 15
Dopuszczalne wady tarcicy:
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 4 1/4 do >
Seki na catym przekroju do Y4 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i
zbitki: 1/3 1/2
a) glebokie 1/1 1/1
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b) czotowe ‘ ‘
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szeroko$¢ stojow 4 mm |6 mm
Oblina dopuszczalna na
dhugosci dwu krawedzi

zajmujaca do 1/4
szerokos$ci lub dhugosci

Krzywizna podluzna
e plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm,
10 mm — dla grubosci do 75 mm,
e bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm,
5 mm — dla szerokos$ci > 250 mm,
Wichrowatos¢ 6% szerokosci.
Krzywizna poprzeczna 4% szerokoSci.
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w  granicach odchylek grubosci 1 szerokos$ci
elementu.
Niero6wnos¢ plaszczyzn plaszczyzny  powinny  by¢é  wzajemnie  réwnolegle,  boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
e dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%,
e dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy:
1) odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
a) w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% iloci,
b) w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm,
c) w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm.
2) odchytki wymiarowe bali jak dla desek,
3) odchylki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
a) dla fat o grubosci do 50 mm: w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci,
w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci,
b) dla tat o grubosci powyzej 50 mm: w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci,
w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci,
4) odchytki wymiarowe krawedziakoéw na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niz
+3mm i -2 mm.
5) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm
i -2 mm.
2.2. Laczniki
Nalezy stosowac: gwozdzie okraglte wg BN-70/5028-12
Nalezy stosowac $ruby:
e Sruby z tbem szeiciokatnym wg PN-EN ISO 4014:2004.
e Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121.
Nalezy stosowa¢ nakretki:
e Nakretki szesciokatne wg PN-EN ISO 4034:2004.
e Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Nalezy stosowa¢ podktadki pod $ruby:
e Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.
Nalezy stosowa¢ wkrety do drewna:
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e Wkrety do drewna z tbem szeSciokatnym wg PN-85/M-82501.

e Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503.

e Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.
2.3.  Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-1TD/87 z 05.08.1989
r.

e Srodki do ochrony przed grzybami i owadami.

e Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem.

e Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
2.4.  Skladowanie materialéw i konstrukcji
Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob aby nie powodowaé ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skladowaé w oryginalnych opakowaniach
w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.
2.5. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru.
Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor
Nadzoru.
Odbidr materiatdéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdétowymi potwierdza Inspektor Nadzoru
wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych
Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat
akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

e sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

e stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie =z przepisami bhp

| przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, os$wietlone
z dostateczng wentylacja.

4.  TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$é robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne <z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
programem zapewnienia jakos$ci 1 ktore uzyskaty akceptacje Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST- 00.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa przy udziale srodkow, ktore zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego 1 wymiarow konstrukcji.

5.1. Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dhugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny r6zni¢ si¢ od projektowanych wigcej
jak 0,5 mm.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchylki

e W rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek,
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi,

e w dlugosci elementu do 20 mm,

e w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm,

e w wysokosci do 10 mm.

Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwg papy.
5.2. Belki stropowe
Rozstaw 1 przekrdj belek stropowych powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:
e wrozstawie belek z podsufitka do 3 cm,
e W odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dlugosci.
Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.
Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami grzybobdjczymi
oraz zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.
Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3 cm.
5.3. Deskowania polaci dachowych
Szerokos$ci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.
Deski uktadaé strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dtugos¢
gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykaé
si¢ tylko na krokwiach.
Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.
Za wywietrzakami od strony splywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.
5.4.  Wykonanie podsufitki
Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
Deski powinny by¢ laczone na wrab 1 przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dugos¢
gwozdzi powinna by¢ 3 do 3,5 razy wigksza od grubos$ci desek.
Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.
Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji drewnianych polega na sprawdzeniu zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz wymaganiami podanymi w normach.
Kontroli podlega sposdb wytwarzania i montazu konstrukcji drewnianych, prawidlowo$¢ transportu
I sktadowania materiatow.
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6.1. Kontrole w trakcie wytwarzania i montazu konstrukcji drewnianych
Badanie to nastgpuje poprzez poréwnanie cech materiatow i1 wyrobow z wymaganiami
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych i Dokumentacji
Projektowej.
6.2. Zakres kontroli i badan
Biezaca kontrola Inspektora Nadzoru
Kontrola obejmuje na biezagco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.
Kontrola jako$ci materiatoéw
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i prowadzi na swoj koszt kontrole ilo§ciowa
i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w Programie
Zapewnienia Jakosci i uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialdéw podanych
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, a czestotliwos¢ ich
wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci
wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
Nadzoru w trybie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Jesli Inspektor Nadzoru uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez
Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materialow.
W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatdéw, dostawy
watpliwej jakosci, nie nalezy wbudowywac, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonaé
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w Programie Zapewnienia Jakosci. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w Programie Zapewnienia
Jakosci.
Badania podstawowych cech dostarczanych materialdw prowadzi Wykonawca z czgstotliwoscia
i w zakresie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
7.  OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.
Obmiar prowadzony begdzie wedlug ponizszych wymagan.
Zgodnie z zasadami 1 jednostkami przyjetymi w przedmiarze robot dla kazdego rodzaju robot.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz
obowigzujgcymi Normami.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.
Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inspektora Nadzoru.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje  drewniane.  Obliczenia  statyczne
I projektowanie.
e PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy.
e PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne
dla drewna okragtego i tarcicy.
e PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato§ciowymi.
e PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
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e PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia cze¢sci ztgcznych.
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