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1 CZESC OGOLNA

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST-18) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robdt polegajacych na ukladaniu paneli
podlogowych. Roboty zostang wykonane w ramach zadania:
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1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST-18), jako czg$éé¢ Dokumentow Przetargowych
i Umownych , nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych Przedsiewzieciem wskazanym w pkt.
1.1,

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegoétowe dla robot polegajacych na wykonaniu
robot opisanych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wykonanie zgodnie z oznaczeniami przyjetymi w opisie do PB:
Segment F
ROBOTY WYKONCZENIOWE POSADZKI
- Posadzki z paneli podtogowych w pom. [K1.77] i [K1.76],
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST-00,
Ponadto:
Scieralnosci paneli to cecha, ktéra bezposrednio wptywa na ich trwato$¢. Im wyzsza klasa $cieralno$ci, tym wyzsza
odporno$¢ gornej warstwy podtogi. Ten parametr jest okreslany w skali od AC1 do ACS. Paneli klasy AC1 nie ma juz
na rynku, za§ AC2 zdarzajg si¢ bardzo rzadko.
Panele o najwyzszej Kklasie $cieralnosci — ACS, ze wzgledu na bardzo duza odporno$¢ na Scieranie,
przeznaczone sa przede wszystkim do budynkéw uzytecznosci publicznej.
W domach i mieszkaniach stosuje si¢ zwykle klase AC3 (np. w sypialni) lub AC4 (w korytarzu lub salonie).
Klasa uzytecznosci. Jest to najwazniejszy parametr paneli. Aby okresli¢ klase uzytecznos$ci (nazywana rowniez klasa
przeznaczenia), nalezy zbada¢ siedem parametrow paneli:
e odpornos¢ na $cieranie,
odporno$¢ na uderzenia,
odporno$¢ na zaplamienie,
odporno$¢ na Zar papierosa,
skutek ruchu nogi mebla,
skutek oddziatywania krzesta na kétkach
e  oraz przyrost grubosci po specznieniu.
Wystepuja rozne klasy uzytecznosci — od 21, az do 33.
Pierwsza cyfra oznacza rodzaj pomieszczenia
2 — pomieszczenia mieszkalne,
3 — uzytecznosci publiczne.
Druga okresla mozliwy poziom intensywnosci uzytkowania podtogi
1 — pomieszczenia o niskim natezeniu ruchu,
2 — pomieszczenia o $rednim nat¢zeniu ruchu,
3 — pomieszczenia o wysokim natezeniu ruchu.
Na kazdym opakowaniu podtogi musi by¢ podana zaréwno klasa $cieralno$ci, jak i klasa uzytecznosci.
W pomieszczeniach nalezy Stosowaé podtogi o klasach jak nizej:
e KI. 21/AC1 - podtogi oznaczone takim symbolem mogg zosta¢ utozone tylko w stabo uzytkowanych
pomieszczeniach mieszkalnych (np. sypialnia).
o KI. 22/AC2 - podtogi przeznaczone do mato i $rednio uzytkowanych pomieszczen mieszkalnych (np. sypialnia,
pokoj goscinny).
e KI. 23/AC3 - podtogi przeznaczone do wszystkich pomieszczen mieszkalnych (np. przedpokoje, pokoje dzienne).
e KI. 31/AC3 - podtogi przeznaczone do wszystkich pomieszczen mieszkalnych oraz do stabo uzytkowanych
pomieszczen uzytecznosci publicznej (np. pokoje hotelowe).
o KI. 32/AC4 — podtogi przeznaczone do wszystkich pomieszczen mieszkalnych oraz do $rednio uzytkowanych
pomieszczen uzyteczno$ci publicznej (np. mate biura, butiki).
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e KI. 33/AC5 - podlogi przeznaczone do wszystkich pomieszczen mieszkalnych oraz do intensywnie
uzytkowanych pomieszczen uzytecznos$ci publicznej (np. sklepy).

Grubos¢ paneli. Grubo$¢ desek waha si¢ od 6 do 12 mm. Im s3 one grubsze, tym bardziej stabilne i odporne na
wszelkiego rodzaju odksztalcenia. Najczesciej spotykana grubos$¢ paneli wynosi 8 mm.
System montazu. Producenci paneli podtogowych stosuja z reguty wlasne oznaczenia systemu montazu desek.
Obecnie wszystkie panele montuje si¢ bez uzycia kleju, dzigki czemu ich uktadanie jest szybkie i proste, podtoga
wytrzymata, a demontaz tatwy i mozliwy w dowolnej chwili. Przed zakupem warto jednak spojrze¢ na oznaczenie na
opakowaniu, aby upewnic¢ sig¢, jak poprawnie zamontowa¢ wybrany rodzaj desek.
V-fuga. Panele oznaczone tym symbolem majg specjalnie wyprofilowane brzegi, przez co sprawiaja wrazenie
bardziej naturalnych. Wigkszo$¢ paneli z V-fuga dodatkowo rézni si¢ od pozostatych desek rozmiarem, a niektore
maja tez forme ptytek. Jesli chcemy kupi¢ panele przypominajace podtoge drewniang, warto zwroci¢ uwage, czy
symbol V-fugi znajduje si¢ na opakowaniu.
Gwarancja. W tym przypadku wazne jest, aby zwroci¢ uwage na to, do jakiego typu pomieszczen chcemy kupic
panele. Dhugo$¢ udzielanej gwarancji r6zni si¢ bowiem w zalezno$ci od tego, czy panele bedg uzytkowane w
pomieszczeniach mieszkalnych, czy uzyteczno$ci publiczne;.
Ogrzewanie podlogowe. Wszystkie panele mozna uktadac¢ na ogrzewaniu podtogowy — wodnym. W przypadku
montazu na ogrzewaniu elektrycznym, wybor paneli jest mocno ograniczony, poniewaz tylko nieliczni producenci
dopuszczaja taka mozliwos¢. Najlepiej sprawdzi¢ to w karcie gwarancyjnej, jeszcze przed zakupem.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-00.

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania lub zamawiania
materiatdw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

2.2. Materialy do wykonania roboét
Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz w
obiektach edukacyjnych:

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta, a na
opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Materiaty do wykonania robot powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych, dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

Parametry dla ustalenia rownowaznos$ci materialow zastosowanych w projekcie:

Pianka z folia pod panele podlogowe jest wykonana z polietylenu, ktory posiada wiasciwosci izolacyjne. Mata jest
bardzo praktyczna — mozesz jg zastosowa¢ do wiekszo$ci podiog ptywajacych z paneli, materialow imitujgcych
drewno oraz klejonych warstwowo desek z naturalnych materialow. Mata posiada odpowiednig grubos¢, dlatego
wypehi szczeling pomig¢dzy podlozem, a podtoga, tak by nie kumulowato si¢ tam powietrze, co wyttumi drgania.
Pianka posiada dotaczong foli¢ paroizolacyjna, ktora dodatkowo zwigksza ochrone¢ przeciwwilgociowa. Mat¢ uktadac
w ten sposob, aby krawedzie materialu zachodzity na siebie.

Tlo$¢ metréw w opakowaniu 15 m2

Grubosé 2 mm

Wymiary produktu 1x15m

Obszary zastosowania pod panele, materiaty drewnopochodne, klejone
warstwowo deski z drewna

Materiat wykonania polietylen

Kolor niebieski
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Panele podlogowe: KI. 33/AC5 wzér i kolor do uzgodnienia z inwestorem

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

e  Kkliny dystansowe,

e klocek odbojowy,

e  lyzka stolarska,

pita,

miotek,

otowek,

calowka,

ewentualnie klej/uszczelniacz,
szpachla,

masa wypetniajaca (np. przy rurach ogrzewania)
o linka.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Transport materiatdéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkow transportowych. Zaleca
si¢ uzywa¢ do transportu samochodoéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie

Wszystkie materiaty nalezy transportowac¢ i magazynowaé w sposob zalecany przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST-00. Ponad to:

5.1. Przygotowanie podloza
Termin przystapienia do robot uzgodnié¢ z Inspektorem Nadzoru
Panele nalezy uktada¢ w temperaturze pomieszczenia wynoszacej min. 18°C oraz przy temperaturze podtogi
wynoszacej min. 15°C.
stan podloza. Powinno ono by¢ suche i rowne. Wszelkie nierownosci wigksze niz 2 mm powinny zostaé
wygtadzone, ewentualnie wyréwnane odpowiednim podktadem.
Przed przystapieniem do montazu nalezy doktadnie wymierzy¢ powierzchni¢ podtogi. Znajac jej wymiary, nalezy
wyliczy¢, jak doktadnie bedziemy musieli przyciaé ostatni rzad paneli. Jesli okaze si¢, Zze bedzie on zbyt waski —
ponizej 50 mm, nalezy odpowiednio przyciac pierwszy rzad, tak aby z obydwu stron byly one mniej wigcej tej same;j
szerokosci.

5.2. Wykonanie podlogi z paneli podlogowych
Panele laminowane uktadane sa metoda ,,ptywajaca”, wigc nie sa przytwierdzane do podtoza. Podloga tego typu
nieustannie pracuje i w zaleznosci od warunkéw moze zmienia¢ swoja objetos¢c. Wiasnie dlatego, uktadajac rzad przy
$cianie, nalezy koniecznie zostawi¢ tam wolng przestrzen.
Aby wiasciwie potozy¢ panele, potrzebujemy:
folie izolacyjna, ktora uniemozliwi przedostawanie si¢ wilgoci, oraz
podklad zapewniajacy izolacj¢ dzwickowa o odpowiedniej no$nosci. Na ryku dostgpne sa rowniez podtogi ze
zintegrowang warstwg ttumigca.
Po roztozeniu folii 1 warstwy ttumigcej, mozemy zaczg¢ uktadaé panele. Muszg one by¢ czyste i suche. Nalezy ktas¢
je prostopadle do okna (wyjatek stanowig panele z tzw. V-fugg, ktore uktadamy w dowolnym kierunku).
Laczenie poszczegdlnych elementow i kolejnych rzedow nie powinno przysporzy¢ problemoéw. Producenci stosuja
proste w uzyciu systemy montazu. Przyktadowo uktadajac panele wyposazone w rozwigzania takie jak ,,1clic2go”
lub ,,megaloc” faczymy je najpierw na dtugim boku, a krotszy bok wpinamy bezposrednio od gory.
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Rozpoczynajac uktadanie pierwszego rzedu powinnismy skierowaé panele pidrem w kierunku $ciany, a klinami
dystansowymi zabezpieczy¢ od niej odpowiedni odstgp. Czoto kazdego kolejnego rzedu musi by¢ utozone w
odpowiednim odstepie od $ciany. Ostatni, odpowiednio przyciety rzad paneli, nalezy wpasowaé ostroznie za pomoca
tyzki stolarskiej.

Wazng kwestia jest tez umiejetne przycinanie paneli. Nalezy robi¢ to w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ ich
wierzchniej powierzchni. W przypadku wykorzystywania tarczowej pity elektrycznej, strona dekoracyjna paneli musi
by¢ skierowana ku gorze, aby unikna¢ odtupania krawedzi. Przy wykorzystaniu pity r¢cznej powinni$my przycinaé
panel rowniez od gornej strony. W przypadku dopasowywania podtogi do nieregularnych ksztattow, np. do rur, warto
skorzysta¢ z wyrzynarki z brzeszczotem do laminatu.

Gdy wszystkie rzedy paneli sg juz potozone, pozostaje nam tylko usungé kliny dystansowe i wykonczy¢ catose,
montujac listwy przypodtogowe.

Panele potozone bez klejenia moga by¢ od razu uzytkowane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00.

6.1. Badania w czasie robot
Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru, na biezgco, w miare
postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robdt z Dokumentacija
projektowa i wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie podlogi z paneli, badaniom powinny podlegaé¢ materiaty,
ktore bedg wykorzystane do wykonania robot.
Wszystkie materialy podstawowe, jak rowniez materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w Dokumentacji Projektowej, odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

6.3. Wymagania i tolerancje
Cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wykladzin dla
ktérych réznorodno$é barw jest zamierzona)
Dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugosci 2 m) nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm na dlugoéci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci podtogi
Spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ spasowane zgodnie z instrukcja Producenta

6.4. Kontrola Inspektora Nadzoru
Kontrola Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia robot obejmuje sprawdzenie na biezaco, w miare postepu robot,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdéw i zgodnosci wykonywanych robdt z Dokumentacja Projektows i
wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, a w szczegblnosci:

e Przygotowania podioza.
e Zgodno$ci wykonania podtogi z Instrukcjg Producenta, Specyfikacja i Dokumentacja Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.

Obmiar prowadzony bedzie wedtug zasad i w jednostkach przyjetych w przedmiarze:
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujacymi Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady 1 wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie Protokotu
Odbioru Robot podpisanego przez Inspektora Nadzoru.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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