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1 CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST-22) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robot polegajacych na wykonywaniu ocieplen §cian
zewnetrznych metoda bezspoinowa ETICS (z ang. External Thermal Insulation Composite Systems - ztozony system
izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi) w ramach zadania:
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST-22), jako czg§¢ Dokumentéw Przetargowych
i Umownych , nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych Przedsiewzieciem wskazanym w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujag wymagania szczegétowe dla robdt polegajacych na wykonaniu
robot opisanych w pkt.1.3.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wykonanie zgodnie z oznaczeniami przyjetymi w opisie do PB:
Segment F
e Ocieplenie z welny mineralnej
e QOcieplenie ze styropianu
o Woyprawa elewacji tynkiem polikrzemianowym
o  Woyprawa elewacji tynkiem mozaikowym — cokot
e  Malowanie wzordéw na elewacji wg projektu
Segment F
e Ocieplenie z welny mineralnej
Ocieplenie ze styropianu
Wyprawa elewacji tynkiem polikrzemianowym
Wyprawa elewacji tynkiem mozaikowym — cokot

® Malowanie wzoréw na elewacji wg projektu
Segmenty C
e Ocieplenie z welny mineralnej
e  Ocieplenie ze styropianu
o  Wyprawa elewacji tynkiem polikrzemianowym
Wyprawa elewacji tynkiem mozaikowym — cokoét
Wyprawa elewacji tynkiem polikrzemianowym bez ocieplenia
Wyprawa elewacji tynkiem mozaikowym - cokét bez ocieplenia

® Malowanie wzorow na elewacji wg projektu
Segmenty B
Rozebranie ocieplenia ze styropianu
Ocieplenie z welny mineralnej
Wyprawa elewacji tynkiem polikrzemianowym
e \Wyprawa elewacji tynkiem mozaikowym — cokot
e Malowanie wzorow na elewacji wg projektu
Segmenty A
e \Wyprawa elewacji tynkiem mozaikowym — cokot
e Malowanie wzoréw na elewacji wg projektu

Roboty, ktorych dotyczy szczegotowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t jak wyzej:
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1.4. Okreslenia podstawowe

ETICS. W przesztoéci metody ocieplenia zblizone do ETICS znane byly jako ,metoda lekka mokra". Obecnie - w
wytycznych do europejskich aprobat technicznych dotyczacych systeméw ocieplania $cian zewnetrznych ETAG 004 - dla
tej metody stosuje si¢ okre§lenie ETICS. Technologia ta moze by¢ stosowana tak w budynkach nowych, jak i juz
istniejgcych. Metoda ETICS ociepla si¢ clewacje pionowe, mozliwe jest takze jej zastosowanie na powierzchniach
sufitowych i nachylonych, jesli nie s3 one narazone na zaleganiec wody opadowej i/lub $niegu. Podstawa metody jest
uzycie odpowiednio dobranych zestawoéw wyrobow, opracownych przez producenta systemu ocieplenia, zwanego dalej
SYSTEMODAWCA. Elementy zestawéw wchodzace w sktad ETICS moga by¢ produkowane przez systemodawce lub
jego dostawcow.

Pozostate okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
Integralng czescia niniejszej ST-22 sa:

WYTYCZNE ETICS

WARUNKI TECHNICZNE WYKONAWSTWA, OCENY I ODBIORU ROBOT

ELEWACYJINYCH Z ZASTOSOWANIEM ETICS
Stanowiace zatacznik nr ST-22A

2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00 oraz sg zawarte w wytycznych ztgcznika ST-22A

2.1 Materialy do wykonania robot

Ocieplenie z welny mineralnej
e Plyta z welny kamiennej PAROC Linio 10, przeznaczona jest do izolacji cieplne i akustycznej $cian
zewnetrznych wykonanych metoda lekka mokra (BSO), niepalna, 150 mm
e Klej do welny mineralnej TO-KW Termo Organika 25kg
e  Laczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem
o  Siatka zbrojaca z wtokna szklanego TO-S170

Ocieplenie styropianem
e  Plyta styropianowa Termo Organika ESP 031 TERMONIUM PLUS fasada - grafitowy gr 150 mm
o Kilej uniwersalny do styropianu i siatki TO-KU Termo Organika
o  Kolki rozporowe plastykowe z "grzybkami"
e Siatka zbrojagca z witokna szklanego TO-S170

Wyprawa elewacji tynkiem polikrzemianowym
e Termo Organika grunt polikrzemianowy
e  Tynk polikrzemianowy Termo Organika TO-TPm biaty

Wyprawa elewacji tynkiem mozaikowym — cokot
e Termo Organika grunt szczepny TO-GS
e  Tynk mozaikowy dekoracyjny Termo Organika TO-TD

Malowanie wzoréw na elewacji wg projektu
e Termo-Organika Farba polikrzemianowa TO-FP. (grupa kolorow podstawowa).
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Zaproponowane systemy wyznaczaja parametry techniczne, funkcjonalne i estetyczne dla ewentualnych rownowaznych
systemOw. Parametry te nie mogg by¢ gorsze.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00 oraz sg zawarte w wytycznych ztacznika ST-22A

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 oraz sa zawarte w wytycznych ztagcznika ST-22A

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00
Szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania robot sa zawarte w wytycznych ztacznika ST-22A

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli robot podano w ST-00
Szczegbtowe wymagania dotyczace kontroli robot sg zawarte w wytycznych ztacznika ST-22A

6.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét
Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru, na biezaco, w miar¢ postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatléw i zgodnoséci wykonywanych robot z Dokumentacjg Projektowa i
wymaganiami niniejszej Specyfikacji. Badania te w szczegdlno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia czy stosowane
materialy i technologie wykonywanych robot gwarantujg osiggniecie parametréw opisanych w ST-22A i Kartach
Technicznych systeméw na kazdym etapie robot:
Badaniu podlegaja:

e przygotowania podtoza,
klejenia i mocowania ocieplenia,
warstwy zbrojacej,
podktadu,
wyprawy elewacyjnej,

e malowania elewacji,
Z kazdego badania nalezy sporzadzi¢ Protokot odbioru robot ulegajacych zakryciu.
Inspektor Nadzoru nie dopusci do realizacji kolejnego etapu robot dopoki wszelkie odstepstwa od parametréw opisanych
ST-22A dla poszczegdlnych etapdw robot nie zostang usuniete.
Dopuszczenie do realizacji kazdego kolejnego etapu robot Inspektor Nadzoru potwierdzi wpisem do Dziennika Budowy.
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6.2. Badaniaw czasie odbioru koncowego
W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzic:
e czy wykonane roboty odpowiadaja parametrom technicznym, funkcjonalnym i estetycznym opisanych w ST-
22A i Kartach Technicznych systemow.
e czy wszystkie Protokoly odbioru robdt ulegajacych zakryciu majg wynik pozytywny.
e (Czy roboty zostaly wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym

Pozytywny wynik tych sprawdzen jest podstawa do Odbioru Koncowego Robot

Odbiér Koncowy Robot jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-22 i ST-22A, Warunkami Technicznymi oraz
obowigzujacymi Normami.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bedzie zgodnie z zasadami i w jednostkach przyjetych w przedmiarze.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowiazujgcymi Normami.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.
Podstawg platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie Przej$ciowego
Swiadectwa Platnoséci wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

11 PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

12 PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu

13 PN-797B-06711 - Piasek do betonoéw i zapraw

14 PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

15 PN-88B-32250 - Woda do betonow i zapraw

16 PN-88?b 06250 - Beton zwykty

17 PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

18 PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

19 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
20 PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
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