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1 CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST-10) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robdt polegajacych na
wykonaniu montazu membran dachowych MONARPLAN. Roboty zostang wykonane w ramach zadania:
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12. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST-10), jako cze$s¢ Dokumentow
Przetargowych i Umownych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych
Przedsiewzigciem wskazanym w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania
szczegotowe dla robot polegajacych na wykonaniu robot opisanych w pkt. 1.3.

13 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wykonanie zgodnie z oznaczeniami przyjetymi w opisie

do PB: POSZYCIE DACHOW BUDYNKU MODERNIZOWANEGO | NOWEGO BUDYNKU

14 Okreslenia podstawowe

Membrana dachowa Monarplan FM PVC Icopal

Mocowany mechanicznie jednowarstwowy system krycia dachow Monarplan FM - gwarantuje szybki montaz,
idealny dla duzych obiektow, odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i bardzo silne wiatry Icopal
Synthetic Membranes BV oferuje okreslony rodzaj membran PVC z r6Zznymi osnowami: siatka poliestrowa
lub welonem szklanym. Membrany zgrzewalne majg osnow¢ z wtdkniny/ tkaniny.

Membrany wzmocnione poliestrem sa uzywane tylko do mechanicznie mocowanych systemow dachowych -
Monarplan FM/FMD

Systemy balastowane (wtgczajac w to zwir, beton? (z dostepem/bez dostepu) oraz dachy zielone) sa
wykonywany z uzyciem wzmocnienia tylko z welonu szklanego - Monarplan G/GF.

Dachy zgrzewane wymagajg uzycia membran z osnowe z wtokniny/ tkaniny.

15.0gdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
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2 MATERIALY

2.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow Materialy stosowane do roboét

Membrana dachowa Monarplan FM PVC Icopa.1,5 mm grubos$ci, membrana zgrzewana PCV. Produkt
sprzedawany na pelne rolki szeroko$¢ 2,12 m i dfugos¢ 15m podano w ST-00.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzgt uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje
Inspektora Nadzom.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzom kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia
jakosci 1 ktore uzyskaty akceptacje Inspektora Nadzom.

Przi/ ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow mchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak 1 rzeczowym.

5 WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST - 00.

INSTRUKCJA MONTAZU STANOWI ZALACZNIK ST-10A DO SPECYFIKACJI

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji. i

6.1. Kontrola wykonania pokryc¢

Kontrola przeprowadzana jest przez przedstawiciela Inspektora Nadzom.

Kontrola prac pokrywczych i obrobek obejmuje:

- oceng jakos$ci materiatléw przed montazem, sprawdzenie kompletno$ci dokumentow,

- oceng przygotowania podioza,

- ocen¢ prawidlowosci 1 doktadno$ci wykonania pokrycia i prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi
producentdéw i normami,

- sprawdzenie mocowania obrobek, jako$ci wykonczenia i utrzymania wymaganych spadkow,

- oceng praktyczng skutecznosci pokrycia i odwodnienia dachu poprzez proby wodne.
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6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé pod wzgledem zgodnosci z specyfikacja i jakosci.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jakoS$ci
wystawione przez producenta.

6.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami instrukcji ST-
10A zalaczonej do niniejszej specyfikacji.

7 OBMIAR ROBOT

O%élne zasady obmiaru robot podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bedzie zgodnie z zasadami 1 w jednostkach przyjetych w przedmiarze.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujgcymi
Normami.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Protokotu Odbioru Robot wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow Samonos$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej nakorozje.-Czes$¢ 1: Stal.

PN-EN 502 :2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw z blachy ze stali
odpornej na korozje¢ uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane

PN-61/B -10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robdét Budowlano- Montazowych. Wydawnictwo Arkady,
wydanie aktualne oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czes¢ III) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cz¢§¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 1. Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 .
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