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1 CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST-23) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robot polegajacych na instalowaniu  sufitéw
podwieszanych. Roboty zostang wykonane w ramach zadania:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KANIOWIE CELEM UTWORZENIA
KLUBU DZIECIECEGO”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST-23), jako czg$¢ Dokumentéw Przetargowych
i Umownych , nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych Przedsigwzigciem wskazanym w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegotowe dla robdt polegajacych na wykonaniu
robot opisanych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wykonanie zgodnie z oznaczeniami przyjetymi w opisie do PB:
malowania starych tynkow, gtadzi gipsowych i ptyt k/g:

Segment F

- sufity podwieszone w systemie sufitow podwieszanych kasetonowych na stelazu stalowym.

Roboty, ktorych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie tynkéw wewnetrznych jak wyzej:

1.4. Okreslenia podstawowe

Plyta wypelniajaca - element wypehiajacy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢ zadnych innych
obcigzen poza cigzarem wlasnym.

Konstrukcja nosna -lekki ustrdj konstrukcyjny sktadajacy si¢ z elementdéw - profili no$nych (zbierajacych obcigzenia i
przekazujacy je na zawiesia) oraz elementow laczacych ze soba profile nosne (profile porzeczne) taczonych na zamki
oraz z elementow dodatkowych (listwy boczne, klipsy, taczniki)

Zawiesie - element przenoszacy obcigzenia i stabilizujgcy konstrukcje sufitu podwieszonego do elektow konstrukcyjnych
budynku I budowli w spso¢ bezpieczny tzn. zapewniajacy stabilno§¢ geometryczng oraz bezpieczne przeniesienie
obciagzen z sufitu podwieszonego na elementy konstrukcyjne budynku/budowli.

Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pelnigcy w zalezno$ci od przeznaczenia i
wlasciwosci funkcje: dekoracyjno -architektoniczne lub/i akustyczne wykonany z konstrukcji no$nej oraz plyty
wypetniajacych

Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami  Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wilasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okres§leniu pozadanego standardu
wykonania i okres§leniu wlasciwosci i wymogdéw technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwiazan.

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
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e spetienia tych samych wlasciwosci technicznych,
¢ przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pisSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),
e uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego

2.2. Materiaty stosowane do robét

Podstawowe materialy

o Plyta sufitowa Armstrong mineralna 600 x 600 mm, gr. 15 mm przeznaczona do wykonywania sufitow podwieszanych,
jako element wypetniajacy konstrukcje nos$ng i posrednia stelazy stalowych. Posiada wzmocnione krawedzie frezowane,
w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem ptyty.

Odpornos¢ na wilgotnos¢ wzgledna powietrza wynosi do 95 %.

Odbicie $wiatta ok. 88%.

Reakcja na ogien EU - Euroklasa A2-s1,d0.

Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna 35 dB.

Pozostale materialy:

o profile stalowe - profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitbw podwieszanych oraz oktadzin $ciennych i
sufitowych. Grubo$¢ blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi
wynosi 0,6 mm z tolerancja +- 0,07 mm

lub 0,55 mm z tolerancja +- 0,03 mm.

Przy zakupie profili nalezy zwroci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie niesystemowych
profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na cala konstrukcje i utrate jej
parametréw technicznych (odpornos¢ ogniowa i izolacyjnos¢ akustyczna)

2.3. Warunki przyjecia wyrobéw na budowe
Materiaty malarskie moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

e s3 zgodne z ich wyszczegOlnieniem i charakterystyka podang w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

e 53 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie¢) oznakowane (pelna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e spelniaja wymagane wilasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polskg Normg lub aprobatg
techniczng),

e producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a takze karty techniczne wyrobu lub firmowe zalecenia stosowania wyrobu,

2.4. Skladowanie materiatow

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwg i adres producenta,

- nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i mocnym
podktadzie.

Plyty do sufitow podwieszanych z ptyt akustycznych drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej
na wysokos$¢ najwyzej do dwodch palet, powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem i wilgocia.

Pracownia Projektowa mgr inz. Krzysztof Hatat Strona 3



ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KANIOWIE CELEM
UTWORZENIA KLUBU DZIECIECEGO

Transport 1 przechowywanie sufitbw: paczek nie nalezy rzucaé, nie stawia¢ na krawedzi, przechowywaé w suchym
pomieszczeniu i na réwnej powierzchni, nie ktas¢ na mokrym podtozu, ptyty w paczkach utozone sa zawsze stronami
widocznymi do siebie.

Rozpakowanie Opakowanie kartonéw: rozciag¢ foli¢ nie niszczac ptyt, §ciagna¢ folie i opakowania kartonowe. Zawsze
podnosi¢ plyty pionowo obydwoma rgkami. Zawsze uzywaé czystych rekawiczek podczas montazu (np. biatych
bawelnianych) w celu ochrony powierzchni ptyt przed zabrudzeniem.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakos$ci i ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wymagania dotyczace sprzetu przeznaczonego do wykonywania sufitéw podwieszonych.
W zwiazku z tym, iz do wykonywania sufitow podwieszonych nie jest konieczne stosowanie specjalistycznego sprzetu
jedynie proste zasilane energig elektryczng lub innymi mediami narzedzia nie ma szczegélnych wymagan w tym
wzgledzie.
Do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypekniajacych:
e Noze - do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi plyty
e Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych
Do instalacji konstrukcji nosnej:
¢ Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow.
Do instalacji profili no$nych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:
e Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne),
¢ Podesty robocze (w zaleznos$ci od wysokos$ci podwieszenia),
Do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od wielkosci 1 stopnia komplikacji)
e poziomice (tradycyjne, laserowe),
e linki murarskie.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Transport materialtdow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniami
mechanicznymi zawilgoceniem i zniszczeniem, a okres$lony w instrukcji Producenta.
Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwaltownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST — 00.

5.2.  Warunki przystapienia do roboét

Przed przystapieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,.

Oktadziny z plyt ze skalnej welny mineralnej nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +12°C, a wilgotno$¢
wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Plyty sg tatwe do cigcia za pomocg ostrego noza. Widoczne
plaszczyzny przecigcia nalezy pomalowa¢ farbami do malowania brzegow.
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5.3. Sufity systemowe modutowe 60x60m z ptyt na ruszcie stalowym
Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt jest jednowarstwowy sktadajacy si¢ z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi
do budowania rusztow sg ksztaltowniki stalowe. Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spelnia¢ warunek
pigciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace
musi by¢ wigksze od pigciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe. Wszystkie elementy
stalowe stuzace do kotwienia muszg posiadaé zabezpieczenia antykorozyjne.
Montaz sufitu rozpoczyna si¢ od wyznaczenia jego plaszczyzny na okalajacych §cianach przez wytrasowanie gornej

krawgdzi katownika przysciennego na okalajacych $cianach.

Listwe przyscienng mocuje si¢ kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie wigkszych niz 50 cm. Nalezy si¢ upewnic,
czy sasiadujace listwy przyscienne $cisle do siebie przylegaja. a takze czy listwa nie jest skrgcona i utrzymuje poziom.
Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dlugos$¢ listwy
wynosi 300 mm Listwy przy$cienne powinny by¢ przycigte (zwykle pod katem 450) oraz $cisle dopasowane na
wszystkich potaczeniach naroznych. Potaczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew moga si¢
naktadac, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia.

Nastepnie trasuje si¢ miejsca przebiegu profili gtdwnych w rozstawie 120 cm. Powinny one zosta¢ tak rozplanowane, aby
z obu stron przy Scianach pozostaly jednakowe odleglosci wigksze niz potowa szerokosci ptyty tj. 30 cm.

Mocowanie profili poprzecznych nastepuje w gniazdach wycietych w profilach glownych.

Wzdhuz linii przebiegu profili gtdéwnych trasuje si¢ miejsca mocowania wieszakow w rozstawie, co 120 cm.

Po zamocowaniu wieszakow podwiesza si¢ profile gldwne, nastgpnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile
poprzeczne ,,120”, a miedzy nimi profile ,,60” tak, aby powstata siatka o boku 60 cm.

Poziomujac cala konstrukcj¢ wktada si¢ ok. 30% plyt. Ptyty powoduja utozenie i wyrownanie konstrukc;ji.

Nastepnie wykonuje si¢ montaz odcinkow profili dochodzacych do §cian. Docina¢ je nalezy z luzem 5-10 mm.

Montaz sufitu konczy uzupetnienie wszystkich ptyt.

5.4. Postepowanie z gotowym sufitem
Podstawowe zasady eksploatacji: Sufit podwieszony jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w
szczegblnosci za$ plyty wypelniajace nie moga przenosi zadnych dodatkowych obciazen poza cigzarem wilasnym.
Podwieszanie dodatkowych elementéw moze by¢ realizowane jedynie z pomoca konstrukcji nosnej sufitu przy
zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej no$nosci sufitu podwieszonego.

Usuwanie usterek: Plyty zniszczone lub uszkodzone powinny by¢ jak najszybciej wymienione na nowe gwarantujace
pelne bezpieczenstwo dla osob korzystajacych z pomieszczenia w ktorym sufit podwieszony zostal zainstalowany.
Wszelki prace powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu Srodkow bezpieczenstwa oraz przepisow BHP. W przypadku
uszkodzenia konstrukcji no$nej uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ bezwzglednie na nowe, poniewaz to wiasnie
konstrukcja nosna zapewnia stabilno$¢ i niezmienno$¢ geometryczng ustroju, jaki jest sufit podwieszony.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST-00.

6.2. Kontrola i badania w trakcie wykonywania roboét
Kontrola jakos$ci wykonanych robot sprowadza si¢ do:
e Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszonego z SST, sztuka budowlang oraz wytycznymi wynikajacymi z
dokumentéw producenta systemu,
e Sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materialow / wyrobow z dokumentacja jakosciowa (certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, atesty, itp.).,
e Sprawdzenia poprawno$ci wykonania sufitu,
* Wlasciwego wypoziomowanie (odchylka montazowa <= +/- 1 mm na dtugosci 5Sm,
o Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt,
o Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen,
¢ Kontroli prawidtowego wykonania instalacji i innych materiatdow wybudowanych w strukture sufitu podwieszonego.
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6.3. Kontrola jakosci materiatow
W czasie prowadzonych prac nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wzrokowa wszystkich elementéw sufitu podwieszonego
plyt, konstrukcji oraz akcesoriow). Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogg by¢ stosowane.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bedzie zgodnie z zasadami i w jednostkach przyjetych w przedmiarze.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujagcymi Normami.

8.1. Odbior podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych.
Podtoze oczysci¢ z kurzu 1 luznych resztek zaprawy lub beton.

8.2.. Zgodnos¢ z dokumentacija
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST-23 i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 8.3 daty
pozytywny wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podtoza,
prawidlowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie okladzin powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny
by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzic¢
za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o
dhugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomigdzy tata a powierzchnia oktadzin t
powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi

Powierzchni i krawedzi od kierunku
Powierzchni od Przecinajacych si¢
ptaszczyzny i krawedzi od ptaszczyzn od kata w
linii prostej pionowego poziomego dokumentacji

Nie wigksze niz 1,5 mm i Nie wigksze niz 2 mm i
ogdtem nie wigeej niz 3 mm w | ogdtem nie wickszej niz | Nie wigksza niz 2 mm na
pomieszczeniach do 3,5 m 3 mm na calej dhugosci taty kontrolnej 2
wysokosci oraz nie wigcej niz 4 |powierzchni ograniczonej m
mm w pomieszczeniach $cianami, belkami itp.
powyzej 3,5 m wysokosci

Nie wigksza niz 2 mm i w

liczbie nie wigkszej niz 2

szt. na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m

9 PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady 1 wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.
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Podstawg platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie Przejsciowego
Swiadectwa Platno$ci wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyroboéw budowlanych. Oznaczanie ciepta

e PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwigkochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik
pochtaniania dzwicku

e PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowej

¢ PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozornej

e PN-EN 1604+AC: 1999 warunkach Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci
wymiarowej w okre§lonych temperaturowych i wilgotno$ciowych

* PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokosci

o PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci

® PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci

o PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci

o PN-93/S-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalno$ci materiatdéw
budowlanych Instrukcje i wskazowki producenta wybranego systemu wykonania sufitu podwieszanego.
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