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Przedmiot specyfikacji:
Specyfikacja okresla whasciwosei oraz wymagania dla elastycznych wykladzin podlogowych pro-
dukowanych w Zakladach ,,Lentex” S.A, odpowiednie do ich przeznaczenia, majace wplyw na
spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.
Podstawag do dokonania oceny zgodnosci jest zharmonizowana specyfikacja techniczna wyrobu
(Polska Norma wyrobu) —norma PN-EN 14041:2006/AC:2007.
Wymagania podstawowe w odniesieniu do przeznaczenia wyktadzin dotycza:
=  bezpieczenstwa pozarowego,
= bezpieczenstwa uzytkowania,

*  odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

Podstawa prawna: M.P.07.55.625, zat. Nr 5

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 2010 r., nr 243, poz. 1623, j.t.) z péZniejszymi zmianami

1. Producent
Zaktady "Lentex" S.A.
42-700 Lubliniec, ul. Powstancow Slqskich 54
tel. 034 35 15 600, fax 034 35 15 601

2. Przeznaczenie wyrobu, zakres i warunki stosowania
Wykladziny podtogowe firmy Lentex sa zaliczane do wyrobow budowlanyeh i jako takie moga by¢ sto-
sowane przy wykonywaniu posadzek podlogowych jako ich trwate wykonczenie.
Zakres stosowania poszczegdlnych wyroboéw oraz ich whasciwosci techniczne znajduja si¢ w zalaczo-
nych do niniejszej specyfikacji charakterystykach technicznych poszezegdlnych wyrobow. Podzial na

klasy dla roznych zakresow i intensywnosci uzytkowania wykladzin przeprowadzony zostal wediug
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systemu klasyfikacyjnego okreslonego w normie PN-ISO 10874 oraz wymagan klasyfikacyjnych za-
wartych w normach przedmiotowych odpowiednich dla poszczegdlnych wykiadzin.

Wyktadziny podiogowe nalezy przyklejaé¢ do nie pylacych, bez spekan, rownych podkiadow cemento-
wych lub anhydrytowych o wytrzymato$ei zgodnej z projektem. Podklady powinny by¢ pozbawione
plam z farb, olejow, lepikow, smaru itp., suche, cementowe o wilgotnosci nie wigkszej niz 3% wag. a
podktady anhydrytowe o wilgotnosci nie wigkszej niz 1,5% wag. Grubos¢ podkladow nie powinna by¢
mniejsza niz 40 mm. Wykladziny nalezy przykleja¢ do podkiadu na calej powierzchni, stosujac kleje
zalecane przez Producenta, dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Szczegélowe infor-
macje na temat sposobu montazu wykladzin, konserwacji i pielegnacji zawarte sa w folderach rekla-
mowych Producenta. Podane w nich zalecenia powinny by¢ stosowane przy wykonaniu posadzek z
wykorzystaniem wyktadzin produkcji Lentex.

Stosowanie wykladzin powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng okreslonego obiektu, opraco-
wang wedhug obowiazujacych norm i przepisow budowlanych, uwzgledniajaca wlasciwosei techniczne
wykladziny oraz z postanowieniami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z

dnia 15 czerwca 2002 r. nr 75, poz. 690; Dz. U. z dnia 26 luty 2003, nr 33, poz 270; Dz. U. z dnia

12 maja 2004, nr 109, poz 1156) z poZniejszymi zmianami

3. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa stosowania wykladzin firmy Lentex.

3.1 Skladniki (surowce)
Wiagciwosci suroweow stosowanych do wytwarzania wykladzin podtogowych oraz sposob ich
kontroli nie sg objete niniejsza specyfikacjg, natomiast sg okreslone w dokumentacji zaktado-

wej Producenta.

3.2 Reakeja na ogien - klasyfikacja
Wg normy klasyfikacyjnej PN-EN 13501-1 ,,Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i
elementéw budynkéw — czesé 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien™ odpornos¢
ogniowa wykladzin Lentex badanych luzno lezacych na lub przyklejonych trudnozapalnym
klejem do niepalnego podloza (okreslonego wg 13238-05) okreslona zostala zgodnie z norma.
wyniki badan zapisane zostaly w zalgcznikach do niniejszej specyfikacji w punkcie reakcja na

ogien, osobno dla kazdej z odmian produkowanych wyktadzin.
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Dla klasy Bp-s1 wymagania sg nastgpujace:

Wg EN ISO 11925-2 — Badania reakcji na ogien. Zapalnos¢ materialdow poddawanych bezpo-
$redniemu dzialaniu plomienia. Cze$¢ 2: Badanie przy dziataniu pojedynczego plomienia.

Fs — rozprzestrzenianie ptomieni < 150 mm w czasie 20s

sl — wydzielanie dymu < 750 % x min

Wg EN-ISO 9239-1 — Badania reakcji na ogien posadzek. Cze$¢ 1: okreslanie wiasciwosci og-
niowych metoda plyty promieniujacej.

krytyczny strumiei promieniowania > 8,0 kW/m®

Dla klasy Cpy-s1 wymagania sa nastgpujace:

Wg EN ISO 11925-2 — Badania reakcji na ogiefi. Zapalno$¢ materialéw poddawanych bezpo-
$redniemu dziataniu plomienia. Czgs$é 2: Badanie przy dzialaniu pojedynczego plomienia.

Fs — rozprzestrzenianie plomieni < 150 mm w czasie 20s

s| — wydzielanie dymu < 750 % x min

Wg EN-ISO 9239-1 — Badania reakcji na ogien posadzek. Cze¢s¢ 1: okreslanie wlasciwosci og-
niowych metodg plyty promieniujacej.

krytyczny strumien promieniowania > 4,5 kW/m?

Wg wymagan normy PN-EN 14041:2006/AC:2007 dla celow badawczych w zakresie reakcji
na ogien wykladziny Lentex zostaly podzielone na grupy, ze wzgledu na typ budowy oraz sklad
surowcowy. Testy palnosci zostaly przeprowadzone w obrebie tych grup. Klasa palnosci grupy

jest determinowana przez najgorszy wynik uzyskany w jej obrebie.

Reakcja na ogien — zastosowanie:

Na podstawie powyzszych wynikow badan mozna stwierdzi¢, ze wykladziny Lentex mogg by¢

stosowane w pomieszczeniach mieszkalnych jak rowniez spelniaja wymagania do stosowania

w nastepujgcych kategoriach zagrozenia ludzi (okreslonych symbolem ZL):

= ZL I — budynki lub czesci budynkow, stanowigce odrebne strefy pozarowe, zawierajgce
pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob nie bedgcych
ich staltymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograni-

czonej zdolnoscei poruszania sie,
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= ZL II — budynki lub czgsci budynkow, stanowiace odrgbne strefy pozarowe, przeznaczone
przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sig, takie jak szpita-
le, ztobki, przedszkola, domy 0sob starszych,

= ZL III — budynki lub czgsci budynkéw, stanowiace odrgbne strefy pozarowe, uzytecznosci
publicznej, niezakwalifikowane do ZL 11 ZL II

= ZL V — budynki lub cz¢sci budynkéw, stanowigce odrgbne strefy pozarowe, zamieszkania
zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL 11 ZL 11

= na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji.

= w pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb oraz w
pomieszezeniach produkeyjnych, w pomieszezeniach stref pozarowych ZL II, w pomiesz-

czeniach magazynowych i w pomieszczeniach z podfogami podniesionymi.

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, par. 258 ust 1 i 2, par. 260 ust 1 1 2 (Dz. U. z
dnia 15 czerwea 2002 r., nr 75, poz. 690; Dz. U. z dnia 26 luty 2003, nr 33, poz 270; Dz. U. z dnia 12 maja 2004,

nr 109, poz 1156) z pézniejszymi zmianami

3.3 Zachowanie elektryczne

Badania rezystancji elektrycznej skrosnej przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN 1081
..Elastyczne pokrycia podlogowe. Wyznaczanie rezystancji elektrycznej” wykazaty, ze wartosci
mierzonej rezystancji nie przekraczajg wartosci 1 x 10° Q. Zgodnie z wymaganiami zawartymi
w normie PN-EN 14041:2006/AC:2007 .Elastyczne, wtdkiennicze i laminowane pokrycia pod-
togowe. Wilasciwoscei zasadnicze” wykladziny firmy Lentex spelniajg wymagania dla pokrycia
podlogowego rozpraszajacego.

Badania napiecia elektrostatycznego przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN 1815 | Ela-
styczne i widkiennicze pokrycia podiogowe. Ocena zdolnosei do elektryzacji (metoda A)” wy-
kazaty, ze warto$¢ zmierzonego napigcia nie przekracza 2,0 kV. Zgodnie z wymaganiami za-
wartymi w normie PN-EN 14041:2006/AC:2007 oznacza to, ze wykladziny firmy Lentex spel-
niajg wymagania dla pokrycia podlogowego antystatycznego, po przyklejeniu do betonu lub

innej powierzchni o rezystancji uptywu do ziemi < 10° Q.
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Podstawa prawna: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, par. 305 ust 2, (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002
r., nr 75, poz. 690; Dz. U. z dnia 26 luty 2003, nr 33, poz 270; Dz. U. z dnia 12 maja 2004, nr 109, poz 1156) z

pozniejszymi zmianami

3.4 Odpornosé na poslizg
Badania dynamicznego wspdlezynnika tarcia przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 13893
.-Elastyczne, laminowane i wldkiennicze pokrycia podtogowe. Pomiar dynamicznego wspol-
czynnika tarcia na suchych powierzchniach podlogowych” wykazaly, ze wartosci zmierzone
spelniaja wymagania wg normy PN-EN 14041:2006/AC:2007 dla klasy technicznej DS., tzn
dynamiczny wspolezynnik tarcia jest > 0,30. Klasa DS. obowiazuje dla wyktadzin uzytkowa-
nych w warunkach suchych i nie zanieczyszczonych. Pomimo, ze sa one narazone na spora-
dyczne zalanie i czyszczenie na mokro, producent nie gwarantuje wlasciwosci odpornosci na

poslizg w takich warunkach.

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, par. 305 ust 1, (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002
r., nr 75, poz. 690; Dz. U. z dnia 26 luty 2003, nr 33, poz 270; Dz U. z dnia 12 maja 2004, nr 109, poz 1156) z pozniejszy-

mi zmianami

3.5 Bezpieczenstwo higieniczne
Na podstawie badan higienicznych, przeprowadzonych przez jednostki zewngtrzne, potwier-
dzonych poprzez wystawienie Atestu Higienicznego stwierdzono, ze wykladziny firmy Lentex
odpowiadaja wymaganiom higienicznym i nadaja si¢ do zastosowan w budynkach mieszkal-
nych i uzytecznosci publicznej.
Wyréb odpowiada wymaganiom higienicznym przy spelnieniu nastepujacych warunkow:
pomieszczenia, w ktorych zastosowano wykladzing nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po

tym okresie mogg by¢ uzytkowane.

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, par. 312, ust 1 i 2, (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r., nr 75, poz. 690; Dz. U. z dnia 26 luty 2003, nr 33, poz 270; Dz. U. z dnia 12 maja 2004, nr 109, poz 1156) z poz-

nigjszymi zmianami,
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Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i na-
tezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wy-
posazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P z dnia 22 marca 1996 r., nr 19, poz. 231) z

pézniejszymi zmianami

4. Wymagania dotyczace pakowania
Pakowanie wyktadzin zapewnia ochrong przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.
Wykladziny sg nawijane na gilzy papierowe o 105mm + 1,5mm x 7,5mm (x 1500mm, x
2000mm, x 2500mm, 3000mm, 4000mm).
Rulony zabezpieczane sa papierem, nastgpnie folig PE, a na koncu zatyczkami PP.

Kazda rolka oznaczona jest znakiem CE (w postaci etykiety naklejonej na walku).

5. Wymagania dotyczgce oznakowania

Na opakowaniu naklejane sa dwie etykiety, na ktérych zapisane sg nast¢pujace informacje:

- Znak CE (wg wzoru okreslonego w zatgczniku nr 2 do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych, Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r., nr 92, poz. 881) z pézniejszymi
zmianami

- Numer normy europejskiej tzn. PN-EN 14041:2006/AC:2007

- dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym nadano oznakowanie

- nazwa i adres Producenta: Zaktady Lentex S.A

ul. Powstancow Slaskich 54, 42-700 Lubliniec

- nazwa wyrobu

- opis wyrobu

- symbol zaktadowy zawierajacy okreslenie wzoru i odmiany kolorystycznej

- wskazniki do identyfikacji wyrobu:

- klasa reakcji na ogien
- $liskos¢
- wilasciwosci elektryczne

- klasa uzytkowa wg normy klasyfikacyjnej

- dlugosé, szerokosé zwoju

- grubos¢ catkowita wyrobu

- numer partii

F) -4.23-1-2-1
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- numer Deklaracji Wiasciwosei Uzytkowych
- gatunek
- symbol PKWiU

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny speia¢ notyfikowane jed-
nostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.

z dnia 7 wrze$nia 2004 r., nr 195, poz. 2011) z pozniejszymi zmianami; Zalacznik ZA normy PN-EN 14041:2006.

6. Wymagania dotyczgce klasyfikacji jakoSciowej
Sposdb podziatu na stopnie jakosci - gatunki prowadzony wg wewnetrznej klasyfikacji Lentex
uwzgledniajgcej wymagania norm wyrobu i odbywa sie zgodnie z wewnetrzng instrukeja jako-

$ciowania wyktadzin PVC.

7. Wymagania dotyczgce magazynowania
Optymalny zakres temperatur podczas magazynowania wykladzin wynosi od 5 do 25 °C, do-
puszczalne sg krotkotrwale odchylki od zalecanego zakresu o + 10 °C, ilosé sktadowanych
warstw walkow nie powinna przekracza¢ 3. Wykladziny o szerokosci 2 m powinno skladowaé
si¢ W pozycji pionowej( w szczegdlnosci przypadek ten dotyczy wykladziny sportowej). Pod-
czas magazynowania krotkoterminowego, np. podczas przygotowania do zaladunku, dopusz-

czalne jest sktadowanie do 5 warstw.

= Zagrozenia:

diugotrwale przechowywanie w wyzszych temperaturach i/lub przekroczenie dopuszczalnej
ilosci warstw, moze by¢ powodem zmiany niektérych parametréw majacych wpltyw na walory
estetyczne i uzytkowe wyktadziny. Wigksza ilos¢ warstw moze dodatkowo by¢ powodem znie-
ksztalcenia rolek wykladziny, lub trwalego odksztalcenia warstwy uzytkowej (powstajace wi-

doczne odgniecenia i wyblyszczenia)

F1-4.23-1-2-1
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podczas przechowywania krotkotrwalego pryzm z wigksza iloscia rolek nalezy zastosowaé
przektadki migdzy warstwowe, lub inng forme¢ zabezpieczenia, pozwalajacg na nie stykanie si¢

watkow. Jako przekladke mozna zastosowaé np., folig babelkows, pianke lub styropian.

8. Wymagania dotyczace transportu

Optymalny zakres temperatur, w ktérych moga znajdowac sie wykladziny podczas transportu

wynosi od 0 do 40 °C, ilos¢ walkéw lezacych jeden na drugim nie powinna przekraczac 5, w

wypadku przewozu wigkszej ilosci watkow nalezy zastosowac przektadki miedzy warstwowe.

- dopuszczalne jest przewozenie wykladzin w temperaturach do -5 °C, jednakze ze szczegdl-
nym uwzglednieniem zabezpieczenia tadunku przed przemieszczaniem i uderzeniami, ze
wzgledu na duze narazenie wykladzin w tych temperaturach na uszkodzenia mechaniczne,
w tym wypadku réwniez nalezy zastosowac przektadki migdzy warstwowe,

- szczegblnym rodzajem transportu jest transport w kontenerach prowadzony droga morska,
w tym przypadku powinno zosta¢ zastosowane dodatkowe zabezpieczenie materialu w po-
staci workéw napetnianych sprezonym powietrzem, wypehiajgcych wszystkie luki chro-
nigc material przed przemieszczaniem,

- zalecane jest aby w transporcie wykladziny o szerokosci 2m byly przewozone w pozycji
pionowej, natomiast rolki o szerokosciach 2.5; 3; 3,5: 4 w pozycji poziome;j

- transport prowadzony w innych warunkach moze by¢ powodem zmiany niektorych parame-
trow majgcych wplyw na walory estetyczne i uzytkowe powierzchni zewnetrznej wykladzi-
ny, wieksza ilos¢ warstw zwlaszeza w temperaturach przekraczajgcych podany zakres, przy
dtugotrwatym transporcie, moze by¢ powodem uszkodzenia mechanicznego lub trwatego

znieksztatcenia rolek wyktadziny

9. Wymagane dokumenty pozwalajace na dopuszczenie wykladzin do obrotu i stosowania
Wg wymagan wprowadzenie do obrotu wykladzin, traktowanych jako wyroby budowlane jest
mozliwe, jezeli sa oznakowane znakiem CE.

Oznakowanie znakiem CE wykfadzin firmy Lentex oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci z
normg PN-EN 14041:2006/AC:2007 w zakresie wlasciwosci uzytkowych wykladzin, odpo-

wiednich do ich przeznaczenia, majacych wplyw na spelnienie, przez obiekt budowlany, wy-
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magan podstawowych i zostata wystawiona Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011, ktore ustanowilo zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow

budowlanych.

Do oceny zgodnosci z norma PN-EN 14041:2006/AC:2007 zostal zastosowany system 3 - de-

klarowanie zgodnosci na podstawie:

- wstepnego badania typu prowadzonego przez producenta w zakresie wtasnosei elektrycz-
nych, $liskosci

- wstegpnego badania typu prowadzonego przez akredytowane laboratorium w zakresie reakcji
na ogien

- zakladowej kontroli produkc;ji

W rozumieniu art. 46 ustawy Prawo budowlane dla wykonawcy robot budowlanych dostatecz-
nym potwierdzeniem, ze stosowany przez niego wyrdb budowlany jest dopuszczony do obrotu

i powszechnego stosowania, jest fakt wlasciwego oznakowania tego wyrobu.

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagar,
jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z dnia 7 wrze$nia 2004 r., nr 195, poz. 2011) z pézniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, art. 5 ust. 1, art. 8 ust. 1 (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004
r., nr 92, poz. 881)z péZniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane ((Dz. U. 2010 r., nr 243, poz. 1623, j.t.) z p6zniejszymi zmianami

10. Wykaz aktéw prawnych:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 2010 r., nr 243, poz. 1623, j.t.) z
pozniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, art. 5 ust. 1, art. 8 ust. 1 (Dz.
U. z dnia 30 kwietnia 2004 r., nr 92, poz. 881) z pézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow

oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
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w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. z dnia 7 wrzesnia 2004 r., nr 195, poz. 2011) z péZniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, par. 312, ust 1 i 2,
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690; Dz. U. z dnia 26 luty 2003, nr 33, poz
270; Dz. U. z dnia 12 maja 2004, nr 109, poz 1156) z pdzniejszymi zmianami,
Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie do-
puszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczo-
nych na pobyt ludzi (M.P z dnia 22 marca 1996 r., nr 19, poz. 231) z pozniejszymi zmia-
nami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG

M.P.07.55.625, zat. Nr 5

11. Wykaz norm zwigzanych:

PN-EN 14041:2006/AC:2007 Elastyczne, widkiennicze i laminowane pokrycia pod-
fogowe. Wiasciwosci zasadnicze

PN-EN 649 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne po
krycia podlogowe z poli(chlorku winylu). Wymagania.

PN-EN 651 Elastyczne pokrycia podlogowe. Pokrycia podlogowe polichlorowi-
nylowe z warstwa spieniong. Wymagania.

PN -ISO 10874 Elastyczne, wlokiennicze i laminowane pokrycia podlogowe. Klasy-
fikacja.

PN-EN 1081 Elastyczne pokrycia podlogowe. Wyznaczanie rezystancji elektrycz-
nej

PN-EN 1815 Elastyczne i widkiennicze pokrycia podlogowe. Ocena zdolnosci do
elektryzacji

PN-EN 13893 Elastyczne, laminowane i wlokiennicze pokrycia podtogowe. Pomiar

dynamicznego wspotezynnika tarcia na suchych powierzchniach pod-

togowych
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PN-EN 13501-1

EN ISO 11925-2

EN-ISO 9239-1

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow

— Czgé¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakeji na ogien

Badania reakcji na ogien. Zapalno$¢ materiatow poddawanych bezpo-

sredniemu dziataniu plomienia. Czg$¢ 2: Badanie przy dzialaniu poje-

dynczego plomienia

Badania reakcji na ogien posadzek. Czes¢ 1: okreslanie wiasciwosci

ogniowych metodg plyty promieniujacej
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