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1 CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST-08) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem robdt polegajacych na wykonaniu §cian i scianek
dziatowych, zamurowan otwordw i innych robot murarskich. Roboty zostang wykonane w ramach zadania:
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KANIOWIE CELEM UTWORZENIA
KLUBU DZIECIECEGO.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 08), jako cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych
i Umownych , nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych Przedsigwzigciem wskazanym w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegotowe dla robdt polegajacych na wykonaniu
robot opisanych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wykonanie zgodnie z oznaczeniami przyjetymi w opisie do PB:
SegmentEi F

e Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5-m, z bloczkéw z betonu komérkowego, bloczek
59cm, $ciana grubosci 30cm,
e Scianki dziatlowe, z plytek gazobetonowych o grubosci 12-cm

Segment A
o  Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otwordw, bloczkami z betonu komoérkowego na zaprawie cementowo-
wapiennej
Segment C
o  Uzupelnienie Scian lub zamurowanie otwordw, bloczkami z betonu komoérkowego na zaprawie cementowo-
wapiennej

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST-00, a ponadto:

Bloczki z betonu komorkowego — bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komérkowego wg BN90/6745-01 1.4.2.
Cegla ceramiczna pelna — cegla petna wypalana z gliny zwykta wg PN-75/B-12001, cegta wypalana z gliny klinkierowa
wg PN-71/B-12008

Cegla dziurawka — cegla drazona wypalana z gliny wg PN-74/B-12002

Marka zaprawy — symbol liczbowy odpowiadajgcy wartosci $redniej na $ciskanie, w MPa, wg obowigzujgcych norm
przedmiotowych,

Mur — konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie,

Element murowy — element przeznaczony do rgcznego uktadania przy wykonywaniu konstrukcji murowych,
Konstrukcja murowa nie zbrojona — konstrukcja wykonana z elementow murowych taczonych przy uzyciu zapraw
budowlanych,

Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie — konstrukcja wykonana z elementéw murowych taczonych przy uzyciu
zapraw budowlanych, zawierajaca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych,

Scianka dzialowa — przegroda w budynku, konstrukcja ktorej nie jest przystosowana do przenoszenia obcigzen ze
stropow wyzszych kondygnacji,

Sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana z betonu komérkowego lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
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2 MATERIALY

2.1. Zrédla pozyskania materialéw
Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania lub zamawiania
materiatow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych w
czasie postepu robot.

Do kazdej partii cegiet ,pustakdéw, bloczkéw powinno by¢ wystawione przez producenta za§wiadczenie o jakos$ci
wyrobow. Zas§wiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu , zastosowane sktadniki wyniki badan kontrolnych
wytrzymatos$ci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan , okres w ktérym wyprodukowano dana partie
materiatu.

2.2. Wymagania dla materialow
Do wykonania robdt maja zastosowanie materialy wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej, spelniajace
wymagania:
e PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly, pustaki, elementy poryzowane.

e PN-B-12069:1998/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly, pustaki, elementy poryzowane
(Zmiana Az1).

e PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

e PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdow. Czgs¢ 2: Zaprawa murarska.
e PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komorkowy.

e PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe budowlane.

e PN-89/B-06258/Az1:2001 Autoklawizowany beton komérkowy (Zmiana Azl1).

e PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow. Czes¢ 2: Nadproza.

Cement Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca sig¢
stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajacego wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien byc¢
dostarczony w opakowaniach spehniajacych wymagania BN-88/6731-08 i sktadowany w suchych i zadaszonych
pomieszczeniach.

Wapno
Woda zarobowa Do przygotowania zapraw mozna stosowaé¢ kazdg wodg zdatna do picia oraz wody z rzek, jezior i

innych miejsc. Woda do zapraw powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 . Woda nie powinna
wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

Piasek Piasek wchodzacy w sktad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skat twardych, czysty bez itu, gliny i
ziemi ro$linnej. Wielko$¢ ziaren powinna si¢ miesci¢ w granicach 0,25 — 2,0 mm. Wiasciwosci kruszywa powinny by¢
okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z norma PN-79/B-06711.

Cegla budowlana petna Cegla petna wypalana z gliny powinna odpowiada¢ normie PN-75/B-12001. Przy odbiorze cegty
na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ klasy oznaczonej na ceglach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej. Klasa cegly powinna by¢ dobrana odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z
wymogami normy PN-87/B-03002. Dopuszczalne odchytki wymiarowe cegly pelnej wynosza odpowiednio: £ 7mm dla
dtugoscei, + Smm dla szerokosci, + 4mm dla grubosci.

Cegla dziurawka Cegla drgzona wypalana z gliny powinna odpowiada¢ normie PN-74/B-12002. Przy odbiorze cegly na
budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej. Klasa cegly powinna by¢ dobrana odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z
wymogami normy PN87/B-03002. Dopuszczalne odchytki wymiarowe cegly pelnej wynosza odpowiednio: = 6mm dla
dtugosci, + 4mm dla szerokosci, + 3mm dla grubosci.

Bloczki z betonu komérkowego Bloczki i plytki z autoklawizowanego betonu komoérkowego powinny odpowiadad
wymogom normy BN-90/6745- 01. Elementy zawilgocone powinny by¢ przed wbudowaniem wysuszone. Wszelkie
czynnosci zwigzane z wyladunkiem przetadunkiem i sktadowaniem elementéw powinny by¢ przeprowadzane ostroznie
ze wzgledu na ich kruchosc.
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Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wiasciwosci wigzace, dobra przyczepno$¢ do podloza oraz odpowiednie
wiasciwosci techniczne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy
budowlane cementowo — wapienne powinny spetnia¢é wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe
wymagania normy PN-65/B-14504

Stal zbrojeniowa Do zbrojenia muréw nalezy stosowac siatki lub prety wygigte w ksztalcie wezyka z walcowki o
$rednicach 5,5 + 8 mm ze stali las A-0 i A-1 o wlasciwosciach okreslonych w PN-82/H-93215 i wytrzymatosciach
okreslonych w PN84/B-03264 lub z drutéw o $rednicach 3 +~ 8 mm o wiasciwosciach okreslonych w PN-67/M-80026
(tylko druty gote i szare i z potyskiem), przyjmujac wytrzymatos$¢ obliczeniowa drutéw rowna 210 MPa.

2.3. Transport, rozladunek, skladowanie
Ladunki nie wypetniajace catej powierzchni tadunkowej powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ pasami
transportowymi.
Roztadunek w zaleznosci od srodka transportu moze by¢é mechaniczny lub reczny.
Materiat ukladany na paletach zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi folia wymaga roztadunku
mechanicznego.
Maksymalna wysoko$¢ ustawienia palet - dwie.
Materiat musi by¢ utozony na suchym, wyréwnanym i utwardzonym podtozu odizolowany od bezposredniego kontaktu z
gruntem.
Wszystkie wyroby z betonu komérkowego sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi.
Przy recznym sktadowaniu elementow drobnowymiarowych liczba warstw nie powinna przekracza¢ o$miu, a warstwy
powinny si¢ krzyzowac.
Cegly sktadowaé¢ w miejscu wyréwnanym i utwardzonym. Uktadaé tworzac mate bloki , posegregowane pod wzgledem
gatunku i Klasy.
Cement i wapno hydratyzowane w workach, sktada¢ w suchych pomieszczeniach na paletach, Pomieszczenie powinno
by¢ przewietrzane , wysokos$¢ stosow nie powinna przekracza¢ 10 warstw.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot murowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:

srodki transportu do przewozu materiatow

betoniarki do przygotowywania zapraw

rusztowania

kielnia, mlotek murarski, topata

czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa
pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski

katowniki murarskie,

drobny sprzgt pomocniczy.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.
Wszystkie materiaty nalezy transportowa¢ i magazynowac w sposob zalecany przez producentow.

Wszelkie materiaty przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w
czasie transportu, a ich gorna warstwa nie powinna wystawa¢ poza §ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3
wysokosci palety.
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5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST-00.

5.1. Warunki przystapienia do robot

Termin przystapienia do robdt uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru

5.2. Przygotowanie terenu robét
Przygotowanie terenu robot polega na wyréwnaniu terenu o szeroko$ci minimum 2,0 m wzdhuz przewidzianych do
wykonania $cian w celu zlozenia materialow, zagwarantowania przestrzeni komunikacyjnej pracownikom oraz
wykonania rusztowan.

5.3. Roboty murowe

Sciany nalezy murowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przesklepiajac otwory nadprozami prefabrykowanymi.
Mury nalezy wykonywac z zachowaniem prawidlowos$ci wigzania, grubos$ci spoin i wymaganej geometrii.

5.3.1. Wymagania ogélne:

e  Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i1 otworow.

e W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie
na catej ich dlugosci. W miejscu polaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé
strzepia zazgbione koncowe.

o Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

e Mury grubosci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

e W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdéw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Tolerancje:
e grubos¢ muru winna by¢ zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
e spoiny w murach:
- spoiny poziome - 12 mm ; dopuszczalne odchytki +5/-2 mm,
- spoiny pionowe - 10 mm; dopuszczalne odchytki + 5 mm,

- wymiary poszczegolnych pomieszczen +10 mm,
- wysokosci poszczegolnych kondygnacji +10 mm,
- wymiary poziome i pionowe catego budynku +30 mm,
e otwory:
- przy szerokosci do 1,0m +6/-3 mm,
- przy szerokosci ponad 1,0m +10/-5 mm,
- wysokos¢ +15/-10 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nalezy pozostawié
niewypeltnione spoiny na gtebokosci 5-10 mm.
Liczba cegiel uzytych w potdéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiel.

5.3.2. Wykonywanie muréw z bloczku z betonu komérkowego

Przed przystapieniem do wznoszenia $cian z bloczkow z betonu komorkowego nalezy sprawdzi¢ czy gestosé
objetosciowa bloczkow odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczkow okreslonej w dokumentacji. Wilgotnosc¢
bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%. Sciany z bloczkéw nalezy murowa¢ na zaprawach
lekkich. Moga by¢ stosowane rowniez zaprawy cementowo — wapienne. Bloczki nalezy uktada¢ z zachowaniem zasad
normalnego wigzania na petne spoiny o grubosci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchytki
grubosci spoin nie powinny by¢ wigksze niz £ 3mm. Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ woda,
aby beton komérkowy nie odciggal wody z zaprawy. Narozniki muru z bloczkow nalezy wykonywaé wedlug zasad
wigzania pospolitego, stosujac przenikanie si¢ poszczegdlnych warstw obu $cian. W tym samym murze konstrukcyjnym
nalezy stosowac bloczki z betonu komoérkowego jednakowej odmiany i klasy

5.4. Drobne roboty murarskie

5.4.1. Osadzanie oScieznic drewnianych i stalowych

Dopuszcza si¢ ustawienie o$cieznic jednoczesnie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem zabezpieczenia o$cieznic
drewnianych przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi. Zamocowanie o$cieznic drewnianych w $cianach
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dziatowych nalezy wykonywac za pomocg listew trapezowych lub trojkatnych przybitych na obu krawedziach stojakow
oscieznicy. Cegly lub ptyty, z ktéorych muruje si¢ Scianke, powinny by¢ wpuszczone miedzy listwy. Ponadto przynajmnie;j
w 2 miejscach stojaki o§cieznicy powinny by¢ zamocowane do $cianki za pomocg kotew z ptaskownika lub bednarki,
przybitych jednym koncem do o$cieznicy, a drugim koncem wpuszczonych w spoing pozioma muru na glebokos¢ ok. 20
cm. Szeroko$¢ oscieznicy drewnianej osadzonej w §ciance dzialowej powinna by¢ o 3 cm wigksza od grubosci $cianki.
Zewngtrzne plaszczyzny oscieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od zewnetrznej plaszczyzny $cianek surowych o
2,5 cm, a polaczenie oscieznicy z samg $cianka powinno by¢ tak wykonane, aby profil o$cieznicy byt catkowicie
wypehiony $cianka i zaprawa. Odleglo$¢ miedzy czotem $cianki dziatlowej a blacha profilu powinna wynosi¢ co
najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzen wypetniona zaprawa o marce nie nizszej niz 3. Przy osadzaniu oscieznic metalowych
w $ciankach uprzednio wykonanych nalezy wyku¢ gniazda na wasy kotwice, a nastgpnie po ustawieniu i wypionowaniu
stojakow zaklinowac¢ oScieznice silnie w murze.

5.3.2. Osadzanie podokiennikéw, kratek wentylacyjnych i innych elementéw w murach

Przy osadzaniu podokiennikow wewnetrznych o matym wysiggu nalezy wyku¢ w osciezach niewielkie bruzdy, nastepnie
wyrownaé zaprawa mur podokienny, dajac mu maty spadek do srodka pomieszczenia, a nastgpnie osadzi¢ podokiennik
na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku podokiennikow o wigkszym wysiegu nalezy
uprzednio osadzi¢ w murze wsporniczki stalowe w odstepach co najmniej 1,0 m.

Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek itp. w uprzednio pozostawionych otworach nalezy wykonywa¢ na zaprawie
cementowej marki co najmniej 5.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.
Ponad to:
W trakcie wykonywania rob6ét Wykonawca zobowigzany jest sprawdza¢ na biezaco jako§¢ dostarczonych
materiatow, prawidlowo$¢ sktadowania i sposob wykonania robdt, a W szczegdlnoscei:
e Sprawdzenie prawidlowosci wigzania pustakow w murze, w stykach przenikajacych si¢ murdéw
i naroznikach.
Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia.
Sprawdzenie rozmieszczenia i odchylen otworow.
Sprawdzenie pionowo$ci powierzchni i krawedzi muru.
Sprawdzenie poziomowos$ci warstw pustakow.

Biezaca kontrola Inspektora Nadzoru

Kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego, oraz
zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bedzie wedtug zasad i jednostek przyjetych w przedmiarze robot

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujacymi Normami.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie Protokotu
Odbioru Robdt zatwierdzonego prze Inspektora Nadzoru.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze normy i dokumenty:

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogolne przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy.

*  Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych — Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.

*  Prawo budowlane — Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

» Ustawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z p6zn. zmianami

+ Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajow odpadow, ktore posiadacz odpadéw moze przekazywaé osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacymi przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wlasne
potrzeby. Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)

*  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

*  PN-88/B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

e PN-68/B — 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-68/B — 10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych betondéw
komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly, pustaki, elementy poryzowane.

e PN-B-12069:1998/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly, pustaki, elementy poryzowane.
(Zmiana Az1)PN-B-12011:1997. Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

e PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréow. Czgs¢ 2: Zaprawa murarska.
e PN-EN 1352:1999 Autoklawizowany beton komdrkowy.

e PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly klinkierowe budowlane.

e PN-89/B-06258/Az1:2001 Autoklawizowany beton komorkowy (Zmiana Az1).

e  PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murdéw. Cze$¢ 2: Nadproza.

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.
Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod..
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