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1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (ST-DR03) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z uktadaniem kraweznikow betonowych w ramach przedsi¢gwziecia:
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KANIOWIE CELEM UTWORZENIA KLUBU
DZIECIECEGO

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (ST-DRO), jako czgs¢ Dokumentow Przetargowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych przetargiem na roboty wskazane w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegétowe dla robot ujetych
w punkciel.3.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot w zakresie uktadaniem kraweznikoéw betonowych okalajgcych nawierzchnie jak nizej:

NAWIERZCHNIA KB1 85 m2
NAWIERZCHNIA KB2 30 m2
NAWIERZCHNIA KB3 30 m2
NAWIERZCHNIA KB4 5m2
NAWIERZCHNIA KB5 20 m2

14. OKreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami:

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy
kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Lawa betonowa - warstwa no$na przeznaczona do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obciazenie kraweznika na
grunt.

Podsypka - warstwa wyrownawcza utozona bezposrednio na podtozu.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami  Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.  MATERIALY

2.2. Krawezniki betonowe

Do wykonania Roboét nalezy uzy¢:
- krawezniki uliczne betonowe o przekroju prostokatnym - $ciete, o wymiarach 15x30x100 cm, typ U, gatunek 1,

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikoéw betonowych podano w Tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow betonowych

) ] Dopuszczalna odchytka, mm
Rodzaj wymiaru
Gatunek |
Dlugos¢ +8
Szerokos¢ i wysokosc +3
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Warunki techniczne dla kraweznika:

- wytrzymato$¢ na $ciskanie min. B-30,
- nasigkliwo$¢ < 4%,

- mrozoodporno$¢ min. F 150,

- $cieralno$¢ na tarczy Bohmego < 3 mm,
- certyfikat jakos$ci dla kazdej dostawy.

2.2.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, pgknieé i ubytkow betonu,

o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 nie
powinnyprzekracza¢ warto$ci podanych w Tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Dopuszczalna wielko$§¢ wad i

Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzen
Gatunek |
Wklestosé lub wypuktosé powierzchni kraweznikow w mm 2

Ograniczajacych powierzchnie gorne

(4cieralne), mm Niedopuszczalne
b

Szczerby i

h Ograniczajacych pozostate powierzchnie:
uszkodzenia & JAcye p P

krawedzi i narozy -liczba max 2
-dhlugo$¢, mm, max 20
-glebokos¢, mm, max 6

2.2.2. Skladowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow, rodzajow,
odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktadaé¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5
cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos$é kraweznika.

2.3. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim marki nie mniejszej niz
,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.4. Materialy na lawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowa¢ beton klasy B10 wg PN-B-06250.
24.1. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim marki nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-B-19701.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
24.2. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych sortymentéw, gatunkéw i marek.

2.43. Woda
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Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.4.4. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelniania szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy BN-
74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

3.  SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Roboty mozna wykonywac r¢cznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratorow plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.
4.1. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe uktadac
nalezy na Srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé
poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.  Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac si¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogédlne zasady wykonywania Robot

Zasady og6lne wykonywania Robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, na jego zadanie, do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane beda roboty zwigzane z ustawianiem kraweznikow betonowych.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody
Proctora.

5.3. Wykonanie law

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.
5.3.1. Lawy betonowe

Beton na tawy nalezy przygotowac¢ zgodnie z wymogami wg pkt. 2.4. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w
szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypelione bitumiczng masa zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych
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5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odleglo$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej.

Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z
BN-64/8845-02.

5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na lawach betonowych

Ustawianie krawegznikdéw na tawach betonowych wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm
PO zaggszczeniu.
5.4.3. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetic¢ zaprawa cementowo piaskowa,
przygotowana w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawag nalezy oczyscic i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac, co
50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do ustawienia
krawgznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie oglgdzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami Tablicy 2. Pomiary
dlugosci i glgbokos$ei uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosécig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami Tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach
elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1
mm.

6.2.2. Badania pozostalych materialéw

Badania pozostatych materiatoéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdéw w p. 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary Koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu wg BN-77/8931-12. Tolerancja dla
szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt. 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie law

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
a)  zgodno$¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z Dokumentacja Projektowa:

Profil podtuzny gornej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia
mogg wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) wymiary taw:
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy,
Tolerancje wymiarow wynosza:
- dla wysokosci = 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci tawy + 10% szerokosci projektowane;.
C) rownos¢ gornej powierzchni taw:
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Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej taty. Przeswit pomigdzy gorng powierzchnig lawy i przylozong tata nie moze przekraczaé 0,5 cm.

d) zaggszczenie law.
Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. lub

e)  odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na 100 m wykonanej
lawy

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikoéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawgznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika

b)  dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi = 1 cm
na kazde 100 m ustawionego krawegznika,

C) rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérna powierzchnig kraweznika i przytozonej tatanie
moze przekracza¢ 0,5 cm,

d) doktadnos¢ wypekienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny muszg by¢é wypelnione catkowicie na pelng
glebokosé.

UWAGA.

Z uwagi na niewielkie zakresy robot czestotliwo$é i zakres sprawdzen, o ktorych mowa wyzej nalezy ustali¢ z
Inspektorem Nadzoru

7.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bedzie zgodnie z zasadami i jednostkami dla robot, przyjety w przedmiarze.

8.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST-DR-04 i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dalty wyniki pozytywne.

Odbior obrzezy obejmuje:

a)
b)

odbidr ostateczny,
odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST-00

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogblne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.
Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie Protokotu
Odbioru Robot, podpisanego przez Inspektora Nadzoru.

10.

NogkhwphnE

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14,

15.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodno$ci.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i
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torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

16. BN-64/8845-02
17. BN-77/8931-12

10.1. Inne dokumenty

11. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa, 1979 i 1982 r.
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