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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
Kosztorys ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KANIOWIE
CELEM UTWORZENIA KLUBU DZIECIECEGO
1 Rozdziat BUDOWA SEGMENTU E - SZTNIA WRAZ Z KONIECZNYMI ROBOTAMI
ADAPTACYJNYMI W SEGMENTACHA, B, C
1.1 Grupa KOSZTY ORGANIZACYJNE
1.1.1 Element Organizacja i utrzymanie budowy
K.1 Odzysk 50 %
1
m2 64,00, 0,5
2 KNR 225/309/2 |Ogrodzenia petne z blachy fatdowej ocynkowanej na stupkach stalowych, rozebranie
Wyliczenie I0SCi rOD Ot
L BA 64,00
RAZEM:: 64,00|m2 64,00
3 KNR 225/312/1 |Bramy z siatki w ramach stalowych ze stupkami przybramowymi, budowa, stupki z rur stalowych
L0 OSSO
yliczenie 108G TO Ot e
........................................................................ B e 9,60
RAZEM 9,60|m2 9,60, 0,5
4 Bramy z siatki w ramach stalowych ze stupkami przybramowymi, rozebranie, ze stupkami z rur lub
ksztattownikow stalowych
RAZEM: 9,60|m2 9,60
5
m2 1,60 0,5
6
m2 1,60
1.1.2 Element Geodezja obiektowa
7 Kalkulacja wytyczenie , prace pomiarowe, pomiary powykonawcze zgtoszenie do zasobéw
indywidualna kpl 1,00
1.2 Grupa ROBOIY ROZBIURKOWE
1.21 Element ROZEBRANIE SCHODOW STALOWYCH Z ZADASZENIEM
8 KNR 404/804/1 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych, kondygnacja |
 RAZEM:: 5,10|m 5,10
9 Rozebranie konstrukcji biegdw schodowych, spocznikéw i podestéw z elementéw stalowych,
kondygnacja |
m2 6,45
10
m3 0,77
11 KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢
1°km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
RAZEM 0,77\m3 0,77
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
12 KNR 404/1101/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy
... ITOZPOCZEtY 1°km ponad 1'km)) samochodem cigzarowym skrzyniowym
Vyliczenie oS TOD Ot e
0,77 0,77
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,77|m3 077 8
1.2.2 Element KARCZOWANIE DRZEW | KRZEWOW
13 KNR 221/111/2 |Scinanie drzew, miekkich $rednica pni 21-30°cm
R=0,955 M=1,000 $=100
""""""""" 2,00
2,00|szt 2,00
14 KNR 221/110/2 |Karczowanie drzew, migkkich, srednica pni 21-30°cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
szt 2,00
15 KNR 221/105/1 |Wykopanie krzewow
o R=0,955 M =1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
L 100
RAZEM: 1,00|szt 1,00
1.2.3 Element ROZEBRANIE OPASKI
16 KNR 231/814/2 |Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowe;j
12,12
17 KNR 231/810/2 |Rozebranie nawierzchni, z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem
analogia spoin
RAZEM 10,91\ m2 10,91
18 KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy,  kruszywa kamiennego mechanicznie, grubosé podbudowy 15'cm
Vyliczenie oS TOD Ot e
10,91 10,91
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 10,91|m2 10,91
19 KNR 404/1101/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢
o1 km) ciagnikiem kolowym z przyczepa
VY lCZenie 08 rOD G e
kostka bukowa 091008 TR X: 14
RAZEM:: 0,87|m3 0,87
20 KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
RAZEM:: m3 1,64
21 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy
............................. uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1°km ponad 1°km transportu
Wyliczenie ilosci robd
""""""""""""""""" m3 2843 5
1.3 Grupa ROBOIY ADAPTECYJNE
1.3.1 Element ADAPTACJA SCIANY DYLATACYJNEJ SEGMENTU A
22 KNRW Wykucie z muru, okieno powierzchni ponad 2'm2
401/353/5
RAZEM: 9,12|m2 9,12
23
9,12 2
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
24 KNRW Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw, bloczkami z betonu komérkowego na zaprawie
401/304/2 (1) cementowo-wapienne;j
BN 201,00°062°42565 I
RAZEM:: 5,65/m3 5,65
25 KNRW Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kategorii lll, (Sciany ptaskie i stupy) na podtozach
401/711/3(2)  |ceramicznych, z gazo- i pianobetondw, tynk c-w., do 5'm2 od strony segmentéw
Wyliczenie ilosci robot:
SEGMENTA g 24
B AZaeastepd
RAZEM:: 18,24/m2 18,24
26 KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3'mm, $ciany,
2020201112 | POOZe Z IR e
yliczenie oS TOD Ot e
(1,5+5,7)*3,05 21,96
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 21,96|m2 21,96
27 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
202 0 S |
ylczenie 08 Ci TO Ot e
5 i X 21,96
RAZEM: 21,96|m2 21,96
28 DC 2011211 . Skucie plytek ceramicznych z warstwa zaprawy ze scian
Wyliczenie ilosci robot:
SEGMENTA 2,02
N (v =i S
RAZEM: 12,02|m2 12,02
29 KNRW Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kategorii Il, (Sciany ptaskie i stupy) na podtozach
401/710/3 (2)  |ceramicznych, z gazo- i pianobetonow, tynkc-w., doSm2
yliczenie oS Ci TOD Ot e
SEGMENT A : 12,02
B s, 73y2=1202
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 12,02|m2 12,02
30 KNRW Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ptytki 20x25°cm
m2 12,02
31 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie piyt
styropianowych do $cian gr 8 cm od strony segmentu E
m2 17,10
1.3.2 Element ADAPTACJA SCIANY DYLATACYJNEJ SEGMENTU B
32 KNRW Wykucie z muru, okieno powierzchni ponad 2'm2
401/353/5
6,08
33
CAFlparter +pietro 082 0 [
RAZEM:: 6,70|m 6,70
34 KNRW Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw, bloczkami z betonu komérkowego na zaprawie
401/304/2 (1) |COMeNtOWO-WADIENNE] | e
yliczenie loSCi TOD Ot e
SEGMENT B :
TBparter T 11,20*1,90*0,50=1,14
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,14/m3 1,14
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
35 KNRW Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kategorii lll, (Sciany ptaskie i stupy) na podtozach
401/711/3(2)  |ceramicznych, z gazo- i pianobetondw, tynk c-w., do 5'm2 od strony segmentow
yliczenie oS Ci TOD Ot e
SEGMENT B
m2 4,56
36 KNR 19/1024/7 |Okno aluminiowe O14 EI60 , (1,00)x(1,90),
)
RAZEM: 1,90|m2 1,90
37 KNNR 2/302/7 _ [Sciany murowane, osadzenie podokiennikow prefabrykowanychwew
yliezenie oS TOD Ot e
Flpigtwo 10 1,05
RAZEM: 1,05|m 1,05
38 KNNR 2/302/7 _ [Sciany murowane, osadzenie podokiennikow prefabrykowanychzew
yliezenie 08 TOD Ot e
Flpigtwo o OS i 105
RAZEM:: 1,05|m 1,05
K.2 Malowanie catej klatki schodowej w kosztorsie na roboty adaptacyjne segmentu B
K.3 WYKONANIE OTWORU W SCIANIE KONSTRUKCYJNEJSEGMENTU B - Otwér drzwiowy z wykonaniem nadproza [D8/N4]
39 KNR 401/306/3 |Przymurowanie $cianek z cegiet do osciezy lub powierzchni $cian, zaprawa cementowo-wapienna,
(2) grubosc¢ 1 cegly
:0,3*1,75*0,72 : 0,38
m2 0,38
40
szt 2,00
41
m2 0,43
42
kg 7,68
43 KNR 401/203/3 | Zabetonowanie poduszek betonowych 0,25x0,30x0,80
Wyliczenie loSCi OOt e
0,1570,30°0,72dwiestrony
........................................................................ 015%0,30%0,72%2
RAZEM: 0,06|m3 0,06
44 KNR 401/422/4 |Podstemplowanie zagrozonych stropow
szt 6,00
K.4
45
m2 0,17
46
m2 0,72
47
m2 0,72
48
m2 1,15
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
49 KNR 205/208/4 Montaz belek stalowych na przygotowanych poduszkach 2 szt
t 0,05
K.5
50
m2 0,17
51
m2 0,58
52
m2 0,58
53
m2 1,01
54
yliczenie 08Ci TO Ot e
1 szt dwuteownika 140 mm
0,02
K.6 Roboty koricowe
55 Kalkulacja Przyspawanie ptaskownioka 50 x 4 co 40 cm gorg i dotem.
INAYWIAUAING | e
Y CzZenie oSG TOD Ot e
ptaskownik stalowy 50 x 4 mm
0T BT KD e e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" szt 3,00
56 KNR 401/422/8 |Podstemplowanie zagrozonych stropow, rozebranie stemplowan
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" szt 6,00
57 KNR 401/329/3 |Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
............................. cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2cegly .
ylCzenie 08 Ci TO Ot e
........................................................................ 0.82°0,7272,10 e 1,24
RAZEM: 1,24/m3 1,24
58 KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1°'km
RAZEM:: 1,58/ m3 1,58
59 KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1°km ponad 1'km
RAZEM:; m3 1,58 5
60
RAZEM:: m2 4,70
61 Kalkulacja Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Ill na o$ciezach (na podtozach z cegiet,
indywiduaina  |pustakow ceramicznych, betondw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci 72’cm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4,70
4,70/m 4,70
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
62 KNR 202/613/5_|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pionowa z wetny mineralnej na sucho
yliczenie oS TOD Ot e
N £ 076
RAZEM: 0,76/m2 0,76
63 KNR 14/2011/7 |Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
(1) metalowych, obudowa belek i nadproza
RAZEM:: 1,58/ m2 1,58
64 KNR 19/1024/7 |Drzwi aluminiowe D8, El 30 S $wiatto przejscia 90+30/205cm,, przeszklone szktem bezpiecznym
(2) wewnetrzne
m2 2,46
1.3.3 Element ADAPTACJA SCIANY DYLATACYJNEJ SEGMENTU C
65 KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, okien, powierzchniado2'm2
yliczenie oS TOD Ot e
L O
piwnica - okna 0,9*0,9*2=1,62
_piwnica-okno o 09M,90=t,71
RAZEM: 3,33|szt 3,33
66
RAZEM:: 20,90|m2 20,90
67 KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, krat okiennych, powierzchnia ponad 2’'m2 1,2 x 1,9 cm
m2 11,78
68 KNRW Wykucie z muru, - drzwi 0,9 x2,05
A1 30 8 L e
yliczenie oS TOD Ot e
O S S 2,10
parter 11*2,10=2,10
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,10|m2 2,10
69 Kalkulacja Rozebranie muréw z luksferéw
POy I | e
yliezenie 08 FOD Ot e
(lparter  2AMgo0os 036
RAZEM: 0,36/m3 0,36
70
RAZEM:: 32,65/m 32,65 2
71 KNRW Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw, bloczkami z betonu komérkowego na zaprawie
............................. Cementowo-wapiennej e
,06/m3 12,06
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
72 KNRW Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kategorii lll, (Sciany ptaskie i stupy) na podtozach
401/711/3 (2) ceramicznych, z gazo- i pianobetondéw, tynk c-w., do 5'm2 od strony segmentéw
m2 39,67
73 KNR 19/1024/7 |Okno aluminiowe O4 EI60, 2,40 x 0,7 1 szt
m2 1,68
74 KNR 19/1024/7 |Okno O15 PVC, 2,40 x 1,90, 2 szt
()
ylCzenie 08 rOD Ot e
e SZAOTO0%2 i 912
RAZEM:: 9,12|m2 9,12
75
7,35
76 KNNR 2/302/7 |Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych zew
RAZEM: 9,80/m 9,80
77 KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3'mm, Sciany,
202201112 |POROZE Z Y MU e
Wyliczenie I08Ci rOD Ot e
[6]od strony segmentu C e 12,98
PAReT 292 0 O e
CPARET e 2 8773,05:2470,70=7.07 o i
RAZEM:: 15,98/ m2 15,98
78 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, zmywalnymi podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
RAZEM:% 15,98/ m2 15,98
79 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, tynki z gruntowaniem, 2-krotne od strony segmentéw
202/1510/7
m2 22,73
1.4 Grupa FUNDAMENTY
1.4.1 Element Wykopy
80 KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
201/203/6 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1'km, koparka 0,40 'm3, grunt kategorii Il
m3 107,33
81 KNRW Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow, gtebokosc
401/104/2 do 1,5°'m, gruntkategorii Nl
ylCzenie 08 TO Ot e
e OB A i 4932
RAZEM:: 49,32/m3 49,32
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
82 KNRW Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewdz na odlegto$¢ do 10°'m,
201/30472 QU RGO Nl e
Y lCzZenie IO TOD O e
49,32 49,32
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 49,32|m3 49,32
83 KNRW Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za kazde dalsze 10°'m odlegtosci przewozu
Iub za kazdy 1'm réznicy wysokosci terenu przy przewozach pod goére, grunt kategorii I-11
RAZEM:: m3 49,32 2
84 KNRW Nakfady uzupetniajgce za kazde rozpoczete 0,5'km samochodami samowytadowczymi na
201/210/4 (1) |odlegtos ponad 0,5°km, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochéd do 5t
Wyliczenie iloscirobot:
wykoprazem .
grunt potrzebny do zasypania wykopu  :-126,05
m3 30,60, 10
1.4.2 Element Chudy beton
85 KNRW Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewdz na odlegto$¢ do 10°'m,
201/304/2 grunt kategorii lll
Wyliczenie ilosci robdt:
Obmiar rzutu graficzny p=4512m2, gr-0.1m
podiawy AR
m3 4,51
86 KNRW Podkiady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, uktadanie reczne,
202/1 101/1 (1) na pod+ozu gruntowym, beton zwykty
RAZEM:: m3 4,51
143 Element Warstwa rozdzielcza na chudym betonie
87 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno,,Dysperbit Dn
202/602/1 20kg IZOLEX
RAZEM:: 12,05|m2 12,05
144 Element Betonowanie taw
88 KNRW tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.8'm, beton podawany pompa
17,29\m3 17,29
1.4.5  |Element Zbrojenie taw
89 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy
202/259/2 (4) budynkéw i budowli, prety zebrowane 16 mm
0,77
90 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy
202/259/2 (3) budynkéw i budowli, prety zebrowane 12 mm
0,14
91 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy
202/259/1 (1) budynkow i budowli, prety gtadkie
0,18
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
146  |Element Betonowanie scian
92 KNRW Sciany Zelbetowe, proste, wysoko$é do 6'm x12°cm, beton podawany pompg
202/207/3 (2)
RAZEM:: 33,48/ m2 33,48
93 KNRW Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci, beton podawany pompa - do gr 30 cm
202/207/7 (2)
RAZEM: 33,48|m2 33,48 18
94 KNRW Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci, beton podawany pompg - do gr 40 cm
202120717 (2) |
Wyliczenie ilosci robot
wewb.E-2 L eaesT .. 1004
10,04|m2 10,04| 10
1.4.7  |Element Zbrojenie scian betonowych
95 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy
202/259/2 (3) budynkow i budowli, prety zebrowane 12 mm
RAZEM:: 0,07t 0,07
96 KNRW Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy
202/259/1 (1) budynkéw i budowli, prety gtadkie
RAZEM: 0,03t 0,03
1.5 Grupa IZOLACJE FUNDAMENTOW
1.5.1 Element Pozioma taw
97 NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych
202/61 8/1
m2 34,58
1.5.2 Element Pionowa
98 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, ,Dysperbit
202/603/1
m2 118,95
99 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, ,Dysperbit
202/603/2 dodatek za kazda nastepna warstwe
yliczenie oS TOD Ot e
jw 118,95 : 118,95
RAZEM:: 118,95/m2 118,95
1.5.3 Element Polistyren ekstrudowany na zaprawie klejowej — 10 cm
100 KNR 915/401/1 |lzolacje termiczne z zastosowaniem- Plyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 50
Wyliezenie floseirobot:
HE087+0.3 e
SCIANY FUNDAMENTOWE
dylatacia
JScianazew o ......:8587087+0,3)=10,04 .
m2 20,08
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
1.54  |Element Folia kubetkowa
101 KNNRW 3/207/1 |Izolacje pionowe scian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni
Wyliczenie ilosci robét
SCIANY FUNDAMENTOWE 0,04
$canazew o 858%087+03)=1004
RAZEM:: 10,04|m2 10,04
1.6 Grupa DRENAZ OPASKOWY
1.6.1 Element Dren fi 100 mm
102 KNR 218/501/2 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15°cm
m2 4,50
103
m 9,00
104
szt 3,00
1.6.2  |Element Obsypka drenu — pow w przekroju ok. 0,25 m2
105 KNRW 201/312/ |Obsypanie drenu warstwg pospoki wraz z kosztem pospdli
1 (1) analogia
RAZEM:: 2,25/m3 2,25
1.6.3  |Element \Warstwa separacyjna obsypki — wiéknina
106 |KNR911/201/4 |Separacja warstw gruntu, geowidknina ukladana wzdiuz osi, sposobem recznym129,61
Y CzZenie oSG FOD O e
9*1 9,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 9,00|m2 9,00
1.7 Grupa ZASYPANIE WYKOPOW
1.71 Element ZASYPANIE
107 KNRW Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ 10°'m, grunt kategorii
201/222/2 (1) |l spycharka 75KM 50 % robt
yliczenie 108G TO Ot e
wykop razem 156,65
"'b’b’r’h’iéf'b'r’z’é’k’r’&ju"g';}é'fiéiﬁy'h'"'1"2'"0'5""' '1"5'6"65"'1’56’6’5 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
m2,1=13m -156,65 m3
126,05|m3 126,05 0,5
108 KNRW Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15'cm w
401/105/2 gruncie kategorii I11 50 %o robot e
ylczenie 08 TOD Ot e
W oEe0s 126,05
RAZEM:: 126,05|m3 126,05/ 0,5
109 KNRW Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewdz na odlegto$¢ do 10°'m,
201/30472 grunt kategorii lll dowiezienie gruntudo zasypania
VY CzZenie oSG TOD O e
49,32 : 49,32
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 49,32|m3 49,32
110 KNRW Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za kazde dalsze 10°'m odlegtosci przewozu
201/304/5 lub za kazdy 1°m réznicy wysoko$ci terenu przy przewozach pod gore, grunt kategorii I-11
RAZEM:: 49,32/m3 49,32 2
1.8 Grupa PODLOGA NA GRUNCIE [3]
1.8.1 Element Podbudowa - podsypka piaskowo — zwirowa — 20 cm
111 KNRW Podkiady z materiatéw sypkich, (w bud. mieszk. i uzyt. publicz.), na podtozu gruntowym, piasekowo
202110371 (2) |- 2WIrOWY G 20 O e
Wy lCzZenie oSG TOD Ot e
1(19,60+2,88+5,75+56,14)0,2 : 16,87
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 16,87|m3 16,87
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
1.8.2 Element Chudy beton- 10 cm
112 KNRW Podkiady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, uktadanie przy
202/1101/3 pomocy pompy, na podiozu gruntowym
YlCzenie 08GO, e
8,44
RAZEM:: 8,44/m3 8,44
1.8.3 Element Izolacja przeciwwilgociowa
113 NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5’ m2
202/618/3
RAZEM:: 84,37|\m2 84,37
1.84 Element Warstwa rozdzielcza - folia PE
114 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
202/606/1 podposadzkowa
RAZEM:: m2 84,37
1.8.5  |Element Termoizolacja — styropian EPS Dach/Podtoga — 15cm
115 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na
202/608/3 sucho, 1'warstwa - gr 10 cm
m2 84,37
116 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na
202/608/4 sucho, kazda nastepna warstwa - gr 5 cm
RAZEM:: m2 84,37
1.8.6  |Element Wylewka cem
117 KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro
202 O L e e e
e ZOE 08 OO, e s
e (19,80+2,8845,75456,14) 84,37
RAZEM:: 84,37|\m2 84,37
118 KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek za zmiane grubosci o 10'mm
Q02MM0AIB | oo s
yliczenie oS Ci TOD Ot e
e (19,60+2,8845, 75456, 14) 84,37
RAZEM:: 84,37\m2 84,37 3
1.9 Grupa SCIANY PARTERU
1.9.1 Element Zewnerzne
119 KNRW Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5'm, z bloczkéw z betonu
202/108/4 (1) komérkowego, bloczek 59°cm, $ciana grubosci 30°cm
:8,68*2,80=24,30
m2 16,08
120 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian 10 cm dyletacja
RAZEM: 1,68|m2 1,68
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
1.9.2 Element Wewnerzne
121 KNRW Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5'm, z bloczkéw z betonu
202/108/4 (1) komérkowego, bloczek 59°cm, $ciana grubosci 30°cm
m2 33,50
1.9.3  |Element Scianki miedzy szatniami m2
122 Kalkulacja Dostawa i montaz $cianek systemowych osiatkowanych np E.tukasik
W8 e
yliczenie oS Ci TOD Ot e
:6,88*2,8*3 57,79
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 57,79|m2 57,79
110  |Grupa ROBOTY ZELBETOWE - CALOSC ROBOT
1.10.1 |Element Betonowanie nadprozy
123 KNRW Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 14'm/m2, beton ukfadany recznie
202 2 O (1) |
yliczenie oSG rO Ot e
wgzestawienia e
N.E-1 0,11 0,11
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,11m3 0,11
1.10.2 |Element Zbrojenie nadprozy
124 KNRW Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy
202/259/2 (3) budynkéw i budowli, prety zebrowane 12 mm
125 KNRW Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy
202/259/1 (1) |budynkéw ibudowli, prety gtadkie
""""""""""""""""" 11,69/1000 S
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 0,00t
1.10.3 |Element Betonowanie belek
126 KNRW Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 14'm/m2, beton ukfadany recznie
202/210/4 (1)
m3 2,67
1.10.4 |Element Zbrojenie belek
127 KNRW Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy
202/259/2 (3) . |budynkéw i budowli, prety zebrowane 12mm
ylczenie oSG rO Ot e
WgZestawienia
B.E.1 :59,27/1000 0,06
BE2 115711000
: 0,04
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 011t 0,11
128 KNRW Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy
202/259/1 (1) budynkéw i budowli, prety gtadkie
RAZEM: 0,03t 0,03
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
1.10.5 |Element Betonowanie wiencow
129 KNRW Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 14'm/m2, beton uktadany recznie
202/210/4 (1)
RAZEM: 2,63/m3 2,63
1.10.6 |Element Zbrojenie wiencow
130 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy
202/259/2 (3) . |budynkéw i budowli, prety zebrowane 12mm
yliczenie oSG rO Ot e
wgzestawienia
:34,46/1000
RAZEM:: 0,09t 0,09
131 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy
202/259/1 (1) |budynkéwibudowli, prety gladkie
yliczenie oS TOD Ot e
WG e AW iAo
$10,65/1000
0,03
1.10.7 |Element Betonowanie stupow
132 KNRW Stupy i rygle (przewiazki) zelbetowe w Scianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, sciany
202/211/1 gruboscido 0.3'm
RAZ 1,76/m3 1,76
1.10.8 |Element Zbrojenie stupéw
133 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy
202/259/2 (3) . |budynkéw i budowli, prety zebrowane 12mm
yliczenie 108G rO Ot e
wgzestawienia
SEN . B9TBI000
0,07
134 KNRW Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy
202/259/1 (1) budynkéw i budowli, prety gtadkie
RAZEM: 0,03t 0,03
1.10.9 |Element Betonowanie stropow
135 KNRW Plyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 15°cm, beton podawany pompg
RAZEM:: 18,34\ m2 18,34
136 KNRW Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompa
20202715 (2) | e
Wyliczenie ilosci robot:
e B L 1834
RAZEM: 18,34/m2 18,34
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
1.10.10 |Element Zbrojenie stropow
137 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy
202/259/2 (3) budynkéw i budowli, prety zebrowane 10 mm
767,31/1000
"""""""""" 0,29
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,16
o om
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2480/1000 0,02
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,35]t 1,35
138 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy
202/259/1 (1) budynkéw i budowli, prety gtadkie
0,05
1.11 Grupa ELEWACJA SEGMENT A nad stropem SEGMENTU E
1.11.1 |Element Rusztowania na stropie SEGMENTU E
139 KNR 202/1611/1 |Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysoko$¢ do 4'm, naktady podstawowe
M
Wyliczenieiloscirobot:
e 2,00
......................................................................................................................................................... RAZEM: 2,00/kolumna 2,00
1.11.2 |Element Malowanie elewacji
140 KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metoda lekkg - mokra, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
m2 49,38
141 KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, gruntowanie emulsjg Atlas
Uni Grunt, 1-krotne
Wyliczenieiloscirobot:
w 4938 49,38
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 49,38|m2 49,38
142 KNRW Malowanie tynkow zewnetrznych farbami, polikrzemianowymi TO (grupa koloréow podstawowa).
RAZEM:: 49,38/ m2 49,38
1.11.3 |Element Malowanie wzoréw na elewacji wg projektu
143 KNRW Malowanie tynkow zewnetrznych farbami, polikrzemianowymi TO (grupa koloréw podstawowa).c
202/1519/3 30 % powierzcni
Wyliczenieiloscirobot:
e 0 1 K 8,21
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 8,21|m2 8,21
1.12 Grupa ELEWACJA SEGMENT B nad stropem SEGMENTU E
1.12.1 |Element Rusztowania na stropie SEGMENTU E
144 KNR 202/1611/1 |Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysoko$¢ do 4'm, naklady podstawowe
M
kolumna 2,00
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
1.12.2 |Element Rozebranie ocieplenia ze styropianu
145 Kalkulacja Rozebranie oktadziny $ciennej ze styropianu
indywidualna
60,72|m2 60,72
146 KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢
1 km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
i 9,00/m3 9,00
147 KNR 404/1101/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy
oo, TOZPOCZEtY 1°km ponad 1'km)) samochodem cigzarowym skrzyniowym
Wyliczenie loSCi OOt
900 9,00
RAZEM 9,00/m3 9,00 5
1.12.3  |Element Ocieplenie z welny mineralnej
148 KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralne, przyklejenie ptyt do scian hr 15 cm
m2 60,72
149 KNR 23/2613/3 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej , przymocowanie ptyt tgcznikami
metalowymi, $ciany z gazobetonu
242,88 |szt 242,88
150 KNR 23/2613/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej , przyklejenie warstwy siatki, Sciany
m2 5,29
151 KNR 23/2613/9 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej , zamocowanie listwy dylatacyjnej
RAZEM:: mb 9,80
1.12.4 |Element Wyprawa elewacji tynkiem polikrzemianowym
152 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
i m2 60,72
153 KNR 23/931/2  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa , wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
(1) ......Ipoziomych,mieszanka
Wyliczenie loSCi OOt
........................................................................ 60,72 60,72
RAZEM:: 60,72|m2 60,72
1.12.5 |Element Obrobki blacharskie
154 KNRW Obrébki z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm
13,31/m2 13,31
1.13 Grupa ELEWACJA SEGMENT C nad stropem SEGMENTU E
1.13.1 |Element Rusztowania na stropie SEGMENTU E
155 KNR 202/1611/1 |Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokos$¢ do 4'm, naktady podstawowe
RAZEM 3,00|kolumna 3,00
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
1.13.2 |Element Ocieplenie ze styropianu
156 KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
61,22|m2 61,22
157 KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg Atlas
Uni Grunt, 1-krotne
RAZEM:: 61,22\m2 61,22
158 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi ,przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr
15
Wyliozenie iloscirobot:
W 61,22 z 61,22
RAZEM:: 61,22\m2 61,22
159 KNR 23/2612/3 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi , przymocowanie ptyt styropianowych dyblami
o Plastikowymido Sciany zgazobetonu
ylCzenie 08 TO Ot e
W 61,22 61,22
RAZEM: 61,22|szt 61,22
160 KNR 23/2612/6_|Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, ciany
ylCzenie 08 TOD Ot e
W 61,22 61,22
RAZEM: 61,22/m2 61,22
161 KNR 23/2612/7 \Omepleme $cian budynkow ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, oscieza
RAZEM:: m2 3,36
162 KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi , ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
22,40/mb 22,40
1.13.3  |Element Wyprawa elewacji tynkiem polikrzemianowym
163 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
RAZEM:: m2 61,22
164 KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa , wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
(1 ) poziomych, mieszanka
RAZEM 61,22\m2 61,22
1.13.4 |Element Obrobki blacharskie
165 KNRW Obrébki z blachy powlekanej przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25’'cm
202/514/2 (2)
m2 13,85
1.14 Grupa DACH
1.14.1  |Element Konstrukcja drewniana
166 KNRW Krawedziak podrynnowy i wiatrowe
202/406/1
m3 0,27
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
1.14.2 |Element Wentylacja
167 DC 15/311/1 . Wywietrzaki dachowe cylindryczne fi do 200 0mm-fi 150 mm
Wyliczenie ilosci robot:
N S 200
RAZEM 2,00|szt 2,00
1.14.3 |Element Termoizolacja — polistyren ekstrudowany gr 15 cm
168 KNRW Paroilacja z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
202 08 e
yliczenie oS TOD Ot e
106 : 106,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 106,00/ m2 106,00
169 KNRW Podktady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, uktadanie reczne,
202/1101/2(2) _ |nastropie, Styrobeton e
lCzenie 08 rODG: e
e (0,0440,30)/2°106,00 18,02
RAZEM 18,02/m3 18,02
170 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na
202/608/4 sucho, kazda nastepnawarstwa -gr10em
yliczenie oS TOD Ot e
106,00 : 106,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 106,00/ m2 106,00
171 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na
202/608/4 sucho, kazda nastepna warstwa - gr5 Cm
""""""" 106,00
106,00|m2 106,00
1.14.4 |Element Warstwa ochronna
172 KNR 911/201/2 |Separacja warstw, geowtoknina ukladana, sposobem recznym
VY lCZenie 08 TG e e
Sy 106,00
RAZEM:: 106,00|m2 106,00
1.14.5 |Element Hydroizolacja dachu
173 KNRW Pokrycie dachéw membramg dachowg
202/504/1
Wyiiczenis iosdi rob
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 106,00
174 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu do 25°cm mocowanie
202/541/1  |membramy przy attyCce e
VYlCZenie 08 rOD G e
mocowanie membramy przy attyce  134,900,05+0,04) 3,14
RAZEM 3,14|m2 3,14
115 |Grupa OBROBKA STYKU SCIAN Z DACHEM
1.15.1  |Element Hydroizolacja
175 KNRW Pokrycie dachow membrama dachowg obrdébki z membany dachowej
202/504/3
m2 20,94
1.15.2 |Element Obrobki blacharskiw
176 KNRW Obrébki z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm
202/514/2 (2)
VY lCZenie 08 rOD G e
listwa ochronna hydroizolacji 1349003
OKaP
krawgdzak podrynnowy i wiatrowe :(8,78+2°1,57°0.6
m2 20,17
1.16 Grupa SLUSARKA ZEWNETRZNA
1.16.1 |Element Drzwi aluminuminiowe
177 KNR 19/1024/7 |Drzwi aluminiowe D12, $wiatto przejscia 90+30/205 przeszklone szklem bezpiecznym
2)
Wyliczenie flosci robSt:
15210 3,15
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3,15|m2 3,15
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
1.16.2 |Element Oknai PVC
178 KNR 19/1024/7 |Okno O5 PVC, (360)x(160)

RAZEM:: 6,84/ m2 6,84
1.17 Grupa STOLARKA WEWNETRZNA
1.17.1  |Element Drzwi drewniane ptytowe MDF
179 KNR 19/1023/12 |Drzwi MDF - Drzwi [90] D9, D10, D11 wg zstawienia
(1) analogia
Wyliczenieiloscirobot:
S geR205 e 9,23
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 9,23|m2 9,23
1.18 Grupa ROBOTY WYKONCZENIOWE SCIAN WEWNETRZNYCH
1.18.1 |Element Tynki
180 KNRW Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria Il
202/803/3

m2 83,08
1.18.2 |Element Parapety
181 [KNNR 2/302/7 |Sciany murowane, osadzenie podokiennikow prefabrykowanychwew
Wyliczenie I08Ci rOD O, e
3,65 3,65
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  365m 3,65
182 |KNNR 2/302/7 |Sciany murowane, osadzenie podokiennikow prefabrykowanychzew
Wyliczenie I08Ci rOD Ot e
3,65 3,65
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  365m 3,65
1.18.3 |Element Plytki na scianach w pomieszczeniach
183 KNRW Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ptytki 30x30°cm
Q020BA0/B | | oo e e
Wyliczenie ilosci robot:
e MsR0920 21,06
RAZEM:: 21,06|m2 21,06
1.18.4 |Element Szpachlowanie $cian (gtadz)
184 KNR 23/2611/1 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian ulatacyjnych

m2 88,40

185 KNR 23/2611/2 |Gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne $cian ulatacyjnych

m2 88,40

186 KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
Sciany, podfoze z tynku

RAZEM:: 150,42|m2 150,42
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
1.18.5 |Element Malowanie scian
187 KNR 202/1505/3 | Malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem,
2-krotne
RAZEM:: 150,42|m2 150,42
1.19 Grupa ROBOTY WYKONCZENIOWE SUFITY
1.19.1  |Element Tynk
188 KNRW Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria Ill
Q020B0B/B | | e e e
WYIGZONIE 108G TODOL oo ssee s e s oo
Sy 106,00
RAZEM:: 106,00/ m2 106,00
1.19.2 |Element Szpachlowanie $cian (gtadz)
189 KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
............................. sciany, podtoze Z tynKU e
yliczenie oS TOD Ot e
106 : 106,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 106,00|m2 106,00
1.19.3 |Element Malowanie
190 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, suche tynki z gruntowaniem, 2-krotne
QO201BT0IT | e e
WYIGZONIE 108G TODOL oo ssee s e s oo
RAZEM:: 106,00/ m2 106,00
1.20 Grupa ROBOTY WYKONCZENIOWE POSADZKI
1.20.1 |Element Plytki gresowe o wymiarach 30x30 1., klasa 32/PEI 4, R9, A1fl
191 NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach
202/2805/6 (1) _|do 10 m2, warstwa Kleju grubosci 5'mm, plytki 30x30, zaprawa 'Atlas” ..
yliczenie oS TOD Ot e
106 : 106,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 106,00|m2 106,00
1.21 Grupa SCHODY
1.21.1  |Element Koryto
192 KNRW Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przew6z na odlegtos¢ do 10'm,
201/304/2 grunt kategorii Ill - wykonanie koryta pod elementy konstrukcyjne nawiwrzchi
RAZEM:: 1,40\m3 1,40
193 KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt
e KBGO I oo
Y OZONIE 08 TODO oo
2000820 6,40
RAZEM 6,40/m2 6,40
1.21.2  |Element Podbudowa
194 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
m2 5,26
195 KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci [13 cm]
RAZEM:: m2 3,26 13
196 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm
m2 5,26
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
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Krot
197 KNR 231/114/8  |Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
ylCzenie 08 TOD Ot e
L 526
RAZEM: 5,26/m2 5,26 7
1.21.3  |Element Nawierzchnia
198 KNR 231/9903/3 | Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6°'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka bez fazy 20x10°cm
m2 5,26
199 KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
RAZEM 6,00/m 6,00
1.21.4 |Element Wycieraczka
200 KNRW Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 1.0°'m3, beton uktadany recznie - pod wycieraczke
202020 2 (1) |
ylCzenie 08 TO Ot e
e E0E030 036
RAZEM: 0,36|m3 0,36
201 KNRW Wycieraczki do obuwia
202/1219/3
RAZEM:  1,00|szt 1,00
1.21.5 |Element Bariera
202 Kalkulacja Balustrady pomostéw i basendw o konstrukcji stalowej, balustrada metalowa - balustrada tarasu i
indywidualna pochylni
AR Z0,995 M =1,000 8 = 1,000 e
yliczenie oS TOD Ot e
3,32 6,60
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 6,60|m 6,60
1.22 Grupa ELEWACJA SEGMENT E
1.22.1 |Element Ocieplenie ze styropianu
203 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi ,przyklejenie ptyt styropianowych do scian gr
m2 13,74
204 KNR 23/2612/3 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi , przymocowanie ptyt styropianowych dyblami
plastikowymi do $ciany z gazobetonu
szt 54,96
205
m2 13,74
206
m2 -1,82
207 KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi , ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
e B B O Y T e
ylCzenie 08 TO Ot e
05 o Beeeo) 6,80
D12 i(1,2+2*2,05) 5,30
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 12,10/ mb 12,10
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1.22.2 |Element Wyprawa elewacji tynkiem polikrzemianowym
208 KNR 23/931/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
m2 11,66
209 KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa , wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
(1), ......IpozZiomych mieszanka
Wyliczenie ilosci robot:
1 11,66
RAZEM: 11,66|m2 11,66
1.22.3 |Element \Wyprawa elewacji tynkiem mozaikowym - cokét
210 KNR 23/931/1 \Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
4,00|m2 4,00
211 KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa , wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
(1) poziomych, mieszanka
Wyliczenie flosci robSt:
4,00
RAZ 4,00/m2 4,00
1.23 Grupa ODWODNIENIE DACHU
1.23.1 |Element Rynny
212 KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementoéw, potokragte, Fi'125°cm,
202l 2 (1) | e
NV lCZenie 08 TG e
g 8,78
RAZEM: 8,78/m 8,78
1.23.2 |Element Rura spustowa
213 KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementoéw, okragte, Fi'87 cm,
202 2 (1) | e
Vyliczenie oS TOD Ot e
4,15 4,15
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,15|m 4,15
214 Kalkulacja Rynny dachowe - miontaz z gotowych elementéw - lejek wsuwany 125/87 mm
POy I | e
VY lCZenie 08 TG e
B 100
RAZEM:: 1,00|szt 1,00
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