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1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt (ST-DRO1) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiagzanych z uktadaniem obrzezy beetonowych w ramach przedsiewzigcia:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KANIOWIE CELEM UTWORZENIA KLUBU
DZIECIECEGO

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét (ST-DRO1), jako czgs¢ Dokumentéw Przetargowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych przetargiem na roboty wskazane w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegétowe dla robot ujetych
w punkciel.3.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot w zakresie uktadaniem obrzezy betonowych okalajacych nawierzchnie jak nizej:

NAWIERZCHNIA KB1 85 m2
NAWIERZCHNIA KB2 30 m2
NAWIERZCHNIA KB3 30 m2
NAWIERZCHNIA KB4 5m2
NAWIERZCHNIA KB5 20 m2

14. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami:

Obramowanie chodnikéw - umocnienie bocznych krawedzi chodnika, wykonane z obrzezy betonowych, potowek
betonowych ptyt chodnikowych lub innych materiatow.

Koryto obrzeza - element uformowany w podtozu w celu utozenia w nim konstrukcji obrzeza.
Podsypka - warstwa wyrownawcza utozona bezposrednio na podtozu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.  MATERIALY

2.2. Obrzeza betonowe

Do wykonania robot powinny by¢ uzyte obrzeza betonowe wysokie (Ow) i niskie (On) wg BN-80/6775-03/04.

2.2.1. Skladowanie obrzezy

Obrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyrownanym
i odwodnionym, przy czym obrzeza poszczegdlnych rodzajow, klas i gatunkéw nalezy uktada¢ oddzielnie

z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad drugg.

Wymiary przekroju poprzecznego podkladek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz: grubo$é 2,5 cm, szeroko$¢ 5
cm, a dtugos$¢ przektadek powinna by¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzezy.

2.3. Cement

Do przygotowania zaprawy cementowej nalezy stosowac¢ cement wg PN-B-19701.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowej powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wode wodociagowa.

2.5.  Kruszywo

Zwir lub gruboziarnisty piasek do wykonania podsypki powinien odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla kruszywa naturalnego na podsypke

Lp. |Wyszczegolnienie wlasciwosci Wymagania
I. |Sktad ziarnowy: zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm oznaczona metoda na
mokro lub mieszang, % masy, nie wigcej niz: 5,0
2. |Zawarto$¢ zanieczyszczen obeych, % masy, nie wigcej niz: 0.1
3. |Wskaznik piaskowy, nie mniejszy niz: 65
4. |Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza niz: wzorcowa
5. |Wskaznik wodoprzepuszczalnosci, m/dobe, nie mniejszy niz: 8,0
6. |Kapilarno$¢ bierna, m, nie wigcej niz: 1,0
7. |Zawarto$¢ zwigzkow siarki w mieszance kruszywa naturalnego, % masy, nie wigcej
niz: 1,0
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratorow plytowych, ubijakéw rgcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

4.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.3. Transport cementu

Transport cementu musi odbywac sie w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbrylaniem i zanieczyszczeniem.
Zaleca si¢ transport cementu w workach samochodami skrzyniowymi.

4.4. Transport wody

Do transportu wody nalezy stosowa¢ cysterny samochodowe lub ciaggnikowe.

4.5. Transport obrzezy

Obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportowych regbem w kierunku jazdy. Elementy betonowe powinny
by¢ zabezpieczane przed przemieszczaniem sie i Uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna ich warstwa nie powinna
wystawaé poza §ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogoélne zasady wykonywania Robét

Zasady ogo6lne wykonywania Rob6t podano w ST -00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, na jego zadanie, do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét,
uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane bgdg roboty zwigzane z ustawianiem obrzezy betonowych.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi

i poprzecznymi chodnika oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97.
Dopuszczalne tolerancje dla glgboko$ci wykonanego koryta przy szerokosci chodnika do 3 m wynosza + 1 cm, przy
szerokosci chodnika powyzej 3 m + 2 cm. Dla szeroko$ci koryta dopuszczalne tolerancje wynosza + 5 cm.

5.4. Podsypka

Podsypka piaskowa grubosci warstwy 3 lub 5 cm powinna by¢ wykonana z piasku grubego lub $redniego.
Podsypka powinna by¢ tak ubita, aby nie byto widocznych sladow poruszajacego si¢ urzadzenia zageszczajacego.
Podsypka pod ustawienie obrzeza z piasku grubego lub $redniego wykonuje sie przez zasypanie koryta piaskiem i
zaggszczenie z polewaniem woda.

5.5. Ukladanie obrzezy
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Do obramowania chodnikéw powinny by¢ stosowane obrzeza zgodne z warunkami okreslonymi w p. 2. Obrzeze moze
wystawa¢ ponad poziom chodnika na wysoko$¢ 2 cm lub 1-2 cm nizej (zaleznie od warunkdéw zapewnienia nalezytego
odwodnienia chodnika).

5.6.  Wypelnienie spoin

Spoiny w obrzezach powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowo-piaskowa.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu, srodkow transportu,
zasoby sprowadzonych materiatow oraz inne czynniki zapewniajagce mozliwo$¢ prowadzenia robot zgodnie
z wymaganiami ST-DR

6.2.1. Kontrola jakoS$ci obrzezy

Do kazdej partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotaczone powinno byé §wiadectwo dopuszczenia lub inny
dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

Wykonawca powinien wykona¢ badania obrzezy przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Przy odbiorze partii elementow Wykonawca powinien przeprowadzi¢ nastepujace badania i pomiary:

- sprawdzenie ksztattu i wymiarow,

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie,
- sprawdzenie nasigkliwosci betonu,

- sprawdzenie no$nosci obrzezy,

Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalna odchytka kazdego z wymiaréw obrzeza wynosi:
- + 3 mm dla wysokosci i szerokosci,

- + 8 mm dla dtugosci.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy zestawiono w Tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy betonowych

Dopuszczalna wielkosé
Rodzaje wad i uszkodzen I ilo§¢ wad i uszkodzet
gat. |
Wkigstos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2
ograniczajgce powierzchnie gorne ($cieralne) niedopuszczalne
Szczerby ! lograniczajace pozostale powierzchnie:
uszkodzenia | .
I . |- liczba max. 2
rawedzi
i narozy |- dtugos¢ w mm, max. 20
- glebokos¢ w mm, max. 6

Pobor probek z partii kostki nie wiekszych niz 10000 sztuk powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zasadami podanym
w tablicy 3.
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Tablica 3. Pobor probek do badania cech zewnetrznych

. L - e i . . . Liczba
Lp. Liczno$¢ partii | Liczno$¢ probki | Liczba kwalifikujaca dyskwalifikujaca
sztuk
1. do 90 8 1 2
2. | 2
91 -150 8 2 3
3.
3 4
4. 6
151-280 13 5
5. 7 8
281-500 20 11
6
| 501-1200 32 10
7.1 1200-3200 50
3201-10000 80

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.

Pomiary dtugosci i glegbokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia
do I mm zgodnie z PN-80/B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiar6w elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnos$cig do | mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub taSmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badanie kruszywa
Piasek, cement lub zwir uzyty na podsypke powinien spetnia¢ wymagania postawione w p. 2 niniejszych ST

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

6.3.1. Linia obrzezy w planie

Przesuniecie linii obrzezy w planie w stosunku do linii projektowanej nie moze przekroczy¢ + 2 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza.

6.3.2. Niweleta gornej plaszczyzny obrzeza

Odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzezy w stosunku do niwelety projektowanej nie moze przekroczy¢ = 1 cm na
kazde 100 m dtugosci obrzeza.

6.3.3. Wypelnienie spoin

Wypehienie spoin nalezy sprawdza¢ co 10 m. Spoiny powinny by¢ wypelnione catkowicie na petna gtebokosc.
6.3.4. Sprawdzenie gornej powierzchni obrzezy

Rownos¢ gornej powierzchni obrzezy nalezy sprawdzaé przez przylozenie 4-metrowe;j taty.

Przeswit pomiedzy gorna powierzchnig obrzeza i przytozonag tata nie moze przekracza¢ 12 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.

Obmiar prowadzony bedzie zgodnie z zasadami i jednostkami dla robdt, przyjety w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST-DR-04 i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbior obrzezy obejmuje:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST-00

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie Protokotu
Odbioru Robot, podpisanego przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06250 Beton zwykly.

Pracownia Projektowa mgr inz. Krzysztof Hatat Strona 5



ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KANIOWIE CELEM

UTWORZENIA KLUBU DZIECIECEGO

PN-B-06714/15
PN-B-06714/16
PN-B-06714/13
PN-B-06714/12
PN-B-06714/18
PN-B-19701
PN-B-32250
BN-80/6775-03/04
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10. PN-B-10021

10.1. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

11. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa, 1979 i 1982 r.
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