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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt (ST-DR02) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie w ramach przedsigwzigcia:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KANIOWIE CELEM UTWORZENIA KLUBU
DZIECIECEGO

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét (ST-DR02), jako czgs¢ Dokumentéw Przetargowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych przetargiem na roboty wskazane w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegdtowe dla robdt ujetych
w punkciel.3.

1.3.  Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot w zakresie wykonania podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach przedsiewzigcia
jak w punkcie 1.1. dla nawierzchni:

NAWIERZCHNIA KB1 85 m2
NAWIERZCHNIA KB2 30 m2
NAWIERZCHNIA KB3 30 m2
NAWIERZCHNIA KB4 5m2
NAWIERZCHNIA KB5 20 m2

A. Konstrukcja nawierzchni KB1-KB4 (komunikacja piesza):

e warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru szarego/czerwonego - 6,0 cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 50cm

o podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mech. - 15,0 cm

e podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mech. min. -15,0cm
e grunt rodzimy.

B. Konstrukcja nawierzchni KB5 (plac manewrowy):

e warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego/czerwonego - 8,0 cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3,0cm

e podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mech. - 12,0cm

e podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mech min.. -40,0 cm
e grunt rodzimy.

14. OkKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi w
ST_DR-01, ponad to:
Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.

c) Warstwa Wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg$é nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czgs¢ podbudowy spetiajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadacé si¢ z jednej lub dwoch warstw.
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f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawieraé¢ warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gltéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h)Warstwa odsgczajaca -warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o
wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotno$ci optymalne;j.

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow

Wymagania ogoélne dotyczace materiatow podano w ST -00,,Wymagania ogdlne”.

2.2.  Kruszywo

Materiatlem do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane.

Kruszywo tamane powinno by¢ uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziaren zwiru wigkszych od 8§ mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen, obcych i bez domieszki gliny.
2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-91/B-06714/15 powinna leze¢ pomigdzy krzywymi granicznymi
podanymi na rysunku 1.

Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji mechaniczne;j
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W przypadku podbudowy zasadniczej (warstwa goérna), wyréwnania podbudowy lub podbudowy jednowarstwowej

krzywa uziarnienia kruszywa powinna przebiega¢ pomiedzy krzywa 1 i 2, za$ dla podbudowy pomocniczej (warstwa
dolna) pomigdzy krzywa 11 3.
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwickszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé
2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowié
wigcej niz 65 % frakceji przechodzacych przez sito 0,5 mm.

2.2.2. Wilasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 11 2.

Tablica 1. Wymagane wlasciwos$ci kruszywa na podbudowe pomocnicza

Lp. Wyszczegolnienie wlasciwosci Wymagania Badania wedlug
1. | Zawartos$¢ ziaren nieforemnych, %, nie wigcej niz: 30 PN-78/B-06714/16

Stopien przekruszenia ziaren kruszywa tamanego, %,

nie mniej niz: 75* -
3. |Scieralno$é¢ ziaren wiekszych od 2 mm w bebnie Los

Angeles, ubytek masy, %, nie wiecej niz: 30 PN-79/B-06714/42
4. | Mrozoodporno$¢ ziaren wigkszych od 2 mm, po

25 cyklach zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %,

fie wigee) mz: 10 PN-78/B.06714/19
5. |Plastycznos$¢, frakcji przechodzacych przez sito

0,042 mm:

a) granica ptynnosci, %, nie wiecej niz: 25

b) wskaznik plastycznosci, %, nie wigcej niz: 4 PN-88/B-04481
6. | Wskaznik piaskowy:

a) kruszywa niezaggszczonego: nie bada si¢

b) kruszywa 5-krotnie zageszczanego metodg normalng

wedlug PN-88/B-04481: 30-75 BN-64/8931-01

7. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obeych, %, nie wigcej niz: 0,2 PN-78/B-06714/12
8. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy | nie ciemniejsza

nad kruszywem: od wzorcowej | pN-78/B-06714/26

*

Frakcje kruszywa famanego pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mie¢ nie mniej niz 75
% wagowo ziaren przekruszonych, posiadajacych wiecej niz jedng przetamang powierzchnie.

Tablica 2. Wymagane wtasciwosci kruszywa na podbudowe zasadnicza i wyro6wnanie

Lp. Wyszczegolnienie wlasciwoS$ci Wymagania Badania wedlug
1. | Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m.) od 2 do12 PN-B-06714-15
2. | Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz: 10 PN-B-06714-15
3. | Zawarto$¢ ziaren nieforemnych % (m/m), nie wigcej niz: 40 PN-B-06714-16
4, | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m), nie

wigeej niz: 1 PN-B-04481
5. | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu
metoda I lub IT wg PN-B-04481, % od 30 do 70 BN-64/8931-01
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6. |Scieralno$é w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po pelnej liczbie obrotow, nie
wigcej niz 50
b) Scieralnos$¢ czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotow,
nie wigeej niz 35 PN-B-06714-42
7. | Nasigkliwos$¢, % (m/m), nie wigcej niz 5 PN-B-06714-18
8. | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania,
% (m/m), nie wigcej niz 10 PN-B-06714-19
9. |Zawarto$¢ zwiazkow sierki w przeliczeniu na SOg,
% (m/m), nie wiecej niz: 1 PN-B-06714-28
10. | Wskaznik nosnoSci w,,¢ Mmieszanki Kkruszywa przy
zageszczeniu Is > 1,03, %, nie mniej niz : 120 PN-S-06102

2.2.3. Zrédla materialéw

Wszystkie  materiaty uzyte do  budowy powinny  pochodzi¢ tylko ze  Zrédet  uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Zrédla materiatow powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie pézniej niz 30 dni przed rozpoczeciem robot. Wykonawca powinien
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wyniki badan laboratoryjnych tacznie z projektowana krzywa uziarnienia i
reprezentatywne probki materiatow.

Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawce zrodla beda zaakceptowane do wbudowania przez Inspektora Nadzoru
jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne wyniki badan laboratoryjnych
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru wykaza zgodnos¢ cech materialowych z wymaganiami.

Zatwierdzenie zrodla materialow nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrédla beda przez Inspektora Nadzoru
dopuszczone do wbudowania. Materialy, ktore nie spetnia wymagan zostang odrzucone.

2.3. Woda
Nalezy stosowa¢ wodg spelniajaca wymagania PN-B-32250.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00.

Do wykonania podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzagdzenia dozujace wod¢. Mieszarki
powinny zapewnia¢ wytworzenie jednorodnego materiatu o wilgotnosci optymalnej

- rowniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu. Za zgoda Inspektora Nadzoru do rozkladania materiatu
mozna dopusci¢ spycharki.

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostgpnych powinny by¢
stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie

organizacji robot. (Jezeli sa wymagane umowa)

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch
pojazdow po wyprofilowanym podtozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i
tworzenia kolein.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogoblne zasady wykonywania Robodt
Zasady og6lne wykonywania Robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdét, uwzgledniajace

warunki w jakich wykonywane bgda Roboty zwiazane z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST DR-01.
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i mickkie miejsca podtoza z materiatéw niezwigzanych spoiwami lub
lepiszczami oraz wszelkie powierzchnie nicodpowiednio zaggszczone lub wykazujace odchylenia wysoko$ciowe od
zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do
osiggniecia wilgotno$ci optymalnej, powtérne wyréwnanie i zageszczenie. Jezeli podtoze ulepszone, wykonane z
materiatdéw zwigzanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje jakickolwiek wady to powinno by¢ one usunigte wedlug
zasad zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej
wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi
w niniejszej Specyfikacji. Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Paliki lub szpilki powinny
by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot i nie
powinno by¢ wigksze niz 10 m.

5.3. Wytworzenie mieszanki

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu 1 wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é
zapewnienia jednorodno$ci materiatu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeg6lnych frakeji
na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
przeciwdzialajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu. Mieszanka o wymaganym uziarnieniu moze by¢ przygotowana
w kamieniolomie i dostarczona na budowe.

5.4. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci takiej, aby jej ostateczna grubos$¢ po
zageszczeniu byla réwna grubosci projektowej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokos$ciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow
1 rzgdnych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy pracz Inspektora Nadzoru. Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed
zaggszczeniem zastapione materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

Minimalna grubos¢ ukladanej warstwy wyrownawczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nie moze by¢ po
zaggszczeniu mniejsza od najwigkszego wymiaru ziarna w kruszywie.

Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac:

- warstwa dolna - 15 ¢cm po zageszczeniu.

- warstwa gorna — 8 cm po zaggszczeniu

5.5. Zageszczenie

Natychmiast po koncowym wypromowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez walowanie.
Walowanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo
od dolnej do gornej krawedzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym. Jakiekolwiek nierownosci Iub
zaglebienia powstate w czasie zaggszczenia powinny by¢ wyrownane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usunig¢cie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcow podbudowa powinna
by¢ zageszczona zaggszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
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Zaggszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczana podbudowy nie mniejszego od 1,0 wedhug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I1).

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalne;j
proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony
przez mieszanie i napowietrzenie. Jezeli wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat powinien by¢ zwilzony
woda i rownomiernie wymieszany. Wilgotnos$¢ przy zageszczaniu powinna by¢ w przedziale od 1 % powyzej wilgotnosci
optymalnej do 2 % ponizej wilgotno$ci optymalne;.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed wulozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢  utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywatl, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to powinien naprawia¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch na wlasny koszt
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej wskutek oddziatywania
czynnikoéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.

Wykonawca zobowigzany jest wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadow deszczu, jezeli wystapi
mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.

5.7. Odcinek probny

Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny. W takim przypadku wiasciwe roboty
moga by¢ rozpoczgte po zaakceptowaniu tego odcinka przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru, wedlug zasad okreslonych w pkt. 2.2.3 niniejszej ST w celu
akceptacji materiatdw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.2 niniejszej
ST.

6.3. Badania w czasie robot
Czgstotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robdt przy budowie podbuddéw z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie podano w tablicy 3.

Uwaga

Ze wzgledu na niewielki zakres robot, zakres prob, i ich czestotliwos¢ nalezy uzgodnic¢

z Inspektorem Nadzoru. Wymagania Inspektora Nadzoru winny by¢ wpisane do Dziennika
Budowy.

Tablica 3. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robdt przy budowie podbudow z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadajgca na
jedno badanie [m2]

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na
dziennej dzialce roboczej

Uziemienie kruszywa

Wilgotno$¢ kruszywa

- 2 600
Zaggszczenie warstwy

K0 N

Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
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Zawartos¢ ziaren nieforemnych

6. | Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych
Mrozoodpornosé . o 600.0 .
— — i przy kazdej zmianie kruszywa
Scieralnos¢
Wskaznik piaskowy

10. | Stopien przekruszenia

6.3.1. Badania wlasciwosci kruszywa

W  czasie robot  Wykonawca  bedzie  prowadzil  badania  wlasciwosci  kruszywa,  okreslone
w tablicy 1 i w p. 2.2. niniejszej ST. Uziarnienie kruszywa i zawarto$¢ zanieczyszczen obcych powinny by¢ przez
Wykonawce badane co najmniej dwukrotnie dla kazdej dziatki roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2 warstwy,
przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

Badania  pelne  kruszywa, obejmujagce  ocen¢  wszystkich  wilasciwosci  okreslonych  w p. 2.2
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czgstotliwoscig gwarantujacg zachowanie jakosci robot, lecz nie rzadziej
niz raz na 6000 m2 wykonanej podbudowy, a takze w przypadku zmiany zrdédla pobierania materialdow i w innych
przypadkach okreslonych przez Inspektora Nadzoru. Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce
W sposob losowy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.3.2. Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ rowna, z tolerancjg +1 %, -2 %, wilgotnosci optymalnej okreslonej wedtug normalne;j
proby Proctora, wedlug PN-88/B-04481 (metoda II). Wilgotnos¢ kruszywa nalezy bada¢ wedtug PN-77/B-06714/17
przynajmniej dwukrotnie na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz w jednym punkcie na 600 m2, razem z
oceng zageszczenia warstwy.

6.3.3. Badanie zageszczenia podbudowy

Zageszczanie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora, wedlug PN-88/B-04481 (metoda II). Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé
wedtug BN-77/8931-12, przynajmniej w dwoch punktach, wybranych losowo na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m2. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wedtug metody
Proctora jest niemozliwe ze wzglgdu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych, wedlug p. 6.4.2.

6.4. Badanie i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czgstotliwoscig gwarantujgcg zachowanie
wymagan jakos$ci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej Specyfikacji.
6.4.1. Grubosé¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ natychmiast po jej zaggszczeniu, co najmniej w trzech losowo wybranych punktach na
kazdej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej niz w 2 punktach na kazdym zjezdzie.

Bezposrednio przed odbiorem  nalezy wykonac pomiary grubosci warstwy, co najmniej
w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podbudowy nie powinny przekraczac +15 %, -10 %.

6.4.2. Nosnos$¢ i zageszczenie podbudowy

6.4.2.1. Podbudowa zasadnicza

Nalezy wykona¢ pomiary nosnosci podbudowy z kruszywa, wedtug metody obcigzen ptytowych, zgodnie z PN-S-06102.
Obciazenia nalezy wykonaé nie rzadziej niz raz na 3000 m2 lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.
Podbudowa zasadnicza z kruszywa powinna spetnia¢ wymagania dotyczace nosnosci podane w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania nosnosci podbudowy zasadniczej z kruszywa w zaleznos$ci od kategorii ruchu
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Minimalny modut odksztatcenia mierzony ptyta o $rednicy 30
Kategoria ruchu cm [MPa]
pierwotny Mg’ wtorny Mg”
KR3i KR6 100 180

Zaggszczane warstw podbudowy z kruszywa nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtornego modutu odksztatcenia
ME” do pierwotnego modutu odksztatcenia ME’, mierzonych przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm jest nie wigkszy od 2,2.
6.4.2.2. Podbudowa pomocnicza

Nalezy okresli¢ modut odksztalcenia (w co najmniej 2 przekrojach na kazde 1000 m) wg BN-64/8931-02 oraz ugigcie
sprezyste (co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m) wg BN-70/8931-06.

Podbudowa pomocnicza powinna spetnia¢ wymagania odnos$nie nos$nosci zawarte w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania no$nosci podbudowy pomocniczej z kruszywa

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy

kruszywa o , . . . Minimalny modut odksztalcenia
wskazniki wno$ Wskaznik Maksymalne ugiccie sprezyste pod mierzony plyta o srednicy 30 cm

nie mniejszym Iiig:ﬁiz Z.:;nanlisz kolem [mm] [MPa]
niz, % 152y 40 kN 50 kN pierwotny Mg’ | wtorny Me”

60 1,0 1,40 1,60 60 120

Zaggszczane warstw podbudowy z kruszywa nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtoérnego modutu odksztatcenia
ME” do pierwotnego modutu odksztatcenia ME’, mierzonych przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm jest nie wigkszy od 2,2.

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy
6.4.3.1. Réwnos$¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata w osi kazdego pasa ruchu zgodnie z normg BN-
68/8931-04, w sposob ciagly planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu oraz 2 razy na kazdym zjezdzie..
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatag 10 razy na 1 km i 2 razy na kazdym zjezdzie.
Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekraczaé¢ 12 mm.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzyé za pomoca taty i poziomicy 10 razy na 1 km oraz dwa razy na kazdym zjezdzie.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa
z tolerancjg 0,5 %. Dodatkowe pomiary nalezy wykona¢ w punktach gtownych tukéw poziomych.

6.4.3.3. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rzedne wysokosciowe podbudowy nalezy sprawdzaé co 100 m i najmniej 2 razy na kazdym zjezdzie.

Roéznice pomiedzy rzgdnymi wykonanej podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm i — 2
cm.

6.4.3.4. Uksztaltowanie osi podbudowy

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm. Pomiaru nalezy
dokona¢ co 100 m i 2 razy na kazdym zjezdzie oraz dodatkowo w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.3.5. Szeroko$é¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km i 2 razy na kazdym zjezdzie. Szeroko$c
podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 ¢cm, -5 cm z tym, ze na odcinkach
bez kraweznikow lub obrzezy szeroko$é podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o 15 cm.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spelniajace wymagan dotyczacych uziarnienia i wlasciwosci podanych w Specyfikacji zostana
odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajace tych wymagan zostaty wbudowane, to bedg na polecenie Inspektora Nadzoru
wymienione przez Wykonawce na wlasciwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztow
poniesionych przez Zamawiajacego.
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6.5.2. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.4.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokos$ci co najmniej 10 cm, wyrownanie i
powtdrne zaggszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli  szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm
i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt, poszerzy¢ podbudowe
przez spulchnienie warstwy na pelng grubo$¢, do polowy pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne zaggszczenie.

6.5.3. Niewlasciwa grubo$é podbudowy

Przed odbiorem podbudowy, Wykonawca sprawdzi grubo$¢ podbudowy w obecnosci Inspektora Nadzoru, z
czestotliwoscig podang w pkt. 6.4.1. Jezeli podbudowa ze wzgledow technologicznych, wykonana zostata w dwoch
warstwach, nalezy mierzy¢ Iaczng grubos¢ tych warstw. Przynajmniej
w 50 procentach otworéw grubo$¢ podbudowy powinna by¢ co najmniej roéwna projektowane;j,
a w zadnym otworze niedomiar grubosci nie moze by¢ wigkszy od 10 %. W przeciwnym wypadku Wykonawca wykona
na whasny koszt, w obecnosci Inspektora Nadzoru, dodatkowe otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod
wzgledem grubosci.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawg podbudowy.
Podbudowy powinny by¢ naprawione przez spulchnienie warstwy na glebokos¢ co najmniej 75 mm, uzupetnienie nowym
materiatem 0 odpowiednich wiasciwosciach, wyrownanie
i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.5.4. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie niniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnieni wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy
wyniklo z niewtasciwego wykonania robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bedzie zgodnie z zasadami i jednostkami dla roboét, przyjety w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.

Roboty zwiazane z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie podlegaja odbiorowi
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory nastgpuje na podstawie wynikow pomiaréow i badan z biezacej kontroli
materiatow i robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.
Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawceg sporzadzona na podstawie Protokolu
Odbioru Robét, podpisanego przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy i okreslenia.
2. PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podzial, nazwy i okreslenia.

Pracownia Projektowa mgr inz. Krzysztof Hatat Strona 10



ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KANIOWIE CELEM

UTWORZENIA KLUBU DZIECIECEGO

3. PN-87/s5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.

4. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

5. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.

6. PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

7. PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.

8. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pylow mineralnych.

9.  PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

10. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

11. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

12.  PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.

13.  PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia.

14. PN-78/B-06714/20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci met. krystalizacji

15. PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczeh
organicznych.

16. PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

17.  PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

18. PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymato$ci na miazdzenie.

19. PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnos$ci w bebnie Los Angeles.

20. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczen w postaci grudek
gliny.

21. PN-76/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

22. PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

23. BN-66/6774-01 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i
kolejowych. Zwir i pospoika.

24. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.

25. BN-87/6774-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptyta.

28. BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celow drogowych i lotniskowych.

29. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fata.

30. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no§nosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych.

31. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

32.  PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

10.2. Inne dokumenty

33. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorow drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich,
krajowych i wojewodzkich. Warszawa, 1989.

34. Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych, IBDiM, Warszawa, 1983.
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