ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KANIOWIE CELEM
UTWORZENIA KLUBU DZIECIECEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-24

STOLARKA DRZWIOWA
KOD CPV — 45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
- DRZWI WEWNETRZNE DREWNIANE
- DRZWI STALOWE
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UTWORZENIA KLUBU DZIECIECEGO

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (ST-14) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem robdt polegajacych na wymianie i montazu w nowych
miejscach stolarki drzwiowej wykonanej drewnianej i stalowej. Roboty zostang wykonane w ramach zadania:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KANIOWIE CELEM UTWORZENIA
KLUBU DZIECIECEGO.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST-14) jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych
i Umownych , nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych Przedsigwzigciem wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegdtowe dla robot polegajacych na wykonaniu robot
opisanych w pkt.1.3.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wykonanie zgodnie z oznaczeniami przyjetymi w opisie do PB:

DRZWI S x H cm (w $wietle oscieznicy)

Segment A

Zakres Oznaczenie Wymiar Material Tlos¢
Adaptacja $ciany w osi [2] - wymiana okna na drzwi D3 90 x 205 MDF 1
Wykonanie otworu na nowe drzwi w $cianie D4 90 x 205 MDF 1
konstrukcyjnej wewnetrznej w 0si [4] - Otwoér drzwiowy
z wykonaniem nadproza [D4/N2]

Segment B
Zakres Oznaczenie Wymiar Material Tlos¢
Wymiana drzwi na drzwi stalowe [D2] D2 70 x 130 STALOWE 1
Segment B /C
Zakres Oznaczenie Wymiar Material Tlosé
Piwnica | Wykonanie drzwi w osi [6] do segmentu C D1EI30S 90 x 205 STALOWE 1
drzwi [D1]
Parter Wymiana drzwi do segmentu [C] w osi [6] D7 EI60 S 90 x 205 STALOWE 1
drzwi [D7]
Pietro Wymiana drzwi w osi [6] do segmentu C D36 EI60 S 90 x 205 STALOWE 1
drzwi [D36]
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Segment C
Zakres Oznaczenie Wymiar Material Hos¢
Parter Otwor drzwiowy z wykonaniem nadproza D13 EI60 S 90 x 205 STALOWE 1
[D13/N8]
Parter Otwor drzwiowy z wykonaniem nadproza [ D14 90 x 205 MDF 1
[D14/N1]
Parter Wymiana drzwi [D16] pom. [1.21/1.23] D16 90 x 205 MDF 1
Pigtro Montaz drzwi [D37] z kratka [WC] D37 90 x 205 MDF 1
Pigtro Montaz drzwi [D39], D39 90 x 205 MDF 1
Pigtro Montaz drzwi [D41] z kratka [WC] D41 90 x 205 MDF 1
Pigtro Scianki i drzwi w osi [8] drzwi [D40] D40 90 x 205 MDF 1
Pietro Scianki i drzwi w osi [L] drzwi [D43] D43 90 x 205 MDF 1
Segment E
Zakres Oznaczenie Wymiar Material Tlosé
Montaz drzwi [D9], D9 90 x 205 MDF 1
Montaz drzwi [D10], drzwi otwierane na 180° w D10 90 x 205 MDF 2
sposob niezawezajacy korytarza,
Montaz drzwi [D11], drzwi otwierane na 180° w D11 90 x 205 MDF 2
sposob niezawezajacy korytarza,

Segment F
Zakres Oznaczenie Wymiar Materiatl Tlosé
Montaz drzwi [D20], [D23], [D30] z kratka [WC] D20, D23, 90 x 205 MDF 3
D30
Montaz drzwi [D24], [D32] z kratka [WC] D24, D32 80 x 205 MDF
Montaz drzwi [D22], [D25], [D26], [D28], [D33], D22,D25,D26, 90 x 205 MDF
[D34] D28,D33,D34
Montaz drzwi [D21] D21 80 x 205 MDF
Montaz drzwi [D27] zewngtrzne D27 90 x 205 STALOWE
Montaz drzwi [D29] z oknem podawczym D29 90 x 205

Oraz wykonaniu nastepujacych robo6t budowlanych:
Wymiana drzwi.

demontaz skrzydet drzwiowych z odniesieniem na miejsce sktadowania, wywozem i utylizacja,
wykucie z muru o$cieznic drzwiowych i z odniesieniem na miejsce sktadowania, wywozem i utylizacja,
montaz nowych oscieznic,

montaz i regulacja skrzydet drzwiowych

wykonanie i uzupehienie tynku do lica $ciany,

malowanie 2 x farbg emulsyjng o$ciezy wewngtrznych,

oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montazu,
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Wymiana drzwi z powi¢kszeniem otworu drzwiowego bez nowego nadproza.

e demontaz skrzydet drzwiowych z odniesieniem na miejsce sktadowania, wywozem i utylizacja,

e wykucie z muru oscieznic drzwiowych i z odniesieniem na miejsce sktadowania, wywozem i utylizacja,

wykucie otworow w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, na zaprawie wapiennej/cementowo-
wapiennej,

umocowanie siatek tynkarskich, - nowe oscieza,

wykonanie i uzupetnienie tynku do lica $ciany,

montaz nowych o$cieznic,

montaz i regulacja skrzydet drzwiowych

malowanie 2 x farba emulsyjng osciezy,

oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montazu,

Wymiana, montaz drzwi z powiekszeniem otworu drzwiowego wraz z wykonaniem nowego nadproza.

e demontaz skrzydet drzwiowych z odniesieniem na miejsce sktadowania, wywozem i utylizacja,

e wykucie z muru oécieznic drzwiowych i z odniesieniem na miejsce sktadowania, wywozem i utylizacja,
e podstemplowanie zagrozonych stropow

e przebicie otworow w Scianach z cegiet pod poduszki betonowe, na ktorych zostanie oparte nadproze,
e wykonanie zbrojonych poduszek po obu stronach przysztego otworu drzwiowego,

e wykucie po jednej stronie $ciany wneki na zamontowanie dwuteownikoéw nadproza,

e skucie i wyrdwnanie nierdwnosci wneki,

e ustabilizowanie na poduszkach i we wnece dwuteownikdéw nadproza,

e wykucie po drugiej stronie §ciany wngki na zamontowanie dwuteownikéw nadproza,

e skucie i wyrdwnanie nierdéwnosci wngki - po drugiej stronie $ciany,

e ustabilizowanie na poduszkach i we wnece dwuteownikow nadproza - po drugiej stronie $ciany,

e  przyspawanie plaskownikéw 50 x 4 co 40 cm gorg i dotem spajajacych elementy nadproza

e podstemplowanie zagrozonych stropoéw, rozebranie stemplowan

e wykucie otworow w $cianach dla otworow drzwiowych,

e wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki,

e umocowanie siatek tynkarskich, - nowe oscieza,

e wykonanie i uzupetnienie tynku do lica $ciany,

e izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej, pionowa — wypetnienie przestrzeni migdzy dwuteownikami,
e obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa nadproza,

e montaz nowych oscieznic,

e montaz i regulacja skrzydet drzwiowych

e przygotowanie do malowania — gtadzie gipsowe o$ciezy i przylegtych $cian,

e malowanie 2 x farbg emulsyjng oSciezy i przylegtych $cian,

e oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montazu,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST-00,

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-00.

Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania lub zamawiania
materiatow.
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Materiaty uzyte do wykonania robot powinny spetnia¢ wymagania wymienione w Dokumentacji Projektowej i ponizszych

norm:

e PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi z drewna, materialdow drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania.

e PN-EN 14351-1:2006 Zmiana 2. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
e PN-EN 14351-1:2006 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
e PN-EN 12604:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania.

e PN-EN 13241-1:2005 (U) Bramy. Norma wyrobu. Cz¢$¢ 1: Wyroby bez wlasciwosci ognioodpornosci
i dymoszczelnosci.

e PN-90/B-92270 Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwickszonej odpornosci na wlamanie - klasy C.
Wymagania i badania uzupetniajace.

e PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
e PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

e PN-76/B-13200 Wady szkla i wyrobow szklanych. Podzial, nazwy i okreslenia (tg mam)
PN-88/B-13203 Szkto. Wtasciwosci szkta. Pojecia i okreslenia.
PN-EN 357:2005 (U) Szkto w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe z przezroczystych lub
przejrzystych wyrobow szklanych. Klasyfikacja ognioodpornosci.
PN-EN 1096-(1+4) Szkto w budownictwie. Szkto powlekane. Czg$¢ 1+4
PN-EN 1863-(1+2) Szkto w budownictwie. Termicznie wzmocnione szkto sodowo wapniowo krzemianowe. Czgs§¢
1+2
PN-EN 12150-(1+2) Szkto w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo wapniowo krzemianowe.
Czesée 12
PN-EN 12337-(1+2) Szkto w budownictwie. Chemicznie wzmocnione szkto sodowo wapniowo krzemianowe. Czg$¢
1+2
PN-EN 12758:2005 Szkto w budownictwie. Oszklenie i izolacyjnos¢ od dzwickow powietrznych - Opisy wyrobu oraz
okreslenie wlasciwosci.
PN-EN 14449:2005 (U) Szkto w budownictwie. Szkto warstwowe i bezpieczne szklo warstwowe. Ocena
zgodnos$ci/Zgodno$¢ wyrobu z norma.
PN-EN 1SO 12543-(1+6):2000 Szkto w budownictwie. Szkto warstwowe i bezpieczne szklo warstwowe. Czes¢ 1+6
oraz wymagania dla drzwi wewngtrznych do klas i pomieszczen biurowych.

2.2. Wymagania dotyczace stolarki otworowej drzwiowej

Wymagania dotyczace stolarki drzwiowej wewnetrznej okreslajg katalogi, normy przedmiotowe i publikacje techniczne.
Wykonawca przedstawi zamawiajagcemu do akceptacji dokumenty potwierdzajgce, ze materialy speiniajg warunki
okreslone w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

2.3. Zastosowane materialy
- zaprawa cementowa —wapienna,
- pianka montazowa,

- gips budowlany szpachlowy

- silikon,

- elementy do montazu okien,

- kotwy, kotki rozporowe,

- zaprawa klejowa

- zaprawa do spoinowania

- farba emulsyjna

- drzwi wewnetrzne drewniane i stalowe

Drzwi MDF nalezy przez to rozumiec¢:

Drzwi -nie gorsze od PORTA CPL - CPL HQ 0,7 gr.l (Popielaty Euroinvest) (80-90),,$wiatto przejicia (80-90) x 205
cm,

Akcesoria w cenie skrzydta

» Zamek: na klucz zwykty, z blokada tazienkowsa lub dostosowany pod wktadke patentowa

* Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME

* Trzy zawiasy (w skrzydle o wymiarze ,,100”1,,110”)

* Szyba wzér: ,,chinchilla“ lub matowa hartowana i przezroczysta (opcja za doptatg)

* Przygotowanie do skrotu (maks. 60 mm) (tylko grupa 5)
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* Pochwyt okraglty (do drzwi przesuwnych).

Grupa 1 — ,plaster miodu” lub ptyta widrowa otworowa wzmocniona wewngetrznym ramiakiem ze sklejki (opcja za
doptatg), grupa grupa 5 oraz model 1.4 — ptyta wiorowa. Cato$¢ obtozona jest ptyta HDF. Boki skrzydta pokryte sg tasma
brzegowa ABS

Drzwi nalezy kompletowac :

Klamki - nie gorsze od PORTA DECOR - klamki ELEGANT patentowa

Oscieza — nie gorsze od PORTA SYSTEM -SEGMENTE | F

Oscieznica sktada sig z:

* belek gtownych: poziomej oraz dwoch pionowych wykonanych z materiatow drewnopochodnych i wyposazonych w
niezbe¢dne okucia i akcesoria

* listew opaskowych (60, 80 mm).

Oscieznica Porta SYSTEM jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementéw przeznaczonych do
sktadania na miejscu budowy.

Akcesoria — w cenie o$cieznicy Porta SYSTEM Okleiny syntetyczne:

* Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard

* Trzy zawiasy w o$cieznicy o wymiarze ,,100” oraz we wszystkich rozmiarach oécieznicy w okleinie Portadur

* Uszczelka gumowa na obwodzie o$cieznicy

W segmentach A, B, C, - o$cieznice dobra¢ tak aby byty cze$cig systemu PORTA lecz komponowatly si¢ z pozostatymi
oscieznicami w pomieszczeniach.

Drzwi stalowe nalezy przez to rozumieé¢

Drzwi stalowe nie gorsze od - PORTA METALOWE EI 30, EI60

Akcesoria w cenie skrzydta

* Dwa zawiasy trojelementowe, jeden z nich jest zawiasem nos$nym, a drugi dzigki zamieszczonej w nim sprezynie
umozliwia samozamykanie drzwi

» Zamek wpuszczany zapadkowy pod wktadke patentowa

* Kotek antywywazeniowy

» Komplet klamek z szyldami (zamawiane oddzielnie)

OSCIEZNICE

Oscieznica metalowa katowa o szerokosci profilu 84 mm (E130) oraz 110 mm (EI160). Wykonana z blachy stalowej,
dwustronnie ocynkowanej ogniowo, o grubosci 1,5 mm. Wyposazona w prog ze stali nierdzewnej (dotyczy typ 1),
uszczelke przymykowa oraz uszczelke peczniejaca.

* Mozliwos$¢ zamowienia o$cieznicy metalowej w dwoch wersjach:

— o$cieznica kierunkowa (prawa/lewa)

— do postawienia na gotowej posadzce — poziom ,,0”, prog za doptata (EI 30 i EI 60).

— o$cieznica uniwersalna — do zalania w wylewce posadzki — poziom ,,-30”” — wyposazona w element progowy (EI 30).

Drzwi metalowe EI130, EI60 — Aprobata Techniczna AT-15-7236/2016, ITB Warszawa.

* Certyfi kat Zgodnosci nr ITB-2285/W, ITB Warszawa.

* W przypadku zastosowania innych oku¢ niz proponowane przez fi rm¢ PORTA, nalezy kierowac¢ si¢ wytycznymi
zawartymi w karcie gwarancyjnej.

* W celu spetnienia warunkoéw aprobaty dla drzwi do uzytku zewngtrznego, we wzorach przeszklonych konieczne jest
zastosowanie szyby o specjalnych parametrach — cena i termin realizacji do uzgodnienia z dziatem Kontraktow Porta,

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tych robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z drobnego sprzetu
budowlanego oraz elektronarzedzi.

Oprocz powyzszego sprzetu Wykonawca do przewozu okien i materialbw budowlanych powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z:

- samochodu samowytadowczego min. 5,0 t
- wyciggu towarowo-0sobowego o udzwigu min. 2,0 t do wysokosci 10 m.
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- wyciagu wolnostojacego elektrycznego o udzwigu min. 0,5 -0,75 t
- samochodu skrzyniowego z wciagarka o tadowno$ci min 15 -20,0 t

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.
Wszystkie materiaty nalezy transportowac¢ i magazynowaé w sposob zalecany przez producentow.

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami atmosferycznymi
i odbywac si¢ w pomieszczeniach i magazynach pototwartych i zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
Transport stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie
i transport.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych
uszkodzi¢ stolarke.
Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach
transportowych nalezy taczyé w bloki zapewniajace stabilno§¢ i zwarto$¢ ladunku oraz zabezpieczyé przed ich
przemieszczaniem.
W czasie transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok malarskich i
powtoki antykorozyjnej przez:

e Sciste ich ustawienie w rzedach

e  Wypehienie wolnych przestrzeni w rzgdach elementami rozpierajacymi

e  Usztywnienie rzedow za pomocg elementdéw mocujacych i rozpierajacych

e  Usztywnienie blokow za pomocg progdéw
Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementow po podiozu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢
robot i wlasciwosci przewozonych towardow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST-00. Ponad to:

Przed rozpoczgciem robot nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobdw, czy jest mozliwos$¢ bezusterkowego
wykonania montazu.

Roboty powinny byé przeprowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Pomieszczenia powinny byé suche
i przewietrzone.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot zwigzanych z instalacja i montazem stolarki zgodnie z instrukcjami
i wytycznymi producentow.

Wyroby stolarki otworowej sa najbardziej narazone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem.

Uszkodzenia mechaniczne oScieznic powstaja najczesciej wskutek nieostroznego transportu materialdw i elementéw do
robot budowlanych i instalacyjnych. Stolarke nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zbrudzeniem
farbami lub zaprawami budowlanym. Stolarka uszkodzone mechanicznie lub zabrudzone nie mogg zosta¢ dopuszczone do
montazu.

5.1. Przed przystapieniem do robot
Przed rozpoczeciem wbudowywania stolarki otworowej nalezy dokonaé przegladu przygotowanej stolarki sprawdzajac
czy:
- naroza o$cieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg proste katy,
- uszczelki sa prawidlowo osadzone w ramiakach skrzydet (np. nie sa wyrwane, zanieczyszczone farba),
- okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazuja uszkodzen i dobrze dziataja.
Nie nalezy zabudowywa¢ stolarki uszkodzonej, zachlapanej wapnem lub zaprawg tynkowa.
Przed osadzeniem elementow stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania elementdw Sciennych.
Oscieza i wegarki musza by¢ wykonane dokladnie w pionie, a nadproza w poziomie. Wegarki musza mie¢ rowne
plaszczyzny, azeby mozna byto dokladnie oprzeé¢ na nich okna. Wymiary otworu powinny umozliwia¢ mocowanie na nich
kotwi.
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5.1. Montaz stolarki

Miejsca wbudowania wyrobow powinno by¢ wykonane w sposob umozliwiajacy montaz bez innych dodatkowych robét,
a ich powierzchnie powinny by¢ réwne, oczyszczone z wystajacych czesci zaprawy i betonu. Przygotowane warsztatowo
i zabezpieczone przed zabrudzeniem o$cieznice nalezy umie$ci¢ w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i W plaszczyznie
oraz zamocowa¢ do muru.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1m wysokos$ci lub szerokosci

o$cieznicy, jednak nie wiecej niz 3 mm na calej dlugosci elementéw oscieznicy, a odchylenie o$cieznicy od plaszczyzn
Y ) €ce) ) diug y y yodp yzny

pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Réznice wymiardéw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz :

e 2 mm przy dlugosci przekatnej do I m,

e 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

e 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Mocowanie do muru powinno by¢ wykonane na kotwy lub $ruby. Przerwy migdzy oScieznicg a murem powinny byé

wypetnione piankag montazowsa, ktorej nadmiar po wyschni¢ciu nalezy usungé. Po osadzeniu skrzydet nalezy je

wyregulowac i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw okiennych i drzwiowych usunaé¢ po zakonczeniu wszystkich

prac wykonczeniowych. W $cianach dziatlowych o grubo$ci <25cm mozna os$cieznice mocowac réwnoczesnie podczas
wznoszenia $cian, ale takze mocujac je na kotwy lub sruby.

Stolarke nalezy zamocowa¢ w oéciezy w punktach rozmieszczonych zgodnie z wymaganiami podanymi w tablicy:

Wymiary zewnetrzne L|czb'a Rozmieszczenie punktéw mocowania
stolarki punktéw
Wysokosé $¢ | mocowania . .
y Szerokos¢ W nadprozu i progu Na stojaku
[cm] [em]
Do 150 4 Nie mocuje si¢ Kazdy stojak w 2
- — : -
Do 150 150-200 6 Po 1 pul}kple w nadprozu i progu w % |punktach w odlegioss:l
szerokosci okna ok. 33 cm od nadproza
Po 2 punkty w nadprozu i progu i ok. 35cm od progu
.. rozmieszczone symetrycznie w
Powyzej 200 8 odlegtosciach od pionowej krawedzi
oscieza, rownej 1/3 szerokosci okna
Do 150 4 Nie mocuje si¢
150-200 8 Po 1 punkcie w nadprozu i progu w %2 |Kazdy stojak w 3
Powyzej szerokosci okna punktach:
150 - w odlegtosci 33cm od
Po 2 punkty w nadprozu i progu, nadproza
.. rozmieszczone symetrycznie w - w %2 wysokosci
Powyzej 200 110 odlegtosciach od pionowych krawedzi |- w odlegtosci 33cm od
oScieza, rownych 1/3 szerokos$ci dolnej czesci ramy

Oscieznice wewngetrzne 1 zewngtrzne obrobi¢ z gotowej masy tynkarskiej. Obrobione o$cieznice malowaé¢ dwukrotnie farba

emulsyjna.

Termin przystapienia do robdt uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

6.1 Badania w czasie roboét

Badania Inspektora Nadzoru, w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzeniu, na biezaco, w miare postepu robot,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodno$ci wykonywanych robdt z Dokumentacja Projektows i
wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
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Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jako$ci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materialy posiadaja wymagane atesty.

Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085.

Kontrola jako$ci wyrobow szklarskich i powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-
72/B-10180 i wytycznymi producentow okien i drzwi

Badania w czasie robot polegaja w szczegdlno$ci na sprawdzeniu:

jako$¢ materiatow, z ktorych stolarka zostata wykonana

zgodno$¢ zastosowanych materiatow ze specyfikacja techniczna

prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych
sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementoéw ruchomych oraz funkcjonowania okué
pion i poziom zamontowanej stolarki.

zamocowania o$cieznic przed uszczelnieniem

zachowania tolerancji montazu.

szczelnosci zabudowanych otwordw.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.

Obmiar prowadzony bedzie zasad i w jednostkach przyjetych dla robot w przedmiarze

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

e zgodno$¢ ze specyfikacjg techniczna
e rodzaj zastosowanych materialow
e prawidlowo$¢ montazu
e pion i poziom zamontowanej stolarki
Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni stolarki

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, nalezy $cisle przestrzegaé
warunkow montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w pelnym zakresie zostata przeniesiona na
Uzytkownika.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowiazujacymi Normami.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcg sporzadzona na podstawie Protokotu Odbioru
Robot podpisanego przez Inspektora Nadzoru.

Pracownia Projektowa mgr inz. Krzysztof Hatat Strona 9



ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KANIOWIE CELEM
UTWORZENIA KLUBU DZIECIECEGO

10 PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

e PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
e BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

e PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport.

e PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane

e PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

o WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

e Instrukcje producentéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
Stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegatl praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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