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1 CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbiom Robét Budowlanych (ST-11) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robot polegajacych na wykonaniu obrobek blacharskich,
rynien i rur spustowych. Roboty zostang wykonane w ramach zadania:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KANIOWIE CELEM UTWORZENIA
KLUBU DZIECIECEGO”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST-11), jako czg¢$é¢ Dokumentéw Przetargowych
i Umownych , nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych Przedsigwzigciem wskazanym w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegdtowe dla robot polegajacych na wykonaniu robot
opisanych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wykonanie zgodnie z oznaczeniami przyjetymi w opisie do PB:
malowania starych tynkow, gtadzi gipsowych i ptyt k/g:
SegmentE i F
- obrobki blacharskie attyki, okapowa, podrynnowa,
- rynny i rury spustowe
- parapety zew.
Segmenty A
- adaptacja rury spustowej z dachu segmentu A
- parapety zew
Segmenty B, C
- obrobki blacharskie attyki
- parapety zew

Roboty, ktorych dotyczy szczegodtowa specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkdw wewnetrznych jak wyzej:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami  Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-00.
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

*  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

*  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

»  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

*  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
e na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
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2.1. Materialy stosowane do robét.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Blacha stalowa ocynkowana plaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 iPN-73/H-92122.

Grubos¢ blachy 0.5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowana metoda ogniowa - rowna warstwa cynku (275 g/m2) oraz
pokryta warstwa pasywacyjng majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace. Wystepuje w arkuszach o wym.
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

Blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi na stronie licowej 25 mikrometréw lub 35 mikrometréw, na
stronie spodniej powloka epoksydowa 10 mikrometréw, grubo$¢ blachy 0,5-0,55 mm, arkusze o wymiarach 1000x2000mm
lub 1250x2000 mm,

Blacha tytanowo-cynkowa. gmbosci 0,5-0,55 rmn, arkusze o wymiarach 1000x2000 mm.

Blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm. tasma szeroko$ci 670 mm.

MATERIALY PRZYJETE DO USTALENIA ROWNOWAZNOSCI ROBOT

Blacha stalowa powlekana, ptaska grub. 0,5-0,7 mm, powtoka poliester,
Wkrety stalowe samogwintujace SW do blach
System rynnowy - LINBAD RAINLINE
Mocna, wytrzymata stal, niezawodna dzigki doskonatej ochronnej powtoce Elite.
= Idealne dopasowanie elementow dzicki nowoczesnym rozwigzaniom technologicznym.
= Szereg mozliwos$ci zastosowan, do domow jednorodzinnych i budynkéw przemystowych dzigki 4
réznym $rednicom i szerokiej gamie akcesoriow.
= Elegancki i estetyczny wyglad dzigki 11 kolorom.

Lindab Rainline jest jednym z najlepszych systeméw rynnowych na rynku.

To system kompletny, na ktory sktadajg si¢ potokragte rynny dostepne w 4 rozmiarach, rury spustowe w 4 rozmiarach oraz
kilkadziesigt akcesoriow w tym haki, ztaczki i wpusty. Zaprojektowany i wyprodukowany wg najwyzszych standardow jest
zgodny ze wszystkimi normami budowlanymi, dzigki czemu moze by¢ bezpiecznie stosowany w roznych inwestycjach.
Bogata gama akcesoriow sprawia, iz mozna wykona¢ optymalne odwodnienie dla kazdego dachu niezaleznie od jego
ksztaltu i gabarytow. Nowatorskie rozwigzania technologiczne utatwiaja montaz systemu, do ktorego nie potrzeba kleju,
uszczelniaczy ani silikonu. Wigkszos$¢ elementow jest montowanych na wcisk lub na zatrzask, zas klamry i zamkniecia sa
dodatkowo wyposazone w uszczelki ze specjalnej gumy EPDM.

Przydatne akcesoria:

. regulowane haki rynnowe,

ostony hakow,

ostony przeciwprzelewowe (proste i narozne),

czyszczaki (do wylapywania lisci, drobnych kamieni itp.),

wylapywacz deszczowki (z zamykang klapka, utatwiajacy zbieranie wody deszczowej),

. podciag rynny i wiele innych.

Lindab Rainline jest produkowany w 11 kolorach, w tym trzech kolorah metalicznych: antracyt, srebrny i miedziany,
ktére mozna w dowolny sposob taczy¢ i zestawiaé z réznymi pokryciami dachowymi.

System jest odporny na warunki atmosferyczne, w tym promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne (zarysowania czy
peknigcia) dzieki zastosowaniu specjalnie utwardzonej powtoki polimerowej Elite.

Wysoka jakos$¢ i niezawodno$¢ systemu potwierdzamy 30-letnig pisemng gwarancja.

Elementy systemu, zastosowane w projekcie:

LINDAB RAINLINE rynny dachowe R Fi-125 rmn

LINDAB RAINLINE hak rynnowy doczotowy KFK Fi -125 rmn

LINDAB RAINLINE klamra RSK Fi-125 rmn

LINDAB RAINLINE $ruby do hakéw rynnowych LBR 4,2*30

LINDAB RAINLINE zamkni¢cie rynny RG Fi-12 rmn

LINDAB RAINLINE rura spustowa SROR Fi-87 rmn
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LINDAB RAINLINE kolano rury spustowej BK 70 st Fi-87 rmn
LINDAB RAINLINE tacznik rury spustowej MTS Fi-87 rmn
LINDAB RAINLINE rurhak z zatrzaskiem SSVH Fi-87 rmn
LINDAB RAINLINE trzpien do rurhaka TPI L=300 rmn
LINDAB RAINLINE wpust lejek wsuwany OMV Fi-125/87 mm

2.2.  Warunki przyjecia wyrobéw na budowe
Materialty moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:
sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,
= 53 wlasciwie opakowane,
=  spelniajg wymagane wlasciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polska Norma lub aprobata
techniczng),
= producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a takze karty techniczne wyrobu lub firmowe zalecenia stosowania wyrobu,

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$é
robot i whasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore uzyskaty akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Przy mchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow mchu drogowego (kolowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Rynny i rury spustowe sg foliowane dla zwigkszenia bezpieczenistwa w trakcie transportu i przechowywania, tak aby
stalowa powierzchnia nie byta narazona na uszkodzenia mechaniczne.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materialy nalezy uktadaé
roéwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas
transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhuz $rodka transportu. Jezeli dtugos$¢ elementéw z blachy
dachoéwkowej jest wigksza niz dlugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robét

Warunkiem przystapienia do roboét jest ukonczenie robot dachowych i elewacyjnych.
Haki rynnowe w zaleznosci od przyjetego systemu nalezy mocowaé do elementow wiezby dachowej (deska okapowa,
deska podrynnowa) w odpowiednim momencie.

5.2. Wykonanie robét

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00.

Podokienniki zewnetrzne

Projektowane obrdbki blacharskie podokiennikéw zewnetrznych nalezy klei¢ do podlozy klejem np.: Dspersionkleber
Firmy Sto lub réwnowaznym. W tym celu wszystkie krawedzie podokienne ociepli¢ styropianem zgodnie z technologia
przewidziang w systemach BSO. Powierzchni¢ styropianu zabezpieczy¢ jak w przypadku powierzchni §cian warstwa
bazowa z kleju wzmocnionego siatka z wtokna szklanego. Przed wklejeniem podokiennikow, jednokrotnie zagmntowac
powierzchni¢ krawedzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy podokienne rownomiernie nanosi¢ paca grzebieniowa klej
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na catej powierzchni. Nastepnie klei¢ obrdébki blacharskie. Uwaga. Podokienniki zewngtrzne nalezy przyklei¢ przed
dociepleniem os$ciezy okiennych. Warstwa przyklejanych paséw ocieplajacych o$cieza powinna docisng¢ od gory
przyklejong wczesniej obrobke blacharska. Styki obrébki blacharskiej z elementami stolarki otworowej i $cianami
wykonczy¢ silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu podokiennikdw zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ je folig
przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania innych robdot wykonczeniowych.

Klej dyspersyjny (Baumit

DispersionsKleber)
baumit,com
Produkt Gotowry klej w postaci pasty - do stosowania na 2ewnatrz budynkow.,
Sklad Spowa organiczne, wypainiacze, woda,
Wiascwosa Dobrze przyvasrajacy, elastyczny klej w postaci pasty.
) Klzj re scany wewnstrzre 1 zewnstrang, przeznacony co kejeniz phyeleuasyinych styropenowych EPS
Przzznaczenis iXPS na drevimiz lub drewnianych plytach widrowych,
Dane tzchniczne Ziamistosc maks.: 0,3mm
Visodlzynn®: przewodzenia aepia k 0,6 W/mkK
Kokt jasno bazowey
Gastost: ok. 1,5 kg/dm®
Zuzyciz materiaks do klzjenia: ok. 2,0 kgfm™ przy oladkeeji rownej povézrzchni
Kubz 25 kg
Fo dos=
i e W suchym i chlodwm pomiezczenu, chronge praed mmzam, w orygirelne zmknetych pojamnkach - &
Przechowywanie masKcy.

Gwarancia jakosa

Stala kontrolz jakosc w Ehoatooum. zakiadovnym,

Klasyfkacjz wg ustawy Produkt ne podlee ozrekoveniv ¢

chemikaliach

Podioze
Nanoszenie

Wiskazowki:

= Podiozes musi byc rowns, nosne, suche, czysts, odkurzone, pozbavaons luznych zameczysaczen
u Kl2j weymizszad doklzdniem Iniksam na wolnych obrotach; czas zuzyciaok. 1.5godziny.
s Kizj nanosic szpachla zebata, calopondezrhninus na podicie drevmiane fub z drewniang phyty
vaorows].
s Kolkowaniz - o ilz jest ono koniecne - wykonaé stosuac spacjainie do tegocelu przeznaczone kothd,
» W zasie nakladania tynku oraz podczas procesu wiazania tem paratura powistrza, mateniabu oraz
podloza nie powinna byé nizsza niz +57C.
= Niz stosowad na podloze przemarznists lub przy prawdopodabieristwie wystapienia przymrozkom,
n Czas schniecia - w zak2nosc od tamperatury | wilootnosci powistrz - w poszeegdinydh prypackach do
10 dni,
s Klzj nie nadaje siz do mocowania i szpachlovania siathi z wldkna szkdanago.

Rynny i rury spustowe

INSTRUKCJA MONTAZU STANOWI ZALACZNIK ST-11A DO NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.
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6.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét
Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru, na biezgco, w miar¢ postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych robot z Dokumentacja Projektows i
Wwymaganiami niniejszej Specyfikacji. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii
wykonywanych robot w zakresie robot ulegajacych zaryciu.

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola mi¢dzyoperacyjna)

- podczas wykonania prac,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catosci robot (kontrola koncowa)

- po zakonczeniu prac pokrywczych.
Kontrola migdzyoperacyjna i koncowa dotyczaca robdt z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych
robot z wymaganiami norm oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. Uznaje sie, ze badania daty wynik
pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

6.2. Kontrola jakosci materiatow
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowa i jakosciowa ich
dostaw.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bedzie zgodnie z zasadami i w jednostkach przyjetych w przedmiarze.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujacymi Normami.
Roboty zwigzane z wykonywaniem obréobek blacharskich, wymagaja odbioréw czg¢sciowych. Badania w czasie odbioru
czgsciowego nalezy przeprowadzaé dla tych roboét, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
= podkiadu,
= jakosci zastosowanych materiatow,
=  doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,
= szczelno$ci potaczen.
Dokonanie odbioru czg¢sciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Odbioru koficowego obrobek blacharskich nalezy dokona¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru obrobek blacharskich, rynien i mr spustowych stanowig nastgpujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,
= dziennik budowy,
= za$wiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowg,
= protokdty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,
=  protokoty odbioru materiatdéw i1 wyrobow,
=  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Inspektora Nadzom
= ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrobek blacharskich oraz ich potaczenia
z urzadzeniami odwadniajacymi.
Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
= Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
= Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, Scian, komindw, wietrznikow, wlazow itp.,
=  Sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,
= Sprawdzenie szczelno$ci potaczen mr spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania daty pozytywne wyniki.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrobki blacharskie nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
= poprawi¢ roboty i elementy obrobek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
= jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalo$ci pokrycia, obnizy¢ cene,
» przypadku gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania - rozebra¢ obrobki w miejscach, w ktorych nie
odpowiadaja one wymaganiom i ponownie je wykonac.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.
Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie Przej$ciowego
Swiadectwa Platno$ci wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢é dachowych
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy miedzianej
lub cynkowe;j.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej uktadanych na
cigglym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali uktadanych na
cigglym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy stalowe;,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw samonosnych z blachy ze stali
odpornej na korozje, uktadanych na ciagglym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samono$nych z blachy aluminiowe;j,
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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