Monarplan ®

Instrukcja mocowania membran dachowych
Monarplan

Ponizsza instrukcja zawiera wytyczne dotyczace wkasciwego projektowania i
mocowania membran dachowych Monarplan. Wytyczne te oparte sg na
wiasciwos$ciach technicznych produktu i uwzgledniajg ograniczenia wyptywajgce z
tych wtasciwo$ci. Rekomendacje i porady sg poparte diugoletnim doSwiadczeniem
Icopal w profesjonalnym wykonawstwie oraz w projektowaniu jednowarstwowych
syntetycznych pokryé dachowych.

1. Wstep

Prawidtowy wyb6r membran Monarplan oraz odpowiednie systemy dachowe sg oméwione
osobno w rozdziale 4 — Projektowanie dachu

1.1. Inne wyroby producenta

Powinno unikaé sie uzywania jakichkolwiek innych materiatow i akcesoridw, ktére statyby sie
integralng czes$¢ systemu hydroizolacyjnego. Jako wyjatek od tej reguty, Icopal Synthetic
Membranes moze indywidualnie akceptowac uzycie innych materiatdw na konkretny projekt.
Odnosi sie to szczegdlnie do:

o wpustéw dachowych

o gotowych akcesoriow oraz

o blach ptaskich powleczonych PVC

Tyczy si¢ to rowniez folii oraz welondéw/ wtdknin, ktdre sg na state potgczone z membranami
Monarplan poprzez zgrzanie, zastosowanie dachu balastowanego lub w warstwach dachu
zielonego.

Odnosi sie to do:

o Sciezek komunikacyjnych,
o pokry¢ antyposlizgowych, mat ochronnych na zielonych dachach,
o Mat i granulatu z opon gumowych, lub innego materiatu wyttumiajgcego.

Przed zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ chemiczng zgodnos$é produktu. Wyréb musi by¢
zatwierdzony lub dostarczony przez Icopal.

1.2.Zgodno $¢é chemiczna wyrobow

Szczegdlnie nalezy uwazaé na to, aby niektére substancje i materiaty nie miaty kontaktu z
membranami. Membrany Monarplan nie sg zgodne z nastepujacymi produktami:

. Bitum/ asfalt

Smota

Styropian

Tluszcze

Oleje i produkty ropopochodne

Rozpuszczalniki

1.3.Wazna informacja

Prosimy zauwazy¢, ze w tym kontekScie gwarancja jest wazna i obejmuije tylko
hydroizolacje wykonang z wykorzystaniem membran Monarplan oraz akcesoriow (lub
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produktéw wykonanych przez innych producentéw zatwierdzonych przez Icopal Synthetic
Membranes).

To samo tyczy si¢ sytuacji, jesli membrany Monarplan nie zostaly zamocowane zgodnie z
obowigzujacymi instrukcjami/ wytycznymi oraz jesli byty wystawione na dziatanie substancji
majacych na nie szkodliwy wptyw (niezgodnych chemicznie).

1.4.Podto ze

Podtoze jest jednym z gtéwnych elementéw jesli chcemy uzyska¢ diugotrwate dziatanie
whasciwie zastosowanej membrany Monarplan. Prosimy zauwazyé, ze parametry konstrukcji
nos$nej muszg by¢ zgodne ze standardami krajowymi oraz regulacjami prawnymi i prosimy
upewnic sie, ze konstrukcja nosSna bedzie wystarczajgca do zaplanowanych dodatkowych
obcigzen. Wazne jest aby wzigé¢ pod uwage odchylenie konstrukcji podczas projektowania
drenazu dachu.

Podloza muszg by¢ wystarczajaco silne aby umozliwié wtasciwe przymocowanie i zwigzanie
pokrycia z podtozem.

W pokryciach mocowanych mechanicznie wazne jest, aby rzedy kotkdw mocujacych byty
utozone prostopadle do kierunku profili blachy falistej zastosowanej jako poditoze lub do
poditoza utozonego z desek drewnianych, aby unikng¢ koncentracji sit podrywajacych na
poszczegoélnych elementach dachu.

2. Zastosowanie

Membany Monarplan sg dostepne w roznych szerokoSciach. Przed ztozeniem zamdéwienia
nalezy wybra¢ odpowiednig szerokos$¢, pod katem rzeczywistego dachu. Wstegi membrany
powinny by¢ dopasowane po rozwini¢ciu rolki, nastepnie powinny by¢ zamocowane oraz
zgrzane. W zwigzku z tym zalecamy, aby membrana wierzchniego krycia oraz folia spodnia
byly materiatami o réznych formutach chemicznych. Dlatego tez ani membrana stosowana
na pofaci dachu ani $cinki membrany na obrébki i wykonczenie detali nie powinny by¢
mocowane strong spodnig na zewnatrz.

2.1. Zgrzewanie

Membrany dachowe sg zgrzewane ze sobg jak i rowniez do akcesoriéw PVC w spos6b
jednorodny. Obszar zgrzewania musi by¢ oczyszczony (wolny od wszelkich pytéw i
zanieczyszczen) oraz suchy.

Na potaci dachowej zgrzew musi mie¢ szeroko$¢ ciggta minimalng 30 mm.

Membrany Monarplan mogg by¢ zgrzewane gorgcym powietrzem lub przy uzyciu
rozpuszczalnika THF. Na pofaci dachowej rekomendowane jest uzycie gorgcego powietrza.

Folie dachowe powinny by¢ rozwijane bez specjalnego napinania oraz bez tworzenia zagie¢
i pofatdowan. Zaktad pomigdzy poszczegolnymi wstegami powinien wynosi¢ minimum 50
mm. Na podtozach wrazliwych na wysokie temperatury (ptyty izolacyjne z termoizolacji
piankowej) lub na podtozach zakrzywionych (z uskokami) tak jak na miekkich i nieréwnych
poditozach, zaktad boczny musi by¢ powiekszony do 70 mm lub nawet wigkszy, w zaleznosci
od sytuacji.

Kiedy membrany sg mocowane mechanicznie, nalezy zastosowaé wolng strefe min ok. 10
mm za brzegami kotkbw mocujacych. minimalny zaktad to 100 mm. Zaktady oblicza sie w
nastepujacy sposob: 10 mm + szeroko$¢ podktadki (zwykle sg to metalowe podktadki o szer.
40 mm, plastikowe teleskopowe rurki majg 50 mm) + 50 mm-owa strefa zgrzewania.

Na wiasciwe zgrzewanie (wystarczajgca wytrzymato$¢ na odrywanie i rozdzieranie) znaczny
wplyw majg nastepujace parametry:

e temperatura zgrzewania
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predkos¢ zgrzewania/ przyczepnos$¢ maszyny zgrzewajacej,
ilos¢ powietrza oraz temperatura otoczenia

temperatura membrany

absorpcja wody

2.2.Zgrzewanie poprzez zastosowanie rozpuszczalnik a

Rozpuszczalnik THF (Tetrahydrofuran) moze by¢ wykorzystywany do zgrzewania w
miejscach gdzie uzycie zgrzewarki recznej na gorgce powietrze jest mato mozliwa, tzn.
utrudniony jest dostep, np. w przypadku wielu detali dachowych. Nalezy uzywac tylko i
wylgcznie czystego i $wiezego THF. Min. temperatura dla zastosowania zgrzewania z
uzyciem rozpuszczalnika to + 5C. W warunkach niskich temperatur detale powinny by¢é
najpierw rozgrzane. Nawet w wyzszych temperaturach nalezy podgrza¢ detale dachowe
uzywajac zgrzewarki recznej. W przypadku duzej wilgoci (nawet w wysokich temperaturach)
nalezy wylewac tylko mate ilosci rozpuszczalnika z butli, ktéra jest szczelnie zamykana. THF
jest materiatlem bardzo higroskopijnym.

2.3.Zgrzewanie za pomoc @ goracego powietrza

Podane ponizej parametry moga by¢ traktowane jedynie jako wytyczne (dot. warunkow
standardowych — temp. 20 C, wilgo ¢ wzgledna 60%):
o Zgrzewarka:
Temperatura powietrza 480 C
Predkos$¢ zgrzewania 2 - 3 m/min,
W zalezno$ci od temperatury materiatu, podtoza oraz warunkéw pogodowych (wiatr)
e zgrzewarka reczna/ Dysza do zgrzewania na gorgce powietrze (z 40 mm ptaskg
koricowka):
Temperatura powietrza 360 C.

Kiedy parametry sg wlasciwie dobrane, na brzegach wierzchniej membrany pojawiajg sie
drobne krople roztopionego materiatu spodniej strony membrany (zwykle ciemne —nie
dotyczy Monarplan FMD). Podczas zgrzewania pojawia si¢ pewna ilo$¢ dymu a
powierzchnia spodniej warstwy membrany robi sie blyszczaca, jesli jest wlasciwie
zgrzewana.

Zmiana koloru lub warstwa popiotu na dyszy lub w obszarze zgrzewania wskazuje na to, ze
temperatura zgrzewania jest zbyt wysoka.

Jesli wystepuje ryzyko marszczenia sie membrany lub $lizgania sie pasow folii lub catych
potaci, zaleca sie zapobiegawczo ztgczy¢ dwie potacie membrany co 20-30 cm poprzez
ogrzanie PVC i doci$nigcie w danym miejscu.

Zgrzew musi mie¢ ciagtg szerokos¢ min 30 mm. Pozwala to unikng¢ ryzyka zwigekszonych sit
odrywajacych podczas podrywOw wiatru na zaizolowanym obszarze, gdzie wystepujg nagte
zmiany szerokosci. To samo ryzyko istnieje, jesli dwie wstegi membrany zostaly zbyt mocno
prowizorycznie potgczone w celu unikniecia ze$lizgiwania sie folii.

2.4.Zgrzewanie urz gdzeniem zgrzewaj acym czy zgrzewanie r eczne

Na wielu dachach istniejg obszary z utrudnionym dostepem dla urzadzen zgrzewajacych/
zgrzewarek, np. Swietliki lub inne wystajace czesci dachu jak i réwniez strefy obrzezy, gdzie
kierunek zgrzewania jest prostopadly do attyk. W tych obszarach nalezy uzywac¢ zgrzewarki
recznej na gorgce powietrze lub zgrzewaé za pomocg rozpuszczalnika.

W miejscach gdzie zmienia sie urzadzenie zgrzewajgce na zgrzewarke reczng wystepuje
zwigkszone ryzyko sit odrywajgcych lub szczelin kapilarnych, ktére nie moga by¢ zamkniete
poprzez uzycie zgrzewarki recznej na gorgce powietrze. Zbyt gwattowne pociggniecie moze
spowodowac rozszczepienie warstw, ktére moze zosta¢ naprawione tylko za pomoca taty.
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Aby unikng¢ szczelin kapilarnych, w miejscach krytycznych mozna zastosowa¢ metalowg
listwe ok. 100 x 300 mm. Listwa jest umieszczana pomiedzy dwoma wstegami membrany, w
wystarczajgco duzej odlegtosci od wystajgcych czesci/ detali dachu. Pod koniec zgrzewania
urzgdzeniem zgrzewajacym nie tylko dysza, ale rowniez oba kota urzadzenia wjadg na
metalowg listwe (nie nalezy wtedy wylacza¢ zgrzewarki). Metoda ta pozwala na wkasciwe
zgrzanie z perfekcyjnym i precyzyjnym wykonczeniem. Nastepnie mozna przystapi¢ bez
problemu do kontynuowania zgrzewania recznego.

2.5.Warunki pracy

Dla zgrzewania przy uzyciu gorgcego powietrza nie ma w zasadzie ograniczen
temperaturowych w czasie prac na dachu. Wazne jest to, aby mozna byto rozwinaé
membrang bez jej pomarszczenia i aby réznica temperatur gorgcego powietrza i membrany
nie byta zbyt duza (doprowadzi¢ to moze do pomarszczenia poza strefg zgrzewania).

Duze znaczenie ma temperatura membrany na catej dtugosci - réwniez blisko kartonowej
tuby (wokot ktorej jest owinieta). Jesli jest wkaSciwie przechowywana w cieptym lub
ogrzewanym pomieszczeniu, materiat moze mie¢ temperature przynajmniej +5C, a najlepiej
gdyby to byto 10 — 15C. W momencie mocowania folii na dachu, rolka po rolce, praca moze
odbywac sie nawet w niskich temperaturach - nalezy stosowaé si¢ do ogolnych warunkéw
zgrzewania, tzn. parametrOw zgrzewania oraz zgrzewania testowego.

Do stosowania w warunkach zimowych mozemy dostarczy¢ membrane typu Monarplan
“Coldflex”.

2.6.Zgrzewanie testowe

Przed rozpoczeciem prac na budowie (rano i po potudniu) oraz zawsze kiedy wystapi
zmiana warunkow pogodowych, nalezy zweryfikowaé parametry zgrzewania i dostosowac¢ je
przeprowadzajac zgrzewanie testowe. Zgrzewanie testowe odbywa sie na budowie i polega
na recznym oderwaniu kawatka probki, a nie postugiwaniu sie urzadzeniem do badania sit
odrywajacych, ktére mamy dostepne tylko w laboratorium.

Szeroko$é probki:

e Urzadzenie zgrzewajgce: >50cm/2,0m

e  Zgrzewarka reczna na gorace powietrze >20cm/0,5m

Zaleca sie prowizoryczne potaczenie wsteg aby unikngé zeslizgiwanie sie podczas prob/
testow.

Aby otrzymaé dobry zgrzew, odpornos$é na sity zrywajace musi byé wieksza niz sita zgrzewu
pomiedzy folig spodnig i wierzchnia.

Nie nalezy wykonywac testu folii poprzez rozerwanie reczne zanim prébka nie zostanie
ochtodzona do temperatury otoczenia. Przed przeprowadzeniem wtasciwych testow
rozrywajacych probki powinny by¢ pociete na paski o szerokosci 20 cm. Nastepnie préobki
powinny zosta¢ poddane rozrywaniu recznemu odpowiednio w kierunku wzdtuznym jak i
poprzecznym. Kiedy nastepuje rozwarstwienie albo warstwy spodniej albo wierzchniej,
wymagania zostajg spetnione, a parametry zgrzewania wkasciwie ustawione.

Kiedy zgrzew rozrywa sie bez rozwarstwienia, wskazuje to na zastosowanie
niewystarczajgcych parametréw zgrzewania. Dzigki wizualnemu sprawdzeniu mozemy
stwierdzic¢, ze:

albo

e temperatura powietrza byta zbyt niska

e Przyczepno$é¢ do podioza urzadzenia zgrzewajgcego byta zbyt duza

e Cisnienie bylo niewystarczajace

e Sam materiat byt zbyt zimny lub zbyt wilgotny
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Nalezy ponownie przeprowadzi¢ testy na schtodzonych probkach az do ustawienia
whadciwych parametréw do dalszej pracy.

Rezultat bedzie albo pozytywny albo negatywny, nie mozna poda¢ doktadnych wielkosci
jakie powinny pojawi¢ sie podczas testowania. Nalezy uwazac, aby nie stosowaé zbyt duzej
sity rozrywajacej (proporcje sit).

Rozwarstwienie bedace rezultatem testow oznacza kontrolowane zniszczenie produktu. Jesli
podczas tych dziatar nastgpi wyrwanie wtdkien osnowy ze spodniej warstwy, nie oznacza to,
ze produkt jest zlej jakosci.

2.7.Braki/ wady

Nalezy unika¢ marszczenia sie folii, szczelin kapilarnych oraz pecherzy. Kiedy jednak takie
problemy sie pojawig, nalezy dokona¢ naprawy poprzez zgrzanie fat z zaokraglonymi
krawedziami. Rozmiar: szeroko$¢ powstatych wad - zaktad + 2 x 50 mm.

Braki/ wady w zgrzewach wykonanych za pomocg rozpuszczalnika powinny by¢ naprawiane
za pomocg goracego powietrza.

2.8.Potaczenie typu T

W tzw. potaczeniu T, zgrzewy poprzeczne pomiedzy dwiema wstegami membrany taczg sie
z przylegajaca ciggtg wstega papy. Grubos¢ Srodkowej wstegi musi by¢ zfazowana do “zera”
narzedziem stuzacym do Scinania lub 40 mm ptaska dyszg zgrzewarki recznej. Aby
zminimalizowaé te operacje, zaleca si¢ zaokragli¢ krawedz lub wycigc trojkat w Srodkowej
wstedze lub zgrza¢ dwie nizej potozone wstegi folii na szerokosci zaktadu.

Z drugiej strony zgrzew poprzeczny napotyka ciagta wstege ponizej. Takze i tu, krawedz
Srodkowej wstegi jest wykanczana lub zfazowana.

2.9.Potaczenie poprzeczne

Planujac rozmieszczenie membrany na dachu nalezy unikaé potaczen poprzecznych. Jeéli
dach jest dtugi lub jesli unikanie potaczen poprzecznych okaze sie zbyt trudne, powinien by¢
natozony centralnie pasek membrany o szeroko$ci minimum 300 mm oraz zgrzany na
zakladzie. Postepowanie powinno byé podobne jak w przypadku potaczen typu T.

2.10. Wzmocnienie zgrzewow

Wzmocnienie zgrzewow przy uzyciu pasty/ kleju PVC-THF nie jest konieczne i nie jest
zalecane.

2.11. Sprawdzenie zgrzewow

Sprawdzenie zgrzewow jest obowigzkowg czynnoscig wykonywang pod koniec dnia pracy.
Zgrzewy folii muszg by¢ schtodzone do temperatury otoczenia. Je$li do zgrzewania uzywa
sie rozpuszczalnika THF, rozpuszczalnik musi catkowicie odparowac.

Narzedzie: $rubokret bez ostrej koncowki.

Narzedzie nalezy wsuna¢ i przeciggng¢ wzdtuz zgrzewa, uzywajgc w sposoéb ciagly
nieznacznej sity. Jesli zauwazone zostang jakie$ niedociggniecia/ braki w zgrzewaniu,
nalezy miejsce natychmiast zaznaczy¢ oraz jak najszybciej naprawic.

Zawsze nalezy uzywac fat min 100 x 100 mm z zaokraglonymi brzegami. Je$li braki w
zgrzewaniu pojawiajg sie na dtuzszym odcinku, nalezy dostosowac tate do rozmiaru obszaru
gdzie wystepuje ten problem + 2 x 50 mm zakfadu do zgrzania. Okragte taty powinny mieé
Srednice min. 100 mm. Nigdy nie nalezy uzywaé ptynnego PVC (kleju/ pasty PVC-THF) do
napraw btedéw w zgrzewaniu, np. poprzez iniekcje, poniewaz PVC nie ma mocy i iloSciowo
jest mato znaczacy po odparowaniu rozpuszczalnikOw.
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2.12. Wazna informacja

Aby chroni¢ juz wczeséniej utozong warstwe termoizolacji i/ lub juz istniejgce pokrycie dachu
przed deszczem zaleca sie konczy¢ dzien pracy w ten sposob aby we wtasciwy sposéb
zapewnia¢ szczelno$¢ pokrycia.

3. Wyko Aczenia/ obrébka oraz kraw edzie

Niezaleznie od ich konstrukcji, dachy ptaskie sg poddawane réznym ruchom i r6znemu
obcigzeniu. Dlatego tez luzno utozony system dachowy moze ulec przemieszczeniu pod
wplywem temperatury (kurczenie sie lub rozszerzenie materiatu). Obcigzenie wiatrem moze
skutkowaé w poprzecznym pomarszczeniu folii, co jest spowodowane silnymi napieciami. Z
tego powodu obligatoryjne jest mechaniczne przymocowanie obrzezy pokrycia dachowego.
Jest to konieczne dla wszystkich systeméw dachowych oraz w miejscach, gdzie nastepuje
zmiana kata — w kalenicy i koszach dachowych.

3.1.Mocowanie na obrze zach

We wszystkich systemach dachowych przymocowanie obrzezy pokrycia dachowego jest
obowigzkowe, rowniez wokét miejsc przebicia dachu: Swietlikéw, pasm Swietlnych, etc.
Jedynym wyjatkiem sg attyki o minimalnej wysokosci < 250 mm, kiedy osobny pas obrobki
jest trudny do zamocowania i ostatni rzad mocowan nie jest bardziej oddalony od wystajacej
czesci attyki niz 250 mm.

Najczesciej spotykang formg mocowania obrzezy jest

e Profil/ naroznik lub blacha pokryta PVC o wystarczajacej szeroko$ci i wysokosci
(najlepiej na poziomym podifozu).

e Pas metalowy laminowany PVC o szerokosci > 80 mm moze by¢ umieszczony i
zamocowany pionowo. Aby otrzymacé lepszg sztywno$c¢, zewnetrzny rég ptaskiego paska
metalu mozna zawing¢ (100mm).

e Tak jak poprzednio ale w pozycji pionowej mocowany poziomo (tylko systemy mocowane
mechanicznie)

e Pojedyncze kotki do mocowania utozone w taki sam sposéb (tworzac taki sam wzor) w
sgsiadujacej strefie podrywu wiatru (tylko pokrycia dachowe mocowane mechanicznie)

e zamocowanie perforowanej galwanizowanej poreczy? listwy stalowej za pomocg 5
tacznikéw.

e Tak jak powyzej ale ze sznurem PVC zgrzanym do membrany po wewngtrznej stronie
poregczy.

e Tak jak powyzej sznur PVC jest zgrzewany na stronie wychodzacej na attyki.

3.2. Pionowe obrébki na attykach

Kiedy obrobki pionowe/ obrébki na stykach dachu z pionowymi powierzchniami przekraczajg
wysoko$é 500 mm wymagane jest poSrednie mocowanie liniowe poziome, ktére powinno si¢
powtarza¢ co 500 mm.

Mozliwe detale:

e pasek stali laminowanej PVC przymocowany do $ciany,

e perforowana porecz/ listwa metalowa mocowana przez membrang, pokryta i
uszczelniona przez 100 mm pas membrany + pas membrany PVC szeroko$ci poreczy,

e Nizszy pas obrobki jest mocowany do Sciany poprzez uzycie perforowane;j listwy lub Srub
i podktadek, nastepnie gorny pas jest zaktadany na i zgrzewany do nizszej obrébki.
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Jesli wysokos$¢ attyki jest mniejsza niz 300 mm, gtéwna potaé membrany moze byé
naciggnieta na pionowg powierzchnie, jedli zastosuje si¢ wystarczajgce zamocowanie
obrzezy.

Nalezy stosowaé pelne zwigzanie z podtozem.

3.3.Kraw edz dachu na attykach

Kiedy jest to mozliwe, zewnegtrzne wykonczenie dachu powinno by¢ wykonane przy uzyciu
profilu z blachy laminowanej PVC Monarplan zakrzywionej w celu uformowania profilu o
ksztatcie litery L. Poziomy rozmiar min. 100 mm

Na blasze falistej nalezy zastosowaé solidng ilo$¢ uszczelniajacego mastyksu w celu
zapobiegania przedostawania sie wiatru pomiedzy attykg a pasem obrobki.

Na attyce betonowej pas obrébki powinien by¢ zgrzany i natozony przez grzbiet attyki druga
strone (na zewnatrz).

Na plytach warstwowych na attykach powinno si¢ odpowiednio zaprojektowaé dylatacje, aby
poradzi¢ sobie z praca/ ruchami budynku.

Zastosowanie laminowanej blachy dostarczanej przez innych producentéw musi by¢
zatwierdzone przed jej uzyciem.

3.4.0brébka pionowa

Kazda obrébka pionowa musi by¢é mechanicznie przymocowana do gornej krawedzi. Na
gzymsach moze to by¢ profil metalowy. W przypadku obrobki wokét rur stosuje sie element
mocujacy/ obejme?

3.5.Swietliki ze sztywnymi kotnierzami PVC

Zalecane jest wstepne zgrzewanie, aby ustali¢ prawidtowe parametry przed mocowaniem.
Icopal Synthetic Membranes BV zatwierdzit stosowanie gorgcego powietrza jak i rGwniez
rozpuszczalnika THF. Nalezy sprawdzi¢ instrukcje wydang przez producenta $wietlikdw, aby
unikna¢ naprezen spowodowanych obcigzeniem wiatrem. Folia musi by¢ mocowana
mechanicznie wokot miejsc przebi¢ w dachu w ten sam sposéb jak mocowanie obrzezy.

4. Projekt dachu

Przy projektowaniu dachu z pokryciem z folii nalezy wzig¢ pod uwage krajowe normy
budowlane, obowigzujgce normy dotyczace bezpieczenstwa oraz regulacje prawne. W
niektorych krajach istniejg réwniez inne wytyczne wydane przez profesjonalne organizacje.
Te ostatnie mogg mie¢ wyzsze wymagania niz jest to przewidziane w normach. Wazne jest
aby sprawdzi¢ te wytyczne przed przystgpieniem do projektu oraz prac na budowie.

4.1. Wybor membrany dachowej
Icopal Synthetic Membranes BV oferuje okreslony rodzaj membran PVC z r6znymi
osnowami: siatkg poliestrowg lub welonem szklanym. Membrany zgrzewalne majg osnowe z
wiékniny/ tkaniny.

Membrany wzmocnione poliestrem sg uzywane tylko do mechanicznie mocowanych
systemow dachowych — Monarplan FM/ FMD

Systemy balastowane (wtgczajac w to zwir, beton? (z dostepem/ bez dostepu) oraz dachy
zielone) sg wykonywany z uzyciem wzmocnienia tylko z welonu szklanego — Monarplan G/
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GF.
Dachy zgrzewane wymagajg uzycia membran z osnowe z widkniny/ tkaniny.

4.2.Paroizolacja

Ze wzgledu na oszczedno$¢ energii nalezy stosowacé paroizolacje na wszelkiego rodzaju
powierzchnie pionowe poprzez odpowiednie taSmy, takze na przepusty rur. Prosimy o
zapoznanie si¢ z instrukcjami wydanymi przez producenta paroizolacji.

Wszystkie potgczenia miedzy sgsiadujgcymi wstegami paroizolacji powinny byé réwniez
uszczelnione taS§ma. Mozna uzy¢ tasSmy przylepne z kauczuku butylowego zastosowane na
zakladach lub tasmy utozone centralnie na krawedziach/ brzegach. Nad bardzo wilgotnymi i /
lub goracymi pomieszczeniami grubosci i wytrzymato$¢é paroizolacji muszg by¢ odpowiednio
dostosowane — nalezy uzyé¢ paroizolacji z warstwg aluminium.

4.3.Warstwy ochronne, oddzielaj ace i wyréwnuj ace

W wielu systemach/ zestawach dachowych membrana musi by¢ oddzielona od warstw
funkcjonalnych w pakiecie, ktére nie sg kompatybilne i nie sa chronione przed uszkodzeniem
mechanicznym. W niektorych przypadkach nalezy umozliwi¢ ruch pomiedzy warstwami
(wzmocnione dachoéwki ceramiczne lub cementowe na betonowym podtozu).

Warstwy ochronne/ oddzielajgce, o ktérych mowa, mogg by¢ wykonane z Geowtdkien
(Geotextiles), z widknin wykonanych z wtékna szklanego lub witékien z PES, PP oraz
mieszanki PP/PS.

4.3.1. Warstwy oddzielaj ace

Aby zapobiec przesuwaniu sie plastyfikatora, wymagane jest uzycie warstw oddzielajgcych
jesli folia Monarplan jest stosowana na podtoze niekompatybilne takie jak: ptyty
styropianowe, papy bitumiczne (stare i nowe pokrycie dachowe). Warstwy oddzielajace nie
mogq by¢ stosowane jako ochrona przeciw substancjom niekompatybilnym, takim jak oleje,
paliwo, rozpuszczalniki, ttuszcze oraz inne substancje chemiczne.

Jako ww warstwy mozna réwniez wykorzysta¢ Geowtdkniny takie jak wtokniny poliestrowe,
PP lub mieszane PES i PP.

Wibknina poliestrowa nie moze by¢ stosowana jesli mozliwe jest wystagpienie Srodowiska
alkalicznego ($wiezo wylany beton lub wyptukany beton).

Najlepszym wyborem dla styropianu jest welon szklany, poniewaz polepsza on wtasciwosci
ognioodporne. W tym przypadku wystarczy uzy¢ 120 g/m2. Ogélnie gramatura zalezy od
wybranego typu, powinna by¢ wieksza niz 200 g/m2. Wazne jest to aby materiat miat
whasdciwosci diugoletniej/ trwatej warstwy oddzielajace;.

4.3.2. Warstwy ochronne

Warstwy ochronne sg przeznaczone do ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem
membrany dachowej. Sg to: Geowtokniny, folie PE, maty i folie ochronne. Nalezy zapewni¢
wystarczajgcg odporno$¢ przeciw perforacji i przebiciu.

Kiedy potrzebne sg warstwy wypetniajgce obie funkcje — oddzielajgcqg i ochronna, gramatura
warstwy ochronnej jest bardziej znaczaca.
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4.3.3. Warstwy wyréwnujgce

Warstwy wyréwnujace umieszcza si¢ pomiedzy szorstkimi/ nieréwnymi powierzchniami
poditoza oraz warstwg hydroizolacyjng. Geowtdkniny powinny mie¢ minimalng gramature
200 g/m2 zaleznie od rzeczywistej sytuacji na dachu. Wymagana jest wystarczajgca
odporno$é przeciwko przebiciu/ perforacji i $ciskaniu.

4.4.Drenaz

Kumulujaca sie woda na dachu/ zastoiny wody nie stanowig zadnego ryzyka dla membrany
hydroizolacyjnej Monarplan, ale powinno si¢ ich unika¢ ze wzgledoéw konstrukcyjnych oraz
ze wzgledu na ryzyko wypadku na dachu.

Na calym obszarze dachu oraz rynien/ koszy dachowych musi by¢ zastosowany wtasciwy
system odprowadzenia wody. Nalezy umiesci¢ odpowiednig liczbe wypustéw oraz
przelewdw do odprowadzania wody deszczowej o wkasciwej Srednicy.

W czasie przetargu na prace dekarskie, firma wykonawcza jest proszona o sprawdzenie
projektu drenazu/ systemu odprowadzenia wody. W przypadku kiedy punkty drenazu nie sg
idealnie rozmieszczone nalezy zlozy¢ réwniez oferte na kliny izolacyjne. To samo tyczy sie
pasm Swietlnych/ Swietlikow, ktére sg rozmieszczone prostopadle do spadku dachu i
stanowig przeszkode dla drenazu.

4.5. Mocowanie mechaniczne

Dla mechanicznie mocowanego systemu Monarplan powinien by¢ wykonany projekt dachu
w oparciu o obliczenia sit podrywu wiatru. Nalezy stosowac sie do wytycznych tego projektu.
Stosuje sie tutaj normy krajowe lub normy europejskie. Jesli w kraju, w ktérym ma miejsce
budowa nie obowigzujg zadnych wazne normy krajowe, nalezy sprawdzi¢ na jakich normach
opierajg sie wszelkie kalkulacje. Przed przystgpieniem do przetargu wykonawca powinien
sprawdzi¢ u producenta odpowiednie elementy mocujace dla danego systemu dachowego
jak i rowniez zaprojektowane obcigzenie dachu przewidziane dla tych elementéw
mocujacych.

Dla ostatniego rzedu elementéw mocujacych, biegnacego prostopadle do gzymsu, powinien
by¢ zamocowany usztywniajacy profil katowy, ktéry moze réwniez stuzyé jako podioze dla
zamocowania obrzezy.

5. Rekomendacje dotyczgce prac naprawczych/ remontow.
Same folie Monarplan nie wymagajg napraw.

5.1. Uwagi dla uzytkownika budynku

o Po zamocowaniu, warstwa hydroizolacyjna bedaca czescig systemu dachowego wraz
z innymi elementami systemu powinna by¢ poddawana inspekcji dwa razy do roku.
Nalezy gtownie zwrdci¢ uwage na nastepujace elementy:

0 Woypusty odprowadzajgce wode deszczowg, sptywniki, przelewy jak i rowniez rynny i
kosze dachowe muszg by¢ utrzymywane w czystosci, tzn. bez nagromadzenia lici,
gatezi, papieréw i innych odpadéw - powinny by¢ sprawdzane, aby upewni¢ sie, ze
nie ma zadnych przeszkdéd w odptywie wody.

o Dylatacje i spoiny

o Profile metalowe powinny byé sprawdzane pod katem wystepowania korozji i
odksztalcen, potaczenia z elastycznego mastyksu powinny byé poddawane
systematycznej kontroli

o0 Wiasciwe rozmieszczenie piorunochronu
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0 W czasie zimy wszystkie elementy byly narazone na dziatanie $niegu i lodu, a takze
na przemieszczenie i odksztatcenia. W tych miejscach nalezy sprawdzi¢ potaczenia
systemu/ zgrzewy — jedli potrzeba nalezy do tego uzy¢ $rubokretu, tak jak w
przypadku zwyktej/ standardowej kontroli zgrzewu.

o0 Warstwa hydroizolacyjna powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami
mechanicznymi, jesli po jej zamocowaniu prowadzone sg dalsze prace dekarskie.

o Jesli na dachu odbywa si¢ czesty i regularny ruch pieszy w celu napraw i czyszczenia
dachu, zalecamy zastosowanie pasow membrany antyposlizgowej Monarplan W.

0 Prace na dachu — mocowanie systemu oraz wszelkie zmiany/ naprawy powinny by¢
przeprowadzane jedynie przez wyszkolonych i wykwalifikowanych dekarzy.

6. Gwarancja

Icopal nie wyda gwarancji na dachy, ktére nie zostaly wykonane zgodnie z powyzszymi
wytycznymi i rekomendacjami.

Ustugi techniczne Icopal / maj 2009 / wersja 6
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