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1 CZESC OGOLNA

1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST-07) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robot polegajacych na wykonaniu podbudowy z
chudego betonu C8/10 na gruncie. Roboty zostang wykonane w ramach zadania:
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1.3.Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 07), jako cze$¢ Dokumentoéw Przetargowych
i Umownych , nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych Przedsiewzigciem wskazanym w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla robodt polegajacych na wykonaniu
robot opisanych w pkt.1.3.

1.4.Zakres robdét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wykonanie zgodnie z oznaczeniami przyjetymi w opisie do PB:

Segment E
Wykonanie elementow warstwy przekrojowej [3]

o  Kruszywo stabilizowane mechanicznie min [20cm]
e  Chudy beton [10cm]

Segment F
Wykonanie elementow warstwy przekrojowej [17]

e  Kruszywo stabilizowane mechanicznie min [20cm]
e  Chudy beton [10cm]

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST-00, a ponadto:
Chudy beton —Przygotowany na wezle betoniarskim beton klasy C8/10 stosowany jako element podtogi na gruncie.
(podbudowa)
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych
i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Podloze — warstwa zageszczonych materiatdw sypkich.
Podklad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa

Stabilizacja_gruntu - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu gruntu przy wilgotnosci
optymalne;j.

1.6.0gélne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00.

Do wykonania podbudowy mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy
uzyte do wykonania podbudowy z chudego betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadad
Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrddla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materialdow z tego zrddla. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodia sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrddlo zaopatrywania w materialy. Odbidr techniczny materialow powinien by¢
dokonywany wedhug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
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2.2. Materialy do wykonania robét
Kruszywo
Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciatl obcych o
granulometrii 15/25 wg PN-EN-12620:2004.
Kruszywo powinno mie¢ frakcje réznych wymiar6w, a mianowicie:
- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
- piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Woda
Woda zarobowa do zapraw powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wodg pitng.

Cement

Do zaprawy cementowe] nalezy stosowaé cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1008:2004.
Zaprawy budowlane zwykte.

Marka zaprawy do wykonania podktadéw i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
”Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatg techniczna.

Chudy beton — grubos¢ 10 cm, Przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony ze §wiadectwem zgodno$ci z
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru recepturg. Kazda partia betonu winna posiadaé atest producenta oraz swiadectwo
zgodnosci z recepturg. Beton nieno$ny klasy ok. B-7,5 do B-10, o matej wytrzymalosci na Sciskanie™. Moze shuzy¢ jako
warstwa podktadowa pod fundamenty, uktadana bezposrednio na gruncie w wykopie; zwykle ma okoto 10-15 cm
grubosci.

Przyktadowy sktad 1 m*

e 150 kg cementu

e 650 kg piasku

o 1400 kg zwiru

e 190 litrow wody

Zwir — okruchowa skata osadowa o luznej postaci, ztozona z réznych skat i mineratéw o $rednicy wiekszej niz 2 mm, do
nawet kilku cm .W budownictwie zwirem nazywane jest kruszywo naturalne o frakcji do 63 mm .

e zwir wielofrakcyjny uziarnienie 2-8 mm

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Zaleca si¢ wykonanie profilowania i zaggszczenia podtoza przy uzyciu sprzetu recznego.

Caly sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzgdzia powinny by¢ w dobrym stanie, zapewniajacym uzyskanie
odpowiedniej jakos$ci robot, w szczegdlnosci stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu podtoza.

Wykonawca przystepujacy do wykonania uktadania i zaggszczania podbudowy powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- samochod dostawczy

- samochody samowytadowcze

- koparko - tadowarka

- wyciag

- taczki lopaty, sprzet do zacierania betonu

- zageszczarki ptytowe.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w sposob przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Ruch pojazdéw powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do uszkodzen nawierzchni i tworzenia kolein.
Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego. Mas¢ betonowa nalezy
transportowa¢ $rodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodno$ci masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu
poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniaé
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dostarczenie do miejsca ukladania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczenia i rodzaju konstrukceji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST-00.
5.1. Warunki przystapienia do robot

Termin przystapienia do robot uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru

5.2.Wykonanie podloza z mieszaniny piasku i Zwiru
Grunt pod podtoze powinien by¢ rownomiernie zaggszczony zgodnie i rowny.
Przed wykonaniem podtoza wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia
wysoko$ciowe od zalozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie
poprzez mieszanie do osiaggni¢cia wilgotnosci optymalnej, powtérne wyré6wnanie i zageszczenie.
Podtoze powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy wykonanie go zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub
wedhug zalecen Inspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji. Paliki lub szpilki do kontroli
uksztattowania grubosci podtoza powinny by¢ wezesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w
czasie robot przez Wykonawcg.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnig¢cie sznurkow lub linek do wytyczenia robét,.
Podtoze o grubosci min 20 cm nalezy uktada¢ w dwu warstwach, kazdg warstwe nalezy zaggsci¢. Podtoze podlega
odbiorowi tak jak roboty ulegajace zakryciu. Do wykonania podbudowy z chudego betonu dopuszcza Inspektor Nadzoru
wpisem do Dziennika Budowy

5.3.Wykonanie podbudowy z chudego betonu
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrgbne wymagania
technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed
przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ rzednych z projektem. Mieszanki betonowej nie nalezy
zrzucaé z wysokoS$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktoéra spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wicksza
nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowe;.

— Beton uktada si¢ migdzy listwami kierunkowymi, ktérych wysokos$¢ rowna jest zadanej grubosci podbudowy.
— Beton zaggszcza si¢ i Sciaga jego nadmiar za pomocg drewnianej taty, prowadzonej po listwach ruchem
zygzakowatym.
— Po wstgpnym stwardnieniu betonu wygtadza si¢ jego powierzchni¢ packg drewniang,
— W czasie wykonywania podbudowy nalezy wykona¢ dylatacje (w miejscach wystgpowania dylatacji konstrukcji
budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajace podbudowg od $cian, shupow, itp.) i przeciwskurczowe
(w ostepach nie wigkszych niz 6 m).
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie wodg co najmniej
3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sig
Iaczyl z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odno$nie jakos$ci
pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna speinia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastgpujace wymagania:

e wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig, peknigcia sa niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe
sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm,

e rowno$¢ powierzchni przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj.
wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm .

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to nalezy:
e wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody,
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e braki i ubytki na powierzchniach uzupehi¢ betonem i nastgpnie wygladzi¢ i uklepa¢, aby otrzymac réwng i
jednorodna powierzchni¢ bez dotkéw i porow, Wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy
obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowa¢ wilgotna szczotka, aby usunaé powierzchnie szkliste.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.
Ponadto:

Badania podbudowy z chudego betonu powinno by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy oceng wszystkich
wymagan a w szczegolnosci:
- zgodnosci z dokumentacja projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny |
pomiary)
- stan podtozy na podstawie protokotéw badan migdzyoperacyjnych,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.
Prawidlowosci wykonania podbudowy przez sprawdzenie:
- rownosci plaszczyzny poziomej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej taty, przyktadanej
w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow wigkszych niz 2mm.
- odchylenia powierzchni podbudowy od ptaszczyzny poziomej nie powinny przekracza¢ 2 mm na dtugosci
faty 1 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia,

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.
Obmiar robot wykonuje si¢ w jednostkach i na zasadach przyjetych w przedmiarze.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.

Odbior gotowych podkladow przeprowadza¢ zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,Posadzki z betonu i zaprawy
cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. Odbior nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci ich
wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza,
w ktorej podane s3a uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania podbudowy stwierdza si¢ na
podstawie porownania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
pozostatych punktach. Podbudowa powinna by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:
e wytrzymato$ci podktadu na $ciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie przeprowadzonych probek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot,
e rownosci podktadu,
e odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowej
laty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnosciag do 1 mm . ,
e wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa,
e prawidlowosci uksztattowania powierzchni,
e prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy z chudego betonu podlegaja odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, ktory nastepuje na podstawie wyniki pomiardéw i badan z biezacej kontroli materialéw i rob6t
Odbior gotowych podktadow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
- oceng wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujgcymi Normami.

9 PODSTAWA PEATNOSCI
Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcg sporzadzona na podstawie Protokotu
Odbioru Robdt zatwierdzonego prze Inspektora Nadzoru.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu — Cze$¢ 1: Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu — Cze$¢ 3: Oznaczenie czasOw wigzania i stato$ci objetosci.
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PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu - Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN-197-1:2002 Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uSytku.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych tempera
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