Przedmiar

Wewnetrzne instalacje sanitarne dla rozbudowy i przebudowy
budynku Przedszkola w Kaniowie celem utworzenia Klubu
Dzieciecego

Data: 2019-08-30
Budowa: Kaniéw, ul. Batalionéw Chtopskich 15A

Kody CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0 Instalowanie kottéw
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

Zamawiajacy: Gmina Bestwina, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
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Wewnetrzne instalacje sanitarne dla rozbudowy i przebudowy budynku Przedszkola w Kaniowie celem utworzenia Klubu Dzieciecego

30.08.2019
Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ ‘ Krot. ‘ Jedn.
1 INSTALACJAC.O.
1 KNNR 4/404/1 (2)
Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zaciskowych, na scianach w budynkach,
PE-RT/AL/PE-RT Dz 16x2 mm (analogia) 40,0 m
2 KNNR 4/404/1 (2)
Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zaciskowych, na scianach w budynkach,
PE-RT/AL/PE-RT Dz 20x2 mm (analogia) 20,0 m
3 KNNR 4/404/2 (2)
Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zaciskowych, na scianach w budynkach,
PE-RT/AL/PE-RT Dz 25x2,5 mm (analogia) 40,0 m
4 KNNR 4/406/3 (2)
Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, préba zasadnicza (pulsacyjna), rura PE 1 préba
5 KNNR 4/406/5
Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za
probe w budynkach niemieszkalnych
40,0+20,0+40,0 = 100,0
100,0 100,0 m
6 KNNR 4/128/2
Ptukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych 100,0 m
7 KNR 34/101/10
Izolacja rurociggéw otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 20-mm, rurociag Fi 16-mm 40,0 m
8 KNR 34/101/10
Izolacja rurociggéw otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 20-mm, rurociag Fi 20-mm 20,0 m
9 KNR 34/101/15
Izolacja rurociggéw otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 25-mm, rurociag Fi 25-mm 40,0 m
10 KNNR 4/403/5
Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn-40-mm 20,0 m
11 KNNR 4/403/6
Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn-50-mm 10,0 m
12 KNNR 4/403/7
Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn-65-mm 70,0 m
13 KNNR 4/406/2 (1)
Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych, rura stalowa
20,0+10,0+70,0 = 100,0
100,0 100,0 m
14 KNNR 4/128/2
Ptukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych 100,0 m
15 KNR 34/101/19
Izolacja rurociggéw otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 40-mm, rurociag Fi 40-mm 20,0 m
16 KNR 34/101/20
Izolacja rurociggéw otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 50-mm, rurociag Fi 50-mm 10,0 m
17 KNR 34/101/20
Izolacja rurociggéw otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 50-mm, rurociag Fi 60-mm 70,0 m
18 KNNR 4/418/3
Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos$¢ 600-900-mm, diugos¢ do 1600-mm - VK 11-600-400
Zaworowy 2 szt
19 KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos$¢ 600-900-mm, diugos¢ do 1600-mm - VK 21-600-800
Zaworowy 2 szt
20 KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysoko$¢ 600-900-mm, dtugos¢ do 1600-mm - VK 22-600-1000
Zaworowy 1 szt
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

llos¢

Krot.

Jedn.

21

KNNR 4/418/7

Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysoko$¢ 600-900-mm, dtugos¢ do 1600-mm - VK 22-600-1200
Zaworowy

szt

22

KNNR 4/418/7

Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos$¢ 600-900-mm, diugos¢ do 1600-mm - VK 22-900-600
Zaworowy

szt

23

KNNR 4/418/10

Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, wysoko$¢ 300-500-mm, dtugos¢ do 3000-mm - VK 33-300-2400
Zaworowy

szt

24

KNNR 4/418/8
Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, pionowe KS-790-2400

szt

25

KNNR 4/425/1
Grzejniki tazienkowe, stalowe, wysokos$¢ 800-mm, szer. 500 mm

szt

26

KNNR 4/429/1 (2)
Rury przytaczne do grzejnikéw, z tworzyw sztucznych, Fi-20-mm

2+2+14242+1+2+1 = 13,0

13,0

13

kpl

27

KNNR 4/412/1
Zawory grzejnikowe podwadjne odcinajace RLV KS Dn-15-mm (wsp. do R=2)
R=2,000 M=1,000 S=1,000

10

szt

28

KNNR 4/412/1
Zawory grzejnikowe, Dn-15-mm powrotne

szt

29

KNNR 4/412/1
Zawory grzejnikowe, Dn-15-mm termostatyczne

szt

30

KNR 35/215/4
Glowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C

13

szt

31

KNNR 4/436/1
Préby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulacii

13

urzadze

32

KNRG 215/317/2
Uszczelnienie ogniowe szczelne Fi 65 mm

szt

2 KOTLOWNIA - KLUB DZIECIECY

33

KNNR 4/503/1
Kociot gazowy kondensacyjny wiszacy 24 kW

szt

34

Kanat powietrzno-spalinowy Fi 125/80 mm, z wyczystka i wylotem, L=8,0 m (kalk. Dostawcy)

kpl

35

KNNR 4/208/1
Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi-25-mm

36

KNNR 4/508/1
Zasobniki cwu 120-dm3, stojacy, izolowany

szt

37

KNNR 4/524/1 (1)
Zawory bezpieczenstwa, ciezarkowe lub sprezynowe, 0,6:MPa, Dn-15-mm SYR 2115

szt

38

KNNR 4/511/1 (2)
Naczynia wzbiorcze przeponowe, na cisnienie robocze 0,3-MPa, do 25-dm3 - D12

szt

39

KNNR 4/524/2 (1)
Ztacze odcinajace SU R3/4

szt

40

KNNR 4/519/3 (1)
Zawory zwrotne zeliwne, grzybkowe, 1,6-MPa, Dn-25-mm

szt

41

KNR 707/102/1

Pompy wirowe odsrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kottéw oraz obiegowe do wody
goracej, masa 0.05:t - PWr 15

R=0,955 M=1,000 S=1,000

kpl

42

KNNR 4/411/3 (1)
Zawor przelotowy prosty c.o., mosiezny, Fi-25-mm

szt

43

KNNR 4/529/2
Uruchomienie weztéw cieplnych i kottowni c.o., kotlownia

0,50

kottown

3 CENTRALAWENTYLACYJNA

44

Centrala podwieszana nawiewno-wywiewna OPAL z nagrzewnicg wodng, Vp=900/900 m3/h,
Hdysp.=300 Pa (kalk. Dostawcy)

kpl
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

llos¢

Krot.

Jedn.

45

KNR 708/301/1
Ukiad sterowania elektrycznego - montaz automatyki sterujgcej dla centrali j.w.

uktad

4

INSTALACJAWENTYLACJI
R=1,035*1,1 =1,138
M= =1,035

S= =

46

KNR 217/146/3 (1)

Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ-A, o obwodach do 2060-mm, czerpnie 500x500
mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

47

KNR 217/103/6 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 65%, obwéd
przewodu do 4400-mm, ocynkowane 500x500/D250 mm

R=0,955 M=1,000 S= 1,000
ksztattki: poz.4 ((0,5%4)+(3,14%0,25))/2*0,5

0,69625
0,69625

0,70

m2

48

KNR 217/119/3
Przewody wentylacyjne kotowe, elastyczne izolowane Fi 250-mm
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000

poz.5 26,0%(3,14*0,25) = 20,41

20,41

20,41

m2

49

KNR 217/122/3

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi
250:‘mm

R=0,955 M= 1,000 S= 1,000

prostki =

poz.6 11,0%(3,14*0,25) = 8,635
poz.7 12,0*(3,14*0,25) = 9,42
poz.8 6,4%(3,14*0,25) = 5,024
ksztattki =

poz.9 0,31*3 = 0,93

24,009

24,01

m2

50

KNR 217/113/2 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 35%, Fi 125-mm,
ocynkowane - kroéce

R=0,955 M=1,000 S=1,000

poz.12 7*(3,14*0,125)*0,15 = 0,412125

0,412125

0,41

m2

51

KNR 217/138/4 (1)

Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2000-mm, typ A,
625x225 mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

52

KNR 217/138/3 (1)

Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1400-mm, typ A,
525x125 mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

53

KNR 217/119/2
Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, elastyczne Fi 125-mm
R=0,955 M= 1,000 S=1,000

poz.13 40,0%(3,14*0,125) = 15,7

15,7

15,70

m2

54

KNR 217/140/1
Zawor wywiewny KK125
R=0,955 M= 1,000 S=1,000

szt

55

KNR 217/136/1 (1)
Klapa zwrotna D 125 mm
R=0,955 M= 1,000 S=1,000

szt
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

llos¢

Krot.

Jedn.

56

KNR 217/137/2 (1)
Kratka wentylacyjna wyréwnawcza AL 425x325 mm
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt

57

KNR 217/144/2 (2)
Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe, typ-C, do przewoddw o $rednicach 315-mm, wyrzutnie
R=0,955 M= 1,000 S=1,000

szt

58

KNR 217/150/3
Przejscie dachowe stalowe kolowe BRT 315
R=0,955 M= 1,000 S=1,000

szt

59

KNR 217/140/1
Zawor nawiewny KE100
R=0,955 M= 1,000 S=1,000

szt

60

KNR 217/136/1 (1)
Klapa zwrotna D 100 mm
R=0,955 M= 1,000 S=1,000

szt

61

KNR 217/136/3 (1)
Klapa zwrotna D 250 mm
R=0,955 M= 1,000 S=1,000

szt

IZOLACJA PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH

62

KNR 216/305/4

Izolacja ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig aluminiowa, grubos¢ izolacji 100-mm,
powierzchnie ptaskie przewodéw went.

R=2,000 M=1,000 S=1,000
poz.4 (((0,5*4)+(3,14*0,25))/2*0,5)*1,1

0,765875
0,765875

0,77

m2

6

INSTALACJAWODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

63

KNNR 4/112/1 (1)

Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Fi zew. 16:-mm

30,0

64

KNNR 4/112/1 (1)

Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Fi zew. 20-mm

20,0

65

KNNR 4/112/2 (1)

Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Fi zew. 25-mm

40,0

66

KNNR 4/112/3 (1)

Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Fi zew. 32:-mm

60,0

67

KNNR 4/127/1 (2)

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, préba zasadnicza
(pulsacyjna)

préba

68

KNNR 4/127/4

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za probe w
budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi-do 63-mm

30,0+20,0+40,0+60,0 = 150,0

150,0

150,0

69

KNNR 4/128/2
Ptukanie instalacji wodociagowej, w budynkach niemieszkalnych

150,0

70

KNNR 4/137/3
Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami Dn-10-mm

3+1+2 = 6,0

6,0

szt

71

KNNR 4/143/1
Mieszacz termostatyczny podumywalkowy 1/2"

kpl

72

KNNR 4/137/3
Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa z 2 zaworami Dn-10-mm

szt

73

KNNR 4/137/1
Bateria zmywakowa, $cienna, Dn-15-mm

szt
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ Krot. Jedn.
74 KNNR 4/137/5
Bateria wannowa $cienna, Dn-15-mm 2 szt
75 KNNR 4/143/1
Mieszacz termostatyczny do baterii wannowej 1/2" 1 kpl
76 KNNR 4/135/1
Kurek chromowany Dn-15-mm ze ztgczkg do weza 2 szt
77 KNNR 4/135/1
Zawor czerpalny Dn-15-mm ze zlaczkg do weza 2 szt
78 KNNR 4/132/1 (2)
Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn-10-mm katowy do
ptuczki ustepowej
1+2+1 = 4,0
4,0 4 szt
79 KNNR 4/132/1 (2)
Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn-15-mm 8 szt
80 KNNR 4/132/2 (2)
Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn-20-mm 4 szt
81 KNNR 4/132/4 (2)
Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn-32:-mm 2 szt
82 KNNR 4/116/1 (2)
Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym, Fi_zew. 20-mm
bateria zZlewozmywakowa (1+1)*2 = 4,0
bateria wannowe 2*2 = 4,0
zawor ze zlaczkg do weza 2+2 = 4,0
12,0 12 szt
83 KNNR 4/116/8 (2)
Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych,
baterii, ptuczek, Fi_zew. 20-mm, o potaczeniu metalowym gietkim
bateria umywalkowa (3+1+2)*2 = 12,0
bateria zZlewozmywakowa 2*2 = 4,0
zawor do ptuczki ustepowej 1+2+1 = 4,0
20,0 20 szt
84 KNR 34/101/10
Izolacja rurociggéw otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 20-mm, rurociag Fi 16-mm 30,0 m
85 KNR 34/101/10
Izolacja rurociggéw otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 20-mm, rurociag Fi 20-mm 20,0 m
86 KNR 34/101/11
Izolacja rurociggéw otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 20-mm, rurociag Fi 25-mm 40,0 m
87 KNR 34/101/11
Izolacja rurociggéw otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 20-mm, rurociag Fi 32:mm 60,0 m
7 INSTALACJAWODY P.POZ.
88 KNNR 8/112/8 (2)
Wymiana lub wstawienie trjnika z zeliwa ciagliwego ocynkowanego, wstawienie, Fi-40-mm 1 szt
89 KNNR 4/106/4
Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn-32-mm 60,0 m
90 KNNR 4/106/5
Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn-40-mm 20,0 m
91 KNNR 4/126/4 (1)
Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych, w
budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi-do 65-mm
60,0+20,0 = 80,0
80,0 80,0 m
92 KNNR 4/128/2
Ptukanie instalacji wodociagowej, w budynkach niemieszkalnych 80,0 m
93 KNNR 4/138/1
Zawory hydrantowe, montowane na $cianie, Dn-25-mm 1 szt
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94 KNNR 4/142/1
Szafka hydrantowa nascienna H25 z wezem pétsztywnym L=20 m i pragdownicg Dn 10 mm 1 kpl
95 KNNR 4/115/3
Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych, do zaworéw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym, Dn-25-mm 1 szt
8 INSTALACJA WEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
96 KNNR 1/210/1
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,15,
gtebokos¢ do 3-m, kategoria gruntu I-lI
na zewn. budynku 6,0*0,8*1,1 = 5,28
5,28 5,28 m3
97 KNR 401/106/1
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na
odlegtos¢ do 3-m
wewn. budynku 40,0%0,3*0,6 = 7,2
7,2 7,2 m3
98 KNNR 4/1411/1
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 10-cm
na zewn. budynku 6,0*0,8*0,1 = 0,48
wewn. budynku 40,0%0,3*0,1 = 1,2
1,68 1,68 m3
99 KNNR 4/203/3
Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk,
Fi-110-mm 20,0 m
100 KNNR 4/203/4
Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk,
Fi-160-mm 28,0 m
101 KNNR 4/1427/1
Montaz ksztattki "In situ" Fi 160 mm 1 szt
102 KNNR 4/1411/3
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20-cm - obsypka
na zewn. budynku 6,0*0,8*0,2 = 0,96
wewn. budynku 40,0%0,3*0,2 = 2,4
3,36 3,36 m3
103 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5:m o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1,5-m,
kategoria gruntu llI-IV
wykopy 5,28+7,2 = 12,48
minus podsypka i obsypka -(1,68+3,36) = -5,04
7,44 7,44 m3
104 KNNR 1/221/2
Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km lecz w ziemi zmagazynowanej w hatdach, tadowarka
1,25-m3, grunt kategorii lll - odw6z nadmiaru ziemi
wykopy 5,28+7,2 = 12,48
minus zasypka -7,44 = -7,44
5,04 5,04 m3
105 KNNR 1/208/2 (2)
Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1
km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV,
samochdd 5-10-t 5,04| 9,00 m3
106 KNNR 4/208/1
Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
Fi-40-mm 20,0 m
107 KNNR 4/208/1
Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
Fi-50-mm 30,0 m
108 KNNR 4/208/3
Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
Fi-110-mm 20,0 m
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109 KNNR 4/222/2
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu wciskowym, Fi-110-mm 2 szt
110 KNNR 4/213/5
Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wciskowym, Fi-110-mm 2 szt
111 KNNR 4/218/1
Wopust Sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi-50-mm z rusztem nierdzewnym 2 szt
112 KNNR 4/230/1
Umywalka pojedyncza porcelanowa dt. 55 cm, z pétpostumentem i syfonem 3 kpl
113 KNNR 4/230/1
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem, z pétpostumentem, dla NPS 1 kpl
114 KNR 202/1218/3
Uchwyty dla niepetnosprawnych ze stali nierdz. przy umywalce, ruchomy i staty 1 kpl
115 KNNR 4/230/1
Umywalka pojedyncza porcelanowa dt. 40 cm, z syfonem 2 kpl
116 KNNR 4/229/4 (2)
Zlewozmywak na $cianie, z blachy nierdzewnej 2-komor. 80x40 cm, gteboki 1 szt
117 KNNR 4/218/3
Syfon z tworzywa sztucznego, podwdjny, Fi-50-mm 1 szt
118 KNNR 4/229/5 (2)
Zlewozmywak na szafce, z blachy nierdzewnej 1-komor. z ociekaczem 2 szt
119 KNNR 4/229/1
Zlew 1-komor. nierdzewny 1 szt
120 KNNR 4/218/2 (1)
Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm
2+1 = 3,0
3,0 3 szt
121 KNNR 4/233/3
Ustep z ptuczka typu "kompakt", dzieciecy 2 kpl
122 KNRG 215/101/1
Elementy montazowe na $cianie do miski ustepowej 2 kpl
123 KNRG 215/104/1
Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep 1 kpl
124 KNRG 215/104/1
Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep dla NPS 1 kpl
125 KNR 202/1218/3
Uchwyty dla niepetnosprawnych ze stali nierdz. przy muszli ustepowej, ruchomy i staty 1 kpl
126 KNRG 215/202/1
Armatura sptukujgca miski ustepowe, pneumatyczna reczna scienna 2 kpl
127 KNNR 4/232/2 (3)
Brodzik natryskowy 90x90 cm niski 1 kpl
128 KNNR 4/218/2 (3)
Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego 50 mm 1 szt
129 KNNR 4/211/1
Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm
umywalka 3+1+2 = 6,0
zlewozmywak 1+2+1 = 4,0
brodzik natryskowy 1 = 1,0
wpust podtogowy 2 = 2,0
13,0 13 szt
130 KNNR 4/211/3
Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-110-mm
miska ustepowa 1+1+2 = 4,0
4,0 4 szt
9 INSTALACJA GAZOWA
131 KNR 402/302/10 (1)
Wstawienie tréjnika z zeliwa ciagliwego, czarnego, Fi-40/25-mm 1 szt
132 KNR 402/307/2 (2)
Zakorkowanie podejscia gazowego, korkiem zeliwnym, Fi-32:mm 2 szt
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133 KNNR 4/304/3
Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
Dn-25-mm 60,0 m
134 KNNR 4/312/3 (2)
Kurki gazowe przelotowe, o potaczeniach gwintowanych, Fi-25:-mm 1 szt
135 KNNR 4/307/4 (1)
Préba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach
niemieszkalnych, do 100-m, Fi do 65-mm 1 préba
136 KNNR 2/1404/4 (2)
Malowanie rur stalowych i blaszanych do Fi 50-mm, emalia ftalowa (dm3)
40,0+20,0 = 60,0
60,0 60,0 m
10 ROBOTY POMOCNICZE
137 KNR 728/203/2
Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewéd Fi-do 50
mm, grubos$¢ Sciany: 1 cegta 10 otwor
138 KNR 728/203/3
Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewéd Fi-do 50
mm, grubosé Sciany: 1 1/2 cegly 10 otwor
139 KNR 728/204/4
Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w $cianach betonowych, przewdd Fi-do 50
mm, grubos$¢ $cian do 20 cm 2 otwor
140 KNR 728/204/8
Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych w $cianach betonowych, przewéd Fi-do 150
mm, grubos$¢ $cian do 20 cm 1 2,00 | otwor
141 KNR 728/207/13
Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w stropach, strop zelbetowy grubosci do 20
cm, przewdd Fi do 50 mm 4 otwor
142 KNR 728/207/14
Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w stropach, strop zelbetowy grubosci do 20
cm, przewdd Fido 100 mm 2 otwor
143 KNR 728/207/15
Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w stropach, strop zelbetowy grubosci do 20
cm, dodatek za dalsze 50 mm do grub. 30 cm
4+2 = 6,0
6,0 6| 2,00 | otwor
144 KNR 728/209/10
Wykucie bruzd, bruzdy w podtozu betonowym, przekréj do 100 cm2 40,0 m
145 KNR 728/209/4
Wykucie bruzd, bruzdy pionowe lub skosne, $ciany murowane, przekrdj do 100 cm2 20,0 m
146 KNR 728/205/1
Przebicie otworéw dla przewoddw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych, otwér do 0,1 m2,
Sciany grubosci 1/2 cegty 4 otwor
147 KNR 728/205/8
Przebicie otworéw dla przewoddw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych, otwér 0,1-0,5 m2,
Sciany grubosci 1 1/2 w cegty 1 otwor
148 KNR 728/208/1
Przebicie otworéw w dachu o powierzchni do 0,1 m2, konstrukcja dachu drewniana 2 otwor
149 KNR 401/108/11
Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km + optata za
wysypisko
poz.137 10*(0,1*0,1*0,25) = 0,025
poz.138 10*(0,1*0,1*0,4) = 0,04
poz.139 2%(0,1*0,1*0,2) = 0,004
poz.140 1%(0,15*0,15*0,4) = 0,009
poz.141i 143 4*(0,1*0,1*0,3) = 0,012
poz.142i 143 2%(0,15*0,15*0,3) = 0,0135
poz.144 40,0*0,1*0,1 = 0,4
poz.145 20,0*0,1*0,1 = 0,2
poz.146 4*(0,2*0,2*0,12) = 0,0192
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poz.147 1*(0,5*0,5*0,4) = 0,1
poz.148 2%(0,15*0,15*0,1) = 0,0045
0,8272 0,827 m3

150 KNR 401/108/12

Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km 0,827 | 9,00 | m3
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