ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KANIOWIE CELEM
UTWORZENIA KLUBU DZIECIECEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-05

KOD CPV - 45223

ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE

Pracownia Projektowa mgr inz. Krzysztof Hatat Strona 1



ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KANIOWIE CELEM
UTWORZENIA KLUBU DZIECIECEGO

1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych (ST-05) sa
wymagania dotyczace wykonania 1iodbioru robot betonowych i zZelbetowych, ktore zostang wykonane w
ramach przedsi¢wziecia;
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1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-05 jako czgs¢ Dokumentdéw Przetargowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do rob6t objetych Umowsg o wykonanie przedsigwzigeia wskazanego w pkt.
1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegoétowe dla robdt betonowych i zelbetowych
ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robdt betonowych i zelbetowych ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsiewzigci jw.,a to;

Betonowanie:

Segment E

taw. [L.E-1], [L.E-2], [L.E-3]

$cian betonowych. [SC.E-1]

nadprozy. [N.E-1]

belek [B.E-1], [B.E-2], [B.E-3]

wiencow [W.E-1], [W.E-2]

= stupow [S.E-1]

= stropéw [PL.E-1], [PL.E-2], [PL.E-3], [PL.E-4], [PL.E-5]

Segment F

faw. [L.F-1], [L.F-2]

$cian betonowych. [SC.F-1]

nadprozy. [N.F-1], [N.F-2], [N.F-3], [N.F-4]
wiencow [W.F-1], [W.F-2], [W.F-3], [W.F-4]
rdzeni [R.F-1], [R.F-2]

Segment A, B, C
e belki [B-1], [B-2], [B-3]
e  stropow [PL-1], [PL-2], [PL-3], [PL-4]
o [F-1]

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja min.:

montaz akcesoriow,

przygotowanie mieszanki betonowej,

wykonanie deskowan i rusztowan wraz z usztywnieniem,
uktadanie i zaggszczaniem mieszanki betonowej,
pielegnacj¢ betonu.

14. OKkreslenia podstawowe

Beton zwykly. Beton o gestosci powyzej 1,8 t/m*> wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Beton towarowy. Mieszanka betonowa wykonana przez jednostke nie bedaca wykonawcg robot dostarczana na budowe
specjalistycznymi §rodkami transportu.

Mieszanka betonowa. Mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiakliwos¢é betonu. Stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchionaé beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci. Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosei
wody. Liczba po literze W oznacza dziesi¢ciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.
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Stopien mrozoodpornosci. Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dzialania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy
ktdrej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu. Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego wytrzymatosci na $ciskanie.
Liczba po literze B oznacza wytrzymato§¢ gwarantowang RbG w MPa.

Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi

w ST-00.

15. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materialy stosowane do wykonania robdt betonowych i1 zelbetowych wedlug zasad Specyfikacji Technicznych
Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i spetnia¢ ponizsze wymagania.
Beton
Do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych ma zastosowanie beton o wiasciwosciach i cechach okreslonych
w Dokumentacji Projektowej.
Cement
Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowaé cementy spelniajace wymagania podane w Dokumentacji
Projektowej i w normie PN-EN 197-1:2002 Cement Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku. Zmiana wybranego i zaakceptowanego dostawcy cementu wymaga uzgodnienia z
Inspektorem Nadzoru. Dostarczone przez dostawce atesty cementu podajace rodzaj, marke, date produkcji itp. powinny
by¢ przechowywane przez Wykonawce robot.
Woda
Do produkeji mieszanki betonowej oraz do pielegnacji betondow musi by¢ uzywana woda spetniajgca warunki podane w
normie PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
Kruszywa
Do betondw nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne naturalne lub tamane spetlniajace wymagania normy PN-EN
12620:2004 Kruszywa do betonu (EN 12620:2002):

e  kruszywa drobnoziarniste 0-2 mm, gdzie zawarto$¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna przekraczac 4%,

e kruszywa grube 2-32 mm, gdzie zawarto$¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna przekracza¢ 2%, a zawarto$¢

ziaren ptaskich badz wydtuzonych nie powinna przekracza¢ 15%.
Zawarto$§¢ zanieczyszczen organicznych w kruszywie okre§lana wedhug normy nie powinna wywotywac¢ ciemniejszego
zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem niz barwa wzorcowa. Zawarto$¢ wagowa ziaren powyzej 2 mm w piasku
nie powinna przekracza¢ 10%. Dostarczone kruszywo powinno by¢ zaopatrzone przy kazdej dostawie w zaswiadczenie
(atest) zawierajace migdzy innymi nazwe producenta, wielko$¢ dostawy, wyniki badan itp. Zaswiadczenia takie powinny
by¢ przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez caty okres trwania budowy.
Domieszki do betonu
Dopuszcza si¢ stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu:
e zmiany warunkOw wigzania i twardnienia betonu np. op6znienia czasu wigzania mieszanki,
e uplastycznienia mieszanki betonowej - poprawienia wodoszczelnoéci betonu - zwigkszenia mrozoodpornosci.

Wszystkie dodatki nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta i laboratorium.
Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jest przedstawienie przez wytwoérce i laboratorium dokumentacii
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw przez beton w ktorym zastosowano dodatek.
Wymagania dla mieszanki betonowej

e  Zawartos¢ kruszywa o uziarnieniu < 0,25mm w mieszance betonowej nie moze przekroczy¢ 6%.

e  Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wynosi¢: pp=35+37%.

e Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wolnowiazacy, o niskim cieple hydratacji, cement
hutniczy.
Zawarto$é cementu w mieszance betonowej winna by¢ zawarta pomigdzy 270 =+ 400 kg/m®.
Wskaznik wodno - cementowy nie powinien przekracza¢ wartosci 0,45.
Nasigkliwo$¢ betonu — max. 5%.
Kruszywo grube winno by¢ marki nie mniejszej niz 20.
Wymagana konsystencja — gestoplastyczna.
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Akcesoria
e Tasmy dylatacyjne z PVC odpowiedniej szeroko$ci lub tasmy pgczniejace na bazie kauczuku.
e  Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z Dokumentacja Projektows.
Materialy pomocnicze
e Elektrody odpowiednie do gatunku taczonych stali.
e  Drut migkki, rednicy do 1,6 mm.
e Dystanse — elementy betonowe lub plastykowe.
e Sklejka i drewno do deskowania elementow drobnych i na uzupetnienie deskowan systemowych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢
i sSrodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Deskowania
Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny by¢ systemowe, zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji. Do wykonania deskowan nalezy stosowa¢ deskowania systemowe
drobnowymiarowe spelniajagce wymagania okreslone w normie PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania. Warunki
wykonania i ogoélne zasady projektowania.
Pompy do podawania betonu
Pompy do podawania betonu winny spelnia¢ wymagania specjalistyczne.
Sprzet drobny
Wykonawca robot betonowych i zelbetowych powinien dysponowaé co najmniej nastepujacym sprzetem drobnym:

e wibratorami pograzalnymi i listwowymi,

e zacieraczkami do betonu,

e zageszczarkami plytowymi,

e gictarkami, prosciarkami i nozycami mechanicznymi.
Wytwornia betonu powinna by¢ zlokalizowana jak najblizej od miejsca wbudowania, tak aby transport mieszanki byt
mozliwie jak najkrotszy. Podczas transportu nie moze nastgpi¢ wigzanie cementu i musi zosta¢ zachowana jednorodnosc¢
mieszanki.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). Ilo§¢
,»gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu,
czasu wigzania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:

e 90 minut — przy temperaturze +15°C,

e 60 minut — przy temperaturze +20°C,

e 30 minut — przy temperaturze +30°C.
Pojazdy stuzace do transportu powinny’spekniaé warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.
Prace betonowe i zelbetowe winny spetnia¢ warunki:
o  Jako$¢ betonow wedtug PN-EN 206-1:2003.
Prace betonowe wedtug PN-84/B-03264 oraz PN-63/B-06251.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Roboty ziemne. Wymagania dla prob i odbioréw wg PN-B-06050:1999.
Instrukcja 240 ITB. Instrukcja ITB nr 156/87. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i
zelbetowych.
Konstrukcje stalowe winny odpowiada¢ zaleceniom normy PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane.
Wymagania i badania. oraz normom branzowym odno$nie wykonania robo6t spawalniczych (PN-75/M-69014-69016, PN-
M-69021:1974).
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5.1. Roboty betonowe i Zelbetowe

Wykonawca przed przystapieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
technologiczny betonowania, ktory okresla¢ bedzie kolejnos¢ betonowania i czas wykonania robét oraz planowany
termin rozebrania deskowania i rusztowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru projekt sktadu mieszanki betonowej oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegodlnych sktadnikow oraz probki betonowe do wykonania badan kontrolnych przez Inspektora Nadzoru.
Wykonanie mieszanki betonowej klasy B15 i wyzszej winno odbywaé si¢ w warunkach przemystowych wylgcznie w
weztach betoniarskich.

Podloza i podbudowy betonowe nalezy wykonywac z betonu, klasy okre$lonej w Dokumentacji Projektowej, zatartego na
gladko. Podtoze winno by¢ utozonego na zageszczanej podsypce lub na nienaruszonej warstwie gruntu rodzimego.
Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz/lub wedtug wymagan normie
PN-EN 12812:2005 (U). Nalezy stosowa¢ deskowania i rusztowania inwentaryzowane wielokrotnego uzytku, a jedynie
do ich uzupetienia mozna uzywa¢ drewna i sklejki.

Rozbiorka deskowania i rusztowania moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymato$ci betonu.
Rozebranie deskowania i rusztowania konstrukcji jest mozliwe po osiagnieciu przez beton 70% gwarantowanej
wytrzymatosci.

Rusztowania i deskowania nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod Scistym nadzorem technicznym, unikajac zachwiania
stateczno$ci rozbieranych konstrukcji.

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie (przejscia szczelne),
oczysci¢ deskowanie i je nawilzy¢, deskowania powlec srodkiem adhezyjnym oraz wykonaé montaz zbrojenia. Grubo$é
otuliny zbrojenia musi spetnia¢é wymagania Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm. Nalezy rowniez wykonaé
uszczelnienia przerw roboczych i dylataciji.

Do uktadania mieszanki betonowej mozna przystapi¢ po sprawdzeniu prawidlowosci wykonania deskowania i zbrojenia,
ktére musi by¢ potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. Czas ukltadania mieszanki w temperaturze powyzej 20°C nie
powinien przekracza¢ 1,5 godziny, a w temperaturze ponizej 20°C 2 godzin liczac od chwili zarobienia. Mieszanke w
trakcie uktadania nalezy zageszcza¢ za pomocg wibratoréw. Czestotliwo$é 1 czas wibrowania nalezy dobraé ze wzgledu
na konsystencj¢ mieszanki betonowej oraz rodzaj wibratora. W miejscach przerw roboczych na calym obwodzie nalezy
umieszczaé tasmy dylatacyjne lub taSmy pegczniejace na bazie kauczuku.

Dylatacje nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacjg Projektows oraz wytycznymi producenta materiatow. Wykonane
dylatacje powinny zapewni¢ doktadno$¢ zaktadang przez Dokumentacj¢ Projektowa i prawidtowa prace poszczegdlnych
elementow obiektu.

Ogoblne wymagania dotyczace zasad rozmieszczania, uksztaltowania i przygotowania powierzchni przerw roboczych
okresla norma PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Przerwy robocze powinny by¢é wykonywane Scisle wedlug dokonanego w Dokumentacji Projektowej podziatu
konstrukcji na etapy betonowania. Wszelkie odstepstwa i zmiany od Dokumentacji Projektowej musza by¢ uzgodnione i
uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej, dylatacji i powierzchni betonu do dalszego betonowania polega na
usuni¢ciu szkliwa (mleczka) cementowego oraz zaprawy, az do czeSciowego odstoniecia wickszych ziaren kruszywa.
Nadbetony nalezy uktada¢ po zwigzaniu betonu konstrukcji obiektu i przeprowadzeniu wymaganych prob, profilujac go
do ksztattu zgodnego z Dokumentacjg Projektows.

Powierzchni¢ ulozonego betonu nalezy wykonczy¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

Sposdb pielggnacji betonu zalezy od warunkow atmosferycznych oraz gabarytdéw betonowanych elementéw i winien by¢
zawarty w Projekcie technologicznym betonowania, kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Beton podkladowy, wyréwnawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyrownawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny by¢ wykonane zgodnie z
Dokumentacja Projektows i zachowaniem nastepujacych wymagan:

e powierzchnie podktadow pod izolacje powinny by¢ rowne, czyste i odpylone, pekniecia o szerokosci ponad 2 mm za
szpachlowane kitem asfaltowym,

podktady pod izolacj¢ trwate i nicodksztatcalne, wytrzymatos¢ na $ciskanie > 9 MPa,

styki sasiadujacych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia > 30 cm,

izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem > 1 %,

zaktady materiatow rolowych > 10 cm,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione tasSmami wzmacniajacymi z PCV 0 szeroko$ci min 30 mm,

warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz B15.

5.3. Systemowe SrodKki izolacyjne do powierzchni betonowych

W zwigzku z duza roznorodnoscia systemow do izolacji powierzchni betonowych nalezy przed zakupem
specjalistycznych materialow izolacyjnych kazdorazowo uzgodni¢ rodzaj materiatu z Inspektorem Nadzoru a przy
wykonywaniu izolacji stosowac si¢ $cisle do zalecen producenta. Przy wyborze srodka nalezy zwroci¢ uwage gtownie na:
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funkcje, jakie ma spetnia¢ powloka,

zalecany przez projektanta sposob penetracji $rodka,

warunki w jakich $rodki beda stosowane — materialy kontaktowe, temperatury,
rodzaj powierzchni, na jaka bedzie stosowana izolacja,

sposob przygotowania powierzchni,

stopien wodoprzepuszczalnosci,

przyczepno$¢ powtoki do podtoza — wedtug PN-92/B-01814.

[ ]

5.4.  Warunki szczegolowe wykonania przejs$¢ szczelnych typu lancuchowego

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji zelbetowych w miejscach przejs¢ rurociggéw technologicznych
nalezy osadzi¢ mufy. Po osadzeniu muf $écian¢ mozna betonowac a w trakcie wykonywania montazu technologicznego w
przestrzen miedzy rur¢ przewodowa i mufe wlozy¢ nalezy tancuszek z tworzywa sztucznego (PE), w ktorym osadzone sa
$ruby. Sruby nalezy dokreci¢, powodujac pecznienie tancucha i uszczelnienie przejécia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

Kontroli s poddane wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem deskowan, rusztowan, przygotowaniem i montazem
zbrojenia w deskowaniu oraz betonowaniem i pielegnacjg betonu zgodnie z PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe.
Wymagania techniczne.

6.1. Kontrola, pomiary i badania
Zbrojenie i akcesoria
Przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru kontrola zbrojenia i fakt ten musi
by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru winien stwierdzi¢ zgodno$¢ utozonego zbrojenia
i akcesoriow z Dokumentacjg Projektowa w zakresie gatunku i ilo$ci pretow, ich $rednic i dlugosci oraz z odpowiednimi
normami w zakresie rozstawu oraz zakotwien, prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretow w trakcie
betonowania. Sprawdzenie grubo$ci otuliny moze by¢ dokonywane przez Inspektora Nadzoru rowniez po betonowaniu
przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.
Tolerancje:
odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia glownego nie powinno przekracza¢ 3%, réznica w wymiarach
oczek siatki nie wigcej niz = 3 mm, dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczaé
+ 25 mm,

e roznice w rozstawie migedzy pretami gtdéwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ + 0,5 cm,

e grubosc¢ otuliny £+ 3 mm,

e polozenie akcesoriow + 3 mm.
Deskowania
Wymagania szczegétowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé wedlug PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania.
Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania.
Niedopuszczalne jest taczenie elementow deskowan elementami metalowymi pozostajacych w betonowanej konstrukcji.
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylenia od projektowanych wymiaréw nominalnych:

e rozstaw uzebrowania deskowan + 0,5 % i nie wiecej niz 2,0 cm,
odchylenie od pionu elementu deskowania + 0,2 % h $ciany, nie wigcej niz 0,5¢cm,
prostoliniowos¢ krawedzi zeber w kierunku ich dlugosci +0,5¢cm,
nierownoS$ci powierzchni deskowania + 0,2 cm, na dlugosci taty 3,0 m.
wymiary $wiatta elementu betonowego:
wysokosci i nie wiecej niz: - 0,3/+1,0 cm,

e grubosci (szerokosci) i nie wiecej niz: - 0,2 /+ 0,5 cm.
W okresie eksploatacji deskowan i rusztowan nalezy dokonywaé okresowych przegladéw technicznych celem
stwierdzenia, czy warunki atmosferyczne i eksploatacyjne nie wptynety na pogorszenie stanu deskowan i rusztowan i
urzadzenia te nie zagrazajg bezpieczenstwu ludzi wykonywanych konstrukcji.
Badania takie nalezy wykonywacé szczegdlnie po okresie silnych wiatréw, wysokich wod, ktore zalaly dolng czesé
rusztowan, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztowaniu ci¢zkich elementéw sktadanych itp.
Badania przeprowadza Wykonawca, sporzadzajac zapis w dzienniku budowy.
Kontrola betonu
Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania system kontroli wewnetrznej,
obejmujgcy wszystkie czynnosci technologiczne, ktéry powinien by¢ zgodny z przedmiotowymi normami jak nizej.
Kontroli podlegaja wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu podane ponizej, a badane wedtug normy PN-EN-206-1
Beton, wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
Konsystencja mieszanki betonowej. Sprawdzenie jej przeprowadza si¢ podczas projektowania i wykonywania mieszanki
betonowej, oraz w trakcie betonowania.
Réznice pomigdzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:
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e +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

e + 1 cm wg metody opadu stozka.
W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy pobra¢ na budowie probki o liczbie okreslonej w planie
kontroli jako$ci, w ilo$ci nie mniejszej niz:

e | prébke na 50 m3,

e 3 probki na dobe,

e 6 probek na parti¢ betonu.
Badania betonu przed wbudowaniem prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 206-1.
Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatos§¢ okreslona na probkach kontrolnych 150 x
150 x 150 mm spetnia wymagania normy PN-EN-206-1.
Nasigkliwo$¢ betonu. Sprawdzenie nasigkliwos$ci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej
oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie
wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 500 m® betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikow betonu, sposobu
uktadania i zageszczania.
Nasigkliwo$¢ betonu nie powinna by¢ wigksza niz 5 %. Wskaznik wodno-cementowy musi wynosié¢: w/c<0,45
Odpornos¢ na dziatanie mrozu. Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza si¢ na probkach wykonywanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, co najmniej raz w okresie betonowania obiektu, lecz nie rzadziej niz
raz na 100 m3 betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania. Wymagany
stopien mrozoodpornosci - F150.
Przepuszczalno$¢ wody przez beton. Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczalnos$ci przeprowadza si¢ na probkach
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie betonowania, ale
nie rzadziej niz raz na 500 m® betonu oraz kazdorazowo po zmianie skiadnikow betonu, sposobu ukladania i
zageszczania.
Stopien wodoszczelno$ci betonu winien by¢ zgodny z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.
Dokumentacja badan. Na Wykonawcy robot spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wlasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejsza specyfikacja oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Kontrola wykonanych obiektow
Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiarowe w stosunku do projektu:

e pochylenie $cian: £ 1 cm,

e wymiary w planie: + 2 cm,

e rzedne: £ 1 cm.
Pekniecia elementow konstrukcyjnych sa niedopuszczalne. Pustki, raki i kawerny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze
otulina zbrojenia bgdzie nie mniejsza niz 3 cm, a powierzchnia na ktorej wystgpuja nie wigksza niz 0,2 % powierzchni
odpowiedniej Sciany.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bedzie zgodnie z zasadami i w jednostkach zastosowanych w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowiazujacymi Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.
Podstawg platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie Protokotu
Odbioru Robdt zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 197:2002 Cement. Norma wieloarkuszowa.

PN-EN 196:2005 Metody badania cementu. Norma wieloarkuszowa.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czgs¢ 1: wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i
zgodnosc¢.
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PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

PN-H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Norma wieloarkuszowa.

PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-H-01105 Stal. Pélwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 480-1:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Norma wieloarkuszowa.
N-EN 12810-1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Cze$¢ 1: Specyfikacje techniczne
wyro
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