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1 CZESC OGOLNA

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST-03) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robdt polegajacych wykonaniu robdt ziemnych Roboty
zostang wykonane w ramach zadania:
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KANIOWIE CELEM UTWORZENIA KLUBU
DZIECIECEGO”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST-03), jako czg$¢ Dokumentéw Przetargowych
i Umownych , nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych Przedsiewzieciem wskazanym w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegdtowe dla robot polegajacych na wykonaniu
robot opisanych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wykonanie zgodnie z oznaczeniami przyjetymi w opisie do PB:

Segment E
- wykopy fundamentowe
- Zasypanie wykopow z ubiciem warstwami o grubo$ci 15 cm
- Wywo6z nadmiaru gruntu z ukopdw oraz gruzu

Segment F
- wykopy fundamentowe.

- Zasypanie wykopow z ubiciem warstwami o grubosci 15 cm
- Wywo6z nadmiaru gruntu z ukopdw oraz gruzu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST-00,
Glebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajnej.
e Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokoé¢ jest mniejsza niz 1 m.
e Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
e Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosé¢ przekracza 3 m.

Grunt: Ustalenie rodzaju gruntu jest wynikiem prostych, standardowych badan geotechnicznych, w ktérych nalezy
wyznaczy¢ jedynie granice konsystencji (granice ptynnoéci gruntu WP oraz granice plastycznosci Wp). Parametry te
pozwalaja na obliczenie wskaznika plastyczno$ci ze wzoru Ip =Wp - Wp i ustalenie nazwy gruntu z wykresu
Casagrande’a.
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Zasadniczym elementem wykresu jest tzw. linia ,,A”, narysowana w ukladzie wspotrzednych W - Ip. Jezeli granica
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ptynnosci //> i wskaznik plastycznosci W badanego gruntu wskazuja na punkt powyzej tej linii, to grunt nazywany jest
item i jego symbol zaczyna si¢ od litery C. Jezeli natomiast tak okreslone wspétrzedne wskazujg na punkt ponizej linii
»A”, to grunt nazywany jest pylem i jego symbol zaczyna si¢ od litery M. Grunty organiczne oznaczane sg symbolem
zaczynajacym si¢ od litery O. Gdy dodatkowo granica ptynnosci badanego gruntu jest mniejsza niz 50% to okresla si¢ go
jako grunt o niskiej plastycznosci i oznacza literg L. Gdy WP > 50% to taki grunt okreslany jest jako material o wysokiej
plastycznoéci i oznaczany jest literg H. Ostatecznie wiec symbol CL oznacza it o niskiej plastycznos$ci, MH oznacza pyl o
wysokiej plastycznosci, a OH grunt organiczny o wysokiej plastyczno$ci. Grunty, ktorych wspétrzedne sytuujg sie w
zakreskowanym polu to ity pylaste oznaczane symbolem CL-ML.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,
potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZOoru:
| =P
T P
gdzie:
Pd -gestosc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m ),
pds -maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzg-ca do oceny zageszczenia
gruntu w

robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m ).
Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntéw niespoistych, okreslona
wg WZOru:

U — .d;‘o
dIO
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-00.

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrddlta wytwarzania lub zamawiania
materiatdow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrddla w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych w
czasie postepu robot.

Odbior techniczny materiatlow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Do wykonania robét ziemnych
Materiaty nie wystgpuja.
2.3. Do wykonania umocnienia $cian
- bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubo$¢ 63 mm,

- drewno na stemple budowlane ( okragle) iglaste korowane
Sposob i1 materialy umocnienia §cian nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
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2.4.Do zasypywania wykopow
Moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna.
odpadki materiatdw budowlanych itp.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy begda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwo$é do robdt i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.
Migjsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.

Z uwagi na lokalizacj¢ robot do robot przy odkrywaniu fundamentéw nalezy wykorzysta¢ sprzed reczny i
elektronarzedzia’

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Transport materialdow do wykonania rob6t nie wymaga specjalnych $rodkéw transportowych. Zaleca si¢ uzywaé do
transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie

Wszystkie materiaty nalezy transportowaé i magazynowaé w sposob zalecany przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogblne zasady wykonywania robot podano w ST-00. Ponad to:

5.1. Przygotowanie
Przed przystapieniem do wykonywania roboét ziemnych nalezy wykona¢ nastgpujace prace przygotowawcze:
- rozebranie tarasu, ogrodzenia i innych elementéw kolidujacymi z robotami ziemnymi
- rozebranie istniejacej opaski z kostki brukowej,
- zdjeta warstwa ziemi roslinnej migdzy - powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do plantowania
warstwy wierzchniej terenu po wykonaniu robot.
5.2. Odwodnienia robét ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopoéw i nasypow, aby
powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejagcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajagcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.3. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podiuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych
szybki odplyw wod z wykopu.
Zrédta wody odstonicte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.
5.4. Wykopy wymagania podstawowe
Metoda wykonywania wykopéw powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci robdt, glebokosci wykopu,
uksztattowania terenu i rodzaju gruntu
Wykopy wykonywane przy odkrywaniu fundamentéw powinny by¢é wykonywane odcinkami, tak aby mozna bylo
wykona¢ przewidziane w nich roboty i szybko zasypa¢ wykop po ich wykonaniu
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W przypadku gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu, powinny byé
uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodna przestrzen na
prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem $ciany wykopu a wykonywanym w wykopie rodzajem robot. Przestrzen ta
powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.
Szeroko§¢ dna wykopow rozpartych powinna uwzglednia¢ grubos$¢ konstrukcji rozparcia oraz przestrzen swobodng
miedzy rozparciem i gabarytem elementéw uktadanych w wykopie. Przestrzen ta powinna wynosi¢ co najmniej :

e w przypadku uktadania rurociggéw i drenazy - po 30 cm z kazdej strony

e w przypadku fundamentow- po 50 cm z kazdej strony

5.5. Zabezpieczenie wykopow
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen
skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami 0 bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3 krotnej glebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypoéw i materiatdow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw waod
opadowych
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.
Odeskowanie $cian wykopu moze by¢ pelne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna stosowaé w gruntach o
dostatecznej spoistosci, uniemozliwiajacej wypadanie gruntu z pomigdzy bali.
Rozbieranie umocnien $cian wykopu powinno by¢ przeprowadzane stopniowo w miar¢ zasypywania wykopow,
poczynajac od dna wykopu.
Zabezpieczenia §cian wykopow mozna usuwaé za kazdym razem na wysokos¢ nie wigksza niz:
- 0,5 m z wykopoéw wykonanych w gruntach spoistych
- 0,3m z wykopoéw wykonanych w innych rodzajach gruntu Zejécia i wyjécia w wykopach
W wykopach gltebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane bezpieczne zej$cia (wyjs$cia )
z wykopow dla pracownikow.
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie
pracownikow urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.
5.6. Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza 10 cm.
5.7. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunicta
bezposrednio przed wykonaniem robdt montazowych.
W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumiec¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.8. Skladowanie urobku z wykopow
Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwlocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na odktad
przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.
W przypadku przygotowywania odkladow gruntow przeznaczonych do zasypywania wykopow odleglos¢ dotu skarpy
odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:
- nie mniej niz 3,0 m na gruntach przepuszczalnych
- nie mniej niz 5,0 m na gruntach nieprzepuszczalnych
Niedozwolone jest sktadowanie gruntéw w postaci odktadow:
- w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego, pod warunkiem ze obudowa jest
obliczona na dodatkowe obcigzenia odktadem gruntu
- w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu, jezeli Sciany nie sg dobrze umocnione.

5.9. Zasypanie wykopow
5.9.1.  Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.9.2.  Warunki wykonania zasypki
Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych i $§mieci.
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Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,15cm - przy stosowaniu ubijakow
rgcznych,

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej
Proctora.

Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy uszkodzenia
izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

6.1. Badania w czasie robot
Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru, na biezgco, w miare
postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatlow i zgodnosci wykonywanych robdt z Dokumentacja
projektowa i wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

6.1.1. Wykop
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja
- prawidlowo$¢ wytyczenie robdt w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdow.
6.1.2. Wykonanie odtworzenia opaski z kostki brukowej.
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
6.1.3. Wykonanie podkladéw
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
- grubos¢ i rownomiernos$¢ warstw podktadu
- sposob i jakos$¢ zageszczenia.
6.1.4. Zasypanie wykopow
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubos¢ i rdwnomiernos¢ warstw zasypki
- sposob i jakos$¢ zageszcezenia.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt badaniom powinny podlegaé materiaty, ktore bedg wykorzystane do wykonania robot.
Wszystkie materialty podstawowe, jak rdéwniez materialty pomocnicze muszg spelniaé wymagania okreslone
w Dokumentacji Projektowej, odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
6.3. Kontrola Inspektora Nadzoru
Kontrola Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia robdt obejmuje sprawdzenie na biezgco, w miare postepu robot,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materialdw i zgodnos$ci wykonywanych robdt z Dokumentacja Projektows i
wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, a w szczegolnosci:

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bedzie wedtug zasad i w jednostkach przyjetych w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujagcymi Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie Protokolu
Odbioru Robot podpisanego przez Inspektora Nadzoru.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

11. PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne. PN-86/B-02480 Grunty budowlane.
Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

12. PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

13. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

14. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. BN-88/8932-02 Podloza kolejowe.

15. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.

16. Techniczne warunki dostawy. PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattow Inne dokumenty

17. [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

18. [2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

19. [3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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