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1 CZESC OGOLNA

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST-17) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robodt zwigzanych z wykonaniem robot polegajacych na ukladaniu plytek
ceramicznych na podtogach i na $écianach. Roboty zostang wykonane w ramach zadania:
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KANIOWIE CELEM
UTWORZENIA KLUBU DZIECIECEGO”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST-17), jako czg$é¢ Dokumentow Przetargowych

i Umownych , nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do rob6t objetych Przedsigwzigciem wskazanym w pkt.
1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegétowe dla robot polegajacych na wykonaniu
robot opisanych w pkt.1.3.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wykonanie zgodnie z oznaczeniami przyjetymi w opisie do PB:
Segment C:
Parter
e Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju
grubosci 5-mm, ptytki 30x30. pom. [1.26], [1.49]
Pieto
Adaptacja pomieszczenia [2.20] na WC dla personelu
e Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju
grubosci 5S-mm, ptytki 40x40.
e Licowanie $cian o powierzchni ponad 10-m2 ptytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach
klejowych, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 40x40,
Adaptacja pomieszczenia [2.16] na WC
e Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju
grubos$ci 5-mm, ptytki 40x40.
e Licowanie $cian o powierzchni ponad 10-m2 ptytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach
klejowych, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 40x40,
Adaptacja pomieszczenia [2.14] korytarza 8
e Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju
grubosci 5-mm, ptytki 40x40.
Adaptacja pomieszczenia [2.19] pokéj socjalny
e Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju
grubosci 5-mm, ptytki 40x40
e Licowanie $cian o powierzchni ponad 10-m2 ptytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach
klejowych, warstwa kleju grubosci 5-mm, plytki 40x40,
Segment F
Plytki na §cianach w pomieszczeniach
e Licowanie §cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ptytki 30x30-cm
pom. [K1.67] do [K1.75]
Plytki gresowe na posadzkach w pomieszczeniach
Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w warstwa kleju
grubosci 5-mm, ptytki 30x30,
pom. [K1.67] do [K1.75]
Segment E
Plytki na $§cianach w pomieszczeniach

e Licowanie §cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ptytki 30x30-cm
pom. [1.57]
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Plytki gresowe na posadzkach w pomieszczeniach

Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w warstwa kleju
grubos$ci 5-mm, ptytki 30x30,
pom. Wszystkie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST-00,

Ptytki ceramiczne

- odpornos¢ na scieranie
(PEI) - parametr ten dotyczy gtéwnie ptytek podtogowych, ktére narazone s na czynniki mechaniczne (dla
szkliwa szczegolnie grozny jest piasek przenoszony na butach). Warto wiedzie¢, ze pierwsze objawy $cierania
(zmatowienie ptytki) widaé¢ bardziej na powierzchniach ciemnych i blyszczacych. Odpornos$¢ na $cieranie plytek
ceramicznych bada si¢ w ten sposob, ze ich powierzchni¢ poddaje si¢ dziataniu $Scierajgcego walca obrotowego, a
nastgpnie ocenia stopien starcia. Norma EN 154 wyrdznia cztery klasy $cieralnoéci, natomiast norma 1ISO 10545-
7 dodaje jeszcze piata, najwyzsza. Im wyzsza klasa $cieralnosci, tym odporniejsze na Scieranie ptytki
ceramiczne.
| klasa (PEI 1. Liczba obrotéw 150) - ptytki ceramiczne w tej grupie nadaja si¢ do stosowania w pomieszczeniach
mieszkalnych mato eksploatowanych, jak np. sypialnie, ewentualnie tazienki.
11 (PEI 2. Liczba obrotéw 600) - ptytki podtogowe zalecane do pomieszczen mieszkalnych, w ktorych mozliwos¢
zarysowania powierzchni jest niewielka, uzytkowanych w migkkim obuwiu: sypialnie, tazienki, pokoje dzienne.
111 (PEI 3. Liczba obrotow 750, 1500) - ptytki ceramiczne do pomieszczen mieszkalnych intensywniej uzytkowanych:
kuchnie, przedpokoje, korytarze. Nadaja si¢ roéwniez do pokoi i tazienek hotelowych. Te w wersji mrozoodpornej mozna
stosowac na tarasy i balkony.
1V (PEI 4. Liczba obrotéw 2100, 6000, 12000) - ptytki ceramiczne do pomieszczen o §rednim natgzeniu ruchu, w ktorych
chodzi si¢ w obuwiu migkkim: kuchnie, korytarze, przedpokoje. Nadaja si¢ tez do pomieszczen uzytecznosci publicznej, w
ktorych ruch nie jest zbyt duzy.
V (PEI 5. Liczba obrotow powyzej 12000) - ptytki podlogowe w tej klasie spetniaja surowe wymagania eksploatacyjne,
dotyczace odpornosci na zarysowania i $cieranie. Zalecane do budynkéw uzytecznosci publicznej, zwlaszeza do wykanczania
podtdg przy wejsciach 1 w korytarzach.

- antyposlizgowos¢ ptytek ceramicznych

(R) - decyduje o bezpieczenstwie uzytkowania ptytek podtogowych. Wazne jest, aby plytki ceramiczne nie byty §liskie

zarobwno w budynkach mieszkalnych, jak i uzyteczno$ci publicznej, na zewnatrz i wewnatrz. Parametr ten oznaczony jest od
R9 do R13. Im wigksza cyfra, tym mniej $liskie ptytki. Do uzytku domowego wystarczaja na ogét ptytki ceramiczne o
wspolczynniku R9, ale juz w budynkach uzytecznosci publicznej i przemystowych, w tzw. strefach mokrych, wymagany jest
wigkszy wspotczynnik antyposlizgowosci.

- nasigkliwos¢ plytek ceramicznych
(E) - ten parametr okres$la stopien chtonnosci ptytek. Plytki ceramiczne o zwartej strukturze, zmniejsza ilo$cig mikroporow
beda mniej chtonety wode. Od stopnia nasigkliwos$ci ptytek zalezg takze inne walory uzytkowe, jak odporno$¢ na zginanie, a
przede wszystkim mrozoodporno$é. Plytki ceramiczne zastosowane na zewnatrz, nasigknicte wodg opadowa, w momencie
spadku temperatury ponizej 0°C ulegna zniszczeniu. Zamarzajagca woda zwigksza swoja objetosc, ostabiajac strukture phytki.
Dlatego parametr nasigkliwosci wazny jest przy ptytkach stosowanych na zewnatrz. Zalezno$¢ jest wigc taka, im mniejsza
nasigkliwos¢, tym lepsza mrozoodpornosc.
Plytki ceramiczne podzielono w tym przypadku na 3 grupy:
1. plytki ceramiczne o matej nasigkliwo$¢ (E rowne badz mniejsze 3%)
2. ptytki ceramiczne o $redniej nasiakliwosci (E wieksze niz 3% i mniejsze niz 10%)
3. ptytki o duzej nasigkliwosci (E powyzej 10%)

I tak nasigkliwo$¢ plytek ceramicznych $ciennych nie ma tak duzego znaczenia i wynosi czgsto 10%. Plytki ceramiczne
podlogowe stosowane wewnatrz pomieszczen moga mie¢ nasigkliwos¢ E w granicach 3-6%, ale ptytki ceramiczne
zewnegtrzne, narazone na warunki atmosferyczne i niska temperature, ponizej 3% (takie ptytki uwaza si¢ za mrozoodporne).
Dla przyktadu, plytki gresowe maja czgsto znacznie lepszy parametr nasigkliwosci, nawet ponizej 0,5%.

- wytrzymalo$¢ na zginanie
- parametr okresla przy jakim maksymalnym naprezeniu plytki ceramiczne si¢ tamig. Jest istotny dla ptytek podtogowych,
ktore podczas eksploatacji narazone sg na duze obcigzenia. Znaczenie ma w tym przypadku grubos¢ ptytki ceramicznej i jej
wielkos$¢. Im grubsza ptytka i mniejszy format, tym wigksza bedzie wytrzymato$¢ mechaniczna. W pomieszczeniach
mieszkalnych i uzytecznosci publicznej mozna stosowac ptytki podtogowe, ktorych grubos¢ wynosi mniej niz 12 mm.
Jednak w magazynach, warsztatach, halach produkcyjnych zaleca si¢ stosowanie ptytek grubszych. Wedtug normy wartosé
parametru (wytrzymatosci na zginanie) dla ptytek podtogowych nie powinna by¢ mniejsza niz 35 N/mm?. Dla wigkszosci
plytek gresowych warto$¢ ta przekracza 45. Z kolei dla ptytek sciennych moze by¢ na poziomie 15.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00.
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodlta wytwarzania lub zamawiania
materiatdw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych w czasie postepu robot.

Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

Materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych powinny posiadac:

e Aprobaty Techniczne.

e  Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

o Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru norm polskich.

Materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych, dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

e PN-EN 14411: 2005 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%,
$cieralno$¢ klasy V.

e PN-EN ISO 10545 :1999 Ptytki i ptyty ceramiczne.

e PN-B-12058:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Phytki elewacyjne. Plyty granitowe matowe. Zywice
epoksydowe.

e PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

e PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
e PN-EN 1008:2004 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociagowa woda pitna.

Materiaty pomocnicze:

e $rodki ochrony ptytek i spoin,

e $rodki do usuwania zanieczyszczen,

o S$rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2. Materialy do wykonania robét
Gres ma doskonate wlasciwosci uzytkowe, tatwo go si¢ uktada, jego powierzchnia moze by¢ wykonczona na wiele
sposobow. Plytki gresu sg uktadane na $cianach i podtogach, we wnetrzach i na zewnatrz - na schodkach wej$ciowych
lub tarasie. Ptytki gresowe sg tez stosowane na podtoge i Sciany w pomieszczeniach gospodarczych: garazu, kottowni,
pralni.

W trakcie produkcji elementéw gresowych surowiec jest zageszczany pod ciSnieniem ponad 500 kg/cm? i wypalany w
temperaturze powyzej 1200°C. Tak powstaja bardzo twarde, wytrzymale i odporne na uszkodzenia ptytki o bardzo
niskiej nasigkliwo$ci wodg — nawet mniej niz 0,1%. Dlatego gres jest mrozoodporny i doskonale sprawdza si¢ na
zewnatrz. Ale z powodu bardzo niskiej nasigkliwo$ci gres wymaga mocowania za pomocg klejow o podwyzszonej
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przyczepnosci. Mozna wybiera¢ produkty oznaczone jako kleje do gresu albo kleje cementowe klasy C2. Zaleta
plytek gresowych jest ich niska porowato$¢, dlatego sa odporne na zabrudzenia, dziatanie $rodkow chemicznych i
kwaséw o podstawowych stezeniach.

Gres polerowany

Gres polerowany jest uniwersalny i bardzo elegancki. Moze by¢ produkowany w réznych formatach i ciekawym
wybarwieniu. Plytki polerowane sg bardzo gtadkie. Moga mie¢ wykonczenie w réznym stopniu btyszczace. Te o
najwyzszym stopniu wybtyszczenia odbijaja bardzo duzo $wiatla, posadzka moze wrecz wygladac jak lustro. Wada
gresu polerowanego jest to, ze jest $liski, zwlaszcza gdy zostanie zmoczony, polany woda. Dlatego takich plytek
lepiej nie uktada¢ w kuchni, tazience albo na tarasie. Warto zastanowi¢ si¢ tez nad ich wykorzystaniem w
pomieszczeniach dla dzieci lub 0s6b starszych z ograniczeniem sprawnosci ruchowej.

Gres szkliwiony

Gres szkliwiony moze by¢ nieco btyszczacy lub matowy. Wierzch ptytek moze by¢ nieco zaoblony, poniewaz
warstwa szkliwa przy brzegach staje si¢ ciefisza. Powierzchnia gresu szkliwionego moze by¢ strukturalna,
fakturowana, co daje efekt wysokiej antyposlizgowosci. Gres szkliwiony moze mie¢ klase antyposlizgowosci R10 lub
R11.

Sa 3 gltéwne rodzaje gresu szkliwionego:

e matowy,

e lapato (potpoler),

e polerowany (btyszczacy lub satynowy).
Plytki matowe moga 0siaggnac najlepsze parametry pod wzgledem twardos$ci, antyposlizgowosci i Scieralno$ci. Sa
odporne na ztamanie i tatwe do utrzymania w czystosci. Ptytki matowe nadaja si¢ do wykonczenia powierzchni $cian i
poditég w kuchniach, tazienkach, salonach czy przedpokojach. Czesto bywaja tez wykorzystywane w budynkach
uzyteczno$ci publicznej oraz na klatkach schodowych.

Do robot posadzkowych nalezy stosowaé gres szkliwiony matowy o klasie odpornosci na $cieranie minimum PEI 4 i
antyposlizgowosci min R9 do klejenia uzywac klejow do ptytek z gresu.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki wlosiane lub druciane,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzgdzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych,

faty i poziomnice do sprawdzania rownosci powierzchni,

mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

e  pace gumowe lub z tworzyw sztucznych.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Transport materiatdéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw transportowych. Zaleca
si¢ uzywaé¢ do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie

Wszystkie materiaty nalezy transportowa¢ i magazynowac w sposob zalecany przez producentow.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogblne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00. Ponad to:

5.1. Przygotowanie podloza
Termin przystapienia do robot uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru
Podtoza pod ptytki podtogowe

Podloza moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows. Podktady z zaprawy cementowej
powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pgknie¢ i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek
starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi.
Nieréwnos¢ powierzchni podkladu od plaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé 5 mm na calej dlugosci taty
kontrolnej o dlugo$ci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej.
Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pol nie powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugos¢ boku
nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wicksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku
r6éznych rodzajow wyktadzin.

Dla poprawienia jakos$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podktadow
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadow cementowych witdoknem

polipropylenowym.

Podtoza pod oktadziny $Scian

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na zaprawach klejowych sg otynkowane mury z elementéw drobno

wymiarowych.

Przed przystapieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzié prawidtowos¢ przygotowania podtoza.

Na $cianach z elementéw drobno wymiarowych powinien by¢ wykonany tynk dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)

zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M 4+M 7. W przypadku oktadzin

wewnetrznych $ciana z elementdéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro

marki M 4-M7.

Podloza nasigkliwe nalezy zagruntowa¢ preparatem gruntujacym.

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé nastepujace wymagania:

e Powierzchnia czysta, nie pylaca, bez ubytkéw i thustych plam, oczyszczona ze starych powlok malarskich.

e Nierownos¢ powierzchni tynku w ptaszczyznie oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata kontrolng
o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 2 na dtugosci taty.

e Odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokos$ci kondygnacji.

e  Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz 5 mm na
catej dtugosci.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na zaprawach klejacych na podtozach

pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy marki nizszej niz M 4.

5.2. Wykonanie wykladzin i okladzin

Wykladziny z plytek
Przed przystapieniem do zasadniczych robot wykladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
a plytki posegregowac¢ wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania ptytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej plaszczyznie ptytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢ wigksza niz potowa ptytki.
Wybér zapraw klejacych zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Zaprawa klejaca
musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Zaprawe klejaca naktada si¢ na podloze gladka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ zgbata krawedziag
ustawiong pod katem okoto 50°. Zaprawa klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie
podloza. Powierzchnia z nalozong warstwg zaprawy klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciagu
okoto 10-15 minut.
Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczone;j linii.
Powierzchnia przylegania ptytki do zaprawy klejacej powinna wynosié:

e  minimum 65% powierzchni ptytki dla wyktadzin wewnetrznych,

e 100% powierzchni plytki dla wyktadzin zewnegtrznych.
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Po natozeniu zaprawy klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza
plytke nalezy ja lekko przesunaé po podlozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisngé¢ dla uzyskania
przyczepnos$ci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozyé¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsunaé na
szerokos¢ spoiny. Wigksze plytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.
Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecana szerokosci spoin przy plytkach o dtugosci boku:

e do 150 mm—2 mm,

e 0d 150 do 300 mm — 3 mm.
W trakcie ukltadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe w niniejszym projekcie
zabronione. Ptytki narozne nalezy doszlifowa¢ pod wymaganym katem.
Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla
wyktadziny podlogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania. W niniejszym projekcie cokolu nie
wykonuje sig.
Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenie ptytek. Dokladny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.
Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.
Wykladziny z plytek na schodach
Aby wykonczy¢ stare schody nowa warstwa plytek, nalezy w pierwszej kolejnosci pozby¢ si¢ starej oktadziny. Jesli sa
to ptytki — skuwamy je, najlepiej za pomoca mtotowiertarki z dtutem. Nastepnie usuwamy wszelkie pozostatosci
starej warstwy kleju, do czego przyda si¢ np. skrobak elektryczny.
Na tak przygotowana nawierzchni¢ nakladamy $rodek penetrujacy — grunt lub emulsje. W ten sposob nie tylko
wzmacniamy podloze, ale takze niwelujemy drobinki pylu na jego powierzchni, ktore dzigki preparatowi zostaja
zwigzane. Po wykonaniu tej czynno$ci mozemy przystapi¢ do naktadania kleju i uktadania plytek.
Wybdr metody klejenia
W zaleznosci od tego, czy powierzchnia pod ptytki jest rowna lub nieréwna, korzystamy z odmiennych technik
klejenia. Na plaskim podtozu mozemy skorzystaé¢ z klejenia cienkowarstwowego, natomiast jesli nie jest ono idealnie
gladkie, lepiej zastosowaé klejenie sredniowarstwowe. Nalezy w tym wypadku skorzysta¢ z kielni o zgbach 8 mm, co
pozwoli na nalozenie grubszej warstwy kleju, ktéra pozwoli wyrownaé powierzchnig.
Przycinanie plytek
Zanim rozpoczniemy uktadanie pierwszych ptytek, najprawdopodobniej bedziemy musieli je odpowiednio przyciac.
Decydujac si¢ bowiem na pokrycie stopni schodow plytkami, musimy liczy¢ si¢ z dosy¢ duzg strata materiatu,
siggajaca nawet 30%. Nalezy uwzgledni¢ to podczas zakupu ptytek i zaopatrzy¢ si¢ w stosowna nadwyzke. Do
odpowiedniego przycinania niezbgdna bedzie szlifierka katowa wraz z diamentows tarcza, za pomoca ktorej z
latwos$cia wykonamy ciecia skosne oraz katowe.
Pokrywanie schodow ptytkami rozpoczynamy od dotu, kazdorazowo od podstopnic. Staramy si¢ uktadaé ptytki od
wolnej strony schodéw, czasem jednak korzystniej bedzie przymocowac pierwsza plytke na srodku podstopnicy i po

obu jej stronach dopasowac przyciete fragmenty.

Nakladanie plytek

Gdy przyciglisSmy plytki na pierwsza podstopnicg, przystgpujemy do pokrycia jej warstwa kleju. Nastepnie
przyklejamy wymierzone ptytki pilnujac, by robi¢ to rowno z powierzchnia stopnia. Po wykonczeniu podstopnicy
przechodzimy do samego stopnia — naktadamy warstwe kleju, przegarniamy ja kielnig i, kontrolujac poziom za
pomoca poziomicy, przyklejamy kolejne plytki lub ich fragmenty. Gdy zauwazymy nierdwnos$ci, mozemy jeszcze
skorygowa¢ ich ulozenie poprzez delikatne docisnigcie. Pamigtajmy, by podczas pokrywania plytkami
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poszczegolnych stopni pozostawiaé ok. 1 cm wolnej przestrzeni od strony $ciany, gdzie pdzniej zostang zamocowane
plytki cokotowe.

W ten sposodb postepujemy ze wszystkimi kolejnymi stopniami. Pamigtajmy jednak, ze je$li chcemy wykonywaé
prace bez dluzszych przerw, powinni$my korzysta¢ z kleju szybkowiazacego — tylko wtedy bedziemy mogli stapaé po
$wiezo pokrytych ptytkami stopniach. Aby obciazenie rozktadato si¢ rownomiernie, na §wiezo wyremontowanym
stopniu, na ktorym jesteSmy zmuszeni stana¢, utézmy najpierw deske.

Okladziny $cian

Przed przystapieniem do zasadniczych robot okladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzgt, posegregowac ptytki wedlug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania
ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin. Na kazdej Scianie
plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢. Przed uktadaniem
ptytek na Scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka late drewniang lub aluminiowa na wysokosci drugiego rzgdu
plytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcjg producenta) zaprawe klejacg. Wybor zaprawy zalezy od rodzaju
ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
Zaprawe klejaca naktada si¢ na podtoze gltadka krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchni¢ zebata
krawegdzig ustawiong pod katem okolo 50°. Zaprawa klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac calg
powierzchni¢ podtoza.
Powierzchnia przylegania ptytki do zaprawy klejacej powinna wynosié:

. minimum 65% powierzchni ptytki dla oktadzin wewnetrznych,

. 100% powierzchni ptytki dla oktadzin zewngtrznych
Powierzchnia z natozong warstwa zaprawy klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15
minut.
Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢
si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej
ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.
Uktadanie plytek polega na utozeniu plytki na Scianie, docis$nigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wilasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny.
Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokolowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wykladziny podlogowej. Ptytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokosc.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac¢ listwy dylatacyjne i wykonczeniowe, a dla uzyskania jednakowej
wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki dystansowe.
Zalecana szerokosci spoin przy plytkach o dlugosci boku:

o do 150 mm — 2 mm,

J od 150 do 300 mm — 3 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.
Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien
by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzié, czy pigment zaprawy spoinujgcej nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegbdlnie dotyczy to ptytek nie szkliwionych i innych o powierzchni porowatej. W przypadku
gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zapraw¢ do spoinowania po powierzchni okladziny paca gumowa.
Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadtymi i uko$nymi o krawedzi
ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka.
Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.
Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwickszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny nalezy
powlec specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju
pomieszczen w ktorych znajduja si¢ oktadziny i stawianym im wymaganiom.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

6.1. Badania w czasie robot
Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru, na biezgco, w miare
postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnos$ci wykonywanych robot z Dokumentacja
projektowa i wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktore beda wykorzystane do wykonania robot.
Wszystkie materialy podstawowe, jak rowniez materialy pomocnicze musza spetnia¢ wymagania okreslone
w Dokumentacji Projektowej, odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

6.3. Wymagania i tolerancje
Wymagania i tolerancje dla wykladzin
Cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe¢ zgodna z wzorcem (nie dotyczy wykladzin dla
ktorych réznorodnosé barw jest zamierzona)
Cata powierzchnia pod ptytkami lub wyktadzing powinna by¢ wypetniona klejem
Dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone lata dlugosci 2 m) nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki
Spoiny na catej dlugosci i szeroko$ci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania, dopuszczalne odchylenie spoin
od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci
posadzki
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie.
Listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z Dokumentacja Projektowa i instrukcja producenta.
Wymagania i tolerancje dla okladzin
Cala powierzchnia okladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktérych
réznorodno$¢ barw jest zamierzona).
Cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem.
Dopuszczalne odchylenie krawgdzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na dhugosci
2m.
Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m.
Spoiny na catej dlugosci i szeroko$ci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania.
Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dlugosci 1 m i 3 mm na
dtugosci calej oktadziny.
Elementy wykonczeniowe okladzin powinny by¢ osadzone zgodnie z Dokumentacja Projektowa i instrukcja
producenta.

6.4. Kontrola Inspektora Nadzoru
Kontrola Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia robot obejmuje sprawdzenie na biezgco, w miare postepu robot,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnoséci wykonywanych robdt z Dokumentacja Projektows i
wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, a w szczegolnosci:
e Przygotowania podioza.
e Zgodnos$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z niniejszg Specyfikacja i Dokumentacjg Projektowa.
e Sprawdzenie przyczepnosci do podioza.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.

Obmiar prowadzony bedzie wedtug zasad i w jednostkach przyjetych w przemiarze:
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujacymi Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady 1 wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie Protokolu
Odbioru Robdt podpisanego przez Inspektora Nadzoru.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 14411:2005 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosciwodnej E>10%. Grupa B III.
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PN-EN 14411:2005 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3 %. Grupa B
I

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545:1999 Norma wieloarkuszowa. Ptytki i ptyty ceramiczne.

PN-EN 101:1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw
do spoinowania.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808:2000 Norma wieloarkuszowa. Kleje i zaprawy do spoinowania plytek.
PN-78/B-89001 Materiaty podtogowe z poli(chlorku winylu). Ptytki sztywne.
PN-B-12058:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Plytki elewacyjne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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