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1 CZESC OGOLNA

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (ST-06) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem robot polegajacych wykonaniu robot izolacji fundamentow,
$cian i innych elementéw stykajacych si¢ z podtozem gruntowym. Roboty zostang wykonane w ramach zadania:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KANIOWIE CELEM UTWORZENIA KLUBU
DZIECIECEGO”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych (ST-06), jako cz¢$¢ Dokumentdéw Przetargowych
i Umownych , nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych Przedsigwzigciem wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegdétowe dla robot polegajacych na wykonaniu robot
opisanych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wykonanie zgodnie z oznaczeniami przyjetymi w opisie do PB:

SegmentE i F
Pozioma

e Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych i podposadzkowa.
e lzolacja cieplna podposadzkowa ze styropianu
e lzolacja rozdzielcza podposadzkowa z folii budowlanej

Pionowa §ciany wewnetrzne i zewnetrzne

e Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno
Pionowa $ciany zewnetrzne

e lzolacje termiczne z zastosowaniem ptyt z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30 [gr.10 cm]
e Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST-00,
Izolacja - warstwa, ktora utrudnia okre$lone wzajemne oddziatywanie dwoch srodowisk (uktadow).

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajace si¢ z gruntem przed wilgocia.

izolacja pionowa $cian - chroni $ciany piwnic przed wilgocia, woda opadowa i gruntowa.
izolacja przeciwwilgociowa - zabezpieczajaca budowle, pomieszczenia lub urzadzenia przed przenikaniem wody i wilgocia.

Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji jaka maja spetniac¢, moga by¢:

e  przeciwwilgociowe,

e  parochronne,

e wodoszczelne.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ na podtozach lezacych bezposrednio w gruncie w celu zabezpieczenia podlogi i
$cian przed woda lub wilgocig gruntowa.

I1zolacje parochronne wykonuje si¢ w przypadku, gdy w sasiadujacych ze sobg pomieszczeniach wystepuja znaczne réznice
temperatury, wilgotnosci i preznosci pary wodne;.

Izolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktorych podtoga moze by¢ narazona na zalewanie wodg

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00.
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Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania lub zamawiania materialow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego
zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w czasie
postepu robot.

Odbior techniczny materiatlow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Do wykonania izolacji pionowej $cian fundamentowych i taw fundamentowych

Dyspersyjna masa asfaltowa
Dane techniczne:
Sktad: wodna emulsja asfaltow, kauczukow i dodatkow uszlachetniajgcych
Czas tworzenia powtoki: < 6 godzin
Czas miedzy nanoszeniem poszczegdlnych warstw: ok. 5 godz.
Odpornos¢ na deszez: po ok. 5 godzinach
Zawarto$¢ wody w masie: nie wigcej niz 60%
Sptywno$¢ powloki w pozycji pionowej czasie S h w temp. 1000 C: nie sptywa
Gietkos$¢ powloki przy przeginaniu na walcu o @ 30 mm w temp. -100 C: brak rys i pgknigc
Przesigkliwo$¢ powloki przy dziataniu stupa wody 1000 mm w czasie 48 h: niedopuszczalna
Zdolno$¢ rozcienczania masy woda: nie mniej niz 200%
Temperatura stosowania: od + 50 C do + 250 C
Zuzycie:
e 0,2 kg/m2 przy gruntowaniu
e 0,5 kg/m2 /na warstwg przy pokryciach dachowych
e 1,5kg/m2 /mm przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej
Opakowania: 10 kg, 20 kg
Zgodno$¢ z norma: PN-B-24000:1997
Aprobata Techniczna: IBDiM AT/2005-03-1953/3
Wiasciwosci:
* posiada bardzo dobrg przyczepno$é¢ do podtozy mineralnych oraz papy
» moze by¢ stosowany na suche i wilgotne podtoze
* jest fatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia)
» ma wlasciwosci tiksotropowe ¢ jest bezrozpuszczalnikowy (bezpieczny w kontakcie ze styropianem)
* jest odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych Przechowywanie:

Termin przechowywania w oryginalnych, zamknietych opakowaniach 365 dni od daty produkcji. W suchym pomieszczeniu,
w temperaturze powyzej 5°C.

Uwagi:

Nie nalezy stosowal wyrobu wewnatrz pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi i branzy zywnoSciowej (z
wylaczeniem posadzek na gruncie) oraz do materialow smotowych. Wszystkie wymienione parametry odnoszg si¢ do
temperatury +230 C i 55% wilgotnosci wzglednej powietrza. Wyzsze temperatury i nizsza wilgotno$¢ powietrza
przyspieszaja, a nizsze temperatury i wyzsza wilgotnos¢ powietrza opdzniaja czas obrobki i przebieg schnigcia . Przy pracy
nalezy nosi¢ odziez, okulary i r¢kawice ochronne. Wyrdb nalezy stosowa¢ w miejscach przewiewnych, z dala od ognia.
Wyroéb nalezy chroni¢ przed dostgpem dzieci. Narze¢dzia zabrudzone podczas wykonywania prac mozna czysci¢ przed
zaschnigciem preparatu — woda, po zaschnigciu - rozpuszczalnikami benzynowymi.

2.3. Do wykonania izolacji poziomych taw i podlogi na gruncie — podposadzkowej
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Papa asfaltowa podktadowa - papa na osnowie z wtokniny poliestrowej z obustronng powtoka z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnista posypka mineralna,
strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.

Dane techniczne:

Ip Wiasciwosé Metoda pada.ma/ J.M. Wartos¢ lub ustalenie
klasyfikacja
1 Wady widoczne EN 1850-1 i wyrob pozbawmny wad
widocznych

Dhugos¢ (*) EN 1848-1 m >17,5
Szerokosé (*) EN 1848-1 m >0,99 (1,00 + 0,01)
Prostoliniowos¢ odchytka: <15 mm/ 7,5 m lub

4 EN 1848-1 - proporcjonalnie dla innych

dtugosci

5 Grubosé EN 1848-1 mm 3,4+0,2

6 Wodoszczelnos¢ EN 1928 Metoda A i wodoszczelna Iiol:r)&zly cisnieniu 10

7 Reakcja na ogien EN 13501-1 - klasa E
Wiasciwosci
mechaniczne przy
rozcigganiu: EN 12311-1 N/50 mm

8 maksymalna sita
rozciagajaca -
kierunek wzdhuz, 900 + 200
kierunek w poprzek 700 £ 200
Wiasciwosci
mechaniczne przy EN 12311-1 %
rozciaganiu:

9 wydtuzenie
-kierunek wzdtuz, 50+ 15
-kierunek w poprzek 50+ 15

10 | GistkoS¢ w niskicj EN 1109 °C 25 /p30 mm
temperaturze

11 | Qdpomoscna EN 1110 °C 100
sptywanie

12 | Przenikanie pary EN 13707 . 1=20 000
wodnej

(*) istnieje mozliwos¢ produkcji papy o innej dtugosci i /lub szeroko$ci z zachowaniem wymagania, ze okreSlona w
badaniach warto§¢ dtugosci i/lub szerokosci jest nie mniejsza niz deklarowana.

Warunki uktadania: pap¢ nalezy uklada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 °C, nie nalezy uktadaé papy w przypadku mokrej
powierzchni, jej oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze

Warunki stosowania: wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy powinno odbywaé si¢ wedtug projektu
technicznego opracowanego zgodnie z obowigzujagcymi przepisami budowlanymi, z uwzglednieniem szczegdétowych
wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Przechowywanie: rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem i przed
dzialaniem promieni stonecznych lub zrddet ciepta. Rolki nalezy uktadaé¢ na réwnym podlozu w pozycji stojacej w jednej
warstwie.

Transport: rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie w pozycji stojace;j,
zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Rolki nalezy uktada¢ w sposob uniemozliwiajacy przemieszczanie
si¢ ich podczas transportu.

2.4. Do ocieplenia $cian fundamentowych
Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 50
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Polistyren ekstrudowany XPS jest materialem izolujacym powstatym ze spienionego polistyrenu. XPS jest jednorodnym
materiatem budowlanym o gladkiej powierzchni i strukturze sktadajacej si¢ z matych zamknietych komoérek. Brak ostabien
pomiedzy poszczegdlnymi komoérkami powoduje wigkszag wytrzymalo$¢ mechaniczng i podniesienie parametrow
izolacyjnos$ci termicznej, dzigki temu XPS jest twardszy i mniej nasigkliwy od tradycyjnego styropianu.

Zaleta polistyrenu ekstrudowanego jest gladka powierzchnia oraz tatwo$¢ montazu ptyt XPS. Ponadto jest produktem
samogasngcym a przy tym poddawany jest pelnemu recyklingowi, co wptywa na ochron¢ $rodowiska naturalnego. Dzigki
temu produkty z pianki polistyrenowej XPS najczgséciej wykorzystywane sa jako termoizolacja:

» obwodowa $cian i podtog, takze na gruncie,

= law fundamentowych oraz $cian piwnic od strony zewngtrznej,

= muru warstwowego,

* mostkow termicznych,

= $cianek dziatowych,

= dachu stromego i dachu o odwréconym uktadzie warstw,

* ciggéw komunikacyjnych,

= parkingdéw i parkingéw dachowych o duzym obciazeniu mechanicznym.

= Plyty XPS dzigki swojej specyficznej budowie wewnetrznej charakteryzujg si¢ wysoka wytrzymato$ciag na
$ciskanie, szczegdlnie nadajac sie do izolacji termicznej podtdg, dachdéw i fundamentow. Firmy w swojej ofercie maja cztery
grupy ptyt XPS o nazwie:

= XPS 25

= XPS 30

= XPS 50

= XPS 70
Izolacja obwodowa wykorzystujaca XPS izoluje termicznie budynek od zewnatrz, bezposrednio pod poziomem gruntu oraz
dodatkowo zabezpiecza warstwe izolacji przeciwwodnej przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Skuteczne zaizolowanie budynku (wience, cokoty, elementy betonowe muru, naroza, potgczenia $cian) wymaga stosowania
ptyt XPS 30
Dane techniczne

Lp. Wiasciwosci [jednostka] Synthos XPS 25 Synthos XPS 30 Synthos XPS 50 Synthos XPS 70
proste, na proste, na
proste, na zakladke,  zaktadke, pioro- zaktadke, pioro-
1 zakonczenie krawedzi proste pidro-wpust wpust wpust
gladka(I) lub gladka (I, L, N) lub
2 powierzchnia karbowana(IR) karbowana (IR) gladka gladka
3 gestosé 32 - 42 kg/m? 30 - 39 kg/m? 33 - 42 kg/m? 35 - 47 kg/m?
4 format* 125 cm x 60 cm 125 cm x 60 cm 125cmx60cm  125¢cm x 60 cm

reakcja na ogien [Euro

5 klasa] E E E E
wspotczynnik

6 przewodzenia ciepta A 0,035 W/mK 0,032 W/mK 0,033 W/mK 0,033 W/mK

7 opor cieplny Rd 0,50 m*K/W 1,15 m*K/W 1,15 m*’K/W 1,15 m*K/W
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naprezenie $Sciskajace przy
8 10% odksztatceniu >250 kPa >300 kPa > 500 kPa > 700 kPa

nasigkliwo$¢ woda przy
dhugotrwatym zanurzeniu

9 WIt [%)] <0,70 <0,35 <0,30 <0,30
3cm,4cm,5¢cm,6 4cm,5cm, 6
cm,8cm,10cm,12 cm,8cm, 10 4cm,5cm, 6

10  grubos¢ ptyty d [mm] 2¢cm cm cm cm, 8 cm, 10

Legenda:

| - proste

L - na zaktadke

N - piéro-wpust

Tabela zawiera srednie wartosci osiggane dla ptyt o grubosci 40 mm przy temperaturze 10 °C
2.5. Do ochrony ocieplenia scian fundamentowych - folia kubelkowa.

Folia kubetkowa do izolacji pionowej fundamentow

- pionowa izolacja fundamentéw oraz elementéw majacych kontakt z gruntem. Podstawowym zadaniem folii jest ochrona
warstwy hydroizolacyjnej (bitumicznej ) $cian fundamentowych i piwnicznych przed mechanicznymi uszkodzeniami np.
dziurawienie, zgniatanie, $cieranie.

Dane techniczne:
e material polietylen o wysokiej gestosci (HDPE)

e kolor czarny

e grubosé ok. 0,4-0,5 mm, obustronnie wytlaczana

e gramatura 440-450 g/m2 +-10%

e dhlugosc 20 m w rolce

o szerokos¢ rolki 1m, 1.5m

e  wysoko$¢ wytloczenia ok 8-9 mm

e odpornos¢ na ci$nienie ok. 150 kN/m2

e odpornos¢ na cg uderzenia, dziatanie korzeni, grzybow, bakterii

e  wytrzymalo$¢ na temperatury od -300C do +800C

o  wlasciwosci chemiczne neutralna w stosunku do wody pitnej, nie ulega rozkladowi, odporna

na dzialanie substancji chemicznych

2.6. Do ocieplenia podlogi na gruncie — podposadzkowa
Styropian EPS 200-036 dach-podtoga-parking
Ptyty styropianowe EPS 200-036 dach-podtoga-parking produkowane sa metoda spieniania i formowania kulek polistyrenu
ekspandowanego (EPS).
Zastosowanie

Izolacja cieplna w budownictwie, a w szczegolnosci:

izolacja cieplna cokotow w Bezspoinowych Systemach Ocieplen

izolacja cieplna §cian ponizej poziomu gruntu, z izolacja przeciwwodna, normalnie obcigzona
izolacja cieplna podtog pod podktadem z prefabrykowanych ptyt

izolacja cieplna podtég pod podktadem posadzkowym, normalnie obcigzona

izolacja cieplna podtog na gruncie z podktadem posadzkowym normalnie obciagzona

izolacja cieplna podtog i posadzek z ogrzewaniem podtogowym

izolacja cieplna stropodachoéw pelnych bez dostgpu

Wiasciwosci plyt:

Wrhasciwosci Klasa lub poziom
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A 0,036 [W/mK]
Klasy tolerancji wymiar6w:

grubos¢ T2 + 2mm
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diugosé L3 + 3mm
szeroko$¢ W3 + 3mm
prostokatnosc¢ Sb5 + Smm/m
ptaskosc P + Smm
Wytrzymato$¢ na zginanie BS250 >250kPa
Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10)200 > 200kPa
Stabilno$¢ wymiarowa w staltych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 +0,5%
Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci DS(70-)2 <2%
Odksztalcenie w okreslonych warunkach obciazenia Sciskajacego i temperatury DLT(1)5 =+0,5%
Rownomiernie roztozone obciazenie obliczeniowe, przy ktérym

odkszt. wzgledne petzania nie przekracza 2% <60 kN/m2 (6000 kg/m2 )
Klasa reakcji na ogien E

2.7. Do wykonania warstwy rozdzielczej podlogi na gruncie — podposadzkowej
Folia budowlana

Folia budowlana przeznaczona jest do wykonywania: warstwy przeciwwilgociowej pod podtogi, posadzki, wylewki itp. Folie
tego typu maja szerokie zastosowanie w budownictwie jako warstwa ochronna zabezpieczajaca przed zawilgoceniem izolacji
termicznej i akustycznej. Folia stanowi doskonatg warstwe hydroizolacyjna chroniaca przed zawilgoceniem budynku

Dane techniczne
Folia budowlana atestowana

Rozmiar rolek 4m x 25mb (100m2); 5m x 25mb (100m2)
Grubos¢ 0,15mm;

Materiat wykonania: polietylen niskiej gestosci (LD-PE)

Kolor: czarny

Wtasciwosci: wytrzymala na rozrywanie,

bardzo elastyczna,
fatwa w montazu i demontazu,

odporna na kurz oraz dziatanie czynnikéw atmosferycznych (deszczu, $niegu itp.).

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i
srodowisko wykonywanych robét.

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzgdzia:

- do przygotowania podtoza: narzgdzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, myjka wysokoci§nieniowa,
- wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym mieszadtem,

- do naktadania preparatéw gruntujacych: niskocisnieniowe urzgdzenie natryskowe, szczotka, pedzel,

- do naktadania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajgcych szczotka,

- do uktadania papy termozgrzewalnej butla i palniki na gaz propan butan.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Transport materialdw do wykonania robdt nie wymaga specjalnych $rodkéw transportowych. Zaleca si¢ uzywaé do
transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materialy w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie

Wszystkie materiaty nalezy transportowa¢ i magazynowac w sposob zalecany przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00. Ponad to:
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5.1. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowych taw i §cian fundamentowych
5.1.1. Przygotowanie podloza
Przed natozeniem preparatu DYSPERBIT nalezy odpowiednio przygotowaé powierzchni¢. Podloze powinno by¢ czyste,
suche lub matowo-wilgotne, gladkie, oczyszczone z thuszczu, powlok malarskich, naciekow i innych substancji
zmniejszajacych przyczepnosé. Podloze betonowe nalezy uprzednio zagruntowac¢ rozcienczonym DYSPERBIT, w proporcji
1:1 z woda. Dokladnie wymieszany preparat naktada si¢ na powierzchnie pedzlem lub szczotka dekarska. Przed uzyciem
doktadnie wymieszac, a podczas aplikacji mieszanie powtarzac co jakis czas.
5.1.2. Gruntowanie podloza
Rozciefczony z wodg DYSPERBIT w proporcji 1:1 (woda : dysperbit), doktadnie miesza si¢ i aplikuje, za pomoca pe¢dzla
lub szczotki dekarskiej na przygotowana powierzchni¢. W przypadku materiatdbw o zmniejszonej chtonnosci,
hydrofobizowanych (np. ,,beton wodoszczelny”) do gruntowania zalecane sg specjalne grunty np. IZOHAN WA
5.1.2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowych
Na uprzednio zagruntowane podtoze (patrz wyzej) nanosi¢ DYSPERBIT bez rozcienczania za pomoca pedzla lub pacy, tak
aby sucha pozostato$¢ miata minimum 1 mm grubosci. Kazda operacja powinna odbywac si¢ po wyschnigciu poprzedniej
warstwy. Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas opadéw atmosferycznych i silnego nastonecznienia.

5.2. Wykonanie izolacji poziomej law fundamentowych izolacji przeciwwilgociowej
w warstwach podlogi na gruncie
5.2.1 Przygotowanie podloza pod izolacje
Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana doktadnym ogledzinom i zakwalifikowana do ulozenia izolacji.
Kwalifikacji dokonuje Inspektor Nadzoru, na pisemny wniosek kierownika budowy, w formie wpisu do dziennika budowy.

Beton stanowiacy podloze pod hydroizolacje powinien byé powierzchniowo wyréwnany i zwarty. Prawidlowo
przygotowane podtoze winno spetniaé nastgpujgce warunki :

. podtoze powinno by¢ rowne,

. podtoze nie moze mie¢ lokalnych wybrzuszen, wigkszych niz 2mm i wglebien wigkszych niz Smm, przy czym
nierownosci nie moga mie¢ ostrych krawedzi,

. wszystkie krawedzie wypukle i wklgste musza byé wyokraglone promieniem Scm, lub zlagodzone skosem

o pochyleniu 450 (3 x 3). Krawedzie wkleste musza by¢ wypeln.zaprawa cementowg 1 : 3,
wypukte nier6wnosci nalezy sku¢ lub zeszlifowaé szlifierka do lastrica, tak aby nie odstoni¢ wktadek zbrojenia
ptawy (beton nie moze by¢ mtodszy niz 28 dni)
. podtoze powinno by¢ suche, jednorodne, mocne i przyczepne (mleczko cementowe nalezy usungé przez
piaskowanie), wolne od olejow i thuszczu
wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie >30 MPa
wytrzymatos¢ betonu na odrywanie (proba Pull-off przy $rednicy krazka probnego @50mm) >1,5 MPa
temperatura betonu co najmniej 30C powyzej punktu rosy
wilgotnosé betonu ponizej 5%
temperatura podtoza i powietrza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ > 50C i nizsza od 350C
Ewentualne wady wykonczenia powierzchni przeznaczonych do izolowania nalezy usuwaé wg wskazan Inspektora Nadzoru

Oczyszczenie podtoza:
Bezposrednio przed gruntowaniem i przyklejeniem arkuszy materialu hydroizolacyjnego, powierzchni¢ przeznaczong na
izolacje nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i zathuszczen:
e luzne frakcje i pyly nalezy usunaé za pomoca odkurzacza przemystowego, a w ostatecznosci przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem przechodzacym przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny,
Zatluszczenia nalezy usuna¢ przez wypalenie palnikiem gazowym
5.2.2 Zagruntowanie podloza
Gruntowanie podloza betonowego ma na celu zwigkszenie przyczepnosci, a w niektérych przypadkach wytworzenie
przyczepnosci izolacji do tego podtoza. Podloze betonowe pod izolacje z papy zgrzewalnej nalezy zagruntowaé firmowymi
roztworami asfaltowymi, zalecanymi przez producentéw materialtdbw hydroizolacyjnych i posiadajgcych  $wiadectwo
dopuszczenia, wydane przez IBDiM.
W przypadku konieczno$ci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzyé roztworow  dyspersyjnych, szybko
rozpadowych, np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek szczegbélny, wymagajacy pisemnej zgody
Inspektora Nadzoru.
Przy gruntowaniu podioza nalezy stosowaé nastgpujace zasady:

e nalezy gruntowa¢ podtoze wylacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora Nadzoru,

e beton w gruntowanym podtozu powinien mie¢ co najmniej 28 dni,
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e powierzchni¢ przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowa¢ tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle S$rodka
gruntujacego, ile beton ten zdota catkowicie wchlong¢ tak, aby na powierzchni nie powstata powtoka z warstewki
asfaltu: ilo$é ta zwykle nie przekracza 0,31 I/m?, (Srednio 0,20 - 0,25 I/m?),
e nalezy zagruntowaé kazdorazowo tylko taka powierzchni¢, na jakiej zamierza si¢ w nastegpnym dniu po
wykonaniu gruntowania przyklei¢ izolacj¢. Nie nalezy gruntowaé powierzchni "na zapas" z uwagi na utlenienie i
w efekcie - znaczne obnizenie przyczepnosci izolacji do podtoza. W przypadku stosowania S$rodkéw
gruntujacych wolno rozpadowych i wolno schngcych, dopuszcza si¢ gruntowanie z wigkszym wyprzedzeniem.
Nalezy przy tym odpowiednio zabezpieczy¢ zagruntowang powierzchnig, aby nie ulegta uszkodzeniu lub
zapyleniu. Od zagruntowania podtoza do rozpoczgcia przyklejania izolacji nie powinno uptynaé¢ wigcej niz 48
godziny. Przy dtuzszej przerwie powierzchni¢ nalezy ponownie zagruntowac,
e S$rodek gruntujgcy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi, lub szczotkami do $rodkéw gruntujacych (odpornych
na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikow, glownie weglowodorow aromatycznych),
e powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta. Rozumie si¢ przez to,
ze osiagneta stan pylosuchos$ci. Sprawdza si¢ to przez dotknigcie zagruntowanej powierzchni sucha, czysta dlonia
(nie zatluszczona, lub zakurzona): gdy dlon nie przykleja si¢ i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwor
gruntujacy jest juz dostatecznie suchy; czas schnigcia roztwordw gruntujacych jest zréznicowany w zalezno$ci
od rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikow i warunkow wysychania; w wigkszosci przyp. wynosi on od 15 do
120 minut.
5.2.3. UlozZenie papy zgrzewalnej na zagruntowanym podiozu
Przygotowanie i sprawdzenie materiatow.
Polega ono na sprawdzeniu, czy :
. na placu budowy znajduje si¢ odpowiednia ilo$¢ papy zgrzewalnej (wg projektu technicznego wykonania izolacji),
potrzebna do wykonania izolacji przeciwwodnej, na danej zmianie roboczej (wg projektu organizacji robot),

. przygotowany materiat jest odpowiedniej jakosci, tzn. czy nie jest sklejony w rolce, zalamany, popekany, czy ma
odpowiednig grubos¢ i wyglad, zgodny z wymaganiami normy przedmiotowej dotyczacej tego materiatu.

UWAGA!!
Nalezy uzywac wylacznie materiatu nieuszkodzonego, dobrej jakosci. Materiat uszkodzony nalezy odrzucic.

Na placu budowy nalezy zgromadzi¢ zapas gazu propan-butan ($rednio 0,30 kg/m?) oraz sprzet pomocniczy. Nalezy
sprawdzi¢, czy posiadany sprzet jest sprawny.

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z poditozem jest wyplywajacy bitum, ktéry gwarantuje szczelne potaczenie.
Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ si¢ poza obreb arkusza, na odleglo$¢ 1-2 cm oraz na calej dlugosci
podgrzewanej rolki.

Sposéb przyklejenia arkusza papy zgrzewalnej :

Arkusze papy zgrzewalnej nalezy przykleja¢ w nastepujacy sposob :

e ulozy¢ rozwinigty arkusz papy w miejscu jego wbudowania, zwracajac szczegdlng uwage na prawidtowe zaklady z
weczesniej przyklejonym arkuszem sgsiednim; zaktad podtuzny wiekszy od 8cm, za$ zaktad czolowy na koncu rolki 15¢m,

e odwijajac jeden koniec arkusza, przyklei¢ go za pomoca palnika jednoplomieniowego do podtoza na calej szerokosci oraz
dlugosci okoto 30cm, dociskajac walkiem; krawedzie przyklejonego fragmentu arkusza nadtopi¢ palnikiem
jednoplomieniowym z jednoczesnym przycisnigciem packa drewniana,

e zwing¢ arkusz na sztywny walek o min. $rednicy o 150mm

e wlaczy¢ palnik szeroki, wieloptomienny i kierujac ptomienie na styk arkusza papy z podtozem- przykleja¢ go rozwijajac
z rolki; jednoczesnie przyciska¢ walkiem przyklejony fragment arkusza; w czasie przyklejania nalezy uwaza¢, aby nie
"przepali¢" topionej warstwy asfaltu; warstwa ta powinna by¢ ptynna, jednorodna bez pgcherzy (gotowanie si¢ asfaltu); nie
mozna dopusci¢ do zapalenia si¢ asfaltu,

e krawedzie arkusza papy nadtopi¢ palnikiem jednoptomieniowym i docisng¢ packa drewniang,

e Przy ukfadaniu arkuszy pap zgrzewalnych nalezy stosowaé zaktady podiuzne wzdtuz arkusza szeroko$ci 10cm i zaktady
poprzeczne (na koncach arkuszy) na diugosci 15cm. Zaktady poprzeczne powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
(zaktady poprzeczne sgsiednich arkuszy) o min.50cm. Zaktady poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne ze spadkami
podtuznymi i poprzecznymi podtoza, a zatem przyklejanie izolacji nalezy rozpoczynaé¢ od miejsc potozonych najnize;.

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych na tawach, nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na nastepujgce wymagania:
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o arkusze papy zgrzewalnej muszg by¢ doktadnie przyklejone do podtoza, na catej powierzchni, a wszystkie styki arkuszy i
ich zakonczenia dodatkowo doklejane przez nadtopienie palnikiem jednoptomiennym i przyciskanie do podloza packa
drewniang, zwlaszcza w przypadku przerw w uktadaniu izolacji,

e zakonczenia 1 szczegbly izolacji przeciwwodnej wykona¢ nalezy zgodnie z projektem technicznym, technologicznym,
jednak w kazdym przypadku miejsca te muszg by¢ bardzo starannie przyklejone i docisniete do podtoza,

e wykonana izolacja nie moze posiada¢ zadnych pecherzy powietrznych, zamknigtych pod izolacja, lub migdzy
warstwami papy zgrzewalnej, ani zadnych zataman lub fald; musi doktadnie przylega¢ do podloza, zwlaszcza we
wklestych krawedziach izolowanych powierzchni.

UWAGAI!

Nalezy doktadnie przestrzega¢ zasad uktadania izolacji i nie dopuszcza¢ do powstania wad w postaci np. fald,
zalaman, pe¢cherzy czy innych uszkodzen, poniewaz miejsca te, w przypadku pap zgrzewalnych, nawet po naprawieniu
stanowig obnizenie trwalo$ci wykonanej izolacji przeciwwodnej i mogg by¢ przyczyng wystepowania przecieckow wody.

5.2.4.Zalecenia BHP i przeciwpozarowe.

Przy przygotowaniu poditoza pod hydroizolacje i wykonaniu rob6t izolacyjnych obowigzujg przepisy i instrukcje BHP,
dotyczace robot z zastosowanie, elektrycznych i pneumatycznych urzadzen ciernych, urzadzen strumieniowo-ciernych,
sprezonego powietrza, otwartego ognia, goracych mas bitumicznych oraz gazu propan-butan w butlach cisnieniowych, a
ponadto:

. powierzchnia, na ktorej wykonuje si¢ gruntowanie podloza powinna by¢ ogrodzona oraz zakazane palenie
papierosow i otwartego ognia, z uwagi na tatwopalne rozpuszczalniki w $rodkach gruntujacych,

. srodki do gruntowania nalezy przechowywac z dala od ognia, w pomieszczeniu ostonigtym od stonca.

. Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, na okoliczno$¢
wystapienia nastgpujacych zagrozen:

- niebezpieczenstwa pozaru,

- niebezpieczenstwa poparzenia.

Pracownicy zatrudnieni bezposrednio przy wykonywaniu hydroizolacji z papy zgrzewalnej powinni by¢ wyposazeni w
odziez ochronna, rekawice ochronne i okulary ochronne. Powinni mie¢ obuwie na drewnianej podeszwie, obitej guma, bez
zadnych okué.

Na budowie, w tatwo dostgpnych miejscach powinny znajdowac sig :

. srodki przeciwoparzeniowe,
. srodki do zmywania asfaltu,
. krem natluszczajacy do rak.

W poblizu wykonywania rob6t izolacyjnych nalezy umies$ci¢ gasnice halonowe lub $niegowe, majace aktualne atesty
sprawdzenia przydatnosci do uzytku

5.3. Wykonanie izolacji termicznej Scian fundamentowych
Piyty styrodurowe XPS 30 nalezy przyklei¢ do zagruntowanych $cian fundamentowych za pomoca np. elastycznej,
modyfikowanej polimerami, grubowarstwowej masy uszczelniajacej Superflex 10.

W zaleznosci od wielkosci ptyt rozmieszcza si¢ rownomiernie 6 do 8 punktéw klejenia wielkosci dtoni na odwrotnej stronie
plyty. Plyty termoizolacyjne nalezy obcia¢ ukos$nie w rejonie faset. W przypadku stosowania prefabrykowanych wyoblen
muszg one by¢ stabilnie oparte na plycie, nie na fasecie. Do wyzej opisanego klejenia punktowego ptyt termoizolacyjnych
potrzeba okoto 1,51 Superflex 10 na 1 m2. W przypadku obcigzenia woda plyty przykleja si¢ catopowierzchniowo za
pomoca masy Superflex 10. Boczne powierzchnie ptytnalezy przeszpachlowaé masa Superflex 10. W strefie cokotowej
mocowac¢ punktowo ptyty termoizolacyjne za pomocg Superflex 10. Powyzej gruntu mocowac¢ dodatkowo ptyty za pomoca
kotkow (dybli) z tworzywa sztucznego i wykona¢ warstwe ochronng z foli kubetkowe;.

Warstwy ocieplenia ze styroduru, lub inne warstwy bitumiczne muszg by¢ suche i odporne na nacisk. Punkt mocowania to
gorna krawedz fundamentu, okoto 10cm nad warstwa ocieplenia. Montaz nastepuje bezposrednio z rolki, najczesciej
poziomo. Fundament nalezy owina¢. Mozna réwniez uktada¢ pionowo. Przy montazu niezbgdna jest 10 cm zaktadka. Dolny
punkt mocowania znajduje si¢ nad rurg drenowa. Mocowanie za pomocg gwozdzi na krawedzi. Wyciecia na okna lub inne
otwory wycina¢ odpowiednim ostrzem.
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5.4. Wykonanie warstwy termoizolacyjnej podlogi na gruncie — podpodzkowej
Przy wykonywaniu izolacji podtdég na gruncie wymaga si¢ oddzielenia warstwa izolacji przeciwwilgociowej (folia PE, papa
bitumiczna, masa bitumiczna, inne) utozonej na warstwie podkladu betonowego. Plyty Plyty styropianowe EPS 200-036
dach-podtoga-parking uktada si¢ warstwowo z odpowiednim przesuni¢ciem, zapobiegajacym naktadaniu si¢ stykow. Nalezy
zastosowac odpowiednig dylatacj¢ na styku stropu ze $ciang lub stupem. Ocieplenie uktada¢ w dwu warstwach o grubosci 10
cm i 5 cm na podktadzie z papy termozgrzewalnej.

5.5. Wykonanie warstwy rozdzielajacej podlogi na gruncie — podpodzkowej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robo6t badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot.
Wszystkie materialy podstawowe, jak rowniez materialy pomocnicze muszg spelnia¢ wymagania okreslone w Dokumentacji
Projektowej, odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

6.2. Kontrola Inspektora Nadzoru
Kontrola Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia robdt obejmuje sprawdzenie na biezaco, w miarg postepu robot, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych robdt z Dokumentacja Projektows i wymaganiami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, a w szczegdlnoscei:

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bedzie wedtug zasad i w jednostkach przyjetych w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.
Odbiory robot ulegajacych zakryciu
Odbiorom tym podlegajg nastgpujace prace:
e przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji przeciwwilgociowej wraz z warstwa profilujaca,
e wykonanie wzmocnien izolacji zgodnie z projektem technologii robdt hydroizolacyjnych,
e zagruntowanie podloza,

e wykonanie poszczegdlnych warstw izolacji, a zwlaszcza jej zakonczen na krawedziach, doktadnosé sklejenia z

podtozem

e Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

e (Odbidr catosci robdt jako oddzielnego elementu rozliczeniowego bedacy podstawa platnosci, jest wynikiem

pozytywnych wynikoéw odbioru opisanych powyzej, z uwzglednieniem poprawnosci wykonanych robot poprawkowych
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia kierownika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujgcymi Normami.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg ptatno$ci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie Protokotu Odbioru
Robét podpisanego przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Instrukcje zawarte w Kartach Technicznych stosowanych materialow i technologii.
Polskie i Europejskie normy
Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru Robét
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