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1 CZESC OGOLNA

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST-16) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robot polegajacych na wykonaniu wylewek
cementowych zbrojonych siatkg zbrojeniowa. Roboty zostanag wykonane w ramach zadania:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KANIOWIE CELEM UTWORZENIA KLUBU
DZIECIECEGO”.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST — 16), jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych
i Umownych , nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych Przedsigwzieciem wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegétowe dla robot polegajacych na wykonaniu
robot opisanych w pkt.1.3.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wykonanie zgodnie z oznaczeniami przyjetymi w opisie do PB:

W segmencie Ei F

- warstwa wyrownawcza pod posadzki w konstrukeji podtogi na gruncie,

W segmencie C

- warstwa wygtadzajaca pod posadzki w miejscach rozebranych starych posadzek,

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST-00, a ponadto:
Posadzka - wyktadzina stanowigca wierzchnig warstwe podtogi i bedaca jej zewngtrznym wykonczeniem.
Podloze - element konstrukeji budowlanej, na ktérym uktada si¢ warstwy podtogi
Dylatacje — szczeliny pozwalajace na wzajemne przemieszczanie pol podktadu lub konstrukeji podtogi w stosunku do
otaczajacej konstrukcji budynku
Jastrych cementowy - bezspoinowy podktad podtogowy z jednolitej warstwy zaprawy cementowej wykonany z
mieszaniny, ktora w trakcie uktadania ma konsystencje sypka, plastyczng lub ciekla, a po uptywie okre§lonego czasu
twardnieje. W niniejszej specyfikacji i kosztorysie inwestorskim okreslenia: jastrych, warstwa wyréwnawcza z zaprawy
cementowej , wylewka cementowa sa rownowazne
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST-02

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY
2.2. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdéw podano w ST-00.

Do wykonania podloza pod ptytki podlogowe moga by¢ stosowane wyroby producentdow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania podbudowy z jastrychu cementowego musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodla nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostalych materiatéw z tego zrdédla. Jezeli materialy z akceptowanego zrodia sg
niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbior
techniczny materialdéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.3. Materialy do wykonania robét
Kruszywo
Zgodne z przepisami i obowigzujacymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek cial obcych o
granulometrii 15/25 wg PN-EN-12620:2004.
Kruszywo powinno mie¢ frakcje r6znych wymiar6w, a mianowicie:
- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
- piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna

stosowac wodg pitng.

Cement

Do zaprawy cementowej nalezy stosowaé¢ cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1008:2004.

Zaprawy budowlane zwykte.

Jastrych (stowo pochodzenia greckiego (6otpaxov ostrakon), zapozyczone z j. niemieckiego Estrich, oznacza

"wylewke") to posadzka bezspoinowa lub podktad pod podtoge. Zadaniem warstwy jest wyrdwnanie powierzchni

np. stropu przed potozeniem materiatu wykonczeniowego, jakim moze by¢ terakota lub inne ptytki podtogowe, parkiet,

wyktadzina dywanowa lub z tworzyw sztucznych itp. Podktad moze wystgpowaé w postaci mokrej mieszanki zaprawy

budowlanej uktadanej na budowie lub prefabrykowanych ptyt w postaci tzw. "suchego jastrychu". W przypadku

zastosowania jastrychu jako warstwy wierzchniej stosuje si¢ najczgsciej gotowe (przygotowane fabrycznie) mieszanki o

niskim skurczu, ktére w miejscu wbudowania wymagaja wymieszania z woda. Materialy tego typu otrzymywane s3 na

0go61 przez dodanie odpowiednich $rodkéw chemicznych.

Obecnie najczgsciej spotykane sa:

jastrychy anhydrytowe

jastrychy gipsowe

jastrychy cementowe

jastrychy emulsyjno-bitumiczne

jastrychy asfaltowe.

Jastrychy magnezjowe - dawniej byly czesto stosowane z domieszkg trocin jako tzw. skatodrzew do wykonywania

posadzek bezspoinowych.

W zalezno$ci od sposobu utozenia warstwy wyrownujgcej na powierzchni np. stropu rozrdznia sie:

e jastrychy zespolone z podtozem, czyli utozone na warstwie stropu przed jej zwiazaniem albo (cze¢$ciej) na warstwie
gruntujacej uzywanej w celu polepszenia przyczepnosci obu materiatow,

e jastrychy na warstwie poslizgowej, czyli utozone na warstwie rozdzielajacej (nie wspotpracujace ze sobg) w
postaci folii polietylenowej lub papy,

e jastrychy ptywajace — uktadane na warstwie izolacji termicznej lub akustycznej i oddzielone od pionowych
elementow konstrukcji cienszymi paskami takiej samej izolacji. Konstrukcje podtog z wylewkami ptywajacymi
cechuje duza izolacyjno$¢ akustyczna. Ten typ uktadania wylewek najczgsciej jest stosowany przy budowaniu
systemow ogrzewania podtogowego.

Wspoltczesnie stosowane materiaty do wykonywania warstw wyrownujacych na mokro (czyli wylewanych w miejscu

wbudowania) cze¢sto charakteryzuja si¢ zdolnoscia do samopoziomowania.

Marka zaprawy do wykonania podktadow i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501

”Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatg techniczna.

Folia PE — na warstwe poslizgowa

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci (jezeli taki byt wymagany Umowa) i ktory uzyskat akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zaleca si¢ wykonanie profilowania i zageszczenia podtoza przy uzyciu sprzetu recznego.

Caly sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzgdzia powinny by¢ w dobrym stanie, zapewniajagcym uzyskanie
odpowiedniej jakosci robdt, w szczegdlnosci stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wpltywu na
wlasciwos$ci gruntu podtoza.

Wykonawca przystepujacy do wykonania uktadania i zageszczania podbudowy powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu: Mieszarki do zapraw, weiagarki mechaniczne i wyciagi budowlane do pionowego
transportu zapraw, listwy i faty wibracyjne, zacieraczki mechaniczne talerzowe i topatkowe.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.
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5 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST-00.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Termin przystapienia do robot uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru

5.3.Wykonanie robét

Przed wykonaniem jastrychu cementowego nalezy wykona¢ tzw. dylatacje izolacyjne wzdtuz §cian i innych konstrukcji
pionowych, stykajacych si¢ z posadzka. Umozliwig one swobodny skurcz zaprawy cementowej. Na dylatacje uzywa si¢
paskow pianki. Przymocowuje si¢ je do $ciany na zaprawe klejowa, zszywkami lub poprzez odpowiednie wyprofilowanie
paska i oparcie go o Sciang. Uzyskanie poziomej ptaszczyzny posadzki oraz osiggni¢cie projektowanej grubosci warstwy
podlogi wymaga montazu tzw. listew kierunkowych. Zazwyczaj sa to drewniane taty odpowiedniej wysokosci lub
stalowe rurki c.o. Aby rurki mogly by¢ odzyskane, nalezy zasklepi¢ w nich otwory oraz nasmarowa¢ je $rodkiem
antyadhezyjnym (np. ON), ktory utatwi ich pdzniejsze wyjecie. Listwy kierunkowe mocujemy w odlegtosci ok. 1,5 m od
siebie i ok. 20 cm od $cian, co umozliwi swobodne operowanie tata §ciggajaca o dtugosci 2 m. Do montazu listew mozna
uzy¢ szybkowiazacej zaprawy. Listwy powinny by¢ osadzone doktadnie na projektowana wysoko$¢ - dla jastrychu
zespolonego min. 20 mm. Dzieki nim mozna uzyska¢ spadki podlogi oraz ulozy¢ warstwa siatki zbrojeniowej. Po
ustabilizowaniu listew, przygotowujemy zasadnicza zaprawe. Mozna jg urabiaé¢ recznie, z uzyciem mieszadta osadzonego
w wiertarce lub mechanicznie w betoniarce. Podczas wykonywania duzych powierzchni posadzek, wygodnym sposobem
przygotowywania zaprawy jest wykorzystanie tzw. mieszarki przeptywowej. Cecha charakterystyczng urzadzenia jest to,
ze po ustawieniu wlasciwej konsystencji zaprawy zachowuje ja niezmiennie przez caly okres dalszej pracy. Wydajnosé
pracy urzadzenia to ok. 20-25 l/min. Zaprawe¢ nalezy roéwnomiernie rozlozy¢ miedzy listwami i zawibrowac
styropianowa, drewniang lub stalowa paca - tak, aby jej nadmiar lekko wystawal ponad poziom listew. Wstgpne
wyrownanie powierzchni jastrychu wykonuje si¢ z uzyciem drewnianej taty ruchami zygzakowatymi w poprzek listew i
jednoczesne podciagnigcie laty w kierunku do siebie, tata powinna by¢ lekka i wygodna w uzyciu. Listwy kierunkowe
powinny by¢ tak utozone, aby mozna byto zachowa¢ odpowiedni cigg pracy, bez konieczno$ci wchodzenia na §wiezo
wykonang powierzchni¢ zaprawy. Z reguly uklada si¢ je réwnolegle do podtuznych $cian pomieszczenia. Przy $cigganiu
zaprawy

w rownolegtych pasach wykorzystujemy te same srodkowe listwy prowadzace, co zapewnia rowny poziom podlogi.
Praca powinna by¢ tak zaplanowana, aby zacza¢ uktadanie zaprawy od najbardziej oddalonego miejsca i skonczy¢ przy
wyjsciu

z pomieszczenia. Nalezy pamigta¢ o doktadnym przenoszeniu poziomu z listwy na listwe. Czasami, dla wygody, oprocz
listew nanosi si¢ dodatkowe punkty wysokosciowe na $cianach. Po ok. 1-2 godzinach od ukonczenia pracy na listwach,
gdy mozna wejs¢ na posadzke, usuwamy listwy i doktadnie wyrownujemy powierzchni¢. Przy wyciaganiu rurek,
najlepiej okreca¢ je wokot osi. Miejsca po rurkach uzupelniamy $wieza zaprawa i pacg zacieramy doktadnie
powierzchnig jastrychu. Czas oczekiwania na wejscie zalezy od panujacych w danym pomieszczeniu warunkow cieplno-
wilgotnosciowych. Powierzchnia posadzki wymaga zatarcia na ostro, ktore wykonujemy poprzez koliste ruchy
styropianowej lub drewnianej pacy. Na tym etapie prace posadzkowe mozna skonczy¢. Delikatnie szorstka powierzchnia
podktadu zapewnia zdecydowanie lepszg przyczepno$é kleju do posadzek. Powierzchni¢ zatarta na ostro mozna zagtadzié
metalowg paca. Nie nalezy robié¢ tego zbyt pdzno, powierzchnia powinna poddawac si¢ jeszcze ruchom pacy. Na skale
przemystowa uzywa si¢ zacieraczek mechanicznych. Nie zaleca si¢ wykonywania tzw. przypalanek powierzchni
cementem. Operacja ta nie poprawia, a wrecz obniza wlasnosci uzytkowe podtogi.

Przez kilka dni po wykonaniu posadzki lub podkladu nalezy utrzymywaé nalezyta wilgotno§¢ powierzchni poprzez
skraplanie woda albo pokrycie warstwa folii lub wilgotnych trocin. Jest to bardzo wazne, poniewaz umozliwia
osiagnigcie przez zapraw¢ maksymalnej wytrzymatosci.

Obcigzanie mozna rozpocza¢ po ok. 24 godzinach od utozenia, a oktadanie dodatkowa warstwa posadzki po wyschnigciu
do wilgotnosci ponizej 3%.

Dylatacje w posadzkach i podktadach powinny zosta¢ przeniesione w miejscu wystepowania dylatacji budynku i tam,
gdzie trzeba wyeliminowaé szkodliwy wplyw rozszerzalnosci zapraw w trakcie wigzania lub samego uzytkowania.

Przechodza one przez caly przekrdj warstwy i sg elastycznie wypelniane masami zalewowymi lub specjalnymi
ksztattkami z PCW.

Szczeliny przeciwskurczowe wykonujemy na powierzchniach o boku max. 6 m i nie przekraczajacych 30 m, a na
zewnatrz na polach o boku max, 3 m i ok. 5 m2 powierzchni. W podtuznych korytarzach przyjeto zasade dylatowania
powierzchni, co 2-2,5 krotnosci szerokos$ci korytarza. W podktadach podtogowych jest to naciecie do 1/3 glebokosci
warstwy, natomiast w posadzkach stanowi je wktadka z ptaskownika mosi¢znego lub tasmy PCW przechodzaca przez
caty przekrdj posadzki.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i biezacym stanie wiedzy o zasadach, przepisach, normach
obowiazujacych w czasie realizacji robot
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.
Wymagania podstawowe;

Wiytrzymato$¢ jastrychu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢é mniejsza niz:

na sciskanie — 15 MPa,

na zginanie — 3 MPa.
Podloze, na ktérym wykonuje si¢ Jastrych cementowy (wylewka) powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nawilzone.
Jastrych cementowy (wylewka) powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem styropianu.
W jastrychu cementowym (wylewce) powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu Jastrychu cementowego (wylewki) oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5 °C.
Jastrych cementowy (wylewka) powinien mie¢ powierzchni¢ réwng, stanowigca plaszczyzne lub pochylong, zgodnie
z ustalonym spadkiem zatartg na ostro.

Ponad to:

Badania Jastrychu (wylewki) powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan
a w szczeg6lnoscei:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)
- stan podtozy na podstawie protokotow badan migdzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowos$ci wykonania jastrychu (wylewki) przez sprawdzenie:

- rownosci plaszczyzny poziomej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowe;j taty, przyktadanej w
dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow wigkszych niz 2mm.

- odchylenia powierzchni podbudowy od ptaszczyzny poziomej nie powinny przekracza¢ 2 mm na dtugosci taty i 5 mm
na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia,

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.

Jednostka obmiarowa jest m? wykonanej jastrychu (wylewki) wraz z zageszczeniem oraz m? utozonego zbrojenia siatka
stalowag

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.

Odbior gotowego jastrychu przeprowadzac¢ zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,,Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamowieniem, ktorego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej
podane sa uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania jastrychu stwierdza si¢ na podstawie
poréwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych
punktach. Podbudowa powinna by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.

Odbioér powinien obejmowaé sprawdzenie:

- wytrzymatosci jastrychu na $ciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie przeprowadzonych probek kontrolnych
pozostawionych w czasie wykonywania robot,

- réwnosci jastrychu

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca dwu metrowej taty i poziomnicy,
odchylenia mierzy¢ z doktadno$cia do 1 mm . ,

- wygladu zewngtrznego przez oceng wzrokowa,

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

Roboty zwigzane z wykonaniem jastrychu podlegaja odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory
nastepuje na podstawie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materiatow i robot

Odbior gotowego jastrychu powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

- ocen¢ wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.
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Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujacymi Normami.

9 PODSTAWA PEATNOSCI
Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie Protokotu
Odbioru Roboét zatwierdzonego prze Inspektora Nadzoru.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu — Cze$¢ 1: Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu — Cze$¢ 3: Oznaczenie czasOw wigzania i stato$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu - Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN-197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uSytku.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 spr¢zone. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania, ocena jakos$ci

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
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