SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 02

INSTALACJE SANITARNE
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1. Wstep:
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania szczegétowe
dotyczace wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych:
- rozbudowy wewngtrznej instalacji gazowej zwigzanych z dobudowg Klubu Dziecigcego z
zapleczem socjalno-sanitarnym
- dobudowg szatni na parterze segmentu E
- przeniesienia kottowni gazowej przedszkola do segmentu C
- przebudowa sanitariatéw i pom. lojalnych na I pigtrze segmentu C
Rozbudowa instalacji hydrantow wewnetrznych

Przedszkola w Kaniowie ul. Batalionéw Chiopskich 15A.

1.2.

Zakresem projektu objete sa obiekty:
- istniejaca kotlownia gazowa c.o.
- projektowana kotlownia gazowa
- dobudowa szatni
- klub dziecigcy
Sanitariatu I p. segment C
Specyfikacja dotyczaca instalacji sanitarnych stanowi fragment specyfikacji dotyczacej
calosci projektowanej inwestycji.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja stanowi material pomocniczy do sporzadzania przez oferentéw wyceny prac
objetych projektem.
Kazdy oferent zobowigzany jest do zapoznania si¢ z projektem technicznym oraz z przedmiarem
robot.

Zakres robot objetych ST

Roboty ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastgpujacych instalacji:

- przeniesienie kottowni gazowej przedszkola z wykorzystaniem istniejacej armatury i urzadzen
- instalacja kanalizacji sanitarnej klubu z podiaczeniem do przekladanej kanalizacji zewnetrznej
sanitarnej

- kottownia klubu i wezet cwu dla zaplecza sanitarnego klubu

- instalacja c.o, wody zimnej i cieplej

- instalacja hydrantéw wewnetrznych

- instalacji wentylacji mechanicznej klubu, szatni i sanitariatéw na I p.

- przebudowy wewngtrznej instalacji gazowej

KANALIZACJA SANITARNA:

ZAKRES ROBOT:

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie podstawowych norm i przepiséw zwigzanych z
prowadzeniem robét instalacyjnych w zakresie objetym Projektem kanalizacji sanitarne;.
Niniejsze opracowanie mozna stosowaé wylacznie przy wykonawstwie robét montazowych
kanalizacji sanitarnej w/w obiektu.

Stosowanie podanych norm i przepiséw nie moze by¢ sprzeczne z zadnymi innymi,
obowigzujacymi w chwili prowadzenia rob6t , normami i przepisami.

Szczegolowe zakresy robét.

Scieki sanitarne z czg$ci sanitarnej zaplecza socjalnego klubu dziecigcego odprowadzone
beda do istniejacej - przebudowanej kanalizacji sanitarnej bedacej na terenie posesji
przedszkola. .

1.2.2. Kanalizacja sanitarna
a. wykonanie wykopéw i podlozy z piasku pod przykanaliki
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1.3.

2.1.

2.2.

b. utozenie rur kanalizacyjnych PCW typ S w wykopach;

¢. montaz rur kanalizacyjnych wraz z montazem czyszczakéw rewizji na tréjnikach

d. zasypka wykopéw piaskiem wraz z utwardzeniem gruntu

e. montaz pionow kanalizacji sanitarnej

f. montaz podej$¢ kanalizacyjnych pod urzgdzenia sanitarne

g. montaz urzgdzen sanitarnych

Ogélne wymagania robot .

1.3.1. W/W roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

1.3.2. Na Wykonawcy spoczywa obowiazek wykonania rob6t, wymienionych w punkcie 3,
w petnym zakresie tzn. wraz z robotami towarzyszacymi nie wymienionymi w tych
punktach.

1.3.3. W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uécisler lub wprowadzenia zmian w
zastosowanych rozwigzaniach Wykonawca ma obowigzek powiadomienia (w formie
wezesniej ustalonej) projektanta i inspektora nadzoru, w celu podjecia decyzji technicznych
w zgdanym lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.

MATERIALY.

Ogolne wymagania.

Zainstalowane urzadzenia i materialy powinny spefnia¢ warunki wymagane przez:

Uchwatg nr 118 R.M. z dnia 15.08.1986 r w/s obowigzkowej oceny maszyn i innych

urzadzefi technicznych pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy /MP nr 26 poz. 180/
Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Badan o Certyfikacji a dnia 20.05.1994 r w/s

ustalenia wykazy wyrobow podlegajacych obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak

bezpieczefistwa i oznaczenia tym znakiem /MP nr 39 poz. 335/

W przypadkach watpliwych Wykonawca ma obowiazek:

uzyska¢ brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowiazujacymi normami i innymi

dokumentami.

Przechowywanie i sktadowanie urzadzeni i materialéw na budowie powinno odpowiadaé

wymaganiom, okreslonych przez producentow, i by¢ zabezpieczenie przed zniszczeniem.

Ponadto podczas skltadowania nie moga tworzy¢ niebezpieczefistwa na placu budowy i

narusza¢ przepisy BHP i ppoz.

Wyszczegoélnienie podstawowych materialow.

2.2.3. Kanalizacja sanitarna
a. Rury ksztaltki kanalizacyjne HT/PVC
b. rury wywiewne PCV [0 110/160
c. czyszezaki kanalizacyjne O (trojniki O Czaslepione korkiem - jak rewizje)
d. zawory napowietrzajace (]
e. miski ustgpowe, kompaktowe z pétka z odplywem poziomym ze sphuczkg ceramiczng 6 |
z wbudowana armatura z przyciskiem chromowanym dwudzielnego sptukiwania 3 lub 6
litréw (np. prod. Koto) na stelazu
S miski ustepowe, dla niepelnosprawnych ze stelazem wysokosci 46 cm z odplywem
poziomym spluczkg 6 ! z wbudowang armaturq z przyciskiem chromowanym dwudzielnego
splukiwania 3 lub 6 litréw w wykonaniu dla niepetnosprawnych (np. prod. Kolo) na stelazu
g umywalki ceramiczne 55 x 43 z jednym otworem seria Nowa z syfonem (np. prod. Kolo)
na stelazu
h. umywalki ceramiczne 40 x 30 z jednym otworem seria Nowa z syfonem (w oddzielnych
WC-tach np. prod. Kolo)
i. umywalki ceramiczne 65x56 w wykonaniu dla niepefnosprawnych z jednym otworem bez
przelewu (np. prod. Kolo)
k. zlewozmywaik stalowe nierdzewne jednokomorowei dwukomorowe z syfonem
I szafka hydrantowa BRAAS Dn 25 z wezem péisztywnym L=20 m, prgdownicg
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m. bateria wannowa we nascienna

n.. kratki §ciekowe z rusztem nierdzewnym Dn 50 mm

n. przejscie przez Sciany szczelne bezcisnieniowe typ WGC firmy INTEGRA.
0. przylacze kanalizacyjne z rur PCW typ S, studzienki PE z wlazem D400

23. Skiadowanie materialow.
Rury PVC HT/PVC naleZy skladowa¢ na odpowiednio gladkiej powierzchni, wolnej od
ostrych wystepow i nieréwnosci, tak aby nie uszkodzi¢ kielichéw i bosych koficéw rur. Rury
w wypadku dluzszego sk{adowama na powietrzu nalezy chronié¢ przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych. Kartony z ksztattkami PVC i HT/PVC nalezy w czasie
transportu i sktadowania chroni¢ od wilgoci i przechowywaé pod dachem do czasu ich
rozpakowania.
Urzadzenia sanitarne nalezy skiadowa¢ w opakowaniach firmowych do czasu montazu
urzadzenia.

3, SPRZET.
Sprzet do montazu instalacji kanalizacji nalezy do sprzetéw prostych, musi jednak
odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:
- wymagan uzytkowych,
- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,
- czgstotliwosci i zakresu stanu technicznego,
- przestrzegania warunkéw BHP i ochrony ppoz. w czasie uzytkowania sprzetu.

4. TRANSPORT.

Materialy i urzadzenia dostarczane na budowg winny by¢ dostarczane w opakowaniach
zabezpieczajacych przed zniszczeniem.
Srodki transportu musza spemia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych.
Sposo6b i warunki transportu materiatéw i wyrobéw budowlanych instalacyjnych musza byé
zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:

ilosci przewozonego materiatu,

sposobu jego ukladania na srodku transportowym,

sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku,

sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym.
Maszyny i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy musza
spefniaé warunki techniczne zgodne z obowiazujacymi przepisami transportowymi,
branzowymi i technicznymi.

; WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonania.
Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi :
- normami podstawowymi,
- normami zZwigzanymi z normami podstawowymi,
-, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom I
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie ,,Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
-’przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robét,
- przepisami BHP i ochrony ppoz. w zakresie obowigzujacym dla danych robdt,
- projektami wykonawczymi branzowyml
- ustaleniami podjetymi w czasie pelnienia nadzoru autorskiego.

5.2. Wymagania dotyczace poszczegélnych rodzajow robét.
Obowiazuja zasady podane w punkcie podanym wyzej, ze szczegélnym uwzglednieniem
obowiazujacych norm dla danego zakresu robét.

5.2.1. Montaz instalacji z rur PVC i HT/PVC.
Rurg, ktéra jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczyscié, a potem wyznaczyé
miejsce jej cigcia . Podczas cigeia nalezy korzystaé z pily o drobnych zgbach i pamietaé o
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6.2.

6.3.

7.2

7.2.

zachowaniu kata prostego. Przed wykonaniem polgczenia przyciety bosy koniec nalezy
oczyscic z zadzioréw i zukosowaé pod katem 15° za pomoca pilnika. Nie nalezy przycinaé
ksztaltek. Aby wykona¢ polgczenie, nalezy posmarowaé bosy koniec srodkiem poslizgowym
na bazie silikonu, a nastgpnie wprowadzié¢ go do kielicha az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢
pisakiem rurg na krawedzi kielicha i wysuna¢ ja na odleglo$¢ okoto 10mm. Koncowki
ksztaltek mozna catkowicie wsungé do kielichéw.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Jakos¢ robét instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.

6.2 badanie szczelnosci

Badania i pomiary.
Sposéb badan przeprowadzanych dla instalacji kanalizacyjnych okresla norma PN-81/ B-
107000/00 Instalacje wewnegtrzne wodociggowe i kanalizacyjne .Wspdlne wymagania i
badania. W szczegdlnosci nalezy przeprowadzié nastepujace badania:

- badanie zgodnosci z dokumentacja projektows.
- badanie trasy i spadkow przewodow

- badanie przej$¢ przez przegrody budowlane
- badanie przejscia przez przegrody ogniowe

- badanie wysokosci ustawienia i dostepu do urzadzen sanitarnych
- badanie szczelnosci kanalizacji sanitarne;j:
a. dla pionow i podejs¢ do przyboréw przy swobodnym przeplywie $ciekéw
b. dla poziom6w na cisnienie probne 50 kPa
- badanie szczelnosci kanalizacji deszczowej - na cisnienie prébne réwne najwyzszemu
ci$nieniu statycznemu.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protok6t. Dokument ten stanowi cze$é
skfadowa protokotéw odbioru .

Ocena wynikéw badan.
Wynikéw badan nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli zostaly spelnione wszystkie wymagania
zawarte w normie.

ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot.

Instalacje przedstawione do odbioru musza spetnia¢ nastepujace warunki:

- zakonczenie wszystkich robot montazowych instalacji

- zakorczenie rob6t budowlanych w pomieszczeniach w ktérych wystepuja instalacje

Odbiory koncowe.
Odbidr robdt w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
- obowigzujacymi normami i przepisami,
- » Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom I1
Niezbgdnymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sg nastepujace
dokumenty:
- dokumentacja powykonawcza
- dziennik budowy
- protokoly odbioréw czesciowych czegsci instalacji ulegajacych zakryciu,
- protokotly badan i préb
- karty gwarancyjne,
- wymagane certyfikaty techniczne atesty i aprobaty techniczne.

Odbiér czesciowy.
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jw.

8.1.

8.2.

Dla odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu obowiazuja zasady podane w punkcie

PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.
Obowigzujg wszystkie Polskie Normy podstawowe, zwigzane z przedmiotowymi robotami
w zakresie materialéw i wyrobéw budowlanych, skladowania, sprzetu, transportu,
wykonania, kontroli jakosci i odbioru, wraz ze zwiazanymi z nimi normami branzowymi i
zakfadowymi, ze szczegélnym uwzglednieniem nastepujacych norm:
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-10700.00  Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania

przy odbiorze. Przewody wody zimnej polichlorku winylu i

polietylenu.

PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichloru winylu.
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-85/M-75178.00 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01  Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03  Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do pisuaru.
PN-89/M-75178.05 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do
wanien.

Inne dokumenty.

»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, tom II
»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociaggdw z Tworzyw Sztucznych”.
budynkéw

Instrukcje i katalogi dostawcéw lub producentéw urzgdzen sanitarnych i innych elementow.
Przy korzystaniu z wymienionych opracowan nalezy sprawdzi¢ aktualno$é przytoczonych
w nich norm i innych przepisow.

1. Instalacja wod. kan.

- umywalka dt. 60 cm z pdtpostumentem, stelazem
syfonem, 2 wezykami i zaworkami motylkowymi,

bateria stojaca kpl. 7
- umywalka 40 cm dziecieca mont. na wys. 50 cm

Wyposazenie jw. kpl. 2
- brodzik natryskowy 90x90 cm niski z syfonem i bateria

wannowga hascienng z ruchomym sitkiem kpl. 1
- WC ze stelazem i sptuczka; kpl. 5
- WC dzieciece ze sptuczka kpl. 2

- WC dla niepetnosprawnych ze stelazem, pochwytami, sptuczka kpl. 1
- zlewozmywak 2-komorowy gteboki 80x40 cm z syfonem,

baterig wannowa Scienng kpl. 1
- Zlewozmywak pojedynczy z ociekaczem i baterig stojaca

do montazu na szafce kuchennej kpl. 2
- zlew pojedynczy (na wys. 40 cm) nierdzewny, bateria nascienna

syfon Dn 50 kpl. 1
- wpust podfogowy Dn 50 z rusztem nierdzewnym szt. 2
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- Szafka hydrantowa nascienna z zaworem Dn 25, wezem

potsztywnym L=20 m i pradownica Dn 10 mm kpl. 4
- kurek ze ztaczka do weza chromowany Dn 15 szt. 3
- mieszacz termostatyczny podumywalkowy 2" szt. 14
- mieszacz termostatyczny do baterii natryskowej 2" szt. 4
- rury kanalizacyjne PCW Dz 160 mb 20
Dz 110 mb 80
Jw. lecz Dz 50 mb 60
Jw. lecz Dz 40 mb 20
- rewizja PCW 110 okragta szt. 2
- wywiewki dachowe 110 szt. 3
- rury stalowe ocynk. Dn 40 mb 20
Dn 32 mb 80
- rury PP Dz63 mb 50
Dz 40 mb 35
Dz 32 mb 30
Dz 25 mb 50
Dz 20 mb 40
Dz 16 mb 30
- lIzolacja PE 18 mm do rur jw
- zawor kulowy do wody Dn 50 mm szt. 1
- zawor jw. lecz Dn 40 szt. 2
- zawdr jw. lecz 20 mm szt. 10
- zawor jw. lecz Dn 15 szt. 8
- zawor ze ztaczka do weza Dn 15 mm szt. 2

- kanat powietrzno-spalinowy 160/125, wyczystka, wylot mb 10

KOTLOWNIA GAZOWA ISTNIEJACA/ PRZENIESIENIE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie podstawowych norm i przepiséw zwigzanych z
prowadzeniem robdt instalacyjnych w zakresie objetym Projektem przeniesienia kottowni
przedszkola do segmentu A..
Zakres opracowania obejmuje tylko roboty montazowe technologii .
Stosowanie podanych norm i przepiséw nie moze by¢ sprzeczne z zadnymi innymi,
obowigzujagcymi w chwili prowadzenia rob6t , normami i przepisami.

1.2. Szczegélowe zakresy robét.

W istniejacej kottowni gazowej wykonane beda nastepujgce roboty:
- demontaz kottéw, zasobnika cwu., armatury, instalacji gazowe;j,

W nowej kottowni dokona¢ montaz urzadzen, armatury i rurociggow
b. zmontowanie w calo$¢ dostarczonych urzadzen za wyjatkiem zasobnika
¢. wykonanie nowego zasobnika 500 1
d. podlgczenie rurociggdw instalacji c.o. i wodociaggowej do rurociggéw
e. wykonanie proby cisnienia
f. izolacja termiczna urzadzen i rurociggéw
g. podlgczenie przewodéw elektrycznych do tablicy zasilajaco sterujace;.

1.3. Ogdlne wymagania robét .
1.3.1. W/W roboty montazowe nalezy wykonywacé zgodnie z projektem wykonawczym i
dokumentacjg techniczno ruchows.
1.3.2. W przypadkach wymagajacych wyjasnien, lub wprowadzenia zmian w zastosowanych
rozwigzaniach Wykonawca ma obowigzek powiadomienia projektanta i inspektora nadzoru,
w celu podjecia decyzji technicznych.

str. 7



2.1.

3.1.

3.2

52.

MATERIALY

Ogoélne wymagania.
Zainstalowane urzadzenia i materialy powinny spehia¢ warunki wymagane przez:
Uchwate nr 118 R.M. z dnia 15.08.1986 r w/s obowigzkowej oceny maszyn i innych
urzadzen technicznych pod wzglgdem bezpieczeiistwa i higieny pracy /MP nr 26 poz. 180/
Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Badan o Certyfikacji a dnia 20.05.1994 r w/s
ustalenia wykazy wyrobéw podlegajacych obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem /MP nr 39 poz. 335/
W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien Wykonawca ma obowigzek:
uzyska¢ brakujace dane bezposrednio od producenta danego materialu lub wyrobu,
sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujacymi normami i innymi
dokumentami.
Przechowywanie i sktadowanie urzadzen i materialdw na budowie powinno odpowiada¢
wymaganiom, okreslonych przez producentéw, i by¢ zabezpieczenie przed zniszczeniem.
Ponadto podczas sktadowania nie moga tworzy¢ niebezpieczenstwa na placu budowy i
naruszac przepisy BHP i ppoz.

SPRZET.

Ogoélne wymagania.

Sprzet uzywany do montazu instalacji musi odpowiadaé¢ wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie:

- wymagan uzytkowych,

- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,

- czestotliwosci i zakresu stanu technicznego,

- przestrzegania warunkow BHP i ochrony ppoz. w czasie uzytkowania sprzgtu.

Wymagania dotyczace sprzetu.

- Sprzet stosowany do robét instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem.

- Przeglady techniczne i naprawy musza by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy
wskazane przez producenta sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia do konserwacji i
napraw sprzetu.

WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania.

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych urzadzen ze
specyfikacjg zawarta w Projekcie Wykonawczym oraz specyfikacja dostarczong przez
producenta. W przypadku wykrycia niezgodnosci powiadomi¢ inspektora nadzoru.
Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami a w
szczegolnosei z:

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom 1
Instalacje Sanitarne i Przemystowe

- przepisami BHP i ochrony ppoz. w zakresie obowiazujacym dla danych robét,

- projektem wykonawczym

ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Jakos¢ robét instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.

Badania i pomiary
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3.3.

6.1.

7.1.

7.2.

W szczegolnosci nalezy przeprowadzié:

- badania zgodno$ci z dokumentacjg projektowa
- badania odleglosci miedzy urzgdzeniami

- badania poziomu dzwigku

- badania wentylacji pomieszczenia

- badania instalacji elektrycznej

- badania instalacji wodociggowej

- badania pomp

- badanie izolacji cieplnej

- badania urzadzen zabezpieczajacych

- badania automatycznej regulacji

- badania szczelnosci w stanie gorgcym oraz ruch probny
Z przeprowadzonych badan sporzadzi¢ protokoét.

Ocena wynikéw badan.

Ocena wynikow badan nalezy za pozytywne jesli wszystkie badania daty wyniki
pozytywne. Nie nalezy zmniejsza¢ lub powigkszac zakresu badari. Nie dopuszcza sie
interpretacji wynikow niezgodnej z obowiazujacymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi.

ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt.

Odbior robét w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

- obowigzujacymi normami i przepisami,

- ,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych™ tom II
Niezbgdnymi dokumentami przy czynnosciach odbiorowych sg protokoly proby
cisnieniowej oraz proby na zimno i ciepto oraz :

- dokumentacja powykonawcze,

- karty gwarancyjne,

- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.

- Zbiorniki cis$nieniowe wymagajg odbioru UDT

PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.

odbiorze

PN-B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z

naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

PN-76/B-2440  Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowe;j

PN-82/M-74101 Zawory bezpieczenstwa.

PN-87/B-02151/02  Akustyka budowlana . Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwieku w
pomieszczeniach..

PN-87/B-02151/03  Akustyka budowlana . Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-87/B-02156 Akustyka budowlana . Metody pomiaru poziomu dzwieku A w

budynku..

PN-N-01307 Hatas. Dopuszczalne wartosci hatasu w srodowisku pracy.
Wymagania dotyczace wykonywania pomiarow.;

Inne dokumenty.
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IVC.

1.1.

1.3.

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom II
Instrukcje i katalogi DTR-ki bezposrednich producentéw urzgdzen.

Przeniesienie kotlowni przedszkola:

Materialy do wykorzystania:

- kociot c.o. wiszacy Junkers typ ZRB 42 kpl. 2
z automatyka, odprowadzeniem spalin

- pompa obiegu kottowego Grundfoss UPS 25-60 szt. 2

- filtr siatkowy Dn 25 szt. 2

- zawor zwrotny mufowy Dn 25 szt. 2

- zawor kulowy mufowy Dn 25 szt. 4

- naczynie wzbiorcze NG 80 szt. 1

- sprzegto hydrauliczne Dn 80 szt. 1

- pompa obiegu c.o. Grundfoss Magna 3 Dn 50 szt. 1

- zawor trojdrogowy z sitownikiem Dn 40 szt. 1

- pompa tadowania zasobnika cwu Grundfoss UPS25-60 szt. 1

- zasobnik cwu 200 | —wymieni¢ na V=500 | szt. 1

- neutralizator skroplin z kottéw szt 1

- pompa cyrkulacyjna cwu UPS 25-60 szt. 1

- zawor bezpieczenstwa SYR 2115 Dn 20 szt. 1

Materialy nowe:

- rury stalowe ocynk system zaciskowy Dn 25 mb 25

- rury jw. Lecz Dn 32 mb 10

- rury jw. Lecz Dn 50 mb 20

- rury PP Dz 25 mb 20

- jw. Dn 32 mb 20

- jw. Dn 40 mb 20

- zasobnik cwu 500 | szt. 1

- naczynie wzbiorcze inst. cwu D30 szt. 1

- zawor kulowy do g. wody mufowy Dn 25 szt. 8

- jw. lexz Dn 50 szt. 4

- przejscia hilti p.poz Dn 65 szt. 10

Kottownia klub dzieciecy
- kociot c.0. kondensacyjny wiszacy 24 kW z pompa, naczyniem wzbiorczym z kanatem
powietrzno-  spalinowym 125/80 mb 8; wyczystka, ustnik, rurka skroplin PCW25 mb 4

kpl. 1
- zasobnik cwu 120 | stojacy; zawor bezpieczeristwa 2115Dn 15, naczynie wzbiorcze typ D 12 |,

zawor zwrotny mufowy Dn 25, pompa cyrkulacyjna cwu
typ PWr15 kpl. 1
- zawodr kulowy do g. wody Dn 25 szt. 4

INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ:

ZAKRES ROBOT

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie podstawowych norm i przepiséw zwiazanych z
prowadzeniem roboét instalacyjnych w zakresie objetym Projektem Wykonawczym
»Instalacje centralnego ogrzewania, wody zimnej i cieplej * dobudowy sali gimnastyczne SP
w Ligocie ul. Bory 2.

Stosowanie podanych norm i przepiséw nie moze by¢ sprzeczne z zadnymi innymi,
obowigzujacymi w chwili prowadzenia rob6t , normami i przepisami.

Zakres robot.

a. Montaz rurociggdw zasilania c.o. z nowej kottowni; rozdzielaczy w kottowni do pom.
zlikwidowanej kotlowni

b. demontaz istniejacego grzejnika w istniejacej kuchni w zwigzku z dobudows szatni

c. wykonanie nowych grzejnikow pom. szatni; podiaczenie do istniejacego poziomu c.0. w
istniejacej kuchni
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1.4.

e. wykonanie instalacji c.o. w sali klubu dzieciecego: szatnie, umywalnie, komunikacja
f. Plukanie instalacji.

g. Préba ci$nieniowa instalacji.

h. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggow.

i. [zolowanie rur

Instalacja centralnego ogrzewania

a. Ulozenie rurociggéw po $cianach i pod stropami. Piony w bruzdach

b. Montaz grzejnikéw, termostatycznych zaworoéw grzejnikowych, glowic termostatycznych
c. Plukanie instalacji.

d. Proba cisnieniowa instalacji.

Instalacja wody zimnej i cieplej

Dla potrzeb hydrantu wewnetrznego projektuje si¢ wykonanie oddzielnego rurociggu
stalowego ocynk. do hydrantu w klubie dzieciecym i w nowej szani przedszkola.
a. Montaz rurociggéw pod stropem piwnic i parteru.

b. Montaz rurociagéw w szachtach instalacyjnych.

g. Montaz zawordéw odcinajacych.

h. Montaz hydrantow wewnetrznych i zaworéw czerpalnych ze zlaczka

j. Phukanie instalacji wodociggowe;.

k. Préba szczelnosci.

l. Izolowanie rur prowadzonych w piwnicy i na parterze.

a. Ulozenie rurociagéw w warstwach podlogowych w izolacji termicznej

b. Montaz baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i wannowych.

c. Montaz zaworéw odcinajacych do sptuczek,

Ogolne wymagania robot .

1.4.1. Wszystkie roboty, wymienione w punkcie 1.3. nalezy wykonywaé zgodnie z

projektami wykonawczymi dotyczacymi odpowiedniego rodzaju robét.

Wykonang instalacje nalezy poddaé probie szczelnosci na cisnienie 0,9 MPA przez 30

minut.

Nastepnie instalacje¢ przeptuka¢ i oczyscié wodg surowa z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az

woda bedzie czysta. Catos¢ instalacji poddaé nalezy dezynfekceji przy pomocy jednego z

zalecanych roztworow:

- wapna chlorowanego Ca90cl); rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80 — 100 mg/dem’
wody

- 0,6 litra podchlorynu sodu 16% NaClO-5H,0 na 1 dm’® wody

- 20— 30 mg chloraminy na 1 dm’ wody.

Roztwér wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 godzin po czym wodg chlorowana wypuscic z

rurociagow.

1.4.2. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania robdt, wymienionych w punkcie
1.1.3., w pelnym zakresie tzn. wraz z robotami towarzyszacymi nie wymienionymi w tych
punktach.

1.4.3. W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w
zastosowanych rozwigzaniach Wykonawca ma obowigzek powiadomienia (w formie
wczesniej ustalonej) projektanta i inspektora nadzoru, w celu podjecia decyzji technicznych
w zadanym lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.

1.4.4. Projekty uzupeiajace opracowane przez Wykonawce lub firmy wspétpracujgce

podlegajg bezwzglgdnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji pod
rygorem ich niewaznosci.
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2. MATERIALY.

2.1.

Ogoélne wymagania.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegoélnych sktadnikéw
nalezy zachowa¢ wszystkie wymagania dotyczgce transportu, przechowywania i
sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwiazanych z
tymi normami oraz instrukcjami producentéw.
W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien Wykonawca ma obowigzek:
uzyska¢ brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
sprawdzi¢ poprawnos$¢ i zgodnosé otrzymanych danych z obowiazujagcymi normami i innymi

dokumentami.

Przechowywanie i sktadowanie poszczegdlnych materialéw i wyrobéw budowlanych
powinno odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym przez producentéw i odpowiednie normy,
w szczegolnosci powinno umozliwié ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratg
wymaganych wlasciwosci budowlanych, stworzeniem niebezpieczernistwa na placu budowy

oraz powinno by¢ zgodne z zasadami BHP i ppoz.

5. Zabezpieczenie antykorozyjne - wszystkie rury stalowe czarne nalezy oczysci¢ do II
stopnia czystosci podloza, a nastepnie dwukrotnie pomalowa¢ emalig kreodurowg tlenkowa

cZerwona.

7. Zabezpieczenie termiczne.

a) rozprowadzajace przewody grzewcze prowadzone w piwnicach nalezy izolowa¢ otulinami
z pianki poliuretanowej z plaszczem z folii PCV typ STEINONORM 300

- 0 gruboéci 20 mm dla rur o $rednicach od DN 32 — DN 80
b) piony grzewcze nalezy izolowaé otuling termiczng z pianki poliuretanowej o gr. 10 mm

(np. Termaflex)

2.2.2. Instalacja centralnego ogrzewania.

1. Rury PP i warstwowe

4. Grzejniki stalowe ptytowe, z ostonami i elementami konwekcyjnymi,, zasilane z dohu,
wyposazone we wkiadke zaworowga z regulacjg wstepng , ze stalowymi korkami,
odpowietrznikiem i kompletem do zawieszenia typ V (np. COSMO-NOVA PURMO,

RIOPANEL, BRUGMAN)

5. Zawory grzejnikowe termostatyczne [115 (np. Danfoss, Herz)

6. Zawory odcinajace kulowe Dnl5 (np. ZAWGAZ),

8. Izolacja termiczna z pianki polietylenowej o gr. 20 mm przystosowana do montazu w

betonie.(np. Termaflex)

Zestawienie materialéw instalacji c.o.

- grzejniki ¢.0. VK z zaworem i glowica termostatyczna

11-600-400

Drabinka 500x800

- grzejnik pionowy z zaworem I glowicg  KS-790-2400

rury PE-RT/AL./PE-RT 16 x2
25 x2,5
18 x2,0

40 x 4,0
50 x 4,5
63 x6,0

21-600x800
22-600-1000
22-600-1200
22-900-600
33-300-2400

kpl. 2
kpl. 1
kpl. 2
kpl. 1
kpl. 2

kpl. 1

kpl. 2
mb 40

mb 40
mb 20

mb 20
mb 10
mb 70

kpl. 2
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23.

3.1.

3.2.

4.1.

- izolagia PU gr. 30 mm do rur 32 — 40 mb 90
50 - 63 mb 80
- uchwyty stalowe z wktadka do rur jw

Do 40 szt. 8
Do 50 szt. 20
- przejscia hilti p.poz Dn 65 szt. 4

2.2.3. Instalacja wody zimnej i cieplej.

2.2.3.1. Piony i rozprowadzenia w piwnicach.

1. Rury dla wody hydrantowej wykonane zgodnie z norma PN-H-74200/98 z
ocynkowaniem pojedynczym wg ZN 89/8402307-1

2. Rury polipropylenowe cienkoscienne PP PN 10 dla wody zimnej 50x4,6mm,

* 40x3,7mm, = 25x2,3mm lgczone poprzez zgrzewanie.

3. Ksztathtki polipropylenowe PP PN 10 dla wody zimnej = 50, * 40x3,7mm, = 25x
12. Poziome rozprowadzenia wody zimnej prowadzone w garazach izolowa¢ otuling
termiczng z pianki polietylenowej o gr. 30 mm (np. Termaflex).

Skladowanie materialow.

Grzejniki nalezy magazynowaé w zamknietych, suchych pomieszczeniach w pozycji
pionowej.

Rury z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed bezposrednim dhugotrwalym dzialaniem
promieni stonecznych.

SPRZET.

Ogodlne wymagania.

Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiada¢ wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie:

- wymagan uzytkowych,

- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,

- czgstotliwoscei i zakresu stanu technicznego,

- przestrzegania warunkéw BHP i ochrony ppoz. w czasie uzytkowania sprz¢tu.

‘Wymagania dotyczace sprzetu.

- Sprzgt stosowany do robét instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem.

- Przeglady techniczne i naprawy musza by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy
wskazane przez producenta sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia do konserwacji i
napraw sprzetu.

TRANSPORT.

Ogoélne wymagania.
Srodki transportu musza spetniaé wymagania podane w normach i przepisach branzowych.

- Spos6b i warunki transportu materiatéw i wyrobow budowlanych instalacyjnych musza byé
zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:

ilosci przewozonego materiatu,

sposobu jego uktadania na srodku transportowym,

sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku,

sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym.
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S.2.

- Maszyny, sprzet i urzgdzenia stuzace do transportu uzywane w obrgbie placu budowy
muszg spetniaé warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi, branzowymi i technicznymi.

WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania,

Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi :

- normami podstawowymi,

- normami zwigzanymi z normami podstawowymi,

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom Il
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie ,,Warunk6w Technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”,
- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robdt,

- przepisami BHP i ochrony ppoz. w zakresie obowiazujgcym dla danych robét,

- projektami wykonawczymi branzowymi,

- ustaleniami podjetymi w czasie pelnienia nadzoru autorskiego.

Wymagania dotyczace poszczegélnych rodzajéow robot.
Obowiazuja zasady podane w punkcie podanym wyzej, ze szczegdlnym uwzgl¢dnieniem
obowigzujgcych norm dla danego zakresu robot.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Jako$é robét instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.

ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot.

Odbiér robot w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

- obowigzujgcymi normami i przepisami,

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom 11
Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych s3 protokoly
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

-wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze,

- karty gwarancyjne,

- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.

PN-EN-1054 1055:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych ;

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan

wodnych.;

PN-B-02414/2000 Ogrzewnictwo. Izolacja cieplna przewodow. Wymagania i
badania odbiorcze;

PN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikéw od elementoéw
budowlanych. Wymiary;

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne
wymagania i badania;

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania;

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania;

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne
zawory grzejnikowe na ciénienie nominalne 1MPa.
Wymiary przylaczeniowe;

PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania.
Ztaczki do grzejnikow;
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8.2.

1.2

1.3.

PN-93/C-074607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania dotyczace jakosci wody;

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego przylaczonych do
sieci cieplnych. Wymagania;

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych i wodnych zamknigtych systemow.
Badania;

PN-B-02414/2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania;

PN-B-02421/2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze;

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i
badania;

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej
polichlorku winylu i polietylenu;

PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociaggowej. Baterie umywalkowe
stojace jednootworowe
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe

i zlewozmywakowe

Inne dokumenty.

,»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom II
,»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéow z Tworzyw Sztucznych”.
Instrukcje i katalogi dostawcow lub producentéw urzadzen sanitarnych i innych elementow.
Przy korzystaniu z wymienionych opracowarn nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ przytoczonych w
nich norm i innych przepiséw.

INSTALACJA WENTYLACYJNA

ZAKRES ROBOT

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie podstawowych norm i przepiséw zwiazanych z
prowadzeniem robét instalacyjnych w zakresie objetym nastepujacymi Projektem:
wentylacja mechanicznej klubu dziecigcego przy przedszkolu we Kaniowie, szatni w
segmencie C i sanitariatdw na I pietrze..

Niniejsze opracowanie zakresem obejmuje wytgcznie robot montazowe wentylacji
mechanicznej dla w/w obiektu.

Stosowanie podanych norm i przepiséw nie moze by¢ sprzeczne z zadnymi innymi,
obowiazujacymi w chwili prowadzenia rob6t , normami i przepisami.

Szczegbélowe zakresy robot.

a. Montaz zespotu wentylacyjnego: (czerpnia powietrza przepustnica, filtr. nagrzewnica
wodna, wentylator) z automatyczna regulacja temperatury nawiewu, stopnia zabrudzenia
filtra.

h. Badanie szczelnosci instalacji.

J. Zabezpieczenie akustyczne instalaciji.

k. Izolowanie termiczne przewodow wentylacyjnych

Ogolne wymagania robét .
1.3.1. Wszystkie wyzej wymienione roboty, nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektami
wykonawczymi dotyczacymi odpowiedniego rodzaju robot.
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2.1.

3.1.

3.2

1.3.2. Na Wykonawcy spoczywa obowiazek wykonania rob6t, w pelnym zakresie tzn. wraz z
robotami towarzyszacymi nie wymienionymi w w/w punktach.

1.3.3. W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w
zastosowanych rozwigzaniach Wykonawca ma obowiazek powiadomienia (w formie
wezedniej ustalonej) projektanta i inspektora nadzoru, w celu podjecia decyzji technicznych
w zadanym lub proponowanym przez Wykonawcg zakresie.

1.3.4. Projekty uzupehiajace opracowane przez Wykonawce lub firmy wspétpracujgce
podlegaja bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji pod
rygorem ich niewaznosci.

MATERIALY.

Ogoélne wymagania.

Zainstalowane urzadzenia i materiaty powinny spelia¢ warunki wymagane przez:

Uchwate nr 118 R.M. z dnia 15.08.1986 r w/s obowigzkowej oceny maszyn i innych

urzadzen technicznych pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy /MP nr 26 poz. 180/
Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Badari o Certyfikacji a dnia 20.05.1994 r w/s

ustalenia wykazy wyrobéw podlegajacych obowiazkowi zghaszania do certyfikacji na znak

bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem /MP nr 39 poz. 335/

W przypadkach watpliwych Wykonawca ma obowiazek:

uzyskaé brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

sprawdzi¢ poprawno$é i zgodno$é otrzymanych danych z obowigzujacymi normami i innymi

dokumentami.

Przechowywanie i skladowanie urzadzen i materialéw na budowie powinno odpowiada¢

wymaganiom, okre$lonych przez producentow, i by¢ zabezpieczenie przed zniszczeniem.

Ponadto podczas sktadowania nie moga tworzy¢ niebezpieczefstwa na placu budowy i

narusza¢ przepisy BHP i ppoz.

SPRZET.

Ogolne wymagania.

Sprzet do montazu instalacji wentylacji nalezy do sprzetéw prostych, musi jednak
odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

- wymagan uzytkowych,

- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,

- czestotliwoscei i zakresu stanu technicznego,

- przestrzegania warunkéw BHP i ochrony ppoz. w czasie uzytkowania sprzgtu.

Wymagania dotyczace sprzetu.

- Sprzet stosowany do robét instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem.

- Przeglady techniczne i naprawy musza by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy
wskazane przez producenta sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia do
konserwacji i napraw sprzgtu.

TRANSPORT.

Materialy i urzgdzenia dostarczane na budowe sg mato gabarytowe.

Srodki transportu musza spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych.
Sposdb i warunki transportu materiatéw i wyrobéw budowlanych instalacyjnych musza by¢
zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:
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5.1.

6.1,

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

ilodci przewozonego materiatu,

sposobu jego uktadania na srodku transportowym,

sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku,

sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym.
- Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy
muszg spetnia¢ warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi, branzowymi i technicznymi.

WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania.

Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi :

- normami podstawowymi,

- normami zwigzanymi z normami podstawowymi,

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom II
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie ,,Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
-"przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robét,

- przepisami BHP i ochrony ppoz. w zakresie obowiazujgcym dla danych robot,

- projektami wykonawczymi branzowymi,

- ustaleniami podjetymi w czasie pelnienia nadzoru autorskiego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Jakos¢ robét instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.

Badania i pomiary (sposéb i czestotliwosé).

Sposéb badan przeprowadzanych dla poszczegdlnych robot Iub ich fragmentow musi
doktadnie odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadza¢ protokoly ktdre bgda stanowi¢ czgsc
sktadowg protokoléw odbioru i zatgezy¢ do Dziennika Budowy.

Dotyczy to gléwnie robét zanikajacych -zamykane w szachtach.

Ocena wynikéw badan.
Ocena wynikéw badan powinna by¢ zgodna z wymaganiami obowiazujacymi dla
kontrolowanego zakresu robot.

Badanie szczelnosci instalacji.
a) Badanie szczelnosci wykona¢ zgodnie z normg PN-B-76001.

ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét.

Odbiér robét w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

- obowigzujgcymi normami i przepisami,

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom II
Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sa protokoly
odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

-wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze,

- karty gwarancyjne,
- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.
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7.2.

8.1.

8.2.

- Probny rozruch catej instalacji w warunkach réinych obciazef prowadzi przez 72

godziny

- Dokona¢ regulacji strumienia powietrza nawiewanego (w tym kierunku) na kratkach

nawiewnych

Odbiér czeSciowy, konicowy i ostateczny poszczegéinych robét budowlanych.
Dla odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu obowiazuja zasady podane w punkcie

Jow.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.

PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i
badania.;

BN-88/8865-04
BN-87/B-03433
BN-83/B-03430
BN-84/8865-40
badania.
PN-B-76003
PN-78/B-10440
BN-78/B-03421
BN-76/B-03420

zewnetrznego.
PN-87/B-02151/02

PN-87/B-02151/03

PN-87/B-02156
budynku..
PN-N-01307

PN-ISO-5149

Inne dokumenty.

Przewody i ksztaltki wentylacyjne blaszane oraz ich potaczenia.
Podstawowe wymagania i badania.

Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania;

Wentylacja. Szczelnosé przewodow wentylacyjnych. Wymagania i

Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci.
Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego
przebywania ludzi.

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

Akustyka budowlana . Ochrona przed hatasem pomieszezen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwigku w
pomieszczeniach..

Akustyka budowlana . Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania.
Akustyka budowlana . Metody pomiaru poziomu dzwigku A w

Halas. Dopuszczalne warto$ci hatasu w srodowisku pracy.
Wymagania dotyczace wykonywania pomiarow.;
Mechaniczne instalacje zigbnicze do ozigbiania i ogrzewania.
Wymagania bezpieczenstwa.,

,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom II

Instrukeje i katalogi dostawcow lub producentéw urzadzen sanitarnych i innych elementow.
Przy korzystaniu z wymienionych opracowar nalezy sprawdzi¢ aktualno$é przytoczonych w
nich norm i innych przepiséw.

2. Instalacja wentylacji

Poz. | Element Sztuk | Uwagi

1. Centrala podwieszana nawiewno-wywiewna 1 CLIMA GOLD
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OPAL Vp = 900/900 m>/h; Hdysp.= 300Pg; SK3022/2019
filtr M5;

obstuga z dotu; silnik wentylatora 0,35 kW x 2
automatyka; temp. nawiewu (+25°C)

2. nagrzewnica wodna ; N = 2,5kW 1 jw

3. Czerpnia $cienna 500x500 1 Ociepli¢

4. Konfuzor 500x500/Dn 250;H=500 1 ociepli¢ 100 mm
wetna+folia Alu

5. Kanat elastyczny izolowany isoconnect Dn 250 | Mb 26

6. Kanat Spiro 250; L=11 mb z otworami na Kpl. 1

kratki wywiewne 525x125 szt. 4
7. Kanat spiro 250; z otworami na kratki Mb 12

nawiewne 625x125 szt. 4

8. Kanat Spiro 250; L= 6,4 mb |
9. tuk Spiro 90° Dn 250; 3 jw
10. | Kratka STRSW-SH 625x225 4 SMAY
11. | Kratka STRSW 525x125 4 SMAY
12. | Krociec bosy Dn 125; H= 150 mm do 7
przylutowania na kanale Spiro 250
13. | Przewdd aluconnect PEA 125 Mb 40
14. | Zawor wywiewny KK125 z klapg zwrotng KZ 7 SMAY
15. | Kratka wentylacyjna wyréwnawcza 3 SMAY
AL.-SI1; 425 x 325
16. | Wyrzutnia dachowa Dn 315 WDP typ C 1 SMAY
17. | Przejscie dachowe BTR 315 1 SMAY
18. | Wentylator tazienkowy DECOR 100 z 5
czujnikiem ruchu
19. | Wentylator dachowy SZTIL -200W2; 1 fazowy |1 UNIWERSAL
20. | Podstawa dachowa B/II Dn 200 ; H=800 mm |1 Izolacja 50 mm
21. | Nawiewnik termostatyczny HELIOS ZLA 160 5
22. | Zawor nawiewny KE 100 z klapa zwrotng KZ 3
23. | Wentylator SILENT 300 PLUS 1 Venture Industries
24. | Klapa zwrotna KZ 250 1 SMAY

ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEH
Dane ogélne

Na teren przedszkola wprowadzony jest gaz $rednioprgzny. Uklad redukcyjny znajduje si¢ w
skrzynce metalowej wolnostojacej. Pomiar zuzycia gazu wykonany jest oddzielnie dla przedszkola,
apteki i cz. Mieszkalnej. Pomiar zuzycia gazu bedzie wspélny dla przedszkola i klubu dzieciecego.
Istniejaca instalacja zasila kotlownig, mieszkania oraz apteke. Istniejace zasilanie kotlowni
wykorzystane bedzie do zasilania w gaz kotla c.0. w projektowanym klubie dziecigcym (po likwidacji
stniejacej szafki, wykonaniu spinki w miejscu szafki i przepigcie w piwnicy rurociggu zasilajacego
klub na gazomierz przedszkola przeniesiony pod podest przy kotlowniNa podejsciu, Zawor i
gazomierz z szafka blaszana przenies¢ na nowe miejsce pod podest przy nowej kotiowni.
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W szafce zabudowaé nowy zawor elektromagnetyczny systemu gazex Dn 32; czujki DEx-1 na suficie
a centralke MD-2 w kotlowni na $cianie. Gaz prowadzi¢ piwnicg do projektowanej nowej kottowni.
Ponadto projektuje sie przeniesienie gazomierza apteki na parter.
Instalacje prowadzong nadziemnie wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg
PN80/74219 faczonycprzez spawanie o §rednicy 40,3x4. Przejscia przez sciany wykona¢ w
rurach ochronnych o érednicach wigkszych o dwie dymensje od rury przewodowej.
Przestrzenn wypeni¢ piang PU.
Instalacje zakoficzy¢ zaworami kulowym komierzowym przy przyborach.

Rurociagi prowadzone nad ziemig a takze wsporniki nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wg
normy BN-76/8976-05 ,,Pokrycia malarskie na gazociggach prowadzonych nad ziemig”
Przyjeto pokrycie malarskie o symbolu N1-U-AK dla $rodowiska typu U o umiarkowanym
dziataniu korozyjnym. Malowane powierzchnie nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia
czystosci wg PN-70/H-97050, oraz PN-70/H-9705 i Pn-70/H-97052.
Zastosowaé zestaw malarski nr III:
- farba ftalowa modyfikowana do gruntowania chromianowego — dwie warstwy
- emalia ftalowa modyfikowana dla okretownictwa nadwodna do pierwszego malowania —
dwie warstwy
- emalia ftalowa modyfikowana dla okretownictwa nadwodna dla drugiego malowania — dwie
warstwy.
Srednia gruboé¢ pokrycia powinna wynosi¢ od 90 do 120pum. Odstep czasu pomiedzy
malowaniami nie mniej niz 48 godzin. Rurociag ma by¢ w kolorze 26ttym.
Rurociagi w budynku oczyscié¢ jw. A nastepnie pomalowaé dwukrotnie farba antykorozyjna
podkiadowa miniowa 60% oraz dwukrotnie farba nawierzchniowa 20ha.

Proby i odbiory
Instalacje gazowa nalezy poddaé sprawdzeniu przed jej pomalowaniem i oddaniem do
uzytku.
Prace zwiazane z odbiorem obciazaja wykonawcg robot.
Kontrole takg wykonuje si¢ pod katem:
-zgodno$ci wykonania z projektem
-jako$ci wykonania
Odbiér instalacji rozpoczyna sig od sprawdzenia zaswiadczenia kominiarskiego okreslajacego
prawidlowosé podtaczenia przewodéw wentylacyjnych i spalinowych oraz ich sprawne dzialanie,
wystawionego przez uprawnionego kominiarza.
Prébe szczelno$ci wykonuje si¢ oddzielnie dla przewodow przed gazomierzem i przewodow za
gazomierzem.
Komisyjna prébe szczelnosei wykonuje sig sprezonym powietrzem o nadcisnieniu 0,05 MPa a jej
pozytywny wynik uznaje si¢ gdy manometr rteciowy nie wykazuje spadku cisnienia w ciggu 30
minut.
Jezeli trzykrotna proba jest negatywna instalacj¢ nalezy wykona¢ od nowa.

Uwagi koncowe.
Instalacje wykonaé zgodnie z niniejsza dokumentacja oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom 11 Instalacje Sanitarne i
Przemystowe oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 14.12.1994 r. Dz.U. nr 75 z dnia 15.06.2002r. poz.690.

PRZEPISY ZWIAZANE:

- PGNIiG S.A. ZN-G-4151 - Punkty redukcyjne

- PN-B-02862:1993: Ochrona przeciwpozarowa budynkow

- PN-C-960011987: Paliwa gazowe rozprowadzane wspdlng sieci i przeznaczone do gospodarki
komunalnej
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- PN-H-74221:1980: Rury stalowe przewodowe klasy A ze stali niskostopowych

5. Warunki wykonania

5.1. Wymagania przy budowie i odbiorze
a. W trakcie budowy sieci gazowej nalezy stosowa¢ si¢ do nizej wymienionych przepisow i
norm.
1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89/94poz.414 z pézniejszymi
Zmianami.
2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r.”W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadag sieci gazowe™ (Dz.U.nr 97/01 poz. 1055)
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.”W sprawie warunkow
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75/02 poz. 690)
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie3 BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i razpiérkowych (Dz.U. nr 47/03 poz. 401).
5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogélnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z dnia 26 sierpnia 2003 r. nr 169/03 poz.
1650).
6. Rozporzadzenie Ministar Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemGw oceny zgodnoécei, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. nr 113/98 poz. 728).
7. Rozporzadzenie Ministar Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz.U. nr
209/02 poz. 1779)
8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844)
9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.
nr 121/03 poz. 1138).
10. Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 . w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesylania i rozprowadzania gazu
(paliw gazowych) oraz prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz.U. nr
83/93 poz. 392).
11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy realizacji ktorych jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz.U. nr 138/01 poz. 1554)
12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r, w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bhp (Dz.U. nr 108/02 poz. 953)
13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i
sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawnych do uzytkowania obiektow
budowlanych (Dz.U. nr 120/03 poz. 1130)
14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 8/95 poz. 38) wraz
z pézniejszymi zmianami (DzU. Nr 134/02 poz. 1130 oraz Dz.U. nr 175/03 poz. 1704)
15. Zarzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie warunk6éw jakim
powinny odpowiadac linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesyfania
plynéw lub gazéw w razie ich skrzyzowania sig lub zblizenia (MP nr 59/97).
16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnai 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowego
zakresu formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/03 poz. 1133).
17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz.U. nr 120/03 poz. 1134).
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18. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia wykazu
wyrobow podlegajacych obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem (Dz.U. nr 5/00 poz. 53).

19. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 wrzeénia 2002 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegbtowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do sporzadzania raportu o 0 oddzialywaniu na
érodowisko (Dz.U. 179/02 poz. 1490).

20. Zarzadzenie Dyrektora Gornoslaskiego Okregowego Zaktadu Gazownictwa z dnia 17
marca 2004 r. w sprawie robt zwiazanych z eksploatacja sieci i instalacji gazowych

21. Zarzadzenie Ministra Przemystu i Handlu w sprawie bhp w zakladach produkcji,
przesylania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzacych roboty budowlano-
montazowe sieci gazowych (Dz.U. nr 83/1993 poz. 392 ze zmianami)

22. Wykonawca robot winien posiadaé ,Za$wiadczenie o rejestracji wykonawcy sieci
gazowych” wydane przez GOZG Zabrze.

23. PN-97/C-96001 Paliwa gazowe rozprowadzane wspolna siecig i przeznaczone dla
gospodarki komunalne;j.

24. PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

25. PN-90/M-34502. Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatosciowe.

26. ZN-G-3003 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.

27 PN-EN 10208-2+AC Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie
wymagan B

28. ZN-G-3150:1996 Gazociagi. Rury polietylenowe.

29, ZN-G-4122:2004 System dostawy gazu. Instalacje redukcji cisnienia na przylaczach

30. BN-82/8976-50;53;54 Przejécia gazociggdéw przez przegrody budowlane

3. Instalacja gazowa

- rury stalowe czarne Dn 25 mb 60
- jw. Dn 40 mb 20
- zawor kulowy do gazu Dn 25 szt. 3
- jw. Lecz Dn 40 kotnierzowy szt. 1
- przejscia hilti p.poz Dn 40 szt. 14
- centralka gazex MD-2 z okablowaniem kpl. 1

- czujnik DEx-1  szt. 2

- zawdr elektromagnetyczny Dn 32 szt. 1

szafka blaszana wentylowana 60x80 x 30 cm

Zamykana na zamek kominiarski szt. 1
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