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strona nr: 2

Przedmiar roboét

Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ [Mno
Z.
Krot
Kosztorys ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KANIOWIE CELEM
UTWORZENIA KLUBU DZIECIECEGO
K.1 |Roboty w osi [A] zaliczone w kosztrysie na budow segmentu [F] - bez elewacji
K.2 |Roboty w osi [5] zaliczone w kosztorysie na wykonanie segnebtu [E] - z elewacjg
1 Rozdziat ZMIANY W SEGMENCIE A NIE UWZGLEDNIONE W KOSZTORYSACH NA BUDOWE
SEGMENTOWE i F
1.1 |Grupa ROBOIY ADAPTACYJNE
1.1.1 |Element ADAPTACJA SCIANY W osi [2] - Wymiana okna na drzwi [D3] z adaptacja otworu
1 KNRW Wykucie z muru, okieno powierzchni ponad 2'm2
401/353/5
m2 2,28
2
m 2,50 2
3 KNRW Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, na zaprawie cementowej, o
401/331/5 . grubosciponad 112 Cegly e
VY lCZenie 08 C rODG: e
@ veestoer 044
RAZEM: 0,44/m3 0,44
4 KNRW Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw, bloczkami z betonu komérkowego na zaprawie
401/304/2 (1) |COMENMOWO-WADIENNG] | e
Yl CZenie O FOD Ot e
[2] :0,2¥1,9%0,67 0,25
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,25/m3 0,25
5 KNRW Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kategorii lll, (Sciany ptaskie i stupy) na podtozach ceramicznych, z
401/711/3 (2) gazo- i pianobetondw, tynk c-w., do 5'm2 od strony segmentéw
3,97
6 KNR 205/208/4 |Osadzenie w murze ceownika UPN 65 - do mocowania kotew drzwi w nadprozu
UPNGS . i1A0TT09/1000 L 001
RAZEM: 0,01t 0,01
7
RAZEM:: 2,76|m2 2,76
8 Kalkulacja Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na osciezach (na podtozach z cegiet, pustakow
indywidualna |ceramicznych, betonow), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci 35'cm
Wyliczenie ilosci robot:
1 2,76
RAZEM: 2,76|m 2,76
9 KNR 14/2011/7 |Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
(1) metalowych, obudowa beleki i nadproza wraz paroizolacjg
m2 1,85
10
m2 0,40
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ [Mno
Z.
Krot
11 KNR 19/1023/12 |Drzwi MDF, D3 - osadzanie na kotwach. Drzwi [90]
) AMAI0GIa | e
Y liCZenie IO FO DOt e
N 11 1,85
RAZEM: 1,85/m2 1,85
12 |KNNR2/302/7 _|Sciany murowane, osadzenie progéw debowych prefabrykowanychwew
Yl CZenie O TO DOt e
Rl 080 0,90
RAZEM 0,90|m 0,90
13 KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubos¢ 3’'mm, Sciany, podtoze z
202/2011/2 tynku
m2 8,54
14 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
RAZEM: 8,54|m2 8,54
1.1.2 |Element ADAPTACJA SCIANY W osi [F] - Wykucie z muru drzwi 90 x 205
15 KNRW Wykucie z muru, - drzwi 90 x 205
401/353/8
Wyliczenie ilosci robd
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 1,85
16 KNRW
401/304/2 (1)
Wyliczenie ilosci robdt:
L
m3 0,63
17 KNRW Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kategorii lll, (Sciany ptaskie i stupy) na podtozach ceramicznych, z
401/711/3(2)  |gazo- i pianobetonow, tynk c-w., do 5'm2 od strony segmentéw
Y lCZenie 08 FO Ot e
L O L 2 4,20
RAZEM: 4,20|m2 4,20
18 KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3'mm, $ciany, podtoze z
RAZEM:% 10,24\m2 10,24
19 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
: m2 10,24
1.1.3 |Element WYKONANIE OTWORU NA NOWE DRZWI W SCIANIE KONSTRUKCYJNEJ WEWNETRZNEJ
w osi [4] - Otwor drzwiowy z wykonaniem nadproza [D4/N2]
20 KNR 401/334/6 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet pod poduszki betonowe (0,10+0,15) x 0,15 x 0,35
szt 2,00
21
m2 0,11
22
kg 1,73
23 |KNR401/203/3 |Zabetonowanie poduszek betonowych 0,15x0,30x0,35
ylCzenie 08 Ci TOD Ot e
0,15*0,15*0,35 dwie strony
""" RAZEM:; 0,02|m3 0,02
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ [Mno
Z.
Krot
24 KNR 401 /422/4 Podstemplowame zagrozonych stropow
szt 6,00
K.3
25
m2 0,11
26
m2 0,20
27
m2 0,20
28
m2 0,26
29
t 0,02
K.4
30
m2 0,11
31
m2 0,15
32
m2 0,15
33
m2 0,20
34
Wyliczenie I0SCi TOD Ot e
1 szt dwuteownika
0,01
K.5 |Roboty koricowe
35 Kalkulacja Przyspawanie ptaskownioka 50 x 4 co 40 cm gorg i dotem.
Y WIAUaING |
ylCzenie 08 C FO Ot e
ptaskownik stalowy 50 x 4 mm
0,35*3%1,57 kg
szt 3,00
36
i szt 6,00
37 KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
............................. cementowo-wapienna, gruboséponad 1/2cegly
yliczenie l0SCi rOD Ot
........................................................................ 1.0272.0770,35 0.74
RAZEM 0,74/m3 0,74
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ [Mno
Z.
Krot
38 KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1'km
m3 0,80
39 KNR 404/1105/2 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1°km ponad 1'km
m3 0,80 5
40
m2 3,15
Y| Kalkulacja Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach (na podtozach z cegiet, pustakow
indywidualna ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci 35'cm
m 4,70
42
m2 0,43
43 KNR 14/2011/7 |Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
(1) metalowych, obudowa belek i nadproza
m2 0,87
44 KNR 19/1023/12 |Drzwi MDF D4 z obrobka obsadzenia, - osadzanie na kotwach. Drzwi [90]
1) ANBIOgI8 | e
YlCZenie 08 FO Ot e
e OO 1,85
RAZEM: 1,85\m2 1,85
45 KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3'mm, $ciany, podtoze z
2027201172 YR e
VY lczenie 08 FOD Ot e
Bl RATS 08 15,07
RAZEM:: 15,07|m2 15,07
46 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
Q02/1BT0/3 | e
ylCzenie 08 FO Ot e
B AT 02 15,07
RAZEM:: 15,07|m2 15,07
1.1.4 |Element WYKONANIE OTWORU NA NOWE OKNO W SCIANIE KONSTRUKCYJNEJ ZEWNETRZNEJ
w osi [N] - Otwor drzwiowy z wykonaniem nadproza [O1/N3]
47 KNR 401/334/6 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet pod poduszki betonowe (0,10+0,15) x 0,15 x 0,70
szt 2,00
48
m2 0,21
49
kg 3,72
50 KNR 401/203/3 |Zabetonowanie poduszek betonowych 0,15 x 0,30 x 0,35
:0,15*0,15*0,70 *2
RAZEM: 0,03|m3 0,03
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm | llosé¢ |Mno

Krot

51 KNR 401 /422/4 Podstemplowanle zagrozonych stropow

szt 4,00
K.6
52

m2 0,13
53

m2 0,42
54

m2 0,42
55

m2 0,53
56

t 0,02
K.7
57

m2 0,13
58

m2 0,42
59

m2 0,42
60

m2 0,53
61

Wyliczenie iloSci robot:

1 szt dwuteownika

0,01
K.8 |Roboty koncowe
62 Kalkulacja Przyspawanie ptaskownioka 50 x 4 co 40 cm gorg i dotem.
indywidualna |~~~
Wyliczenie iloscirobot:
plaskownik stalowy 50 x 4 mm T
0,70*3*1,57 kg
szt 3,00
63
B szt 4,00
64 KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2cegty
Wyliczenie ilodcirobot:
9007 1,60
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,60/m3 1,60
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ [Mno
Z.
Krot
65 KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1'km
.................................................................. 0,700
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 1,74
66 KNR 404/1105/2 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1°km ponad 1'km
RAZEM: 1,74\m3 1,74 5
67  |KNR401/703/1 [Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cigto-ciagniona; $ciany, filary, pilastry
YlCzZenie 08 TO Ot e
e A197(0,27240,70)2 4,18
RAZEM: 4,18/m2 4,18
68 Kalkulacja Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Ill na o$ciezach (na poditozach z cegiet, pustakéw
indywidualna ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci 35'cm
m 4,18
69
m2 0,50
70 KNR 14/2011/7 |Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
(O metalowych, obudowa belek i nadproza
m2 1,30
71 KNR 19/1023/10 |Okno0 O1 PVC, 120 X 190 cm z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne,
do 2,5'm2, osadzanie na kotwach 1 szt.
m2 2,28
72
RAZEM: 1,25|m 1,25
73
RAZEM: 1,25|m 1,25
74 KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3'mm, $ciany, podtoze z
tynku
RAZEM: 2,80/m2 2,80
75 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
202 O S |
YlCzenie 08 FO Ot e
N i287R052) 2,80
RAZEM:: 2,80|m2 2,80
1.1.5 |Element WYMIANA OKNA NA WIEKSZE W SCIANIE KONSTRUKCYJNEJ ZEWNETRZNEJ w osi [2] x
2 (parter i petro) - Otwor okienny z wykonaniem nadproza [O2/N6]
76 KNRW Wykucie z muru, okieno powierzchni ponad 2'm2 1,02*1,90
401/353/5
RAZEM: 1,92|m2 1,92 2
77 |KNR 401/354/11 |Wykucie z muru, podokiennikow e
Yl CZenie O FOD Ot e
........................................................................ 128 e 2,50
RAZEM: 2,50/m 2,50 2
strona nr: 7



strona nr: 8

Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ [Mno
Z.
Krot
78 KNR 401/334/6 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet pod poduszki betonowe (0,14+0,15) x 0,15 x 0,35
szt 2,00 2
79
m2 0,11 2
80
kg 1,73 2
81 KNR 401/203/3 |Zabetonowanie poduszek betonowych 0,15 x 0,30 x 0,35
m3 0,02 2
82 |KNR401/422/4 |Podstemplowanie zagrozonychstropw e
Y liCZenie O FOD Ot e
T 6,00
RAZEM 6,00 |szt 6,00 2
K.9 |Roboty wykonywane po jednej stronie $ciany
83 |KNR401/330/4 [Wykucie wnek w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, giebokos¢ 20 cm wysokos¢ 15em
Y lieZenie O TOD Ot e
O - 2 0,36
RAZEM 0,36/m2 0,36 2
84
RAZEM 0,48/m2 0,48 2
85  |KNR23/2611/2 [Gruntowanie emulsj Atlas Uni Grunt, 1-krotnewneki
Y lieZenie oS TOD Ot e
A 0,48
RAZEM 0,48/m2 0,48 2
86 |KNNR 2/1202/1 [Natozenie na poduszke betonow i belke staalow warstwy klejowej ATLASTEN 10
Y liCzenie O FOD Ot e
e 10,270,15%242,470,2 0,54
RAZEM 0,54|m2 0,54 2
87
0,07 2
K.10
88
m2 0,36 2
89
m2 0,36 2
90
m2 0,36 2
91
m2 0,41 2
92
t 0,03 2
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ [Mno
Z.
Krot
K.11 |Roboty koncowe
93 Kalkulacja Przyspawanie ptaskownioka 50 x 4 co 40 cm gorg i dotem.
Y WIAUaING |
ylCzZenie 08 C TOD Ot e
ptaskownik stalowy 50 x 4 mm
0,35*6%1,57 kg
szt 6,00 2
94 KNR 401/422/8 |Podstemplowanie zagrozonych stropdw, rozebranie stemplowan
i szt 6,00 2
95 KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubosc¢ ponad 1/2 cegty
0,80|m3 0,80 2
96 KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegtosé do 1°km
m3 0,95 2
97 KNR 404/1105/2 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1°'km ponad 1'km
m3 1,90 5
98
m2 4,18 2
99 Kalkulacja Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na osciezach (na podtozach z cegiet, pustakow
indywidualna ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci 35'cm
RAZE 4,18/m 4,18 2
100 |KNR 202/613/5 \IzoIaCJe cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z wetny mineralnej na sucho
RAZEM 1,01|m2 1,01 2
101 |KNR 14/2011/7 |Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
(1) metalowych obudowa belek i nadproza od wewnatr
|
RAZEM:: m2 1,02 2
102 |KNR 23/2612/2 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych do
osciezy
2,19|m2 2,19 2
103 |KNR 23/2612/7 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, oscieza
m2 2,19 2
104
m2 2,28 2
105
m 2,45 2
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ [Mno
Z.
Krot
106 |KNNR 2/302/7  |Sciany murowane, osadzenie podokiennikow prefabrykowanychzew
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 245 s
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,45/m 245 2
107 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3'mm, $ciany, podfoze z
202/2011/2 tynoku
Wyliczenieiloscirobot:
@ 39305 11,90
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 11,90m2 11,90, 2
108 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
RAZEM:: 11,90/m2 11,90 2
1.2 |Grupa SLUSARKA WEWNETRZNA
1.2.1 |Element Wymiana witryn na parterze i pietrzr w os [5] na witryny z drzwiami [D5], [D35]
109 |KNRW Wymontowaie z witryny - drzwi (0,9+90) x 205
401/353/8
:1,00%2,05=2,05
RAZEM: 2,05/m2 2,05 2
110 |KNRW Wykucie z muru, - witryny 240 x 285 m
A 30308 L e e
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 24¥35 840
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 8,40|m2 8,40 2
111 |KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe D5 EI 60 [(90+90) x 205 + 40 x 205 naswietle boczne + 0,8 x 240] naswietle gorne,
(2) osadzanie na kotwach, szklone szklem bezpiecznym
6,96
i 6,96/m2 6,96
112  |KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe D35 EI 60 [(90+90) x 205 + 40 x 205 naswietle boczne + 0,8 x 240] naswietle gorne,
@ osadzanie na kotwach, szklone szklem bezpiecznym
Wyliczenie ilosci robot:
g0 e 6,96
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 6,96|m2 6,96
113  |KNRW Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Ill na o$ciezach na podtozu z cegiet, pustakéw
401/708/3 (2) ceramicznych, betonéw, tynk cementowo-wapienny, szerokos¢ osciezy do 40°cm
32,80
114 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3'mm, $ciany, podioze z
202/2011/2 tynku
RAZEM 12,30/ m2 12,30
115  |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
202/1510/3
Wyliczenie ilosci robot:
m2 12,30
1.3 |Grupa ELEWACJA SEGMENT A
1.3.1 |Element Rusztowania Elewacyjne
116 |KNRW Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, 8 m
202/1603/1 |
""""""" 482,80
482,80|m2 482,80
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ [Mno
Z.
Krot
117 |KNRW 202/16  |Rusztowania rurowe zewnetrzne do 10 m (100m2 rzutu) - 1,00 kpl
Wyliczenie czasu pracy rusztowania: e
..... 120 KNR 2 8 e 89
..... 121 KNR 23/2611/2 .22
..... 122 KNRW 202/1519/3 .58
..... 123 KNRW 202/1519/3 11
e REZEM(Q)E 180
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m-g | 106,92
118 |KNNR2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych ...
""""""" 482,80
482,80/m2 482,80
119 |KNRW Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do 10'm
202/1612/1 (1)
""""""" 482,80
482,80|m2 482,80
1.3.2 |Element Malowanie elewacji
120 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i
327,08/ m2 327,08
121  |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, gruntowanie emulsjg Atlas Uni
TN KO I e
""""""" 327,08
327,08/ m2 327,08
122 |KNRW Malowanie tynkow zewnetrznych farbami, polikrzemianowymi TO (grupa koloréow podstawowa).
m2 276,14
1.3.3 |Element Malowanie wzoréw na elewacji wg projektu
123 |KNRW Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami, polikrzemianowymi TO (grupa koloréw podstawowa).c
202/1519/3 powierzcni
m2 50,94
1.3.4 |Element Wyprawa cokotu
124 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i
m2 22,68
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ [Mno
Z.
Krot
125 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokrg, gruntowanie emulsjg Atlas Uni
Grunt, 1-krotne
m2 22,68
126
m2 22,68
127 |KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa , wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych,
(1) mieszanka
RAZEM:% 22,68/m2 22,68
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