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DM.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

STWIORB DM.00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosidn wspdlnych wymagatechnicznych dotyezych
wykonania i odbioru Robét dla zadan@dbudowa drogi gminnej ul. Gawlikéw w km 0+000 do kn 0+532,04
wraz z poboczami i odwodnieniem w miejscovéoi Kaniow - zniszczonej podczas powodzi w lipcu 261.

1.2.Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB stanowd czes¢ Dokumentaciji Przetargowej i naleje stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robét
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.Zakres Robo6t objtych STWIORB

1.3.1.Wymagania og6lne
Wymagania ogodlne natg rozumie i stosowé w powigzaniu z nkej wymienionymi STWIORB:
DM.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktow wysakowych
D-01.02.01. Usurkie krzakéw
D.01.02.02. Zdjcie warstwy humusu
D.01.02.04. Rozhiorki elementéw drég i przepustéow
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 Wykonanie wykopow
D.02.03.01 Wykonanie nasypow
K 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
K 03.00.01 Kanalizacja deszczowa
D.03.01.01. PRZEPUSTY POD KOROM DROGI
D.03.02.01 Regulacja pionowa uegizen
D.03.02.01 Regulacja pionowa wdze podziemnych
D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zsgczeniem podi@a
D.04.02.01 Ulepszone podimz mieszanki kruszywa niezganego
D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
D.04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych
D.04.04.02. Podbudowa z mieszanki kruszywa nigzaviego
D-04.12.01. Podbudowa gruntowa stabilizowana zi#ym dodatkiem hydrofobowym zgkiszagcym w sposéb
trwaty odporné¢ na absorpejkapilarrg wody

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.05b. Warstwa wigca z betonu asfaltowego AC 16W
D.05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.siMaScieralna AC 11S
D.05.03.11. Frezowanie

D.05.03.23. Nawierzchnia z betonowej kostki brukipwe

D.05.03.26. Wzmocnienie warstw asfaltowych geodykiem
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D.06.00.00.
D.06.01.01.
D.06.03.01.

D.07.00.00

WZMOCNIENIE SKARP
Umacnianie powierzchniowe skafpiékow

Pobocza gruntowe ulepszone

. Elementy bezpiechstwa ruchu
D.07.02.01.
D.07.05.01.
D.08.00.00.
D.08.01.01.
D.08.03.01.
D.10.00.00.
D.10.09.01.

Oznakowanie pionowe
Bariery ochronne stalowe
ELEMENTY ULIC
Krawzniki betonowe
Obrza betonowe

INNE ROBOTY

Rura ochronna dwudzielna

1.3.2.STWIiORB g zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozdziale 3 ,2sakirforma specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych” w Rozpgaizeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiérga 2004
r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokummgtprojektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prografmmkcjonalno-aytkowego” (Dz. U. Nr 202, poz.
2072).

1.4.Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione poej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany nie dalagcy budynkiem, stanowty caté¢ techniczno-iytkows
(drogg) albo jego czs¢ stanowaca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny, ezet).

1.4.2.Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyrod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3.Dtugosé mostu - odlegta¢ miedzy zewrtrznymi kravedziami pomostu a w przypadku mostéw tukowych z
nasypk - odlegté¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdngdieej

1.4.4.Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja spaydzana przez Wykonawc rob6ét zgodnie z
obowikzujacym od 01.01.1995 roku Prawem Budowlanym, ujtejcaté¢ robdt wykonanych z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywdnycob6t oraz pomiary geodezyjne
powykonawcze

1.4.5.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchiphsioju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6.Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dourpojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,wmz&na do usugtcia po jego
zakaiczeniu.

1.4.7.Dziennik Budowy - opatrzony pieagia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizay do
notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedgn rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania paladanej korespondenciji technicznej peaizy
Inspektorem Nadzoru, Wykonagve Projektantem.

1.4.8.Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiago, upowzniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktta

1.4.9.Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kokiua

1.4.11 Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasawaryjnego postoju i pasami
dziebcymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgaenia.
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1.4.13.Konstrukcja nosna (przesto lub przesto obiektu mostowego)- czé¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworgca ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego

1.4.14 Korpus drogowy - nasyp lub ta e#¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogotirogi i skarpami rowoéw.
1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzakda w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16.Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt zipenowanymi stronami stacy
do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliézeszkicdw i ew.
dodatkowych zajcznikow. Wpisy w Ksidze Obmiaru podlegqjpotwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.17.Laboratorium - drogowe lubinne laboratorium badawcze, zaakceptowane przezaapcego,
niezkzdne do przeprowadzenia wszelkich hadgréb zwhzanych z ocenjakasci materiatéw oraz
Robat.

1.4.18.Linia kolejowa - wyznaczony pas terenu, skiagtyj sk z podtorza, budowli itynierskich i nawierzchni,
sieci trakcyjnej, urgdzer taczndci itp. dla prowadzenia ruchu pegdw od punktu poetkowego do
punktu k@icowego, 4cznie z urgdzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowegazndci, sieci trakcyjnej,
budynkami w punktach eksploatacyjnych i na szlakedw innymi urzdzeniami zapewniggymi
bezpieczny i regularny ruch pegdw

1.4.19.Nawierzchnia kolejowa - zesp6t konstrukcyjny, skiaday sk z szyn, ziczek, podktadéw i podsypki,
ktéry tworzy drog dla pojazdéw szynowych

1.4.20.Materialy - wszelkie tworzywa niezidlne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokument&epjektovy i
STWIORB, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.21.Most - obiekt zbudowany nad przeszkoslodry dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu péegz

1.4.22.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw shicych do przejmowania i rozktadania oy od ruchu
na podtae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdgra s¢ migdzy warstvg scieralmg a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbuégow

C) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shiaca do wyrdwnania nieréwdol podbudowy lub profilu
istniegcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czé¢ nawierzchni slmca do przenoszenia obgen od ruchu na podie.
Podbudowa mie skiada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadasi¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodyzmi przenikaniem gstek podiea. Maze
zawier& warstwe mrozoochrong, odgiczapca lub odcinajca.

0) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownym zadaniem jest ochronavieezchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniettiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lacej powyej.

i) Warstwa odsgczajaca - warstwa stizgca do odprowadzenia wody przedostaj se do nawierzchni.

1.4.23.Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.24.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla yiels przepust.

1.4.25.0bjazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyumrana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.26.0dpowiednia (bliska) zgodnéé - zgodnéé wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okteny — z tolerangj okreslong przez Inspektora Nadzoru.
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1.4.27.Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy z@oréwnie obejmowg teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugrlzeér chronihcych ludzi i srodowisko przed ugkliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.28.Pobocze- czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyiavask pojazdéw, umieszczenia
urzadzer bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,zagda jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.29.Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy, dgcy pod nawierzchgido gkbokaéci przemarzania.

1.4.30.Podtaze ulepszone- gérna warstwa podta, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.31.Polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegdki®ra Nadzoru,
w formie pisemnej, dotygre sposobu realizacji Robét lub innych sprawgzemych z prowadzeniem
budowy.

1.4.32.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.33.Przedskwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego patenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych ytrasplanie iprzekroju podiinym)
istniegcego paiczenia.

1.4.34.Przejazd - skrzy:owanie drogi kotowej z torem kolejowym w jednym fmomie ( poziomie szyn ),
oznakowane i zabezpieczone zgodnie z katggprzepisami

1.4.35.Przejazd tymczasowy- droga i skrzyowanie drogi kotowej z torem kolejowym w jednym jmozie
specjalnie przygotowany i odpowiednio utrzymanycdasowego zytkowania dla potrzeb prowadzenia
robét oznakowany i zabezpieczony zgodnie z katggprzepisami

1.4.36.Przepust - obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drog@ael dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.37.Przeszkoda naturalna- elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.38.wiadukt - obiekt zbudowany nad ligi kolejowg lub inmg drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.39.Zadanie budowlane -czes¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyda odebng catdié konstrukcyjm
lub technologiczy, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeghniczno-
uzytkowych. Zadanie m@ polegé na wykonywaniu Robét zwzanych z budow modernizag,
utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5.O0gdlne wymagania dotycace Robdét.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jgkiach wykonania oraz za ich zgodoz Dokumentagj
Projektovg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiagcy w terminie okrdonym w Warunkach Szczeg6towych Kontraktu przekaVykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodigieni prawnymi i administracyjnymi, lokalizac
punktéw gtownych trasy oraz reperdw, Dziennik BuglowvKsiege Obmiaru Rob6t oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety STWIORB. Mé&konawcy spoczywa odpowiedziaktoza ochror
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbikoacowego Robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasog.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa, Wykonawca opracuje we nyaszakresie w ramach ceny kontraktowej

Wykonawca zobowzany jest do opracowania we wtasnym zakresiepagtych projektow:

 Projekt wykonawczy naqg drogowy zgodnie z lokalizackawart w Programie funkcjonalnazytkowym
* Projekt budowlany na elementy drogi

 Projekt Technologii i Organizacji Robot

» Program Zapewnienia Jalod
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» Plan zabezpieczenia dowozu materiatow budowlanyaohismiejcej sieci drog oraz ewentualnych drég
technologicznych

* Projekt organizacji ruchu na czas budowy

* Projekt docelowej organizacji ruchu

» Geodezyjn dokumentagj powykonawcg

* Projekt lokalizacji zaplecza budowy wraz z uzyskemzgody zarglzajcego terenem

 Inwentaryzagj fotograficzry budynkéw przylegtych do drogi oraz wjazdow do tymidynkow przed realizacja
zadania

» Dokumentagj fotograficzry dla wszystkich prowadzonych robét, a w szczedgirdia robot zanikagych
Program gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiameppéw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o

odpadach (Dz.U. Nr 62,p0z.628 zzpitejszymi zmianami).

1.5.3.Zgodna¢ Rob6t z DokumentagjProjektovs i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz dodatkoweudognty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowi czgé¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione wdhojednym z nich & obowizujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokuntaeji.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowe nasipujaca kolejngé
ich waznasci:

a) STWIORB,
b) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie mee wykorzystywé bledéw lub opuszcze w Dokumentach Przetargowych, a oich
wykryciu powinien natychmiast powiadoérinspektora Nadzoru, kt6ry dokona odpowiednich znhigo poprawek.

W przypadku rozbinasci, opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiabgabzgodne z Dokumentacj Projektove
i STWIORB.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB:xda uwazane za wart@i docelowe, od
ktorych dopuszczalneg odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweanaéntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodné¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w peini zgodne z DokumentacpProjektova lub
STWIORB i wptynie to na nie zadawaday jakas¢ elementu budowli, to takie materiahedy niezwtocznie
zasgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoByd w okresie trwania
realizacji Kontraktu ado zakdéczenia i odbioru kicowego Robdét.

Przed przysgpieniem do Robét Wykonawca opracuje na wlasny kopzzedstawi Inspektorowi Nadzoru
aktualny projekt organizacji ruchu i zabezpieczaRab6t w okresie trwania budowyzgodniony z odpowiednim
zarzdem drogi i organem zagdzapcym ruchem.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy,nstaluje i lkdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczge takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewatajyv ten
sposob bezpiechstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczaiov dzieh i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglidw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne adzenia zabezpieczgie lxda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt przysipienia do Robot Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, wsodeh i iléciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktérych téé bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tabliéermacyjne bkda
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabodyj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
Cert Kontraktow.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowdek zna i stosowa w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy datgcochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykezania Rob6t Wykonawcaidtizie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradzie unik@& uszkodzé lub ucizliwosci dla
0s6b lub wtasniei spotecznej i innych, a wynikgdych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania. Stesigie do tych wymaga bedzie miat szczegdiny wzgld na:
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1) Lokalizag} baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopomig dojazdowych
2) Srodki ostra@nadici i zabezpieczenia przed:
i)  zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnygkami lub substancjami toksycznymi,
i) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
i) mozliwoscia powstania pzaru.
Wykonawca zobowzany jest uzyskanie wskazaodpowiedniego organu dla trasy i miejsca zdepon@va
odpadéw zgodnie Ustayo odpadach (Dz.U. nr 62 z 20.06.2001r).

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca &dzie przestrzegeprzepiséw ochrony przeciwparowe.

Wykonawca fdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyobmwmieszkalnych i magazynach oraz w maszynaojakgdach.

Materialy tatwopalne doly skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpnearem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie cggéniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do Rob6t &da mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniory jednostk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@¥énodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, apkaiczeniu Robét ich szkodlivgé
zanika (np. materialy pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymag@chnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagag tego odpowiednie przepisy Zamawi@j powinien otrzymé zgod: na wycie tych
materiatow od wiéciwych organdw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia, a ichycie spowodowato jakiekolwiek
zagraeniesrodowisk, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8.0chrona wtasnai publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowrany jest do utrzymaniaagtosci ruchu kotowego i pieszego.

Wykonawca zobowrany jest do utrzymania agitosci ruchu komunikacji autobusowej. W przypadku
ewentualnej kolizji prowadzonych robét z lokalizadstniepcych przystankéw autobusowych, Wykonawca
zobowizany jest do uzyskania uzgodinie odpowiednim Przedgiiorstwem Komunikacyjnym mggych na celu
zmiary lokalizacji tych przystankow

Wykonawca powinien wykottaprzekopy kontrolne dla identyfikacji i oktenia szczeg6towej lokalizaciji
uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca odpowiada za ocheomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadglabych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiago w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenienirtsteiacji i uradzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowrzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeswezasow dla wszelkiego rodzaju
Robdét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przetmia instalacji i urgdzer podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomé Inzyniera i wkadze lokalne o zamiarze rozpgia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomiyniera i zainteresowane wiadze orggldie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr\Wykonawca dlzie odpowiadé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia awitab powierzchni ziemi i ugdzer podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamausgjo.

1.5.9.0graniczenie obgien osi pojazdow

Pojazdy lub fadunki dalace w dyspozycji Wykonawcy powodige nadmierne ohgienie osiowe nie dala
dopuszczone n@awiezo ukaczony fragment budowy i Wykonawcadzie odpowiedzialny za naprawszelkich robo6t
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniatyniera.

Wykonawca bdzie stosowé si¢ do ustawowych ograniczenaciskw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdbw i wypasenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszetkizlzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wiziwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo kdiw ponadnormatywnych i o k@dym
takim przewozie {zie informowat Ilyniera. Irzynier mae polect, aby pojazdy niespetnigie tych warunkow
zostaly usurte z terenu budowy.
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1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawcgdbie przestrzegaprzepiséw dotyerych bezpieczestwa i higieny
pracy oraz opracuje Plan Bezpiatztwva i Ochrony Zdrowia (,Plan BiIOZ")wynikagy z Art. 21a Prawa Budowlanego
w szczegOllnym zakresie zgodnym z Rozpdreniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 DIZNr 151 i uzgodni
go z Ireynierem.

W szczegdlnéei Wykonawca ma obowizek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz rékspgcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni iddzie utrzymywal wszelkie ugdzenia zabezpieczmp, socjalne oraz spgtzi
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie ofazzdpewnienia bezpiearwa
publicznego.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymageokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do robét od
daty rozpocgcia do daty wydania Potwierdzenia Zakpenia przez tiyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu kmowego odbioru. Utrzymanie powinnodogrowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elemdntly w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru kaicowego.

Wykonawca jest zobogiany do utrzymania ruchu publicznego na terenieolwyd w okresie trwania
realizacji Kontraktu ado zakéczenia i odbioru kitcowego robét.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarcainstaluje i bdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczge takie jak: znaki pionowe, poziome, zapdwiatta ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory,
odwietlenie cagdw komunikacyjnych, itp., zapewrdajw ten sposéb bezpiedstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgriov dzier i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpiecaestwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne ydzenia zabezpieczag lxda akceptowane przezdyniera.
Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyieato na polecenie dgniera powinien rozpogz
roboty utrzymaniowe nie gdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Reasumujc nizej wymienione koszty:
- zabezpieczenia terenu budowy
- wynikajgce z utrzymania organizacji ruchu w tym: obstugandgasowych ueglzen
zabezpieczagych.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowrany jest znawszystkie przepisy wydane przez witadze centramigjscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreagsw jakikolwiek sposéb zwrzane z robotami i dolzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznycticgas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedgepraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszéikic
wymaga prawnych odn@nie wykorzystania opatentowanych adzen lub metod i w sposObatty bedzie informowa
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawéd{opie zezwolki inne odnéne dokumenty.

1.5.13.R6wnowenas¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotang konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaap materiaty, spre i
inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadavay,oedg obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisowe @ kontrakcie nie postanowiono inaczej. W piayku, gdy
powotane normy i przepisys paistwowe lub odnosz sie do konkretnego kraju lub regionu, mogy¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewn@jzasadniczo réwny lub wszy poziom wykonania hipowotane
normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniegaspizenia i pisemnego zatwierdzenia przezrirera. Rénice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikamii musz byc doktadnie opisane przez Wykongwc
przedt@one Ireynierowi, co najmniej na 28 dni przed glaiczekiwanego przez Wykonagvzatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku, kiedy iynier stwierdzi,ze zaproponowane zmiany nie zapewnagsadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosujedsi norm powotanych w dokumentach. Materiaty lub
urzadzenia, na ktore nie ma odpowiedniej PN lub PN-BNipny posiadé aktual Aprobat Technicza.

2. MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym owgistaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi sptawg informacje dotyere proponowanegdrodia
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wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych maté i odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz
Aprobaty Techniczne.

Zatwierdzenie partii (ggci) materiatdw z danegarédta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty
z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobovgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczoneggrédita w sposob ggly spetniag wymagania STWIORB w czasie pgstt Robot.

2.2.Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych viiczapc w tozrédta wskazane przez Zamawi@go i jest zobowkzany dostarczy
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpmozm eksploatacjirdta.

Wykonawca przedstawi dokumentacgjawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metgdvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych materialéw z
jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwnéne z
dostarczeniem materiatéw do robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopé Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie lgdg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadowdpdnio do wymagaKontraktu lub wskaza
Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodgyiniera, Wykonawca niecizie prowad# zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostalty wyszélregne w Kontrakcie.

Eksploatacjezrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi ok@ujpcymi na danym
obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw meg by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodoo
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. I@rgiateriatdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstawakceptacji okrdonej partii materiatéw pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekajytworni kedg zachowane nagiujgce warunki:

a) Inzynier kpdzie miat zapewniapwspodiprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w
czasie przeprowadzania inspekcii,

b) Inzynier kedzie mial wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwdrni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizéojitraktu.

2.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyady
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéi Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych
rob6t niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tyctariatdw zostanie przewastdowany przez layniera.

Kazdy rodzaj Robd6t, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane ratedo czasu gdydoa one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zath@map jakasé i wiasciwosé do Robot i byly dogpne do
kontroli przez liyniera.

Miejsca czasowego sktadowanigdip zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorgavanych przez Wykonawc

2.6.Materiaty z rozbitérek

Elementy i materiaty z rozbidérek stagic wlasndcia Wykonawcy (z wyitkiem destruktu asfaltowego) i
powinny by usunéte z terenu budowy w sposab i terminie niekoliduin z wykonaniem innych robot.

Nadmiar destruktu asfaltowego ngleodwiez¢ powinien miejsce wskazane przezyniera. Wykonawca
powinien uwzgtdni¢ pazytki wynikajace z pozyskania materiatow z rozbiérek w cenietofegj. Powinien rowniew
cenie ofertowej uwzgtni¢c ewentualne koszty utylizacji tych materiatdw jékvniez koszty ich transportu na miejsce
utylizacji. Wykonawca powinien na etapie przygotoisaoferty ustali rzeczywiste odlegksi odwozu materiatow
przeznaczonych do utylizacji i uwzgdhic to w cenie ofertowej.

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;.
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2.7.Materiaty do warstw bitumicznych

Materiaty stosowane do warstw bitumicznych zgodnib/stavg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881) art. 0przeznaczone do jednostkowego stosowania dla jsaey
inwestycji.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiany do aywania jedynie takiego sz, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych Rob6t. Spgz uzywany do Rob6t powinien Byzgodny z ofegt Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ildci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub Projekcie Tietgii i
Organizacji Rob6t, zaakceptowanym przezyhiera; w przypadku braku ustalen takich dokumentach spiz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu hxdzie gwarantow@przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadamglakngmi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniachyimiera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaty do wykonania Robdt ma &wtrzymywany w dobrym
stanie i gotowgci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroryodowiska i przepisami dotygzymi jego
wzytkowania.

Wykonawca dostarczy Hynierowi kopie dokumentdéw potwierdzaych dopuszczenie spta do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargzia nie gwarantgge zachowania warunkOw Kontraktu,
zostan przez Iryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Rob6t

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniéz@bciazenia na 6 przy transporcie materiatow /
sprztu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie nidrle zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypovsghnkow
i w spos6éb gty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.

Wykonawca jest zobowiany do stosowania jedynie takidtodkéw transportu, ktére nie wpkyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych Robdt i wkgiwosci przewaonych materiatdw.

Liczba srodkéw transportu dalzie zapewni@ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami Stmgmi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniachyimiera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadap warunkom dopuszczalnych ofigh na osie mag byé uzyte przez
Wykonawe pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotneggkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachedenu Budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkiukzlzdnych drdég technologicznych i dojazdowych
na terenie budowy, w czasie prowadzonych robot.

Wykonawca zobowgzany jest pokr§ wszystkie ewentualne koszty naprawy szkod w naaligr wynikte ze
wzmazonego ruchu pojazdéw budowy na sieci drég publicainy

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0godIne zasady wykonywania Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Raf6tnie z Kontraktem, oraz za jak@astosowanych
materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgoétha Dokumentagj Projektovs, wymaganiami ST, PZJ, Projektu
Technologii i Organizacji Robot oraz polecenianiyimiera.

Przed przyspieniem do robdét Wykonawca uzyska akcepta€lokumentacji  Projektowej przez
Zamawiagcego, uzgodni Projekty Technologii i Organizacjb Programy Zapewnienia Jakb

Wykonawca zapewni obstigeotechniczapoprzez uprawnionego geologa na etapie realizawzadania.

Wykonawca zapewni obskiggeodezyjn przez uprawnionego geodetna etapach: zatenia bazy
pomiarowej, realizacji i spagdzania mapy powykonawczej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakdaza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \Wgsa wszystkich
elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami eéadmymi okrglonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymai
pismie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgHu spowodowanego przez Wykongwe wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostan, jesli wymaga tego lgdzie Inzynier, poprawione przez Wykonagwa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladn.

Wykonawca jest zobowzany do precyzyjnego wyznaczenia tras i lokalizacghdzer i budowli, a take
wszystkich jej elementdéw w planie i w przekrojaghwiszystkich etapach rob6t oraz chégmizyjete punkty i poziomy
odniesienia.
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Decyzje Iryniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i element®ob6t lgda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, DokumegnBRmjektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji trynier uwzgtdni wyniki bada materialtdw i Robét, rozrzuty normalnie wy@tijgce przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, sddadczenia z przeszd, wyniki badaé naukowych oraz inne czynniki
wpltywajace na rozwzang kwestk.

Polecenia layniera lgdg wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawg pod grdbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego typgnosi Wykonawca.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie ptejjwtasnej technologii robot.

Dla przygtej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Teabgii i Organizacji Rob6t lub inne Projekty
wymagane w ST np.: projekt zabezpieczenia wykopahojekt obnkenia zwierciadla wody na czas budowy, projekt
organizacji ruchu na czas budowy itp. Zastosowanzts wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczdnip. zabicie
i wyciagniccie scianek szczelnych, wykonanie i utrzymanie oznakdavatp) wynikajce przygtych rozwizah
technicznych i technologicznych w ramach opragoWéykonawcy nie podlegajodrebnej zaptacie, wszelkie koszty z
tego tytutu naley uja¢ w Cenie Kontraktowej.

Dla podi@a gruntowego po wykonaniu korytowania a przedzeshdem warstw konstrukcyjnych oraz dla
warstw konstrukcyjnych wykonywanych po frezowanawierzchni nalgy wykona badania nénosci i poréwna
wyniki z zaleniami zawartymi w opracowaniu p.n. ,Projekt wzmieoima konstrukcji nawierzchni”. W przypadku
uzyskania warunkéw gorszych znizalazono w powyszym opracowaniu Wykonawca w porozumieniu z
Projektantem oraz Inspektorem Nadzoru wprowadzidaame zmiany.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakdci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyymiera programu
zapewnienia jakizi, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykearyia Rob6t, maiwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantige wykonanie Robot zgodnie z Dokumergaijojektove, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez iyniera.

Program zapewnienia jalab bedzie zawieré
a) cz:$¢ 0golm opisujca:

- organizagj wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadadRobot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- bhp, szczegotowy Plan BiOZ,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i pgoyowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakd terminowd¢ wykonania poszczegéinych elementéw Robat,

- system (sposab i proceduproponowanej kontroli i sterowania jgka wykonywanych Robot,

- wyposaenie w spret i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleprowadzenie badd,

- spos6b oraz forengromadzenia wynikow baflalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterugcych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesihriologicznym,
proponowany sposob i fornprzekazywania tych informaciji fgmierowi;

b) czs¢ szczegotow opisujca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i uggzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyiiczioraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- wykaz projektdw technologicznych i wykonawczyehagwidzianych w ST,

- rodzaje i ilé¢ $rodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedh ith wiasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedgmpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwayzania mieszanek i wykonywania
poszczegoélnych elementéw Robdt,

- spos6b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeemi aby osigna¢ zataong
jakas¢é Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehikontrok Robot i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie ydzenia niezédne do
pobierania probek i baflanateriatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyimier mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowat;.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz Rob6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrbBiokumentacji Projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu hadéch czstotliwos¢ s okreSlone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam dkvae, Irzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczrahy zapewrd
wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy dgnierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane ydzenia i sprg badawczy
posiadaj wazna legalizacs, zostalty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajyymaganiom norm okgkjacych
procedury bada

Inzynier kedzie mie€ nieograniczony dogb do pomieszcZelaboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inzynier kedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niegnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu fmétod badawczych. Jei
niedocigniccia te lgda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie
do Rob6t badanych materiatow i dépuje do uycia dopiero wtedy, gdy niedadniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem hadateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kedg pobierane losowo. Zalecas Stosowanie statystycznych metod pobierania prabgéctych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji ;mbgé z jednakowym prawdopodoligtwem wytypowane
do bada.

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawca duizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudz
watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgorzez Wykonawe usunéte lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamayagj

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez hyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagvdo badé wykonywanych przez kyniera lgdg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przezyniera.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, si@omazna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektoradvadz

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykomgmoémiaru lub badania, Wykonawca przedstawi dmig ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badai

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami &aghk najszybciej,
nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiod

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektora Nadzoru na formularzacttugedostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapraogwh.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawnionst j¢o dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéwzradta ich wytwarzania, i zapewniona medhie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta mdévia

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenid zgodné¢ materiatdbw i Rob6t z wymaganiami STWIORB na pod&ta wynikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektora Nadzoru me pobieréa prébki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych badé wykaza, ze raporty Wykonawcy agsniewiarygodne, to Inspektora Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lutatkowych bada albo
oprze s wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgémnmoateriatldw i Rob6t z Dokumentadprojektovy i
STWIORB. W takim przypadku catkowite koszty powtgch lub dodatkowych badai pobierania probek
poniesione zostarprzez Wykonawg

6.7.Deklaracje zgodndci

Inzynier mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadajleklaragi zgodndci i s3 oznaczone
znakiem CE lub majaktualry Aprobat Techniczi IBDIM i spetniap wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumengywg/magane przez ST, kda partia dostarczona do
Robot lzdzie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

15



SSTWIOBR — BRAN.A DROGOWA WRAZ Z ZODWODNIENIEM — Odbudowa drogi gnmej ul. Gawlikéw w km 0+000 do km 0+532,04
wraz z poboczami i odwodnieniem w miejscégidaniow - zniszczonej podczas powodzi w lipcu 201

Produkty przemystowe musposiadé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raaiiz@by poparte
wynikami badé& wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badbeeds dostarczone przez Wykonagve
Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spejgigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawmpowigzujgcym Zamawiggcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowkahea okresu gwarancyjnego.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na higco i kedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarste)ny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyellzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz ataska stibowego. Zapisy ¢tlg czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyefieds oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nafsy wpisywa: w szczegolngi:

- dak przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— dak przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zajeswa jakéci i harmonograméw Robdt,

— terminy rozpoczcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

— przebieg Robdt, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgprzerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zaradzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i kaacowych odbiorow
Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélinym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
Robdt,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

- dane dotyczce jakdci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzal,

— wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wypmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowygdd przeditaone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do DziennikaddydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego z elementéw
Robd6t. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadzavsisposéb aglty w jednostkach przyfych w Wycenionym
Przedmiarze Rob6t i wpisuje do kKgi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzaua o jakéci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki bada Wykonawcy ledg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewa jakéci. Dokumenty
te stanowd zahczniki do odbioru Robét. Winny Byudostpnione na kade zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczacsbprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nagtijagce dokumenty:
- pozwolenie na budogy
— protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyarywilno-prawne,
— protokoty z odbioru Robot,
— protokoty z narad i ustaie
— korespondengjna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dalg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiedabezpieczonym.

Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadvgha
zyczenie Zamawiafego.

7.OBMIAR ROBOT
7.1.0go6Ine zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t &dzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokotacy
Projektove i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Wycenionyree@miarze Robdét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym poanagdniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgdag wpisane do Kgigi Obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obagwku ukmczenia wszystkich Robot. &ne dane zostgn
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru narpe.

Obmiar gotowych Roboétgdlzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie olmmym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonavidnspektora
Nadzoru.

Platné¢ miestczna lgdzie wynikata z procentowego zaawansowania robdyz gena kontraktowa jest
wynagrodzeniem ryczattowym.

7.2.Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Diugcéci i odlegtéci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe;.

Jeili STWIORB wiasciwe dla danych Robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w
metrach sz&iennych jako diugd@ pomnaona przezredni przekrdj poprzeczny.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,gta wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWIORB.

7.3.Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rolglislvaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzzdzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweedla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4.Wagi i zasady waenia

Wykonawca wskze dos¢pne, zalegalizowane wdzenia wagowe zapewnagg Inspektorowi Nadzoru
prowadzenie biecej kontroli wymaga okreslonych w STWIORB.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lkeda przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym odbiorem Robot, a tad w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzaciv czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzelxdg wykonane w spos6b zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgji Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mbgé¢ dolgczone w formie oddzielnego
zahcznika do Ksgi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z éksprem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw Robdt

W zalencsci od ustalé odpowiednich STWIORBRoboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziajdawcy:
a) odbiorowi Robot zanikggych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi kaxcowemu (ostatecznemu)
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

17



SSTWIOBR — BRAN.A DROGOWA WRAZ Z ZODWODNIENIEM — Odbudowa drogi gnmej ul. Gawlikéw w km 0+000 do km 0+532,04
wraz z poboczami i odwodnieniem w miejscégidaniow - zniszczonej podczas powodzi w lipcu 201

8.2.0dbidr Roboét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr Robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdii jakaosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukpgakryciu.

Odbidr Robot zanikagych i ulegageych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogginm®s¢pu Robdt.

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebaika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.id@digdzie przeprowadzony niezwitocznie, niézniej
jednak nk w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikadudi powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ Rob6t ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstadi&umentéw
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagiav konfrontacji z
Dokumentagj Projektows, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy Robot

Odbioru czsciowego dokonuje siw celu prowadzenia bigcych czsciowych rozliczé . Dokonanie odbioru
czesciowego naspuje na podstawie spadzonego przez Wykonawc,Wykazu rob6t wykonanych egciowo”
potwierdzonego przez zadzapcego . Wykaz ten spauzany jest na podstawie stopnia zawansowania robot
okreslonych w wycenionym wykazie elementow rozliczenioty

8.4.0dbidr ostateczny Robot

8.4.1. Dokumenty do odbioru Kmowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astiaggo robdt jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaudago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowé nastpujace dokumenty zebrane w tomy i
opisang, Operat kolaudacyjny”:

1.dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkouesli zostata sporadzona w
trakcie realizacji umowy (dla kdej brarty inwentaryzag zmian - na planie sytuacyjnym z naniesionym w
kolorze przebiegiem zmiany sieci, szczeg6towy mstuacyjny w skali 1:100 obejmagy wszystkie zmiany
dotyczice elementéw konstrukcji: fundamenty, podpory, gttetka mury oporowe itp, zmiany w przekroju
podtuznym z zaznaczeniemgdnych dna, spodu konstrukgji, niwelety i.t.p.)

2.szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawodekmmentow umowy i ew. uzupetraag lub zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i tabele elementow ( tzw. pregtav i powykonawca) ew. rejestry obmiardow (oryginaty),

5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew.,PZJ

6.deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodngei wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7.opink technologicza sporadzorg na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréow zaczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towszzgych oraz protokoty odbioru i przekazania tych tobd
wiascicielom urzdzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz roboét i sieci uzbrojenia terenu uwgdhiajgca migdzy innymi :

-dla brany kanalizacyjnej
e karty studni i wpustéw z zaznaczeniem: numeru sfuggdnych gory, dna, gnych
poszczegoblnych wlotéw i wylotéw, rodzaju materiadag zabudowy.
* na planie sytuacyjnym zaznaéayalezy srednig; przewodu materiat oraz spadek
-dla brany teletechnicznej wg wymagavtasciciela uradzenia

- dla bray drogowej

» plan sytuacyjny z zaznaczonym w kolorze rodzajasmviarzchni oraz wszystkimi wbudowanymi
urzadzeniami (bariery, pecze mury oporowe, przepusty, znaki drogowe, krzelrgewa), szkice
polowe dla urgdzen

» dla brarty mostowej (mosty, przepusty)

10. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej. ( 2 kpl dla MZD po 1
kpl. dla k&dej brariy),

11.Mag; numeryczy sporzdzory wg zasad opisanych w ST D-01.01.01pkt. 5.

12.Dokumentagj fotograficzna wykonana przed i w trakcie orazpkoczeniu budowy.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego ngelabgotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniuykdilawg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniap keds zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzumgghcych wyznaczy komisja.

Operat kolaudacyjny sporzadzony w 1 egz. dla Zamawiajcego oraz format PDF na ptycie
CD/DVD”

8.5.0dbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychd® zwizanych z usugtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresi@rancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidr ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.Ustalenia ogdélne

Podstaw platndgci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykorawe element ,Wykazu Elementow
Rozliczeniowych”

Kwota ryczaltowa pozycji Wykazu Elementéw Rozlicosnwch kxdzie uwzgédniat wszystkie czynnii,
wymagania i badania skliade¢ st na jej wykonanie, okéone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentaciji Projektowej.

Kwoty ryczaitowe Robot dula obejmowé:

- Robocizi bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami
- Warta¢ zuzytych Materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymoseewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy.
- Warta¢ pracy Spratu wraz z towarzyscymi kosztami
- Koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
W skiad kosztéw giednich wchodg ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownmikdadzoru i
laboratorium, koszty ugglzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym dejdzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych, itp.), koszty dostosowania do wymaga Warunkow Kontraktu i WymagaOgéinych zawartych w
Specyfikacjach Technicznych, koszty utrzymania zshjav, koszty dotyexe oznakowania Rob6t, wydatki dotyce
bhp, zapewnienie obstugi geodezyjnej i geotechmjcziustugi obce na rzecz budowy, koszty projektéw
uzupetniggcych, koszty transportu materiatdw na miejsce zagi i koszty utylizacji materiatow, koszty szkola
BHP pracownikéw i dozoru budowy, koszty technologibdt wynikagce przygtych rozwhzan technicznych i
technologicznych w ramach opracawsl/ykonawcy, optaty za dziemwe placow i bocznic, ekspertyzy dotyce
wykonanych Robdét, ubezpieczenia oraz koszty sglarz przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania
powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartografgznzysk kalkulacyjny zawierggy ewentualne ryzyko
Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw magych wysapic¢ w czasie realizacji Robo6t i w okresie gwarancyjnym
Podatki obliczane zgodnie z obgwiljgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne DM.00.00.00

Koszt dostosowaniaesdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w DM.00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione veémiarze Robot i
powinien by uwzgkdniony w cenie Kontraktowej.

9.3.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowzany do wykonania Projektu Organizacji Ruchu na txalowy i zatwierdzenia go
przez wigciwy organ i administratora drogi. Koszty projektwykonania Organizacji Ruchu na czas budowy ponosi
Wykonawca. Po stronie Wykonawcyzye rowniez spelnienie roszcae oséb i podmiotéw, ktére w zwiku z
wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas budowgwadzeniem robét dozrgpkiegokolwiek uszczerbku.
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Koszt projektu, wybudowania, utrzymania i likwiglambjazdow/przejazdéw w zweku z wprowadzeniem zmian

w organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie projektu zmian w organizacji ruchweas trwania budowy

(a) opracowanie ewentualnych zmian w projekcie omgji ruchu na czas trwania budowy wyni@jch z
postpu robdt i uzgodnienie go z4ynierem i odpowiednimi instytucjami, wraz z dostaeiem kopii projektu
Inzynierowi

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieatsteva ruchu,

(c) optaty/dziezawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, barier, oznakoindrenau,

tymczasow przebudow urzzdzer obcych,

() oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowagionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(9) utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

(h) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(i) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Rddéiejsze Kontrakty, BanRwiatowy, styczé 1995

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (D89 z 25.08.1994r, poz. 414).

Rozporadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 13fia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjaetograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 zzpijszymi

zmianami).

Rozporadzenie Ml z 06.02.2003 r. (Dz.U Nr 47 poz.401) waspe bezpieczestwa i higieny pracy przy

wykonywaniu rob6t budowlanych

Przepisy i Instrukcje obowiujgce na PKP

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dn. 10.09.1998 r. w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiatlbudowle kolejowe i ich usytuowanie (Dziennik &istNr 151).

9. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dn. 26.03.1996 r. w sprawie warunkOw
technicznych, jakim powinny odpowiatiaskrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 33).

10. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdn. 03.08.2000 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiatldrogowe obiekty izynierskie i ich usytuowanie

o okrwhE

© N
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D.01.01.01. WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1.WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB; svymagania dotyee wykonania i odbioru Robot zymanych z
odtworzeniem osi trasy i punktéw wysdk@mwych dla Zadania©Odbudowa drogi gminnej ul. Gawlikéw w km
0+000 do km 0+532,04 wraz z poboczami i odwodnieniew miejscowdci Kanidw - zniszczonej podczas
powodzi w lipcu 2013 r.

1.2.Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargow§omtraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres Robot objtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanpwwymagania dotyare Robét zwizanych
z odtworzeniem w terenie przebiegu trasy drogowtgnenie rowninnym zgodnie z Dokumentgiopbejmug:

a) sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy,

b) wyniesienie punktéw granicznych pasa drogowego weagtabilizag punktow w terenie,

C) wyznaczenie i utrwalenie reperéw roboczych,

d) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

€) wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyszeniem dodatkowych przekrojow,

f) zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaly, ochrooh przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiapcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

g) wykonanie pomiaréw bigcych w miag postpu Robdt,

h) wykonanie aktualizacji powykonawczej zasobu mapawveg

1.4.Okreslenie podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazopocatkowy i koacowy
punkt trasy.

Pozostate okidenia - § zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00. Wymaganigbloe.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce Robdt
Ogdlne wymagania dotygeze Robd6t podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagamgélioe” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1.0godIne zasady dotycgce materiatow

Ogolne zasady dotygee materiatdbw podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wynmagagodlne” pkt. 2.
2.2.Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy i reperéw rabgch naley stosowé pale drewniane z gwdziem
lub trzpienie stalowe (stabilizacja punktow w isfacej nawierzchni), stupki betonowe albo rury metaow
diugasci okoto 0.50 m. Pale drewniane umieszczone gsiesiztwie punktow zatamania trasy w czasie ich
stabilizacji powinny mié érednic; 0.15-0.20 m i dlugéi 1.5-1.7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa szpilki stalowe i paliki drewniane o diugm okoto
0.30m i srednicy 50-80 mmSwiadki whijane obok palikbw osiowych powinny niigtugdié okoto 0.50 m i
przekroj prostoitny.
3.SPRZET
3.1.0godIne zasady dotycgce sprztu

Ogolne zasady dotygee sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélpkt. 3.
3.2.Rodzaje sprztu

Do wykonania rob6t konieczny jest sgirgeodezyjny taki jak:
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- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty

- tasmy stalowe i parciane.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gidwngolwinien gwarantowauzyskanie wymagane;j

doktadndci pomiaru.

4. TRANSPORTU
4.1.0golne zasady dotycgce transportu

Ogolne zasady dotygee transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wynmagagolne” pkt. 4.
4.2.Sposoby transportu

Transport sprgu geodezyjnego oraz materiatdw potrzebnych doilstatji osi trasy i wyznaczenia
zakresu Rob6t mie odbywé si¢ dowolnymisrodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0godIne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORB MM0.00. "Wymagania ogdline” pkt. 5.
5.2.Podstawowe zasady prowadzenia Roboét

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboazujgcymi Instrukcjami GUGIK przez osoby
posiadajce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia..

Zamawiajcy zobowazany jest wytycz§ i zastabilizowd w terenie punkty gtéwne osi trasy i dostakczy
Wykonawcy szkic wytyczenia trasy oraz wszelkie ida@e, niezgine do zidentyfikowania punktéw gtéwnych w
terenie.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawegjo Wykonawca powinien przeprowatlabliczenia
i pomiary geodezyjne nieztine do szczegotowego wytyczenia Robét.

Prace pomiarowe powinny &y wykonane przez osoby posiagisg odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzidtho za nasipstwa niezgodrii wykonanych Rob6t
z Dokumentagj Projektove, niniejszymi STWIORB oraz zmianami wprowadzonymi nich zawczasu przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinforma@waspektora Nadzoru o jakichkolwiekgblach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy. @ly te powinny by usunite na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowep zgodne z
rzeczywistymi rgdnymi terenu. ¥ Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #aia si¢ od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej to powinien poddmic o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinng lzmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru. Wszelkie roboty dodatkowe, Wajace z ré@nic terenu podanych w dokumentacji projektowej
i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektamdzbru, zostapwykonane na koszt Zamawjaggo.

Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru ozawz Roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzg Wykonawe.

Wszystkie Roboty, ktore bazujna pomiarach Wykonawcy nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektcad2éru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigsrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okétajace w sposob wyrmy i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktow. Forma i wzor
tych oznacz& powinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych iich oznagze czasie
trwania Robo6t. Jeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiego zostan zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzéesée konieczne do dalszego prowadzenia Robotostan
one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie p@tegirace pomiarowe konieczne dla prawidtowe] zeali
Robo6t naleg do obowizkéw Wykonawcy.

5.3.Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne tyozenia powinny by zastabilizowane w sposob
trwaty, przy uyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych a #akdowkzane do punktéw pomocniczych,
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potozonych poza granicrobdt ziemnych. Maksymalna odlegtopomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach
prostych nie mge przekracza500 m.

Wykonawca powinien zahy¢ robocze punkty wysokoiowe (repery robocze) wzdtwosi trasy drogowej,
a take przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegké pomidzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi 500 m, natomiast w terenie falistym i gorskim powa by odpowiednio zmniejszona, zalée od jego
konfiguraciji.

Reper roboczy naky zatazy¢ poza granicami robét zeganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze sma wykorzystd punkty state na stabilnych, istrjeych budowlach
wzdhuwz trasy drogowe;.

Rz¢dne repera naty okresli¢ z doktadnécia do 0.4 cm/km stosgg niwelacg podwdjrs w nawhzaniu do
reperéw pastwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeajwyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jegogune;.

5.4.Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcjprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamavgeggo.

Os trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktaclirpdnich w odlegtéci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej syt w stosunku do dokumentacji projektowej nie
maze by wigksze nk 5 cm. Rzdne punktdw osi trasy nate wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nateuzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni stalahvy
ktorych usunjcie dopuszczalne jest woéwczas, gdy Wykonawca rab&tpi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonymi poza grammbot.

5.5.Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuije:

- wyznaczenie kragdzi jezdni i pobocza,
- wyznaczenie kragdzi wykopow na powierzchni terenu (oklenie granicy rob6t ziemnych)
- wyznaczenie w czasie trwania rob6t ziemnych zafy@mturéw) wykopdw w przekrojach poprzecznych
(tzw. profilowanie przekrojéw poprzecznych)
i powinno by wykonane zgodnie z dokumentacprojektowg oraz w miejscach wymaggajych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia radit@ptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia kragdzi jezdni naley stosowa szpilki stalowe, a do wyznaczenia poboczy paliki
drewniane.

Do wyznaczenia kragdzi wykopdw naley stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nafe
stosowa w przypadku wykopow ghbszych nt 1 metr. Odlegi miedzy palikami lub wiechami natg
dostosowa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy onag. Odlegiéé ta co najmniej powinna odpowiada
odstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie warstwy wyréwnawczej hawierzchni
oraz wykopow o ksztalcie zgodnym z dokumentapjojektows. Konieczne jest profilowanie przekrojéw
poprzecznych we wszystkich punktach gtéwnych traaypdnie z dokumentacjprojektows oraz w innych
dodatkowych punktach zaakceptowanych przez Inspekadzoru

5.6 Inwentaryzacja powykonawcza

Inwentaryzacje powykonawcz sporadzi¢ naley roéwniez dodatkowo w postaci mapy elektronicznej i
przekaza ja Inwestorowi na dyskietce wraz ze szkicem iaaktowanym (z klauza) podktadem mapowym i
kopia operatu geodezyjnego nayeprzekazé przy odbiorze kacowym.

Mapa numeryczna powinna by przekazywana Inwestorowi Biatej w formie elektrontznej mapy wektorowej
powinna byé plikiem w formacie DXF w uktadzie geodezyjnym 65Warstwy powinny byé¢ jednoznacznie
opisane wg odpowiedniej kategorii.
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Bud budynk wielobok
Ca cieptochgi linia chgta
Drog drogi linia
Jez( jezdnie wielobok
Choc chodnik wielobok
Wijazc wijazdy wielobok
Ziel zielence wielobok
En energia elektryczr linia
Ga: ga: linia
kan_c kanalizacja deszczo linia
kan_: kanalizacja sanitari linia
wod wodochgi linia
tele telekomunikacj linia
os 0SNOWi punkty
pi pikiety punkty
sial siatke wielobok
osw oswietlenie wielobok
wpu wpusty deszczov wielobok
uzb_ uzbrojenie inn linia
wys wysoka¢ punkty
terer terer
zd znaki drogow punkty
ebi el. bezpiecziestwa linia
ruchu
oi obiekty inzynierskie linia
op opisy teks

Zaleca s} aby warstwa opisy zawierata etykiety opisg rodzaj nawierzchni  poszczegolnych warstw,
definiowana w zatencsci od typu jako:

* Betonowa
Beton wylewany, Kostka betonowa,
Ptyty betonowe 25x60,ptyty chodnikowe 35x35x5
ptyty chodnikowe 50x50x7,ptyty drog. bet. 250x100
ptyty drog. bet. 300x100,ptyty drog. bet. 375x175
piyty drog. bet. 400x200,ptyty drog. bet. kwadragow
piyty drog. bet. szZeiokatne, Piyty lastriko 40x80
ptyty zelbetowe aurowe, piytyzelbetowe petne
trylinka, trylinka a&urowa,
*  Bitumiczna (Asfalt)
* Brukowa

¢ Gruntowa naturalna
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*  Gruntowa ulepszonauzel, zwir
» Kostka kamienna

» Kostka klinkierowa

» Kostka prefabrykowana

» Prefabrykaty betonowe

e Tluczniowa

e Zwirowa

Uwaga:

- warstwa kanalizacja deszczowa: powinna zawiekgy gtowny i przykanaliki,

- warstwa drogi : powinna zawigra krawezniki (linia), krawedz jezdni (linia), krawdz
chodnika (linia), krawdz pobocza (linia), zielee (linia),

- warstwa teren powinna zawi€rakarpy (linia), rowy(linia), ptoty(linia), schodhynia), V
mury oporowe(linia),

- warstwa inne powinna zawidgraszystkie obiekty ktérych nie napa sklasyfikowa do
wczesniej wymienionych warstw

Ponadto Geodezyjna inwentaryzacja powykonawecaboOt i sieci uzbrojenia terenu powinna

uwzglgdni¢ migdzy innymi :

dla brarty kanalizacyjne;j:

- karty studni i wpustow z zaznaczeniem: numeru studadnych gory, dna, kdnych
poszczegodlnych wlotéw i wylotéw, rodzaju materiadia zabudowy. na planie sytuacyjnym
zaznacz¥§ nalezy srednic; przewodu materiat oraz spadek

dla brary teletechnicznej wg wymagdantasciciela uradzenia,

dla brarty drogowej:

- plan sytuacyjny z zaznaczonym w kolorze rodzajaawierzchni oraz wszystkimi
wbudowanymi urgdzeniami (bariery, p@cze mury oporowe, przepusty, znaki drogowe,
krzewy, drzewa), szkice polowe dla guzen

dla brarty mostowej (mosty, przepusty)

Kopie¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjneyentaryzaciji powykonawczej néig
przekazé w nastpujgcej ilosci: 2 kpl dla Zamawiajcego po 1 kpl. dla kalej brarty,

Mapa numeryczna na pitycie CD powinna zawderadres wykonawcy, tel. kontaktowy, temat
zadania i dat oddania dokumentacji do Inwestora.

Ptyta CDpowinna zawiera: adres wykonawcy, tel. kontaktowy, temat zadania date oddania dokumentaciji
do Inwestora.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakdci Robdt

Ogodlne zasady kontroli jaka Rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagargéloe" pkt 6.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wysgiowych naley
prowadzé wedtug ogdlnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0godIne zasady dotycgce obmiaru Robét

Ogolne zasady dotygee obmiaru Rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00. "Végania ogdlne” pkt. 7.
7.2.Jednostka obmiaru

Jednostk obmiarows Robét wiazanych z odtworzeniem trasy w terenie jest kilorfiaty].

25



SSTWIOBR — BRAN.A DROGOWA WRAZ Z ZODWODNIENIEM — Odbudowa drogi gnmej ul. Gawlikéw w km 0+000 do km 0+532,04
wraz z poboczami i odwodnieniem w miejscégidaniow - zniszczonej podczas powodzi w lipcu 201

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0godIne zasady odbioru Robdt

Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWIORB DMO®O. "Wymagania ogdine" pkt. 8.
8.2.0dbiér Robét

Odbidr Robét nagpuje na podstawie szkicéw i dziennikow pomiaréw dgayjnych lub protokotu z
kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktadspkktorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.0gdlIne ustalenia dotycace podstaw ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstaw ptatrei podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania obstugi geodezyjnej obejmuije

- wyznaczenie punktow gtdwnych osi trasy i punktowsekaciowych,

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyszeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaly, ochroch przed zniszczeniem i oznakowanie utatydej
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

- wykonanie wszelkich innych pomiaréw wynikaych z ST dla catego zadania

Inwestor wymaga aby na oklauzulowane] mapie powgkazej byly naniesione wszystkie
punkty geodezyjnych prawnie chronione na obszaot®tr Mag ta nalery zaopatrzy w
oswiadczenie uprawnionego geodety opatrzone data dpipem ,0 pozostawieniu w
nienaruszonym stanie lub przeniesieniu” w odnigsielo kadego z punktéw geodezyjnych
prawnie chronionych na obszarze robot”

(projektant powinien w TER poflaliczbe punktéwosnowy geodezyjnej wskazanych w
protokole ZUDP , projektant powinien réwsaigv dokumentacji projektowej oznaéayiejsca
lokalizacji tych punktéw )

- LICZBA PUNKTOW DO PRZENIESIENIA W TER

Cena 1 kpl inwentaryzacji geodezyjnej obejmuje:

- wykonanie Inwentaryzacji geodezyjna powykonawczgjostaci oklauzulowanej mapy
wraz ze szkicami polowymi, i kompletem pomiardraz map numeryczy

Cena 1 kpl przebudowy punktu osnowy geodezyjnej olpauje:

— zastabilizowanie punktu w sposob trwaly i oznakowaulatwiajce odszukanie i
odtworzenie

— wykonanie wszelkich pomiaréw , opracowanie dokurmaejnt, odbiorow koniecznych dla
przeniesienia punktu

— zastabilizowanie punktu w sposob trwaly i oznakowaulatwiajce odszukanie i
odtworzenie.
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10.PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Normy

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykamye prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowéopta. GUGIK, 1978.
3. Instrukcja techniczna G-2. Wysdk@mwa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

4. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugeestycji, Gtéwny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

5. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyfpgGiK, 1983.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfBgGiK, 1983.

7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjmgsokaciowe, GUGIK, 1979.

8. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna inwentaej sieci uzbrojenia terenu, GUGIK

9. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjkartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 zzpéejszymi
zmianami).

10. PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Telogen
11. PN-N-99310 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Naizokrelenia.
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D-01.02.01 USUNECIE KRZAKOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji tecanigj (STWIORB) § wymagania dotyece wykonania
i odbioru robét zwgzanych z usugtiem drzew i krzakéw dla Zadani@dbudowa drogi gminnej ul. Gawlikow w

km 0+000 do km 0+532,04 wraz z poboczami i odwodmiem w miejscowdci Kaniéw - zniszczonej podczas
powodzi w lipcu 2013 r.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORSB jest stosowana jako Dokument Kontraktowgypgealizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aganych z usugtiem
krzakow, wykonywanych w ramach robot przygotowavetzy

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okkienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaga ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagargalae” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpét 3.
3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania rob6t zwizanych z usugciem drzew i krzakéw nadg stosowa:

- pity mechaniczne,

— spycharki,

— koparki lub ciagniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwmanych z wygbem drze
— samochdéd — wywrotka 5 - 10 T,

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagagolne” pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D¥MD0.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

Zakres Robho6t

Roboty obejmuy;:

- wyciecie i wykarczowanie krzakow,

— obciecie wierzchotkéw i gaizi,

— transport na skladowisko,

- wywiezienie obajtych wierzchotkdw i gafzi poza ob¢b Robdt,

— oczyszczenie terenu z pozostaigo karczowaniu,

- wykonanie niez&dnych prac pielgnacyjnych drzewostanu przewidzianego do pozostasjie
— usungcie gatkzi drzew wchodgcych w skrajng drogowy,

W miejscach projektowanych wykopow, z ktorych grprzeznaczony jest na nasypy teren powinieh by
catkowicie oczyszczony z usggiem korzeni wgcznie.

W miegjscach nasypow doly po karczowaniu powinny laypetnione gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagszczone zgodnie z wymogami dla padto

Wykonawca ma obowzek prowadzenia Rob6t w taki sposéb by drzewa ptaedajce wartdéé jako
materiat budowlany nie utracity tej wigiwosci w czasie Robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbime” pkt 6.
6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzakow

Kontrola jakdci Robot polega na sprawdzeniu wykonania Robo6t aigod pkt.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30M®O ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow robét zwiazanych z usugtiem drzew i krzakoéw jest:
- dla krzakéw - hektar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogolne” pkt 8.
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8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikapych i ulegaicych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarezo/ch
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrsci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatna¢ nalery przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- wyznaczenie krzakéw do wycinki,

- wykarczowanie krzakéw

— obcigcie gatzi i wierzchotkow,

— zaladunek i transport w miejsce sktadowania,

— zasypanie dotéw po karczowaniu,

— oznakowanie i zabezpieczenie Robét oraz jego utanye)

— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét.

- wykonanie niezédnych prac pielgnacyjnych drzewostanu przewidzianego do pozostawiev zakresie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpujs.
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D.01.02.02. ZDECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
1.2 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB; svyymagania dotyae wykonania i odbioru Rob6t zyganych ze
zdjeciem warstwy humusu dla Zadanfadbudowa drogi gminnej ul. Gawlikow w km 0+000 do kn 0+532,04
wraz z poboczami i odwodnieniem w miejscovéoi Kaniow - zniszczonej podczas powodzi w lipcu 261.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

STWIORSB jest stosowana jako Dokument Kontraktowgymealizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

Niniejsza STWIORB stanowi uzupetienie do STWIORBIDO0.00.00. ,Wymagania ogdlne”, a oba te
dokumenty stanowicata¢ dla rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanpwiymagania dotyee Robo6t zwjzanych ze zdgiem
warstwy humusu §cznie i mechanicznie) w ramach rob6t przygotowawhzyna gtbokas¢ min 10cm (lokalne
profilowanie istniejcych skarp wykopdw i nasypow) oraz na peliighokas¢ zalegania (min 30cm) w oflie
wykopow pod konstrukejelementéw drogowych . Odwdz, sktadowanie i utgjaanateriatu na koszt i wg uznania
Wykonawcy.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB3 szgodne z obowrzujacymi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagaqigolne” pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonania Robdt, ich zgod&bz Dokumentagj Projektovd,
STWIORB i poleceniami liyniera. Ogolne wymagania dotyez robét podano w STWIORB DM.00.00.00.
"Wymagania Ogolne" pkt 1.5.
2. MATERIALY

Materiaty nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne zasady dotyece spratu
Ogolne zasady dotygee sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolpkt. 3.

3.2. Rodzaje spregtu
Do wykonania rob6t zwrzanych ze zdgpiem warstwy humusu lub/i darniny nie nag&j st do
powtérnego #ycia naley stosowa:
- rowniarki,
— spycharki,
- fopaty, szpadle i inny spez do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscachziggprawidtowe
wykonanie rob6t spetem zmechanizowanym nie jest diave,
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadlangportu na odlegdé wymagajca zastosowania
takiego spretu.
Zastosowanie innego spta naley uzgodné z Inzynierem.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne zasady dotyece transportu
Ogolne zasady dotygee transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wynmagagolne” pkt. 4.

4.2. Rodzaje transportu

Humus nalgy przemieszcza z zastosowaniem réwniarek lub spycharek lub przéwtransportem
samochodowym. Wybdirodka transportu zatg od warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady dotyece spratu

Ogodlne zasady dotygze rob6tu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagauélne” pkt. 5.

Teren pod budogdrogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéwinnych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej powinien bpczyszczony w casgi z humusu.
5.3. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna dydjta z przeznaczeniem doAndejszego uycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw oz innych czynn&i okrelonych w dokumentacii
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powim¢ wykonane zgodnie z ustaleniami STWIORB lub
wskazaniami layniera.

Humus nalgy zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spgthaw/ wyptkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wyidace dla prawidtowego wykonania robot, weadshie mae
stanowt zagraenie dla bezpiechstwa rob6t (zmienna grufb warstwy humusu, gsiedztwo budowli), nals
dodatkowo stosowareczne wykonanie robot, jako uzupetienie prac wykeeryych mechanicznie.

Warstwe humusu nabey zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz mydh miejscach
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanycheaar Inzyniera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zala od gtbokcici jego zalegania, wysokei nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna lagodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SORB lub
wskazana przez myniera, wedtug faktycznego stanu wymbwania.

Zdjety humus naley sktadow#& w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humpewinny by
przez Wykonawgtak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przeeaayszczeniem, a ta& najedzaniem przez
pojazdy. Nie naley zdejmow#& humusu w czasie intensywnych opadow i bémmnio po nich, aby unild
zanieczyszczenia ghrlub innym gruntem nieorganicznym.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady dotyece kontroli jakosci Robo6t

Ogodlne zasady dotyseze kontroli jakéci Rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagargsloe”
pkt. 6.

6.2. Zasady kontroli jakasci Robot

Sprawdzenie jakai robdt polega na wizualnej ocenie komplétiaisungcia humusu z powierzchni pasa
robét ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyaze obmiaru Robot
Ogodlne zasady dotygeze obmiaru Robét podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Vdgamia ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiaru jest metr kwadratowy %)rzdjgtej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady dotyaze odbioru Robot
Ogodlne zasady dotygee odbioru Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00. "Vegania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Rodzaje odbioréw Robét
Zdjecie warstwy humusu podlega odbiorowi Rob6t zanikagh i ulegaicych zakryciu wedtug zasad podanych w
STWiORB DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.
9. WARUNKI PLATNO $CI
9.1. Ogolne zasady dotyare warunkow ptatnasci

Ogolne zasady dotygee warunkéw ptatrizi podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolpét. 9.
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9.2. Cena jednostkowa

Ptaci s za metr kwadratowy (?)1 zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robat.

Cena jednostkowa obejmuije:

- wytyczenie i prace pomiarowe,

- zdjecie humusu na pedrgigbokas¢ jego zalegania,

- transport i hatdowanie humusu w pryzmy na miegdadowania do czasu ponownego wykorzystania,
- odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbigyd6

- usungcie ze zditego humusu korzeni, gai, kamieni i nieorganicznych materiatéw z trangpor na sktadowisko
odpadoéw,

- odwiezienie nadmiaru humusu na sktadowisko odwadd
- koszty sktadowania nieprzydatnych materiatow kdadowisku odpadow (utylizacja)
- uporzdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
1. PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥¢gnia i badania
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D.01.02.04. ROZBIORKI ELEMENTOW DROG | PRZEPUSTOW

1.WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB} svymagania dotycgce wykonania i odbioru Rob6t zyganych z
rozbiérkg elementéw drég, ogrodize przepustéw dla ZadaniaQdbudowa drogi gminnej ul. Gawlikéw w km
0+000 do km 0+532,04 wraz z poboczami i odwodnieniew miejscowdci Kanidw - zniszczonej podczas
powodzi w lipcu 2013 r.

1.2.Zakres stosowania STWiIORB

STWIORSB jest stosowana jako Dokument Kontraktowgymealizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.
Niniejsza STWIORB stanowi uzupetienie do STWIORBRID0.00.00. ,Wymagania ogdlne”, a oba te
dokumenty stanowicata¢ dla rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres Robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanpwiymagania dotycze Robo6t zwjzanych z rozbidrk
elementdéw drog i ulic w ramach Rob6t przygotowavetey
W szczegolngria dotyczy Rob6t zwizanych z rozbiork
- warstw nawierzchni,
— kraweznikdw, obrzey i opornikéw,
- $ciekdw oraz umocnieskarp i rowow,
- chodnikéw,
— barier i poeczy,
— znakow drogowych,
— piyt azurowych

Odwadz, skladowanie i utylizacja materiatow na kaszg uznania Wykonawcy.
1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sgodne z obowrzujacymi odpowiednimi polskimi normami,
okresleniami i definicjami podanymi w STWIORB DM.00.00.0'Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5.Ogdélne wymagania dotycgce Robdt

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jgkavykonanych Robo6t i ich zgodéb z Dokumentag)
Projektovg, STWIORB i zaleceniami lryniera.

Ogdlne wymagania dotygeze Robd6t podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagamgélioe” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystpuja.

3.SPRZET
3.1.0godIne zasady dotycgce sprztu

Ogolne zasady dotygee sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolpkt. 3.
3.2.Rodzaje sprztu

Do wykonania Robét zwranych z rozbidrkelementéw drog natg stosowa:

— mioty pneumatyczne,

— pity spalinowe,

— frezarki drogowe,

-  koparki,

— koparko — tadowarki,

- spycharki,

— samochody samowytadowcze,
— drobny sprzt reczny.
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4. TRANSPORTU
4.1.0godlne zasady dotycgce transportu

Ogolne zasady dotygee transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wynmagagolne” pkt. 4.
4.2.Sposoby transportu

Materiat z rozbiorki natey przewozt dowolnym transportem samochodowym. Wykdadka transportu
zalezy od warunkow lokalnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsia® wymagania dotyexce przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gi@éi na osie, wymiaréw tadunku i innych parametrow
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0godIne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORB MM0.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 5.
5.2.Podstawowe zasady prowadzenia Roboét

Wszystkie elementy nmitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnycébysuwane bez powodowania
zhednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie atajic wlasndcia Wykonawcy powinien on przevdé je na
miejsce wskazane przezzimiera. Elementy i materiaty ktére stagic wlkasndcia Wykonawcy powinny b
usungte z terenu budowy

5.3.Wykonanie Rob6t rozbidrkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, ogrodlze przepustow obejmaj usungcie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgedniDokumentagj Projektovs, STWIORB lub wskazanych
przez Ireyniera.

Roboty rozbiorkowe mima wykonywa@ mechanicznie lubgcznie w sposéb okény w STWIORB lub
przez Ireyniera. W przypadku usuwania warstw nawierzchnagt@asowaniem frezarek drogowych, raglepeiné
warunki okrélone w STWIORB D-05.03.11 ,Recykling”.

Ewentualne doty powstale po rozbiérce elementowgdmdajdujce s¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentag projektova beda wykonywane wykopy drogowe powinny byymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnéci nalezy zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowej. Wszystkie pozostate dohenalvypeinié
gruntem do poziomu okfnego w dokumentacji projektowej i zggi¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi w
STWIORB D-02.01.01. "Wykonanie wykopow w gruntagaskalistych”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakdci Robdt

Ogodlne zasady kontroli jaka Rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagargéloe" pkt 6.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Sprawdzenie jakmi Robét polega na wizualnym sprawdzeniu kompl&havykonanych Robét
rozbiérkowych oraz stopnia uszkodzenia element@ewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zaggszczenie gruntu wypetnigijego doty po usugiych elementach nawierzchni drég powinno spéinia
odpowiednie wymagania olglene w STWIORB D.02.01.01 "Wykonanie wykopow w gtach nieskalistych”

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0godIne zasady dotycgce obmiaru Robét

Ogolne zasady dotygee obmiaru Rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00. "Vegania ogdlne” pkt. 7.
7.2.Jednostka obmiaru

Jednostk obmiarove Rob6t zwizanych z rozbiork elementéw drdg jest:

dla podbudowy i nawierzchni - metr kwadratowy"Jm

dla kraveznikow — metr biegcy [mb],

dla taw fundamentowych — metr $zienny [n7],

dla stupkéw i tablic znakéw drogowych — sztuka .[szt

roboty zwzane z wywozem materiatu rozbiérkowego obmierzameetrach szeiennych [n],
dla ptyt azurowych - metr kwadratowy fin

~Pooow
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g.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0godIne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Robdét podano w STWIORB DMO®O. "Wymagania ogdine" pkt. 8.
8.2.0dbiér Robét

Roboty zwizane z rozbidrk elementéw drdg i ulic podlegapdbiorowi robot zanikapych i ulegajcych
zakryciu.

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB DMO®O. "Wymagania ogdlne" pkt.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.0gdlne ustalenia dotycace podstaw ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstaw ptatrgci podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogoélpe"

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Ptatng¢ nalery przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7. mgod obmiarem, po
odbiorze Robét.

a) Cena jednostkowa Robét zymanych z rozbiérk podbudowy i nawierzchni obejmuje:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozebranie nawierzchng¢eznie lub mechanicznie,
- odwiezienie materiatow z rozbiorki z utylizacj(kostke betonovg wywiezé w miejsce wskazane przez
Inwestora)
— uporzdkowanie miejsc prowadzenia robét wraz z ich zaleezgniem zgodnie z pkt. 5.

b) Cena jednostkowa Rob6t zwanych z demontam kravgznikdw obejmuje:
— wyznaczenie elementéw do rozbidrki,
- demonta elementdw,
— odwiezienie materiatéw z rozbiorki z utylizagj
— uporzdkowanie terenu rozbidrki.

c) Cena jednostkowa Robét zwmanych z demontam taw fundamentowych obejmuije:
— wyznaczenie elementéw do rozbidrki,
- demonta elementdw,
— odwiezienie materiatéw z rozbiorki z utylizagj
— uporzdkowanie terenu rozbidrki.

d) Cena jednostkowa Robét zwanych z demontam znakow drogowych obejmuie:
— wyznaczenie znakéw do rozbiorki,
— demonta znakdw i stupkdw,
— odwiezienie materiatéw z rozbiorki z utylizagj
— uporzdkowanie terenu rozbidrki.

e) Cena jednostkowa Robét zmanych z wywozem materiatu z rozbiérek obejmuje:
- zaladowanie materiatu z rozbiorek,
— odwiezienie materiatéw z rozbiorki z utylizag;

f)  Cena jednostkowa Rob6t zmanych z rozbidrk ptyt azurowych obejmuje:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozebranie plytgcznie lub mechanicznie,
— odwiezienie materiatéw z rozbiorki w miejsce wskaeg@rzez inwestora do 10km
— uporzdkowanie miejsc prowadzenia robét wraz z ich zaleezgniem zgodnie z pkt. 5.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
1. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.
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2. STWIORB D.02.01.01. Wykonanie wykopow w grunt&ashkat.
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D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KAT. I-V

1.WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB srymagania dotyegce wykonania i odbioru Robét zyzianych z wykonaniem
wykopow w gruntach nieskalistyc®.dbudowa drogi gminnej ul. Gawlikdw w km 0+000 do kn 0+532,04 wraz
z poboczami i odwodnieniem w miejscovéai Kaniéw - zniszczonej podczas powodzi w lipcu 26%.

Zakres stosowania STWIORB

STWIORSB jest stosowana jako Dokument Przetargovey gfecaniu i realizacji Robo6t wymienionych w
p.1.1.

1.2. Zakres Robot ujgtych w STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyqarowadzenia wykopdéw w gruntach kategorii I-IV w
zakresie wykopOw pod konstrukajawierzchni, poboczy, chodnikéw, zjazdow, parkingu

1.3.Okreslenia podstawowe

1.3.1. Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo robdionych odpadéw
przemystowych, speigga warunki stateczdoi i odwodnienia.

1.3.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta e#¢ wykopu, ktdra jest ograniczona kogodrogi i skarpami
rowow.

1.3.3. Wysokaé nasypu lub gkbokosé wykopu - réznica rzdnej terenu irgdnej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.3.4. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygimezone poza pasem robét ziemnych,
jednak w obgbie pasa rob6t drogowych.

1.3.5. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyglgzone poza pasem robét drogowych

1.3.6. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziergadntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budovagypéw oraz innych prac zwanych z

trag drogovy.
1.3.7. Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkas¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéena
wg Wzoru:
Is=pq /Pas
gdzie:

P4 - gestasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, [Mg/h

pus - Maksymalna gptas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgoud optymalnej, okrdona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-0448W;3ca do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z narBN-77/8931-12 [Mg/m]

1.3.8.Wskaznik r6znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= dso/d10

gdzie:
deso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrimm]
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrimm]

Pozostate okitenia - § zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolpkt 1.4.

1.4.0gdlne wymagania dotycgce Robdt

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za ja&kowykonywanych Robo6t oraz zaich zgodéo
z dokumentagj projektovg, STWIORB oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotysee rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagargéloe" pkt 1.5.
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Przed przysipieniem do wykonania roboét ziemnych ngleakaczy¢ wszelkie Roboty przygotowawcze.
Zakres Robét przygotowawczych i wymagania dajgezich wykonania ok&ono w STWIORB w dziale
D.01.00.00. ,Roboty przygotowawcze”.

2. MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podav STWIORB
DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2.Podziat gruntéw

Podziat gruntéw pod wzegllem wysadzinowiei podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzellem przydatnai do budowy nasypdéw podano w STWIORB D-02.03.0t2k

2.3.Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinnyébprzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty paayd do budowy nasypow mpdpy¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wdwczas, gdy stangwiadmiar ohjtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwp nie ledac nadmiarem objosci robot
ziemnych, zostaly za zgedinspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawpoza teren budowy z
przeznaczeniem innym zibudowa nasypdéw lub wykonanie prac etpgh kontraktem, Wykonawca jest
zobowizany do dostarczenia rownaoiwveej obgtosci gruntdéw przydatnych zérddet wkasnych, zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéurelone w STWIORB D-02.03.01, powinny by
wywiezione przez Wykonawma odktad. Zapewnienie terendw na odklad natto obowyzkéw Zamawiajcego,

o ile nie okrélono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzorozennakazé pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatéavynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrioi.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgédem wysadzinowéci wg PN-S-02205:1998

Lp. | Wyszczegdlnie Jed- Grupy gruntéw
nie
wtasciwosci | nostk | niewysadzinow watpliwe wysadzinow
1 |Rodzaj grunt - rumosz - piasek pylasty| mato
niegliniasty |- zwietrzelina |wysadzinowe
- Zwir gliniasta - glina piasz-
- pospotka - rumosz czysta
- piasek gruby gliniasty zwigzta, glina
- piaseksredni |- zwir gliniasty zwigzta, glina
- piasek drobny| - pospotka pylasta
- Juzel gliniasta zwigzta
nierozpadowy - i, it piaszczys;
ty, it pylasty
bardzo
wysadzinowe
- piasek
gliniasty
- pyt, pyt piasz-
czysty
- glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawartge
czgstek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarng¢
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bierna ky, m <10 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

3.SPRZET
3.1.Wymagania ogdlne dotycace spratu

Wymagania ogdlne dotygee sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolpkt: 3.
3.2.Sprzet do wykonania Robét

Do wykonania wykopéw naly stosowa:
- koparki,
- fopaty, szpadle i drobny spitzreczny,
- samochody samowytadowcze do transportu gruntu kiadd
— drobny sprzt do zagszczania tj. ubijaki i mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORTU
4.1.0golne zasady dotycgce transportu

Ogolne zasady dotygee transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wynmagagolne” pkt. 4.
4.2.Sposoby transportu

Do transportu gruntu nate stosowé samochody samowytadowcze, transport na miejscierndbywa

si¢ taczkami.

Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwaiglieniem wymogow bezpieazstwa,
zaréwno w obgbie pasa rob6t drogowych, jaki poza nifmodki transportowe poruszage sé po drogach poza
pasem drogowym powinny spetdiadpowiednie wymagania w zakresie parametrow chemgtupcych pojazdy,
w szczegOlnéci w odniesieniu do gabarytow i obgenia na 6. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikgie z
niedotrzymania wymienionych povsj warunkéw obeizaja Wykonawe.

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad walc zatwierdzone nie me by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaplaty za transport, o ile ghszone odlegkri nie zostaly wczamiej
zaakceptowane nadpnie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0godIne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORB MM0.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2.0dwodnienie Robét ziemnych

5.2.1.0dwodnienie pasa Robét ziemnych

Niezalennie od budowy urgdzen stanowgcych elementy systemoéw odwadgi@jch ugtych w projekcie
podstawowym, Wykonawca powinien wykdnarzdzenia, ktére zapewniodprowadzenie wod opadowych poza
obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpiécgyunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykooawna
obowigzek takiego wykonania Robdt, aby powierzchniom vpdw i nasypoéw nadaw catym okresie trwania
Robo6t spadki poprzeczne i podghe zapewniace prawidtowe odwodnienie.

Jeili wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegnawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatné&t, Wykonawca ma obowrzek usunjcia tych gruntdéw i zaspienie ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat steony Zamawiajcego za te czynsoi, jak rownie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnaglych zbiornikbw naturalnych i wdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi wkadzami.

Wody opadowe i gruntowe naleodprowadazt poza teren pasa robét ziemnych.
5.3.Wykopy w gruntach nieskalistych
5.3.1.Zasady prowadzenia Robot
Wykopy naley wykona z zachowaniem wymagdalotyczcych doktadnéci, okreslonych w p. 5.3.4.
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Sposéb wykonania skarp wykopow powinien gwarantoigh stateczn&@ w calym okresie prowadzenia
Robo6t, a naprawa uszkodzewynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykogeh, podcicia lub
innych odsgpstw od dokumentacji projektowej obhza Wykonawe robot ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimmopnbye bezpérednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. Odspajanie i transport igmnprzydatnych, przewidzianych do budowy nasypéw s
dopuszczalne tylko wowczas, gdy w miejscu wbudoeazdpewniono prgcsprztu gwarantujcego roztaenie
i zagszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentigjektowej i STWIORB. O ile Inspektor Nadzoru
dopusci czasowe skltadowanie gruntow nalge odpowiednio zabezpieazyrzed nadmiernym zawilgoceniem.
Jezeli grunt jest zamarzelly nie naley odspajé go do gébokasci okoto 0,5 metra powagj projektowanych
rzednych rob6t ziemnych.

5.3.2.Wymagania dotycce zagszczenia

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychotraiemnych powinno spetriavymagania,
dotyczce minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (Is), podane w paszej tablicy.

Strefa korpus Minimalna wartéc¢ Is

Powierzchnia naturalnego podi
gruntowego w wykopie

1,00

Dla kontroli zagszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego w negw modutu odksztatcenia
wymagania § nastpujace:

- dla gruntéw niespoistychd2,2,

- modut wtérny E>60 MPa (grunty niespoiste)

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyib maj wymaganego wskaika zagszczenia,
to przed utaeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci Is, podanych w tablicy j.w.

Jezeli wartagsici wskanika zagszczenia okrdone w powyszej tablicy nie mag by¢ oshgnigte przez
bezpadrednie zagszczenie gruntéw rodzimych, to nafepodpé $rodki w celu ulepszenia gruntéw podég
umazliwiajgce uzyskanie wymaganych waftowskaznika zagszczenia. Mgliwe do zastosowanigrodki, o ile nie
s3 okreslone w STWIORB, proponuje Wykonawca i przedstavwoealiceptacji Inspektorowi Nadzoru.

5.3.3.Ruch budowlany
Nie naley dopuszczéado ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile géébearstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robo6t ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwilg przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu depra si po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych & czynnd¢ budowlan. Moze odbywé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowodug uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni robét ziemnych, wynikggych z niedotrzymania podanych paey
warunkéw obciza Wykonawe robét ziemnych.

5.3.4.Doktadnd¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osjgiktowanej nie miee przekracza+ 10 cm.

Szeroké¢ korpusu nie mze sk rézni¢ od szerokgci projektowanej o wicej niz 10 cm, a krawdzie dna
wykopu nie powinny mi@wyraznych zatama.

Pochylenie skarp nie me st rézni¢ od projektowanego o weej niz 10% jego warteci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalna gbokas¢ wklgsnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie peoprzekraczal0 cm przy
pomiarze tat 3 metrovd, albo powinny b¥ spetnione inne wymagania dotyce réwndci, wynikajce ze sposobu
umochienia powierzchni skarp lub okliane przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Odktady

5.4.1.Warunki ogélne

Odkfad stanowi nadmiar appsci gruntdw w stosunku do afipsci gruntéw przewidzianych do
wbudowania.
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5.4.2.Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalag na to widciwosci materialdw przeznaczonych do przewiezienia nidast] materiaty te
powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypaniawl@isztucznych wyrobisk oraz
do ewentualnego poszerzenia nasypéw lub na odkedoty powinny by wykonane zgodnie ze wskazéwkami
Inspektora Nadzoru.

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana przez Inspektora Nadzoruwellemiejsce odktadu zostato
wybrane przez Wykonawe musi ono b§ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Nigmeeod tego
Wykonawca musi uzyskazgod: wiasciciela terenu.

Odkfad powinien b§ uformowany w pryzra o wysokdci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony
od 2 do 5%.

Odktady powinny by uksztattowane, aby harmonizowaty z otagewn terenem. Powierzchnie odktadéw
powinny by obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacmangytki rolne lub Iéne.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewieaieri odktad powinno Byprzerwane o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny unietfiwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowainy
STWIORB lub podanymi przez Inspektora Nadzoru.

Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonawcaimiew uzyské akceptag Inspektora Nadzoru.
Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adidrzez Wykonawec zajdzie koniecznig dowiezienia
gruntu do wykonania nasypow, to koszt tych czyohw catéci obcaza Wykonawe.

5.5.Wykopy pod studzienki sciekowe, kanaly i przykanaliki

Przewiduje si wykonanie wykopow wskoprzestrzennych, umocnionych. Wykopy unglevykona i
zabezpieczy zgodnie z Dokumentarj Projektove oraz Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 roku w sprawie bezpiefigewa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t daych (Dz.U. nr 47,
poz. 401).

Sciany wykopu naley zabezpieczy w zalenoici od gkbokaici, za pomog bali drewnianych 4xiz
wyprasek stalowych, przy znacznycltgkasciach wykopy naley zabezpieczyza pomog grodzic stalowych.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci Robot

Kontrola jakdéci Robd6t powinna hy przeprowadzona zgodnie z zasadami ogolnymi podanym
w STWIORB DM.00.00.00.

6.2.Kontrola jako $ci Robot

Kontrola Przed przyspieniem do robd6t ziemnych Wykonawca powinien spma@dprawidtowaé
wykonania rob6t pomiarowych i przygotowawczych.

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowégystematyczne badania kontrolne i dostarcza
kopie ich wynikdéw do Inspektora Nadzoru. Badaniantkalne Wykonawca powinien wykotaw zakresie i z
czestotliwascia gwarantujca zachowanie wymagadotyczcych jakdci Robot.

Inspektor Nadzoru nie pobieré probki gruntéw oraz materiatéw i prowadzbadania niezaimie od
Wykonawcy, na swdj koszt. d&li wyniki niezalenych bada wykazg, ze wyniki bada Wykonawcy g
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru ieopolect Wykonawcy lub niezalmemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych batlalbo mae opier& siec wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgézno
Robo6t z niniejszymi STWIORB. Catkowite koszty takipowtérnych lub dodatkowych badapobierania prébek
zostan poniesione przez Wykonawgc

6.3.Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemngh

6.3.1.Dokumenty kontrolne
Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robi@mnych nalgy wpisywa: do:
g) dziennika laboratorium Wykonawcy,

h) dziennika budowy,
i) protokotéw odbioréw Robot zanikajych lub ulegajcych zakryciu.

6.3.2.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleg&on&oli zgodnéci z wymaganiami STWIORB
okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentagrojektova.
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Szczegdlp uwag; nalezy zwrécié na:
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wygdiow wodnych.

6.3.3.Sprawdzenie jakai wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jas@ wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodoio z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej STWIORB oraz w Dokumentaciji feldowe;j.
W czasie kontroli szczeg@ruwag nalery zwrdck na:
odspajanie gruntow w sposob nie pogatgzaich wiasciwosci,
j)  zapewnienie stateczém skarp,
k) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét iglowykonaniu,
[) doktadng¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykezenie),
m) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug aga okreslonych w p. 5.

6.3.4.Sprawdzenie jakai wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odkladu polega na sprawdzagadndci z wymaganiami ok&gonymi w p.2.
oraz 5.4. niniejszej STWIORB i w Dokumentacji Pidavej.

Szczegdlp uwag; nalezy zwrécié na:
prawidtowa¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odkfadu,

n) odpowiednie wbudowanie gruntu,
0) wasciwe zagospodarowanie (rekultywegcpdkiadu.

6.4.Badania w czasie odbioru korpusu ziemnego

6.4.1.Cel i zakres bada

Badania maj na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korgismnego zostaty wykonane zgodnie z
Dokumentagj Projektovs, STWIORB oraz wskazdéwkami Inspektora Nadzoru. ®geenia dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych prowagich w czasie wykonywania robét ziemnych oraz
wyrywkowych bada wykonanych w wybranych losowo punktach po Zalzeniu budowy korpusu ziemnego.

W zakres badaw czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi spranigze

dokumentow kontrolnych,
przekroju poprzecznego i szerékokorony korpusu ziemnego,
p) spadkéw podiznych korpusu i rowow,
gq) zagszczenia gruntow,
r)  wykonania i umocnienia skarp,
s) odwodnienia.
Pomiary w czasie odbioru powinnydgrzeprowadzone przez Wykonaywe obecnéci Inspektora Nadzoru.

6.4.2.Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:

oznaczé laboratoryjnych i ewentualnych, wynilgaych sid, zmian technologicznych w stosunku do dokumentac;
projektowe;j,

t) dziennikéw budowy,

u) dziennik laboratorium Wykonawcy,

v) protokotdw odbioréw Robdét zanikggych i ulegajcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakéci Robdt.
Ponadto Wykonawca powinien przygotdwa przedstawd tabelaryczne zestawienie waitb wskanika
zageszczenia lub pierwotnego i wtérnego modutu odksetsib oraz stosunek wtérnego modutu odksztatcenia
do pierwotnego modutu odksztatcenia, wraz z waréoni srednimi tych cech dla catego odbieranego odcinka.
Zestawienia powinny zawietalaty bada i miejsca pobierania probek.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szeicikkorpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza gi zastosowaniemday, szablonu, taty o diugoi 3 metréw i poziomicy, w
odstpach co 200 metréw na prostych, co 100 metrow kactu o promieniu wkszym lub réwnym 100 m, co 50
metréw na tukach o promieniu mniejszyni @00 m, a take w miejscach, ktore bugzvatpliwosci.
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Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokutaejnprojektowej nie magprzekraczé okreslonych
ponizej wartdgci dopuszczalnych:
— pomiar szerok&i korpusu ziemnego 10 cm,
— pomiar szerok&i dna rowow 5 cm,
- pomiar gkbokasci rowdw 5 cm,
— pomiar rzdnych korony korpusu ziemnego +1 cm i -3 cm,
- pomiar pochylenia skarp 10% waitopochylenia wyraonego tangensemta,
Nieréwndgci stwierdzone w czasie kontroli rowéod ptaszczyzn tat nie mog przekracza okreslonych
ponizej wartdgci dopuszczalnych:
- pomiar réwnéci korony korpusu 3 cm,
- pomiar rownéci skarp 10 cm.

6.4.4.Sprawdzenie spadkéw podhych trasy drogowe;

Kontrole spadkéw podiznych naley oprz€ na ocenie ranych wysokéciowych korony korpusu oraz
rowow. Odchylenie radnych od rgdnych projektowanych nie powinnobwigksze nk +1 cm i -3 cm.

6.4.5.Sprawdzenie zagzczenia gruntéw
Sprawdzenie przeprowadzg sia podstawie wynikdw podanych w dokumentach kdmpah oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badhezpdrednich.
Zageszcezenie nalgy kontrolowa: nie rzadziej ni jeden raz na 300 Tiraz na dziennej dziatce roboczej.

Badania zagszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadzavgornych warstwach korpusu
ziemnego do gbokasci okoto 1.0 metra powej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w gagku gdy
zachodz watpliwosci co do widciwego zagszczenia gruntu w tych warstwach. Kongrehg:szczenia gruntéw w
gornej warstwie korpusu ziemnego przeprowadgzavedtug metod podanych w p. 5.3.2.

Wyniki kontroli nalezy wpisywa® do dokumentéw kontrolnych. Prawidtoddozag:szczenia konkretnej
warstwy nasypu lub podia pod nasypem powinna dyotwierdzona przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku
Budowy.

6.4.6.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie przeprowadza sia podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonycbzesie budowy,
oceny wizualnej oraz pomiaréw wedtug p. 6.3.3.ridpmania zgodniei wykonanych elementéw odwodnienia z
dokumentagj.
7.OBMIAR ROBOT

7.1.0go6lne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB DN@QO "Wymagania ogélne" pkt. 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows Rob6t zwizanych z wykonaniem robét ziemnych jest metécizany [n].

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0godIne zasady odbioru Robdt

Poszczegolne elementy robot ziemnych jako udegazakryciu podlegajodbiorom Robét zanikagych, a
caly korpus drogowy odbiorom: gxiowemu i kdicowemu wedtug zasad podanych w STWIORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogdélne" pkt 8.

8.2.0dbior Robot

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z Dokumentaérojektove, jezeli wszystkie wyniki
bada przeprowadzonych przy odbiorach okazatyzgjodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie chojednego elementu rob6t ziemnych okazale siezgodne
z wymaganiami, roboty ziemne uznajegc sZa niezgodne z DokumentacjProjektovg. W tym przypadku
Wykonawca Rob6t zobowzany jest doprowad&i Roboty do zgodni z wymaganiami i przedstatvije do
ponownego odbioru. Dodatkowe Roboty w opisanejeygytuaciji nie podlegajzaptacie.

47



SSTWIOBR — BRAN.A DROGOWA WRAZ Z ZODWODNIENIEM — Odbudowa drogi gnmej ul. Gawlikéw w km 0+000 do km 0+532,04

wraz z poboczami i odwodnieniem w miejscégidaniow - zniszczonej podczas powodzi w lipcu 201

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne dotycgce ptatndgci

Ustalenia og6lne dotygze podstawy ptatrioi podano w STWIORB DM.00.00.00 “Wymagania ogélne”

pkt. 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra sgeiennego [ wykonania wykopéw Roboét drogowych obejmuije:

— prace pomiarowe,

- wykonanie wykop6w z transportem na odkfad,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z Dawlentag} Projektova,
- zagszczenie powierzchni wykopu do wieliod podanej w STWIORB,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i lieldéooratoryjnych,

— rozplantowanie urobku na odkladzie z nadaniem odgmbviej formy zgodnie ze wskazaniem Inspektora

Nadzoru,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
- wykonanie zabezpieczenia wykopu,
- rekultywacg terenu.
- Wywoz gruntu z wykopu i nadmiaru humusu

Cena 1 metra sgeiennego [mM] wywozu nadmiaru humusu obejmuije:
- zatadowanie nadmiaru humusu na samochody
- wyw6z nadmiaru humusu z budowy

10.PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Normy

. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oitemia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.

. PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania protreiigw.

. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapdci bierne;j.

. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥gania i badania.

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wvska piaskowego.

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #ooodksztatcenia nawierzchni i podboprzez obeizenie

piyta.

8.
9.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie gkd@yuntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie fwska nagnasci gruntu jako podiza nawierzchni

podatnych.
10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczaniewska zagszczenia gruntu.
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D.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORBg swymagania techniczne dotyee wykonania i odbioru Robét
zwigzanych z wykonaniem nasypow dla Zada@abudowa drogi gminnej ul. Gawlikéw w km 0+000 do kn
0+532,04 wraz z poboczami i odwodnieniem w miejscosei Kanidw - zniszczonej podczas powodzi w lipcu
2013r.

Zakres stosowania STWiIORB

STWIORSB jest stosowana jako Dokument Przetargovey ptecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p.
1.1.

1.2. Zakres Robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB doty@asad prowadzenia Robét zmanych z wykonaniem
nasypow oraz dowozem gruntu do wykonania nasypow.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreilenia podane w niniejszej STWIORB sgodne z obowrzujagcymi odpowiednimi Polskimi Normami
i okresleniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagaqigolne” pkt 1.4.

1.4, Ogdlne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkdch wykonania oraz za zgod§toz Dokumentagj Projektovy,
STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygze Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagangbl@e” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne zasady dotycgce materiatow

Ogolne zasady dotygee materiatow podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wynragagolne” pkt. 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Do wykonywania nasypow naifg uzywaé gruntow wg Tabeli 1
Tabela 1 Przydatng¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-0205 :1998 .

Przydatne Tres¢

Przeznaczenie Przydatne _ .
y Z zastrzeeniami zastrzeenia

1. Rozdrobnione grunty gggnstsgy " gnfqnd?

skaliste twarde orgzl. Rozdrobnione grunty’ em |
grunty kamieniste,skaliste mikkie wypetnione gruntem fu
zwietrzelinowe, materiatem

rumosze i otoczaki drobnoziarnistym

2. Zwiry i pospotki, 2. Zwietrzeliny i rumosz|gdy keda wbudowane v

O

Na dolng (swnies gliniaste gliniaste miejsca suche lup
warstwy L . - 13 Piaski last iaskzabezpieczone od wagd
. . .| 3. Piaski grubogrednio| - Flaski pylaste, piasg d
gsz)flﬁ)ow poruej i dr(g)bnoziarniste,9“?iaSte' pyly piaszczyste| g:)unteorwgﬁz'o " i
: wierzchniowy

przemarzania naturalne i tamane pyty _ - .

4. Piaski gliniaste 4. Piaski prochniczne, (zlo nasypow nie waszych

domieszlg frakcji | wyjatkiem pylastycH niz 3 m, zabezpieczonygh

zwirowo-kamienistej | piaskow préchnicznych | przed zawilgoceniem

(morenowe) q - - - —

wskamiku 5. Gliny piaszczyste, gliny| w miejscach suchych Iyb

> el ) gliny pylaste oraz inne [gprzejciowo
roznoziarnistéci U=15 W, < 35% zawilgoconych
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5. Zuzle wielkopiecows 6. Gliny piaszczyst,
i inne metalurgiczne Zezwiczte, gliny zwezte i
starych zwatow gliny pylaste zwgzle oraZ

do nasypow nie waszych
niz 3 m: zabezpieczonygh
przed zawilgoceniem Iub

(powyzej 5 lat) inne grunty o granicy > . .
6. Lupki przyveglowe| Pynnasci w. od 35 do 60% po ulepszeniu spoiwami
przepalone gdy zwierciadlo wody

7. Wysiewki kamienng7. Wysiewki kamienngegruntowej znajduje sina
o zawartéci frakcji | gliniaste o  zawartmi | gicbokasci wigkszej od
ifowej ponizej 2% frakcji itowej ponad 2% kapilarndci biernej
gruntu podtaa

8. Zuzle wielkopiecowe |o ograniczonej podatici
inne  metalurgiczne  [ma rozpad -dczne straty
nowego studzenia (do 5 latnasy do 5%

gdy wolne przestrzen
9. ltotupki przyweglowe| zostan wypetniong
nieprzepalone materiatem

drobnoziarnistym

10. Popioty lotne gdy zalegaj w miejscach
mieszaniny popiotowa-suchych lub $ izolowane
zuzlowe od wody
1. Zwiry i pospoiki gliniast
2. Piaski pylaste i gliniaste]

1. Zwiry i pospotki S e
2. Piaski grubo | yly piaszczyste i pyty

srednio- 4i Gliny 0 granicy 4 warunkien
Ziarniste gé/o?oncsm mniejsze) - nt ulepszen_ia tych gruntﬁw
- _ . _ spoiwami, takimi ja

Na gorng 3. Holupki przyvv;;glovye 5. Mieszaniny popiotowo-cement, wapno, aktywre
przepalone zawiergge| . . o

warstwy SR 7| zuzlowe z vegla| popioty itp.

< mniej nz 15% ziarn kami
nasypow W mniej- amiennego
strefie 6. Wysiewki kamienng

przemarzania | S2ych 0d 0,075 mm | giniaste o zawartai
4. Wysiewki kamienn Pfrakcii itowej >2%

0 uziarnieniy drobnoziarniste
odpomadaq-' 7. Zuzle ;Nlel.koplecowe nierozpadowe: straly
cym pospétkom  lupinne metalurgiczne masy do 1%

zZwirom

L L o0 wskaniku nanosci
8. Piaski drobnoziarniste

W10
W .wykopach ! gdy ] ulepszane
miejscach . . . .
. . Grunty watpliwe i | spoiwami (cementem,
zerowych dqg Grunty niewysadzinowe . .
gtebokaici wysadzinowe wapnem, aktywnymi

popiotami itp.)

przemarzania

3. SPRZET

3.1. Ogodlne zasady dotycsce spratu

Ogolne zasady dotygee sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolpkt. 3.

3.2. Rodzaje sprztu

Przy mechanicznym wykonywaniu Robdét Wykonawcazendysponowé nastpujacym sprawnym technicznie
sprztem:

- koparka,

- spycharka gsienicowa,

- samochody wywrotki,
- walce okotkowane, gtadkie i ogumione,
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—  ubijaki spalinowe,
- lekkie walce ¢czne.
Uzywany spret powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy, PZJ i uzyskaakceptag Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne zasady dotycgce transportu

Ogolne zasady dotygee transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wynmagagolne” pkt. 4.
4.2 Sposoby transportu

Przewiduje si transport gruntu z miejsca skiadowania oraz knwazprzeznaczonego do wbudowania
dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORB M0.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Zakres wykonywania Robot
5.2.1. Przygotowanie podia

Przed przysipieniem do budowy nasypu naje w obrbie jego podstawy zakozye Roboty
przygotowawcze. Ponadto najewykona rowkowanie skarp w miejscach, w ktérych nasypydet poszerzenia
skarpy.

5.2.2. Zagzszczenie gruntdw w podta nasypow

Minimalna warté¢ wskanika zagszczenia d dla podiaa do gkbokasci 0,5 m od powierzchni terenu
powinna wynosi dla nasypow o wysokoi do 2,0 m nie mniej 1i1,00.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwnego, ktére
okreslono w Dokumentacji Projektowej.

W celu zapewnienia statecZed nasypu i jego rownomiernego osiadania nalerzestrzega
nastpujacych zasad:

- zasypanie naly wykona metod, warstwovg rownomiernie na catej szerciab,

- grubdgci warstwy w stanie tnym powinny by odpowiednio dobrane, w zatessci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagzczenia,

- grunty o] ré@nych wigciwosciach naley uktadda w oddzielnych warstwach
o0 jednakowej grubi@i na calej szerokai nasypu.

- warstwy gruntu przepuszczalnego nglektadg poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem gornej powierzchni okoto 484%,

- grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi hiezwtocznie wbudowany w nasyp,

- wrazie konieczn@i wykonanie stopni w istniggej skarpie.

5.2.4. Zageszczenie gruntu w nasypie

Grubag¢ warstwy zagszczonej gruntu powinna by ustalona z uwzgtinieniem wspotczynnika
spulchnienia gruntu oraz zatmej grubéci warstwy po osignigciu wymaganego zggzczenia. Grulsé warstwy
zag:szczonego gruntu oraz liczbrzegé maszyny zagszczajcej zaleca siokresli ¢ doswiadczalnie.

Orientacyjne wartei grubgci warstw:
-  przy zagszczaniu ubijakami mechanicznymi - 20 do 40 cm.
Wilgotnaos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna kbyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangj+ 20%
jej wartasci,
5.2.4.2Wymagania dotyce zagszczania:

- minimalna warté¢ wskanika zagszczenia gruntéw w nasypie oklana wedtug normy BN-77/8931-12 i
powinna wynosi nie mniej nk 1,00.

5.2.5. Dokladna¢ wykonania nasypow

- rdéznica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 3cm,
- szeroké¢ korpusu nie mize r@&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz 5 cm,
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- krawedzie nasypu nie powinny méievyraznych zatlama,
- pochylenie skarp nasypu nie sear&ni¢ sie od projektowanego o wiej niz 10%,
- maksymalna gbokas¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp nasypu nieza@rzekraczal0 cm.
KONTROLA JAKO $CIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci Robot
Ogodlne zasady kontroli jaka Rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagargéloe" pkt 6.
6.2. Badania przydatndci gruntéw do wykonania nasypu

Powinny by przeprowadzone na prébkach pobranych zl&ppartii przeznaczonej r do wbudowania w
korpus ziemny, pochodeej z nowegdroédia, jednak nie rzadziejnB razy na kade rozpoczte 1000 m3

6.3.  Badanie wykonania nasypow
Polegaq na sprawdzeniu:

a) prawidtowdci rozmieszczenia gruntdéw ozmych wigciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

C) grubaci kazdej warstwy u jej wilgotngi przy zagszczeniu, badania naleprowadz nie rzadziej i raz
na 300 M,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,

e) przestrzegania ograniazeotyczcych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw
6.4. Sprawdzenie zagszczenia

Zaggszczenie nalgy kontrolowa nie rzadziej ni dwa razy na dziatkrobocz
Wskaznik zagszczenid s wg BN-77/8931-02, 1& 1.00.

Wyniki kontroli zag:szczania Wykonawca powinien wpisyivdo dokumentow kontrolnych.
6.5. Pomiary ksztattu nasypu
Obejmug kontrok:

-prawidtowaci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgédnw wymaganiami dotyegymi pochylé i
doktadndci wykonania skarp,

-szerokdci korony korpusu poprzez poréwnanie szetgkd<orony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy gruntu z szerokdg wynikajaca z wymiaréw geometrycznych r korpusu ctemych w Dokumentaciji
Projektowe;j.

6.6. Dokfadnosé¢ wykonania robot

Odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w wykdphasypie od osi projektowanej nie raoby
wicksze nk 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyckednych robét ziemnych nie me przekracza+ | i -3
cm.

Szeroké¢ korpusu wykopu i nasypu nie ger@nic si¢ od szerokéci projektowanej o wgcej niz 10 cm, a
krawgdzie dna wykopu lub korony nasypu nie powinnyéwigraznych zatama.

Pochylenie skarp wykopu lub nasypu niezema&ni¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego
wartcici, wyrazonej tangensemaka. Maksymalna ghokas¢ lokalnych wkesnigé na powierzchni skarp nie o
przekracz& 10 cm przy pomiarze &3 m. Z profilowanej powierzchni skarp najeusurg¢ kamienie wgksze ni
80 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady dotycgce obmiaru Robét
Ogolne zasady dotygee obmiaru Rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00. "Vegania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostl obmiaru jest metr szeienny (nf) wykonanych nasypéw z wszelkimi czyrgimmi majcymi
na celu pozyskanie gruntu, jego transport, przygatoe podiga iwykonanie nasypu zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszej STWiIORB.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB DMO®O. "Wymagania ogdine" pkt. 8.
8.2. Odbidr Robot

Odbidr Nasypy uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektove, jezeli wszystkie wyniki
bada przeprowadzonych przy odbiorach okazatyzgjodne z wymogami.

Przy odbiorze sprawdzaggpochylenie poboczy i nachylenie skarp.

Pomiary w  czasie odbioru powinny &y przeprowadzone przez Wykonawc
w obecnéci Inspektora Nadzoru na zasadach lkreych w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlneadl
Robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstaw ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstaw ptatrei podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi st za metr sz&ienny (nf) na podstawie obmiaru i oceny ja&kb RobGt w oparciu o wyniki
pomiaréw i bada laboratoryjnych. Cena jednostkowa wykonania nasypléogowych jest cenusredniory dla
zalazonego sposobu wykonania i obejmuje:

— zaladunek i dowdz gruntu do miejsca wbudowaniazwrpozyskaniem materiatow.
— przygotowanie powierzchni skarp do poszerzeniaciggie stopni,

- wbudowanie i zagszczenie gruntu,

- plantowanie i profilowanie powierzchni skarp nasypo

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i lielddooratoryjnych,

— oznakowanie i zabezpieczenie Robét i jego utrzymani

- wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypow podgzas/adzenia Robdt,

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Odtemia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

. PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania protreiigw.

. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapdci bierne;j.

. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥gania i badania.

. PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania w zakregikonywania i badania przy odbiorze.

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #ooodksztatcenia nawierzchni i podboprzez obeizenie
pyta.

8. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie mska naénaosci gruntu jako podiza nawierzchni
podatnych.

9. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie fwska zagszczenia gruntu.
10. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranibghkd@runtéw do celdéw drogowych i lotniskowych.
11. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczeniewska zagszczenia gruntu.

12. BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzerdie opadowych z drogi. Warunki techniczne wykonania
odbioru.

N O OB WD
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K 03.00.01. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - KANALIZ ACJA
DESZCZOWA

« 1. WSTEP.

. 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§& wymagania dotyare wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowgrawitacyjnej kanalizacji deszczowej dla zadaf@idbudowa drogi gminnej ul. Gawlikdw

w km 0+000 do km 0+532,04 wraz z poboczami i odwogmiem w miejscowdci Kanidw - zniszczonej

podczas powodzi w lipcu 2013 r.

. 1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument pirgtwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Gib
wymienionych w pkt 1.1.

. 1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem
grawitacyjnej kanalizacji deszczowej. W zakres tyabdt wehodz:

- roboty przygotowawcze w tym wykopy

- roboty montaowe sieciowe,

- mont& studzieneléciekowych z wpustami ulicznymi

- odwodnienie wykopow,

- préba szczelriai,

- kontrola jakdci.

Niniejsza specyfikacja techniczna zs@na jest z wykonaniem n/w robot.

1.3.1 Budowa kanalizacji deszczowej

Budowa kanalizacji deszczowej zgodnie z dokumentac]

. 1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczaejgodne z obowrzujacymi Polskimi Normami
i Specyfikacy Technicza Wymagania ogdine”.

» urzzdzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wylatgadzen kanalizacyjnych sticych
do wprowadzaniaciekéw do wdd lub do ziemi oraz adzenia podczyszczgje i oczyszczagescieki
oraz przepompownigciekdw,

« $cieki komunalne scieki bytowe lub mieszanénéciekow bytowych z&ciekami przemystowymi,
lub mieszanin sciekéw bytowych z wodami opadowymi, lub mieszaniciekéw bytowym zeciekami
przemystowymi i wodami opadowymi,

» Scieki bytowe -scieki z budynkéw przeznaczonych na pobyt ludziedimieszkaniowych i terenow
ustugowych, powstage w szczegolniai w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonovwan
gospodarstw domowych,

» $cieki przemystowe scieki odprowadzane z nieruchogeg na ktérych prowadzi sidziatalng¢
gospodarcy, nieledace sciekami bytowymi wodami opadowymi,

+ sie - przewody wodogigowe lub kanalizacyjne wraz z rurggiem i uradzeniami, ktérymi dostarczana
jest woda lub ktérymi odprowadzanegssieki, bedace w posiadaniu przedsiorstwa wodocigowo-
kanalizacyjnego,

+ kanalizacja deszczowa - §ikanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzegiakow
opadowych,

* kanalizacja sanitarna - gikanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzaaiakow

komunalnych,

kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczonardeigacyjnego odprowadzenaiekow opadowych,

kanat sanitarny - liniowa budowla przeznaczonamovgacyjnego odprowadzendaiekdw komunalnych,

kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierdciekéw z co najmniej dwdch kanatdéw bocznych.
kanat boczny - kanat doprowadzey scieki do kanatu zbiorczego.

55



SSTWIOBR — BRAN.A DROGOWA WRAZ Z ZODWODNIENIEM — Odbudowa drogi gnmej ul. Gawlikéw w km 0+000 do km 0+532,04
wraz z poboczami i odwodnieniem w miejscégidaniow - zniszczonej podczas powodzi w lipcu 201

» przykanalik deszczowy - kanat przeznaczony doquadiia studzienkiciekowej z sied kanalizacji
deszczowe]

+ studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowe] eksploatacji kanatow.

e studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjolalzowana na zatamaniach osi kanatu na zatamianiac
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

+ studzienka palczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczoracdenia co najmniej dwoch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy

» studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjtaca kanaty dochodze na ranej wysokdci, w ktorej
scieki opadowe spadapezpdrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzeretrzny odchzajacy
przewdd pionowy

» wlaz kanatlowy — elemenliwny przeznaczony do przykrycia studzienek reyaggh umaliwiajacy
dostp do uradzer kanalizacyjnych

. 1.5 Ogdlne wymagania dotycrce roboét
Ogodlne wymagania dotygeze rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

. 2. MATERIALY

. 2.1. Ogodlne wymagania dotycrce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanST ,Wymagania ogoélne”
pkt 2.

Wykonawca zobovgzany jest:

- dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Ragjevej, ST i posiadape odpowiednie aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badaw

- powiadomé Inspektora Nadzoru o proponowanyefdtach pozyskania materiatdw przed rozgoem dostawy

i uzyska jego akceptagj

. 2.2. Rury PVC

Rury zescianlg lita z polichlorku winylu PVC z wydtzonym kielichemdczone na uszczeallgumowvy o srednicy
Dz200mm 300mm, 500mm i 800mm zgodne z PN-EN 14@8;18lasy SN 8 kN/fhs/D=0,03 SDR34, gdzie:

SDR=E

<

D — minimalnasrednica zewetrzna,
s- minimalna grubig scianki.

. 2.3. Studzienkisciekowe.
Studzienkisciekowe dla posadowienia wpustéw ulicznych wykonaur betonowych Dn500mm
z prefabrykowanym dnem z gzig osadnikow hmin.=800mm.

Skrzynkizeliwne wpustéw ulicznych powinny bklasy D400KN. Wpusty w wykonaniu z zawiasem i eygl
Nalezy stosowé prefabrykowane piécienie odcizajace zelbetowe z betonu klasy B-15

Whpusty W1 do W4 nalery wykonaé jako mostowe.

. 2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-25 powinien odpowiada/maganiom normy BN-62/6738-07 oklagace] sktadniki
oraz wymagania techniczne dla betonu hydrotechagan

Beton B-20 i B-15 powinien odpowiaélavymaganiom normy PN-B-06250.

. 2.6. Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiaggymaganiom PN-90/B- 1450 oktajacej wymagania stawiane
zaprawom cementowym zwyktym.
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. 2.7. 1zolacja.

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu izolacjirentow jest 2xBitizol R+P. Na spdd stosévizolacg
z papy asfaltowej na lepiku. Dopuszczadh stosowania rowntenne materiaty o podobnych vitawosciach
posiadajce aktualne aprobaty techniczne. Degyzgastosowaniu innego rodzaju izolacji podejmofpkktor
Nadzoru.

. 2.8. Sktadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby naley uktad& wedtug poszczegdinych grup, wietkoi gatunkéw w spos6b zapewrjey
stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych runi€tachnia sktadowania
powinna by utwardzona i zabezpieczona przed gromadzenigmdé opadowych.

2.8.1. Rury PVC

Rury z tworzyw sztucznych nate sktadowa pod zadaszeniem, uktadaje w pozycji leacej jedno —

lub wielowarstwowo.

Pierwsz warstve rur naleyy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpiegzéinami umocowanymi

do podktaddw pierwszy i ostatni element warstwyeprprzesuriciem, z utageniem réwnolegle przy stykajych
si¢ wzajemnie kielichach.

Magazynowane rury powinny byabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami prainséonecznych,
temperatura nie wygza ni 40°C i opadami atmosferycznymi. Rize sktadowanie rur powinno odbyinsic
w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych.

Rur z PVC nie wolno nakrywauniemaliwiajac przewietrzanie.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportaga@ynowania natg czesci uszkodzone odge,
a w przypadku rur kielichowych PVC koe rur zfazowé

Ksztaltki, zhczki i inne materiaty (uszczelldrodki do czyszczenia itp.) powinny bgktadowane w sposob
uporzdkowany, z zachowaniem wgj oméwionychsrodkdw ostranasci.

2.8.2. Studzienki kanalizacyjne &ciekowe.

Elementy studzienek sktadoéver spos6b uporlkowany. Wiazy kanatowe i stopnie powinnytsktadowane
z dala od substanciji dziadaych korodujco. Whazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia
sktadowania powinna kyutwardzona i odwodniona.

2.8.3. Piyty pokrywowe.
Ptyty pokrywowe mog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletastogach o wysokoi maksimum
1,0 m.

2.8.4. Cement.
Do skltadowania cementu Wykonawca zapewni odpoweetdgazyny gwarantige odizolowanie cementu
od wilgoci. Czas przechowywania cementu nigenoy diuzszy niz 3 miesjce, zgodnie z BN-88/6731-08.

2.8.5. Kruszywo.
Kruszywo naley sktadowd na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob zabezpieczey je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajeaizi i frakcjami kruszyw.

. 2.9. Odbior materiatow i prefabrykatow na budowie.

- Materialy i prefabrykaty naky dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi

i protokdlarni odbioru technicznego, atestami, 8ptami technicznymi, deklaracjami zgodcio

- Dostarczone na miejsce budowy materialy i prefiedty naley sprawdzé pod wzgédem kompletngci

i zgodndci z danymi producenta.

Nalezy przeprowad#i oglgdziny dostarczonych materiatow i prefabrykatow. &¥ie stwierdzenia wad

lub powstania wtpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem nate podda& badaniom okrdonym przez Inspektora
Nadzoru..

. 2.10 Jakd¢ materiatow.
Wszystkie elementy sktadowe sieci kanalizacyjnejgtacyjnej powinny pod wzgtlem jakdci spetnia
wymagania podane odpowiednich aktach normatywnyasiada odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z tymi
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wymaganiami, rury i ksztaltki powinny gdzy innymi spetnia nastpujace warunki:

- nie powinny mié widocznych uszkodze wgnieca, rys, gknie¢ na powierzchni zewgtrznej,

- bose krawdzie rury (dla rur PP) powinny néieve wiaciwy sposob uksztattowane ke rury, oraz zaznaczone
miejsca okrélajace gkbokas¢ weisku w kielich.

- Ptaszczyzny ecia rur powinny by prostopadle

- Uszczelki powinny migégtadkie powierzchnie gtadkie i réwne, bez zadzorévypukicsci.

- Kazda rura i ksztattka powinna byabrycznie oznakowana, z tyre kazda rura powinna posiaél@aastpujace
podstawowe dane:

- czynnik transportowany

- nazwa producenta

- rodzaj materiatu

- 0znaczenie szeregu

- $rednica zewgtrzna w mm

- gruba¢ scianki w mm

- data produkcji

- obowigzujgca norma

e 3.SPRZET

. 3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

. 3.2. Sprzt do wykonania rob6t montazowych
Wykonawca przyspujacy do wykonania przedmiotowych robét powinien wybagie mazliwoscia korzystania
Z nastpujacego spretu:

- wciskarka — urgdzenie do montau pohczen kielichowych PP

- koparki przedsbierne i chwytakowe,

- betoniarki,

- spycharki kotowe lubggienicowe,

- zurawie budowlane samochodowe,

- zagszczarki do zagszczania zasypanych wykopéw: ubija¢gzne i mechaniczne zeggczarki ptytowe,
zagszczarki wibracyjne,

- obudowy pogszalne do szalowania wykopowgskoprzestrzennych doglokasci 6,0m.

- $cianki stalowe do zabezpieczania wykopu,

- wibromiot,

- wciggarki mechaniczne,

- spawarki,

- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,

- zestawy igtofiltrowe o iléci elementdw - 50 sztuk w zestawie,

- agregaty pompowe do obstugi instalacji igtofilirych,

- agregaty pidotworcze,

- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopo

- samochody samowytadowcze,

- samochody skrzyniowe 5-10 t,

- beczkowozy,

- wiertarki eczne,

- reczny sprzt do robdt ziemnych.

4. TRANSPORT

. 4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
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. 4.2. Wymagania dotycgce przewozu materiatow

4.2.1 Rury PVC

Rury PVC w wizkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étudt'ytadunek rur

w wigzkach wymagazycia podnénika widtowego z ptaskimi widtami lubzehigu z bellg uniemaliwiajaca
zaciskanie gizawiesi w wijzce. Nie wolno stosowazawiesi z lin metalowych lubdauchdéw. Gdy rury$
roztadowywane pojedynczo mua je zdejmowérecznie (dosrednicy 160 mm) lub zayciem podnénika
widtowego. Przy transportowaniu rur luzem winny apeczywa na catej diugei na podtodze pojazdu. Pojazd
musi posiadawsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztyjgre winny znajdowssi¢ ha spodzie. Zeli
dtugasé rur jest wiksza nk diugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge przekroczg 1 m.

Rur z tworzyw sztucznych nie wolno zrzucé lub wlec.

4.2.2 Kregi betonowe

Transport powinien odbywsasic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadl@akzycji wbudowania.
W celu usztywnienia ut@nia elementdw oraz zabezpieczenia stykécesmamisrodka transportowego nale
stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub yrmh odpowiednich materiatdw orazgna z drutu
do podkiadow lub zaczepdw Kieodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczangw naley wykona

za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rowremnmie na obwodzie prefabrykatu.

4.2.3 Wiazy kanatowe i wpusty uliczne

Wiazy kanatowe i wpusty uliczne mogy¢ transportowane dowolnyndiodkami transportu. Whazy nalgpodczas
transportu zabezpieczprzed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wihazy tygikiego moa by¢ przewaone
luzem natomiast typu lekkiego najeuktada na paletach po 10 sztukacky tasma stalova.

4.2.4 Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i cragsportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowd:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczegj granie okrelong w wymiarach technologicznych.

4.2.5 Cement
Transport cementu powinien byggodny z BN-88/6731-08.

. 5. WYKONANIE ROBOT.

. 5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagegodine” pkt 1.5

. 5.2. Roboty przygotowawcze.

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysoksciowych.
Podstaw wytyczenia trasy kanalizacji deszczowej stanowkioentacja Projektowa i Prawna (granice wtasi)o
Prace pomiarowe powinny &éyvykonane zgodnie z oboaviujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przysipieniem do rob6t, Wykonawca powinien pegepd Zamawigjcego dane zawiergje lokalizacy
i wspétrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawégjo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia
i pomiary geodezyjne nieztine do szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny &yvykonane przez osoby posiagiag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformanaspektora Nadzoru o wszelkictelach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperésboczych. Bidy te powinny by usungte.
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Wykonawca powinien sprawdzezy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowej 2godne

z rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzie rzeczywiste rgdne terenu istotnie #0ig si¢

od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paadomt o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powiniyd bmieniane przed pagjiem odpowiedniej decyzji

przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wajaite z rénic rzednych terenu podanych w dokumentac;ji
projektowej i rednych rzeczywistych, powinny byaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zanieghani
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznaczaroboty dodatkowe w takim przypadku ajagi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mply¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punftyrednie osi trasy mugady¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposOb wyrmy i jednoznaczny charakterystykpotazenie tych punktow. Forma i wzér tych
oznaczé powinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania
robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawigjo zostanzniszczone przez Wykonawgéwiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jesidane do dalszego prowadzenia robét, to zgstae
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne rdiavigtowej realizacji robét naig do obowgzkow
Wykonawcy.

Wytyczenie w terenie osi kanatu, z zaznaczenientuosyania studzienek za pomoabitych w grunt kotkéw
osiowych z gwédziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nakewbi¢ kotki — swiadki jednostronne lub dwustronne
w celu umaliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpeciu rob6t ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w tézen
wykonane zostanie przez ghy geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej agaiilvbudowa repery tymczasowe zgdnymi
sprawdzanymi przez sthy geodezyjne.

W miejscach, gdzie nmie zachodd niebezpieczestwo wypadkdw, budognalery zgodnie z BHP i przepisami
kodeksu drogowego ogrodzbd strony ruchu, a na noc dodatkowo oznéaémyattami.

5.2.2. Usun¢cie elementéw drog i chodnikow.
Roboty rozbiérkowe mma wykonywé mechanicznie lubecznie w sposéb okékony przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinnychysuwane bez powodowaniaedbych
uszkodzé. W przypadku uszkodzenia najezakupt na koszt Wykonawcy nowe elementy.

W przypadku usuwania nawierzchni asfaltowej z zast@niem frezarek, roboty powinnydwrykonane, aby
taczenie warstw nawierzchni istrdegj i nowej byto ptynne. Nie przewidujeggponownego whudowania
materiatow z rozbiorki nawierzchni asfaltowe;.

Elementy z rozbidrki powinny kyodpowiednio sktadowane, aby nie spowodéiweh uszkodzenia do czasu ich
ponownego wykorzystania. Miejsce sktadowanianalezgodnt z Inspektorem Nadzoru.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drdgodnikow, ogrodzeznajdugce sé w miejscach, gdzie
zgodnie z DokumentagProjektove beda wykonane wykopy kanalizacyjne, powinny¢tymczasowo
zabezpieczone. W szczegd@nionalezy zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow liniowych natg wypeni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otagzago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi
w ST.

Po zakaczeniu budowy nalgy wszystkie elementy wymienione wskazane przezdkigpa Nadzoru przywraei
do stanu pierwotnego.

5.2.3. Lokalizacja istniepcego uzbrojenia.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki istniegcego uzbrojenia.

. 5.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne w miejscu skrzywan z urzdzeniami podziemnymi natg wykona recznie (w obecnsei
przedstawiciela dysponenta sieci), poza miejscaraiygowan z uzbrojeniem podziemnym - mechanicznie, zgodnie
z dokumentagj projektovs.
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5.3.1. Wykonanie wykopu.

1. Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniadte wykopu (gcznie

lub mechanicznie) powinny bydostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych, ustalestytucii
uzgadniajcych oraz posiadanego sgiz mechanicznego. Rodzaj i sposob wykonania wykaepery uzgodné
z Inspektorem Nadzoru przed rozpgmzm kadego kolejnego etapu realizacji.

2. W uzasadnionych wypadkach ima wykonywg wykopy otwarte nie obudowane o skarpach nachylonyc

(dla max. gtbokasci do 4m), w miejscach gdzie nie wystije woda gruntowa i urwiska, oraz przy nie abaniu
naziomu w zasgu klina odtamu, po uzgodnieniu zakresu i sposoykowania z Inspektorem Nadzoru. Dopuszcza
sie

nastpujace bezpieczne nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych (2:1);

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina)liskgch sgkanych (1:1)

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinerumoszach gliniastych 1: 1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,5, przy réwnoczeszgmewnieniu odptywu wéd opadowych od keazi wykopu

z pasa terenu szerckib réwnej trzykrotnej gibokasci wykopu oraz zabezpieczeniu podadkarpy.

3. Wykopy otwarte écianach pionowych bez obudowy mma prowadzi tylko w gruntach suchych, gdy nie
wystepuja wody gruntowe, teren nie jest olgbny nasypem przy kraziach wykopu w pasie o szergkdrownej
co najmniej gtbokasci wykopu. Dopuszczalne g@dokasci wykopu w gruntach okéonych wg. PN74/B-02480
Wynosz:

- w gruntach skalistych litych niegganych do 4m.,

- w gruntach spoistych 1,5m.,

- pozostatych 1,0m.

PN74/B-02480 — okrga podziat gruntéw budowlanych, warunki dla posaigona bezpéredniego budowli

oraz wymogi i warunki prowadzenia obligzstatycznych i projektowych dotygzych bezpéredniego
posadowienia budowli

4. Wykopy naley wykona jako otwarte wécianach pionowych obudowane (obudowa rozparta)ehédy
wykorzystywane do obudowy wykopu nayestosowé w nasgpstwie przeprowadzonych obligzetatycznych.
Wielkos¢ obuddw powinna hiyznormalizowana. W zatacici od przygtej technologii materiat obudow stanawi
deski, grodzice stalowe, dyle stalowe lub inne dapmone do stosowania

5. W celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniemgveoopadow atmosferycznych powinnyétgpetnione
nastpujgce warunki:

- gorne krawdzie bali przgciennych powinny wystawaco najmniej 15cm ponad szczelnie przyleggjeren,
- powierzchnia terenu powinnabwyprofilowana ze spadkiem umwiajacym tatwy odptyw wody poza pas
przylegagcy do wykopu.

6. Scianki szczelne naty stosowa do:

- catkowitego odgicia doptywu wdd gruntowych do projektowanego wykopu

- zmniejszenia doptywu wéd gruntowych do wykopu attaczliwienia wykonania stabilizacji podia, utazenia
rurociggu poziomego, zabudowania studzienek kanalizaclgjnyc

- zabezpieczenia budowli w zegu kina odlamuciany wykopu z pozostawieniefnianki w wykopie.

Metods $cianki szczelnej nay wykona® i zabezpieczywykop pod separatory. Przy wykonywaniu zabezpieieze
wykopu stosowésie do Dokumentacji Projektowe;.

7. Wykop naley rozpoca¢ od najnzszego punktu, aby zapewrgrawitacyjny odptyw wody z wykopu w d6t
po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopussigrazpoczcie wykopu w innym punkcie,
lecz po uzgodnieniu tego faktu z Inspektorem Naadlzor

8. Szeroké&¢ wykopu uwarunkowana jest: zegirenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie
0,25 m (dla rur DE350mm) oraz 0,35 (dla rur 350<BRO0Mm) jako zapas potrzebny na deskowécign

i uszczelnienie stykOw oraz efpokascia wykopu. Deskowaniécian naley prowadzt w miar jego gkbienia.
Dno wykopu powinno kiyrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofirfieojektowej, Generalnie
w tabeli podano nagtujace szeroké&ci wykopu w dnie:

Tabela 2. Minimalna szerokbwykopu w zalencdici od jego gébokdici

Giebokas¢ wykopu G [m]
G<1,00
1,00G<1,75
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1,75<G<4,00
G >4,00

9. W trakcie realizacji rob6t nad otwartymi wykopigmwinny znajdowa si¢ taty celownicze umidiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewoduzdkantrok rzgdnych dna. Laty celownicze nalemontowa
nad wykopem na wysoka ok. Im., w odstpach min. 30m.

10. Dno wykopu powinno liyrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokungginta
Projektowej. Spdd wykopu wykonywanegg@znie naley pozostawé na poziomie
wyzszym od rzdnej projektowanej: - ok. 5 cm, a w gruntach naviodych o ok. 20cm.
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykoptala st na poziomie ok.

20cm wyzszym od rzdnej projektowanej, bez wzglu na rodzaj gruntu.

11. Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwanaatdch stateczng@ w catym okresie prowadzenia robot.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,05m-0,20m gruntu powibg wykonane bezpoednio przed utkeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

12. Zieme z wykopdw w iléci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasykopdw) naley sktadowa
wzdhwz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaike od zainwestowania terenu.

13. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory ngddie wyty do zasypania, powinien byvywieziony
przez Wykonawg do utylizaciji.

14. Wydobyty grunt naley sktadowa z jednej strony wykopu z pozostawieniem petiay kravedzia wykopu
a stop odktadu wolnego pasa o szeréticco najmniej | m dla komunikacii.

15. Zabezpieczeniasiadujcej z wykopem budowli powinno dla ochrony przedzivenscia wyparcia gruntu
spod fundamentOw przebiegaastpujaco:

- przed przystpieniem do rob6t ziemnych naleprzeprowadd ogledziny, czy nie wysfpuja spekaniascian

i w przypadku ukazaniagspekan nalezy je odpowiednio zabezpieazy wykonupc roboty ziemne naky
pozostawt obudowe wykopu, ewentualnie zabudoévenur oporowy, optymalnie zagri¢ zasyp i wykonéjego
stabilizacg, lub wykon& zabezpieczenie w inny réwnedny sposoéb.

16. Zabezpieczenia skzmywan z urzdzeniami podziemnymi powinny byvykonane zgodnie z Dokumentacj
Projektove oraz warunkami wskazanymi przezytkownikéw w uzgodnieniach braawych, oraz kadorazowo
spos6b wykonania rob6t zabezpiegzggh musi by odebrany przez eksploatatora uzbrojenia.

5.3.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ugliziac jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveargbot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgsbwat w kierunku podnoszeniacsniwelety kanalizacji lub
wodocihgu.

W czasie robét ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podtny umaliwiajacy szybki odptyw wod

z wykopu. Naley uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejriei i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych robét na spetnienie wymagityczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postpu robdt ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzt poza teren rob6t ziemnych.

W budowie sieci kanalizacyjnej i wodagowej w zalencsci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i potrzebnej
gfcbokaici depresji naley stosowa jedms z trzech metod odwadniania wykopu:

1. METODA POWIERZCHNIOWA: polegafa na odprowadzeniu powierzchniowym wody w gigtebienia
wykopu. Metoda te nie wymaga skomplikowanego gprzczesto wystarczaj ustawione na powierzchni terenu
reczne lub spalinowe pompy membranowe lub inne, ezegpvod z zageébien wykonanych w dnie wykopu.

2. METODA DRENAZU POZIOMEGO: polegajca na utégeniu pod stref sieci drenau poziomego w obsypce
zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czethnglkyd woda odprowadzana jest do odbiornika przy
uzyciu pompy. Po utzeniu sieci i przeprowadzonych prébach jego szcZeindrena nalery wytaczye

z eksploatacji a studzienki czerpne zdemontowa

3. METODA DEPRESJI: stosowana w przypadkaefjo nawodnienia gruntu, polegeg na wykonaniu studni
depresyjnych wzghnie zastosowania igtofiltrow oraz odprowadzenieagdypoza teren budowy.

Roboty montaowe dla rur kanalizacyjnych musby¢ wykonane w wykopach odwodnionych.

Jedynie odwodnione podie pozwala na uformowanie zalgienia pod rug, monte zlacz oraz utrzymanie
projektowanych spadkow kanaiu.

Dla przygtych warunkéw hydrogeologicznych zadmo,ze predkos¢ naptywu wod gruntowych pozwoli
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na prowadzenie odwodnienia wykopu przyciu rzapia zlokalizowanego w obbie wykopu. Do rzpia naley
wprowadzé odpowiedna przenéna pomg zatapiall i odpompowd wode z wykopu poza pas robot.

Dla przygtych warunkéw gruntowo wodnych zatmo wykonanie rgpia w rozstawie ok. 50 m na kolektorach
gtéwnych.

W przypadku intensywniejszego naptywu waod gruntdwyelezry przeprowadz odwodnienie terenu rob6t innymi
znanymi metodami np. (igtofiltry, dreng

Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopaastosowanych materiatdw najeveryfikowat w trakcie
prowadzenia robdt wykonawczych poprzez wykonanielsaar geologicznych magych na celu sprawdzenie
struktury gruntu (wspétczynnika filtracji) oraz pomu wod gruntowych w czasie prowadzenia robot.

5.3.3. Wykonanie podsypki i obsypki

1. Przewody naley uktad& w wykopie na odpowiednio przygotowanej podsyp@éesku gruboziarnistego.
Dopuszcza siw warunkach szczegolnych np.zégo naptywu wody gruntowej lub powierzchniowej
do wykopu stosowanie do tych celéw pospéiki sortosyav zakresie frakcji o wymiarach ziaren
od 2 do 20 mm.

2. Warunki wykonania podsypki pod ruragi okresla Dokumentacja Projektowa.
3. Przed przysipieniem do wykonania podsypki nayedokon& odbioru technicznego wykopu.

W miejscach gdzie istnieje mlovos¢ wymywania podsypki piaskowej w grunt skalistyneodnie wykopu nafsy
utozy¢ geowtéknire 300 g/m3 o szerokoi: dna wykopu + 0.7 m z keej strony na wywiricie geowtokniny
(pod rury i studzienki).

Przyjto wykonanie podsypki w o miszaci 0,2m, przy czym gdy w dnie wygtuja kamienie o wielkéci wigkszej
niz 0,6m podsypk nalery zwigkszy¢ o 0,05m do wielkéri 0,25m.

Materiat do posypki nie mie by zmrazony, nie powinien zawietaczstek o wymiarach powgj 20mm, nie maze
zawierd& ostrych kamieni ani innego tamanego materiatu.

Obsypka rurocigu jest po tozeby zagwarantowarurze dostateczne podparcie ze wszystkich stimrigzenia
mogty by¢ przekazane i nie wygtowaty szkodliwe obagizenia miejscowe. Obsypka rury musichyykonana
natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakpenia posadowienia. Obsypka przewodu musigogwadzona
az do uzyskania gru§oi warstwy przynajmniej 0,30 m (po zgzczeniu) powsej wierzchu rury.

Materiat stzacy do wykonania wypetnienia musi spelfita same warunki co materiat do wykonywania podsypk

Obsypka musi bytak wykonanazeby rurocig nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemiesagzdagszcza
nalezy warstwami o grubii najwyzej 0,20 m, pierwsza warstwa do osi rury powinna liyzag:szczona ostrmie,
azeby unikrg¢ uniesienia sirury.

5.3.4. Zasyp wykopu

Zasyp wykopu naley wykona warstwami o grubii 20-30 cm sposobemgaznym lub mechanicznym. Warstwy
nalery zag:szcz& mechanicznie.

Zasypk wykopu wykong& materiatem niewysadzinowym tj. pospgitla nasipnie uzupetrd wierzchni czes¢
wykopu odpowiednio zagzczonymi warstwami podbudowy. Zsgcz& warstwami o grubii najwyzej 30cm.

Jednoczénie z zasypywaniem kanatu najestopniowo prowadzirozbidrke umocnienia.
Zaleca s} wykonywanie rob6t przy sprzyjgjych warunkach pogodowych.

Zasyp wykona do wysokéci umazliwiajacej wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi asfatpzgodnie
z Projektem budowy ul. Kolistej w Bielsku-Biatejcz¢$¢ drogowa.

Zaggszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno sgelmymagania, dotyege wartdci wskaznika
zag:szczenia.

Zalecenia dotycce stopnia zagszczenia podsypki i obsypki zadeod przeznaczenia terenu nad ruggem.
Dla przewoddw umieszczonych pod drogami powiniehriig mniejszy i 97% zmodyfikowanej wartsi modutu
Proctora, okoto 90% w pozostatych przypadkach.
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. 5.4. Roboty montaowe.

5.4.1. Ogdblne warunki uktadania i montau przewodow.

Przewody kanalizacyjne naleuktada i montowa $cisle z warunkami okrgonymi przez producentow

oraz zgodnie z DokumentgdpProjektovy.

Przewody z PVC mima montowd przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jedmalkuwagi na zmniejszan
elastyczné& tego materiatu w niskich temperaturach, zalegavgkona polaczenia w temperaturze niezezej niz
+5°C.

Rury naley uktada w temperaturze dodatniej, a wszelkiego rodzajorimiiania wykonywéaw temperaturze
nie mniejszej i +8° C.

Przed zakfczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczykonce ut@zonego rurocigu
przed zamuleniem.

5.4.2. Spadki, g¢bokos¢ posadowienia, umieszczenie waglem uzbrojenia

podziemnego.
Spadki powinny spetnéawarunki okrélone w Dokumentacji Projektowej. Kanaty nateiktad& od rzdnych
nizszych do wyszych, odcinkami uwarunkowanymi didge dostarczonej rury (3 lub 6m).

Spadki powinny b§ zgodne z dokumentagcprojektovy.

Spadki minimalne uktadanej kanalizacji nie powidoyy mniejsze ni:

- 1% dlasrednicy Dz200mm (przykanaliki)

- 0,2% dlasrednicy Dn300mm i wiekszej

Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie pod kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na catejodbii@ kacie rozwarcia 90°.

Glebokas¢ posadowienia powinna bygodna z dokumentagcprojektovs. Glebokas¢ utazenia przewodow
bezpdarednio w gruncie, bez dodatkowyétodkdw zabezpieczagych okréla norma PN-92/B-10735, wediug
ktorej gkbokas¢ utozenia przewoddw powinna byaka, aby przykrycie mierzone od wierzchu ruryziginej
terenu byto wgksze nk umowna gibokas¢ przemarzania gruntu o 0,2m.

Przewody powinny byutozone w sposéb uniemliwiajacy:

- zamarzanie w nickciekow w okresie zimowym.

- uszkodzenia pod wptywem obgzen zewrgtrznych,

- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (@benie fundamentami itp.)

Przewody powinny byrozmieszczone w stosunku do pozostatych elemeuntdnojenia zgodnie z Dokumentacja
Projektows, obowizujgcymi przepisami oraz warunkami szczeg6towymi élkareymi w uzgodnieniach

z dysponentami uzbrojenia. Naygpamktat o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponestéei
istniegcych o zamiarze prowadzenia prac w rejonie isfoygh sieci podziemnych, oraz o wymogu ptatnego
nadzoru przedstawicieli dysponentéw uzbrojenias8paabezpieczenia uzbrojenia powiniet hyodny

z warunkami uzgodnie

Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojeniamewidokona dysponent danego uzbrojenia.

5.4.3. Uktadanie rurochgdéw na dnie wykopu.

Uktadanie odcinka przewodu modbywé sie na przygotowanym podta. Podiae profiluje s¢ w miare
uktadania przewodu, a grunt z pagdovykorzystuje si do stabilizacji utéonej juz czgsci przewodu poprzez
zagzszczenie po jego obu stronach. Nglprzy tym zwrdat uwag, oby osie odcinkdéw przewodu pokrywaty,si
z& przy pohczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do niaej@znaczonego na niej.

Przewdd po utzeniu powinierscisle przylega do podiaa na catej swej dtugoi w co najmniej ¥ jego obwodu —
kat opasania 90°

Ztacza powinny pozostaodstonite, z pozostawieniem wystarczegj przestrzeni po obu stronach, do czasu
przeprowadzenia proby szczednioprzewodu.

Pokczenie kielichowe przed zasypaniem aglewinaé folig z tworzywa sztucznego z celu zabezpieczenia przed
scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.4. Montaz rurociagow z PVC.

Montaz rurociggéw naley wykona zgodnie z instrukgjmontau dostarczos przez producenta.

Przewod PVC powinien Bynontowany w zasadzie w wykopie. W zaleici od stopnia hawodnienia naje
stosowé odpowiednie metody odwodnienia wykopu.
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Montaz rurociggu z PVC naley wykonywa: przy temperaturach zewtnznych w granicach +5 do +30°C.
Rury naley uktada od najniszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadiawsze kielichami w gér
kanatu, a bosym ka@em w dot.

W celu wykonania patzenia wciskowego natg do zag¢bienia kielicha o sprawdzonej czy&tbwtozy¢
uszczelk, sprawdzajc czyscisle przylega do wgbienia w kielichu.

Potwierdzeniem prawidtovgoi wykonania wcisku powinno ldyosigniecie przez czoto kielicha granicy wcisku
oraz wspotosiow&t taczonych elementow.

Po wykonaniu zjcza konieczna jest kontrola oznaczonej granicykucig celu zapewnienia swobodnej pracy
rurociagu podczas eksploatacji. Najezwrdcic uwag: na umieszczenie w kielichu péefenia blokugcego
mazliwos¢ wysunkcia sk uszczelnienia w trakcie spetzania i rozpetzaniaigéego.

Wyloty rur podczas uktadania przewodu powinny bgbezpieczone przed zanieczyszczeniem za ppomoc
tymczasowych korkéw, np. handlowych ze styropiaruihnych.

5.4.6. Studzienkisciekowe z wpustami deszczowymi

Studzienkisciekowe Dn500 powinny léyz wpustem ulicznymieliwnym i osadnikiem. Konstrukcja studzienek
powinna by zgodna z DokumentacProjektovs. Przy umieszczaniu kratékiekowych bezpéednio

w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdawske 0,5cm poniej poziomu warstwycieralnej.

Whpusty uliczne naley montowa na piekcieniu odcizajacym. Cz$¢ osadnikowa studzienki powinna posiada
gfebokas¢ min. 80cm. Wpusty wl do w4 nalewykona jako mostewe bez osadnika posada wiane na tawie
betonowe;j

5.4.8. Wylot.

Wylot kanatu do rowu wykortgjako zelbetowy zgodnie z DokumentadProjektove wedtug zasad okéknych
w PN-B-06251.

5.4.9. I1zolacja elementéw betonowych

Izolacg studzienek, nafy wykona zgodnie z Dokumentacprojektovs. 1zolacja powinna stanowiszczeln,
jednolita powtoke przylegagca do powierzchni na calym obwodzie i nie powinnadpecherzy, odpryskow
i peknigé. Polczenie izolacji pionowej z poziagroraz styki powinny zachodzivzajemnie na wysoko

co najmniej 0,1m.

5.4.10. Roboty betoniarskie.

Betonowanie wykonywawytacznie w temperaturach niezszych ni +5°C. W wyjitkowych przypadkach
dopuszcza gibetonowanie w temperaturzezszej, jednach wymaga to zgody Inspektora Nadzam sapewnienia
mieszance betonowej temperatury +20°C w chwiluj¢adania i zabezpieczenia elementu przedditiapta

w czasie przynajmniej 7 dni od betonowania. Natsirp@ roztaeniu mieszanki naky rozpocac¢ jej zag:szczanie.
Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyk&zbrojenia butaw wibratora. Jakiekolwiek
operacje zagszczania i obrobki mugay¢ zakaiczone przed pogikiem wigzania cementu od chwili dodania
wody do suchej mieszanki. Przerwy w gsarzaniu nie magprzekraczé 30 minut. Bezp@rednio po zagszczeniu
nalezy swiezy beton zabezpieczyrzed wyparowaniem wody i chr@rprzed deszczem i igrwody. Piekgnacija
powinna by prowadzona poprzez utrzymanie w stanie wilgotnyeep kilkakrotne skrapianie wegdv ciggu dnia

w czasie co najmniej 7 dni. Woda stosowana do méavpowinna spetnéavymagania PN-B-32250. Dopuszcza
si¢ inne rodzaje piebgnacji po akceptacji Inspektora Nadzoru.

5.4.11. Préba szczelrsai kanalizacji grawitacyjnej

Proby szczelnii nalery przeprowadzi zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami podanymi adanio

w normach PN-EN 1610:2002. Badanie to powinnd fxgeprowadzone zzyciem powietrza (metoda L) lub wody
(metoda W).

Wymagania dotycgce szczelngei przy pomocy wody,ssspetnione, jeeli ilos¢ wody dodanej (podczas
wykonywania bad® nie przekracza:

- 0,15 I/nf w czasie 30 min. dla przewoddw,

- 0,20 I/nf w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienketazowymi,
- 0,40 I/nf w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych.

m? — odnosi si do wewrtrznej powierzchni zwilonej rur i studzienek.

Ostateczny sposéb wykonania prob§n@niowej naley ustalt z Inspektorem Nadzoru.
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. 5.5. Roboty montaowe na skrzyzowaniach rur kanalizacyjnych
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

5.5.1. Skrzyzowania z istniepcymi wodocagami.

Skrzyzowania naley wykona zgodnie z dokumentacprojektova. Warunki sprawowania nadzoru oraz odbioru
prac precyzuj odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci iippwone zostawykonane z zgodnie

z obowgzujagcymi w Polsce przepisami i normami.

Wszystkie prace w poliil sieci obcych naly prowadzé recznie z zachowaniem szczegdlnej agtissci, by nie
uszkodzt sieci.

Na czas robo6t rurogy wodocigowy podwiest zgodnie z DokumentacProjektov.

5.5.2. Skrzyowania z istniegcymi kablami, przewodami, kanatami.

Skrzyzowania wykoné zgodnie z DokumentacProjektovs. Warunki sprawowania nadzoru oraz odbioru prac
precyzuj odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci iippwone zostawykonane z zgodnie

Z obowgzujgcymi w Polsce przepisami i normami.

Przystpienie do robdét nafy zgtosic do dysponenta sieci.

Na istniejcych kablach teletechnicznych, przewodach wegymsivych i gazowych stosowaury ochronne
dwudzielne.

W obrebie linii napowietrznej zabraniacsizywania sprztu o wysokim zaggu. W miejscach zbien
do istniegcych stupow linii na powietrznej prace prowadzizachowaniem szczeg6lnej ogtrosci z rozparciem
scian wykopu i ewentualnym podparciem stupa.

. 5.6. Roboty odtworzeniowe

5.6.1. Odtworzenie drég i chodnikdw.
Odtworzenie podbudowy i nawierzchni ulicy wykénag Specyfikacji technicznych —g#Z drogowa.

. 6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

. 6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robat.

Ogodlne zasady kontroli jakd rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 4.
. 6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykértadania materiatow do betonu, zapraw, obsypek
i podsypek oraz ustglwymagane recepty laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowkrany do statej i systematycznej kontroli prowadzobngobot w zakresie i z ¢gtotliwascia
okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Inspektora Nadzoru. W szczegétn&ontrola powinna
obejmowa:

- sprawdzenie gzinych zataonych taw celowniczych w nagZaniu do podanych statych punktéw
wysokaciowych z dokladngéria do 10mm,

- sprawdzenie pamgych w gruncie warunkdw hydrogeologicznych,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniena,wod

- badanie i pomiar szeroém, grubdci i zagszczenia wykonanej warstwy podsypki,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodta z dokumentagj projektovs zatazenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

- sprawdzenie prawidtovioi uszczelnienia przewodow,

- sprawdzenie szczelém na eksfiltrag,
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- badanie wskanikoéw zagszczenia poszczegélnych warstw zasypu,
- sprawdzenie gznych posadowienia studzienek kanalizacyjnych irpekvazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania.

- odchylenie odlegkei krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa powinno wynosi wigcej niz
50mm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnotbyicksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubizi warstwy podtaa nie powinno przekracza1- 30 mm,

- odchylenie szerokei warstwy podtaa nie powinno przekracgza1- 50 mm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyteadlegtéci osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej
na tawach celowniczych nie powinna przekrécza-5 mm,

- odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie meipno przekracaa-5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkdP6 projektowanego spadku (przy zkgzonym spadku),

- wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien b§zgodny
ze SST

. 7. OBMIAR ROBOT

Zasady okréania ilasci rob6t podano w ST ” Wymagania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

. 8.1. Ogdlne zasady odbioru Robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagé@ne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenigajojektovg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzgk
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

. 8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— sprawdzenie zgoddd wykonanego odcinka z dokumentaay tym w szczegoélnei zastosowanych
materiatow,

— sprawdzenie prawidtovioi wykonania robét ziemnych, a w szczegdbigodiaza obsypki, zasypki, gbokdci
utozenia przewodu, odeskowania,

— sprawdzenie prawidtovioi montau odcinka przewodu a w szczeg@laiazachowania kierunku i spadku,
polaczen zmian kierunku,

— sprawdzenie prawidtovioi wykonania studzienek itp.

— przeprowadzenie préby szczednoiona eksfiltragj, infiltracje ,, préb cénieniowych oraz przegdl kanatéw
kamex.

Odbidr robét zanikapych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogélnego pgsti robdt.

Dtugasé¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie poiby mniejsza od 50 m.

. 8.3. Odbidr techniczny kacowy.

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu gknzczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacii.
Nie stawia sj ograniczé dotyczcych diugéci badanego odcinka przewodu.

Przedtaone dokumenty:

(a) wszystkie dokumenty odfrde odbioréw czsciowych

(b) protokoty wszystkich odbioréw technicznycheg@owych

(c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnejwaz®w i obiektow na planach sytuacyjnych wykonaregz
uprawnionych geodetow.

e 9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji daregjnicy obejmuje:

- dostawg materiatdw,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonywanie wykopu wraz z umochienigagian wykopu i jego odwodnienia,
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- przygotowanie podia,

- monta przewodow kanalizacyjnych,

- zasypanie i zagzczenie gruntu,

- utylizacja nadmiaru gruntu

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezgyjne

Cena 1 szt. Obiektu na sieci obejmuje:

- dostawg materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu wraz z umocnienieiian i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podia,

- monta studzienki lub wpustu deszczowego,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

- zasypanie i zagzczenie gruntu,

- utylizacja nadmiaru gruntu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezgyjne

CoNOOA~WNE

26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe elbetowe.

PN-98/H- 74086 Stopnizeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-H-74051: 1994 Wiazy kanatowe. Ogodlne wymagaiiadania.

BN-83/8971-06.01 Rury beztiieniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe typu ,Wipro”
BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki beznieniowe. Ogo6lne wymagania i badania.
PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A.

PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasa B 125, .25

PN-H74051-3:1994 Wtazy kanatowe. Klasa D 400.

PN-64/H-74086 Stopnizeliwne do studzienek kontrolnych.

. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjiVgmagania i badania przy odbiorze.

. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

. PN-87/B-010700 Stekanalizacyjna zewgirzna. Obiekty i elementy wypagenia,

. PN-93/H-74124 Zwigczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montova nawierzchniach

uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady korksjiubadanie typu i znakowanie.

. PN-85/B-01700 Wodoedi i kanalizacje. Uradzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia graficzne.
. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakvesie wykonywania i badania przy odbiorze.

BN-83/883602 Przewody podziemne. Roboty ziemne. A§emnia i badania przy odbiorze.
BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betowWymagania techniczne.

. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéaapraw.

. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapoadowlanych.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalReziat, nazwy i okrgenia.

. PN-:86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701: 1997 Cement. Cement powszechneygtkw Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Betonowe kelbetowe. Nazwy
i okreslenia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje betonowezelbetowe.
Klasyfikacja i okrélenie srodowiska

PN- 74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego policklowinylu. Wymiary.

BN-85/675302 Kity budowlane trwale plastyczne, @hey i polistyrenowy.

BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanpgbchlorku winylu.

PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody hada

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-98/B-12037 Cegta kanalizacyjna.
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35.
36.

37.

38.
39.
40.
41.
42.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

PN-91/M-34501 Gazoggi i instalacje gazownicze. Skraywania gazoagdéw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

ZN-95 TP S.A. -004/T Zbkenia i skrzgowania linii telekomunikacyjnych z innymi wdzeniami
uzbrojenia terenowego.

10.2. Inne dokumenty.

KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne gateniowe.

KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotow

KB4 - 4.12.1(9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karediyjnych — zeszyt 9. COBRTI INSTAL 2003r.
Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 1.10.1993r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontakbrserwacji sieci kanalizacyjnych.
(Dz. U. Nr 96 P0z.737)
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D - 03.01.01. PRZEPUSTY POD KOROIM DROGI

11.1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji teckznigj (STWIORB) § wymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem przepustow pod kerodrogi oraz scianek czotowych jako
samodzielnych elementéw dla zadar@dbudowa drogi gminnej ul. Gawlikéw w km 0+000 do kn 0+532,04
wraz z poboczami i odwodnieniem w miejscovéoi Kaniow - zniszczonej podczas powodzi w lipcu 261.

11.1.1.2. Zakres stosowania STWIORB

ST stosowana jest jako dokument przetargowy pleganiu i realizacji robét, ktére zostawykonane w
ramach Zaméwienia publicznego wymienionego w ST B&UIU0.00 ,Wymagania ogéine” pkt.1.1.

1.3. Zakres robot otych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem
przepustow pod korandrogi orazicianek czotowych jako samodzielnych elementdw.

11.2.1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przepust - obiekt wybudowany w formie zamgtej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu matych
ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lalyuthu kotowego, pieszego.

1.4.2.Prefabrykat (element prefabrykowany) e&zkonstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowyrkiGrej
po zmontowaniu na budowie, @@ wykong przepust.

1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, ktérego konsteukaina tworzy jednold catc¢, z wyjtkiem przerw
dylatacyjnych i wykonana jest w c&éb na mokro.

1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego koksjau ndna wykonana jest z elementéw
prefabrykowanych.

1.4.5.Przepust betonowy - przepust, ktérego konstrukajaanwykonana jest z betonu.
1.4.6.Przepustelbetowy - przepust, ktérego konstrukcjgme wykonana jest zelbetu.

1.4.7.Przepust ramowy - przepust, ktérego konstrukcgmaavykonana jest w ksztatcie ramownicy pracej na
obcigzenie pionowe i poziome.

1.4.8.Przepust sklepiony - przepust, w ktérymzma wydzielt gérm konstrukog tukows przenoszca obchzenie
pionowe i poziome oraz fundament tuku.

1.4.9.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjgnaovykonana jest z rur betonowyctelbetowych lub z
tworzyw sztucznych.

1.4.10. Scianka czotowa przepustu - element pkawy lub kaicowy przepustu w postastian réwnolegtych do

osi drogi (lub gtowic kotnierzowych), stgcy do maliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody d
przepustu oraz do podtrzymania stokéw nasypu dregow ustabilizowania stateczed catego przepustu i

czgéciowego zabezpieczenia elementdadkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.11. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcjgcdice st ze sciankami czotowymi przepustu,
réwnolegte, prostopadite lub we do osi drogi, stiace do zwgkszenia zdoln&i przepustowej przepustu i
podtrzymania stokéw nasypu.

1.4.12. Pozostale okienia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaga ogdlne” pkt 1.4.

11.3.1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagargaéloe” pkt 1.5.
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12.2. MATERIALY

12.1.2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podav STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

12.2.2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustobjtych niniejsa STWIORB g:

- beton,

- materiaty na tawy fundamentowe,

— materialy izolacyjne,

- deskowanie konstrukcji betonowychelbetowych,
= rura karbowana PEHD - SN 8 (8 kPa),

12.3.2.3. Beton i jego sktadniki

2.3.1.Wymagane wiciwosci betonu

Poszczegodlne elementy konstrukcji przepustu betego w zalenosci od warunkdéw ich eksploatacii,
naley wykonywa: zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami dotycymi wykonywania betondéw do konstrukcji
mostowych” [45], z betonu klasy co najmniej:

- B 25 - prefabrykatyscianki czotowe, przepusty, skrzydetka;

o—HR g e/ wWarshanr achroe.

Beton do konstrukcji przepustéw betonowych mpsthsiat nastpujace wymagania wg PN-B-06250 [8]:
- nasikliwos¢ nie wicksza ni 4 %,
- przepuszczalrig wody - stopié wodoszczelnéei co najmniej W 8,
- odpornd¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodporngci co najmniej F 150.
2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elemenk@mstrukcji przepustéw powinno spetbia
wymagania normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do hétw klas B 25, B 30 i waszych.
Grysy

Do betonéw stosowanalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymgaziarna do 16 mm.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszczged warunkiem zaakceptowania przezyhmera.

Grysy powinny odpowiadavymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elgdgvetkonstrukcji przepustéw

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawarté¢ pytéw mineralnych, %, nie wtej niz: 1
2 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wdej niz: 20
3 | Wskaznik rozkruszenia, %, nie wtej niz:

- dla grysow granitowych 16
- dla grysow bazaltowych i innych 8
4 | Nasikliwosé, %, nie wecej niz: 1,2
5 | Mrozoodporné¢ wg metody bezpmedniej, %, 2
nie wiecej niz
6 | Mrozoodporné¢ wg zmodyfikowanej metod
bezparedniej (wg PN-B11112 [19]), %, nie wcej 10
niz:
7 | Zawartdc zwigzkow siarki, %, nie wicej niz: 0,1
8 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0,25
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9 |Zawart@¢ zaniecyszczé organicznych. Barw

! . . : wzorcowa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza:ni

nie wywotugca

10 | Reaktywné¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) | ZWigkszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%

11 | Zawarté¢ podziarna, %, nie wtej niz: 5
12 | Zawarté¢ nadziarna, %, nie weej niz: 10
Piasek

Nalezy stosowé piaski pochodzenia rzecznego, allsddze kompozygj piasku rzecznego i kopalnianego
ptukanego. Piaski powinny odpowiadaymaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych efaave konstrukcji

przepustow
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawartéé pytow mineralnych, %, nie wtej niz: 15
2 | Zawart@c¢ zwiazkdw siarki, %, nie wicej niz: 0,2
3 | Zawartd¢ zanieczyszcze obcych, %, nie wicej 0,25
niz:
4 | Zawartd¢ zanieczyszcze organicznych. Barwa Wzorcowa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni
nie wywotupca zwekszenia
5 | Reaktywnéc¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) wymiar6w liniowych ponad
0,1%

Zawartd¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:
do0,25mm - od 14019 %
do0,5mm - od33do48 %
do 1 mm - od 57 do 76 %
Zwir
Zwir powinien spetia wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 wreske cech fizycznych i
chemicznych.

Ponadto mrozoodporé® zwiru badam zmodyfikowan metod, bezpérednh wg PN-B-11112 [19]
ogranicza i do 10 %.

Zwir powinien odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dlawiru marki 30 do betonowych elementéw konstrukcji

przepustow
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Wytrzymatdi¢ na miadzenie, wskanik rozkruszenia, %, 12
nie wiecej niz:
2 | Zawartdc¢ ziarn stabych, %, nie watej niz: 5
3 | Nasjkliwos¢, %, nie wicej niz: 1,0
4 | Mrozoodporné po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie 5,0
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wiecej niz:

5 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie gdej niz: 20

6 | Zawarté¢ pytdbw mineralnych, %, nie wtej niz: 15

7 | Zawarté¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wgicej niz: 0,25

8 | Zawartd¢ zwiagzkow siarki, %, nie wicej niz: 0,1

g9 |Zawart@¢ zaniezyszczé organicznych, barwa ciec Wzorcowa
nad kruszywem nie ciemniejszani

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywaekonu

8

V- %4 / 2.3.3. Uziarnienie
// mieszanki mineralnej

Sktadniki
/ mieszanki mineralnej
4 dla betonu powinny
32 138 by¢ tak dobrane, aby

/
20 /2‘/ krzywa uziarnienia
42/ mieszanki mineralnej
miescita Sk w
krzywych granicznych
25 6 1 2 4 8 16 pola.  dobrego
Bok oczka sita, mm uziarnienia, rys. 1.

2.3.4. Sktadowanie

Przechodzi, %
o 33883833828
\S
\\

kruszywa

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczajych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Pzeltekladowiska powinno Byréwne, utwardzone i dobrze
odwodnione, aby nie dogei¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego skiaahéa i poboru.

Poszczegodlne kruszywa najesktadowg oddzielnie, w zasiekach unieutlioviajacych wymieszanie si

sgsiednich pryzm. Zaleca ¢siaby frakcje drobne kruszywa (p@aj 4 mm) byly chronione przed opadami za
pomog plandek lub zadasae

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiskaimny by wczeniej uzgodnione z kynierem.
2.3.5.Cement

2.3.5.1.Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementavstkokcji przepustéw winien spetdisvymagania
normy PN-B-19701 [21].

Nalezy stosowé wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betklias B 25,B30iB40
nalezy stosowé cement klasy 32,51 42,5.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania ogolne dla cementu drmowych elementéw konstrukcji

przepustow
Lp. Wymagania Marka cementu
42t 32,k
1 | Wytrzymala¢ nasciskanie | po 2 dniac 10 -
MPa, nie mniej n: po 7 dniac - 16
po 28 dniach 42,5 32,5
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2 | Czas wjzanic poczitek wigzania, najwczé- 60 60
niej po uptywie min.
koniec whazania najpéniej, h 12 12
3 | Statg¢ objetosci, mm nie wigcej niz: 10 10
4 | Zawaros$¢ SCs, % masy cementu, nie gaej niz: 3,E 3,E
5 | Zawarta¢ chlorkdw, %, nie wicej niz: 0,1cC 0,1cC
6 | Zawarta¢ alkaliow, %, nie wicej niz: 0,€ 0,€
7 |taczna zawart@ dodatkdéw specjalnych (prégyieszaicych
twardnienie, plastyfikacych, hydrofobizujcych) i 50 50
technologicznych, dopuszczonych do stosowania pizgz ’ ’
% masy cementu, nie yaej niz

Cement powinien pochodziz jednegozrdodia dla danego obiektu. Pochodzenie cementud jagas¢
okreslona atestem - musi byatwierdzona przez hyniera.

2.3.5.2.Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowéaggmaganiom normy BN-88/6731-08 [36].
Miejsca przechowywania cementu mdiy¢ nastpujace:
a) dla cementu workowanego

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone nartyw terenie, zabezpieczone z bokéw przed
opadami),
- magazyny zamkagte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dacwianach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowelbetowe lub betonowe. W kdym ze zbiornikéw naley przechowywa
cement jednego rodzaju i klasy, pochgidzod jednego dostawcy.

2.3.6.Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementémstkukcji
wymaganiom PN-H-93215 [29].

Klasa, gatunekgdrednica musi b§zgodna z dokumentacprojektovg lub SST.

Nie dopuszcza sizamiennego zycia innych stali i innyckrednic bez zgody ltyniera.

Stal zbrojeniowa powinna bgktadowana w spos6éb izolowany od padtgruntowego, zabezpieczona od
wilgoci, chroniona przed odksztalceniem i zaniezzgeniem.
2.3.7.Woda

Woda do betonu powinna odpowigdaymaganiom PN-B-32250 [24].

Bez bada laboratoryjnych mina stosowéawodocigowa wodk pitna.

Woda pochodeca z watpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania na zgadno
podara normy.
2.3.8.Domieszki chemiczne

przepustéw musi odpowiada

Domieszki chemiczne do betonu powinny ksfosowane, fi przewiduje to dokumentacja projektowa i
SST, przy czym w przypadku braku danych daiggzh rodzaju domieszek, ich dobér powiniert lopkonany
zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domieszki jpowy odpowiadéa PN-B-23010 [22].

12.4.2.4. Materiaty izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustow betonowychicianek czolowych naky stosowé materiaty
wskazane w dokumentacji projektowej lub SST pogimeaaprobattechniczi oraz atest producenta:
— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDIM [44],
— roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23]
— lepik asfaltowy na garco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [25],
— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BNeg&/1-03 [39],

— wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdza@wiadczalnie i posiadage aprobaty techniczne - za
zgod Inzyniera.
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12.5.2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowychielbetowych

Deskowanie powinno odpowiadlawsymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie nalgy wykona z materiatéw odpowiadajych nastpujacym normom:

— drewno iglaste tartaczne do robdt ciesielskich WgR95017 [26],

— tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-062%1 PN-D-96000 [27],

— tarcica léciasta do drobnych elementow jak kliny, klocki ipg PN-D-96002 [28],

— gwaozdzie wg BN-87/5028-12 [35],

— $ruby, wkrety do drewna i podkitadki dérub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-825{83] i PN-
M-82010 [30],

— plyty pilsSniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka dwodporna odpowiadgia wymaganiom
okreslonym przez Wykonawgi zaakceptowanym przezayniera.
Dopuszcza siwykonanie deskowaz innych materiatow, pod warunkiem akceptaciytmera.

12.6.2.6-Zelbetowe-elementy-prefabrykowane
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4 ’. . ! ! . .:-

13.3. SPRZET

13.1.3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélpé&t 3.
13.2.3.2. Sprat do wykonywania przepustow

Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustuséianki czotowej powinien wykazasic mazliwoscia
korzystania z nagbujgcego sprztu:
— koparki do wykonywania wykopow ghokich,
— sprztu do kcznego wykonywania ptytkich wykopOw szerokoprzestreych,
— zurawi samochodowych,
— betoniarek,

— innego sprztu do transportu pomocniczego.
14.4. TRANSPORT

14.1.4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wynragagolne” pkt 4.
14.2.4.2. Transport materiatow

4.2.1.Transport kruszywa

Kamie i kruszywo naley przewozt dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzah je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kwesmi i nadmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podgaasportu powinny odpowiada@BN-67/6747-14
[37].
4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinienbdygodny z BN-88/6731-08 [36].

Przew6z cementu powinien odbyévsic dostosowanymi do tego cetuodkami transportu w warunkach
zabezpieczaggych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgocenieuszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

4.2.3.Transport stali zbrojeniowej
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Stal zbrojeniow mazna przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh przed
powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.4.Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§\sig zgodnie z norm PN-B-06250 [8].

Czas transportu powinien spelfiawymdg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystemdgiszanki
uzyskanej po jej wytworzeniu.
4.2.5.Transport prefabrykatow

Transport wewetrzny

Elementy przepustow wykonywane na budowie indmy¢ przenoszone po uzyskaniu przez beton
wytrzymatdgci nie nizszej nz 0,4 R (W).
Transport zewgtrzny

Elementy prefabrykowane mog by przewaone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczagy je przed uszkodzeniami.

Do transportu mma przekazaelementy, w ktorych beton aginat wytrzymaita¢ co najmniej 0,75 R (W).
4.2.6.Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania ngleprzewozé w warunkach chroacych je przed przemieszczaniem, a
elementy metalowe w warunkach zabezpiegzah przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.
15.5. WYKONANIE ROBOT

15.1.5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB @®/B0.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
15.2.5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie

— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgadlej z Irzynierem,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustdiug dokumentacji projektowej lub SST,

— czasowego przetenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustwdolgimentaciji projektowej, SST lub
wskazéwek layniera.
15.3.5.3. Roboty ziemne

5.3.1.Wykopy

Metoda wykonywania robét ziemnych powinn& lzgodna z STWIORB D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
Sciany wykopéw winny b§ zabezpieczone na czas robét wg dokumentacji pmje, SST i zalede
Inzyniera. W szczegdlr$oi zabezpieczenie ne polegé na:
— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
— podparciu lub rozparcitcian wykopow,
— stosowaniucianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcizian wykopéw mena stosowé&drewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przezzyniera.

Stosowane&cianki szczelne magby¢ drewniane albo stalowe wielokrotnegaytku. Typ $cianki oraz
sposob jej zagbienia w grunt musi kyzgodny z dokumentagcprojektows i zaleceniami layniera.

Po wykonaniu robdicianke szczela nalery usuné, za powstay szczelie zasypé gruntem i zagscic.

W uzasadnionych przypadkach, za zgbdyniera,scianki szczelne mima pozostawiw gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinng lpozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubaci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykoparstwa ta powinna Byusungta recznie lub
mechanicznie z zastosowaniem koparki z opedowaniem nie powodagym spulchnienia gruntu.

Odchytki rzdnej wykonanego podta od rzdnej okrélonej w dokumentacji projektowej nie e
przekracz&+1,0 cmi-3,0 cm.

5.3.2.Zasypka przepustu
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Jako materiat zasypki przepustu rglstosowa zwiry, pospo6iki i piaski co najmnigyednie.

Zasypk nad przepustem nale uktad& jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej
grubaci z jednoczesnym zagzczeniem wedtug wymafya@okumentacii projektowej lub SST.

Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach aafgzyjmowa wg PN-S-02205 [34].
15.4.5.4. Umocnienie wlotéw i wylotéw

Umocnienie wlotow i wylotow nafsy wykona zgodnie z dokumentacprojektows lub SST. Umocnieniu
podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.

W zalencdéci od rodzaju materiatu zytego do umocnienia, wykonanie robét powinng lagodne z
wymaganiami podanymi w STWIORB D-06.00.00 ,Robotykaenczeniowe”.

15.5.5.5. tawy fundamentowe pod przepustami

tawy fundamentowe powinny byvykonane zgodnie z dokumentapyojektovy i SST.
Dopuszczalne odchytki dla faw fundamentowych puséfw wynosz:
a) r@nice wymiardéw tawy fundamentowej w planie:
+ 2 cm dla przepustow sklepionych,
+ 5 cm dla przepustow pozostatych,
b) r&nice rzdnych wierzchu fawy:
+ 0,5 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 2 cm dla przepustow pozostatych.
R&nice w niwelecie wynikace z odchytek wymiarowych ¢dnych tawy, nie mog spowodowé
spietrzenia wody w przepgie.
15.6.5.6. Roboty betonowe

5.6.1.Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw kokgir przepustéw powinna odpowiada
wymaganiom PN-B-06250 [8].

Urabialng¢ mieszanki betonowej powinna pozwolina uzyskanie maksymalnej szczéhio po
zawibrowaniu bez wyspienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialng¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, ékaeych przez:

- ksztalt i wymiary elementu konstrukcji orazséazbrojenia,
- zaktadan gladkdc¢ i wyglad powierzchni betonu,
— sposoby uktadania i zaggczania mieszanki betonowe;.

Konsystencja powinna bynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PNZ50 [8]. Nie mae ona
by¢ oshgnicta przez wgksze zuycie wody nk to jest przewidziane w skfadzie mieszanki. Zalsigasprawdzanie
doswiadczalne urabialrsoi mieszanki betonowej przez prkdbformowania w warunkach zbbhnych do
rzeczywistych.

Zawart@¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej niezm@rzekracza 2 % w przypadku
niestosowania domieszek napowietszggh i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania dergk
napowietrzajcych.

Recepta mieszanki betonowej troby ustalona dowolny metod, doswiadczalm lub obliczeniowo-
doswiadczalm zapewnigjca uzyskanie betonu o wymaganych $disvosciach.

Do celéw produkcyjnych natg sporadzic recep¢ roboca, uwzgkdniapca zawilgocenie kruszywa,
pojemnd¢ urzadzenia mieszafego i sposéb dozowania.

Zmiana recepty roboczej musidaykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z psnych przypadkow:

— zmiana rodzaju sktadnikow,

— zmiana uziarnienia kruszywa,

— zmiana zawilgocenia wywolyga w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zgnnacatkowitej ilgci wody
zarobowej w 1 mmieszanki betonowej przekraczegj+ 5 dend.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbyvs& wytacznie w betoniarkach przeciwhigych lub
betonowniach. Sktadniki mieszanki wg recepty rolepcausza by¢ dozowane wagowo z dokladiod:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkow,
+ 3 % dla kruszywa.
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Objctos¢ sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powingé&fniejsza ni 90 % i nie mae by wigksza
niz 100 % jej pojemnizi roboczej.

Czas mieszania zarobu musi¢hystalony déwiadczalnie, jednak nie powinien on ¢krétszy ni 2
minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej nieze@a@ni¢ si¢ od konsystencji zafmnej (wg recepty roboczej)

wiecej niz £ 20 % wskanika Ve-Be. Przy temperaturz€ O wykonywanie mieszanki betonowej nalerzerwd,
za wyptkiem sytuacji szczeg6lnych, w uzgodnieniu zytmerem.

5.6.2.Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by wykonane wg dokumentacji projektowej, wymag&ST i zgodnie z
postanowieniem PN-B-06251 [9].

Zbrojenie powinno bywykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;.

Sposéb wykonania szkieletu musi zapewmiezmienné¢ geometrycza szkieletu w czasie transportu na
miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca lgiczenie wgzldbw na przeeiciu pretéw drutem wazatkowym
wyzarzonym dsrednicy nie mniejszej ni0,6 mm (wizanie na podwajny krzy albo stosowéspawanie. Zbrojenie
musi zachowadoktadne polenie w czasie betonowania. Najestosowé podktadki dystansowe prefabrykowane
z zapraw cementowych albo z materiatow z tworzywmcznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podktade
pretow stalowych. Szkielet zbrojenia powinienétsprawdzony i zatwierdzony przezjmiera.

Sprawdzeniu podleggj
- $rednice uytych prtow,

- rozstaw pegtéw - r&nice rozstawu gtéw gtownych w plytach nie powinny przekra¢za cm, a w innych
elementach 0,5 cm,

— rozstaw strzemion nie powinienzi¢ si¢ od projektowanego o wiej niz + 2 cm,

- rdéznice dlugdci pretdw, potazenie miejsc kaczenia ich hakami, odgiia - nie mog odbiega od dokumentaciji
projektowej o wgcej niz £ 5 cm,

- otuliny zewrgtrzne utrzymane w granicach wymagarojektowych bez tolerancji ujemnych,

— powigzanie zbrojenia w sposéb stabilizey jego potaenie w czasie betonowania i zagczania.

5.6.3.Wykonanie deskowa

Przy wykonaniu deskowianalezy stosowd zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskawdrewnianych i ew.
BN-73/9081-02 [42] dla - stalowych.

Deskowanie powinno kBywykonane zgodnie z dokumentagjojektow i powinno zapewrdi Sztywngagé i
niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecistwo konstrukcji. Deskowanie powinno dyskonstruowane w spos6b
umazliwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem mieszanketonowy, deskowanie powinno by
sprawdzone, aby wykluczywyciek zaprawy i madiwos¢ znieksztatcgé lub odchylé w wymiarach betonowej
konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wygeliem ich mieszank betonovg powinny by obficie
zlewane wod.

5.6.4.Betonowanie i pielgnacja

Elementy przepustéw z betonu powinny bwyykonane zgodnie z dokumentagjrojektovg i SST oraz

powinny odpowiad&wymaganiom:

a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymain, nasiakliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,

b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie skladztdnu, mieszania, zeggczania, dojrzewania, p¢ghaciji i
transportu.

Betonowanie konstrukcji nalg wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych ni + 5 C. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza Sietonowanie w temperaturzezsiej ni: 5° C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowe] ternpgra 20 C w chwili jej ukfadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed ujratepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezpdrednio po zakdczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegalymi odparowaniu wody z betonu i chrgoymi beton przed deszczem i inwods.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeijimagania normy PN-B-32250 [24].

Dopuszcza siinne rodzaje piegnaciji po akceptacji kryniera.

Rozformowanie konstrukcji, feli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczefze nasipi¢ po
osiggnieciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymadioprojektowe;j.
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Przed utégeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumenta)jektowej, powierzchnie izolowane
nalezy zagruntowa np. przez:

— dwukrotne smarowanie betonu emalsationovs w przypadku powierzchni wilgotnych,
— posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku peieni suchych,
lub innymi materiatami zaakceptowanymi przezyimera.

Zagruntowan powierzchn¢ bezpdrednio przed utzeniem izolacji naley smarowé lepikiem
bitumicznym na gayco i utazy¢ izolacg z papy asfaltowe;.

Dopuszcza si stosowanie innych rodzajow izolacji po zaakceptuwgprzez Iiyniera. Elementy nie
pokryte izolac przed zasypaniem gruntem nglemarowa dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gmo.

16.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

16.1.6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangdme” pkt 6.
16.2.6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét przygotowawczych i robét ziemnyh

Kontrole rob6t przygotowawczych i rob6t ziemnych rigleorzeprowadd z uwzgkdnieniem wymaga
podanych w punkcie 5.2 5.3.
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16.3.6.3. Kontrola robét betonowych izelbetowych

W czasie wykonywania rob6t naleprzeprowadzasystematycznkontrok sktadnikdw betonu, mieszanki

betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8hdige z tablig 6.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzesiadnic, ilgci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z

dokumentagj projektovg oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].

Tablica 6. Zestawienie wymaganych batbetonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250

[8]

Lp.

Rodzaj badan

Metoda badania v

Termin lub czstas¢ badani

Badania sktadnikéwetont
1.1. Badanie cementu

- Czasu wgzania

- statdci objetosci

- obecnéci grudek

PN-B-19701 [21]

bezpdarednio przed zyciem
kazdej dostarczonej partii

1.2. Badanie kruszyv
- skladu ziarnowego
- ksztaltu ziarn
- zawarté¢ pytow mineralnych
- zawartéci zanieczyszcze
obcych
- wilgotndici

PN-B-06714-15[15]
PN-B-06714-16[16]
PN-B-06714-13[14]

PN-B-06714-12[13]
PN-B-06714-18[17]

kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii

kazdej dostarczonej partii
bezpdarednio przed zyciem

1.3. Badanie wody

PN-B-32250 [24]

przy rozpoczciu roboét oraz
w przypadku stwierdzenig
zanieczyszcze

1.4. Badanie dodatkd

Instrukcja ITB 206/77 [43]

i domieszek

2 | Badania mieszanki betonov

- urabialngci przy rozpocgzciu robot

- konsystenciji PN-88/B-06250 [8]| przy proj.recepty i 2 razy n

zmiare robocz
- zawartdci powietrza w przy ustalaniu recepty oraz
mieszance betonowej razy na zmiagrobocz

3 | Badania betor przy ustalaniu recepty ori

3.1. Badanie wytrzymatoi
nasciskanie na probkach

PN-88/B-06250 [8]

po wykonaniu kadej partii
betonu

3.2. Badania nieniszgee
betonu w konstrukcji

PN-B-06261 [10
PN-B-06262 [11]

w przypadkach techniczn
uzasadnionych

3.3. Badanie nagliwosci

PN-B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty,3 ra
w czasie wykonywani
konstrukcji ale nie rzadzi
niz raz na 5000rhbetonu

D

L

3.4. Badanie odporioi na
dziatanie mrozu

przy ustalaniu recepty 2 ra.
w czasie wykonywani
konstrukcji, ale nie rzadzi
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PN-B-06250 [8 | niz raz na 5000 # betont

przy ustalaniu recepty,3 ra
3.5. Badanie przepuszczased w czasie wykonywania
wod konstrukcji ale nie rzadzig

y niz raz na 5000 mbetonu

16.4.6.4. Kontrola wykonania scianki czotowej z kamienia tamanego

Przy wykonywaniucianki czotowej z kamienia nafg przeprowadd badania zgodnie z BN-74/8841-19
[41] obejmugce:
a) sprawdzenie prawidtowoi utozenia i whzania kamieni viciance - przez ogtiziny,
b) sprawdzenie grulai $cianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchytki ubgiti do +20 mm,
c) sprawdzenie grulici spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchyiki, dla
- spoin pionowych: 12 mm + 8 mm lub - 4 mm,
- spoin poziomych: 10 mm + 10 mm lub - 5 mm,
d) sprawdzenie prawidtowoi wykonania powierzchni i kragdzi §cianki:
- zwichrowanie i skrzywienie powierzchfgianki: co najwyej 15 mm/m,
— odchylenie krawdzi od linii prostej: co najwsej 6 mm/m i najwyej dwa odchylenia na2m,
— odchylenia powierzchni i krasglzi od kierunku pionowego: co najagj 6 mm/m i 40 mm na calej wysala,
- odchylenia gornych powierzchni x@ej warstwy kamieni od kierunku poziomegosljjenur ma podziat na
warstwy): co najwgej 3 mm/m i nie wicej niz 30 mm na catej diugoi.
16.5.6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotéw

Umocnienie wlotéw i wylotow naly kontrolowa wizualnie, sprawdzag¢ ich zgodnét z dokumentagj
projektows.
16.6.6.6. Kontrola wykonania tawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalsprawdzé:

— rodzaj materiatu zytego do wykonania tawy,

— usytuowanie fawy w planie,

- rzedne wysokéciowe,

- grubad tawy,

- zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektovs.

16.8.6.8. Kontrola potgczenia rur

Polczenie prefabrykatow powinno &y sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgaédno
zmontowanego przepustu z dokumengqepjektows oraz ustaleniami punktu 5.8.

16.9.6.9. Kontrola izolacji §cian przepustu

Izolacja$cian przepustu powinna byprawdzona przez aglziny w zgodnéci z wymaganiami punktu
5.10.

17.7. OBMIAR ROBOT

17.1.7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-OV0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
17.2.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg jest:
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- m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
- szt. (sztuka), przy samodzielnej realizgcjanki czotowej.
18.8. ODBIOR ROBOT

18.1.8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-0/0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST | wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgravg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

18.2.8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikafpych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie wykopu,
- wykonanie taw fundamentowych,
- wykonanie deskowania,
- wykonanie izolacji przepustu.
19.9. PODSTAWA PLATNOSCI

19.1.9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

19.2.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
— dostarczenie materiatow,
- wykonanie taw fundamentoéw i ich pigihacg,
- wykonanie deskowania,
- monta konstrukcji przepustu wraz eiankami czotowymp,
- zbrojenie i zabetonowanie konstrukciji przepdstu
- rozebranie deskowania,
- wykonanie izolacji przepustu,
- wykonanie zasypki z zggzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektovs,
— umocnienie wlotéw i wylotéw,
- uporzdkowanie terenu,

wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniggz
l) dla przepustéw wykonywanych z elementéw prefabmgdoych
2 dla przepustéw wykonywanych na mokro.

Cena 1 szgcianki czotowej, przy samodzielnej jej realizacojpejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie wykopow,
dostarczenie materiatow,
wykonaniescianki czotowej:
a) w przypadkuscianki betonowe;j
- ew. wykonanie deskowania i piejsze jego rozebranie,
— ew. zbrojenie elementéw betonowych,
- betonowanie konstrukcji fundamensaianki i skrzydetek lub monteelementéw z prefabrykatéw,
b) w przypadkuscianki z kamienia
— roboty murowe z kamienia tamanego,
dla wszystkich rodzajéseianek czotowych:
- wykonanie izolacji przeciwwilgotrigiowej,
- zasypkascianki czotowej,
— ew. umocnienie wlotu i wylotu,
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- uporzdkowanie terenu,
— wykonanie pomiarow i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz
20.10. PRZEPISY ZWIAZANE

20.1.10.1. Normy

1.

10.

11,

12,
13.

14,

15.

16.
17.
18.

19.

20.
21,

22,
23.
24,
25,
26.
27.
28.
29,
30.
31
32,
33.
34.

PN-B-0108(

PN-B-0235¢

PN-B-04101
PN-B-0410:

PN-B-0411(
PN-B-04111

PN-B-06711
PN-B-0625(
PN-B-06251
PN-B-0626

PN-B-0626:

PN-B-0671
PN-B-0671¢+12

PN-B-0671¢+138

PN-B-06714-1%

PN-B-0671¢+1¢€
PN-B-0671¢+18
PN-B-0671+34

PN-B-1111:

PN-B-14501
PN-B-19701

PN-B-2301(
PN-B-2462:
PN-B-3225(
PN-C-9617"
PN-D-95011
PN-D-9600(
PN-D-9600:
PN-H-9321¢
PN-M-8201(
PN-M-8212:
PN-M-8250:¢
PN-M-8250¢
PN-S-0220¢

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podz
i zastosowanie wg whaskm fizyczno-mechanicznych

Tolerancja wyriarowa w budownictwie. Toleranc
wymiaréw elementow budowlanych z betonu

Materiaty kamienne. Oznaczenie rgdiivosci wodg

Materialy kamienne. Oznaczenie mrozoodpécnanetod
bezpadredni

Materiaty kemienne. Oznaczenie wytrzymadb nasciskanis

Materialy kamienne. Oznaczeniécieralngci na tarczy
Boehmego

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlal
Beton zwykh
Roboty betonoe i zelbetowe. Wymagania technic:

Nieniszcace badania konstrukcji z betonu. Met
ultradzwickowa badania wytrzymasoi betonu n&ciskanie

Metoda sklerometryczna badania wytrzyndatobetonu ne
sciskanie za pomacmiotka SCHMIDTA typu N

Kruszywa mineralne do beto

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zaweir
zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirp/Aow
mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sk
ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztadtin
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenieghkdisiosci

Kruszywa mineralne. Badar. Oznaczenie reaktywla
alkalicznej

Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierz
drogowych

Zaprawy budowlane zwyk

Cement. Cement powszechnegoytiu. Sktad, wymagani
i ocena zgodrii

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okfenie
Roztwor asfaltowy do gruntowar

Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zag
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany haaga
Surowiec drzewny. Drewno tartaczne igli

Tarcica iglasta ogolnego przeznacz

Tarcica léciasta ogolnego przeznacze

Walcoéwka i pety stalowe do zbrojenia betc
Podktadki kwadratowe konstrukcjach drewniany:
Sruby ze tbem kwadratowy

Wkrety do drewna ze tbem sticowym

Wkrety do drewna ze tbem kulisty

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i ba
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35. BN-87/502¢-12 Gwozdzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkin
okragtym i kwadratowym

36. BN-88/673:-0€ Cement. Transport i przechowywa

37. BN-67/674-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobéw kamiennych poc
transportu

38. BN-79/675:-01 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa
tasmie aluminiowej

39. BN-88/675:-03 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklai

40. BN-69/712:-11 Ptyty pilsniowe z drewn

41, BN-74/884:-1¢ Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymaaa
badania przy odbiorze

42, BN-73/908:-02 Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanycl

betonu kruszywowego. Wymagania i badania
20.2.10.2. Inne dokumenty

43.Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyttdtnych do betondw kruszywowych.
44 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed. IBDIM - 1994 r.
45.Wymagania i zalecenia dotygze wykonywania betondw do konstrukcji mostowych.¥) Warszawa, 1990 r.
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D.03.02.01. REGULACJA PIONOWA URZADZEN PODZIEMNYCH

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB svymagania ogolne dotygee wykonania i odbioru
regulacji pionowej urgzen podziemnych dla ZadaniaOdbudowa drogi gminnej ul.
Gawlikbw w km 0+000 do km 0+532,04 wraz z poboczambdwodnieniem w miejscoweci
Kaniéw - zniszczonej podczas powodzi w lipcu 2013 r

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robottyjch w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad wykonania i odbioru robét a@anych
z regulaci wysokaciowa urzadzen obcych, wilazéow kanalowych, wpustéw, studzienek
telefonicznych oraz zaworéw wodagowych i obejmu:

- regulacg pionowy zaworow wodoaigowych/gazowych
- regulacg pionowg wkazow kanalizacji deszczowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane ok&enia podstawowegszgodne z obowrujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w D-00.00.00ymagania ogolne" punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robo6t
Ogdblne wymagania dotygee robo6t podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogolne"Ipkt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania rob6t oraz za ich zgodaa
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. OglIne wymagania dotyge materiatow

Wykonawca jest zobowzany dostarczy materialy zgodne =z wymaganiami
dokumentacji projektowej lub SST. Wykonawca powmnigpowiadomt Inspektora o
proponowanyclirédiach otrzymania materiatdw przed rozpgmem ich dostawy. W przypadku
nie zaakceptowania materiatu ze wskazanegmita, Wykonawca powinien przedstawio
akceptacji Inspektora materiat z innegodia. Wszystkie materiaty, dla ktérych przewidziam
SST przeprowadzenie badiontrolnych, powinny b§ sprawdzone,

zbadane i przedstawione do akceptacji Inspektaedoich tyciem w czasie robot .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

2.2. Materiatami stosowanymi przy regulacji uradzen obcych %:
Mieszanka betonowa.
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Mieszanka betonowa powinna &y betonu klasy B-20, Beton powinien odpowiada
wymaganiom PN-B- 06250. Sktadnikami betogu sement. kruszywo i woda.

Kruszywo.

Kruszywo do betonu (piasekzwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego), powinno odpowiadaymaganiom PN-B-06712 .

Woda.

Woda powinna by odmiany ,1" zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 . \Barwody

powinna odpowiada barwie wody wodoggowej , woda nie powinna wydziélazapachu
glinianego. Bez badaaboratoryjnych mana stosowawode wodociagows pitna.

Cement.
Cement stosowany do betonu powinien¢ bgementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajicy wymaganiom PN-EN 197-1 i PN-EN 197-2. Cement ipeam by¢ dostarczony

w workach. Cement nalg przechowywé w suchych i zadaszonych miejscach. W normalnych
warunkach czas przechowywania cementu nie powjnieekraczé trzech miesicy.

Piasek.

Do zaprawy cementowej przy regulacji studzieneleayaktosowa piaski mineralne ,
naturalne i famane , uziarnieniu do 2 mm, przezowaezdo zapraw budowlanych i spetncg
wymagania PN-B-06711. Piaski powinnychgrzebadane w laboratorium i posiadieklaracs
zgodndci z PN. Piasek naly przewoz¢ luzem dowolnymisrodkami transportowymi, w
warunkach zabezpiecaaych go przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi klasami, odmianami lub gatumkpiasku oraz z innymi kruszywami, a
takze przed rozpyleniem.

Deski.

Deski wyte do deskowania powinny by drzew iglastych . Deski powinny bklasy
[, grubosci 18-25 mm, powinny kyproste i nie powykrzywiane.

Elementy studni telekomunikacyjnych.

Prefabrykaty i elementy studzien kablowych pod wé&iem zachowania, wymaga
wgBN-85/8984-01.

Pokrywy i ramy studni kablowych. Pokrywy i ramyiiie, wzmocnione, przejazdowe.

3. SPRZET

Ogdblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okr&lono w SST D-00.00.00 pkt 3.
3.1. Ogollne wymagania dotycgce spratu
3.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonows nalery wytworzye w betoniarce wolnospadowej elektrycznej 250
dcm3.

Betoniarka powinna liystale utrzymywana w dobrym stanie technicznympavdada
wymogom PN-79/M- 47335.00

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.01 pkt 4.

Do transportu materiatow i sgitz na plac budowy szczego6towych wymagae okréla
Sie.
5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000pkt 5.
5.2. Wykonanie rob6t obejmupcych roboty rozbiérkowe

Zdjecie przykry urzzdzeh obcych. Mechaniczne kczne odkucie nawierzchni wokét
urzadzen. Zebranie i odrzucenie gruzu na chodnik.

5.3. Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zapewidiaztywnac¢ i niezmiennd¢ uktadu oraz bezpiecastwo
konstrukciji.

Deskowanie powinno ldyskonstruowane w sposob ufliwiajacy tatwy jego monta i
demonta. Przed wypetnieniem masbetonovd deskowanie powinno kysprawdzone , aby
wykluczato wyciek zaprawy betonowej , misvos¢ znieksztaicenia lub odchylev betonowej
konstrukcji. Skaczone deskowanie powinno dygiloszone do odbioru Inspektorowi. Przed
odbiorem deskowania przez Inspektora nie wolnoa@ozyna betonowania.

5.4. Wytworzenie betonu

Wytworzenie betonu klasy B-20 wg PN-B-06250 Ilub wecepty laboratoryjnej
zatwierdzonej przez laboratorium w betoniarce wspramlowej elektrycznej 250 dcm3 .
Ulozenie i zagszczenie betonu do wymaganej w projekcie wysoko
5.5. Rozebranie deskowa

Po zwhzaniu betonu deskowania naje rozebré w sposob uniemdiwiajacy
uszkodzenie wykonanych elementéw betonowych.

5.6. Osadzenie przykry

Przykrycia uradzen obcych geliwne skrzynki zaworéw wodoggowych i gazowych,
wilazy kanatowe oraz ramy i pokrywy studni telekorkanyjnych) naley osadzt na
odpowiedniej wysokgci na uprzednio przygotowanej zaprawie cementowe;.
5.7. Wyw0z gruzu

Po wykonaniu prac miejsca robo6t ngleoczysci, a gruz naley wywies¢ na najblisze
sktadowisko odpaddw.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli robot jest stwierdzenie jako wyregulowanych przykey urzadzea
obcych . Wykonawca robét ma ob@zék wykonania petnego zakresu bada budowie w celu
wykazania Inspektorowi zgodfm dostarczonych materialdw i zrealizowanych rokobt
dokumentagj projektows oraz wymaganiami SST .

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykéndadanie materiatdw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawyniki tych bada Inspektorowi wedtug
zasad okrdonych w punkcie 2 niniejszej SST.
6.3. Badania i pomiary wyregulowanych studzienek

Badania i pomiary wyregulowanych przykryrzadzen obcych przeprowadzaesidla
wykonania deskowania i sprawdzenia osadzenia pokry®prawdzenie wykonania deskowania
nalezy przeprowadzi dla kadego regulowanego wdzenia , polega ono na sprawdzeniu
szczelndgci, wymiaréw oraz zgodrgi z wymogami wysokeciowymi regulowanej przykrywy.
Sprawdzenie osadzenia pokrywy polega na sprawdxeysokaciowym , oraz na sprawdzeniu
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stabilncci (pokrywa nie mae ulegé drganiom podczas naj@zania két samochodu). Bane
przekry powinny by wykonane z dokfadrigia do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.06k0@.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows regulacji uradzen obcych jest 1 [szt.] (jedna sztuka). Obmiar robot
polega na okrdeniu rzeczywistej iléci podniesionych i wyregulowanych przykryrzadzen
obcych, zgtoszonych po wykonaniu na budowie i dak@go w terenie w obecsw Inspektora.

8. ODBIOR ROBOT
Ogblne zasady odbioru podano w SST D-00.00.00 pkt 8

Odbiorowi podlega regulacja pionowa wykonana z hetoraz osadzenie przykrycia
urzadzen podziemnych. Zasady odbioru okltmo w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne
punkt 8.

Regulac 1 napraw urzzdzea obcych uwaa st za wykonan zgodnie z dokumentagj
projektowy jezeli wszystkie wyniki bada i pomiary okazaly si zgodne z wymaganiami
okreslonymi w punkcie 2, 5, 6 niniejszej SST.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor ustali zakabot poprawkowych lub poleci
rozbiorke wykonanej regulacji i ponowne jej wykonanie wedhkagad okrdonych w niniejszej
SST.

Inspektor mae uzné wacd: za nie majca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne
wykonanych robét i ustalizakres i wielké¢ potcen za obniorg jakos¢. Roboty poprawkowe
lub rozbiérkowe i ponowne ich wykonanie Wykonawcgkena na wiasny koszt w terminie
uzgodnionym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Og0dIne ustalenia dotycice podstawy ptatndci
Ogdblne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 [szt.] bdzie przygta na podstawie obmiaru.
Cena jednostkowa wykonanej regulacji obejmuije:

- zdgcie przykrycia,

- rozebranie uszkodzonej gornegéa urzadzenia obcego

- odkucie uszkodzonej nawierzchni i obudowy wok@hdzenia,
- zebranie i odrzucenie gruzu na chodnik,

- wykonanie deskowania,

- wytworzenie mieszanki betonowej B-20,

- ulozenie i zagszczenie betonu oraz pighacja,
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- rozebranie deskowania,

- przygotowanie zaprawy cementowej,

- osadzenie przykrycia na zaprawie cementowej,

- monta ram i pokryw cgzkich dla studzienek telekomunikacyjnych,
- wywdz gruzu, oczyszczenie miejsca robot.

- monta pierscieni odcizajacych na zasuwach zaworéw wodgmowych i gazowych
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zaprawomddnych.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegybku.

PN-D-96000 Tarcica iglasta powszechnego przeznazen

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 124:2000

Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxeihni dla ruchu
pieszego

i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, zva&oie, sterowanie jakoig.
BN-87/5028-12 Gwadzie budowlane.
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D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.2. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB; svymagania dotyee wykonania i odbioru Robot zywianych
z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagczeniem podi@ dla zadaniaOdbudowa drogi gminnej ul.
Gawlikow w km 0+000 do km 0+532,04 wraz z poboczami odwodnieniem w miejscowéci Kanidw -
zniszczonej podczas powodzi w lipcu 2013 r.

1.3. Zakres stosowania STWIORB

STWIORSB jest stosowana jako Dokument Przetargovey ptecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p.
1.1.

1.4, Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB doty@asad prowadzenia Robot zmanych z profilowaniem i
zag:szczeniem warstw podta pod jezdr itp.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia g zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamioganymi w
STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogoélne”. Pkt 1.4

1.6. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robét oraz za ich zgodtoz Dokumentagj
Projektovg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogémgmagania dotycre rob6t podano w
STWIORB D.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

SPRZET
3.1. Ogdlne zasady dotycgce spratu
Ogolne zasady dotygee sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolpkt. 3.
3.2 Rodzaje sprztu

Do wykonywania Rob6t natg stosowa:

- rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne @nle ustawionym lemieszem, (Inspektor Nadzoru
maze dopyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny),

- walce statyczne, wibracyjne lub piyty wibracyjne,

- sprztreczny.

W miejscach trudno daginych roboty naley wykon& recznie. Stosowany spgznie mae spowodowé
niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu poditaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne zasady dotycgce transportu

Ogolne zasady dotygee transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wynmagagolne” pkt. 4.
4.2 Zasady transportu

Do transportu gruntu nalg stosowé samochody samowytadowcze, transport na miejsctemdbywa
sie taczkami.

Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uwallieniem wymogow bezpieazstwa,
zaréwno w obgbie pasa robét drogowych, jaki poza nifmodki transportowe poruszage sé po drogach poza
pasem drogowym powinny spetdiadpowiednie wymagania w zakresie parametrow chemgtupcych pojazdy,
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w szczegOlnéci w odniesieniu do gabarytow i obgenia na 6. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikgie z
niedotrzymania wymienionych powgj warunkéw obgizaja Wykonawe.

Zwickszenie odlegkxi transportu ponad wadd zatwierdzone nie mie by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaplaty za transport, o ile ghszone odlegkri nie zostaly wczmiej
zaakceptowane nagpnie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Ogolne zasady wykonywania Robét podano w STWIORB@MO0.00. ,Wymagania ogoélne” p. 5.
5.2. Warunki przyst apienia do Rob6t

Wykonawca powinien przygbi¢ do profilowania i zagszczania podia bezpérednio przed
rozpoczciem Robét zwjzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \Wiejsze wykonanie tych Robot
z wyprzedzeniem jest mliwe wylacznie za zgod Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

5.3. Wykonanie koryta

Rodzaj spretu, a w szczegolrioi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
sa Roboty i do trudngxi jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywé recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku robét o malymemiér Sposéb wykonywania musictgaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powiniey¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej i STWIORB tj. wbudowany nvasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru.

W wykonanym korycie nie m® odbywa si¢c ruch budowlany, niezwzany bezpérednio z wykonaniem
dolnej warstwy podbudowy.

5.4. Profilowanie podtaza

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszystkich zanieczysacze
Nalezy usuryé btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoagni

Po oczyszczeniu powierzchni pogko ktére ma by profilowane naley sprawdzt, czy istniegce rzdne
terenu umdliwiajg uzyskania po profilowaniu zaprojektowanycldaych podtéa. Zaleca si aby rzdne terenu
przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cmigge nk projektowane rgdne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgfstija zanzenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania Wykonawca powinien spulclinpodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Inspektora Nadzoru,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrujace dla gérnej strefy korpusu, w dto koniecznej do
uzyskania wymaganych gdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartsi wskanika
zag:szczenia okrdonego w normie.

Jeveli rzedne podtaa przed profilowaniem nie wymagajowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu,
to przed przysipieniem do profilowania oczyszczonego padigego powierzchginalezy wskpnie dogsci¢ 3 - 4
przegciamisredniego walca stalowego gtadkiego lub w inny spasiakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do profilowania podia mana stosowé rowniarki. Sciety grunt mae byé wykorzystany w robotach
ziemnych przy formowaniu nasypow pod zjazdy lutnmyi sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Zageszczanie podiaa

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢c do jego dogszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnéri powstale przy zagzczaniu powinny hy naprawione przez Wykonawow sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zaggszczanie podia naley kontrolowa wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzagepnie z
PN-88/B-04481(metoda | lub Il). Wskaik zag:szczenia naley okreli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimaln
wartas¢ wskaznika zagszczeniad powinna wynosi 1,00.

Wilgotnas¢ gruntu podiaa przy zagszczeniu nie powinna zdi¢ si¢ od wilgotngci optymalnej o wicej
niz 20% jej warteci.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat padtauniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontrole zagszczenia naley oprze€ na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztalcenia podim wg BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnegmutu odksztatcenia nie powinien
przekracza 2,2.
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5.6. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiae po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jereli po wykonaniu robot zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa
w Robotach i Wykonawca nie przgptje natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, ppwinien on
zabezpieczy podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, w sposob zaategypily przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podige ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed peapishiem
do ukfadania kolejnej warstwy nale odczekéd do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuspemiizva
Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnieecdalvykonanie niezjuinych napraw. Jeli zawilgocenie
nasgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowgraary wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci Robot

Zasady ogolne kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 “Wymaganiélog” pkt 6.
6.2. Kontrola przed przystapieniem do Robét

Przed przysipieniem do wykonania Rob6t Wykonawca powinien spizgvsprawné¢ sprztu, srodkow
transportu oraz inne czynniki zapewniz maliwos¢ prowadzenia Robot zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robot

Wskaznik zag:szczenia naley sprawdzé wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwoch punktachkaadej
dziatce roboczej, lecz nie rzadziegmv jednym punkcie na 400 m2. Zsgczenie nalgy kontrolowa na podstawie
normalnej proby Proctora, wg PN-88/B-04481 (metddab I1). W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
zag:szczenia wg metody Proctora jest niefivee ze wzgédu na gruboziarniste uziarnienie materiatu twoego
podiaze, kontroé zag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgken ptytowych. Naley okreli ¢ pierwotny i wtorny
modut odksztatcenia podta wg BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego do pierwatnempdutu odksztatcenia nie
powinien przekracza2.2.

Wyniki bada nalezy porown@& z zal@eniami zawartymi w opracowaniu ,Projekt wzmocnienia
konstrukcji nawierzchni”. W przypadku uzyskania ggych warunkow i zatazono, Wykonawca w porozumieniu
z Projektantem i Kierownikiem Projektu wprowadzinkeczne zmiany.

Wilgotnos¢ gruntéw w czasie zagzczania naly bad@& przynajmniej dwukrotnie na kdej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziejmniaz na 400 f

6.4. Badania i pomiary podtaza
6.4.1. Zageszczenie podia

Do odbioru zagszczenia podia Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczretazeienie wynikow
bada& wskanika zagszczenia, wraz z waddami srednimi dla calego odbieranego odcinka, wykonane na
podstawie biggcej kontroli zagszczenia.

Na odcinkach nie spetnigjych wymaga co do zagszczenia podiee naley spulchné i roboty powtdrzy
w sposoOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Cechy geometryczne

a) Nieréwndci profilowanego podkza naley mierzy 4 metrows tata co 20 m w kierunku podimnym.
Nieréwndci poprzeczne naky mierzy¢ 2 metrovg fatg co najmniej raz na 50 m. Nier6wdtd nie mog
przekracz& 2 cm.

b) Spadki poprzeczne nale mierzy za pomog 2 metrowej taty i poziomicy co najmniej raz na 50m
dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéwipozrch. Spadki poprzeczne pogédopowinny
by¢ zgodne z projektem z tolerandj0.5%.

C) Glebokas¢ koryta i rzdne naley sprawdza co 50m na krawdziach. Raénice pomégdzy rzdnymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracz@2cm.

d) usytuowanie krawdzi nie rzadziej i co 20 m, dopuszczalne tolerancje +1 cm i -2 cm.

e) Szeroké¢ nalezry sprawdzé przynajmniej raz na 50 m. Szerékmie mae sk rézni¢c od szerokéci
projektowanej o wicej niz £2cm.

6.4.3. Zasady pogtowania z odcinkami o niewdaiwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujyicksze odchylenia cech geometrycznych od @krgch w p.
6.4.2. powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyrOéwnanie i powtérne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

6.4.3. Nosnas¢ podiaza
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Nosnaos¢ nalezy sprawdzé na poziomie wykonanego koryta (wyprofilowanego tpgd) przez pomiar wtérnego
modutu odksztatcenia ;Eptyta o srednicy 300mm, zgodnie z aaknikiem B do PN-S-02205:1009. Za zgod
Inzyniera okrélenie wtérnego modutu odksztatceniarBaze by przeprowadzone przyzyciu ptyty dynamicznej.

Nosnas¢ podiaza jest wystarczaga, jezeli wartgici wtérnego modutu odksztatcenia spetaiaprunek:
- E>45MPa — dla podta z gruntéw spoistych,
- E>60MPa — dla podta z gruntéw niespoistych,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady wykonywania obmiaru przedstawiondW®RB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru wyprofilowanego i zagzczonego podim jest metr kwadratowy [fh

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Odbior wykonywanego koryta wraz z profilowaniem aggszczeniem podi@a jest dokonywany na
zasadach odbioru Robét zand@jch i ulegajcych zakryciu okrdonych w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania
ogdélne” p. 8.

Koryto uznaje s za wykonane zgodnie z Dokumentaérojektove, jezeli wszystkie wyniki bada
przeprowadzone przy odbiorach daty wyniki zgodneymaganiami.

9. PODSTAWY PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogdine dotycgce podstawy ptatndci

Ustalenia ogdlne dotygze podstawy ptatrei podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogoéine”
p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnd¢ za metr kwadratowy [fwykonanego koryta wraz z profilowaniem i zagczaniem podi@ oraz
profilowania i zagszczenia istniafej podbudowy nafey przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrjakadsci Robot
na podstawie pomiardw i batla

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- profilowanie dna koryta oraz wyréwnanie istggj podbudowy,

- zagszczanie do wymaganych wgkékdw zagszczenia,

- utrzymanie koryta lub podia,

- przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w niniejszej STWiIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchrigalive. Podziat, nazwy i okdlenia.

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prolreiig.

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. @gania i badania.

4. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci.

5. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooddksztatcenia nawierzchni podatnych i padterzez
obcigzenia piyt.

6. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie gkd@yuntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$ennawierzchni planografem i tat

8. BN-70/8931-05 Oznacza. nie wgkéa nanasci gruntu jako podiza nawierzchni podatnych.

9. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie fwska zagszczenia gruntu.
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D.04.02.01 ULEPSZONE PODLTE Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWI AZANEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB, svymagania dotycgce wykonania i odbioru warstwy ulepszonego
podiaza z mieszanki kruszywa niezanego dla Zadani®@dbudowa drogi gminnej ul. Gawlikéw w km 0+000
do km 0+532,04 wraz z poboczami i odwodnieniem w gjscowdci Kanidw - zniszczonej podczas powodzi w
lipcu 2013 r.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORSB jest stosowana jako Dokument Kontraktowgypgealizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

Niniejsza STWIORB stanowi uzupetienie do STWIORBRIDO0.00.00. ,Wymagania ogdlne”, a oba te
dokumenty stanowicata¢ dla robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t olgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyeasad prowadzenia robot aganych z wykonywaniem:

- warstwy ulepszonego podim z mieszanki kruszywa niezgianego 0/31,5 (CBR>35%) gr. w-wy 25cm
i 15cm

1.4.Okreslenia podstawowe

Mieszanka niezwjzana - ziarnisty materiat, zazwyczaj o oklenym sktadzie ziarnowym (od
d=0 do D), ktory jest stosowany do wykonania ulepsgo podi¢a gruntowego oraz warstw
konstrukcji nawierzchni drég. Mieszanka niezeana mae by wytworzona z
kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub iesmaniny tych kruszyw
w okreslonych proporcjach.

Kategoria - charakterystyczny poziom wtawosci kruszywa lub mieszanki niezydanej,
wyrazony, jako przedziat wartoi lub wart@¢ graniczna. Nic ma zateosci pomedzy
kategoriami ranych wiaciwosci. Wiasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR oznagzaj
ze nie jest wymagane badanie danej cechy.

Partia - wielkos¢ produkcji, wielkg¢ dostawy, dostag dzielors (np. tadunek wagonowy,
tadunek samochodu¢garowego, fadunek barki) lub haidktéra zostata wyprodukowana w
okresie wysfpowania jednakowych warunkéw. Przyagliym procesie produkcyjnym, jako
parte nalezy przyjmowa ilos¢ wyprodukowan w ustalonym czasie.

Podtoze ulepszone— warstwa lub zesp6t warstw zigych pod konstrukgj nawierzchni
drogowej w przypadku, gdy podie gruntowe nie spetnia warunku $nosci i/lub
mrozoodpornéci; podiaze ulepszone mi@ zawierd nastpujgce warstwy. mrozoochronna,
odsiczapca, odcinaajca i wzmacniajca

Warstwa odsiczajaca— warstwa shmca do odprowadzenia wody, ktdra mogtaby przedosta
sie do konstrukcji nawierzchni drogowej

Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu unierneienia przedostania sie gztek
gruntu podiga do warstw wyej potazonych

Warstwa mrozoochronna - warstwa zapewnigga ochron konstrukcji nawierzchni przed
skutkami oddziatywania mrozu.

Zaktadowa Kontrola Produkcji (ZKP) stala wewntrzna kontrola produkcji wykonywana
przez Producenta, podczas ktorej veskie elementy, wymagania
I postanowienia przygje przez Producenta muszost@& przez niego udokumentowane w
usystematyzowany sposob w formie zapisanej politgkocedur.

Pozostate okidenia podstawowegszgodne z odpowiednimi Polskimi Normami.
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Stosowane skroty i skrotowce:
WT - Wytyczne Techniczne,
PZJ - Program/Plan Zapewnienia JakD

ZKP - zaktadowa kontrola produkciji.

CBR - kalifornijski wskanik nosnosci, w procentach (%),

SDV: obszar uziarnienia, w ktérym powinng sniesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki
(S) deklarowana przez dostaMmroducenta

k - wspotczynnik filtracji, oznaczony wg ISO/TS 12891:2004

D15 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez kt@rzechodzi 15 % (m/m) ziaren
mieszanki, z ktorej jest wykonana warstwa podbudtmywarstwa ulepszonego pogidn

d85 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez kt@rzechodzi 85 % (m/m) ziaren gruntu
podiaza,
d50 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez kt@rzechodzi 50 %(m/m) ziaren gruntu

podiaza,
Pozostate oké&enia podstawowe as zgodne z obowizujacymi przepisami, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz z definicjami podanymi w DM.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotygeze robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w DM.00.00.00.

2. MATERIALY
2.1. OgdlIine wymagania dotygze materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania, transportu i skisdnia podano
w DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwyepsdzonego podia % kruszywa oparte na
klasyfikacji zgodnie z normPN-EN 13242+A1:2010

Wymagania dla kruszywa

Nalezy stosowé kruszywa spetniace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek rieiazanych do warstwy ulepszonego podia

Rozdziat w| Wiasciwosé Wymagania wobec  kruszywa (| Odniesienie
PN-EN mieszanek niezwzanych| do tablicy w
13242+A1: przeznaczonych do zastosowania | WN-EN

2010 warstwie 13242+A1:

Ulepszonego podia 2010
KR1-KR6
4.1-4.z2 Zestaw si# 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 6; 8; 11,2; 16; 22 | Tabl. 1
31,5; 45; 631 90

(zestaw podst. Plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolor

4.3.1 Uziarnienie wg. P-EN 9331 Gc80/2( Tabl. 2
Gr80,
Ga75

4.3.2 Ogolne  granice i  toleranc GTcNR Tabl. ¢

uziarnienia kruszywa grubego na
sitach pérednich wg. PN-EN 933-1

4.3.% Tolerancje typowego uziarnier GTeNR, Tabl. ¢
kruszywa drobnego i kruszywa |o GT:NR
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cigglym uziarnieniu wg. P-EN 93:-
1

4.4 Ksztalt kruszywa grubego wg. I-En Tabl. £
933-4 Flur
a) max. wartéci wskaznika ptaskéci
lub
b) max. wartéci wskaznika ksztaitu Shr Tabl. 6
4.t Kategorie procentowych zawatd Chr Tabl. i
ziaren o powierzchni przekruszonej
lub tamanych oraz ziaren catkowicje
zaokgglonych w kruszywie grubym
wg. PN-EN 933-5
4.€ Zawartg¢ pytdbw wg. PN EN 93-1
a) w kruszywie grubym* foeklarowana Tabl. 8
b) w kruszywie drobnym* foekiarowana Tabl. 8
4.7 Jaka¢ pytow Wiasciwosé¢ niebadana na pojedynczy
frakcjach, a tylko w mieszankach wg.
wymaga p. 2.2-24
5.2 Odporng¢ na rozdrabnianie wg. F- LANR Tabl. ¢
EN 1097-2, kategoria nie wyza ni
5.2 Odporné¢ na $cieranie kruszywi MDbE Deklarowana Tabl. 1:
grubego wg. PN-EN 1097-1
5.4 Gestas¢ wg. PMEN 1097-6:2001, Deklarowan.
rozdziat 7, 8 albo 9
5.5 Nasikliwos¢ wg. PMEN 109°- WemNR
6:2001, rozdziat 7, 8 albo 9 (w WA j2%***
zaleznasci od frakciji)
6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwa AS\r Tabl. 12
wg. PN-EN 1744-1
6.2 Catkowita zawart& siarki wg. PP S\Rr Tabl. 1<
EN 1744-1
6.4.2.. Stala¢ objtosci zuzla stalowniczgo Vs Tabl. 1«
wg. PN-EN 1744-1:1998. rozdziat
19.3
6.4.2. Rozpad krzemianowy w zuzlu Brak rozpad
wielkopiecowym kawatkowym wg
PN-EN 1744-1:1998, p. 19.1
6.4.2.: Rozpad zelazowy w  zuzlu Brak rczpadt
wielkopiecowym kawatkowym wg
PN-EN 1744-1:1998, p. 19.2
6.4.c Skladniki rozpuszczalne w wodz| Brak substancji szkodliwych w stosun
wg. PN-EN 1744-3 dosrodowiska wg odgbnych przepiséw
6.4.4 Zanieczyszczen Brak zadnych ciat obcych takich je
drewno, szklo, plastik, magych
pogorszy wyréb kacowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu wg. -EN SB\ A pekiarowana
1367-3, wg. PN-EN 1097-2
7.3.5 Mrozoodporné¢ na frakcji kruszywe| - skaty magmowe i przeohrane: F- Tabl. 1¢
8/16 wg. PN-EN 1367-1 - skaty osadowe: F10
- kruszywa z recyklingu: F10 (F25**)
Zatagcznik C | Sktad mineratow Deklarowan
Zalcznik Istotne cechyrodowiskowt Wigksza¢ substancji niebezpieczny:
C okreslonych  w  dyrektywie  Rady

podrozdziat

76/769/EWG zazwyczaj nie wygtuje w
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C.3.¢ zrédtach kruszywa pochodzer
mineralnego. Jednak w odniesieniu ([do
kruszyw sztucznych i odpadowych nagle
badd czy zawarté¢  substancji
niebezpiecznych nie przekracza wéctg
dopuszczalnych wg ogbonych przepiséw
*) kLaczna zawartg pyldbw w mieszance powinnagghiesci¢c w wybranych krzywych granicznych
**) Pod warunkiem, gdy zawardé w mieszance nie przekracza 50% m/m

*%) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spetniomalezy sprawdzé mrozoodporngt.

Uziarnienie mieszanek kruszywa

Okreslone wedlug PN EN 933-1 uziarnienie kruszyw, (katey Gv), musz spehig wymagania
przedstawione na rysunku 1 lub 2 zgodnie z uziarem przedstawionym w Dokumentacpj€ktowe;.

Wobec mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstihofm ulepszonego, ktérexdls potazone pontej
20 cm od gory tej warstwy nie obailja zadne inne wymagania dotygz uziarnienia (kategoria GN) poza
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Rysunek 2. Mieszanka kruszyw 0/63 do gérnej warstwgodtoza ulepszonego

Warstwa odsczapca powinna by wykonana z mieszanki odpornej na dziatanie mrdadra po
zagszczeniu  do  wymaganego wskika zagszczenia 1s=1,0 powinna esi charakteryzowa
wodoprzepuszczaldoig mierzory wspétczynnikiem filtracji k> 8m/dolg (k >0,0093 cm/s).

Zrodta materiatéw

Zréodta materiatéw powinny iywybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem, przed rozpeciem Robot.
Nie p&niej niz 21 dni przed rozpoeziem Robét z syciem tych materiatéw, Wykonawca powinien dostaéczy
Inzynierowi wyniki bada laboratoryjnych i reprezentatywm@bki materiatow. Wyniki bada
laboratoryjnych dostarczone przez Wykonawowinny dotyczy wszystkich wiaciwosci okreslonych powyej.
Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawcddia tgdg zaakceptowane do wbudowania przezyinera,
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jezeli dostarczone przez Wykonagvavyniki bada laboratoryjnych i wyniki ewentualnych badé&boratoryjnych
prowadzonych przez #gniera pokaa zgodnd¢ cech materiatowych z wymaganiami ctomymi powyze;.
Sktadowanie materiatow
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy s#epego podia nie jest wbudowane
bezparednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego skltadowanid&yykonawca robot

powinien zabezpiecgykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemnyni materialami kamiennymi.
Poditaze w miejscu sktadowania powinnodmpwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.3.Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa nalestosowdé wode nie zawierajca sktadnikéw wptywajcych szkodliwie na
mieszank kruszywa, ale umdiwiajaca whasciwe zagszczenie mieszanki niezygianej.

Nalezy stosowé wode odpowiadajca wymaganiom PN-EN 1008:2004. Dla pitnej wody wodgoivej
wymaga nie okréla sk.

3. SPRZET
3.1. Ogdline wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania robét

Do wykonania warstw z mieszanki kruszywa niezanego natey stosowa:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki MRS wyposaone
w urzzdzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewntavytworzenie jednorodnego materiatu o wilgditio

optymalnej.

b) réwniarki albo uktadarki kruszywa do rozkladaniatenatu. Za zgogl Inzyniera do rozktadania materiatu ama
dopuci¢ spycharki.

c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoealgszczania. W miejscach trudnodgstych powinny by
stosowane zagzczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotygee transportu

Ogodlne wymagania dotygeze transportu podano w DM.00.00.00. ,Wymagania rogitpkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa musi odbywasic w sposob przeciwdzialgy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanyrdtpiou drogi musi by tak zorganizowany aby nie dajmic
do jego uszkodzei tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsia® wymagania dotyece przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych Vi na osie
i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w DM.00.00\8@magania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podia

Ulepszone podie powinno by utozone na podtzu przygotowanym zgodnie z DokumentaByojektovy
i STWIORB 04.01.01.

Jezeli podiaze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny dyne usunite wedtug zasad akceptowanych
przez Ireyniera.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarz& w
mieszarkach stacjonarnych gwaragtyfh otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na koniecznid
zapewnienia jednorodéd materiatu nie dopuszczagsivytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlny
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu mng od razu transportowana na miejsce wbudowania w
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sposoOb przeciwdzialajy segregaciji i hadmiernemu wysychaniu. Mieszankes2ywa na warstyvulepszonego
podiaza musi odpowiadawymaganiom przedstawionym w tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezgdanych do warstwy ulepszonego podia

Rozdzial niczvigsanych. pracznacsonydh
w  PN- , -7 Odniesienie dq
EN Whasciwose do zastosowania w warstwie: tablicy w PN-EN
13285: Ulepszonego podi@ 13285:2010E
2010E KR1- KRG
4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5; 0/63 Tab. 4
Maksymalna  zawarté  pytow
4.3.2 kategoria UF UFs Tab. 2
Minimalna zawartée pytow
4.3.2 kategoria LF LFnR Tab. 3
4.3.3 Zawart& nadziarna OC O Tab. 4,6
4.4.1 Wymagania wobec uziarniel Krzywe uziarnienia wg rys.-2
ymag W gry Tabl.5i6
4.4.2 Wymagania wobec jednorodéud
uziarnienia poszczegOlnych partji- .
poréwnanie z deklarowan przez Brak wymaga Tablica 7
producenta wartgia (S)
4.4.2 Wymagania wobec jedrodndci
uziarnienia na sitach kontrolnych-Brak wymaga Tablica 8
réznice w przesiewach
4.t Wrazliwo$¢é na mréz:  wskanik 35 i
piaskowy SE**), co najmnigj
Odporng¢ na rozdrabniani
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej Z\ A i
mieszanki) wg PN-EN 1097- [~ "R
kategoria nie wysza nk
Odporndg¢ na $cieranie (dotycz
frakcji 10/14 odsianej z mieszankiXdeklarowana
wg PN-EN 1097- 1, kategoria MDH
Mrozoodporné¢ (dotyczy frakcji
kruszywa 8/16 odsianej z mieszankilF10
wg PN-EN 1367- 1
Warta¢ CBR po zagszcziniu do| Ulepszone podice: >20;
wskaznika zagszczenia Warstwa mrozoochronna,
Is= 1,0 i moczeniu w wodzie 96 hodgczapca:>35:;
co najmniej -
Wodoprzepuszczal§é mieszanki w
warstwie odsczapcej po
45 zagzszczeniu wg metody Proi:tora .j(; 0,003
wskaznika zagszczenia Is= 1,05
wspotczynnik filtracji k, co najmniegj
cm/s
Zawartg¢ wody w mieszanc
zag:szczanej, % (m/m) wilgotsoi | 70-100
optymalnej wg metody Proctora
Inne cechyrodowiskow Wigkszaié substancj
niebezpiecznych okémnych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG
4.5 zazwyczaj nie wyspuje w
zrédtach kruszywa pochodzenfia
mineralnego. Jednak v
odniesieniu do kruszyw
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sztucznych i odpadowyc
naley bad& czy zawarté
substancji niebezpiecznych nie

przekracza wartai
dopuszczalnych wg oebnych
przepiséw

**) Badanie wskanika piaskowego SE nalg wykona na mieszance po gmiokrotnym zagszczeniu metad
Proctora wg PN-EN 13286-2.

5.4. Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa musi byozkladana w warstwie o jednakowej grétip takiej aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byta rowna grubd projektowej. Grub& pojedynczo ukladanej warstwy nie #eo
przekracz& 20 cm po zagszczeniu. Warstwa kruszywa musi¢hypztazona w sposéb zapewniay oshgnigcie
wymaganych spadkéw i ¢gdnych wysokéciowych. Jeeli warstwa ulepszonego pod# skiada si z wiecej niz
jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa musi lywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzdnych wysokéciowych. Rozpocozeie budowy kadej nasgpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez4pniera. Kruszywo w miejscach, w ktérych widocznst jego segregacja powinnody
przed zagszczeniem zagpione materialem o odpowiednich ¥gavosciach.

5.5.Zageszczanie

Natychmiast po kiecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleprzystpi¢ do jej zagszczenia przez
watowanie. Watowanie powinno pepbwa: stopniowo od dolnej do goérnej kregizi ulepszonego podta przy
przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek dwercsci lub zagtbienia powstale w czasie zggczania
powinny by wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywadadoe lub usurtie materiatu, ado otrzymania
réwnej powierzchni. W miejscach niedgatych dla walcow warstwa ulepszonego peditopowinna by
zag:szczona zaggzczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnynoid ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczenie warstwy ulepszonego padionaley sprawdzé wg BN-77/8931-12. W przypadku gdy
przeprowadzenie badanie nie jestdiwe ze wzgbdu na gruboziarniste kruszywo, kontrole gagzenia i nénosci
naley oprze€ na metodzie obgken ptytowych, wg Instrukcji badapodiaza gruntowego budowli drogowych i
mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlavilgotnasci optymalney,
okreslonej wg metody Proctora zgodnie z PN-EN 13286-atdvlat nadmiernie nawilgocony, powinien zdsta
osuszony przez mieszanie i napowietrzanigelJgilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestzgza od optymalnej o 20%
jej wartdsci, mieszanka powinna bywilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotna¢ mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wastg mieszank nalezy osuszy.

5.6. Utrzymanie warstwy ulepszonego pagio

Warstwa kruszywa po wykonaniu, a przedzettem nasgpnej warstwy, powinna yutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgad Inzyniera, gotow warstwe do ruchu
budowlanego, to jest oboyaany naprawd wszelkie uszkodzenia warstwy spowodowane przepugn

5.7.0cena zgodnimi i zakladowa kontroli produkcji mieszanek kruszyviezwiazanych przeznaczonych do
warstwy ulepszonego podia

System oceny zgodiad

Przy wytwarzaniu/produkcji mieszanek niezeanych przeznaczonych
do wykonywania warstw konstrukcji nawierzchni dri@ezy stosowa system oceny zgodga 4.

Kontrola procesu produkcyjnego

Pobieranie prébek

Pobieranie prébek i ich przygotowanie do biagawinno by zgodne z PN-EN 13286-1.
Zaktadowa kontrola produkcji

Producent musi prowadzizaktadows kontrok produkcji (ZKP), aby zapewéi ze wyrdb
spetnia wymagania WT-4

Gestasé szkieletu mieszanki.

W ramach ZKP  Producent mieszanki musi @élae gestos¢  szkieletu
i optymalry zawarté¢ wody w badaniu Proctora wediug PN-EN 13286-2.
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W przeprowadzonym badaniu Proctora uziarnienie goodjrprobki musi speintatolerancg +5
% [m/m] w stosunku do deklarowanej prze producematosci (S) na kadym sicie. Naley
podaw& dodatkowo zawart@ pylow w probce.

Opis i oznaczenie

Mieszanki kruszywa mugzy¢ identyfikowalne przez nagiujgce informacje:

a) powotanie na normPN-EN 13285,

b) zrodio i producent, @i materiat zostatl przemieszczony, powinno¢hbyodane zar6éwno
zrédio jak i lokalizacja sktadowiska.

c) wymiar gérnego sita (D),

d) rodzaj(e) kruszywa zawartego w mieszance,

e) gestas¢ szkieletu mieszanki i wilgotrdé optymalna.

Oznakowanie
Dokument dostawy musi zawi€tao najmniej nagpujace dane:
a) o0znaczenie wedtug asortymentu,
b) dat wysyiki i pochodzenie,
c) wielkos¢ dostawy,
d) kolejny numer dokumentu dostawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogdinkt .
6.2. Badania przed przysgieniem do robot

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca musi przedstabadania kruszyw do produkcji mieszanek lub
badania gotowych mieszanek przeznaczonych
do wbudowywania Iaynierowi, w celu akceptacji materiatéw. Badania gewinny obejmowa wszystkie
witasciwosci okreslone w rozdziale 2. niniejszej STWIORB. Bbtwa wykorzystd badania prowadzone przez
Producenta mieszanek w ramach ZKP.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badgpodano w Tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada przy budowie warstwy ulepszonego podia z mieszanek
kruszywa niezwigzanego

Czestotliwosé bada
Lp. Wyszczegdlnienie bada Mi_nimalna _Iiczba bada na Maksymalna powierzchn _
dziennej dziatce roboczej |ulepszonego podia przypadaica na
jedno badanie (
1 | Uziarnienie mieszan
- e 2 600
2 | Wilgotnas¢ mieszank
3 | Zaggszczenie i nénos¢ warstwy 1 prébka na 1000 *
4 Badanie wtaciwosci kruszywa dla kadej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa lub r
zgodnie z tablig 2 podstawie deklaracji producenta

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki ulepszonego padio niezalgnie od obcizenia ruchem, powinno miei¢ sig
pomiedzy krzywymi granicznymi zaznaczonymi na rysunkagte.

6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki
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Wilgotnas¢ mieszanki musi odpowiadawilgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora,

zgodnie z PN-EN 13286-2 z toleramgj10% -20%.
6.3.4. Zagszczenie i néN0OS¢E warstwy

Zageszezenie kadej warstwy powinno odbywa sie a2z do osigniecia wymaganego wskaika
zagszczenia. Wskaik zagszczenia warstwy ulepszonego padio okrélony wedtug normy BN-77/8931-12,
powinien wynost min 1,0 lub zgodnie z Dokumentadprojektovy.

Jezeli jako kryterium oceny wymaganego zagczenia kruszyw przyjmuje gsiwartagé wskaznika
odksztalceniaglto wskanik ten nie powinien hywiekszy ni 2,2.

Dodatkowo nalgy sprawdza ncsnos¢ warstwy ulepszonego podé® na podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztatcenia E2 zgodnie z Instrgkbada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych,

GDDP,Warszawa 1998 oraz pordwnatrzymane wyniki z warkziami zalgonymi na etapie opracowania
Dokumentacji Projektowej i przedstawionymi w tapIRA.

Tablica 3A. Minimalne wartosci nosnosci warstw konstrukcyjnych

; Minimalna warté¢ E
Rodzaj warst 2
jwarsty [MPa]
warstwa ulepszonego podi z mieszanki kruszywa niezganego 0/3 50
(CBR>20%) - gr. w-wy 24 i 50cm
warstwy ulepszonego podia z mieszanki kruszywa niezwanego 0/31.
(CBR>20%) — konstrukcja chodnika w wykopie — grnmy-15cm 40

6.4.Badania wykonanej warstwy

Czestotliwos¢ | zakres bada i pomiaréw wykonanej warstwy ulepszonego padtoz kruszywa
niezwigzanego przedstawiono w tablicy 4.

Tablica 4. Czstotliwosé i zakres badai i pomiaréw wykonanej warstwy

WyszczegOlnien - S . o
Lp. i o Minimalna czstotliwcs¢ bada i pomiaréw
bada i pomiaréw
Podczas budowyw 3 punktach na kalej dziennej dzialce roboczej lecz |
1 Grubg¢ warstwy rzadziej nk 1 na 400rh
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000 m

2 Szeroké¢ warstwy co 100n
3 Rowna¢ podiuzne W sposoéb aigly planografem lub tatna kadym pasie ruchu co 20
4 Rowna¢ poprzeczn co 100n
5 Spadki poprzeczne co 1(0m
6 Rz¢dne wysokéciowe co 100 n
7 | Uksztattowanie osi w planie co 100 n

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatednia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

Szerokd¢ ulepszonego podia

Szeroké¢ ulepszonego podia nie mae r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraynikéw szerokéé ulepszonego podia musi by wigksza od szerokoi warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o waséovskazan w dokumentacji projektowej.

Réwnai¢ ulepszonego podia

Nieréwngci podiwzne ulepszonego podi@ naley mierzy 4-metrovy fata lub planografem. Nieréwisoi

poprzeczne ulepszonego pddtonaley mierzy 4-metrowy tatz. Nierdwndci ulepszonego podte nie mog
przekracz&20 mm.

Spadki poprzeczne ulepszonego padto
Spadki poprzeczne ulepszonego paatoa prostych i tukach powinny byggodne z
dokumentagj projektovs, z tolerang + 1,0 %.
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Rzedne wysokéciowe ulepszonego podia
R&nice pomédzy rzdnymi wysokéciowymi ulepszonego podta i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczé+ 1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi ulepszonego padio
05 ulepszonego podia w planie nie mie byt przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccedj niz + 5
cm.

Grubagi¢ ulepszonego podia

Gruba¢ ulepszonego podta nie mae st r&ni¢ od grubdci projektowanej o vécej niz +10%, -15%, przy
czym zmniejszona grubd warstwy ulepszonego pod#p musi by zrekompensowana paoskszory odpowiednio
grubdciag warstwy podbudowy

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonpgditaa
Niewtasciwe uziarnienie i wigciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetrdag wymaga dotyczicych uziarnienia iwkciwosci podanych
w odpowiednich punktach niniejszej STWIORB, zostadrzucone. Jli kruszywa, nie spelnigge tych wymaga
zostaty wbudowane tcgtla, na polecenie lktyniera, wymienione przez Wykonagvna wigciwe.

Niewtasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazupwicksze odchylenia cech geometrycznych od @krgch
w p. 6.4. powinny b§ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbakaici co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchniggk@ananej warstwy jest niedopuszczalne.

Niewtasciwa grub@¢ warstwy ulepszonego podi

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi gridbevarstw w obecniei Inzyniera, z cgstotliwoscia podan w
tablicy 4 w p. 6.4. Przynajmniej w 50% otwordéw gogthwarstw powinna by co najmniej réwna projektowanej, a
w zadnym otworze niedomiar grudmd nie mae by wigkszy od 15%.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wazim grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy. Po wykonaniu tych Robdét nggitponowny pomiar i ocena grum warstwy.

Niewtasciwe zagszczenie i nénos¢ warstwy ulepszonego podi

Na odcinkach nie spetnigjych wymagé co do zagszczenia i néncici ulepszonego podia naley
materiat spulchrdii Roboty powtdrzy w spos6b zaakceptowany przezyinmiera.

7.0DBIOR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w DM.00.0006/magania ogélne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej warstwyommochronne;
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w DM.00.0006/magania ogélne” pkt 8.
8.2.0dbiér Robdt
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektowg, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.0gdIne ustalenia dotygze podstawy ptatréci
Ogodlne zasady dotygze podstawy ptatréoi podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1n? warstwy z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie Robét i jego utrzymanie,

- sprawdzenie i ewentualmapraw podtaza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roziazenie mieszanki,

- zagszczenie roztmnej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w niniejszej STWIORB,
- utrzymanie warstwy w czasie robot.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Normy

1. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezzanych i hydraulicznie zwzanych materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

2. PN-EN 13285 Mieszanki niezgziane — Wymagania

3. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $elavosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonegisu
petrograficznego

4. PN-EN 932-5 Badania podstawowych sefavosci kruszyw - Czs¢ 5: Wyposaenie podstawowe i wzorcowanie

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych dstavosci kruszyw -- Oznaczanie skladu ziarnowego -- Matod
przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychéataosci kruszyw -- Oznaczanie ksztattu ziaren za pameskanika
ptaskdci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych dstavosci kruszyw — Czs¢ 4:0znaczanie ksztaltu ziaren — Wik
ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych satavosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawégi@iaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenkatamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych datavosci kruszyw - Czs¢ 8: Ocena zawarfoi drobnych castek -
Badania wskanika piaskowego

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych sail@osci kruszyw - Ocena zawadt drobnych czstek. Badania
btekitem metylenowym

11. PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu .y#igacja pobierania probek, badanie i ocena przydat
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanegjaesow produkciji betonu

12. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznydasciwosci kruszyw — Oznaczanie odpoled na
scieranie (mikro-Deval)

13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizyczrtdiciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpofciona
rozdrabnianie

14. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznydbsciwosci kruszyw - Cgs¢ 6: Oznaczanie gytaici
ziaren i nasikliwosci

15. PN-EN 1367-1 Badania wstawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikdw atmosferycznych -
Cz¢é¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKtod

16. PN-EN 1367-3 Badania wstawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikdw atmosferycznych -
Czeé¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metartawgania

17. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych d§etevosci kruszyw - Analiza chemiczna

18. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych detaosci kruszyw - Czs¢ 3: Przygotowanie wyggow przez
wymywanie kruszyw

19. PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutuachla perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek

20. PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezeine i zwiazane spoiwem hydraulicznym - &2 1: Metody bada
dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnestgici i wilgotnasci — Wprowadzenie i wymagania ogoélne.

21. PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niegzeine i zwazane spoiwem hydraulicznym
Czes¢ 2: Metody badadla ustalonej laboratoryjniesstasci i wilgotnoici — Zagszczanie aparatem Proctora.

23. PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niegzane i zwizane spoiwem hydraulicznym &2z 47: Metody
bada dla okrélenia naéncsci, Kkalifornijski wska&nik nosnoéci CBR, natychmiastowy wskaik nasnosci i
pecznienia liniowego
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24. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2.Inne dokumenty

25. \WT-4 Mieszanki niezwizane do drdg krajowych" i normy powotane w WT-4,
26. Instrukcja badapodia@za gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr8¥awa 1998
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D.04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1.WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB; svymagania dotyee wykonania i odbioru Robot zymanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjngetwierzchni.Odbudowa drogi gminnej ul. Gawlikéw w
km 0+000 do km 0+532,04 wraz z poboczami i odwodmiem w miejscowdci Kaniéw - zniszczonej podczas
powodzi w lipcu 2013 r.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORSB jest stosowana jako Dokument Przetargovey gfecaniu i realizacji Robo6t wymienionych w
p. 1.1.

1.3. Zakres Robo6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanpwivymagania dotycgce Robét zwgzanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnyekvierzchni projektowanego odcinka.

Zakres Rob6t obejmuije:

- mechaniczne oczyszczenie warstw bitumicznych,
- skropienie powierzchni emuisisfaltows szybkorozpadoww ilosci 05-0,7kg/mi warstw bitumicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okrelenia podane w niniejszej STWIORB sgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi hormami
i z definicjami podanymi w STWiIORB DM.00.00.00. ,\Whagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jskowykonanych Robét, oraz za ich zgoého
z Dokumentagj Projektove, STWIORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygeze Robd6t podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagaméloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotygeze materiatdw podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wynraigaogolne” pkt.
2.

2.2. Rodzaje materiatow do wykonania skropienia.

Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawidrac musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

- Do skropienia naley uzy¢ emulsg asfaltovs szybkorozpadow
2.3. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowé utraty cech lepiszcza i olitehia jego jakéci. Lepiszcze
naley przechowywa w zbiornikach stalowych wyposanych w uradzenia grzewcze i zabezpieczonych przed
dostpem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza miagazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych,
betonowych lukzelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkékigignodano dla zbiornikéw stalowych.

— Czas skladowania i warunki przechowywania emulgiwipny by zgodne z zaleceniami producenta
emuls;ji.

— Podczas skltadowania lepiszczy nglprzestrzegazasad ustalonych przez Producenta
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolplet: 3.

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni
Do oczyszczania warstw nawierzchni nglezywac:
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szczotki mechaniczne, zalecg sizycie urzdzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by
wykonana z twardych elementow czysmorch i shey¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcze
przylegagcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powiposiadé mickkie elementy czyszeze i
stuzy¢ do zamiatania. Zalecegsizywanie szczotek wypoganych w uradzenia odpylaice.

- sprzarki

- zbiorniki z wody

- szczotki eczne.
3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nale uzywat skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinna ¢by
wypos&ona w urzdzenia pomiarowo - kontrolne pozwaleg na sprawdzenie i regulowanie wrpsfacych
parametrow:

- - temperatury rozktadanego lepiszcza,
— - cisnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotow pompy dozagej lepiszcze,
- predkasci poruszania siskrapiarki,
- - wysokdaci i dlugdici kolektora do rozktadania lepiszcza,
- ilosci lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinienc¢bizolowany termicznie, tak aby bylo mave zachowanie
stalej temperatury lepiszcza

Wykonawca powinien posiadaaktualne swiadectwo cechowania skrapiarki zawigrs zaléncsci
pomicdzy wydatkiem lepiszcza a nggtijacymi parametrami:

- - cisnieniem lepiszcza,
— - obrotami pompy,
- - predkacscia jazdy skrapiarki,
- - temperatu lepiszcza.
Skrapiarka powinna zapewriozktadanie lepiszcza z toleramej 10% od ilgci zatazone;.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dla transportu podano w STWiIORB.@M0.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.
4.2. Wymagania dla transportu

Transport lepiszczy powinien odbyiévaie zgodnie z warunkami zawartymi w PZJ i powinien odi@ada
wymaganiom norm i przepiséw dotyez/ch poszczegdlnych rodzajow lepiszczy. Asfaltyenaprzechowywé w
stanie ptynnym w cysternach kolejowych lub samochth, posiadagych izolact termiczry, zaopatrzonych w
urzadzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczoprzgd dosfpem wody.

Transport emulsji powinien odbywai¢ w cysternach samochodowych. Dopuszczatsisowanie beczek
lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przezmaez do przewozu emulsji powinny dyrzedzielone
przegrodami, dzigtymi je na komory o pojemid nie wickszej ni 1 n?, a kada przegroda powinna ndie
wykroje umaliwiajgce przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornikrzeznaczone do transportu lub
sktadowania emulsji powinny byczyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORB mM0.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsiniuznego materiatu, brudu, blota i kurzu przyyaiu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wodygiwdeniem. W miejscach trudno dgghych naley uzywaé
szczotek ¢gcznych. W razie potrzeby, na terenach nie zabudgetenbezpérednio przed skropieniem warstwa
powinna by oczyszczona z kurzu przyyciu spgzonego powietrza.
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5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnalmczyszczona.

Jezeli do oczyszczenia warstwy bytaywana woda to skropienie lepiszczemzmmasipi¢ dopiero po
wyschngciu warstwy.

Skropienie warstwy mi@ rozpoca¢ sie po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej oczzesaia.

Warstwa nawierzchni powinna dgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych ecznie (za pomagcweza z dysz rozpryskova).

Skropienie powinno kyréwnomierne, a il& rozktadanego lepiszcza powinnalrpwna ilagci zatlazonej
z tolerancj £10%. Na wszystkich powierzchniach gdzie raploo nadmiera ilosé¢ lepiszcza Wykonawca powinien
roztazy¢ warstwe suchego i rozgrzanego piasku i ugtinadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.

Jeveli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa to skropiona warstwa powibpazostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na okres 1-24 godzin, w zatéci od rodzaju aytej emulsji, a w razie potrzeby na okres
dhuzszy, w celu umdiwienia penetracji lepiszcza w warstwodparowanie wody z emulsji.

Przed utaeniem warstwy z mieszanki mineralno — bitumiczneykéhawca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszazgjlko niezlgdny ruch budowlany. Jakiekolwiek
uszkodzenia powierzchni powinnydgrzez Wykonawg naprawione.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci Robdt

Zasady ogolne kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymaganigloe” pkt 6.

6.2. Badania i kontrola przed przystpieniem do Robot

Przed przysipieniem do Robét Wykonawca powinien przeprowageiobne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki ieSlenia wymaganej il&i lepiszcza w zalsosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia

6.3. Badania i kontrola w czasie Robo6t

6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna bpparta na atestach producenta, z tgnyWWykonawca powinien kontrolowa
dla kadej dostawy wiéciwosci lepiszczy podane w tablicy 4.

Tablica 4. Wiasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie roboét

. Kontrolowane Badanie wedtuy
Lp. Rodzaj lepiszcza TR
witasciwosci normy
1 Emulsja asfaltow lepkasé¢ WT.EmA-9¢

6.3.2. Sprawdzenie jednorodém skropienia i ziycia lepiszcza

Jednorodn& skropienia powinna léysprawdzana wizualnie.
Zaleca s} przeprowadzi kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanepraawaniu

~Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozktadanego lepiszcza i kruszywa”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWiIORB DN@OO "Wymagania ogoélne" pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiar oczyszczonej oraz skropionej powierzchni sivey powinien by dokonany w metrach
kwadratowych [rf.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Robdét podano w STWIORB DMIO®@O "Wymagania ogélne" pkt. 8.
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8.2. Odbidr Robot

Odbidr oczyszczonej i skropionej powierzchni jesik@hywany na zasadach odbioru Rob6t zagiseh i
ulegajcych zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawiaystide wyniki bada z biezacej kontroli materiatow i
Robat.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie ikdm bada Wykonawcy z biggcej kontroli
jakosci materiatow i Robét i ogbizin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadagstali zakres wykonania Rob6t poprawkowych.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny kestarminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektovy, STWIORB i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrci podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogoélne"
p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena dla wykonanego oczyszczenia i skropienia wéeshstrukcyjnych obejmuije:

—- mechaniczne oczyszczeniezlaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain
polewaniem wog lub wzyciem spezonego powietrza, w zateosci od potrzeb,

—- reczne odspojenie stwardniatych zanieczysagcze

—- dostarczenie lepiszcza i napetienie nim skragiaraz podgrzanie do wymaganej temperatury,
—- skropienie warstwy lepiszczem w4th okreslonej w STWIORB,

—- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w STWiIORB

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-EN-12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Bityrdo uktadania - Specyfikacja. (dostosowana do nladw
polskich).

2. PN-S-96025/2000 Drogi samochodowe i lotniskaMeawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

3. "Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanigdlarozktadanego lepiszcza i kruszywa." ZaleconeepréDDP do
stosowania pismem GDDP-5. 3a-551/5/92 z dnia 129230

4. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsfaltmve EmA-99. IBDIM — 1999r.

114



SSTWIOBR — BRAN.A DROGOWA WRAZ Z ZODWODNIENIEM — Odbudowa drogi gnmej ul. Gawlikéw w km 0+000 do km 0+532,04
wraz z poboczami i odwodnieniem w miejscégidaniow - zniszczonej podczas powodzi w lipcu 201

D.04.04.02. PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWI| AZANEGO

1.WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB; svymagania dotycgce wykonania i odbioru Rob6t zyganych z
wykonaniem podbudowy z mieszanki kruszywa nigzemego dla Zadania©dbudowa drogi gminnej ul.
Gawlikow w km 0+000 do km 0+532,04 wraz z poboczami odwodnieniem w miejscowéci Kanidw -
zniszczonej podczas powodzi w lipcu 2013 r.

1.2.Zakres stosowania STWiIORB

STWIORSB jest stosowana jako Dokument Kontraktowgymealizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

Niniejsza STWIORB stanowi uzupetienie do STWIORBID0.00.00. ,Wymagania ogdlne”, a oba te
dokumenty stanowicata¢ dla rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres Robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanpwivymagania dotycgce Robét zwgzanych z
wykonaniem:

- podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa nigzaviego 0/31.5 (C90/3, CBR>60%) gr. w-wy 20
cm

- podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa nigzamiego 0/31.5 (C90/3, CBR>60%) — konstrukcja
chodnika - gr. w-wy 20 cm (wymagania jak dla padilwy pomocniczej dla drég olgegonych ruchem KR1-2)

1.4.Okreslenia podstawowe

Mieszanka niezwjzana - ziarnisty materiat, zazwyczaj o oklenym sktadzie ziarnowym (od
d=0 do D), ktory jest stosowany do wykonania ulepsgo podi¢a gruntowego oraz warstw
konstrukcji nawierzchni drég. Mieszanka niegzeana mae by wytworzona z
kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub iesmaniny tych kruszyw
w okreslonych proporcjach.

Kategoria - charakterystyczny poziom wtawosci kruszywa lub mieszanki niezydanej,
wyrazony, jako przedziat wartoi lub wart@¢ graniczna. Nic ma zateosci pomedzy
kategoriami ranych wiaciwosci. Wiasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR oznagzaj
ze nie jest wymagane badanie danej cechy.

Partia - wielkos¢ produkcji, wielkg¢ dostawy, dostag dzielors (np. tadunek wagonowy,
tadunek samochodu ¢garowego, fadunek barki) lub haidktéra zostata wyprodukowana w
okresie wysfpowania jednakowych warunkéw. Przyagliym procesie produkcyjnym, jako
parte nalezy przyjmowa ilos¢ wyprodukowan w ustalonym czasie.

Podbudowa —dolna czs¢ konstrukcji nawierzchni drég stgca do przenoszenia obzen z
ruchu na podigze.

Podbudowa pomocnicza —warstwa zapewniaga przenoszenie olagen z warstwy
podbudowy zasadniczej na wargtpodiaza

Podbudowa zasadnicza -warstwa zapewnigga przenoszenie obe¢en z warstw wyej
lezacych na warstw podbudowy pomocniczej lub podi®

Zaktadowa Kontrola Produkcji (ZKP) stala wewntrzna kontrola produkcji wykonywana
przez Producenta, podczas ktorej wszystkie elementy wymagania

I postanowienia przygje przez Producenta muszostd& przez niego udokumentowane w
usystematyzowany sposob w formie zapisanej politgkocedur.

Pozostate okidenia podstawowegszgodne z odpowiednimi Polskimi Normami.

Stosowane skroty i skrotowce:
WT - Wytyczne Techniczne,
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PZJ - Program/Plan Zapewnienia Ja&kD
ZKP - zakladowa kontrola produkciji.

CBR - kalifornijski wskanik nosnosci, w procentach (%),

SDV: obszar uziarnienia, w ktéorym powinng sniesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki
(S) deklarowana przez dostaMmroducenta

k - wspotczynnik filtracji, oznaczony wg ISO/TS 12891:2004

D15 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez kt@rzechodzi 15 % (m/m) ziaren
mieszanki, z ktorej jest wykonana warstwa podbudtmywarstwa ulepszonego pogidn

d85 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez kt@rzechodzi 85 % (m/m) ziaren gruntu
podiaza,

d50 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktqarzechodzi 50 %(m/m) ziaren gruntu
podiaza,

Pozostate oké&enia g zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogoélrie.

1.5.Ogdlne wymagania dotycgce Robdt
Ogdlne wymagania dotyseze Robd6t podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagargéloe” p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygze materiatéw podano w STWiIORB DM.00.00.00. ,Wynaigaogolne” p. 2.
2.2.Kruszywo

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwydpodowy § kruszywa oparte na klasyfikacji
zgodnie z normp PN-EN 13242+A1:2010

2.2.1.Uziarnienie kruszywa
Nalezy stosowé kruszywa spetniace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek riwigzanych do warstwy podbudowy

Rozdzia Wiasciwosé Wymagania wobec kruszywa do miesza Odniesiel
w PNEN niezwigzanych przeznaczonych do zastosowaniajie do
13242+A1 warstwie: tablicy w
2010 podbudowy pomocniczi | podbudowy zasadnicz |PN-EN
nawierzchni drogi nawierzchni drogi  (13242+A
obcigzonej ruchem obcigzonej ruchem  (1:2010

KR1-KR2 | KR3-KR6 | KR1-KR2 | KR3-KR6

4.1-4.2 |Zestaw sit- 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 345; 63 i [Tabl.
90 (zestaw podstawowy plus zestaw 1) 1
Wszystkie frakcje dozwoloi

4.3.1 Uziamienie wg P-EN 93:-1 Gc 85/15, |G¢85/15, |Gc80/20,  |Gc80/20, Tabl.
G: 85, G: 85, Gr 80, Gr 80, 2
GCcA85 GCcA85 GCAT5 GCAT5
4.3.2 Ogolne granice i toleranc GTcNR GTNR GT:20/18 |GT:20/1¢ Tabl.
uziarnienia kruszya grubego T 3
sitach pérednich wg PN-EN 93
1
4.3.% Tolerancje typowego uziarnie|GTeNR, GTNR, ctar |(GTE10, GTE10, Tabl.
kruszywa drobnego i kruszyweéGT,NR GT,20 GT,20 4
ciggtym uziarnieniu wg PNeN
933-1
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4.4 Ksztalt kruszywa grubego \Flyr Flng Flso Flso Tabl.
PN-EN 933-4 5
a) maksymalne warfoi
wskaznika ptaskeci
lub b) maksymalne warfoiSi\r SInr Sls5 Slss Tabl.
wskaznika ksztattu 6
4.5 Kategorie procentowy CnR Cnr C90/3’C50/30 Cooz Tabl.
zawartdci ziaren o powierzch 7
przekrugonej lub tamanych or
ziaren catkowicie zaokglonych v
kruszywie grubym wg PNEN
933-5
4.€ Zawartgé py}éW wg fDekIarowana fDekIarowana fDekIarowana fDekIarowana Tabl.
PN-EN 933-1 3
a) w kruszywie grubym
b) W kaSZyWie dfObnyf fDekIarowana fDekIarowana fDekIarowana fDekIarowana Tabl.
3
4.7 Jakae pytow Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjac
tylko w mieszankach wg wymag®. 2.2 - 2.4
5.2 Odporné¢ na rozdrabnianie vLAsg LAs LA 40 LA 4%+ ) Tabl.
PN-EN 10972, kategoria n 9
wyzsza nk
5.3 Odporndé¢ na scieranie kruszywMpe M be M be M be Tabl.
grubego wg PN-EN 1097-1 DeklarowangDeklarowangDeklarowangDeklarowanalll
5.4 Gestas¢ wg PN-EN 109°-6:2001Deklarowan. [Deklarowan. |Deklarowani Deklarowan
rozdziat 7, 8 albo 9
5.5 Nasikliwos¢ wg PNEN 109-W:NR WerNR WerNR WerNR
6:2001, rozdziat 7, 8 albo 9 [WA,2 % ) WA, *6k% ) WA 2 Hkkk ) WA 2 Hkkx )
zaleznasci od frakciji)
6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwéaS,s IAS\R IAS\R IAS\R Tabl.
wg PN- EN 1744-1 12
6.2 Catkowita zawart& siarki wgSyr S\R S\R S\R Tabl.
PN-EN 1744-1 13
6.4.2.. Statci¢ objetosci zuzlaVs Vs Vs Vs Tabl.
stalowniczego wg 14
PN-EN 1744-1: 1998,
rozdziat 19.3
6.4.2.: Rozpad krzemianowy wzuzluBrak rozpad|Brak rozpad |Brak rozpad Brak rozpad
wielkopiecowym kawatkowym w
PN- EN 1744-1:1998, p.19.1
6.4.2.! Rozpad zelazawy w zuzluBrak rozpad|Brak rozpad |Brak rozpad Brak rozpad
wielkopiecowym kawatkowym w
PN- EN 1744-1:1998, p.19.2
6.4.5 Sktadniki rozpuszczalne wodzié Brak substancji szkodliwych w stosunku él@dowiska w
wg PN- EN 1744-3 odrebnych przepisow
6.4. Zanieczyszczen Brak zadnych ciat obcych takich jak drewno, szklo, i plg|
mogcych pogorszé wyrdb kaicowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu wg 4 SE.a SBia SBia SBia
EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2
7.3.% Mrozoodpornéé na  frakcjskaty skaty skaty skaty Tabl. 1¢
kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367{magmowe |magmowe |magmowe magmowe
przeobraoneprzeobraonelprzeobraoneprzeobraone;
:F4 :F4 :F4 F4
skaty skaty skaty skaty
osadowe: Flosadowe: Flosadowe: Flosadowe: F1
kruszywa |kruszywa  zkruszywa |Kruszywa
recyklingu: [recyklingu: [recyklingu: [recyklingu:
F10 (F25 **)|F10 (F25 **)|F10 (F25 **)|F10 (F25 **)
Zalgcznik |Sktad materiatow deklarowiny |deklarowan |deklarowan| deklarowan
C
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Zalgcznik |Istotne cechyrodowiskowt Wigksza¢ substancii niebezpiecznych oilanych w dyrektywi

C, Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystije wzrddtach kruszyw

podrozdzia pochodzenia mineralnego. Jednak winiesieniu do kruszy

t C.3.4 sztucznych i odpadowych nalebad& czy zawarté¢ substang
niebezpiecznych nie przekracza wéeto dopuszczalnych
odrebnych przepisow.

*) Laczna zawart@ pyldw w mieszance musigsimieici¢c w krzywych granicznych wg p. 22.4, 2.2.5, 2.4.5.2
WT-4

**) Po warunkiem, gdy zawarfé w mieszance nie przekracza 50% m/m

**+) Do warstw podbudow zasadniczych na drogachigtmych ruchem KR5-KR6 wymagagsiaby dostarczana
na budow mieszanka kruszywa spetniata wymaganie wobec odgarna rozdrabnianie LA<35

*+%) W przypadku gdy wymaganie nie jest spetniomalezy sprawdzté mrozoodporn&

W mieszankach, ktoreaswyprodukowane z uhych kruszyw, kady ze skladnikow musi spehdia
wymagania z tablicy 1. W przypadkach uzasadnionymbzytywnymi, udokumentowanymi wynikami
dotychczasowych zastosofiyadopuszcza siodstpstwa od tych wymaga o ile mieszanka kruszyw po 5 krotnym
zag:szczeniu metagdProctora spetnia wszystkie wymagania tablicy 2.

2.2.2.Uziarnienie mieszanek kruszywa

Okreslone wedlug PN EN 933-1 uziarnienie mieszanek knusprzeznaczonych do podbudowy
pomocniczej musg spetnig wymagania przedstawione na rysunku 1 zgodnie Z uziarnieniem
przedstawionym w Dokumentacji Projektowe;.

Okreslone wedlug PN EN 933-1 uziarnienie mieszanek knuszprzeznaczonych do podbudowy
zasadniczej musgzspetnig wymagania przedstawione na rysunku 2 zgodnie Z uziarnieniem
przedstawionym w Dokumentacji Projektowe;.
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Rysunek 1. Mieszanka kruszyw 0/31,5 do warstwy podilowy pomochiczej
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Rysunek 2. Mieszanka kruszyw 0/31,5 do warstwy podblowy zasadniczej

2.2.3.7r6dka materiatéw

Zrédta materiatow powinny iywybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem, przed rozpecem Robot.
Nie p&niej niz 21 dni przed rozpoeziem Robét z syciem tych materiatéw, Wykonawca powinien dostaéczy
Inzynierowi wyniki bada laboratoryjnych i reprezentatywm@®bki materiatow. Wyniki bada
laboratoryjnych dostarczone przez Wykonawowinny dotyczy wszystkich wiaciwosci okreslonych powyej.
Materiaty z zaproponowanego przegkWawe zrodta keda zaakceptowane do wbudowania przez
Inzyniera, jeeli dostarczone przez Wykonagvavyniki bada laboratoryjnych i wyniki ewentualnych bada
laboratoryjnych prowadzonych przezyniera pokaa zgodné¢ cech materiatowych z wymaganiami ctomymi
powyzej.

2.2.4.Sktadowanie materiatow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy pddlvy nie jest wbudowane beZpednio po
dostarczeniu na budewi zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowarda\Mykonawca robot powinien
zabezpieczy kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemngnii materiatami kamiennymi. Podi® w
miejscu sktadowania powinno dydwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.3.Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa nalestosowdé wode nie zawierajca sktadnikéw wptywajcych szkodliwie na
mieszank kruszywa, ale umdiwiajaca whasciwe zagszczenie mieszanki niezygianej.

Nalezy stosowéa wode odpowiadajca wymaganiom PN-EN 1008:2004. Dla pitnej wody wodgoivej
wymaga nie okrgla sk.

3.SPRZET
3.1.Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolps.
3.2.Sprzet do wykonania podbudowy

Do wykonania podbuddw z mieszanki kruszywa nigzanego naley stosowa:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki KRS wyposaone
w urzzdzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewntavytworzenie jednorodnego materiatu o wilgditio
optymalnej.

b) réwniarki albo uktadarki kruszywa do rozkladaniatenatu. Za zgogl Inzyniera do rozktadania materiatu ama
dopuci¢ spycharki.

c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoealgszczania. W miejscach trudnodgstych powinny by
stosowane zagzczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walibracyjne.
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4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wynmagagdlne" p.4.
4.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa musi odbywasie w sposéb przeciwdzialgy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanyrdtpiou drogi musi b§ tak zorganizowany aby nie dajmic
do jego uszkodzei tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsia® wymagania dotyece przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych Vi na osie
i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0godIne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORB MM0.00. "Wymagania ogdine" p.5.

5.2.Przygotowanie podiaga

Podiae pod podbudogpomocnicz z mieszanki kruszywa niezyganego stanowi warstwa ulepszonego
podtaza lub grunt nasypowy. Podie pod podbudog zasadnicz z mieszanki kruszywa niezydanego stanowi
warstwa podbudowy pomocniczej, grunt nasypowy labsiwa mrozoochronna (grunt stabilizowany spoiwem).

Jezeli podiaze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny dyne usunite wedtug zasad akceptowanych
przez Ireyniera.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanl kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza& w
mieszarkach stacjonarnych gwaragtygch otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczrig zapewnienia
jednorodnéci materiatu nie dopuszczas sivytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeddlifrakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu musicbyd razu transportowana na miejsce wbudowania waEpprzeciwdziatagy
segregaciji i nadmiernemysychaniu. Mieszanka kruszywa na watspedbudowy musi odpowiada
wymaganiom przedstawionym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezggaanych do warstwy podbudowy

Rozdzial Wiasciwosé Wymagania wobec mieszanek niezzénycfOdniesienie
W przeznaczonych do zastosowania w warstwie: do tablicy
PN-EN podbudowy pomocnicapodbudowy zasadniciw
13285: nawierzchni drognawierzchni dro(PN-EN
2010E obcigzonej ruchem obcigzonej ruchem 13285:
KR1-KR2 KR2-KR6 KR1-KR2 KRZ-KR6  [2010E
4.3.1 Uziarnienie mieszan: 0/31,* 0/31,* Tabl. ¢
4.3.2 Maksymalna zawartg UF 1 UF g Tabl. 2
pytow kategoria UF
4.3.2 Minimalna zawarté pytéw| LFnr LFnr Tabl. ¢
kategoria LF
4.3.% Zawarta¢ nadzianig OCqpo OCypo Tabl. 4 ¢
kategoria OC
4.4.1 Wymagania wobg Krzywa uziarnienie Krzywa uziarnienic  [Tabl. 51 ¢
uziarnienia wg rys. 1 wg rys. 2
4.4.2 Wymagania wobeé Wqg tab. : Wqg tab. : Tabl. 7
jednorodnéci uziarnieni
poszczegélnych  partii -
poréwnanie z deklarowa
przez producenta wadtig)
(S)
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4.4.2

Wymagania wobg
jednorodnéci uziarnienia n
sitach kontrolnych réznice W
przesiewach

Wy tab.

Wqg tab. -

Tabl. €

Wrazliwosé na mroz
wskaznik piaskowy SE **)
, CO najmnie;

40

45

Odporné¢ na rozdrabnian
(dotyczy  frakcji  10/1]
odsianej z mieszanki)
PN-EN 10971, kategoria n
wyzsza nk

LA 40

LA 35

Odporng¢ na scierani
(dotyczy  frakcji  10/1]
odsianej z mieszanki)
PN-EN 1097-1, &tegori
Mpe

deklarowan

deklarowan

Mrozoodpornéé (dotyczy
frakciji kruszywa 8/1
odsianej z mieszanki) wg R
EN 1367-1

F7

F4

Wartasé CBR P
zagszczeniu do wskanikg
zag:szczenia Is=1,0
moczeniu w wodzie 96h,
najmniej

> 6(

> 8(

4.5

Wodopizepuszczalnid
mieszanki W warstw|
odsiczapcej po zagszczeni
wg metody Proctora

wskaznika zagszczenia IS
1,0; wspotczynnik filtracji K
CcO najmniej cm/s

Brak wymaga

Brak wymagé

Zawarté¢ wody w mieszan
zagszczanej, %  (m/n
wilgotnosci  optymalnej wg
metody Proctora

80-10C

80-10C

4.€

Inne cechyrodowiskowt

przekracza wartai
przepisow.

Wigksza¢ substancji niebezpiecznych olanych W
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie vepstjg
w zrédtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jedf
odniesieniu do kruszyw sztmeych i odpadowych natg
bada& czy zawarté¢ substancji niebezpiecznych

dopuszczalnych wg oglnych

**) Badanie wskanika piaskowego SE nalg wykona na mieszance po gmiokrotnym zagszczeniu metad
Proctora wg PN-EN 13286-2.

Oprocz wymaga wg krzywej uziarnienia, wymagaesiaby 90 % uziarnie mieszanek zbadanych w ramach ZKP w
okresie 6 miesty spetniato wymagania kategorii podanych
ciagtos¢ uziarnienia mieszanek.

Tablica 3. Wymagania wobec jednorodngzi uziarnienia na sitach kontrolnych

- poréwnanie z deklarowara przez producenta wartdcia (S)

w tablicach 3 i 4, aby zapewnjédnorodnéc i
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Mieszanke Poréwnanie z deklarowarprzez producenta wasma (S)
niezwigzana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)

0,t 1 2 4 5,€ 8 11,2 16 22,4 31t
||0/31,£ 5 5 +7 +8 - +8 - +8 - -

Tablica 4. Wymagania wobec @gtosci uziarnienia na sitach kontrolnych
- réznice w przesiewach podczas badakontrolnych produkowanych mieszanek

Mieszanke Minimalna i maksymalna zawakbfrakcji w mieszankac
niezwigzana [r6znice przesiewow w % (m/m) przez sito (mm)]
1/2 2/4 2/5,¢ 4/8 5,6/11,:| 8/1¢ 11,2/22| 16/31;t
4
0/31,* min 4—| min 7- - min 10— - min 10— - -
max 15 max 20 max 25 max 25

5.4.Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa musi dyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej aby jej ostateczna grubo
po zagszczeniu byta réwna grukm projektowej. Grub& pojedynczo uktadanej warstwy nie parzekracza20 cm
po zagszczeniu. Warstwa podbudowy must bgztazona w sposdb zapewniay osiagniccie wymaganych spadkow i
rzednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skitadagsz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa musi
by¢ wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzzdnych wysokéciowych.
Rozpoczcie budowy kadej nasgpnej warstwy mge nasipic¢
po odbiorze poprzedniej warstwy przezymiera. Kruszywo w miejscach, w ktorych widocznst jpgo segregacja
powinno by przed zagszczeniem zagbione materialem o odpowiednich vdavosciach.

5.5.Zageszczanie

Natychmiast po kiccowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleprzystpi¢ do jej zagszczenia przez
watowanie. Watowanie powinno pgpbwa: stopniowo od dolnej do gérnej kragizi podbudowy przy przekroju o
spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieroveidub zagtbienia powstate w czasie zggczania powinny kdy
wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa iathoel lub usuricie materiatu, @ do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedgpnych dla walcow podbudowa powinnacébyagszczona zagszczarkami
ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakamechanicznymi.

Zaggszezenie warstwy podbudowy nafe sprawdza wg BN-77/8931-12. W przypadku gdy
przeprowadzenie badanie nie jestdiwe ze wzgbdu na gruboziarniste kruszywo, kontrole gagzenia i nénosci
naley oprze€ na metodzie obgken ptytowych, wg Instrukcji badapodiaza gruntowego budowli drogowych i
mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zapczania powinna odpowiatlavilgotnasci optymalney,
okreslonej wg metody Proctora zgodnie z PN-EN 13286-atdvlat nadmiernie nawilgocony, powinien zdsta
osuszony przez mieszanie i napowietrzanigelJilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestz8za od optymalnej o 20%
jej wartdsci, mieszanka powinna bywilzona okrélona iloscia wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotna¢ mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wastg mieszank nalezy osuszy.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Warstwa kruszywa po wykonaniu, a przedzeltiem naspnej warstwy, powinna lByutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgad Inzyniera, gotow warstwe do ruchu
budowlanego, to jest oboyaany naprawd wszelkie uszkodzenia warstwy spowodowane przerugn

5.7.0cena zgodnéci i zakladowa kontroli produkcji mieszanek kruszyw niezwiazanych przeznaczonych do
warstwy podbudowy

5.7.1.System oceny zgod#éci

Przy wytwarzaniu/produkcji mieszanek niezeanych przeznaczonych
do wykonywania warstw konstrukcji nawierzchni dri@ezy stosowa system oceny zgodga 4.
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5.7.2.Kontrola procesu produkcyjnego

Pobieranie probek

Pobieranie prébek i ich przygotowanie do biagawinno by zgodne z PN-EN 13286-1.
Zaktadowa kontrola produkcji

Producent musi prowadzizaktadows kontrok produkcji (ZKP), aby zapewéi ze wyrdb
spetnia wymagania WT-4

Gestasé szkieletu mieszanki.

W ramach ZKP  Producent mieszanki musi élae gestos¢  szkieletu
i optymalry zawarté¢ wody w badaniu Proctora wediug PN- EN 13286-2.

W przeprowadzonym badaniu Proctora uziarnienie goodjrprobki musi speintatolerancg +5
% [m/m] w stosunku do deklarowanej prze producematosci (S) na kadym sicie. Naley
podaw& dodatkowo zawart@ pylow w probce.

5.7.3.0pis i oznaczenie

Mieszanki kruszywa mugzy¢ identyfikowalne przez nagiujgce informacje:

f) powotfanie na normPN-EN 13285,

g) zrédio i producent, jdi materiat zostat przemieszczony, powinnoc¢kpyodane zaréwno
zrédio jak i lokalizacja sktadowiska.

h) wymiar gérnego sita (D),

i) rodzaj(e) kruszywa zawartego w mieszance,

j) gestas¢ szkieletu mieszanki i wilgotrsé optymalna.

5.7.4.0znakowanie

Dokument dostawy musi zawi€tao najmniej nagpujace dane:
a) o0znaczenie wedtug asortymentu,

b) dat wysyiki i pochodzenie,

c) wielkos¢ dostawy,

d) kolejny numer dokumentu dostawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakdci

Zasady ogolne kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00. ,Wymaganigloe” p.6.
6.2.Badania przed przysapieniem do Robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca musi przedstawadania kruszyw do produkcji mieszanek
lub badania gotowych mieszanek przeznaczonych
do wbudowywania Ifynierowi, w celu akceptacji materiatéw. Badania gewinny obejmowé wszystkie
witasciwosci okreslone w rozdziale 2. niniejszej STWIORB. Bbtwa wykorzystd badania prowadzone przez
Producenta mieszanek w ramach ZKP.

6.3.Badania w czasie Robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie Robét przy budowie podbuda@mgruszyw niezwizanych
podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czstotliwosé¢ badan kontrolnych w czasie rob6t przy budowie podbudowy

Czestotliwosé bada

Minimalna liczba bada na| Maksymalna powierzchn
dziennej dziatce roboczej | podbudowy przypadagga na jedno
badanie (rf)

Lp. Wyszczegolnienie bada

1 Uziarnienie mieszan

2 600

2 | Wilgotnos¢ mieszank
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3 | Zaggszczenie i nénos¢ warstwy 1 prébka na 1000 *
4 Badanie wtaciwosci kruszywa dla kadej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa lub r
zgodnie z tablig 2 podstawie deklaracji producenta

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki w warstwie podbudowy pomoeejci zasadniczej, niezedgie od obcizenia
ruchem, powinno mégi¢ sic pomicdzy krzywymi granicznymi zaznaczonymi na rysunk&ah? oraz odpowiada
wymaganiom podanym w tablicach 3i 4.

6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki musi odpowiadawilgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-EN13286-2 z toleramej10% -20%.

6.3.4. Zagszczenie i néN0OS¢E warstwy

Zageszezenie kadej warstwy powinno odbywa sie a2z do osigniecia wymaganego wskaika
zag:szczenia. Wskanik zag:szczenia warstwy podbudowy, okiany wedtug normy BN-77/8931-12, powinien
WYynosk:

- podbudowa pomocnicza i zasadnicza drog o kategochu KR1-2 oraz zjazdéw, wysp dzeych i
chodnikow: 1s>1.0
- podbudowa pomocnicza i zasadnicza drog o kategmfiu KR3-6: 1s>1.03

Jezeli jako kryterium oceny wymaganego zagczenia kruszyw przyjmuje ¢siwartgé wskanika
odksztalceniaglto wskanik ten nie powinien hywiekszy ni 2,2.

Dodatkowo nalgy sprawdzé nosnos¢ warstw podbudowy na podstawie pomiaru wtérnego uhod
odksztalcenia E2 zgodnie z Instrukcpada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
GDDP,Warszawa 1998 oraz poréwnatrzymane wyniki z warkziami zalgonymi na etapie opracowania
Dokumentacji Projektowej i przedstawionymi w tapl&A.

Tablica 5A. Minimalne wartosci nosnosci warstw konstrukcyjnych

; Minimalna warté¢ E
Rodzaj warst 2
jwarsty [MPa]
podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa nigamiego 0/31.5 (C90/3, 160
CBR>80%) — gr. w-wy 24 cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa nigzaviego 0/31.5
(CBR>60%)- gr. w-wy 20 cm 120
podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa nigamniego 0/31.5
(C50/30, CBR>60%) — konstrukcja chodnikagr. w-wy2bcm 80

6.4.Badania wykonanej warstwy

Czestotliwos¢ i zakres bada i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z mieszakkuszywa
niezwigzanego przedstawiono w tablicy 6.

Tablica 6. Czstotliwosé i zakres badai i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z mieszanki
kruszywa niezwigzanego
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WyszczegOlnien

Lp. bada i pomiaréw Minimalna czstotliwcs¢ bada i pomiaréw
Podczas budowy
-w 3 punktach na kalej dziennej dziatce roboczej lecz nie rzadzig
1 Grubdé warstwy niz 1 na 400 rh
Przed odbiorem:
- w 3 punktach, lecz nie rzadziepmaz na 2000 f
2 Szeroké¢ warstwy co 100n
3 Rowna¢ podiuzne W sposoéb aigly planografem lub tatna kadym pasie ruchu co 20
4 Rowna¢ poprzeczn co 100n
5 Spadki poprzeczne co 100n
6 Rz¢dne wysokéciowe co 100 n
7 Uksztattowanie osi w planie co 100 n

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatednia osi w planie natg wykona
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.1.Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sig od szerokgri projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kragmikow szeroké¢ podbudowy musi by wigksza od szerokei warstwy wyej

lezacej o co najmniej 25 cm lub o waftowskazan w dokumentacji projektowe;j.

6.4.2.Rownd¢ podbudowy

Nierébwngci podiwzne podbudowy naky mierzye 4-metrowg fata lub planografem. Nieréwrioi

poprzeczne podbudowy najemierzyt 4-metrovy tata. Nierowndci podbudowy nie magprzekraczé&

6.4.3.Spadki poprzeczne podbudowy

tolerancy £ 0,5 %.

6.4.4.Rzedne wysokéciowe podbudowy

przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.5.Uksztattowanie osi podbudowy

6.4.6.Grubd¢ podbudowy
Gruba¢ podbudowy nie miee st razni¢ od grubéci projektowanej o wicej niz:
- + 10% w podbudowie zasadniczej,
- +10%, -15% w podbudowie pomocniczej,

przy czym zmniejszona grufo warstwy podbudowy musi By zrekompensowana pogiszor
odpowiednio grubria warstwy leacej wyzej.

- 10 mm na powierzchni podbudowy zasadniczej,
- 20 mm na powierzchni podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukachinpty by¢ zgodne z dokumentacprojektovy, z

Rd&znice pomégdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rzdnymi projektowanymi nie powinny

Os$ podbudowy w planie nie nae by przesungta w stosunku do osi projektowanej e@j niz £ 5 cm.

6.5.Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.Niewtasciwe uziarnienie i wisciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetndag wymaga dotyczicych uziarnienia iwkciwosci podanych

w odpowiednich punktach niniejszej STWIORB, zostadrzucone. Jli kruszywa, nie spelnigge tych wymaga
zostaty wbudowane tcgtla, na polecenie lktyniera, wymienione przez Wykonagvna wigciwe.
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6.5.2.Niewtasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazupwicksze odchylenia cech geometrycznych od @krgch
w p. 6.4. powinny b§ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbakaici co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchniggk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.5.3.Niewtasciwa grubsé¢ podbudowy

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi gridbevarstw w obecniei Inzyniera, z cgstotliwoscia podan w
tablicy w p. 6.4. Przynajmniej w 50% otwordw gr&bavarstw powinna byco najmniej réwna projektowanej, a w
zadnym otworze niedomiar grum nie mae by wickszy od 10% (podbudowa zasadnicza) lub 15% (podkado
pomocnicza).

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wazim grubéci Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Po wykonaniu tych Rob6t rgétponowny pomiar i ocena grudm warstwy, wg wyej podanych
zasad na koszt Wykonawcy.

6.5.4.Niewtasciwe zagszczenie i ninasé¢ podbudowy

Na odcinkach nie spetniglych wymaga co do zagszczenia i ninosci podbudowy naley materiat
spulchné i Roboty powtdrzy w sposéb zaakceptowany przezyimiera.
7.0BMIAR ROBOT
7.1.0go6Ine zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWi@pB.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt.7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest metr kwadratowy [y wykonanej podbudowy jako warstwy konstrukcii
z kruszywa tamanego o grudeiach i uziarnieniu okgonych w Dokumentacji Projektowej podanych w p..1.3
8. ODBIOR ROBOT
8.1.0godIne zasady odbioru Robot

Odbidér podbudowy dokonywany jest na zasadach odtRabdt zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz
na zasadach odbioru gziowego i kacowego okréonych w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne
pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.0gdlIne ustalenia dotycace podstaw ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotygze podstaw ptatrici podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogoélpe"
9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowegoqmykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamaneggjrmuje:

— prace pomiarowe,

— sprawdzenie i ewentuamapraw podtaza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z regept

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztazenie mieszanki,

- zagsszczenie rozionej warstwy o okrdonej grubdci,

- przeprowadzenie pomiaréw i badakreslonych w STWIORB,
— utrzymanie podbudowy w czasie Robot.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

~WT-4 Mieszanki niezwjzane do drég krajowych" i normy powotane w WT-4.
Instrukcja badapodiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr¥¥awa 1998
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D-04.12.01. PODBUDOWA GRUNTOWA STABILIZOWANA
ZIARNISTYM DODATKIEM HYDROFOBOWYM ZWI  EKSZAJACYM W
SPOSOB TRWALY ODPORNOSC NA ABSORPCJE KAPILARN A WODY
1.1. WSTEP

1.1.1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacighirecznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanychléfla
STWIORB lub Specyfikacji)swymagania dotyece wykonania, kontroli jaki oraz odbioru robét zwzanych z
wykonaniem warstw podbudowy w technologii stabijzagruntu z zastosowaniem ziarnistego dodatku
hydrofobowego zwgkszajcego odporn& na absorpegjkapilarrg wody w sposéb trwalty.

1.2.1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejsza STWIORB stanowi dokument przetargowy miaktowy obowizujacy podczas zlecania i realizacji
robét dla zadania®dbudowa drogi gminnej ul. Gawlikéw w km 0+000 do kn 0+532,04 wraz z poboczami i
odwodnieniem w miejscowsci Kanidw - zniszczonej podczas powodzi w lipcu 261.

1.3.1.3. Zakres prac obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem
warstwy podbudowy, wykonanej w technologii staliti ziarnistym dodatkiem hydrofobowym trwale
zwiekszagcym odporné¢ gruntu na absorpgjkapilarry wody, o grubéci i w lokalizacji okrdlonych w
dokumentacji projektowej. Wytyczne niniejszej Sfé@cji majg zastosowanie w procesach akceptacji materiatéw
dostarczonych przez Wykonagydada kontrolnych wykonywanych przed rozpeciem prac, a tate w trakcie

ich przebiegu oraz w trakcie kcowych bada odbiorowych podbudowy.

1.4.1.4. Informacje ogdlne i okrélenia podstawowe

1.4.1. Zwigkszanie odpornéci na absorpa kapilarng wody i klasyfikacja dodatkdéw proces technologiczny
realizowany metaglmieszania na miejscu lub meggarodukcji w weztach stacjonarnych, polegay na dodawaniu
do gruntu, bdz tez do mieszanek niezgzanych lub té do mieszanek zwkanych spoiwem hydraulicznym,
odpowiednich srodkdéw chemicznych, ktorych zadaniem jest zmianaalwesie wiéciwosci absorpcyjnych
materiatu poddawanego procesowi modyfikacji (grbatdz mieszanka niezwzana Bdz mieszanka zwzana
spoiwem hydraulicznym lub drogowym). Zmiana, wyifaka z rGnego rodzaju procesOw zachagdych po
aplikacji srodkéw, mae by realizowana na odmiennych poziomach oddzialywardajieznacznego wspomagania
odporndci, & do catkowitego zatrzymywania podgania kapilarnego wody do winza warstwy i wprowadzania
nieodwracalnej odporsoi materiatu na absorgckapilarra wody.

Efekty realizowanych zmian w zakresie wd&wvosci absorpcyjnych materiatu przeznaczonego do wykiana
warstwy konstrukcji nawierzchni megniec charakter trwaty lub nietrwaty, co w paaniu z innymi parametrami
stanowi istotny element klasyfikacji dodatkéw.

taczny sposéb oddziatywania konkretnego dodatku waenghny jest w procesach aprobacyjnych i wptywa na
ostatecznie sformulowane w aprobacie technicznegzmaczenie, zakres i warunki stosowania dodatka. N
podstawie 85, ust.1 Rozpadzenia Instytut Badawczy Drog i Mostowedacy uprawnion jednostlg aprobacyja,
stwierdza przydatrid dodatku do stosowania w zynierii komunikacyjnej, zgodnie z jego przeznaceemi
opisanym w pkt 3.1 kalej aprobaty. Wprowadzone na tym polu przez jedigcgbrobacyjn granice uwzgidniag
wystepowanie odmiennych sytuacji realizacyjnych i wyrjaka z nich odmienne potrzeby. Zdgce s¢ migdzy
soly zakresy dopuszcaedodatkéw, wskazane w wydanych dla nich aprobatachnicznych wprowadzone sv
nastpujacych, wzajemnie powkanych ze sapobszarach:

a) typu materiatu do stabilizacji ktérego dopuszczaogtat dodatek (dodatek przeznaczony do stabilizacj
dowolnego materiatu, pod warunkiem spetniania praego wskazanych w aprobacie kryteriow lub
dodatek tylko do stabilizacji mieszanek niezzginych lub stabilizacji mieszanek zw@nych spoiwem
hydraulicznym),

b) rodzaj procesu technologicznego (metoda mieszaaiamiejscu lub metoda produkcji wemtach
stacjonarnych),

€) umiejscowienie warstwy w konstrukcji nawierzchnizfmocnienie podta, podbudowa pomocnicza,
zasadnicza) powtane ze wskazarkategory ruchu (KR1-KR7).
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Ograniczenia stosowania wynikajwprost z zapisbw aprobatad?z tez w polczeniu z wymaganiami
przywotywanymi w jej tréci dokumentéw odniesienia np. odwotania do Katalobypowych Konstrukcji

Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych lub Wymiad&ajowych (tj. zadczniki krajowe do norm europejskich,
wymagania techniczne lub inne dokumenty przegaeszapisy norm serii PN-EN).

Przygta klasyfikacja dodatkéw wskazgp na odmienne zakresy stosowania jest w petniadpéana, 4czy sk z
generalp zasad optymalizacji, niemniej wymaga zachowania przeztst nadzorujce odpowiedniej staranfm.
Btedy w tym zakresie mag doprowadzi do niepotrzebnego wzrostu wydatkowgdb tez w przeciwnych
wypadkach, do zastosowania dodatku w sposéb niezgodopuszczeniem zawartym w pkt 3.1 aprobatynoze
doprowadzt do wystpienia negatywnych konsekwencje zarébwno w obszaceologicznym, jak i w prawnym.

Zgodnie z ustanowionym przez upam#ong jednostle aprobugcg podziatem, rozrénia st dwie grupy dodatkéw
wykorzystywanych w budownictwie drogowym do zmierig&g na rénym poziomie efektywnii, wihasciwosci
absorpcyjnych materiatldw przeznaczonych ddnjgjszego wbudowania w warsfwulepszonego podia lub
konstrukcji nawierzchni.

W pierwszej grupie znajdypic dodatki nie posiadage ogranicze w zakresie materiatu, ktory z ich zastosowaniem
bedzie modyfikowany, dopuszczone do stosowania vwsaych warstwach konstrukcji nawierzchni (podbudowy
zasadnicze, dolne zasadnicze i pomocnicze), dlegkeat drog w przedziale wskazanym w dokumentach
dopuszczenia do stosowania. Z reguly posiadsje podwyszone wymagania w zakresie procedur kontroli
efektywndci dziatania oraz jaki wykonania. Dla uzyskania swojej efektywinbdodatki musz wystpowa: w
formie sypkiej i posiadasilnie rozwinkta powierzchng wiasciwg. Niezlzdne jest to z uwagi na konieczddch
skutecznego rozprowadzenia oraz efektywnego pakrpczez dodatek wkszaci czastek gruntu, co z kolei
zapewnia wymagan jednorodné¢ warstwy z punktu widzenia jej zgkiszonej odporriei na absorpej Ze
wzgledu na spos6b oddzialywania na grunt posiadaje wigciwosci hydrofobowe, tj. w kontakcie z weds
praktycznie niezwialne. Stosowana w przypadku tego rodzaju dodatkéeeplura indywidualnego projektowania
konstrukcji metod mechanistyczno-empiryczrwprowadza wymagania w zakresie statych materiatbmnodut
sprzystasci Younga) dla ustabilizowanego materiatu, przyjrmowich zar6wno na etapie oblidzejak i w
kolejnych etapach zatwierdzania i kontroli jéio Z tego powodu dodatki musposiadé w aprobacie technicznej
odpowiednie informacje w tym zakresie.

W drugiej grupie umiejscowioneg srodki chemiczne wspomagag ograniczanie absorpcji, przeznaczone do
stabilizacji mieszanek niezgdanych Bdz tez mieszanek zwgzanych spoiwem hydraulicznym. W przypadkach
dopuszczenia ich stosowania do stabilizacji grumtwyarstwie podbudowy zasadniczej (lub dolnej zagzmtj), z
reguly ograniczane jest to do napruych kategorii ruchu (KR1, KR2). Ze wgdl na stosowanie w procesie
projektowania konstrukcji z warstwwykorzystugca tego rodzaju dodatki typowych (katalogowych) wéeto
statych materiatowych (jak dla kruszywa lub staaitiji spoiwem) nie posiadapne w aprobatach technicznych
wymaga w zakresie modut sprystaici. Szczegotowe wymagania dotgce technologii wykonywania, badania i
odbioru zawartegsw powigzanych z aprobatdokumentach np. Katalogiem Typowych KonstrukcjwiNazchni
Podatnych i Potsztywnych lub wymaganiami éelavego WT.

1.4.3.Podbudowa gruntowa stabilizowana ziarnistym dodatki hydrofobowym zwkszagcym w sposéb trwaly
odpornagié gruntu na absorpa; kapilarng wody— jedna lub wicej warstw zagszczonego gruntu wraz z dodatkiem
trwale zwkkszacym odpornéé na absorpej kapilarrs wody, uzyskana w procesie stabilizacji, psgtai funkcg
podbudowy wraz z ulepszonym pogikon, na ktorej bezgoednio wbudowane zostarwarstwy konstrukcyjne z
mieszanek mineralno-asfaltowych.

1.4.4 Ziarnisty dodatek hydrofobowy zgkiszapcy w sposob trwaly odpor§é gruntu na absorpa} kapilarng
wody — autonomicznyrodek chemiczny lub zestaw (system) wspotpraryh srodkdw chemicznych, w ktérym
przynajmniej jeden z elementéw posiada postgply (jest proszkiem) i charakteryzujee siodatkowo mocno
rozbudowan powierzchm wiasciwa, a w kontakcie z woda przejawia silne $diavosci hydrofobowe, bdac
praktycznie materiatem niezw#lnym. Rozbudowana powierzchnia wdava oraz hydrofobowy charaktérodka
niezlzgdne g do jego skutecznego rozprowadzenia oraz efektyaipadrycia przez dodatek giiszcci czastek
gruntu, co z kolei zapewnia wymagajednorodné¢ warstwy w zakresie zwkszonej odpornii na absorpej
Catdiciowa zmiana wigciwosci wprowadzandgrodkiem lub systemem poleganusi na uzyskaniu przez warstw
trwatej odpornéci oraz réwnolegle na doprowadzeniu do uzyskarnzgpni odpowiedniej sztywrii (poziomu
modutu spgzystasci w przedziale zgodnie z wymaganiami).

128



SSTWIOBR — BRAN.A DROGOWA WRAZ Z ZODWODNIENIEM — Odbudowa drogi gnmej ul. Gawlikéw w km 0+000 do km 0+532,04
wraz z poboczami i odwodnieniem w miejscégidaniow - zniszczonej podczas powodzi w lipcu 201

1.4.5. Grunt stabilizowany ziarnistym dodatkiem hydrofobgm zwgkszagcym w sposéb trwaly odporsé na
absorpcg kapilarng wody —mieszanina w skfad ktérej wchodzi grunt rodzimyentualnie wraz z kruszywem
uzupetniagcym sklad granulometryczny, lub wraz z mekm gruntowym zawieragym pyh, lub z materiatem
wchodzcym w sktad zachowanej do uzdatnienia podbudowy ararnisty dodatek chemiczny, ktéregoarg@st
doprowadzenie do kontrolowanej zmiany fizycznycheichanicznych wigiwosci gruntu, a take woda, dobrane w
ilosciach optymalnych oraz zgodnych z petyin rodzajem stabilizacji, zastosowanym dodatkienydanymi dla
niego warunkami stosowania.

1.4.6.Mieszanka niezwjzana— ziarnisty materiat o okénym skladzie ziarnowymd¢D), gdzied orazD oznacza
dolny i gorny wymiar sita, ktéry jest stosowany dgkonania podiga ulepszonego oraz warstw konstrukgji
nawierzchni drogowej. Mieszanka niezmana mee by wytworzona z kruszyw: naturalnych, sztucznych, z
recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w oki@anych proporcjach. Mieszanki niezwane powinny speinéa
Wymagania Krajowe, przenagze zapisy normy PN-EN-13285Mjeszanki niezwizane. Wymagania a
podstawowe wymagania i zakres stosowania dgtgemieszanek niezgzanych podanegswv Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnyciblica 11.3

1.4.7 Mieszanka zwjzana spoiwem hydraulicznym- mieszanka zwezana hydraulicznie, sktadap s¢ z
kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i spoiwa hydigznego, wymieszana w sposob zapewdtigjuzyskanie
jednorodnej mieszanki. Mieszanki zwane spoiwem hydraulicznym powinny spetnid/ymagania Krajowe
przenoszce w zalenosci od rodzaju zastosowanego spoiwa zapisy hormMd&ER 14227-1 do PN-EN 14227-5.
Zakres stosowania mieszanek oraz wymagania podane &atalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych, tablica 11.4. Zgodnieawartymi w Katalogu wymaganiami pkt 11.11.a) wykoea
warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanekazaviych spoiwem hydraulicznym w przypadku nawierzchn
kategorii ruchu KR3-KR7 musi bywykonywane metagdprodukcji w wytwdrniach stacjonarnych.

1.4.8. Kruszywo — ziarnisty material stosowany w budownictwie, rigtdnaze by naturalny, sztuczny lub
z recyklingu.

1.4.8.1.Kruszywo naturalne— kruszywo pochodzenia mineralnego, ktore poz@&kdgrmechanicza nie zostato
poddanezadnej innej obrobce.

1.4.8.2.Kruszywosztuczne— kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskane wikmyprocesu przemystowego
obejmugcego termicza lub inng modyfikacg.

1.4.8.3 Kruszywo z recyklingy kruszywo powstate w wyniku przerobki nieorganiego materiatu zastosowanego
uprzednio w budownictwie.

1.4.9.Pyt —frakcja kruszywa o wymiarze ziarengkszych od 0,002 i przechagtz/ch przez sito 0,063 mm.
1.4.10.lt - materiat 0 wymiarze ziaren mniejszynz 0,002 mm.

1.4.11 Partia - wielkos¢ dostawy, ktdra zostata wyprodukowana w okresietgpgavania jednakowych warunkow.

Przy cagtym procesie produkcyjnym jako partialery przyjmowa ilos¢ wyprodukowan w okreslonym czasie.
1.4.1.1.4.12. Pozostate okdlenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagda ogoélne” [1] pkt 1.4.

1.5.1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[a] pkt 1.5.
2.2. MATERIALY

2.1.2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2.2.2.Zr6dka materiatow

2.2.1.W terminie na co najmniej 14 dni przed planowanymmpoczciem rob6t Wykonawca jest zobayany
dostarczy reprezentatywne probki wszystkich przewidzianychzdstosowania materiatow wraz z wynikami
ich bada oraz wszystkie wymagane ninigjs3pecyfikacja aprobaty, certyfikaty zaktadowe] kotitprodukc;ji i
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inne zdwiadczenia dotyce tych materiatdw, celem zatwierdzenia przez lkgpa Nadzoru lub layniera.
Niezbedne jest take przedstawienie przejrzystej procedury kontrottipagodnie z pkt 8 Tablica 2.

2.3.2.3. Ziarnisty dodatek hydrofobowy zwgkszajacy w sposéb trwaly odpornéé gruntu na absorpcje
kapilarn 3 wody

Zaakceptowany i przgfy do realizacji, w ramach inwestycji wskazanej ki ft.2 Specyfikacji, ziarnisty dodatek
hydrofobowy zwekszajicy w sposob trwaty odporégruntu na absorpgkapilarrs wody powinien:

a) spetnig wymagania niniejszej Specyfikacji,

b) zmienia& wtasciwosci absorpcyjne gruntu na wymaganym poziomie,

c) powodowd wzrost wartéci modulu spgzystasci materiatu i uzyskiw& wartg¢ mieszcaca Sie
w wymaganym przedziale waktm,

d) posiadé odpowiednie dopuszczenia, aprobaty, certyfikagzdnne dokumenty, zgodne z wymaganiami
wynikajacymi z przygtego w przedmiocie zamdwienia roagania technologicznego, wskazane w dalszej
czegséci Specyfikacji, w szczegdldoi.:

i) wazng aproba¢ techniczm potwierdzajcag dopuszczenie do wykonywania stabilizacji z gruntu
(dodatki z dopuszczeniem do stabilizacji mieszamik spetnigg tego wymogu), w warstwie
podbudowy zasadniczej, metoda miejscu, dla kategorii ruchu KR...,

i) wazng aproba¢ technicza podajca wymagane informacje, wadt i procedury badawcze
w zakresie wspotczynnikdw modyfikaciji absorpcji B,i

iii) wazna aprobat techniczm podajca wartas¢ statej (modut spzystcici Younga) materiatu
stabilizowanego dodatkiem przyjmowama etapie projektowania, a #&k podajce wymagane
kontroly jakasci wartdsci i procedug jej wyznaczania,

iv) wazng aproba¢ technicza dopuszczarg mazliwos¢é indywidualnego przeliczenia grudmi
mrozoochronnych konstrukgiji,

v) aktualny certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcjiydany dla dodatku przez akredytowaprzez
PCA jednostk certyfikujaca.

Tablica 1. Wymagania dla dodatku

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Metoda badai
1 Post& proszek ocena wizualna
2 Powierzchnia wigciwa >10 000 criig BET (izoterma Brunauera- Emmetta
Tellera)
3 Zwil zalngié materiat hydrofobowy, po dodaniu d¢  Proc. Badawcza IBDiM Nr PB/TW-
wody praktycznie nie zwiblny 2/128:2011

Dodatek powinien tate spetnié wskazane w tablicy 2 wymagania w zakresie wydanyobowiazujacych dla
niego dopuszcze certyfikatow i zawiadczé kontroli. Kontrola dokumentacji kazdorazowo przeprowadzona
powinna zosta& przez upowanionego przedstawiciela Zamawiajcego oraz Inspektora Nadzoru, na etapie
procedury akceptacji materiatdbw zaproponowanych prez Wykonawe oraz przed rozpoczciem robot

budowlanych.
Tablica 2. Wymagania w zakresie dokumentacji posiadanejté@da

Etap inwestycji w ktérym

Lp. | Opis wymagania nalezy dokonaé kontroli

Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania dodatkale zwikszapcego odporna

na absorpgj kapilarna wody wskazane w pkt 3.1 aprobaty tecmsp spetniaj Procedura akceptaciji
1 | wymagania opisane w dokumentacji technicznej zadamwestycyjnego w zakresie materiatéw przed rozpoeziem
rodzaju stabilizowanego materiatu, procesu teclyictoego, warstwy przeznaczeria robot

oraz kategorii ruchu

Dodatek posiada aprokatechniczm wydary w systemie oceny zgodiw ,2+"
(obowigzek certyfikacji zaktadowego systemu kontroli precju w zwigzku z
2 zastosowaniem dodatku w warstwie podbudowy), a rpmgbada gotowych
wyrobéw zdefiniowany w pkt 5.1 aprobaty obejmuj@osn zakresem badania

Procedura akceptaciji
materiatéw przed rozpogziem

wskaznikéw efektywndci ograniczania absorpcji (wspétczynnik rgsinia S oraz robot
odporngci na absorpejkapilarry wodyR)

3 Dostpny jest dla proponowanego przez Wykonawadodatku wany certyfikat Procedura akceptacji
Zaktadowej Kontroli Produkcji wydany przez akredytoy jednostl materiatéw przed rozpoeziem
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robot
Z tresci aprobaty technicznej wydanej dla dodatku wynjgdnoznacznie,zi jego Procedura akceptaciji
4 | wiodaca funkcja polegafa na modyfikacji wigciwosci absorpcyjnych materiatu orgzmateriatdw przed rozpogziem
na réwnoczesnym zgkszaniu jego sztywrioi w zakresie optymalnym robot
Z tresci aprobaty uzyska mazna informacje na temat procedur pomigaru  Procedura akceptaciji
5 oraz wskanikbw oceny wspotczynnikow zwikanych ze zmian wlasciwosci | materiatow przed rozpogziem
absorpcyjnych materiatu robét
4 trgs’ci gprobaty uzyska mazna informa(.:j.e na temat proced.ury ppmiaru .modu’ru Procedura akceptadji
6 Sprzystasci (Younga). materla’rg stab!llzowanego _dodatklem,. Zipou  jego| ok rzed rozpoeziem
wymaganej na etapie Kkontroli waftd oraz poziomu zatwierdzonego do prae poez
: . : RSN , R robot
wykorzystywania w procesie projektowania i oblidzaimwatgci zmgczeniowej
Dodatek posiada w wydanej dla niego aprobacie terhej jednoznaczne
dopuszczenie wskazige na maliwos¢ korygowania grubiei catego pakietu warstw
konstrukcji nawierzchni (w stosunku do wadiowskazanych w Katalogu Typowych Procedura akceptacii
7 Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poéisztywnychjiezlednej ze wzgidu na materiatow orzed rozpo Jiem
zabezpieczenie podia gruntowego przed oddziatywaniem mrozu, uzyskaméekcie F;obét poee
zwigkszania oporu cieplnego warstwy, a podane wspdtikikorygujace i grubdci
mrozoochronne pozwalgj na przygcie zalgen rozwigzania zawartego W
dokumentacji projektowej
Aprobata techniczna dodatku podaje charakterystydia niego procedgrkontroli Ffrog:edura akceptaq!
8 jakosci pozwalagca w nieskomplikowany sposéb dokon budowie oceny part|i materiaiow przed rozpoeziem
Jakaosel p ajca p y sp yévaa yPp

robdt - zastosowanie podczas

dostarczanego materiatu. # "
procedur akceptacji partii

W przypadkach zaistnienia watpliwosci w zakresie widciwej interpretacji dokumentéw wydanych dla
dodatku zalecane jest przeprowadzenie konsultacji autorem dokumentacji techniczne;.

Wymagania dodatkowe

a)

b)

2.4,

kazda partia dodatku dostarczona na buglqpesiada bedzie tzw. ,safebag” w liczbie 2 sztuk, czyli
specjalistyczne, numerowane koperty wykonane z kwgsgakasci folii nieprzepuszczalnej, przeznaczone
do przechowywania materiatu sypkiego, ktére zastagpetniona dodatkiem z danej partii, w Stb
umazliwiajgcej przeprowadzenie pdiejszej kontroli efektywnixi dodatku w zakresie zgkszania
odporngci na absorpej kapilarrs wody - jedna z kopert przechowywana jest przezlycenta dodatku,
druga przekazywana wykonawcy wchodzi w sklad dokuagi odbiorowej przekazywanej
zamawiagcemu,

pierwsza partia ziarnistego dodatku trwale ¢kszajcego odporn& na absorpej kapilarrs wody
posiadé bedzie badanie kontrolne przeprowadzone przy zastsiowrentgenowskiej analizy fazowej
XRD w celu identyfikacji zastosowanych spoiw sypkiarykorzystanych przy produkcji dodatku oraz
ewentualnie w celu wykluczenia obeéoiczawartdci niepazzadanych domieszek,

dopuszcza sitylko dodatki dziatajce w sposdb autonomiczny lub zestawy (systemygpraekraczalnej
ilosci sktadnikéw réwnej dwa, pod warunkiera kluczowa funkcja zwizana ze zwkszeniem odporrigi
na absorpej kapilarrg wody umiejscowiona jest w sktadniku ziarnistymyoabudowanej powierzchni
witasciwej, posiadajcym wiasciwosci hydrofobowe,

w przypadku jeeli Wykonawca w @gu ostatnich 6 miegiy nie wykonywat podbudowy w technologii
stabilizacji dodatkiem trwale zgkszajcym odporné na absorpej kapilarrs wody, recept
technologicza nalery wykona we wspotpracy i przy udziale producenta/dostavwayatku,

wymagane jest aby na etapie zatwierdzania materid@stabilizacji wykonawca dostarczyt spgdzory
przez producenta lub dystrybutora dodatku deklaragodndci whasciwosci uzytkowych dodatku w
odniesieniu do wszystkich charakterystyk (wymgg#&tére zostaty okrdone w niniejszej specyfikacji —
deklaracja stanowibedzie integrala czgé¢ dokumentacji odbiorowe;.

2.5.2.4. Grunt

Wykonanie podbudowy gruntowej w technologii staaitiji z zastosowaniem dodatku trwale giszajcego
odporng¢ na absorpejkapilarrg wody realizowane jest z wykorzystaniem gruntu nodo fadz tez mieszaniny
w skiad ktorej wchodzi grunt rodzimy wraz z — w ealosci od potrzeb - uzupeiniggym jego sktad
granulometryczny kruszywem, mef@am gruntowym zawieragym pyt, materialem wchodzym w sktad
zachowanej do uzdatnienia celem ponownego wykamistpodbudowy. Przydatftogruntu przeznaczonego do
wykonania podbudowy w technologii stabilizacji zswesowaniem dodatku trwale zkszajcego odporn& na
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absorpg} kapilarrs wody naley ocené na podstawie probek, pobranych bezpdnio na budowie oraz w
obecndci Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Tablica 3. Wymagania dla gruntéw rodzimych lubficmwych mieszanin

Lp. Wiasciwosci Wymagania Metody badan wedtug
Zawart@¢ cz$ci organicznych < 5% (m/m) PN-B-04481 [6]
Zawart@¢ siarczanow < 1% (m/m) PN-EN 1744-1 [14]
Odczyn pH >55 PN-ISO 10390 [9]

Decydujcym potwierdzeniem przydatém materiatu do zastosowania w prgym rozwizaniu technologicznym,
ustalonym w procesie batlalaboratoryjnych, édzie uzyskanie wymaganych poziomoéw dla egaspcych
wskaznikow:

a) wspotczynnik nagkaniaS [kg/m?h®,

b) wspdtczynnik odpornai na absorpejkapilarry R [h%/m],

¢) modut spezystaici (Younga)E [MPa].

Testy na uzyskanie wymaganych wartei dla powyzszych wspotlczynnikdw znajduj réwnoczenie
zastosowanie w przysztych, ewentualnych sytuacjactvatpliwych, a takze w jakichkolwiek pozostatych
ocenach lub weryfikacjach jakgci dokonywanych na etapie budowy, odbioru czy teeksploataciji.

Grunt przeznaczony do stabilizacji nie powinieniada frakcji wickszych nk 100 mm. Grunty o zawarci

frakcji <0,063 mm powyej 40% wymagaj indywidualnych analiz w celu wypracowania skutesgm sposobu
mieszania. W przypadkach uzyskania wynikow bade spetnigicych oczekiwanych zgodnie z Tahlic3

wartcsci, nalery przeprowadd jedra lub kilka, w zaléncsci od potrzeb, czynrici pozwalagcych na korekt

niewtasciwych wartdgci (doziarnienie, neutralizacjagzi organicznych, itp.).

2.6.2.5. Grunt stabilizowany ziarnistym dodatkiem hydrdobowym zwiekszajagcym w sposéb trwaty
odpornosé na absorpcg kapilarn g wody

W tablicy 4 podane zostaty wymagania dla gruntbitzawanego dodatkiem w zakresie rgksinia, odporngci na
absorpa} kapilarrs wody oraz wartéci modutu spgzystcci.

Tablica 4. Wymagania dla gruntu stabilizowanego dodatkiem

Lp. Nazwa Oznaczenie Wymagana warlosé Metoda badai
wspotczynnika
] . . maksymalnie Procedura Badawcza IBDIM Nr
1
Wspéiczynnik nagkania S 0,55 kg/(rf- P9 PB/TW-2/137/2016 [16]
> Wspotczynnik odporriei R minimalnie Procedura Badawcza IBDIM Nr
na absorpejkapilarry 80 H¥m PB/TW-2/137/2016 [16]
4 Modut spezystaici E od 1000 do Procedura Badawcza IBDiM Nr
(Younga) 2000 MPa PB/TW-2/138/2016 [17]
2.7.
2.8.2.6. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu i ewentuabhie piebgnacji wykonanej warstwy powinna odpowiéda
wymaganiom PN-EN-1008 [13]. Bez badaboratoryjnych mina stosowé&wodocigowg wode pitng. Gdy woda
pochodzi z wtpliwych Zzrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zeypodag normy lub
do momentu poréwnania wynikow wtwych bada laboratoryjnych, wykonanych z wgdnatpliwa i z wody
wodockgows. Brak ré&nic potwierdza przydatgé wody do stabilizacji.

2.9.2.7.Zrédta uzyskania i wymagania do akceptaciji materiatdv

Co najmniej na 2 tygodnie przed rozpoceciem robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzou lub
Inzynierowi do zatwierdzenia dokumenty okrdlone w niniejszej Specyfikacji, w szczegolioi:
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a) badania kontrolne gruntu, zgodnie z Tablig 3,
b) badania kontrolne dla dodatku, pomiar powierzchni wasciwej (wymagane laboratorium
certyfikowane), zgodnie z Tablig 1,

c) kompletna dokumentacije spetniajaca wymagania, zgodnie z Tablig 2,

d) wyniki badan laboratoryjnych dla prébki (ka zdej sekcji) reprezentatywnej, zgodnie z Tablig 4,
a take szczegdtowe informacje dotyee materiatldw przewidzianych do zastosowania, wesp@ingci informacje
dotyczce zrodta pozyskania lub wydobywania materiatow (w jpaykach konieczr$oi uzupetniania brakagych
frakcji gruntu) oraz dotyee proponowanego dodatku. W przypadku koniesZnpozyskiwania materiatdw
miejscowych (dotyczy materiatu gruntowego) Wykonavedpowiada za uzyskanie pozwoled wigcicieli oraz
odpowiednich wladz na pozyskanie materiatdw z jalkitwiek zrodet miejscowych i jest zoboydany dostarczy
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpmiem eksploatacjerddta. Wykonawca nie dozie prowadzit
zadnych wykop6w na terenie budowy poza tymi, ktoostaty wyszczegOlnione w dokumentacji. Nadmiar
materiatu kdzie formowany w haldy i wykorzystany przy zasypcekultywacji terenu po ukiczeniu robdt, &dz
wywieziony na odktad.

Dokumenty wskazane w pkt 2.7. stanowi integralna czes¢ dokumentacji odbiorowej. Wymagane jest
zastosowanie formularzy kontrolnych, stanowacych integralny element niniejszej Specyfikaciji

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada udokumentowaniaze dopuszczone materialy w sposob
ciagly spetniag wymagania STWIORB w czasie pgsti robot.

2.10.2.8. Materiaty nieodpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyad> ztozone
w miejscu wskazanym przezzyniera lub przedstawiciela Zamavgeggo. Kady rodzaj robdt, w ktérym znajdyj
si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaamykonuje na wkasne ryzyko ligz sk z tym, ze roboty
te nie zostampodebrane ani terozliczone.

3.3. SPRZET

3.1.3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” ki 3.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgta, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Szczegdlowy wyboér anizen do zagszczenia pozostawia esiWykonawcy w
zaleendsci od jego maliwosci i warunkow terenowych. Spgiz uzywany do robdt powinien ldyzgodny z ofegt
Wykonawcy oraz uzgodniony i zaakceptowany przeygriiera.

3.2.3.2. Sprat stosowany do wykonania roboét

W przygotowaniu i mieszaniu dodatkéw beggalnio w korycie drogi stosujecsi

- do dozowania dodatku sypkiego — mobilny rozrzutmés sypkich,

- do mieszania dodatku z gruntem lub mieszagrkintowy - recyklery drogowe,

- do zagszczania stosujeesivalce statyczne gladkieyd” okotkowane, tam gdzie podie na to pozwala -
wibracyjne, a w przypadku zeggczania w miejscach trudnodgstych - zagszczarki ptytowe i ubijaki
mechaniczne,

- do profilowania powierzchni do wymaganych spadkomwniarki samojezdne,

- do zapewnienia wilgotrici optymalnej mieszanki, gdy wilgotébnaturalna jest mniejsza od wilgotad
optymalnej - przewme zbiorniki na wo¢, wyposaone w urzdzenia do réwnomiernego i
kontrolowanego dozowania wody oraz zraszarki,

- do zapewnienia wilgotrsoi optymalnej mieszanki, gdy wilgotébnaturalna jest wksza od wilgotnfci
optymalnej - mobilne rozrzutniki mas sypkich lulussenie poprzez mieszanie recyklerem i pozostaaieni
rozluznionego gruntu na dziatanie ka i wiatru.
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4.4. TRANSPORT

4.1.4.1. Ogd6lne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” [1] pkt 4.
4.2.4.2. Transport dodatku

Transport ziarnistego dodatku hydrofobowego trwahéckszajcego odporn& na absorpej kapilarrs wody
odbywa st w cementowozach przeznaczonych do przewozu mieriaypkich oraz przystosowanych do
automatycznego roztadunku. W przypadku dodatkéwfdéajonowanych przez producentéw transport dodatkéw
odbywa s¢ w opakowaniach przeznaczonych do transportu méier sypkich typu “big-bag”.

4.2.1. Transport wody
Woda mae by dostarczana przewmoymi zbiornikami lub wodogigiem.

4.2.2. Transport mieszanek lub materiatu doziarniagcego

Materiaty powinny by przewaone samochodami samowytadowczymi, a w przypadkuspartu poza terenem
budowy zabezpieczone plandekami przeciwko pyleniu.

5.5. WYKONANIE ROBOT

5.1.5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@0M, Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2.5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania rob6t powinien doggodny z dokumentagijprojektove i Specyfikacy. W przypadku braku
wystarczajcych danych mma korzysté z ustalé podanych w OST D-04.12.01 oraz z informacji podany
w kartach technicznych i aprobatach technicznyatati@w.

Podstawowe czyngoi przy wykonaniu robdét obejmaj

1) roboty przygotowawcze,

2) projektowanie mieszanki,

3) pole referencyjne,

4) wytworzenie i wbudowanie i zggzczenie mieszanki gruntowej,
5) roboty wykaiczeniowe.

5.3.5.3. Wymagania w stosunku do wykonawcy robét

Wykonawca powinien wykaza sic odpowiednim (okrédonym przez Zamawiafego) déwiadczeniem
w wykonywaniu robét zwizanych ze stabilizagpodtaza gruntowego.

5.4.5.4. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB Wwskaza Inzyniera:

— ustali lokalizacf robot,

— przeprowaddi obliczenia i pomiary niezine do szczeg6towego wytyczenia rob6t oraz ustalelainych
wysokaciowych,

— usuny przeszkody utrudniage wykonanie robét,

— wprowadz¢ oznakowanie drogi na okres robot,

— zgromadzt materiaty i sprzt potrzebne do rozpoezia robdt.

Mozna dodatkowo korzystaz OST D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawdryeaz z OST D-02.00.00 [3]
przy wystpowaniu robot ziemnych.

5.5.5.5. Sprawdzenie przydatnéci materiatu i recepta laboratoryjna

5.5.1Sprawdzenie przydatéa materiatu

Wzdhwz projektowanej trasy natg pobra& prébki materialu przeznaczonego do stabilizacjidadkami
w uzgodnionych i zdefiniowanych odptich (w wekszaci przypadkéw od 250 do 500 m), rownogzie w taki
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sposob aby zlokalizowazmienndé gruntéw na trasie. Zalecagsivykorzystywanie, jako pomocniczych, bada
makroskopowych.

Sprawdzenie przydatéd gruntu do stabilizacji dodatkami polega na wytoin bada zawartych w Tablicy 3 i
Tablicy 4 oraz dodatkowo wykonaniu badania wilgéthaaturalnej gruntu i wilgotrigi optymalnej mieszaniny
gruntu i dodatku. Grunt przeznaczony do stabilizdmflatkami musi spetntavymagania zawarte w Tablicy 3, a po
aplikacji dodatkéw wymagania zawarte w Tablicy 4.

W przypadku bada istniegcej nawierzchni przeznaczonej do recyklingu badguwinny by wykonane na
prébkach wywierconych lub wyglych z istniejgcej nawierzchni §dz pobranych w wyniku prébnego frezowania.
W przypadku, kiedy gruo przetwarzanego materialu jest ¢kéza od grubiri istniegcych warstw
konstrukcyjnych  nawierzchni  drogowej, nafe rOowniez pozyské materiat zalegagy w podicu.
llos¢ pobranego materiatu zaleod jednorodngxi istniepcej konstrukcji nawierzchni. Dla kdej pobranej probki
nalezy okreli¢:

- gruba¢ warstw istniejcej konstrukcji nawierzchni,

- rodzaj materiatu wyspujacego w poszczegoélnych warstwach (ktégdapoddane recyklingowi).

Materiat z recyklingu istnigrej nawierzchni musi spetriiavymagania zawarte w tablicy 3, a po aplikacji dkde
wymagania zawarte w tablicy 4.

Liczba pobranych prébek z danego miejsca powinganystarczajca do sporadzenia z nich prébki analitycznej
w zwigzku z ustaleniem recepty i okleniem cech fizycznych i mechanicznych zaprojekiogygpodbudowy
stabilizowanej ziarnistym dodatkiem hydrofobowymwate zwikszacym odporné¢ na absorpejkapilarrg wody.

Zmiennos$¢ podtuzna i poprzeczna istniejcego gruntu oraz konstrukcji istniejacej nawierzchni przed jej
przebudowa maze powodowd konieczndgé opracowania alternatywnych recept, ktére mag byé wykonane
na koszt Wykonawcy.

5.5.2.Recepta laboratoryjna

Przed przysipieniem do robét, w terminie nie krétszymzrid dni, Wykonawca dostarczy do akceptaciji regept
laboratoryjra sktadu mieszanki gruntowej stabilizowanej dodatkiaraz z wynikami bada laboratoryjnych
materiatu gruntowego oraz probki materiatdvitytych do bada przeznaczone do przeprowadzenia bhada
kontrolnych przez Inspektora Nadzoru lutyniera.

Recepta laboratoryjna powinnacbgpracowana dla konkretnych materiatéw przez wyjgfieowane laboratorium,
ktore w obecngci Wykonawcy do tego celu powinno dokér@oboru reprezentatywnych probek gruntu.

Recepta laboratoryjna jest dokumentem wytworzonym witrakcie realizacji zamdwienia, stanowi element
dokumentaciji techniczno-odbiorowej i potwierdza zabowanie przez Wykonawe¢ wymaganego poziomu
jakosci. W przypadkach watpliwych oraz na zadanie Zamawiajacego, recepta musi b§ potwierdzona przez
producenta dodatku lub firme/osoke upowazniong przez producenta do opracowywania receptur z
zastosowaniem dodatku przed zyciem go na budowie. Dodatkowo Zamawiaicy, Inspektor Nadzoru lub
Inzynier moze wymagd obecndci przedstawiciela firmy dostarczapcej ziarnisty dodatek hydrofobowy
trwale zwiekszajacy odporncsé gruntu na absorpcje kapilarna wody podczas wykonywania robot
budowlanych zwizanych z wbudowaniem. Zadaniem przedstawiciela nie by kontrola procesow
dozowaniasrodka ewentulanie wraz z procesami mieszania, zeszczania i pieégnacji wykonanej warstwy.

Recepta winna léyopracowana w oparciu o ngstijace zrodta:

a) dokumentag projektovs,

b) zatlazenia materiatlowe gije w Programie zapewnienia jgkq
c) wytyczne niniejszej STWIORB,

d) aprobag techniczn stosowanego dodatku,

e) wyniki bada przydatnéci gruntu, zgodnie z Tabhc3 oraz 4.
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Opracowanie recepty polega na doborze sktadnikdwieryionych w punkcie 2. Procedura projektowa powinn
by¢ oparta na prébach laboratoryjnych i/lub polowyatzeprowadzonych na tych samych skfadnikach, z tych
samychzrodet i o takich samych wdaiwosciach jak te, ktdredala stosowane do wykonania podbudowy.

Okreslone w badaniu progowe Hoi wody powinny uwzgldnia® wtasciwe zagszczenie i oczekiwane parametry
mechaniczne mieszanki. Najeokreili¢ procentowy udziat sktadnikéw w stosunku do catkeynasy mieszanki
w stanie suchym oraz uziarnieniegstni¢ objetosciowa. Proporcje naley okresli¢ laboratoryjnie lub/i na podstawie
praktycznych déwiadczé z mieszankami wykonywanymi z tych samych sktadwikdv tych samych warunkach,
spehniajce wymagania STWIORB.

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnejzyaleykona zgodnie z metagdwg PN-EN 933-1 [5].
5.6.5.6. Pole referencyjne

Pole referencyjne natg wykona& zawsze dla drog obgionych ruchem KR3+KR7. W przypadku drog
obcigzonych ruchem KR1+KR2 pole referencyjne rglevykona, gdy Wykonawca w ggu ostatnich 6 miegty
nie wykonywat podbudowy z gruntu stabilizowanegarzistym dodatkiem hydrofobowym, trwale zkézagcym
odporngc na absorpgjkapilarrg wody. Gdy Wykonawca w afju ostatnich 6 miegty wykonat co najmniej jedno
porownywalne zadanie z zastosowaniem tego typuiliget)i z wykonywania pola referencyjnego ama
zrezygnowd. W takim przypadku naky w ciagu pierwszych dni robdt szczegdlnie starannie sgraty czy jakéé
wykonywania prac jest zadowajag.

Przed przysipieniem do prac stabilizacyjnych na odcinku drogikbéhawca w obecriai Inzyniera przygotowuje
pole referencyjne stabilizacji podbudowy gruntowiykonanie pola referencyjnego ma na celu:

- okreslenie parametréw podbudowy w miejscowych warunkgemtowych,
- ocerg przydatndci i skutecznéci dziatania dodatkdw,
- ocery efektdw wykonania robét.

Pole referencyjne stanowi podstawlo oceny czy wykonana na danym odcinku drogi Ktalsia wykazuje
zatazone widciwosci i parametry odbiorcze oraz czy jest zgodna z agamiami projektowymi i wymaganiami
producenta materiatow.

Prace podczas wykonywania pola referencyjnego powirprzebiegd zgodnie z uzgodnian recepd,
zaakceptowanymi dodatkami i ewentualnymi dodatkowgmateriatami oraz zgodnie z zasadami zastosowanego
rozwigzania technicznego. Prace rozpoczyrsi¢ od przygotowania podia zgodnie z punktem 5.8. W trakcie
wykonywania pola referencyjnego Wykonawca przepdmaakontrop jakosci wykonania robét oraz badania
odbiorcze parametrow warstwy lub warstw. Wszystgmiki z bad& powinny zosta zakczone do dokumentaciji
budowy.

Wielkos¢ pola referencyjnego oraz miejsce jego lokalizaowinien okréli¢ Inzynier w zalenaosci od wielkaci
robét zasadniczych.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyiriera zastosowanego rozwania
technicznego oraz wynikéw z pola referencyjnego.

5.7.5.7. Warunki przystapienia do robot

Roboty stabilizacyjne nima wykonywg w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jestza nk +2°C, natomiast
temperatura powierzchni gruntu nie powinng byzsza nk 0°C. W niszej temperaturze (pa@j +10°C) naley
liczy¢ sie z tym, ze przyrost parametrow #mosci podbudowy bdzie wolniejszy, ni w temperaturze wagzej
(rzedu 20°C), ze wzghu na spowolniony proces odparowania nadmiaru veadgtabilizowanej mieszanki. Nie
zaleca sj przystpienia do robot w okresach prognozowanych obfitgphdow atmosferycznych, ze wedli na
niebezpieczéstwo przewikenia mieszanki gruntowej. Dlatego podczas wykonyavgorac nalgy na biegco
kontrolowa& prognozy pogodyBezwzgkdnie kontrolowana w catym okresie prac must ilgotnas¢ materiatu
zagszczanego — wzrost wilgotfw naturalnej mieszanki spowodowany veyseniem opadow naly ponownie
skorygow& do wilgotndci optymalnej z tolerangjod 0 do +3%.
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5.8.5.8. Przygotowanie gruntu przeznaczonego do stalzficji

Podiaze przed przygotowaniem do stabilizacji powinspetni& wymagania zafmnej grupy néncéci. Nie
powinny réwnie wyskpowa: nietypowe zjawiska geologiczne negatywnie wphasajna proces stabilizacji oraz
warstwe stabilizowan (tj. zwierciadto wod gruntowych w poziomie korodsogi i powyzej tego poziomu, zjawiska
i formy krasowe, osuwiskowe, sufozyjne oraz kurzawk). Przygotowane podie powinno spetnianastpujace
wymagania:

- brak zastoisk wody,

- grunt przeznaczony do warstwy stabilizowanej pogirgpetnia wymagania podane w tablicy 3.

W przypadku mocno zawilgoconego gruntu nigltte mae st okaz& wstpne osuszenie przy pomocy materiatu
osuszacego (wapna hydratyzowanego lub specjalistycznegdematu o whciwosciach higroskopijnych,
przeznaczonego do robdt drogowych). W takim przipagrzed aplikagj dodatkdéw naley wykona wstpne
mieszanie gruntu jedynie z dodatkiem osuszan (w osobnym procesie). W zafeici od rodzaju dodatku
osuszajcego, po jego aplikacji a przed przyseniem do kolejnego etapu robdt, konieczna jestenva
technologiczna od 3 do 12 godzin.

Powierzchnia gruntu, ktéry ma zostpoddany procesowi stabilizacji, powinna zéstestepnie wyréwnana, a po
stabilizacji wyprofilowana do projektowanych spadk@oprzecznych i podimych, oraz przechytek na tukach.
Nieréwndci powierzchni w kierunku poprzecznym i pogym nie mog przekraczé 25 mm. Spadki poprzeczne
powinny by zgodne z projektowanymi, z toleragnej0,5%. Odchytki w rzdnych nie powinny by wicksze ni +2
cm. Brak wstpnego profilowania m@ skutkowd brakiem stalej gruldei warstwy podbudowy, a tym samym
miejscowym obnieniem jakéci i trwatosci nawierzchni.

W przypadku diych spadkéw poditnych mae by wskazane wzruszenie powierzchniowe przy pomocyzymgs
mieszajcej (zapobieganie ,zsuwania’esilodatkéw sypkich).

W razie potrzeby grunt nafg doziarnt materiatem uzupetniggym brakugce frakcje, wynikajcym z bada
laboratoryjnych wykonanych dlagokasci projektowanej konstrukcii.

Grunt poddawany stabilizacji powinien raievilgotnos¢ optymalm z tolerangi od O do +3%, okionej
laboratoryjnie wg PN-B-04481 [6].

5.9.5.9. Przygotowanie, mieszanie i wbudowanie mieszank

Proces aplikacji dodatkow nale poprzedat doktadnym rozpoznaniem parametréw zastosowanycteriabw
(gruntu poddawanego ulepszeniu i dodatkéw) oraggmtowaniem laboratoryjnej recepty roboczej wg gurik5s.

Jakad¢ mieszania stanowi krytyczny element uzyskiwanéjodei i od jego poziomu uzateione g efekty
oczekiwanej odporrigi podbudowy na absorpdkapilarry wody.

Dodatki naley dozowa w ilosci zgodnej z receptlaboratoryjn.

Uwaga: Sugerowane Hoi dodatkéw niezédne do uzyskania odporétd gruntu lub mieszanki gruntowej na
absorpg} kapilary wody powinny zosta podane przez ich producenta. Ponieyednak odpowiedzialro za
uzyskanie ostatecznych parametréw odbiorowych paollvy gruntowej spoczywa na Wykonawcy stabilizatgi,
ostateczne ikxi dodatkéw powinny zosfapodane w recepcie i zweryfikowane podczas wykomyavgpola
referencyjnego.

5.9.1.5.9.1.Przygotowanie i mieszanie mieszanki b&zpdnio w korycie drogi (in situ)

Dodatki sypkie naley dozowd& standardowym drogowym sptem budowlanym wg punktu 3. Dozowanie
dodatkéw powinno odbywéssic w catej szeroksri pasa roboczego stabilizowanego gruntu.

Mieszanie skiladnikéw bezpednio na budowie powinno bywykonywane do momentu uzyskania przez
mieszank odpowiedniego rozdrobnienia na catej grddspulchnianej warstwy.
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5.9.2.5.9.2.Profilowanie i zagszczanie mieszanki

Profilowanie do zaprojektowanych pochylpoprzecznych i podimych oraz przechytek na tukach ngmtje po
wstepnym zawatowaniu.

Ostateczne zagzczanie powinno By wykonywane w cigu 2-3 godzin po zakezeniu procesu mieszania
i profilowania w wilgotnéci optymalnej. Zagszczanie jest mitiwe wytacznie po uprzednim zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru lub #gniera poziomu wilgotnii optymalnej, wskazanego w recepcie laboratoryjRepoty
zag:szczajce naley prowadzé w temperaturze otoczenia >2°Czele wilgotnas¢ mieszanki gruntowej w trakcie
robdt mieszajcych i profilupcych zmieni si w stosunku do jej wilgotrigi optymalnej, przed przygtieniem do
zag:szczania mieszagknalery przywroct do poziomu wilgotnéci optymalnej. Prace nalg kontynuowa az do
osiggniecia wymaganego wskaika zagszczenia gruntu. Wskaik zag:szczeniadnie powinien by mniejszy ni
podany w tablicy 5, okébony zgodnie z BN-8931-12 [12].

Tablica 5. Zagszczenie podbudowy

. Zagszczenie
Zastosowanie -

Podbudowa >1,00 <2,2

"badany wydcznie bezpgérednio po zagszczeniu

Zaggszczanie naly wykonywa sprztem mechanicznym metodami statycznymi i/lub dynamymi. Maksymalna
gruba¢ pojedynczej zagszczanej warstwy nie me przekracza 45 cm. Warstw naley zagszcz& walcami
ciezkimi (ciezar nie mniejszy rii 15 t) gtadkimi ladZz okotkowanymi.

Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym powinno rozgo sie od krawedzi i przesuwé sie pasami
podtuwznymi, czs$ciowo naktadajcymi si, w strore osi jezdni. Zagszczanie warstw o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpagz sie od nizej potazonej kravedzi i przesuwa si¢ pasami podtnymi, czsciowo
naktadagcymi sk, w strore wyzej potazonej kravgdzi. Pojawiajce sé w czasie zagszczania zanenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, mgsby¢ natychmiast naprawiane, poprzez dodanie bgakjjmieszanki
gruntowej lubciecie nadmiaru, wyréwnanie i ponowne zszczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna
mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i wygl.

Spoiny robocze niegswymagane. Pgtzenie nagpnego odcinka stabilizacji ngpuje po spulchnieniu 30 cm w
glab poprzedniej dzialki roboczej przy jednoczesnynzadeaniu dodatkéw w ikziach podanych w receptach
laboratoryjnych.

5.10.5.10. Pie¢gnacja

Piekgnacja powinna kiyprzeprowadzona poprzez utrzymanie w stanie wilgotmvarstwy podbudowy jednolity
poprzez kilkakrotne skrapianie wpd ciggu dnia w czasie 72 h od wbudowania.

Inne sposoby piegnacii, zaproponowane przez Wykonawinne materiaty przeznaczone do pgglacji mog by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptadjyinera.

5.11. Utrzymanie warstwy podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem naspnej warstwy, powinna kyutrzymywana w dobrym stanie.
Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat podbudayy za zgod Inzyniera, do ruchu budowlanego, jest wtedy
zobowhzany do dopuszczenia ruchu po 48 h od #ekeniu procesu zagzczania, pod warunkiem uzyskania
minimalnych wartéci wtérnego modutu odksztatcenia™ lub E4™" podanych przez fyniera, z pedkascia
ograniczog do 30 km/h i z catkowitym zakazem wykonywania geahych manewrow. Wszelkie rove
uszkodzenia wywotane przez niewdavy ruch jest on zobowrzany naprawi na swoj koszt.

Wykonawca jest zobowzany catkowicie wstrzymabudowlany ruch kotowy w trakcie i bezpednio po okresie
intensywnych opadéw deszczu, z uwagi na gpishie w tym okresie szczegoélnej siosci uszkodzenia
podbudowy.
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Podbudow przed ukfadaniem kolejnych warstw konstrukcyjnyetwierzchni nakey oczyci¢ z luznego materiatu,
brudu, btota przy iyciu szczotek mechanicznych lubcznych. Na warstwie podbudowy przed wbudowaniem
kolejnych warstw konstrukcyjnych nie powinny znaj@d si¢ réwniez zastoiska wody oraz wyfaie
przewilgocenia spowodowane np. opadami atmosfeyyosizn

W przypadku nawierzchni z warstwami z mieszanek enaimo-asfaltowych ufmnych bezpérednio na
podbudowie stabilizowanej dodatkami nsledokon& polczenia mgdzywarstwowego wg OST D-04.03.01
Polyczenie mgdzywarstwowe nawierzchni drogowej emalagfaltovy [4].

5.11.5.12. Zasady posfgpowania z odcinkami podbudowy o niewléciwych cechach geometrycznych
warstwy

Jezeli po wykonaniu badana zagszczonej warstwie stwierdzigsize:

a) rzedne wysokéciowe warstwy bda za niskie, wowczas nalg dowiezé brakupca ilos¢ gruntu oraz
zaaplikowd odpowiedni ilos¢ dodatkéw (z naddatkiem na pokenie), a nagpnie wymieszé& dodatkovy
warstwe na gebokas¢ o 10 cm gibsz niz grubad¢ dodawanej warstwy, celem naw@nia st do wczéniej
wykonanej warstwy,

b) rzedne wysokéciowe g za wysokie — nalg sciaggna¢ nadmiar materiatu, zadozoivg@onownie dodatki w
odpowiedniej iléci i ponownie wymiesza na projektowas glgbokas¢, wraz z zagszczeniem i
profilowaniem warstwy wg punktu 5 niniejszej Spiékcii,

c) szeroké¢ warstwy lgdzie mniejsza od szerod@ projektowanej o wicej niz 5 cm inie zapewni ona
podparcia warstwom wizgj lezacym - poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na pelgrubcé do
potowy szerokéci pasa ruchu, uzupethmateriat i powtornie przeprowadzproces stabilizacji wg niniejszej
specyfikacji technicznej.

5.12.5.13. Roboty wykadczeniowe

Roboty wykaiczeniowe, zgodne z dokumentaprojektows, STWIORB lub wskazaniami #yniera, dotycz prac
zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkOow terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth,

uzupelnienie zniszczonych w czasie robo6t isgeiggh elementéw drogowych lub terenowych,
roboty porzadkujace otoczenie terenu robot,

— usungcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robét.

6.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakd rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0Ifi] pkt 6.
6.2.6.2. Badania przed przysipieniem do robét

6.2.1.6.2.1.Kontrola dodatkéw

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE hmakiem budowlanym B, certyfikat zgodep
deklaracj zgodndci, aprobat technicza, ew. badania materialéw wykonane przez dostawtow i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotesdtine przez
Inspektora Nadzoru lub hgniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaVykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru lubytrierowi do
akceptacji.

6.2.2.6.2.2.Kontrola gruntu lub mieszanki gruntowe;j

Wykonawca przed przygtieniem do robot dokonuje rozpoznania gruntu ipetdza jego przydatsé do
zastosowania stabilizacji dodatkami. Dlaz#tego odcinka naky potwierdzt przydatné¢ materiatow lub
mieszaniny materialdw poprzez poréwnanie z matmatvykorzystanymi na etapie opracowania recepty.

Szczegblowy zakres batlarozpoznawczych zatay jest od jakéci oraz ilgci tego rodzaju bada
przeprowadzonych na etapie spmizania dokumentacji technicznej.
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Po stwierdzeniuze materiat przeznaczony do wykonania podbudowynipdhdz bedzie spetniat wymagania,
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru lulzyiierowi recepi laboratoryjm, zgodm z wytycznymi
stabilizacji dodatkami. Szczeg6towy sposob prowadzdada i postpowania okréony jest w odpowiednich
procedurach badawczych, a iclestotliwos¢ musi by zgodna z tablic6.

Tablica 6. Czstotliwos¢ bada przydatnéci gruntu

Lp. Wyszczegolnienie bafla pomiaréw Cestotliwcs¢ bada
1 Sprawdzenie wigiwosci gruntu w zakresie wkaiwosci
wskazanych w tablicy 3
Sprawdzenie wkziwosci gruntu stabilizowanego ziarnistym 1 dla kadej recepty
5 dodatkiem hydrofobowym trwale zgkiszacym odpornéé
na absorpgjkapilary wody w zakresie badavskazanych w
tablicy 4
6.2.3.

6.3.6.3. Badania w czasie robét

6.3.1.6.3.1.Pobieranie prébek

Probki kzda pobierane losowo oraz na ke zadanie Irkyniera. Na zlecenie #yniera Wykonawca duizie
przeprowadz& dodatkowe badania tych materiatow, ktore hudatpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane
materialy nie zostanprzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wtasnej woli. Pojemniki do podniga prébek
beda dostarczone przez Wykonayvdrobki dostarczone przez Wykonagwito bada bedg odpowiednio opisane i
oznakowane.

6.3.2.6.3.2.Czstotliwas¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 7.

Tablica 7. Cestotliwos¢ bada i pomiaréw

Wyszczegolnienie bada pomiaréw Czestotliwosé bada
Lp. Minimalna liczba bada Maksymalna powierzchn
przypadajca na maksymain podbudowy przypadgga na
powierzchng jedno badanie (f)

1 | Wilgotnos¢ mieszank

Jednorodng& i glebokasé

2 wymieszania
3 | Zagsszczenie warstwy
S —— . 2 1000 nf
Kontrola jakdci mieszania poprze
oznaczenie odporgci na absorpegj
4 | kapilarrg (wspotczynnik nagkaniaS
i wspotczynnik odporngei na
absorpg kapilarny R)
5 | Modut spezystaici (Younga)E jednokrotnie dla kadego odcinka jednorodnego

6.3.3.

6.3.4.6.3.3.Sprawdzenie wkziwosci gruntu stabilizowanego dodatkiem

Wiasciwosci gruntu naley bada& przy kadej widocznej i uznanej za istatzmianie rodzaju gruntu. \Wdeiwosci
powinny by zgodne z przytymi na etapie badeakontrolnych.
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6.3.5.6.3.3.1. Wilgotné gruntu stabilizowanego wraz z dodatkiem

Wilgotnaos¢ materiatu musi biyrowna wilgotnéci optymalnej, okréonej wg PN-B-04481 [6] i podanej w recepcie
laboratoryjnej. Dopuszczagsiolerancg od 0 do +3%. Jeli wilgotnas¢ materiatu gruntowego znacznie odbiega od
optymalnej naley go zwikzy¢ lub osuszy.

6.3.6.6.3.3.2. Jednorodiéi giebokas¢ wymieszania

Nalezy ocent stopié rozdrobnienia gruntu, tj. sprawdzizy:

- nie ma grudek nierozdrobnionego materialu grunt@vé®P% gruntu wymieszanego powinno przechédzi
przez sito 10 mm, bez uwzghienia pojedynczych ziaren >10 mm),

- pasm niewymieszanego gruntu lub/i dodatku,

- skupisk niewymieszanych dodatkow itp.

Jednorodn& wymieszania gruntu z dodatkami polega na ocenieokemvej odstonjtych odkrywek na cat
gfebokas¢ mieszania, o wymiarach co najmniej 0,3 m x 0,3Gfbokas¢ wymieszania mierzy siw odlegtdci
min. 0,5 m od krawdzi warstwy gruntu stabilizowanego i powinna on& hgka, aby grub@ warstwy po
zag:szczeniu byta réwna projektowane;.

6.3.7.6.3.3.3. Zagszczenie warstwy

Warstwa powinna lyzag:szczana do ogjnieccia wymaganego wskaika zagszczenia $1,0 (wg BN-77/8931-
12). Alternatywne zagpzczenie warstwy moa ustak na podstawie wskaika odksztatceniaol réwnego
odpowiedniemu stosunkowi modutow odksztalcenia mégo & do pierwotnego E(badane wg Zatznika B do
normy PN-S-02205), ktéry powinien wynési;<2,2. Badanie wskaika odksztatcenia nie by wykonywane
tylko bezpgrednio po zakiczeniu procesu zagzczania.

6.3.8.6.3.4.0dbior kaicowy parametrow warstwy

Odbiér kaicowy dokonuje si za pomog obcizenia statycznego plyto srednicy 300 mm wg metodyki podanej w
PN-S-02205 [10] zakznik B (zakres przyrostu ohgienia jednostkowego od 0,25 MPa do 0,35 MPa, makisygna
obciazenie kacowe doprowadzone do 0,45 MPa). Istnieje zim@s¢ odbioru néncsci podbudowy phd
dynamiczna, jezeli takie badanie zostato dopuszczone.

Ostateczny odbidr zagzczonej warstwy natg dokon& po uptywie okresu piegnacji, tj. minimum 72 h od
zakmczenia procesu wbudowywania warstwy.

Czestotliwosé bada parametru odbiorczego sprawdzanej warstwyédhdmna zostata w tablicy 8.

Tablica 8. Cestotliwos¢ oraz zakres badanasnaosci podbudowy

Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwcs¢ bada i pomiaréw
Lp.
Nosnas¢ podbudowy okrdana:
1. Wtérnym modutem odksztatcenia E co najmniej 2 przekroje na 100G m
2. Dynamicznym modutem odksztatcenig E co najmniej 5 pkt na kale 1000 A

Wymagan wartas¢ wtérnego modutu odksztatcenia godaje tablica 9.

Tablica 9. Wymagana wadbwtornego modutu odksztatcenia godbudowy gruntowej

. Minimalny wtorny modut odksztatcenig BEierzony
Lp. Kategoria ruchu ptyta o srednicy 30 cm [MPa]
1 KR[... ... MPa

Dopuszcza sialternatywne metody pomiarudmmsci i zag:szczenia w uzgodnieniu zAynierem.
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6.4.6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych warstwy podbudowy stabilizamej ziarnistym
dodatkiem hydrofobowym trwale zwiekszajacym odporncsé gruntu na absorpcije kapilarn a wody

6.4.1.6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwosé oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych podaje tablica 10.

Tablica 10. Cgstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow podbudowy stabilizowanej ziarnistym dtidem
hydrofobowym trwale zwikszacym odporné¢ gruntu na absorpgkapilarrg wody

Wyszczegolnienie bada

. L Minimalna czstotliwcs¢ bada i pomiaréw
i pomiaréw

Lp.

1 Szerokéc 10razyna 1l km

w sposob agtly planografem albo co 20 m aat

2 Rowna¢ podiuzna
“p na kadym pasie ruchu

3 Roéwna¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rz¢dne wysokéciowe
: - - co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie*)
7 Gruba¢ warstwy w 3 punktach, lecz nie rzadziepmaz na 2000 fn

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych

Badania réwngci planografem nale wykonywa® zgodnie z BN-8931-04 [11].

6.4.2.6.4.2.Szeroké¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy podbudowy powinna byicksza o 30 cm z kalej strony w stosunku do wierzchniej warstwy
wykonywanej drogi. Sprawdzenie szerébio warstwy polega na zmierzeniu przymiarem liniowyft@sma
miernicz), prostopadle do osi drogi, odleggojej przeciwlegltych brzegdw.

6.4.3.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinnydygodne z dokumentacprojektovs, z tolerangj + 0,5%.
6.4.4.R6wna¢ podiwzna i poprzeczna

Do oceny rowngci podiwznej warstwy podbudowy nawierzchni drég wszystkitiskechnicznych oraz placow i
parkingdw naley stosowé metod pomiaru cagtego réownowana wzyciu taty i klina z wykorzystaniem planografu
(w miejscach niedogpnych dla planografu pomiaragly z uzyciem faty 4-metrowej i klina). Zasady wyznaczania
oraz dopuszczalne odbiorcze wacimdchylér rowndici podiuznej warstwy okréono w rozporzadzeniu w sprawie
warunkdéw technicznych jakim powinny odpowigdiogi i ich usytuowanie [18].

Do oceny réwngci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkildsloraz placow i parkingéw nalestosowé
metod: pomiaru profilometrycznego rownowa uzyciu taty o diugéci 2 m i klina, umaliwiajaca wyznaczenie
odchylenia rowngi w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementuidrog

W miejscach niedogpnych dla profilografu pomiar réwsc poprzecznej warstw nawierzchni nglevykona z
uzyciem taty i klina. Dilugéc taty w pomiarze réwniei poprzecznej powinien wyn@sR m. Pomiar powinien gy
wykonany nie rzadziej nico 5 m.

Zasady wyznaczaniu odchylenia oraz wasitdopuszczalne odchyle@éwndici poprzecznej przy odbiorze warstwy
okreslono w rozporzdzeniu w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powirodpowiadé drogi publiczne i ich
usytuowanie [18].
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6.4.3.6.4.5.Rzcdne wysokéciowe warstwy

Rd&znice pome¢dzy rzdnymi wykonanej warstwy a ¢dnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm, -
2.cm.

6.4.4.6.4.6.Uksztaltowanie osi warstwy

Os$ warstwy w planie nie mi@ by przesunjta w stosunku do osi projektowanej aeéj niz + 5 cm.

6.4.5.6.4.7.Grubg¢ warstwy

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei, co najmniej 0,5 m od krawzi.
Gruba¢ warstwy nie mee r@ni¢ si¢ od projektowanej o wtej niz + 5%.

6.4.6.6.4.8.Powierzchnia warstwy

Ze wzgkdu na maliwg szerolg rozpitos¢ frakcyjma mieszanki gruntowej lub gruntowo-kruszywowej, e
ubytki (zagtbienia) w powierzchni nie nalg traktowa& jako wady. Nieréwngxi te mog zost& uzupetnione i
wyréwnane wedle uznania Wykonawcy kruszywem o wmiggniu 0/16 mm, w zaimosci od wielkdci zagkbienia
lub mog; zost& wyréwnane materiatem pierwszej warstwy bitumicznej

6.5.6.5. Niewtdgciwe parametry odbiorcze warstwy

Jezeli parametry odbiorcze podbudowydh odbiegé od wymaganych, to Wykonawca niezwiocznie wykona
wszelkie roboty naprawcze zalecone przegiiera niezbdne do zapewnienia wymaganych parametrow.

6.6.6.6. Dokumentacja sporadzana w trakcie wykonywania robot

W trakcie wykonywania robét Wykonawca spguizi odpowiednie protokoty wykorzystig szablony formularzy
kontrolnych stanovgice odpowiednie zagtzniki niniejszej Specyfikacji, ktére zostapodpisane przez Wykonagc
i przedstawiciela Zamawiggego (Inspektor Nadzoru, Agnier) w celu udokumentowania czyrégbzwigzanych z
kontroly jakasci robot:

1) Formularz kontrolny z badaprzydatnéci gruntu lub mieszanki gruntowej dla praggo rozwjzania
stabilizacji ziarnistym dodatku hydrofobowego, tlevazwickszajcego odporn& gruntu na absorpgj
kapilarrg wody — zadczniki nr 1.1 oraz 1.2.,

2) Formularz kontrolny z weryfikacji zgodéa witasciwosci dodatku oraz dokumentacji technicznej dodatku z
wymaganiami - Zajcznik nr 2,

3) Recepta technologiczna - Zetnik nr 3,

4) Formularz kontrolny - rejestracja dostaw oraz wyrliladania rentgenowskiej analizy fazowej XRD -
Zalgcznik nr 4,

5) Formularz kontrolny wykonania pola referencyjnegtaicznik nr 5,

6) Formularz kontrolny z bada- w trakcie wykonywania robét - odporod gruntu lub mieszanki gruntowej na
absorpg} kapilarry wody stabilizowanych ziarnistym dodatkiem hydrafalym (wyznaczanie wspétczynnika
odporndci na absorpejkapilarm Ri wspétczynnika nagkaniaS) - Zakcznik nr 6,

7) Formularz kontrolny z bada- w trakcie wykonywania robét - modutu spystasci gruntu stabilizowanego
ziarnistym dodatkiem hydrofobowym trwale zkézajcym odporné na absorpej kapilarp wody -
Zalcznik nr 7,

8) Protokdt z badanasnosci podbudowy phy statyczi VSS (dynamiczyg) - Zakcznik nr 8,

7.7. OBMIAR ROBOT

7.1.7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QNymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy gruntowe;j.
8.8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
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Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektovs, STWIORB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru/Irkyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

Dokumentowanie procesow kontroli jakdci rob6t nalezy prowadzi¢ na obowhnzkowych formularzach
kontrolnych, zgodnie z pkt 6.6, stanowgcych zahczniki niniejszej Specyfikacji.

9.9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” jpkt 9.
9.2.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (£)rabejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie dodatku hydrofobowego trwalegkezajcego odporn& gruntu na absorpgkapilarrg wody,

— dostarczenie pozostatych materiatow oraz gprz

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipnigvadnic oraz innych materiatéw i gdzer pomocniczych,

- wymieszanie, profilowanie i zagzczenie warstwy

- pielegnacja wykonanej warstwy,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow i iada

— opracowanie i przekazanie dokumentacji odbiorowgpdnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji,
z wykorzystaniem zatzonych do niej formularzy kontrolnych,

— uporzdkowanie terenu robét i jego otoczenia,

— roboty wykaiczeniowe,

— odwiezienie sprgu.

Wszystkie roboty powinny iywykonane wedtlug wymagadokumentacji projektowej, STWIORB, specyfikaciji
technicznej i postanowtelinzyniera.

9.3.9.3. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsa STWIORB obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktoregspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale @ieprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzysge, ktoére s niezlgdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczare rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10.10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-04.03.01 Paiczenie m¢gdzywarstwowe nawierzchni drogowej emalagsfaltovg

D-04.12.01 Podbudowy gruntowe stabilizowane dodatkavickszajcymi odporné¢ na absorpejkapilarry
wody

10.2.10.2. Normy

arLONE

6. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych selavosci kruszyw - Cgzé¢ 1: Oznaczanie skiadu ziarnowego -
Metoda przesiewania
7. PN-B-04481 Grunty budowlane - Badania probek gruntu
8. PN-B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie b&agtmie budowli — Obliczenia statyczne i projektovea
9. PN-EN 197-1 Cement - €& 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodiebdotyczice cementéw powszechnego
uzytku
10. PN-ISO 10390 Jaké gleby - Oznaczanie pH.
11. PN-S-02205 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wjane | badania
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12. BN-8931-04 Drogi samochodowe - Pomiar réécimawierzchni planografem i at

13. BN-8931-12 Oznaczanie wski@ka zagszczenia gruntu

14. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikasfagrania prébek, badanie i ocena przydstnaody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z prédegsrodukciji betonu

15. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych ydiavosci kruszyw - Analiza chemiczna

10.3.10.3. Inne dokumenty

16. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyctpétsztywnych - Zargdzenie nr 31 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 azea 2014 r.

17. Procedura Badawcza IBDIM Nr PB/TW-2/137/2016

18. Procedura Badawcza IBDIM Nr PB/TW-2/138/2016

19. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwadnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozpogdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadlarogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016poz. 124
z p&niejszymi zmianami)
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Zalacznik nr 1.1. - Formularz kontrolny z badan przydatnosci gruntu dla przyj etego rozwizania stabilizacji
ziarnistym dodatkiem hydrofobowym trwale zwigkszajacym

odpornosé gruntu na absorpcije kapilarn a wody

Formularz kontrolny wypetnionycznie lub elektronicznie stanowi obakowy zahcznik do dokumentaciji odbiorowej
Data: ..o

N E= W AT W Lo b= o = HA

Wyniki bada wasciwosci gruntu

Warto$¢ zbadana wg | Numer raportu z badan lab. Koniecznasé¢ wprowadzenia czynndci

Lp. Wiasciwosci wskazanej metody oraz nazwa laboratorium koryguj acych

1. Zawarta¢ frakcji < 0,063 mm,
% (m/m)

2. Zawarta¢ czesci organicznych,
% (m/m)

3. Zawartd¢ siarczanéw, %
(m/m)

4, pH

Wyniki badaa wg wskazanej metody probek gruntu stabilizowanedmmatkiem hydrofobowym trwale
zwigkszaacym odporné¢ na absorpejkapilarrg wody

Wymagana
Lp. Nazwa wartosé
wspotczynnika

Uzyskana wartcsé Numer raportu
wspotczynnika z badai lab. oraz nazwa laboratorium

, ) ) maksymalnie
1 Wspotczynnik nagkaniaS

0,55 kg/n-H*®
2 Wspétczynnik odporngi na minimalnie
absorpat kapilarny R 80 Hm

Integralnymi zatacznikami niniejszego formularza kontrolnego g raporty z wynikdw poszczegélnych,
wskazanych w tabeli bada, wykonanych przez niezalgne laboratorium.

Liczba zahcznikow:

Imi ¢ i nazwisko osoby wypetniagcej formularz:

Weryfikacja Inspektora Nadzoru / Inzyniera:
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Zalacznik nr 1.2. - Formularz kontrolny z badan przydatnosci gruntu dla przyj etego rozwizania stabilizacji
ziarnistym dodatkiem hydrofobowym trwale zwigkszajacym

odpornosé gruntu na absorpcije kapilarn g wody — Modut sprezystasci (Younga)

Formularz kontrolny wypetnionycznie lub elektronicznie stanowi obawkowy zahcznik do dokumentaciji odbiorowej
Data:

N E= W AT W Lo b= = HA

Wyniki bada& modutu spgzystosci probek gruntu stabilizowanego dodatkiem hydrofepm trwale zwgkszapcym odpornéc¢ na absorpej kapilarr wody

Numer aprobaty technicznej

Numer prébki: IBDiM dodatku:

Numer koperty typu ,SAFEBAG” przystosowanej do
przechowywania dodatku ziarnistego:

Uzyskana wart& modutu spgzystosci (Younga)
E [MPa] wg Procedury Badawczej
IBDIM Nr PB/TW-2/138/2016:

Numer i data raportu z badania:

Laboratorium wykonujce badanie:

Producent i numer seryjny dynamicznej prasy
wytrzymatgciowej:

Producent i numer seryjny uktadu cyfrowej koreladjrazu
(DIC):

Imi¢ i nazwisko oraz telefon kontaktowy osoby bezpdnio
wykonujcej badanie:

Integralnym zatacznikiem niniejszego formularza kontrolnego jest rport z badan wykonanych przez
niezalezne laboratorium.

Liczba zahcznikow:

Imi ¢ i nazwisko osoby wypetniagcej formularz:

Weryfikacja Inspektora Nadzoru / Inzyniera:
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Zalacznik nr 2 - Formularz kontrolny z badan zgodndci dodatku z wymaganiami STWIORB - strona 1/2

Formularz kontrolny wypetnionycznie lub elektronicznie stanowi obakowy zahcznik do dokumentaciji odbiorowej
Data:

N E= W AT Y= W Lo b= o = HA

Dodatek przeznaczony do wykorzystania w stabilizacj

Nazwa dodatku: Numer aprobaty technicznej IBDIM:

Numer koperty typu ,SAFEBAG” przystosowanej do
przechowywania dodatku ziarnistego:

Wielkosé powierzchni whaciwej BET [cnf/g):

Numer i data raportu badania BET:

Laboratorium wykonujce badanie BET:

Wynik pomiaru zwifalnasci: Wymaganie spetnione Wymaganie nie spetnione

Integralnymi zatgcznikami niniejszego formularza kontrolnego g raporty z wynikéw
poszczegdlnych, wskazanych w tabeli powgj badah, wykonanych przez niezalgne laboratorium

Liczba zahcznikow:

Kontrola dokumentacji wydanej dla dodatku

Wymaganie

L i i
P Opis wymagania spetnione

1 Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania dodatkale zwikszajcego odporn& na absorpgj kapilarna wody
wskazane w pkt 3.1 aprobaty technicznej spetniaymagania opisane w dokumentacji technicznej zadan
inwestycyjnego w zakresie rodzaju stabilizowanegaematu, procesu technologicznego, warstwy przezewia oraz
kategorii ruchu.

2 Dodatek posiada aprobkatechniczn wydam w systemie oceny zgodém ,2+" (obowiazek certyfikacji zaktadowegq
systemu kontroli produkcji w zwrku z zastosowaniem dodatku w warstwie podbudoayprogram badagotowych
wyrobow zdefiniowany w pkt 5.1 aprobaty obejmuje/on zakresem badania wskakoéw efektywndci
ograniczania absorpcji (wspotczynnik ngsiniaS oraz odpornéci na absorpejkapilary wody R).

3 Doskpny jest dla proponowanego przez Wykonavwdndatku wany certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcj
wydany przez akredytowarednostk.

4 Z tresci aprobaty technicznej wydanej dla dodatku wynj&dnoznacznie,zi jego wiodica funkcja polegafpa na
modyfikacji wtasciwosci absorpcyjnych materiatu oraz na réwnoczesnymekseianiu jego sztywrigi w zakresie
optymalnym.
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5 Z tresci aprobaty uzyskamozna informacje na temat procedur pomiaru oraz wikaw oceny wspoétczynnikd
zwigzanych ze zmianwitasciwosci absorpcyjnych materiatu

6 Z tresci aprobaty uzyskamazna informacje na temat procedury pomiaru moduhezgstasci (Younga) materiaty
stabilizowanego dodatkiem, poziomu jego wymagaregtapie kontroli wartei oraz poziomu zatwierdzonego d
wykorzystywania w procesie projektowania i obliczatnwatasci zmgczeniowe).

o

Zatacznik nr 2 - Formularz kontrolny z badan zgodndici dodatku z wymaganiami STWIORB - strona 2/2

7 Dodatek posiada w wydanej dla niego aprobacie fezhsj jednoznaczne dopuszczenie wskgzijna
mazliwos¢ korygowania grubgi catego pakietu warstw konstrukcji nawierzchni étosunku do wartei

wskazanych w Katalogu Typowych Konstrukcji NawidracPodatnych i P6tsztywnych), niezinej ze wzgidu

na zabezpieczenie podt gruntowego przed oddzialywaniem mrozu, uzyskanefekcie zwgkszania oporu
cieplnego warstwy, a podane wspoétczynniki korggej i grubdci mrozoochronne pozwatgjna przygcie

zatazen rozwigzania zawartego w dokumentacji projektowe;.

8 | Aprobata techniczna dodatku podaje charakterystyaita niego procedgrkontroli jakaci pozwalajca w
nieskomplikowany sposéb dokonyiévaa budowie oceny partii dostarczanego materiatu.

Imi ¢ i nazwisko osoby wypetniagcej formularz:

Weryfikacja Inspektora Nadzoru / Inzyniera:
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Zatacznik nr 3 - Recepta technologiczna

Formularz kontrolny wypetnionycznie lub elektronicznie stanowi obawkowy zahcznik do dokumentaciji odbiorowej

Data: coooovii
1YY =253 (o N

N E= W AT W Lo b= o = HA

NUMBT TECEPLY: ettt e e e e e
PrzeznacCzenie: ... ..ot
Data pobrania materiadu: ............oovieiiiiiii

Data SPOrZadzenia FECEPLY: ....v it e et et et e e e e e

WYNIKI BADA N PRZYDATNO SCI MATERIALU PRZEZNACZONEGO DO STABILIZACJI
Wiasciwosci Jednostka Wymaganie Wynik !@:ﬁ%ens Metody badan wedtug
Zawarta¢ frakcji < 0,063 mm % (m/m) - - PN-EN 933-1
Zawarta¢ czesci organicznych % (m/m) <5 PN-88/B-04481
Zawartg¢ siarczanow % (m/m) <1 PN-EN-1744-1
Odczyn pH - >55 PN-ISO-10390
Maksymalny wspétczynnik nagianiaS kg/(m?-h®) <0,55 PB/TW-2/137:2012/2016
g”gggﬁ‘gg‘{ﬁsigfgzxgg;k;dpomm na HO%m >80 PB/TW-2/137:2012/2016
Modut spezystasci (Younga)E MPa 1000-2000 PB/TW-2/138:2012/2016

RECEPTA NA STABILIZACJE ZIARNISTYM DODATKIEM HYDROF  OBOWYM ZWI EKSZAJACYM W SPOSOB TRWALY
ODPORNOSC NA ABSORPCJE KAPILARN A WODY

Przygotowat: Podpis:

Grubas¢ warstwy:

Typ materiatlu wykorzystywanego:

Nazwa handlowa dodatku:

Wilgotnos¢ optymalna materiatu (y): [% m/m] wg PN-88/B-04481
Dozowanie dodatku ziarnistego: [kg/m?]
Sposéb wykonania stabilizacji: bezpdrednio w korycie drogi (gruntomieszarka)

Imi ¢ i nazwisko osoby wypelniagcej formularz:

Weryfikacja Inspektora Nadzoru / Inzyniera:
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Zatacznik nr 4 - Formularz kontrolny - rejestracja dostaw oraz wyniki badania rentgenowskiej analizy
fazowej XRD

Formularz kontrolny wypetnionycznie lub elektronicznie stanowi obaekowy zahcznik do dokumentaciji odbiorowej
Data: .....coovviii
LAY (o] STV

N E= W AT Y= W Lo b= o = HA

1. Badanie XRD pierwszej partii dodatku
Jednostka wykongiga badanie XRD: ... e e e e
Numer raportu z badania XRD: ............ccoovevivinnns
Nazwa badanego dodatku ziarnistego: ...........cccceevviiennnnnn.

Integralnym zatgcznikiem niniejszego formularza kontrolnego jest ra@ort z badania XRD wykonany przez
powyzszg jednostke.

2. Rejestracja dostaw

Lp. Numer dostawy Data dostawy Oznaczenie koperty “safebag”

Imi ¢ i nazwisko osoby wypetniagcej formularz:

Weryfikacja Inspektora Nadzoru / Inzyniera:
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Zatacznik nr 5 - Formularz kontrolny wykonania pola referencyjnego

Formularz kontrolny wypetnionycznie lub elektronicznie stanowi obakowy zahcznik do dokumentaciji odbiorowej
Data: .....coovvviii
LAY TS (o] ST

N =W ATY = W4 Lo b= o = HA

Wilgotnas¢ optymalna:.........cocoeeveeiennnen. [%6]
Wilgotnas¢ naturalna gruntu przed dozowaniem KOmponentow: ......cccaeeeeevevnneen. [%0]
Glebokads¢ mieszania:...............ceeeeeee. [cm]

2. Koniecznd¢ osuszania gruntu mieszani osuszajica (wtasciwe podkresli¢): Tak / Nie

3. Dozowanie:

4. Zakres robot

Dozowanie ... Mieszanie... Wgine zagszczenie ... Profilowanie ... Zgggczanie ...
5. Powierzchnia wykonanej podbudowy.:...........cceoeveeeeeeeeieieeeiie e[

6. Powierzchnia wykonanego OSUSZANIA: ...............cceeeeeeeveeereeeeieaeeeeeeeenn[M7]

7. Uwagi i zastrzeenia:
Imi ¢ i nazwisko osoby wypetniagcej formularz:

Weryfikacja Inspektora Nadzoru / Inzyniera:
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Zalacznik nr 6 - Formularz kontrolny z badan - w trakcie wykonywania rob6t - odporndci gruntu lub
mieszanki gruntowej na absorpcg kapilarn a wody stabilizowanych ziarnistym dodatkiem hydrofolowym
(wyznaczanie wspoétczynnika odporn€ci na absorpcg kapilarna R i wspdétczynnika nasakania S)

Formularz kontrolny wypetnionycznie lub elektronicznie stanowi obakowy zahcznik do dokumentaciji odbiorowej

Data: .«
1YY =253 (o

N E= W AT W Lo b= o = HA

Badania wykonane zgodnie z ProcedBadawca IBDIM Nr PB/TW-2/137:2012/2016

Wyniki:

Lp. Miejsce pobrania prob S [kg/nt-H9) R [h°%m] Raport nr

10.

Imi ¢ i nazwisko osoby wypetniagcej formularz:

Weryfikacja Inspektora Nadzoru / Inzyniera:
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Zalacznik nr 7 - Formularz kontrolny z badan - w trakcie wykonywania rob6t - modutu sprezystaosci gruntu
stabilizowanego ziarnistym dodatkiem hydrofobowym twale zwiekszajacym odporncsé na absorpcg
kapilarn 3 wody

Formularz kontrolny wypetnionycznie lub elektronicznie stanowi obakowy zahcznik do dokumentaciji odbiorowej
Data: .....coovvviii
LAY (o] STV

N E= W AT W Lo b= o = HA

Badania wykonane zgodnie z ProcedBadawca IBDIM Nr PB/TW-2/138:2012/2016

Jednostka wykongiga badanie: ...........ooiii i

Marka i numer seryjny maszyny WYtrZYMBBIDWE]: .......cuuuuuunue it et iiieiaeaee et et ae e e et eet e eaeaaeneens
Marka i numer seryjny zestawu Cyfrowe] KOrelacjir®hiu: ..........ccvvuiie it it e e

Integralnymi zatacznikami niniejszego formularza kontrolnego g raporty wykonane przez powyszy
jednostke.

Wyniki:

Lp. Miejsce pobrania prob E [MPa] Raport nr

Imi ¢ i nazwisko osoby wypetniagcej formularz:

Weryfikacja Inspektora Nadzoru / Inzyniera:
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Zalacznik nr 8 - Protokét z badah nosnosci podbudowy piytg statyczm VSS

Formularz kontrolny wypetnionycznie lub elektronicznie stanowi obakowy zahcznik do dokumentaciji odbiorowej

Data: .«

1YY =253 (o S

N E= W AT W Lo b= o = HA

Wyniki bada:

Lp.

Miejsce pomiar

E; [MPa]

E, [MPa]

Raport nr

10.

Imi ¢ i nazwisko osoby wypetniagcej formularz:

Weryfikacja Inspektora Nadzoru / Inzyniera:
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D.05.03.05b. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WAR STWA WIAZACA
| WYROWNAWCZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB svymagania dotycgce wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem warstwy a¥gcej z betonu asfaltowego dla Zadani@dbudowa
drogi gminnej ul. Gawlikbw w km 0+000 do km 0+532,0 wraz z poboczami i
odwodnieniem w miejscowéci Kaniow - zniszczonej podczas powodzi w lipcu 2G1.

1.2.Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Kontraktowyzyp realizacji Robo6t
wymienionych w p. 1.1.

Niniejsza STWIORB stanowi uzupetienie do STWIORBADO0.00.00. ,Wymagania
0golne”, a oba te dokumenty stangwatas¢ dla robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy STWIORB obejmujwszystkie czynnéci mapce na celu
wykonanie warstwy wizacej wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfale 2010
[65] z mieszanki mineralno-asfaltowej:

— AC16W z dla ruchu KR2 grubédwarstwy 7cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadeq s¢ z jednej lub kilku warstw skacych do
przejmowania i rozkltadania oléen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwa wazaca — warstwa nawierzchni gaizy warstvg $cieralrg a podbudow.
1.4.3.Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej gégbaitozona na istnigjcej warstwie w
celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnegaidaenia kolejnej warstwy.
1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.
1.4.5.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — olemie mieszanki mineralno-asfaltowej ze
wzgledu na najwgkszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 16, 22 lub 32.

1.4.6.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltow&tawej kruszywo o uziarnieniu
ciagtym lub nieciygtym tworzy struktug wzajemnie klinujca sic.

1.4.7.Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wioay w procentach masy ziaren
przechodzcych przez okrdony zestaw sit.

1.4.8.Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych kongtcji nawierzchni podatnych i
poisztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.9.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, oké®na przez dolny (d) i gérny (D)
wymiar sita.

1.4.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze< B5S mm oraz d > 2 mm.
1.4.11.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes B mm, ktérego weksza czs¢
pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.12.Pyt— kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.13.Wypeiniacz — kruszywo, ktGrego ¢kisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypetniacz mieszany — kruszywo, ktore skladezsivypetniacza pochodzenia mineralnego i
wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany — wypeipozhodzenia mineralnego,
wyprodukowany oddzielnie).
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1.4.14 Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej lyator nadaje dodatnie tadunki
czgstkom zdyspergowanego asfaltu.
1.4.15.Symbole i skroty dodatkowe

ACP - beton asfaltowy do warstwy podbudowy,

PMB - polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy ok&aniu wielkdci ziaren
kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy ok&aniu wielkasci ziaren
kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wilasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance
Determined; producent me jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producemtem
dostarczy odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego
zobowgnzany),

IRI - (International Roughness Index) gaizynarodowy wskanik
réwnasci,

MOP - miejsce obstugi podedych.

1.5.OgdIne wymagania dotygze Robot

Pozostate okiéenia podane w niniejszej STWIORB ggodne z normami, wytycznymi i okteniami
podanymi w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania Og0lmpé&t 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne zasady dotygee materiatow
Ogodlne zasady dotygze materiatéw podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wynmaga
0golne” pkt. 2.
2.2.Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowé asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] wraz arahikiem krajowym NA oraz
polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59] wraz genikiem krajowym NA. Rodzaje stosowanych lepiszcz
asfaltowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. . Zalecane lepiszcza asfaltowe do wanst wiazacej i wyrébwnawczej z betonu asfaltowego

Kategori Mieszank Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogow polimeroasfa
KR1-KR2 | AC16W 50/70
KR5 - KR6 | AC16W, AC22W - PMB 25/55-60

Asfalty drogowe powinny spetnfavymagania podane w tablicy 2.
Polimeroasfalty powinny spehfiavymagania podane w tablicy 3.

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg REN 12591 [27]

e Metoda Rodzaj asfalt
Lp. Wiasciwosci .
badania 50/7(
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50+70
2 | Temperatura reknienia °C PN-EN 1427 [22] 46+54
3 | Temperatura zapion °C PN-EN 22592 [62] 230
nie mniej ni
4 | Zawartg¢ sktadnikéw
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rozpuszczinych, % m/mr | PN-EN 12592 [2€ 99
nie mniej nk
5 | Zmiana masy po starzer
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5
nie wiecej niz
6 | Pozostala penetracja | 0
starzeniu, nie mniej fi % PN-EN 1426 [21] 50
7 | Temperatura mgknienia R
po starzeniu, nie mniejni ¢ PN-EN 1427 [22] 48
WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOW
8 | Zawartac parafiny, % | PN-EN 12606-1 [30] 2,2
nie wiecej niz
9 | Wzrost temp. meknienia o
po starzeniu, nie weej niz ¢ PN-EN 1427 [22] °
10 | Temperatura tamliv4zi R
Fraassa, nie \&tej niz c PN-EN 12593 [29] 8
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanychpolimerami (polimeroasfaltow) wg PN-EN
14023 [59]
Gatunki asfaltow
4 modyfikowanych
Wymaganie Metoda ; ;
ymag Wihasciwosé . Jednostka| polimerami (PMB)
podstawowe badania SE/5E_ 6C
wymagani | klase
Konsystencja v
S i Penetracja
pasrednich J PN-EN 1426 [21] | 0,1 mm 25-55 3
temperaturach w 25°C
eksploatacyjnych
Konsystencja v
wysokich Temperatura PN-EN 1427 [22] °C > 60 6
temperaturach migknienia
eksploatacyjnych
Sita  rozciggania
. | PN-EN 13589 [55] .
(mafa  pedkas¢ | oy EN 13703 57] Jlent >2w5°C 3
rozciggania)
. Sita rozchgania w
Kohezja , . ..'| PN-EN 13587 [53]
5°C (dua prdkai¢ | oy e\ 713703 57] Jlent NPD? 0
rozciggania)
Wahadlo ~ Vialit| o N 13588 (547 aichn NPD? 0
(metoda uderzenia
Stata¢ Zmiana mas % >0, 3
konsystencji Pozostak
. - 0,
(Odpornaé penetracia PN-EN 1426 [21] % > 40 3
na starzenie wg
PN-EN  12607-1] W2rost temperatury o ey 9497 [22] °C <8 3
lub -3 [31] migknienia
L, Temperatur: PN-EN ISO 2592 o
Inne wiaciwosci zaplonu [63] C >235 3
. Temperatura PN-EN 12593 [29] °C <-12 6
Wymagania tamliwosci
dodatkowe o ;
Ot SPE2YSIY W | p_EN 13308 [51] % > 50 5
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Nawrot spezysty w
10°C NPD? 0
Zakres PN-EN 14023 [59 .
plastycznéci Punkt 5.1.9 c TBR 1
Stebilnos¢
magazynowania. | PN-EN 13399 [52] oc <5 2
Raznica temperatur  PN-EN 1427 [22] -
micknienia
Stabilnd¢ | pN_EN 13399 [52]
magazynowania. 0,1 mm NPD 0
R&nica penetracji PN-EN 1426 [21]
Spadek temy-
ratury mekknienia| PN-EN 12607-1
po starzeniu wd [31] °C TBR 1
PN-EN 12607 PN-EN 1427 [22]
-1 lub -3 [31]
Nawrdt spe-zysty
w 25°C po
starzeniu wg PN; >50 4
[Eﬁ]12607-1 ub -3 S\LEN 12607-1
Nawrdt  spe-zysty 131] %
-Z
W 10°C PO PN-EN 13398 [51]
starzeniu wg PN;{ NPD? 0
EN 12607-1 lub -3
[31]
¥ NPD - No Performance Determined (Wtawos¢ uzytkowa nie okrélana
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinne sibywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposzonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczy@biornik
roboczy otaczarki powinien byzolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z toleraricp°C
oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien lBymagazynowany w zbiorniku wyposmym w system grzewczy fredni z
termostatem kontrolagym temperatuyr z doktadnécia + 5°C. Zaleca si wyposaenie zbiornika w mieszadto.
Zaleca s bezpdrednie zuycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngleunikat wielokrothego rozgrzewania i
chtodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowamaz uniké& niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltow
réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3.Kruszywo

Do warstwy wizacej i wyrOwnawczej z betonu asfaltowego rnglstosowd kruszywo wedtug PN-EN
13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmog kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetidtziszywa
powinny spetnid wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablicg, 80, 11.

Sktadowanie kruszywa powinna;sidbywa w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub molzeniu. Podtze sktadowiska musi ldyréwne, utwardzone
i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinnpabywd w silosach wypoganych w uradzenia do aeracji.

2.4.Dodatki

Moga by¢ stosowane dodatki na podstawie udokumentowanyzgtywnych déwiadczeé. Pochodzenie,
rodzaj i wigciwosci dodatkow powinny bydeklarowane.

Nalezy stosowa srodki adhezyjne lub wapno hydratyzowaneg|ezastosowane kruszywo i lepiszcza asfaltowego
nie wykazuje powinowactwa fizykochemicznego (pramzéé poniej 80%), zapewniafego odpowiedri
przyczepné (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpogomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody.
Rodzajsrodka i jego ilé¢ powinna by dostosowana do konkretnego kruszywa i lepiszczanOprzyczepn§ci
naley okreli¢ na podstawie badania wedlug PN-EN12697-11, metvd&ruszywo 8/11 jako podstawowe.
Przyczepn& lepiszcza do kruszywa po 6 godzinach powinna w¢nos najmniej 80%, przy jednoczesnym
spetnieniu odpornigi gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej na dzieavody wg PN-EN12697-12 podanej w
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tablicy 5.2, 5.3 i 5.4. Ostatecznym badaniem kwalidyjnym przyczepnii jest badanie odporéd na dziatanie
wody ITSR wg WT-2:2010.

Moga by¢ stosowane dodatki lub technologie otadce temperatuyrprodukcji i wbudowania mieszanki mineralno-
asfaltowe;.
2.5.Materiaty do uszczelnienia pmizeh i krawedzi

Do uszczelnienia patzen technologicznych (tj. ztzy podiinych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w #dym czasie oraz spoin stan@aych pohczenia rénych materiatéw lub pgtzenie
warstwy asfaltowej z ugdlzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, nalery stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehtécznych,

b) emulsg asfaltovy wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych
Grubag¢ materiatu termoplastycznego w postaci past lémtdo spoiny powinna wyndshie mniej nz 10

mm.

Skltadowanie materiatow termoplastycznych jest ddem® tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okkenych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgfikany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na ggm”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6.Materiaty do zjczenia warstw konstrukcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni najestosowa kationowe emulsje asfaltowe wedtug
STWIORB 04.03.01. ,Oczyszczenie i skropienie warkbnstrukcyjnych”.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotygee sprztu

Ogolne wymagania dotycace sprztu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne’pkt
3.

3.2.Sprzt stosowany do wykonania rob6t
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zahesci od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do przigj metody robét, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubgéym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfych,

— uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem roveiakladanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszege,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolymtermosami,

— sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne zasady dotygee transportu

Ogoblne zasady dotygze transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wynmaga
0golne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach
izolowanych i zaopatrzonych w adzenia umaliwiajace pagrednie ogrzewanie oraz w zawory
spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczggych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnnynateriatami i
nadmiernym zawilgoceniem.
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Wypelniacz nalgy przewoz¢ w sposob chropcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypeiniacz luzem powinied pyzewaony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich, aim@jacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa nmi@ by¢ transportowana w zamktych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkieennie kgda korodowaty pod wplywem emulsji
I nie keda powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinnychwyposaone w przegrody. Nie nalg
uzywa¢ do transportu opakowi&z metali lekkich (mée zachodzi wydzielanie wodoru i grba
wybuchu przy emulsjach o pkl4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozé na budow pojazdami samowytadowczymi
w zaleznosci od postpu robét. Podczas transportu i postoju przed wbahiem mieszanka
powinna by zabezpieczona przed ostygmem i doptywem powietrza (przez przykrycie,
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Waku i czas transportu mieszanki, od
produkcji do wbudowania, powinna zapewhiaitrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikovrywanych do transportu mieszanki powinny lmgyste,
a do zwikania tych powierzchni mma wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywgge
szkodliwie na mieszagk

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsia® wymagania dotyece przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych BV na osie
i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania Rob6t

Ogblne zasady wykonania Robo6t podano w STWIORB [DMQ.00. "Wymagania
0golne” pkt. 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do robdt, Wykonawca w terminie uzgodniorgyinzynierem dostarczy do akceptaciji
sprawozdanie Badania Typu. Badania Typu halprzeprowadd dla kadego nowego skiadu mma oraz w
przypadku:

uptywu 5 lat od ich wykonania,

zmiany rodzaju lepiszcza,

zmiany zlaa kruszywa (jakiegokolwiek sktadnika),

zmiany typu petrograficznego kruszywa,

zmiany gstasci kruszywa o wicej niz 0,05 Mg/,

zmiany kategorii kruszywa grubego w odniesieniu kdiztattu, udziatu ziaren przekruszonych, odpécho
na rozdrabnianie, odporém nascieranie,

kanciastéci kruszywa drobnego,

e zmiany typu mineralogicznego wypetniacza.

W ramach Badania Typu naleprzeprowadzi badania podane w tablicach od 4 do 6. Dopuszeza si
zastosowanie podeja grupowego w zakresie badania typu. Oznaczaetay wypadku, gdy nagtita zmiana
sktadu mieszanki mineralno- asfaltowej i istaigjzasadnione przestankie dana wiéciwos¢ nie ulegnie
pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymgdeategorii wia&ciwosci, to nie jest konieczne badanie tej
wiasciwosci w ramach badania typu.

Podczas ustalania sktadu mieszanki, Wykonawcarpewizadbé, aby projektowana recepta laboratoryjna
opieratla s} na prawidtowych i w pelni reprezentatywnych prdatfkamateriatdw, ktére dolg stosowane do
wykonania rob6t. Powinien ta& zapewnd, aby mieszanka i jej poszczeg6lne skladniki spénivymagania
dotyczce cech fizycznych i wytrzymadoiowych okrélone w niniejszej STWiIORB.

Akceptacja recepty przezzyniera mae nasipi¢ na podstawie przedstawionych przez WykongBada
Typu i sprawozdania z proby technologicznej. W perku kiedy laynier w celu akceptacji recepty mieszanki
mineralno-asfaltowej zdecyduje¢sivykona dodatkowo niezale badania, Wykonawca dostarczy zgodnie z
wymaganiami layniera probki wszystkich sktadnikéw mieszanki.

Zaakceptowana recepta stanowimgpodstaw produkcji.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna ad@¢ lepiszcza podaneasw tablicy 4. Jeeli
stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nielegoan tamanego, to nalg przyja¢ proporcg kruszywa
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tamanego do nietamanego co najmniej 50/50. Wymaugdakeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podaness
tablicach 5 oraz 6.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zeartosé¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy wiazacej i wyrownawczej, dla ruchu KR1+KR6 [65]
Przesiew, [% (m/m
Wiasciwosé AC16W AC16W AC22W
KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita #, [mrr od do od do od do
31t - - - - 10C -
22,4 10C - 10C - 0 10C
16 0 10C 0 10C 65 0
11,2 65 80 70 0 - -
8 - - 55 85 45 70
2 25 55 25 50 20 45
0,12¢ 5 15 4 12 4 12
0,06: 3,C 8,C 4,C 10,C 4,C 10,C
Zawarta¢ lepiszcza, minimur’ Brina.4 Brmina.4 Brmina.2

7 Minimalna zawarté¢ lepiszcza jest ok&bona przy zatéonej gstasci mieszank
mineralnej 2,650 Mg/th Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma igestai¢ (pg), to
do wyznaczenia minimalnej zawa$to lepiszcza podanwartaé naley pomnay¢ przez

) i ) 2650
wspoétczynnik@ wedtug réwnaniaty = ——

Pd

Minimalna zawarté lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepajirma by
wyzsza od podanego B o wielkas¢ dopuszczalnej odchytki 0,3 zawieregj bhd
dozowania sktadnikéw i bt badania.

Tablica 5. Wymagane widciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wizacej i wyréwnawczej, dla
ruchu KR1 + KR2 [65]

Warunki
zag:szczania
Wiasciwos¢ | Wg PN-EN Metoda i warunki badania AC16W
13108-20
[48]
Zawarta¢ C.1.2,ubijar Vinin 3.0
In 3,

wolnych | e, 2x30|  PN-EN 12697-8 [33], p. 4 v
przestrzeni uderzé max 6,0
Wolne I
przestrzenie (e:'l'z’ug{(a;(') PN-EN 12697-8 [33], p. 5 VFBin s
:Nypeinlone uderze ' P VFBhin 80
episzczem
Zawartac
wolnych C.1.2,ubijani
przestrzeni w e, 2x50 PN-EN 12697-8 [33], p. 5 VMAvin 14
mieszance uderzé
mineralnej

d , bitani PN-EN 1269°-12 [35],
dO_p*orn.eic na| C.1.1,ubijani przechowywanie w 40°C z

ziaianie e, 2%35|  jednym cyklem zamtania,? ITSRo
wody uderzé .

badanie w 25°C

a) Ujednolicon procedug badania odporrici na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.
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Tablica 6. Wymagane widciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wizacej i
wyrownawczej, dla ruchu KR5 + KR6 [65]
Warunki
aSCIWOES zag:szczania dai ki badani
Wiasciwosé wg PN-EN Metoda i warunki badania AC1l6W AC22W
13108-20 [48]
Zawartgé  wolnych | C.1.3,ubijanie, Viin 4.0 Viin 4.0
przestrzeni 2x75uderze | PN-EN12697-8(33],p.4) Vinax 70
C.1.20 PN-EN 1269722, metoda B WTar 03 WTSR 03
Odporngé na wé’bwénie w powietrzu, PN-EN 13108 PRDag dek PRDaRdex
j ) ’ 20, D.1.6,60°C, 10 000 A Wiecei N ia wiecei
deformacje trwaté Pog-Puog » D.1.6,60°C, (nie wigcej niz | (nie wigcej
cykli [38] 9,0%) niz 9,0%)
PN-EN 126912 [35],
Odporndgé na| C.1.1,ubijanie,| Przechowywanie w 40°C z TSR TSR
dziatanie wody 2x35 uderze | jednym cyklem zamtaania, 0 0
badanie w 25°®

3 Grubg¢ ptyty: AC16, AC22 60mm.
®) Ujednolicon procedug badania odporrici na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.

Wymagan zawartd¢ lepiszcza naleyy skorygowa zgodnie z PN-EN 13108-1 pkt. 5.3.1.3. Skiad
mieszanki mineralno-asfaltowej powinien¢hystalony na podstawie badarobek wykonanych zgodnie z narm
PN-EN 13108-20 zatznik C oraz normami poazanymi. Probki powinny spetniavymagania podane w tablicach
516 w zalenosci od kategorii ruchu, jak i zawatm asfaltu B, i temperatur zagszczania probek.

5.3.Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe]

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarz& na gogco w otaczarce (zespole maszyn iadzah
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow graechowywania gotowej mieszanki)zynier dopyéci do
produkcji tylko otaczarki posiadgje certyfikowany system Zakladowej Kontroli Produkezgodny z
PN-EN 13108-21.

Wszystkie skladniki mieszanki: kruszywa, asfalazordodatki powinny hy dozowane, w procesie
produkcji, w iléciach okrélonych w Badaniu Typu. Sposéb i czas mieszaniadsii@w mieszanki mineralno-
asfaltowej powinny zapewfirbwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaftow

Lepiszcze asfaltowe néle przechowywdé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewniaym utrzymaniezadanej temperatury z doktadiols + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) mieze przekracza180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
polimeroasfaltu drogowego 25/55-60.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno¢ byysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperatuntasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Podczas tomhspmieszanki
asfaltowej musz by¢ zachowane graniczne wadtd temperatury podane w tablicy 7. W tej tablicyjmesza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowdgistarczonej na miejsce wbudowania, a napag
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltdvezpdrednio po wytworzeniu w wytwarni.

Tablica 7. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [1C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 150 do 185

Sposéb i czas mieszania skiadnikbw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewhiréwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych 2z kilku twéyni, pod warunkiem
skoordynowania mtzy soly deklarowanych przydat&a mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, $diavosci
objctosciowe) z zachowaniem brakuzrdc w ich wtaciwosciach.
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5.4.Przygotowanie podia

Podiaze pod warstw wiazaca i wigzaco - wyréwnawcz z betonu asfaltowego powinno dwya calej
powierzchni:

— ustabilizowane i néme,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,
— wyprofilowane, rowne i bez kolein,
— suche
W wypadku podiva z warstwy starej nawierzchni, nier6woio nie powinny przekracZawartgci
podanych w tablicy 8.

Tablica 8. Maksymalne nieréwndci podtoza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltow
(pomiar tata 4-metrowg lub rownowazng metods)

Maksymalna nieréwnid

Klasa drogi Element nawierzchni podiaza pod warste
wigzaca [mm]
GP, C Pasy ruchu, dodatkowe, wtzania i
wytgczania, postojowe, jezdnie gcknic, 10
utwardzone pobocza
Z, L D Pasy ruchu 12

Jezeli nieréwndci 3 wicksze ni dopuszczalne, to nalgwyrdéwna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni luly jograniczajcych
powinny by zgodne z dokumentagprojektovs. Z podteza powinien by zapewniony odptyw wody.
Wykonane w podizu taty z materialu 0 mniejszej sztywid (np. faty z asfaltu lanego w betonie

asfaltowym) naley usuryé, a powstate w ten sposéb ubytki wypétmateriatem o whiwosciach zblzonych do
materiatu podstawowego (np. wypetiietonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgzenia m¢dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia podiga
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podta naley wypeinic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi fwgd
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo inmymateriatami wedtug norm lub aprobat technicznych

5.5.Polgczenie mgdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwald nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy
warstwami i ich wspdtpracy w przenoszeniu a@benia nawierzchni ruchem. Podé powinno by skropione
lepiszczem. Ma to na celu zakszenie pajczenia mgdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczemzeg
wnikaniem i zaleganiem wody guzy warstwami. Skropienie lepiszczem paditoprzed utéeniem warstwy
podbudowy z betonu asfaltowego powinnd taykonane zgodnie z STWIORB 04.03.01.

Nalezy zapewné pelrs szczepn& pomidzy wszystkimi warstwami asfaltowymi. Wytrzymédona
scinanie paiczenia mgdzy warstwami asfaltowymi musi spetbiaymagania podane paei:
- podbudowa asfaltowa / warstwagwica — 0,7MPa

Badanie naley wykona metod, Leutnera opisanw ,Zalecenia stosowania geowyroboéw w warstwach

asfaltowych nawierzchni drogowych” (Zeszyt ,I” — ,6BDiM). Wytrzymatcsi¢ na scinanie naley bad& na
prébkach odwierconych z nawierzchni.

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywa na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 oraz STWIORB 04.03.01. ,Oczyszczeslgdpienie warstw konstrukcyjnych”.

Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljop@ewinien by zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltova naleey wbudowyw& w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Temperatura powietrza powinnarbierzona przed i w czasie robdt i nie powinna imiejsza
niz podana w tablicy 9. Nie dopuszcza sktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljop@czas silnego
wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfatbwy dodatkiem obgajacym temperatur
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.
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Tablica 9. Minimalna temperatura otoczenia podczasvykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [
w czasie robc

Rodzaj rob6t

przed przysipieniem do robc

Warstwa wizaca i wyrbwnawcza

-2

0

Wiasciwosci wykonanej warstwy podbudowy powinny spetnvearunki podane w tablicy 10.

Tablica 10. Wiasciwosci warstwy AC

Projektowan: Wskaznik Zawartg¢ wolnych
Typ i wymiar gruba¢ warstwy S amszczenia przestrzeni w
mieszanki technologiczne; & ) warstwie
[cm] [%] [%(vIV)]

AC16W, KR1 4,0 >98 3,0+6,0
AC16W, KR2 7,0 >98 3,0+6,0
AC16W [ AC22W, 7,0 >98 40+7,0
KR3+KR6

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bwbudowywana rozktadagk wyposaona w ukiad
automatycznego sterowania grétiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteep projektovg. W
miejscach niedogpnych dla sprgtu dopuszcza siwbudowywanie ¢gczne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna byprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢aobsi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny byéwnomiernie zagszczone izkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego néaig stosowé walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

Nalezy dazy¢ do minimalizowania iléci zfaczy w nawierzchni asfaltowej i deli to tylko maliwe
uktadania mieszanki jednodreée na calej szerokoi drogi. Zhcze w nawierzchni powinno Byszczelne i tak
wykonane aby unienitiwi ¢ przenikanie wody do warstw Agcych ponkej. Mieszanka powinna byw pemni
zagszczona, a brzegigdzy powinny by ze sob zréwnane, co mma uzyské stosujc jedry z wymienionych
ponizej metod, przy czym dlaatzy poprzecznych natg stosowad jedynie metog 3:

1. metoda ,gogca do gogcej” jest szczegllnie zalecana w przypadku wykomyeazhcza podianego.
Ztacze wykonuje si przez zastosowanie dwoéch lubeeej ukladarek pracagych w zespole w takiegj
odlegicgci, aby zapewrti by krawedz pasa ukladanego w pierwszej kolgjciobyta wystarczajco gogca.
Odlegia¢ micdzy zespotami ukfadarek nie powinnacbwigksza ni diugas¢ jednej rozktadarki. Walce
zagszczajce mieszank za kada rozktadarly powinny by tego samego typu i powinny rozpaéz
zag:szczanie od zewtrznej kravgdzi pasa i stopniowo zasgczé pasy w kierunku ztza. Walce powinny
zakoczye zag:szczanie pozostawig pas min. 15 cm wokét gtza (ok. 7,5 cm po kdej stronie zcza).
Mieszanka wzdt spoiny podtanej powinna b§ zag:szczona jedynie przez ostatnie péeigj walca.

2. metoda "gogca do zimnej”. Wykonanie g¢zy 3 metod, stosuje s, gdy ze wzgidu na ruch, §dz gdy z
innych uzasadnionych powodéw konieczne jest wykamie pasdéw nawierzchni w oggte czasu. Kraedz
zlacza w takim wypadku powinna byykonana w czasie ukladania pierwszego pasa ruttanedz zlacza
powinna by ukasha — pochylona podakem 70/80 stopni do warstwy 7@ lezacej. Skos ten pozwala na
zwigkszenie powierzchni styku dwéch warstw. Skos posvinby wykonany podczas uktadania nawierzchni
poprzez specjalne wdzenie zamontowane na rozktadarkglZzona walcu. Nie jest rekomendowanecoe
zimnej kravedzi, poniewa w ten sposob memy otrzymé zbyt gtadls powierzchng¢. Dodatkowo zabrudzenie
spowodowane ,szlamem” wytworzonym w czasiegccid krawdzi maze spowodow& zmniejszenie
przyczepnéci migdzy warstwami. W celu zapewnienia dobrej przyczépnpomicdzy dwoma uktadanymi
pasami ruchu powierzchnia granica ze ziczem powinna hyoczyszczona ze wszelkich zabrugizéuznych
partii mieszanki. Nagpnie przed utgeniem gsiedniego pasa powierzclnstyku naley pokry¢ pasg lub
tasma przylepry. Nie dopuszcza sistosowania emulsji asfaltowej do uszczelnianiazat. Drugi pas powinien
by¢ wykonywany z zakladem (2-3 cm, ligz od gornej krawdzi spoiny) zachodcym na pas wykonany
wczesniej. Brak zaktadu (naktadki) lub zbyt mata jeg@dl mogy spowodowd zbyt mate zagszczenie spoiny i
jej ewentualne zniszczenie. Nadmiernasdlmakladki mae spowodowa przejazd rogietacza po gornej
powierzchni mieszanki zmidzenie ziarn kruszywa, a w efekcie niedostateczneszagenie spoiny. Przed
rozpoczciem watowania ,naktadki” mieszanka powinna hyozgrabiona” na nowej warstwie.
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3. Spoiny poprzecznegsvykonywane na kitcu kazdej dziennej dziatki roboczej lub w miejscu przerwy
pracy. Przy wykonywaniu spoiny poprzecznej pglieolejno:
s opr&ni¢ uktadark;
* recznie odci¢ mieszank, formupc kat prosty jeeli grubag¢ utozonej warstwy jest niewystarcaap,;
* umie&ci¢ desk o tej samej grubdei co warstwa ti przy zhczu;
* przysypa istniepca nawierzchni powierzchni rampy cierkwarstwg piasku lub rozigy¢ na nawierzchni
pasmo wtokniny
* recznie skonstruowaramp na obszarze posypanym piaskiem lub roamt@] wiokniny z pozostatej
mieszanki mineralno-asfaltowej
»  zagsci¢ calas¢ powierzchni i ramg uzywajgc walcow.
Przed rozpoeziem wykonywania kolejnego odcinka nawierzchni pgle
» usum¢ ramp; (podjazd), wtoknig;
+ sprawdzé¢ za pomog faty czy stara (utona) warstwa jest réwna w kierunku pagtym, jezeli to
konieczne trzeba odgi nieréwrg czgé¢ warstwy;
» oczyci¢ doktadnie obszar podjazdu i skrégio goscym asfaltem lub utgy¢ tasme;
* wykona pofaczenie metogl,goraca do zimnej” opisanpowyzej.
Spoiny w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyrzesunite wzgkdem siebie, co najmniej o 20 cm, a
poprzeczne o €O najmniej 2 m.aZta powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy w jednym
poziomie.

Krawedzie warstwy bitumicznej bez ogranidzealery uksztattowa ze spadkiem nie wkszym ni 2:1 i
doggsci¢ urzdzeniem zagszczajgcym zamontowanym na walcu. Gorna kegivwarstwy oraz obie kragdzie w
strefie przechyiki powinny ky posmarowane gecym asfaltem w iléci 1,5 kg/m2 powierzchnie poziome i
4,0 kg/m2 powierzchnie skoe. Powtoka mze by nanoszona w kilku roboczych prégpch. Lepiszcze powinno
by¢ naniesione odpowiednio szybko tak, aby ki@mie nie ulegly zabrudzeniu. Mj potazona krawdz (z
wyjatkiem strefy zmiany przechytki) powinna pozdstaeuszczelniona. Dopuszcza gdnoczesne uszczelnianie
krawedzi danej warstwy bitumicznej wraz z kredziami warstw bitumicznych #sszych, jeeli warstwy byty
utozone jedna po drugiej, a kradzie bylty zabezpieczone przed zanieczyszczenierali Jeyzej potazony brzeg
jest uszczelniany warstwowo, to przylegaj powierzchng danej warstwy naly uszczelnt na szerokéci co
najmniej 10 cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0goIne zasady kontroli jaka Robot

Ogélne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przygtieniem do Robét

Przed przyspieniem do robdt, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca powinien przedstawi
Badania Typu danej mieszanki mineralno-asfaltowepzwz wymaganymi w normie PN-EN 13108-20 z
zahcznikami w celu jej zatwierdzenia do stosowaniapiypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w puekc
5.2 Badania Typu natg ponownie wykon&i przedstawé do akceptacii.

6.3.Badania w czasie robo6t

6.3.1 Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralsfalitowej wykonywane w ramach Zaktadowej Kontroli
Produkgiji

Badania wykonywane w ramach Zaktadowej Kontrolbd®ikcji zgodnie z norgn PN-EN 13108-21 g
badaniami Wykonawcy. Badania najerzeprowadzana probkach pobranych z wyprodukowanej mieszardddg
jej wystaniem na budoyv

Zakres badaWykonawcy w systemie Zaktadowej Kontroli Produlatjiejmuje:

- badania materiatow wsadowych do mieszanki minerabfaltowej (asfaltow, kruszyw wypetniacza i
dodatkdw),

- badanie skfadu i wkaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej.

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki minevehsfaltowej zgodnie z

certyfikowanym systemem ZKP.

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcygswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfalth i ich skladnikéw, lepiszczy i materiatdw do
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uszczelnigé itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefee, pohczenia itp.) spetniaj wymagania
okreslone w STWIORB.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z nidmlp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do
wymaga STWIORB, ich przyczyny nahy niezwlocznie usujt.

Wyniki bada& Wykonawcy naley przekazywaé Inzynierowi na jegazadanie. Irzynier maze zdecydowa o
dokonaniu odbioru na podstawie badd/ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier mae przeprowadzi badania
kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
[36)),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilcsci materiatéw lub grubii wykonanej warstwy,

— badanie paiczenia mgdzywarstwowego,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwnéci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametrow geometrycznych warstwy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania pajczer technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolne gs badaniami layniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy §ékenateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych iskkadnikow, lepiszczy i materiatéw do uszczeinigp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,appénia itp.) spelnigjwymagania okrdone w STWIORB.
Wyniki tych bad& s podstaw odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem kiada miejscu budowy zajmujegsi
Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywgjsie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykoj z niej warstwy podano w tablicy
11.

Tablica 11. Rodzaj bada kontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralr-asfaltowa °
1.1 Badania materiatdw wsadowych do mieszanki minerabkfaltowej
1.2 Uziarnienie
1.3 Zawartd¢ lepiszcza
1.4 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego
1.5 Gestas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagszczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rowna¢
2.4 Gruba¢
2.5 Zawartg¢ wolnych przestrzerft
2.6 Polyczenie mgdzywarstwowe
3 Warunki technologiczne wbudowania mieszanki mimayalsfaltowej
3.1 Pomiar temperatury powietrza podczas pobrania ymiélbada,
3.2 Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

3 do kazdej warstwy i na kade rozpoczte € 000 n“ nawierzchni jedna probka;
razie potrzeby liczba probek b zostéa zwickszona (np. nawierzchnie drég |w
terenie zabudowy)
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®) w razie potrzeby specjalne kruszywa i doc

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma prawgac przeprowadzenia bafl&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgjwspodlnie o miejscach pobierania probek i wyznaiczesdcinkow
czgéciowych ocenianego odcinka budowyzdle odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie
moze by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinekrtienpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego
odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane s wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw egciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.
6.3.5.Badania arbitrzowe
Badania arbitrsowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istniepzasadnione atpliwosci

ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychabad

Badania arbitreowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée laboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porstsbna, na ktorej niekorgs
przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Uwagi ogélne

Wihasciwosci materiatdbw wsadowych nafe ocenig na podstawie badapobranych probek w miejscu
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej. Do ocejakcsci materiatbw wsadowych mieszanki mineralno-
asfaltowej za zgaginzyniera i Zamawiajcego mog postwy¢ wyniki bada wykonanych w ramach Zakladowej
Kontroli Produkciji.

Wiasciwosci mieszanki naley ocenig na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczkongnie warstwy asfaltowej). Wygkowo dopuszcza si
badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asf@t Do oceny jakéei mieszanki mineralno-asfaltowej za
zgody Inzyniera i Zamawiajcego mog postzy¢ wyniki bada wykonanych w ramach Zaktadowej Kontroli
Produkgiji.

Wiasciwosci lepiszcza odzyskanego
Temperatura mknienia lepiszcza (asfalt 50/70) wyesktrahowanegoiegszanki mineralno-asfaltowej nie
powinna przekroczywartdici dopuszczalnej 6.

Temperatura mgknienia lepiszcza (polimeroasfalt PMB 25/55-60) skteahowanego z mieszanki
mineralno-asfaltowej nie powinna przekroéayartdici dopuszczalnej 7&. W wypadku mieszanki mineralno-
asfaltowej z polimeroasfaltem nawr6t spysty lepiszcza wyekstrahowanego powinien w§fiieo najmniej 40%.
Dotyczy to rownie przedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badpriy,czym nalgy wtedy podé wartcsé
wydtuzenia.

Zawartc¢ lepiszcza

Badania sktadu mieszanki mineralno-asfaltowe] zyafgrzeprowadz zgodnie z norm
PN-EN 12697-1.

Zawarta¢ rozpuszczalnego lepiszcza zz#taj probki pobranej z mieszanki mineralno-
asfaltowej lub wyjtkowo z prébki pobranej z nawierzchni nie mmoodbiega od wartdci
projektowanej o wicej niz + 0,30%.

Uziarnienie

Uziarnienie kadej prébki pobranej z finej mieszanki mineralno-asfaltowej nie 1o
odbiegé od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem dopuszczalnych odchytek z danego
odcinka budowy.

Badania sktadu mieszanki mineralno-asfaltowe] zyafgrzeprowadz zgodnie z norm
PN-EN 12697-2.
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Pojedynczy wynik isrednia z wielu oznacze uziarnienia kadej probki z Ilinej
mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22W nie 1amdbiegé od wartdci projektowanej o wicej
niz wartaé¢ dopuszczalnych odchytek:

- zawartd¢ kruszywa o wymiarze < 0,063mm, +2,0%
- zawart@¢ kruszywa o wymiarze < 0,125mm, +2,0%
- zawartd¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 do 2mm, 3,0%0

- zawart@¢ kruszywa grubego o wymiarze >2mm, + 3,0%
- zawartgd¢ ziaren grubych, +5,0%

Pojedynczy wynik isrednia z wielu oznacze uziarnienia kadej probki z Ilinej
mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W nie ramdbiegé od wartdci projektowanej o wicej
niz wartcé¢ dopuszczalnych odchytek:

- zawart@¢ kruszywa o wymiarze < 0,063mm, +1,5%
- zawart@¢ kruszywa o wymiarze < 0,125mm, +2,0%
- zawartd¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 do 2mm, 3,0%0

- zawart@¢ kruszywa grubego o wymiarze >2mm, + 3,0%
- zawartgd¢ ziaren grubych, +4,0%

Wymagania dotycce udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypemigoaainny by
spetnione jednocZaie.

Gestas¢ | zawart@é wolnych przestrzeni w probce Marshalla

Gestas¢ i gestas¢ objetosciowa mieszanki mineralno-asfaltowej oznaczgodnie z norm PN-EN 12697-
5i6

Zawartd¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobranemieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z namgéni, nie mae wykroczy poza wartéci dopuszczalne
okreslone w Tablicy 5 i 6 o wicej niz: 1,0 % (V/v).

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub&® warstwy oraz ilé& materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697486 oraz ilg¢ wbudowanego materiatu
na okrélona powierzchn¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbiegé od projektu o wartg 10%.
Jednoczénie caly pakiet warstw bitumicznych (podbudowaswca+scieralna) nie mie st rézni¢ od grubéci
projektowanej o wicej niz -3,0% do +10,0%. Dopuszcza girzy odbiorze warstwy przez Zamavgieggo pomiar
grubaci za pomog georadaru GPR.

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zageszezenie wykonanej warstwy, wymne wskanikiem zagszczenia oraz zawaéma wolnych
przestrzeni, nie m® przekrocz§ wartdci dopuszczalnych podanych w tablicy 10. Dotyczy Kardego
pojedynczego oznaczenia danej sshavosci. Badane wigciwosci warstwy naley obliczat z doktadnécia do
jednego miejsca po przecinku.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawart@ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartd¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, niezenwykroczy poza wartéci dopuszczalne
podane w tablicy 10. Badane davosci warstwy naley oblicza z doktadnécia do jednego miejsca po przecinku.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rigldadd nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

Spadki poprzeczne powinnydygodne z dokumentacprojektovs, z tolerangj + 0,5%.
6.4.2.5. Rowng podiwzna i poprzeczna

Pomiary réwnéci podtuznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

170



SSTWIOBR — BRAN.A DROGOWA WRAZ Z ZODWODNIENIEM — Odbudowa drogi gnmej ul. Gawlikéw w km 0+000 do km 0+532,04
wraz z poboczami i odwodnieniem w miejscégidaniow - zniszczonej podczas powodzi w lipcu 201

Do oceny rowngri podiwznej warstwy wizacej nawierzchni nalg stosowa metod: réwnowana uzyciu
taty i klina (planograf) lub z wykorzystaniem tatymetrowej i klina, miergc wysokad¢ przewitu pod ta. Pomiar
wykonuje st nie rzadziej ni co 10 m. Przez odchylenie rov#edorozumie s¢ najwicksza odlegtaé miedzy tat a
mierzory powierzchni. Wymagana rownig podtuzna dla warstwy wizacej drogi klasy GP:

- w zakresie pasow ruchu zasadniczych, awaryjnyctattowych, wiczer i wytaczer wartg¢ odchyle
réwndici podiwznej winna wynosi max 6mm.

- w zakresie jezdnigkznic, utwardzonych poboczy wastoodchyléd réwndci podiuznej winna wynosi
max 9mm.

Do oceny réwn€xi poprzecznej warstwy witacej nawierzchni nalgy stosowa metod z wykorzystaniem
taty 4-metrowej i klina lub metody réwnow@ej wyciu taty i klina. Pomiar naly wykonywa w kierunku
prostopadtym do osi jezdni, natym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziejeco 10 m.

Wymagana réwni poprzeczna dla warstwy avigcej drogi klasy GP:

- w zakresie pasow ruchu zasadniczych, awaryjnyctattowych, wiczer i wytaczer wartg¢ odchyled
réwndgici poprzecznej winna wyndsimax 6mm.

- w zakresie jezdnigtznic, utwardzonych poboczy waséoodchylé réwnaici poprzecznej winna wynasi
max 9mm.

6.4.2.6. Pajczenia mgdzywarstwowe

Nalezy zapewné pelrs szczepn& pomidzy wszystkimi warstwami asfaltowymi. Wytrzymédona
scinanie paiczenia mgdzy warstwami asfaltowymi musi spetbiaymagania podane pamei:
- podbudowa asfaltowa / warstwagwdca — 0,7MPa

Badanie naley wykona metod, Leutnera opisanw ,Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwachlaskych
nawierzchni drogowych” (Zeszyt ,|I" — 66, IBDiM). Wizymaldg¢ na scinanie naley bad& na prébkach
odwierconych z nawierzchni.

6.4.2.7. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5cm.

Rzedne wysokéciowe powinny by zgodne z dokumentacprojektovy z dopuszczalntolerancy + 1 cm,
przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nienprzekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie nie powinnané sie od dokumentacji projektowej o + 5cm.

Ztacza podtane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng fiwne i zwgzane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogrylegajce warstwy powinny hyw jednym poziomie.

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinienéljgdnorodny, bez sgan, deformacii,
plam i wykrusze.

6.5. Czestotliwos¢ bada kontrolnych
Badania kontrolne Wykonawcy i Zamavdeggo, nalgy prowadzt z czstotliwoscia podan w tablicy 12.

Tablica 12. Czstotliwosé badan kontrolnych

L.p. Badana cect Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiardv
Badania kontrolne Wykonaw Badania kontrolne Zamawiggegc

Wypetniacz i kruszyw Obligatoryjnie prze
- . przysgpieniem do robdt przy
) Lepiszczi wg Zakladowej Kontroli| akceptacji badania typu mm-a, |w
o Dodatki i pozostale materic Produkcji zgodnie z norgn PN- | trakcie wykonywania rob6t z
g EN 13108-21 czestotliwoscia  ustalom  przez

Zamawiajcego, w uzgodnieniu z

. Inzynierem.
% Uziarnienie
E < | Zawartge lepiszcze
'gg rozpuszczalnego, wg Zakladowej Kontroli| Z czstotliwoscia ustalora przez
S G | Temperatura ngknienia| Produkcji zgodnie z norgm PN- Zama}wia;';cego, w uzgodnieniu g
% H@ Odzyskanego |episzcza, EN 13108-21 InZynlerem.
g Gestas¢ i zawartd¢ wolnych
s przestrzeni probki Marshalla.
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Temperatura powietr.

€O najmniej 3 razy dziennie: prz

W trakcie robét podczas kaego

o przysgpieniem do rob6t orazpobrania mieszanki mineralno
5 podczas ich realizacji w okresaclasfaltowej
2 rownomiernie  rozisonych w
o planowanym okresie realizadgji
o . . . . .
= dziennej dziatki roboczej
§ Temperatura mieszan| Kazdy roztadunek mieszanki | W trakcie robét podczas kaego
= mineralno-asfaltowe] podczgssamochodu transportowego d@obrania mieszanki  mineralno
§ wykonywania nawierzchni zasobnika raietacza asfaltowej
(]
= Ocena wizualna dostarczor| Kazdy roztadunek mieszai z | -
mieszanki mineralno-asfaltowegj samochodu transportowego do
zasobnika raietacza
Gruba¢ wykonywanej warstw | Jedna prébka na 500 m.b. jednorazowo whudowywaeepkaci*
Wskaznik zag;szczeni¢| Jedna probka na 500 m.b. jerazowo wbudowywanej szeroa*
warstwy  zawart®€  wolnej
przestrzeni
Polczenia mgdzywarstwow Jedna prébka na 500 m.b. jednorazowo wbudowywaeepkaci*
Spadki poprzeczne warst Czestotliwos¢ zgodna z przekrojami poprzecznymi z dokumen
projektowef’
«S Roéwna¢ poprzeczna warsty Pomiar tag 4-metrowg co 10 n
= Rowna¢ podiuzna warstw Pomiar ta 4-metrows co 10 m lub metagdréwnowazng
]
IS Szeroké¢ warstwy Czestotliwas¢ zgodna z przekrojan| -
i poprzecznymi  z  dokumentagji
= projektowej
é Rzedne wysokéciowe | Pomiar rzdnych riwelacji podiunej | -
g warstwy’ i poprzecznej oraz usytuowania 0si

wedtug dokumentacji budowy

Uksztattowanie osi w plani” >

Wspéhrzdne osi ze skokiem we
dokumentacji projektowej

dh| -

Ocena wizualna jednorodécd
powierzchni warstwy

Ocena cigla

Ocena wiualna jakeci
wykonania zczy podtznych i
poprzecznych,  kragdzi i
obramowania warstwy

Ocena cigta wszystkich diugiei z

laczy i kranedzi

* w przypadku badakontrolnych Zamawiaego czstotliwosé¢ zalecana (w uzasadnionych przypadkachzemo
ulec zmianie na wniosek dgniera i Zamawiajcego),

YWyniki pomiaréw geodezyjnych naie przekaza w formie numerycznej zaakceptowanej przeziera.

2 Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattoe osi w planie naky wykona: w punktach gtéwnych
tukéw poziomych

7.PODSTAWA PLATNO SCI
7.1. Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatroi

Ogoblne ustalenia dotygze podstaw platrfoi podano w STWIORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt 9.

7.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hwarstwy wizacej z betonu asfaltowego obejmuie:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podi
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— dostarczenie materiatow i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

- ew. wykonanie préby technologicznej i odcinka pretdm,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgp$port na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzdzer obcych i krawznikow,
- roztazenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obciecie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiardw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprgu

8. PRZEPISY ZWI AZANE
Zgodnie z D.04.07.01
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D.05.03.05a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WAR STWA
SCIERALNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB; svymagania dotyege wykonania i odbioru Roboét
zwigzanych z wykonaniem warstwigieralnej z betonu asfaltowego dla zada@atbudowa
drogi gminnej ul. Gawlikbw w km 0+000 do km 0+532,0 wraz z poboczami i
odwodnieniem w miejscowé&ci Kaniow - zniszczonej podczas powodzi w lipcu 2G1.

1.2.Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Kontraktowyzyprrealizacji Rob6t
wymienionych w p. 1.1.

Niniejsza STWIORB stanowi uzupetienie do STWIORBADO0.00.00. ,Wymagania
0goIne”, a oba te dokumenty stangwatas¢ dla robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy STWIORB obejmujwszystkie czynnéci mapce na celu
wykonanie warstwycieralnej wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchrasfaltowe 2010
[65] z mieszanki mineralno-asfaltowej:

- AC11S z asfaltem PMB 45/80-55 dla ruchu KR2 -gdrowloty skrzyowan.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladea s¢ z jednej lub kilku warstw s#acych do
przejmowania i rozkltadania oléen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwacieralna — gérna warstwa nawierzchriddca w bezpérednim kontakcie z
kotami pojazdow.

1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — o#temie mieszanki mineralno-asfaltowej ze
wzgledu na najwgkszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 16, 22 lub 32.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowaktérej kruszywo o uziarnieniu
ciagtym lub nieciagtym tworzy struktug wzajemnie klinujca sic.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wioay w procentach masy ziaren
przechodzcych przez okrdony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wiogae w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konsgtcji nawierzchni podatnych i
poisztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielké& ziaren kruszywa, okéna przez dolny (d) i gérny (D)
wymiar sita.

1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.
1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze<@ mm, ktérego wksza czs¢
pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11.Pyt— kruszywo z ziaren przechaegych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktorego glisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypetniacz mieszany — kruszywo, ktore skladazsiwypetniacza pochodzenia mineralnego i
wodorotlenku wapnia. Wypetiacz dodany - wypetnia@ochodzenia mineralnego,
wyprodukowany oddzielnie).
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1.4.13.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej lyator nadaje dodatnie tadunki
czgstkom zdyspergowanego asfaltu.
1.4.14.Symbole i skroty dodatkowe

ACP - beton asfaltowy do warstwy podbudowy,

PMB - polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy ok&aniu wielkdci ziaren
kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy ok&aniu wielkasci ziaren
kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wilasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance
Determined; producent me jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producemtem
dostarczy odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego
zobownzany),

IRI - (International Roughness Index) gaizynarodowy wskanik
réwnasci,

MOP - miejsce obstugi podedych.

1.5.OgdIne wymagania dotygze Robot

Pozostate okiéenia podane w niniejszej STWIORB ggodne z normami, wytycznymi i okteniami
podanymi w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania Og0lmpé&t 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne zasady dotygee materiatow
Ogodlne zasady dotygze materiatéw podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wynmaga
0golne” pkt. 2.
2.2.Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowé asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] wraz azahikiem krajowym NA lub
polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59] wraz ganikiem krajowym NA. Rodzaje stosowanych lepiszcz
asfaltowych podano w tablicy 1.

Tablica 1.Wymagane lepiszcza asfaltowego do warspscieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
rucht ACS asfalt drogow polimeroasfa
KR1 - KR2 AC11S 50/70 PMB 45/80-55

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 2.
Polimeroasfalty powinny spehdiavymagania podane w tablicy 3.

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg REN 12591 [27]

e Metoda Rodzaj asfalt
Lp. Wiasciwosci .
badania 50/7(
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70
2 | Temperatura reknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54
3 | Temperatura zapion °C PN-EN 22592 [62] 230
nie mniej ni
4 | Zawartg¢ sktadnikéw
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99
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nie mniej nk ‘

1 2 3 4

5 | Zmiana masy po starzer

(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5
nie wiecej niz
6 | Pozostala penetracja | 0
starzeniu, nie mnigj fi % PN-EN 1426 [21] 50
7 | Temperatura mgknienia R
po starzeniu, nie mniejni ¢ PN-EN 1427 [22] 48
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOW
8 | Zawartac parafiny, % | PN-EN 12606-1 [30] 2,2
nie wiecej niz
9 | Wzrost temp. meknienia o
po starzeniu, nie weej niz ¢ PN-EN 1427 [22] °
10 | Temperatura tamliv4zi oC PN-EN 12593 [29] 8

Fraassa, nie wtej niz

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanychpolimerami (polimeroasfaltow) wg PN-EN
14023 [59]
Gatunki asfaltov
modyfikowanych
Wymaganie N Metoda Jedn. polimerami (PMB)
Wiasciwosé . =
podstawowe badania 45/80-5¢
wymagani klase
Konsystencja v _
posrednich Penetracja PN-EN 1426 | 0,1
45-80 4
temperaturach W 25°C [21] mm
eksploatacyjnych
Konsystencja v
wysokich Temperatura PN-EN 1427 |
SR C >55 7
temperaturach migknienia [22]
eksploatacyjnych
. .. | PN-EN 1358¢
Sita rozcjgania [55]
(mata pedkaosc Jienf | >1w5°C 4
rozcihgania) PN-EN 13703
[57]
Kohezja Sita  rozcijgania| PN-EN 13587
° i 53
w5°C (dua [53] Jer? NPD? 0
predkas¢ PN-EN 13703
rozciggania) [57]
Wahadto Vialit| PN-EN 13588
(meto-da uderzenia) [54] Jfent NPD* 0
Stata¢ Zmiana mas % >0, 3
konsystencii Pozostak PN-EN 1426
(Odpornd¢ penetracja [21] % > 60 7
na starzenie wg
PN-EN 12607-1l Wzrost temperatur) PN-EN 1427 .
lub -3 [31] micknienia [22] C <8 2
L, Temperatur: PN-EN ISO o
Inne wiaciwosci zaplonu 2592 [63] C >235 3
. Temperatur: PN-EN 12593| . )
Wymagania tamliwosci [29] C <-12 6
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dodatkow Nawrdt  spezysty -~ 50 5
w 25°C PN-EN 13398 Y -
0
Nawrdt  spezysty [51]
W 10°C NPD? 0
Zakres PN-EN 14023
. [59] Punkt °C TBR’ 1
plastycznéci 519
Stabilna¢ PN-EN 1339¢
magazynowania [52] o <5 2
R&nica temperatuf PN-EN 1427 -
migknienia [22]
I PN-EN 13399
Stabilna¢
. [52] 0,1
magazynowania mm NPD? 0
R&nica penetracji PN-EN 1426
[21]
. Spadek temperatul PN-EN
Wymagania micknienia  PO| 45607 1 [31
dodatkowe starzeniu wg PN °C TBR 1
EN 12607 PN-EN 1427
-1 lub -3 [31] [22]
Nawrot spezysty w
25°C po starzeniu
wg PN-EN 12607-1 PN-EN 230 4
lub -3[31] 12607-1 [31] o
0
Nawr6t spezysty w | PN-EN 13398
10°C po starzeniu [51]
wg PN-EN 12607-1 NPD? 0
lub -3[31]
¥ NPD- No Performance Determined (Wtawos¢ uzytkowe nie okreélana
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinne sibywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposzonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczy@biornik
roboczy otaczarki powinien byzolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z toleraricp°C
oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien lBymagazynowany w zbiorniku wyposaym w system grzewczy fredni z
termostatem kontrolagym temperatuyr z doktadnécia + 5°C. Zaleca si wyposaenie zbiornika w mieszadto.
Zaleca s} bezpdrednie zuycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngleunikat wielokrothego rozgrzewania i
chtodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowamaz uniké& niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltow
réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3.Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego najlestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetnid¢aiszywa powinny spetnéa
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablicalB2,14, 15.

Sktadowanie kruszywa powinna;sidbywa w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub molzeniu. Podtze sktadowiska musi ldyréwne, utwardzone
i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinnpabywd w silosach wypoganych w uradzenia do aeracji.

2.4.Dodatki

Moga by¢ stosowane dodatki na podstawie udokumentowanyzgtywnych déwiadczeé. Pochodzenie,
rodzaj i wigciwosci dodatkow powinny bydeklarowane.

Nalezy stosowa srodki adhezyjne lub wapno hydratyzowaneg|ezastosowane kruszywo i lepiszcza asfaltowego
nie wykazuje powinowactwa fizykochemicznego (pramzéé poniej 80%), zapewniafego odpowiedmi
przyczepné (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpogomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody.
Rodzajsrodka i jego ilé¢ powinna by dostosowana do konkretnego kruszywa i lepiszczanOprzyczepn§ci
naley okreli¢ na podstawie badania wedlug PN-EN12697-11, metvd&ruszywo 8/11 jako podstawowe.
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Przyczepn& lepiszcza do kruszywa po 6 godzinach powinna w¢nos najmniej 80%, przy jednoczesnym
spetnieniu odporrigi gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej na dzieavody wg PN-EN12697-12 podanej w
tablicy 5.2, 5.3 i 5.4. Ostatecznym badaniem kwaldyjnym przyczepnizi jest badanie odporéd na dziatanie
wody ITSR wg WT-2:2010.

Moga by¢ stosowane dodatki lub technologie otajdce temperatuyrprodukcji i wbudowania mieszanki mineralno-
asfaltowe;.
2.5.Materialy do uszczelnienia paizer | krawedzi

Do uszczelnienia patzer technologicznych tj. ztzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rinym czasie oraz spoin stan@oych pohczenia rénych materiatéw, najy stosowé
a) materialy termoplastyczne, jakétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,
b) emulsg asfaltovs wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych

Grubag¢ materiatu termoplastycznego w postaci past lémtdo spoiny powinna wyndshie mniej n 10
mm.

Skltadowanie materiatow termoplastycznych jest ddem® tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okkenych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi warstwy lub pcalczenia warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w
nawierzchni lubg ograniczajcymi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgfikany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na ggm”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6.Materiaty do zjczenia warstw konstrukcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni najestosowa kationowe emulsje asfaltowe wedtug
STWIORB 04.03.01. ,Oczyszczenie i skropienie warkbnstrukcyjnych”.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotygee sprztu

Ogolne wymagania dotycace sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne’pkt
3.

3.2.Sprzt stosowany do wykonania rob6t

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscia
korzystania ze speiu dostosowanego do przigj metody robét, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubgéym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfych,

— uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem roveiakladanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszege,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentoljmtermosami,

— sprzt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne zasady dotygee transportu
Ogodlne zasady dotygze transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wynmaga
0golne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhnyc
zaopatrzonych w ugglizenia umgliwiajace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatam@idmiernym zawilgoceniem.
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Wypelniacz naley przewozé w sposob chroncy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsnem.
Wypelniacz luzem powinien By przewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dpeypozu
materiatow sypkich, umiiwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mme by transportowana w zamlgtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkierre nie lgdg korodowaly pod wptywem emulsji i nieetls powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakowiaz metali lekkich
(moze zachodd wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zafesci od
postpu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbatdem mieszanka powinna dyabezpieczona przed
ostygniciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbuddsvampowinna zapewnéa utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemniké&ywanych do transportu mieszanki powinny lozyste, a do
zwilzania tych powierzchni nima wywac tylko srodki antyadhezyjne niewplywgie szkodliwie na mieszagk

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsia® wymagania dotyexce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych Vi na osie
i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania Rob6t

Ogblne zasady wykonania Robo6t podano w STWIORB [DMQ.00. "Wymagania
0golne” pkt. 5.

5.2.Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do robét, Wykonawca w terminie uzgodniorgyinzynierem dostarczy do akceptaciji
sprawozdanie Badania Typu. Badania Typu halprzeprowadd dla kadego nowego skiadu mma oraz w
przypadku:

e uplywu 5 lat od ich wykonania,

* zmiany rodzaju lepiszcza,

» zmiany ztaa kruszywa (jakiegokolwiek sktadnika),

* zmiany typu petrograficznego kruszywa,

«  zmiany gstdici kruszywa o wgcej niz 0,05 Mg/,

« zmiany kategorii kruszywa grubego w odniesieniuldiztattu, udziatu ziaren przekruszonych, odpécho
na rozdrabnianie, odporém nascieranie,

» kanciastéci kruszywa drobnego,

e zmiany typu mineralogicznego wypetniacza.

W ramach Badania Typu naleprzeprowadzi badania podane w tablicach od 4 do 7. Dopuszeza si
zastosowanie podeja grupowego w zakresie badania typu. Oznaczaetay wypadku, gdy nagtita zmiana
sktadu mieszanki mineralno- asfaltowej i istaigjzasadnione przestankie dana wiéciwos¢ nie ulegnie
pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymgdeategorii wia&ciwosci, to nie jest konieczne badanie tej
wiasciwosci w ramach badania typu.

Podczas ustalania sktadu mieszanki, Wykonawcarpewizadbé, aby projektowana recepta laboratoryjna
opierala s} na prawidtowych i w pelni reprezentatywnych prdatfkamateriatdw, ktére dolg stosowane do
wykonania rob6t. Powinien ta& zapewni, aby mieszanka i jej poszczegdlne skladniki spénivymagania
dotyczce cech fizycznych i wytrzymadoiowych okrélone w niniejszej STWiIORB.

Akceptacja recepty przezzyniera mae nasipi¢ na podstawie przedstawionych przez WykongBada
Typu i sprawozdania z proby technologicznej. W pexku kiedy laynier w celu akceptacji recepty mieszanki
mineralno-asfaltowej zdecyduje¢sivykona dodatkowo niezale badania, Wykonawca dostarczy zgodnie z
wymaganiami layniera probki wszystkich sktadnikéw mieszanki.

Zaakceptowana recepta stanowimgpodstaw produkcji.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna ad@¢ lepiszcza podaneasw tablicy 4. Jeeli
stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nielegoan tamanego, to nalg przyja¢ proporcg kruszywa
tamanego do nietamanego co najmniej 50/50. Wymaugdakeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podaness
tablicy 5.
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Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zaartosé¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy scieralnej dla ruchu KR1-KR2 [65]

L Przesiew, [% (m/m
Wiasciwosé
AC11s
Wymiar sita #, [mrr od do
16 10C -
11,2 0 10C
8 70 0
5,€ - -
2 30 55
0,12¢ 8 20
0,06: 5 12
Zawartgé lepiszcza, minimur”
Bmin5,6

7 Minimalna zawart& lepiszcza jest okéona przy zateonej gstdici mieszank
mineralnej 2,650 Mg/t Jeeli stosowana mieszanka mineralna mag igestasc
(0g), to do wyznaczenia minimalnej zawadblepiszcza podanwarta¢ nalezy

) i ) 2650
pomnay¢ przez wspotczynnild wedtug rownania:d@ = ——

Pd

Minimalna zawart&¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recep@ajirma
by¢ wyzsza od podanego. o wielkas¢ dopuszczalnej odchyiki 0,3 zawiereg)
btad dozowania sktadnikow i #dl badania.

Tablica 5.
KR1 +KR2 [65]

Wymagane widciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyscieralnej, dla ruchu

Warurki
Wihasciwos¢ zag:szczania Wy Metoda i warunki badania AC11S
PN-EN
13108-20 [48]

Z?V;‘:::decn. wolnych C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], Vmin1,0
przestrzen 2x50 uderze 0.4 Vim0
Wolne przestrzeni _—

einiorrn)e C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], VFBuinzs
wyp 2x50 uderze VFB,,
lepiszczem p.5 ing3
Zawartg¢ wolnych
przestrzeni C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], VMA,;
w mieszance 2x50 uderze 0.5 inl4
mineralnej '

PN-EN 126912 [35],
) L przechowywanie w 40°C z
Od_porn.(éc ) na C.1.1,ubuarye, jednym cyklem ITSRo
dziatanie wody 2x35 uderze samraania
badanie w 25°C
3 Ujednolicony procedu¢ badania odporrci na dziatanie wody podano w \-2 2010 [65]
w zahczniku 1.

Wymagan zawartd¢ lepiszcza naleyy skorygowa zgodnie z PN-EN 13108-1 pkt. 5.3.1.3. Skiad
mieszanki mineralno-asfaltowej powinien¢hystalony na podstawie badarobek wykonanych zgodnie z narm
PN-EN 13108-20 zatznik C oraz normami poawzanymi. Probki powinny spetniavymagania podane w tablicy 5
w zaleznosci od zawartéci asfaltu By, | temperatur zagszczania prébek.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarz& na gogco w otaczarce (zespole maszyn iadzah
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow @raechowywania gotowej mieszanki)zynier dopyéci do
produkcji tylko otaczarki posiadgje certyfikowany system Zakladowej Kontroli Produkezgodny z
PN-EN 13108-21.

Wszystkie skladniki mieszanki: kruszywa, asfalazrdodatki powinny hy dozowane, w procesie
produkcji, w ilgciach okrélonych w Badaniu Typu. Sposéb i czas mieszaniadsii@w mieszanki mineralno-
asfaltowej powinny zapewfirbwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaftow

Lepiszcze asfaltowe néle przechowywdé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewniaym utrzymaniezadanej temperatury z doktadiols + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)migze przekraczal80°C dla asfaltu drogowego 50/70 oraz
185°C dla polimeroasfaltu drogowego 45/80-55.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno¢ byysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperatuntasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Podczas tomhspmieszanki
asfaltowej musz by¢ zachowane graniczne wadtd temperatury podane w tablicy 6. W tej tablicyjmesza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowdgistarczonej na miejsce wbudowania, a napag
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltdvezpdrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 6. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [1C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180

Sposéb i czas mieszania skfadnikbw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewhiréwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych 2z kilku twéyni, pod warunkiem
skoordynowania mtzy soly deklarowanych przydat&a mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, $diavosci
objctosciowe) z zachowaniem brakuzdc w ich wiaciwosciach.

5.4.Przygotowanie podi@a

Podiaze pod warstwcieralm z betonu asfaltowego powinnodiya catej powierzchni:

— ustabilizowane i néme,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,
— wyprofilowane, rowne i bez kolein,
— suche
W wypadku podiva z warstwy starej nawierzchni, nier6woio nie powinny przekracZawartgci
podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwndci podtoza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltow (pomiar
tata 4-metrowg lub réwnowazna metody)

Maksymalna nierownid
Klasa drogi Element nawierzchni podiaza pod warste
scieralrg [mm]
Z, L D Pasy ruchu 9

Jezeli nieréwndci 3 wicksze nk dopuszczalne, to nalgwyréwna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni luly jograniczajcych
powinny by zgodne z dokumentagprojektovs. Z podieza powinien by zapewniony odptyw wody.

Wykonane w podizu taty z materialu 0 mniejszej sztywid (np. faty z asfaltu lanego w betonie

asfaltowym) naley usuryé, a powstate w ten sposéb ubytki wypétmateriatem o whiwosciach zblzonych do
materiatu podstawowego (np. wypetiietonem asfaltowym).

W celu polepszenia pglzenia m¢dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia podiga
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powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podta naley wypeinic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi fwgd
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo inmymateriatami wedtug norm lub aprobat technicznych

5.5.Polgczenie mgdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwald nawierzchni jest uzateione od zapewnienia p@izenia m¢dzy
warstwami i ich wspétpracy w przenoszeniu abenia nawierzchni ruchem. Podé powinno by skropione
lepiszczem. Ma to na celu akszenie pajczenia mgdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczemzeg
wnikaniem i zaleganiem wody guzy warstwami. Skropienie lepiszczem padioprzed utéeniem warstwy
podbudowy z betonu asfaltowego powinnd taykonane zgodnie z STWIORB 04.03.01.

Nalezy zapewné pelrs szczepn& pomidzy wszystkimi warstwami asfaltowymi. Wytrzymédona
scinanie paiczenia mgdzy warstwami asfaltowymi musi spetbiwymagania podane pamei:
- warstwa wazaca / warstwdcieralna — 1,0MPa

Badanie naley wykona metod, Leutnera opisanw ,Zalecenia stosowania geowyrob6éw w warstwach
asfaltowych nawierzchni drogowych” (Zeszyt ,I” — ,6BDiM). Wytrzymatcsi¢ na scinanie naley bad@& na
prébkach odwierconych z nawierzchni.

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywa na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 oraz STWIORB 04.03.01. ,Oczyszczeslgdpienie warstw konstrukcyjnych”.

Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljop@winien by zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltova naleey wbudowyw& w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Temperatura powietrza powinnarbierzona przed i w czasie robdt i nie powinna inyiejsza
niz podana w tablicy 8. Nie dopuszcza skladania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljop@czas silnego
wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfatbwy dodatkiem obgajacym temperatur
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia podczasvykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [
przed przysipieniem do robc

Rodzaj rob¢

W czasie rob

Warstwascieralna o grubi > 3 cm -2 0

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdigvarunki podane w tablicy 9.
Tablica 9. Wiasciwosci warstwy AC

Projektowan: Wskaznik Zawartg¢ wolnych
Typ i wymiar grubai¢ warstwy S amszczenia przestrzeni w
mieszanki technologicznej & warstwie
[cm] [%] 0
[%(v/V)]
AC11S, KR1 4,0 > 98 1,5+4,0
AC11S, KR2 5,0 >98 1,5+4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bwbudowywana rozktadagk wyposaona w ukiad
automatycznego sterowania grétiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteep projektovg. W
miejscach niedogpnych dla sprgtu dopuszcza siwbudowywanie ¢gczne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna byprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢aobsi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny byéwnomiernie zagszczone izkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego néaig stosowé walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

Nalezy dazy¢ do minimalizowania iléci zfaczy w nawierzchni asfaltowej i deli to tylko maliwe

uktadania mieszanki jednodreée na calej szerokoi drogi. Zhcze w nawierzchni powinno Byszczelne i tak
wykonane aby unienitiwi ¢ przenikanie wody do warstw Agcych ponkej. Mieszanka powinna byw pemni
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zagszczona, a brzegigdzy powinny by ze sob zréwnane, co mma uzyské stosujc jedry z wymienionych

ponizej metod, przy czym dlaatzy poprzecznych natg stosowad jedynie metog 3:

4, metoda ,gogca do gogeej” jest szczegodlnie zalecana w przypadku wykomyeazhcza podhanego.
Ztacze wykonuje si przez zastosowanie dwoéch lubeeej ukladarek pracagych w zespole w takiegj
odlegicgci, aby zapewrti by krawedz pasa ukladanego w pierwszej kolegjciobyta wystarczajco gogca.
Odlegia¢ micdzy zespotami ukfadarek nie powinnacbwigksza ni diugas¢ jednej rozktadarki. Walce
zagszczajce mieszank za kada rozktadarly powinny by tego samego typu i powinny rozpaéz
zag:szczanie od zewtrznej kravgdzi pasa i stopniowo zasgczé pasy w kierunku ztza. Walce powinny
zakoczye zag:szczanie pozostawig pas min. 15 cm wokoét gtza (ok. 7,5 cm po kdej stronie zcza).
Mieszanka wzd spoiny podtanej powinna b§ zag:szczona jedynie przez ostatnie péeigj walca.

5. metoda "gogca do zimnej”. Wykonanie g¢zy 3 metod, stosuje s, gdy ze wzgidu na ruch, §dz gdy z
innych uzasadnionych powodéw konieczne jest wykamie pasdéw nawierzchni w oggte czasu. Kraedz
zlacza w takim wypadku powinna byykonana w czasie ukladania pierwszego pasa ruttanedz zlacza
powinna by ukanha — pochylona podakem 70/80 stopni do warstwy 7@ lezacej. Skos ten pozwala na
zwickszenie powierzchni styku dwoéch warstw. Skos posvinby wykonany podczas uktadania nawierzchni
poprzez specjalne wdzenie zamontowane na rozktadarkglZzona walcu. Nie jest rekomendowanecie
zimnej kravedzi, poniewa w ten sposob memy otrzymé zbyt gtadls powierzchng¢. Dodatkowo zabrudzenie
spowodowane ,szlamem” wytworzonym w czasiegcid krawdzi maze spowodow& zmniejszenie
przyczepnéci migdzy warstwami. W celu zapewnienia dobrej przyczépnpomicdzy dwoma uktadanymi
pasami ruchu powierzchnia granica ze ziczem powinna hyoczyszczona ze wszelkich zabrugizéuznych
partii mieszanki. Nagpnie przed utgeniem gsiedniego pasa powierzclnstyku naley pokry¢ pasg lub
tasma przylepry. Nie dopuszcza sistosowania emulsji asfaltowej do uszczelnianiazat. Drugi pas powinien
by¢ wykonywany z zakladem (2-3 cm, liggz od gornej krawdzi spoiny) zachodcym na pas wykonany
wczesniej. Brak zaktadu (naktadki) lub zbyt mata jeg@dl mogy spowodowd zbyt mate zagszczenie spoiny i
jej ewentualne zniszczenie. Nadmiernasdlmakladki mae spowodowa przejazd rogietacza po gornej
powierzchni mieszanki zmidzenie ziarn kruszywa, a w efekcie niedostateczneszagenie spoiny. Przed
rozpoczciem watowania ,naktadki” mieszanka powinna hyozgrabiona” na nowej warstwie.

6. Spoiny poprzecznegsvykonywane na kitcu kazdej dziennej dziatki roboczej lub w miejscu przerwy
pracy. Przy wykonywaniu spoiny poprzecznej pglieolejno:

s opr&ni¢ uktadark;

* recznie odci¢ mieszank, formupc kat prosty jeeli grubag¢ utozonej warstwy jest niewystarcaap,;

* umie&ci¢ desk o tej samej grubdei co warstwa ti przy zhczu;

* przysypa istniepca nawierzchni powierzchni rampy cierkwarstwg piasku lub rozigy¢ na nawierzchni
pasmo wtokniny

* recznie skonstruowaramp na obszarze posypanym piaskiem lub roamt@] widkniny z pozostatej
mieszanki mineralno-asfaltowej

* zagsci¢ calas¢ powierzchni i ramg uzywajgc walcow.

Przed rozpoegiem wykonywania kolejnego odcinka nawierzchni pgle

» usum¢ ramp; (podjazd), wtoknig;
+ sprawdzé¢ za pomog faty czy stara (uteona) warstwa jest réwna w kierunku pagtym, jezeli to
konieczne trzeba odgi nieréwrg czgé¢ warstwy;

» oczyci¢ doktadnie obszar podjazdu i skrégio goacym asfaltem lub utgy¢ tasme;

* wykona pofaczenie metogl,goraca do zimnej” opisanpowyzej.
Spoiny w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyrzesunite wzgkdem siebie, co najmniej o 20 cm, a
poprzeczne o co najmniej 2 m.aZta powinny by catkowicie zwizane, a przyleggge warstwy w jednym
poziomie.

Krawedzie warstwy bitumicznej bez ogranidzealery uksztattowa ze spadkiem nie wkszym ni 2:1 i
doggsci¢ urzmdzeniem zagszczajcym zamontowanym na walcu. Gorna kegivwarstwy oraz obie kragdzie w
strefie przechyiki powinny ky posmarowane gecym asfaltem w iléci 1,5 kg/m2 powierzchnie poziome i
4,0 kg/m2 powierzchnie skoe. Powtoka mze by nanoszona w kilku roboczych prégpch. Lepiszcze powinno
by¢ naniesione odpowiednio szybko tak, aby ky@wie nie ulegly zabrudzeniu. Mj potazona krawdz (z
wyjatkiem strefy zmiany przechyitki) powinna pozdstaeuszczelniona. Dopuszczag gdnoczesne uszczelnianie
krawedzi danej warstwy bitumicznej wraz z kredziami warstw bitumicznych mszych, jeeli warstwy byty
utozone jedna po drugiej, a kradzie byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniersli Jeyzej potazony brzeg
jest uszczelniany warstwowo, to przylegaj powierzchng danej warstwy naly uszczelnt na szerokéci co
najmniej 10 cm.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0goIne zasady kontroli jaka Robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golIne” pkt 6.

6.2. Badania przed przygtieniem do Robét

Przed przyspieniem do robdt, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca powinien przedstawi
Badania Typu danej mieszanki mineralno-asfaltowepzawvz wymaganymi w normie PN-EN 13108-20 z
zahcznikami w celu jej zatwierdzenia do stosowaniapiypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w puekc
5.2 Badania Typu natg ponownie wykon&i przedstawé do akceptacii.

6.3.Badania w czasie robo6t

6.3.1 Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralsfaitowej wykonywane w ramach Zaktadowej Kontroli
Produkgiji

Badania wykonywane w ramach Zaktadowej Kontrolbd®ikcji zgodnie z norgn PN-EN 13108-21 g
badaniami Wykonawcy. Badania najerzeprowadzana probkach pobranych z wyprodukowanej mieszardddg
jej wystaniem na budoyv

Zakres badaWykonawcy w systemie Zaktadowej Kontroli Produlatjiejmuje:

- badania materiatbw wsadowych do mieszanki minerabfaltowej (asfaltow, kruszyw wypetniacza i
dodatkéw),

- badanie skfadu i wkaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej.

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki minevehsfaltowej zgodnie z

certyfikowanym systemem ZKP.

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfalth i ich skladnikéw, lepiszczy i materiatdw do
uszczelniaé itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefee, pohkczenia itp.) spetniaj wymagania
okreslone w STWIORB.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z nidmlp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do
wymaga STWIORB, ich przyczyny nahy niezwtocznie usujt.

Wyniki bada& Wykonawcy naley przekazywaé Inzynierowi na jegazadanie. Irzynier maze zdecydowa o
dokonaniu odbioru na podstawie badd/ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier mae przeprowadzi badania
kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
[36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilcsci materiatéw lub grubii wykonanej warstwy,

— badanie paiczenia m¢dzywarstwowego,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwnéci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametrow geometrycznych warstwy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania pajczer technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolne gs badaniami layniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy §ékenateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych iskkadnikow, lepiszczy i materiatéw do uszczeinigp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,appénia itp.) spelnigjwymagania okrdone w STWIORB.
Wyniki tych bad& s podstaw odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem kiada miejscu budowy zajmujegsi
Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywgjsie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykoj z niej warstwy podano w tablicy
10.
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Tablica 10. Rodzaj bada kontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralr-asfaltowa °
1.1 Badania materiatdw wsadowych do mieszanki minerabfaltowej
1.2 Uziarnienie
1.3 Zawartd¢ lepiszcza
1.4 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego
15 Gestas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagszczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rowna¢
2.4 Gruba¢
2.5 Zawartg¢ wolnych przestrzerft
2.6 Polyczenie mgdzywarstwowe
3 Warunki technologiczne wbudowania mieszanki mimayalsfaltowej
3.1 Pomiar temperatury powietrza podczas pobrania ymiélbada,
3.2 Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

3 do kazdej warstwy i na kade rozpoczte € 000 n“ nawierzchni jedna probka;
razie potrzeby liczba probek o zostéa zwickszona (np. nawierzchnie drég |w
terenie zabudowy)

®) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma prawglat przeprowadzenia bafl&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgjwspolnie o miejscach pobierania probek i wyznaiczesdcinkOw
czgéciowych ocenianego odcinka budowyzdle odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie
moze by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinekrienpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego
odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane s wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkdw egciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrsowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istniepzasadnione atpliwosci
ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychabad

Badania arbitreowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée laboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porstsbna, na ktorej niekorgs
przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Uwagi ogélne

Wihasciwosci materiatdbw wsadowych nafe ocenig na podstawie badapobranych probek w miejscu
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej. Do ocejakcsci materiatbw wsadowych mieszanki mineralno-
asfaltowej za zgaginzyniera i Zamawiajcego mog postwy¢ wyniki bada wykonanych w ramach Zakladowej
Kontroli Produkciji.

Wiasciwosci mieszanki naley ocenig na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczkongnie warstwy asfaltowej). Wygkowo dopuszcza si
badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asf@t Do oceny jakéi mieszanki mineralno-asfaltowej za
zgody Inzyniera i Zamawiajcego mog poshzy¢ wyniki bada wykonanych w ramach Zaktadowej Kontroli
Produkgiji.
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Wiasciwosci lepiszcza odzyskanego
Temperatura mgknienia lepiszcza (asfalt 50/70) wyesktrahowanegoiegszanki mineralno-asfaltowej nie
powinna przekroczywartdici dopuszczalnej 68.

Temperatura mgknienia lepiszcza (polimeroasfalt PMB 45/80-55) skteahowanego z mieszanki
mineralno-asfaltowej nie powinna przekroéayartdici dopuszczalnej 8. W wypadku mieszanki mineralno-
asfaltowej z polimeroasfaltem nawr6t spysty lepiszcza wyekstrahowanego powinien w§fiieo najmniej 40%.
Dotyczy to rownie przedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badpriy,czym nalgy wtedy podé wartcsé
wydtuzenia.

Zawartc¢ lepiszcza

Badania sktadu mieszanki mineralno-asfaltowe] 2yafgrzeprowadz zgodnie z norm
PN-EN 12697-1.

Zawarta¢ rozpuszczalnego lepiszcza zzétaj probki pobranej z mieszanki mineralno-
asfaltowej lub wyjtkowo z prébki pobranej z nawierzchni nie imoodbiega od wartdci
projektowanej o wicej niz + 0,30%.

Uziarnienie

Uziarnienie kadej prébki pobranej z finej mieszanki mineralno-asfaltowej nie 1o
odbiegé od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem dopuszczalnych odchytek z danego
odcinka budowy.

Badania sktadu mieszanki mineralno-asfaltowe] zyafgrzeprowad zgodnie z norm
PN-EN 12697-2.

Pojedynczy wynik isrednia z wielu oznacze uziarnienia kadej probki z Ilinej
mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S niez@adbiega od wartdci projektowanej o wice]
niz wartcé¢ dopuszczalnych odchytek:

- zawart@¢ kruszywa o wymiarze < 0,063mm, +1,5%
- zawart@¢ kruszywa o wymiarze < 0,125mm, +2,0%
- zawartd¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 do 2mm, 3,0%0

- zawart@d¢ kruszywa grubego o wymiarze >2mm, + 3,0%
- zawartgd¢ ziaren grubych, +4,0%

Wymagania dotycce udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypemigoaainny by
spetnione jednocZaie.
Gestas¢ | zawart@é wolnych przestrzeni w probce Marshalla

Gestas¢ i gestas¢ objetosciowa mieszanki mineralno-asfaltowej oznaczgodnie z normn PN-EN 12697-
5i6

Zawartd¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobranemieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z namgéni, nie mae wykroczy poza wartéci dopuszczalne
okreslone w Tablicy 5 o wicej niz: 1,0 % (V/v).

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub&® warstwy oraz ilé& materiatu

Grubad¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697486 oraz ilg¢ wbudowanego materiatu
na okrélona powierzchn¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbiegé od projektu o wartg 10%.
Jednoczénie caty pakiet warstw bitumicznych @ahcaticieralna) nie mee st rézni¢ od grubéci projektowanej
0 wigcej niz -3,0% do +10,0%. Dopuszcza girzy odbiorze warstwy przez Zamavgieggo pomiar grubigi za
pomog georadaru GPR.

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zageszezenie wykonanej warstwy, wymne wskanikiem zagszczenia oraz zawaéma wolnych
przestrzeni, nie m® przekrocz§ wartgci dopuszczalnych podanych w tablicy 9. Dotyczy kazdego
pojedynczego oznaczenia danej sshavosci. Badane wigciwosci warstwy naley obliczat z doktadnécia do
jednego miejsca po przecinku.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawart@ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartd¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, niezenwykroczy poza wartéci dopuszczalne
podane w tablicy 9. Badane \étiwosci warstwy naley oblicza® z doktadnécia do jednego miejsca po przecinku.
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6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rigldadé nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

Spadki poprzeczne powinnydygodne z dokumentacprojektovs, z tolerangj + 0,5%.

6.4.2.5. Rowng podhwzna i poprzeczna

Pomiary réwnéci podtuznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rowngci podtuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz @lav i parkingéw
nalezy stosowa metodt rownowana uzyciu taty i klina (planograf) lub z wykorzystanidaty 4-metrowe;j i klina,
mierzc wysokd@¢ przewitu pod tat. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowgiopodiuzna
jest okrélona przez wart@ odchylenia rowngi (przewitu), ktére nie mog przekroczy 6 mm. Przez odchylenie
réwndici rozumie st najwicksza odlegta¢ migdzy tay a mierzon powierzchna.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wart@dchylenia réwngi podiwnej warstwy scieralnej
nawierzchni drég klasy Z i L nie powinnadwigksza nt 8 mm. Badanie wykonuje¢siwedtug procedury jak
podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rowngri poprzecznej warstw nawierzchni nalestosowé metod z wykorzystaniem faty 4-
metrowe;j i klina lub metody rownowmej wyciu taty i klina. Pomiar naley wykonywa w kierunku prostopadtym
do osi jezdni, na kalym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej co 10 m. Nieréwngi nie mog by¢ wicksze ni
6mm.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartedchylenia réwn&i poprzecznej warstwycieralnej
nawierzchni drég klasy Z, L i D nie powinnadwricksza nk 9 mm. Badanie wykonujecsivedtug procedury jak
podczas odbioru nawierzchni.

6.4.2.6. Pajczenia mgdzywarstwowe

Nalezy zapewné pelrs szczepn& pomidzy wszystkimi warstwami asfaltowymi. Wytrzymédona
scinanie paiczenia mgdzy warstwami asfaltowymi musi spetbiwymagania podane pamei:
- warstwa wazaca / warstwdcieralna — 1,0MPa

Badanie naley wykona metod, Leutnera opisanw ,Zalecenia stosowania geowyrob6éw w warstwach
asfaltowych nawierzchni drogowych” (Zeszyt ,I” — ,6BDiM). Wytrzymatcsi¢ na scinanie naley bad@& na
prébkach odwierconych z nawierzchni.

6.4.2.7. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

Rzedne wysokéciowe powinny by zgodne z dokumentacprojektova z dopuszczatntolerancy + 1
cm, przy czym co hajmniej 95% wykonanych pomiaréemaze przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie nie powinnané sie od dokumentacji projektowej o + 5 cm.

Ztacza podtane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng fiwne i zwgzane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogryegajce warstwy powinny hyw jednym poziomie.

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinienéljgdnorodny, bez sgan, deformacii,
plam i wykruszé oraz lokalnych napraw nawierzchni (fat) dokonywenpo wykonaniu warstwdcieralne;.

6.5. Czestotliwos¢ bada kontrolnych
Badania kontrolne Wykonawcy i Zamavdgieg¢go, nalgy prowadz¢ z czstotliwoscia podan w tablicy 11.

Tablica 11. Czstotliwosé badan kontrolnych

L.p. Badana cect Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiardv
Badania kontrolne Wykonaw Badania kontrolne Zamawiggegc
Wypetniacz i kruszyw Obligatoryjnie prze
- . przysgpieniem do robdt przy
3 Lepiszczi wg Zakladowej Kontroli| akceptacji badania typu mm-a, |w
o Dodatki i pozostale materic Produkcji zgodnie z norgn PN- trakcie. vyykonywania robot z
g EN 13108-21 czestotliwoscia  ustalom  przez
Zamawiajcego, w uzgodnieniu z
Inzynierem.
3 ¢ { Uziarnienie wg Zaktadowej Kontrolil Z czestotliwaicia ustalom przez
€ ® | Zawartaé lepiszcze| Produkcji zgodnie z normnPN- | Zamawiajcego, w uzgodnieniu ¢
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rozpuszczalneg

Temperatura mknienia
odzyskanego lepiszcza,

Gestas¢ i zawartd¢ wolnych
przestrzeni probki Marshalla.

EN 1310¢21

Inzynierem

Tempeatura powietrz

€O najmniej 3 razy dziennie: prz

W trakcie robét podczas kaego

D

D

wedtug dokumentacji budowy

o przystpieniem do robdt orazpobrania mieszanki mineraln
5 podczas ich realizacji w okresactasfaltowej
2 rownomiernie  rozieonych w
o planowanym okresie realizadgji
o . . . . .
£ dziennej dziatki roboczej
§ Temperatura mieszan| Kazdy roztadunek mieszanki | W trakcie robét podczas kaego
= mineralno-asfaltowej podczassamochodu transportowego d@obrania mieszanki  mineraln
§ wykonywania nawierzchni zasobnika raietacza asfaltowej
(]
= Ocena wizulna dostarczone| Kazdy roztadunek mieszanki | -
mieszanki mineralno-asfaltowegj samochodu transportowego do
zasobnika raietacza
Gruba¢ wykonywanej warstw | Jedna prébka na 500 m.b. jednorazowo whudowywaeepkaci*
Wskaznik zag:szzenia| Jedna probka na 500 m.b. jednorazowo wbudowywaeepkdci*
warstwy  zawart®€  wolnej
przestrzeni
Polczenia mgdzywarstwow Jedna prébka na 500 m.b. jednorazowo wbudowywaeepkaci*
Spadki poprzeczne warst Czestotliwos¢ zgodna z przekromi poprzecznymi z dokumenta
projektowef’
Rowna¢ poprzeczna warsty Pomiar tag 4-metrowg co 10 n
©
s Rowna¢ podiuzna warstw Pomiar ta 4-metrows co 10 m lub metagdréwnowazng
]
IS Szeroké¢ warstwy Czestotliwas¢ zgodna z przekrojan| -
z poprzecznymi  z  dokumentagji
= projektowej
é Rzedne wysokéciowe | Pomiar rzdnych niwelacji podiinej | -
g warstwy’ i poprzecznej oraz usytuowania 0si

Uksztattowanie osi w plani” >

Wspéhrzdne osi ze skokiem we
dokumentacji projektowej

dh| -

Ocena wizualna jednorodécd
powierzchni warstwy

Ocena cigla

Ocena wizualna jakai
wykonania zczy podtznych i
poprzecznych,  kragdzi i
obramowania warstwy

Ocena cigla wszystkich dlugiei zlgczy i kravedzi

* w przypadku badakontrolnych Zamawiaego czstotliwosé¢ zalecana (w uzasadnionych przypadkachzemo
ulec zmianie na wniosek agniera i Zamawiajcego),

YWyniki pomiaréw geodezyjnych naie przekaza w formie numerycznej zaakceptowanej przeziera.

2 Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattoe osi w planie naky wykona: w punktach gtéwnych
tukéw poziomych

7.OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady dotygze obmiaru Robét

Ogblne zasady dotygze obmiaru Robdét podano w STWIORB DM.00.00.00.

"Wymagania ogolne” pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiaru

Jednosti obmiarow jest [m2] wykonanej nawierzchni z betonu asfaltgae

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robot

Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB DMOMO. "Wymagania ogolne"
pkt. 8.

8.2. Odbiér Robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniaujojektovg i STWIORB jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datnikiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogélne ustalenia dotygze podstaw platrici podano w STWIORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt 9.

Cena odejmuje wykonanie wszystkich prac wykonawhzyodstawowych,
pomochniczych dodatkowych, moatavych i warsztatowych, bada pomiaréw dla
poszczegodlnych zastosowanych asortymentow robéteématow.

Cena wykonania 1m2 warstwgieralnej z SMA obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie speu | materiatow,

ewentualne wykonanie odcinka prébnego,

naprawa podiea,

sporzdzenie receptur mieszanek,

dostarczenie skfadnikow i wyprodukowanie mieszamniieralno-bitumicznej na
podstawie zatwierdzonych receptur,

posmarowanie lepiszczem kreazi urzzdzer obcych i krawznikow,
ewentualne przyklejenie day topliwej do krawznikow,

transport mieszanki na miejsce wbudowania,

mechaniczne rozienie i zagszczenie warstw nawierzchni,
posypanie grysem i przywatowanie,

przeprowadzenie pomiarow i wymaganych balddoratoryjnych.
oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.

VVVYVVYY

VVVVYYYVY

10. PRZEPISY ZWI AZANE
Zgodnie z D.04.07.01
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D.05.03.11. RECYKLING (FREZOWANIE)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB svymagania dotycge wykonania i odbioru Robot

zwigzanych z frezowaniem nawierzchni bitumicznej dlad&@a: Odbudowa drogi gminnej ul.
Gawlikow w km 0+000 do km 0+532,04 wraz z poboczami odwodnieniem w miejscowéci Kanidw -
zniszczonej podczas powodzi w lipcu 2013 r.

1.2.Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargovey gtecaniu i realizacji Robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres Rob6t objtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanpwiymagania dotyegre Robot
zwigzanych z frezowaniem nawierzchni bitumicznej ngbgkas¢ okreslong w dokumentacii
projektowej z transportem destruktu na miejsce waka przez Inwestora i obejmuj

» frezowanie profilugce do gr. 5cm na remontowanym odc. ul. Zniczowej,
» frezowanie gr. 10cm istn. parkingu.
» frezowanie gr. 4cm w obbie skrzyowania z ul. Miedzyrzecek

1.3.1.Frezowanie nawierzchni - kontrolowany proces skrawania gornej warstwy
nawierzchni asfaltowej na zimno na ooma glebokasé.

Pozostate okigenia podane w niniejszej STWIORBy godne z obowrzujgcymi
normami, wytycznymi i okrdeniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania
Ogéblne”.

1.4.0g06Ine wymagania dotycgce Robot

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jékavykonania Robét i ich zgodid
z Dokumentagj Projektovs, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdignagania
Robot podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania Ogol

2. MATERIALY
Materiaty nie wystpuja.

3.SPRZET
3.1.0g0dIne zasady dotycgce spraztu

Ogblne zasady dotygze sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania
0golne” pkt. 3.

3.2.Rodzaje sprztu
Do frezowania istnigrej nawierzchni nafg stosowad frezarki drogowe umdiwiajace
frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, na ékre gtebokaos¢.

Frezarka powinna I8y sterowana elektronicznie wzgkem ustalonego poziomu
odniesienia izapewnia zachowanie wymaganej rOw§td oraz pochylé poprzecznych i
podiuznych powierzchni po frezowaniu.

Frezarka powinna ldywyposaona w przenénik frezowanego materiatu, podey go z
jezdni na samochody.
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Wydajnas¢ frezarek powinna zapewniwykonanie Robét w terminie okilenym w
Kontrakcie, przy jak najmniejszych zakioceniachushu.

Wykonawca powinien zywaé tylko frezarek zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru. Do uzyskania akceptacji sgite przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien
przedstawd dane techniczne frezarek, a w przypadku jakichledwvatpliwosci przeprowadzi
demonstragj pracy frezarki na wiasny koszt.

Do oczyszczenia nawierzchni po frezowaniu malezywac sprztu mechanicznego
(szczotki mechaniczne z ewentualnyayciem spgzonego powietrza).

4. TRANSPORTU
4.1.0gblne zasady dotycgce transportu

Ogoblne zasady dotygee transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wynmaga
0golne” pkt. 4.

4.2.Sposoby transportu
Destrukt po frezowaniu Wykonawca powinien odwie samochodami
samowytadowczymi w miejsce wskazane przez Inwestora

Transport powinien hytak zorganizowany, aby zapewmrac frezarki bez postoju
i przy minimalizacji zaktécg w ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g0dIne zasady wykonania Robot

Ogblne zasady wykonania Robo6t podano w STWIORB [DMQ.00. "Wymagania
0golne” pkt. 5.

5.2.Podstawowe zasady prowadzenia Robot

Przed przysipieniem do frezowania Wykonawca powinien dokonawentaryzacji
stanu istnigjcej nawierzchni.

5.2.1.Frezowanie nawierzchni bitumicznych

Przed rozpocxiem frezowania nawierzchninalezy oczyci¢ i usunyé taty z asfaltu
lanego do peinej gbokadsci ich wystpowania.
Nawierzchnia powinna I8y frezowana do gbokosci, szerokéci oraz pochylé
podiwznych i poprzecznych zgodnych z Dokumentdtjojektovs.
Je&li w czasie Robot ma ldydopuszczony ruch drogowy po frezowanejsck jezdni, to
wowczas, ze wzgtdw bezpieczéstwa naley speiné nastpujace warunki:
— nalery dokfadnie usuat sciety materiat i oczyci¢ nawierzchng,
— wysoka¢ podiwznych pionowych kraedzi miedzy frezowanym i niefrezowanym pasem
ruchu nie mae przekracza40 mm,
— krawedzie poprzeczne rulzy frezowanym i niefrezowanym pasem ruchu na fekenie
dnia roboczego powinny Byklinowo scigte.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji ruchu na
czas frezowania nawierzchni jezdni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0g0Ine zasady kontroli jakégci Robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi Robot podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania
0goIne" pkt 6.
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6.2.Kontrola jako $ci Robot

Kontrola jakadci Robo6t na odcinkach, na ktérych frezowanigdie wykonywane na
petry gruba¢ wystepujacej nawierzchni polega jedynie na sprawdzeniu keinoici
wykonania Robaot.

Jaka¢ Robot kontroluje si jedynie na odcinku przewidzianym do ¢éziowego
frezowania (na niepedngrubc¢). Kontrola jakdci Robo6t podczas frezowania nawierzchni na
zimno powinna obejmowgpomiary okrélone w tablicy 1.

Tablica 1. Zakres i czstotliwosé¢ badan kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni

na zimno
L.p. Wiasciwosé Czestotliwos¢ bada kontrolnyct
1 Réwnas¢ podiuzna tata dlugasci 4m co 20 metrd
2 ROwna¢ poprzeczni tatg diugasci 4m co 20 metrd
3 Spadki poprzeczi Co 50 metréy
4 Szeroka¢ frezowani Co 50 metréw
5 Glebokai¢ frezowanis Co 50 metrow

Dopuszczalne nieréwidoi powierzchni po frezowaniu wynagz

— pod warstw scieralrg - 10 mm,
— pod warstw wigzaca - 10 mm,
— pod warstw podbudowy - 15 mm.

Spadek poprzeczny powierzchni po frezowaniu powinl¢ zgodny z okrdonym
w Dokumentacji Projektowej, z tolerand),5% wartéci bezwzgédnej pochylenia.

Szerokd¢ frezowania powinna odpowiatlaokreslonej w Dokumentacji Projektowej
z doktadndcia + 50 mm.

Glebokai¢ frezowania powinna ldyzgodna z okrdong w Dokumentacji Projektowe]
z dokfadndciag £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady dotycgce obmiaru Robét

Ogblne zasady dotygeze obmiaru Robdét podano w STWIORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2.Jednostka obmiaru

Jednostl obmiaru jest metr kwadratowy {nfrezowanej warstwy o petnej grudm
konstrukcji wraz z odwozem destruktu w miejsce veskee przez Inwestora.

Obmiar Rob6t odbywa siw obecndci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacii.
Obmiar nie powinien obejmowajakichkolwiek dodatkowo frezowanych powierzchnieni
wykazanych w Dokumentacji Projektowej, z wtigiem powierzchni zaakceptowanych na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nadmierna gibokai¢ frezowania warstwy lub nadmierna powierzchnia esshku do
Dokumentacji Projektowej, wykonana bez pisemnegowanienia Inspektora Nadzoru, nie
mog stanowd podstawy do roszcaeo dodatkow zaptat.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g0Ine zasady odbioru Robot

Ogblne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB DMOMO. "Wymagania ogolne"
pkt. 8.

8.2.0dbiér Robot

Odbioru nawierzchni po frezowaniu na zimno dokoragpektor Nadzoru na zasadach
Robo6t zanikajcych i ulegajcych zakryciu, okrdonych w STWIORB DM.00.00.00.
~Wymagania Ogolne”.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie ikéy pomiaréw Wykonawcy
z biezagcej kontroli Robot i ewentualnych uzupeta@jch pomiaréw oraz oglizin powierzchni
po frezowaniu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.0g0dIne ustalenia dotycgce podstaw ptatndci

Ogoblne ustalenia dotygze podstaw platrsci podano w STWIORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Placi sé za metr kwadratowy (fh powierzchni frezowania, z odwozem destruktu
zgodnie z obmiarem i ocerakosci Robot oraz na podstawie wynikOw pomiaréw.

Cena jednostkowa wykonania frezowania na zimnorobjej:

— inwentaryzagj stanu istniggcego nawierzchni,

— prace pomiarowe,

— usungcie fat z asfaltu lanego na pelgicbokas¢ ich wystpowania,
— frezowanie na peingicbokasc,

— frezowanie na okreslamgiebokas¢,

— wywiezienie materiatu na miejsce wskazane przeztora,

— oczyszczenie sfrezowanej nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiarow powierzchni po frezowaniu,

— oznakowanie Robot i jego utrzymanie.

10.PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Normy
1. BN-68/8931-04. Drogi samochodowe. Pomiar régnnawierzchni planografem i at
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D.05.03.23. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOW EJ
1.WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB, svymagania dotycge wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kobtkkowej dla Zadania©dbudowa
drogi gminnej ul. Gawlikbw w km 0+000 do km 0+532,0 wraz z poboczami i
odwodnieniem w miejscowé&ci Kaniow - zniszczonej podczas powodzi w lipcu 2G1.

1.2.Zakres stosowania STWIORB

Niniejsza STWIORB jest stosowana jako Dokument Kakibwy przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Niniejsza STWIORB stanowi uzupetienie do STWIORBADO0.00.00. ,Wymagania
0goIne”, a oba te dokumenty stangwatas¢ dla robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyggykonania nawierzchni z betonowe;j
kostki brukowej wibroprasowanej gr. 8cm:
- koloru szarego na podsypce grysowej 2/6 gr. 3ciji¢an
- koloru czerwonego na podsypce grysowej 2/6 gr. Ggazdy)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elementloldany, przeznaczony do
budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metpdwibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedod- dwuwarstwowego, charakteryzay
si¢ ksztaitem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Krawgznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdn¢ od chodnika,
charakteryzujcy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diegpnie wicksz niz
1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagpienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzage
wock.

1.4.4.0brzere - element budowlany, oddzigjey nawierzchnie chodnikéw iggow pieszych
od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina - odsp pomedzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniagymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odgt dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umazliwienia  odksztalcé temperaturowych, wypetniony oldlenymi  materiatami
wypetniagcymi.

1.4.7.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00 ,Wymagania ogdlne” [5] pkt
1.4.

1.5.0gdélne wymagania dotycgce robot

Ogdblne wymagania dotygze rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [5] pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania, pudav
STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [5] pkt 2.

2.2.Betonowa kostka brukowa
2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa m® mi& nastpujace cechy charakterystyczne, ocitome w
katalogu producenta:

1. odmiarg:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej koiksyjnej i warstwyscieralnej
(gbrnej) zwykle barwionej gruoi min. 4 mm,
2. barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami ollotymi przez producenta
4. wymiary, zgodne z wymiarami oldlenymi przez producenta.

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorasym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkomkdwym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikow itp. oiee PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w
tablicy 1. Kostka musi posialaoznaczenie CE i deklargcjzgodndci producenta z
uwzgkdnieniem poniszych wymaga

Tablica 1.Wymagania wobec betonowe] kostki brukowej ustalone w PN-EN 1338 do
stosowania na zewetrznych nawierzchniach, magcych kontakt z soh
odladzajaca w warunkach mrozu

Zakcznik .
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 | Ksztalt i wymian

1.1 | Dopuszczene odchytki w mn C Dlugos¢ szeroké¢ grubadé¢ | Raznica pomgdzy
od zadeklarowanych dwoma po-miarami
wymiarow kostki, grubgci +9 +92 +3 grubgci, tej samej
<100 mm - - - kostki, powinna by
>100 mm *3 3 t4 <3mm

1.z | Odchyiki ptaskéci i C Maksymdna (w mm
pofalowania (jéli wypuktosé whistosé
maksymalne wymiary kostki
> 300 mm), przy diugai
pomiarowej 15 1,0
300mm 2,0 15
400 mm

2 | Whasciwosci fizyczne i mechanicz

2.1 | Odpornd¢ na D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/n?,
zamraanie/rozmraanie z przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
udziatem soli odladzagych
(klasa 3 — oznaczenie D)

2.2 | Nasikliwos¢ E Wartas¢ srednia max 5,0%, pojedynczy wynik max 5,
(klasa 2 — oznaczenie B)

2.2 | Wytrzymatg¢ na rozcijganie F Wytrzymata¢ charakterystyczna > 3,6 MPa.
przy roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik> 2,9 MPa i nie powinien
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wykazywa obchzenia niszczcego mniejszego 7i250
N/mm dtuggci roztupania
2.4 | Odporng¢ nascieranie GiH Pomiar wykonany na tarc
(klasa 4- oznaczenie szerokiejsciernej, Bohmegc
wg zat. G normy — wg zat. H normy — badanie
badanie podstawowe alternatywne
<20 mm <18 000mn¥5000 mrd

Gorna powierzchnia kostki nie powinna tieys i odpryskéw, nie dopuszczag si
rozwarstwié w kostkach dwuwarstwowych, a ewentualne wykwitg mog by¢ uwazane za
istotne.

Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie cikgwa
atmosferycznychswiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéym.in. cementu, ktéry
przy wypehieniu spoin zaprajwcementowo-piaskogvnie maze odbarwié kostek). Zaleca si
stosowanigrodkéw stabilnie barwcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlerdiaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowyegmaley stosowdé do barwienia: sadz i
barwnikdéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatyclam) mog pojawi sie na powierzchni
kostek w pocatkowym okresie eksploatacji. Powstapne w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wyspujacych w betonie i zanikgjw trakcie uytkowania w okresie do 2-3
lat.

2.2.3.Skladowanie kostek

Kostke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kostknog by¢ sktadowane na otwarte]
przestrzeni, przy czym podie powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jali dokumentacja projektowa lub STWIORB nie ustatadzej, to naley stosowa
nastpujgce materiaty:
a) na podsypk grysows pod nawierzchmi
— kruszywo 44—2/51ak?/6, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnieni&8&b-20,
zawartaci pytow f deklarowana (max. do 10% pytow),
b) do wypetniania spoin w nawierzchni
— kruszywo drobne 0/2 wg. normy PN-EN 13242 kategoziarnienia GF80, zawaldoi
pytow {3,
— inne specjalistyczne materiaty przewidziane dost@sia w wykonawstwie nawierzchni
brukowych.
Kruszywo nie mee by zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trasascztki
korzeni, konarow, szklo, plastik, grudki gliny.
Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegoiego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywé sie na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenignieiszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [5] pkt 3.
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3.2.Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z kostek betonowych
powinien wykaza sic mozliwoscig korzystania z nagpujgcego spratu:
- ubijakéw kcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
- wibratoréw ptytowych do ubijania kostki po pierzysn ubiciu ecznym,
- przycinarek, szlifierek z targzo przycinania kostek

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotycgce transportu

Ogdblne wymagania dotygze transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [5] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnyndrodkami
transportowymi po osgnieciu przez beton wytrzymadoi na sciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny &yzabezpieczone przed przemieszczaniem isi
uszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgtrzzaktadowego kostek rmaodki transportu zewgtrznego
mog stwzy¢ wdzki widlowe, ktérymi mana dokoné zatadunku palet. Do zatladunku palet na
srodki transportu mana wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dyspinane t&mami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczagrymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpddfujednej palecie zalecessi
uktada do 10 warstw kostek (zadeie od grubéci i ksztailtu), tak aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Bdane jest, aby palety z kostkami byly wysylane do
odbiorcysrodkiem transportu samochodowego wyposym w dwig do za- i roztadunku.

Kruszywa maéna przewozi dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem gnmrmateriatami. Podczas
transportu kruszywa powinny éyabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drebpneed
rozpyleniem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsia& wymagania dotyce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopudmgzh obcizen na osie
i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0godIne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB DVD0.00 ,Wymagania
0golne” [5] pkt 5.

5.2.0Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z kostki betonowej gsse krawezniki betonowe
odpowiadaice wymaganiom STWIORB D.08.01.01b. ,Ustawienie krawkdéw betonowych”
lub kamienne drogowe, odpowiageg wymaganiom STWIORB D.08.01.02b. ,Ustawienie
kraweznikbw kamiennych”. Rodzaj obramowania nawierzchrowmien by zgodny z
dokumentagj projektows.

5.3.Podsypka
Do wykonania nawierzchni z kostki betonowe| aglstosowé podsyplk grysows grub.
3cm po zagszczeniu. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowagejbasci podsypki nie
powinny przekraczatx 1 cm.
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Wymagania dla materialdbw stosowanych na podsypéwinny by zgodne z p. 2.3
niniejszej STWIORB.

W praktyce, wilgotné& ukladanej podsypki powinna bytaka, aby poscisnieciu
podsypki w dioni podsypka nie rozsypywaia sinie bylo na dionisladow wody, a po
nacknigciu palcami podsypka rozsypywatae.sRoZcielenie podsypki cementowo-piaskowe]
powinno wyprzedza uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Refona podsypka
powinna by wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (ngcanymi)
lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoi@pravg musi by zakaczone przed
rozpoczciem wgzania cementu w podsypce.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ksztailt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2dzaz dese
ich uktadania powinny kiyzgodne z dokumentacprojektows lub STWIORB, a w przypadku
braku wystarczapych ustalé@ Wykonawca przedklada odpowiednie propozycje do
zaakceptowania kynierowi.

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywas
przy temperaturze otoczenia nigsrej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §é w
ciagu dnia temperatura utrzymujec siv granicach od € do +5C, przy czym jéli w nocy
spodziewane gsprzymrozki kostk nalezry zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie
ciepta.

Na wkkszym fragmencie robét zaleca stosowa kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktorej niedopuszczalrerézne odcienie wybranego koloru kostki.

Kostke ukiada s} okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniew@o procesie
ubijania podsypka zggzcza si. Powierzchnia kostek patonych obok urgdzen infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wtazow itp.) powinneale wystawé od 3 mm do 5 mm powg]
powierzchni tych urgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powej koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgwikach, obrzeach i studzienkach miaa wywaé
elementy kostkowe wykmzeniowe w postaci tzw. potdowek i dziepdk, magcych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku pathy ksztaitek o nietypowych
wymiarach, wolg przestrzé uzupetnia si kostky cieta, przycinam na budowie specjalnymi
narzdziami trgcymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienry dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zatga
zakaczy¢ prowizorycznie okofo potmetrowym pasem nawierzchaipodsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki sémej na stale. Przed dalszym wznowieniem robét,
prowizorycznie utaomg nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebra i usury¢ wraz z
podsypk.

Ubicie nawierzchni naly przeprowadZi za pomog zagszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z oston z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni n@ne uwywaé walca.
Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jegrodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualnerdwndgci powierzchniowe
mog by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (ngkmicte) naley wymieni na kostki cate.

Szerokdé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm
do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca siby osie
spoin pomgdzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z gsdrogi kat 45°, a wierzcholek
utworzonego #ta prostego poradzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku doa
podiuznego nawierzchni.
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Po ul@eniu kostek. spoiny nalg wypein. Wypetnienie spoin polega na rozsypaniu
warstwy materiatu i wmieceniu go w spoiny na suthopo obfitym polaniu wogl wmieceniu
.papki” szczotkami wzgldnie rozgarniaczkami z piérami gumowymi lub stoséwalecenia
producenta materiatu

5.5. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng mozna oddéd do wytku bezpdrednio po jej wykonaniu. Nie naig
stosowa srodkow odladzajcych przed uptywem 28 dni od daty produkciji.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakdci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [5] pkt 6.

6.2.Badania przed przysapieniem do robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgédinaleklaracje zgodroi, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatdw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaWNykonawca przedstawia dynierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygHu zewntrznego kostek naly przeprowadzi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i ocgeruszkodzé wystpujgcych na powierzchniach i kradziach

elementu zgodnie z wymaganiami PN-EN 1338.

6.3.Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie robét nawierzchniowych z kostk
betonowej podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw w czasie robot

Wyszczegdlnien ) Wartasci dopuszczalr
Lp. bada i pomiaréw Czestotliwosé bada
1 | Sprawdzenie podsyp Biezaca kontrola w 5 punkta¢ Wg pktu 5.3;
dfi%”f‘c‘?j sd;ig*klg rpbogéaodchyiki od projektowanej
Eo?ws?}ull'(cyjn?/ch prorléwnan ugrubo;m +1 cm

z dokumentag] projektovg i

specyfikacy
2 | Badania wykonywania nawierzch
a) rzedne wysokéciowe Co 25 m w osi i prz| Odchylenia: +1cn-2 cr
krawedziach oraz we
wszystkich punktach
charakterystycznych
b) réwnas¢ w profilu podiznym | Jw. Nieréwngci do 10 mn
tata czterometrow)
c) rownas¢ w przekroju Jw. Przéwity migdzy tat a pc-
poprzecznym (sprawdzonadat wierzchng do 10 mm

profilows z poziomnig i
pomiarze przévitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metod
niwelacji)
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d) spadki poprzeczn Jw. Odchytki od dokumentac
projektowej do 0,5%
e) szerokéé nawierzchn Jw. Odchytki od szerokii
projektowanej dot5 cm
f) szerokéc i glebokasé W 5 punktact Wg pktu 5.
wypetnienia spoin i szczelin | charakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar dziatki roboczej
przymiarem liniowym po
wykruszeniu diug. 10 cm)
g) sprawdzenie koloru kostel Kontrola biezgce Wg dokumentacji projektowe
desenia ich utzenia lub decyzji Irzyniera

6.4.Badania wykonanych robot

Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukaiczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Sposob sprawdzer
1 | Sprawdzenie wygHu zewrtrznega Wizualne sprawdzenie jednorodisbwygladu,
nawierzchni, prawidtowdci desenia, koloréw kostek, g, plam,
deformacji, wykrusz& spoin i szczelin

2 | Rzedne wy:okasciowe, rownéé Co 25 m i we wszystkich punkta
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
poprzeczne i szeroké® wartdsci podanych w tab. 2,)

3 | Rozmieszczenie i szeradospoin i Wg pktu 5.
szczelin w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzeami, $ciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady dotycgce obmiaru Robot

Ogolne zasady dotygee obmiaru Rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00. "Végania ogdlne” pkt. 7.
Jednostka obmiaru

Jednosti obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z betondwesiki brukowe;.

7.1.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Rob6t

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB DMO®O. "Wymagania ogdine" pkt. 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagyrojektova, STWIORB i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podleggj

— przygotowanie podta i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgawiki, obrzeza, scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzckni
Odbidr tych robét powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymiaigaogéine”
oraz niniejszej STWIORB
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7.2. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotycace podstaw ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstaw ptatrei podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne
pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mchodnika/schodéw terenowych z betonowej kostkikbwej z rozbiciem na
grubaci obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— przygotowanie podta i wykonanie koryta,
— dostarczenie materiatow i spta,
- wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
- ulozenie i ubicie kostek,
- wypenienie spoin w nawierzchni,
- pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiardw i badavymaganych w niniejszej STWIORB,
— odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 frchodnika z betonowej kostki brukowej nie obejmuieét towarzyszcych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny ljete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérychreakest
okreslony przez STWIORB wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

7.3.Sposab rozliczenia rob6t tymezasowych i prac towaygszcych
Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsz STWIORB obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktoregspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale @ieprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzysge, ktére s niezlgdne do wykonania robdét podstawowych, niezaliczare rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

8. PRZEPISY ZWI AZANE

8.1.Normy

1. PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe.ritdgania i metody bada

2. PN-EN 13242+A1:2010P Kruszywa do niezeanych i hydraulicznie zgkanych materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

3. PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikaafaerania probek, badanie i oce
przydatnéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu

4. PN-EN 197-1:2012P Cement. §&¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiecbdotyczce cementu
powszechnegoaytku
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D.05.03.26. WZMOCNIENIE WARSTW ASFALTOWYCH GEOSYNTE TYKIEM

1.WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB; svymagania dotycgce wykonania i odbioru wzmocnienia warstw
asfaltowych geosyntetykiem dla zadar@abudowa drogi gminnej ul. Gawlikéw w km 0+000 do kn 0+532,04
wraz z poboczami i odwodnieniem w miejscovéoi Kaniow - zniszczonej podczas powodzi w lipcu 261.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORSB jest stosowana jako Dokument Kontraktowgymealizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

Niniejsza STWIORB stanowi uzupetienie do STWIORBIDO0.00.00. ,Wymagania ogdlne”, a oba te
dokumenty stanowicata¢ dla rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczwykonania Robot obejmagych ut@enie
geosiatki/geokompozytu w miejscach qumenia istnigjcej i nowej konstrukcji nawierzchni drogi zgodnie z
Dokumentagj Projektovg.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia ¢ zgodne z okrgeniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00 - ,Wymagagolne”.

1.4.1. Geosyntetyk - materiat o postaci gitej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych witdkien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliestcharakteryzapy sie m.in. duza wytrzymatdcia oraz
wodoprzepuszczaloia.

1.4.2. Geosiatka — plaska struktura w postaci siatki, z otworamaanie wgkszymi niz elementy
sktadowe, pajczone w wztach za pomeg zgrzewania, przeplatania, klejenia.

1.4.3. Geokompozyt —materiat ztaony z co najmniej dwdch rodzajow pokonych geosyntetykow np.
geowtdkniny i geosiatki, uformowanych w postaci yat

Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolrig] pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotygz Robdt
Ogodlne wymagania dotygze Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagangbl@e” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine zasady dotygze materiatow

Ogolne zasady dotygee materiatdbw podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wynmagagodlne” pkt. 2.
2.2. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien miewtasciwosci zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowegzonormy
zharmonizowanej PN — EN 15381

Do pohczenia istniejcej i nowej konstrukcji nawierzchni drogi najestosowa geosyntetyk spetniagy
wymagania wg tablicy 1.

Tabela 1. Parametry geosyntetykéw (geosiatki lub @kompozytu) stosowanych do pakczeai
konstrukcji
Lp. Wiasciwosé Metoda bada wg Jednostk Wymagani
wartasce
1 Wytrzymata¢ na rozciganie (wzdiuz, | PN-EN 1SO 1031 kN/m >10C
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wszerz

2 Wydtuzenie przy maksymalnyf PN-EN ISO 1031 % <3
obcigzeniu (wzdhi, wszerz)

Geosyntetyk mze by sktadowany na placu budowy pod warunkier, jest nawinity na tuleg lub
metalowg rurg w nieuszkodzonym opakowaniu, ktére zalegazdiejmowa przed momentem wbudowania.

Rolki geosyntetyku naky sktadowa w suchym miejscu, na czystej i wyrGwnanej powibréoraz nie
wiecej niz trzy rolki jedna na drugiej. Mma zezwok na sktadowanie rolek nieopanowanych prze okressgiuni:
tydzien. W przypadku wadliwego sktadowania, ngl@isuraé wierzchng warstwe geosyntetyku jako nieprzydatn
do dalszych robét. Po zdju opakowania, geosyntetyk nie powiniert marezony na zawilgocenie

2.3. Lepiszcze do skropienia pozdopod geosyntetykiem

Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawidrac musz by¢ zaakceptowane przez zymiera i musz
posiadé Aprobat Technicza.

Do przyklejenia geosyntetyku najestosowdé kationowe emulsje asfaltowe wedlug PN-EN 138@®lita 1 w
STWIORB D.04.03.01) i wg zalead’roducenta. Orientacyjnezgie lepiszcza powinno Byzgodne z zaleceniami
Producenta geosyntetyku, tak by zapéwmymagan szczepn& z warstwami bitumicznymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdine zasady dotyz® sprztu

Ogolne zasady dotygee sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolpkt. 3.
3.2. Dob6r spru

Przy wykonywaniu wzmocnie polagczer konstrukcji nawierzchni Wykonawca powinien stoséwa
nastpujacy sprzt :
- szczotka mechaniczna,
- sprezarka powietrza,
- skrapiarka do lepiszcza,
- ukladarka o prostej konstrukcji, usdoviajgce rozwijanie geosiatki ze szpuli,
- inny drobny spret pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne zasady dotyge transportu

Ogolne zasady dotygee sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolpkt. 4.

4.2. Transport

Geosyntetyk nalg transportow& w rolkach owingtych polietylenow folia. Folia ma na celu
zabezpieczenie geosyntetyku przed uszkodzeniem asiecztransportu i sktadowania na budowie, adak
zabezpiecza skladowany geosyntetyk przed negatyvdrmyataniem ultrafioletowego promieniowania storresgo.
Podczas transportu naje chront materiat przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Ra&winny by utozone
poziomo, nie wjcej niz w trzech warstwach. W czasie wyladowywania geegthti zesrodka transportu nie
mazna dopici¢ do porozrywania lub podziurawienia opakowanialit. fo

Przy transporcie geosyntetyku nal@rzestrzegazalecé producenta

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady dotygze wykonania Robot

Ogolne zasady dotygze wykonania Robot podano w STWIORB DM.00.00.00yfvdgania ogdlne” pkt.
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5.2. Przygotowanie powierzchni do sémia geosyntetyku

Przygto utazenie geosyntetyku dla wzmochig@okczer konstrukcji nawierzchni drogowej w pasach o
szerokéci 2.0 m (lokalnie dopuszczasgpasy o szerokai 1,0m).

Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczerdozenia geosyntetyku zaklada dokladne ustiei
z nawierzchni wszystkich zanieczyszézaie kzdacych integralg jej czscig (takich jak Iene kawatki i odpryski
asfaltu, przyczepione do nawierzchni kawaiki btaiy itp.) oraz oczyszczenie catej nawierzchrajkorzystniej
obrotows, mechaniczg, wirujacag druciar szczotly) do stanu, w ktdrym zapewnione zostanie pozostdawie
jedynie elementéw zwzanych w sposaéb trwaty.

5.4. Ul@enie geosyntetyku

Wszelkie prace nalg prowadzé w okresie bezdeszczowym ( podczas ukladania gesigia ), przy
suchym podtou i temperaturze powietrza co najmniej £ @0

Ulozenie geosyntetyku powinno dygodne z zaleceniami producenta, a w przypadkubretku lub
niepetnych danych — zgodne ze wskazaniami podanydalszej czsci niniejszego opracowania.

Przy rozktadaniu poditnym kolejnych pasm natg w zakladce poetek nasgpnego pasma podktacipod
pasmo ja utozone na diugéci minimum 20cm. Na zaktadach nayedad podwadjr ilos¢ lepiszcza. Powierzchnia
skrapiana lepiszczem powinna higzeroké¢é wicksz od szerokéci pasa geosyntetyku o 0,300,15 m z kadej
strony

Wocig¢ na wpusty uliczne i studzienki najewykona dopiero po wsipnym nacignieciu geowyrobu tak
by pasma byty bez fald, zatamip. Przygotowane rolki geosyntetyku najeoztazy¢ wzdtuz odcinka drogi, na
ktérym keda prowadzone prace.

Geosyntetyk mina ukfada recznie lub za pomac uktadarki przez rozwijanie ze szpuli. Z lekkim
nackagnieciem wynoszcym okoto 0.2% nominalnego wydienia przy zerwaniu.

Nie dopuszcza siruchu pojazdéw po rozionej geosiatce. Wyjkowo mae odbywé si¢ jedynie ruch
technologiczny. Wowczas pojazdy powinny pordss& z mah predkoscia, bez gwaltownego przgieszania,
hamowania i skicania.

Warstwe mieszanki mineralno — asfaltowej zaleca @klada natychmiast po uf@niu geosyntetyku. Na
rozwinigty geosyntetyk naly najech@ tylem, od czota i rozklada mieszank zgodnie z zaleceniami
technologicznymi. W czasie uktadania warstw navelent rozkladarka i pojazdy musporusza si¢ ostranie, bez
gwattownej zmiany prdkosci i kierunku.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady dotygz kontroli jakdci

Ogodlne zasady dotygee kontroli jakéci podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolpkt. 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(certyfikaty na znak bezpieazgtwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgo@modeklaracje zgodrsoi),

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw geosyntetycznych.
Wszystkie dokumenty Wykonawca przedstawiayitierowi do akceptacji.

6.3. Zasady dotygze kontroli jakdci

Czstotliwas¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 2.
Tablica 2. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiardéw w czasie robot

Lp. | Wyszczegélnienie bads i pomiaréw Czestotliwosé badan Wartosci dopuszczalne
1 Sprawdzenie réwriai podiaza Co 25 m w osi i prz:| Max. 10 mm rowki
krawedziach po frezowaniu
2 Sprawdzenie  oczyszczenia podiaza | Cate podiae Brak lwznych odpryskow i kurz
(Ocena wizualna wg p. 5.2)
3 Badanie skropienia lepiszczem paogh| Cate podiae Wg STWIORB D.04.03.C
(wg STWIORB D.04.03.01)
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4 Badanie utlgenia geosyntetyku (ocel| Cala siatk Wg . 5.4
wizualna wg p. 5.4)

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Rob6t

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWiIORB DMXO®@O. "Wymagania ogolne" pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1nf (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej z geowtoknin
7.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Rob6t

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STWIORB DM3OMO. "Wymagania ogolne" pkt 8.
Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektovg, STWIORB i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, geli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Zasady postpowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wysipienia wad lub usterek Wykonawca rob6t powinien naéuje w terminie
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru tak abwstieymywe postpu prac.

Wielkos¢ oraz sposob naliczania pgten za wadliwe wykonanie elementu robét ckag Warunki
Kontraktu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatriei podano w STWiIORB DM-00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hwarstwy z geowtékniny obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie geowtdkniny,

- roztazenie geowtokniny,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 15381:2010P. Geotekstylia i wyroby pokrewWymagania w odniesieniu do wyrobdw stosowanych
nawierzchniach i nakladkach asfaltowych.

2. PN-EN ISO 10319:2010P Geosyntetyki — Badanieaygtatdci na rozciganie metod szerokich prébek.

10.2. Inne dokumenty

3. Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwachltesfgch nawierzchni drogowych- zeszyt 66, IBDIM
Warszawa 2004

4. Katalog wzmocniei remontdw nawierzchni podatnych i pétsztywnycti[@P - IBDiM, Warszawa, 2001.
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D.06.01.01UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP | SCIEKOW

1.WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB, svymagania dotycgce wykonania i odbioru Robét zyganych z
wykonaniem oznakowania poziomego drég dla ZadaRiezbudowa i przebudowa ulicy Szotkowickiej w
Jastrzebiu-Zdroju.

1.2.Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB stosowana jest jako dokument przetargokoniraktowy przy zlecaniu i realizacji Robo6t wymiemych
w pkt. 1

1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB doty@asad prowadzenia Robdét oitomych w Dokumentacii
Projektowej zwazanych z umocnieniem skarp i dna rowow poprzez:

- humusowanie o grubdci 15cm i obsianie mieszank traw

- zastosowanie elementéw prefabrykowanych — korytko dionowe tréjkatne 18/20x50-50cm na

podkiadzie bet. kl. C12/15 gr. 10cm,

- zastosowanie elementéw prefabrykowanych — korytka50*30-50cm; 50*20-50cm; 56*38-50cm

betonowe na podktadzie bet. kl. C12/15 gr. 10cm,

Przed przysipieniem do Rob6t naty opracowa na podstawie kart technologicznych Producentagtane
geosyntetyku szczegodtowy projekt technologicznyezaieczenia skarp geosiatkomoérkows (uwzgkdniagcy
m.in. minimalne dtugéei zakladéw, zakotwie oraz parametry szpilek/kotkbw do mocowania geastykti w
gruncie) i przedky¢ go do akceptaciji Nadzorowi.

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. RoOw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemialiona zawierajca co najmniej 2% e#ci organicznych.

1.4.3. Humusowanie - zesp6t czymétd przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy #innej,
obejmugcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagtej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

1.4.4 Moletowanie - proces umbwiajacy dog:szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, prewadzany
np. za pomagwalca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.5.Hydroobsiew - proces obejmigy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnyobgkow
uzyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocniehialogicznego powierzchni gruntu.
1.4.6.Brukowiec - kamié narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w8ztaicie nieregularnym i
zaokgglonych krawdziach.

1.4.7.Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przeowsm, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umochienie rowu lulcieku.

1.4.8.Brukowiec - kamié narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony wztaicie nieregularnym i
zaokgglonych krawdziach.

1.4.9.Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, palowe materialy, wytworzone techniktkack,
dziewiarsk lub wiékninows, w tym geotkaniny i geowtdkniny); geosiatki koméwe (z tdm tworzcych
przestrzena struktue zblizong do plastra miodu).

1.4.10.Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa naigraehni skarp, wykonana z geosyntetykow,
doraznie zabezpieczaga przed erozgjpowierzchniow do czasu przegia tej funkcji przez okrywraoslinna.
Pozostate okitenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaga ogdlne” pkt 1.4.

1.5.Ogdélne wymagania dotycgce Robét
Ogolne wymagania dotygee Robo6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagargélne” pkt 1.
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2. MATERIALY
2.1.0gdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2.Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp i@anobjtymi niniejszz STWIORB g
- darnina,
- ziemia urodzajna,
- nasiona traw oraz £tin motylkowatych,
- brukowiec,
— mech, szpilki, paliki i pale,
- kruszywo,
- cement,
- Zzaprawa cementowa,
- elementy prefabrykowane,
— geosyntetyki i materiaty do ich przytwierdzania,
- beton
— kruszywo i cement na podsypk

2.3.Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawi€rao najmniej 2% agci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by
wilgotna i pozbawiona kamieni wkiszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaazacych.

2.4.Nasiona traw

Wybo6r gatunkoéw traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleg stosowé
mieszanki traw o drobnym,¢stym ukorzenieniu, spetnigje wymagania PN-B-12074:1998P. Nasiondlimo
powinny spetnia wymagania PN-R-65023:1999.

2.5.Mieszanina do hydroobsiewu

Mieszanina do hydroobsiewu powinna skiadi z:
- przefermentowanych osad@siekowych,
- kompozycji nasion traw i &in motylkowatych,
- $cidkki, tj. substancji poprawiagych struktug¢ poditaza i ostaniagcych kietkupce nasiona oraz siewki (np.
sieczki, trocin, striyn, konfetti),
- popiotdw lotnych, spetiagych rok nawozéw o wydtzonym dziataniu oraz odkwaszania,
- nawoz6w mineralnych, np. gdy osaityekowe maj mal wartg¢ nawozovy.

Dopuszcza si po zaakceptowaniu przezzimiera, stosowanie mieszaniny, w ktérej zamiastdosa
sciekowych i popiotdéw lotnych znajdujegsivoda i substancje zabezpieezaj podige przed wysychaniem i ergzj
(np. emulsja asfaltowa i lateksowa).

Osadysciekowe powinny pochodgiz oczyszczalni komunalnych i powinnyprzefermentowane lub
kompostowane. Sktad mieszanek traw, uzaty od rodzaju gruntu, rae by przyjmowany wedtug PN-B-
12074:1998. Nasiona dlin powinny spetnia wymagania PN-R-65023:1999.

Szczegbtowy sktad mieszaniny zaleca dobr& na podstawie wynikéw préb dokonanych na odcinku
probnym (poletku diwiadczalnym) utworzonym na umacnianej powierzchni.

2.6.Elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw betagoh, wytych do wykonania umocniedna i skarp
rowu, powinny by zgodne z dokumentacprojektovy. Prefabrykaty betonowe (korytka muldowe, plypyiaowe,
ptyty JOMB) winny odpowiadawymaganiom zawartym w PN-EN 1339 "Betonowe ptytykowe. Wymagania i
metody bada".

Prefabrykat musi posiadaznaczenie CE i deklaracggodndci producenta z uwzgtinieniem wymaga
podanych w tablicy 1.

Tablica 1.Wymagania wobec prefabrykatow betonowychwv postacisciekowych korytek trojk atnych ustalone
w PN-EN 1339 do stosowania na zewtiznych nawierzchniach, magcych kontakt z soh
odladzajaca w warunkach mrozu

Zafgcznik

Lp. Cecha normy

Wymaganie
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1 | Ksztalt i wymian
1.1 | Dopuszczalne odchytki w m C Dlugos¢ szeroké¢ grubadé | Raznica pomgdzy
dwoma pomiarami
pojedynczego
t2 2 *3 prefabrykatu, powinna
by¢ <3 mm
1.2 | Dopuszczalne odchwl C +2
mig¢dzy przelgtnymi w mm,
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechanicz
2.1 | Odpornd¢ na D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/n?,
zamraanie/rozmraanie z przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
udziatem soli odladzagych
(klasa 3 — oznaczenie D)
2.2 | Nasikliwos¢ E Wartas¢ srednia max 6,0¢
(klasa 2 — oznaczenie B)
2.2 | Wytrzymala¢ na zgnanie F Whytrzymatd¢ charakterystyczna 4,0 M
(klasa 2 — oznaczenie T) Minimalna wytrzymalé¢ na zginanie 3,2 MPa
2.4¢ | Obcigzenie niszczce— F Charakterystyczne olgienie niszcgce 14,0 ki
dotyczy korytka muldowego Minimalne obcizenie niszcgce 11,2 kN
(klasa 140 — oznaczenie 14)
2.4t | Obcigzenie niszcgce- dotyczy F Charakterystyczne ohgienie niszczce 4,0 ki
piyty azurowej Minimalne obcizenie niszcace 3,6 kN
(klasa 45 — oznaczenie 4)
2.5 | Odporng¢ nascieranie GiH Pomiar wykonany na tary
(klasa 4- oznaczenie szerokiejsciernej, Bohmegc
wg zat. G normy — wg zat. H normy — badanie
badanie podstawowe alternatywne
<20 mm <18 000mn¥5000 mrd

Gorna powierzchnia prefabrykatu nie powinna dnigs i odpryskéw, nie dopuszczag siozwarstwié w
prefabrykatach dwuwarstwowych, a ewentualne wykwitymog by¢ uwazane za istotne.

2.7.Brukowiec

Brukowiec powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11104:1960 [1].

2.8.Geosyntetyki

Rodzaj geosyntetyku i jego vgfawosci powinny odpowiadé&wymaganiom okrdonym w dokumentaciji
projektowej oraz STWIORB. Geosyntetyk musi postadanaczenie CE i deklargcggodndci producenta z
uwzglkdnieniem wymagazawartych w tabeli 2 i 3.

Do zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp zyaltosowa geosiatk o parametrach okélnych w
tablicy 2:

Do zabezpieczenia skarpy w rejonie zalewowymayadeosowa geosiatk komorkows o wysokdci 15cm
0 parametrach okénych w tablicy 3.
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Tablica 3. Parametry t&émy geosiatki komérkowej stosowanej do zabezpieczenskarpy wykopu

Lp. Wihasciwosé Metoda badawg Jednostka Wymagang
wartascé
1 | Grubag¢ tasmy mm >1,4¢
2 | Wytrzymald¢ na rozcaganie PN-EN ISO 1031 kKN/m >20
3 Wy(_jlgze_me przy maksymalnyr PN-EN 1SO 10319 % ~60
obcigzeniu
4 | Wytrzymala¢ polgczen na scinanie PN-EN ISO 1032 kKN/m >20
5 | Wytrzymalc¢ polaczer na rozrywanie | PN-EN ISO 1032 kN/m >20

(oddzieranie) *
*) Tasma perforowana min 60% podanych wéactpWymagana wartg w przeliczeniu na wysoké 15cm wynosi
min 3kN

Geosyntetyki powinny kiydostarczane w rolkach nawgtych na tuleje lub rury. Wymiary (szercko
diugas¢) mogs by¢ standardowe lub dostosowane do indywidualnych paeod (niektére wyroby mog by¢
dostarczane w panelach). Rolki powinny lppakowane w wodoszczelroli¢, stabilizowan przeciw dziataniu
promieniowania UV i zabezpieczone przed rozegi@m.

Warunki sktadowania nie powinny wptydana wiaciwosci geosyntetykdéw. Podczas przechowywania
naley chront materialy przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jadwniez przed diugotrwatym (np.
parotygodniowym) dziataniem promieni stonecznychatéfiaty naley przechowywdé wytacznie w rolkach
opakowanych fabrycznie, wonych poziomo na wyréwnanym podio Nie naley uktad& na nichzadnych
obciazen. Opakowania nie natg zdejmowa az do momentu wbudowania.

Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowanitezgazabezpieczy rolki przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziatanigyeokich temperatur.

2.9.Materiaty do mocowania geosiatki

Do materiatow stosowanych przy mocowaniu geosintd&a:
kotwy sktadajce st z prta zbrojeniowego oraz nadonego na niego zacisku z tworzywa sztucznego, 2kl
polimeru zbrojonego wiéknem szklanySrednica peta zbrojeniowego zwykle wynosi 10 + 12 mm.
pety ze stali zbrojeniowej w ksztalcie litery J @ngchsrednicach, np. 8, 10, 12, 16 i 20 mm,
pety proste ze stali zbrojeniowsjednicy 8 + 20 mm,
kotki drewniane, dowolnych przekrojéw pomzeych.
metalowe galwanizowane zszywki, np. 12 mmiagdpenia bokdwgsiednich sekcji geosiatek,
ew. témy (opaski) samozaciskowe polimerowe lub polies&ow
przenéne ramy montzowe z dosipnego materiatu, zapewrdag dokladne rozegniccie sekcji geokomorki i
nadagce komdérkom nominalne wymiary.
Diugasé pretdw i kotkdw powinna by ustalona w projekcie technologicznym.

2.10.Beton

Do wykonania chudego betonu pod elementy prefatwgie nalgy stosowé beton klasy C12/15, klasy
ekspozycji X0 wg PN-EN 206-1. Konsystencja mieszddtonowej powinna kiyS1 lub S2 wg metody opadu
stazka.

Sktadniki betonu:

- cement powszechnegaytiku wg normy PN-EN-197-1;
- kruszywo grube zgodne z naggrBN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, katégaiarnienia G¢c90/15
lub Gc85/20 i zawartmi pytow f1;5 ;
- kruszywo drobne zgodne z nariAN-EN 12620 kategorii uziarnienia GF85 i zawgei@ytow f3 ;
- woda - zaleca sistosowa wodk pitna z wodocigu, ktdra nie wymaga batlaW przypadku czerpania wody z
innychzrédet, woda musi spetniavymagania normy PN-EN 1008;
- domieszki zgodne z nogiPN-EN 934.
Ksztalt i wymiary podbudowy betonowej nayeprzyjmowa wg Dokumentacji Projektowe;.

2.11.Podsypka cementowo-piaskowa

Na podsypk cementowo- piaskaywnalery stosowa nastpujace materiaty:
a) cement powszechnegaytku wg. PN-EN 197-1,
b) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-E3242 kategorii uziarnienia GF80, zawacigpytoéw 10,
c) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 132&2egorii uziarnienia GC80-20, zawatdpytow fyewarowana
(max. do 10% pytow),
d) woda zgodna z nomrPN-EN 1008 (bez baddaboratoryjnych mizna stosowéwode wodochgows pitna).
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Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszyviladt@w stosunku wagowym).

Kruszywo nie mge by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: traszcztki korzeni, konardw,
szkio, plastik, grudki gliny. Skladowanie kruszypawinno odbywa sig na podtau rownym, utwardzonym i
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywagranieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi nedéeni
kamiennymi.

Cement w workach, o masie np. 25 kgzmoprzechowywado:
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym ter@podiau twardym i suchym,
b) terminu trwatéci, podanego przez producenta, w pomieszczeniaaezelnym dachuscianach oraz podtogach
suchych i czystych.
Cement dostarczony luzem przechowuje i specjalnych magazynach (zbiornikach stalowydtprowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowaniaadeybania.

2.12.Kruszywo niezwigzane

Nalezy stosowé nastpujace mieszanki kruszywa niezyganego:
— do wypetnienia geosiatki komoérkowej - mieszankidaywa niezwizanego 0/63 (C90/3) — gr. w-wy 15cm
— na fawe fundamentow pod korytko muldowe - mieszanki kruszywa niegginego 0/31.5 (CBR>20%) —
gr. w-wy 15cm

Wymagania wobec ww. mieszanek kruszywa nigzamego zawarto w STWIORB D.04.04.01.

3.SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpét 3.
3.2.Sprzet do wykonania Robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania umocnienia skarp i dna rowéw poeriniwykaza sig

mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- tadowarek,

- ubijakow stalowych o masie od 25 do 35 kg, mtothawkarskich,

— piyt ubijajgcych.

- cysterny z wod pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedephych),

— betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowpoi@sypki cementowo-piaskowej,

- hydrosiewnika z eignikiem oraz ospktu do agrouprawy (np. wtoki otrzowo-piecieniowej, brony
chwastownika - zgrzebta, watowtoki),

- ukladarek do uktadania geowtdkniny o prostej kanatji, umaliwiajagce rozwijanie materiatu ze szpuli, np.
przez podwieszenie rolki do wygnika koparki, cignika, tadowarki itp.,

- przendnych ram monteowych do rozecigania geosiatki na budowie i nadania jej komérkoomimalnych
wymiarow

4. TRANSPORT
4.1.0golne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wyma@gagolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Nasiona traw mama przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaah je przed
zawilgoceniem.

Brukowiec mana przewozi dowolnymisrodkami transportu.

Osady pobierane z oczyszczaitiekw mana transportow@do miejsca obsiewu:

- komunalnymi wozami asenizacyjnymi, o pojensecialo 10,0 m3,
- rolniczymi wozami asenizacyjnymi, wypasaymi w pompy préniowe (na odlegixi do okoto 5 km),
— w specjalnych zbiornikach.

Prefabrykaty betonowe mggby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Prefabrykaty
powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem sszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstie
powinna wystawé pozascianysrodka transportowego ggej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiat®wodczas transportu kruszywa powinny rabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed ronpsta.

Cement w workach nmme by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i inmy
srodkami transportu, w sposdb nie powedyj uszkodzé opakowania. Worki przewone na paletach ukfade; si
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po 5 warstw workdw, po 4 szt. w warstwie. Workigpaletowane uktadagsha plask, przylegage do siebie, w
réownej wysokéci do 10 warstw. tadowanie i wyladowywanie zaleca svykonywa za pomog
zmechanizowanych wdzer do poziomego i pionowego przemieszczania tadunktement luzem nmie by
przewaony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, ezmodach), czystych i wolnych od pozosfaia
poprzednich dostaw, oraz nie powinien utegaiszczeniom podczas transporfuodki transportu powinny kiy
wyposaone we wsypy i urgzenia do wytadowania cementu.

Geosyntetyk nalg/ transportow& w rolkach owingtych polietylenow folig. Folia ma na celu
zabezpieczenie geosyntetyku przed uszkodzeniem asiecztransportu i sktadowania na budowie, adak
zabezpiecza skladowany geosyntetyk przed negatyvdrmyataniem ultrafioletowego promieniowania storresgo.
Podczas transportu naje chront materiat przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Ra&winny by utozone
poziomo, nie wjcej niz w trzech warstwach. W czasie wyladowywania geegfhti zesrodka transportu nie
mazna dopyci¢ do porozrywania lub podziurawienia opakowania I&. f@rzy transporcie geosyntetyku naje
przestrzegazalecé producenta

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsiac wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych Fvi na osie
i innych parametrow technicznych

Brukowiec mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gobIne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORB DEM)0.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2.Humusowanie

Humusowanie powinno Bywykonywane od gornej krauzi skarpy do jej dolnej krawzi. Warstwa
humusu powinna egjat poza goérn krawedz skarpy i poza podrié skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubda¢ pokrycia ziem roslinna powinna wynosi od 10 do 15 cm w zatacsci od gruntu wysipujacego
na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchnipskanazna wykong rowki
poziome lub pod &em 30 do 45 o gkbokdici od 15 do 20 cm, w odgiach co 0,510 1,0 m. Utcong warstve
humusu naley lekko zagsci¢ przez ubicie gczne lub mechaniczne.

5.3.Obsianie nasionami traw

Obsianie powierzchni skarp i rowoéw trawnaley wykonywa w odpowiednich warunkach
atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni. Psouaenocnienia powierzchni skarp i rowdéw poprzez afis
nasionami traw i rdin motylkowatych polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajneggarz
- humusowanie (pkt 5.2) lub,

- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadamekowymi za pomagosprztu agrouprawowego, aby
uzyska& zawartd¢ czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nagiraw, rélin motylkowatych i bylin w iléci od 18 g/m
do 30 g/, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowynbdgaju podiea, wystawy oraz pochylenia
skarp),

W okresach posusznych nalesystematycznie zraszavodg obsiane powierzchnie.

5.4.Wykonanie hydroobsiewu

Hydroobsiew powinien iywykonany maliwie w najkrotszym czasie po zakezeniu robét ziemnych, w
okresie od 1 kwietnia do 15 fmziernika oraz, w razie potrzeby, ztpo pierwszych jesiennych przymrozkach.

Hydroobsiew naley wykonywa: przy obsiewie:

a) gruntéw humusowanychzyznych - z zastosowaniem uwodnionej dawki osadéekowych (min. 12 l/f) o
zawartdci 4-6% suchej masy, z dodatkigmiéiki i nasion (min. 0,03 kg/frsuchej masy),

b) gruntéw ubogich i bezglebowych, z dawkdwodnionych osadéwciekowych zwekszor do 30 I/nf przy
zawartdci 5-10% suchej masy.

Hydroobsiew w zasadzie nie wymaga podlewania wiezkietkowania nasion i w okresie patkwego
rozwoju ralin. Podlewanie mie by potrzebne podczas diugotrwatej suszy oraz ewengyaldy wymagany jest
szybki efekt porostu traw.

Jéli zaistnieje potrzeba wykonania odcinka probneguigtka déwiadczalnego) to co najmniej na 40-60
dni przed rozpoczxiem robét (w zalenosci od rodzaju gruntu, siedliska, temperatury porg&t maliwosci
polewania) Wykonawca wykona taki odcinek w celuistdzenia prawidtowiei przyjetego sktadu mieszaniny do
hydroobsiewu i rownomieroi pokrycia umacnianej powierzchni trawDo préby Wykonawca powinienzyt
materiatow i spretu takich, jakie bda stosowane w czasie rob6t umacgiggh. Odcinek prébny powinien skiaida
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si¢ co najmniej z dwoch poletek o powierzchniach mid0 nf, zlokalizowanych na zacienionej (np. pétnocnej) i
niezacienionej (np. potudniowej) skarpie.

Hydroobsiewu przy tyciu osadowsciekowych nie mgna wykonywa w strefach wé¢ wody oraz w
odlegtéci mniejszej i 20 m od budynkow.

5.5. Uktadanie elementéw prefabrykowanych

Podiaze, na ktérym uktadanestls elementy prefabrykowane, powinnoétmag:szczone do wskaika | >
0,97. Na przygotowanym podio naley utozy¢ podsypk cementowo-piaskaw o grubdci okreslonej w
dokumentacji projektowej i stosunku 1:4. Elementgfgbrykowane naly uklad& z zachowaniem spadku
podtuznego rowu oraz ptaszczyzny projektowanych skarplzigoz dokumentagjprojektowvy.

5.6.Brukowanie

Umocnienie brukowcem stosuje; §irzy nachyleniu skarp wgzym od 1:1,5 oraz w celu zabezpieczenia
przed silnym dziataniem strumieni przeptya@gj wody.

5.6.1.Przygotowanie podi@a
Podt@e pod brukowiec naky przygotowa zgodnie z PN-S-02205:1998 [10].
5.6.2.Podkfad

Podkitad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywaubgici od 10 cm do 15 cm. Podktad z grubszego
kruszywa nalegy uktad& ,pod sznur’, natomiast z drobniejszego kruszywajaago s¢ wyrOwnywa
przecgganiem faty, ,pod tat. Po utazeniu podkiadu nafey go lekko uklepé, ale nie ubija.

Przy umocnieniu rowow $ciekdw na warstwie podktadu z kruszywa ima utay¢ warstwe zaprawy
cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i grédd@d 3 cm do 5 cm.

5.6.3.Krawezniki betonowe

Krawgzniki betonowe stosuje gido umocnienia podstawy skarpy. Krgaiki uktada s¢ ,pod sznur” tak,
aby ich gorne kragdzie wystawaly ponad projektowany poziom dna lulargi. Krawezniki uklada s¢
bezparednio na wyréwnanym podta lub na podkfadzie z kruszywa.

5.6.4.Palisada

Palisagd (obramowanie powierzchni brukowanej) stosuje sia gruntach stabych, plastycznych,
uskpujacych pod naciskiem skrajnych brukowcow lub keamikdw.

Pale naley wbija¢ ,pod sznur” réwno z poziomem goérnej warstwy brul8zeroké¢ szczelin midzy
palami nie powinna przekraczé cm.

5.6.5.Uktadanie brukowca

Brukowiec naley uklada na przygotowanym podktadzie wg pktu 5.6.2. Brulesniktada si,,pod sznur”
nackgnicty na palikach na wysokéod 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powienzddktadanie brukowca
nalezy rozpocaé¢ od uprzednio wykonanych oporow-kramikéw. W przypadku gdy dokumentacja projektowa
takich oporéw nie przewiduje, nale w pierwszej kolejnéci, po linii obwodu umocnienia, utgé brukowce
najwicksze. Brukowiec naly uklad& tak, aby szczeliny mdzy sisiednimi warstwami mijaty si i nie
przekraczaty 3 cm, a najgkiszy wymiar brukowca byt skierowany w podkfad.

Po utgeniu brukowca szczeliny nale wypeinic kruszywem i powierzchai ubic do osagnigcia
wymaganego poziomu. W przypadku uktadania brukowaapodkitadzie z kruszywa i mchu, szczeliny aale
doktadanie wypelrti mchem, a nagpnie kruszywem i powierzchnibic do osigniecia wymaganego
poziomu.

W przypadku uktadania brukowca na zaprawie cenvesHmaskowej rozigonej na podkiladzie z
kruszywa, szczeliny natg wypeinic zapravs cementowo-piaskowo stosunku 1:2. W okresie agiania zaprawy
cementowo-piaskowej powierzclgnbruku naley ostont matami lub warstw piasku i utrzymywa w stanie
wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.7.Uktadanie geosiatki komérkowej na skarpach wykopu waz z wypetnieniem kruszywem

Przed przysipieniem do Rob6t naty opracowa na podstawie kart technologicznych Producentagtane
geosyntetyku szczegodtowy projekt technologicznyezaieczenia skarp geosiatkomoérkows (uwzgkdniagcy
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m.in. minimalne diugei zakladow, zakotwie oraz parametry szpilek do mocowania geosyntetylgrumcie) i
przedtay¢ go do akceptacji Nadzorowi.
Wykonanie umocnienia przeciwerozyjnego skarpy vake, powinno b¥ zgodne z ustaleniami

dokumentacji projektowej, obejmag wykonanie:
- powierzchni podiza ziemnego na skarpie wedtugdrych wysokéciowych umaliwiajacych ut@zenie geosiatki
komoérkowej,
- warstwy separacyjnej z geowtdkniny zgodnie z wgardami STWiORB D.04.02.01.
- utozenia geosiatek komdrkowych na skarpie, z pgnw pierwszej kolejnii nalezy zakotwt goérmg czesé sekcji
geosiatki na szczycie skarpy. W tym celu na szezgkarpy naley wbi¢ w grunt stalowe ity dtugdsci np. 60 +
100 cmsrednicy 10 + 12 mm, w odlegidach co okoto 50 cm, tj. zwykle w co druggomorle siatki. W pety
naley wiozy¢ jeden rad komoérek, po czym natg geosiatk komoérkows rozcagna¢ w dét, do petnego jej
napkcia, tworzc siatke podobr do ksztattu plastra miodu. Komorki siatki w jejliole) krawedzi naley zakotwic w
grunt skarpy podobnymi grami stalowymi we wigciwych odsgpach. Midzy gormy a dolry krawedzig siatki
nalezy whi¢ wigksz liczbe pretéw w odlegtdciach okoto 80 + 100 cm.
Prety stalowe do mocowania siatki npg

= mie¢ ksztalt litery J i ich zagtie po wbiciu musi utrzymywagorm krawedz sciany komorki dobrze

przymocowan do podiaa skarpy,

= by¢ firmowa kotwa, wykonar z prta stalowego i zacisku z tworzywa sztucznego.
Sasiadujce ze sofp sekcje geosiatek komdrkowych najgorzymocowad np. galwanizowanymi zszywkami 12 mm,
przy pomocy pneumatycznej zszywarki.
W przypadku gdy diugg skarpy jest wiksza od diugei roziazonej sekcji geosiatki, natg wzdtuz dolnej
krawedzi sekcji wbé kolejny rad pretéw i zahacz§ o nie kolej sekcg geosiatki,
- napetnienia komoérek geosiatki materialem zasypowyggodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i
STWIORB D.04.04.01. Napetnianie komdrek materiateypetniapcym naley dokonywa przez nasypywanie go
z gory w doét po skarpie (,zakaz zrzucania materalsypowedgo na roztona sekcg geosiatki z wysokgi wickszej
niz 1 m).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakdci Robdt

Ogodlne zasady kontroli jaka Rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganggime” pkt 6
6.2.Badania przed przysapieniem do Robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@wv
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrsoi, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawtmyy

— sprawdz¢ cechy zewetrzne prefabrykatow i geosyntetykow

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad¥/ykonawca przedstawiadypnierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego prefabrykatow nalg przeprowadz na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i ocenuszkodzé wystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1339.

6.3.Badania w czasie robo6t

6.3.1.Kontrola jako $ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jagiowykonanych Rob6t i ich zgodém z wymaganiami zawartymi
w punktach 5.2 i 5.3, oraz na sprawdzeniu datymesei swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion
traw.

Dodatkowo naley wykona sprawdzenie gbokadsci siewu nasion, kitdre przeprowadza snierzc
gruba¢ przykrycia nasion w glebie. Co najmniej 70% nagimwinno znajdow&sie na gebokasci 0,5-3,0cm od
powierzchni gruntu. Pomiar naleprzeprowadz w co najmniej 10 losowo wybranych punktach.

Zasiana rélinnos¢ powinna by rozmieszczona rownomiernie na powierzchni gruptkrywapc go nie
mniej niz 80% na skarpach o pochyleniu 1:1,5 i bardziejsyich (ocer udania si zasiewu nabiey przeprowadd,
gdy trawy g w fazie co najmniej trzech lub czterech listkw4t6 tygodni po wykonaniu obsiewu).

W przypadku trudrézi z okreéleniem gstasci porostu przez ogtiziny, naley przeprowadzabadania z
zastosowaniem ramki Webera w dz¢esi losowo wybranych miejscach nazda 2000rfi.

Sprawdzenie piegnacji zasiewOw naky przeprowadd przez ogidziny powierzchni i szacunkowe
okreslenie powierzchni chwastami. W przypadku vegéénia zachwaszczenia przekragzago 10% pokrycia
powierzchni nalgy przystpi¢ do jego zwalczania, nie pdiej jednak ni po uptywie 5-6 tygodni od czasu zasiewu.
Koszenie pielgnacyjne powinno kywykonane przy wysokai odrostu okoto 15cm.
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6.3.2.Kontrola jako éci wykonania hydroobsiewu

Kontrola polega na ocenie wizualnej jagiowykonanych Rob6t i ich zgodém z wymaganiami zawartymi
w punkcie 5.4.

Zasiana rélinnos¢ powinna by rozmieszczona rownomiernie na powierzchni grupbkrywapc go nie
mniej niz 80% na skarpach o pochyleniu 1:1,5 i bardziejsyich (ocer udania si zasiewu nabiey przeprowadd,
gdy trawy g w fazie co najmniej trzech lub czterech listkw4t6 tygodni po wykonaniu obsiewu).

W przypadku trudrézi z okreéleniem gstasci porostu przez ogtiziny, naley przeprowadzabadania z
zastosowaniem ramki Webera w dzéesi losowo wybranych miejscach nazda 2000rh

Sprawdzenie piegnacji zasiewOw naky przeprowadd przez ogidziny powierzchni i szacunkowe
okreslenie powierzchni chwastami. W przypadku vegéénia zachwaszczenia przekragzago 10% pokrycia
powierzchni nalgy przystpi¢ do jego zwalczania, nie pdiej jednak ni po uptywie 5-6 tygodni od czasu zasiewu.
Koszenie pielgnacyjne powinno lywykonane przy wysokai odrostu okoto 15cm.

6.3.3.Kontrola jako $ci umocniea elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:
- wskanika zagszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.6,
- szerokdci dna koryta - dopuszczalna odchytk& cm,
- gruba¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazesek rézni¢ od grubdci projektowanej o +1 cm.
— odchylenia liniiscieku w planie od linii projektowanej - na 100 mpdszczalne: 1 cm,
- roéwnaici gornej powierzchnicieku - na 100 m dopuszczalny piwé mierzony tad 2 m - 1 cm,
Kontrole wykonania tawy fundamentowej z mieszanki 0/31.hskywa niezwizanego naley przeprowaddi
zgodnie z STWIORB D.04.04.01.

6.3.4.Kontrola jako $ci umocnienia skarpy geosiat komurkowg perforowang
W czasie wykonywania rob6t nalesprawdzé:

— wyréwnanie podiga i usungcie z niego przedmiotow maegych uszkadzageosyntetyki,

— poprawné¢ roztazenia i mocowania geosyntetykow oraz ich uktadanilczenia, zgodnie z projektem
technologicznym uktadania,
Jakd¢ wykonanego umocnienia powinna odpowiada/maganiom punktéw 2 i 5 STWIORB, instrukcji
producenta i aprobaty technicznej.

6.4.Kontrola jako sci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. ¥ ppwierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowagin samym
brukowcem. Scistas¢ ulozenia uwaa st za dostateczn jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej
powierzchni zostanie nie wiej niz 4% powierzchni niezabrukowane.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0go6Ine zasady obmiaru Robot

Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB D&M30.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) umocnionych powierzchni skarprowéw oraz

umochienia ptytamizairowymi, chodnikowymi 60x40x10cm geosiatkomurkovs,  brukowcem oraz humusem.
Jednostk obmiarovg jest mb (metr bigcy) utazonego korytka rinego rodzaju na fawie betonowe;.
Jednostk obmiarovg jest komplet bystrotoku zgodnie z dokumentagsunkovy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0godIne zasady odbioru Robot

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STWIORB DB0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovg, STWIORB i wymaganiami tryniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr Robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonanie koryta pod tagv
wykonanie fawy
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Odbidr tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagaagolne”
oraz niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrsci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

Cena wykonania 1frwzmocnienia skarp obejmuije:

— Roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- uporzdkowanie terenu,

— przeprowadzenie badlapomiaréw wymaganych w STWiIORB.

Cena wykonania 1m korytka drogowego obejmuije:

— Roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie i wbudowanie materiatow wraz z wykd@grartawy betonowej
- uporzdkowanie terenu,

— przeprowadzenie badla pomiaréw wymaganych w STWiIORB.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Normy
1. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiondlirorolniczych
2. PN-B-12074:1998P Uszlzenia wodno-melioracyjne — Umacnianie i zadarmianipowierzchni

biowtékning — Wymagania i badania przy odbiorze

3. PN-EN 13249:2014-03E Geotekstylia i wyroby pokrewinasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy drdg i innych powghre obcyzonych ruchem (z wykzeniem drég
kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

4. PN-EN 13251:2014-03E Geotekstylia i wyroby pokrewiasciwosci wymagane w odniesieniu do

wyrobdw stosowanych w robotach ziemnych, fundameamdu i konstrukcjach oporowych

PN-EN ISO 10319:2010P Geoteksty— Badanie wytrzymakzi na rozciganie metogl szerokich prébe

6. PN-EN 13253:201-03E Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wigiwosci wymagane w odniesieniu do wyrobt
stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnychréma i umocnienia brzegéw)

7. PN-EN ISO 10321:2010P Geosyntetyki. Badanie wytiaghai na rozciganie padczer/szwéw metod
szerokich probek

8. PN-EN 1773:2000 Tekstylia -- Ptaskie wyroby wiokig&re -- Wyznaczanie szercladi dlugaici

9. PN-EN ISO 527-2:1998 Tworzywa sztuczne -- Oznaezamiiasiciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu -- Cezé¢ 2: Warunki bada tworzyw sztucznych przeznaczonych do prasowaniayshwu i
wyttaczania

10. PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne -- Folie i piyty Oznaczanie grukoi metod skaningu
mechanicznego

11. PN-EN 13383-2:2003P Kanfialo robdt hydrotechnicznych &% 2: Metody badéa

12. PN-EN 1339:2005/AC:2007 Betonowe ptyty brukowe. WWgrania i metody bada

13. PN-EN 197-1:2012P Cement. g¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgoded dotyczace cementu
powszechnegoaytku

14. PN-EN 12620+A1:2010P Kruszywa do betonu

15. PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyéikpobierania probek

16. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. &¢ 1: Wymagania, wiaiwosci, produkcja i zgodnig

17. PN-EN 934-2+A1:2012E Domieszki do betonu, zaprawgaczynu -- Cgc¢ 2: Domieszki do betonu --
Definicje, wymagania, zgods& oznakowanie i etykietowanie

18. PN-EN 12350-1:2011P Badania mieszanki betonow@pes¢ 1: Pobieranie probek

19. PN-EN 12350-2:2011P Badania mieszanki betonow@ges¢ 2: Badanie konsystencji metpdpadu steka

20. PN-EN 13670:2011P Wykonanie konstrukcji z betonu

21. PN-EN 13242+A1:2010P Kruszywa do niezeanych i hydraulicznie zwzanych materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

22. PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika — Roboty ziemiWWymagania ogélne

23. BN-77/8931-12 - Oznaczanie wgkaka zagszczenia gruntu

24. PN-B-12099:1997 — Zagospodarowanie pomelioracygmagania i metody bada

o
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D-06.03.01. POBOCZA GRUNTOWE ULEPSZONE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjichirecznej (STWIORB) $
wymagania dotycgce wykonania i odbioru robét zydanych z umocnieniem poboczy
gruntowych dla zadania©dbudowa drogi gminnej ul. Gawlikbw w km 0+000 do kn
0+532,04 wraz z poboczami i odwodnieniem w miejscogci Kaniow - zniszczonej podczas
powodzi w lipcu 2013 r.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegdblowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmdokument w pogpowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanbdt zwizanych z realizagjzadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét otiych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecknaj dotyca zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem poboczy gruntowych umocniorgestruktem bitumicznym

Zakres robot okridony w dokumentaciji projektowej obejmuje:
— pobocze w pasie szerakn 0,50 m, destruktem z frezowania w warstwie geri

Decyzg o wbudowaniu w pobocze gruntowe warstwy destrpkidejmuje laynier.
1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Destrukt - materiat mineralno-bitumiczny rozkrusgporpowstaty w

wyniku frezowania warstw nawierzchni bitumicznejziano.

1.4.2. Pozostale oki&enia podstawowe gs zgodne =z obowkzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podemi w STWIORB D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Ogdblne wymagania dotygee robdét podano w STWIORB D-00.00.00. ,Wymagania
0goIne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OglIlne wymagania dotyge materiatdw
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Ogdblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan
STWIORB D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Materiaty do umocnienia poboczy

2.2.1. Materialy do wykonania robot
Do umocnienia pobocza znajduastosowanie:

=  destrukt bitumiczny,

- ewentualnie kruszywo mineralne do doziarnieniardésa.
2.2.2. Destrukt

Materiat uzyskany w wyniku frezowania nawierzchne rpowinien wysgpowa w
postaci bryt ani ziaren wkszych od 25 mm (nadziarno do 31,5 mm wdlao 10%).

Zalecane uziarnienie destruktu lub mieszanki d&sirgpo doziarnieniu kruszywem
podano w tablicy 1

Tablica 1. Krzywe graniczne uziarnienia destrukitw iieszanki po doziarnieniu

Wymiar oczek sit
kontrolnego #, mm Rzedne krzywych
31,k 10C
25 9C-10C
20 80-10C
16 70-10C
12,¢ 60-10C
8 40-92
4 25-7¢
2 15-64
0,8t 10-51
0,4z 8-4C
0,3C 5-24
0,1t 4-12
0,07¢ 3-8

Dla destruktu lub destruktu z doziarnieniem mglekresli¢c wilgotnos¢ optymalry i
maksymaly gestos¢ obgtosciowg szkieletu wedtug normalnej metody Proctora, zgednPN-
B-04481.

2.2.5. Skitadowanie destruktu
Destrukt bitumiczny mze by sktadowany w pryzmach nie wgzych od 1,5 m. Czas

skltadowania jest ograniczony, nie inma dopuci¢c aby nasipito zbrylenie pod wptywem
temperatury powietrza.

3. SPRET

3.1. Ogllne wymagania dotygze sprztu
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Ogéblne wymagania dotygeze sprztu podano w STWIORB D-00.00.00. ,Wymagania
0goIne” punkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod® powinien
wykaza sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
2. réwniarek lub spycharek,
3.  walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg,
4. rozsypywarek kruszywa.

Rodzaj stosowanych maszyn i gnzen przy wykonywaniu umocnienia pobocza
destruktem powinien ldyuzgodniony i zaakceptowany przezyniera

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotygz transportu

Ogdélne wymagania dotygze transportu podano w STWIORB D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robét podano w STWIORB m@OO0. ,Wymagania
0goIne” punkt 5.

5.2. Wykonanie robot

5.2.1. Przygotowanie podia

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowaniadoza w planie i profilu powinny
by¢ wczeniej przygotowane.

Podiaze mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie

maszyn w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposghomania musi by zaakceptowany
przezinzyniera

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z projektowanymi
spadkami poprzecznymi i podioymi.

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze szelkich
zanieczyszcze Jeeli wystkpuja zanienia poziomu w podiu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powiniespulchné podiaze na gébokos¢ zaakceptowanprzez
Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkujace dla gornej strefy
korpusu, w ildci koniecznej do uzyskania wymaganycledizych wysokéciowych i
zags$cic warstwe do uzyskania wartegi wskaznika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.
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Tablica 4. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podta (ly)

Lp. Strefa korpusu Minimalna wartgc¢ I
1 |Gorna warstwa o grulol 20 cn 1,0C
2 |Na gebokasci od 20 cm do 50 cm od powierzchni pad 0,97

Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przysgpi¢c do jego zagszczania.
Zageszczanie podia naley kontynuowg do osagniecia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 4. Wskk zagszczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.

Wilgotnos¢ gruntu podiga podczas zgzczania powinna By rowna wilgotngci
optymalnej z tolerangjod - 20% do +10%.

5.2.2. Wykonanie nawierzchni z destruktu

Na wyprofilowanym i zagszczonym podizu nalery roziozy¢ warstwe destruktu takiej
grubasci aby uzyské& po zagszczeniu grub@& warstwy 15 cm, z toleranci 2 cm.

Nawierzchn¢ wykonuje s¢ jednowarstwowo.

Zageszczanie naley prowadzé zagszczarl wibracyjmm.  Zagszczanie naley
prowadzt pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk, od krawedzi zewrgtrznej pobocza
do krawedzi jezdnilub kraveznika.

Wymagany wskanik zag:szczenia umocnienia destruktem lub mieszanki destrzi
kruszywem powinien hiynie mniejszy ni 0,98 (wg normalnej préby Proctora). Zagczanie
korzystnie jest prowad&przy wilgotngci zblizonej do optymalnej (£2%).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OgoIne zasadyntroli, jakdici robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-00.00.00. ,Wymagania
0g0Ilne” punkt 6.

6.2. Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawiyniki bada
materiatdw przeznaczonych do rolddynierowiw celu uzyskania akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

Dla wykonywanego umocnienia z destruktu lub miekzalestruktu z kruszywem
nalezy wykona badania kontrolne:

* wilgotnosci mieszanki,
* uziarnienia mieszanki,
* jednorodndéci mieszanki i grubgci warstwy mieszanki,
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* zagzSzczenia warstwy.

co najmniej 2 razy na kilometr i w miejscach wskaad przeanzyniera

6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych i gawosci nawierzchni z destruktu

6.4.1. Cezstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiardbw umocnhienia pobocza destruktem podaje

tablica 5.

Tablica 5. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Lp | Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow
1 | Rzdne wysokéciowe co 100m
2 | R6éwna¢ podiuzna co 50m
3 | ROGwna¢ poprzeczna co50m
4 | Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m
Szerokdé pobocz:
5 |umocnionego 10 pomiarow na 1 km
6 | Gruba¢ warstwy 10 pomiarow na 1 km
7 |Zagszczenie warstwy 1 badanie na 600 m kwadratowych

6.4.2. Rzdne wysokéciowe

Ro&znice pomgdzy rzdnymi wysokadciowymi i rzednymi projektowanymi pobocza nie
powinny przekracza+1l cm, - 3 cm.
6.4.3. ROwné&¢ umocnionego pobocza

Nierownaici podiwzne naley mierzy¢ 4-metrovy tat3 zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierownaici podiwzne i poprzeczne nie mggrzekracz& — 15 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nie powinny $6zni¢ od projektowanych o weej niz +0,5%.

6.4.5. Szerok& pobocza
Szerokd¢ umocnienia pobocza nie o® r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o
wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.6. Grubéc¢ warstwy
Grubas¢ warstwy umocnienia pobocza nie iaosk rozni¢ od grubdci projektowanej o

wigcej niz: — =2 %.

6.4.7. Zagszczenie

Zageszczenie warstwy nie powinno dynniejsze ni 0,98 wedtug normalnej préby
Proctora.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-@0Q@. ,Wymagania ogolne”
punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru wykonanych robét jest:
43. m? (metr kwadratowy) powierzchni z destruktudaej na poboczu.

44. ODBIOR ROBOT

8.1. OgolIne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-00@0. ,Wymagania ogélne”
punkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, STWIORB i
wymaganiamilnzynierg jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Og0dIne ustalenia dotygz podstawy ptatrici

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrci podano w STWIORB D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena za 1 fmwykonanego umocnienia pobocza obejmuije:
- prace pomiarowe,
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wbudowanie | zagszczenie destruktu,

- wykonanie roboét wykaczeniowych,
- wykonanie niezédnych bada i pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzatrogowych. Rwir
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mieszank
2. PN-B-1111- Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzdnogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzarogowych
3. PN-B-11113 Piasek
4. PN-B-0448 Grunty budowlane. Badania prébek grunt
5. BN-77/893-12  Oznaczenie wskaika zagszczenia grunt

10.2. Inne przepisy

6. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsjalesve EmA-99. IBDiIM-1999 r.
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D.07.02.010ZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB svymagania dotycge wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem oznakowania pionaweig zadaniaOdbudowa drogi
gminnej ul. Gawlikbw w km 0+000 do km 0+532,04 wraz poboczami i odwodnieniem w
miejscowasci Kaniow - zniszczonej podczas powodzi w lipcu 231r.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargovey gtecaniu i realizacji Robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB doty@asad prowadzenia Robd6t amanych
z wykonaniem, kontrg| i odbiorem znakéw pionowych stosowanych na drbgac postaci
znakow ostrzegawczych, nakazu, zakazu, i infornmycyj. Wszystkie znaki naley wykona¢
jako Il generaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z isami albo
symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wspgejc

Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktéregoiagsaczana jest
tres¢ znaku. Tarcza m@ by wykonana z rénych materiatdw (stal, aluminium,
tworzywa syntetyczne itp.) — jako jednolita lub felana.

Lico znaku - przednia cg¢ znaku, wykonana z materiatu 0 wdavosciach
odblaskowych (o odbiciu powrotnym — wspéingm) posiadajce parametry
zgodne z tab.1.7 zgdznika nr 1 do rozpogezenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. , wraz z naniesiptrescia.

Znak drogowy odblaskowy - znak, ktorego lico wykazuje wdeiwosci
odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu fmymym - wspotdranym).

Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysignik, wspornik, itp., na ktérym
zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementaricstini do przymocowania
tarczy fruby, zaciski, itp).

Znak drogowy przeswietlany - znak, w ktérym wewgtrzne zrodio swiatta jest
umieszczone pod przejrzystym licem znaku.

Znak drogowy oswietlony - znak, ktérego lico jestswietlane zrédiem swiatta
umieszczonym na zewtnz znaku.

Znak nowy - znak uytkowy (ustawiony na drodze) lub magazynowany wesle
do 3 miesjcy od daty produkcji.

Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany poiees
diuzszy niz 3 miesijce od daty produkcji.

Pozostate oki&enia § zgodne z obowkrujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w STWIORB DM.00.00.00 "Wymaggigolne" pkt 1.4.

1.5. OgdIlne wymagania dotycgce Robot

Ogdblne wymagania dotygze Rob6t podano STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow

Wymagania ogolne dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2.2. Aprobata techniczna dla materiatow

Znaki drogowe powinny spetriawymagania zatznika nr 1 rozpoegizenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Producent znakéw drogowych jest obgzeiny posiadadla swojego wyrobu Certyfikat
Zgodnaci WE nadany mu przez uprawnipfednostk certyfikujaca i wystawiory przez siebie
Deklaracg Zgodnaci WE, zgodnie z norgmn PN EN 12899-1. Producent oznaczy wyroby
symbolem CE zgodnie z rozpgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpi2@04 r.
Folie odblaskowe stosowane na lica znakow drogovpgskinny posiadaCertyfikat Zgodnéci
WE Ilub ETA.

Konstrukcje wsporcze bezpieczne powinny posiadgpisy w certyfikacie zgoddoi WE

o spetnianych klasach bezpiefigeva.
2.3. Materiaty stosowane do fundamentéw znakdéw
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczywikaw mog by¢ wykonywane

jako:

prefabrykaty betonowe,

Z betonu wykonywanego "na mokro",

z betonu zbrojonego,

inne rozwjzania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Klasa betonu powinna bByzgodna z dokumentacjprojektows. Beton powinien
odpowiadé wymaganiom PN-88/B-0625

2.3.1.Cement

Cement stosowany do betonu powinien¢ bgementem portlandzkim klasy 32.5,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701.
2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowdadegmaganiom PN-86/B-06712.
Zaleca s3 stosowanie kruszywa o marce niesziej ni klasa betonu.

2.3.3.Woda
Woda do betonu powinna &ydla odmiany 1 ", zgodnie z wymaganiami normy PN-
88/B-32250.
Barwa wody powinna odpowiaélabarwie wody wodoggowej. Woda nie powinna
wydzielat zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierawiesiny.
2.3.4.Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny ¢bygtosowane, g przewiduje to
dokumentacja projektowa lub wskazania Inspektordzdal. Domieszki chemiczne powinny
odpowiadé wymaganiom normy PN-83/B-23010.

W betonie nieuzbrojonym zaleca stosowa domieszki napowietrzage, a w betonie
zbrojonym dodatkowo domieszki uplastyczacg lub uptynnigjce.
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2.3.5.Prety zbrojenia

Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego ipoy odpowiada
wymaganiom PN-63/B-06251.

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1.Wymiary i najwaniejsze charakterystyki

Wszystkie materiaty zyte do wykonania konstrukcji wsporczych nie mgpsiadé wad
zewretrznych takich jak : sgkania, tuski, krzywizny, rysy, zwalcowania, nadeniza grudy.
Wszystkie obrabiane powierzchnie powinny lbgwne i mi€ zaokgglone brzegi.

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyabgamby¢ betonowe lub inne
zgodne z projektem lub zaakceptowane przeyniera.

Konstrukcje wsporcze do znakow i tablic rnglezaprojektowéa i wykona w sposob
gwarantugcy stabilne i prawidiowe umieszczenie w pasie dvogu.

2.4.2.\Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-80/H-74219, PN-84/H-74220 lub innej
normy zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia zewgtrzna i wewstrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci
lusek, gknie¢, zwalcowa i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nieréwiloi, pojedyncze
rysy wynikapce z procesu wytwarzania, miesgoz s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
wymiarowych.

Konce rury powinny by obcite réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o:

dtugasciach dokladnych, zgodnych z zamowieniem: z domadrg odchytkg £ 10 mm,

dtugasciach wielokrotnych w stosunku do zaméwionych digjaokiadnych poriej 3 m
z naddatkiem 5 mm na kde ckcie | z dopuszczainodchylig dla calej diugéci
wielokrotnej, jak dla diugei doktadnych.

Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna praex& 1.5 mm na 1 m diugai
rury.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania waxkach lub luzem wzgtinie w
opakowaniu uzgodnionym z zamawigym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie
(dotyczy srednic 31.8 mm i wkszych i grubéci scianek 3.2 mm i wikszych) lub na
przywieszkach metalowych (dotyczyednic i grubéci mniejszych). Cechowanie na rurze lub
przywieszce powinno co najmniej obejmawanak wytworcy, znak stali i numer wytopu.

2.4.3.Wymagania dla ksztattownikow

Ksztaitowniki powinny by wykonywane z blach stalowych profilowanych w preiee
walcowania lub gicia wg PN-EN 10025-1:2005(U). Ramiona powinny lmagete dosrodka.
Powierzchnia ksztaltownika powinna dyokryta powiol§y cynku po procesie ¢gia lub
walcowania zgodnie z PN-EN ISO 1461:2000.

Stosowane ksztattowniki powinny speffii@ymagania normy PN-EN 12899-1 podane w
tabeli normy:

Lp. | Paramet Klasa wg. PN-
EN 12899-1

1 | obchzenie wiatrer wWL4

2 | obchzenie punktow PL2

3 odksztalcenie chwilowe nalBD4
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‘ ‘ zginanie ‘ ‘

2.4.4.Gwarancja producenta lub dostawcy na konsteuwksporcza

Producent lub dostawca 4dej konstrukcji wsporczej obogaany jest do wydania
gwarancji na okres trwadoi znaku uzgodniony z odbigc Przedmiotem gwarancjias
wiasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéwocojcych lub trwald¢
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1.Trwatos¢ materiatdw na wptywy zewtrzne

Materiaty wyte na lico i tarcz znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take
sposOb wykonania i wykmzenia znaku, powinny odpowiadamaterialom aytym do bada
certyfikujgcych CE.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgeainy jest przy dostawie oktig trwatos¢ znaku
oraz warunki gwarancyjne dla znaku. az@kidosgpni¢c nazyczenie odbiorcy:

instrukcje montau znaku,
dane szczeg6towe o ewentualnych ograniczeniacbhsowsianiu znaku,
instrukcg utrzymania znaku.

2.5.3.Tarcza znaku

Tarcza znaku powinna bywykonana z blachy ocynkowanej ogniowo o grdbanin.
1,25mm wg PN-EN 10152:2004 (U).

Tarcza tablicy o powierzchni >Frrpowinna by wykonana z blachy ocynkowane;
ogniowo o grubéci min. 1,5mm wg PN-EN 485-4:1997.

2.5.4.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi byréwna i gtadka bez odksztaicetaszczyzny znaku (pofatdowa
wgie¢, lokalnych wgniecg lub nierdwndci). Tolerancja utrzymania wymiaréw liniowych znaku
wynost powinna do 1,5% dla danej grupy wietkoznakow. Krawdzie tarczy znaku musz
by¢ réwne i nieostre. Znieksztalcenie krglzi tarczy znaku, pozostate po ttoczeniu lub innych
procesach technologicznych, ktérym tarcza ta (wkaoh drogowych skfadanych - segmenty
tarczy) byla poddana, musby¢ usunéte. Kranedzie tarczy znakow winny Byusztywnione na
peinym obwodzie poprzez jej podwdjne wywitie bez nagi na naranikach przy czym
szerokd¢ drugiego zagiia prostopadtego wzgdem pierwszego nie powinnadynniejsza ni
5 mm

Tarcze znakéw drogowych sktadanych mbgé wykonane z modutowych odpowiednio
uksztaltowanych segmentéw stalowych.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1.Wymagania dotycce powierzchni odblaskowe;j

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje; & zasady przez oklejenie powierzchni znaku
materiatem odblaskowym.

Wiasciwosci folii odblaskowe) (odbijajcej powrotnie) powinny spetniawymagania
okreslone w aprobacie technicznej. Strony czotowe znakéwieragce ich tré¢ (lico znaku)
nalezy wykona z materialow odblaskowych typu 2.
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2.6.2.Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe iyte do wykonania lica znaku powinny wykazyiwzetne zwazanie z
tarczz znaku przez caly okres deklarowanej trweioznaku. Niedopuszczalneg dokalne
niedoklejenia, odklejenia, ztuszczenia lub odstaavdmlii na krawedziach tarczy znaku oraz na
jego powierzchni.

Sposéb pakczenia folii z powierzchnia tarczy znaku powiniemiamazliviaé jej
odlgczenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obgxe znakow na folii odblaskowej,
technologia malowania lub klejenia oraz stosowanetym celu materiaty powinny I8y
uzgodnione z producentem folii.

Okres trwatgci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien wynosi
od 7 do 10 lat, w zaimosci od rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinna dydéwna i gtadka, nie magna niej wysgpowa
lokalne nieréwnéci i pofatdowania.

Niedopuszczalne jest wygtowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno na
powierzchni jak i na obrzach tarczy znaku.

Dokladna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mog
powstawa przy nanoszeniu farby na odblaskppowierzchng znaku nie byty wiksze ni :

2 mm dla znakéw matychsrednich,
3 mm dla znakdéw diych i wielkich.
Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblagkomys¢ znaku nie powinny hy
wigksze w kadym kierunku ni:

2 mm dla znakéw matychsrednich,
3 mm dla znakdéw diych i wielkich.

W znakach nowych na kdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach4iom
nie maze wystpowa wigcej niz 0.7 lokalnych usterek (zatamanigcperzyki) o wymiarach nie
wigkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest wystwanie jakichkolwiek
zarysowa powierzchni znaku.

W znakach gytkowanych na kadym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x
4 cm dopuszczagido 2 usterek jak waej, o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym
kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza do 3 zarysowa o szerokéci nie wikszej nz 0.8
mm i catkowitej dtugéci nie wikszej nz 10 cm. Na catkowitej diugai znaku dopuszczacsi
nie wiccej niz 5 rys szeroksri nie wickszej nk 0.8 mm i diugéci przekraczajcej 10 cm - pod
warunkiem,ze zarysowania te nie znieksztatcagsci znaku.

W znakach #ytkowanych dopuszcza ¢siréwniez lokalne uszkodzenia folii o
powierzchni nie przekraczaiej 6 mnf kazde - w liczbie nie wikszej ni pie¢ na powierzchni
znaku matlego lubredniego, oraz o powierzchni nie przekrageaj 8 mni kazde w liczbie nie
wickszej nz 8 na kadym z fragmentéw powierzchni znakuzégo lub wielkiego (wdczapc
znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie mag znieksztaicé tresci znaku - w przypadku wygbowania
takiego znieksztaicenia znak musthyezwiocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystwanie jakichkolwiek rys, sgagcych
przez warstw folii do powierzchni tarczy znaku. W znakackytkowanych istnienie takich rys
jest dopuszczalne pod warunkiege wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie
przekrocza wielkosci okreslonych ponie;.

W znakach gytkowanych dopuszczalne jest wysbwanie po okresie gwarancyjnym co
najmniej dwoch lokalnych ognisk korozyjnych o wynaieh nie przekraczgych 2.0 mm w
kazdym kierunku na powierzchni kdego z fragmentéw znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W
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znakach nowych oraz w znakach znajdygh s¢ w okresie gwarancjzadna korozja tarczy
znaku nie mge wystpowsat.

Wymagana jest taka wytrzymdéopokczenia folii odblaskowych z targznaku, aby po
zgieciu tarczy o 90 stopni przy promieniu fuku @gga < 10 mm wzadnym miejscu nie ulegto
0No zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych must taabezpieczona matawfarky
nieodblaskow barwy ciemno szarej (szarej neutralnej) o wspdto#u luminacji 0.08 do 0.10
— Wg wzorca stanowtego zajcznik do "Instrukcji o znakach drogowych pionowycrubagé
powtoki farby nie mae by mniejsza ni 20 um. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium
lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie tot jagkonane po uksztattowaniu tarczy - jej
krawedzie mog pozosté niezabezpieczone faylochronn.

2.7. Materiaty do montazu znakow

Wszystkie ocynkowanegdzniki metalowe przewidywane do mocowaniacaay soly
elementow konstrukcji wsporczych znakow faldby, listwy, wkety, naketki itp., powinny by
czyste, gladkie, bezekgni¢¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbéw. Dostawa nie by
dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnika@szanych lub paletach, w zatesci od
wielkosci wyrobow.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewhiwszystkim materiatom warunki przechowywania i
skladowania zapewnigje zachowanie ich jakoi i przydatndci do robdt oraz zgodsé z
wymaganiami niniejszej STWIORB.

Odpowiedzialné¢ za wady materiatbw powstale w czasie przechowyavami
sktadowania ponosi Wykonawca.

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pwob znakéw drogowych
powinien by przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu natg przechowywé& w warunkach zabezpiecaaych je przed
zniszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innyas. k

Prefabrykaty betonowe powinny dyskiadowane na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podieu. Prefabrykaty nafy uktad& na podkiadach z zachowaniem pgrziu
minimum 10 cm midzy podiazem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych z dalmateriatow
dziatapcych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne dotycgce sprztu

Wymagania ogdélne dotygee sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania
0goIne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania oznakowania pionowego

Przy wykonaniu oznakowania pionowego, przewoziefadtenku i wytadunku
materiatdw, mana stosowé&

koparki kolowe np. 0.15 flub koparki gsienicowe np. 0.25 Tn

ewentualnie wiertnice do wykonywania dotow pod kluyp gruncie zwgztym,
betoniarki przewgne do wykonywania fundamentow betonowych "na makro"
srodki transportu materiatow,

przewane zbiorniki do wody,

sprzt spawalniczy, itp.
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— pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzo

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
Wymagania ogoélne dotygee transportu podano w STWIORB DM.00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 4.
4.2. PrzewOz materialtdw do pionowego oznakowania drog

Transport cementu zgodnie z BN-88/6731-08.
Transport kruszywa zgodnie z PN-86/B-06712.

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstruwksjporczych znakéw, powinny by
przewaonesrodkami transportowymi w warunkach zabezpiegzgh je przed uszkodzeniami.
Rozmieszczenie prefabrykatéw §radkach transportu powinni bysymetryczne.

Transport znakow, konstrukcji wsporczych i ogpuz(uchwyty, sruby, naketki itp.)
powinien s¢ odbywa srodkami transportowymi w sposéb unietfizviajacy ich przesuwanie si
w czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robo6t

Ogoblne zasady wykonywania robét podano w STWIORB.@GIMO0.00 "Wymagania
0golne" pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naky wyznaczy:

lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,
wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsce ustawienia znakdw ngleabezpieczy/w taki sposob, aby
w czasie trwania i odbioru rob6t istniata #iwo $¢ odtworzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysoké¢ zamocowania znaku powinny dyzgodne z dokumentag]
projektows.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukcji wgporczych znakow

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku piogowmwinien by dostosowany
do gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego spuz Wymiary wykopu powinny hy
zgodne z dokumentacja projektpwlub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wykopy
fundamentowe powinny lbBywykonane w takim okresie, aby po ich zagpeniu mana byto
przysgpi¢ natychmiast do wykonania w nich robot fundamentcwy

5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uleniem prefabrykatu natg wyréwna i zagsscic. Wolne
przestrzenie miedz§cianami gruntu i prefabrykatem najewypetnic miatem kamiennym, np.
klincem i doktadnie zagci¢ ubijakami gcznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, tangdpowierzchnia prefabrykatu
powinna by réwna z powierzchgpipobocza.
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5.3.2.Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla mpaowania znakow
wielkowymiarowych (znaki kierunku i miejscowa), wykonywane z betonu "na mokro" lub z
betonu zbrojonego natg wykona zgodnie z norBN-72/8932-01.

Posadowienie fundamentow w wykopach otwartygthzlyozpartych naley wykonywa
zgodnie z dokumentagcjprojektows, lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wykopy male
zabezpieczy przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowateeenu ze spadkiem
umazliwiajacym fatwy odptyw wody poza teren przylegeay do wykopu. Dno wykopu powinno
by¢ wyréwnane z dokiladrigig +/ - 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnaézy usumné i ubytki wypeint do
spodu fundamentu betonem klasy B 15. Plaszczyzrozreo fundamentow stykgje sé¢ z
gruntem nalgy zabezpieczyizolacp, np. emulsj kationows. Po wykonaniu fundamentu wykop
nalery zasypa warstwami gr. 20 cm z dokladnym zagczeniem gruntu.

5.4. Tolerancja ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wgsiki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny by wykonane zgodnie z dokumentacja projekipwub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

odchyika od pionu, nie wtej niz = 1 %,

odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieggej niz + 2 %,

odchyitka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni, utwardzonego pobocza lub
pasa awaryjnego postoju, nie ea®j niz £5cm, przy zachowaniu minimalnej
odlegtaici umieszczenia znaku zgodnie z Instrgkejznakach drogowych pionowych.

5.5. Wykonanie spawanych zcz elementow metalowych
Ztacza spawane elementéw metalowych powinny odpowiadanaganiom PN-78/M-
69011
Wytrzymala¢ zmeczeniowa spoin powinna wyn@sl9 — 32 MPa. Odchyiki wymiaréw
spoin nie powinny przekracza 0.5 mm dla grubi spoiny do 6 mm i £ 1.0 mm dla spoiny
powyzej 6 mm.
Odstp w zhczach zaktadkowych i naktadkowych, pedry przylegagcymi do siebie
ptaszczyznami nie powinien &yvigkszy niz 1 mm.
Ztacza spawane nie powinny miad wekszych nk podane w tablicy.
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Rodzaj wad Dopuszczalny wymiar wady,
[mm]
Brak przetopt 2.C
Podtopienie lica spoiny: 1.5
Porowatd¢ spoiny: 3.0
Krater w spoinie: 1.5
WKklgsniecie lica spoiny: 1.5
Uszkodzenie mechaniczne 1.0
spoiny:
Rdznica wysokdci sasiednich 3.0
wglebien i wypukiosci lica
spoiny:

Inspektor Nadzoru mi@ dopuci¢ wady weksze ni podane w tablicy, @ uzna,ze nie
maja one zasadniczego wplywu na cechy eksploat@aayjaku pionowego.

5.6. Konstrukcje wsporcze
5.6.1.Bezpieczéstwo konstrukcji wsporczych

W szczegllnéci w obszarze ftukéw kotowych, oraz miejscach o zyoho
niebezpieczéastwie zjechania pojazdu poza krglk jezdni, wymagane jest, by konstrukcje
wsporcze znakow drogowych, jak rowhikonstrukcje wsporcze tablic spetniaty w zakresie
bezpieczéstwa wymagania normy PN-EN 12767.

Przedstawione przez oferenta konstrukcje bezpiecpogvinny d& mozliwosé
stosowania ich jako konstrukcje bramowe, wgsikowe i boczne.

W szczegolngci, dla przygtej klasy pedkosci, wymagana kategari pochfaniania
energii oraz poziom bezpiecmwa wytkownikdw powinny by zgodne z ponsza tabey:

Wymagania
Kategorg Poziom Metody
Klasa pgdkosci | pochianiania | bezpieczastwa |bada wediug
energii uzytkownikow
1 2 3 4

o

o

Z &

100 NE 3,2 = L,B
N

—

W przypadku stosowania innego typu konstrukcji, gayystpuje maliwosé
bezpdredniego najechania na nie przez pojazd mubyé zabezpieczone odpowiednio
umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego rq@zazadzeniami ochronnymi lub przeciw
destrukcyjnymi, zgodnie z dokumentacja projekiplub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Konstrukcje wsporcze powinny spetdizvymagania normy PN-EN 12899-1 w zakresie
stanGw granicznych soosci.
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5.6.2.Zapobieganie zag¢eniu wytkownikdw drogi i terenu przyleglego - poprzez
konstrukcg wsporca.

Konstrukcja wsporcza znaku musiébwykonana w sposOb ograniczey zagraenie
uzytkownikdw pojazdéw samochodowych oraz innyctythownikdéw drogi i terenu do niej
przylegtego przy najechaniu przez pojazd na znakskakcja wsporcza znaku musi zapewnia
mozliwo$¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lulegmrodzaju uszkodzenia znaku.

5.6.3.Tablicowe znaki drogowe na dwdéch stupach lub poagor

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (drmegkazow tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, idabbjazdéw itp.) umieszczanych na
dwéch stupach lub podporach - odlegtomigdzy tymi stupami lub podporami, mierzona
prostopadle do przewidywanego kierunku najechardazppojazd, nie mi@ by mniejsza od
1.75 m. Przy stosowaniu gkiszej liczby stupdéw i dwa - odlegté¢ migdzy nimi mae by
mniejsza.

5.6.4.Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w ameéncie betonowym lub innym
podobnym p@gdane jest, aby gorna g fundamentu pokrywatla esiz powierzchng pobocza,
pasa dzielcego itp. lub byla nadet powierzchng wyniesiona nie wiej nz 0.03m. W
przypadku konstrukcji wsporczych, znajgitych sé poza koron drogi, gérna og¢ fundamentu
powinna by wyniesiona ponad powierzcRrtierenu nie wiej niz 0.15 m.

5.6.5.Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcza znakdéw drogowych pionowych zjusnie¢ barwe szap
neutraln. W pierwszym okresieaytkowania konstrukcji dopuszczas iarwe naturall pokryt
cynkowanych. Zabrania¢sistosowania pokiykonstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z
wyjatkiem przypadkow, gdy jest to wymagane gmhymi przepisami, wytycznymi lub
warunkami technicznymi.

5.7. Pofaczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi By zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob
uniemazliwiajacy jej przesuricie lub obrot.

Materiat i sposéb wykonania pgkenia tarczy znaku z konstrukcja wsparenusi
umazliwia¢, przy wyciu odpowiednich narrzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukciji
przez caly okresaytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsija czeste przypadku dewastacji znakéw,
zaleca si stosowanie elementow ggknych o konstrukcji unienitiwiajacej lub znacznie
utrudniagcej ich rozdczenie przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykaz§wetn integralnd¢ podczas najechania przez
pojazd w kadych warunkach kolizji. W szczegékw - zaden z segmentow lub elementéw
tarczy nie mae st od niej odiczy¢ w sposéb powodagy naraanie kogokolwiek na
niebezpieczéstwo lub szkog.

Nie dopuszcza si do zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej vosép
wymagajgcy bezpdredniego przeprowadzenieub mocugcych przez lico znaku.

5.8. Trwatos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi lBywykonany w sposéb trwaly, zapewnigy petry
czytelnag¢ przedstawionego na nim symbolu lub napisu w cadynesie jego zytkowania, przy
czym wplywy zewgtrzne dziatgjce na znak, nie magpowodowa znieksztatcenia téei znaku.
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5.9. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy powinien niiemaklejora na tylnej stronie znaku naklejk
zawierajca nastpujace informacje:

a) siedzile i adres producenta oraz adres zakladu prodakgp wyrdb budowlany,
b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiesap: nazwe techniczg, nazwe handlova,
typ, odmiar, gatunek, wedtug specyfikacji technicznej,

c) numer i rok normy, z kt@grpotwierdzono zgodré wyrobu budowlanego,

d) numer certyfikatu zgodrsoi WE,

e) numer deklaracji zgoddoi WE z dai wystawienia,

f) numer jednostki certyfikggej ktora brata udziat w procesie certyfikacji,

g) symbol ,CE” (zgodny z rozpogzlzeniem),

h) klasy istotnych wiéciwosci wyrobu,

i) datk produkciji,

) okres gwarancji

Oznakowania powinny ldBywykonane w sposob trwaly i wynay, czytelny z normalnej
odlegtcici widzenia. CzyteIn& i trwatos¢ cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinpé b
nizsza od wymaganej trwalo znaku. Naklejk nalery wykon& z folii nieodblaskowej lub folii
odblaskowej typu 1 o powierzchni niegkszej nz 30 cm2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jak&ci Robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi Robot podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania
0goIne" pkt 6.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Sposéb i procedura pomiarow oraz hadkontrolnych powinny by zgodne z
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru PZJ.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotycyce obmiaru Robot

Ogéblne zasady dotygeze obmiaru Robdét podano w STWIORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiarowymas

sztuka [szt.] stupkowgb0 i @70 mm),
sztuka [szt.] dla tablic o powierzchni< 0.3m2 i perzchni > 0.3m2
metr kwadratowy [rf] powierzchni dla tablic.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DMOMO "Wymagania ogdéine"
pkt. 6.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagyrojektows, STWIORB i
normami, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug punktu 6 daty
wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior ostateczny

Odbior robdét oznakowania pionowego dokonywany jest zasadzie odbioru
ostatecznego.

Odbiér ostateczny powinien &ydokonany po catkowitym zakozeniu Robdét, na
podstawie wynikéw pomiarow i badgakosciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbioér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nale dokon#& po uplywie okresu gwarancyjnego,
ustalonego w dokumentach kontraktowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgoIne ustalenia dotycgce podstaw ptatndci

Ogoblne ustalenia dotygze podstaw piatrfci podano w STWIORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi s¢ za sztuk [szt.] ustawionego stupka z rur stalowy®Bb0 i ®70
Cena wykonania dla praypgo sposobu wykonania i obejmuje:

prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
wykonanie fundamentéw,
dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
przeprowadzenie wszystkich niezlmych pomiaréw, préb i sprawdze
oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.
Placi s¢ za sztuk [szt.] zamontowanego znaku drogowego o powierzdbr).3m2, oraz
0 powierzchni powskej 0.3m2.
. Cena wykonania dla przygego sposobu wykonania i obejmuje:

prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

zamocowanie tarcz znakéw drogowych i tablic,

przeprowadzenie wszystkich niezlmych pomiaréw, préb i sprawdze
oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.

10.PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Normy
Normy

PN-EN 12899-1:2010 State pionowe znaki drogowees€t: Znaki state

PN-EN 12899-3:2010 State pionowe znaki drogowee$€3: Stupki prowadzce i uradzenia odblaskowe.
PN-EN 12899-4 State pionowe znaki drogowe e{€Z: Zaktadowa kontrola produkciji

PN-EN 12899-5 State ,pionowe znaki drogowe e€5: Badania wspne

PN-EN 206-1 Beton ,G#¢ 1 :Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodnid

PN-B 06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikaatjerania probek, badanie i oce
przydatném wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpgocesow produkcji betonu

8.  PN-EN 197-1:2012P Cement. ¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodisddotyczce cementu
powszechnegoaytku

9. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem

10. PN-EN-1179:2005 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny

11. PN-EN-485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium-Blachgsmy ptyty. Tolerancje ksztattu i wymiaréw
wyrobdw wykonywanych na zimno

12. PN-EN 10346 Wyroby ptaskie powlekane ogniowo w sjposiagly- warunki techniczne dostawy

13. PN-EN ISO 1461:2011 Powtoki cynkowe nanoszone nalaystalowe ieliwne metod zanurzeniow.
Wymagania i metody bada

Nouh,rwdbE
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14. PN-EN 10240:2001 Wewgrzne i/lub zewgtrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymaganiaydaice
powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocymkiach zautomatyzowanych

15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieaigavo konstrukcji wsporczych dla udzer drogowych. Wymagania i
metody bada

16. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥lgania i badania

Inne dokumenty:

17. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2008\ sprawie warunkéw technicznych dla znakdw i
sygnatéw drogowych oraz wdzer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrogach
(Dz.U.z 2003r Nr 220 p0z.2181 zzmbejszymi zmianami)

18. Zarzmdzenie nr 70 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyglutiostrad z dnia 09.07.2010 roku w sprawie
ujednolicenia oznakowania pionowego i poziomega oradzer bezpieczéstwa ruchu drogowego na drogach
krajowych

19. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpni®020. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowaniaigkiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 z
pé&zniejszymi zmianami)

20. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad#®2 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upoivaonych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 249¥niejszymi zmianami)
21. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth ( Dz. U. nr 92, poz. 881 zzmdejszymi
zmianami)
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D.07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB svymagania dotycge wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z monteem barier ochronnych stalowych dla Zada@atbudowa drogi gminnej
ul. Gawlikbw w km 0+000 do km 0+532,04 wraz z pobaami i odwodnieniem w
miejscowasci Kaniow - zniszczonej podczas powodzi w lipcu 231r.

1.2.Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowyzyprrealizacji Roboét
wymienionych w p. 1.1.

Niniejsza STWIORB stanowi uzupetienie do STWIORBADO0.00.00. ,Wymagania
0golne”, a oba te dokumenty stangwatas¢ dla robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB doty@asad prowadzenia Roboét zmanych
z ustawieniem drogowych stalowych barier ochronnyeh parametrach okéenych w
Dokumentacji Projektowe].

Zasady lokalizacji barier ochronnych stalowych pawi by¢ zgodne z Dokumentacj
Projektows - projektem docelowej organizacji ruchu oraz Sgékmwymi Warunkami
Technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Bariera ochronna - urzzdzenie bezpieczstwa ruchu drogowego, stosowane w celu
fizycznego zapobigenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdpigeist
niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza kerdmogi, przejechaniu pojazdu na
jezdne przeznaczom dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczetoa
powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszé&wol statymi znajdujcymi sk
w poblizu jezdni.

1.4.2.Bariera ochronna stalowa- bariera ochronna, ktérej podstawowym elementesn je
prowadnica wykonana z profilowanefay stalowej.

1.4.3.Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy kydmav jezdni lub korony
drogi, przeciwdziataca niebezpiecznym nggistwom zjechania z drogi lub je
ograniczajca.

1.4.4.Bariera dzielaca - bariera ochronna umieszczona na pasie gizigl drogi
dwujezdniowej lub bocznym pasie dazeym, przeciwdziataca przejechaniu
pojazdu na drugjezdnk.

1.4.5.Bariera ostonowa- bariera ochronna umieszczonacdaly jezdny a obiektami lub
przeszkodami statymi znajdigiymi sk w poblizu jezdni,

Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowrujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB DM.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

1.5.0g0Ine wymagania dotycgce Robot

Ogblne wymagania dotygze Robdét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania
Ogolne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1.0gdblne wymagania dotycgce materiatow

Ogéblne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puxa
w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt 2.

2.2.Materialy do wykonania barier ochronnych stalowych

Materiatami stosowanymi przy ustawiania stalowychridr ochronnych wg zasad
niniejszej STWIORB & elementy barier ochronnych spelgi@ wymagania normy PN-EN
1317, co musi by udokumentowane odpowiednimi sprawozdaniami z bagtierzeniowych.
Materiat, z ktérego wyprodukowana jest bariera ooha musi b§ tozsamy z materiatem,
ktérego uyto do wyprodukowania bariery, ktéra posimie przeszta proby zderzeniowe
okreslone w normie PN-EN 1317 i uzyskala wadoparametréw funkcjonalnych olglene w
Dokumentacji Projektowe].

Producent jest zobow#any dostarczy na zadanie lrkyniera dokumenty potwierdzge
skiad i jak@d¢ materiatow skladowychaytych do produkcji barier ochronnych.

Do elementéw barier nalg:

prowadnica,

stupki,

pas profilowy,

przektadki, wspornikisruby, podkfadkiswiatta odblaskowe,

taczniki ukasne,

obejmy stupka, itp.

Nalezy stosowa bariery o naspujgcych parametrach funkcjonalnych:
» poziom powstrzymywania N2

VVVVVYY

» poziom intensywn€ci zderzenia A
Przewiduje s nastpujace rodzaje materiatow:
» Stalwg EN 10025-2
» Cynkowanie wg EN ISO 1461
> Sruby wg EN 1SO 898-1
» Nakretki wg EN I1ISO 4032
» Podkiadki wg EN ISO 7091

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych
2.3.1.Prowadnica

Przewiduje si prowadnie z profilowanej tamy stalowej. Otwory w prowadnicy i
zakaiczenia odcinkbw montawych prowadnicy powinny ey zgodne z ofegt producenta.
Powierzchnia prowadnicy powinna dytadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkow
powitoki antykorozyjnej.

Prowadnice maogby¢ dostarczane luzem lub w azkach.

2.3.2.Stupki

Przewiduje si stupki z ksztattownikow stalowych o przekroju ppgeznym: sigma,
ceowym lub IPE. Wysok& srodnika ksztattownika wynosi 100mm.

Powierzchnia ksztaltownika walcowanego powinng bjarakterystyczna dla procesu
walcowania i wolna od wad, jak widoczne luskigkpiccia, zawalcowania i naderwania.
Dopuszczalne gs usungte wady przez szlifowanie lub diutowanie z tyre obrobiona
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powierzchnia powinna méetagodne wygicia i zaokgglone brzegi, a gruBé ksztattownika nie
moze zmniejszy sk poza dopuszczadrdolmn odchylle wymiarowg dla ksztattownika.

Ksztaltowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzchoe] ksztaltownika.
Powierzchnia kacéw ksztaltownika nie powinna wykazywezadzizn, rozwarstwie peknigé i
sladoéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonymeuki

2.3.3.Inne elementy bariery

Inne elementy bariery, jak wyginiki, taczniki ukasne, obejmy stupka, wsporniki,
podkiadki, przekfadki,sruby, swiatta odblaskowe itp. powinny odpowiadavymaganiom
dokumentacji projektowej i ldy zgodne z ofest producenta barier w zakresie wymiarow,
odchylek wymiaréw, rozmieszczenia otworow, rodzajoateriatu, ew. zabezpieczenia
antykorozyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementyaickniki przewidziane do mocowania ¢gdzy soly
elementéw bariery powinny byczyste, gladkie, bez ekni¢¢, naderwad, rozwarstwi@é i
wypuktych karbow.

Dostawa wkszych wymiarowo elementéw bariery moby¢ dokonana luzem lub w
wiazkach. Sruby, podkitadki i drobniejsze elementyctnikowe mog byé dostarczone w
pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych laletach, w zalenosci od wielkdci i masy
wyrobow.

Elementy bariery powinny lByprzechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiatdw dziatajcych korodujco i w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniem.

2.4. Zabezpieczenie elementow bariery przed korogj
Wszystkie elementy barier powinny dyzabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN ISO 1461:2011.

3. SPRZET
3.1.0gdblne wymagania dotycace spratu

Ogéblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania
Ogéblne” pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania barier

Wykonawca przyspujgcy do montau barier ochronnych stalowych powinien wykaza
si¢ maozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
zestawu sprgu specjalistycznego do moutabarier,
zurawi samochodowych o agigu do 4 t,
urzadzen whijajacych lub wibromiotéw do pogrania stupkdéw w grunt,
specjalistycznych wiertnic do wykonywania otworéwdpstupki w szczegdlnie trudnym
gruncie,
tadowarki,
innego spretu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotycgce transportu

Ogdélne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM.00.00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt 4.
4.2. Transport elementow barier stalowych
Transport elementow barier a®odbywa sic dowolnymsrodkiem transportu. Elementy

konstrukcyjne barier nie powinny wystatvpoza gabarytrodka transportu. Elementy dire
(np. profilowan tasme stalows, pasy profilowe) naley przewozé w opakowaniach producenta.
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Elementy montzowe i pojczeniowe zaleca ¢iprzewozé w pojemnikach handlowych
producenta.

Zatadunek i wyladunek elementéw konstrukcji baneozna dokonywa za pomog
zurawi lub kcznie. Przy zaladunku i wytadunku, natezabezpieczy elementy konstrukcji
przed pomieszaniem. Elementy barier maleprzewozt w warunkach zabezpieczaych
wyroby przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsiad wymagania dotycxe
przepisobw ruchu drogowego w odniesieniu do dopudmgzh obcizen na osie
i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g0lne zasady wykonania Robot

Ogllne zasady wykonania Robét podano w STWIORB mM0.00 ,Wymagania
Ogollne” pkt 5.

Bariera ochronna powinna niiksztalt i wymiary identyczne z tymi, ktére posi&da
bariera, ktéra ponijnie przeszia proby zderzeniowe.

Materialy oraz cechy fizyko-chemiczne materialowktdrych jest wykonana bariera
ochronna, powinny kiy zgodne z materiatami olglenymi w dokumentacji producenta. W
przypadku braku okégenia ich cech przez producenta powinny one odpiaisvymaganiom
odpowiednich norm polskich, dotygzych zastosowanych przez producenta materiatow.

Bariera ochronna powinna ndiecechy fizyczne ok&one przez producenta, a w
przypadku braku okégenia przez producenta tych cech powinny one odapdaiwymaganiom
polskich norm pod wzgtlem: wytrzymaléci, spezystosci, odporngci na koroz¢, odporngci
na dziatanie mrozu.

Bariera ochronna powinna bywykonana i zamontowana zgodnie z dokumengtacj
dostarczog przez producenta bariery w sposob identyczny z, tggodnie z ktdrym byta
wykonana i zmontowana w czasie prob zderzeniowychyyniku ktorych uzyskata certyfikat
CE lub znak B.

Dopuszcza gitolerancje wykonania okilone w dokumentacji przez producenta barier,
przy ktérych gwarantuje on prawidtowe ich funkcjeranie.

Montaz barier ochronnych powinien bywykonany przez przeszkolony personel
wykonawcy robét.

Umieszczenie dodatkowych elementéw na barieractrooolych, takich jak ostony
przeciwofnieniowe, pogcze, czy elementy ogrodzenia jestatihge pod warunkiemze bariery
dodatkowo wyposane w te elementy poddane byly probom zderzeniowsaez producenta i
uzyskaty pozytywne wyniki bada

5.2.Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wiaiwych Robot naley, na podstawie Dokumentaciji Projektowej i
wskaza Inzyniera:
wytyczy¢ trag bariery,
ustalt lokalizacg stupkéw,
okresli¢ wysokas¢ prowadnicy bariery,
okresli¢ miejsca odcinkow pogtkowych i kaicowych bariery,
ustalt ewentualne miejsca przerw, pigej przejazdéw w barierze, itp.

5.3.Osadzenie stupkow

Przewiduje si bezpdrednie wbijanie lub wwibrowywanie stupkéw w grur§poséb
wykonania ma zapewhizachowanie osi stupka w pionie i nie powodévealksztalcé lub
uszkodzé stupka.
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Dopuszczalna technologicznie odchytka odlégio miedzy stupkami, wynika z
wymiarow wydhzonych otwordéw w prowadnicy, stacych do zamocowania stupkow.
Dopuszczalna rica wysokdci stupkéw, decydapa czy prowadnica eolzie zamocowana
réwnolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczoszt&tem i wymiarami otworéw w stupkach
do mocowania wysgnikow lub przekiadek.

5.4.Montaz bariery

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek gimdonych wielkoscig otworow
w elementach bariery, powinien doprowaddo zapewnienia rownej i ptynnej linii prowadnic
bariery w planie i profilu.

Przy montau bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakidwiek otworow lub
cie¢, naruszajcych powlok cynkowg poszczegodlnych elementéw bariery.

Przy montau prowadnicy typu B naly taczy¢ s3siednie odcinki temy profilowej,
naktadagc nast¢pny odcinek na wyttoczenie odcinka poprzedniegodnie z kierunkiem ruchu
pojazdéw, tak aby ke odcinkéw témy przylegaly ptasko do siebie i pojazd przesuspjsi
po barierze, nie zaczepiat o krgdzie zhczy. Sysiednie odcinki témy s taczone ze sap
zwykle przy uyciu srub noskowych specjalnych, zwykle po &zra kade pojczenie.

Montaz wysiegnikow i przektadek ze stupkami i prowadnipowinien by wykonany
scisle weditug zaleae producenta bariery z zastosowaniem przewidziangohtego celu
elementow (obejm, wspornikéw itp.) oraz vdavych srub i podkiadek.

Przy montau barier naley zwrac& uwag na poprawne wykonanie, zgodne z
Dokumentacj Projektov i wytycznymi producenta barier:

odcinkéw pocatkowych i kacowych bariery, o wikxiwej dlugdci odcinka z
zastosowaniem géznikdw ukaénych w miejscach niezldnych przy paczeniu
poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylongnodchyleniem odcinka w
planie w miejscach przewidzianych dla barier skyeim

odcinkdéw przejciowych pomgdzy r&nymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na
dojazdach do obiektu zgnierskiego,

przerw, przei i przejazdow w barierze

Na barierze powinny ldyumieszczone elementy odblaskowe:

czerwone - po prawej stronie jezdni,

biate- po lewej stronie jezdni.

Odlegtdici pomidzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny ¢bggodne z
ustaleniami Szczegbélowych Warunkoéw Technicznych zitekow i sygnaldw drogowych.
Elementy odblaskowe nale umocow& do bariery w sposob trwaty, zgodny z wytycznymi
producenta barier.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jaka&ci Robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania
Ogodlne” pkt 6.
6.2.Badania przed przystpieniem do Robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgaédnaleklaracje zgodrigoi),
— sprawdzt cechy zewetrzne dostarczonych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaWNykonawca przedstawia dynierowi do
akceptacji.
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6.3.Badania w czasie wykonywania Robot

W czasie wykonywania Robot najezbadd:
w) zgodnad¢ wykonania bariery ochronnej z dokumengagrojektows (lokalizacja,
wymiary, wysokd¢ prowadnicy nad terenem),
X) poprawng¢ ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5.3,
y) prawidlowa¢ montau bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5.4
z) poprawng¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie kteam5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady obmiaru robé6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DMOM@O ,Wymagania ogdéine”

pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows jest metr [m] wykonanej bariery ochronnej stalowejaz z
elementem poagtkowym i koacowym.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru Robét podano w STWIORB DMOMO. ,Wymagania Ogdélne”

pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadjrojektowy, STWIORB |
wymaganiami Inspektora Nadzoruzédi wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji
wedtug pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.0gdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogoblne ustalenia dotygze podstawy piatrsgi podano w STWIORB DM.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Ptaci s¢ za 1 metr (m) wykonania bariery stalowej wraz enentem pocigkowym i
koncowym i pobczeniem na obiekcie. Cena jednostkowa jest egredniory dla przygtego
sposobu wykonania i obejmuje:

VVVYY

VVVYY

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatow,

osadzenie stupkow bariery (beZpadnie wbicie wzgldnie wwibrowanie w grunt),
monta bariery (prowadnicy, wysgnikoéw, przekladek, obejm, wspornikow za
pomo@ wiasciwych srub i podkiadek) z wykonaniem nieginych odcinkow
pocatkowych i kaacowych, odcinkéw przégiowych pomgdzy r&nymi typami
barier, przerw, prz& i przejazdéw w barierze, umocowaniem elementow
odblaskowych itp.,

polgczenie z bariera na obiekcie

przeprowadzenie wszystkich niezlmych pomiaréw, préb i sprawdze
uporzdkowanie terenu,

oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie.
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10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1317-1:2010E Systemy ogranigezajdrog. Cz$¢ 1: Terminologia i ogdlne kryteria metod bada

2. PN-EN 1317-2:2010E Systemy ogranigzaj drog. Cz$¢ 2: Klasy dzialania, kryteria prayjia bada
zderzeniowych i metody badl&arier ochronnych i balustrad

3. PN-EN 1317-5+A2:2012E Systemy ogranigzeajdrog — Cz$¢ 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobow i
ocena zgodniai dotyczca systeméw powstrzymygych pojazd.

4. PN-EN 10025-2:2007P Wyroby walcowane naggorze stali konstrukcyjnych -- € 2: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

5. PN - EN ISO — 1461:2011P "Powitoki cynkowe nawoosz na stal metadzanurzeniow (cynkowanie
jednostkowe) - wymagania i badania"

6. PN - EN ISO 898-1:2013 Wiasiub mechaniczne e#ci zlagcznych wykonanych ze stali gglowe] oraz
stopowej — Cgi¢ 1: Sruby i sruby dwustronne o okénych klasach wiasrsoi -- Gwint zwykly i drobnozwojny.

7. PN - EN ISO 7091:2003P Podktadki gile -- Szereg normalny -- Klasa doktadcicC

8. PN-EN ISO 4032:2013-06E ,Najtki szeciokatne, odmiana 1. Klasy A i B”

10.2. Inne dokumenty

9. Zaradzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowygliostrad z dnia 23.04.20l0r w sprawie wytycznych
stosowania drogowych barier ochronnych na drogaajowych.

10. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003wm sprawie warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz umdzer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczaniadragach
(Dz.U.z 2003r Nr 220 p0z.2181 zzmdejszymi zmianami).

11. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2.03.2999r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlarogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r 48 poz. 430 z
pé&zniejszymi zmianami).

12. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 30.05.2000r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogowe obiekty isynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r Nr 63
poz. 735 z p#niejszymi zmianami).
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11. ZAL ACZNIKI PRZYKLADOWE ROZWIAZANIA STOSOWANE PRZY WYKONYWANIU BARIER
OCHRONNYCH STALOWYCH

Zatacznik 11.1 Podstawowe rodzaje, typy i odmiany barier ochrohpyeedtug [32

Oznaczenie bariery
Typ z prowadnig Odlegtas¢ Rodzaj bariery Zalecane
A I stupkdéw zastosowanie
~ 515
20m I ] na autostradach
SP-11 | SP-01 | 133m | wysicgnikowa 1 i drogach
1,0m 100 ekspresowych
ke
40m -'”T]lo—r-— na drogach krajo-
2om wych | wojew6dz-
SP-19 SP-09 i 53 m przektadkowa kich innych ni
10m 100 autostrady
~ 380 na drogach krajo-
m 4,0m ——t - wych i wojewddz-
2 SP-16 SP-06 2,0m przektadkowa kich gdy zachodz
g 1,33m konieczn@¢
M 1,0m e wzmochienia barieny
~18
2 =
& na drogach
=z | SP-15| SP-05 bezprzektadK %: .
F 4,0m %wa 100 og6lnodostpny
rJ}uw Ch
na drogach
4,0m —"'—,’-2—5,--— ogoéinodostpnych
sp14 | spos | MR | pEEmRRRORGN 5 gdy zachodz]
1,33m konieczng¢
10m 1o wzmochienia bariery
~ 810
m 40m e
Q o na autostradach
= SP-17 SP-07 2,0m wysiegnikowa 30 i drogach
= 1,33 m dwustronna £ ) g
S 1,0m 100 ekspresowych
)
E c0m ...:.'-5-!9——1-- na drogach krajo-
~ SP-20 SP-10 133m przektadkowa » ’ wych i wojewddz-
< l om dwustronna kich innych ni
F ' 100 autostrady
T,
40m =180 na drogach
Sp-21 SP-22 | wyjatkow | bezprzektadkowd §" oV<60kmh
#2,5mm| #25mm o i malym zagraeniu
% 20m 00 wypadkowym
5
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Zalacznik 11.2Bariery ochronne stalowe skrajne z prowagdmigrofilowanej tamy
stalowej stosowane na odcinkach dndégitug [32]

a) bezprzektadkowa b) przektadkowa C) wyBikowa

Zalacznik 11.3.Zasady okrdania wysokéci prowadnicy bariery nad poziomem terenu,

wg [32]
a) bariera na drodze zamiejskiej, b) bariera pregwkzniku ulicy, gdy prowadnica bariery znajdujeg Siv
ptaszczynie krawdzi jezdni, c) bariera przy krawniku ulicy, gdy prowadnica bariery jest odsgtai od
ptaszczyzny kragdzi jezdni

a) b) c)

+ JEZELl az0Qum
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Zalacznik 11.4. Profilowana tama stalowa typu A i B, wg L. Mikotajkdéw: rBgowe
bariery ochronne, WKit, 1983

A B o -
) ——] -2 Omoéwienie

(o) ) ] réznic tam
%\ ~ stalowych typu A
i B
Profil
tasmy typu A ma
7 zaokgglone
kranedzie
przettoczé
P) tasmy, profil B
/i ma splaszczone
kranedzie
g przettoczé.
Miedzy
obu rodzajami
prowadnic nie

\ wystepuja
o, N \ wyrazne rénice
\) w ich zachowaniu
podczas kolizji -
2 chociaz niektére
3 zrodta
(9) stwierdzag, ze
profil B jest nieco
korzystniejszy od
profilu A.
R&nice
L technologiczne:
26 -+ 20 Dla prowadnic o
profilu B jest
konieczne odpowiednie uksztattowanie jednegoicéw tamy, tak aby kace odcinkdw témy przylegaty ptasko
do siebie. Przetloczenia takie nig lonieczne w Rrofilu A, ktéry wykazuje wksz sprzystas¢ w przekroju
poprzecznym.

Masa prowadnic przy grubd tasmy 3,0 mm wynosi dla profilu A okoto 12 kg/m, a gieofilu B okoto 11

g /.'l

19472

310
2962
(s)

306
(s)

(’J ° l

kg/m.
Przy profilu B potrzebna jest mniejsza licapab kczacych odcinki tamy niz przy profilu A.

Zatacznik 11.5.Dodatkowe urgdzenia zabezpieczae wytkownikow pojazdow
jedngdadowych na tukach drogi, wg [32]

1 - dodatkowa prowadnica bariery 2 - ostony stwpkariery

C

ga‘r-f’”d’r—'

/R N N S NSNS
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Zatacznik 11.6.Sposoby lokalizowania barier w przekroju poprzecozrdrogi, wg [32]

10m

Na drogach z pasami awaryjnymi (utwardzonymi pobot)

0.50m 025m

AN

Na drogach z kraweznikiem wystajagcym  Na drogach bez utwardzonych poboczy *)

*)na drogach o znaczeniu lokalnym dopuszcza sie 0,50 m \

Zatacznik 11.7.Zasady stosowania barier ochronnych stalowych eakach drdog
(wycig z WSDBO [32])

1. Dopuszczone do stosowania konstrukcje barier

é}

T

0.50m
10m

Stosowane mag by¢ tylko takie konstrukcje (typy i odmiany) drogowydbarier ochronnych, ktére
uprzednio byly sprawdzone przy zastosowaniu odpimiidn metod déwiadczalnych, okrdonych w punkcie 1.4
WSDBO.

Typ bariery i spos6b osadzenia jej stupkow malestalé w zalenaosci od maliwosci poprzecznego
odksztalcenia bariery podczas kolizji. Zalecassosowanie barier podatnych (typu I). Pozostgly tyarier stosuje
si¢ w przypadkach, gdy warunki terenowe uniefivaajg odpowiednie odksztatcenie bariery.

2. Wysokda¢ barier ochronnych stalowych

Wysoka¢ stalowych barier ochronnych, mierzona od powiengcha ktérej podczas kolizji znajdujegsi
koto pojazdu samochodowego, do goérnej kmdwv prowadnicy bariery, wynosi 0,75 m (zgodnie zmadami
podanymi w zajczniku 11.3).

3. Dodatkowe urgdzenia na stupkach barier

W przypadkach, gdy na drodze wymije znacacy ruch motocykli lub innych pojazdéw jedit@dowych,
odbywajcy sk z dug predkcscia - zaleca s zastosowanie dodatkowych uwdzer, zabezpieczagych ich
uzytkownikéw przy przewrdceniu ipojazdu przed bezpadnim uderzeniem w stupki bariery ochronnej.
Zalecane jest stosowanie np. dodatkowejgjnimieszczonej prowadnicy bariery lub elastyczngston stupkéw
bariery itp., zwlaszcza na wyjazdowych drogagtzhikowych o matych promieniach tukéw na autostchda
drogach ekspresowych oraz na innych podobnych kdcindrég ogolnodogbnych (patrz zatcznik 11.5).

4. Lokalizacja barier wzdiudrogi

Lokalizacja barier wzdtu drogi jest ustalana w dokumentacji projektowe] padstawie kryteridw
okreslonych w WSDBO pkt 2.2.

5. Podatné& barier

Jéli producent nie podaje inaczej, to zaliczad barier:

a) podatnych (typu 1) - wszystkie typy i odmiany barigysiegnikowych oraz odmiany barier pozostatych ze
stupkami I, IPE, [ &2 100 mm oraz rozstawem stupkéw 4,0 mi 2,0 m,

b) o ograniczonej podat&ad (typu Il) - bariery pozostatych typéw i odmiae stupkami 100 mm i 140 mm z
rozstawem co 1,33 mi 1,0 m,

c) sztywnych (typu Ill) - bariery o specjalnej konstcji (np. stalowe bariery rurowe) z wzmocnionymi i
odpowiednio osadzonymi stupkami.
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6. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych

W barierach stalowych stosowangmowadnice typu A lub B (zat. 11.4). Dopuszczoest jstosowanie
prowadnic o innych przekrojach, pod warunkiem ugriego sprawdzenia konstrukcji, zgodnie z ustatanie
punktu 1.4 WSDBO.

Nalezy stosowa profilowars tasme stalova o czynnej diugéci 4,0 m (dtugéci przed montazem 4,3 m).
Odcinki t&my o czynnej diugii 2,0 m, 1,33 m i 1,0 m nalg stosowa tylko wyjatkowo, np. gdy catkowita
diugas¢ odcinka bariery nie jest podzielona przez 4 m. |dgiazne dtugéci nalezy przyjmowa dla pasa
profilowego.

W barierach bezprzektadkowych pas profilowyzme stosow& gdy za barier wystpuje ruch pieszy.

Bariery stalowe ze stupkami 140 mm, poza obiektarostowymi, naley stosowa tylko w przypadkach,
gdy za barier wystpuja obiekty lub przeszkody, wymagap szczegblnego zabezpieczenia (stupy wysokiego
napkcia, podpory wiaduktéw itp.). Poza przypadkamiatkwymi - barier tych nie nahy stosowé na nasypach
drég.

Bariery stalowe na stupkach co 1,0 m stosuje tglko wyjatkowo - gdy wystpuje konieczn&
szczegoblnego wzmocnienia bariery.

7. Lokalizacja barier w przekroju poprzecznym drogi

Najmniejsze odlegkai prowadnicy bariery wynogzzat. 11.6):

a) od kravedzi pasa awaryjnego (utwardzonego pobocza) ,5 Al

b) od kravedzi pasa ruchu, gdy brak utwardzonego pobocza m1,0

¢) od kraveznika o wysokéci co najmniej 0,14 m -05m
(warunku tego nie stosuje,sgdy spetniony jest warunek b).

8. Inne ustalenia

Lokalizacg oraz dtugé¢ i sposéb konstruowania odcinkéw pgopwych, pocatkowych i kaicowych
ustala dokumentacja projektowa na podstawie ustdesslonych w WSDBO.

Zalacznik 11.8.Wymiary najczsciej stosowanych stupkéw stalowych w barierach
ochronnych stalowych (wg katalogéwdarcentéw barier)

Przekroj Wymiary przekroju poprzecznego, .. Dopuszczalna odchyika
Lp. poprzeczny mm Przekroj mm
wg normy wysokas¢ | szerokéé grubdg¢ cn? WYys. szer. grub.
1 | Dwuteowy 100 50 45 10,6 +2 +15| 05
PN-H-93407 [14] 120 58 51 14,2 +2 +15| +05
140 66 57 18,3 + +15| 05
2 Dwuteowy, réwno 100 55 4,1 10,3 +2 +2 +0,5
legtoscienny, IPE 120 64 4.4 13,2 +2 +2 +05
PN-H-93419 [15] 140 73 4,7 16,4 +3,2 | +32 | 2075
3 Ceowy 100 50 6,0 13,5 +2 +2 +0,4
(walcowany) -1,0
PN-H-93403 [13] 120 55 7,0 17,0 +2 +2 jw.
140 60 7,0 20,4 2 | 2 | Iw
4 | Ceowy (gity na 100 50, 60 od4do6| od7,33do 11,67 +2 +25 -
zimno) PN-H- 120 50,60,80 | od 4 do 6| 0d8,13 do 15,27 +2 +25 -
93460-03 [16] 140 50,60,80 | od4do6 | 0d9,73d0 1647 +2 | +25 -
5 Ceownik potzamk-
nigty prostolgtny 120 40 30 6.33 +15 1 _
PN-H-93461-18
[19]
6 Zetownik
100 60, 80 od4do6| 0d8,13do 14,07 +25 | +3 -
PN-H-93460-07
[17] 120 60, 80 od4do6| 0d8,93 do 15,27 +25 +3 -
7 Sigma(brak normy 100 55 4,0 9,0 +2,1  +2{-%0,18
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D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej] STWIORB3 swymagania dotycce wykonania i odbioru
kraweznikdw betonowych, w ramach zadam@albudowa drogi gminnej ul. Gawlikéw w km
0+000 do km 0+532,04 wraz z poboczami i odwodnieniew miejscowdci Kanidw -
zniszczonej podczas powodzi w lipcu 2013 r.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargovikgntraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres Robot objetych STWIORB
Roboty, ktorych dotyczy STWIORB obejmujwszystkie czynnéci umazliwiajace i
mapce na celu ustawienie:
- kraweznikdéw betonowych 15x30cm na fawach betonowych.
- kraweznikdw najazdowych betonowych 15x22cm na fawach rmsgch.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraw eznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzialeni
powierzchni znajducych s¢ na tym samym poziomie lub nazrych poziomach
stosowany: a) w celu ograniczania lub wyznaczaraaigy rzeczywistej lub wizualnej,
b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w pcteniu z innymi krawznikami, c) jako
oddzielenie pormgdzy powierzchniami poddanymizdym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar krawznika okrdglony w celu jego wykonania,
ktéremu powinien odpowiada wymiar rzeczywisty w okgdonych granicach
dopuszczalnych odchytek.

Pozostale oki&enia podane w niniejszej STWIORBy godne z obowkzujacymi
normami, wytycznymi iokrdeniami podanymi w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania
Ogéblne”.

1.5. Ogolne wymagania dotygze Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonania robo6t i ich zgodd§é z Dokumentagj
Projektows, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogaingnagania dotycce
robét podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania Ogdlpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puadav
STWIORB DM-00.00.00. ,Wymagania Ogélne”.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodn&t materiatdw z dokumentacprojektowg

Materialy do wykonania robdét powinny dyzgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej lub STWIORB.

253



SSTWIOBR — BRAN.A DROGOWA WRAZ Z ZODWODNIENIEM — Odbudowa drogi gnmej ul. Gawlikéw w km 0+000 do km 0+532,04
wraz z poboczami i odwodnieniem w miejscégidaniow - zniszczonej podczas powodzi w lipcu 201

2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikOw na tawach mma stosowé&nastpujgce materiaty:

krawezniki betonowe,
piasek na podsypk do zapraw,
cement do podsypki i do zapraw,

— wodk,

materiaty do wykonania fawy.
2.2.3. Kravgzniki
2.2.3.1. Wymagania ogoIlne wobec kegnikow betonowych

Krawezniki betonowe mog miet nastpujace cechy charakterystyczne:

— kraweznik maze by produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z r&nych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukg¢yimaz w warstwiescieralnej (ktéra na calej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako paxghnia widoczna powinna ndieninimalra grubcé
4 mm),

— skane krawgdzie krawgznika powyej 2 mm powinny b§ okrelone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

— kraweznik maze mie profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérychenuwzgtdnia sé przy okrélaniu
wymiaréw nominalnych kragznika); zalecana diugé prostego odcinka kraymika wraz ze ziczem wynosi
1000 mm,

— powierzchnia kragznika mae by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,

— plaszczyzny czotowe kraynikow mogy by¢ proste lub uksztattowane w sposob ulatyagjuktadanie lub
ryglowanie,

— krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub wégdte,

— nalezy stosowa krawgzniki uliczne.

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kganikow

Wymagania techniczne stawiane keamikom okréla PN-EN 1340 w spos6b przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec krawznikow, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w
warunkach kontaktu z soh odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zajcznik Wymagania
1 Ksztalt i wymian
1.1 | Wartasci  dopuszczalnyc C Dlugasé: + 1%,> 4 mm i< 10 mn
odchytek od  wymiarow Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nominalnych, z

- dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,<5 mm,

doktadndcia do milimetra ' )
- dla innych cgsci: £ 5%,>3 mm, <10 mm

1.2 | Dopuszczalne odchyiki « C
ptaskdci i prostoliniowdci,
dla dtugdci pomiarowej

300 mm +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0mm
2 | Wihasciwosci fizyczne i mechaniczi
2.1 | Odpornd¢ na zamraanie, D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/n?,
rozmraanie z udziatem solj przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/fn
odladzajcych
(klasa 3 oznaczenie D)
2.z | Nashkliwosc¢ E wartas¢ srednia< 5% masy
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(klasa 2- oznaczenie E
2.2 | Wytrzymatgé na zginanie F Charakterystyczr Kazdy pojedyncz
(klasa 3 — oznaczenie U) wytrzymatdgi¢, MPa wynik, MPa
6,0 >5,0
2.4 | Odpornd¢ nascieranit GiH Odpornd¢ przy pomiarze na tarc
(klasa 4- oznaczenie szerokiejsciernej, wg zat Bohmegc
G normy —badanie | wg zat. H normy — badanie
podstawowe alternatywne
=20 mn < 18000 mmY5000 mnf

2.2.3.3. Skladowanie kraganikdw
Krawezniki moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage
wediug typdw, rodzajow, ksztaltdéw, cech fizycznyehechanicznych, wielkii, wygladu itp.

Krawezniki nalezy ukfad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych
wymiarach: grub& 2,5 cm, szerokd& 5 cm, dilugéci min. 5 cm wekszej od szerokwi
kraweznika.

2.2.4. Materiaty na podsypk do zapraw

Jali dokumentacja projektowa lub STWIORB nie ustaladzej, to naley stosowa:
- na podsypk cementowo-piaskoavi do zapraw

- mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spefo@o wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113, cementu 32,5 spelg@go wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1
odpowiadajcej wymaganiom PN-88/B-32250.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bez@oniego wbudowania po
dostarczeniu na budaw powinno odbywa si na podiau robwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przedezagszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinncatlagodne z BN-88/6731-08.
2.2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod kraginik nalezy stosowa, dla:

a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wgEMNI 206-1,
b) tawy zwirowej —zwir odpowiadagcy wymaganiom PN-B-11111,
c) fawy tluczniowej — tluczé odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycace spratu

Ogdblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania, padav
STWIORB DM-00.00.00. ,Wymagania Ogélne”.
3.2. Sprzet do wykonywania Robot

Roboty wykonuje gir¢cznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-
piaskowej,
— wibratorow piytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdblne wymagania dotygeze transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.
~Wymagania Ogodlne”.
4.2. Transport kraweznikw

Krawezniki mogg by¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki uktada naleey na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem sszkodzeniami w

czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna awgst pozasciany srodka transportowego
wigcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatdw

Transport cementu powiniergidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagrych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem gnmrmateriatami. Podczas
transportu kruszywa powinny éyabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drebpneed
rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogoblne zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB QW30.00. ,Wymagania
Ogéblne”.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania robot powinien ¢byzgodny z dokumentagj projektowy i
STWIORB. W przypadku braku wystarczeych danych miena korzystéa z ustalé podanych w
niniejszej STWIORB.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu rob6t obejmaj

roboty przygotowawcze,
wykonanie tawy,
ustawienie krawznikdw,
wypetnienie spoin,
roboty wykaczeniowe.

IR RI I

.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robdét naky, na podstawie dokumentacji projektowej,
STWIORB lub wskaz& Inspektora Nadzoru:

— ustalt lokalizacg roboét,

— ustalc dane niezé&lne do szczegollowego wytyczenia robOt oraz ustaled@nych
wysokasciowych,

— usury¢ przeszkody, np. stupki, pachokki, elementy dréagyodzé itd.

— ustalt materiaty niezbdne do wykonania robét,

— okreili¢ kolejnas¢, sposdb i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1. Koryto pod taw
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Wymiary wykopu, stanowcego koryto pod taw powinny odpowiadawymiarom tawy
w planie z uwzgidnieniem w szerokii dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta podggwwinien wynosi co najmniej
0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.4.2. Lawa betonowa

tawe betonows zwykla w gruntach spoistych wykonuje ¢sbez szalowania, przy
gruntach sypkich naly stosowé szalowanie.

Lawe betonows z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réezielony w szalowaniu
lub bezpsérednio w korycie powinien ywyrownywany warstwami. Betonowanie faw naje
wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czymeialstosowa co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiegzmas zalewowy.

5.5. Ustawienie kraveznikow

5.5.1. Zasady ustawiania kregmikow

Swiatlo (odlegi@¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno kyzgodne z
ustaleniami dokumentaciji projektowe;.

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dypo ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiemwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepushopga,
starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie kragznikdw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikOw na tawie betonowej wykonujecsina podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o gré@ cm po zagszczeniu.

5.5.3. Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypetnic
zwirem, piaskiem lub zapraywcementowo-piaskosy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie
spoin krawznikbw zapraw cementowo-piaskoyv stosuje si wylagcznie do krawznikow
ustawionych na tawie betonowe.

Spoiny krawznikow przed zalaniem zaprawnalezy oczyci¢c i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury kfanki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zapgamalery zalew& co 50 m bitumiczyp mag zalewowy
nad szczelig dylatacyjm fawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny hyzgodne z dokumentacprojektows i STWIORB.
Do robo6t wykaczeniowych naley prace zwjzane z dostosowaniem wykonanych robot do
istniegcych warunkow terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementdéw czasowo ustyth,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robét.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakaci Robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00. ,Wymagania
Ogéblne”.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:
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— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodéwd, deklaracje zgodrai, ew. badania materiatdw wykonane
przez dostawcow itp.),

— ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materialow przeznaczonych do wykonania robat,
okreslone w pkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdz¢ cechy zewetrzne kravgznikdw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaWykonawca przedstawia Inspektorowi

Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego krawznikOw nalery przeprowadZi na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i ogeruszkodzé wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy dtaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materiatdw stosowanych przgwiahiu kravgznikbw betonowych
powinny obejmowa wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
w pkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod aw

Nalezy sprawdzéa wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi+ 2 cm. Zagszczenie podia powinno by
zgodne z pkt 5.4.1.
6.3.2. Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodnét profilu podiiznego gornej powierzchni taw z dokumenggajojektows.
Profil podiuzny goérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niweles.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost £ 1 cm na kade 100 m tawy,
b) wymiary taw.
Wymiary faw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach naz#i@ 100 m
lawy. Tolerancje wymiaréw wynosz
- dla wysokdéci £ 10% wysokdéci projektowanej,
- dla szerokéci £ 10% szerokéci projektowanej,
c) rowna¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzee girzez przytagenie w dwoch punktach, na

kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. Péedt pomiedzy gérm powierzchm tawy i
przytozom tatg nie maze przekraczal cm,

d) zagszczenie faw z kruszyw.

Zagszczenie taw badagsiv dwoch przekrojach na kde 100 m. Lawy zewiru lub piasku
nie mog wykazywa sladu uradzenia zagszczajcego.

tawy z tlucznia, badane prglwvyjecia poszczegdbinych ziarn tlucznia, nie powinny paltzad
na wygcie ziarna z tawy,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mee przekracza = 2 cm
na kade 100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kegwikdw
Przy ustawianiu kragznikbw nalery sprawdzé:
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a) dopuszczalne odchylenia linii krganikdw w poziomie od linii projektowanej, ktore wysio
+ 1 cm na kade 100 m ustawionego krawmnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej plaszczyzkyaweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) réwnas¢ gornej powierzchni kraggnikbw, sprawdzane przez przygnie w dwdéch
punktach na kale 100 m krawznika, trzymetrowej faty, przy czym przeit pomicdzy
gorm powierzchni kraweznika i przylazorg fata nie maze przekracza 1 cm,

d) dokiadnd¢ wypetnienia spoin bada¢sico 10 metréw. Spoiny muszby¢ wypetnione
catkowicie na pelpgiebokaic.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano STWIORB DM-000QQWymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg jest m (metr) ustawionego kramnika.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robot
Ogollne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM30@O. ,Wymagania Ogolne”.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
» 1 wykonanie koryta pod tayw
> [ wykonanie fawy,

» [1  wykonanie podsypki.

Odbioér tych robdét powinien lkyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” oraz niniejszej STWIORB

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogoblne ustalenia dotygee podstawy pfatriei podano w STWIORB DM-00.00.00
~Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krganika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— 0znakowanie robot,

— przygotowanie podiza,

— dostarczenie materiatow i spta,

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikbw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wediwymaga
dokumentacji projektowej, STWIORB i specyfikacjctaicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.
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9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsa SST obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktéreaspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sie
przekazywane Zamawigjemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysgce, ktore g niezledne do wykonania robot podstawowych, niezaliczame d
robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie ratodt

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce
cementu powszechnegaytku

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. &2 1: Wymagania, wktiwosci, produkcja i zgodn@

3. PN-EN 1340:2003 Kragniki betonowe. Wymagania i metody bada

4. PN-63/B-06251 Roboty betonowgelbetowe

5. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurghe do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

6. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywodamdo nawierzchni drogowych

7. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywauraghe do nawierzchni drogowych.
Piasek

8. PN-EN 206-1:2003 "Beton. € 1. Wymagania, wiiwosci, produkcja, zgodnig.
9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikpghierania probek
10.2. Inne dokumenty

10. Katalog szczegotdw drogowych ulic, placow i kiav miejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB, svymagania dotycge wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem chodnikowych ohbtryebetonowych dla Zadani@®dbudowa drogi
gminnej ul. Gawlikbw w km 0+000 do km 0+532,04 wraz poboczami i odwodnieniem w
miejscowasci Kaniow - zniszczonej podczas powodzi w lipcu 231.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargovey gtecaniu i realizacji Robét
wymienionych w p. 1.1.

Niniejsza STWIORB stanowi uzupetienie do STWIORBADO0.00.00. ,Wymagania
0goIne”, a oba te dokumenty stangwatas¢ dla robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Roboty, ktorych dotyczy STWIORB obejmujwszystkie czynnéci mapce na celu
ustawienie obrzey betonowych o wymiarach 8x30cm na fawach betondveybetonu C12/15.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranigzaej
jednostronnie  lub dwustronnie agi komunikacyjne od terendw nie
przeznaczonych dla komunikaciji.

Pozostale oki&genia podstawowe - zgodne z obemijagcymi polskimi normami
i definicjami podanymi w STWIORB DM.00.00.00. "Wyigenia ogoine".

1.5.0g0Ine wymagania dotycgce Robot

Ogéblne wymagania dotygee Robo6t podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania
0gllne".

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav
STWIORB DM-00.00.00. ,Wymagania Ogélne”.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Obrzea betonowe
Obrzeza betonowe magmie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:

— obrzeze maze by produkowane:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstruk¢yynaz w warstwiescieralnej
(ktéra na calej powierzchni deklarowanej przez pomshta jako powierzchnia widoczna
powinna mi€ minimalm grub&¢ 4 mm),

— skasne kravgdzie obrzea powyej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane,

— obrzeee mae mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérychenuwzgédnia s¢ przy
okreslaniu wymiarow nominalnych); zalecana didgoprostego odcinka obrza wraz ze
ztaczem wynosi 750 mm,

— powierzchnia obrzea maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrobce lub obrébce
chemicznej,
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— plaszczyzny czolowe obrzg mogs by¢ proste lub uksztalttowane w sposéb ufatydgj
ukfadanie lub ryglowanie,

Wymagania techniczne stawiane ok betonowym okrda PN-EN 1340 w sposéb
przedstawiony w tablicy 1. Obrze betonowe musi posiafladznaczenie CE i deklargcj
zgodndci producenta z uwzgdinieniem porniszych wymaga

Tablica 1. Wymagania wobec krawznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do
stosowania w warunkach kontaktu z sej odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zajcznik Wymagania
1 Ksztalt i wymian
1.1 | Wartasci dopuszczalnyc C Dlugasé: = 1%,> 4 mm i< 1€ mm
odchytek od wymiaréw Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
Sgﬂgﬁgifqhaé milimetra - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,<5 mm,
- dla innych cgsci: £ 5%,>3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchyiki « C
ptaskdci i prostoliniowdci,
dla dtugdci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0mm
2 | Wihasciwosci fizyczne i mechaniczi
2.1 | Odpornd¢ na zamraanie, D Ubytek masy po badaniu: wastgsrednia< 1,0 kg/n?,
rozmrazanie z udziatem soli przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/fn
odladzajcych
(klasa 3 oznaczenie D)
2.2 | Nashkliwosé¢ E wartas¢ srednia< 5% mas)
(klasa 2 — oznaczenie B)
2.2 | Odpornd¢ nascieranit GiH Odpornd¢ przy pomiarze na tarc
(klasa 4- oznaczenie szerokiejsciernej, wg zat Bohmegc
G normy —badanie | g zat. H normy — badanie
podstawowe alternatywne
=20 mn < 18000 mmY5000 mni

Powierzchnia obrz& nie powinna mierys i odpryskéw, nie dopuszczg sozwarstwié
w obrzezach dwuwarstwowych, a ewentualne wykwity nie mbgé uwazane za istotne.

Obrzeza betonowe mag by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typéw, rodzajow, ksztaltdbwechcdizycznych i mechanicznych,
wielkosci, wygladu itp.

Obrzea betonowe naly uktad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych
o0 wymiarach: grub& 2,5 cm, szerokd& 5 cm, diugéci min. 5 cm wekszej od szeroki
obrzea.

2.2.2. Materiaty na tawy

Do wykonania faw betonowych pod obieebetonowe naky stosowdé beton klasy
C12/15, klasy ekspozycji XO wg PN-EN 206-1:2003/48D4. Konsystencja mieszanki
betonowej powinna ldyS1 lub S2 wg metody opadu ska.

Skfadniki betonu:
- cement powszechnegaytku wg normy PN-EN-197-1;
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- kruszywo grube zgodne z nagiBN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, kategori
uziarnienia Gc90/15 lub Gc85/20 i zawdrdigpytow 1,5 ;

- kruszywo drobne zgodne z nggiAN-EN 12620 kategorii uziarnienia GF85 i zawéri@ytdw
f3;

- woda - zaleca sistosowa wode pitng z wodocigu, ktdéra nie wymaga balaw przypadku
czerpania wody z innycirddet, woda musi spetniavymagania normy PN-EN 1008;

- domieszki zgodne z nogniPN-EN 934.

Ksztailt i wymiary tawy fundamentowej wg Dokumenidrojektowe].

Kruszywo nie mae byt zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trasascztki
korzeni, konarow, szkio, plastik, grudki gliny. 8dbwanie kruszywa powinno odbyévsic na
podtazu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przgezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materigkamiennymi.

Cement w workach, o masie np. 25 kg,zmo przechowywado:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym iem@podicu twardym i suchym,
b) terminu trwatéci, podanego przez producenta, w pomieszczeniaziczelnym dachu i
scianach oraz podiogach suchych i czystych.

Cement dostarczony luzem przechowugeveispecjalnych magazynach (zbiornikach stalowych,
betonowych), przystosowanych do pneumatycznegaaadania i wytadowania.

3. SPRZET
3.1.0goblne zasady dotycgce sprztu

Ogblne zasady dotygze sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania
0golne” pkt. 3.

3.2.Rodzaje sprztu

Roboty wykonuje gir¢cznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu,
— wibratorow piytowych, ubijakédwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1.0golne zasady dotycgce transportu

Ogodlne zasady dotygee transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wynmaga
0golne” pkt. 4.

4.2.Sposoby transportu

Obrzeza betonowe mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportowymi.
Obrzeza betonowe ukiada nalery na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. Obeze powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem
sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstie powinna wystawapozasciany
srodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

Kruszywa madna przewozxi dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem gnmrmateriatami. Podczas
transportu kruszywa powinny éyabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drebpneed
rozpyleniem.

Cement w workach nmi® by przewaony samochodami krytymi, wagonami
towarowymi i innymisrodkami transportu, w sposob nie powadyj uszkodzé opakowania.
Worki przewaone na paletach uktadae 990 5 warstw workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki
niespaletowane uktadacsna ptask, przylegage do siebie, w réwnej wysosm do 10 warstw.
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tadowanie i wyladowywanie zaleca svykonywa za pomog zmechanizowanych wdzen do
poziomego i pionowego przemieszczania tadunkéw. éentuzem mee by przewaony w
zbiornikach transportowych (np. wagonach, samoctiod&zystych i wolnych od pozostédn z
poprzednich dostaw, oraz nie powinien uleganiszczeniom podczas transportsrodki
transportu powinny kywyposaone we wsypy i urgdzenia do wytadowania cementu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsiad wymagania dotycxe
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopudmgzh obcizen na osie
i innych parametrow technicznych

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g0lne zasady wykonania Robot

Ogblne zasady wykonania Robo6t podano w STWIORB [DMQ.00. "Wymagania
0golne” pkt. 5.

5.2.Wykonanie koryta
5.2.1. Koryto pod taw

Wymiary wykopu, stanowcego koryto pod tay powinny odpowiadawymiarom tawy
w planie (28cm) z uwzgtinieniem w szerokai dna wykopu i ew. konstrukcji szalunku. Dno
koryta stanowi grunt rodzimy lub nasypowy zgodni®akumentag Projektovg. Wskanik
zag;szczenia dna wykopu pod taypowinien wynosi co najmniej 0.97, wg normalnej metody
Proctora.

5.2.2. tawa betonowa

tawe betonows zwykls w gruntach spoistych wykonuje¢sbez szalowania, przy
gruntach sypkich naky stosowé szalowanie. Beton réeielony w szalowaniu lub bezg@dnio
w korycie powinien b§ wyréwnywany warstwami, zgodnie z wymaganiami norBij-EN
13670.

5.3. Ustawienie obrzey

Obrzeza betonowe ustawdanalery na wilgotnym,swiezym i niestzonym betonie tawy.
Niweleta obrzea powinna by zgodna z projektowamiwelety chodnika. Tylnaciana obrzea
powinna by po ustawieniu obsypana piaskiengwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Materiat ktérym zostanie obsypgima sciana obrzea naley ubic.

Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 1 cm i nie wymagajwypetnienia.

6. KONTROLA ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jakasci Robot

Zasady ogolne kontroli jakoi Robét podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania
0goIne" pkt. 6.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do Rob6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodéwd, deklaracje zgodrai, ew. badania materiatdw wykonane
przez dostawcow itp.),

— sprawdz¢ cechy zewetrzne obrzey betonowych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaVykonawca przedstawia gnierowi do
akceptacji.
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Sprawdzenie wyghbu zewntrznego obrzey nalery przeprowadzi na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i ogeruszkodzé wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami PN-EN 1340.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod aw
Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu wg BN-
77/8931-12. Tolerancja dla szergdkbwykopu wynostt 2 cm.
6.3.2. Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodnét profilu podiiznego gornej powierzchni taw z dokumenggajojektowvs.
Profil podiwzny goérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niweles.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost £ 1 cm na kade 100 m tawy,
b) wymiary taw.
Wymiary faw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach naz#i@ 100 m
lawy. Tolerancje wymiaréw wynosz
- dla wysokdéci £ 10% wysokdéci projektowanej,
- dla szerokéci £ 10% szerokéci projektowanej,
c) rowna¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzee girzez przytagenie w dwoch punktach, na

kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. Péedt pomiedzy gérm powierzchm tawy i
przytozom tatg nie maze przekraczal cm,

d) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mee przekracza = 2 cm
na kade 100 m wykonanej fawy.

e) sprawdzenie wytrzymaioi na sciskanie betonu aytego do wykonania faw na probkach
sze&ciennych o boku 15 cm, wg PN-EN 206-1. Ngl@obra do bada co najmniej 3 probki

z partii wbudowanego betonu. Probki mieszanki bewe) do bada nalezy losowo wybiera
i pobier& zgodnie z PN-EN 12350-1.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia olige
Przy ustawianiu obrzg nalezy sprawdzé:

e) dopuszczalne odchylenia linii obezew poziomie od linii projektowanej, ktore wynasil
cm na kade 100 m ustawionego obrze

f) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej plaszczyabgzeza od niwelety projektowanej,
ktére wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego obize

g) réwnas¢ gornej powierzchni obrzg, sprawdzane przez przylenie w dwdch punktach na
kazde 100 m obrzea, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gérm powierzchrmi
obrzera i przytlazong tata nie maze przekracza 1 cm,

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady dotyczce obmiaru Robot

Ogblne zasady dotygeze obmiaru Robdét podano w STWIORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2.Jednostka obmiaru
Jednostik obmiarow jest 1 metr [m] obrza.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1.0goblne zasady odbioru Robot

Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB DMOMO. "Wymagania ogolne"
pkt. 8.

8.2.0dbior Robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie fawy,
Odbioér tych robdét powinien lkyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” oraz niniejszej STWIQRB

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogoblne ustalenia dotygze podstaw platrfci podano w STWIORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Platnag¢ za metr wykonanego obrzenaley przyjmowa& na podstawie obmiaru i oceny
jakosci Robo6t w oparciu o wyniki pomiarow i ba@l&boratoryjnych.

Cena jednostkowa ustawienia 1 m okezbetonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie na miejsce wbudowania materiatdw,

— wykonanie koryta i tawy,

— rozcielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrzgy,

— wypefnienie spoin zaprawwraz z jej przygotowaniem,

— obsypanigciany obrzey ziemg wraz z jej ubiciem,

— wykonanie badai pomiaréw wymaganych w STWIORB.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1340:2004/AC:2007 Kra@niki betonowe. Wymagania i metody bada

2. PN-EN 197-1:2012P Cement. ¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodsddotyczce cementu
powszechnegoaytku

PN-EN 12620+A1:2010P Kruszywa do betonu

PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyéikpobierania probek

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. ¢ 1: Wymagania, wiaiwosci, produkcja i zgodnid
PN-EN 934-2+A1:2012E Domieszki do betonu, zaprawgazynu -- Cgi¢ 2: Domieszki do betonu --
Definicje, wymagania, zgods& oznakowanie i etykietowanie

PN-EN 12350-1:2011P Badania mieszanki betonow@ges¢ 1: Pobieranie probek

PN-EN 12350-2:2011P Badania mieszanki betonow@pes¢ 2: Badanie konsystencji metpdpadu
stazka

9. PN-EN 13670:2011P Wykonanie konstrukcji z betonu

10. PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika — Roboty ziemiWymagania ogdlne

11. BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntu.

ooAw
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10.09.01. WYKONANIE RUR OCHRONNYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB svymagania dotycgce wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem rur ochronnych dla Zadaridbudowa drogi gminnej ul.
Gawlikbw w km 0+000 do km 0+532,04 wraz z poboczambdwodnieniem w miejscoweci
Kaniéw - zniszczonej podczas powodzi w lipcu 2013 r

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowipmtraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWIORB

Zakres wymieniony w punkcie 1.1 obejmuje wykonakoenpleksowych robét
zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia mwudzielry PEDH fi 110mm.

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1. Rura dwudzielna — stalowa rura grulcienna przegta wzdhg tworzicej
symetrycznie wzgldem swej osi zaopatrzona w elementy pozweé&ja jej zespolenie
do postaci przed przeciem.

Pozostate oki@enia - § zgodne z obowkrujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
wytycznymi i okréleniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00. Wymaganggime.

1.5.0g6Ine wymagania dotycgce Robot
Ogéblne wymagania dotygze Robot podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania
0golne" pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1.0goblne zasady dotycyce materiatow

Ogodlne zasady dotygze materiatéw podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wyn@ga
ogolne” pkt. 2. Materialy do budowy poszczegolnyefementow nabywane gsprzez
Wykonawe u Wytworcy. Kady materiat musi posiadaatest Wytwoércy, stwierdzagy
zgodna¢ jego wykonania z odpowiednimi normami

2.2. Materiaty budowlane
2.2.1. Piasek

Piasek do ukfadania kabli oraz kanalizacpl&aej w ziemi powinien by przesiewany,
drobnoziarnisty bez kamieni.

2.2.2. Beton
Do posadowienia studni kablowych stoséwaton klasy
B-15 spetniggcy norne PN-88/B06250.
2.2.4. Rury i ksztaitki z HDPE
Do wykonania oston na kable istpeg stosowarury dwudzielne.
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3. SPRZET
3.1.0goblne zasady dotycgce sprztu

Ogdlne zasady dotygze sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania
0golne” pkt. 3.

3.2.Rodzaje sprztu
Przewiduje si wykorzystanie nagpujgcego spretu:
- narzdzia kczne montera instalacji teletechnicznych,
- przyrzzdy do pomiaru parametrow transmisji kablowych lteletechnicznych.
4. TRANSPORTU
4.1.0golne zasady dotycgce transportu

Ogoblne zasady dotygze transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wynmaga
0golne” pkt. 4.

4.2.Sposoby transportu

Na srodkach transportu przewone materialy i elementy powinny dyabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z nkarai transportu wydanymi przez
wytwoérce dla poszczegdllnych elementéw. Przewidujee sizycie dowolnego spetu
transportowego zaakceptowanego przez Inspektoradvad

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0goblne zasady wykonania Robot

Ogblne zasady wykonania Robo6t podano w STWIORB [DMQ.00. "Wymagania
0golne” pkt. 5. Wykonawca przedstawi Inspektorovaidgoru do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram Robdét uwzglniagcy wszystkie warunki w jakich ¢bla wykonywane roboty
zwigzane z przebudaysieci teletechnicznej

5.4. Uktadanie rur
Rury powinny by ukfadane w sposéb wyklucaay ich uszkodzenie poprzez zginanie,
skrecanie, rozaiganie itp. Temperatura otoczenia przy ukfadaniuniempowinna b§ < 0°C.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jaka&ci Robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi Robot podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania
0goIne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystpieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien uzyskad producentow
za&wiadczenia o jakéi lub atesty stosowanych materiatbw, oraz spratvdajodnadé
dostarczonych materiatow z tymi wymaganiami. 2deanie naley przedstawd Kierownikowi
projektu teswiadectwa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady dotycgce obmiaru Robot

Ogblne zasady dotygeze obmiaru Robdét podano w STWIORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogolne” pkt. 7.
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7.2.Jednostka obmiaru

Jednostlk obmiarow jest metr [m] wykonania rur ochronnych zgodnie lamtarem i
oceny jakosci wykonanych robot.

Obmiaru rob6t dokortanalezy w oparciu o DokumentagjProjektovs i ewentualnie
dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy akwephe przez Inspektora Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.0goblne zasady odbioru Robot

Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB DMOMO. "Wymagania ogolne"
pkt. 8.

8.2.0dbiér Robot

Odbioru dokonuje Kierownik projektu na podstawie kdmentéw kontrolnych
przedstawianych przez Wykonagvav odniesieniu do jakei materialtdw wg p.2. i wymaga
okreslonych w p.5. W przypadku stwierdzenia usterek #iramik projektu dziatagc w imieniu
Inwestora ustali zakres wykonania rob6t poprawkdwyddére Wykonawca wykona na wiasny
koszt w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0gdlne ustalenia dotycgce podstaw ptatndci

Ogblne ustalenia dotygze podstaw platrfci podano w STWIORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Podstaw pfatngé¢ stanowi cena za metr [m], ktpmaley przyjmowa& zgodnie z
obmiarem przedstawionym dokladnie w przedmiarzeotralocen jakosci wykonanych robot
wyszczegoblnionych w pk. 1.3.
10.PRZEPISY ZWI AZANE

brak
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