zarys istniejacej skarpy

PRZEKROJ TYPOWY I-I

wymiary w [cm], skala 1:50

POBOCZE
typ 1a

JEZDNIA

ZJAZD
typ 1

wg. planu syt.

PRZEKROJ TYPOWY II-II

wymiary w [cm], skala 1:50

POBOCZE JEZDNIA POBOCZE

typ 1a typ 1 typ 2a

27 50 250 50
1 1 1 1

palisada betonowa o wym.12x18x80 ) o ANE N
oparta na tawie betonowej C20/25 -3 2% 2% % ™~ N N
b— ‘ = ssmsanar s VNAHH‘H,HHVH.H,H,HHHHWW ‘ 18 |15
tawa z kruszywa famanego 0/63 RS RN R O Y e : J,_j,_l
N \\l:§/ | -
— dren francuski 1 NMUNARR RN RN ol N kraweznik betonowy najazdowy o wym.
S 15x22x1 ,Ooim uigon); ngiﬁg;?é; p;fm bet. korytko $ciekowe o wym.
cem. - piaskowej 1: ;
70 Pla J1 Z1 N , 27x13x40 utozone na podsypce
— B — Pla J1 P2a oparty na fawie bet. z c;porem ) cem.-pias. 1:4 gr. 5cm, oparte
— — — beton C12/15 0,055 m/mb na fawie z bet. C12/15 0,027 m¥mb
7
PRZEKROJ TYPOWY III-III SZCZEGOL "A" o o
) [Cm] , Ptyta azurowa
. wymiary w bet. 60/40/10
wymiary w [cm], skala 1:50
y y wlcm], skala 1:25
s/
K
POBOCZE JEZDNIA POBOCZE ; /
typ la typ 1 typ 2a
38 50 250 50 Ziemia urodzajna P
1 1 1 1 gr. 5cm
Palik @5 dt.25cm
Wypetnienie otworéw w ptycie
azurowej - ziemig urodzajng
bet. korytko $ciekowe o wym.
. 38x21x50 utozone na podsypce
dren francuski cem.-pias. 1:4 gr. 5cm, oparte .
Pla J1 P2a na fawie z bet. C12/15 0,038 m¥mb PRACOWNIA INZYNIERSKA S1 MARCIN HAJOST
43-300 Bielsko - Biata, ul. Barlickiego 15/6
a NIP 549-164-37-72 | pracowniasi@onet.pl | tel. 500 107 085 | tel/fax: (33) 499 97 55
JEZDNIA TYP 1 ZJAZD TYP 1 SZCZEGOL "D" -
4cm| warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11 istniej. kostka bet. brukowa/aranitowa i - : . T
— J 8cm | istniejaca kostka rukowa/granitow wymiary W [Cm] temat Remont drogi gminnej ul. Okreznej w km 0+000,00
6cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16 - skala 1:25 projektu: . L. , .
3cm | podsypka cem-pias 1:4 ' do 0+930,55 wraz z poboczami w miejscowosci
5cm | podbudowa z kruszywa tamanego — - ) B .
stabilizowanego mech. 0/31,5 5cm | wyréwnanie z kruszywa famanego palisada bftoqmga o wym._zczzx;z;xso 7 estwina
15 P p bili : h stabilizowanego mech. 0/31.5 oparta na fawie betonowej €20/25 N 27
cm rusz.y W? qmape is a é}zgwane mech. 10cm | kruszywo tamane stabilizowane mech. = %
o uziarnieniu chg y m. - 0 uziarnieniu ciggtym 0/63 a Gmina Bestwina
30cm | warstwa podtoza stabilizowana 26cm | LACZNIE 3 inwestor: ul. Krakowska 111
cementem o Rm = 5,0MPa 43-512 Bestwina
60cm | tACZNIE
fawa z kruszywa famanego 0/63 3 adres | ul. Okrezna, 43-512 Bestwina / Janowice
inwestycji: Jjednostka ewid. : 240202_2, Bestwina; obreb: 0001, Bestwina
Jjednostka ewid.: 240202_2, Bestwina; obreb: 0004, Janowice
POBOCZE TYP 1a POBOCZE TYP 2b )
4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11 ---| skropienie emulsjg + grys g tytut Przekré| t 1/ 1111 / TIL-III
6cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16 10cm | destrukt asfaltowy rysunku: rzekroj typowy I-1/ II-IT/ III-
5cm | podbudowa z kruszywa tamanego ---| skropienie emulsjg stadium: Materiaty do zgtoszenia robo6t budowlanych
stabilizowanego mech. 0/31,5 20cm | kruszywo famane stabilizowane mech. ojektowat: | in3. Marcin Haiost
15cm| kruszywo tamane stabilizowane mech. o uziarnieniu ciaglym 0/63 B pro} : Innrz. raréll_nK/;éCOJSS/PWOD/W
o uziarnieniu ciaglym 0/63 30cm | LACZNIE bet. korytko sc.:/ekowe o wym. upr.
30cm | warstwa podioza stabilizowana = | wzmocnienie podtoza materacem 5 e7 :113’322 ulic.);or;e g: ndesy pce opracowat: | Izabela Byrska
cementem o Rm = 5,0MPa (kruszywo+geosiatka) .-pias. 1.4 gr.
60cm | tACZNIE data: 04.2019 skala: 1:50/25 | nrrys. 2.1

SZCZEGOL "B"
wymiary w [cm]
skala 1:25

SZCZEGOL "E"
wymiary w [cm]
skala 1:25
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