Autodesk Building Design Suite Premium 2018 - lic: Przemystaw Stawinoga - pracownia projektowa proFORMA - sn: 398-69880802

skala 1: 10
8,0cm kostka betonowa kolorowa, szczeliny wypetnione suchym piaskiem o frakcji od 1- 2 mm.
3,0-5,0 podsypka o grubosci 3-5cm z piasku o frakcji ziaren do 2 mm, grysu lub zwirku o
uziarnieniu 1-4 mm
15,0 podbudowa wiasciwa -o grubosci 15cm, frakcja ziaren 30-60 mm, uzupetniona od gory
kruszywem o frakcji 0-30mm
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uktad warstw nawierzchni chodnika

szczegot

przemystaw stawinoga - pracownia projektowa proFORMA
43-300 bielsko-biata - ul.rtm. Witolda Pileckiego 6
tel. 505 106 936 - p.stawinoga@gmail.com

budowa boiska wielofunkcyjnego dla dzieci
Lokalizacja:

Kaniow

dz. nr: 378/23

Inwestor:
Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

projektowat:

mgr inz. arch.Przemystaw Stawinoga
upr.bud.nr: 126/02, SL-0610

data:
szczegot = V2019
. . sKala:
ukfad warstw nawierzchni 1:10
chodnika .
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	Arkusze i widoki
	A-05 chodnik


