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Część I – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

I.1. Opis zagospodarowania terenu 

I.1.1 Teren lokalizacji 

Teren opracowania zlokalizowany jest na działce nr 656/10, 656/13 obręb 0005 Kaniów, 

Jedn. ewid. 240202_2 Bestwinka. Strefa obciążenia wiatrem III, strefa obciążenia śniegiem 

3,  głębokość przemarzania gruntu hz =1,0m. 

I.1.2 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest Projekt Budowlany wymiany konstrukcji dachu dla budynku 

gminnego przy ulicy Czechowickiej 21-23. 

I.1.3 Granice własno ści 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach 656/10, 656/13. 

I.1.4 Wykorzystanie terenu 

Bez zmian. Nie dotyczy. 

I.1.5 Ukształtowanie terenu 

Bez zmian. Nie dotyczy. 

I.1.6 Istniej ąca zabudowa 

Bez zmian. Budynek mieszkalny. 

I.1.7 Istniej ąca infrastruktura 

Bez zmian. Nie dotyczy. 

I.1.8 Istniej ąca zieleń 

Bez zmian. Nie dotyczy.  

I.1.9 Warunki gruntowe 

Nie dotyczy. 

I.1.10 Wpis do rejestru zabytków 

Przedmiotowa nieruchomość wpisana jest do gminnej ewidencji zabytków. 

I.1.11 Wpływ eksploatacji górniczej 

Obszar górniczy Czechowice II- PG4, granica złoża Silesia. 
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I.2. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Bez zmian. Nie dotyczy. 

I.2.1 Podstawowe parametry techniczne inwestycji 

Bez zmian. Nie dotyczy. 

I.2.2 Charakter zabudowy, decyzje przestrzenne 

Bez zmian. Obszar powierzchni poziomej wewnętrznej (stała wysokość do rzędnej 298,7m 

npm.) w rejonie lotniska Kaniów. 

I.2.3 Etapowanie inwestycji 

Inwestycja planowana do wykonania w jednym etapie. 

I.2.4 Układ komunikacyjny 

Bez zmian. Nie dotyczy. 

I.2.5 Projektowana infrastruktura 

Bez zmian. Nie dotyczy. 

I.2.6 Obszar oddziaływania 

Obszar oddziaływania  został określony na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktu-

ry w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 75, poz. 690 z późn. zmianami): nie przekracza granic 

działek budowlanych nr 656/10, 656/13. 

I.3. Spełnienie wymaga ń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Teren na którym planowana jest inwestycja (działki nr 656/10, 656/13), obręb 0005 Kaniów,  

położony jest na terenie oznaczonym w planie miejscowym zagospodarowania przestrzen-

nego gminy Bestwina– zwanym dalej MPZP jako 11MN4 –teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami. Planowana inwestycja jest zgodna z przeznaczeniem funkcjo-

nalnym określonym w MPZP. 

I.3.1 Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu 

Powierzchnia zabudowy – bez zmian, nie dotyczy. 

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego - bez zmian, nie dotyczy. 

I.3.2 Zasady kształtowania formy architektonicznej obiektów 

Bez zmian. Forma i kształt konstrukcji dachu, jego wysokość oraz kąt zostaną w formie 

pierwotnej. Zmianie ulegnie pokrycie dachu z płyt cementowo-azbestowych na blachoda-

chówkę w kolorze brązowym. 
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Realizacja inwestycji nie narusza ustaleń planu miejscowego. 

I.3.3 Warunki ochrony zdrowia ludzi, środowiska, przyrody, krajobrazu 

a. Pod względem ochrony zieleni 

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejącym zakrzewieniem oraz drzewostanem 

i nie wchodzi w bezpośrednią bliskość koron drzew oraz ich systemów korzeniowych. 

b. Pod względem ochrony wód, gospodarki wodnej i geologii 

Gospodarka ściekowa – ilość ścieków sanitarnych nie ulega zwiększeniu, zrzut ścieków 

bez zmian. 

Zagospodarowanie wód opadowych – bez zmian, nie ulega zwiększeniu. 

Nie przewiduje się niwelacji terenu powodującej naruszenie stanu wody na gruncie oraz 

niekorzystnego przekształcania naturalnego ukształtowania terenu. 

c. Pod względem ochrony powietrza, ochrony przed hałasem 

Nie projektuje się zwiększenia emisji spalin pyłów oraz hałasu. 

d. Inne warunki w zakresie komunikacji i infrastruktury 

Teren posiada dostęp do drogi publicznej. 

Obsługa komunikacyjna zgodnie ze stanem istniejącym. 

I.3.4 Wymagania dotycz ące ochrony interesów osób trzecich 

Nie dotyczy. 

I.4. Zagospodarowanie mas ziemnych 

Nie dotyczy. 

I.5. Uwagi 

1. Wszystkie materiały użyte w budowie oraz wykończeniu winny posiadać atesty i nie-

zbędne certyfikaty dopuszczające. 

2. Roboty budowlane prowadzić zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej 

o wszelkich zmianach powiadomić projektanta. 

3. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonać niezbędne prace za-

bezpieczające. 

4. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. 
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Część II – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY  

II.1. Dane ogólne 

II.1.1 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji remont konstrukcji dachu dla budynku gminnego w Kaniowie przy 

ulicy Czechowickiej.  

Projektowana remont obejmuje: 

a) wymianę całej konstrukcji dachu wraz z pokryciem (utylizacja płyt cementowo-

azbestowych), wymiana orynnowania, wyciągnięcie kominka wentylacyjnego nad po-

łać, wykonanie wieńców żelbetowych. 

b) remont kominów 

II.1.2 Forma i funkcja obiektu 

Bez zmian. Budynek mieszkalny wielorodzinny, parterowy niepodpiwniczony. 

II.1.3 Program u żytkowy 

Bez zmian. Nie dotyczy. 

II.1.4 Opis warstw przegród budowlanych 

Warstwy dachowe 

  

1,0cm Blachodachówka 

5,0cm Łaty, kontrłaty 

0.01 Folia paraprzepuszczalna / wiatroizolacja 

20cm Krokwie drewniane 

II.2. Opis techniczny 

II.2.1 Rozwi ązania konstrukcyjno-materiałowe 

Konstrukcja dachu 

Remont dachu przewiduje wymianę całej konstrukcji drewnianej dachu. Wykonanie no-

wego pokrycia z blachodachówki. Remont kominów. Wymianę orynnowania i obróbek. 

Wykonanie wieńców żelbetowych spinających konstrukcję dla poprawy stateczności ścian 

zewnętrznych konstrukcji budynku. Konstrukcja dachu będzie przywrócona do stanu pier-

wotnego dostosowana do aktualnych przepisów prawa budowlanego i obciążeń normo-

wych. Wysokość kalenicy zgodnie ze stanem istniejącym. 

Wszystkie elementy teletechniczne (anteny) należy zdemontować oraz odtworzyć po wy-

mianie pokrycia. 
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II.2.2 Instalacje 

Bez zmian. Nie dotyczy 

II.3. Ochrona środowiska 

Przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Inwe-

stycja nie wpłynie negatywnie na środowisko, a jego uciążliwość nie przekroczy granic 

działki.  

II.4. Ochrona przeciwpo żarowa 

Warunki ochrony przeciwpożarowej bez zmian. 

II.5. Uwagi 

1. Wszystkie materiały użyte w budowie oraz wykończeniu winny posiadać atesty i nie-

zbędne certyfikaty dopuszczające. 

2. Roboty budowlane prowadzić zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej 

o wszelkich zmianach powiadomić projektanta. 

3. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonać niezbędne prace za-

bezpieczające. 

4. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. 
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Część III – OBLICZENIA STATYCZNE  

III.1.1 Materiały wykorzystane w opracowaniu  

- Wytyczne Inwestora. 

- Wizja lokalna. 

- Mapa zasadniczna 

- Dokumentacja geotechniczna opracowana dla przedmiotowej inwestycji. 

  PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1  

- Oddziaływania ogólne – Ciężar objętościowy, ciężar własny,  

  obciążenia użytkowe w budynkach. 

- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3  

  Oddziaływania ogólne – Obciążenie śniegiem. 

- PN-EN 1991-1-4:2005 Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4  

  Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru. 

- PN-EN 1995-1-1 :2004 Eurokod 5  Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1: 

Postanowienia ogólne. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków. 

- PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

- PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

- PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

- PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 

- PN-77/B-02011/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 

III.2. Opis techniczny, wyniki oblicze ń statycznych konstrukcji  

III.2.1 Opis ogólny  

Projektowana inwestycja obejmuje: 

a) remont całej konstrukcji dachu - wymiana więźby dachowej 

b) remont kominów 

c) wymiana pokrycia na blachodachówkę. 

d) demontaż, utylizacja płyt cementowo-azbestowych 

Podstawowe materiały na konstrukcję obiektu: 

-Drewno konstrukcyjne impregnowane ciśnieniowo klasy C24 

III.2.2 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

Konstrukcja dachu 

W ramach remontu zaprojektowano wymianę konstrukcji więźby dachowej oraz pokrycia 

(blachodachówka zastąpi płyty cementowo-azbestowe). Przewidziano również wymianę 

orynnowania, wszystkich obróbek oraz remont kominów. Konstrukcja dachu krokwiowo-
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płatwiowa oparta na tramach (podwalinach) oraz wieńcu na ścianach zewnętrznych. Kąt 

połaci dachu 300. Płatwie oraz słupy płatwi ustawione prostopadle do połaci dachowej. 

Konstrukcja dachu spełnia obowiązujące normy i współczynniki obciążeń. Przekroje po-

szczególnych elementów zostały dobrane dla spełnienia ww wymogów oraz obowiązują-

cych norm. Belki podwalinowe oparte na murłatach oraz poduszkach betonowych. 

Przekroje elementów: 

Krokiew-10x20 

Płatew- 18x25 

Słup-18x14 

Murłata- 16x16 

Zastrzał- 14x14 

Belka podwalinowa (tram)- 18x18 

Kleszcze- 13x13 

Oparcie murłat na ścianie nośnej poprzez wieniec żelbetowy. Pod belki podwalinowe 

i wieńce wykonać należy poduszki betonowe oparte na ścianach nośnych. Poduszki beto-

nowe oraz wieńce pod murłatami spięte wieńcami żelbetowymi prostopadłymi do kalenicy. 

Prostopadle do kalenicy zaprojektowano wieńce (belki żelbetowe) ułożone nad deskami 

stropu, należy wykonać przekładkę z dwóch warstw papy asfaltowej. Kotwienie murlat do 

wieńców za pomocą szpilek z prętów gwintowanych M12 w rozstawie maksymalnym 1m. 

III.2.3 Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 

Układ konstrukcyjny budynku bez zmian. Stanowią go ściany nośne zewnętrzne i we-

wnętrzne oparte na fundamentach bezpośrednich. Dach drewniany krokwiowo-płatwiowy 

oparty na murach nośnych.   

III.2.4 Zastosowane schematy konstrukcyjne (statycz ne) 

Dach drewniany krokwiowo-płatwiowy krokwie wieloprzęsłowe oparte na ścianach za po-

mocą murłaty. Belka podwalinowa (tram) jako belka wieloprzęsłowa oparta na murłatach 

oraz poduszkach betonowych.  

III.2.5 Założenia przyj ęte do oblicze ń konstrukcji, w tym dotycz ące obci ążeń  

Ogólne założenia do obliczeń 

- lokalizacja Kaniów 

- 3 strefa obciążenia śniegiem  Qk = 1,35 kN/m2 

- III strefa obciążenia wiatrem qk = 0,30 kN/m2 

- poziom przemarzania gruntu  1,0 m 

Konstrukcja nośna obiektów została zaprojektowana w oparciu o Polskie Normy i przepisy. 
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Rozwiązania niekonwencjonalne oparto o polską literaturę techniczną. 

Do obliczeń statycznych przyjęto obciążenia: 

- obciążenia stałe konstrukcji ze współczynnikiem obciążenia  γf = 1,3 

- obciążenia wiatrem ze współczynnikiem obciążenia  γf = 1,5 

- obciążenia śniegiem ze współczynnikiem obciążenia  γf = 1,5 

- obciążenia zmienne ze współczynnikiem obciążenia  γf = 1,3. 

Podstawowe materiały na konstrukcję obiektów: 

- drewno klasy C24 

III.2.6 Podstawowe wyniki oblicze ń 

Schemat konstrukcji dachu 

 
 

Krokiew 
Moduł wym. InterDrewno  

Def. typu wym. Krokiew 

Naprężenia normalne 

x [m]  N [kN]  My [kNm]  Mz [kNm]  N My + Mz  
N * My + 

My  

2,19 -19,69 -7,20 0,00 - - 0,882 

Naprężenia styczne 

x [m]  Ty [kN]  Tz [kN]  Mx [kNm]  V V + Mx  
 

0,00 0,00 6,57 0,00 0,200 - 
 

Belka podwalinowa (tram) 
Moduł wym. InterDrewno  

Def. typu wym. Belka 

Naprężenia normalne 

x [m]  N [kN]  My [kNm]  Mz [kNm]  N My + Mz  
N * My + 

My  

0,00 -28,76 0,43 -0,01 - - 0,191 

Naprężenia styczne 

x [m]  Ty [kN]  Tz [kN]  Mx [kNm]  V V + Mx  
 

0,00 0,00 0,39 0,00 0,010 - 
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Płatew 
Moduł wym. InterDrewno  

Def. typu wym. Płatew 

Naprężenia normalne 

x [m]  N [kN]  My [kNm]  Mz [kNm]  N My + Mz  
N * My + 

My  

0,90 -0,18 -6,84 -11,87 - 0,596 - 

0,90 -0,18 -6,84 -11,87 - - 0,769 

Naprężenia styczne 

x [m]  Ty [kN]  Tz [kN]  Mx [kNm]  V V + Mx  
 

0,00 -8,60 5,03 0,00 0,018 - 

 

Słup 
Moduł wym. InterDrewno  

Def. typu wym. Słup 

Naprężenia normalne 

x [m]  N [kN]  My [kNm]  Mz [kNm]  N My + Mz  
N * My + 

My  

0,00 -87,08 0,00 0,00 0,306 - - 

1,93 -86,84 -0,20 0,00 - - 0,318 

Naprężenia styczne 

x [m]  Ty [kN]  Tz [kN]  Mx [kNm]  V V + Mx  
 

0,00 0,00 0,25 0,00 0,008 - 
 

Kleszcze 
Moduł wym. InterDrewno  

Def. typu wym. Kleszcze 

Naprężenia normalne 

x [m]  N [kN]  My [kNm]  Mz [kNm]  N My + Mz  
N * My + 

My  

0,00 -83,49 0,00 0,00 0,381 - - 

0,53 -83,47 -0,01 0,00 - - 0,148 

Naprężenia styczne 

x [m]  Ty [kN]  Tz [kN]  Mx [kNm]  V V + Mx  
 

0,00 0,00 0,04 0,00 0,002 - 
 

Zastrzał 
Moduł wym. InterDrewno  

Def. typu wym. Zastrzał 

Naprężenia normalne 

x [m]  N [kN]  My [kNm]  Mz [kNm]  N My + Mz  
N * My + 

My  

1,66 0,53 -0,13 0,00 - 0,025 - 

1,66 0,53 -0,13 0,00 - - 0,029 

Naprężenia styczne 

x [m]  Ty [kN]  Tz [kN]  Mx [kNm]  V V + Mx  
 

0,00 0,00 0,16 0,00 0,006 - 
 

III.2.7 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego  

Nie dotyczy. 
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Część IV – INFORMACJA BIOZ  

IV.1. Inwestycja  

REMONT - WYMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z POKRYCIEM DLA BUDYNKU 

MIESZKALNEGO PRZY ULICY CZECHOWICKIEJ W KANIOWIE. 

IV.2. Adres 

KANIÓW UL. CZECHOWICKA 21-23 

NA DZIAŁKACH NR 656/10, 656/13, obręb 0005 KANIÓW, GMINA BESTWINA 

 IV.3. Inwestor 

GMINA BESTWINA 

43-512 KRAKOWSKA 111 

BESTWINA 

IV.4. Projektant 

mgr inż. Zbigniew Gębczyński     

nr upr.:  SLK/0250/POOK/03     

nr ŚOIIB:  SLK/BO/1500/03 

IV.5. Podstawa opracowania 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U.03.120.1126). 

IV.6. Część opisowa 

IV.6.1 Zakres robót budowlanych 

Przewiduje się wykonanie: 

· Roboty rozbiórkowe pokrycia ( azbest ) 

- Roboty rozbiórkowe konstrukcji dachu 

· Roboty murarskie 

· Roboty ciesielskie 

· Roboty izolacyjne 

· Roboty wykończeniowe 
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IV.6.2 Elementy stwarzaj ące zagro żenie bezpiecze ństwa 

Roboty rozbiórkowe pokrycia (usunięcie płyt cemenetowo-azbestowych), roboty rozbiórko-

we konstrukcji, roboty ciesielskie. 

IV.6.3 Wskazania dotycz ące zagro żeń podczas realizacji 

Z uwagi na pokrycie dachy płytami z włóknami azbestowymi konieczne jest specjalistyczne 

rozwiązanie demontażu pokrycia przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą odpowiednie 

zezwolenia na wywóz i utylizację azbestu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Ochrona 

pracowników pracujących w warunkach azbestu.  

Konieczność użycia środków zabezpieczających pracowników przed możliwością uderze-

nia narzędzi, elementów konstrukcyjnych oraz upadkiem z wysokości. Możliwość porażenia 

prądem. Zabezpieczenie strefy zagrożonej poprzez barierki ochronne i oznakowanie oraz 

poprzez właściwą organizację pracy i nadzór osoby uprawnionej.  

IV.6.4 Instrukta ż bezpośrednich wykonawców robót 

Na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów BHP. 

IV.6.5 Środki zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 

 
Teren budowy należy ogrodzić i wydzielić, aby uniemożliwić przebywanie osób postron-

nych. Oznakować znakami bezpieczeństwa (barierkami bądź taśmą) informującymi o wy-

konywaniu robót w zagłębieniu. Należy w miejscu dobrze widocznym umieścić tablice in-

formacyjną budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Ustawić oznakowania 

ostrzegawcze „Teren Budowy Wstęp Wzbroniony”.  

Podczas prac demontażowych azbestu należy uszczelnić strop drewniany, drzwi i okna. 

Podczas prac i po ich zakończeniu wykonawca musi monitorować stężenie azbestu w po-

wietrzu. Zakazuje się kruszenia, łamania płyt. Demontaż tylko ręcznie z zachowaniem 

ostrożności. Ekipa demontująca musi posiadać kombinezony ochronne i maski. W celu 

zmniejszenia pylenia proponuje się płyty zraszać wodą. 

Prace należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 

2010 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyro-

bów zawierających azbest. 

Kierownik budowy opracuje plan BIOZ. 

opracował 

mgr inż. Zbigniew Gębczyński 
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Część V – ZAŁĄCZNIKI 

V.1. Załącznik 1 – uprawnienia, za świadczenia  

V.1.1 Uprawnienia - projektant 
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V.1.2 Zaświadczenie - projektant 
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V.2. Załącznik 2 – Dokumenty formalne 

V.2.1. Mapa zasadnicza 
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V.2.2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodar owania przestrzennego 
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V.3. Załącznik 3 – Spis rysunków 

 Lp.  Nazwa rysunku Skala Nr  
rysunku 

 

1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 01 
2 Rzut konstrukcji dachu 1:50 02 
3 Przekrój A-A 1:50 03 
4 Układ projektowanych wieńcy 1:50 04 
5 Detale połączeń konstrukcji 1:10 05 

 6 Rzut konstrukcji dachu- Inwentaryzacja 1:50 06 

 7 Przekrój A-A- Inwentaryzacja 1:50 07 
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Część VI – EKSPERTYZA TECHNICZNA  

VI.1. Ocena techniczna stanu istniej ącego  

 Badaniami objęto konstrukcję budynku zgodnie z zakresem projektu. Przeprowadzo-

no wizję lokalną i wykonano niezbędne pomiary. 

W wyniku powyższych działań dokonano oceny stanu technicznego elementów budynku, 

przedstawiono zalecenia dotyczące prac remontowych oraz podano warunki, dla których 

budynek może być użytkowany. 

 Elementy konstrukcji dachu, słupy, belki, płatwie łaty, belka podwalinowa w złym sta-

nie technicznym. Większość elementów spruchniała.  Pokrycie dachu z płyty cementowo-

azbestowych, widoczne przecieki. Kominy spękane - wymagają remontu. Orynnowanie 

w stanie średnim. Stolarka okienna na strychy drewniana zwichrowana, nieszczelna. 

Ponadto zauważono pęknięcia ścian zewnętrznych w południowo-zachodnim narożniku 

budynku na poziomie przyziemia spowodowane prawdopodobnie osiadaniem fundamen-

tów. Należy prowadzić obserwację zarysowań i w razie powiększania się należy zlecić od-

rębną ekspertyzę w celu ustalenia przyczyny pęknięć i sposobu przeprowadzenia prac na-

prawczych. W projekcie remonty dachu budynku Zaprojektowano wieńce żelbetowe, które 

zapewniają zachowanie stateczności górnej części ścian. 

VI.1. Ocena mo żliwo ści wykonania projektowanych zmian  

 Układ konstrukcyjny budynku stwarza możliwość remontu. Planowany zakres prac 

polega na wymianie więźby dachowej o przekrojach umożliwiających przenoszenie obcią-

żeń odpowiadającym obowiązującym normom. 

 Roboty budowlane należy wykonać wg projektu, zgodnie z Polskimi Normami 

i przepisami oraz ogólnie przyjętą wiedzą i sztuką budowlaną pod nadzorem uprawnionej 

osoby. 

Wykonanie projektowanych robót budowlanych jest dopuszczalne i nie zagraża bezpie-

czeństwu konstrukcji obiektu. Prawidłowe wykonanie robót nie powoduje zagrożenia dla 

bezpieczeństwa użytkowania sąsiednich obiektów budowlanych ani obniżenia ich przydat-

ności do użytkowania. 
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Część VII – DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA  

Elewacja wschodnia 

 

Elewacja północna 
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Elewacja południowa 

 

Elewacja północna i zachodnia 
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Konstrukcja więźby  

 

 

Konstrukcja więźby 
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Konstrukcja więźby - widoczny zły stan konstrukcji 

 

 

Konstrukcja więźby - widoczny zły stan konstrukcji 
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