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Masa jednostkowa [kg/m] 0.222 0.888
Masa ogotem [kg] 79.80 594.96
Masa razem [kg] 79.80 594.96
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Firmalnzynierska ZG-TENSOR
mgr inz. Zbigniew Gebczynski, 43-512 Janowice, ul.Janowicka 96
tel. 0 600 99 55 14, fax 0..32 214 17 45, e-mail: zg-tensor@wp.pl
faza: obiekt:
PBUDOWLANY | REMONT- WYMIANA KONSTRUKCJI DACHU ORAZ POKRYCIA
branza: BUDOWLANA | DLA BUDYNKU GMINNEGO.
o adres inwestycji: ul. Czechowicka 21-23, Kaniéw, dz.nr 656/10, 656/13
" 09.2018 inwestor: Urzad Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina
UWAGA: , , , , nrrys.: 04 tytut rysunku: )
1. W TRAKCIE DEMONTAZU WIEZBY ISTIENIEJACE) DOKEADNIE OCENIC STAN TECHNICZNY KOMINOW W PRZYPADKU ZLEGO STANU NAPRAWIC PO KONSULTACI Z INWESTOREM | PROJEKTANTEM. sl UKtAD PROJEKTOWANYCH WIENCY
2. NA ELEMENTY DREWNIANE POD WIENCEM ZELBETOWYM UtOZYC PRZEKtADKE Z 2 WARSTW PAPY ASFALTOWE. BETON C20 /2 5 e pe——

3. KOTWY M16 W

WIENCACH W2 W ROZSTAWIE 1,0M.
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nr ewid. upr.: SLK/0250/POOK/03
nr ewid. SOIIB: SLK/BO/1500/03
specjalnosc konstrukcyjno-budowlana

inz. Jarostaw Gola




