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1. Wstep
1.2 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru konstrukcji drewnianych przy pracach zwigzanych z wyming pokrycia dachow na
budynkach gminnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie 1 montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:
e dostawa 1 montaz drewnianych elementow konstrukcji wigzby dachowej w klasie C30.

1.4. OkresSlenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1 Drewno lite

Do wykonania konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycanie drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z
instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia budowlanego
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Konstrukcje 1 elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej
wytrzymato$ciowo, odpowiadajacej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej i
trwale oznakowane.

Inne rodzaje drewna nalezy stosowaé w przypadkach technicznie uzasadnionych.

Wktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. Nalezy wykona¢ z drewna twardego, np.
debowego,

akacjowego lub innego o zblizonej twardosci.

Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymato§ciowymi.
Zasady

klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych
metodach pomiaru jednej lub wigcej wlasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna
spelnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy
wytrzymalosciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN 338.

Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci
wytrzymatosci charakterystycznej wg PN-B-03150:2002.



2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (mega paskale) podaje ponizsza
tabela.

Oznaczenie
Klasy drewna np.: C24

Zginanie
24

Rozcigganie wzdhuz widkien
14

Sciskanie wzdtuz wiokien
21

Sciskanie w poprzek wiokien
53

Scinanie wzdtuz wiokien
2,5

Rozciagganie w poprzek witokien
0,4

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy:
Wady C24

Seki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2
Se¢ki na catym przekroju 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 10%

Pekniecia, pecherze, zakorki 1 zbitki:
a) glebokie

b) czotowe

1/2

1/1

Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$¢ stojow 6 mm

Oblina dopuszczalna na dlugos$ci dwu krawedzi zajmujaca do Y4
szerokos$ci lub dhugosci

Krzywizna podtuzna
a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szerokos$ci do 75 mm
5 mm — dla szeroko$ci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach grubosci 1 szerokosci elementu.



Nieréwnos$¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wigcej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%,

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%

Wilgotno$¢ drewna lisciastego nie powinna przekracza¢ 15%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

- w dhugosci: do + 50 mm lub do — 20 mm dla 20% iloSci,

- w szerokosci: do + 3 mm lub do — 1 mm,

- w grubosci: do + Imm lub do — 1 mm;

b) odchytki wymiarowe bali — jak dla desek;

¢) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niz = 3
mm i— 2 mm;

d) odchytki wymiarowe belek na grubosci i1 szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niz + 3 mm 1
—2 mm.

2.2. Laczniki mechaniczne
Laczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, $rub,
wkretow do drewna, sworzni, pier§cieni zgbatych itp. powinny spelnia¢ wymagania PN-B-
03150:2002
oraz
PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac:
gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki
Nalezy stosowac:
Nakretki szeSciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151
2.2.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3. Srodki ochrony drewna



Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie §rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989 1.

a) srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

b) srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

c¢) srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.4. Sktadowanie materiatéw 1 konstrukcji

Elementy konstrukcji z drewna i materialdéw drewnopochodnych powinny by¢ skladowane w
warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcja
producenta.

Materiaty i1 elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym,
odizolowanym od niego warstwg folii, na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm. Elementy poziome w postaci belek itp. Powinny by¢ sktadowane na
podktadkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami sktadowania, w sposéb odzwierciedlajacy
ich pracg statyczna, przy czym przy sktadowaniu warstwowym rozstaw podktadek powinien by¢
zageszcezony tak, aby nie powstawaty dodatkowe odksztalcenia, wynikajace z systemu
skladowania. Przy ukladaniu warstwowym wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé trzech
warstw elementoéw. Warstwy sktadowania elementow powinny by¢ oddzielone od siebie
przekltadkami, rozmieszczonymi w sposob nie powodujacy powstawania deformacji. Elementy
pionowe w postaci stupow, czesci ram, tukdéw, wysokich elementéw poziomych moga by¢
skladowane w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekraczaé 150,
lub w pozycji poziomej, na podktadkach, na wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza, w sposdb
nie powodujacy ich deformacji, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla sktadowania elementow
poziomych. Laczniki 1 materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed
dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.

2.5. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu.

sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i1 przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.

4. Transport

Materialy 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami

lub utrata statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.4.

5. Wpykonanie robot
e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego 1 wymiarow



konstrukeji.

e Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

¢ Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane jedng warstwa papy.

6. Kontrola jakos$ci robot

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami

podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

6.1. Kontrola 1 badania materiatow i wyroboéw

Badania wtasciwosci materiatow 1 wyrobéw powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych.
Potwierdzenie wtasciwosci materiatdéw 1 wyrobow powinno by¢ podane:

- w zaswiadczeniach kontroli (certyfikatach zgodnos$ci lub deklaracjach zgodno$ci wyrobow

z dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),

- w zapisach w dzienniku budowy,

- w innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobow powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona
w deklaracje lub certyfikat zgodnos$ci 1 oznakowana znakiem budowlanym B lub CE.

Przy odbiorze materiatow i elementdw konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ typu, rodzaju, klasy, wymiarow tych elementow z wymaganiami podanymi w projekcie
lub w specyfikacji technicznej. Kontrola wyrobéw budowlanych stosowanych w budownictwie z
drewna powinna by¢ zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r w
sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004,nr 130, poz.
1386).

6.2. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych

Oceng prawidtowos$ci wykonania 1 zgodno$ci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin, wynikéw odbioréw migdzyoperacyjnych i czeSciowych oraz zapisoéw w
dzienniku budowy.

Badanie elementéw przed montazem obejmuje:

- sprawdzenie poprawnosci wykonania elementoéw i potaczen,

- sprawdzenie wymiarow szablondw, konturéw oraz wymiarow poszczegolnych elementow
za pomoca tasmy lub miarki stalowej z podziatka milimetrowg oraz sprawdzenie wilgotnosci
drewna.

Odbiory miedzyoperacyjne i czgsciowe powinny obejmowac:

- zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczna,

rodzaj i klas¢ oraz wilgotno$¢ drewna,

prawidtowos$¢ wykonania potaczen,

zabezpieczenie drewna,

wymiary elementow,

- prawidtowo$¢ usytuowania elementow w poziomie 1 w pionie.

7. Obmiar robot

Jednostki obmiaru zgodne z przedmiarem robot.



8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

1 projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte 1 tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte 1 tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspodlne dla
drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami

wytrzymalo$ciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czg$ci ztgcznych.

Zabezpieczenie drewna :

2.2. Stosowane materialy:

Impregnat do drewna konstrukcyjnego spetniajgcy nastgpujace wymogi:
e Zabezpieczajacy drewno przed dziataniem ognia co najmniej do granicy trudno zapalnosci.
e Zabezpieczajacy drewno przed grzybami

e Zabezpieczajacy drewno przed owadami

e Gwarantujacy trwato$¢ impregnacji co najmniej 5 lat

e Gleboko penetrujacy

e Niewymywalny

¢ Niskotoksyczny

e Niepalny

e Charakterystyczny zapach impregnatu zanikajacy po impregnacji.

e Kolor- przed zastosowaniem do akceptacji przez Zamawiajacego

Zabezpieczenie przed wystepujacymi zjawiskami lub mogacymi wystgpi¢ na powierzchni drewna
w postaci: Zerowania szkodnika przez zastosowanie $rodkéw chemicznych

Malowanie pedzlem, nasycanie przez wywiercone otwory, natrysk (zraszanie) tylko wewnatrz
zamknigtych pomieszczen i tylko przez doswiadczone zaklady specjalistyczne. Przestrzega¢ nalezy
normy DIN 68 800 cz.4 1 68 800 cz. 3. Dopuszczenie umiesci¢ w miejscu stosowania srodka!
Kolejnos¢ wykonywanych czynnosci: Ustali¢ rodzaj i rozmiar ataku. Zaatakowane drewno ociosac
do najglebiej potozonych wygryzionych przez owady miejsc. Maczke 1 luzne widkna usungc
stalowg szczotka. Elementy statycznie mocno naruszone wzmocni¢ lub zastgpi¢ drewnem
odpowiednio zabezpieczonym. W razie watpliwosci zwrdcic sie o rade do specjalisty od statyki.
Wymagane zuzycie przy naktadaniu pedzlem i natrysku uzyskuje si¢ po dwoch, trzech



malowaniach. W przypadku nasgczania wywierconych otwordw nalezy — uwzgledniajac
wymagania statyki — wykona¢ w odstgpach co 10 cm, wzdtuz wtokien 1 5 cm

poprzecznie do ich uktadania si¢ wzajemnie przesunigte otwory (Srednica 10 mm, gltebokos¢ 3/4
grubosci

belki). Pionowe elementy drewniane nalezy ulozy¢ pod katem 35 -45°. Otwory nalezy trzy- lub
czterokrotnie wypelni¢ preparatem Multi GS 1 nastepnie zatka¢ zaimpregnowanym drewnianym
kotkiem.

Zabezpieczenie przed wystepujacymi zjawiskami lub mogacymi wystgpic¢ na powierzchni drewna
w postaci: Grzybami

Zwalczanie grzyba (grzyb domowy wilasciwy itp.) w zaatakowanym drewnie za pomocg obecnie
dopuszczonych chemicznych $rodkdéw ochronnych jest niemozliwe. Zwalczanie przeprowadza si¢
zazwyczaj poprzez usuniecie zaatakowanego drewna. Nalezy usung¢ grzybnie przy powierzchni,
owocniki 1 wszystkie zaatakowane elementy drewniane na o najmniej jeden metr poza widoczny
obszar zaatakowany, w kierunku wzdluznym. Nowe drewno 1 stare nie zaatakowane nalezy
zapobiegawczo zaimpregnowac przeciw insektom i grzybom

Zabezpieczenie przed wystepujacymi zjawiskami lub mogacymi wystgpi¢ na powierzchni drewna
w postaci: Dziataniem ognia przez zastosowanie ochronnych srodkow chemicznych

Nierozcienczony materiat naktadac 1 - 2 razy pedzlem, watkiem lub natryskowo. Nie rozcienczac
wodg ani rozpuszczalnikami. Elementy drewniane musza by¢ pokryte ze wszystkich stron, o ile nie
sg mocowane na calej powierzchni do masywnego, mineralnego podtoza. Przed naktadaniem
preparat nalezy dobrze wymieszac¢. Nie stosowac, jezeli w pomieszczeniu panujg temperatury
ponizej 10°C lub wilgotnosci wzglednej powietrza przekraczajacej 70% (proces schnigcia ulegnie
wydtuzeniu). Przed nakladaniem $rodka ogniochronnego nalezy sprawdzi¢ jego przyczepno$¢ do
podioza. Podloze musi by¢ czyste, suche, odpylone, odtluszczone 1 wolne od substancji
zawierajacych wosk. Stare, nietrzymajace si¢ powtoki nalezy catkowicie usungé. Powtoki nie
odporne na dzialanie kwasow, jak na przyktad spoiwo do farb wapiennych,

kreda lub pigmenty litoponowe nie nadaja si¢ jako podtoze i musza zosta¢ usuniete. W przypadku
watpliwych podtozy nalezy wykona¢ badanie za pomocg rozcienczonego kwasu solnego. Jesli
wystapi spienienie, to znaczy, ze podloze jest nie przydatne i musi zosta¢ usuniete. W razie
trudno$ci z tworzeniem btony powierzchni¢ nalezy przetrze¢ rozcienczalnikiem nitro lub drobnym
papierem $ciernym. Je$li wymaga-na jest ochrona ogniowa zgodna z DIN 68 800-3, to nalezy
drewno zagruntowac z uzyciem $rodka ochrony drewna. Warstwe preparatu naktada¢ dopiero
wowczas, gdy podtoze dobrze wyschto.

2.3. Sktadowanie materiatow

Materialy winny by¢ sktadowane w sposob 1 w warunkach przewidzianych przez producenta.
Elementy

konstrukcji z drewna 1 materiatow drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i1 uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta.
Materiaty i1 elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym,
odizolowanym od niego warstwg folii, na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm.

Elementy poziome w postaci belek itp. Powinny by¢ sktadowane na podktadkach rozmieszczonych
zgodnie z warunkami sktadowania, w sposdb odzwierciedlajacy ich prace statycznag, przy czym
przy sktadowaniu warstwowym rozstaw podktadek powinien by¢ zageszczony tak, aby nie
powstawaty dodatkowe odksztatcenia, wynikajace z systemu skladowania. Przy uktadaniu
warstwowym wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac trzech warstw elementow. Warstwy



skladowania elementéw powinny by¢ oddzielone od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w
sposob nie powodujacy powstawania deformacji. Elementy pionowe w postaci stupow, czgsci ram,
hukow, wysokich elementow poziomych moga

by¢ skltadowane w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekraczaé
150, lub w pozycji poziomej, na podktadkach, na wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza, w
sposob nie powodujacy ich deformacji, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla sktadowania
elementdéw poziomych. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed
dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.

3. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe musza spetnia¢é wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce przepisow,
jak réwniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikow drog oraz pracownikow na terenie budowy.
Ponadto muszg zapewni¢ warunki transportu materiatow, gwarantujace zachowanie ich wymagane;j
jakosci .

4. Sprzet

1. Mieszadlo — stuzy do wymieszania impregnatu przed malowaniem. Mozemy uzy¢ kawatka
waskiej

listewki.

2. Pedzel, walek lub agregat do malowania — bardzo wazne aby narzedzia aplikacyjne byty
dostosowane do impregnatu. Jesli uzywamy wyrobu na bazie rozpuszczalnika to stosujemy pedzle
lub

dysze do wyrobow rozpuszczalnikowych..

3. Ubrania ochronne — pami¢tajmy, ze impregnaty zawierajg substancje biobdjcze, nalezy wiec
szczegblng uwage zwroci¢ na ochrong przed bezposrednim kontaktem z impregnatem.

4. Materiaty $cierne — gradacja od 150 do 320. Grubo$¢ papieru dobieramy do stopnia nieréwnosci
podloza. Papier o najmniejszej gradacji uzywamy do najwiekszych nierdwnosci.

WYKONYWANIE ROBOT

1. Zabezpieczenie terenu i prace towarzyszace

Przed przystapieniem do impregnacji nalezy zabezpieczy¢ teren wokot obiektu poprzez
wygrodzenie

tasma bhp na okres prowadzenia prac oraz poprzez zamieszczenie tablic informacyjnych
ostrzegajacych o prowadzonych pracach.

2. Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do impregnacji nalezy:

e zabezpieczy¢ miejsca i elementy nie podlegajace impregnacji (np. przez foliowanie);
e wyréwnac, przeszlifowac , odpyli¢ 1 odthusci¢ elementy 1 powierzchnie przeznaczone do
impregnacji;

e 7z powierzchni uprzednio impregnowanych nalezy usuna¢ ztuszczenia,

¢ clementy i powierzchnie przeznaczone do impregnacji powinny by¢ czyste i suche.

3. Impregnowanie

Roztwoér nanosi si¢ na powierzchni¢ drewna za pomoca pedzla, watka lub dyszy rozpytowej(
zgodnie z instrukcja producenta). Zabieg nalezy powtarza¢ kilkakrotnie, w przypadku, gdy
jednokrotne wykonanie impregnacji nie prowadzi do wymaganego nasycenia zastosowanym
preparatem. Miedzy kolejnymi nanoszeniami nalezy zachowac kilkugodzinne przerwy, aby
nastapito dobre wchionigcie impregnatu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT



Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robot na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych. Badania kontrolne obejmujg caty proces robot.

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest m2

ODBIOR ROBOT

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

- po dostarczeniu na budowe materialdéw impregnacyjnych

- po przygotowaniu podktadu pod impregnacj¢

Odbioér powinien obejmowac:

- sprawdzenie jako$ci materialow

- sprawdzenie wytrzymato$ci, rdwnosci, czystosci 1 stanu wilgotno$ci podloza

- sprawdzenie cigglo$ci warstwy impregnacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
- sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy

Po wykonaniu impregnacji nalezy dostarczy¢ certyfikat ognioochronny na wykonany przedmiot
zamoOwienia na okres minimum 5 lat



