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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej  sa
wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawg o zamOwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w obiektach
budowlanych. 1

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
(SST) wydanymi przez OWEOB dla ,,Termomodernizacja i przebudowa budynku przedszkola
w Bestwinie -projekt zamienny”

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe do opracowania szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu zgodnie z Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych i1 realizacji oraz nadzorowaniu
robot w obiektach budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano zgodnie do struktury systemu
klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamowien.

1.4.1. Zgodnos¢ Robot z Normami.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odno$niki do Polskich
Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czg$¢ Specyfikacji Technicznych i by¢
stosowane w polaczeniu z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami, w ktoérych sa



wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawiono w pkt. 10 tych Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich
norm krajow UE, ktore obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem
1 stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych. Zaklada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢
z tre$cig 1 wymaganiami tych Norm.

1.4.2. Niektore okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢

w kazdym przypadku nast¢pujaco:

e Ustawa ,,Prawo budowlane”, zwana dalej ,,ustawg”, normuje dziatalnos¢ obejmujaca
sprawy projektowania, budowy, utrzymania i1 rozbiorki obiektow budowlanych oraz
okresla zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z
7 lipca 1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 — tekst jednolity);

obiekt budowlany:

budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami 1 urzadzeniami,

- obiekt malej architektury;

e budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i1 dach;

e budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Ilub obiektem matej
architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojace
maszty antenowe, wolnostojagce trwate zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadow,
stacje uzdatniania $ciekéw, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotéw sktadajacych si¢ na catosé uzytkows;

e obiekt malej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

e tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polaczony
trwale  z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe;

e budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego;

e roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego;

e remont — wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym;

e urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzadzenia techniczne
zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i1 urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i1 gromadzenia S$ciekow,
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod $mietniki;

e teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;



prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy
z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienie do wykonywania robot
budowlanych;

pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczecie
1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg
potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montazu
1 inne dokumenty wykonawcy;

dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;
wlasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru

budowlanego, stosowanie do ich wlasciwosci;

wyrdb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralna
catos¢ uzytkowa;

Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogolne, Specyfikacje
Techniczne, Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy,

Rysunki oznaczaja rysunki Robodt, wlaczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki
dodatkowe 1 zmienione wydane przez (lub w imieniu) zamawiajacego zgodnie z
Kontraktem,

Roboty oznaczaja Roboty Stale i Roboty Tymczasowe, ktére majg by¢ zrealizowane
przez Wykonawce wg Kontraktu,

Urzadzenia oznaczaja aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$§¢
Robot Statych,

Proby Koncowe oznaczaja proby, ktore sg wyspecyfikowane w Kontrakcie lub
uzgodnione przez obydwie strony lub polecone jako Zmiana przeprowadzona przed
przejeciem przez Zamawiajacego Robot,

InZynier oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla
celow Kontraktu, wymieniong w Zalaczniku do Oferty,

Wykonawca oznacza osobe wymieniong jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego oraz prawnych nastgpcow tej osoby,

Materialy oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) majace stanowic
lub stanowiace cze$¢ Robodt Statych,

Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie majg by¢ realizowane Roboty Stale i do ktorych
majg by¢ dostarczone urzadzenia i materiaty,

Dokumenty Wykonawcey oznaczaja rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze,
oprogramowanie komputerowe, podrgczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone
przez Wykonawce¢ na mocy Kontraktu,

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujaco: DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa,
NN — niskie napigcie, SN — $rednie napiecie, ST — Specyfikacja(e) Techniczna(e).



1.4.3. Ogolne wymagania dotyczgce Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3 1 $ciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji
technicznej 1 programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacjag umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego
bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wilasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego
realizacjag umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadno$¢. Decyzje
zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow
i elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
technicznym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1 wytycznych
wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy
uwzglednia wyniki badan materialow 1 jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowcow oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia
zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

1.5. Teren budowy.
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy.

Przedmiotowy budynek bedacy przedmiotem przebudowy i rozbudowy na potrzeby
Przedszkola i Biblioteki Publicznej zlokalizowany jest przy ulicy Szkolnej 8 w Bestwinie na
dziatkach ewidencyjnych nr 42/7, 46/11 Jednostka ewidencyjna 240202 2 Bestwina Obrgb:
0001 Bestwina.

1.5.2. Przekazanie.
Zamawiajacy protokolarnie oraz w terminie okreSlonym w dokumentach
kontraktowych przekaze Wykonawcy:
e Dokumentacje techniczng,
e Kopie¢ decyzji o pozwoleniu na budowe,
e Komplet specyfikacji technicznych,
e Kopi¢ uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich
materialow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten czas urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane
w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. Zeby zapewnié¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez
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zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu
zakonczenia robdt za utrzymanie wszystkich reperéw 1 innych znakow geodezyjnych
istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wlasny koszt. Przed rozpoczg¢ciem robdt wykonawca umie$ci, w miejscach 1 ilos$ciach
okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie
z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej
Budownictwa.

1.5.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejagcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi
1 kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore sa
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje aby te instalacje i urzadzenia
zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdipracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robat.

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowaé Siudo wszystkich przepisow i normatywow w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dzialan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia s3 wliczone w cen¢ umowng. Wykonawca
bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialty latwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek jego pracownikéw. Uzycie materialow, ktore wplywaja
na trwate zmiany $rodowiska, ani materialdow emitujacych promieniowanie w ilo$ciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty
z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktore sg



niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
znika, np. materialty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda speinione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw
zamawiajacy musu uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.6. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.
1.6.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych
robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacja
umowy do akceptacji nastgpujacych dokumentow:
= projekt organizacji robot,

» szczegblowy harmonogram robot i finansowania,
= plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia,
* program zapewnienia jakosci.

1.6.2. Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposOb realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnig realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot. Powinien
zawierac:
= organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,
= projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
= organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

» wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje¢ i przygotowanie praktyczne,
=  wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

1.6.3. Szczegolowy harmonogram robot i finansowania.

Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwos$ci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca przedstawi zarzadzajacemu realizacjag umowy do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram rob6t i1 ptatno$ci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
robot.

1.6.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich
obowigzujacych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo Budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu
realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnié personelowi prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla
zdrowia i spetniajacych odpowiednie wymagania sanitarne.

1.6.5. Program zapewnienia jakosSci.



Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotowuje
program zapewnienie jako$ci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawieral:

a) cze¢$¢ ogodlng opisujacy:

= gsystem (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywania
robot,

* wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub wytypowanego do wykonywania badan zleconych przez wykonawce),

= sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

= ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania
informacji zarzadzajagcemu realizacjg umowy;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow,

* sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdéw i urzadzen przed utrata ich wlasciwosci
W czasie transportu i przechowywaniem na budowie,

=  sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

» wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robot,

= sposOb postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.7. Dokumenty budowy.
1.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak 1 wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01.).
zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzadzaniem budowg. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego
date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny
by¢ czytelne 1 dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac
pustych migdzy nimi, w sposdb uniemozliwiajacy wprowadzenie poézniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczone do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczone 1 datowane przez zarO6wno wykonawce jak
1 zarzadzajacego realizacja umowy. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany
przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy
przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.7.2. Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw robdt jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdétlowe obmiary wykonywanych robot
dokonywane sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaréw robot, wykorzystujac opis
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pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, stanowiacy
zalgcznik do umowy.

1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Oprocz dokumentéw wyszczegdlnionych w punkcie 2.10.1. 1 2.10.2., dokumenty

budowy zawierajg tez:

e Dokumenty wchodzace w sktad umowy,

e Pozwolenie na budowe,

e Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

e Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne,

o Instrukcj¢ zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

e Protokoty odbioru robét,

e Opini¢ ekspertow i konsultantow,

e Korespondencja dotyczaca budowy.

1.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumentu budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
1.8.1. Informacje ogolne.

W trakcie trwania budowy i przed zakoficzeniem robot wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:
e Rysunki robocze,

Aktualizacja harmonogramu robdt i1 finansowania,
Dokumentacja powykonawcza,
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w punkcie 1.9.3. wykonawca we
wstepne] fazie robdt przedstawia do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robot
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postepu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce 1 zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

1.8.3. Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca odpowiedzialny bgdzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkim
zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy
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rejestrowaé na komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ zarzadzajagcemu realizacja umowy aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu
realizacja umowy.

1.8.4. Zarzadzajacy realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodno$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkoéw, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru
dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydane
przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacjag umowy. Zgodnie z umowa,
wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej
na zaplecze budowy, zorganizowaé zamawiajagcemu na placu budowy i utrzymywac do konca
robdt biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY I URZADZENIA.
2.1. Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen.

Wszystkie wbudowane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot musza by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w poszczegodlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonywania robdt stalych wykonawca przedtozy szczegdtowa
informacj¢ o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajgcego realizacja
umowy udzielona jakiej$ partii materiatdéw z danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie
materialy pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonywania préb materiatdéw otrzymywanych
z zatwierdzonego zrodita dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spelniajg one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania
materiatlow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodia, wiaczajac te,
ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajacemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materialow
lokalnych. Za ich ilo§¢ 1 jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialow
pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen.

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy specyfikacja umowy jest upowazniony do pobierania
1 badania probek materialu zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatdéw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest
rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow 1 urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materialow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja
umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:
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e W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie 1 pomoc przez wykonawce 1 producenta materiatow lub urzadzen,

e Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdétowych specyfikacjach technicznych
wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na budow¢ musi posiadac atest okreslajacy
w sposOb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy pelna zgodnos$¢ tych materiatbw z warunkami podanymi
w szczegblowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe musza posiadac atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikoéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu
realizacja umowy. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢
badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialow
1 urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z palcu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robdt niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte,
warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonywany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty
moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich
jakos$¢ 1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materialéw 1 urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawcg. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materiaty 1 urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzegtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakos$ci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robdt. Sprzet
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bedacy wilasnoséciag wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca  dostarczy  zarzadzajacemu  realizacji umowy  kopie = dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub
szczegOtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet,
maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania warunkoéw umowy zostang
przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegblowych specyfikacjach technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢é wymagania dotyczace przepisOw
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
przez inzyniera usuni¢te z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia
1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdot wykonawca opracuje.

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowe]
1 graficznej.

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

e projekt organizacji budowy.

e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialdw 1 wykonywa innych robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej,
PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
1 wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jakosci roboét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jako$ci omowionym w punkcie 1.6.5.
wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz
jakosci wykonywania robot. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci
zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ pomiary 1 badania materialdow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreSlone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisdw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowga. Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu
realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, z wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiada wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez wykonawce usuni¢te lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W  przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Przed przystapieniem do
pomiardéw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiary lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggni¢ciach dotyczacych wurzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te
beda na tyle powazne, to moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialdow i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatbw. Wykonawca bedzie przekazywat
zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz wg terminie okreSlonym w programie zapewnienia jako$ci. Kopie
wynikoéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
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wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca. Do celow kontroli
jako$ci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrddet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy 1 producenta materiatbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robodt
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych
materialow z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan. Zarzadzajacy realizacja umowy moze
pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow 1 robot
z projektem wykonawczym 1 szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostana
poniesione przez wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i1 materiaty, ktére:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw

e posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja i1 ktore spetniajg wymogi specyfikacji techniczne;.

6.5. Wyniki kontroli.

Wyniki kontroli przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej 1 administracyjnej strony budowy musza by¢ zapisywane na biezaco Dzienniku
Budowy
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

e przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw
w Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
1 ostatecznych odbioréw Robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e 7zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczace jakosci Materiatlow, pobierania proébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony
z czestoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robét i materialow.

Zasady okreslania ilo$ci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach
technicznych 1 KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT.
Rodzaje odbiorow Robot w zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacjach
technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu.
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior czesciowy.
Odbior Czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czes$ci robot.
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

8.2. Odbior ostateczny (koncowy) robdét.

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt
w odniesieniu do ich zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbidr ostateczny
Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia Robo6t 1 przyjecia dokumentdéw, o ktorych mowa w punkcie ponizej
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punkcie. ,,Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot” Odbioru ostatecznego Robdt dokona
Komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikoéw badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z specyfikacja
techniczng i Dokumentacja Projektowa. W toku odbioru ostatecznego Robot, Komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych 1 Robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot
poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢
wykonanych Rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona
potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonanych Robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robot jest
,Protokét Odbioru Ostatecznego Robot” sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace

dokumenty:

e Dokumentacj¢ Powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktowych i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

e Protokoty wszystkich Odbiorow Czesciowych,

e Dzienniki Budowy,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z specyfikacja techniczna,

e sprawozdanie techniczne,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Przejecie robot na majatek i do eksploatacji nastapi na postawie ,,Protokotu Odbioru
Ostatecznego Robot” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbioér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawnig si¢ w Okresie Gwarancyjnym i Rekojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robot
po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki) nastapi po usunigciu
wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, ktore wystapity w
Okresie Gwarancji. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad Odbioru Ostatecznego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCL

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Roboét. Cena jednostkowa
pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania sktadajgce si¢ na jej
wykonanie, okre$lone dla tej Roboty .
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
- robocizn¢ bezposrednia,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczace
oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, uslugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc¢ za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna 1 wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robot objetych tg pozycja kosztorysowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czegs¢ i nalezy je czytaé
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wyst¢powaly. Rozumie si¢, iz
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bgda
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle
w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami
krajow UE. Postanowienia norm polskich bgda mialy pierwszenstwo nad postanowieniami
innych norm.

11. NORMY I NORMATYWY.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 ).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

e Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29.09.1997 r. w sprawie ogo6lnych przepiséw bhp (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz.
401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r. nr
26 poz. 313)

e PN-EN 45014:2000 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. z 1998 . Nr 107, poz. 679 1 z 2002 r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedlug
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998 r. Nr 99, poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa
1 oznaczania tym znakiem, oraz wyrobdw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH:

SST-01
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-01

Kod CPV-45324000-4  Roboty w zakresie okladziny tynkarskiej.
Kod CPV-45410000-4 Tynkowanie.

DLA OBIEKTU: Istniejacy budynek
43 — 512 Bestwina
ul. Szkolna 8
ADRES BUDOWY: Istniejacy budynek
43 — 512 Bestwina
ul. Szkolna 8
Dziatki nr 42/7, 46/11 Jednostka ewidencyjna 240202 2 Bestwina
Obreb: 0001 Bestwina
INWESTOR: Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 — 512 Bestwina

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z wykonaniem tynkow wewnetrznych
i okladzin zewnetrznych w ramach projektu ,,Termomodernizacja i przebudowa budynku
przedszkola w Bestwinie -projekt zamienny”

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot
przy wykonaniu nastepujacych prac:
e  Wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo wapiennych kat. I11;
e  Wykonanie tynkdw wewnetrznych gipsowych;
e  Wykonanie uzupetnienia tynkow zewnetrznych cementowych kat. 1.

Szczegdtowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST s3 zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm 1 aprobat technicznych
1.4.1. Podloze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkiad, na ktéry naktada si¢
wyprawe.
1.4.2. Podklad — warstwa ochronna lub wyréwnujaca natozona na powierzchni¢ elementu
budowlanego.
1.4.3. Wyprawa — stwardniala warstwa masy tynkarskiej nalozona na podlozu.
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1.4.4. Wyprawa pocieniona — warstwa wyprawy o grubosci od 1 do 3 mm natozona na
podioze.

1.4.5. Tynk pocieniony — nanoszona r¢cznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o tgcznej grubosci nie przekraczajacej 8 mm,
stanowigca powtoke wyrownawcza, ochronng i dekoracyjna.

1.4.6. Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy,
domieszek lub dodatkéw modyfikujacych, ewentualnie pigmentoéw, przygotowana fabrycznie
lub na placu budowy.

1.4.7. Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancja
suchej mieszanki tynkarskiej.

1.4.8. Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor
masie tynkarskiej.

1.4.9. Okres przydatnoSci mieszanki — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska
przechowywana w opakowaniu fabrycznym speilnia wymagania odpowiednio do rodzaju
mieszanki.

1.4.9. Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potgczeniem
obutych sktadnikéw (a takze z innymi sktadnikami)i woda, twardniejaca po zastosowaniu,
uzywana najczesciej do pokrycia $cian i sufitow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Okreslenia podane w niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne.

Do wykonania robot izolacyjnych moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie
z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych. Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz
posiada¢ certyfikaty zgodnosci badz dokumentacj¢ zgodnosci z PN i aprobate techniczng
dopuszczajaca do ich stosowania. Dokumenty te musza odpowiada¢ wymaganiom zawartych
w Ustawie [5].

2.2. Zaprawy budowlane.
2.2.1. Woda zarobowa do betonu wg PN -EN 1008 : 2004.

Do przygotowania stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne i mut.

2.2.2. Piasek.

e piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN- EN 13139:2003 a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25 do 0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5 m do 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 mm do 2,0 mm

e do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
srednioziarnisty,

e do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie
0,5 mm
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2.2.3. Zaprawa.

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

e przygotowanie zapraw do robot murowych powinno odbywac si¢ mechanicznie,

e do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5 °C,

e zaprawe murarskg nalezy przygotowaé w takiej ilosci by mogta wbudowana mozliwie

szybko po jej przygotowaniu to jest okoto 3 godzin

e do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany

e do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolitg 1 jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zaleznos$ci od wymaganej
marki oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-B-14503.

Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny
lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki
z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5 stopni C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno
tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zalezno$ci od
wymagane]j marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Suche tynki.

Tynki i1 gladzie gipsowe sa obecnie materiatami najczeéciej wykorzystywanymi do
wykonywania wypraw $cian 1 sufitow zaré6wno w budownictwie jednorodzinnym jak
1 mieszkaniowym. Wykonanie maszynowych tynkéow gipsowych jest mozliwe przy
temperaturze powyzej +5°C. Taka temperatura wymagana jest w czasie nakladania
i schnigcia. W takich warunkach tynki gipsowe twardnieja po 2-3 tygodniach. W przypadku
gdy warunki pogodowe nie sprzyjaja ktadzeniu tynkow gipsowych posiadamy specjalistyczne
nagrzewnice, ktore pozwalaja nam wykonywac prace w pomieszczeniach, nawet gdy na
zewnatrz temperatura spada do -20°C. zalety tynkow:

e jednowarstwowe, bardzo rowne, ostatecznie wykanczane na gtadko,

e uniwersalno$¢ stosowania — tynki gipsowe mogg by¢ stosowane wszedzie — w kuchniach,
tazienkach i piwnicach,

e duza przyczepno$¢ — réwniez do trudnych do tynkowania $cian 1 sufitow,

e tynk gipsowy jest okreSlany terminem ,tynk cieply”, poniewaz w przeciwienstwie do
tynkow cementowo-wapiennych posiada bardzo niski wspotczynnik przewodzenia ciepta
2=0,25-0,35 W/m-K

e wysoka ognioochronno$¢ tynkow gipsowych — rownowazna ogniochronno$ci wyprawy
betonowej, wynikajaca z zawarto$ci dwoch czasteczek krystalicznej wody. Podczas
ewentualnego pozaru, czasteczki te uwalniajg si¢ z tynku w formie pary wodnej
1 spowalniaja proces nagrzewania otynkowanego podloza,
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e dobre podtoze pod powtoki (malarskie, tapety lub ptytki ceramiczne). Réwniez szybkie
wysychanie jest wazng zaletg tynku gipsowego. Pelne wyschnigcie nastepuje po 14 - 21
dniach 1 jest zalezne od grubo$ci warstwy tynku, temperatury 1 wilgotnosci
w pomieszczeniu. Po wyschnigciu tynk gipsowy jest odporny na $cieranie. Bez problemu
mozna wbija¢ w niego gwozdzie, nie odpryskuje,

e dobre oddzialywanie zdrowotne — tynk gipsowy nie drazni skory ludzkiej, posiada taki
sam, jak ona, poziom wspotczynnika pH i takg samg wielko$¢ oporu dyfuzyjnego pary
wodnej. Poprzez znaczng jego porowato$¢ tynku gipsowego, w pomieszczeniach
utrzymuje si¢ przyjemny klimat. Kiedy w pomieszczeniach otynkowanych tynkiem
gipsowym wystagpi nadmierna wilgo¢, wchtania ja, a gdy poziom wilgoci
W pomieszczeniu wyraznie si¢ zmniejszy — przekazuje jg z powrotem.

2.4. Warunki dostawy.

Poszczegodlne rodzaje suchych mieszanek tynkarskich powinny pochodzi¢ od jednego
zrodta. Pochodzenie tynkow 1 ich jako$¢ okreslona w pelnej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestycyjny. Wykonawca powinien:

e dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacym gwarancji jako$ci catej zamowionej ilosci
suchych tynkdw mineralnych charakterystyce i technologicznej wykonanej

e dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacych z harmonogramu
robot

e zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badan pelnych i1 niepelnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta

e zapewni¢ sobie od producenta atest dla kazdej jednorazowo wysytanej ilosci suchych
mineratow zawierajacych nastepujace dane:

- nazwe 1 adres producenta,

- date¢ 1 numer kolejny badania,

- oznaczenie wedlug normy.

2.5. Transport i skladowanie.

Zasady pakowania, etykietowania, przechowywania i transportu zostaly opisane
w normie PN-B-10109 Suche mieszanki nalezy przechowywaé w oryginalnych
opakowaniach, uktadanych na paletach lub na drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci
warstw nie wiekszej niz 10 sztuk. Pomieszczenie powinno by¢ suche, zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Suche mieszanki transportuje si¢ dowolnymi §rodkami transportu na paletach
lub w 2.4.

2.6. Kontrola jakoSci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialdéw uzytych do realizacji robot.
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci suchych mieszanek tynkarskich
dostarczonych przez producenta i ich zgodnosci z wymogami dokumentacji projektowe;j
1 specyfikacji technicznej na podstawie:

e rezultatéw badan pelnych wykonywanych przez producenta,

e rezultatbw badan niepelnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii
dostarczanej na budowe,

e atestu (zaswiadczenia o jakoS$ci),

e oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy,

e dodatkowych badan wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgloszenia przez
Nadzor.

Inwestorski watpliwosci co do jakosci suchych mieszanek tynkarskich Potwierdzenie
wlasciwos$ci materialow 1 wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane w:

25



e zaswiadczeniach z kontroli,
e zapisach w dziennikach budowy,
e innych dokumentach.
Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje
zgodnosci.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z maszyn 1 sprz¢tu gwarantujagcych wiasciwg to jest speiniajagca wymagania
Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych prac,
zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku 1 wyladunku materialow, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore
nie wplyna na jako$¢ wykonywanych robdt. Materiaty przewozone na $rodkach transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem 1 ukladane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworcg.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow.

e  Przed przystapieniem do wykonania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i1 bruzdy, wykonane podktady przewidziane w dokumentacji projektowej
1 szczegotowej specyfikacji technicznej, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne, jesli
nie nalezg do tzw. stolarki konfekcjonowane;.

o Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczoéw
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy od zakonczenia stanu surowego.

o Bez specjalnych srodkow zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych
moga by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatow oraz
podioza tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem, De w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C. W niektérych przypadkach, okreslonych we
wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze sta¢ si¢ zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych. Przy tynkowaniu wewngetrznych powierzchni, ktore
nie posiadajg jeszcze zewnetrznej izolacji cieplnej nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwosé
gwaltownego obnizenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

. Bez specjalnych oslon ograniczajacych wpltyw czynnikow atmosferycznych tynki
pocienione zewngtrzne powinny by¢ wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowe;j
pogodzie.

o Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw pocienionych barwionych
nie moze przekracza¢ 80%.

. Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podktadowego nalezy
zachowa¢ minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunkow
pogodowych 1 lokalnej wentylacji, nie krétszy niz 3 tygodnie, o ile wskazdwki
producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowig inaczej.

5.2. Tynki cementowo — wapienne.
5.2.1. Przygotowanie zapraw.
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Przygotowanie zapraw do robot tynkowych z zasady powinno by¢ wykonane
mechanicznie, w takiej ilosci by zaprawa mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu. Zaprawa cementowo — wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin,
a zaprawa cementowa w ciggu 2 godzin. Zaprawa powinna by¢ latwa do przygotowania, to
jest dostatecznie urabialna Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany, woda
do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym powyze;j.

5.2.2. Zaprawy cementowo — wapienne.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki
z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, oboj¢tnie czy
mieszanie odbywac si¢ bedzie r¢cznie czy mechanicznie, nalezy najpierw wymieszac
sktadniki sypkie, a nastepnie dola¢ wode 1 calos¢ wymiesza¢ do chwili uzyskania jednolitej
masy. W przypadku stosowania dodatkow cieklych, np. ciasta wapiennego zamiast wapna
hydratyzowanego nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikow sypkich.
Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo — wapiennych dodatkow
uplastyczniajacych, odpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji. Marki
1 konsystencje zapraw nalezy przyjmowac¢ w zalezno$ci od przeznaczenia.

5.2.3. Ukladanie tynkow.

Uktadanie tynkow sktada si¢ z nastepujacych faz:

. wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)
e  wykonanie narzutu

o wykonanie gtadzi, czyli ostatniej warstwy tynku

. wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku

5.2.3.1. Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nie przekraczajacej
4 + 5 mm na $cianach i 4 mm na suficie. Ggsto§¢ zaprawy cementowej 1 : 1 obrzutki powinna
wynosi¢ 10 + 12 cm zanurzenia stozka. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od rodzaju podioza.

5.2.3.2. Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki
1 skropieniu jej woda. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 + 15 mm, a ggsto$¢ zaprawy nie
powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nalezy réwnaé go za
pomoca laty. Narzut w narozach wyréwnuje si¢ za pomoca pac w ksztalcie katownika, za$
narzut na wrebach, na stupach itp. — specjalnymi wzornikami. Narzut powinien by¢
wyréwnany 1 zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na gladko (kat. III). Narzut wierzchni
powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyrownywania nalezy warstw¢ narzutu dociska¢ paca przesuwana stale w jednym
kierunku. Na narzut powinny by¢ stosowane nastgpujace zaprawy cementowo — wapienne; do
tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1 : 2 : 10, do tynkow zewnetrznych 1 : 1,5 : 5, do
tynkow narazonych na zawilgocenie 1 : 0,3 : 4.

5.2.3.3. Wykonanie gladzi.

Gtadz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnego piasku odsianego przez sito
o przeswicie oczek 2 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej tlusta ni( do narzutu; grubosé
gtadzi 1 + 3 mm Zaprawe narzuca si¢ rgcznie i rozprowadza paca. Po stezeniu gladzi zaciera
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si¢ ja packa drewniana, stalowa lub drewniana oblo(ona filcem, zaleznie od wykonczenia
tynku. W czasie zacierania nalezy zwilza¢ tynk, skrapiajac go woda za pomoca pedzla.

5.2.3.4. Wykonanie faktury.
Faktur¢ tynku nadaje si¢ przez narzut specjalnie dobranej zaprawy lub obréobke, za
pomoca narzedzi.

5.2.3.5. Warunki bhp.

Narzucanie zapraw na $ciany, a szczegdlnie sufity, tynkarze powinni wykonywac
w okularach ochronnych. Zewng¢trzne obramienia okienne moga by¢ tynkowane z rusztowan
zewngtrznych, a nie otwordw okiennych. Przy tynkowaniu wewngtrznym osciezy okiennych
otwor okienny powinien by¢ zabezpieczony balustrada. Reperacje tynkow po instalatorach
moga by¢ wykonywane z rusztowan przestawnych, nie wolno natomiast stawa¢ na
urzadzeniach i rurach wszelkich instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Zasady ogolne.

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Ogolnej. Kontrola jakosci
powinna by¢:

e przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie wymaganiami ujgtymi
w Polskich Normach,

e Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli
producenta,

e Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow przeterminowanych, dla ktérych okres
gwarancyjny minal,

e  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, nalezy kontrolowac jej
marke 1 konsystencj¢ w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow
materiatlow kazdorazowo nalezy wpisywac¢ do Dziennika Budowy.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt.
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonania tynkéw wewnetrznych,
gladzi lub oktadzin $ciennych.

7.3. Zasady przedmiarowania.
Zasady przedmiarowania:
e Tynki 1 gladzie oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian
w stanie surowym 1 wysokosSci mierzonej od czystej podiogi do spodu stropu.
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Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu powierzchni tych elementow
w stanie surowym. Powierzchnie kolumn i1 pétkolumn o przekroju okragtym i1 owalnym
oblicza si¢ wg opisanego prostokata lub jego trzech bokéw w najwezszym przekroju
przez najwickszg wysokos¢.

Tynki 1 gltadzie stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle
scian surowych na plaszczyzng poziomg. Powierzchnie stropéw zebrowych
1 kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedlug wymiaréw w stanie surowym bez
dodatku za krawedzie.

Z nakladéw na powierzchnie tynkoéw i gladzi potraca si¢ naktady na powierzchnie
nieotynkowane, powierzchnie ciggnione lub obrobek kamiennych i innych, jezeli kazda
z nich jest wieksza niz 1 m?®. Potrgca sie rowniez naklady na otwory o powierzchni ponad
1 m?, jezeli o$cieza ich sg nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3 m?.
Z powierzchni tynkow nie odlicza si¢ powierzchni nieotynkowanych lub ciggnionych
mniejszych niz 1 m? i powierzchni otworow do 3 m?, jezeli oécieza ich sg tynkowane.
Tynki oS$ciezy w otworach o powierzchni ponad 3 m? oblicza si¢ jako iloczyn
jednokrotnej dtugosci oscieza, mierzonej w §wietle oscieznicy, przez szeroko$¢ oscieza
w stanie surowym. Powierzchnie otworow oblicza si¢ w §wietle oscieznicy lub w $§wietle
muru, jezeli otwory sg bez o$cieznicy. Otwory w obramowaniach ciggnionych oblicza si¢
wedtug zewnetrznych wymiardw obrysu obramowania.

Siatkowanie na gotowej konstrukcji no$nej oblicza sie w m>.

Bonie $cian prostokatnych o szerokosci do 2 cm na powierzchniach prostych i lukowych
oblicza si¢ w metrach ich dtugosci. Bonie prostokatne o szerokosci wigkszej niz 2 cm
nalezy zalicza¢ do profilow ciggnionych. Ztacza, niezaleznie od rodzaj ztaczy, liczy si¢ w
sztukach.

Tynki $cianek na siatce oblicza si¢ w metrach kwadratowych. Jezeli grubos¢ szkieletu nie
przekracza 20 mm, powierzchnie tynku przyjmuje si¢ jak jednostronng powierzchnie
Scianki. Przy wickszej grubosci kazda strong¢ S$cianki nalezy normowacé jak $cianke
tynkowang jednostronnie.

Sztablatury plaszczyzn oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni pokrytych
sztablaturg w rozwinigciu. Z powierzchni sztablatur nie potrgca si¢ powierzchni nie
pokrytych sztablaturg mniejszych niz 0.5 m? jak rdéwniez profilow ciggnionych
powierzchni do 0.5 m?,

Sztablature stupow oblicza si¢ w metrach kwadratowych uwzglednieniem powierzchni
bokow gladkich lub profilowanych

Sztablature paséw ciagnionych, pilastréw, osciezy 1 belek w stropach kasetonowych
1 zebrowych oblicza si¢ w metrach kwadratowych z uwzglednieniem szerokos$ci paséw
1 wysokosci belek.

Sztablatur¢ powierzchni migdzy belkami stropdw oblicza si¢ z uwzglednieniem rozstawu
belek. Przy rozstawie do 1 m sztablatur¢ nalezy normowa¢ wg naktadow dla pol
w kasetonach o powierzchni do 5 m?® Przy szerszym rozstawieniu belek sztablature
nalezy oblicza¢ wg naktadow dla sufitow.

Sztablature pasow nieciggnionych o szeroko$ci do 25 cm, usytuowanych pomiedzy
dwoma profilami ciggnionymi, nalezy oblicza¢ tacznie z szeroko$cig pasoOw ciggnionych.
Sztablatur¢ pasOw nieciggnionych o szerokosci od 50 cm nalezy normowa¢ wg nakladoéw
dla paséw nieciggnionych, a pasy szersze niz 50 cm wg naktadow dla $cian.

Sztablatury profilow ciggnionych, gzymsow, ramp $wietlnych zatok i paséw ciggnionych
profilowanych oblicza si¢ w metrach. Za szerokos¢ obliczeniowa przyjmowaé nalezy
szeroko$¢ rozwinigcia lub profilu (bez dodatku za dobicie profilu), a za dlugos$¢ -
najdtuzsza krawedz po obciaggnigciu.
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e Sztablatury drobnych elementéw (wneki, tla, tablice, ekrany itp.) oblicza si¢ wg
faktycznej powierzchni sztablatur tych elementow.

e Naroza i dobicia profilow ciggnionych przyjmuje si¢ w wysokosci 47 %, a dla boni - 20
% odpowiednich naktadow robocizny wykonania 100 m profiléw lub boni.

e  Zlacza (przecigcia, zmiany kierunku) oraz dobicia boni oblicza si¢ w sztukach.

e Okladziny ptaszczyzn plytkami lub masg lastryko oblicza si¢ w metrach kwadratowych
rzeczywiscie oblicowanych powierzchni.

e  Warunki specjalne. Przy tynkowaniu $cian krzywoliniowych o promieniu do 10 m do
naktadow robocizny stosowac¢ nalezy wspotczynnik 1,20.

7.4. Zasady okreslania ilosci robot i materialow.

Zasady okreslania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach
technicznych 1 KNR-ach oraz KNNR-ach . Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Zasady ogolne.
Podstawg do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetlieniami w trakcie
wykonywania robot,
Dziennik budowy,
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacych zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
- Protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
- Aktualno$§¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupehienia,

8.2. Odbior podloza.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami ujgtymi
w punkcie 5. Jezeli odbior woda.

8.3. Odbior tynkow.

e uksztaltowanie powierzchni, krawedzi przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng

e dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i1 odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej
dhugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz6 mm na calej

powierzchni migdzy przegrodami pionowymi )$ciany, belki itp.)

e niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkéw roztworow soli

przenikajacych z podtoza itp.

- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzania 1 pegcherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

30



9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materialow 1 sprzgtu,

ustawienie i rozbiorke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
reperacje tynkow po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-90/B-14501 Zaprawa budowlana zwykta.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
PN-B-10107 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy podcienione do ptytek mineralnych.
PN-B-10109:1998 Tynki z zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-EN 447:1998 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Definicje i wymagania.
PN-EN 1015:2000 Metody badan zapraw do murow.

BN-80/6733-09 Gips szpachlowy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-04500: 1998 Zaprawy  budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymatosciowych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-79/B-06711 Piasek

PN-88/B-32250 Woda

PN-90/B-06241 Domieszki przyspieszajace twardnienie.

PN-81/B-30003 Cement murarski.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy.

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH:

SST-02
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-02

Kod CPV-45430000-0 Pokrywanie podlog i Scian
Kod CPV-45431000-7 Kladzenie plytek
Kod CPV-45451000-3  Dekorowanie

DLA OBIEKTU: Istniejacy budynek
43 — 512 Bestwina
ul. Szkolna 8
ADRES BUDOWY: Istniejagcy budynek
43 — 512 Bestwina
ul. Szkolna 8
Dziatki nr 42/7, 46/11 Jednostka ewidencyjna 240202 2 Bestwina
Obreb: 0001 Bestwina
INWESTOR: Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 — 512 Bestwina

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru prac zwigzanych z ukladaniem ptytek ceramicznych
podtogowych, w ramach projektu ,,Termomodernizacja i przebudowa budynku przedszkola w
Bestwinie -projekt zamienny”

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nastepujacych prac:
e  Wykonanie okladzin $ciennych z ptytek ceramicznych;
e  Wykonanie okladzin podtogowych z ptytek gresowych.
Szczegdlowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiarow oraz dokumentacji
projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Plytki i plyty ceramiczne - cienkie ptyty otrzymywane z glin, krzemionki, topnikow,
barwnikéw 1 innych surowcoéw mineralnych, stosowane jako wyktadziny podtog, Scian lub
elewacji. Przygotowywane przez rozdrabnianie, kontrole¢ rozdrobnienia, mieszanie,
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nawilzanie itd. Formowane przez prasowanie, ciggnienie, odlewanie lub inng metoda
zazwyczaj w temperaturze otoczenia. Nastepnie suszone i wypalane w wysokiej temperaturze.
Ptytki i ptyty moga by¢ szkliwione (GL), nieszkliwione (UGL) lub angobowane; sa niepalne
1 odporne na $wiatlo.

1.4.2. Wykladziny, posadzki - pokrycie podldg plytkami, ktére stanowia wierzchni element
warstw podtogowych,

1.4.3. Okladziny - pokrycie $cian plytkami, ktdre stanowia warstwe ochronna i ksztattujaca
forme¢ architektoniczng oktadanych elementow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Okreslenia podane w niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Plytki ceramiczne Scienne.

Nalezy stosowac plytki ceramiczne sklasyfikowane jako (wg PN-EN 177;19991 PNEN
178:1998): Nalezy stosowac ptytki szkliwione.

Kolor ptytek - probki wymagaja akceptacji Projektanta i Inwestora na etapie realizacji
inwestycji. Wymiary robocze powinny umozliwia¢ wykonanie spoiny o grubosci 2 mm, Kolor
fugi do uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem na etapie realizacji inwestycji. Dopuszcza
si¢ stosowanie jedynie ptytek ceramicznych pierwszego gatunku. Dopuszcza si¢ stosowanie
ptytek ceramicznych grupy III (E>10%) pod warunkiem legitymowania si¢ atestem
dopuszczajacym do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w obiektach uzytecznos$ci
publicznej oraz stuzby zdrowia w kolorze indywidualnym. Przydatnos$¢ ptytek do wykonania
oktadzin $ciennych winna by¢ sprawdzana wg tablicy 3 PN-EN 87:1994 Ptytki winy
charakteryzowac si¢ srednig nasigkliwo$cig wodng - grupa I la- nasigkliwosci - 3%=<E<=6%-
zalecana grupa I la.

Plytki winny spetnia¢ wymagania normy:

PN-EN 177  dla ptytek formowanych metoda B - prasowane na sucho
PN-EN 186 dla ptytek formowanych metoda A - ciggnione

PN-EN dla plytek formowanych metoda C-odlewane

2.1.1. Warunki dostaw.

Ogoélne wymagania dotyczace warunkow dostaw podano w specyfikacji ,,Ogolne
Wymagania Techniczne”. Plytki ceramiczne ich opakowania powinny mie¢ nizej podane
oznaczenia:

Znak handlowy producenta i1/ lub wiasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia,

Gatunek,

Odpowiednia norma europejska lub krajowa,

Rodzaj powierzchni ptytki (szkliwiona / nie szkliwiona).

Przy zamawianiu nalezy wyszczeg6lni¢: wymiar, grubos¢, rodzaj powierzchni, barwe
relief. Nalezy powota¢ si¢ na normy przedmiotowe kazdej grupy wyrobow, ktore podaja
przyjete dopuszczalne tolerancje i warunki odbioru. Ptytki do wykonania prac winny
pochodzi¢ z jednej partii.

2.1.2. Transport i skladowanie.

Materiat winien by¢ transportowany i skladowany w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréw technicznych. Materiat winien by¢ sktadowany
wielowarstwowo w stosach, na paletach. Ptytki ceramiczne nalezy skladowac
w opakowaniach producenta. Materialy winny by¢ przechowywane i skladowane zgodnie
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z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci, w sposob umozliwiajacy tatwa
1 jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby powinny by¢ transportowane
1 przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem ponizszych wymagan:

2.1.3. Kontrola jakoSci.

Wymiary plytek ceramicznych oraz sprawdzanie jako$ci powierzchni winno odbywacé
si¢ na podstawie warunkéw podanych w PN-EN 87:1994 Zasady pobierania probek i warunki
odbioru powinny by¢ zgodne z PN-EN 163: 1994 pogorszenie wygladu.

Dane techniczne:

e Klasa antyposlizgowa R9 oraz R10

e Antyposlizgowos$¢ na bosg stope A+B+C

e  Wymiary ptytek 30x60 cm

e  Wspoélczynnik tarcia statycznego > 0,60 sucha powierzchnia

e  Wspoélczynnik tarcia statycznego > 0,60 mokra powierzchnia

e  Wspdlczynnik tarcia kinetycznego > 0,42 mokra

e Wspotczynnik tarcia kinetycznego > 0,42 mokra powierzchnia

e Mrozoodpornos¢ potwierdzona

e  Odpornos¢ na $rodki chemiczne UB min UA

e Odporno$¢ na niskie stezenia kwasow 1 zasad zgodnie z klasg odpornosci chemicznej
podang przez producenta, ULA

e  Odpornos¢ na wysokie stezenia [SO-10545-13 zgodnie z klasg odpornosci
chemicznej podang przez producenta,
UHA

e Max odchylenie od prostokatnosci ptytek +0,5% (£2mm), 0,20%

e  Max odchylenie w prostolinijnosci ptytek +0,5% (+1,5mm), 0,10%

e  Odchylenia od $redniej grubosci ptytki +5% (£0,5mm) +5%

e  Plaskos$¢ powierzchni +0,5% (£2mm) 0,35%

e Dopuszczalna odchytka dlugosci +0,6% (£2mm) 0,15%

e Dopuszczalna odchytka szerokosci +0,6% (+2mm) 0,15%

e Nasigkliwo$¢ w procentach E<0,1%

e Sila tamigca 250N

e  Wytrzymato$¢ na zginanie 45 N/mm?

e  Odpornos$¢ na $cieranie wgltebne dla ptytek 135 mm’

e Max $cieranie klasa PEI 5

e  Odpornos¢ na szok termiczny odporne

e  Odporne na plamienie odporne

e Odpornos¢ chemiczna — ULA, UHA odporne

Nalezy stosowa¢ ptytki z gresu nie szkliwowego rektyfikowane polerowane
o powierzchni naturalnej o wymiarach plytek 30x60 cm w kolorze wybranym przez
inwestora. Plytki zabezpieczone antyposlizgowo. Wymiary robocze powinny umozliwiaé
wykonanie spoiny o grubosci 2-3mm. Dopuszcza si¢ stosowanie jedynie plytek pierwszego
gatunku.

2.2. Plytki gresowe podlogowe.

Jako ptytki podlogowe przewidziano zastosowanie ptytek  gresowych
antyposlizgowych w kolorze indywidualnym.
Dane techniczne:
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Klasa antyposlizgowa
Antyposlizgowos$¢ na bosg stope
Wymiary ptytek

Wspdtczynnik tarcia statycznego
Wspotczynnik tarcia statycznego
Wspotczynnik tarcia kinetycznego
Wspotczynnik tarcia kinetycznego
Mrozoodpornos¢

Odporno$¢ na srodki chemiczne

Odporno$¢ na niskie stezenia kwasow 1 zasad

Odporno$¢ na wysokie stezenia

Odporno$¢ na plamienie

Max odchylenie od prostokatnosci ptytek
Max odchylenie w prostolinijnosci ptytek
Odchylenia od $redniej grubosci plytki
Ptaskos¢ powierzchni

Dopuszczalna odchytka dlugosci
Dopuszczalna odchytka szeroko$ci
Nasigkliwos$¢ w procentach

Sita tamigca

Wytrzymalo$¢ na zginanie

Wytrzymato$¢ na zginanie

Odpornos¢ na Scieranie wgtebne dla plytek
Odporno$¢ na szok termiczny

min R9

A+B, A+B+C

30x60 cm oraz 60x60 cm

> 0,60 sucha powierzchnia

> 0,60 mokra powierzchnia

> (0,42 mokra

> 0,42 mokra powierzchnia
potwierdzona

UB min UA

zgodnie z klasg odpornosci chemiczne;j
podang przez producenta, ULA
ISO-10545-13 zgodnie z klasg odpornosci
chemicznej podang przez producenta,
UHA

4

+0,5% (£2mm), 0,20%

+0,5% (£1,5mm), 0,10%

+5% (£0,5mm) +5%

+0,5% (£2mm) 0,35%

+0,6% (£2mm) 0,15%

+0,6% (£2mm) 0,15%

E<0,5% E<0,1%

>1300N >1700 N (grubos¢ 10 mm)

>35 >35 N/mm?” (grubo$¢ ptytki 10 mm)
>35 >52 N/mm?* (grubo$¢ ptytki 20 mm)
<175mm’ <150

odporne

Nalezy stosowac plytki nieszkodliwe z gresu rektyfikowanego o wymiarach ptytek 30x60 cm
oraz 60x60 cm w kolorze dobranym przez inwestora Plytki zabezpieczone antyposlizgowo.
Wymiary robocze powinny umozliwia¢ wykonanie spoiny o grubosci 2-3mm. Dopuszcza si¢
stosowanie jedynie ptytek pierwszego gatunku.

2.2.1. Warunki dostaw.

Ogodlne wymagania dotyczace warunkoéw dostaw podano w specyfikacji ,,Ogodlne
Wymagania Techniczne”. Ptytki ceramiczne ich opakowania powinny mie¢ nizej podane
oznaczenia:

Znak handlowy producenta i/ lub wlasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia,

Gatunek,

Odpowiednia norma europejska lub krajowa,

Wymiar nominalny i roboczy,

Rodzaj powierzchni ptytki (szkliwiona / nieszkliwiona).

Przy zamawianiu nalezy wyszczeg6lni¢: wymiar, grubos$¢, rodzaj powierzchni, barwe
relief. Nalezy powota¢ si¢ na normy przedmiotowe kazdej grupy wyrobow, ktore podaja
przyjete dopuszczalne tolerancje i warunki odbioru. Plytki do wykonania prac winny
pochodzi¢ z jedne;j partii.

2.2.2. Transport i skladowanie.
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Materiat winien by¢ transportowany i skladowany w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréw technicznych. Materiat winien by¢ sktadowany
wielowarstwowo w stosach, na paletach. Ptytki ceramiczne nalezy skladowac
w opakowaniach producenta. Materialy winny by¢ przechowywane i skladowane zgodnie
z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci, w sposob umozliwiajacy latwa
1 jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby powinny by¢ transportowane
1 przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem ponizszych wymagan:

2.2.3. Kontrola jakoSci.

Wymiary plytek ceramicznych oraz sprawdzanie jakosci powierzchni winno odbywacé
si¢ na podstawie warunkéw podanych w PN-EN 87:1994 Zasady pobierania probek i warunki
odbioru powinny by¢ zgodne z PN-EN 163: 1994.

2.3. Zaprawy klejowe, zaprawy do fugowania.

Zaprawy klejowe winny spetnia¢ wymagania normy PN-B-10107:1998 W przypadku
stosowania zapraw cementowych nalezy stosowa¢ zaprawy marki min M4
(podkiad - obrzutka cementowa zaprawa marki M7 -M 15) Zaleca si¢ stosowanie zapraw
klejowych w postaci fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek spoiwa cementowego
(z dodatkami) do zarobienia woda lub roztworem wodnym wskazanym przez
dostawce. Nalezy stosowac nastepujace rodzaje zapraw klejowych:

e Do pomieszczen suchych — WS,

e Do pomieszczen mokrych (toalety, sanitariaty, pomieszczenia porzadkowe, natryski,
pomieszczenia kuchenne.

Zaleca si¢ stosowanie zapraw klejowych:

e Do klejenia plytek ceramicznych na $cianach tynkowanych 1 betonowych wewnatrz
pomieszczen zaleca si¢ stosowac kleje uniwersalne

e Do klejenia ptytek ceramicznych na powierzchniach $cian gipsowo- kartonowych zaleca
si¢ stosowanie np. Kleju dyspersyjnego,

e Do klejenia ptytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych zaleca si¢ stosowanie
zapraw o zwigkszonej elastycznos$ci, przyczepnosci 1 wodoodpornosci

e Do klejenia plytek gresowych zaleca si¢ stosowanie specjalnie do tego celu
przeznaczonych zapraw klejowych

e Do fugowania ptytek zaleca si¢ stosowanie zapraw do fugowania przeznaczonych do
spoin od 2 do 6 mm

2.3.1. Warunki dostaw.
Ogo6lne wymagania dotyczace warunkow dostaw podano w specyfikacji ,,0gdlne
Wymagania
Techniczne”. Zaprawy klejowe ich opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia:
e Znak handlowy producenta i 1 lub wtasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia
Okres przydatnos$ci do uzycia,
Date produkcji,
Oznaczenie normowe,
Odpowiednia norma europejska lub krajowa.

2.3.2. Transport i skladowanie.

Zaprawe nalezy przewozi¢ 1 przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych workach,
w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Przewo6z zapraw
winien odbywac¢ si¢ dostosowanymi do tego celu $srodkami transportu, gwarantujagcymi
ochrong przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania,
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zanieczyszczeniem. Zaprawy workowane winny by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-P-79005. Zaprawy klejowe mogg by¢ przechowywany
w sktadach otwartych ( zadaszone i zabezpieczone przed opadami) oraz w magazynach
zamknietych. Ilos¢ warstw w stosie nie powinna przekracza¢ 12 (dla workow 3 1 4-
warstwowych) oraz 18 (dla workdéw 6-warstwowych). Miedzy stosami nalezy pozostawic
wolne przestrzenie umozliwiajgce dostep do poszczegdlnych stoséw. Nalezy S$cisle
przestrzega¢ dopuszczalnych terminéw przechowywania zapraw.

2.3.3. Kontrola jakoSci.

Zaprawa winna mie¢ jednakowy sklad 1 barwe w calej masie oraz powinna
zachowywaé¢ wymagane wilasciwosci przez caly okres przydatnosci do uzycia. Uziarnienie
wypetniaczy nie powinno by¢ wigksze niz:

e [,0mm w przypadku zapraw o grubosci do 5 mm,
e 20mm w przypadku zaprawo grubosci do 8§ mm,

Zaprawa sucha nie powinna zawiera¢ zbrylen wigkszych niz 2,0 mm w przypadku typu 5
oraz 4,0 mm w przypadku typu 8 mm

Zaprawa po zarobieniu wodg lub roztworem winna mie¢ jednolita barwe 1 sktad w catej
masie, nie powinna zawiera¢ grudek i zanieczyszczen. Nie powinna by¢ widoczna woda
oddzielajaca si¢ na powierzchni zaprawy. Zaprawa powinna by¢ tatwa do rozprowadzania
roOwnomierng warstwa na podtozu wzorcowym, za pomocg pacy metalowej. Czas zachowania
wlasciwosci roboczych nie powinien by¢ krotszy niz 30 minut. Czas otwartego schnigcia
powinien wynosi¢ co najmniej 10 minut z zachowaniem przyczepnosci badanej na sucho, nie
mniejszej niz 0,5 N/mm? Rozptyw zaprawy po plytka szklang powinien wynosi¢ co najmniej
65 % powierzchni ptytki szklanej. Sptyw zaprawy nie powinien wynosi¢ wigcej niz 0,5 mm
Czas korekty powinien wynosi¢ co najmniej 10 min. Przyczepnos¢ i metody badan,
w zalezno$ci od zaprawy powinny by¢ zgodne z ponizszg tablica: lp. Metoda badan
Przyczepnos¢, N/mm

Zaprawa

WS WM WZ

e Badanie na sucho 0,5
e Badanie na mokro 0,5
e Badanie w podwyzZszonej temperaturze 0,5

e Badanie w warunkach zamrazania 0,5

Odmrazania Pobieranie i przygotowanie probek do badan, przygotowanie podtoza
wzorcowego oraz metody badan winny by¢ zgodne z PN-B-1 01 07: 1998 pkt.3.,4,5.
Zaprawe nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli w wyniku badan normowych
wynika, ze spelnia ona wszystkie wymagania normowe dla danego rodzaju i typu zaprawy.

2.4. Pozostale produkty i elementy.

Obejmuja wszystkie elementy niezb¢dne do prawidlowego wykonania oktadzin z ptytek
ceramicznych tj. : emulsje do wody zarobowej,
e ecmulsje gruntujace,

e impregnat do spoin / fugi,

W miejscach styku posadzek ceramicznych z posadzkami z innego materiatu (PCV,
zywiczna itp.) nalezy stosowac listwy maskujace mosiezne lub ze stali nierdzewnej (kolor
naturalny). Typ i rodzaj profili nalezy dobiera¢ w zalezno$ci od rodzaju ,,styku” oraz rodzaju
ptytek (grubosci).

2.4.1. Warunki dostaw.
Ogodlne wymagania dotyczace warunkoéw dostaw podano w specyfikacji ,,Ogodlne
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Wymagania Techniczne”.

2.4.2. Transport i skladowanie.
Material winien by¢ transportowany i1 sktadowany w sposob zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréw technicznych.

2.4.3. Kontrola jakoSci.

Kontrole jakosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w punkcie ,,Ogélne Wymagania Techniczne” oraz zgodnie z wymaganiami normowymi
1 zaleceniami produkc;ji.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z maszyn i sprzgtu gwarantujacych wlasciwa to jest speiniajaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wptyna na jako$¢ wykonywanych robot. Materialy przewozone na $rodkach transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce. Dodatkowe warunki prowadzenia transportu sg
okreslone w punkcie 2.3

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki przystapienia do robot.

Do robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin $ciennych i posadzek ceramicznych
mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot ogdlnobudowlanych.

Roboty mozna nalezy wykonywacé po:

e  Zakonczeniu robdt tynkarskich,

e Osadzeniu o$cieznic drzwiowych 1 okiennych, dopasowaniu $lusarki 1 stolarki, ale przed
zatozeniem opasek,

e Zakonczeniu robot instalacyjnych (wodociggowe, kanalizacyjne, co, -elektryczne,
wentylacji 1 klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem
instalacji, przed, montazem ceramicznych 1 metalowych urzadzen sanitarnych oraz
gniazdek elektrycznych, armatury o$wietleniowej, kratek wentylacyjnych,

e Zainstalowaniu trzondw kuchennych (dla kawiarni).

5.2. Przygotowanie podloza.

Podtoze moze by¢ suche lub wilgotne. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania
chlonnosci podloza, nalezy podloze zagruntowa¢ emulsje gruntujacg. W przypadku klejenia
na trudne do oczyszczenia i niestabilne podloze zaleca si¢ wykona¢ probe przyczepnosci,
polegajaca na przyklejeniu ptytki 1 sprawdzeniu polgczenia po 48 godzinach. Podloze pod
ptytki musi by¢ mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, thuszczu,
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resztek powlok malarskich. Wszystkie luzne (,,gluche”) fragmenty podioza musza by¢ skute,
dotyczy to zarowno $cian jak i1 posadzek. Przez przytozenie taty o dlugosci 2 m nalezy
sprawdzi¢ wszystkie odchylenia ptaszczyzny $ciany od pionu. Odchylenia od linii taty
wicksze od 5 mm muszg by¢ zniwelowane. Wszystkie nieréwnosci niwelujemy stosujac
zaprawe¢ wyrdwnujaca (np. zaprawa cementowa M4) Mozna stosowac zaprawy wyroéwnujace
z gotowych mieszanek np. Zaprawa Wyrownujaca Atlas. Gotowag zaprawe wyrownujaca
stosuje si¢ poprzez wsypanie do wody i wymieszanie reczne lub mechaniczne do uzyskania
jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed uzyciem nalezy pozostawi¢ mas¢ na 5 -10 min. do
tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zapraweg jeszcze raz krotko wymieszac.
Naktadanie zaprawy wyrownujacej nalezy rozpocza¢ w miejscach najwigkszych ubytkow.
Jednorazowo mozna nakltada¢ warstwe grubosci do 1,5 cm Czas, ktéry musi uptynaé¢ od
natozenia zaprawy do momentu rozpoczecia naklejania plytek, wynosi 5 godzin na kazdy
1 cm grubo$ci warstwy wyrownujace;j.

5.3. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowe;j.

Zaprawe klejowa z gotowych mieszanek przygotowuje si¢ poprzez wsypanie suchej
mieszanki do pojemnika z woda i wymieszanie r¢gczne lub mechaniczne. Nalezy $cisle
przestrzega¢ receptury dozowania wody podanej przez producenta. Po wymieszaniu przed
uzyciem nalezy pozostawi¢ mas¢ na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie
nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymieszaé. Zaprawg klejowa nalezy nanosi¢ rOwnomiernie
na $cian¢ gladka strong pacy, a nastgpnie dokladnie rozprowadzamy po powierzchni pacg
zgbata.

5.4. Przyklejanie plytek podlogowych.

Przed przystagpieniem do przyklejania plytek nalezy dokona¢ dokladnego
rozplanowania plytek na poszczegdlnych $cianach (kierunek rozktadu oraz poziomy utozenia
dla poszczegdlnych pomieszczen zostat podany w dokumentacji projektowej - projekt
wnetrz). Plytki nalezy rozklada¢ symetryczne na $cianach (docinanie w obydwu naroznikach).
Uktadanie ptytek nalezy rozpocza¢ od drugiego rzedu. Pierwszy tzw. cokotowy rzad ptytek
nalezy przykleja¢ po utozeniu plytek na posadzce. Zaprawe klejowa nalezy nanosi¢ na
powierzchnie nie wigkszg niz 1 m®. Przyklejanie ptytek nalezy rozpocza¢ od dotu. Rowne
spoiny nalezy uzyskac przez stosowanie krzyzykéw dystansowych o wymiarze dopasowanym
do szerokosci spoiny:

o dla ptytek $ciennych 2mm,
o dla ptytek podtogowych 2-3mm,

Plytki po przytozeniu do $ciany dociska¢ reka lub lekko dobija¢é gumowym mitotkiem.
Ewentualny nadmiar zaprawy. ktdry wydostaje si¢ przez spoing nalezy usunaé¢ przed
stwardnieniem. Ptytki po przyklejeniu winny mie¢ kontakt z zaprawg klejowa na catosci
powierzchni. Docinanie plytek najlepiej wykonaé przy uzyciu odpowiednich narzedzi,
pamigtajac o dobraniu wilasciwego ich wymiaru. Plytki docinane w naroznikach i przy
ofciezach nalezy przykleja¢ osobno jako ostatnie. Pamigta¢ nalezy o zachowaniu
odpowiedniego wymiaru spoiny.

5.5. Spoinowanie.

Do wypehiania pustych spoin pomiedzy ptytkami mozna przystapi¢ co najmniej 24 h
od zakonczenia przyklejania glazury. Gotowe mieszanki zapraw do fugowania nalezy wsypac
do pojemnika z woda i miesza¢ rgcznie lub mechanicznie, az do uzyskania jednorodnej masy.
Po wymieszaniu przed uzyciem mas¢ nalezy pozostawi¢ na 5 - 10 min. do tzw.
ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawg jeszcze raz krotko wymiesza¢. Po ponownym
wymieszaniu zaprawe¢ nalezy wprowadza¢ w spoiny przy uzyciu gumowe] szpachelki lub
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pacy oklejonej guma. Nadmiar zaprawy nalezy zbiera¢ paca i ponownie wprowadzacd
w spoiny. Po lekkim przeschnigciu zaprawy (15 - 30 min.) nalezy wykona¢ wstepne zmycia
powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnig plytek.
Czynnos¢ te nalezy wykonac si¢ przy uzyciu gabki lub pacy oklejonej gabka o duzych porach,
lekko nasgczonej czysta woda. Po ponownym przeschni¢ciu zaprawy (1 h) objawiajacym si¢
rozjasnieniem na powierzchni plytek, nalezy przystapi¢ do koncowego czyszczenia, ktore
wykonuje si¢ czysta flanelowg S$ciereczka lub szorstka gabka. Spoinowanie plytek
podlogowych odbywa si¢ wg tych samych zasad jak omowiono wczesniej dla plytek
sciennych. Wprowadzenie zaprawy w spoiny pomiedzy ptytkami podtogowymi, jak
1 nastepne etapy czyszczenia, sg analogiczne jak dla ptytek Sciennych. Potagczenia pomiedzy
$ciang a posadzka w pomieszczeniach mokrych" wymagaja zastosowania materiatlow
zapewniajacych szczelnos¢ np. silikonowe masy do uszczelniania.

5.6. Prace pielegnacyjne.

Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej mozna usungé
specjalnymi ptynami. Aby w/w ptyn nie spowodowal wyplukania masy, jak rowniez pigmentu
ze spoin kolorowych, nalezy ostroznie czysci¢ tylko zabrudzone lico ptytek, uzywajac do tego
celu czystych, migkkich, flanelowych $ciereczek. Przez 2 - 4 dni nalezy zrasza¢ spoiny czysta
wodg. Spoiny po wyschnigciu nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem specjalnymi
preparatami impregnujacymi. Zabezpieczenie spoiny odbywa si¢ przez pomalowanie jej
ptynem. Uzywa¢ nalezy pedzelka o odpowiedniej grubosci. Plyn nanosimy tylko na
powierzchni¢ spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCL

Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ,,Ogolne Wymagania
Techniczne”. Ptytki powinny by¢ utozone tak, aby tworzyty uklad wzajemnie prostopadtych
linii prostych. Dopuszczalne odchylenie od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno
by¢ wigksze niz 1 mm na 1 m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okladziny od
plaszczyzny nie powinno by¢ wigeksze niz 1 mm na 1m. Ulozona okladzina winna by¢ catg
powierzchnig trwale zwigzana z podtozem za posrednictwem warstwy wigzacej.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogodlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonania powierzchni z plytek
ceramicznych. Wielko$ci obmiarowe posadzek z plytek okresla sie¢ na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robot obejmuje:

odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

odbidr ostateczny ( catego zakresu prac),

odbidr pogwarancyjny ( po uplywie okresu gwarancyjnego).

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie
wynikow pomiarow i badan jakosciowych. Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na
podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzor Inwestycyjny przy udziale
Wykonawcy. Ogoélne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,,Ogdélne Wymagania
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Techniczne” Podstawe¢ odbioru robdt zwigzanym z wykonaniem oktadzin z plytek
ceramicznych stanowig nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jako$ci materiatow 1 wyroboéw dostarczonych na budowe w postaci
atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

protokoty odbioru poszczegolnych etapéw lub elementow robot,

wyniki badan laboratoryjnych materiatéw 1 wyrobow, jesli byty zalecane przez Nadzor
Inwestycyjny,

ekspertyzy techniczne, jesli byly wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,,Ogolne Wymagania

Techniczne”. Platno$¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacjg nalezy przyjmowac
zgodnie z oceng jakosci uzytych materialow i jako$ci wykonania robo6t na podstawie wynikow
pomiarow 1 badan. Cena wykonania robot obejmuje wykonanie pelnego zakresu prac
podanego w punkcie 1.3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicja, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie

PN-EN 98: 1994 Ptytki 1 plyty ceramiczne- Oznaczenie wymiarow 1 sprawdzanie
powierzchni.

PN-EN 99: 1993 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej

PN-EN 100:1991 Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie
PN-EN 101: 1993 Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznacza nie warto$ci wg skali Mosha
PN-EN 102:1993 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wglebne
Scieranie- Ptytki nie szkliwione

PN-EN 103:1991 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalnosci cieplnej

PN-EN 104: 1991 Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornos$ci na szok termiczny
PN-EN 105: 1993 Ptyty i plytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na pgknigcia
wloskowate- Ptytki szkliwione

PN-EN 106:1993 Ptyty i plytki ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci chemicznej — Plytki
nie szkodliwe

PN-EN 122:1993 Ptyty i plytki ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci chemicznej — Phytki
szkliwione

PN-EN 154: 1996 Ptyty 1 ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na S$cieranie
powierzchni - ptytki szkliwione

PN-EN 155 Plyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie rozszerzalno$ci wodnej przez
gotowanie. Plytki szkliwione i nie szkliwione

PN-EN 163:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA T ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH:

SST-03
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-03

Kod CPV-45430000-0 Pokrywanie podlog i Scian
Kod CPV-45432100-5  Kladzenie i wykladanie podlog

DLA OBIEKTU: Istniejacy budynek
43 — 512 Bestwina
ul. Szkolna 8
ADRES BUDOWY: Istniejagcy budynek
43 — 512 Bestwina
ul. Szkolna 8
Dziatki nr 42/7, 46/11 Jednostka ewidencyjna 240202 2 Bestwina
Obreb: 0001 Bestwina
INWESTOR: Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 — 512 Bestwina

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru prac zwigzanych z wykonaniem posadzek i podiég w ramach
projektu ,,Termomodernizacja i przebudowa budynku przedszkola w Bestwinie -projekt
zamienny”’

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot

przy wykonaniu nastepujacych prac:
e Przygotowanie podtoza pod posadzki;
Wykonanie posadzki z wyktadziny PCV;
Wykonanie posadzki z parkietu;
Wykonanie montazu listew progowych aluminiowych;

Szczegblowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiarOw oraz
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST s3 zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm 1 aprobat technicznych:
1.4.1. Podloze — element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego wykonana
bedzie dana operacja,
1.4.2. Posadzka - wykladzina stanowigca wierzchnia warstwe podlogi bedaca jej
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zewngtrznym wykonczaniem,

1.4.3. Podklad betonowy — wykonany z betonu , o okre§lonej grubosci, wytrzymatosci
1 suchosci, na ktorym wykonuje si¢ posadzke zywiczna

1.4.4. Wykladzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

1.4.5. Okladzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukcji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Uwagi Ogolne.

Wykonawca robot zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegodtowe
informacje o zrdodle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do
realizacji robot — wlasciwe oznaczonych, posiadajacych deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnos$ci z PN lub aprobatg techniczng w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane.

2.2. Materialy do wykonania posadzek.
2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tlhuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003).
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe,
a w szczegolnosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
e mie¢ frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00).

2.3. Wykladzina PVC.

Wyktadzina PCW obiektowa heterogeniczna w panelach z zabezpieczeniem PUR.
Panele winylowe do obiektoéw uzytecznos$ci publicznej pokryte fabrycznie poliuretanem
odwzorowujgce drewno
Dane techniczne:

e Kolor NCS klasyczny dab
e Format paneli w rozmiarach 152x914 mm

e Grubos¢ catkowita 2,5 mm

e Grubos$¢ warstwy uzytkowej uzytkowa 0,55 mm

e Cigzar catkowity 4,29 kg/m?

o Klasyfikacja zastosowan EN 685 - 34/43
e Antyposlizgowos$¢ DIN 51130 R10

e Odpornos¢ na $cieranie EN 649 Grupa T

¢ Trudnopalno$é Klasa Bfl-s1, EN ISO 9239-1>8kw/m?,
e Antystatycznos¢ EN 1815 2kV

e Klasyfikacja zastosowan EN 649 23/33/42
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e Fabryczne pokryciem poliuretanem PUR
e Odpornosc¢ na kotka samonastawne odporna
e Ogrzewanie podtogowe stosowanie zalecane

2.4. Parkiet.

Posadzka z parkietu sktada si¢ z klepek d¢bowych. Klepki parkietu szlifowane
maszynowo na etapie produkcji (nie tradycyjnie na podtodze) co sprawia, ze podloga jest
obrabiana z tolerancja odpowiadajaca normom dla parkietow gotowych. Klepki ukladane
rownolegle, z przesunietymi stykami. Klepke parkietowg nalezy klei¢ do podtoza klejem
ktory jest na tyle elastyczny, aby wytrzymaé ruchy drewna pracujacego przy zmianach
wilgotnosci otoczenia.

Dane techniczne:

e Rodzaj debowy

e Kolor dab

e Klasa drewna 1

e Klepki parkietowe debowe

o Ksztalt klepek podluzny

e Grubos$¢ klepek 22 mm

e Dhugos¢ deszczutek 500 mm

e Szeroko$¢ deszczutek 70 mm

e laczenie pioro — wpust
e Montaz na kleju zywicznym
3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
1 1lo$ci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robodt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umow3g. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisani dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy).
e S$rodek transportowy,
e betoniarka wolnospadowa elektryczna.

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny.

Dopuszcza si¢ stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktory
bedzie spelnial wymagania Przedmiaru robot. Sprzet zamienny powinien umozliwiaé
wykonanie robot w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i srodowiska. Nie dopuszcza
si¢ do wykorzystania sprzetu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktory moglby
spowodowac¢ powstanie dodatkowych ucigzliwo$ci dla ludzi i $srodowiska. Jezeli technologia
wykonania robdt przewiduje uzycie konkretnego sprzg¢tu nalezy bezwarunkowo stosowac si¢
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do zalecen Projektantéw i stosowac tylko zalecany przez nich sprzet.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okre§lonymi w SST 1 wskazowkami Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniaé
wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametroéw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowa oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Przedmiarem
rob6t 1 wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Wykonanie masy niwelujacej.

Podczas mieszania 1 wylewania mas niwelujagcych nalezy bardzo dokladnie
przestrzega¢ zalecen producenta danego produktu. Zapewnia to uzyskanie odpowiednich
parametrow masy a co za tym idzie podioza o wysokiej jakosci. Bardzo istotng czynnoscig
jest mieszanie suchej mieszanki z odpowiednia ilo$ciag wody. Nalezy Scisle przestrzegad
podanej przez producenta ilosci wody. Nalezy pamictac, ze jest ona ustalona w wyniku wielu
badan laboratoryjnych. Masy niwelujace sa produktami bardzo wrazliwymi na zmiany ilo$ci
wody zarobowej. Zbyt mata ilo§¢ wody prowadzi do utraty podawanych parametrow
rozlewnosci i oslabienie wigzania natomiast zbyt duza ilos¢ wody zwicksza nawilzenie
podktadu, prowadzi do oddzielenia si¢ wody 1 rozwarstwienia masy. Moze objawi¢ si¢ to
pojawieniem si¢ na powierzchni masy ,,mleczka cementowego” i tuszczenia si¢ powierzchni.
Dla wiasciwego przygotowania mieszanki nalezy do czystego pojemnika wla¢ doktadnie
odmierzong, podang przez producenta ilo$¢ zimnej czystej wody, do ktorej wsypujemy suchg
zaprawe. Nastgpnie mas¢ mieszamy w pojemniku. Do mieszania uzywamy wiertarek
wolnoobrotowych (okoto 700 obr/min) i mieszadet koszowych z drutu. Nie nalezy stosowac
wiertarek szybkoobrotowych i mieszadel spiralnych gdyz powoduja one napowietrzanie
masy. Zapraw¢ nalezy miesza¢ az do uzyskania jednorodnej masy. Nastepnie wymieszang
mase¢ odstawiamy w pojemniku na kilka minut celem wstgpnego odpowietrzenia. Ponownie
kréotko mieszamy 1 wylewamy przygotowang mase¢ na podtoze. Wylang mas¢ rozprowadzamy
przy uzyciu pacy stalowej lub rakli do przewidzianej grubosci warstwy. Bardzo pomocne sg
repery wysokosciowe shuzace do niwelacji podloza. Po wylaniu masy cata powierzchnie
nalezy odpowietrzy¢ tzn. usungé z niej resztki pgcherzykéw powietrza. Czynnos$¢ tg zwang
tepowaniem wykonujemy prowadzac watek z kolcami po podiozu. Chodzenie po wylanej
masie mozliwe jest przy uzyciu specjalnych butow z kolcami. Nalezy pamigtaé, ze wlasciwa
kontrola podtoza, wykonanie pomiardéw, a nastepnie dobor odpowiednich produktéw maja
kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robot.

5.2.1. Oczyszczenie powierzchni podloza.

Po wykonaniu niwelacji ostatnig czynno$cig przed rozpoczeciem gruntowania jest
doktadne oczyszczenie podiloza. Wszelkie zabrudzenia, gruz, piasek, resztki zaprawy
tynkarskiej itp. ostabiajg przyczepno$¢ podtoza oraz maja bezposredni wplyw na wystapienie
wad powierzchni masy niwelujgcej. Podloze nalezy rowniez oczysci¢ z resztek farb, klejow
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bitumicznych, olejow itp. Mozna to uzyskal przez mechaniczne usunig¢cie zabrudzone]
warstwy. Fragmenty zaolejone znacznie pogarszajg przyczepnos$¢ i bezwzglednie musza
zosta¢ dokladnie oczyszczone. Po oczyszczeniu mocno zanieczyszczonych fragmentow
podloza nalezy cala jego powierzchni¢ przeszlifowaé. Pozwoli to usungé drobne
zanieczyszczenia lub fragmenty stabo zwigzane. Prace rozpoczynamy od recznego
przeszlifowania podioza przy S$cianie oraz w miejscach trudno dostepnych. Szlifowanie
duzych powierzchni wykonujemy za pomocg maszyny szlifierskiej. Na zakonczenie nalezy
bardzo doktadnie odkurzy¢ powstaly pyl, ktory moze w znacznym stopniu zmniejszy¢
przyczepno$¢ kolejnych warstw posadzki oraz spowodowaé zanieczyszczenie masy
szpachlowej pogarszajac jej gltadkosc¢ i estetyke.

5.2.2. Gruntowanie podloza.

Dla wlasciwego zagruntowania wystarcza jednokrotne naniesienie preparatu
gruntujgcego na podtoze. Przed uzyciem nalezy doktadnie wymiesza¢ zawarto§¢ opakowania,
a nastgpnie przela¢ preparat do czystego wiadra lub pojemnika. Przy uzyciu walka
roOwnomiernie nanie$¢ preparat na podtoze. Nie nalezy wylewaé¢ s$rodka gruntujacego
bezposrednio na podloze wprost z opakowania, gdyz moze to spowodowaé miejscowe
przesycenie. Podczas gruntowania rozprowadzamy grunt cienkga warstwg nie pozostawiajac
katuz. Zagruntowang powierzchni¢ nalezy pozostawi¢ do przeschnigcia, az powstanie nie
klejaca si¢ warstwa (okoto 2-4 godzin). Tak zagruntowane podtoze jest gotowe do stosowania
mas szpachlowych. istnieje tez grupa specjalistycznych epoksydowych srodkéw gruntujacych
zapewniajacych izolacje przeciwwilgociowa 1 pozwalajacych na ulozenie wyktadzin
w warunkach kiedy wilgotno$¢ jest wyzsza niz 3% CM, ale nie przekracza 5% CM. Srodki
gruntujgce moga tez umozliwi¢ stosowanie mas szpachlowych na podiozach stabo lub
zupetnie nie chtonnych takich jak ptytki ceramiczne, gresowe, kamien naturalny, lastriko
1 inne oraz na podtozach zanieczyszczonych resztkami starych klejow ktére nie muszg byc
usuni¢te. Gruntowanie jest czynno$cig bardzo istotng i majaca bezposredni wpltyw na jakosc
podloza, a o za tym idzie ostateczny wyglad i1 trwato§¢ wyktadzin. We wszystkich
przypadkach zastosowania grunt zapewnia uzyskanie trwalszego wigzania lub wrgcz w ogodle
umozliwia prawidlowe przygotowanie podtoza. Zaniedbania wykonawcze na etapie
gruntowania 1 prac przygotowawczych prowadza do czestych uszkodzen podkladu
niejednokrotnie ujawniajacych si¢ dopiero po instalacji wyktadziny. Z tych tez powodoéw
nalezy przywiazywa¢ duza wage do wlasciwego gruntowania podloza zawsze stosujac
odpowiednie §rodki gruntujgce renomowanych producentow.

5.3. Wykonanie warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa,
Z oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypehieniem masa
asfaltowg szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe. Podktad cementowy powinien
by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang wytrzymalo$¢ i grubosé
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana
wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie —
3 MPa. Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podkiad z warstwy wyréwnawcze] powinno by¢
wolne od kurzu i1 zanieczyszczen oraz nasycone woda. Podklad cementowy powinien by¢
oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy. W podktadzie powinny
by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow
cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Zaprawe
cementowq nalezy przygotowywac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta
— 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. [los¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna
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by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m”.
Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub
mechanicznego zagegszczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem. Podktad powinien
mie¢ powierzchni¢ rdwna, stanowigca ptaszczyzn¢ lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywaé wickszych przeswitow wigkszych niz 5 mm Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekraczaé
2 mm/m i 5 mm na calej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni
podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.4. Wykonanie posadzki z wykladziny.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki
z wykltadzin nie powinna by¢ nizsza niz +10°C. Wykladzing nalezy na 24 godziny przed
przyklejeniem rozwing¢ z rulonu, pocig¢ na arkusze odpowiednio do wymiaréw
pomieszczenia i luzno utozy¢ na podktadzie, tak aby arkusze tworzyty zaklady ok. 3 cm Styki
arkuszy nalezy dopasowac przez jednoczesne przeci¢cie obu zachodzacych na siebie brzegdéw
arkuszy. Wyktadzine uktada¢ tak, aby spoiny miedzy arkuszami przebiegaly prostopadle do
$ciany okiennej. Spoiny nie powinny znajdowac¢ si¢ w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy
wyktadzinach wzorzystych nalezy odpowiednio dopasowaé wzor na stykach arkuszy. Do
przyklejenia wyktadziny stosowac¢ klej zalecany przez producenta wyktadziny oraz
w obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Przed uzyciem klej dobrze wymieszaé
w wiaderku. Nanosi¢ na podloze w zaleznosci od rodzaju spodu wykladziny za pomoca
szpachli/packi zebatej lub watka. Po okresie wstepnego odparowania $rodka ok. 10-30 minut
(w zalezno$ci od chtonnosci podtoza 1 warunkow klimatycznych pomieszczenia) ktadziemy
wyktadzing i starannie ja uktadamy dociskajac do podtoza. Po ok. 30 minutach jeszcze raz
dociskamy ja na calej powierzchni. Sit¢ umocowania wykladziny regulujemy poprzez
moment ulozenia na S$rodku mocujacym. Im poézniej potozymy wyktadzing tym sita
mocowania bedzie nizsza. Minimalna temperatura podlogi przy klejeniu to +16°C
1 maksymalna wilgotno$¢ 65%. Wyktadzina powinna dobrze przylega¢ na catej powierzchni
do podloza; nie dopuszcza si¢ wystepowania deformacji wyktadziny (pecherzy, fatd itp.),
odstawania brzegdéw arkuszy oraz zabrudzen powierzchni klejem.

6. KONTROLA JAKOSCL
6.1. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i paneli badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktére bedag wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.
Wszystkie materiaty — panele i, kompozycje klejace, jak rowniez materialty pomocnicze
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatéw dostarczona
na budow¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracj¢ zgodno$ci stwierdzajaca zgodnos¢
wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robdt wyktadzinowych
1 oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzglegdem wymagane;j
szorstko$ci, wystgpowania ubytkdw i1 porowatosci, czystosci 1 zawilgocenia,

e sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych
miejscach 1 kierunkach 2-metrowatate,

e sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty
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1 poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonaé z doktadnoscia do 1 mm,

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych
1 przeciwskurczowych dokonujac pomiardéw szerokosci 1 prostoliniowosci,

e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.2. Badania w czasie robot.

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania paneli
i okladzin z dokumentacja projektowa i1 ST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te
szczegblnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju
1 grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych".

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt.
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonania rodzaju posadzki oraz
m (metr biezagcy) wykonania cokolikow przysciennych. Ilos¢ robdt oblicza si¢ wedlug
pomiaréw z natury, z uwzglgdnieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej SST
1 ujmuje w ksiedze obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbiorow robot.
Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru robot:
e odbior koncowy,
e odbior gwarancyjny.

8.2. Odbior koncowy robot.
8.2.1. Zasady odbioru koncowego robdét.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Odbior koncowy robdt nastagpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robot. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej 1 SST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i1 robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robdt uzupetniajacych Iub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos$é
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.2.2. Dokumenty odbioru koncowego.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowy robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzane przez komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupehiajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8.3. Odbior gwarancyjny.

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.2 ,,0dbiér koncowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji ,,Ogdlne Wymagania
Techniczne”. Platno$¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowaé
zgodnie z oceng jako$ci uzytych materialow i1 jakosci wykonania robdt na podstawie wynikow
pomiaréw i badan. Cena wykonania robdt obejmuje wykonanie pelnego zakresu prac
podanego w punkcie 1.3

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

e PN-90/D-94019 Piyty posadzki mozaikowej oraz klejone deski, ptytki 1 plyty
posadzkowe z drewna

e PN-B-02854/1996  Ochrona  przeciwpozarowa  budynku. @ Metoda  badania
rozprzestrzeniania ptomieni po posadzkach podtogowych.

e PN-75/B-04270 Wyktadziny .podtogowe z polichlorku winylu, badanie

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy 1 okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 13647 : 2004 Podlogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie

1 oktadziny z drewna. Oznaczanie charakterystyki geometryczne;.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

e PN-B-03156: 1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nos$no$¢ ztaczy klejowych
PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
drewno zastosowanie na zewnatrz. Klasyfikacja 1 dobor.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH:

SST-04

»  ERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA
I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ PRZY ULICY SZKOLNEJ 8
W BESTWINIE. DZIALKI NR 42/7, 46/11 JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA 240202_2 BESTWINA OBREB: 0001
BESTWONA.”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-04

Kod CPV- 45440000 -3 Roboty malarskie i szklarskie

Kod CPV-45442000-7 Nakladanie powierzchni kryjacych

Kod CPV-45442100-8 Roboty malarskie

Kod CPC- 45432000 -4 Kladzenie i wykladanie podlég, Scian i
tapetowanie Scian

DLA OBIEKTU: Istniejacy budynek
43 — 512 Bestwina
ul. Szkolna 8
ADRES BUDOWY: Istniejacy budynek
43 — 512 Bestwina
ul. Szkolna 8
Dziatki nr 42/7, 46/11 Jednostka ewidencyjna 240202 2 Bestwina
Obreb: 0001 Bestwina
INWESTOR: Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 — 512 Bestwina

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac malarskich, w ramach projektu ,,Termomodernizacja i
przebudowa budynku przedszkola w Bestwinie -projekt zamienny”

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nastepujacych prac:
Zabezpieczenie okien folig ochronna;
Zabezpieczenie podidg folig budowlana;
Przygotowanie powierzchni do malowania;
Gruntowanie podlozy;
Malowanie powierzchni $cian i sufitoéw farbami lateksowymi lub emulsyjnymi;
Malowanie podbitki drewnianej;
Mycie po robotach malarskich okien;
Wykonanie pozostatych powtok malarskich (prace naprawcze, elementy instalacji, itp.).
Szczegdlowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiarow oraz dokumentacji
projektowe;.
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1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Podloze - powierzchnia (tynku, betonu, drewna, ptyt gipsowo - kartonowych) na ktorej
ma by¢ wykonany podktad lub powtoka malarska.
1.4.2. Podklad - warstwa ochronna (grunt) lub wyréwnawcza (wygladzona warstwa
szpachlowki) pod powloka malarska.
1.4.3. Powloka malarska - stwardniala warstwa farby natozonej i rozprowadzonej na
podktadzie lub bezposrednio na podtozu, decydujaca o wygladzie powierzchni pomalowane;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.

2.1. Uwagi ogolne.

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

e deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska,

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany

e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

e dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji,

e wszystkie produkty powinny posiada¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow.

Podany ,material” stanowi propozycj¢ projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie
z Ustawg ,,Prawo Zamoéwien Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac
kazdy inny ,,rownowazny” wyrob po uprzednim zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru

2.3. Zastosowane materialy.
2.3.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje 1 mul.

2.3.2. Mleko wapienne.

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 cze¢sciami wody, tworzaca jednolita mase bez
grudek i zanieczyszczen.

2.3.3. Farba lateksowa.
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Wysokiej jakosci, lateksowa farba nawierzchniowa do wykonywania ochronnych
1 dekoracyjnych powlok malarskich wewnatrz budynku. Stosowana do malowania $cian
w pomieszczeniach ,,mokrych” oraz w pomieszczeniach o duzym natgzeniu ruchu.
Szczegoblnie polecana w budynkach uzytecznos$ci publicznej, placowkach stuzby zdrowia oraz
w zaktadach produkcyjnych przemystu spozywczego. Przeznaczona do malowania podtozy
mineralnych jak i pokrytych powloka, wyprawa na bazie tworzyw sztucznych. Moze by¢
z powodzeniem uzywana do malowania powierzchni pokrytych tapetami z widkna szklanego.
Stosowana jest zarowno do malowania pierwotnego, jak 1 renowacyjnego na podtozach
o jednolitej badz zmiennej strukturze i barwie.
Dane techniczne:

*  Bazowy $rodek wiazacy zywica akrylowa

*  Pigment biel tytanowa i barwne pigmenty
* Gestosé ok.1,45g/cm’

*  Kolory wg wzornika

*  Stopien potysku matowy

*  Rozcienczalnik woda

*  Srednie zuzycie 0k.0,22 I/m?

*  Temperatura stosowania od +5°Cdo +25°C

*  Wzgledna wilgotno$¢ powietrza <75%

2.3.4. Farba emulsyjna.

Wewngtrzna farba emulsyjna przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania $cian
1 sufitow wewnatrz pomieszczen (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, plyty
gipsowo-kartonowe).
Dane techniczne:

*  Tlo$¢ warstw 2

*  Kolory wg wzornika

*  Stopien potysku matowy

*  Sposob natozenia pedzel, watek lub natrysk
*  Nanoszenie drugiej warstwy po2h

*  Wydajnos¢ przy jednej warstwie do 10 m2/1

2.3.5. Rozcienczalniki.
W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:
e wodg¢ — do farb wapiennych,
e terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
e inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢é normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne
z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3.6. Srodki gruntujace.

2.3.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi.

e powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

e na chlonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
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woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powtoki malarskie;j.

2.3.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.3.6.3. Mydlo szare.
Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwos$ci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

2.4. Warunki przyj¢cia na budowe materialéw i wyrobow budowlanych.

Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniajg nastepujace warunki:

e 53 wlasciwie oznakowane i opakowane,

e spelniajag wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow. Przyjecie materiatbw i1 wyrobow na budowe powinno byc¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i skladowania.
Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z maszyn 1 sprz¢tu gwarantujagcych wiasciwg to jest speiniajagca wymagania
Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych prac,
zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zaladunku 1 wyladunku materiatow,

sprzgtu itp.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyna na jako$¢ wykonywanych robdt. Materiaty przewozone na $rodkach transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem 1 ukladane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworcg.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne.

Roboty malarskie winny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja techniczno
projektowa oraz postanowieniami Specyfikacji Technicznej. Przy malowaniu wyrobami
zawierajagcymi lotne rozpuszczalniki nalezy zapewni¢ state przewietrzanie pomieszczen oraz
przestrzega¢ zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartego ognia 1 uzywania urzadzen
mogacych powodowac iskrzenie. Do robot zwigzanych z wykonaniem powtok malarskich
mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot ogdélnobudowlanych i po zakonczeniu procesu
osiadania $cian budynku, szczegdlne murowanych. Roboty mozna nalezy wykonywac po:

e  Zakonczeniu robot tynkarskich, oktadzin z ptytek ceramicznych,
e Osadzeniu o$cieznic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu §lusarki i stolarki, ale przed
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zatozeniem opasek,

e Zakonczeniu robot instalacyjnych (wodociggowe, kanalizacyjne, co, -elektryczne,
wentylacji 1 klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem
instalacji, przed montazem ceramicznych 1 metalowych urzadzen sanitarnych oraz
gniazdek elektrycznych, armatury o$wietleniowej, kratek wentylacyjnych,

e Malowanie konstrukcji stalowych wino odbywac¢ si¢ po catkowitym 1 ostatecznym
umocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementéw
w $cianach.

Roboty mozna prowadzi¢ w temperaturze od > +5 °C.W ciggu doby temperatura nie
powinna spa$¢ ponizej 0 °C. Optymalna temperatura do malowania: farbami
wodorozcienczalnymi wynosi + 120 °C do + 180 °C., farbami na bazie rozpuszczalnikoéw
lotnych powyzej + 5°C, farbami. Wszystkie powtoki malarskie widoczne (wewngtrzne) winny
by¢ wykonane w jako$ci doborowej. ze starannym wykonczeniem powtok malarskich.

5.2. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie.

e Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone i umyte ze starej farby,
wszelkich wykwitow, zwlaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz thuszczu,

e Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa lub masg szpachlowa,

e Powierzchnie nalezy przetrze¢ papierem S$ciernym w celu usunigcia grudek zaprawy,
zachlapan 1 innych drobnych defektow,

e Powierzchnie przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, rowne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usuna¢ lub zeszlifowac,

e Podloza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace si¢, bez widocznych
rys, spekan 1 rozwarstwien, czyste 1 suche,

e Podloza stabe - pylace nalezy zagruntowa¢ np UNIGRUNTEM,

e  Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie,

e Przed malowaniem podloza naprawiane nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do
zastosowanej farby,

e  Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami.
emulsyjnymi powinna by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie
wieksza niz 3% masy.

5.3. Warunki prowadzenia robot malarskich.
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

e W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

e W temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

e Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

e Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.

e Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢  z daleka od otwartych zrédet ognia, narzgdzi oraz silnikéw powodujacych
iskrzenie 1 mogacych by¢ zrodiem pozaru.

e Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ 1 ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami. Prace malarskie nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb
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5.4. Malowanie $cian farbami.

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny by¢ starannie oczyszczone
z kurzu, sadzy, zanieczyszczen chemicznych (wykwity sktadnikow zaprawy, rdza) oraz
osypujacych si¢ ziaren piasku. Ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przed
przystapieniem do malowania przez wypehienie zaprawg i zatarcie do rownej powierzchni.
Nie dopuszcza si¢ malowania tynkéw przed uplywem 28 dni od chwili ich wykonania.
W pomieszczeniach malowanych farbg emulsyjng nalezy wykona¢ powloke malarska
sktadajaca si¢ z jednej warstw farby potozonych na zagruntowane powierzchnie farbg
rozcienczong woda w stosunku 1:3. Malowanie $cian wykona¢ dwukrotnie po catkowitym
wyschnigciu zagruntowanej powierzchni. Gruntowanie oraz nanoszenie pierwszej warstwy
farby wykona¢ pedzlem, natomiast warstw¢ drugg nanie$¢ przy pomocy watka malarskiego
lub aparatem do malowania. Drugie malowanie wykona¢ po wyschnigciu warstwy pierwszej.
Powtoki malarskie powinny pokrywac podloze réwnomiernie, bez przeswitdw, odpryskow,
spekan 1 pegcherzy. Faktura powtoki powinna by¢ jednorodna i gladka bez §ladow pedzla.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita na catej powierzchni, bez smug, plam, uwydatniajacych
si¢ poprawek oraz widocznych miejsc taczenia. Nie dopuszcza si¢ widocznych wgtebien lub
plam w miejscach wbicia gwozdzi, natomiast dopuszcza si¢ niejednolity odcien barwy
powloki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowan. Wykonane powloki malarskie
powinny wytrzymac¢ probe na przyczepnos¢ oraz by¢ odporne na wycieranie i wsigkliwos¢,
a takze na zmywanie wodg. Gotowe powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i nie
powinny zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

Czynnosci technologiczne:

przygotowanie powierzchni pod malowanie,
gruntowanie farba dyspersyjna,
wykonanie prob kolorow,
dwukrotne pomalowanie $cian i sufitow,
poprawki w czasie wykonywania robdt malarskich.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Kontrola jakosci powlok malarskich.
Kontrola migdzy fazowa obejmuje sprawdzenie:

Jakos$ci materialdow malarskich (wg kryteriéw podanych we wcze$niejszych akapitach),
Wilgotnosci 1 przygotowania podtoza,

Stopnia skarbonizowania tynkow,

Jakosci wykonania kolejnych warstw powlokowych oraz temperatury ich wykonania
1 schnigcia,
Wyniki badan jako$ci materiatow 1 podtozy winny potwierdza¢ protokoty lub wpisy do
dziennika budowy.

Badania powlok przy odbiorze wykonuje si¢ w nastepujacych terminach
e Dla farb emulsyjnych i silikonowych - nie wcze$niej niz po 7 dniach.

Powloki emulsyjne przy kontroli winny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy, bez smug,
plam, spekan, tuszczenia. Winny posiada¢ zadang odporno$¢ na zmywanie ,,M”. Bez sladow
pedzla - walka.

Powtoki silikonowe powinny by¢ odporne na zmywanie wodg, tarcie na sucho
1 szorowanie, bez uszkodzen, plam, smug, przeswitow, §ladow pedzla - watka, spekan,
tuszczen 1 odstawania od podloza, smug, zaciekdéw, uszkodzen, marszczen, pgcherzy, plam
1 zmian odcienia, mie¢ jednolity polysk.

Dla powlok wykonywanych farbami wodorozcienczalnymi i farbami emulsyjnymi zakres
badan i kontroli nalezy przyjmowa¢ zgodnie z PN-69/B-10280.
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Dla powtok wykonywanych farbami na spoiwach bezwodnych zakres badan i kontroli nalezy
przyjmowac zgodnie z PN-69/B-10285.
Dla wszystkich rodzajow farb zakres kontroli winien obejmowac:
Sprawdzenie podtoza,
Sprawdzenie podktadow,
Sprawdzenie powtok.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy) wykonania powtok malarskich $cian i
sufitow. Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 1 sprawdzonych
w naturze. Szczegblowe zasady obmiaru podane sa katalogach okreslajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbior robot obejmuje:
Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Odbior ostateczny ( catego zakresu prac),
Odbioér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego).

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie
wynikéw pomiaréw 1 badan jakosciowych. Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na
podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzor Inwestycyjny przy udziale
Wykonawcy. Ogoélne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ,,Ogolne Wymagania
Techniczne” Podstawe odbioru robdt zwigzanym z wykonaniem s3:

e Dokumentacja techniczna,

e Dziennik budowy,

e Zas$wiadczenia o jako$ci materiatow 1 wyrobdéw dostarczonych na budowe w postaci
atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,

e  Protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

e Protokoty odbioru poszczeg6lnych etapow lub elementow robot,

e  Wyniki badan laboratoryjnych materialow 1 wyrobow, jesli byly zalecane przez Nadzor
Inwestycyjny,

e  Ekspertyzy techniczne, jesli byly wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Platno$¢ za wykonane prace objgte niniejsza specyfikacjg nalezy przyjmowac zgodnie
z oceng jako$ci uzytych materiatdéw 1 jako$ci wykonania robot na podstawie wynikow
pomiarow 1 badan. Cena wykonania robot obejmuje wykonanie pelnego zakresu prac
podanego w punkcie 1.4.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

e  PN-C-81914: 1998 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow
e BN-84/6115-05 Farby emulsyjne do malowan wewnetrznych

e PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

e PN - C-04400 Pigmenty. Pobieranie i przygotowanie probek.
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PN - C81505 Oznaczenie pozostatosci na sicie w wyrobach lakierowych 1 farbach
graficznych

PN - C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN - C-81508 Oznaczanie czasu wyptywu wyrobow lakierowych 1 farb graficznych
kubkami wyptywowymi. Lepko§¢ umowna

PN - C 81153 Wyroby lakierowe. Ptytki do badan

PN - C 81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenie zdolnos$ci krycia

BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki

PN 72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH:

SST-05
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-012

Kod CPV-45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

Kod CPV-45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Kod CPV- 45421130 -4  Instalowanie drzwi i okien

Kod CPV-45441000-0  Roboty szklarskie

DLA OBIEKTU: Istniejacy budynek

43 — 512 Bestwina
ul. Szkolna &

ADRES BUDOWY: Istniejacy budynek

INWESTOR:

1. WSTEP.

43 — 512 Bestwina

ul. Szkolna 8

Dziatki nr 42/7, 46/11 Jednostka ewidencyjna 240202 2 Bestwina
Obreb: 0001 Bestwina

Gmina Bestwina

ul. Krakowska 111

43 — 512 Bestwina

1.1. Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z montazem stolarki okiennej 1 drzwiowej
w ramach projektu ,,Termomodernizacja i przebudowa budynku przedszkola w Bestwinie
-projekt zamienny”

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot

przy wykonaniu nastepujacych prac:

e Montaz okien zewng¢trznych aluminiowych p.poz EI30;

e Montaz okien zewn¢trznych z PCV;

e Montaz okien potaciowych;

e Montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych;

e Montaz drzwi zewng¢trznych z PCV;

e Montaz drzwi wewng¢trznych plycinowych;

e Montaz drzwi wewngetrznych aluminiowych;

e Montaz obrobek blacharskich jako parapetéw zewnetrznych;

e Montaz podokiennikow z PCV;

e Montaz krat okiennych z demontazu;

e Montaz zaluzji okiennych;
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e Szpachlowanie i tynkowanie o$cieznic.
Szczegblowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiarOw oraz
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Okno — ruchoma lub stala cze$§¢ Sciany zewnetrznej zapewniajagca odpowiednia
izolacyjno$¢ 1 przepuszczalno$¢ $wiatta. Okno sktada si¢ z o$cieznicy 1 z jednego lub wigcej
oszklonych skrzydel, lub z samej oszklonej o$cieznicy
1.4.2. Naswietle — ruchoma lub stala czg$¢ Sciany przepuszczajagca $wiatlo pomiedzy
pomieszczeniami. Naswietle sktada si¢ z o$cieznicy i1 oszklonego skrzydta, lub z samej
oszklonej o$cieznicy
1.4.3. Stolarka - oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementow
drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych
(okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz budynkow.
1.4.4. Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki
shuzacy do jej otwierania 1 zamykania oraz innych czynnos$ci zwigzanych z jej uzytkowaniem.
1.4.5. OScieznica - jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest
mocowany w otworze budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz
osciezy.
1.4.6. Oscieze - oznacza powierzchni¢ muru otaczajaca od wewnatrz otwor budowlany, ktéry
jest przeznaczony do zabudowania stolarka

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Okreslenia podane w niniejsze] szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Stolarka okienna.
2.1.1. Okna zewnetrzne aluminiowe p.poz REI30.
Okna stosowane jako elementy otwieralne w $cianach ostonowych aluminiowych.
Profile aluminiowe.
Dane techniczne:

e Materiat ksztaltowniki aluminiowe

e Rodzaj uchylne/rozwierne

e Szklenie bezbarwne, bezpieczne z powloka
niskoemisyjng

e (Glebokos¢ zabudowy dla ramy 77 mm

e Glebokos¢ zabudowy stupka 77 mm

e Glebokos¢ zabudowy skrzydta 86,4 mm

e Szeroko$¢ widokowa profili dla o$cieznicy 64,6 mm

e Szerokos$¢ ztozenia futryny 126,5 mm

e Szerokos$¢ ztozenia skrzydta okiennego 126,5 mm

e Szeroko$¢ widokowa stupka poziomego 89,6 mm

e Szeroko$¢ widokowa porzeczki poziomej 89,6 mm

e Szerokos¢ ztozenia statej poprzeczki okiennej 213,4 mm

e Szerokos¢ ztozenia dwoch skrzydet okiennych 213,4 mm

e Szklenie 8ESG/16/6ESG/16/55.2 VSG
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Potaczenia elementow
Przepuszczalno$¢ powietrza
Wodoszczelno$¢

Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem
Wspotczynnik przenikania ciepta

zagniatane lub skrgcane

Klasa 4 wg PN EN 12207:2001
E1200 wg PN EN 12208:2001

C5/B5 wg PN EN 12210:2001
1,1 W/m*xK

Wspoétczynniku przenikania ciepta szklenia 0,6 W/m*xK

Izolacyjno$¢ akustyczna wlasciwa
Min grubo$¢ powtoki lakieru

Min twardo$¢ wzgledna

Odpornos¢ na odrywanie od podtoza
Odporno$¢ na dzialanie mgly solnej

Odpornos¢ na dziatanie cieczy
Max ugigcie profilu aluminiowego
Uszczelki

Okucia

Kolor profili

2.1.2. Okna zewnetrzne PCV.
Okna stosowane jako elementy otwieralne w S$cianach zewnetrznych o szkleniu
dwuszynowym.

Dane techniczne:

Materiat

Rodzaj

Glebokos¢ profilu zabudowy
Ilo$¢ plaszczyzn uszczelnien
[lo$¢ komor

Wspoétczynnik przenikania ciepta
Kolor

Uszczelki

2.1.3. Okna polaciowe.
Okno dachowe posiadajace dwie oddzielone od siebie funkcje otwierania skrzydta,
uchylng oraz obrotowa.
Dane techniczne:

Wymiary

Material

Rodzaj

Wspétezynnik U okna
Wspotczynnik U szyby
Wspoétczynnik akustyczny
Zestaw szybowy

Warstwa niskoemisyjna

34-48 dB

60 um

0,7

stopien 0

stan powtoki bez zmian po 1000 h
dziatania mgty solne;j

stan powloki bez zmian po 1000 h
dziatania wody destylowanej w
temperaturze 23 °C 140 °C

1/300 rozpigtosci

kauczuku syntetycznego EPDM lub
elastomeru termoplastycznego TPE
ze stali nierdzewnej lub z aluminium
lakierowanego

RAL 7016

PCV

stale

82 mm

3

6 komorowy

1,1 W/m’xK

biaty

z kauczuku EPDM maszynowo osadzone w
skrzydle

144x124 cm oraz 144x144 cm

drewno

uchylne obrotowe
1,3 W/m’K

1,1 WmK

32dB

4H - 16 —4T

+

64



Zestaw szybowy wyp. gazem
Szyba hartowana

Wydajno$¢ nawiewnika
Lakierowanie drewna
Uszczelki

Mikro uchylanie okna
Klamka

Zakres kata nachylenia
Kolor

2.2. Stolarka drzwiowa.
2.2.1. Drzwi zewnetrzne aluminiowe.

argon
+

49 m*/h
dwukrotne
trzy

+

Elegant

15° do 55°
ciemnoszary

Drzwi stosowane jako elementy otwieralny w $cianach aluminiowych.

aluminiowe.

Dane techniczne:

e Materiat

Glebokos¢ zabudowy dla ramy
Glegbokos¢ zabudowy stupka

Potaczenia elementow

Szklenie drzwi

Grubos¢ szyby

Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem
Wspotczynnik przenikania ciepta
Izolacyjnos¢ akustyczna wlasciwa
Min grubos¢ powtoki lakieru

Min twardo$¢ wzgledna

Odporno$¢ na odrywanie od podtoza
Odpornos$¢ na dziatanie mgty solnej

e Odpornos$¢ na dziatanie cieczy

e Max ugigcie profilu aluminiowego
o Uszczelki

e Okucia

e Kolor profili
e Kolor oku¢

2.2.2. Drzwi zewngtrzne PCV.

Glebokos¢ zabudowy skrzydta okiennego
Szerokos¢ widokowa profili dla o$cieznicy
Szeroko$¢ widokowa profili stupka pionowego 77 — 152mm

ksztaltowniki aluminiowe
77 mm

77 mm

86,4 mm

52 — 77 mm

zagniatane lub skrecane

szyba bezpieczna

6 mm

klasa C

1,1-1,5 W/m> K

34-48 dB

60 um

0,7

stopien 0

stan powtoki bez zmian po 1000 h
dziatania mgty solnej

stan powtoki bez zmian po 1000 h
dzialania wody destylowanej w
temperaturze 23 °C 140 °C

1/300 rozpigtosci

kauczuku syntetycznego EPDM lub

elastomeru termoplastycznego TPE

Profile

ze stali nierdzewnej lub z aluminium

lakierowanego
RAL 7035
RAL 7035

drzwi stosowane jako elementy otwieralne w $cianach zewnetrznych.

Dane techniczne:
e Materiat
e Rodzaj

PCV
stale

65



e Glebokos¢ profilu zabudowy 82 mm

e [lo$¢ plaszczyzn uszczelnien 3

o TIlo$¢ komor 6 komorowy

e Kolor biaty

e Uszczelki z kauczuku EPDM maszynowo osadzone w
skrzydle

2.2.3. Drzwi wewnetrzne aluminiowe.
Drzwi stosowane jako elementy otwieralny. Profile aluminiowe.
Dane techniczne:

e Materiat ksztaltowniki aluminiowe

e Rodzaj peine

e Glebokos¢ profili futrynowych 55 mm

o Glebokos¢ profili skrzydta 55 mm

e Szerokos$¢ ztozenia futryny 137,5 mm

e Szerokos¢ ztozenia skrzydta drzwiowego 137,5 mm

e Szerokos$¢ ztozenia skrzydta czynnego drzwi 172 mm

e Szeroko$¢ zlozenia skrzydta biernego drzwi 172 mm

e Zewngetrzny wymiar wysokosci drzwi 62 mm

e Widokowa szeroko$¢ poprzeczki drzwiowej 85,8 mm

e Izolacyjno$¢ akustyczna okien i1 drzwi 22 dB

e  Wspotczynnik infiltracji powietrza klasa 2

e Trwato$¢ mechaniczna klasa 5

e Potlaczenia elementow zagniatane lub skrecane

e Min grubos¢ powtoki lakieru 60 um

e Min twardo$¢ wzgledna 0,7

e Odpornos¢ na odrywanie od podtoza stopien 0

e (Odpornos¢ na dziatanie mgty solnej stan powloki bez zmian po 1000 h
dziatania mgty solnej

e Odpornos$¢ na dziatanie cieczy stan powtoki bez zmian po 1000 h
dzialania wody destylowanej w
temperaturze 23 °C 140 °C

e Max ugigcie profilu aluminiowego 1/400 rozpigtosci

o Uszczelki kauczuku syntetycznego EPDM lub
elastomeru termoplastycznego TPE

e Okucia ze stali nierdzewnej lub z aluminium
lakierowanego

e Kolor okucia RAL 7016

2.2.4. Drzwi wewnetrzne drewniane.
2.2.4.1. Wymagania ogolne dla drzwi drewnianych plytowych.

Drzwi drewniane ptytowe, rama konstrukcyjna skrzydia z drewna pelnego twardego,
Malowanie w kolorze uzgodnionym przez Inwestora w trakcie realizacji. Oscieznice plytowe
dostosowane do grubosci muréw, w ktorych sg osadzone, z systemowg regulacjg szerokosci
1 grubosci, typu obejmujacego. Wyglad drzwi dostosowany do istniejacych. Material skrzydet
zgodny z materiatem oscieznic. Czes$ci stalowe stosowane na kotwy 1 usztywnienia
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konstrukcji musza by¢ ocynkowane ogniowo. Wszystkie elementy wyposazone by¢ musza

w ostony spoiny, w tym ewentualne docinanie w potgczeniach naroznikowych, wyciecia

i uszczelki izofoniczne w rowku (w razie koniecznosci), odbojnice amortyzujace z neoprenu,

kotwy do kotwienia lub przykrecania. Szczegdétowe wymagania odnos$nie parametrow

wyposazenia, izolacyjnosci akustycznej oraz parametrow przeciwpozarowych zgodne

z wymaganiami podanymi w zestawieniach. Protokoty poswiadczajace klase materiatow lub

technologii przewidzianych do zastosowania musza by¢ zaakceptowane przez nadzor

inwestycyjny.

Rama:

e Rama skrzydta z klejonki drewna iglastego

Oscieznica:

e Drewno klejone

Rdzen skrzydta:

e Drewniany lub z ptyt widrowych obtozony ptytami MDF

Profil:

e Profil krawedzi skrzydta ,, K”. oba boki oraz gora skrzydta oklejone tasma obrzezowa
w kolorze skrzydta

Skrzydto:

e Pokryte okleing w kolorze jasnego debu

Izolacyjnos¢ akustyczna wlasciwa:

e >40dB

Zawiasy:

e Ze stali nierdzewnej z regulacja 3D

Klasa wytrzymatos$ci mechanicznej:

o Klasa4

Trwato$¢ mechaniczna drzwi:

e Klasa6

Okucia:

e Kolor stalowy

Klamki:

e Stal nierdzewna

Zamek:

e Zamek na klucz zwyktly

Dodatki:

e Drzwi do pomieszczen sanitarnych z otworami wentylacyjnymi — tulejami

2.2.4.2. Wymagania ogolne dla drzwi plytowych.

Drzwi drewniane okleinowane, rama konstrukcyjna skrzydta z drewna pelnego
twardego, pokrycie z ptyty z okleing naturalng lub laminowang. OS$cieznice drewniane
dostosowane do grubosci muréw, w ktorych sg osadzone, z systemowa regulacjg szerokoSci
1 grubosci, typu obejmujacego, z pojedyncza przylga. Material skrzydel zgodny z materiatem
oscieznic. CzegSci stalowe stosowane na kotwy 1 usztywnienia konstrukcji musza byc¢
ocynkowane ogniowo. Wszystkie uzupekienia brakujacej powtoki musza by¢ uzupetnione na
budowie. Wszystkie elementy wyposazone by¢ muszg w oslony spoiny, w tym ewentualne
docinanie w potaczeniach naroznikowych, wyciecia i uszczelki izofoniczne w rowku (w razie
koniecznosci), odbojnice amortyzujace z neoprenu, kotwy do kotwienia lub przykrecania.
Szczegbdtowe wymagania odnos$nie parametrdw wyposazenia, izolacyjnosci akustycznej oraz
parametrow przeciwpozarowych zgodne z wymaganiami podanymi w zestawieniach.
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Protokoty poswiadczajace klas¢ materiatow lub technologii przewidzianych do zastosowania
muszg by¢ zaakceptowane przez nadzor inwestycyjny.

2.2.4.3. Okucia.

Zamki do drzwi nalezy wyposazy¢ we wkiadki bezpieczne otwierane kluczem
w systemie Master Key zgodnie z wykazem organizacyjnym zamkoéw 1 kluczy w obiekcie,
ktory zostanie okre$lony przez Inwestora. Wykaz ten obejmowac bedzie wszystkie drzwi
w obiekcie wg stopnia waznosci. Wykonawca robot branzy S$lusarskiej odpowiada za
koordynowanie zakupu zamkoéw. Na czas trwania robot nalezy zastosowaé zamki
tymczasowe. Po ukonczeniu robot Wykonawca dostarczy docelowe wktadki zamkowe do
wykonanych przez siebie drzwi. Kazdy zamek nalezy dostarczy¢ z co najmniej 3 kluczami.
Wszystkie klucze, w ilosci 3 na kazdy zamek, nalezy dostarczy¢ z przywieszka w tworzywie
sztucznym z numerem lub nazwa pomieszczenia. Okucia - 3 lub 4 zawiasy w zaleznos$ci od
wymiaréw drzwi. Zaproponowane modele powinny umozliwia¢ latwg wymian¢ jednych
elementow na drugie, powinny by¢ trwate i solidne, zabezpieczone przed oksydacja
1 wyposazone we wlasciwe elementy mocujace (do przyspawania, przykrecania itd.)

2.2.4.4. Barwa.

Skrzydta 1 o$cieznice drzwi
Ostateczna kolorystyka zostanie ustalona w trakcie realizacji . Wykonawca wykona w tym
celu probne pokrycie wskazanych drzwi Okucia i1 klamki ze stali nierdzewnej — do
uzgodnienia z projektantem i Inwestorem.

2.2.4.5. Warunki dostawy.

Wszystkie elementy stolarki drzwiowej o tych samych parametrach estetycznych
kolor, wykonczenie powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy i z zapewnieniem peinej
zgodnosci faktury wykonczenia na poszczeg6dlnych elementach.

2.2.4.6. Transport i sktadowanie.

Wyroby przeznaczone do zabudowania wewnatrz budynku, o wigkszej nasigkliwosci,
nalezy chroni¢ folig przed zawilgoceniem. Sktadowanie elementéw drzwi drewnianych moze
si¢ odbywac jedynie wewnatrz obiektu.

2.3. Materialy dodatkowe.
2.3.1. Pianka poliuretanowa.
Uszczelnienie piankg izolacyjng wg PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane.
Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja 1 wymagania dotyczace kitow.
Dane techniczne:

e Materiak: jednosktadnikowy, nisko modutowy, trwale elastyczny
uszczelniacz poliuretanowy

e Skifad: poliuretan

o Gestosé: ok. 1,16-1,17 g/cm’

e System utwardzania: twardnieje pod wplywem wilgoci zawartej w powietrzu

e  Min temperatura naktadania  +5 °C

e Max temperatura naktadania  +40 °C

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z maszyn i sprzg¢tu gwarantujacych wiasciwa to jest speiniajaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
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takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych prac,
zarObwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce winien uzyskac¢ akceptacj¢ Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w mir¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez producenta oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem
lub utratg statecznosci. Sposob sktadowania wg instrukcji producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasady ogdlne.

Wszystkie elementy powinny by¢ zamontowane z zachowaniem systemowych luzow
1 dylatacji, przewidzianych dla zachowania swobody ich prawidlowego funkcjonowania,
z zabezpieczeniem przed poslizgiem pod wlasnym ciezarem. Wszystkie elementy ruchome,
jak 1 uszczelnienia cze$ci otwieranych, powinny by¢ tatwo dostgpne i rozmontowywalne
w celu dalszej konserwacji lub wymiany. Wszystkie potaczenia z budowlg muszg spetniac
wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to konieczno$¢ uwzgledniania zagadnien
ochrony cieplnej, przeciwdzwigkowej 1 przed wilgocig oraz ruchu spoin.

5.2. Zabezpieczenia czasowe.

Wykonawca zobowigzany jest w razie koniecznos$ci do wykonania czasowych
zabezpieczen (np. elementéw usytuowanych w strefach eksponowanych i ktérych osadzenie
nie moze by¢ wykonane w koncowej fazie, jak rowniez elementéw delikatnych
z uwagi na zastosowane materiaty lub obrobke wykonczeniows), jak roéwniez przywrocenia
do pierwotnego stanu elementéw budowlanych Iub ich czes$ci, w wyniku powstatych
uszkodzen. Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia wszystkich elementow
wchodzacych w sktad jego prac, jak rowniez dokona usunigcia gruzu powstatego w czasie
realizacji prac i usunie wszelkie zabezpieczenia czasowe. Wszystkie elementy zamykajace
oscieznic powinny by¢ montowane po ostatecznym wykonczeniu powierzchni przylegajacych
$cian.

5.3. Zakres robot przygotowawczych.

e Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania o$cieza i stan
powierzchni, do ktorych ma przylega¢ o$cieznica,

e W przypadku wystgpowania wad w wykonaniu os$cieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, nalezy oczys$ci¢ i naprawic,

e Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a o$cieznicg powinien wynosic:
- na szerokosci otworu 2-6 mm,
- na wysokosci otworu 5-9 mm

5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
5.4.1. Osadzanie stolarki drzwiowej.

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych
wg SST B.08.00.00. Os$cieznice mocowa¢ za pomoca kotew lub hakéw osadzonych
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w o$ciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.
Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypeti¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu $wiadectwem ITB. Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie
z dokumentacjg projektowg. Przed trwatlym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie
oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram bez o$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie
zawiasOw kotwionych w o$ciezu. Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzié¢
luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdéw stolarskich.

Miejsca luzéw Warto$¢ luzu i odchytek
Okien Drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a -1 -1
oscieznica

5.5. Zakres robot zasadniczych.

e W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy

wstawic stolarke na podktadkach lub listwach,

e Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydel przy

otwieraniu i zamykaniu,

e Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym,

e Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac nastgpujace elementy kotwiace:

- na wysokos$ci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy

mocujace w odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza.

- maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm

- dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby za pobiec

powstaniu odksztatcen podczas zamykania.

- na szerokos$ci elementu - jeden element kotwigcy /Imb.

e W oknach rozwieranych o szeroko$ci wiekszej niz 700 mm stosowane sa klocki
podpierajace ulatwiajace prawidlowe ustawienie skrzydia wzgledem oScieznicy przy
zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza 1400 mm stosuje si¢ dwa komplety
klockéw. Klocki podpierajace stosuje sie zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego
wysokos¢.

e Wykonawca dokonujacy wymiany stolarki powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym
sprzetem, kadrg pracownikow wykwalifikowanych itd. niezbednymi do prawidlowego
montazu stolarki.

5.6. Montaz Slusarki fasadowe;j.

Montaz konstrukcji fasadowych nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot i wytycznymi dostawcy rozwigzan
systemowych. Sciana stupowo-ryglowa mocowana jest do konstrukcji budynku za pomoca
systemowych uchwytéw mocujacych. Uchwyty mocowane sg do stropow, wiencow, cokotdw,
belek podwalinowych, itp. za pomoca stalowych kotew rozporowych lub wklejanych. W
uchwytach osadzane sag ksztattowniki stupéw za pomoca sworzni i $rub ze stali nierdzewne;.
Kotwy nalezy dobra¢ wedlug wymagan konstrukcyjnych oraz obliczen statycznych. Sposob
mocowania musi zapewni¢, aby cata elewacja stupowo-ryglowa mogta bez szkdd 1 bez strat w
szczelnosci przeja¢ wszystkie ruchy powstale w wyniku odksztalcen konstrukcyjnych
budynku oraz elewacji stupowo-ryglowej w wyniku obcigzen termicznych. Konstrukcje
fasady nalezy wykona¢ w stanie catkowicie gotowym, wraz z dostawg 1
montazem. Kompletng konstrukcje nalezy wyposazy¢ we wszelkie wypelienia, mocowania,
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wzmocnienia, obrobki oraz uszczelnienia. Obrébki wykonaé z blachy aluminiowej grubos$ci
1,5 mm, malowanej proszkowo. Szyby lub inne wypetienia cze$ci przezroczystej
montowane s3 od zewnatrz. Opiera si¢ je na elementach podszybowych usytuowanych na
ksztaltownikach poziomych rusztu aluminiowego (poprzeczkach). Mocowanie wypehienia
dokonuje si¢ za pomocg profili dociskowych, mocowanych do profili nosSnych wkretem ze
stali nierdzewnej ©5,5 mm w rozstawie co 300mm. Element dystansowy zapobiegajacy
nadmiernemu docis$nigciu szyby do konstrukcji stanowi listwa z tworzywa sztucznego.
Rozmiar wkreta 1 elementu dystansowego dobiera si¢ ze wzgledu na grubo$¢ wypehnienia.
Szczelina miedzy $ciang budynku a konstrukcja aluminiowa powinna by¢ wypetniona izolacja
termiczng. Konstrukcja $ciany ostonowej musi posiada¢ efektywny system odprowadzenia
wody z przestrzeni wokot krawedzi szyb. Stuzag do tego kanaly wodne w stupach
1 poprzeczkach. Otwarte u dotu 1 gory kanaty wodne stuza rowniez wentylacji wewnetrznych
komor $ciany ostonowej. Na styku fasad aluminiowych z konstrukcja budynku wykona¢ od
strony wewnetrznej fartuch paroizolacyjny z folii EPDM grubosci 0,7mm. Od strony
zewngtrznej nalezy stosowaé ciagle izolacje przeciwwodne paroprzepuszczalne. Montaz
obrobek blacharskich 1 folii izolacyjnej powinien zapewni¢ odprowadzenie skroplin
z kanatéw wodnych stupa, minimalizujac powstawanie mostkéw termicznych.

5.7. Montaz Slusarki okienno — drzwiowe;j.

Montaz konstrukcji aluminiowo-szklanych prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t i wytycznymi dostawcy rozwigzan
systemowych, zwracajac szczegdlng uwage na:

e montaz o$cieznicy nalezy wykonywac po pracach wykonczeniowych podtog i §cian,

e przed zamontowaniem drzwi nalezy prawidtowo przygotowaé otwor do ich wprawienia,
powierzchnie o$ciezy nalezy wyréwnac oraz starannie oczysci¢ z wszelkich drobin,

e w przypadku montazu oscieznic w $cianach z cegly silikatowe] nalezy zabezpieczy¢
fragmenty $cian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folig malarska,

e oScieznice drzwiowa nalezy ustawi¢ tak, by skrzydlo otwierato si¢ na wlasciwg strong;
przed wstawieniem oS$ciezy trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepng taSma papierowa, aby
zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej uzywanej podczas uszczelniania,

e slupy osSciezy nalezy rozeprze¢ u podstawy tak, by podczas prac montazowych
zachowaly pozycje rownolegta,

e za pomocg poziomicy nalezy sprawdzié, czy belka o$cieznicy ustawiona jest idealnie
poziomo; wszystkie katy wewngtrzne o$cieznicy musza mie¢ po 90 stopni,

e oScieznic¢ nalezy ustabilizowa¢ klinujac ja drewnianymi kotkami: z gory, z dotu oraz po
bokach; nastgpnie nalezy ponownie sprawdzi¢, przy pomocy poziomicy ustawienie
oscieznicy;

e oScieznicg mocuje si¢ do muru kotwami; na kazdym ksztattowniku musza by¢ co
najmniej dwa, jeden u podstawy (max 200 mm od krawedzi) i jeden w takiej samej
odlegtosci od goéry konstrukcji; maksymalny rozstaw kotew — poziomych 950 mm,
pionowych — 750 mm; gl¢bokos$¢ wierconego otworu powinna by¢ wigksza o 1,0-1,5cm
od dhugosci kotka rozporowego,

e wkretéw nie nalezy dokrgca¢ zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do ewentualnego wygigcia
oscieznicy,

e oScieznicg uszczelni¢ pianka montazowa; przed wykonaniem tej czynno$ci mozna dobrze
zwilzy¢ woda powierzchni¢ os$cieznicy, aby pianka lepiej przylegata, po stwardnieniu
pianki (ok.12h) jej nadmiar odcig¢ ostrym

5.8. Powloki malarskie.
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Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtloki powinna by¢
jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys 1 odpryskow. Wykonane powtoki nie
powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

. KONTROLA JAKOSCL
Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:
zgodno$¢ wymiarow i1 usytuowania w obiekcie odpowiednich typow drzwi,
jako$¢ materiatoéw, z ktorych drzwi sg wykonane,
prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych,
sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementdw ruchomych oraz funkcjonowania okuc,
kompletno$¢ wyposazenia,
w przypadku drzwi specjalnych potwierdzenie stosownymi certyfikatami 1 wynikami
badan odpowiednich parametrow technicznych.
Dopuszczalne luzy i odchytki w stykach elementow stolarskich wynosza:
e | mm migdzy skrzydtami,
e | mm miedzy skrzydtem a o$cieznica.

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania jakichkolwiek wad materiatowych w elementach
drzwi 1 ich wyposazenia. Kontroli podlega zarowno kompletnie wykonany zestaw elementow
drzwiowych jak réwniez poszczegdlne jego elementy. Kontroli podlega ocena zgodnosci
wykonanych elementéw z dokumentacjg projektowa jak réwniez z danymi fabrycznymi,
w zakresie oceny estetycznej jak réwniez oceny technicznej prawidlowosci wykonania.
Szczegodlnej kontroli podlega jakos¢ powtok malarskich, ich jednorodno$¢ oraz starannos$c
wykonania detali i obrobek. Dodatkowo kontrola obejmuje sprawdzenie prawidtowego
funkcjonowania cze$ci ruchomych, sprawdzenie i1 regulacj¢ luzéw na stykach skrzydet
otwieranych 1 o$cieznic oraz czg$ci poszczegdlnych uktadow otwierania 1 zamykania.
Kontroli podlega stan uszczelek miedzy skrzydtami otwieranymi oraz wszystkich uszczelek
widocznych jak rowniez ogdlny wyglad wykonczenia elementu.

=)

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m? 1 szt., 1 kpl. (metr kwadratowy, sztuka, komplet)
montazu stolarki okiennej i drzwiowej. Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegdlowe zasady obmiaru podane sa katalogach
okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja np.
KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbiorow robot.
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do
odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz
w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos¢ i1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST 1 uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy).
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu oraz jakos$ci wykonanych roboét. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce protokotem
zgloszenia zakonczenia robot. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym
w umowie, liczagc od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego zakonczenia
robot 1 przyjecia dokumentow. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i
SST.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad, ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3.,,0dbiodr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Placi si¢ za ilo$¢ wykonanych rob6t w jednostkach cena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki,
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,
dopasowanie 1 wyregulowanie,
ewentualng naprawe¢ powstatych uszkodzen,
czyszczenie 1 mycie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

e PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

e PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
e PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

e PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe og6lnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkg budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno zywiczne, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Instrukcje stosowania materialdéw 1 montazu urzadzen wydane przez producentow.
Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 ,,Ochrona drewna budowlanego przed korozja
biologiczng srodkami chemicznymi”,

PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia

PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania

PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi 1 segmenty
z drzwiami, szklone. Ogo6lne wymagania i badania

PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymato$ciowych,

PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wptyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja,
PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na obcigzenia statyczne
dziatajace prostopadle do plaszczyzny skrzydta.

PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na obcigzenia udarowe,
PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornos$ci na wstrzasy.
PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badan odpornosci na witamanie Obcigzenia statyczne
prostopadte i réwnolegte do plaszczyzny skrzydta.

PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe
PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymatos$ci na skrecanie statyczne
PN-89/B-91003 — Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
PN-82/B-92010 - Elementy i segmenty S$cienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary
modularne

PN-90/B-92270 - Elementy i1 segmenty $cienne metalowe Drzwi o zwigkszonej
odporno$ci na wltamanie - klasy C. Wymagania i1 badania uzupekiajace.

PN-EN 130:1998 - Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydel drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie

PN-EN 117:2002U - Metody badan okien - Badania mechaniczne

PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja wlasciwosci mechanicznych. Obcigzenie
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne

PN-EN 12210:2001 —Okna 1 drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja
PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania
PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja

PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

PN-EN 12208:2001 - Okna 1 drzwi - Wodoszczelnos¢ — Klasytikacja

PN-EN 1027:2001 - Okna 1 drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania

PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych
modularnie

PN-B-10087:1996-Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania
PN-B-05000:1996 -Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport
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PN-EN 949:2000 - Okna 1 $ciany oslonowe, drzwi, zastony i Zaluzje. Oznaczanie
odpornosci drzwi na uderzenie cialem migkkim 1 cigzkim

PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i zaluzje. Odporno$¢ na wybuch. Metoda badania
PN-EN 13123-1:20021 - Okna, drzwi i zaluzje. Odporno$¢ na wybuch. Wymagania
1 klasyfikacja

PN-EN 1523:2000 - Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kulo odporno$¢. Metody badan.
PN-EN 1522:2000 - Okna. drzwi, zaluzje 1 zastony. Kulo odpornos¢ . Wymagania
1 klasyfikacja

PN-EN 12046-2:2001 Sity operacyjne. Metoda badania. Cz¢$¢ 2: Drzwi

PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci
1 prostokatnosci.

PN-EN 1294.2002U - Skrzydia drzwiowe. Okreslenia zachowania si¢ pod wptywem
zmian wilgotno$ci w kolejnych jednorodnych klimatach

PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogolna i miejscowa. Klasy tolerancji
PN-EN 952.2000 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru
PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe. Wysokos$¢ szeroko$¢ grubos¢ i prostokatnosc.
Klasy tolerancji

PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne
PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana. Naswietla drewniane wewngtrzne

PN-EN 12194:2002U - zaluzje, zaslony zewnetrzne i wewngtrzne. Niewlasciwe
uzytkowanie. Metody badan
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH:

SST-013

» [ ERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA
I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ PRZY ULICY SZKOLNEJ 8
W BESTWINIE. DZIALKI NR 42/7, 46/11 JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA 240202 _2 BESTWINA OBREB: 0001
BESTWONA.”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-013

76



Kod CPV-45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe,
pozostale.

DLA OBIEKTU: Istniejacy budynek
43 — 512 Bestwina
ul. Szkolna 8
ADRES BUDOWY: Istniejacy budynek
43 — 512 Bestwina
ul. Szkolna 8
Dziatki nr 42/7, 46/11 Jednostka ewidencyjna 240202 2 Bestwina
Obreb: 0001 Bestwina
INWESTOR: Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 — 512 Bestwina

TEMAT: Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa istniejagcego budynku na
potrzeby Przedszkola i1 Biblioteki Publicznej przy ulicy Szkolnej 8
w Bestwinie. Dziatki nr 42/7, 46/11 Jednostka ewidencyjna 240202 2
Bestwina Obreb: 0001 Bestwina
Roboty w zakresie Slusarki.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z montazem elementow $lusarskich
w ramach projektu ,, Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa istniejagcego budynku na
potrzeby Przedszkola i Biblioteki Publicznej przy ulicy Szkolnej 8 w Bestwinie. Dziatki
nr 42/7, 46/11 Jednostka ewidencyjna 240202 2 Bestwina Obreb: 0001 Bestwina.”

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nastepujacych prac:
e Wykonanie balustrady schodéw wewnetrznych;
e Wykonanie balustrady zewnetrznej schodow i pochylni dla niepetnosprawnych;
e  Wykonanie drzwi i witryn zewngtrznych aluminiowych;
e Montaz taw dachowych;
e Montaz stopni kominiarskich;
e Montaz systemowych $cianek kabin WC;
e Montaz $cianki mobilnej rozsuwane;j;
e Montaz $lusarki okiennej 1 drzwiowej.
Szczegdtowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

71



Uzyte w niniejszej SST sa zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm 1 aprobat technicznych

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Okreslenia podane w niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Slusarka aluminiowa.

Wbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami
1 powlokami anodowymi.

2.2. Balustrada ze stali nierdzewnej.
Balustrade zewnetrzng wykona¢ ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo wg
zataczonej dokumentacji technicznej oraz kosztorysowej i wytycznych producenta.

2.3. Lawa kominiarska.

Lawy kominiarskie utatwiajg poruszanie si¢ po dachu. Mocuje si¢ dtugimi wkretami
do tat, dodatkowy element podtrzymujacy w ksztalcie odwroconego trojkata i pomost
stalowy. Stopien kominiarski (wspornik stopnia + stopien)

Dane techniczne:
e Material stal ocynkowana ogniowo
2.4. Stopien kominiarski.

Stopnie kominiarskie utatwiaja poruszanie si¢ po dachu. Mocuje si¢ dtugimi wkretami
do tat, dodatkowy element podtrzymujacy w ksztatcie odwrdconego trojkata 1 pomost
stalowy. Stopien kominiarski (wspornik stopnia + stopien)

Dane techniczne:
e Material stal ocynkowana ogniowo
2.5. Scianki systemowe do kabin.

Sciany z o konstrukcji anodowanych profili aluminiowych z wypetieniem z ptytg
widrowa dwustronnie laminowang.
Dane techniczne:

e Konstrukcja profile aluminiowe

e  Wypehienie plyta wiorowa

e Materiat dwustronnie laminowana

o Krawedzie ptyt oprawione 3mm paskiem ABS

e Grubos¢ ptyty 28 mm

e Szeroko$¢ drzwi kabiny 800 mm

e Zawiasy 3 sztuki ze stali nierdzewne]

e Klamka ze stali nierdzewnej

e  Wspornik ze stali nierdzewnej regulowany 150 mm

e Zamek zamek ze stali nierdzewnej z mozliwoscig
awaryjnego otwierania

e  Wysokos¢ 2100 mm

e Odstep od podtogi 150 mm

e Kolor RAL 9003
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2.6. Powloki malarskie.
Materialy na powtoki malarskie wg OST - 00 niniejszej Specyfikacji oraz
dokumentacji techniczne;.

2.7. Skladowanie materialow i konstrukcji.
Sktadowanie wyrobow $lusarki stalowej wg SST 00. niniejszej Specyfikacji.

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogolnej specyfikacji
technicznej. Do wykonania 1 montazu $lusarki stosowac sprzet nie powodujacy ujemnych
nastepstw dla konstrukcji obiektu.

4. TRANSPORT.

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem
lub odpowiednig norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zakres robot przygotowawczych.
Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzi¢:
e prawidlowos$¢ wykonania osciezy,
e mozliwo$¢ mocowania elementow do $cian,
e jakos$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Kotwienie elementow.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia
dopuszcza si¢ osadzanie elementdow za pomoca kotkéw rozporowych Iub kotkéw
wstrzeliwanych.

5.3. Osadzanie elementow.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$cieze a o$cieznicg lub $ciang
tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.
Uszczelnienia wykonywa¢ z elastycznej masy uszczelniajacej. Elementy powinny by¢
osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez Inzynieria.

5.4. Powloki malarskie.

Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla,
rys 1 odpryskow 1 spetnia¢ wymagania podane dla robot malarskich wg SST-00. niniejszej
Specyfikacji.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Badania materialow.

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalagczonych zaswiadczen o jakoSci wystawionych przez producenta stwierdzajacych
zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych materialow.
Badanie gotowych elementow powinno obejmowac:
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e gsprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czgsci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakosSci materialow.
Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
e sprawdzenie stanu 1 wygladu elementéw pod wzglegdem rownosci, pionowosci
1 spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,
sprawdzenie dzialania czg¢$ci ruchomych,
stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt.
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest m, m? 1 szt, 1 kpl. (metr, metr kwadratowy, sztuka,
komplet) montazu $lusarki. Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglgdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
1 sprawdzonych w naturze. Szczegotowe zasady obmiaru podane sa katalogach okreslajacych
jednostkowe naktady rzeczowe dla robdt objetych niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robo6t zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu. Odbioér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane
w punktach 51 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Placi si¢ w jednostkach za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otworow, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

e PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

e PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

e PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

e PN-91/M.-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogo6lne badania
1 wymagania.

e PN-75/M.-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i Okres$lenia. Pozostale
przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00

80



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA T ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH:

SST-06
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-014

Kod CPV 45321000-3 Izolacja cieplna.
Kod CPV- 45443000-4 Roboty elewacyjne

DLA OBIEKTU: Istniejacy budynek
43 — 512 Bestwina
ul. Szkolna 8
ADRES BUDOWY: Istniejacy budynek
43 — 512 Bestwina
ul. Szkolna 8
Dziatki nr 42/7, 46/11 Jednostka ewidencyjna 240202 2 Bestwina
Obreb: 0001 Bestwina
INWESTOR: Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 — 512 Bestwina

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznej budynku
w ramach projektu ,,Termomodernizacja 1 przebudowa budynku przedszkola w Bestwinie
-projekt zamienny”

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nastepujacych prac:
e  Wykonanie ocieplenia $cian zewngtrznych ptytami styropianowymi;
e  Wykonanie ocieplenia podtogi na gruncie ptytami styropianowymi;
e  Wykonanie ocieplenia piondw kominowych ptytami styropianowymi;
e Wykonanie ocieplenia stropodachu plytami styropianowymi.
Szczegdlowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Przedmiar robot - zestawienie przewidywanych do wykonania robot sporzadzone wg
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robot
w ustalonych jednostkach przedmiarowych wraz ze wskazaniem podstaw do ustalenia
szczegblowego opisu robot (nr katalogu, tablicy, kolumny) lub z opisem obejmujacym
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wyszczegolnienie 1 opis czynnosci skladowych. Sporzadzany jest na podstawie dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

1.4.2. Kosztorys ofertowy - stanowi kalkulacj¢ do ustalania ceny oferty na bazie przedmiaru
dostarczonego przez Zamawiajacego. Jest sporzadzany przez Wykonawce robdt przy
sktadaniu ofert.

1.4.3. Kosztorys zmienny - moze stanowi¢ podstawe dla ustalenia zmiany ceny okreslonej
w umowie i jest przygotowany przez Wykonawce robdt z uwagi na zmiany pierwotnie
przewidzianych ilosci robot ,technologii wykonania, zastosowanych materiatow.

1.4.4. Kosztorys powykonawczy - stanowi kalkulacje dla ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonane roboty i jest sporzadzany przez Wykonawce po wykonaniu robot
jezeli ceny towarow 1 ustug uzgadniaja strony zawierajagce umowe.

1.4.5. Obmiar robét - zestawienie robot wg opisu jw. lecz sporzadzone po wykonaniu robot

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Okreslenia podane w niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.2. Styropian.
Piyty ze styropianu EPS do stosowania jako izolacja termiczna podtog, ptaskich
dachow, ocieplenie posadzki garazowej tarasow, balkonow itp.
Dane techniczne:

*  Wymiary 500x1000 mm

*  Grubos¢ 14 cm, 15 cm oraz 20 cm
*  Opdr cieplny 1,3 m* K/'w

*  Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/(mK)

*  Wytrzymato$¢ na $ciskanie 200 kPa

*  Wpytrzymato$¢ na zginanie 250 kPa

2.3. Plyty z welny mineralnej.

Plyty z welny mineralnej szklanej z czarnym welonem szklanym stosowane jako
niepalne ocieplenie $cian zewnetrznych.
Dane techniczne:

*  Wymiary 600x1200 mm
Grubos$¢ 5cm
Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,032 W/mK
Min tolerancja grubosci T4

Obcigzenie charakterystyczne cigzarem wlasnym
Poziom opornosci przeptywu powietrza

Klasa reakcji na ogien

Stabilno$¢ wymiarowa

Warto$¢ wspotczynnika oporu dyfuzyjnego
Nasigkliwos¢ wodg przy krotkotrwatym zanurzeniu
Nasigkliwo$¢ woda przy dlugotrwalym zanurzeniu
Kod oznaczenia

Polska Norma
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3. SPRZET.
Stosowa¢ zasady doboru sprzetu opisane w punkcie 3 ogolnej specyfikacji
techniczne;.

4. TRANSPORT

Tynk akrylowy nalezy przewozi¢ 1 przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych
wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronié¢
przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesigcy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu. Nalezy chroni¢ oczy i skore. Przy bezposrednim kontakcie
z oczami skonsultowa¢ si¢ z lekarzem. Dla pozostatych materiatow, stosowac zasady doboru
srodkow transportu  opisane w punkcie 4 ogolnej specyfikacji technicznej. Materialy
1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy 1 elementow konstrukcji nalezy stosowaé¢ odpowiednie zabezpieczenia przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania techniczne dla podlozy pod mocowanie systemow ocieplen.
5.1.1. Wymogi fizyko — chemiczne.

Podloze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementow
zmniejszajacych przyczepnos$¢ materiatdw mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz,
pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego
wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobow do wykonywania
ocieplen spowoduje utrate jego funkceji lub skutecznosci catego uktadu.

5.1.2. Wymogi geometryczne.

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen
powierzchni i krawedzi. W przypadku niespelniania wymogdéw geometrycznych podtoze
nalezy odpowiednio przygotowac.

5.1.3. Uwagi ogolne.

Podloze musi by¢ nosne i stabilne zaktada si¢, ze nowe i nieotynkowane $ciany
wykonane wedlug uznanych i1 sprawdzonych technologii, nadajg si¢ do przyklejania ptyt
termoizolacyjnych bez zadnych czynnosci przygotowawczych, jednak wykonawca robot
zawsze powinien potwierdzi¢ przydatnos¢ podioza do prowadzenia prac. W szczegdlnych
przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podioza pod katem przyklejania plyt
termoizolacyjnych i przyjecia wtasciwych krokéw zapewniajacych polepszenie przyczepnosci
masy lub zaprawy klejowej do podtoza.

5.2. Strefa cokolowa.
5.2.1. Montaz listwy cokolowej.

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢é wysokos$¢ cokotu
oraz zaznaczy¢ jg np. przy pomocy barwionego sznura. Listw¢ mocuje si¢ jako dolne
wykonczenie ocieplenia. Montazowy tacznik mechaniczny (dybel rozporowy) nalezy
umiesci¢ w otworze wzdluznym z jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowac i zakotwic¢
w $cianie. Nalezy montowa¢ po 3 laczniki na metr biezacy. Wymagane jest zakotwienie
listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierownos$ci $cian nalezy
wyrownaé¢ przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne
taczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne 1 poziome ustawienie
profilu. W przypadku nieregularnych ksztalttow budynku (np. krzywizny) mozna stosowac
specjalne listwy z poprzecznymi naci¢ciami. Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do
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ktorych nalezg o$cieza utworzone z nachodzacych ze $ciany ptyt termoizolacyjnych czy tez
dolne i1 gorne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi
listwami 1 profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wtokna szklanego,
aby uzyskac ciagla, szczelng 1 pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu. Wszystkie
krawedzie 1 plaszczyzny systemu ociepleniowego musza by¢ bezwzglednie tak wykonane
1 obrobione, aby zapewni¢ ochron¢ przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, peing
szczelno$¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

5.2.2. Montaz plyt termoizolacyjnych bez listwy cokolowej.

Przed montazem plyt. termoizolacyjnych na podtoze nalezy przyklei¢ poziomo pasma
z siatki z wltokna szklanego szerokosci ok. 1m. Nastepnie po przyklejeniu ptyt zwisajaca
siatke nalezy wywing¢ na wierzchnig strong ptyty. Siatka powinna by¢ catkowicie utopiona
w warstwie zaprawy zbrojacej. W takim wariancie zaleca si¢ stosowanie specjalnego
naroznika z kapinosem.

5.3. Przyklejanie plyt termoizolacyjnych.
Podang nizej metodyke klejenia ptyt stosuje si¢ w systemach klejonych oraz
w systemach z zastosowaniem tgcznikéw mechanicznych

5.3.1. Przygotowanie zaprawy klejacej.

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych poditozy budowlanych, uzywa
si¢ fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru
redyspergowalnego, gotowych do uzycia po wymieszaniu na budowie z wodg lub dyspersyjne
masy klejowe, dajagce po wymieszaniu z cementem zaprawe klejowa. Do zastosowan
specjalnych mozliwe jest réwniez uzycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania ptyt
1 wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu. Zaprawe
klejowa nalezy przygotowaé wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne).

5.3.2. Nakladanie kleju.
5.3.2.1. Metoda obwodowo — punktowa.

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metoda ,,ramki 1 plackow”), stosowana
w przypadku nierownos$ci podtoza do 10mm. Na ptyte nalezy nanosi¢ takg ilos¢ zaprawy, aby
uwzgledniajac nieréwnosci podtoza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm)
zapewni¢ minimum 40 % efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podioza (przy
wigkszych nierdwnosciach nalezy stosowa¢ zréznicowanie grubos$ci izolacji). Po obwodzie
plyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies$¢ ok. 3-5 cm szerokosci pasmo zaprawy 1 dodatkowo
w $rodku plyty nalezy nalozy¢ 3-6 plackéw zaprawy o odpowiedniej $rednicy - zgodnie
z wytycznymi systemodawcy.

5.3.2.2. Metoda grzebieniowa.

Najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowania wytacznie na rownych podiozach.
Zaprawe klejaca nalezy naklada¢ na calg powierzchni¢ plyty termoizolacyjnej przy uzyciu
pacy zgbatej (zgby ok. 10 x 10 mm). Ze wzgledu na hydrofobowo$¢ welna mineralna wymaga
wstepnego szpachlowania (,,gruntowania” klejem). Nie dotyczy to welny powlekanej
fabrycznie. Lamelowe ptyty z welny mineralnej nalezy przykleja¢ cato powierzchniowo
metoda grzebieniows.

5.3.3. Montaz plyt termoizolacyjnych.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych nalezy
na $cianie poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem
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okreslenia ewentualnych odchylen od plaszczyzny i w razie konieczno$ci podioze
odpowiednio przygotowa¢. Kazda ptyte termoizolacyjng z natozong zaprawa klejaca
przyciskamy do $ciany i lekko ja przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju.
Zaleca si¢ utozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie cokolowej. Plyty nalezy
uktada¢ od dotu do gory rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach
,,nha mijanke” (mini¢cie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania o$ciezy
otworow. Plyty nalezy dociska¢ roOwnomiernie, np. drewniang paca o duzej powierzchni,
sprawdzajac na biezaco przy pomocy poziomnicy rownos¢ powierzchni Brzeg ptyt musi by¢
calkowicie przyklejony. Prawidlowo$¢ mocowania po zaschnigciu kleju mozna sprawdzié
poprzez ucisk narozy - przy prawidlowo zamocowanej plycie nie powinno nastgpowac jej
ugiecie. Krawedzie plyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne
szczeliny wynikajace z dopuszczalnych tolerancji plyt termoizolacyjnych wigksze niz 2 mm
nalezy wypetni¢ klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm -
w systemach z zastosowaniem ptyt styropianowych - do ich wypeliania mozna uzy¢
zalecanych przez producenta systemu pianek uszczelniajacych. W celu uniknigcia powstania
otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisni¢ciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty,
usung¢ nadmiar wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy rdwniez wykona¢ na
naroznikach zewnetrznych budynku. Kazdorazowo nalezy uzywac petnych ptyt i ich potowek
zachowujac ich przewigzanie (nie dotyczy krawegdzi o$ciezy). Nie nalezy uzywaé plyt
wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza
$cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowa¢ przesunigcie stykéw plyt
wzgledem krawedzi o$ciezy na szeroko$¢ min. 10 cm

5.3.4. Szlifowanie plyt termoiolacyjnych.

Nierownosci 1 uskoki powierzchni plyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujacy
o rownosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatbw w dalszych etapach.
Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki sposob, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy
pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do pojemnikéw
szczelnych. W przypadku koniecznosci szlifowania wetny mineralnej, z uwagi na dodatkowe
utrudnienia, nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ i stosowaé si¢ do zalecen producentow
welhny.

5.3.5. Ocieplenie $cian w strefach narazonych na wilgo¢ i wode rozbryzgowaq.

W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokotowej budynku, czy tez pod ziemia
(ocieplenie $cian piwnicznych) nalezy uwzglednia¢ odmienne obciazenia mechaniczne oraz
czesto state zawilgocenie. W strefach tych wolno stosowaé tylko i wytacznie wzajemnie do
siebie dopasowane systemowe komponenty. Do ocieplania fundamentéw lub §cian piwnic
stuza specjalne odmiany styropianu EPS P o jeszcze wigkszej niz tradycyjny styropian
odpornosci na wode¢ 1 wilgo¢. W przypadku za$ uzycia plyt z polistyrenu ekstrudowanego
XPS, ktére maja by¢ pokryte warstwa zbrojong i ewentualnie tynkiem nawierzchniowym,
nalezy stosowac¢ wytacznie plyty o powierzchni szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R.

5.4. Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy lacznikéw mechanicznych.

5.4.1. Informacje Ogolne.

e rodzaj lacznikéw zalezny jest od rodzaju podloza, w ktorym taczniki te maja by¢
osadzane oraz zastosowanego materialu termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt
styropianowych mozliwe jest stosowanie tgcznikdw z trzpieniem tworzywowym lub
stalowym a w przypadku welny mineralnej - wylacznie z trzpieniem stalowym.
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- do mocowania izolacji cieplnych z welny lamelowej nalezy stosowa¢ taczniki
mechaniczne ze specjalnymi talerzykami rozktadajagcymi naprezenia,

e w przypadku podlozy gazobetonowych i z pustakéw ceramicznych o poprzecznym
uktadzie komor powietrznych nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy doborze
facznikow 1 stosowaé taczniki przeznaczone do tego rodzaju podioza (posiadajace
dopuszczenie do stosowania),

e w przypadku podlozy o watpliwej nosnosci, w szczeg6lnosci zbudowanych z materiatow
szczelinowych  zalecane  jest  wykonanie  prob ~ wyrywania  tacznikow.
- laczniki mechaniczne nalezy osadzac po stwardnieniu kleju.

e w celu unikniecia mostkdéw termicznych 1 poprawienia estetyki elewacji nalezy stosowac
dekielki termiczne ze styropianu lub welny mineralne;j

5.4.2. Wymagana dlugos¢ lacznikow.

Zalezna jest od budowy $ciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych. Istniejacy
tynk nalezy traktowa¢ jako nienosne podtoze, dlatego wymagang glebokos$¢ kotwienia
tacznikdéw nalezy liczy¢ od poziomu wlasciwej, nosnej §ciany 1 powinna ona odpowiada¢ co
najmniej dlugos$¢ strefy rozpreznej. Potrzebna dlugo$¢ tacznikow mechanicznych (L)
obliczana jest poprzez dodanie nastepujacych sktadnikow:

5.4.3. Wymagana ilo$¢ i rozklad lacznikow.

Tlo$¢ tacznikow nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./Im* powierzchni elewacji. Przy
naroznikach budynku w tzw. strefie naroznej wymagane jest zwigkszenie ilosci tacznikow
6-10 szt./1m*. W pierwszej kolejnosci tgczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach plyt.
Odlegtosci pomiedzy skrajnymi 1facznikami a krawedzia budynku powinna wynosi¢
w przypadku $ciany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku $ciany z betonu
co najmniej Scm.

5.4.5. Montaz lacznikow mechanicznych.

Laczniki po uprzednim nawierceniu gniazda gt. 2 cm oraz otworu w §cianie poprzez
plyte izolacyjng zostaja osadzone w $cianie, po czym trzpienh mocujacy zostaje wkrecony za
pomoca wiertarki z wkretakiem (w przypadku tacznikéw wkrecanych) lub wbity
(w tacznikach wbijanych). Niedopuszczalne jest zerwanie przez taczniki struktury izolacji. Po
zamontowaniu tacznika nalezy zatozy¢ dekielek termiczny tak aby wylicowal si¢ z warstwa
1zolacji.

5.5. Obrobki blacharskie, parapety, detale.
5.5.1. Obrobki blacharskie.

Obroébki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposob stabilny 1 zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchni¢ elewacji. Nalezy je tak uksztattowaé, aby ich
krawgdz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4-6cm.
Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej,
W sposOb zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochron¢ powierzchni przed
wodami opadowymi i sptywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki
bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow
izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatow o innej rozszerzalnosci wykonac
z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lub tasm uszczelniajagcych w sposob podany w
projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegétow podanych przez producenta systemu.
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Obrobki  blacharskie montowane do warstwy docieplenia nalezy mocowaé przez
uszczelniajgce taSmy samorozprezne.

5.5.2. Parapety.

Parapety zaleca si¢ montowac albo przed rozpoczeciem prac dociepleniowych lub
w trakcie montazu ptyt izolacyjnych. Parapety metalowe lub tworzywowe powinny posiada¢
specjalne zaslepki boczne. Parapety kamienne powinny posiada¢ odpowiednio uksztaltowane
krawedzie boczne 1 kapinosy. Parapety nalezy bezwzglednie dylatowa¢ od docieplenia za
pomoca specjalnych uszczelek samorozpreznych zapewniajacych szczelnosé styku.

5.5.3. Obrobka szczegolnych miejsc elewacji.

Szczegbdlne miejsca elewacji takie jak naroza, podcienie, attyki nalezy obrobi¢
w sposob podany w projekcie lub w zestawieniach rozwigzan szczegotéw podanych przez
producenta systemu.

5.5.4. Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku Iub migdzy nimi powinny zostaé
przeniesione na ocieplang elewacje. Dopuszcza si¢ dwie metody wykonania dylatacji:

e  Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego $ciennego lub
naroznego -W warstwie materialu ocieplajacego (ponad szczeling w murze) wykonuje si¢
rownomierng pionowa lub pozioma szczeling o szerokos$ci ok. 15mm. Krawedzie
szczeliny nalezy wyrownaé. Material ociepleniowy na szerokosci ok. 20 cm po obu
stronach szczeliny nalezy plasko zeszlifowa¢ 1 pokry¢ zaprawa klejaca. Profil
dylatacyjny $cisng¢ i tame elastyczng profilu wsung¢ do szczeliny. Katowniki profilu
dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojacej utozy¢ w zaprawie klejacej natozonej
uprzednio na materiale ociepleniowym 1 cato$¢ przeszpachlowac. Profile §cienne szczelin
dylatacyjnych osadza si¢ od dotu do gory. Sasiadujace profile musza nachodzi¢ na siebie
(gbrny na dolny) minimum 3cm.

e  Wykonanie szczelin dylatacyjnych bez uzycia profili - Na krawedziach dylatacji umiesci¢
nalezy narozniki ochronne tak aby tworzyly rdwna krawedz, a nastgpnie w szczelinie
dylatacyjnej umieszcza si¢ specjalng samorozprezng uszczelke.

5.5.5. Oscieza okien i drzwi.

Przy obrobce o$ciezy okiennych i drzwiowych zaleca si¢ stosowanie specjalnych
profili ochronno uszczelniajacych lub samorozpreznej tasmy uszczelniajacej. Nalezy starannie
ociepli¢ zewngtrzne powierzchnie o$ciezy otwordw okiennych. Ze wzgledow technicznych
izolacja musi tam mie¢ mniejszg grubo$¢ niz izolacja ukladana na $cianach (nie moze
przekroczy¢ szeroko$ci o$cieznicy, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 2 cm). Pozostawienie
powierzchni o$ciezy otwordéw okiennych bez docieplenia moze doprowadzi¢ do przemarzania
$ciany wokot okien i pojawienia si¢ plesni na wewnetrznej powierzchni otwordw okiennych,
wokot oscieznicy. W zwigzku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych
o$cieznicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materialdow o nizszym wspotczynniku
przewodzenia ciepta.

5.5.6. Ochrona naroznikéw i krawedzi.
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Do obrobki naroznikow oraz krawedzi nalezy stosowaé rozwigzania zalecane przez
producenta systemu. Zaleca si¢ narozniki PCV z siatka.

5.6. Wykonanie warstwy zbrojonej.
5.6.1. Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworow w elewacji.

Powyzej 1 ponizej krawedzi otworow okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed
zwigkszonymi naprezeniami, na warstwe materialu izolacyjnego naklejamy pod katem 45°
paski tkaniny z witokna szklanego, o wymiarach minimum 30 x 40cm. tzw. zbrojenie
diagonalne.

5.6.2. Warstwa zbrojona.

Warstwe zbrojong wykonuje si¢ najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu phyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na plyty termoizolacyjne naktada si¢ zaprawe lub mas¢
zbrojaca 1 rozprowadza si¢ ja rownomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. ,,z¢baty”.
o wielkosci zgbow 10-12 mm) tworzac warstwe z materiatu klejacego na powierzchni nieco
wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojacej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast
rozktada si¢ siatke zbrojaca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewne;j,
szpachlujac na gladko. Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona
w warstwie materialu klejacego. Warstwa zaprawy/masy zbrojacej z zatopiong siatka zbrojaca
tworzy warstwe zbrojong. Grubos$¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna
z okreslang przez producenta systemu. Siatke¢ zbrojaca nalezy ukladac na zaktad o szerokos$ci
10 cm, wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otwordow okiennych i drzwiowych. Po
nalozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. na nacigcie naktada si¢ dodatkowy pasek
siatki 1 zatapia ja w masie klejacej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy
cokolowej zatopiong siatke nalezy $ciaé po dolnej krawedzi listwy.

5.6.3. Obszary narazone na uszkodzenia mechaniczne.

W miejscach tych nalezy wykona¢ podwdjng warstwe siatki zbrojeniowej. Pierwszg
warstwe z siatki pancernej o znacznej sztywno$ci i gramaturze uktadanej na styk, oraz
warstwy zasadniczej siatki uktadanej na zaktad. Ewentualnie standardowe;j siatki uktadanej
w dwoch warstwach. Jako zaprawe zbrojaca nalezy uzy¢ bez cementowej zbrojonej widknem
masy polimerowe;j.

5.7. Wyprawa zewnetrzna.
5.7.1. Podklad tynkarski.

W niektérych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technika malarska
podktadu tynkarskiego regulujacego chlonno$¢ oraz poprawiajacego przyczepno$¢ wyprawy
tynkarskiej.

5.7.2. Masy tynkarskie oraz powloki malarskie.

Do wykonywania zewngtrznej wyprawy tynkarskiej uzywa si¢ fabrycznie
przygotowanych produktow, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego
zestawu wyrobow. Nalezy dokladnie przestrzega¢ wytycznych dotyczacych aplikacji
1 strukturowania danych tynkow zgodnie =z ich instrukcja  techniczng
Wierzchnig wyprawe tynkarska a wezesniej podktad tynkarski nalezy naktada¢ po doktadnym
wyschnigciu  warstwy zbrojonej, nie wczesniej jednak niz po 48 godzinach.
Malowanie elewacji nalezy wykonywac na tynkach dobrze wyschnietych i sezonowanych.
Wszystkie warstwy wykonczeniowe nalezy wykonac $cisle wg. opisu technologii elewacji.

5.8. Materialy uzupehiajgce.
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5.8.1. Montaz lekkich elementow do warstwy docieplenia.

Elementy lekkie do kilku kilogramow (o$wietlenie, tabliczki, szyldy) nalezy
montowa¢ za pomocg specjalnych wkretéw spiralnych w warstwie termoizolacji.
W  miejscach montazu cigzkich elementow ktore kotwione bedg przez warstwe
termomodernizacji nalezy zamontowac specjalne wkiadki termoizolacyjne odporne na
zgniatanie.

5.8.2. Otwory po kotwach rusztowania.
Otwory po kotwach nalezy wypemi¢ specjalnym trzpieniem wykonanym z uszczelki
samorozpreznej, a nastepnie pokry¢ cienka warstwa tynku.

5.9. Warunki pogodowe przy wykonywaniu systeméw BSO.

Wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem BSO nalezy przeprowadzaé przy
odpowiednich warunkach atmosferyczych. Temperatura aplikacji i wigzania materialow
powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. W przypadku pakietu materiatbw w wariancie
»Zimowym” mozliwa jest takze aplikacja przy temperaturze od +1°C i spadkach temperatury
ponizej 0°C w kilka godzin po aplikacji. Nalezy jednak wyraznie zaznaczy¢, iz te przedzialy
temperatur dotycza tylko specjalnej grupy materialbw — posiadajagcych odpowiednie
oznaczenia producenta, i nalezy $ci$le przestrzega¢ wytycznych zawartych w ich kartach
technicznych. Bardzo wazna jest takze ochrona elewacji przed bezposrednim dziataniem
stonca deszczu i silnego wiatru, dlatego zaleca si¢ stosowanie plandek lub siatek ochronnych
na rusztowania.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w szczegolowej specyfikacji
technicznej w punkcie 6.

Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie oraz pomiarach kontrolnych wykonanych
elementdéw 1 sprawdzeniu zastosowanych materiatoéw. Jakos$¢ robot dociepleniowych powinna
odpowiada¢ wymaganiom zawartych w projekcie oraz zawarte w odpowiednich normach,
Aprobatach Technicznych, ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom I  Budownictwo  ogdlne”  Arkady, @ Warszawa  1990.
Pozostale zasady kontroli jako$ci okreslono w punkcie 6. ogdlnej specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych.
Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatow, ktore beda wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialow.

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy, dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych
wysylce materialdow przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow
z wymaganiami dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegdétowej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami powotanymi
w punkcie 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.2.2. Ocena podloza.
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Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych
W niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

6.3. Badania w czasie robot.

Jako$¢ 1 funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich
kolejnych etapéw systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania
robot szczegodlnie wazna jest biezaca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podloza.
Nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwos$ci, rowno$ci powierzchni.

6.4. Badania w czasie odbioru robdt.
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan, dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie: zgodnos$ci
z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng (szczegotowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych materialow
1 wyrobow, prawidtowosci przygotowania podloza, prawidtowosci wykonania ocieplenia
1 szczegdlow ociepleniowego. Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac
wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot
potwierdzaja, ze przygotowane podioza nadawaly si¢ do wykonania robot ociepleniowych,
a uzyte materiaty spetnialy wymagania punkt. 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Do badan
odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych:

W trakcie dokonywania odbioru robo6t nalezy dokonaé¢ oceny wykonanych robot
elewacyjnych z zastosowaniem systemOw ocieplania $cian poprzez poroOwnanie
z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej, ktore powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkow
odbioru a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robodt -elewacyjnych
z zastosowaniem zewng¢trznych zespolonych systemOw ocieplania $cian” - wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych”

dla tynkow o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem

cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10 1 00 ,,Roboty tynkowe.

Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”. Wedlug tej normy odchylenia wymiarowe

wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nastepujacych granicach:

Obowiazuja takze wymagania:

e odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnegk itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm,

e dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni 1 krawedzi zewnetrznych nie powinny by¢
wieksze niz 10 mm na calej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
Nie dotyczy gdyz wykonawca ustala Wykaz Kwot Ryczattowych w uktadzie pozyc;ji.

8. ODBIOR ROBOT.
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Rodzaje odbiorow, zasady ich przeprowadzenia i obowigzujace dokumenty
sprecyzowano w ogolnej specyfikacji technicznej w punkcie 7. Wszystkie roboty podlegaja
zasadom odbioru robot zanikajacych i odbiorowi koncowemu. Odbior obejmuje wszystkie
materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5. Odbior po
zakonczeniu okresu rekojmi i gwarancji obejmuje ocen¢ stanu ocieplenia po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robot poprawkowych. Wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstaw do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci
robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce — ryczatt,

za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych. Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie). Ceny jednostkowe wynagrodzenia ryczattowego beda obejmowac:
e robocizne¢ bezposrednig wraz z montazem,
e warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkow,

ransportu materiatow z teren budowy,
e  warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z narzutami,
e  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e inne np. koszty uruchomien, dokumentacyjne, niezb¢dne media

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu 04.

e PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych;

e PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne - Piaski i zwiry filtracyjne - Wymagania
techniczne (Zmiana 1);

e PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

e PN-EN 13163:2004: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

e PN-B-20130:1999 WYROBY DO IZOLACIJI CIEPLNEJ W BUDOWNICTWIE. PLYTY
STYROPIANOWE (EPS).

e PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
palno$ci materiatow budowlanych,

e PN-B-02874:1996/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
stopnia palno$ci materiatéw budowlanych (Zmiana Az1)

e PN-EN 612:1999 ,Rynny dachowe i1 rury spustowe z blachy. Definicje, podziat
1 wymagania

e PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
1 cynkowej. Wymagania 1 badanie techniczne przy odbiorze.”

e Aprobata techniczna AT-15/V.03  ,System ocieplenia $cian zewngtrznych
z zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy
elewacyjnej. ITB, Warszawa 1999,

e  Warunkach technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I
Budownictwo ogo6lne” Arkady, Warszawa 1990 — sprawdzajac aktualno$¢ norm,
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e "Warunkach technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom V
Instalacje elektryczne Arkady, Warszawa 1988 - sprawdzajac aktualno$¢ norm,

e Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie wg Dz. U.
z 2002 r. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami,

e Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — standardowa, wyd.
przez OWEOB PROMOCIJA Sp. z 0.0. kod CPV 45310000-3 Roboty w zakresie
przewodow, opraw, osprz¢tu 1 odbiornikdw energii elektrycznej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH:

SST-07
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-07

Kod CPV-45222000-1 Roboty ciesielskie

Kod CPV-45261000-4  Wykonanie pokry¢ i konstrukcji
dachowych oraz podobne roboty

Kod CPV-45261100-5 Wykonanie konstrukcji dachowych

Kod CPV-45261410-1  Izolowanie dachu

DLA OBIEKTU: Istniejacy budynek

43 — 512 Bestwina
ul. Szkolna &

ADRES BUDOWY: Istniejacy budynek

43 — 512 Bestwina

ul. Szkolna 8

Dziatki nr 42/7, 46/11 Jednostka ewidencyjna 240202 2 Bestwina
Obreb: 0001 Bestwina

INWESTOR: Gmina Bestwina

ul. Krakowska 111
43 — 512 Bestwina

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania

dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z wykonaniem konstrukcji wigzby
drewnianej w ramach projektu ,,Termomodernizacja i przebudowa budynku przedszkola w
Bestwinie -projekt zamienny”

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot

przy wykonaniu nastepujacych prac:

Wykonanie deskowania pokrycia dachowego;

Wykonanie podbitki dachowej;

Montaz izolacji wiatroszczelnej i paroprzepuszczalnej;

Wykonanie zabezpieczenia grzybobdjczego i1 biologicznego drewnianych elementow
konstrukcji.
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Szczegdtowy zakres
dokumentacji projektowe;.

rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiarow oraz

1.4. OkresSlenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST sa zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm 1 aprobat technicznych:

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Okreslenia podane w niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Drewno.

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac
zgodnie z instrukcja ITB — [Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robot
w zakresie konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno wedlug nastgpujacych norm:

e PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.
e PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymalos$ci charakterystyczne drewna iglastego.
Wytrzymatos$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela

Lp. Oznaczenia Klasa drewna
C24

1. | Zginanie 22

2. | Rozcigganie wzdluz wiokien 13

3. | Rozciaganie w poprzek widkien 0,5

4. | Sciskanie wzdhuz wiokien 20

5. | Sciskanie w poprzek widkien 2,4

6. Scinanie wzdtuz wiokien 2,4

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy.

Lp. Rodzaj wady Klasa drewna
C24
1. | Seki w strefie marginalnej 1/4do 1/2
2. | Seki na catym przekroju 1/4 do 1/3
3. | Skret widkien do 10%
4. | Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
- glebokie 1/2
- czolowe 1/1
5. | Zgnilizna niedopuszczalna
6. | Chodniki owadzie niedopuszczalna
7. | Szerokos¢ stojow 6 mm
8. | Oblina Dopuszczalna na
dhugos$ci obu
krawedzi, zajmujaca

96




do V4 szerokosci lub

dhugosci
Krzywizna podtuzna:
e plaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
e bokow 10 mm - dla szerokos$ci do 75 mm
5 mm - dla szeroko$ci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci
elementu. Plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte, odchylenia
w granicach tolerancji. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wiecej niz:
e dla konstrukcji na wolnym powietrzu 23%,
e dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy.
e odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wicksze niz:

- w dhugosci do + 50 mm lub do — 20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci do + 3 mm lub do— 1 mm
- w grubosci do+ 1 mm lub do -1 mm

e odchylki wymiarowe bali jak dla desek.
e odchylki wymiarowe tat powinny by¢ nie wigksze niz:
dla tat o grubosci do 50 mm

- w szerokosci do +2 mm i— 1 mm dla 20% ilo$ci
- w grubosci do+ 1 mmi— 1 mm dla 20% ilo$ci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm

- w szerokosci do +2 mm i— 1 mm dla 20% ilo$ci
- w grubosci do +2 mm i— 1 mm dla 20% ilo$ci

e odchytki wymiarowe krawedziakow na dtugosci 1 szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz
+3mmi-2 mm

e odchylki wymiarowe belek na dtugosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz + 3 mm
1—2mm

2.1.5. Laczniki.

Katowniki sa najpopularniejszymi zlaczami katowymi. Zlacza katowe ze
wzmocnieniem o0siggaja duzg sztywnos$¢ 1 wytrzymatos¢ dzigki wytloczonym zebrom.
Nadajg si¢ szczeg6lnie do potaczen, ktore musza przenosi¢ duze sity np. przy potaczeniach

krokwi do murtaty.

Dane techniczne:

*  Material stal ocynkowana ogniowo
Wymiary 105x105x90 mm

2.2. Laczniki.
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2.2.1. Gwozdzie.
Nalezy stosowa¢ gwozdzie okragle wg PN-70/5028-12.

2.2.2. Sruby.
Nalezy stosowac $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN— ISO 4014:2002 oraz $ruby
z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121.

2.2.3. Nakretki.
Nalezy stosowaé nakretki szesciokatne wg PN-EN- ISO 4034:2002 oraz nakretki
kwadratowe wg PN-88/M- 82151.

2.2.4. Podkladki pod $ruby.
Nalezy stosowaé podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

2.2.5. Wkrety do drewna.
Nalezy stosowa¢ wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501,

wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503, wkrety do drewna z kulistym wg
PN-85/M-82505.

2.3. Plyty wiorowa.

Ptyta o ukierunkowanych wiorach ptaskich. Jest produktem drzewnym, ptasko
prasowang plyta trojwarstwowa, ktora sktada si¢ z prostokatnych wioréw ptaskich , ktore pod
wpltywem wysokiego ci$nienia i temperatury, przy zastosowaniu jako spoiwa specjalnej
wodoodpornej zywicy formaldehydowo-fenolowo-mocznikowo-melaminowej, sprasowywane
sa na plyty metoda walcowania na gorgco. Ptyta OSB oznacza si¢ stabilnoscig ksztattu,
bardzo dobrag odpornoscia na wpltywy warunkow atmosferycznych, uderzenia, dobrym
tltumieniem dzwickow, tatwa obrabialnoscig 1 przetwarzalnoscig. Plyta posiada odpowiednie
parametry techniczne w zakresie wytrzymalo§ci gwarantujgce sztywnos$¢ i1 wytrzymatosé

konstrukeji budynku.

Dane techniczne:

*  Wymiary 1250x2500 mm
*  Grubos¢ 2,5cm

*  Klasa 1/1

*  Wodoodpornos¢ tak

*  Kubatura 0,06 m*

*  Powierzchnia 3,13 m?

2.4. Wielofunkcyjny Srodek grzybobdjczy.

Wielofunkcyjny impregnat przeznaczony do ochrony drewna Kkonstrukcyjnego
i tarcicy budowlanej przed dziataniem ognia, grzybéw domowych, plesniowych i owadow —
technicznych szkodnikéw drewna. Chroni przed rozwojem grzybow niszczacych drewno
i zabija larwy owadow. Skutecznie zabezpiecza drewno do stopnia niezapalnoSci
1 nierozprzestrzeniania ognia (klasa NRO). Op6znia moment zapalenia drewna w sytuacji
pozaru i zapobiega rozgorzeniu ognia.
Dane techniczne:

* Wyglad granulat o zabarwieniu od bialo-zottego do biato-
bragzowego

*  Zapach staby ograniczony

*  Prog zapachu nie dotyczy

* pH 5,7+0,5
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Temperatura topnienia nie dotyczy
Temperatura krzepnigcia nie dotyczy
Temperatura zaptonu nie ma zastosowania

2.5. Skladowanie materialow i konstrukcji.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skltadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢
skladowane w pozycji poziomej na podkladkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm Laczniki 1 materiaty do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed
dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.

2.6. Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inspektora nadzoru. Odbiér materialbw 2z ewentualnymi zaleceniami
szczegotowymi potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET.
3.1. Wymagania Ogolne.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z maszyn 1 sprz¢tu gwarantujacych wilasciwa to jest speiniajaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych prac,
zarObwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce winien uzyska¢ akceptacj¢ Nadzoru Inwestycyjnego. Ogdélne wymagania
dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.0.

3.2. Sprze¢t do wykonywania robot.

e Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdéw i wykonywanych robot.

e Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

e Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie =z przepisami BHP
1 przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania Ogoélne.

Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania Ogolne”
pkt. 4.0. Do transportu materialdow 1 elementow mozna stosowac nastgpujace sprawne
technicznie $rodki transportu:

e samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
e samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,
e ciagnik kotowy z przyczepa.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznos$ci. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na
srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujacych w transporcie
drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogolne” pkt.5.0.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiarow
konstrukeji.

5.2. Wiezba dachowa.

Przekroje 1 rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowaé wzorniki
z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokladno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do
I mm Dlugo$¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny rozni¢ si¢ od
projektowanych wigcej niz 1 mm Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:

e w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach
rozstawu krokwi

e w dhugosci elementu do 20 mm w odlegtos$ci miedzy weztami do 5 mm

e w wysokosci do 10 mm

Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢
w miejscach styku odizolowane jedng warstwa papy.

5.3. Wykonanie robot.

e Przed przystgpieniem do wyznaczania i wykonania poszczegdlnych elementéw wiezby
dachowej nalezy sprawdzi¢ wymiary rzeczywiste wienca na poddaszu oraz usytuowania
kominow i innych statych elementow poddasza i w razie stwierdzenia réznic skorygowaé
wymiary w projekcie budowlanym,

e W warsztacie ciesielskim lub na terenie przy budynku wykona¢ szablon ksztattu dachu
w naturalnej wielkosci a nastepnie przyktada¢ do niego belki i deski w celu wykonania
obryséw 1 wykreslenia na nich potrzebnych zacioséw, wrebdw, czopow 1 otwordw na
sruby,

e Po wykonaniu wycig¢ i elementow potaczen w powtarzalnych elementach konstrukeji
wiezby dachowej nalezy wykona¢ probny ich montaz w celu sprawdzenia dokladnosci
potaczen. Majac sprawdzony w probnym montazu powtarzalny segment wigzby dachowej
mozna przystagpi¢ do wyznaczenia pozostatych elementdw oraz wykonania w nich
zaciosOw, wrebow 1 innych polaczen. Aby przy montazu nie pomyli¢ podobnych
elementow, nalezy kazdy element zaopatrzy¢ znaki odrézniajace go od innych elementow.
Umieszcza si¢ je od strony widocznej na przekroju poprzecznym wigzby. Znaki moga by¢
dowolne, wykonane narzgdziem metalowym aby nie zatarly si¢ podczas impregnacji
drewna, przenoszenia i sktadowania poszczegdlnych elementow.

e Poszczeg6Olne elementy nalezy sktadowac pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju:
oddzielnie krokwie, oddzielnie stupy itp.

e Impregnacj¢ drewna nalezy wykona¢ po dokonaniu probnego montazu na parg dni przed
ustawieniem konstrukcji wigzby w miejscu przeznaczenia.

e Pomigdzy drewnem a murem lub betonem lub stalg ulozy¢ izolacje z papy izolacyjne;j.

e Krokwie w kalenicy potaczy¢ na zwidtowanie zespolone kotkiem o $rednicy 2,5 cm
z twardego drewna lub $rubg M16. Krokwie z murtatg potaczy¢ na wrab o glgbokosci nie
wiekszej niz 1/3 do 1/4 h oraz przybi¢ gwozdziem z gory . Krokwie taczy¢ na dtlugosci na
podporze posredniej tj. ptatwi na zamek uko$ny i klamre ciesielskg lub naktadki przybite
gwozdziami. Potaczenie krokwi z kleszczami wykona¢ w wigzarach pelnych, przy
$cianach szczytowych oraz przy kominie srodkowym. Kleszcze ze stupami potaczy¢ na
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wrab pelny i wzajemny oraz na $rube M16, a z krokwiami na wrab w ksztalcie
,pOhaskotczego ogona”. Polaczenie to powinno by¢ wzmocnione kotkiem lub $rubg M16.
Kleszcze z ptatwiami potaczy¢ na wreby o glebokosci 2 cm Stupy oprze¢ na podwalinach
na czop i gniazdo w podwalinie o glebokosci 5 cm Stupy usytuowane na belkach
stalowych dodatkowo potaczy¢ z belka stalowg $§rubg M16 .

5.4. Deskowanie polaci dachowych.

Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm Deski uktada¢ strong
dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dtugo$¢ gwozdzi powinna
by¢ co najmniej 2,5 razy wicksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac si¢ tylko na
krokwiach. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek
uktadanych na styk.

5.5. Wykonanie podsufitki.

Deski strugane nie powinny by¢ szersze niz 12 cm Deski powinny by¢ taczone na
wrab 1 przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dlugos¢ gwozdzi powinna by¢
3-3,5 razy wicksza od grubosci desek. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie
zabezpieczona srodkami ochrony wg pkt. 2.4.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Odbiory miedzyoperacyjne i czeSciowe.

Odbiory miedzyoperacyjne lub czgSciowe powinny by¢é przeprowadzone
w przypadkach wykonania poszczegdlnych fragmentow robot przez oddzielne brygady
robotnikéw oraz w przypadku kiedy nie bedzie dostepu do wykonanych elementow
konstrukeji przy odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony
protokol, w ktorym powinna by¢ rowniez zawarta techniczna ocena wykonanych robot.
Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:
e zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja techniczna,
e rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,
e sposoOb zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dzialaniem ognia,

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:
e rozstawy krokwi, platwi i tat, spadki potaci, prawidtowos¢ wykonania deskowania wraz

z odbojami i wtazami dachowymi

6.2. Odbior koncowy.

Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie
zakonczone. Do odbioru koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastgpujace
dokumenty:

e dokumentacje techniczng obiektu 1 robot.
e protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atesty) jakosci uzytych materiatow.
e protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych.

Odbidr koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:
zgodnos¢ konstrukcji z dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi,
prawidlowo$¢ ksztaltow 1 gtéwnych wymiaréow konstrukceji,
prawidlowo$¢ podparcia konstrukcji na podporach,
dopuszczalne odchyltki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego.

6.3. Ocena wykonania konstrukcji.
Jezeli wszystkie sprawdzenia i1 badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonane
roboty za witasciwe. Przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen dato wynik ujemny, nalezy
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uznac catos¢ lub czgs¢ za wykonane niewlasciwie W razie uznania catosci lub czg$ci robot za
wykonane niewlasciwe nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstgpstwva od postanowien
dokumentacji 1 warunkéw technicznych zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub
uniemozliwiaja jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Konstrukcje zagrazajace
bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczenie
powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidlowy i przedstawiony
ponownie do odbioru. Konstrukcje nie spelniajagce wymagan postawionych w niniejszych
specyfikacjach lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie zagrazaja bezpieczenstwu budowli
i nie uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, moga by¢ przyjete po
obnizeniu warto$ci robot o wielko$¢ ustalong komisyjne dla danego przypadku.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt.
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest m® (metr szeScienny) robot ciesielskich oraz 1 m? (metr
kwadratowy) wykonanej impregnacji powierzchni drewna. Wielko$ci obmiarowe okresla si¢
na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sa
katalogach okres$lajacych jednostkowe naklady rzeczowe dla robdt objetych niniejsza
specyfikacjg np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST pkt. 8.0 ,,Wymagania
Ogoblne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 warto$ci. Odbior jest potwierdzeniem
wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN). Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy przedktadajagc Zamawiajgcemu (Inspektorzy Nadzoru) do oceny i1 zatwierdzenia
dokumentacj¢ powykonawcza robot. Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

e jakosci zastosowanych materiatow,
e doktadnosci wykonania i polaczenia poszczegolnych elementow wiezby.

Dokonanie odbioru czg¢sciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Odbior koncowy. Podstawe do odbioru robét ciesielskich nastgpujace dokumenty:

e projekt budowlany i rysunki wykonawcze dostarczone wykonawcy w trakcie

realizacji, dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym pozytywne odbiory czesciowe,
protokéty odbioru materiatow 1 wyrobow. Odbidr koncowy polega na ocenie wykonania
zakresu robot objetych umowag i kosztorysem ofertowym pod wzgledem ilosci, jakosSci
1 kosztow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wg ogdlnych zasad ptatnosci podanych w cze$ci ogolnej oraz ustalen zawartych
w umowie. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej 1 w Dokumentacji technicznej. Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie
z obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw. Cena robdt obejmuje:
e prace pomiarowe;
zakup, zatadunek i roztadunek materiatow,
transport materiatéw do robot ciesielskich,
transport materiatow do robot impregnacyjnych,
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wykonanie robot ciesielskich,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 385:1999 ,.Ztacza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jako$ciowe
1 minimalne wymagania produkcyjne”

PN-EN 912:2000 ,taczniki do drewna. Dane techniczne lacznikow stosowanych
w konstrukcjach drewnianych.”

PN-EN 26891:1997 , Konstrukcje drewniane. Zacza na laczniki mechaniczne. Ogolne
zasady okreSlenia wytrzymatosci 1 odksztatcen” PN-ISO 2445:1994 | Ziacza
w budownictwie. Podstawowe zasady”

PN-ISO 8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnos$ci konstrukcji budowlanych.
Technologia.” PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnos$ci
konstrukcji budowlanych. Technologia.” (Arkusz Krajowy) PN-B-01040:1994 | Rysunek
konstrukcyjny budowlany. Zasady ogolne.” PN-B-01042:1999 , Rysunek konstrukcyjny
budowlany. Konstrukcje drewniane.” PN- B—03000 ,,Projekty budowlane. Obliczenia
statyczne.” PN-79/B-0,001 ,,Konstrukcja 1 podtoza budowli. Ogoélne zasady obliczen”
PN-B-03150:2000 ,,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane”
PN-B-03150/Az1:2001 ,,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”.
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentdéw tacznikow.

Certyfikat zgodnosci Nr Z/25/21/212/2000 z aprobata techniczna AT —06-0356/2000 r.
PN-75/C-04901 Srodki ochronne drewna. Oznaczenia glebokosci wnikania w drewno
PN-76/C-04902 Srodki ochrony drewna. Oznaczenia lotnosci

PN-76/C-04903 Srodki ochrony drewna. Oznaczenia wartosci grzybobdjczej metoda
agarowa- klockowa przeciwko podstawczakom

PN-74/C-04904 Srodki ochrony drewna. Badania agresywnosci korozyjnej w odniesieniu
o stali.

PN-76/C-04905 Srodki ochrony drewna .Badania przenikania przez tynki i powloki
lakierowane.

PN-76/C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania .

PN-72/C-04907 Srodki ochrony drewna. Oznaczenia wptywu na wytrzymato$¢ drewna .
PN-76/C-04908 Srodki ochrony drewna. Oznaczenie stopnia wytrzymatosci metoda
biologiczna.

PN-80/C-04909 Srodki ochrony drewna. Oznaczenia wartoéci grzybobojczej $rodkow
chemicznych przeciwko grzybom powodujacym szary rozktad drewna.

PN-63/C-6053-04 Srodki ochrony drewna. Oznaczenia metoda klockowa skutecznosci
zabezpieczenia drewna przed owadami.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH:

SST-08
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-08

Kod CPV-45261000 - 4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji
dachowych oraz podobne roboty
Kod CPV-45262000 -1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

DLA OBIEKTU: Istniejacy budynek
43 — 512 Bestwina
ul. Szkolna 8
ADRES BUDOWY: Istniejagcy budynek
43 — 512 Bestwina
ul. Szkolna 8
Dziatki nr 42/7, 46/11 Jednostka ewidencyjna 240202 2 Bestwina
Obreb: 0001 Bestwina
INWESTOR: Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 — 512 Bestwina

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru prac zwigzanych z wykonaniem warstw pokrycia dachowego
w ramach projektu ,,Termomodernizacja i przebudowa budynku przedszkola w Bestwinie
-projekt zamienny”

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nastepujacych prac:
e Wykonanie warstw pokrycia dachowego z papy.

Szczegotowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiaréw oraz
dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST s3 zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
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1.4.1. Montaz swobodny - montaz elementéw prefabrykowanych wielkowymiarowych,

wykonywany na styk prosty, bez pomocy czgsci tgczacych ograniczajacych wielkos¢

odchytek montazowych, pozwalajacy na swobodne wzajemne przesuni¢cia wzgledem siebie

montowanych elementow.

1.4.2. Material izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

1.4.3. Bitum — lepki ptyn lub cialo stale, sktadajace si¢ przede wszystkim z weglowodorow
i ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania.

Ogoblne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania
1 sktadowania podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 2.0.

2.2. Papa podkladowa.

Papa asfaltowa podkladowa osnowa. Witdknina poliestrowa. Rodzaj masy to asfalt
modyfikowany. Strona wierzchnia to drobnoziarnista posypka mineralna. Strona spodnia to
folia z tworzywa sztucznego. Papa stosowana do wielowarstwowych pokry¢ dachowych, jako
warstwa podktadowa oraz do jednowarstwowych izolacji wodochronnych typu cigzkiego.
Mocowanie metoda zgrzewania lub mechanicznie.

Dane techniczne:

*  Dlugosc >5m
Szerokos¢ >0,99 m (1,00 £0,01) m
Grubosc 4,7+0,2 mm
Gigtko$¢ w niskiej temperaturze <-25°C
Odporno$¢ w wysokiej temperaturze >100°C
Odporno$¢ na sztuczne starzenie 100 £10°C
Wodoszczelnosé 60 kPa
Max sita rozciggajaca wzdhuz 11200 £200 N/50 mm
Max sita rozciggajaca w poprzek 900 £200 N/50 mm
Max wydhuzenie rozciagajace wzdtuz 50£15%
Max wydluzenie rozciggajace w poprzek 50£15%
Wytrzymalo$¢ ztacza na $cinanie wzdhuz 900 £200 N/50 mm
Wytrzymato$¢ ztacza na Scinanie w poprzek 1100 +200 N/50 mm
Odporno$¢ na uderzenie 1500 mm
Odpornos¢ na obcigzenie statyczne 20 kg
Odporno$¢ na przerastanie korzeni NPD
Odpornos¢ na chemikalia odporna
Wodoszczelnos$¢ przy sztucznym starzeniu 60 kPa
Klasyfikacja ogniowa klasa E
Odporno$¢ na dziatania zewngtrzne F Root

2.3. Papa nawierzchniowa.

Papa asfaltowa wierzchnia osnowa. Widknina poliestrowa. Rodzaj masy to asfalt
modyfikowany. Strona wierzchnia to gruboziarnista posypka mineralna. Strona spodnia to
folia z tworzywa sztucznego. Do jedno lub wielowarstwowych pokry¢ dachowych, jako
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warstwa wierzchnia. Papa nie jest przeznaczona do pokry¢ dachowych pod uprawy ro$linne.
Mocowanie mechaniczne lub metodg zgrzewania.
Dane techniczne:

Dhugos¢ >5m

Szeroko$¢ >0,99 m (1,00 £0,01) m
Grubos¢ 5,6 £0,2 mm
Gietkos¢ w niskiej temperaturze <-25°C

Odpornos$¢ w wysokiej temperaturze >100°C

Odporno$¢ na sztuczne starzenie 100 £10°C
Wodoszczelnosé 10 kPa

Max sita rozciggajaca wzdhuz 11200 £200 N/50 mm
Max sita rozciggajaca w poprzek 900 £200 N/50 mm
Max wydluzenie rozciagajace wzdhuz 60 £15 %

Max wydtuzenie rozciggajace w poprzek 60 £15 %
Wytrzymatos¢ ztacza na oddzieranie wzdhuz 300 £100 N/50 mm
Wytrzymato$¢ ztacza na oddzieranie w poprzek 300 £200 N/50 mm
Wytrzymalo$¢ ztacza na $cinanie wzdhuz 900 £200 N/50 mm
Wytrzymato$¢ ztacza na Scinanie w poprzek 1100 +200 N/50 mm
Odporno$¢ na uderzenie 2000 mm

Odpornos¢ na obcigzenie statyczne 20 kg

Odporno$¢ na przerastanie korzeni NPD

Klasyfikacja ogniowa klasa E

Odporno$¢ na dziatania zewnetrzne F Root

2.4. Membrana dachowa.

Membrana dachowa do ukladania na wszystkich typach podlozy (w tym
drewnopochodnych) Latwy i szybki montaz. Ochrona drewnianego lub drewnopochodnego
podioza przed zawilgoceniem w trakcie prowadzenia prac pokryciowych.

Dane techniczne:

*  Material polietylen o duzej gestosci EPDM
* Wyglad kolor szary, wypustki w ksztalcie $cigtych stozkow
*  Grubos¢ 15 mm

2x20 m
38 m?, na szeroko$ci 100 mm

Wymiary rolki
Powierzchnia uzytkowa

*  Grubos¢ 1,5 cm

*  Odporno$¢ na $ciskanie 400 kKN/m?
*  Min temperatura stosowania  -30°C

*  Max temperatura stosowania ~ +80°C

*  Kolor RAL 7040
3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane s3 w SST B.00 ,,Wymagania Ogodlne”
pkt. 3.0.

3.2. Sprzet do prac pokrywczych.
Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca powinien dysponowaé nastg¢pujacym sprzetem:
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noze dekarskie,

szczotki dekarskie,

szczotki z migkkim wlosiem na dlugim trzonku,
palniki gazowe i gaz propan-butan w butli.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne wymagania.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane s3 w SST B.00 ,,Wymagania Ogodlne”
pkt. 4.0.

4.2. Transport materialow.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem, zabezpieczonych przed dzialaniem promieni stonecznych i w odleglosci
120 cm od grzejnikéw. Rolki nalezy uktada¢ w stosy na rownym podiozu w pozycji stojacej
w jednej warstwie. Transport — rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami
transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed
przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Rolki papy nalezy uklada¢ tak, aby uniemozliwié¢
przemieszczanie si¢ rolek papy podczas jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST B.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt.5.0

5.2. Ogolne warunki prowadzenia robot pokrywczych.

Temperatura powietrza w czasie ukladania izolacji powinna by¢ > od 5°C
1 < od 35°C. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest ukladanie izolacji tylko na
oslonigtej powierzchni. Przy uktadaniu izolacji w temperaturze 5+100C materiat izolacyjny
nalezy przechowywac przez 24 godziny w temperaturze 20°C.

5.3. Przygotowanie podloza.

Podlozem pod pokrycie dachowe jest warstwa wyrdwnawcza z betonu. Podloze
powinno by¢ rowne, a lokalne nierowno$ci nie powinny przekracza¢ £3 mm, przy czym
krawedzie tych nierowno$ci nie moga by¢ ostre. Wszelkie krawedzie wystepujace na
izolowanej powierzchni powinny by¢ zaokraglone tukiem o promieniu nie mniejszym niz 5
cm Przed ulozeniem izolacji nalezy dokladnie skontrolowa¢ czy na plycie nie ma
zanieczyszczen. Oczyszczona powierzchnie podtoza nalezy zagruntowacé asfaltowa emulsja
gruntujaca.

5.4. Sposob ukladania plyt styropapy.

Plyty styropianowe styropapy stanowia podtoze pod pokrycie papowe posiadajg
odpowiednig wytrzymato$¢ i sztywnos$¢ zapewniajaca przeniesienie obcigzen zewngtrznych
wystepujagcych w czasie uzytkowania dachu oraz obcigzen spowodowanych pracami
dekarskimi. Przed rozpocze¢ciem uktadania ptyt nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ spadkow
dachu oraz wykona¢ wszystkie prace poprzedzajace, takie jak: montaz Swietlikow,
wywietrznikéw, masztow oraz innych elementow ponad dachowych. Podloze z plyt
termoizolacyjnych musi by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem poprzez niezwtoczne
utozenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.

5.5. Sposob ukladania papy termozgrzewalnej.
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Pape podkladowa nalezy rozwina¢ z rolki, przycig¢ na wymiar i luzno zrolowac.
Uptynnienia warstw bitumu nalezy dokona¢ za pomoca palnika gazowego z jednoczesnym
przyklejeniem papy do podtoza. W podobny sposdb nalezy przyklei¢ warstwe papy
nawierzchniowej. Warunkiem sprawnego uktadania izolacji jest posiadanie palnika na propan-
butan o szeroko$ci rolki papy, czyli 1 m oraz prostego narz¢dzia stuzacego do odwijania
materiatu izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania. Konieczne jest rowniez zastosowanie
rgcznego walka celem lepszego dociskania $wiezo zgrzanej izolacji. Material izolacyjny
przykleja si¢ do podtoza wyltacznie przez nadtopienie palnikami gazowymi spodniej strony
materialu. Uktadanie izolacji rozpoczynamy od miejsc najnizej potozonych posuwajac si¢ w
gore. Poszczegdlne arkusze materialu laczy si¢ ze sobg na zaktad poprzeczny o szerokosci
min.7 cm 1 podtuzny o szeroko$ci min. 10 cm , po uprzednim nagrzaniu palnikiem gazowym
miejsca styku 1 usuni¢ciu z niego posypki mineralnej. Nalezy na powierzchni styku usunaé
posypke ze spodniego arkusza i zwracaé szczegOlna uwage na dokladne i szczelne ich
sklejanie. W jednym miejscu izolowanej powierzchni nie mogg wystgpowaé wigcej niz dwa
styki arkuszy. Podgrzewanie izolacji. Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem
jest wyplywajacy bitum, ktory gwarantuje szczelne potaczenie. Wytopiona masa bitumiczna
powinna rozchodzi¢ si¢ poza obreb arkusza na odleglos$¢ ca 1+2 cm oraz na calej
dtugosci podgrzewane;j rolki. Izolacji nie wolno uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie
deszczu. Kalkulujac ilo§¢ potrzebnego materiatu nalezy przyja¢ co najmniej 15% wigcej
izolacji niz istniejaca powierzchnia.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Wymagania ogolne.

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach Ogolnych pkt. 6.0.
Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i jakosci
materialdow. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, $wiadectw,
certyfikatow na zastosowane materialy. W przypadku stosowania materialdéw budzacych
watpliwosci, ztej jakosci wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowigze
Wykonawce do usuni¢cia wad, zastosowania odpowiedniej jakoSci materiatow.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét.

Kontrole jako$ci robdt przy wykonywaniu izolacji sprawuja:

e Inzynier,
e Wykonawca.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkow wykonania rob6t z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy
kazdym odbiorze robdt zanikajacych (odbiory miedzy operacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich
jakos¢ w formie protokotow odbioru robot lub wpisow do dziennika budowy.

6.3. Badania materialéw hydro izolacyjnych.

Badania te maja na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci uzywanych materiatow
hydro izolacyjnych z wymaganiami podanymi w $wiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Nalezy sprawdzi¢ nastepujace wlasciwosci materiatow :

e gramature materiatu oraz zawarto$¢ masy izolacyjne;j,

grubo$¢ materiatu,

wytrzymato$¢ na zerwanie, badana na pasku szerokosci 5 cm,

wydtuzenie przy zerwaniu,

wytrzymato$¢ na rozerwanie badana na probkach trapezowych z rozcigciem,
nasigkliwos¢,

109



przesigkliwos¢ dla wody pod ci$nieniem,

odpornos$¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych,
temperatura mi¢knienia,

penetracja w 15 1 25 °C oraz indeks penetracji,
temperatura tamliwosci wg Fraassa.

6.4. Odbiory mi¢dzyoperacyjne.
Odbiorom miedzy operacyjnym podlegaja nastepujace prace :
e przygotowanie powierzchni do ulozenia izolacji przeciwwodne;,
e zagruntowanie podioza asfaltowa emulsja gruntujaca,
e wykonanie warstwy hydro izolacji, a zwlaszcza jej zakonczen na krawedziach,
doktadnos¢ sklejenia zaktadow i1 przyklejenia do podtoza lub poprzedniej warstwy,
doktadnos$¢ wklejenia kominkéw wentylacyjnych oraz obrobek wokot kominow.

Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

6.5. BHP i ochrona Srodowiska.

Podczas prac hydro izolacyjnych obowiazuja przepisy i instrukcje BHP. Pracownicy
zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek wystgpienia
pozaru, poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujacy bezposrednio przy
wykonywaniu hydro izolacji z materialbw samoprzylepnych powinni by¢ wyposazeni
w odziez ochronna i r¢kawice ochronne. Powinni posiada¢ obuwie na drewnianej podeszwie
obitej guma bez zadnych okué. Przy dotykaniu przylepnej strony materiatu nalezy palec
zwilzy¢ woda. Arkusze materiatu przylepnego nalezy przecina¢ nozem do tapet zwilzonym
woda. Na budowie powinny znajdowac si¢ w tatwo dostepnym miejscu:

e S$rodki przeciw oparzeniowe,
e $rodki do zmywania asfaltu,
e krem natluszczajacy do rak.

W poblizu wykonywanych robdt izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub

$niegowe, posiadajgce atesty.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanego pokrycia dachowego.
Z powierzchni nie potrgca si¢ urzadzen obcych takich jak np. wywiewki itp. O ile
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m*. Wielko$ci obmiarowe okre$la si¢ na podstawie
dokumentacji projektowej] z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegotowe zasady obmiaru podane sa katalogach
okreslajacych jednostkowe naklady rzeczowe dla robodt objetych niniejsza specyfikacja np.
KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Wymagania ogdlne.

Ogo6lne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST 0 “Wymagania Ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci 1 jakoSci.
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8.2. Odbior robot pokrywczych.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty :
e dokumentacja techniczna,
e zapisy dotyczace wykonania robot pokrywcezych i1 rodzaju zastosowanych

materialow,

e protokdty odbioru materialdw 1 wyrobow.

Odbidr polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich 1 potaczenia ich..

8.2.1. Odbior podloza.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji.
Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczyscic.

8.2.2. Odbior pokrycia z papy:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia polega na ogledzinach 1 stwierdzeniu
brakow, dziur 1 pgkniec,

e sprawdzeniu umocowania.

8.2.3. Zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, Szczegdétowa Specyfikacja
Techniczng 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania
(z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6.0 Szczegotowej Specyfikacii
Technicznej daty pozytywny wynik.

9. PODSTAWA PEATNOSCL
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST “Wymagania Ogdlne" pkt. 8.0.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane =z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

e PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Deskowania elementéw
stropowych i1 dachowych

e PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania.

e PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych Zmiany 1 BI 11/93 p6z. 68.

e PN-84/B-03230 Lekkie $ciany ostonowe i przekrycia dachowe z plyt warstwowych
Obliczenia statyczne i projektowanie Poprawki 1 Bl 5 -6/89 poz. 45.

e PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania
przy odbiorze.

e PN-75/B-10242 Roboty pokrywcze. Krycie dachow falisty i plyta 1 azbestowo
-cementowymi. Wymagania i badania przy odbiorze Zmiany | Bl 1/92 péz. 1.

e PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachéwka cementowa. Wymagania 1 badania
techniczne przy odbiorze Zmiany | Bl 10-11/82 poz. 86.

e PN-75/B-10244 Roboty pokrywcze. Krycie dachow ptaskich plyta 1 azbestow
o - cementowymi. Wymagania i badania przy odbiorze Zmiany 1 B110-11/82 po6z. 86 2 Bl
1/92 poz. L.

e PN-6 1/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
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1 cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze Zmiany 1 Bl 3/71 péz. 31 2
BI1 3/83 poz. 16.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH:

SST-09
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-09

Kod CPV-45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowan
Kod CPV-45262120-8 Wznoszenie rusztowan
Kod CPV-45262110-5 Demontaz rusztowan

DLA OBIEKTU: Istniejacy budynek
43 — 512 Bestwina
ul. Szkolna 8
ADRES BUDOWY: Istniejacy budynek
43 — 512 Bestwina
ul. Szkolna 8
Dziatki nr 42/7, 46/11 Jednostka ewidencyjna 240202 2 Bestwina
Obreb: 0001 Bestwina
INWESTOR: Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 — 512 Bestwina

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robot w zakresie wykonania montazu 1 demontaz rusztowan
i innych robdt towarzyszacych w ramach projektu ,,Termomodernizacja i przebudowa
budynku przedszkola w Bestwinie -projekt zamienny”

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie montazu i demontazy rusztowan.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nastepujacych prac:
e Montaz i demontaz rusztowan zewn¢trznych rurowych;
Wykonanie pomostéw poziomych;
Montaz i demontaz oston z siatek na rusztowaniach zewngtrznych;
Zabezpieczenie okien folig polietylenowa;
Wykonanie daszkow zabezpieczajgcych nad wejsciami.

Szczegblowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiarOw oraz

dokumentacji projektowe;.

1.4. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie montazu 1 demontazy rusztowan
zgodnie z wymaganiami instrukcji zastosowanego systemu, specyfikacja techniczna,
przedmiarem robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy
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Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych”, oraz obowigzujacymi przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy.

1.5. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
Ogodlne zasady dla doboru materiatow okre§lone zostaly w punkcie 2 Ogolnej
Specyfikacji Technicznej. Ponizej podaje si¢ szczegotowe wymagania dla materiatow:

1) Siatki do rusztowan tkane z polietylenu poprawiajace bezpieczenstwo w czasie pracy na
rusztowaniach. Zabezpieczaja przed ewentualnym spadaniem narzedzi lub elementow tynku
oraz ostaniajg przed spadajacym deszczem.

Charakterystyka wyrobu:

- cigzar: okoto 65g/ m?

- bardzo duza przepuszczalno$¢ wiatru 1 Swiatla,

- wysoka odporno$¢ na rozrywanie,

- szybki 1 prosty montaz na rusztowaniu.

2) Folia polietylenowa do zabezpieczania okien nalezy stosowaé foli¢ polietylenowa
o grubosci 0,3mm wg PN-C-89258-3:1997: tworzywa sztuczne, folie opakowaniowe, folia
z polietylenu duzej gestosci.

3) Tasma samoprzylepna z polietylenu do przyklejania folii do ramiakéw okien stosowaé
taSmy z klejem nie wulkanizujacym si¢ samoistnie wg PN-EN 12481:2002: Tasmy
samoprzylepne — Terminologia.

4) Tarcica na wykonanie pomostdw i daszkéw zabezpieczajacych  stosowaé tarcice
o grubosciach 25-40mm kl. II-IIT wg PN-EN 1313-1:2002:Drewno okragle i tarcica -

Dopuszczalne odchytki i wymiary zalecane - Czg$¢ 1: Tarcica iglasta, oraz okraglaki
wg PN-EN 14251:2004:_Drewno konstrukcyjne okraglte. Metody badan.

3. SPRZET.

Sprzgtem podstawowym jest odpowiedni zestaw rusztowan systemowych stalowych
ramowych z pomostami roboczymi i siatkami ochronnymi. Do transportu pionowego gruzu
nalezy zastosowaé teleskopowy zsyp rozkladany lub rynny zsypowe osloniete. Ponadto
nalezy stosowac zasady doboru sprzetu opisane w punkcie 3 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

4. TRANSPOTR.

Stosowaé zasady doboru $rodkéw transportu  opisane w punkcie 4 ogoblnej
specyfikacji technicznej. Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu. Podczas transportu materialty 1 elementéw konstrukcji nalezy stosowac
odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
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Przewiduje si¢ zastosowanie rusztowan rurowych stojakowych o max . wysokos$ci
do goérnego pomostu 20 m. O powierzchniach i ilosciach dzialek roboczych decyduje
wykonawca robdt skladajac odpowiednig oferte¢ Inwestorowi. Analiza dokonana w tym
zakresie musi jednak uwzglednia¢ konieczno$¢ zachowania przy robotach dociepleniowych,
ciggu technologicznego. Osoby wykonujace pracuje montazowe muszg posiada¢ aktualnie
zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia i dopuszczeniu ich do wykonywania tego rodzaju
prac. Osoby te, oraz kierownictwo robdt posiadaja bezwzgledny obowigzek przestrzegania
przepisOw w zakresie bhp, prawidlowosci montazu i eksploatacji. Ponadto kierownik budowy
ma obowigzek prowadzenia aktualnych zapisow w ksigzce pracy rusztowan o ich
przemieszczaniach na kolejne stanowiska i potwierdzania podpisem o prawidtowosci montazu
1 dopuszczeniu do eksploatacji.

Normy obowigzujgce przy wykonaniu rusztowan:

e PN-M-48090:1996 Tytut: Rusztowania stalowe z elementow sktadanych do budowy
mostow,

Wymagania i1 badania przy odbiorze zmontowanych rusztowan.

e PN-M-47900-1:1996 Tytul: Rusztowania stojagce metalowe robocze. Okreslenia, podziat
1 gtbwne parametry,

e PN-M-47900-2:1996 Tytul: Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur.

Rusztowania muszg posiada¢ trwate oznakowania z okresleniem dopuszczalnych max .
obcigzen pomostow roboczych, z nazwe producenta, z rokiem produkcji, z znakiem
dopuszczajacym je do stosowania. Czas pracy rusztowan nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace rusztowan przysciennych.

5.1.1. Wstep.

e Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbidrce rusztowan powinni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowania,

e Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione o zmroku, jezeli nie
zapewniono o$wietlenia sztucznego, ktore daje dobrg widoczno$¢, w czasie gestej mgly,
opaddéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi, podczas burzy i wiatru o szybkos$ci wickszej niz
10 m/s,

e Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajg-
cej do pomieszczenia zatrudnionych na nich pracownikéw, sktadowania podrgcznych
narzedzi i niezbednych ilosci materialbw oraz wykonywania pracy w odpowiednio
dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotnikow dla danego rodzaju robot,

e Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp. przedmiotéw jako rusztowan lub podpor do
pomostéw roboczych jest zabronione,

e Obcigzanie pomostow ponad okreslong ich no$nos$¢, gromadzenie si¢ na nich
pracownikow oraz pozostawianie narze¢dzi przy krawedziach pomostow jest zabronione,

e Uzytkowanie rusztowania powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu
1 odbiorze przez nadzoér techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do
wykonywania okreslonych robot zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez
kierownika budowy,

e Rusztowania nalezy obowigzkowo sprawdza¢ okresowo, nie rzadziej niz 1 raz dziennie
a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych,

5.1.2. Obcigzenia rusztowan przySciennych.

Wymiary elementow typowych rusztowan przys$ciennych, opisanych w niniejszym
rozdziale, dostosowane sg do obcigzenia pomosty nie przekraczajacego 1,5 kN/m?
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W przypadku konieczno$ci zwiekszenia cigzenia pomostu powyzej 1,5 kN/m? nalezy
konstrukcje no$ng rusztowania zaprojektowac¢ na wymagang no$nos$¢ zgodnie z wymaganiami
normy panstwowej dotyczacej projektowania konstrukcji drewnianych lub z rur stalowych.

5.1.3. Nos$nos$¢ podloza gruntowego pod rusztowania.

Nos$nos$¢ podtoza gruntowego w miejscach ustawienia rusztowania powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,1 MPa. Nosno$¢ podlozy nalezy ustala¢ na podstawie obliczenia
jednostkowego oporu granicznego dla danego podloza zgodnie z wymaganiami
obowigzujacej normy panstwowe; przy zachowaniu wspolczynnika
pewnosci nie mniej niz 3,

Podloze gruntowe, na ktoérym ustawione jest rusztowanie, powinno. mie¢ zapewnione
state 1 szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadtym do dlugo$ci rusztowania.
Spadek terenu w kierunku S$ciany, przy ktorej ustawione jest rusztowanie, jest
niedopuszczalny,

Podloze powinno by¢ wyréwnane. Przy spadku terenu wigkszym niz 10% nalezy
wykonywaé tarasy poziome, na ktéorych powinny by¢ ustawione stojaki rusztowania.
Podloze gruntowe powinno si¢ga¢ poza konstrukcj¢ rusztowania co najmniej na
odlegtos¢ 100 cm Odlegtos¢ stojaka od krawedzi pionowej tarasu powinna by¢ réwna
wysokosci stopnia, jednak nie mniej niz 60 cm Grunt nasypowy, z ktorego wykonano
taras ziemny, powinien by¢ zageszczony i mie¢ co najmniej no$nos¢ podtoza rowna
0,1 MPa,

W przypadku rusztowania na pochytych podtozach stojak rusztowania nalezy ustawia¢ na
odpowiednio wycigtych w skarpie stopniach, zapewniajagcych wymagang statecznos$¢
rusztowania. Minimalna warto$¢ a jest uzalezniona od pochylenia terenu p nastepujaco:

- dla 10% <p<20% -a =20 cm,
- dla 20% <P<40% - amin =40 cm,
- dla 40% <p <~100% amin = (40+1~3 p) cm

W przypadku gdy podloze nie spetnia warunkéw okreslonych w punkcie 1, nalezy
zaprojektowa¢ wzmocnienie podtoza 1 wykonaé¢ je zgodnie z projektem przed
ustawieniem stojakdw rusztowania.

5.1.4. Posadowienie stojakow.

Stojaki rusztowania nalezy ustawia¢ na podkiadkach drewnianych lub innych ulozonych
na podlozu, zapewniajacych rozlozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na
odpowiednio wigkszg powierzchni¢ podtoza. Wielkos¢ podktadow (podktadek i podwalin)
pod stojaki nalezy tak dobiera¢, aby dopuszczalne obcigzenie na grunt bylo zgodne
z wymaganiami podanymi w punkcie 5.1.3. Podklady powinny przylega¢ cala
powierzchnig do podtoza 1 powinny by¢ utozone na warstwie piasku grubosci 5 do 7 cm,
Stojaki drewniane moga by¢ wkopane w grunt podtoza lub ustawione na powierzchni
podtoza,

Stojaki moga by¢ posadowione na podktadach lub podwalinach, utozonych na nawierzch-
niach drog ulic, chodnikéw 1 na konstrukcjach budowlanych, jezeli wytrzymato$¢ danego
podioza pozwala na przeniesienie obcigzen przekazywanych za posrednictwem stojakow,

5.1.5. Rozstaw i stezenie stojakow rusztowan.

Rozstawy stojakéw nie powinny by¢ wigksze niz:

a) w kierunku rownolegtym do $ciany, tj. po dluznie:

e dla rusztowan drewnianych 2,50 m,
e dla rusztowan z rur stalowych 2,00 m,

b) w kierunku prostopadtym do $ciany, tj. po poprzecznie;
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e dla rusztowan drewnianych 1,50 m,

e dla rusztowan z rur stalowych 1,35 m.

Stezenia rusztowan przys$ciennych o wysokosci ponad 10 m nalezy mocowac do stojakoéw

1 rozmieszcza¢ na catej dlugo$ci rusztowania w sposob zapewniajacy stabilno$¢ weztow.

W pionie nalezy stezenia rozmieszcza¢ w odstepach nie wigkszych niz 6,0 m.

W szczeg6lnoscei:

e pierwsze st¢zenie poziome nalezy zaktada¢ pod pierwsza kondygnacja rusztowania,
znajdujacg si¢ nad podtozem,

e jezeli rusztowanie ma by¢ ustawione na terenie pochylym, o spadku wigkszym niz
10%, nalezy zatozy¢ stezenia poziome dodatkowe, rownolegle do spadku terenu
w odlegtosci okoto 20 cm od powierzchni terenu,

e stgzenia poziome nalezy mocowac bezposrednio do stojakow rusztowania,

e stezenia pionowe powinny zapewnia¢ przekazywanie obcigzen dzialajacych na
konstrukcje rusztowania w sposéb mozliwie najprostszy, z tym ze najnizszy wezel
stezenia powinien znajdowac si¢ bezposrednio nad podtozem, na ktérym ustawiono
rusztowanie,

e stezenia pionowe nalezy zaklada¢ na zewnetrznych stojakach rusztowania, a ich
rozmieszczenie powinno by¢ zgodne z wymaganiami norm na dany rodzaj
rusztowania, jezeli konstrukcja rusztowania jest odmienna, niz to podano w normie
przedmiotowej lub w dokumentacji brak danych dotyczacych rozstawu st¢zen, stojaki
zewngtrzne nalezy taczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokos$ci rusztowania,

e stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a odleglo$¢ pomigdzy
przegstami stezonymi powinna by¢ nie wigksza niz 6,0 m,

e stezenia pionowe powinny by¢ umocowane do stojakéw rusztowania lub do innych
elementoéw trwale zwigzanych ze stojakami, w przypadku koniecznos$ci uzyskania pod
rusztowaniem przejazdow lub przej$¢, szerszych niz przewidywany rozstaw stojakow
rusztowania, dopuszcza si¢ wykonanie nad przejazdami lub przej$ciami stojakow
podwieszonych,

e konstrukcja podwieszenia stojakdw 1 sposdb jej wykonania powinny by¢
zaprojektowane odpowiednio do szeroko$ci przejazdu lub przejScia 1 poparte
obliczeniami statycznymi.

5.1.6. Mocowanie (kotwienie) rusztowan przysciennych do $cian.

Konstrukcje rusztowania nalezy mocowaé (kotwi¢) do $ciany budynku lub budowli
W sposob zapewniajacy statecznos$¢ i sztywnos¢ konstrukeji oraz przeniesienie na $ciang
sit zewnetrznych dzialajacych na rusztowanie (np. od parcia wiatru, mimosrodowego
obcigzenia rusztowania, obcigzen dynamicznych wywolanych pracg maszyn i ludzi,
nierownomiernego osiadania rusztowania),

Liczbg zakotwien oraz warto$¢ sity w ciggnie kotwigcym nalezy ustali¢c dla kazdej
konstrukcji rusztowania, z tym ze poszczegolna sita kotwigca powinna by¢ nie mniejsza
niz 2,5 kN, a odleglo$¢ pomigdzy zakotwieniami powinna by¢ nie wigksza niz 5,0 m.
Zakotwienia nalezy rozmieszcza¢ symetrycznie na konstrukcji rusztowania,

Rusztowania o dtugosci wigkszej niz 10,0 m nalezy dodatkowo kotwi¢ na boczne parcie
wiatru,

Wystajace poza narozniki §cian budowli elementy konstrukcyjne rusztowania nalezy
dodatkowo kotwi¢ na sity poziome, wystgpujace odparcia i ssania wiatru,

Ciegna kotwiace konstrukcj¢ rusztowania powinny by¢ umieszczone w plaszczyznie po-
ziomej. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ umieszczenie ciggien
kotwiacych pod katem nie wigkszym niz 30°,
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Odleglos¢ weztow konstrukeji rusztowania od Sciany powinna by¢ nie wigksza niz 35 cm,
Ciegna nie powinny by¢ silnie naprezone,

W miejscach zakotwienia poprzecznice rusztowania powinny by¢ oparte o $ciany budowli
w sposOb zapewniajacy unieruchomienie rusztowania w plaszczyznie prostopadtej do
$ciany,

Kotwy (haki) nalezy wbija¢ w kotki drewniane umieszczone uprzednio w $cianie na
gleboko$¢ co najmniej 20 cm Zaleca si¢ wbijanie kotew w taki sposob, aby nie
wystawaty poza lico $ciany,

Konstrukcja rusztowania moze wystawa¢ ponad najwyzej potozong lini¢ kotw nie wigcej
niz 3,0 m, a pomost roboczy moze by¢ umieszczony ponad linig kotew nie wyzej niz 1,50
m,

Wysiggniki przeznaczone do zaczepiania bloczku, stuzacego do transportu pionowego
materiatow budowlanych, nalezy kotwi¢ dodatkowo, z tym ze liczba zakotwien
dodatkowych powinna wynosi¢ co najmniej dwa,

5.1.7. Komunikacja i transport materialow na rusztowaniach.
5.1.7.1. Piony komunikacyjne.

Kazde rusztowanie przyscienne powinno mie¢ miejsce wydzielone dla komunikacji
pionowej ludzi pracujagcych na rusztowaniu. Wchodzenie i1 schodzenie z rusztowan
w miejscach innych niz wyznaczonych jest zabronione,

Piony komunikacyjne dla ludzi nalezy projektowa¢ i wykonywac jako oddzielne przegsta
rusztowania lub jako oddzielng konstrukcj¢ rusztowania przysciennego,

Odlegtos¢ pomiedzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi dla ludzi nie powinna by¢
wieksza niz 40,0 m, a odlegtos$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od $rodka pionu
komunikacyjnego nie powinna by¢ wieksza niz 20,0 m,

Piony komunikacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem konstrukeji rusz-
towania,

Piony komunikacyjne powinny by¢ zaopatrzone na obwodzie w porecze (gtowne 1 posred-
nie), a od zewnetrznej strony konstrukcji rusztowania oraz pomostu roboczego piony nale-
zy oddzieli¢ za pomocg porgczy gtoéwnej 1 deski kraweznikowej,

5.1.7.2. Wysiegniki transportowe.

Konstrukcja wysiegnikOw powinna zapewnia¢ przeniesienie obcigzenia pionowego
pigciokrotnie wiekszego niz obcigzenie dopuszczalne i obcigzenie poziome od naciagu
liny oraz umozliwia¢ swobodne transportowanie materialdow na najwyzszy poziom
roboczy rusztowania,

Wysoko$¢ zaczepienia bloczka od poziomu pomostu powinna by¢ nie mniejsza niz
160 cm, a odlegtos¢ od osi bloczka od strony zewnetrznej do najdalej wystajacego
elementu rusztowania w plaszczyznie podnoszenia materialu nie wigksza niz 50 cm,
Konstrukcja rusztowania w miejscach umocowania wysiggnikow nie powinna wykazywacé
odksztatcenia pod dziataniem sit wystepujacych przy wcigganiu materiatow,

Miejsce do transportu pionowego materialow za pomoca wysiggnikOw powinno by¢
wyznaczone przed przystgpieniem do wykonywania konstrukcji  rusztowania
przysciennego, a podnoszona za pomocg podnosnikéw umocowanych do konstrukcji
rusztowania masa materialow lub elementéw nie powinna by¢ wigksza niz 150 kg .

5.1.7.3. Wieza wyciagowa (szybowa).

Do transportu materiatow o masie wigkszej niz 150 kg powinna by¢ wykonana wieza
wyciggowa, jako konstrukcja samodzielna przylegajaca do konstrukcji rusztowania,
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Wiezy wyciggowej o udzwigu wigkszym niz 250 kg nie nalezy taczy¢ z konstrukcja
rusztowania,

Wieza wyciggowa powinna by¢ wyzsza od konstrukcji rusztowania co najmniej o 1,8 m.
Wieza powinna by¢ zakonczona odpowiednio wykonang konstrukcja przeznaczong do
umocowania urzadzen transportu pionowego,

Wieza powinna by¢ wykonana zgodnie z normg przedmiotowa, a w przypadku braku
normy - wg projektu wykonawczego na podstawie obliczen statycznych, w taki sposob,
aby nie powstata mozliwos$¢ zaczepienia podnoszonego materiatu o elementy wiezy lub
rusztowania.

5.1.8. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami.
5.1.8.1. Odbojnice.

Do zabezpieczen konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdéw nalezy stosowac
odbojnice (drewniane lub stalowe) wytrzymate na przewidywane maksymalne sity
dynamiczne od pojazdow,

Wielko$¢ przeswitu otworu w rusztowaniu na przejazd powinna by¢ dostosowana do
gabarytu pojazdow z fadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3,0 m,

Znajdujace si¢ przy przejezdzie stojaki oraz narozne stojaki rusztowania powinny by¢
zabezpieczone odbojnicami,

Laczenie odbojnic z konstrukcjg rusztowania jest zabronione.

5.1.8.2. Daszki ochronne.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdow 1 przej$¢ powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania
pod katem nie mniejszym niz 40° do poziomu,

Przejscia lub przejazdy pod rusztowaniem nalezy zabezpiecza¢ daszkami ochronnymi
o szerokosci wigkszej o co najmniej 100 cm od szerokosci przej$cia lub przejazdu,
dochodzacymi do $ciany obiektu budowlanego,

Daszki powinny by¢ szczelne i wykonane z wyrobow amortyzujacych upadek przedmiotu
lub materiatu ( np. z tarcicy, ptyt trzcinowych),

Odleglos¢ daszku w najnizszym jego punkcie od terenu powinna by¢ nie mniejsza
niz 240 cm,

Wysieg daszkéw ochronnych, liczac w rzucie poziomym od zewngtrznego rzedu
rusztowania do krawedzi daszku, powinna by¢ nie mniejsza niz:

-220 cm - przy rusztowaniu o wysokosci do 20,0 m,

-350 cm - przy rusztowaniu o wysokosci powyzej 20,0 m.

Konstrukcja daszkéw nie powinna obcigza¢é mimosrodowo konstrukeji rusztowan,
a stojaki podpierajace konstrukcje daszkow powinny by¢ oddalone od kraweznikow
ulicznych co najmniej o 50 cm

5.1.8.3. Sygnaly ostrzegawcze.

Migjsca, w ktorych prowadzone sg prace przy wznoszeniu lub rozbiorce rusztowan oraz
w czasie wykonywania robdt na rusztowaniu, nalezy oznacza¢ za pomoca tablic
ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miejscach. Napisy umieszczone na
tablicach powinny by¢ widoczne i czytelne z odlegtosci 10 m. Tablice nalezy umieszczad
na wysokosci 250 cm nad terenem,

Na rusztowaniu i na wiezach wyciggowych powinny by¢ wywieszone tablice informujace
o dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw rusztowania i pomostu wyciagu.

120



5.1.8.4. Urzadzenia odgromowe.

e Rusztowanie przyscienne z rur stalowych powinno by¢ zabezpieczone siecig odgromowa
przed wyladowaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm panstwowych
1 zasadami podanymi w WTWiO. tom V,

e W przypadku gdy stopien zagrozenia piorunowego budynku nie wymaga urzadzenia
odgromowego lub urzadzenie takie znajduje si¢ na budynku - dopuszcza si¢ za zgoda
kierownika robot ustawianie rusztowan przysciennych bez zabezpieczenia odgromowego.

5.1.8.5. Linie elektryczne.

e Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sgsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych
moze by¢ dokonywane wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg niebezpieczna,

e Napowietrzne linie energetyczne przebiegajace w strefie niebezpiecznej, w stosunku do
wznoszonego lub rozbieranego rusztowania, powinny by¢ wylaczone spod napigcia na
okres pracy przy rusztowaniu,

e W czasie eksploatacji rusztowania nalezy przestrzega¢ stosownych postanowien
zawartych w przepisach o bezpieczenstwie pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych w sasiedztwie napowietrznych linii elektrycznych.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace rusztowan przysciennych.
Szczegdtowe wymagania dotyczace montazu rusztowan przysciennych okresla
instrukcja do zastosowanego przez Wykonawce systemu.

5.3. Pomosty zabezpieczajace na dachach.
Na istniejgcych dachach mozna montowac rusztowanie po wykonaniu odpowiednich
drewnianych pomostéw zabezpieczajacych po sprawdzeniu wytrzymatosci konstrukcji dachu.

5.4. Siatki przeciwodpryskowe.
Na zmontowanych rusztowaniach nalezy rozwiesi¢ siatki przeciwodpryskowe
z umocowaniem ich wg wytycznych instrukcji dla zastosowanych rusztowan.

5.5. Zabezpieczenie okien.

Przed przystapieniem do wykonania robot wszystkie okna i drzwi muszg by¢ szczelnie
ostoniete przed zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i odpryskami. W tym celu
nalezy je zabezpieczy¢ gruba folig polietylenowa i odpowiednig tasma samoprzylepng z PCV.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie oraz pomiarach kontrolnych wykonanych
elementow 1 sprawdzeniu zastosowanych materiatdéw. Jako$¢ robot powinna odpowiadal
wymaganiom zawartych w PN, Aprobatach Technicznych przyjetego systemu, ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo
Ogoblne” Arkady, Warszawa 1990. Pozostate zasady okreslono w punkcie 5. Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogoélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) zamontowanego rusztowania wg
rzutu $ciany na pltaszczyzng pozioma, o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas
eksploatacji (pracy) rusztowan wg iloSci roboczogodzin danych robot wykonywanych
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z rusztowania w zaleznosci od sktadu brygady roboczej. Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sa
katalogach okreslajacych jednostkowe naklady rzeczowe dla robot objetych niniejsza
specyfikacja np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
Rodzaje odbioréw, =zasady ich przeprowadzenia i obowigzujagce dokumenty
sprecyzowano w ogolnej specyfikacji technicznej punkcie 7.

Dopuszczalne odchylki wymiarowe zmontowanego rusztowania:

e Przesunigcie osi stojaka w stosunku do osi teoretycznych nie powinno by¢ wigksze niz
10 mm . Odchylenie od pionu wierzchotka stojakoéw rusztowania powinno wynosi¢ nie
wiecej niz:

- 15 mm - przy wysokosci stojakow < 10 m,

- 25 mm - przy wysokosci stojakow > 10m. Odchylenie od. pionu stojaka rusztowania
W poziomie poszczegdlnych weztéw nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm. Odchylenie
w rozstawie stojakéw nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm,

e Odchylenie od poziomu osi podluznie nie powinno by¢ wigksze niz 0,001 L
(gdzie L dlugos¢ podtuznicy) i nie wigksze niz 50 mm,

e Odchylenie od poziomu poszczegdlnych poprzecznie nie powinno wynosi¢ wigcej niz
+ 20 mm . Odchylenie w pionowym rozmieszczeniu dla kazdego typu rusztowania nie
moze by¢ wigksze niz + 20 mm,

e Odchylenie w rozmieszczeniu poreczy glownych i posrednich nie moze by¢ wigksze
niz £ 20 mm . Odchylenie od poziomu osi porg¢czy nie powinno by¢ wigksze niz 0,001 L
(gdzie L dlugos¢ porgczy) 1 nie wigksze niz 50 mm,

e Drabinki rusztowan powinny wystawa¢ ponad pomost roboczy przynajmniej 400 mm,
a pochylenie ich nie moze by¢ mniejsze niz 65° w stosunku do poziomu pomostu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawy ptatnosci sg okreslone z punkcie 9. ogo6lnej specyfikacji technicznej, oraz
wg jednostek podanych w przedmiarze robdt. Cena obejmuje wszystkie czynno$ci opisane
w punkcie 5 szczegdlowej specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

e PN-M-48090:1996 Tytul: Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do budowy
mostéw. Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowan.

e PN-M-47900-1:1996 Tytul: Rusztowania stojagce metalowe robocze. Okreslenia, podziat
1 gtbwne parametry.

e PN-M-47900-2:1996 Tytul: Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur

e PN-M-47900-2 punkt 4.8 - Zabezpieczenia piorunochronne.

e , Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I
Budownictwo Ogolne” Arkady, Warszawa 1990. Instrukcja montazu zastosowanego
systemu rusztowan.
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	Jednostką obmiarową jest m2, 1 szt., 1 kpl. (metr kwadratowy, sztuka, komplet) montażu stolarki okiennej i drzwiowej. Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR.
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	Jednostką obmiarową jest m, m2, 1 szt., 1 kpl. (metr, metr kwadratowy, sztuka, komplet) montażu ślusarki. Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR.
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	Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7.
	7.2. Jednostka obmiarowa.
	Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) robót ciesielskich oraz 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej impregnacji powierzchni drewna. Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR.
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	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
	Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7.
	7.2. Jednostka obmiarowa.
	Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego pokrycia dachowego. Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych takich jak np. wywiewki itp. O ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2. Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR.
	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
	WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	SST-09
	
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
	Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7.
	7.2. Jednostka obmiarowa.
	Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na płaszczyznę poziomą, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od składu brygady roboczej. Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR.

