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STOLARKA  ZEWNĘTRZNA - OKNA- PCV  - KOL.BIAŁY

oznaczenie

SCHEMAT

widok stolarki
od zewnątrz

wymiary
w świetle ościeżnic

wymiary
w świetle muru

ILOŚĆ

UWAGI
szyby zespolone termoizolacyjne   Umax = 1,1
stolarka PCV kolor biały
okno wyposarzone w nawiewnik

UWAGA

Po wybraniu producenta stolarki należy zweryfikować otwory w murze

Dobierając drzwi  p.poż i ewakuacyjne należy zachować zasady:
-minimalna szerokość w świetle po otwarciu w każdej pozycji skrzydła
 nie może być mniejsza niż 90cm dla drzwi jednoskrzydłowych
 oraz nie mniejsza niż 90cm dla szerszego skrzydła drzwi dwuskrzydłowych
-minimalna wysokość w świetle nie może być mniejsza niż 200cm

Wszystkie okna powinny być wyposarzone w nawiewniki

Parametry stolarki zgodnie z zestawieniem
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szyby zespol. termoizol.
Umax = 1,3
stolarka ALUMINIOWA kolor biały
drzwi z samozamykaczem
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szyby zespol. termoizol.
Umax = 1,3
stolarka ALUMINIOWA kolor biały
drzwi z samozamykaczem
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