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szczegot zjazdu
skala 1:50

istniejgca jezdnia - ul. Witosa
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zjazd przez chodnik

rura drenarska karbowana @100
w otulinie z geowtdkniny -
podtaczy¢ do studni rewizyjnych
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podtaczy¢ do studni rewizyjnych

WJIAZD Z CIEKIEM
skala 1:50
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CHODNIK Z CIEKIEM

skala 1:50

umochnienie z ptyt betonowych
azurowych 60x40x10cm

zielery/skarpa ,  ciek chodnik » istniejaca jezdnia - ul. Witosa
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CHODNIK Z PALISADAMI

skala 1:50

chodnik v istniejaca jezdnia - ul. Witosa

Palisada h=100 b=20

folia uszczelniajaca

Zwir, piasek ostry

rura drenarska karbowana @100
w otulinie z geowtdkniny -
podtaczy¢ do studni rewizyjnych
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SZCZEGOL "A”
skala 1:20

Kraweznik betonowy wibroprasowany 20x30 cm -

po utozeniu fawy betonowej - posadowiony bezposrednio

na wilgotnym, $wiezym i niestezonym betonie

Kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy
20x22 cm - po utozeniu fawy betonowej - posadowiony
bezposrednio na wilgotnym, $wiezym i niestezonym betonie
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PJ: tawa betonowa
z oporem - C12/15
SZCZEGOL "B"
skala 1:20
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SZCZEGOL "C"
skala 1:20

Ciek betonowy wibroprasowany 50x50x12- po utozeniu
fawy betonowe] - posadowiony bezposrednio na wilgotnym,
$wiezym i niestezonym betonie
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tawa betonowa
C12/15

tawa betonowa
z oporem - C12/15

8 cm kostka betonowa - BEHATON

@ nawierzchnia chodnika

3 cm podsypka cementowo piaskowa

15 cm warstwa podbudowy - kliniec

10 cm warstwa odcinajgca z piasku

@ nawierzchnia chodnika na kolektorze

8 cm kostka betonowa - BEHATON

3 cm podsypka cementowo piaskowa

15 cm warstwa podbudowy - kliniec

10 cm warstwa odcinajgca z piasku

tupkek przepalony czerwony - gr. warstwy wg. profilu

obsypka kolektora piaskeim - 20cm ponad kolektor

rura PVC (PP lub PE) SN8 #300-#600

20 cm podsypka piaskowa

@ nawierzchnia zjazdu

8 cm kostka betonowa - BEHATON

3 cm podsypka cementowo piaskowa

20 cm warstwa podbudowy - kliniec

10 cm warstwa odcinajgca z piasku

@ wypetnienie szczeliny asfaltem

5 cm warstwa Scieralna - asfalt twardolany

10 cm podbudowa betonowa - beton C16/20

31 cm uzupetnienie kruszywem - kliniec

Wykonawca:

Mariusz Farat, ul. Pszczyhska 79, 43-227 Géra
Inwestor: Gmina Bestwina

ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina
Temat Budowa chodnika dla pieszych w ciagu drogi powiatowej Data: XI1-2017
opracowania: - ul. W. Witosa w Bestwinie (nr 4403S) - od skrzyzowania
z ul. Krakowska do skrzyzowania z ul. Miyriska Skala:

Rysunek: 1: 50120
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