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Przedmiar robét
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosé ‘Krot. ‘Jedn.
1 Wymagania ogolne
1 KNNR 1/112/2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
(2165,0+440,0+27,0+16,0+3,60)/10000 = 0,265160
0,27 0,27 ha
2 Inwentaryzacja powykonawcza-dla catosci zadania 1 kpl
2 Roboty przygotowawcze
3 KNR 201/125/2
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$¢ warstwy do 15-cm, z przerzutem, humus z darnig
2165,0+440,0+27,0+16,0+3,60 = 2 651,600000
26516/ 26516 m2

4 KNR 231/1406/3
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe 3 szt

5 Kalk. indywid. Zatadunek i odw6z nadmiaru humusu na miejsce sktadowania

(2651,6-195,20)*0,15 = 368,460000
368,5 368,5 m3
3 Bieznia
6 KNR 201/125/2
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$¢ warstwy do 15-cm, z przerzutem, humus z darnig| 2 165,0 m2
7 KNNR 1/202/8 (1)
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu -1V
korytowanie na gtebokos¢ 20 cm 2165,0%0,20 = 433,000000
433,00 433,00 m3
8 Kalk. wtasna. Koszt odwozu ziemi na docelowe miejsce sktadowania wraz z kosztami sktadowania 433,0 m3
9 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2 165,0 m2

10 KNNR 6/404/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawa cementowa

zewnetrzne 455,0 = 455,000000
wewnetrzne 400,0 = 400,000000
855,0 855,0 m
11 KNR 231/402/4
tawy pod obrzeza, betonowa , beton C16/20
0,15*0,10*855,0 = 12,825000
12,83 12,83 m3

12 KNNR 6/104/1 (1)
Warstwy odsgczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubos¢ po zageszczeniu 10-cm 2 165,0 m2

13 KNR 911/101/2 (2)
Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o umiarkowanej nosnosci,

sposobem recznym, geowtoknina F250 2 165,0 m2
14 KNR 223/110/1 (1)

Podbudowa z kruszyw tamanych 31,5/63 mm,warstwa dolna, grubo$¢ warstwy 15-cm 2 165,0 m2
15 KNR 223/110/3

Podbudowa z kruszyw tamanych 0/31,5 warstwa gérna grubos¢ warstwy 5-cm 2 165,0 m2
16 KNR 223/110/3

Warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego 0/4 grub. 4 cm 2 165,0 m2
17 Kalkulacja indywidualna. Warstwa stabilizujgca z mieszaniny kruszywa mineralnego , granulatu gumowego i

spoiwa PU-35 mm 2 165,0 m2

18 Kalk. indywid.Nawierzchnia sportowa ,dolna warstwa 11 mm , mata elastomerowa z granulatem EPDM,druga
warstwa poliuretanowa ,kolorowa , wykonana met. natryskowag grub. 2 mm , wykonana s$cisle z Karta Techn.

produktu , z pasami kolorowymi 2 165,0 m2
19 Kalk. indywid. Dostawa i montaz naktadek gumowych na obrzeza betonowe 855,0 m
20 Kalk. indywid.Dostawa wyposazenia- bloki startowe 5 szt
21 Kalk. indywid.Dostawa wyposazenia - ptotki treningowe 10 szt

4 Zeskocznia skoczni do skoku w dal

22 KNNR 1/202/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$é do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu Ill-IV 13,50 m3

23 Kalk. wtasna. Koszt odwozu ziemi na docelowe miejsce sktadowania wraz z kosztami sktadowania 13,50 m3

24 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

3,0%9,0 = 27,000000
27,0 27,0 m2
25 KNNR 6/104/1 (1)
Warstwy odsgczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubos¢ po zageszczeniu 10-cm 27,0 m2
26 KNNR 1/410/1
Utozenie geotkaniny wraz z wywinieciem po 20 cm z kazdej strony i przymocowanie do obramowania 27,0 m2
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27 KNR 202/1101/7 (4)
Wypetnienie zeskoczni w dal piaskiem kopanym , ptukanym
3,0%9,0*0,50 = 13,500000
13,50 13,50 m3
28 Kalk.indywid.. Obramowanie zeskoczni-kraweznikiem gumowym o wym. 5x25 cm 23,0 m
29 Kalk. indywid.Dostawa i montaz wyposazenia- belka do skoku w dal (prég do odbicia w dal) 2 kpl
30 Kalk. indywid. Dostawa i montaz wyposazenia - skrzynka do mocowania belki do skoku w dal wraz z pokrywag 2 KPL
31 Kalk. indywid. Dostawa wyposazenia - sprzet do wyréwnywania piasku w zeskoczni 1 KPL
5 Skocznia do skoku wzwyz
32 KNNR 1/202/8 (1)
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu -1V
korytowanie na gteboko$¢ 20 cm 440,0%0,20 = 88,000000
88,0 88,0 m3
33 Kalk. wiasna. Koszt odwozu ziemi na docelowe miegjsce sktadowania wraz z kosztami sktadowania 88,0 m3
34 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 440,0 m2
35 KNNR 6/404/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg 85,0 m
36 KNR 231/402/4
tawy pod obrzeza, betonowa , beton C16/20
0,15*0,10*85,0 = 1,275000
1,28 1,28 m3

37 KNNR 6/104/1 (1)
Warstwy odsgczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubos¢ po zageszczeniu 10-cm 440,0 m2

38 KNR 911/101/2 (2)
Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtokninami, na gruntach o umiarkowanej nosnosci,

sposobem recznym, geowtdknina F250 440,0 m2
39 KNR 223/110/1 (1)

Podbudowa z kruszyw ftamanych 31,5/63 mm,warstwa dolna, grubo$¢ warstwy 15-cm 440,0 m2
40 KNR 223/110/3

Podbudowa z kruszyw tamanych 0/31,5 warstwa goérna grubos¢ warstwy 5-cm 440,0 m2
41 KNR 223/110/3

Warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego 0/4 grub. 4 cm 440,0 m2
42 Kalkulacja indywidualna. Warstwa stabilizujgca z mieszaniny kruszywa mineralnego , granulatu gumowego i

spoiwa PU-35 mm 440,0 m2

43 Kalk. indywid.Nawierzchnia sportowa ,dolna warstwa 11 mm , mata elastomerowa z granulatem EPDM,druga
warstwa poliuretanowa ,kolorowa , wykonana met. natryskowag grub. 2 mm , wykonana sScisle z Karta Techn.

produktu , z pasami kolorowymi 440,0 m2
44 Kalk. indywid. Dostawa i montaz nakfadek gumowych na obrzeza betonowe 85,0 m
45 Kalk. indywid. Dostawa wyposazenia - stojaki do skoku wzwyz 1 KPL
46 Kalk. indywid. Dostawa wyposazenia - zeskok treningowy 5x3x0,70 m 1 KPL
47 Kalk. indywid. Dostawa wyposazenia - pokrowce na zeskok 1 KPL
48 Kalk. indywid. Dostawa wyposazenia - poprzeczki treningowe do skoku wzwyz 3 szt
6 Rzutnia do pchniecia kulg
49 KNNR 1/202/8 (1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu IlI-1V

korytowanie na gtebokos¢ 20 cm 19,60%0,20 = 3,920000

3,92 3,92 m3

50 Kalk. wtasna. Koszt odwozu ziemi na docelowe miejsce sktadowania wraz z kosztami sktadowania 3,92 m3
51 KNNR 6/103/3 (1)

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 19,60 m2
52 KNNR 6/404/5

Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawa cementowa 18,0 m
53 KNR 231/402/4

tawy pod obrzeza, betonowa , beton C16/20

0,15*0,10*18,0 = 0,270000
0,27 0,27 m3

54 KNNR 6/104/1 (1)
Warstwy odsaczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubos¢ po zageszczeniu 10-cm 16,0 m2

55 KNR 911/101/2 (2)
Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o umiarkowanej nosnosci,

sposobem recznym, geowtdknina F250 16,0 m2
56 KNR 223/110/1 (1)

Podbudowa z kruszyw tamanych 31,5/63 mm,warstwa dolna, grubo$¢ warstwy 15-cm 16,0 m2
57 KNR 223/110/3

Podbudowa z kruszyw tamanych 0/31,5 warstwa goérna grubos¢ warstwy 5-cm 16,0 m2
58 KNR 223/110/3

Warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego 0/4 grub. 4 cm 16,0 m2
59 Kalkulacja indywidualna. Warstwa stabilizujgca z mieszaniny kruszywa mineralnego , granulatu gumowego i

spoiwa PU-35 mm 16,0 m2

60 Kalk. indywid.Nawierzchnia sportowa ,dolna warstwa 11 mm , mata elastomerowa z granulatem EPDM,druga
warstwa poliuretanowa ,kolorowa , wykonana met. natryskowg grub. 2 mm , wykonana scisle z Karta Techn.
produktu , z pasami kolorowymi 16,0 m2

61 Kalk. indywid. Dostawa i montaz naktadek gumowych na obrzeza betonowe 18,0 m
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62 Kalk. indywid. Dostawa i montaz wyposazenia - okrgg betonowy do pchniecia kulg , fi 2,135, obrecz stalowa 1 szt
63 Kalk. indywid. Dostawa i montaz wyposazenia - prég do pchniecia kulg 1 szt
64 Kalk. indywid. Dostawa wyposazenia - kula treningowa 3,0 kg 3 szt
65 Kalk. indywid. Dostawa wyposazenia - kula treningowa 4,0 kg 3 szt
66 Kalk. indywid. Dostawa wyposazenia - kula treningowa 5,0 kg 3 szt
67 Kalk. indywid. Dostawa wyposazenia - kula treningowa 6,0 kg 3 szt
68 Kalk. indywid. Dostawa i montaz wyposazenia - kula treningowa 7,26 kg 3 szt
7 Dostawa sprzetu ogoélnego
69 Kalk. indywid.Dostawa sprzetu - parasole skladane dla trenujgcych 2 szt
70 Kalk. indywid. Dostawa sprzetu- tawka dla zawodnikéw 4 szt
71 Kalk. indywid. Dostawa sprzetu - krzesetka turystyczne dla treneréw 4 szt
72 Kalk. indywid. Dostawa sprzety - tasmy miernicze do odmierzania rozbiegu 3 szt
73 Kalk. indywid. Dostawa sprzetu - szczotki/miotty do oczyszczania két i rozbiegow 10 szt
74 Kalk. indywid. Wycieraczki do obuwia przy kotach do rzutow 2 szt
75 Kalk. indywid. Dostawa sprzetu - $cierki do wycierania sprzetu 10 szt
76 Kalk. indywid. Dostawa sprzetu -kosze plastikowe na $Smieci i odpadki 10 szt
8 Zielen przydrozna, wzmocnienie skarp
77 KNNR 1/507/1

Plantowanie wraz z humusowaniem i obsianiem , humus grubosci 5-cm

(400,0+450,0+85,0+23,0+18,0)*0,20 = 195,200000
195,2 195,2 m2

78 KNNR 1/507/2

Humusowanie i obsianie, dodatek za kazdy nastepny 1-cm humusu, krotno$¢ 10 195,20/10,00|m2
9 Drenaz
79 Kalk. indywid. Drenaz - rura drenarska PCV fi 110 mm w geowtokninie i obsypce zwirowej z odprowadzeniem

do cieku wodnego 110,0 m
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