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Przedmiar robét

Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
Kosztorys Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacych pomieszczen na potrzeby
przedszkola publicznego wraz z termomodernizacjg budynku. Kategoria obiektu - IX
1 Grupa ROBOTY BUDOWLANE ZEWNETRZNE
1.1 |Element DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
1 KNR 231/805/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki , na podsypce piaskowej m2 16,60
2 KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7°cm na
podsypce piaskowej m2 38,00
3 KNR 231/814/1 |Rozebranie obrzezy 6x20°cm na podsypce piaskowe;j m 12,00
4 KNR 231/801/1 |Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, grubos¢ 12°cm m2 3,60
5 KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami , kategoria gruntu Ill - wykopy przy $cianach
fundamentowych m3 66,78
6 KNR 401/619/3 |Analogia - Oczyszczenie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany fatwo dostepne,
ponad 5'm2 m2 51,00
7 KNP 2/103/1 Rapowanie $cian, reczne rapowanie $cian powierzchni muréw przygotowanie pod uzupetnienie tynkow
przyjeto 70 % powierzchni ocieplanych $cian fundamentowych
Wyliczenisliogirobot.
- o 35,700000
RAZEM:: 35,700000|m2 35,70
8 KNR 401/728/3 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kategorii lll ($ciany fundamenetowe) - przyjeto 70%
powierzchni $cian fundamentowych m2 35,70
9 KNR 202/603/9 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy,
1"'warstwa m2 51,00
10 |KNR 202/603/10 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy,
dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 51,00
11 |[KNNRW 3/207/3|1zolacje pionowe $cian fundamentowych, z ptyt pianki polistyrenowej ekstrudowanej XPS o grubosci 10 cm
na kleju m2 51,00
12 |[KNNRW 3/207/1|1zolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowe;j m2 51,00
13 |KNNR 11/703/3 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn*125'mm
(2) m 51,00
14 |KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne systemowe drenazowe z wtazem z PP
(1) szt 4,00
15 |KNNR 11/705/1 |Ztoza filtracyjne, wykonywane recznie, piaskowe, zwirowe
yliCzenie oS TOD Ot e
........................................................................................ 5170308 12,240000
RAZEM:: 12,240000|m3 12,24
16 |KNR911/401/2 |Wzmacnianie obsypki zwirowej geowtdkninami, sposob reczny, geowtdknina
(2)
Wyllczenie logoirobt,
e BNOMB0 76,500000
RAZEM:: 76,500000|m2 76,50
17
-12,240000
RAZEM:: 49,440000/m3 49,44
18 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, kliniec warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm - pod opaske
............................. OO O e
yliCzenie oS TOD Ot e
........................................................................................ Mooe ... 66000000
RAZEM:: 66,000000|m2 66,00
19 |KNR911/201/2 |Uktadanie geowtdkniny pod warstwe zwirowg opaski - przyjeto 60 cm opaski wokot budynku m2 66,00
20 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 124,00
21 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
(1) spoin piaskiem, kostka szara m2 66,00
22 |KNRW 215/220/ |Przerébka odptywdw z rur spustowych - odsuniecie od muru, montaz rewizji z podejsciami do rur
4 (1) analogia  |spustowych szt 6,00
23 |KNRW 215/203/ |Montaz przykanalikow deszczowych z PVC o $r. 160 mm.
4 analogia m 11,00
24 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
KNR 404/1103/5 [samochodem samowytadowczym na odlegios¢ 1 km -wrazz utylizacj
..................................................................................................................................................................................... . 26,600000
RAZEM:: 26,600000|m3 26,60
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
25 |KNNR 1/501/1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-111
Wyiczenie foscirobot: T
- 78,000000
RAZEM:: 78,000000|m2 78,00
26 |KNNR 11/711/2 |Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, w terenie ptaskim, grunt kategorii lll, bez nawozenia
(1) m2 78,00
1.2 |Element DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
27 |KNR 202/1604/2 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15°'m, naktady podstawowe uwzgledniajgce demontaz
M rusztowan , oraz naklad czasupracy
Wyliczenie ilosci robot:
L 1BIT'9T+14,09°7 2845,31°4,31+18,65'7,19 | 440,225800
RAZEM:: 440,225800/m2 440,23
28 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 440,23
29 |KNR401/535/5 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m 42,00
30 |Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz wszystkich elementow elewacji
indywidualna kpl 1,00
31 |kalk. wtasna Demontaz zbednego oraz uporzadkowanie okablowania na dachu i elewacjach budynku kpl 1,000
32 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich:parapety m2 87,00
33 |KNRW 202/923/ |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg
1 analogia m2 430,00
34 |KNR401/701/2 |Odbicie tynkdéw na s$cianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej - 10%
powierzchni
Wyliczenie flosci robSt:
1440,23°0,10 ' 44,023000
35 |KNR401/725/6 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych - przyjeto 10%
(1) m2 44,02
36 |KNR 401/108/11 \Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi wraz z optatg za utylizacje
KNR 401/108/12|
e AA02°0,03 1,320600
1,320600|m3 1,32
37
485,350000
RAZEM:: 485,350000/m2 485,35
38 |KNR 23/2614/2 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi EPS 100-038 gr 15 cm - wraz z przygotowaniem
(3) podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej struktura petna SP 1,5 mm
zuwzglednieniem osciezy icokotu
58,447400
RAZEM:: 252,609300|m2 252,61
39 |KNR 23/2615/2 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm wraz z przygotowaniem podtoza i
(3) reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe;j
: 50,796000
RAZEM:: 194,371400/m2 194,37
40 |KNR 33/22/1 (1) |[Montaz listwy cokotowej mb 45,00
41 |KNR 23/2614/2 |Ocieplenie komindw ptytami styropianowymi 0.038 [W/mK] Fasada Premium gr 5 cm - wraz z
(3) przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej struktura
petna SP 1,5 mm m2 21,65
42 INNRNKB Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw, dodatkowa warstwa siatki (parter)
202/2608/5 m2 121,00
43 |KNR 23/2612/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem z siatkg mb 255,00
44 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt 6,00
45 |KNR 403/602/3 |Wymiana opraw o$wietleniowych zewnetrznych
analogia szt 6,00
46 |KNR 401/1212/5|Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady- 2-krotne
(2) m2 26,00
47  |Kalkulacja Wykucie otworu drzwiowego z korytarza 07 oraz montaz drzwi zewnetrznych aluminoiwych , zamurowanie
wiasna istniejacych drzwi z wykonaniem tynku i malowaniem pomieszczenia kpl 1,00
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.3 |Element RENOWACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH CZESCI ZABYTKOWEJ
48 |KNR 202/1604/2 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15°'m, naktady podstawowe uwzgledniajgce demontaz
(1) rusztowan , oraz naktad czasu pracy
110,789000
RAZEM:: 302,629000|m2 302,63
49 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 302,63
50 |DC 19/519/1 |Usuniecie z muru odpadajgcego tynku (przyjeto 20 % powierzchni)
13026303 90,789000
RAZEM:: 90,789000|m2 90,79
51 |KNR401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km wraz z oplata za utylizacie |
Y liCzenie oS TOD Ot e
RAZEM 4,550000/m3 4,55
52 |KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1km |
Y liCzenie oS TOD Ot e
RAZEM 4,550000/m3 4,55
53 |DC 19/519/3 Naprawa podtoza i wypetnienie spoin m2 90,79
54 |KNR 23/2611/2 |Gruntowanie podtoza
..................................................................................................................................................................................... . 22,127600
RAZEM:: 332,861600|m2 332,86
55 |KNR 40/209/1 |Przygotowanie podioza pod tynki, warstwa sczepna, reczne wykonanie obrzutki, zaprawa naktadana
(1) kryjaco, zaprawa m2 332,86
56 |KNR 40/210/1 |Tynki renowacyjne cieptochronne 4 cm
(3) m2 332,86
57 |KNR 40/212/2 |Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie m2 332,86
58 |KNR 40/212/4 |Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej 2-krotne
(2) m2 332,86
59 |Kalkulacja Elementy kamienne elewacji oczysci¢ z niezespolonych zabrudzen, miejsca ostabione wzmocni¢
wiasna preparatem krzemoorganicznym, ubytki uzupetni¢ a cato$¢ nasgczy¢ srodkiem hydrofobowym kpl 1,00
1.4 |Element STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA ,ROBOTY SLUSARSKIE
60 |KNR 401/354/12 |Wykucie z muru, podokiennikow m 44,00
61 |KNR 401/354/8 |[Wykucie z muru, o$cieznic drzwiowych e
"""" 32,000000
RAZEM:: 32,000000{m2 32,00
62 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru okien bez wzgledu na wielko$¢ szt 29,00
63 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja okien i drzwi
wiasna kpl 1,00
64 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km - kronto$¢ 9 m3 3,65
65 |KNR401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km wraz z optatg za utylizacje m3 3,65
66 |KNR401/303/2 |Uzupetnienie $cianki dziatowej - zamurowanie otworu
2)
............................. : 3,190000
3,190000|m2 3,19
67 |KNR 19/1022/4 |Okna PCV w kolorze biatym od wewnatrz , od zewnatrz kolor brgzowy szyby zespolone termoizolacyjne
(1) Umax = 0,9 W/m2K, okno z nawietrzakiem okiennym ci$nieniowym higrosterowanym
: 1,227200
77,499300|m2 77,50
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
68 |KNNR 7/503/6 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne profil "ciepty" Klamka - klamka INOX , samozamykacz
: 1,600000
14,195000/m2 14,20
69 |KNNR7/503/6 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne profil "ciepty” Klamka - klamka INOX , samozamykacz-EI30
""""" 2,400000
2,400000/m2 2,40
70 |Kalkulacja Montaz okien EI 30 z luksferéw 1,50x1,50
wiasna kpl 2,00
71 |KNNR 2/1302/3 |Drzwi stalowe (garaz , kottownia)
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,087000
: 5,166000
8,253000|m2 8,25
72 |[KNNR 7/506/1 |Daszki aluminiowe nad drzwigmi
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7,200000
7,200000|m2 7,20
73 |KNNR 7/504/2 |zestaw Z1 aluminiowy system tupowo-ryglowy kolor brgzowy szyby zespol. termoizol. Umax = 1,3 drzwi z
(1) samozamykaczem
Wyllczeniefogcirobot
§2,75*2,82+1,61*1,1*0,5+1,61*2,82 : 13,180700
74 |Kalkulacja Skrzydta drzwiowe zewnetrzne szklone - gérna cze$¢ - okno PCV szyby zespolone termoizolacyjne
wiasna Umax = 1,1 stolarka PCV, od strony zewnetrznej kolor brgzowy okno wyposazone w nawiewnik dolna
czg$¢ - atrapa drzwi (wykonaé na wzér drzwi istniejgcych) za drzwiami zamurowany otwér + docieplenie
............................. wetng mineralng gr 6CM ]
Y liCzenie oS TOD Ot e
N - o XL A 6,037200
RAZEM:: 6,037200|m2 6,04
75 |Kalkulacja Okno podawcze wraz z blatem
wiasna kpL 1,00
76 |Kalkulacja Schody stalowe z oktadzing z ptyt OSB oraz wyktadzing PCV w pom 08
wiasna kpL 1,00
77 |KNR401/711/1 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Il1,
(2) m2 65,00
78 |KNR401/726/1 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii Il
(1) m2 36,00
79 |INNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25°cm wraz z zaslepkami
202/541/2 (przyjeto 35 cm)
: 0,728000
: 17,104500/m2 17,10
1.5 |Element ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z CZESCIA DACHOWA | KOMINAMI
80 |KNR401/535/1 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do uzytku m2 712,000
81 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 89,00
82 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich m2 45,60
83 |KNR401/430/3 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - taty kontrtaty m2 712,000
84 |KNNR 2/604/2 |Izolacja z folii polietylenowej - demontaz wsp. R=0,3, MiS =0
analogia m2 712,000
85 |KNR 401/430/10 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deski okapowe, gzymsowe wiatrowe m 97,000
86 |KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1°km)
samochodem m3 36,60
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
87 |KNR 404/1101/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety
1°km ponad 1°km)) m3 36,60
88 |KNR401/627/4 |Impregnacja grzybobojcza drewna metodg smarowania (preparatami solowymi), 2-krotna, bale i
krawedziaki - ISTNIEJACA WIEZBA DACHOWA m2 712,00
89 |KNNR 2/604/2 |lzolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - paroprzepuszczalna zbrojona m2 712,000
90 |KNR401/412/2 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, krokwie - przyjeto czgsciowa wymiane do uzgodnienia z
inspektorem nadzoru m 65,00
91 |KNR 202/410/3 |Otacenie potaci dachowych fatami i kontrtatami m2 712,000
92 |KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych - nadbitka dachowa z desek o gr. 24 mm m2 136,00
93 |KNR 15/519/1  |Pokrycie dachéw blachodachéwkag powlekang
(1) m2 712,000
94 |KNNR 2/604/2 |Izolacja z folii polietylenowej paroizolacyjnej - pod wetng minerlang m2 170,000
95 |KNR 202/2007/2 |Konstrukcje rusztéw pod ocieplenie m2 170,00
96 |KNNR2/602/5  |Izolacje poziome przeciwdzwigkowe, z ptyt z wetny mineralnejgr.20em
yliCzenie oS TOD Ot e
........................................................................................ a0 170,000000
RAZEM:: 170,000000{m2 170,00
97 |KNR 202/2006/4 |Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, ptyty grubosci 12,5'mm
(2) m2 45,00
98 |KNNR 2/1402/3 |Malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjna, dwukrotne m2 45,00
99 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm
202/541/2 m2 39,600
100 |KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci - deska podrynnowa
Wyiczenielogcirobot
:88"0,30 26,400000
101 |KNR 202/1110/2 |Podtoga z desek - pomost techniczny
analogia m2 35,00
102 |KNR 15/528/4 |Rynny dachowe z PCV, Fi'15,0'cm m 88,00
103 |KNR 15/529/3  |Rury spustowe z PCV, Fi"10,0 m m 96,00
104 |KNR 401/1210/4 |Malowanie widocznych elementéw konstrukcji dachu
(1) m2 154,00
105 |KNP 7/272/1 analogia - stopnie kominiarskie szt 16,000
106 |[KNR 401/416/1 |Uzupetienie taw kominiarskich m 22,000
107 |[KNR 401/310/2 |Przemurowanie kominéw z cegiet - przyjeto cze$ciowe przemurowanie kominéw do uzgodnienia z
(1) inspektorem nadzoru m3 2,65
1.6 |Element OCIEPLENIE STROPU CZESCI ZABYTKOWEJ
108 |KNR 401/352/1 |Rozebranie sklepien odcinkowych o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyiczenieiogcirobet.
:17,0712,80 : 217,600000
109 |KNR 401/429/1 |Rozbidrki elementéw stropdw drewnianych, polepy m2 217,600
110 |KNR 401/106/4 |Usuniecie gruzu z poddasza budynku m3 44,20
111 |KNR 401/108/13 |Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1°km, gruz ceglany wraz z optatg za utylizacje m3 44,20
112 |KNR 401/108/16 |Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1'km, gruz (kol.13-15) m3 44,20
113 |[KNNR 2/604/2 |lzolacja z folii polietylenowej paroizolacyjnej - pod wetng mineraing m2 217,60
114 |KNNR 2/602/5 _ |Izolacje poziome przeciwdzwigkowe, z plytz weiny mineralnej gr. 20em
....................................................................................................................................................... . 217,600000
RAZEM:: 217,600000|m2 217,60
115 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej gr. 20 cm - przyklejenie ptyt do $cian zewnetrznych
od wewnetrza poddasza
Wyliczenie flosci robSt:
i1,38%17*2+12,84*3,46*2 135,772800
e RAZEME 136,772800]m2 135,77
116 |KNR 23/2613/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej przymocowanie ptyt tgcznikami metalowymi,
............................. SOy Z O gy e
yliCzenie oS TOD Ot e
......................................................................................... 1866 . 816,000000]
RAZEM:: 816,000000|szt 816,00
117 |KNR 23/2613/6 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, $ciany m2 135,77
118 |KNR 202/1110/2 |Podtoga z desek - pomost techniczny
analogia m2 65,00
1.7 |Element SCHODY ZEWNETRZNE
119 |[KNR 401/212/2 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15'cm m3 7,98
120 |[KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km wraz z optatg za utylizacje m3 7,98
121 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km m3 7,98
122 |KNR 201/239/2 |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi, tyzka 1,25'm3, grunt kategorii lll, transport urobku do
(2) 1'km samochodami samowytadowczymi 5-10°t (WYWOZ ZIEMI) m3 26,65
123 |[KNR 401/619/3 |Analogia - Oczyszczenie powierzchni z cegty przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany tatwo dostepne,
ponad 5'm2 m2 18,00
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124 |KNP 2/103/1 Rapowanie Scian, reczne rapowanie scian powierzchni muréw przygotowanie pod uzupetnienie tynkow
przyjeto 30% powierzchni ocieplanych $cian fundamentowych m2 18,00
125 |KNR 401/728/3 |Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych cementowych kategorii lll (§ciany fundamenetowe) - przyjeto 30%
powierzchni $cian fundamentowych m2 18,00
126 |KNR 202/603/9 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy,
1"'warstwa m2 18,00
127 |KNR 202/603/10 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy,
dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 18,00
128 |[KNNRW 3/207/3|1zolacje pionowe $cian fundamentowych, z ptyt pianki polistyrenowej ekstrudowanej XPS o grubosci 10 cm
na kleju m2 18,00
129 |[KNNRW 3/207/1|1zolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowe;j m2 18,00
130 |KNKRB 1/312/2 |Zasypywanie wykopow szer. 0.8-1.5 m o scianach pionowych; gteb. wykopu do 1.5 m; kat. gruntu lll-V.
Wyliczenie ilosci robot:
2 11,120000
RAZEM:: 11,120000|m3 11,12
131 |[KNR 202/218/1 |Schody zelbetowe, zewnetrzne na gotowym podtozu, beton podawany pompa
(2) m3 7,15
132 |[KNR 202/207/1 |Sciany Zelbetowe, grubos$é 8 cm proste o wysokosci do 3'm, beton podawany pompg - $ciany zelbetowe
(2) podjazdu dla niepetnosprawnych oraz schodéw m2 32,00
133 |KNR 202/207/7 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci, beton podawany pompg -krotnos¢ 7
(2) m2 32,00
134 |KNR 202/216/2 |Ptyty zelbetowe - pochylni
e 8,400000
: 8,400000/m2 8,40
135
. 0.850000
: 3,399000 |t 3,40
136 |KNR 202/1209/1 |Balustrady zewnetrzne ze stali nierdzewnej m 39,00
137 |[KNR 401/108/2 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii Il
Wyiczenieioscirobet. T
288502 15,530000
RAZEM 15,530000/m3 15,53
138 |Kalkulacja Remont schoddw zewnetrznych poprzez uuzpetnienie ubytkéw z lastriko
wilasna kpl 1,00
1.8 |Element INSTALACJA ODGROMOWA
139 |[KNR 508/611/8 |Montaz uziomu powierzchniowego, gteboko$¢ wykopu do 1,0'm, grunt kategorii lll m 118,00
140 |KNR 403/1140/6 |Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych na dachu stromym, ptaskownik lub pret m 215,000
141 |KNR 403/1138/4 |Demontaz wspornikow odstepowych instalacji odgromowej na dachu, ptaskim, podtoze: blacha szt 132,000
142 |KNR 403/1139/3 |Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych mocowanych na wspornikach na $cianie, cigg
poziomy, pret o przekroju do 120'mm2 m 185,000
143 |[KNR 508/601/1 |Montaz wspornikéw dla instalacji naprezanej na $cianach i dachach, wsporniki naciggowe z 1 ztgczkg
przelotowg naprezajgcg, na Scianie z cegty szt 89,00
144 |KNR 508/604/1 |Montaz zwodoéw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy do 10'mm, dach ptaski, pokrycie dachu
blachg m 245,00
145 |KNR 508/606/3 |Montaz zwodéw poziomych i pionowych naprezanych z preta o srednicy do 10'mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach, zwody pionowe, $ciana m 145,00
146 |KNR 508/619/1 |Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ztgcze do rynny okapowej, na dachu szt 46,00
147 |KNR 508/619/6 |Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ztgcze kontrolne, potgczenie drut-ptaskownik szt 12,00
148 |[KNR 508/110/1 |Rury winidurowe uktadane pod styropianem m 124,00
149 |KNR 508/303/1 |Montaz skrzynek probierczych szt 12,00
150 |[KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne
lub robocze, pomiar pierwszy szt 1,00
151 |[KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne
lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 12,00
2 Grupa ROBOTY BUDOWLANE WEWNETRZNE
2.1 |Element ROBOTY MUROWE
152 |KNR 401/349/2 |Rozebranie $cian, filaréw na zaprawie cementowo-wapienne;j m3 6,65
153 |[KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km wraz z optatg za utylizacje m3 6,65
154 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km m3 6,65
155 |KNR 401/304/1 |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
(1) m3 4,15
156 |KNR 27/162/4 |Scianki dziatowe z pustakéw ceramicznych grubo$é 11,5'cm m2 45,60
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157 |KNR 202/126/5 |utozenie nadprozy prefabrykowanych m 4,00
158 |Kalkulacja Drzwi WC z piyt HPL
indywidualna
Wyliczenie fogcirobt,
11,4"32,2+3,0°2,2 ' 15,840000
e RAZEME. 15,840000]m2 15,84
2.2 |Element KONSTRUKCJA
159 |KNR 401/313/3 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem gniazd dla belek m3 0,45
160 |[KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ,
zabezpieczonych antykorozyjnie m 26,00
161 |KNR 14/2011/12 |Obudowa belek stalowych ptytami GKF 2 x 20 mm
(2) m2 12,12
2.3 |Element POSADKI
162 |[KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe;j m2 78,60
163 |[KNR 401/818/5 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 93,00
164 |KNR 401/816/6 |Rozebranie posadzek z deszczutek m2 36,00
165 |[KNR 401/106/5 |Usuniecie gruzu z budynku wraz z taczkowaniem i wyniesienim do konteneréw
: 1,440000
5,802000|m3 5,80
166 |[KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi wraz z optatg za utylizacje
KNR 401/108/10 m3 5,80
167 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro m2 45,00
168 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmianeg grubosci o 10'mm m2 45,00
169 |KNR 23/2611/2 |Gruntowanie emulsjg gruntujgca m2 166,00
170 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne - ptyty EPS wsp 031 gr. 10 cm - strop piwnicy m2 166,00
171 |KNR 23/2612/5 |Przymocowanie ptyt styropianowych dyblami do stropu szt 166,00
172 |KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki do styropianu na stropie m2 166,00
173 |ORGB Gruntowanie podtozy
202/1134/1(2) |
""""" 196,700000
RAZEM:: 196,700000m2 196,70
174 |KNR 12/1118/1 |Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek GRES m2 74,00
175 |KNR 202/1104/4 |Posadzki z ptytek ceramicznych podtogowych GRESOWYCH m2 74,00
176 |KNR 202/1115/2 |Warstwy wygtadzajgce z masy samopoziomujgcej m2 122,70
177 |[KNR 202/1112/5|POSADZKA - WYKLADZINA dywanowa wraz z wywinieciem na $ciany i montazem listwy wykonczniowe;j
(1) m2 56,00
178 |KNNR 2/1206/7 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 56,00
179 |KNNR 2/1205/9 |Posadzka z paneli podtogowych wraz z podktadem i listwami przy$ciennymi m2 29,00
180 |Kalkulacja Listwy progowe aluminiowe
indywidualna szt 16,00
2.4 |Element STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA ,ROBOTY SLUSARSKIE
181 |[KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, ocieznic stalowych drzwiowych wraz z demontazem skrzydet
Wyiczenieioscirobet.
11270,9°2,1 ' 22,680000
182 |KNNR 2/1103/1 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne - drzwi peine z oScieznicami i okuciami systemowymi
1,890000
RAZEM:: 11,340000|m2 11,34
183 |[KNNR 2/1103/1 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne - drzwi petne + kratka nawiewna z oscieznicami i okuciami systemowymi
1,470000
RAZEM:: 12,270000|m2 12,27
184 |[KNNR 2/1103/1 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne aluminiowe - drzwi petne ewakuacyjne p.poz. El 30 z o$cieznicami i
okuciami systemowymi
Wyliczenie flosci robSt:
D1 11,02,0 : 2,000000
e RAZEME. . 2,000000]m2 2,00
185 |KNNR7/503/6 [Drzwialuminiowewewnetrzne
""""""" 2,669100
© 2,669100/m2 2,67
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186 |[KNR 401/321/2 |Obsadzenie w $cianach podokiennikow PCV
Wyiczenieloscirobot
s < 32,000000
RAZEM:: 32,000000|szt 32,00
187 |Kalkulacja Wywoz i utylizacja drzwi
indywidualna kpl 1,00
188 |[KNR 401/708/3 |Wykonanie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach
() m 66,82
2.5 |Element TYNKI WEWNETRZNE , LICOWANIE SCIAN , ROBOTY MALARSKIE, SUFIT PODWIESZANY
189 |KNR 401/819/15 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2 145,00
190 |KNR Demontaz boazerii drewnianej
1901/1020/1 m2 26,00
191 |KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 16,00
192 |[KNNR 3/601/2 |Odbicie tynkow, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilo$¢, na stropach
ptaskich, belkach i schodach m2 168,00
193 |[KNNR 3/601/1 |Odbicie tynkow, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilo$¢, na $cianach,
filarach, pilastrach m2 215,00
194 |KNR 401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skizyniowymi do 1'km wraz z oplatg za utylizacie
4,350000
RAZEM:: 19,670000|m3 19,67
195 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km - kronto$¢ 9 m3 22,51
196 |[KNNR 2/801/4 |Tynki zwykte wewnetrzne, kategoria lll, stropéw i podciggéow m2 168,00
197 |[KNNR 2/801/3 | Tynki zwykte wewnetrzne, kategoria lll, cian i stupow
1215,00+45,6*2+16,6 . 322,800000
RAZEM:: 322,800000|m2 322,80
198 |KNR 14/2011/9 |Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi
: 15,900000
15,900000|m2 15,90
199 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, drzwiczek rewizyjnych szt 4,00
200 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 12,00
201 |ORGB Gruntowanie podtozy
202/1134/1(2) |
3332041784168 E679,200000
679,200000|m2 679,20
202 |[KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na scianach 2-warstwowa
204178 333,200000
333,200000|m2 333,20
203 |KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach 2-warstwowa
. 168,000000
: 168,000000{m2 168,00
204 |[KNR 12/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
g 178,000000
178,000000{m2 178,00
205 |KNR 12/829/8 |Licowanie scian ptytkami
g 178,000000
178,000000{m2 178,00
206 |KNNR 2/1402/3 |Malowanie podiozy gipsowych farbg emulsyjng, dwukrotne
""""" 501,200000
: 501,200000|m2 501,20
207 |KNR 401/1208/1 |Lakierowanie $cian - lamperia do wysokosci 1,60
(1) m2 245,60
208 |KNNR 5/410/2 |Wentylator $cienny z wytgcznikiem czasowym szt 5,00
2.6 |Element WYPOSAZENIE POMIESZCZEN
209 |Kalkulacja Dozownik na mydto
indywidualna SZT 12,00
210 |Kalkulacja Kosz na $mieci
indywidualna SZT 12,00
211 |Kalkulacja Podajnik na reczniki papierowe
indywidualna SZT 5,00
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212 |Kalkulacja Podajnik na papier toaletowy
indywidualna SZT 5,00
213 |Kalkulacja Suszarka do rak elektryczna
indywidualna SZT 2,00
214 |Kalkulacja Lustro
indywidualna SZT 6,00
3 Grupa INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1 |Element Oswietlenie podstawowe i awaryjne
215 |KNNR 5/501/2 |Oprawa o$wietleniowa RZB 221172.002.1 Flat Polymero IP44 LED (3000 Im; 33.0 W)
(1) kpl 1,00
216 |KNNR 5/501/2 |Oprawa o$wietleniowa RZB 312164.002 sidelite ECO 35 (3500 Im; 35.0 W)
(1) kpl 2,00
217 |KNNR 5/501/2 |Oprawa o$wietleniowa RZB 901574.002.1 Toledo (1900 Im; 17.0 W)
(1) kpl 2,00
218 |KNNR 5/501/2 |Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego z modutem 1h +piktogram, jednostronna ONTEC G E1B 301 M
(1) kpl 8,00
219 |KNNR 5/501/2 |Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego z modutem 1h +piktogram, dwustronna ONTEC S M1 301 M
(1) kpl 2,00
220 |KNNR 5/501/2 |Oprawa o$wietlenia awaryjnego z modutem 1h + zrédto Swiatta ONTEC R M2 302 NM
(1) kpl 5,00
221 |KNNR 5/501/2 |Oprawa o$wietlenia awaryjnego z modutem 1h + zrédio $wiatta ONTEC R C1 302 NM
(1) kpl 2,00
222 |KNNR 5/501/2 |Oprawa o$wietlenia awaryjnego z modutem 1h ONTEC S M1 301 NM
(1) kpl 7,00
223 |KNNR 5/501/2 |Oprawa os$wietlenia awaryjnego z modutem 1h ONTEC S W1 302 NM COLD
(1) kpl 2,00
224 |KNNR 5/301/12 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowe;j
lub gipsowe;, W betonie e
................................................................................................................................................. L 22,000000]
RAZEM:: 22,000000|szt 22,00
225 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe szt 22,00
226 |KNNR 5/308/1 |Gniazdo wtyczkowe podwojne podtynkowe 2-bieg. z uziemieniem (2P+Z) 16A; 250V; IP20 GWP230-PF  |szt 6,00
227 |KNNR 5/308/1 |Gniazdo wtyczkowe podtynkowe 1-bieg. z uziemieniem (2P+Z) 16A; 250V; IP44 GWP 132PF szt 12,00
228 |KNNR 5/307/1 |tgcznik oswietleniowy 1-bieg, 16A; 250V; p.t. WPt-1F
(1) szt 1,00
229 |KNNR 5/307/1 |tgcznik oswietleniowy 1-bieg, 16A; 250V; p.t., IP44 LIP-1000F
(1) szt 3,00
230 |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 'mm, bruzdy dla przewodéw wtynkowych,
w cegle m 900,00
231 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, przekréj do 7,5
mm2 - YDY-zo 3x1,5 m 500,00
232 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, przekréj do 7,5
mm2 - YDYZo 4x1,5 m 50,00
233 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, przekréj do 7,5
mm2 - YDYZo 2x1,5 m 50,00
234 |KNNR 5/205/1 |Bezhalogenowy kabel do systeméw bezpieczenstwa, odpornos¢ izolacji 180min. podtrzymanie funkc;ji
90min., napigcie znam. 0,6/1kV NHXHXFE180PH90/ EQ0 2x1,5 m 15,00
235 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, przekréj do 7,5
mm2 - YDY-zo 3x2,5 m 300,00
236 |KNNR 5/102/3 |Rurka karbowana gietka RKGL25 m 150,00
237 |KNNR 5/406/1 |Wytgcznik p.poz. podtynkowy OP1-W02-A-30- 230V AC-M szt 1,00
238 |KNNR 5/1204/2 |Drobny sprzet montazowy kpl 1,00
239 |KNNR 5/1209/3 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w gazobetonie, dlugos¢ przebicia do 50°cm, Fi'25'mm
(1) otwér 28,00
240 |KNNR 5/1209/5 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dtugos¢ przebicia do 1 cegty, Fi'25'mm
(1) otwér 16,00
241 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25'mm m 900,00
3.2 |Element Rozdzielnica T1 230/400V (uzupetnienie)
242 |KNNR 5/406/2 |Wytgcznik réznicowo-nadpradowy PKNM-6/1N/B/003 szt 2,00
243 |KNNR 5/406/2 |Wytgcznik réznicowo-nadpradowy PKNM- 10/1N/B/003 szt 3,00
244 |KNNR 5/406/2 |Wytgcznik réznicowo-nadpradowy PKNM-16/1N/B/003 szt 3,00
245 |KNNR 5/1204/2 |Drobny sprzet montazowy kpl 1,00
246 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy pomiar 16,00
247 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 16,00
248 |KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 3-fazowy pomiar 8,00
249 |KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 8,00
3.3 |Element Dodatkowe elementy zwigzane z montazem urzgdzen w istniejacych pomieszczeniach
kuchni
250 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt 12,00
251 |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych i rur o srednicy do 47 'mm, bruzdy dla przewodéw wtynkowych,
w cegle m 185,00
252 |KNNR 5/308/1 |Gniazdo wtyczkowe podwaojne podtynkowe 2-bieg. z uziemieniem (2P+Z) 16A; 250V; IP20 GWP230-PF  |szt 8,00
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253 |KNNR 5/308/1 |Gniazdo wtyczkowe podtynkowe 1-bieg. z uziemieniem (2P+Z) 16A; 250V; IP44 GWP 132PF szt 4,00
254 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podfozu innym niz betonowe, przekréj do 7,5
mm2 - YDY-Zo 3x2,5 m 185,00
255 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podfozu innym niz betonowe, przekréj do 7,5
mm2 - YDY-Zo 3x1,5 m 48,00
256 |KNNR 5/205/2 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, przekréj do
12,5 mm2 - YDYZo 5x2,5 m 15,00
257 |KNNR 5/406/2 |Wytgcznik réznicowo-nadpradowy PKNM-6/1N/B/003 szt 1,00
258 |KNNR 5/406/2 |Wytgcznik réznicowo-nadpradowy PKNM- 10/1N/B/003 szt 1,00
259 |KNNR 5/406/2 |Wytgcznik réznicowo-nadpradowy PKNM-16/1N/B/003 szt 2,00
260 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy pomiar 1,00
261 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 2,00
262 |KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 3-fazowy pomiar 1,00
263 |KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 2,00
264 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokos$ci do 25'mm m 185,00
4 Grupa INSTALACJE SANITARNE
4.1 |Element INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
265 |Kalkulacja Demontaz istniejgcej instalacji kanalizacyjnej
indywidualna kpL 1,00
266 |KNR 402/211/3 |Wymiana tréjnika z PCW z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi, Fi*110'mm - wigczenie do istniejgcej
kanalizacji szt 6,00
267 |[KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi*110"'mm
215/208/3 m 65,00
268 |[KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'75'mm
215/208/2 m 39,00
269 |[KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'50°'mm
215/208/1 m 47,00
270 |[KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'50°'mm
2182111 |
"""""" 17,000000
: 17,000000 szt 17,00
271
L 5,000000
5,000000 szt 5,00
272 |[KNRW Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi"110"'mm
215/213/5 szt 4,00
273 |[KNRW Wopust Sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi"110°'mm
215/218/1 szt 4,00
274 |KNRW Umywalka pojedyncza porcelanowa
215/230/2 (2) kpl 9,00
275 |KNRW Zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem
215/229/5 (1) szt 2,00
276 |KNRW Zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy bez ociekacza
215/229/5 (1) szt 2,00
277 |KNRW Zlewozmywak jednokomorowy
215/229/5 (1) szt 3,00
278 |[KNRW Syfon do zmywarki
215/218/2 (1) szt 1,00
279 |KNR 35/125/2  |Kabiny natryskowe wraz z brodzikiem
(2) kpl 1,00
280 |KNR GEBERIT |Elementy montazowe stelaz WC do miski ustepowej
215/101/1 kpl 5,00
281 |KNR GEBERIT |Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep wraz deskg
215/104/1 kpl 5,00
282 |KNR GEBERIT |Przyciski do sptuczek, podtynkowych
215/105/1 szt 5,00
283 |[KNRW Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi*110°'mm
215/222/2 szt 3,00
284 |KNR 728/203/4 |Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych w $cianach murowanych -wraz z zatozeniem tulei
ochronnych oraz zamurowaniem i otynkowaniem przebi¢ otwor 8,00
285 |KNR 728/207/13 |Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych w stropach, strop zelbetowy grubosci do 20 cm, przewdéd
Fi do 50 mm - wraz z zatozeniem tulei ochronnych oraz zamurowaniem i otynkowaniem przebic otwor 3,00
286 |KNR 728/209/1 |Wykucie bruzd, bruzdy poziome, $ciany murowane, przekroj do 100 cm2 - wraz z zamurowaniem i
otynkowaniem bruzd m 42,00
287 |KNR 728/209/4 |Wykucie bruzd, bruzdy pionowe lub sko$ne, sciany murowane, przekrdj do 100 cm2 - wraz z
zamurowaniem i otynkowaniem bruzd m 27,00
288 |KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km wraz z utylizacjg m3 5,50
289 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km - krotno$¢ 9 km m3 5,50




strona nr: 12
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
4.2 |Element INSTALACJA WODOCIAGOWA
290 |Kalkulacja Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowe;j
indywidualna kpL 1,00
291 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zawordéw czerpalnych, baterii,
215/116/1 (1) mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym, Fi_zew. 20'mm szt 16,00
292 |KNRW Bateria umywalkowa stojgca, Dn"15'mm
215/137/2 szt 9,00
293 |KNRW Bateria zlewmozmywakowa stojgca, Dn*15'mm
2 Tl e
yliCzenie oS TOD Ot e
........................................................................................ Bt e i 1,000000]
RAZEM:: 7,000000 szt 7,00
294 |[KNRW Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn"15'mm
215/137/9 szt 2,00
295 |[KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn"15"'mm - zawér pod baterie
215/130/1 (1) stojaca szt 32,00
296 |[KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn"15'mm - zawér wc
215/130/1 (1) szt 5,00
297 |[KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn"15"'mm - zawér do zmywarki
215/130/1 (1) szt 1,00
298 |[KNRW Zawor czerpalny Dn*15'mm
215/135/1 szt 3,00
299 |[KNRW Urzgdzenie do podgrzewania c.w.u. 200 litrow ATLANTIC - VSRS 200
215/143/2 kpl 1,00
300 |[KNRW Urzgdzenie do podgrzewania c.w.u. 30 litrow ATLANTIC
215/143/1 kpl 1,00
301 |KNRW Urzgdzenie do podgrzewania c.w.u. 5 litrdw ATLANTIC
215/143/1 kpl 1,00
302 |KNRW Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn"25'mm
215/132/3 (1) szt 6,00
303 |KNRW Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn"20'mm
215/132/2 (1) szt 6,00
304 |KNRW Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn"15'mm
215/132/1 (1) szt 4,00
305 |KNR 35/133/6 |Zawor pierwszenstwa VV100 dn 32 mm szt 1,00
306 |KNR 35/113/6 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i cieptej, montaz zaworéw Dn’40°mm,
(1) zawor kulowy szt 2,00
307 |KNR 35/115/5 |Wodomierze skrzydetkowe
(1) szt 1,00
308 |[KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
215/112/1 (1) niemieszkalnych, Fi_zew. 16'mm m 89,00
309 [KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o pofaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
215/112/1 (1) niemieszkalnych, Fi_zew. 20'mm m 55,00
310 |[KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
215/112/2 (1) niemieszkalnych, Fi_zew. 25'mm m 38,00
311 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potagczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
215/112/3 (1) niemieszkalnych, Fi_zew. 32"'mm m 77,00
312 |KNR 34/101/4  |lzolacja rurociggdw otulinami PE
Wyliczenie flosci robSt:
e BB . 259,000000
RAZEM:: 259,000000/m 259,00
313 |KNRW Zawory hydrantowe, montowane na scianie, Dn'25'mm
215/138/1 szt 1,00
314 |KNRW Szafka hydrantowa nascienna z wezem pdtsztywnym i miejscem na gasnice
215/142/1 szt 1,00
315 |KNRW 215/107/ |Rurociagi stalowe ocynkowane dwustronnie do instalacji hydrantowej Dn’32'mm PRESS STEEL
3 analogia m 38,00
316 |KNR 34/101/4  |lzolacja rurociggéw otulinami PE m 38,00
317 |KNR 728/203/4 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w $cianach murowanych -wraz z zatozeniem tulei
ochronnych oraz zamurowaniem i otynkowaniem przebi¢ otwor 8,00
318 |KNR 728/207/13 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w stropach, strop zelbetowy grubosci do 20 cm, przewod
Fi do 50 mm - wraz z zatozeniem tulei ochronnych oraz zamurowaniem i otynkowaniem przebic otwor 2,00
319 |KNR 728/209/10 |Wykucie bruzd, bruzdy w podtozu betonowym, przekroj do 100 cm2 m 35,00
320 |KNR 728/209/1 |Wykucie bruzd, bruzdy poziome, $ciany murowane, przekréj do 100 cm2 - wraz z zamurowaniem i
otynkowaniem bruzd m 52,00
321 |KNR 728/209/4 |Wykucie bruzd, bruzdy pionowe lub sko$ne, sciany murowane, przekrdj do 100 cm2 - wraz z
zamurowaniem i otynkowaniem bruzd m 61,00
322 |KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km wraz z utylizacja m3 4,80
323 |KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km - krotno$¢ 9 km m3 4,80
324 \KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 m 259,00
325 |[KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych
215/127/3 m 259,00




strona nr: 13
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
4.3 |Element INSTALACJA C.O.
326 |Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz grzejnikdw po robotach budowlanych
indywidualna kpL 1,00
5 Grupa ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1 |Element OGRODZENIE
327 |Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz - przesunigcie we wskazane miejsce
wiasna m 18,00
328 |Kalkulacja Furka przejsciowa - demontaz i ponowny montaz
wiasna kpl 2,00
5.2 |Element KRAWEZNIKI DROGOWE | OBRZEZA - CHODNIKI
329 |KNR 231/401/8 |Rowki pod kraweznikii obrzeza grunt kategorii lll-1V m 56,00
330 |[KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta z betonu B15 m3 1,12
331 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 56,00
5.3 |Element TEREN UTWARDZONY - CHODNIKI
332 |KNNR 6/101/3 |Koryta wykonywane na catej szerokosci chodnikéw, mechanicznie, glebokos¢ 30 cm, kategoria gruntu
(1) [I-VI m2 85,00
333 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV m2 85,00
334 |KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm m2 85,00
335 |KNR 231/114/4 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci m2 85,00
336 |KNR 231/114/4 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci m2 85,00
337 |KNR 231/105/5 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 85,00
338 |KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5'cm m2 85,00
339 |KNNR 6/502/4 |Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-8'cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin
(1) piaskiem, kostka szara m2 85,00
340 |KNR 201/229/2 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegtos¢ do 10 m, grunt kategorii lll, spycharka 55 kW
(1) (75 KM) - ZIEMIA Z KORYTOWANIA PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKEADOWANIA
Wiczerieiosairobot:
988030 25,500000
RAZEM:: 25,500000{m3 25,50
341 |KNR 201/229/5 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10 m w
(1) przedziale 10-30 m, grunt kategorii lll, spycharka 55 kW (75 KM) ZIEMIA Z KORYTOWANIA
PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKELADOWANIA m3 25,50
342 |KNR 201/211/3 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1
(1) km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55
kW m3 25,50
54 |Element KRAWEZNIKI DROGOWE | OBRZEZA - PARKINGI
343 |Kalkulacja Demontaz istniejgcego ogrodzenia wraz z utylizajcg
wiasna kpL 1,00
344 |KNR 231/401/8 |Rowki pod kraweznikii obrzeza grunt kategorii lll-1V m 56,00
345 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta z betonu B15 m3 1,12
346 |Kalkulacja Palisada z elementéw prefabrykowanych na tawie betonowej (zejscie do garazu)
wiasna m 12,00
347 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m 86,00
5.5 |Element TEREN UTWARDZONY - PARKINGI
348 |KNNR 6/101/3 |Koryta wykonywane na catej szerokosci chodnikéw, mechanicznie, glebokos¢ 40 cm, kategoria gruntu
(1) [I-VI m2 600,00
349 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV m2 600,00
350 |KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm m2 600,00
351 |KNR 231/114/4 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci m2 600,00
352 |KNR 231/114/4 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci m2 600,00
353 |KNR 231/105/5 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 600,00
354 |KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5'cm m2 600,00
355 |KNNR 6/502/4 |Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-8'cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin
(1) piaskiem, kostka szara m2 600,00
356 |KNR 201/229/2 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegtos¢ do 10 m, grunt kategorii lll, spycharka 55 kW
(1) (75 KM) - ZIEMIA Z KORYTOWANIA PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKEADOWANIA
Wyliczenie flosci robSt:
e 8000 A0 . 240,000000,
RAZEM:: 240,000000/m3 240,00
357 |KNR 201/229/5 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10 m w
(1) przedziale 10-30 m, grunt kategorii lll, spycharka 55 kW (75 KM) ZIEMIA Z KORYTOWANIA
PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKEADOWANIA m3 240,00
358 |KNR 201/211/3 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1
(1) km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55
kW m3 240,00
5.6 |Element GEODEZJA POWYKONAWCZA
359 |Kalkulacja Wykonanie geodezji powykonawczej
wiasna kpl 1,00




