ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegblnienie Typ Producent |Jedn.| llosé
1 2 3 4 5 6
Instalacja o $wietlen ia, gniazd
wtyczkowych i wypustow
1 |Oprawa oswietleniowa RZB RZB szt 1
221172.002.1
Flat Polymero
IP44 LED (3000
Im; 33.0 W)
2 | Oprawa oswietleniowa RZB RZB szt 21
312164.002
Sidelite ECO 35
(3500 Im; 35.0
W)
3 | Oprawa oswietleniowa RZB RZB szt 10
451178.009
Planox Eco
(4898 Im; 41.0
W)
4 | Oprawa oswietleniowa RZB RZB szt 9
901574.002.1
Toledo (1900
Im; 17.0 W)
5 | Oprawa oswietlenia awaryjnego ONTECR M2 |TMTECH- |szt 9
z modutem 1h + Zrodio Swiatta 302 NM NOLOGIE
6 | Oprawa oswietlenia awaryjnego ONTECR C1 TM TECH- |szt 2
z modutem 1h + zrédio swiatta 302 NM NOLOGIE
7 | Oprawa oswietlenia awaryjnego ONTECSM1 |[TMTECH- |szt 10
z modutem 1h 301 NM NOLOGIE
8 |Oprawa oswietlenia awaryjnego ONTEC S C1 TM TECH- |szt 2
z modutem 1h 302 NM NOLOGIE
9 |[Oprawa oswietlenia awaryjnego ONTECSW1 |[TMTECH- |szt 3
z modutem 1h 302 NM COLD |NOLOGIE
10 | Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego ONTEC GE1B |[TM TECH- |szt 11
z modutem 1h +piktogram, jednostronna | 301 M NOLOGIE
11 | Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego ONTEC S M1 TM TECH- |szt 5
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Lp. Wyszczegblnienie Typ Producent |Jedn.| llos¢

1 2 3 4 5 6
z modutem 1h +piktogram, dwustronna |301 M NOLOGIE

12 |Lacznik oswietleniowy 1-bieg, 16A; WPt-1F SCHNEI- szt 4
250V; p.t. DER

13 | Lacznik oswietleniowy 1-bieg, 16A, LIP-1000F SCHNEI- szt 4
250V; p.t., IP44 DER

14 |tacznik oswietleniowy schodowy, 16A; | WPt-5F SCHNEI- szt 10
250V; p.t. DER

15 | Lacznik oswietleniowy krzyzowy, 16A, WPt-8F SCHNEI- szt 2
250V; p.t. DER

16 | Puszka instalacyjna koncowa PKP-60 SCHNEI- szt 45

DER
17 |Puszka instalacyjna odgatezna PO-70 SCHNEI- szt 15
DER

18 | Przewod z zytami miedzianymi jednodru- | YDY-zo TELE- mb  |500
towymi w izolacji i powtoce polwinitowej, |3x1,5 mm? FONIKA
750V, 3x1,5 mm?

19 | Przewaod z zytami miedzianymi jednodru- | YDY-zo TELE- mb |50
towymi w izolacji i powtoce polwinitowej, |4x1,5 mm? FONIKA
750V, 4x1,5 mm?

20 | Przewdd z zytami miedzianymi jednodru- | YDY TELE- mb |50
towymi w izolacji i powloce polwinitowej, |2x1,5 mm2 FONIKA
750V, 2x1,5 mm2

21 | Gniazdo wtyczkowe podwdjne podtyn- | GWP230-PF ELDA szt 20
kowe 2-bieg. z uziemieniem (2P+Z) 16A; Szczecinek
250V; 1P20

22 | Gniazdo wtyczkowe podtynkowe 1-bieg. | GWP 132PF ELDA szt 1
z uziemieniem (2P+Z) 16A; 250V; IP44 Szczecinek

23 | Przewdd z zytami miedzianymi jednodru- | YDY-zo TELE- mb (300
towymi w izolacji i powtoce polwinitowej, |3x2 5mm? FONIKA
750V, 3x2,5 mm?

24 | Rurka karbowana gietka RKGL25 MINBUD mb | 150

25 | Bezhalogenowy kabel do systemow NHXHX- TECHNO- |mb |15
bezpieczenstwa, odpornosé izolacji FE180PH90/ KABEL
180min. podtrzymanie funkcji 90min., E90 2x1,5
napiecie znam. 0,6/1kV

26 | Wylacznik p.poz. podtynkowy OP1-W02-A-30- | SPAMEL kpl. |1

230V AC-M
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Lp. Wyszczegblnienie Typ Producent |Jedn.| llos¢
1 2 3 4 5 6
27 | Drobny sprzet i materiat montazowy Wykonawca |kpl. |1

robot
Rozdzielnica T1 230/400V
(uzupetnienie)

1 |Wylacznik roznicowo-nadpradowy PKNM- EATON szt |2
6/1N/B/003

2 | Wylgcznik roznicowo-nadprgdowy PKNM- EATON szt |3
10/1N/B/003

3 | Wylacznik réznicowo-nadpragdowy PKNM- EATON szt |3
16/1N/B/003

4 | Drobny sprzet i materiat montazowy Wyk. rob6t | kpl. |1

Szafka SP
1 |Obudowa z wyposazeniem wg. rys. CS-44/200 EATON kpl 1
EL-1
2 | Drobny sprzet i material montazowy Wyk. rob6t | kpl. |1

Uwaga:

1. W przypadku stwierdzenia na etapie modernizacji, ze w istniejgcej rozdzielnicy T1

nie ma miejsca na projektowane obwody nalezy jg wymieni¢ na wiekszg lub
przewidzie¢ nowa dla tych projektowanych obwodow.




