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1.

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Rodzaj i miejsce projektowanej inwestycji
Celem przedsiewziecia inwestycyjnego jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
istniejgcych pomieszczeh na potrzeby przedszkola publicznego wraz z termomodernizacja
budynku.
Inwestycja zlokalizowana w Janowicach przy ul. Janowickiej, na dziatkach nr 46/4, 45/2, 1716,
jednostka ewidencyjna 240202_2 Bestwina, obreb 0004 Janowice.

1.2. Podstawa opracowania

* Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
inwentaryzacja budowlana

ekspertyza techniczna

ustalenia programowe;

mapa ewidencyjna w skali: 1:2000;

aktualizacja mapy zasadniczej 1:500;

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu oraz projekt
architektoniczno-budowlany.
Znajdujg sie tu przedstawione graficznie i opisowo rozwigzania architektoniczne dotyczgce
formy i funkcji projektowanego obiektu oraz proponowane rozwigzania materiatowe.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren inwestycji potozony jest w Janowicach, przy drodze publicznej — ulicy Janowickiej.
Przedmiotowe dziatki znajdujg sie obszarze, dla ktérego uchwalono miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Teren inwestycji zawarty jest w obszarze oznaczonym
symbolem 03 U2 — tereny zabudowy ustugowe;.

Teren opracowania w ksztatcie zwartym, zblizonym do prostokgta. Od strony pétnocnej
graniczy bezposrednio z drogg publiczng — ulicg Janowicka. Od strony zachodniej graniczy z
drogg publiczng — ulicg Jana Kubika.

Od strony potudniowej i wschodniej graniczy z dziatkami budowlanymi, zabudowanymi
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Teren inwestycji nieznacznie opada w kierunku zachodnim; najwyzsze rzedne terenu
wynoszg 320,2m n.p.m. Réznica wysokosci pomiedzy naroznikami dziatki wynosi okoto 1m.
Brak wyraznych elementéw rzezby terenu.

Od strony zachodniej istnieje urzgdzony wjazd na teren dziatki.

W czesci zachodniej znajduje sie wielostanowiskowy parking dla samochodéw osobowych wzdtz
ulicy Kubika.

W potudniowej i wschodniej czesci terenu inwestycji znajdujg sie urzgdzone, zielone tereny
rekreacyjne przedszkola.

Warunki wodne
Brak powierzchniowych ciekbw wodnych na terenie opracowania.
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Istniejgca zabudowa

W centralnej czesci znajduje sie budynek nr 100. Jest to zespot dwdch budynkow ustugowo-
mieszkalnych zawierajgcy pomieszczenia punktu przedszkolnego, zaktadu ustugowego oraz
mieszkalne. Od strony wschodniej znajduje sie budynek starszy, niepodpiwniczony,
dwukondygnacyjny zawierajgcy parter i poddasze nieuzytkowe. Od strony zachodniej znajduje
sie czes¢ nowsza. Jest to budynek podpiwniczony, trzykondygnacyjny (piwnica, parter,
poddasze uzytkowe).

Dostep do budynku zapewniony jest od strony chodnika przy ulicy Janowickiej oraz od strony
parkingu przy ulicy Kubika.

Istniejgce uzbrojenie terenu

Przedmiotowe dziatki posiadajg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
- wodociggowa
- kanalizacji sanitarne;j
- kanalizacji deszczowej
- energetyczna
- gazowa
- teletechniczna

Szata roslinna

Na terenie opracowania wystepuje wartosciowa zielen wysoka w postaci drzew lisciastych
znajgcych sie w potudniowej czesci terenu oraz w postaci drzew iglastych przy granicy
pétnocnej wzdtuz ulicy Janowickiej.

Potudniowo-wschodnia czesc¢ to ogrodzona, urzgdzona zielen niska na potrzeby placu
zabaw przedszkola.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

stan istniej. _ stan proj. réznica .
Powierzchnia zabudowy 525,00 m* 532,38 m® (24,19%) +7,38 m*
Powierzchnie utwardzone 208,36 m> 258,03 m° (11,73%)  +49,67 m*
Tereny biologicznie czynne 1467,64m*> _ 1410,59 m® (64,08%) -57,05 m®

RAZEM POWIERZCHNIA DZIALEK 846/4, 845/2,1716: 1640 + 339 + 222 = 2201,0m?

2.1. Zalozenia projektowe.

Zamierzenie inwestycyjne przewiduje termomodernizacje catego budynku oraz
przebudowe czesci pomieszczen na potrzeby przedszkola publicznego.

Przewiduje sie utworzenie niezaleznego lokalu (oddziatu przedszkolnego) zajmujgcego
parter. Piwnice pozostang bez zmian jako pomieszcznia gospodarcze. Poddasze rowniez
pozostanie bez zmian: w czesci starszej strych nieuzytkowy, w czesci nowszej trz lokale
mieszkalne.

Dla zapewnienia prawidtowego uktadu funkcjonalnego projektowanego przedszkola
zatozono dostosowanie istniejgcych pomieszczen do obowigzujgcych przepisow, a takze
czesciowg przebudowe. Ponadto przewidziano wykonanie przebudowe dachu.
Termomodernizacja w zakresie docieplenia $cian, stropow i podtdg, wymiany stolarki,
przebudowy i remontu instalacji centralnego ogrzewania. Zaprojektowano pochylnie dla
0s06b niepetnosprawnych o komstrukcji zelbetowe;j.

Dostep do projektowanego przedszkola zapewniony bedzie jak dotychczas od
zachodu, od strony istniejgcego parkingu i od pétnocy od chodnika przy ul. Janowickiej,
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poprzez istniejgce i projetowane, utwardzone dojscie i projektowang pochylnie dla 0sob
niepetnosprawnych oraz schody.
Projektowane zagospodarowanie terenu nie koliduje z istniejgca zielenig wysoka.

2.2. Obstuga komunikacyjna.
W bezposrednim sgsiedztwie budynku znajduje sie parking dla samochodow
osobowych o tgcznej liczbie okoto 10 miejsc postojowych.
Obstuga komunikacyjna obiektu jak dotychczas. Wjazd na teren z drogi publicznej —
ulicy Kubika. Dostep pojazdow stuzb bezposrednio z ulicy Janowickiej oraz od ulicy Kubika.
Dojscie i dojazd do budynku j/w.

2.3. Gospodarka odpadami.
Gospodarka odpadami jak dotychczas. Przewidziano oddzielne pojemniki na odpady
dla obu lokali ustawione w istniejgcej ostonie Smietnika na terenie posesiji.

2.4. Uzbrojenie terenu.

Nie przewiduje sie wykonania nowych przytgczy. Projektuje sie wewnetrzne instalacje
dla projektowanego przedszkola publicznego jako rozbudowe istniejgcych instalacji
wewnetrznych.

Przewidywane zapotrzebowanie na energie elektryczng, wode i gaz po przebudowie i
zmianie sposobu uzytkowania nie przekroczy ilosci zapewnionych umowami dostarczania
poszczegoblnych mediow. llo$¢ Sciekow socjalno-bytowych po przebudowie i zmianie
sposobu uzytkowania nie przekroczy ilosci objetej umowg na odprowadzenia nieczystosci.

3.  WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ]

Brak niekorzystnych oddziatywan eksploatacji gérniczej w rozpatrywanym terenie.

4. OCHRONA KONSERWATORSKA

Przedmiotowa dziatka objeta jest ochrong zabytkéw — starsza czes$¢ budynku.

5. WARUNKI GRUNTOWE
W miejscu projektowanej inwestycji wystepujg PROSTE WARUNKI
GRUNTOWE - warstwy gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie,
réwnolegte do powierzchni terenu, nie obejmujg gruntéw stabonosnych,
zwierciadto wod gruntowych znajduje sie ponizej projektowanego poziomu
posadowienia, brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Projektowany budynek mieszkalny zaliczono do PIERWSZEJ
KATEGORII GEOTECHNICZNEJ — obiekty budowlane o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych,
dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wkasciwosci gruntow.



7. ZAGROZENIA | ODDZIALYWANIE OBIEKTU NA SRODOWISKO | UZASADNIONY
INTERES OSOB TRZECICH

7.1. Realizacja planowanej inwestycji nie pozbawia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji i energii elektrycznej i cieplnej, Srodkéw tacznosci, a takze
dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

7.2.  Przedmiotowe zamierzenie nie powoduje ucigzliwosci wywotanych przez hatas o poziomie
wiekszym niz dla terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg, zaktocenia
elektryczne, a takze nie zanieczyszcza powietrza, wody i gleby.

7.3. Wody deszczowe nie zaktdcajg stosunkéw gruntowo-wodnych na dziatkach sgsiednich

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW

8.1. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.
(Dz.U. z 2012r. poz. 462, zmiany: Dz.U. z 2013r. poz. 762, Dz.U. z 2015r. poz. 1554)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

(Dz.U. Nr 75, poz. 690, zmiany: Dz.U. z 2003r. poz. 270, Dz.U. z 2004r. poz. 1156, Dz.U. z 2008r.
poz. 1238, Dz.U. z 2008r. poz. 1514, Dz.U. z 2009r. poz. 461, Dz.U. z 2010r. poz. 1597, Dz.U. z
2012r. poz. 1289, Dz.U. z 2013r. poz. 926)

Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko z dnia 9 listopada 2010 r.
(Dz.U. Nr 213, poz. 1397, zm. Dz.U. z 2013r. poz. 817)

8.2. Zasieg obszaru oddziatywania

Przeprowadzono analize projektowanej inwestycji uwzgledniajgc wyzej wymienione przepisy prawa.
Informuje sie, ze obszar oddziatywania obiektu objetego niniejszym opracowaniem miesci sie w
cato$ci na dziatkach nr 42/7 i 46/11.

9. OBSZAR NATURA 2000

Dziatka zlokalizowana jest poza obszarem NATURA 2000. Projektowana inwestycja nie
bedzie powodowac ujemnego wptywu na srodowisko naturalne, zgodnie z istniejgcymi
przepisami.

KONIEC OPISU

kwiecien 2017
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SPORZADZIt:
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OPRACOWANIE ZAWIERA:

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wg wymogow

ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) - § 2.1.

§ 2.1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana dalej ,informacjg”
zawiera strone tytutowg i cze$¢ opisowa.

2. Strona tytutowa zawiera:
1) nazwe i adres obiektu budowlanego;
2) imie i nazwisko inwestora oraz jego adres;
3) imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacje.

3. Cze$¢ opisowa zawiera:

1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow;

2) Wskazanie istniejgcych obiektéw budowlanych;

3) Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen i czas ich wystgpienia;

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych;

6) Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczefstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

cZESC OPISOWA

1) Zakres robo6t oraz kolejno$¢ realizacji
Celem przedsiewziecia inwestycyjnego jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
istniejgcych pomieszczen na potrzeby przedszkola publicznego wraz z termomodernizacijg
budynku.
Inwestycja zlokalizowana w Janowicach przy ul. Janowickiej, na dziatkach nr 46/4, 45/2, 1716,
jednostka ewidencyjna 240202_2 Bestwina, obreb 0004 Janowice.

2) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na przedmiotowym terenie znajduje sie budynek uzytecznoSci publicznej zawierajgcy:
przedszkole publiczne, lokal ustugowy i lokale mieszkalne. Na terenie dziatki wystepujg instalacje
podziemne uzbrojenia technicznego:

¢ wodocigg

gazocigg

kanalizacja sanitarna

kanalizacja deszczowa

sie€ energetyczna podziemna i napowietrzna

3) Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi.

Zagrozenie moze by¢ zwigzane z istniejgcymi na dziatce sieciami uzbrojenia technicznego:

- napowietrzng linig energetyczna.
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Ponad to opracowanie projektowe nie przewiduje lokalizacji obiektow stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych.
Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania okre$lonego typu robét budowlanych a w

szczegdblnosSci ewentualnego zagrozenia przysypania ziemia lub upadku z wysoko$ci:

a) roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m

b) oraz wykorzystania maszyn i urzadzen technologicznych mogacych w razie niewtasciwego
uzytkowania spowodowaé zagrozenie dla o0s6b wykonujacych prace budowlane, jak i
spowodowal niebezpieczenstwo os6b postronnych, nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na
zabezpieczenie miejsca realizacji prac budowlanych przed dostepem oséb trzecich oraz dokonac
niezbednych (przewidzianych m.in. przepisami BHP) czynno$ci w celu przeszkolenia technicznego
oraz wiasciwej organizacji placu budowy z wykorzystaniem wszystkich dostepnych $rodkdéw
ostrozno$ci majacych na celu eliminacje wszelkich mozliwych zagrozen.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegoélnie niebezpiecznych.

W kazdych z powyzszych okoliczno$ci nalezy przeprowadzi¢ wszelkie wymagane prawem
szkolenia pracownikow wykonujgcych roboty budowlane, ze szczeg6lnym uwzglednieniem
przepisbw BHP w porozumieniu z dostawcami (producentami) wykorzystywanych technologii
(materiatéw, urzadzen) budowlanych.

6) Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcych z wykonywania robot bud.

Organizacja miejsca budowy zapewni¢ musi dogodno$¢ komunikacyjng umozliwiajgca
sprawng ewakuacje ze stref potencjalnego zagrozenia zdrowia (oraz ich sgsiedztwa). Nalezy
zwrécic uwage na zastosowanie wszelkich wymaganych prawem urzadzen i zabezpieczen
gwarantujgcych bezpieczenstwo wykonywania oraz komunikacji ewakuacyjnej pracownikéw, w
tym urzgdzenia zabezpieczajgce (p. poz.), oznaczenia i szkolenie informacyjne.



CZESC RYSUNKOWA

1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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1.

1.1

1.2.

1.3.

OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE:

Rodzaj i miejsce projektowanej inwestyciji:

Celem przedsiewziecia inwestycyjnego jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
istniejgcych pomieszczeh na potrzeby przedszkola publicznego wraz z termomodernizacjg
budynku.

Inwestycja zlokalizowana w Janowicach przy ul. Janowickiej, na dziatkach nr 46/4, 45/2, 1716,
jednostka ewidencyjna 240202_2 Bestwina, obreb 0004 Janowice.

Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora,

Wyrys z mapy zasadniczej w skali 1:500, mapa ewidencyjna 1:2000,

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Inwentaryzacja budowlana,

Ekspertyza techniczna

Przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Zakres opracowania:
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt architektoniczno-budowlany — czesé¢
architektoniczna rozbudowy i przebudowy budynku.
Znajdujg sie tu przedstawione graficznie i opisowo rozwigzania architektoniczne dotyczgce
formy i funkcji projektowanego obiektu oraz proponowane rozwigzania materiatowe.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest 3-kondygnacyjny, wolnostojgcy budynek.
Jest to kompleks dwéch budynkdéw zawierajgych pomieszczenia punktu przedszkolnego, lokal
utugowy i lokale mieszkalne.
Od strony wschodniej znajduje sie budynek starszy, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny
zawierajacy parter i poddasze nieuzytkowe. Od strony zachodniej znajduje sie czes¢ nowsza.
Jest to budynek podpiwniczony, trzykondygnacyjny (piwnica, parter, poddasze uzytkowe).
Poszczegdlne lokale stanowig niezalezne czesci z odrebnymi wejsciami.
Wysokos¢ budynku przy najnizej potozonym wejsciu nie przekracza 12m (budynek niski).
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z elementéw drobnowymiarowych. Przekrycie w
postaci dachu wielopadowego z pokryciem z blachy stalowej trapezowe;.
Stan istniejgcy szerzej zostat przedstawiony w inwentaryzacji budowlanej i ekspertyzie
techniczne;j.
Ekspertyza techniczna wykazuje mozliwos¢ wykonania projektowanej przebudowy, zmiany
sposobu uzytkoania i termomodernizacji z zachowaniem zasad przedstawionych przez autora
ekspertyzy.

-13-



3. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI:

3.1. Opis obiektu:

Charakterystyka projektowanego budynku:

Przewiduje sie termomodernizacje catego budynku oraz przebudowe i zmiane sosobu
uzytkowania pomieszczen budynku w taki sposdb, aby powstaty w nim dwa niezalezne lokale —
przedszkole publiczne na parterze i poddasze mieszkalne zawierajgce trzy lokale mieszkalne.

Dla zapewnienia prawidtiowego uktadu funkcjonalnego projektowanego przedszkola
zatozono dostosowanie istniejgcych pomieszczen do obowigzujgcych przepisow, a takze
czesciowg przebudowe. Ponadto przewidziano wykonanie przebudowe dachu.

Termomodernizacja w zakresie docieplenia $cian, stropow i podtdg, wymiany stolarki,
przebudowy i remontu instalacji centralnego ogrzewania. Zaprojektowano pochylnie dla oséb
niepetnosprawnych o komstrukcji zelbetowej.

Dostep do projektowanego przedszkola zapewniony bedzie jak dotychczas od zachodu,
od strony istniejgcego parkingu i od poétnocy od chodnika przy ul. Janowickiej, poprzez
istniejgce i projetowane, utwardzone dojscie i projektowang pochylnie dla o0sob
niepetnosprawnych oraz schody.

Architektura budynku:

Forme budynku zaprojektowano ze szczego6lng dbatoscig o walory estetyczne, dzieki
temu tworzy uporzgdkowane (harmonijne) relacje przestrzenne z sgsiednimi obiektami.
Szerokos¢ elewacji frontowej nie zmieni sie (wynosi 35,76m).

Przewidziano przebudowe konstrukcji dachu, polegajgcg na dociepleniu i wymianie pokrycia
dachowego.

Wysokos¢ budynku po przebudowie nie zmieni sie i bedzie wynosi¢ 10,50m.

Elewacje budynku — wykonczone tynkiem mineralnym z nielicznymi zdobieniami w postaci
detali z cegty klinkierowej. Bryta budynku w niewielkim stopniu ulegnie zmianie — przewidziano
przebudowe strefy wejsciowej od ulicy Janowickiej. Dach o nachyleniu 33° z pokryciem z
blachodachéwki w kolorze brgzowym, na tatach i kontrtatach.

Funkcja budynku:

Po przebudowie i rozbudowie budynek dzieli¢ sie bedzie na trzy czesci funkcjonalne:

piwnica (pomieszczenia gospodarcze, przedszkole publiczne oraz poddasze mieszkalne.
Projektowane lokale bedg funkcjonowaty niezaleznie od pozostatej czesci budynku.
Na parterze zaprojektowano 3 oddziaty przedszkolne dla 75 dzieci, sktadajgce sie z trzech sal
zajeciowych z przylegajgcymi tazienkami, pokoju nauczycieli, pomieszczenia socjalnego,
szatni, WC oraz pomieszczenia gospodarcze i porzgdkowe. Ponadto zaprojektowano kuchnie
na potrzeby przedszkola. Kuchnie zlokalizowano na parterze. Bedzie to kuchnia kateringowa, w
ktorej porcjuje sie dania przywiezione z zewnetrznego lokalu gastronomicznego.
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3.2. Dane liczbowe
Stan istniej. Stan proj. Roéznica
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 525,00 m? 532,38 m? +7,38 m?
POWIERZCHNIA NETTO 876,95 m? 887,71 m? +10,76 m?
KUBATURA 3840 m® 3840 m® 0,0m?®
Wysokos$é budynku 10,50 m 10,50 m 0,00 m
Wymiary zewnetrzne 35,76 X 18,97 m
3.3. Zestawienie pomieszczen
Powierzchnia uzytkowa Powierzchnia | Powierzchnia
POMIESZCZENIE podstawowa | pomocnicza usfugowa ruchu
1] 2 3 4 5 6
PIWNICA: bez zmian — powierzchnia netto: 167,40m?
1 2 3 2 5 6
PARTER:
1 Wiatrotap m? m? m? 6,75 m?
2 Szatnia m® | 41,33 m? m? m?
3 Korytarz m? m? m? 459 m?
4 Sanitariaty m? | 13,34 m? m? m?
5 Sala dzieci 62,77 m° m? m? m?
6 Magazyn m’ 224 m° m’ m’
7 Korytarz m? m? m? 6,41 m?°
8 Sala dzieci 59,93 m? m? m? m?
9 Korytarz m? m? m? 16,07 m?
10 |wcC m? m? 356 m’ m?
11 Korytarz m? m? m? 13,20 m?
12 | Pokéj nauczycieli 977 m’ m’ m’ m’
13 | Zmywalnia m? m? 594 m?® m?
14 Kuchnia m? m? | 21,41 m? m?
15 | Przyg. warzyw i owocow m’ m’ 221 m° m’
16 |wcC m? m? 1,94 m° m?
17 | Pomieszczenie porzadk. m’ m’ 213 m’ m’
18 Pomieszczenie socjalne m? m? | 12,19 m? m?
19 | Sala dzieci 55,88 m? m? m? m?
20 | Sanitariaty m? | 13,15 m? m? m?
21 Pomieszcz. pomochicze m? 575 m° m? m?
22 Pomieszcz. pomochicze m? 1,65 m? m? m?
23 | Wiatrotap m? m? m? 6,96 m°
24 Pomieszcz. pomochicze m? m? 229 m? m?
25 Klatka schodowa m? m? m? 7,60 m?
188,35 m” 77,46 m?
LACZNIE: 265,81 m’ 51,67 m? 61,58 m*
RAZEM POWIERZCHNIA
NETTO: 379,06 m?
PIETRO: bez zmian — powierzchnia netto: 341,25m?
| | | | |
LACZNIE POWIERZCHNIA NETTO BUDYNKU: 887,71 m?
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Obliczono wg PN-1SO 9836: 1997

" Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie wskaznikdw powierzchniowych i
kubaturowych”

4.  WYKONCZENIE WEWNETRZNE:

4.1. Sufity:
Tynki cem.- wap Kat. IlI; malowa¢ dwukrotnie farba.
4.2. Sciany:
Tynki cem.- wap kat. Ill; sciany tynkowane nalezy malowa¢ dwukrotnie farbg, a w

pomieszczeniach mokrych zalecane jest wykonczenie materiatem zmywalnym.

4.1. Scianki dziatowe:
Tynki cem.- wap kat. Ill; sciany tynkowane nalezy malowa¢ dwukrotnie farbg, a w
pomieszczeniach mokrych zalecane jest wykonczenie materiatem zmywalnym.

4.3. Posadzki:

Wyktadzina dywanowa lub wyktadzina PCV. Ptytki ceramiczne w pomieszczeniach
mokrych oraz w pomieszczeniach biblioteki. Warstwy wykonczeniowe podano szczeg6towo
na rysunkach. W pomieszczeniach mokrych nalezy dodatkowo wprowadzi¢ izolacje z folii
bezwinylowej lub folii w ptynie.

4.4. l1zolacje cieplne:

Projektuje sie ocieplenie warstw stropu pod dachem oraz nowoprojektowanego
stropodachu — styropian EPS 80-038.

Przewiduje sie umieszczenie ocieplenia na Scianach fundamentowych zewnetrznych
styrodurem XPS.

Projektuje sie ocieplenie scian zewnetrznych styropianem EPS 80-038 oraz wetng
mineralng elewacyjna.

4.5. lzolacje przeciwwilgociowe:

Przewiduje sie 2 warstwy folii PE pod podiogg piwnicy. Projektuje sie roéwniez
zastosowanie izolacji p-wilgociowej szczelnej na wszystkich Scianach zewnetrznych
fundamentowych. Dodatkowo projektowane jest zabezpieczenie izolacji poprzez
zastosowanie folii grzybkowej. Izolacje wyprowadzi¢ ponad teren wokét budynku. W
warstwach dachowych przewiduje sie zastosowanie paroizolacji z foli bezwinylowe;.
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5.  WYKONCZENIE ZEWNETRZNE:

5.1. Sciany:
Tynk mineralny na siatce, na podtozu ze styropianu elewacyjnego lub na wetnie mineralnej
elewacyijnej.

5.2. Kominy:
Projektuje sie kominki wentylacyjne systemowe — dwuwarstwowe ocieplane — okfadzina

zewnetrzna ze stali nierdzewnej.

5.3. Dach:

Projektowane jest pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej na deskowaniu petnym.
Rynny, rury spustowe - PCV

Obrobki blacharskie — z blachy stalowej ocynkowanej — malowane w kolorze grafitowym.

6. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA:
Stolarke zewnetrzng zaprojektowano jako indywidualng PCV w kolorze biatym. Drzwi
wewnetrzne ptycinowe, petne.

7. PROJEKTOWANE INSTALACJE WEWNETRZNE:
W budynku w zakresie instalacji wewnetrznej zaprojektowano:

o Instalacje kanalizacyjna,

o Instalacje wody zimnej,

o Instalacje wody cieptej i cyrkulacji z podgrzewacza c.w.u., ogrzewanego z kotta
gazowego,

o Instalacje centralnego ogrzewania zasilang z kotta gazowego,

o Instalacje elektryczng

o Wentylacje mechaniczng
W/w projekty instalacji wewnetrznych zostaty objete odrebnym opracowaniem, zatgczonym
do projektu.

8. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

8.1. Fundamenty:
Posadowienie budynku stanowig tawy fundamentowe zelbetowe.

z

8.2. Sciany:
Projektowane $ciany konstrukcyjne zewnetrzne murowane — wykonane z bloczkow

ceramicznych Porotherm — grubos¢ 25cm z ociepleniem styropianem gr. 15cm lub wetng
mineralng elewacyjng gr. 15,0cm.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne — bloczkdw ceramicznych — grubosé 25cm.

Sciany dziatowe — plyty gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym, gr. 12cm.

8.4. Nadproza:
Nadproza zelbetowe monolityczne, wience zelbetowe wg obliczen statycznych.

W $cianach istniejgcych projektowane nadproza stalowe z ceownikéw walcowanych.
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8.5. Dach:
Projektowany dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej, oparty na
Scianach nosnych i na projektowanych podciggach zelbetowych.

9.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

Zamierzenie inwestycyjne przewiduje przebudowe i rozbudowe istniejgcego budynku na
potrzeby stworzenia niezaleznego lokalu (oddziatu przedszkolnego) na poziomie parteru i
pietra oraz lokalu biblioteki publicznej na poziomie piwnicy.

9.1. Lokalizacja obiektu.

Obiekt wolnostojgcy, usytuowany od granic dziatki w odlegtosci powyzej 4 m.
W odlegtosci mniejszej niz 8m od przedmiotowego budynku nie znajdujg sie zadne budynki.
Usytuowanie obiektu ze wzgledu na potrzebe zapewnienia ochrony przeciwpozarowej jest
prawidtowe.
Szczegotowg lokalizacje obiektu przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu.

9.2. Powierzchnia, grupa wysokosci, strefy pozarowe.

Budynek uzytecznosci publicznej — zespot lokali uzytkowych.

9.2.1. Pomieszczenia gospodarcze
Pomieszczenia zajmujg catg piwnice.
Powierzchnia wewnetrzna piwnicy - 166,25m?
Wysokosc¢ budynku w obrebie strefy 2,20m

9.2.2. Przedszkole publiczne
Lokal zajmuje parter.
Powierzchnia wewnetrzna lokalu - 362,21m?

Wysokos¢ budynku w obrebie strefy - 3,83m
9.2.3. Poddasze mieszkalne

Powierzchnia wewnetrzna lokalu - 166,25m?
9.2.4. Strych nieuzytkowy

Powierzchnia wewnetrzna lokalu - 175,00m?

9.2.5. Kottownia istniejgca
W piwnicy, scianami o klasie odpornosci ogniowej ElI 60 (z drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI 30) oraz stropem o klasie odpornosci ogniowe] REI 120, wydzielono
pomieszczenie kottowni gazowej. Kottownia dostepna od zewnatrz budynku, zlokalizowana
przy zewnetrznej scianie budynku, z oknem.
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Kazdy z lokali stanowi oddzielng strefe pozarowg. Pomiedzy strefg ZL Il i ZL | zastosowano
Sciany petne oddzielenia pozarowego o odpornosci ogniowej REI 120 oraz strop zelbetowy
0 odpornosci pozarowej REI 120.

Budynek 3-kondygnacyjny (piwnica, parter, pietro).
Grupa wysokosci - obiekt niski (N).

Powierzchnia zabudowy budynku - 532,38 m?
Powierzchnia wewnetrzna catkowita - 887,71 m?

9.3. Parametry pozarowe wystepujgcych wyrobdw.

Nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepiséw przeciwpozarowych tj. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

9.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen.
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia oraz strefy zagrozone wybuchem.

9.5. Kateqoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb.

czes¢ 1 — przedszkole publiczne (obejmujgca parter) klasyfikuje sie jako kategorie
zagrozenia ludzi ZL 1l

czes¢ 2 — Poddasze mieszkalne (obejmujgca poddasze) klasyfikuje sie jako kategorie
zagrozenia ludzi ZL IV

Przewidywana maksymalna liczba oséb:

czesc¢ 1 — okoto 80 osdb (5 pracownikow, 75 dzieci)

czesc¢ 2 — 12 0s6b (3 mieszkania po 4 osoby)
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9.6. Klasa odpornosci pozarowej.
Budynek w czesSci obejmujgcej projektowany oddziat przedszkolny (ZL 1)
zaprojektowano w klasie ,B” odpornosci pozarowej. Dopuszcza sie obnizenie do klasy ,C”.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku %

odpornosci  |gt6wna konstrukcja |strop” |$ciana $ciana przekrycie
pozarowe]  |kgnstrukcja |dachu zewnetrzna™ ? \wewnetrzna® |dachu ®
budynku nosna

"A" R 240 R 30 REI 120 |[El 120(0<>1) El 60 RE 30

"B" R 120 R 30 REI 60 EI 60 (0i) E130% RE 30

"C" R 60 R 15 REI 60 [El 30 (0«<i) El 15" RE 15

D" R 30 ) REI30 |EI30(0ei)  |() )

"E" () ) () ) () )
Oznaczenia w tabeli:

R — nosnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

*) 7 zastrzezeniem § 219 ust. 1

Y Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

I Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikbéw, lukarn i okien pofaciowych (z zastrzezeniem
§ 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotycza takze
budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca
kryteria okreslone w kol. 4.

*) Dla $cian komoér zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komor zsypu - EI 30.

® Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Elementy budynku oraz materiaty budowlane spetniajg wymogi jak w tabeli powyzej.

9.7. Warunki ewakuaciji

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw ewakuacji, w budynku zapewniono:
- dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach ponizej 40 m;
- dtugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych:
dla pomieszczen ZL Il, ponizej 10 m (jedno dojscie);
- oSwietlenie awaryjne zgodne z wymaganiami norm:
PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia awaryjnego.
PN-EN 60598-2-22-2004 Wymagania dla opraw oswietlenia awaryjnego.

Pozostate parametry projektowanych drog ewakuacyjnych :

minimalna szerokos¢ biegow klatek schodowych — 1,20 m,

minimalna szerokos¢ spocznikéw klatek schodowych — 1,5 m,

szerokosc¢ drzwi wyjsciowych na drogach ewakuacyjnych z klatek schodowych na zewnatrz
budynku 1,2m z jednym nie blokowanym skrzydtem o szerokosci 0,9m w Swietle.



9.8. Elementy wykonczenia wnetrz.
Posadzki w catym obiekcie wykonano z materiatow niezapalnych.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonano z materiatdw niezapalnych.
Wszystkie materiaty uzyte do aranzacji wnetrz powinny posiadac aktualne atesty i
certyfikaty potwierdzajgce wymagany stopien palnosci.

9.9. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

9.9.1. Instalacja elektroenergetyczna

Instalacje elektroenergetyczne, bedgce przedmiotem odrebnego projektu,
zaprojektowane bedg w uktadzie TN-S lub TN-C-S zgodnie z warunkami normy PN-IEC
60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych:
Budynek wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu zainstalowany przy wejsciu
gtébwnym do budynku.
Budynek wyposazony w instalacje piorunochronng wykonang zgodnie z warunkami
technicznymi norm:
PN-EN 62305-1:2006 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1. Wymagania ogolne.
PN-EN 62305- 2:2006 Ochrona odgromowa. Czes¢ 2. Zarzgdzanie ryzykiem.
PN-EN 62305- 3:2006 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow
budowlanych i zagrozenie zycia
PN-EN 62305- 4:2006 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4. Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach budowlanych.

9.9.2. Instalacja odgromowa

Budynek wyposazony w instalacje piorunochronng wykonang zgodnie z warunkami
technicznymi norm PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogOlne, oraz normy PN-86/E- 05003/01+02. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

9.9.3. Wentylacja mechaniczna
Nie przewidziano wentylacji mechaniczne;.

9.9.4. Instalacja grzewcza

Ogrzewanie budynku przewidziane jest instalacjg CO wodnego, z wtasnej kottowni
gazowej usytuowanej w piwnicy budynku — system pozarowo bezpieczny.
Instalacja gazowa zostata wykonana zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690z pozniejszymi
Zmianami).
W pomieszczeniu kottowni zainstalowane jest urzgdzenie sygnalizacyjno-odcinajgce
doptyw gazu.
Zawor odcinajgcy doptyw gazu do budynku, bedgcy elementem skladowym urzgdzenia
sygnalizacyjno-odcinajgcego, zainstalowany poza budynkiem, miedzy kurkiem gtdwnym a
wprowadzeniem przewodu do budynku.
Gtoéwny zawoér gazu umieszczony jest na zewnatrz budynku w wentylowanej szafce.
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9.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

9.11.1. Urzadzenia oddymiajgce - brak
9.11.2. Instalacja alarmowo-sygnalizacyjna - brak
9.11.3. Hydranty wewnetrzne

Budynek zostat wyposazony w instalacje hydrantu wewnetrznego 25 z wezem
potsztywnym na parterze budynku.
Hydrant zostat usytuowany w korytarzu.
Hydrant posiada nastepujgce (minimalne) parametry uzytkowe:
- wydajnosc¢ 1,0 decmd/s (hydranty 25) oraz 1,5 decmd/s (hydranty 33) przy cisnieniu
dynamicznym nie mniejszym niz 0,2MPa,
- zasieg (rowny dtugosci odcinka weza plus 3m) obejmujgcy powierzchnie catej
chronionej kondygnacii.
Zasilanie hydrantu wewnetrznego — z sieci wodociggowej.

9.11.Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719), w strefach
pozarowych ZL Il i ZL Il jedna jednostka masy srodka gasniczego o wadze 2 kg (lub 3
dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m2 powierzchni strefy.

Sprzet rozmieszcza sie kierujgc sie zasadami:
- wymagany dostep o szerokosci co najmniej 1,0 m,
- sprzet umieszcza sie w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne,
oraz dziatanie zrédet ciepta.
llos¢, rodzaj i miejsce ustawienia sprzetu okreslone bedg w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego.
Miejsce ustawienia sprzetu zostang oznakowane zgodnie z PN-92/N-01256/01.

9.12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z postanowieniami 8 5 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124 poz. 1030), dla projektowanego budynku
wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dmd/s z sieci
wodociggowej z hydrantami nadziemnymi o $srednicy 80 mm.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru odbywa sie z wykorzystaniem
istniejgcych dwdch hydrantéw zewnetrznych. Blizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci
mniejszej niz 75m od budynku; drugi hydrant jest w odlegtosci mniejszej niz 150m.
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9.13.Droaqi pozarowe

Poniewaz, w projektowanym budynku, zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL
I, przepisy wymagajg doprowadzania do niego drogi posiadajgcej parametry okreslone dla
drog pozarowych.
Dla spetnienia wymagan przepiséw w projekcie dojazdu pozarowego przewiduje sie:
1). Istniejgca droga pozarowa prowadzona tak, ze jej najblizsza krawedz bedzie oddalona o
5+ 10 m od rzutu pionowego na poziom terenu kazdego z okien o ktérych mowa powyzej,
a pomiedzy tg drogg i wymienionymi oknami nie bedg wystepowac state elementy
zagospodarowania terenu o wysokosci przekraczajgcej 3,0 m,
2). budynek (wyjscia ewakuacyjne) sg potgczone z drogg pozarowg utwardzonymi

dojsciami o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie przekraczajgcej 50,0m,

3). szerokos¢ drogi pozarowej wynosi 4,0m, a jej nachylenie podtuzne nie przekracza 5%
na odcinkach 15 m w miejscach o ktérych mowa w pkt.2
4). droga umozliwia dojazd do budynku i zawrdcenie pojazdu,

10. ANEKS SANITARNO-TECHNOLOGICZNY PRZEDSZKOLA

10.1. Rodzaj dziatalnosci:
e (Oddziat przedszkolny dla 75 dzieci (pobyt dzienny)
e Obstuga gastronomiczna dzieci (sSniadanie, obiad, podwieczorek) - katering

10.2. Okreslenie zatrudnienia i czasu pracy
Zatrudnienie - 5 0s6b personelu:
e opieka nad dzieémi — 3 osoby
e kuchnia — 2 oséb
Godziny pracy oddziatu przedszkolnego: 7.00-17.00

10.3. Czes¢ ogdlnodostepna

Oddziat przedszkolny dostepny dla dzieci z rodzicami i dla personelu poprzez wejscie z
zewnatrz przez wiatrotap. Przewidziano trzy sale na parterze (jedng dla dzieci mtodszych i
dwie sale dla dzieci starszych).

Czes¢ ogolnodostepna obejmuje komunikacje i szatnie dla dzieci oraz WC ogdélnodostepne.

10.4. Sale zajec dla dzieci

Zaprojektowano trzy sale zaje¢ dla dzieci potgczone bezposrednio z tazienkami. Sale zaje¢
dostepne sg z komunikacji ogolne;.

W salach odbywajg sie zajecia dydaktyczne.

Nie przewidziano oddzielnej jadalni. Positki dla dzieci bedg podawane w salach zajec.

Kazda z sal powinna by¢ obowigzkowo wyposazona w nastepujgce elementy:
e Piankowe ostony stupow i kominéw

Piankowe ostony naroznikéw

Ostony grzejnikéw

Zabezpieczenie palcow przy zawiasach drzwi

Zabezpieczenie przy schodach w postaci bramki

Bezpieczne meble i wyposazenie zgodne ze statutem placowki
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Wymagania ogdlnobudowlane:
Sciany i sufity wszystkich pomieszczen powinny mie¢ powierzchnie gtadka.

W tazience dla dzieci oraz sanitariatach ogoélnodostepnych sciany do wys. 2,0m powinny

by¢ wytozone glazura.

Posadzki w tych pomieszczeniach powinny by¢ tatwo zmywalne, gtadkie z ptytek

ceramicznych antyposlizgowych. Wysokos¢ cokolikdw 10cm.

10.5. Wysokosé pomieszczen

W pomieszczeniach sal zaje¢ wymagana wysoko$¢ wynosi 3,0m; w pozostatych pomieszczeniach

wymagana wysoko$¢ wynosi 2,50m.

10.6. Osoby niepethosprawne:

Przewiduje sie dostepnos¢ dla 0s6b niepetnosprawnych tylko na poziomie parteru w czesci

wschodniej budynku.

10.7. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne:

WC ogolnodostepne powinno sie wyposazy¢ min. w:

umywalke z blatem lub pétka,

bateria stojgca, z mieszaczem

miski ustepowe, wiszgce

sptuczka chowana, uruchamiana z przycisku montowanego w stelazu
lustro nad kazdg umywalkg z gérnym lub bocznym oswietleniem
pojemnik na mydto w ptynie z automatycznym dozownikiem

pojemnik na papier i odpady

suszarke do rgk lub recznik jednorazowego uzytku

wieszaki scienne

uchwyt do papieru toaletowego

tazienki przy salach zaje¢ powinno sie wyposazy¢ w:

umywalki z blatem lub p6tka,

miski ustepowe, wiszgce

sptuczka chowana, uruchamiana z przycisku montowanego w stelazu
lustro nad kazdg umywalkg z gérnym lub bocznym oswietleniem
dozownik do ptynnego mydta

pojemnik na papier i odpady

suszarke do rgk lub recznik jednorazowego uzytku

wieszaki scienne

kabina prysznicowa

bateria prysznicowa scienna lub wannowa, jednouchwytowa z natryskiem recznym

brodzik akrylowy lub stalowy

10.8. Przygotowanie positkéw dla dzieci

Przewidziano podawanie positkbw dla dzieci. Positki przygotowywane bedg poza
lokalu gastronomicznym. Przygotowanie porcji odbywa sie w
pomieszczeniu wydawania positkow, skad na wozkach przewozone do sal zaje¢ dzieci.

budynkiem, w zewnetrznym



10.9. llo$¢ wydawanych positkow
W zaleznosci od ilosci dzieci - maksymalnie 75

10.10. Zakres dziatalnosci.

Kuchnia bedzie prowadzi¢ dziatalnos§¢ w oparciu o surowce i poétprodukty
dostarczane z zewnagtrz. Po dostawie surowce bedg przyjmowane i sprawdzane pod
wzgledem ilosciowym i jakosciowym, a nastepnie przekazywane do magazynow. Kuchnia
zostata dostosowana do wykonywania potrzebnej obrébki termicznej potproduktéw oraz
gotowania zup.

W projekcie przyjeto nastepujgce zatozenia technologiczne:
e produkcja potraw odbywac sie bedzie poza budynkiem (kuchnia kateringowa)
e dostawe positkbw przewidziano w zamykanych termosach
e w kuchni przewidziano przygotowywanie kanapek (z pétproduktow)

10.11. Opis procesoéw technologicznych

Przewidziano wystepowanie nastepujgcych czynnosci technologicznych.
e przyjecie towarow i surowcow (warzywa i owoce)

magazynowanie surowcow i towaroéw na biezgce potrzeby tj. 2-3dni

przygotowanie warzyw i owocow

ekspedycja do kuchni.

obrébka termiczna potproduktéw i surowcow

ekspedycja potraw

zmywanie naczyn i usuwanie odpadkow

10.12. Przyjecie i magazynowanie towarow.
Do magazynéw lub do produkcji towary bedg kierowane po odbiorze jakosciowym i
ilosciowym.

10.13. Obieralnia warzyw i owocow
Pomieszczenie wyposazone bedzie w stét roboczy ze zlewozmywakiem
dwukomorowym, stot nierdzewny, umywalke oraz obieraczke do ziemniakow.

10.14. Sterylizacja jaj
Nie przewiduje sie

10.15. Kuchnia

W kuchni gtéwnej zastosowano cigg obrébki termicznej o module 90 cm
Nad urzgdzeniami grzewczymi przewiduje sie okapy z oswietleniem.
W pomieszczeniu kuchni zlokalizowano umywalke do rak.

Wyposazenie:
e Stoly ze stali nierdzewne]
e Zlewy zabudowane w stotach
o Kuchnia elektryczna 4 palnikowa 1 szt



10.16. Ekspedycja potraw.
Przygotowane porcje podawane sg przez pracownika dzieciom na stoty w salach

zajec.

10.17. Zmywalnia
Zmywalnia wyposazona zostanie w stét do odbioru brudnych naczyn, segregacji i

tadowania do zmywarki, zlew dwukomorowy z baterig stojgca, stét odbiorczy ze zmywarki,
umywalke do mycia rak, miejsce do mycia wozkdow.

Do magazynowania odpadow stuzyt bedzie stalowy pojemnik zamykany, oprézniany po
zakonczeniu pracy i po zapetnieniu.

10.18. Usuwanie odpadkéw

Odpady magazynowane w zamykanych pojemnikach w zmywalni. Po zakonczeniu
pracy i po zapetnieniu oprézniane do zamykanych pojemnikéw zlokalizowanych w ostonie
na zewnatrz, zgodnie z gminnym programem segregacji odpadow.

10.19. Pomieszczenia socjalne personelu
Przewiduje sie pomieszczenie socjalne i wc personelu.

10.20. Kgcik porzadkowy
Do utrzymania czystosci stuzy pomieszczenie porzgdkowe, wyposazone w niski zlew
1-komorowy oraz regat na srodki czystosci.

10.21. Instalacja wod.-kan.

Osie symetrii odptywow z basenodw i zlewozmywakoéw na wysokosci 300mm
Przewody doprowadzajgce wode do urzgdzen wyposazy¢ w zawory odcinajgce. Wode
zimna i cieptg doprowadzi¢ do wszystkich punktéw odbioru zaznaczonych na rysunkach.

10.22. Ogrzewanie i instalacja wentylacyjna
We wszystkich pomieszczeniach nalezy zapewni¢ temperature zgodnie z obowigzujgca
normag PN-B/82-02402.
Kazde pomieszczenie powinno mie¢ wentylacje grawitacyjng. Ponadto w weztach
sanitarnych nalezy przewidzie¢ wentylacje mechaniczng wtgczang wraz z oswietleniem.

10.23. Instalacja elektryczna
W  pomieszczeniach nalezy wykonac instalacje oswietleniowg. W pomieszczeniach
sanitarnych przewidzie¢ instalacje hermetyczna wg obowigzujgcych norm.
Swiatto - intensywno$¢ powinna byé nie mniejsza niz:
e 220 luxéw w salach zaje¢
e 70 luxéw w pomieszczeniu sanitarnym
e 110 luxéw w pozostatych

10.24. Odprowadzanie sciekow:
Instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ w pomieszczeniach, do ktérych doprowadzona
jest woda.
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10.25. Woda:
Pobierana z wodociggu gminnego.

10.26. Smieci:

Sktadowane bedg w kubtach ustawionych w ostonie Smietnika na terenie posesiji.
Smietnik okresowo oprézniany.

Pojemniki na odpadki zgodnie z gminnym programem segregacji odpadow.

KONIEC OPISU

maj 2017
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zadwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ZBIGNIEW ADAM PIECZARKA
posiadajacy kwaliflkacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonlcznej | w zakreste posiadanych uprawnief nr 72/2001,

jest wpisany na liste czionkow Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0303.

Cztonek czynny od: 13-02-2003 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-01-2017 r. Katowice,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Matgorzata Pilinkiawicz, Przewodniczaca Okregowej Rady 1zby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0303-F9AF-B69E-YYD8-49DA

Dane zawarte w niniejszym zasdwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Ckragowa [zha Architektéw RP.



[ ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. JOANNA DOROTA SROKOSZ
posiadajaca kwalifikacje zawedowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 64/98 BB,

jest wpisana na liste czlonkow élqskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-0544.

Czronek czynny od: 07-10-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-02-2017 r. Katowice.
Zaswiadczenle jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzate Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0544-E4BA-YY91-52A1-DB93

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zas$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architekiow RP.
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WOJEWODA BIELSKI Bielsko-Biala,1998.11.20

Nr ewidenc. 64/98 BB

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art.art. 12,13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
( Dz.U. Nr 89, poz. 414), zgodnie z art. 104 KPA, po rozpatrzeniu wniosku z
dnia 14 pazdziernika 1998 r.

Pani Joanna Dorota SROKOSZ
magister inzynier architekt
urodzona dnia 22 sierpnia 1972 r. w Sosnowcu

po spehieniu warunkéw w zakresie przygotowania zawodowego i zdaniu
egzaminu zgodnie z § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
1 Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. ( Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 1.),

otrzymuje

w specjalno$ci architektonicznej
uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen
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Czesé rysunkowa:
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Rzut parteru

Rzut pietra
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Elewacja pétnocna
Elewacja potudniowa
Elewacja wschodnia
Elewacja zachodnia
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