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ZESPOt PROJEKTOWY:

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290) oswiadczam, iz niniejszy projekt
budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;..
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem nin. opracowania jest projekt instalacji elektrycznych w budynku zlokalizowanym w
Janowicach ul. Janowicka 100 dz. nr 845/2,846/4, 1716.

Niniejsza dokumentacja obejmuje:

. instalacje oswietlenia, gniazd wtyczkowych
. skrzynke SP

. rozdzielnice 230/400V

. ochrone przeciwporazeniowg

1.2 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt zostat opracowany w oparciu 0 nastepujgce materiaty:

. Podktady branzowe
. Obowigzujgce Zarzadzenia, Przepisy i PN/E
. Inwentaryzacje

1.3 Charakterystyka obiektu.

Modernizowany budynek jest obiektem murowanym skladajgcym sie z piwnicy, parteru i pietra.

1.4 Instalacja o swietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

Instalacje oswietlenia w modernizowanych pomieszczeniach nalezy wykonac¢ przewodami z zytami
miedzianymi 1,5mm? typu YDY uktadanymi podtynkowo. W pomieszczeniach, w ktérych wystepuje
wilgo¢ lub mozliwosé rozpryskow wody stosowac osprzet o stopniu ochrony IP44. Dla sterowania
oswietleniem zaprojektowano tgczniki: jednobiegunowe, schodowe, swiecznikowe, krzyzowe.
Oswietlenia w obiekcie zaprojektowano na bazie opraw ledowych. W skiad oswietlenia
ewakuacyjnego wchodzg oprawy kierunkowe (piktogramy) wyposazone w wiasne zrodfa zasilania
(czas pracy w czasie awaryjnym-1h). Rodzaj i rozmieszczenie opraw zostalo zaprojektowane przez
producenta gwarantujgcego osiggniecie wymaganych normg PN-EN 12464-1 natezen oswietlenia w
poszczegoblnych pomieszczeniach.

Przewody prowadzi¢ w tynku rurkach elektroinstalacyjnych. ZejScia do opraw mocowanych na
Scianie i do tgcznikéw w karbowanych rurkach elektroinstalacyjnych, pod tynkiem. Rozgatezienia

obwoddéw oswietleniowych wykona¢ stosujgc w tym celu puszki podtynkowe.



1.5 Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych w modernizowanych pomieszczeniach nalezy wykonac¢ analogicznie
jak instalacje o$wietlenia stosujgc jednak przewody z zytami miedzianymi o przekroju 2,5mm? typu
YDY uktadanymi podtynkowo. W pomieszczeniach, w ktorych wystepuje wilgo¢ lub mozliwosé
rozpryskow wody stosowac osprzet o stopniu ochrony 1P44.

W salach gdzie przebywajg dzieci i na korytarzach gniazda montowac¢ na wysokosci 1,6m.

W fazienkach mocowac¢ na wysokosci 1,3m.

W pozostatych pomieszczeniach mocowac¢ na wysokosci 0,3m.

1.6 Zasilanie. Rozdzielnice budynku

Zasilanie obiektu przewiduje sie z istniejgcego zlacza zabudowanego w elewacji budynku
(pozostawi¢ istniejgcy kabel zasilajgcy). Obok zigcza przewidziano zabudowe szafki SP
wyposazonej w roztgcznik FRX 125A wyposazony w wyzwalacz wzrostowy.

Zasilanie projektowanych obwodow oswietlenia i gnhiazd wtyczkowych przewiduje sie z istniejgcej
rozdzielnicy zabudowanej w korytarzu na parterze (w przypadku braku miejsca w rozdzielnicy
nalezy jg zmienic¢ na wiekszg)

Obwody odbiorcze zabezpiecza sie wytgcznikami réznicowo-nadprgdowymi o prgdzie
znamionowym: w przypadku instalacji oswietlenia —10A (charakterystyka ,B”) w przypadku instalacji

gniazd wtyczkowych - 16A (charakterystyka ,B”).

1.7 Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu

Jako gtowny wylgcznik przeciwpozarowy zastosowano rozigcznik FRX404 125A wyposazony w
wyzwalacz wzrostowy. Rozigcznik zabudowaé nalezy w skrzynce SP umieszczonej w elewacji obok
zlgcza. Wylgczanie roztgcznika odbywac sie bedzie poprzez zadziatanie wylgcznika ppoz (przycisk
umieszczony w czerwonej skrzynce wyposazonej w szybke przy drzwiach wejsciowych). Wytgcznik

ppoz. oznaczy¢ naklejkg z czytelnym napisem informujgcym o jego przeznaczeniu.

1.8 Ochrona przeciwpora zeniowa
Projektowane obwody odbiorcze posiadajg oddzielne przewody neutralne i ochronne. Jako ochrone
przed dotykiem posrednim projektuje sie samoczynne wytgczenie zasilania. Zatozona ochrona

przeciwporazeniowa spetnia wymagania PN-HD 60364-4-41.

UWAGA:

Wszystkie prace zwigzanie z instalacjg elektryczng projektowanego obiektu nalezy wykonac

zgodnie z aktualnymi Polskimi Normami.



