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2,0cm plytki ceramiczne / wyktadzina
istniejgca wylewka betonowa
istniejgcy styropian
istniejgcy strop

10,0cm | projektowany styropian EPS 031

projektowany tynk mineralny na siatce
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proj. blachodachéwka

4,0cm

proj. faty drewniane 6/4cm

4,0cm

proj. kontrtaty drewniane (wzdtuz krokwi) 6/3cm

wiatroizolacja

istniejagce krokwie dachowe 8/12cm

na szerokos$ci okapu wykona¢ nadbitke
z desek felcowanych grubosci 2,5cm

oe +6,47

\_rynna PCV d=150

deska czotowa gr.4cm

E

2,20

proj. blachodachéwka

proj. taty drewniane 6/4cm

proj. kontrtaty drewniane (wzdtuz krokwi) 6/3cm

wiatroizolacja

istniejgce krokwie dachowe 8/12cm

projektowana wetna mineralna - 10cm

projektowany ruszt + wetna mineralna - 10cm

projektowana paroizolacja

projektowane ptyty gipsowo-kartonowe
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2,0cm drewniany pomost techniczny
20,0cm | projektowana wetna mineralna 4,0cm
istniejgcy strop 4,0cm
istniejgcy tynk mineralny
10,0cm
10,0cm
E)
1,0cm proj. tynk mineralny na siatce
15,0cm | projektowany styropian EPS 100-038
46,0cm | Sciana istniejgca
2,0cm istniejgcy tynk mineralny
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