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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem;

- Inwentaryzacja budowlana budynku;

- Ogolne ogtdziny budynku wraz z odkrywkami stropow;
- Wizja lokalna;

- Ekspertyza techniczna budynku istpeggo.

2. Dane ogodlne.

2.1. Dane o opracowaniu.

Opracowanie niniejsze stanowi ¢§z konstrukcyjm projektu budowlanego

przebudowy i zmiany sposobuzyitkowania istnieggcych pomieszcze na
potrzeby przedszkola publicznego wraz z termomadaca budynku w
Janowicach przy ulicy Janowickiej 100, dziatki nd5&, 1716; jednostka

ewidencyjna Bestwina, oy Janowice.

W ramach planowanej przebudowy planowane jest wghkitn nadproy
stalowych w istnigjicych scianach murowanych oraz nowych schodéw

wejsciowych z pochylr.
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2.2. Dane o budynku.

Obiekt lzdacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest woddoach przy
ulicy Janowickiej 100, dziatki nr 845/2, 1716; jexditka ewidencyjna Bestwina,

obreb Janowice.

Budynek przedszkola skfada & dwoch budynkéw. Budynek stary parterowy,
niepodpiwniczony zostat wybudowany w okresiecaiaywojennym ubiegtego
wieku. Gtoéwna czs¢ budynku przedszkola to budynek wybudowany pod éoni
lat 80-tych ubiegtego wieku. Jest to budynek podyipozony z dwoma

kondygnacjami.

W budynku starym przedszkole zajmuje dwa pomieszaze Pozostate
pomieszczenia parterug swykorzystane na cele ustugowe (fryzjer) oraz
pomieszczenia mieszkalne. W chwili obecnej miesiekpast nieaytkowane.

W budynku nowym piwnice gswykorzystane jako pomieszczenia ganae,
kotlownia oraz pomieszczenia najee do softysa, kota gospadywiejskich
oraz piwnice lokali mieszkalnych. Parter budynkuwego jest catkowicie
przeznaczony na cele przedszkola. Ngrpe w tym budynku zlokalizowane s

dwa mieszkania oraz strych.

2.3. Geotechniczne warunki posadowienia.

W poziomie posadowienia wygluja grunty jednorodne genetycznie i
litologicznie w postaci rownolegtych warstw do pewzchni terenu. $to gliny
pylaste z domieszk zwirébw i piaskOw. Brak wyspowania gruntow

stabongnych. Woda gruntowa wygtuje pontej poziomu posadowienia.
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Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Spraw Wewtriznych i Administracji z
dnia 25 kwietnia 2012 roku przyp dla w/w obiektu | kategagigeotechnicza

wedlug paragrafu 7 punktu 1 obejrpey niewielkie obiekty budowlane o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowymostgych warunkach

gruntowych, dla ktérych wystarcza jaiciowe okrdlenie wiaciwosci gruntow.

Dla tego rodzaju gruntbw w poziomie posadowienia zmao przyjc

jednostkowy opor gruntu pod fundamentem w wysoko mg: = 0,20 MPa.

3. Konstrukcja.

3.1. Schody wdgiowe z pochylnj — posadowione na tawactelbetowych

fundamentowych. tawy natg wykona& o szerokéciach 30cm. tawy o
wysokasci 30 cm. Lawy fundamentowe najeposadowd na warstwie chudego
betonu (C8/10) gruBai 10 cm i wykona cah konstrukcg fundamentow z
betonu wodoszczelnego C25/30-WS8.

Poziom posadowienia fundamentow schodow seieyvych i pochylni przy

budynku istniegcym dopasowado poziomu fundamentdw istraejych.

tawy fundamentowe natg zbrok podtwnie pretami 4 # 12 mm, strzemiona #8

mm co 15 cm.

Sciany fundamentowe zbmiobustronnie krzsowo # 8 mm — 15x15 cm.

Zbrojeniescian fundamentowych kotéiw tawach fundamentowych.

Do oblicze przyjeto jednostkowy opor gruntu pod fundamentem w wysoko
m-gs = 0,20 MPa
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Piyty zelbetowe schoddéw, podestu i pochylni nglevykona o grubgci 12 cm,

zbrok dotem i gbég krzyzowo # 8 mm — 15x15 cm.

3.2. Nadpraa — wscianach istnigjcych naley wykona jako stalowe z dwoch

lub czterech dwuteownikédw siaonych srubami M16 co ~ 100,0 cm.
Technolog¢ wykonywania nadptoy stalowych wscianach istnigjcych podano

w punkcie 4 niniejszego opisu technicznego.

4. Wytyczne wykonawstwa.

Wszystkie elementy drewniane q#iby dachowej naley zabezpieczy

przed dziataniem korozji biologicznej i przeciwogwo.

Wszystkie elementy stalowe (nadpaow scianach istnigjcych) naley

zabezpieczy antykorozyjnie. Grub&® powtoki malarskiej min. 240 pum.

Wszystkie zmiany konstrukcyjne naje uzgodné z projektantem

konstrukcji.

Technologia wykonawstwa stalowych nadproy w §cianach istniegcych.

Przed wykonaniem otworu nalewykona odpowiednie zabezpieczenie
stropu. Podsplowa nalezy belki i podcagi stropowe, ktére obgiaja odcinek

muru lezacy bezpdrednio nad projektowanym otworem.

Otwor wykonuje si w kilku etapach. Po naznaczeniu wymiaréw otworu

wycina s¢ bruzdt w murze o wysoksri okoto 4 cm wgkszy od wysokdci
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zaprojektowanej belki stalowej. §hlokas¢ bruzdy musi by taka aby zmigcita
si¢ belka stalowa (lub dwie belki) i pozostato miejseetynk. Diuge¢ bruzdy
wynika z szerokéci projektowanego otworu oraz miejsca oparcia bgtki- 25

cm z kadej strony.

Przed zaleeniem belki (lub dwbéch belek) bruzdprzemywa i
strumieniem wody pod &nieniem. Nastpnie w miejscach oparcia belki uktada
si¢ wilgotny beton wyrownujcy w tych miejscach bruzd po tym wstawia §i
belke (lub dwie belki), kt6g podbija s¢ klinami stalowymi w miejscach
zetknkcia gornej poitki belki z murem oraz w miejscachgpgrcia na murze.

Przestrza wokot belki wypetnia s zapraw bezskurczow, a w
przypadku jej braku wilgotnzaprave cementow (R, = 8 MPa). Szparmigdzy
gorm potka belki, a murem zapetniaestapravg peczniepca, a w przypadku jej
braku wilgotry zapraws cementow, ktora jednak naley silnie i dokladnie
ubijac.

Po zalaeniu belki z jednej strony moa przysipic (po uzyskaniu
niezkednej wytrzymatgci przez zapraw utozomg w bruzdzie pierwszej belki -
normalnie okoto 5 dni) do monta belki (belek) z drugiej strony muru. slie
prac trzeba przyspieszyto przestrzeé migcdzy pierwsz belka, a murem musi
by¢ w wielu miejscach wypetniona podbitymi klinami lstaymi. Drug belke
zakiada si podobnie do pierwsze,;.

W belkach wierci si otwory (w potowie wysokséxi) & 18 mm przez
ktdre — po ustawieniu belek przeprowadzarsigwintowane sworzni@ 16

mm. taczy se nimi belki przez dokycenie nakgtek.

Przed tynkowaniem belki nadg obtazy¢ siatky stalows.

Wszystkie roboty budowlano-montave i odbior robdt wykonywa
zgodnie z obowizujacymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét budowlano-mongwych” wydanych przez Ministerstwo GospodarkKi
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Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przestytut Techniki

Budowlane,;.

Wszystkie materialy stosowa zgodnie z ich przeznaczeniem, i
wytycznymi producenta, dochowagj technicznych warunkéw wykonania robot.
Wszystkie prace natg wykonywa pod nadzorem uprawnionych do tego osob.
Zatoga powinna by przeszkolona, wypogana w odpowiedni spet i posiadé
wymagane kwalifikacje. Teren prowadzonych prac poevi byt oznakowany i

zabezpieczony przed depem o0s6b postronnych.

Niniejsza ces¢ projektu zostata opracowana zgodnie z ohlawjacymi
normami, przepisami prawa budowlanego i zasadatukisaraz jest kompletna

ze wzgédu na cel, ktéremu ma siyc.

W czasie planowanej inwestycji naje wykona zalecenia podane w

ekspertyzie technicznej niniejszego budynku:

- Istniepcy budynek stary naly podd& remontowi polegacemu na
odchzeniu stropu drewnianego z cegly i polepy. Zamigshtwarstw naley
wykona ocieplenie z wetny mineralnej. Po gdu istniepcych warstw
posadzkowych naky dokon& szczegotowego przeglu wszystkich belek
drewnianych stropu. W czasie remontu stropu ayalymieni zniszczone

elementy drewniane stropu na nowe ozlym przekroju.

- Przed przegdem belek stropowych nale wezwa autora niniejszego
opracowania w celu potwierdzenia shwosci wyburzaniascian murowanych

parteru.
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- Przy remoncie wrby naley wykon& wzmocnienie ptatwi
drewnianych. Wzmocnienie to maa wykona poprzez zwikszenie przekroju
ptatwi (dobicie dodatkowego elementu drewnianega)b | wykonanie
dodatkowych zastrzatdbw ukoych. Zniszczone elementy drewniane dachu

nalezy wymienk.

- Nalezy takze poddé remontowi pokrycie blachowe dachu. Istaeg

blacha fatldowa wykazuje da zniszczenia korozyjne.

- Przy wejciu gtdbwnym do budynku od strony ulicy zadaszenie

drewniane naley rozebrgé zgodnie z projektem architektonicznym.

5. Materiaty.

Beton — C25/30-W8 (wodoszczelny);

Otulina zbrojenia — 30,0 mm;

Stal zbrojeniowa zebrowana A-IIIN;

Pustaki ceramiczne — klasy 15;

Zaprawa murarska — cementowa prefabrykowana M5;
Stal profilowa — S235;

Drewno — C24.
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OBLICZENIA STATYCZNE

o 3 strefa obchzeniasniegiem wg PN-80/B-02010/Az1:2006
o |l strefa obciazenia wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1:2009

1. Parter.

1.1. Nadpraze stalowe.

Wymiarowanie potowy nadpva przy wyciu programu ,SPECBUD”.

SCHEMAT BELKI
A A
A B

| 3,80 L
4 4

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wkasnego belki yf = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

chemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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Tablica obcigzen obliczeniowych

dodatkowo ciezar belki go = 0,67 kN/m)

Przekrdj Z [m] q [kN/m] Qo [KN/m] F [kN] M [kN]
A 0,00 — 40,00 0,00 0,00
B. 3,30 40,00 - 0,00 0,00

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:
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Ugiecia [mm]:

Tablica wynikow obliczen statycznych:

L.p. |  z[m] | MI[kNm] | Mp[kNm] | WI[kN] [ Vp[kN] fic [mm]
Przesto A -B (I,=3,80m)
A. 0,00 -- 0,00 -- 77,28 --
1. 1,90 73,41 73,41 0,00 0,00 7,66
B. 3,80 0,00 -- -77,28 -- --
Reakcje podporowe:  Ra=77,28 kN, Rs = 77,28 kN
ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:
- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;
- obcigzenie dziata w dot;
- brak stezen bocznych na dlugosci przeset belki;
WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
[11Y ]
X
1y
Przekroj: 21220, potgczone spoinami ciggtymi
Ay = 35,6 cm?, m = 62,2 kg/m
Jx=6120 cm?, Jy=2221 cm*, J, = 17500 cm®, Jr=20,1 cm*, Wjx =556 cm?

Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,079)
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 444,43 kN

No$nos¢ na zginanie
Przekr6jz=1,90 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢L = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 73,41 KNm

Mr = 129,00 kNm
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(52) Mmax / (pL-Mr) = 0,569 < 1
No$nos¢ na Scinanie

Przekrdjz=3,80 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -77,28 kN

(53) Vmax / VR =0,174 < 1
No$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = (-)77,28 kKN < Vo =0,6-Vr = 266,66 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekr6jz=1,90 m

Ugiecie maksymalne fimax = 7,66 mm

Ugiecie graniczne fgr = 1o / 350 = 10,86 mm

fkmax = 7,66 mm < fgr=10,86 mm  (70,5%)

Przygto nadprae stalowe (S235) z dwoch dwuteownikodx IN 220,

skreconychsrubami M16 co ~ 100,0 cm. Oparcie belki stalowejn(rdOcm) na

poduszkach betonowych o minimalnej grétid®0 cm.

1.2. Nadpraze stalowe.

Wymiarowanie potowy nadpva przy wyciu programu ,SPECBUD”.
SCHEMAT BELKI

A A
A B
| 1,50 L
4 4

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o

Q
o
o)
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steo 14

Tablica obcigzen obliczeniowych

dodatkowo ciezar belki go = 0,31 kN/m)

Przekrdj Z [m] q [kN/m] Qo [KN/m] F [kN] M [kN]
A 0,00 — 50,00 0,00 0,00
B. 1,50 50,00 - 0,00 0,00

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:
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Ugiecia [mm]:

Tablica wynikow obliczen statycznych:

L.p. |  z[m | MI[kNm] | Mp[kNm] | WVi[kN] Vp [KN] fic [mm]
Przesto A -B (I,=1,50m)
A. 0,00 - 0,00 - 37,73 -
1. 0,75 14,15 14,15 0,00 0,00 1,23
B. 1,50 0,00 - -37,73 - -
Reakcje podporowe:  Ra =37,73 kN, Rs = 37,73 kN

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dlugosci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
11y

1y

Przekroj: 21140, potgczone spoinami ciggtymi
Ay = 16,0 cm?, m = 28,6 kg/m

Jx= 1146 cm?, Jy =467 cm?*, J, = 1520 cm®, Jr = 4,68 cm*, Wyx= 164 cm?

Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,081)
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 199,02 kN

No$nos¢ na zginanie
Przekr6jz=0,75m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢L = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 14,15 kKNm

Mr = 38,08 kNm
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(52) Mmax / (p.-Mr) = 0,372 < 1
No$nos¢ na Scinanie

Przekrdj z=0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 37,73 kN

(53) Vmax / VR = 0,190 < 1
No$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = 37,73 kN < V,=0,6-Vr =119,41 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekr6jz=0,75m

Ugiecie maksymalne fumax = 1,23 mm

Ugiecie graniczne fgr = 1o / 350 = 4,29 mm

fkmax = 1,23 mm < fgr=4,29 mm  (28,6%)

Przygto nadprae stalowe (S235) z dwoch dwuteownikodx IN 140,

skreconychsrubami M16 co ~ 100,0 cm. Oparcie belki stalowejn(nr25cm) na

poduszkach betonowych o minimalnej grétid5 cm.

1.3. Nadpraze stalowe.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".
SCHEMAT BELKI

A A
A B
| 1,20 L
4 4

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o

o
Ts)
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steo 17

Tablica obcigzen obliczeniowych

dodatkowo ciezar belki go = 0,31 kN/m)

Przekrdj Z [m] q [kN/m] Qo [KN/m] F [kN] M [kN]
A 0,00 — 50,00 0,00 0,00
B. 1,20 50,00 - 0,00 0,00

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:
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$teo 18

Ugiecia [mm]:

Tablica wynikow obliczen statycznych:

L.p. |  z[m | MI[kNm] | Mp[kNm] | Wi[kN] Vp [KN] fic [mm]
Przesto A -B (I,=1,20m)
A. 0,00 - 0,00 - 30,19 -
1. 0,60 9,06 9,06 0,00 0,00 0,50
B. 1,20 0,00 - -30,19 - -
Reakcje podporowe:  Ra =30,19 kN, Rs = 30,19 kN

ZArOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
11y

1y

Przekroj: 21140, potgczone spoinami ciggtymi
Av = 16,0 cm?, m = 28,6 kg/m
Jx = 1146 cm?, Jy = 467 cm?,
Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,081)
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 199,02 kN

No$nos$¢ na zginanie
Przekrdj z=0,60 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢L = 1,000

Mr = 38,08 kNm

o = 1520 cm®, Jr = 4,68 cm*, Wx= 164 cm?
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Moment maksymalny Mmax = 9,06 KNm

(52) Mmax / (p-Mr) = 0,238 < 1
No$nos¢ na Scinanie

Przekrdj z=0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 30,19 kN

(53) Vmax/ VR =0,152 < 1
No$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = 30,19 kN < V,=0,6-Vr =119,41 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekrdj z=0,60 m

Ugiecie maksymalne fkmax = 0,50 mm

Ugiecie graniczne fgr = 1o/ 350 = 3,43 mm

fkmax = 0,50 mm < for=3,43mm  (14,7%)

Przygto nadprae stalowe (S235) z dwoch dwuteownikofx IN 140,

skreconychsrubami M16 co ~ 100,0 cm. Oparcie belki stalowejn(nr25cm) na

poduszkach betonowych o minimalnej grétid5 cm.

1.4. Nadpraze stalowe.

Wymiarowanie potowy nadpva przy wyciu programu ,SPECBUD”.
SCHEMAT BELKI

A A
A B
| 1,20 L
4 4

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o

o
Ts)
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steo 20

Tablica obcigzen obliczeniowych

dodatkowo ciezar belki go = 0,31 kN/m)

Przekrdj Z [m] q [kN/m] Qo [KN/m] F [kN] M [kN]
A 0,00 — 50,00 0,00 0,00
B. 1,20 50,00 - 0,00 0,00

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:
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steo 21

Ugiecia [mm]:

Tablica wynikow obliczen statycznych:

L.p. |  z[m | MI[kNm] | Mp[kNm] | Wi[kN] Vp [KN] fic [mm]
Przesto A -B (I,=1,20m)
A. 0,00 - 0,00 - 30,19 -
1. 0,60 9,06 9,06 0,00 0,00 0,50
B. 1,20 0,00 - -30,19 - -
Reakcje podporowe:  Ra =30,19 kN, Rs = 30,19 kN

ZArOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
11y

1y

Przekroj: 21140, potgczone spoinami ciggtymi
Av = 16,0 cm?, m = 28,6 kg/m
Jx = 1146 cm?, Jy = 467 cm?,
Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,081)
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 199,02 kN

No$nos$¢ na zginanie
Przekrdj z=0,60 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢L = 1,000

Mr = 38,08 kNm

o = 1520 cm®, Jr = 4,68 cm*, Wx= 164 cm?
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Moment maksymalny Mmax = 9,06 KNm

(52) Mmax / (p-Mr) = 0,238 < 1
No$nos¢ na Scinanie

Przekrdj z=0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 30,19 kN

(53) Vmax/ VR =0,152 < 1
No$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = 30,19 kN < V,=0,6-Vr =119,41 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekrdj z=0,60 m

Ugiecie maksymalne fkmax = 0,50 mm

Ugiecie graniczne fgr = 1o/ 350 = 3,43 mm

fkmax = 0,50 mm < for=3,43mm  (14,7%)

Przygto nadprae stalowe (S235) z dwoch dwuteownikodx IN 140,

skreconychsrubami M16 co ~ 100,0 cm. Oparcie belki stalowejn(nr25cm) na

poduszkach betonowych o minimalnej grétid5 cm.

1.5. Nadpraze stalowe.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".
SCHEMAT BELKI

A A
A B
| 1,20 L
4 4

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o

Q
o
o)
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Tablica obcigzen obliczeniowych

dodatkowo ciezar belki go = 0,31 kN/m)

Przekrdj Z [m] q [kN/m] Qo [KN/m] F [kN] M [kN]
A 0,00 — 50,00 0,00 0,00
B. 1,20 50,00 - 0,00 0,00

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:
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Ugiecia [mm]:

Tablica wynikow obliczen statycznych:

L.p. |  z[m | MI[kNm] | Mp[kNm] | Wi[kN] Vp [KN] fic [mm]
Przesto A -B (I,=1,20m)
A. 0,00 - 0,00 - 30,19 -
1. 0,60 9,06 9,06 0,00 0,00 0,50
B. 1,20 0,00 - -30,19 - -
Reakcje podporowe:  Ra =30,19 kN, Rs = 30,19 kN

ZArOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
11y

1y

Przekroj: 21140, potgczone spoinami ciggtymi
Av = 16,0 cm?, m = 28,6 kg/m
Jx = 1146 cm?, Jy = 467 cm?,
Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,081)
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 199,02 kN

No$nos$¢ na zginanie
Przekrdj z=0,60 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢L = 1,000

Mr = 38,08 kNm

o = 1520 cm®, Jr = 4,68 cm*, Wx= 164 cm?
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Moment maksymalny Mmax = 9,06 KNm

(52) Mmax / (p-Mr) = 0,238 < 1
No$nos¢ na Scinanie

Przekrdj z=0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 30,19 kN

(53) Vmax/ VR =0,152 < 1
No$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = 30,19 kN < V,=0,6-Vr =119,41 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekrdj z=0,60 m

Ugiecie maksymalne fkmax = 0,50 mm

Ugiecie graniczne fgr = 1o/ 350 = 3,43 mm

fkmax = 0,50 mm < for=3,43mm  (14,7%)

Przygto nadprae stalowe (S235) z dwoch dwuteownikofx IN 140,

skreconychsrubami M16 co ~ 100,0 cm. Oparcie belki stalowejn(nr25cm) na

poduszkach betonowych o minimalnej grétid5 cm.

1.6. Nadpraze stalowe wsciance dziatowej.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".
2 katowniki réwnoramienne L 75x75x6 , nie potaczone (wg PN-84/H-93401)

Wymiary profilu podstawowego L 75x75x6

a=75mm, t=6,0 mm

r=9,0 mm, rr=4,5mm

e =2,04 cm

Cechy geometryczne przekroju

A = 17,46 cm?

Jx=91,60 cm?, Jy, =612,1 cm*

W,g = 16,78 cm?, Wd = 44,90 cm3
Wy = 81,61 cm?®

ix=2,290 cm, iy=5,921cm, i1=1,470cm
AL = 0,585 m%m, Ac = 42,67 m3/t
U/A = 334,8 m?, m = 13,70 kg/m

Stal: St3, fa =215 MPa, Ap = 84,0;

Nos$no §¢ obliczeniowa przy rozci _aganiu
Nrt = 375,4 kN
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No$no §¢€ obliczeniowa przy $ciskaniu

Nrc = 375,4 kN (klasa: 3, w = 1,000)

» wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

lex=1,20 M, Ax=52,4, x=dhp=0,624 wg"c" — px= 0,792
¢x-Nre = 297,4 kKN

» wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ly=1,20m, Ay =524, Ay =2y/hp=0,624 wg"c" — gy = 0,792
@y-Nre = 297,4 kN

» wyboczenie wzgledem osi minimalnej sztywnoéci 1-1
le1=1,20m, A1=81,6, A1=A1/hp=0,972 wg"c" — 1= 0,577
¢1-Nrec = 216,7 kN

Nos$no §¢€ obliczeniowa przy zginaniu

Mrx = 3,607 KNm (klasa: 3, yx = 1,000)

Mgy = 3,607 KNm (klasa: 3, yy = 1,000)

« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia

nie uwzgledniono zwichrzenia elementu — ¢L = 1,000

No$no$¢ obliczeniowa przy _$cinaniu
VRry = 105,5 kN (klasa: 1, ¢pwy = 1,000)
Vrx = 105,5 kN (klasa: 1, @pwx = 1,000)

No$no $¢€ obliczeniowa przy zginaniu ze __$cinaniem
Vy=1,000kN < Voy=0,3-Vry=31,65 kN — Mrxv = Mgrx
Vx=1,000 kN < Vox=0,3Vrx=31,65kN — Mgryyv = Mgy

Obciazenie elementu
N = 1,000 kN, Mx= 3,000 kNm, Vy=1,000 kN, Vx=1,000kN

Warunki no $no$éci elementu

577 Ax=0,001; zatozono px=1,0

58) N/ (px-Nrc) + Bx-Mx / Mrx + Ax = 0,003 + 0,832 + 0,001 = 0,836 < 1
) N/ (py-Nrc) = 0,003 < 1

) N/ (p1:Nrc) =0,005 < 1

) N/ Nrc+ Mx/Mgrxv =0,003+0,832=0,834 < 1

)

)

)

)

w W
© ©

Vy/ Vry = 0,009 < 1
Vy = 1,000 kN < Vryn = Vry-pierw(1-(N/Nrc)?) = 105,5 kN (0,9%)
Vx/ Vrx=0,009 < 1
Vi = 1,000 KN < Vrxn = Vry-pierw(1-(N/Nre)?) = 105,5 kN (0,9%)

o g
D W

w o1

56

Przygto nadprae stalowe (S235) z dwochtownikow 2x L 75x6, pohczonych
dotem spawaniem. Oparcie belki stalowej (min. 15cmg poduszkach

betonowych o minimalnej grubai 10 cm.
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2. Schody wegciowe i pochylnia.

2.1. Plytazelbetowa wegcia.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenia powierzchniowe[kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. ¥t Kd Obc.obl.
1. stale 2,00 1,30 - 2,60
2. zmienne 5,00 1,30 - 6,50
3. Plyta zelbetowa grub.12 cm 3,00 1,10 - 3,30
P 10,00 1,24 12,40

SCHEMAT STATYCZNY

4,32

=12,40

leff,y=

N
, leff x=2,22 ,

Rozpieto$¢ obliczeniowa ptyty lefix = 2,22 m
Rozpieto$¢ obliczeniowa ptyty lery = 4,32 m
Grubo $¢ ptyty 12,0 cm

WYNIKI OBLICZE N STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msaxp = 5,67 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mskx = 4,57 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Mskxit = 4,57 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qoxmax = 13,76 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qox = 12,18 kN/m
Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Msgy = 1,50 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msky = 1,21 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msky,t = 1,21 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi X) Qoy,max = 13,76 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy = 8,60 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu B30 (C25/30) — fed = 16,67 MPa, fea = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetoSciowy betonu p = 25 kN/m3

Wilgotno$¢ Srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) $=2,88
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Zbrojenie gléwne:
Klasa stali A-llIN (RB500) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa

Srednica pretow w przesle w kierunku x ddx =8 mm

Srednica pretéw w przesle w kierunku y ddy =8 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia pretow z gory ptyty Cnom,g = 30 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia pretow z dotu ptyty Cnom,d = 30 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = le/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm?/mb. Przyjeto ¢8 co 15,0 cm o As = 3,35 cm?mb  (p = 0,39%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msdx = 5,67 KNm/mb < Mrdax= 11,51 KNm/mb  (49,3%)
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Mskx)

Podpora:

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsgx = 13,76 KN/mb < Vgrd1x = 69,88 kN/mb  (19,7%)
Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,05 cm?mb. Przyjeto $8 co 15,0 cm 0 As = 3,35
cm?mb (p = 0,43%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msdy = 1,50 KNm/mb < Mrdy = 10,38 KNm/mb  (14,4%)
Szeroko$é rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msky)

Podpora:

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsgy = 13,76 KN/mb < Vgrary = 64,12 kN/mb  (21,5%)
Ugiecie catkowite plyty:

Maksymalne ugiecie od Mskr:  a(Mski) = 1,99 mm < aim = 11,10 mm  (17,9%)

Przygto ptyte zelbetowg (C25/30-W8) wylewasm o wysokadci 12 cm zbrojory

dotem i gog krzyzowo# 8 mm (A-I1IN) — 15x15 cm

2.2. Plytazelbetowa schodow.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".

Przygto konstrukcyjnie phd zelbetowg (C25/30-W8) wylewam o wysokaci
12 cmzbrojory dotem i gog krzyzowo# 8 mm (A-I1IN) — 15x15 cm

2.3. Piytazelbetowa pochyini.
Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".

Przygto konstrukcyjnie phd zelbetowg (C25/30-W8) wylewam o wysokaci
12 cmzbrojory dotem i gog krzyzowo# 8 mm (A-I1IN) — 15x15 cm
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2.4. Lawa fundamentowa wejcia.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".

SZKIC FUNDAMENTU
TV T
| | |

0,70

H=1,00

0,30

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
D

AN

1 M 2

, 0,20 ,
5, 0,20 vy 0,05
1 O

¥ B=0,30 ¥
V = 0,23 m3/mb

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa schodkowa

B=0,30m H=1,00m w=0,30m
Bg=0,20m B:t=0,05m

Bs=0,20m ez =0,00m

Posadowienie fundamentu:

D=1,20m ] Dmin = 1,20 m

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z [m]

-1,20
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Zestawienie warstw podioza

N nazwa gruntu h[m] nawodni | po™ i, min i,max o [°] cu®” Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa]
1] Gliny pylaste 3,00 nie 2,00 0,90 1,10 12,60 13,50 26317 43871

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Ts [KN/m] Mz [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1| dlugotrwate 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?®

Wspétczynniki obcigzenia; Ytmin = 0,90; yimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — fed = 16,67 MPa, fea = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kKN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm

Wspétczynniki obcigzenia; Ytmin = 0,90; yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B b8 = 8 mm

Maksymalny rozstaw pretow  ¢L = 15,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 55 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 25 mm
ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla stateczno$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspéiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020

No$no$¢ pionowa podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qm = 59,8 kN/mb

Nr= 38,2 kN/mb < m-Qm =0,81-59,8 kN/mb = 48,4 kN/mb  (78,9%)
No$nos¢ (statecznos$é) poditoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nosé w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qfr = 10,2 kN/mb

Tr=0,0kN/mb < m-Qmr=0,72-10,2 kN/mb = 7,3 kN/mb (0,0%)
Statecznos$é fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mos,2 = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujgcy Mus2 = 5,49
kNm/mb
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Mo = 0,00 KNm/mb < m-My =0,72-5,5 kNm/mb = 4,0 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,14 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,16 cm

s=0,16 cm < Sdop =1,00 cm (16,3%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO $CIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$no$¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,02 cm?mb

Przyjeto konstrukcyjnie $8 mm co 14,5 cm o0 As = 3,47 cm?mb

SZKIC ZBROJENIA

Nr5

————
|

<
————

o™
©
—
i
n
o
ojn
(5] Eo ]
[ee)
1
Q0
P4
Nré ¢8 co 15
8
o
Nr2 48 co 15 ~
_) Nr4  ¢8 co 15,0
10 20 =93

Nrl 98 co 14,5 1=25
25

Przygto tawe zelbetowg (C25/30-W8) o przekroju30 x 30 cm zbrojory
podiwznie 4 # 12 mm (A-11IN). Strzemiona # 8 cm co 15 cm.
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2.5. tawa fundamentowa schodoéw.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".

SZKIC FUNDAMENTU
TV T
| | |

0,70

H=1,00

0,30

'
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1 M 2

, 0,20 ,
5, 0,20 vy 0,05
1 O

¥ B=0,30 ¥
V = 0,23 m3/mb

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa schodkowa

B=0,30m H=1,00m w=0,30m
Bg=0,20m B:t=0,05m

Bs=0,20m ez =0,00m

Posadowienie fundamentu:

D=1,20m ] Dmin = 1,20 m

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z [m]

-1,20
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Zestawienie warstw podioza

N nazwa gruntu h[m] nawodni | po™ i, min i,max o [°] cu®” Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa]
1] Gliny pylaste 3,00 nie 2,00 0,90 1,10 12,60 13,50 26317 43871

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Ts [KN/m] Mz [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1| dlugotrwate 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?®

Wspétczynniki obcigzenia; Ytmin = 0,90; yimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — fed = 16,67 MPa, fea = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 KN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm

Wspétczynniki obcigzenia; Ytmin = 0,90; yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B bs = 8 mm

Maksymalny rozstaw pretéw ¢ = 15,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 55 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 25 mm
ZALOZENIA

Wspéiczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla stateczno$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspéiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020

No$no$¢ pionowa podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qm = 59,8 kN/mb

r=33,2kN/mb < m-Qm =0,81-59,8 kN/mb = 48,4 kN/mb  (68,6%)

No$nos¢ (statecznos$é) poditoza z uwadi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nosé w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qmr = 9,1 KN/mb

Tr=0,0kN/mb < m-Qmr=0,72-9,1 kN/mb = 6,5 kN/mb (0,0%)
Statecznos$é fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mos2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujgcy Mus2 = 4,74
kNm/mb

Mo = 0,00 KNm/mb < m-Mu = 0,72-4,7 kNm/mb = 3,4 kKNm/mb (0,0%)

| Projekt nr: 1702-15-PB_K.




‘ OBLICZENIA STATYCZNE steo 34

Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,11 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,13 cm
$=0,13cm < Sdop =1,00cm (13,1%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO $CIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$no$¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,02 cm?mb

Przyjeto konstrukcyjnie $8 mm co 14,5 cm o0 As = 3,47 cm?mb

SZKIC ZBROJENIA
Nr5
4 A_L

T 1% T

| |

| |

| |

| |
o™
3
i
n
o
ojn
(5] Eo ]
[ee)
1
0
P4

Nré ¢8 co 15
8
o
Nr2 48 co 15 ~
_) Nr4  ¢8 co 15,0
10 20 =93

Nrl 98 co 14,5 1=25
25

Przygto tawe zelbetowg (C25/30-W8) o przekroju30 x 30 cm zbrojory
podiwznie 4 # 12 mm (A-11IN). Strzemiona # 8 cm co 15 cm.
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2.6. Lawa fundamentowa pochyini.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".

SZKIC FUNDAMENTU
TV T
| | |

0,70

H=1,00

0,30

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
D

AN

1 M 2

, 0,20 ,
5, 0,20 vy 0,05
1 O

¥ B=0,30 ¥
V = 0,23 m3/mb

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa schodkowa

B=0,30m H=1,00m w=0,30m
Bg=0,20m B:t=0,05m

Bs=0,20m ez =0,00m

Posadowienie fundamentu:

D=1,20m ] Dmin = 1,20 m

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z [m]

-1,20
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Zestawienie warstw podioza

N nazwa gruntu h[m] nawodni | po™ i, min i,max o [°] cu®” Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa]
1] Gliny pylaste 3,00 nie 2,00 0,90 1,10 12,60 13,50 26317 43871

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Ts [KN/m] Mz [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1| dlugotrwate 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?®

Wspétczynniki obcigzenia; Ytmin = 0,90; yimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — fed = 16,67 MPa, fea = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 KN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm

Wspétczynniki obcigzenia; Ytmin = 0,90; Yima

x=1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B b8 = 8 mm

Maksymalny rozstaw pretow  ¢L = 15,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 55 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 25 mm
ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla stateczno$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspéiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE ]
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020
No$no$¢ pionowa podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qm = 59,8 kN/mb

Nr=33,2kN/mb < m-Qm =0,81-59,8 kN/mb = 48,4 kN/mb  (68,6%)
No$noS¢ (statecznos$é) poditoza z uwadi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qmr = 9,1 KN/mb

r=0,0kN/mb < m-Qr=0,72-9,1 KN/mb = 6,5 kN/mb (0,0%)

Statecznos$é fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mos2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujgcy Mus2 = 4,74
kNm/mb

Mo = 0,00 KNm/mb < m-Mu = 0,72-4,7 kNm/mb = 3,4 kKNm/mb (0,0%)
Osiadanie:
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Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,11 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,13 cm
$=0,13cm < Sdop =1,00cm (13,1%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO $CIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$no$¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,02 cm?mb

Przyjeto konstrukcyjnie $8 mm co 14,5 cm o0 As = 3,47 cm?mb

SZKIC ZBROJENIA

Nr5

——
|

<
————

Nr5 ¢8 co 15 =163
155

Nré ¢8 co 15

20

Nr2 ¢8 co 15

—) Nr4  ¢8 co 15,0

20 =93

Nrl 98 co 14,5 1=25
25

Przygto tawe zelbetowg (C25/30-W8) o przekroju30 x 30 cm zbrojory
podiwznie 4 # 12 mm (A-11IN). Strzemiona # 8 cm co 15 cm.
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SPIS TRESCI

A. Opis techniczny.

Podstawa opracowania.
Dane ogdlne.
Konstrukcja.

Wytyczne wykonawstwa.

a & 0N PE

Materiaty.

B. Obliczenia statyczne.
1. Parter.

2. Schody weciowe i pochylnia.

C. Zatgczniki formalne.

1. Za&wiadczenie o przynawmosci do izby.

2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnieudowlanych.

D. Rysunki.

1. Rzut konstrukcji schodow wégjiowych i pochylni K-01
2. Rzut konstrukcji parteru K-02
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem;

- Inwentaryzacja budowlana budynku;

- Ogolne ogtdziny budynku wraz z odkrywkami stropow;
- Wizja lokalna;

- Ekspertyza techniczna budynku istpeggo.

2. Dane ogodlne.

2.1. Dane o opracowaniu.

Opracowanie niniejsze stanowi ¢§z konstrukcyjm projektu budowlanego

przebudowy i zmiany sposobuzyitkowania istnieggcych pomieszcze na
potrzeby przedszkola publicznego wraz z termomadaca budynku w
Janowicach przy ulicy Janowickiej 100, dziatki nd5&, 1716; jednostka

ewidencyjna Bestwina, oy Janowice.

W ramach planowanej przebudowy planowane jest wghkitn nadproy
stalowych w istnigjicych scianach murowanych oraz nowych schodéw

wejsciowych z pochylr.
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2.2. Dane o budynku.

Obiekt lzdacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest woddoach przy
ulicy Janowickiej 100, dziatki nr 845/2, 1716; jexditka ewidencyjna Bestwina,

obreb Janowice.

Budynek przedszkola skfada & dwoch budynkéw. Budynek stary parterowy,
niepodpiwniczony zostat wybudowany w okresiecaiaywojennym ubiegtego
wieku. Gtoéwna czs¢ budynku przedszkola to budynek wybudowany pod éoni
lat 80-tych ubiegtego wieku. Jest to budynek podyipozony z dwoma

kondygnacjami.

W budynku starym przedszkole zajmuje dwa pomieszaze Pozostate
pomieszczenia parterug swykorzystane na cele ustugowe (fryzjer) oraz
pomieszczenia mieszkalne. W chwili obecnej miesiekpast nieaytkowane.

W budynku nowym piwnice gswykorzystane jako pomieszczenia ganae,
kotlownia oraz pomieszczenia najee do softysa, kota gospadywiejskich
oraz piwnice lokali mieszkalnych. Parter budynkuwego jest catkowicie
przeznaczony na cele przedszkola. Ngrpe w tym budynku zlokalizowane s

dwa mieszkania oraz strych.

2.3. Geotechniczne warunki posadowienia.

W poziomie posadowienia wygluja grunty jednorodne genetycznie i
litologicznie w postaci rownolegtych warstw do pewzchni terenu. $to gliny
pylaste z domieszk zwirébw i piaskOw. Brak wyspowania gruntow

stabongnych. Woda gruntowa wygtuje pontej poziomu posadowienia.
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Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Spraw Wewtriznych i Administracji z
dnia 25 kwietnia 2012 roku przyp dla w/w obiektu | kategagigeotechnicza

wedlug paragrafu 7 punktu 1 obejrpey niewielkie obiekty budowlane o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowymostgych warunkach

gruntowych, dla ktérych wystarcza jaiciowe okrdlenie wiaciwosci gruntow.

Dla tego rodzaju gruntbw w poziomie posadowienia zmao przyjc

jednostkowy opor gruntu pod fundamentem w wysoko mg: = 0,20 MPa.

3. Konstrukcja.

3.1. Schody wdgiowe z pochylnj — posadowione na tawactelbetowych

fundamentowych. tawy natg wykona& o szerokéciach 30cm. tawy o
wysokasci 30 cm. Lawy fundamentowe najeposadowd na warstwie chudego
betonu (C8/10) gruBai 10 cm i wykona cah konstrukcg fundamentow z
betonu wodoszczelnego C25/30-WS8.

Poziom posadowienia fundamentow schodow seieyvych i pochylni przy

budynku istniegcym dopasowado poziomu fundamentdw istraejych.

tawy fundamentowe natg zbrok podtwnie pretami 4 # 12 mm, strzemiona #8

mm co 15 cm.

Sciany fundamentowe zbmiobustronnie krzsowo # 8 mm — 15x15 cm.

Zbrojeniescian fundamentowych kotéiw tawach fundamentowych.

Do oblicze przyjeto jednostkowy opor gruntu pod fundamentem w wysoko
m-gs = 0,20 MPa
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Piyty zelbetowe schoddéw, podestu i pochylni nglevykona o grubgci 12 cm,

zbrok dotem i gbég krzyzowo # 8 mm — 15x15 cm.

3.2. Nadpraa — wscianach istnigjcych naley wykona jako stalowe z dwoch

lub czterech dwuteownikédw siaonych srubami M16 co ~ 100,0 cm.
Technolog¢ wykonywania nadptoy stalowych wscianach istnigjcych podano

w punkcie 4 niniejszego opisu technicznego.

4. Wytyczne wykonawstwa.

Wszystkie elementy drewniane q#iby dachowej naley zabezpieczy

przed dziataniem korozji biologicznej i przeciwogwo.

Wszystkie elementy stalowe (nadpaow scianach istnigjcych) naley

zabezpieczy antykorozyjnie. Grub&® powtoki malarskiej min. 240 pum.

Wszystkie zmiany konstrukcyjne naje uzgodné z projektantem

konstrukcji.

Technologia wykonawstwa stalowych nadproy w §cianach istniegcych.

Przed wykonaniem otworu nalewykona odpowiednie zabezpieczenie
stropu. Podsplowa nalezy belki i podcagi stropowe, ktére obgiaja odcinek

muru lezacy bezpdrednio nad projektowanym otworem.

Otwor wykonuje si w kilku etapach. Po naznaczeniu wymiaréw otworu

wycina s¢ bruzdt w murze o wysoksri okoto 4 cm wgkszy od wysokdci
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zaprojektowanej belki stalowej. §hlokas¢ bruzdy musi by taka aby zmigcita
si¢ belka stalowa (lub dwie belki) i pozostato miejseetynk. Diuge¢ bruzdy
wynika z szerokéci projektowanego otworu oraz miejsca oparcia bgtki- 25

cm z kadej strony.

Przed zaleeniem belki (lub dwbéch belek) bruzdprzemywa i
strumieniem wody pod &nieniem. Nastpnie w miejscach oparcia belki uktada
si¢ wilgotny beton wyrownujcy w tych miejscach bruzd po tym wstawia §i
belke (lub dwie belki), kt6g podbija s¢ klinami stalowymi w miejscach
zetknkcia gornej poitki belki z murem oraz w miejscachgpgrcia na murze.

Przestrza wokot belki wypetnia s zapraw bezskurczow, a w
przypadku jej braku wilgotnzaprave cementow (R, = 8 MPa). Szparmigdzy
gorm potka belki, a murem zapetniaestapravg peczniepca, a w przypadku jej
braku wilgotry zapraws cementow, ktora jednak naley silnie i dokladnie
ubijac.

Po zalaeniu belki z jednej strony moa przysipic (po uzyskaniu
niezkednej wytrzymatgci przez zapraw utozomg w bruzdzie pierwszej belki -
normalnie okoto 5 dni) do monta belki (belek) z drugiej strony muru. slie
prac trzeba przyspieszyto przestrzeé migcdzy pierwsz belka, a murem musi
by¢ w wielu miejscach wypetniona podbitymi klinami lstaymi. Drug belke
zakiada si podobnie do pierwsze,;.

W belkach wierci si otwory (w potowie wysokséxi) & 18 mm przez
ktdre — po ustawieniu belek przeprowadzarsigwintowane sworzni@ 16

mm. taczy se nimi belki przez dokycenie nakgtek.

Przed tynkowaniem belki nadg obtazy¢ siatky stalows.

Wszystkie roboty budowlano-montave i odbior robdt wykonywa
zgodnie z obowizujacymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét budowlano-mongwych” wydanych przez Ministerstwo GospodarkKi
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Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przestytut Techniki

Budowlane,;.

Wszystkie materialy stosowa zgodnie z ich przeznaczeniem, i
wytycznymi producenta, dochowagj technicznych warunkéw wykonania robot.
Wszystkie prace natg wykonywa pod nadzorem uprawnionych do tego osob.
Zatoga powinna by przeszkolona, wypogana w odpowiedni spet i posiadé
wymagane kwalifikacje. Teren prowadzonych prac poevi byt oznakowany i

zabezpieczony przed depem o0s6b postronnych.

Niniejsza ces¢ projektu zostata opracowana zgodnie z ohlawjacymi
normami, przepisami prawa budowlanego i zasadatukisaraz jest kompletna

ze wzgédu na cel, ktéremu ma siyc.

W czasie planowanej inwestycji naje wykona zalecenia podane w

ekspertyzie technicznej niniejszego budynku:

- Istniepcy budynek stary naly podd& remontowi polegacemu na
odchzeniu stropu drewnianego z cegly i polepy. Zamigshtwarstw naley
wykona ocieplenie z wetny mineralnej. Po gdu istniepcych warstw
posadzkowych naky dokon& szczegotowego przeglu wszystkich belek
drewnianych stropu. W czasie remontu stropu ayalymieni zniszczone

elementy drewniane stropu na nowe ozlym przekroju.

- Przed przegdem belek stropowych nale wezwa autora niniejszego
opracowania w celu potwierdzenia shwosci wyburzaniascian murowanych

parteru.
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- Przy remoncie wrby naley wykon& wzmocnienie ptatwi
drewnianych. Wzmocnienie to maa wykona poprzez zwikszenie przekroju
ptatwi (dobicie dodatkowego elementu drewnianega)b | wykonanie
dodatkowych zastrzatdbw ukoych. Zniszczone elementy drewniane dachu

nalezy wymienk.

- Nalezy takze poddé remontowi pokrycie blachowe dachu. Istaeg

blacha fatldowa wykazuje da zniszczenia korozyjne.

- Przy wejciu gtdbwnym do budynku od strony ulicy zadaszenie

drewniane naley rozebrgé zgodnie z projektem architektonicznym.

5. Materiaty.

Beton — C25/30-W8 (wodoszczelny);

Otulina zbrojenia — 30,0 mm;

Stal zbrojeniowa zebrowana A-IIIN;

Pustaki ceramiczne — klasy 15;

Zaprawa murarska — cementowa prefabrykowana M5;
Stal profilowa — S235;

Drewno — C24.
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OBLICZENIA STATYCZNE

o 3 strefa obchzeniasniegiem wg PN-80/B-02010/Az1:2006
o |l strefa obciazenia wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1:2009

1. Parter.

1.1. Nadpraze stalowe.

Wymiarowanie potowy nadpva przy wyciu programu ,SPECBUD”.

SCHEMAT BELKI
A A
A B

| 3,80 L
4 4

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wkasnego belki yf = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

chemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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steo 11

Tablica obcigzen obliczeniowych

dodatkowo ciezar belki go = 0,67 kN/m)

Przekrdj Z [m] q [kN/m] Qo [KN/m] F [kN] M [kN]
A 0,00 — 40,00 0,00 0,00
B. 3,30 40,00 - 0,00 0,00

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:
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Ugiecia [mm]:

Tablica wynikow obliczen statycznych:

L.p. |  z[m] | MI[kNm] | Mp[kNm] | WI[kN] [ Vp[kN] fic [mm]
Przesto A -B (I,=3,80m)
A. 0,00 -- 0,00 -- 77,28 --
1. 1,90 73,41 73,41 0,00 0,00 7,66
B. 3,80 0,00 -- -77,28 -- --
Reakcje podporowe:  Ra=77,28 kN, Rs = 77,28 kN
ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:
- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;
- obcigzenie dziata w dot;
- brak stezen bocznych na dlugosci przeset belki;
WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
[11Y ]
X
1y
Przekroj: 21220, potgczone spoinami ciggtymi
Ay = 35,6 cm?, m = 62,2 kg/m
Jx=6120 cm?, Jy=2221 cm*, J, = 17500 cm®, Jr=20,1 cm*, Wjx =556 cm?

Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,079)
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 444,43 kN

No$nos¢ na zginanie
Przekr6jz=1,90 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢L = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 73,41 KNm

Mr = 129,00 kNm
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(52) Mmax / (pL-Mr) = 0,569 < 1
No$nos¢ na Scinanie

Przekrdjz=3,80 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -77,28 kN

(53) Vmax / VR =0,174 < 1
No$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = (-)77,28 kKN < Vo =0,6-Vr = 266,66 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekr6jz=1,90 m

Ugiecie maksymalne fimax = 7,66 mm

Ugiecie graniczne fgr = 1o / 350 = 10,86 mm

fkmax = 7,66 mm < fgr=10,86 mm  (70,5%)

Przygto nadprae stalowe (S235) z dwoch dwuteownikodx IN 220,

skreconychsrubami M16 co ~ 100,0 cm. Oparcie belki stalowejn(rdOcm) na

poduszkach betonowych o minimalnej grétid®0 cm.

1.2. Nadpraze stalowe.

Wymiarowanie potowy nadpva przy wyciu programu ,SPECBUD”.
SCHEMAT BELKI

A A
A B
| 1,50 L
4 4

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o

Q
o
o)
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Tablica obcigzen obliczeniowych

dodatkowo ciezar belki go = 0,31 kN/m)

Przekrdj Z [m] q [kN/m] Qo [KN/m] F [kN] M [kN]
A 0,00 — 50,00 0,00 0,00
B. 1,50 50,00 - 0,00 0,00

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:
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Ugiecia [mm]:

Tablica wynikow obliczen statycznych:

L.p. |  z[m | MI[kNm] | Mp[kNm] | WVi[kN] Vp [KN] fic [mm]
Przesto A -B (I,=1,50m)
A. 0,00 - 0,00 - 37,73 -
1. 0,75 14,15 14,15 0,00 0,00 1,23
B. 1,50 0,00 - -37,73 - -
Reakcje podporowe:  Ra =37,73 kN, Rs = 37,73 kN

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dlugosci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
11y

1y

Przekroj: 21140, potgczone spoinami ciggtymi
Ay = 16,0 cm?, m = 28,6 kg/m

Jx= 1146 cm?, Jy =467 cm?*, J, = 1520 cm®, Jr = 4,68 cm*, Wyx= 164 cm?

Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,081)
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 199,02 kN

No$nos¢ na zginanie
Przekr6jz=0,75m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢L = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 14,15 kKNm

Mr = 38,08 kNm
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(52) Mmax / (p.-Mr) = 0,372 < 1
No$nos¢ na Scinanie

Przekrdj z=0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 37,73 kN

(53) Vmax / VR = 0,190 < 1
No$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = 37,73 kN < V,=0,6-Vr =119,41 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekr6jz=0,75m

Ugiecie maksymalne fumax = 1,23 mm

Ugiecie graniczne fgr = 1o / 350 = 4,29 mm

fkmax = 1,23 mm < fgr=4,29 mm  (28,6%)

Przygto nadprae stalowe (S235) z dwoch dwuteownikodx IN 140,

skreconychsrubami M16 co ~ 100,0 cm. Oparcie belki stalowejn(nr25cm) na

poduszkach betonowych o minimalnej grétid5 cm.

1.3. Nadpraze stalowe.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".
SCHEMAT BELKI

A A
A B
| 1,20 L
4 4

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o

o
Ts)

| Projekt nr: 1702-15-PB_K.




OBLICZENIA STATYCZNE

steo 17

Tablica obcigzen obliczeniowych

dodatkowo ciezar belki go = 0,31 kN/m)

Przekrdj Z [m] q [kN/m] Qo [KN/m] F [kN] M [kN]
A 0,00 — 50,00 0,00 0,00
B. 1,20 50,00 - 0,00 0,00

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:
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Ugiecia [mm]:

Tablica wynikow obliczen statycznych:

L.p. |  z[m | MI[kNm] | Mp[kNm] | Wi[kN] Vp [KN] fic [mm]
Przesto A -B (I,=1,20m)
A. 0,00 - 0,00 - 30,19 -
1. 0,60 9,06 9,06 0,00 0,00 0,50
B. 1,20 0,00 - -30,19 - -
Reakcje podporowe:  Ra =30,19 kN, Rs = 30,19 kN

ZArOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
11y

1y

Przekroj: 21140, potgczone spoinami ciggtymi
Av = 16,0 cm?, m = 28,6 kg/m
Jx = 1146 cm?, Jy = 467 cm?,
Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,081)
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 199,02 kN

No$nos$¢ na zginanie
Przekrdj z=0,60 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢L = 1,000

Mr = 38,08 kNm

o = 1520 cm®, Jr = 4,68 cm*, Wx= 164 cm?
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Moment maksymalny Mmax = 9,06 KNm

(52) Mmax / (p-Mr) = 0,238 < 1
No$nos¢ na Scinanie

Przekrdj z=0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 30,19 kN

(53) Vmax/ VR =0,152 < 1
No$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = 30,19 kN < V,=0,6-Vr =119,41 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekrdj z=0,60 m

Ugiecie maksymalne fkmax = 0,50 mm

Ugiecie graniczne fgr = 1o/ 350 = 3,43 mm

fkmax = 0,50 mm < for=3,43mm  (14,7%)

Przygto nadprae stalowe (S235) z dwoch dwuteownikofx IN 140,

skreconychsrubami M16 co ~ 100,0 cm. Oparcie belki stalowejn(nr25cm) na

poduszkach betonowych o minimalnej grétid5 cm.

1.4. Nadpraze stalowe.

Wymiarowanie potowy nadpva przy wyciu programu ,SPECBUD”.
SCHEMAT BELKI

A A
A B
| 1,20 L
4 4

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o

o
Ts)

| Projekt nr: 1702-15-PB_K.




OBLICZENIA STATYCZNE

steo 20

Tablica obcigzen obliczeniowych

dodatkowo ciezar belki go = 0,31 kN/m)

Przekrdj Z [m] q [kN/m] Qo [KN/m] F [kN] M [kN]
A 0,00 — 50,00 0,00 0,00
B. 1,20 50,00 - 0,00 0,00

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:
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Ugiecia [mm]:

Tablica wynikow obliczen statycznych:

L.p. |  z[m | MI[kNm] | Mp[kNm] | Wi[kN] Vp [KN] fic [mm]
Przesto A -B (I,=1,20m)
A. 0,00 - 0,00 - 30,19 -
1. 0,60 9,06 9,06 0,00 0,00 0,50
B. 1,20 0,00 - -30,19 - -
Reakcje podporowe:  Ra =30,19 kN, Rs = 30,19 kN

ZArOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
11y

1y

Przekroj: 21140, potgczone spoinami ciggtymi
Av = 16,0 cm?, m = 28,6 kg/m
Jx = 1146 cm?, Jy = 467 cm?,
Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,081)
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 199,02 kN

No$nos$¢ na zginanie
Przekrdj z=0,60 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢L = 1,000

Mr = 38,08 kNm

o = 1520 cm®, Jr = 4,68 cm*, Wx= 164 cm?
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Moment maksymalny Mmax = 9,06 KNm

(52) Mmax / (p-Mr) = 0,238 < 1
No$nos¢ na Scinanie

Przekrdj z=0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 30,19 kN

(53) Vmax/ VR =0,152 < 1
No$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = 30,19 kN < V,=0,6-Vr =119,41 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekrdj z=0,60 m

Ugiecie maksymalne fkmax = 0,50 mm

Ugiecie graniczne fgr = 1o/ 350 = 3,43 mm

fkmax = 0,50 mm < for=3,43mm  (14,7%)

Przygto nadprae stalowe (S235) z dwoch dwuteownikodx IN 140,

skreconychsrubami M16 co ~ 100,0 cm. Oparcie belki stalowejn(nr25cm) na

poduszkach betonowych o minimalnej grétid5 cm.

1.5. Nadpraze stalowe.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".
SCHEMAT BELKI

A A
A B
| 1,20 L
4 4

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o

Q
o
o)
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Tablica obcigzen obliczeniowych

dodatkowo ciezar belki go = 0,31 kN/m)

Przekrdj Z [m] q [kN/m] Qo [KN/m] F [kN] M [kN]
A 0,00 — 50,00 0,00 0,00
B. 1,20 50,00 - 0,00 0,00

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:
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Ugiecia [mm]:

Tablica wynikow obliczen statycznych:

L.p. |  z[m | MI[kNm] | Mp[kNm] | Wi[kN] Vp [KN] fic [mm]
Przesto A -B (I,=1,20m)
A. 0,00 - 0,00 - 30,19 -
1. 0,60 9,06 9,06 0,00 0,00 0,50
B. 1,20 0,00 - -30,19 - -
Reakcje podporowe:  Ra =30,19 kN, Rs = 30,19 kN

ZArOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
11y

1y

Przekroj: 21140, potgczone spoinami ciggtymi
Av = 16,0 cm?, m = 28,6 kg/m
Jx = 1146 cm?, Jy = 467 cm?,
Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,081)
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 199,02 kN

No$nos$¢ na zginanie
Przekrdj z=0,60 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢L = 1,000

Mr = 38,08 kNm

o = 1520 cm®, Jr = 4,68 cm*, Wx= 164 cm?
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Moment maksymalny Mmax = 9,06 KNm

(52) Mmax / (p-Mr) = 0,238 < 1
No$nos¢ na Scinanie

Przekrdj z=0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 30,19 kN

(53) Vmax/ VR =0,152 < 1
No$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = 30,19 kN < V,=0,6-Vr =119,41 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekrdj z=0,60 m

Ugiecie maksymalne fkmax = 0,50 mm

Ugiecie graniczne fgr = 1o/ 350 = 3,43 mm

fkmax = 0,50 mm < for=3,43mm  (14,7%)

Przygto nadprae stalowe (S235) z dwoch dwuteownikofx IN 140,

skreconychsrubami M16 co ~ 100,0 cm. Oparcie belki stalowejn(nr25cm) na

poduszkach betonowych o minimalnej grétid5 cm.

1.6. Nadpraze stalowe wsciance dziatowej.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".
2 katowniki réwnoramienne L 75x75x6 , nie potaczone (wg PN-84/H-93401)

Wymiary profilu podstawowego L 75x75x6

a=75mm, t=6,0 mm

r=9,0 mm, rr=4,5mm

e =2,04 cm

Cechy geometryczne przekroju

A = 17,46 cm?

Jx=91,60 cm?, Jy, =612,1 cm*

W,g = 16,78 cm?, Wd = 44,90 cm3
Wy = 81,61 cm?®

ix=2,290 cm, iy=5,921cm, i1=1,470cm
AL = 0,585 m%m, Ac = 42,67 m3/t
U/A = 334,8 m?, m = 13,70 kg/m

Stal: St3, fa =215 MPa, Ap = 84,0;

Nos$no §¢ obliczeniowa przy rozci _aganiu
Nrt = 375,4 kN
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No$no §¢€ obliczeniowa przy $ciskaniu

Nrc = 375,4 kN (klasa: 3, w = 1,000)

» wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

lex=1,20 M, Ax=52,4, x=dhp=0,624 wg"c" — px= 0,792
¢x-Nre = 297,4 kKN

» wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ly=1,20m, Ay =524, Ay =2y/hp=0,624 wg"c" — gy = 0,792
@y-Nre = 297,4 kN

» wyboczenie wzgledem osi minimalnej sztywnoéci 1-1
le1=1,20m, A1=81,6, A1=A1/hp=0,972 wg"c" — 1= 0,577
¢1-Nrec = 216,7 kN

Nos$no §¢€ obliczeniowa przy zginaniu

Mrx = 3,607 KNm (klasa: 3, yx = 1,000)

Mgy = 3,607 KNm (klasa: 3, yy = 1,000)

« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia

nie uwzgledniono zwichrzenia elementu — ¢L = 1,000

No$no$¢ obliczeniowa przy _$cinaniu
VRry = 105,5 kN (klasa: 1, ¢pwy = 1,000)
Vrx = 105,5 kN (klasa: 1, @pwx = 1,000)

No$no $¢€ obliczeniowa przy zginaniu ze __$cinaniem
Vy=1,000kN < Voy=0,3-Vry=31,65 kN — Mrxv = Mgrx
Vx=1,000 kN < Vox=0,3Vrx=31,65kN — Mgryyv = Mgy

Obciazenie elementu
N = 1,000 kN, Mx= 3,000 kNm, Vy=1,000 kN, Vx=1,000kN

Warunki no $no$éci elementu

577 Ax=0,001; zatozono px=1,0

58) N/ (px-Nrc) + Bx-Mx / Mrx + Ax = 0,003 + 0,832 + 0,001 = 0,836 < 1
) N/ (py-Nrc) = 0,003 < 1

) N/ (p1:Nrc) =0,005 < 1

) N/ Nrc+ Mx/Mgrxv =0,003+0,832=0,834 < 1

)

)

)

)

w W
© ©

Vy/ Vry = 0,009 < 1
Vy = 1,000 kN < Vryn = Vry-pierw(1-(N/Nrc)?) = 105,5 kN (0,9%)
Vx/ Vrx=0,009 < 1
Vi = 1,000 KN < Vrxn = Vry-pierw(1-(N/Nre)?) = 105,5 kN (0,9%)

o g
D W

w o1

56

Przygto nadprae stalowe (S235) z dwochtownikow 2x L 75x6, pohczonych
dotem spawaniem. Oparcie belki stalowej (min. 15cmg poduszkach

betonowych o minimalnej grubai 10 cm.
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2. Schody wegciowe i pochylnia.

2.1. Plytazelbetowa wegcia.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenia powierzchniowe[kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. ¥t Kd Obc.obl.
1. stale 2,00 1,30 - 2,60
2. zmienne 5,00 1,30 - 6,50
3. Plyta zelbetowa grub.12 cm 3,00 1,10 - 3,30
P 10,00 1,24 12,40

SCHEMAT STATYCZNY

4,32

=12,40

leff,y=

N
, leff x=2,22 ,

Rozpieto$¢ obliczeniowa ptyty lefix = 2,22 m
Rozpieto$¢ obliczeniowa ptyty lery = 4,32 m
Grubo $¢ ptyty 12,0 cm

WYNIKI OBLICZE N STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msaxp = 5,67 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mskx = 4,57 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Mskxit = 4,57 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qoxmax = 13,76 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qox = 12,18 kN/m
Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Msgy = 1,50 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msky = 1,21 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msky,t = 1,21 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi X) Qoy,max = 13,76 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy = 8,60 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu B30 (C25/30) — fed = 16,67 MPa, fea = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetoSciowy betonu p = 25 kN/m3

Wilgotno$¢ Srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) $=2,88
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Zbrojenie gléwne:
Klasa stali A-llIN (RB500) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa

Srednica pretow w przesle w kierunku x ddx =8 mm

Srednica pretéw w przesle w kierunku y ddy =8 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia pretow z gory ptyty Cnom,g = 30 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia pretow z dotu ptyty Cnom,d = 30 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = le/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm?/mb. Przyjeto ¢8 co 15,0 cm o As = 3,35 cm?mb  (p = 0,39%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msdx = 5,67 KNm/mb < Mrdax= 11,51 KNm/mb  (49,3%)
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Mskx)

Podpora:

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsgx = 13,76 KN/mb < Vgrd1x = 69,88 kN/mb  (19,7%)
Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,05 cm?mb. Przyjeto $8 co 15,0 cm 0 As = 3,35
cm?mb (p = 0,43%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msdy = 1,50 KNm/mb < Mrdy = 10,38 KNm/mb  (14,4%)
Szeroko$é rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msky)

Podpora:

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsgy = 13,76 KN/mb < Vgrary = 64,12 kN/mb  (21,5%)
Ugiecie catkowite plyty:

Maksymalne ugiecie od Mskr:  a(Mski) = 1,99 mm < aim = 11,10 mm  (17,9%)

Przygto ptyte zelbetowg (C25/30-W8) wylewasm o wysokadci 12 cm zbrojory

dotem i gog krzyzowo# 8 mm (A-I1IN) — 15x15 cm

2.2. Plytazelbetowa schodow.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".

Przygto konstrukcyjnie phd zelbetowg (C25/30-W8) wylewam o wysokaci
12 cmzbrojory dotem i gog krzyzowo# 8 mm (A-I1IN) — 15x15 cm

2.3. Piytazelbetowa pochyini.
Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".

Przygto konstrukcyjnie phd zelbetowg (C25/30-W8) wylewam o wysokaci
12 cmzbrojory dotem i gog krzyzowo# 8 mm (A-I1IN) — 15x15 cm
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2.4. Lawa fundamentowa wejcia.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".

SZKIC FUNDAMENTU
TV T
| | |

0,70

H=1,00

0,30

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
D

AN

1 M 2

, 0,20 ,
5, 0,20 vy 0,05
1 O

¥ B=0,30 ¥
V = 0,23 m3/mb

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa schodkowa

B=0,30m H=1,00m w=0,30m
Bg=0,20m B:t=0,05m

Bs=0,20m ez =0,00m

Posadowienie fundamentu:

D=1,20m ] Dmin = 1,20 m

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z [m]

-1,20
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Zestawienie warstw podioza

N nazwa gruntu h[m] nawodni | po™ i, min i,max o [°] cu®” Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa]
1] Gliny pylaste 3,00 nie 2,00 0,90 1,10 12,60 13,50 26317 43871

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Ts [KN/m] Mz [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1| dlugotrwate 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?®

Wspétczynniki obcigzenia; Ytmin = 0,90; yimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — fed = 16,67 MPa, fea = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kKN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm

Wspétczynniki obcigzenia; Ytmin = 0,90; yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B b8 = 8 mm

Maksymalny rozstaw pretow  ¢L = 15,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 55 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 25 mm
ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla stateczno$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspéiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020

No$no$¢ pionowa podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qm = 59,8 kN/mb

Nr= 38,2 kN/mb < m-Qm =0,81-59,8 kN/mb = 48,4 kN/mb  (78,9%)
No$nos¢ (statecznos$é) poditoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nosé w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qfr = 10,2 kN/mb

Tr=0,0kN/mb < m-Qmr=0,72-10,2 kN/mb = 7,3 kN/mb (0,0%)
Statecznos$é fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mos,2 = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujgcy Mus2 = 5,49
kNm/mb
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Mo = 0,00 KNm/mb < m-My =0,72-5,5 kNm/mb = 4,0 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,14 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,16 cm

s=0,16 cm < Sdop =1,00 cm (16,3%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO $CIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$no$¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,02 cm?mb

Przyjeto konstrukcyjnie $8 mm co 14,5 cm o0 As = 3,47 cm?mb

SZKIC ZBROJENIA

Nr5
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Nrl 98 co 14,5 1=25
25

Przygto tawe zelbetowg (C25/30-W8) o przekroju30 x 30 cm zbrojory
podiwznie 4 # 12 mm (A-11IN). Strzemiona # 8 cm co 15 cm.
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2.5. tawa fundamentowa schodoéw.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".

SZKIC FUNDAMENTU
TV T
| | |
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa schodkowa

B=0,30m H=1,00m w=0,30m
Bg=0,20m B:t=0,05m

Bs=0,20m ez =0,00m

Posadowienie fundamentu:

D=1,20m ] Dmin = 1,20 m

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z [m]

-1,20
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Zestawienie warstw podioza

N nazwa gruntu h[m] nawodni | po™ i, min i,max o [°] cu®” Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa]
1] Gliny pylaste 3,00 nie 2,00 0,90 1,10 12,60 13,50 26317 43871

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Ts [KN/m] Mz [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1| dlugotrwate 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?®

Wspétczynniki obcigzenia; Ytmin = 0,90; yimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — fed = 16,67 MPa, fea = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 KN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm

Wspétczynniki obcigzenia; Ytmin = 0,90; yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B bs = 8 mm

Maksymalny rozstaw pretéw ¢ = 15,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 55 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 25 mm
ZALOZENIA

Wspéiczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla stateczno$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspéiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020

No$no$¢ pionowa podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qm = 59,8 kN/mb

r=33,2kN/mb < m-Qm =0,81-59,8 kN/mb = 48,4 kN/mb  (68,6%)

No$nos¢ (statecznos$é) poditoza z uwadi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nosé w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qmr = 9,1 KN/mb

Tr=0,0kN/mb < m-Qmr=0,72-9,1 kN/mb = 6,5 kN/mb (0,0%)
Statecznos$é fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mos2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujgcy Mus2 = 4,74
kNm/mb

Mo = 0,00 KNm/mb < m-Mu = 0,72-4,7 kNm/mb = 3,4 kKNm/mb (0,0%)
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Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,11 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,13 cm
$=0,13cm < Sdop =1,00cm (13,1%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO $CIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$no$¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,02 cm?mb

Przyjeto konstrukcyjnie $8 mm co 14,5 cm o0 As = 3,47 cm?mb

SZKIC ZBROJENIA
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Przygto tawe zelbetowg (C25/30-W8) o przekroju30 x 30 cm zbrojory
podiwznie 4 # 12 mm (A-11IN). Strzemiona # 8 cm co 15 cm.
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2.6. Lawa fundamentowa pochyini.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".

SZKIC FUNDAMENTU
TV T
| | |
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V = 0,23 m3/mb

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa schodkowa

B=0,30m H=1,00m w=0,30m
Bg=0,20m B:t=0,05m

Bs=0,20m ez =0,00m

Posadowienie fundamentu:

D=1,20m ] Dmin = 1,20 m

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z [m]

-1,20
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Zestawienie warstw podioza

N nazwa gruntu h[m] nawodni | po™ i, min i,max o [°] cu®” Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa]
1] Gliny pylaste 3,00 nie 2,00 0,90 1,10 12,60 13,50 26317 43871

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Ts [KN/m] Mz [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1| dlugotrwate 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?®

Wspétczynniki obcigzenia; Ytmin = 0,90; yimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — fed = 16,67 MPa, fea = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 KN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm

Wspétczynniki obcigzenia; Ytmin = 0,90; Yima

x=1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B b8 = 8 mm

Maksymalny rozstaw pretow  ¢L = 15,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 55 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 25 mm
ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla stateczno$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspéiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE ]
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020
No$no$¢ pionowa podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qm = 59,8 kN/mb

Nr=33,2kN/mb < m-Qm =0,81-59,8 kN/mb = 48,4 kN/mb  (68,6%)
No$noS¢ (statecznos$é) poditoza z uwadi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qmr = 9,1 KN/mb

r=0,0kN/mb < m-Qr=0,72-9,1 KN/mb = 6,5 kN/mb (0,0%)

Statecznos$é fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mos2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujgcy Mus2 = 4,74
kNm/mb

Mo = 0,00 KNm/mb < m-Mu = 0,72-4,7 kNm/mb = 3,4 kKNm/mb (0,0%)
Osiadanie:
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Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,11 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,13 cm
$=0,13cm < Sdop =1,00cm (13,1%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO $CIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$no$¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,02 cm?mb

Przyjeto konstrukcyjnie $8 mm co 14,5 cm o0 As = 3,47 cm?mb

SZKIC ZBROJENIA
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Przygto tawe zelbetowg (C25/30-W8) o przekroju30 x 30 cm zbrojory
podiwznie 4 # 12 mm (A-11IN). Strzemiona # 8 cm co 15 cm.
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SPIS TRESCI

A. Opis techniczny.

Podstawa opracowania.
Dane ogdlne.
Konstrukcja.

Wytyczne wykonawstwa.

a & 0N PE

Materiaty.

B. Obliczenia statyczne.
1. Parter.

2. Schody weciowe i pochylnia.

C. Zatgczniki formalne.

1. Za&wiadczenie o przynawmosci do izby.

2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnieudowlanych.

D. Rysunki.

1. Rzut konstrukcji schodow wégjiowych i pochylni K-01
2. Rzut konstrukcji parteru K-02
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem;

- Inwentaryzacja budowlana budynku;

- Ogolne ogtdziny budynku wraz z odkrywkami stropow;
- Wizja lokalna;

- Ekspertyza techniczna budynku istpeggo.

2. Dane ogodlne.

2.1. Dane o opracowaniu.

Opracowanie niniejsze stanowi ¢§z konstrukcyjm projektu budowlanego

przebudowy i zmiany sposobuzyitkowania istnieggcych pomieszcze na
potrzeby przedszkola publicznego wraz z termomadaca budynku w
Janowicach przy ulicy Janowickiej 100, dziatki nd5&, 1716; jednostka

ewidencyjna Bestwina, oy Janowice.

W ramach planowanej przebudowy planowane jest wghkitn nadproy
stalowych w istnigjicych scianach murowanych oraz nowych schodéw

wejsciowych z pochylr.
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2.2. Dane o budynku.

Obiekt lzdacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest woddoach przy
ulicy Janowickiej 100, dziatki nr 845/2, 1716; jexditka ewidencyjna Bestwina,

obreb Janowice.

Budynek przedszkola skfada & dwoch budynkéw. Budynek stary parterowy,
niepodpiwniczony zostat wybudowany w okresiecaiaywojennym ubiegtego
wieku. Gtoéwna czs¢ budynku przedszkola to budynek wybudowany pod éoni
lat 80-tych ubiegtego wieku. Jest to budynek podyipozony z dwoma

kondygnacjami.

W budynku starym przedszkole zajmuje dwa pomieszaze Pozostate
pomieszczenia parterug swykorzystane na cele ustugowe (fryzjer) oraz
pomieszczenia mieszkalne. W chwili obecnej miesiekpast nieaytkowane.

W budynku nowym piwnice gswykorzystane jako pomieszczenia ganae,
kotlownia oraz pomieszczenia najee do softysa, kota gospadywiejskich
oraz piwnice lokali mieszkalnych. Parter budynkuwego jest catkowicie
przeznaczony na cele przedszkola. Ngrpe w tym budynku zlokalizowane s

dwa mieszkania oraz strych.

2.3. Geotechniczne warunki posadowienia.

W poziomie posadowienia wygluja grunty jednorodne genetycznie i
litologicznie w postaci rownolegtych warstw do pewzchni terenu. $to gliny
pylaste z domieszk zwirébw i piaskOw. Brak wyspowania gruntow

stabongnych. Woda gruntowa wygtuje pontej poziomu posadowienia.
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Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Spraw Wewtriznych i Administracji z
dnia 25 kwietnia 2012 roku przyp dla w/w obiektu | kategagigeotechnicza

wedlug paragrafu 7 punktu 1 obejrpey niewielkie obiekty budowlane o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowymostgych warunkach

gruntowych, dla ktérych wystarcza jaiciowe okrdlenie wiaciwosci gruntow.

Dla tego rodzaju gruntbw w poziomie posadowienia zmao przyjc

jednostkowy opor gruntu pod fundamentem w wysoko mg: = 0,20 MPa.

3. Konstrukcja.

3.1. Schody wdgiowe z pochylnj — posadowione na tawactelbetowych

fundamentowych. tawy natg wykona& o szerokéciach 30cm. tawy o
wysokasci 30 cm. Lawy fundamentowe najeposadowd na warstwie chudego
betonu (C8/10) gruBai 10 cm i wykona cah konstrukcg fundamentow z
betonu wodoszczelnego C25/30-WS8.

Poziom posadowienia fundamentow schodow seieyvych i pochylni przy

budynku istniegcym dopasowado poziomu fundamentdw istraejych.

tawy fundamentowe natg zbrok podtwnie pretami 4 # 12 mm, strzemiona #8

mm co 15 cm.

Sciany fundamentowe zbmiobustronnie krzsowo # 8 mm — 15x15 cm.

Zbrojeniescian fundamentowych kotéiw tawach fundamentowych.

Do oblicze przyjeto jednostkowy opor gruntu pod fundamentem w wysoko
m-gs = 0,20 MPa
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Piyty zelbetowe schoddéw, podestu i pochylni nglevykona o grubgci 12 cm,

zbrok dotem i gbég krzyzowo # 8 mm — 15x15 cm.

3.2. Nadpraa — wscianach istnigjcych naley wykona jako stalowe z dwoch

lub czterech dwuteownikédw siaonych srubami M16 co ~ 100,0 cm.
Technolog¢ wykonywania nadptoy stalowych wscianach istnigjcych podano

w punkcie 4 niniejszego opisu technicznego.

4. Wytyczne wykonawstwa.

Wszystkie elementy drewniane q#iby dachowej naley zabezpieczy

przed dziataniem korozji biologicznej i przeciwogwo.

Wszystkie elementy stalowe (nadpaow scianach istnigjcych) naley

zabezpieczy antykorozyjnie. Grub&® powtoki malarskiej min. 240 pum.

Wszystkie zmiany konstrukcyjne naje uzgodné z projektantem

konstrukcji.

Technologia wykonawstwa stalowych nadproy w §cianach istniegcych.

Przed wykonaniem otworu nalewykona odpowiednie zabezpieczenie
stropu. Podsplowa nalezy belki i podcagi stropowe, ktére obgiaja odcinek

muru lezacy bezpdrednio nad projektowanym otworem.

Otwor wykonuje si w kilku etapach. Po naznaczeniu wymiaréw otworu

wycina s¢ bruzdt w murze o wysoksri okoto 4 cm wgkszy od wysokdci
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zaprojektowanej belki stalowej. §hlokas¢ bruzdy musi by taka aby zmigcita
si¢ belka stalowa (lub dwie belki) i pozostato miejseetynk. Diuge¢ bruzdy
wynika z szerokéci projektowanego otworu oraz miejsca oparcia bgtki- 25

cm z kadej strony.

Przed zaleeniem belki (lub dwbéch belek) bruzdprzemywa i
strumieniem wody pod &nieniem. Nastpnie w miejscach oparcia belki uktada
si¢ wilgotny beton wyrownujcy w tych miejscach bruzd po tym wstawia §i
belke (lub dwie belki), kt6g podbija s¢ klinami stalowymi w miejscach
zetknkcia gornej poitki belki z murem oraz w miejscachgpgrcia na murze.

Przestrza wokot belki wypetnia s zapraw bezskurczow, a w
przypadku jej braku wilgotnzaprave cementow (R, = 8 MPa). Szparmigdzy
gorm potka belki, a murem zapetniaestapravg peczniepca, a w przypadku jej
braku wilgotry zapraws cementow, ktora jednak naley silnie i dokladnie
ubijac.

Po zalaeniu belki z jednej strony moa przysipic (po uzyskaniu
niezkednej wytrzymatgci przez zapraw utozomg w bruzdzie pierwszej belki -
normalnie okoto 5 dni) do monta belki (belek) z drugiej strony muru. slie
prac trzeba przyspieszyto przestrzeé migcdzy pierwsz belka, a murem musi
by¢ w wielu miejscach wypetniona podbitymi klinami lstaymi. Drug belke
zakiada si podobnie do pierwsze,;.

W belkach wierci si otwory (w potowie wysokséxi) & 18 mm przez
ktdre — po ustawieniu belek przeprowadzarsigwintowane sworzni@ 16

mm. taczy se nimi belki przez dokycenie nakgtek.

Przed tynkowaniem belki nadg obtazy¢ siatky stalows.

Wszystkie roboty budowlano-montave i odbior robdt wykonywa
zgodnie z obowizujacymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét budowlano-mongwych” wydanych przez Ministerstwo GospodarkKi
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Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przestytut Techniki

Budowlane,;.

Wszystkie materialy stosowa zgodnie z ich przeznaczeniem, i
wytycznymi producenta, dochowagj technicznych warunkéw wykonania robot.
Wszystkie prace natg wykonywa pod nadzorem uprawnionych do tego osob.
Zatoga powinna by przeszkolona, wypogana w odpowiedni spet i posiadé
wymagane kwalifikacje. Teren prowadzonych prac poevi byt oznakowany i

zabezpieczony przed depem o0s6b postronnych.

Niniejsza ces¢ projektu zostata opracowana zgodnie z ohlawjacymi
normami, przepisami prawa budowlanego i zasadatukisaraz jest kompletna

ze wzgédu na cel, ktéremu ma siyc.

W czasie planowanej inwestycji naje wykona zalecenia podane w

ekspertyzie technicznej niniejszego budynku:

- Istniepcy budynek stary naly podd& remontowi polegacemu na
odchzeniu stropu drewnianego z cegly i polepy. Zamigshtwarstw naley
wykona ocieplenie z wetny mineralnej. Po gdu istniepcych warstw
posadzkowych naky dokon& szczegotowego przeglu wszystkich belek
drewnianych stropu. W czasie remontu stropu ayalymieni zniszczone

elementy drewniane stropu na nowe ozlym przekroju.

- Przed przegdem belek stropowych nale wezwa autora niniejszego
opracowania w celu potwierdzenia shwosci wyburzaniascian murowanych

parteru.

Projekt nr: 1702-15-PB_K.
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- Przy remoncie wrby naley wykon& wzmocnienie ptatwi
drewnianych. Wzmocnienie to maa wykona poprzez zwikszenie przekroju
ptatwi (dobicie dodatkowego elementu drewnianega)b | wykonanie
dodatkowych zastrzatdbw ukoych. Zniszczone elementy drewniane dachu

nalezy wymienk.

- Nalezy takze poddé remontowi pokrycie blachowe dachu. Istaeg

blacha fatldowa wykazuje da zniszczenia korozyjne.

- Przy wejciu gtdbwnym do budynku od strony ulicy zadaszenie

drewniane naley rozebrgé zgodnie z projektem architektonicznym.

5. Materiaty.

Beton — C25/30-W8 (wodoszczelny);

Otulina zbrojenia — 30,0 mm;

Stal zbrojeniowa zebrowana A-IIIN;

Pustaki ceramiczne — klasy 15;

Zaprawa murarska — cementowa prefabrykowana M5;
Stal profilowa — S235;

Drewno — C24.
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OBLICZENIA STATYCZNE

o 3 strefa obchzeniasniegiem wg PN-80/B-02010/Az1:2006
o |l strefa obciazenia wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1:2009

1. Parter.

1.1. Nadpraze stalowe.

Wymiarowanie potowy nadpva przy wyciu programu ,SPECBUD”.

SCHEMAT BELKI
A A
A B

| 3,80 L
4 4

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wkasnego belki yf = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

chemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

| Projekt nr: 1702-15-PB_K.
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Tablica obcigzen obliczeniowych

dodatkowo ciezar belki go = 0,67 kN/m)

Przekrdj Z [m] q [kN/m] Qo [KN/m] F [kN] M [kN]
A 0,00 — 40,00 0,00 0,00
B. 3,30 40,00 - 0,00 0,00

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:
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Ugiecia [mm]:

Tablica wynikow obliczen statycznych:

L.p. |  z[m] | MI[kNm] | Mp[kNm] | WI[kN] [ Vp[kN] fic [mm]
Przesto A -B (I,=3,80m)
A. 0,00 -- 0,00 -- 77,28 --
1. 1,90 73,41 73,41 0,00 0,00 7,66
B. 3,80 0,00 -- -77,28 -- --
Reakcje podporowe:  Ra=77,28 kN, Rs = 77,28 kN
ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:
- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;
- obcigzenie dziata w dot;
- brak stezen bocznych na dlugosci przeset belki;
WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
[11Y ]
X
1y
Przekroj: 21220, potgczone spoinami ciggtymi
Ay = 35,6 cm?, m = 62,2 kg/m
Jx=6120 cm?, Jy=2221 cm*, J, = 17500 cm®, Jr=20,1 cm*, Wjx =556 cm?

Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,079)
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 444,43 kN

No$nos¢ na zginanie
Przekr6jz=1,90 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢L = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 73,41 KNm

Mr = 129,00 kNm
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(52) Mmax / (pL-Mr) = 0,569 < 1
No$nos¢ na Scinanie

Przekrdjz=3,80 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -77,28 kN

(53) Vmax / VR =0,174 < 1
No$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = (-)77,28 kKN < Vo =0,6-Vr = 266,66 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekr6jz=1,90 m

Ugiecie maksymalne fimax = 7,66 mm

Ugiecie graniczne fgr = 1o / 350 = 10,86 mm

fkmax = 7,66 mm < fgr=10,86 mm  (70,5%)

Przygto nadprae stalowe (S235) z dwoch dwuteownikodx IN 220,

skreconychsrubami M16 co ~ 100,0 cm. Oparcie belki stalowejn(rdOcm) na

poduszkach betonowych o minimalnej grétid®0 cm.

1.2. Nadpraze stalowe.

Wymiarowanie potowy nadpva przy wyciu programu ,SPECBUD”.
SCHEMAT BELKI

A A
A B
| 1,50 L
4 4

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o

Q
o
o)
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Tablica obcigzen obliczeniowych

dodatkowo ciezar belki go = 0,31 kN/m)

Przekrdj Z [m] q [kN/m] Qo [KN/m] F [kN] M [kN]
A 0,00 — 50,00 0,00 0,00
B. 1,50 50,00 - 0,00 0,00

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:
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Ugiecia [mm]:

Tablica wynikow obliczen statycznych:

L.p. |  z[m | MI[kNm] | Mp[kNm] | WVi[kN] Vp [KN] fic [mm]
Przesto A -B (I,=1,50m)
A. 0,00 - 0,00 - 37,73 -
1. 0,75 14,15 14,15 0,00 0,00 1,23
B. 1,50 0,00 - -37,73 - -
Reakcje podporowe:  Ra =37,73 kN, Rs = 37,73 kN

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dlugosci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
11y

1y

Przekroj: 21140, potgczone spoinami ciggtymi
Ay = 16,0 cm?, m = 28,6 kg/m

Jx= 1146 cm?, Jy =467 cm?*, J, = 1520 cm®, Jr = 4,68 cm*, Wyx= 164 cm?

Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,081)
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 199,02 kN

No$nos¢ na zginanie
Przekr6jz=0,75m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢L = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 14,15 kKNm

Mr = 38,08 kNm
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(52) Mmax / (p.-Mr) = 0,372 < 1
No$nos¢ na Scinanie

Przekrdj z=0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 37,73 kN

(53) Vmax / VR = 0,190 < 1
No$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = 37,73 kN < V,=0,6-Vr =119,41 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekr6jz=0,75m

Ugiecie maksymalne fumax = 1,23 mm

Ugiecie graniczne fgr = 1o / 350 = 4,29 mm

fkmax = 1,23 mm < fgr=4,29 mm  (28,6%)

Przygto nadprae stalowe (S235) z dwoch dwuteownikodx IN 140,

skreconychsrubami M16 co ~ 100,0 cm. Oparcie belki stalowejn(nr25cm) na

poduszkach betonowych o minimalnej grétid5 cm.

1.3. Nadpraze stalowe.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".
SCHEMAT BELKI

A A
A B
| 1,20 L
4 4

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o

o
Ts)
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Tablica obcigzen obliczeniowych

dodatkowo ciezar belki go = 0,31 kN/m)

Przekrdj Z [m] q [kN/m] Qo [KN/m] F [kN] M [kN]
A 0,00 — 50,00 0,00 0,00
B. 1,20 50,00 - 0,00 0,00

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:
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Ugiecia [mm]:

Tablica wynikow obliczen statycznych:

L.p. |  z[m | MI[kNm] | Mp[kNm] | Wi[kN] Vp [KN] fic [mm]
Przesto A -B (I,=1,20m)
A. 0,00 - 0,00 - 30,19 -
1. 0,60 9,06 9,06 0,00 0,00 0,50
B. 1,20 0,00 - -30,19 - -
Reakcje podporowe:  Ra =30,19 kN, Rs = 30,19 kN

ZArOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
11y

1y

Przekroj: 21140, potgczone spoinami ciggtymi
Av = 16,0 cm?, m = 28,6 kg/m
Jx = 1146 cm?, Jy = 467 cm?,
Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,081)
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 199,02 kN

No$nos$¢ na zginanie
Przekrdj z=0,60 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢L = 1,000

Mr = 38,08 kNm

o = 1520 cm®, Jr = 4,68 cm*, Wx= 164 cm?
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Moment maksymalny Mmax = 9,06 KNm

(52) Mmax / (p-Mr) = 0,238 < 1
No$nos¢ na Scinanie

Przekrdj z=0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 30,19 kN

(53) Vmax/ VR =0,152 < 1
No$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = 30,19 kN < V,=0,6-Vr =119,41 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekrdj z=0,60 m

Ugiecie maksymalne fkmax = 0,50 mm

Ugiecie graniczne fgr = 1o/ 350 = 3,43 mm

fkmax = 0,50 mm < for=3,43mm  (14,7%)

Przygto nadprae stalowe (S235) z dwoch dwuteownikofx IN 140,

skreconychsrubami M16 co ~ 100,0 cm. Oparcie belki stalowejn(nr25cm) na

poduszkach betonowych o minimalnej grétid5 cm.

1.4. Nadpraze stalowe.

Wymiarowanie potowy nadpva przy wyciu programu ,SPECBUD”.
SCHEMAT BELKI

A A
A B
| 1,20 L
4 4

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o

o
Ts)
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Tablica obcigzen obliczeniowych

dodatkowo ciezar belki go = 0,31 kN/m)

Przekrdj Z [m] q [kN/m] Qo [KN/m] F [kN] M [kN]
A 0,00 — 50,00 0,00 0,00
B. 1,20 50,00 - 0,00 0,00

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:
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Ugiecia [mm]:

Tablica wynikow obliczen statycznych:

L.p. |  z[m | MI[kNm] | Mp[kNm] | Wi[kN] Vp [KN] fic [mm]
Przesto A -B (I,=1,20m)
A. 0,00 - 0,00 - 30,19 -
1. 0,60 9,06 9,06 0,00 0,00 0,50
B. 1,20 0,00 - -30,19 - -
Reakcje podporowe:  Ra =30,19 kN, Rs = 30,19 kN

ZArOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
11y

1y

Przekroj: 21140, potgczone spoinami ciggtymi
Av = 16,0 cm?, m = 28,6 kg/m
Jx = 1146 cm?, Jy = 467 cm?,
Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,081)
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 199,02 kN

No$nos$¢ na zginanie
Przekrdj z=0,60 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢L = 1,000

Mr = 38,08 kNm

o = 1520 cm®, Jr = 4,68 cm*, Wx= 164 cm?
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Moment maksymalny Mmax = 9,06 KNm

(52) Mmax / (p-Mr) = 0,238 < 1
No$nos¢ na Scinanie

Przekrdj z=0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 30,19 kN

(53) Vmax/ VR =0,152 < 1
No$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = 30,19 kN < V,=0,6-Vr =119,41 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekrdj z=0,60 m

Ugiecie maksymalne fkmax = 0,50 mm

Ugiecie graniczne fgr = 1o/ 350 = 3,43 mm

fkmax = 0,50 mm < for=3,43mm  (14,7%)

Przygto nadprae stalowe (S235) z dwoch dwuteownikodx IN 140,

skreconychsrubami M16 co ~ 100,0 cm. Oparcie belki stalowejn(nr25cm) na

poduszkach betonowych o minimalnej grétid5 cm.

1.5. Nadpraze stalowe.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".
SCHEMAT BELKI

A A
A B
| 1,20 L
4 4

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o

Q
o
o)
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Tablica obcigzen obliczeniowych

dodatkowo ciezar belki go = 0,31 kN/m)

Przekrdj Z [m] q [kN/m] Qo [KN/m] F [kN] M [kN]
A 0,00 — 50,00 0,00 0,00
B. 1,20 50,00 - 0,00 0,00

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:
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Ugiecia [mm]:

Tablica wynikow obliczen statycznych:

L.p. |  z[m | MI[kNm] | Mp[kNm] | Wi[kN] Vp [KN] fic [mm]
Przesto A -B (I,=1,20m)
A. 0,00 - 0,00 - 30,19 -
1. 0,60 9,06 9,06 0,00 0,00 0,50
B. 1,20 0,00 - -30,19 - -
Reakcje podporowe:  Ra =30,19 kN, Rs = 30,19 kN

ZArOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
11y

1y

Przekroj: 21140, potgczone spoinami ciggtymi
Av = 16,0 cm?, m = 28,6 kg/m
Jx = 1146 cm?, Jy = 467 cm?,
Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,081)
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 199,02 kN

No$nos$¢ na zginanie
Przekrdj z=0,60 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢L = 1,000

Mr = 38,08 kNm

o = 1520 cm®, Jr = 4,68 cm*, Wx= 164 cm?
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Moment maksymalny Mmax = 9,06 KNm

(52) Mmax / (p-Mr) = 0,238 < 1
No$nos¢ na Scinanie

Przekrdj z=0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 30,19 kN

(53) Vmax/ VR =0,152 < 1
No$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = 30,19 kN < V,=0,6-Vr =119,41 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekrdj z=0,60 m

Ugiecie maksymalne fkmax = 0,50 mm

Ugiecie graniczne fgr = 1o/ 350 = 3,43 mm

fkmax = 0,50 mm < for=3,43mm  (14,7%)

Przygto nadprae stalowe (S235) z dwoch dwuteownikofx IN 140,

skreconychsrubami M16 co ~ 100,0 cm. Oparcie belki stalowejn(nr25cm) na

poduszkach betonowych o minimalnej grétid5 cm.

1.6. Nadpraze stalowe wsciance dziatowej.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".
2 katowniki réwnoramienne L 75x75x6 , nie potaczone (wg PN-84/H-93401)

Wymiary profilu podstawowego L 75x75x6

a=75mm, t=6,0 mm

r=9,0 mm, rr=4,5mm

e =2,04 cm

Cechy geometryczne przekroju

A = 17,46 cm?

Jx=91,60 cm?, Jy, =612,1 cm*

W,g = 16,78 cm?, Wd = 44,90 cm3
Wy = 81,61 cm?®

ix=2,290 cm, iy=5,921cm, i1=1,470cm
AL = 0,585 m%m, Ac = 42,67 m3/t
U/A = 334,8 m?, m = 13,70 kg/m

Stal: St3, fa =215 MPa, Ap = 84,0;

Nos$no §¢ obliczeniowa przy rozci _aganiu
Nrt = 375,4 kN
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No$no §¢€ obliczeniowa przy $ciskaniu

Nrc = 375,4 kN (klasa: 3, w = 1,000)

» wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

lex=1,20 M, Ax=52,4, x=dhp=0,624 wg"c" — px= 0,792
¢x-Nre = 297,4 kKN

» wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ly=1,20m, Ay =524, Ay =2y/hp=0,624 wg"c" — gy = 0,792
@y-Nre = 297,4 kN

» wyboczenie wzgledem osi minimalnej sztywnoéci 1-1
le1=1,20m, A1=81,6, A1=A1/hp=0,972 wg"c" — 1= 0,577
¢1-Nrec = 216,7 kN

Nos$no §¢€ obliczeniowa przy zginaniu

Mrx = 3,607 KNm (klasa: 3, yx = 1,000)

Mgy = 3,607 KNm (klasa: 3, yy = 1,000)

« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia

nie uwzgledniono zwichrzenia elementu — ¢L = 1,000

No$no$¢ obliczeniowa przy _$cinaniu
VRry = 105,5 kN (klasa: 1, ¢pwy = 1,000)
Vrx = 105,5 kN (klasa: 1, @pwx = 1,000)

No$no $¢€ obliczeniowa przy zginaniu ze __$cinaniem
Vy=1,000kN < Voy=0,3-Vry=31,65 kN — Mrxv = Mgrx
Vx=1,000 kN < Vox=0,3Vrx=31,65kN — Mgryyv = Mgy

Obciazenie elementu
N = 1,000 kN, Mx= 3,000 kNm, Vy=1,000 kN, Vx=1,000kN

Warunki no $no$éci elementu

577 Ax=0,001; zatozono px=1,0

58) N/ (px-Nrc) + Bx-Mx / Mrx + Ax = 0,003 + 0,832 + 0,001 = 0,836 < 1
) N/ (py-Nrc) = 0,003 < 1

) N/ (p1:Nrc) =0,005 < 1

) N/ Nrc+ Mx/Mgrxv =0,003+0,832=0,834 < 1

)

)

)

)

w W
© ©

Vy/ Vry = 0,009 < 1
Vy = 1,000 kN < Vryn = Vry-pierw(1-(N/Nrc)?) = 105,5 kN (0,9%)
Vx/ Vrx=0,009 < 1
Vi = 1,000 KN < Vrxn = Vry-pierw(1-(N/Nre)?) = 105,5 kN (0,9%)

o g
D W

w o1

56

Przygto nadprae stalowe (S235) z dwochtownikow 2x L 75x6, pohczonych
dotem spawaniem. Oparcie belki stalowej (min. 15cmg poduszkach

betonowych o minimalnej grubai 10 cm.
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2. Schody wegciowe i pochylnia.

2.1. Plytazelbetowa wegcia.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenia powierzchniowe[kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. ¥t Kd Obc.obl.
1. stale 2,00 1,30 - 2,60
2. zmienne 5,00 1,30 - 6,50
3. Plyta zelbetowa grub.12 cm 3,00 1,10 - 3,30
P 10,00 1,24 12,40

SCHEMAT STATYCZNY

4,32

=12,40

leff,y=

N
, leff x=2,22 ,

Rozpieto$¢ obliczeniowa ptyty lefix = 2,22 m
Rozpieto$¢ obliczeniowa ptyty lery = 4,32 m
Grubo $¢ ptyty 12,0 cm

WYNIKI OBLICZE N STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msaxp = 5,67 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mskx = 4,57 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Mskxit = 4,57 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qoxmax = 13,76 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qox = 12,18 kN/m
Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Msgy = 1,50 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msky = 1,21 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msky,t = 1,21 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi X) Qoy,max = 13,76 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy = 8,60 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu B30 (C25/30) — fed = 16,67 MPa, fea = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetoSciowy betonu p = 25 kN/m3

Wilgotno$¢ Srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) $=2,88
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Zbrojenie gléwne:
Klasa stali A-llIN (RB500) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa

Srednica pretow w przesle w kierunku x ddx =8 mm

Srednica pretéw w przesle w kierunku y ddy =8 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia pretow z gory ptyty Cnom,g = 30 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia pretow z dotu ptyty Cnom,d = 30 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = le/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm?/mb. Przyjeto ¢8 co 15,0 cm o As = 3,35 cm?mb  (p = 0,39%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msdx = 5,67 KNm/mb < Mrdax= 11,51 KNm/mb  (49,3%)
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Mskx)

Podpora:

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsgx = 13,76 KN/mb < Vgrd1x = 69,88 kN/mb  (19,7%)
Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,05 cm?mb. Przyjeto $8 co 15,0 cm 0 As = 3,35
cm?mb (p = 0,43%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msdy = 1,50 KNm/mb < Mrdy = 10,38 KNm/mb  (14,4%)
Szeroko$é rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msky)

Podpora:

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsgy = 13,76 KN/mb < Vgrary = 64,12 kN/mb  (21,5%)
Ugiecie catkowite plyty:

Maksymalne ugiecie od Mskr:  a(Mski) = 1,99 mm < aim = 11,10 mm  (17,9%)

Przygto ptyte zelbetowg (C25/30-W8) wylewasm o wysokadci 12 cm zbrojory

dotem i gog krzyzowo# 8 mm (A-I1IN) — 15x15 cm

2.2. Plytazelbetowa schodow.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".

Przygto konstrukcyjnie phd zelbetowg (C25/30-W8) wylewam o wysokaci
12 cmzbrojory dotem i gog krzyzowo# 8 mm (A-I1IN) — 15x15 cm

2.3. Piytazelbetowa pochyini.
Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".

Przygto konstrukcyjnie phd zelbetowg (C25/30-W8) wylewam o wysokaci
12 cmzbrojory dotem i gog krzyzowo# 8 mm (A-I1IN) — 15x15 cm
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2.4. Lawa fundamentowa wejcia.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".

SZKIC FUNDAMENTU
TV T
| | |
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa schodkowa

B=0,30m H=1,00m w=0,30m
Bg=0,20m B:t=0,05m

Bs=0,20m ez =0,00m

Posadowienie fundamentu:

D=1,20m ] Dmin = 1,20 m

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z [m]

-1,20
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Zestawienie warstw podioza

N nazwa gruntu h[m] nawodni | po™ i, min i,max o [°] cu®” Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa]
1] Gliny pylaste 3,00 nie 2,00 0,90 1,10 12,60 13,50 26317 43871

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Ts [KN/m] Mz [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1| dlugotrwate 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?®

Wspétczynniki obcigzenia; Ytmin = 0,90; yimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — fed = 16,67 MPa, fea = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kKN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm

Wspétczynniki obcigzenia; Ytmin = 0,90; yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B b8 = 8 mm

Maksymalny rozstaw pretow  ¢L = 15,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 55 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 25 mm
ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla stateczno$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspéiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020

No$no$¢ pionowa podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qm = 59,8 kN/mb

Nr= 38,2 kN/mb < m-Qm =0,81-59,8 kN/mb = 48,4 kN/mb  (78,9%)
No$nos¢ (statecznos$é) poditoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nosé w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qfr = 10,2 kN/mb

Tr=0,0kN/mb < m-Qmr=0,72-10,2 kN/mb = 7,3 kN/mb (0,0%)
Statecznos$é fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mos,2 = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujgcy Mus2 = 5,49
kNm/mb
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Mo = 0,00 KNm/mb < m-My =0,72-5,5 kNm/mb = 4,0 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,14 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,16 cm

s=0,16 cm < Sdop =1,00 cm (16,3%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO $CIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$no$¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,02 cm?mb

Przyjeto konstrukcyjnie $8 mm co 14,5 cm o0 As = 3,47 cm?mb

SZKIC ZBROJENIA

Nr5
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_) Nr4  ¢8 co 15,0
10 20 =93

Nrl 98 co 14,5 1=25
25

Przygto tawe zelbetowg (C25/30-W8) o przekroju30 x 30 cm zbrojory
podiwznie 4 # 12 mm (A-11IN). Strzemiona # 8 cm co 15 cm.
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2.5. tawa fundamentowa schodoéw.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".

SZKIC FUNDAMENTU
TV T
| | |
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V = 0,23 m3/mb

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa schodkowa

B=0,30m H=1,00m w=0,30m
Bg=0,20m B:t=0,05m

Bs=0,20m ez =0,00m

Posadowienie fundamentu:

D=1,20m ] Dmin = 1,20 m

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z [m]

-1,20
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Zestawienie warstw podioza

N nazwa gruntu h[m] nawodni | po™ i, min i,max o [°] cu®” Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa]
1] Gliny pylaste 3,00 nie 2,00 0,90 1,10 12,60 13,50 26317 43871

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Ts [KN/m] Mz [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1| dlugotrwate 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?®

Wspétczynniki obcigzenia; Ytmin = 0,90; yimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — fed = 16,67 MPa, fea = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 KN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm

Wspétczynniki obcigzenia; Ytmin = 0,90; yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B bs = 8 mm

Maksymalny rozstaw pretéw ¢ = 15,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 55 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 25 mm
ZALOZENIA

Wspéiczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla stateczno$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspéiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020

No$no$¢ pionowa podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qm = 59,8 kN/mb

r=33,2kN/mb < m-Qm =0,81-59,8 kN/mb = 48,4 kN/mb  (68,6%)

No$nos¢ (statecznos$é) poditoza z uwadi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nosé w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qmr = 9,1 KN/mb

Tr=0,0kN/mb < m-Qmr=0,72-9,1 kN/mb = 6,5 kN/mb (0,0%)
Statecznos$é fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mos2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujgcy Mus2 = 4,74
kNm/mb

Mo = 0,00 KNm/mb < m-Mu = 0,72-4,7 kNm/mb = 3,4 kKNm/mb (0,0%)
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Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,11 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,13 cm
$=0,13cm < Sdop =1,00cm (13,1%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO $CIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$no$¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,02 cm?mb

Przyjeto konstrukcyjnie $8 mm co 14,5 cm o0 As = 3,47 cm?mb

SZKIC ZBROJENIA
Nr5
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Przygto tawe zelbetowg (C25/30-W8) o przekroju30 x 30 cm zbrojory
podiwznie 4 # 12 mm (A-11IN). Strzemiona # 8 cm co 15 cm.
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2.6. Lawa fundamentowa pochyini.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".

SZKIC FUNDAMENTU
TV T
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa schodkowa

B=0,30m H=1,00m w=0,30m
Bg=0,20m B:t=0,05m

Bs=0,20m ez =0,00m

Posadowienie fundamentu:

D=1,20m ] Dmin = 1,20 m

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z [m]

-1,20
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Zestawienie warstw podioza

N nazwa gruntu h[m] nawodni | po™ i, min i,max o [°] cu®” Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa]
1] Gliny pylaste 3,00 nie 2,00 0,90 1,10 12,60 13,50 26317 43871

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Ts [KN/m] Mz [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1| dlugotrwate 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?®

Wspétczynniki obcigzenia; Ytmin = 0,90; yimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — fed = 16,67 MPa, fea = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 KN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm

Wspétczynniki obcigzenia; Ytmin = 0,90; Yima

x=1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B b8 = 8 mm

Maksymalny rozstaw pretow  ¢L = 15,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 55 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 25 mm
ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla stateczno$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspéiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE ]
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020
No$no$¢ pionowa podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qm = 59,8 kN/mb

Nr=33,2kN/mb < m-Qm =0,81-59,8 kN/mb = 48,4 kN/mb  (68,6%)
No$noS¢ (statecznos$é) poditoza z uwadi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qmr = 9,1 KN/mb

r=0,0kN/mb < m-Qr=0,72-9,1 KN/mb = 6,5 kN/mb (0,0%)

Statecznos$é fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mos2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujgcy Mus2 = 4,74
kNm/mb

Mo = 0,00 KNm/mb < m-Mu = 0,72-4,7 kNm/mb = 3,4 kKNm/mb (0,0%)
Osiadanie:
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Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,11 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,13 cm
$=0,13cm < Sdop =1,00cm (13,1%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO $CIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$no$¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,02 cm?mb

Przyjeto konstrukcyjnie $8 mm co 14,5 cm o0 As = 3,47 cm?mb

SZKIC ZBROJENIA

Nr5

——
|

<
————

Nr5 ¢8 co 15 =163
155

Nré ¢8 co 15

20

Nr2 ¢8 co 15

—) Nr4  ¢8 co 15,0

20 =93

Nrl 98 co 14,5 1=25
25

Przygto tawe zelbetowg (C25/30-W8) o przekroju30 x 30 cm zbrojory
podiwznie 4 # 12 mm (A-11IN). Strzemiona # 8 cm co 15 cm.
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SPIS TRESCI

A. Opis techniczny.

Podstawa opracowania.
Dane ogdlne.
Konstrukcja.

Wytyczne wykonawstwa.

a & 0N PE

Materiaty.

B. Obliczenia statyczne.
1. Parter.

2. Schody weciowe i pochylnia.

C. Zatgczniki formalne.

1. Za&wiadczenie o przynawmosci do izby.

2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnieudowlanych.

D. Rysunki.

1. Rzut konstrukcji schodow wégjiowych i pochylni K-01
2. Rzut konstrukcji parteru K-02
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem;

- Inwentaryzacja budowlana budynku;

- Ogolne ogtdziny budynku wraz z odkrywkami stropow;
- Wizja lokalna;

- Ekspertyza techniczna budynku istpeggo.

2. Dane ogodlne.

2.1. Dane o opracowaniu.

Opracowanie niniejsze stanowi ¢§z konstrukcyjm projektu budowlanego

przebudowy i zmiany sposobuzyitkowania istnieggcych pomieszcze na
potrzeby przedszkola publicznego wraz z termomadaca budynku w
Janowicach przy ulicy Janowickiej 100, dziatki nd5&, 1716; jednostka

ewidencyjna Bestwina, oy Janowice.

W ramach planowanej przebudowy planowane jest wghkitn nadproy
stalowych w istnigjicych scianach murowanych oraz nowych schodéw

wejsciowych z pochylr.
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2.2. Dane o budynku.

Obiekt lzdacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest woddoach przy
ulicy Janowickiej 100, dziatki nr 845/2, 1716; jexditka ewidencyjna Bestwina,

obreb Janowice.

Budynek przedszkola skfada & dwoch budynkéw. Budynek stary parterowy,
niepodpiwniczony zostat wybudowany w okresiecaiaywojennym ubiegtego
wieku. Gtoéwna czs¢ budynku przedszkola to budynek wybudowany pod éoni
lat 80-tych ubiegtego wieku. Jest to budynek podyipozony z dwoma

kondygnacjami.

W budynku starym przedszkole zajmuje dwa pomieszaze Pozostate
pomieszczenia parterug swykorzystane na cele ustugowe (fryzjer) oraz
pomieszczenia mieszkalne. W chwili obecnej miesiekpast nieaytkowane.

W budynku nowym piwnice gswykorzystane jako pomieszczenia ganae,
kotlownia oraz pomieszczenia najee do softysa, kota gospadywiejskich
oraz piwnice lokali mieszkalnych. Parter budynkuwego jest catkowicie
przeznaczony na cele przedszkola. Ngrpe w tym budynku zlokalizowane s

dwa mieszkania oraz strych.

2.3. Geotechniczne warunki posadowienia.

W poziomie posadowienia wygluja grunty jednorodne genetycznie i
litologicznie w postaci rownolegtych warstw do pewzchni terenu. $to gliny
pylaste z domieszk zwirébw i piaskOw. Brak wyspowania gruntow

stabongnych. Woda gruntowa wygtuje pontej poziomu posadowienia.
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Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Spraw Wewtriznych i Administracji z
dnia 25 kwietnia 2012 roku przyp dla w/w obiektu | kategagigeotechnicza

wedlug paragrafu 7 punktu 1 obejrpey niewielkie obiekty budowlane o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowymostgych warunkach

gruntowych, dla ktérych wystarcza jaiciowe okrdlenie wiaciwosci gruntow.

Dla tego rodzaju gruntbw w poziomie posadowienia zmao przyjc

jednostkowy opor gruntu pod fundamentem w wysoko mg: = 0,20 MPa.

3. Konstrukcja.

3.1. Schody wdgiowe z pochylnj — posadowione na tawactelbetowych

fundamentowych. tawy natg wykona& o szerokéciach 30cm. tawy o
wysokasci 30 cm. Lawy fundamentowe najeposadowd na warstwie chudego
betonu (C8/10) gruBai 10 cm i wykona cah konstrukcg fundamentow z
betonu wodoszczelnego C25/30-WS8.

Poziom posadowienia fundamentow schodow seieyvych i pochylni przy

budynku istniegcym dopasowado poziomu fundamentdw istraejych.

tawy fundamentowe natg zbrok podtwnie pretami 4 # 12 mm, strzemiona #8

mm co 15 cm.

Sciany fundamentowe zbmiobustronnie krzsowo # 8 mm — 15x15 cm.

Zbrojeniescian fundamentowych kotéiw tawach fundamentowych.

Do oblicze przyjeto jednostkowy opor gruntu pod fundamentem w wysoko
m-gs = 0,20 MPa
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Piyty zelbetowe schoddéw, podestu i pochylni nglevykona o grubgci 12 cm,

zbrok dotem i gbég krzyzowo # 8 mm — 15x15 cm.

3.2. Nadpraa — wscianach istnigjcych naley wykona jako stalowe z dwoch

lub czterech dwuteownikédw siaonych srubami M16 co ~ 100,0 cm.
Technolog¢ wykonywania nadptoy stalowych wscianach istnigjcych podano

w punkcie 4 niniejszego opisu technicznego.

4. Wytyczne wykonawstwa.

Wszystkie elementy drewniane q#iby dachowej naley zabezpieczy

przed dziataniem korozji biologicznej i przeciwogwo.

Wszystkie elementy stalowe (nadpaow scianach istnigjcych) naley

zabezpieczy antykorozyjnie. Grub&® powtoki malarskiej min. 240 pum.

Wszystkie zmiany konstrukcyjne naje uzgodné z projektantem

konstrukcji.

Technologia wykonawstwa stalowych nadproy w §cianach istniegcych.

Przed wykonaniem otworu nalewykona odpowiednie zabezpieczenie
stropu. Podsplowa nalezy belki i podcagi stropowe, ktére obgiaja odcinek

muru lezacy bezpdrednio nad projektowanym otworem.

Otwor wykonuje si w kilku etapach. Po naznaczeniu wymiaréw otworu

wycina s¢ bruzdt w murze o wysoksri okoto 4 cm wgkszy od wysokdci
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zaprojektowanej belki stalowej. §hlokas¢ bruzdy musi by taka aby zmigcita
si¢ belka stalowa (lub dwie belki) i pozostato miejseetynk. Diuge¢ bruzdy
wynika z szerokéci projektowanego otworu oraz miejsca oparcia bgtki- 25

cm z kadej strony.

Przed zaleeniem belki (lub dwbéch belek) bruzdprzemywa i
strumieniem wody pod &nieniem. Nastpnie w miejscach oparcia belki uktada
si¢ wilgotny beton wyrownujcy w tych miejscach bruzd po tym wstawia §i
belke (lub dwie belki), kt6g podbija s¢ klinami stalowymi w miejscach
zetknkcia gornej poitki belki z murem oraz w miejscachgpgrcia na murze.

Przestrza wokot belki wypetnia s zapraw bezskurczow, a w
przypadku jej braku wilgotnzaprave cementow (R, = 8 MPa). Szparmigdzy
gorm potka belki, a murem zapetniaestapravg peczniepca, a w przypadku jej
braku wilgotry zapraws cementow, ktora jednak naley silnie i dokladnie
ubijac.

Po zalaeniu belki z jednej strony moa przysipic (po uzyskaniu
niezkednej wytrzymatgci przez zapraw utozomg w bruzdzie pierwszej belki -
normalnie okoto 5 dni) do monta belki (belek) z drugiej strony muru. slie
prac trzeba przyspieszyto przestrzeé migcdzy pierwsz belka, a murem musi
by¢ w wielu miejscach wypetniona podbitymi klinami lstaymi. Drug belke
zakiada si podobnie do pierwsze,;.

W belkach wierci si otwory (w potowie wysokséxi) & 18 mm przez
ktdre — po ustawieniu belek przeprowadzarsigwintowane sworzni@ 16

mm. taczy se nimi belki przez dokycenie nakgtek.

Przed tynkowaniem belki nadg obtazy¢ siatky stalows.

Wszystkie roboty budowlano-montave i odbior robdt wykonywa
zgodnie z obowizujacymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét budowlano-mongwych” wydanych przez Ministerstwo GospodarkKi
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Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przestytut Techniki

Budowlane,;.

Wszystkie materialy stosowa zgodnie z ich przeznaczeniem, i
wytycznymi producenta, dochowagj technicznych warunkéw wykonania robot.
Wszystkie prace natg wykonywa pod nadzorem uprawnionych do tego osob.
Zatoga powinna by przeszkolona, wypogana w odpowiedni spet i posiadé
wymagane kwalifikacje. Teren prowadzonych prac poevi byt oznakowany i

zabezpieczony przed depem o0s6b postronnych.

Niniejsza ces¢ projektu zostata opracowana zgodnie z ohlawjacymi
normami, przepisami prawa budowlanego i zasadatukisaraz jest kompletna

ze wzgédu na cel, ktéremu ma siyc.

W czasie planowanej inwestycji naje wykona zalecenia podane w

ekspertyzie technicznej niniejszego budynku:

- Istniepcy budynek stary naly podd& remontowi polegacemu na
odchzeniu stropu drewnianego z cegly i polepy. Zamigshtwarstw naley
wykona ocieplenie z wetny mineralnej. Po gdu istniepcych warstw
posadzkowych naky dokon& szczegotowego przeglu wszystkich belek
drewnianych stropu. W czasie remontu stropu ayalymieni zniszczone

elementy drewniane stropu na nowe ozlym przekroju.

- Przed przegdem belek stropowych nale wezwa autora niniejszego
opracowania w celu potwierdzenia shwosci wyburzaniascian murowanych

parteru.
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- Przy remoncie wrby naley wykon& wzmocnienie ptatwi
drewnianych. Wzmocnienie to maa wykona poprzez zwikszenie przekroju
ptatwi (dobicie dodatkowego elementu drewnianega)b | wykonanie
dodatkowych zastrzatdbw ukoych. Zniszczone elementy drewniane dachu

nalezy wymienk.

- Nalezy takze poddé remontowi pokrycie blachowe dachu. Istaeg

blacha fatldowa wykazuje da zniszczenia korozyjne.

- Przy wejciu gtdbwnym do budynku od strony ulicy zadaszenie

drewniane naley rozebrgé zgodnie z projektem architektonicznym.

5. Materiaty.

Beton — C25/30-W8 (wodoszczelny);

Otulina zbrojenia — 30,0 mm;

Stal zbrojeniowa zebrowana A-IIIN;

Pustaki ceramiczne — klasy 15;

Zaprawa murarska — cementowa prefabrykowana M5;
Stal profilowa — S235;

Drewno — C24.
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OBLICZENIA STATYCZNE

o 3 strefa obchzeniasniegiem wg PN-80/B-02010/Az1:2006
o |l strefa obciazenia wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1:2009

1. Parter.

1.1. Nadpraze stalowe.

Wymiarowanie potowy nadpva przy wyciu programu ,SPECBUD”.

SCHEMAT BELKI
A A
A B

| 3,80 L
4 4

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wkasnego belki yf = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

chemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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steo 11

Tablica obcigzen obliczeniowych

dodatkowo ciezar belki go = 0,67 kN/m)

Przekrdj Z [m] q [kN/m] Qo [KN/m] F [kN] M [kN]
A 0,00 — 40,00 0,00 0,00
B. 3,30 40,00 - 0,00 0,00

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:
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Ugiecia [mm]:

Tablica wynikow obliczen statycznych:

L.p. |  z[m] | MI[kNm] | Mp[kNm] | WI[kN] [ Vp[kN] fic [mm]
Przesto A -B (I,=3,80m)
A. 0,00 -- 0,00 -- 77,28 --
1. 1,90 73,41 73,41 0,00 0,00 7,66
B. 3,80 0,00 -- -77,28 -- --
Reakcje podporowe:  Ra=77,28 kN, Rs = 77,28 kN
ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:
- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;
- obcigzenie dziata w dot;
- brak stezen bocznych na dlugosci przeset belki;
WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
[11Y ]
X
1y
Przekroj: 21220, potgczone spoinami ciggtymi
Ay = 35,6 cm?, m = 62,2 kg/m
Jx=6120 cm?, Jy=2221 cm*, J, = 17500 cm®, Jr=20,1 cm*, Wjx =556 cm?

Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,079)
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 444,43 kN

No$nos¢ na zginanie
Przekr6jz=1,90 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢L = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 73,41 KNm

Mr = 129,00 kNm
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(52) Mmax / (pL-Mr) = 0,569 < 1
No$nos¢ na Scinanie

Przekrdjz=3,80 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -77,28 kN

(53) Vmax / VR =0,174 < 1
No$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = (-)77,28 kKN < Vo =0,6-Vr = 266,66 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekr6jz=1,90 m

Ugiecie maksymalne fimax = 7,66 mm

Ugiecie graniczne fgr = 1o / 350 = 10,86 mm

fkmax = 7,66 mm < fgr=10,86 mm  (70,5%)

Przygto nadprae stalowe (S235) z dwoch dwuteownikodx IN 220,

skreconychsrubami M16 co ~ 100,0 cm. Oparcie belki stalowejn(rdOcm) na

poduszkach betonowych o minimalnej grétid®0 cm.

1.2. Nadpraze stalowe.

Wymiarowanie potowy nadpva przy wyciu programu ,SPECBUD”.
SCHEMAT BELKI

A A
A B
| 1,50 L
4 4

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o

Q
o
o)
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steo 14

Tablica obcigzen obliczeniowych

dodatkowo ciezar belki go = 0,31 kN/m)

Przekrdj Z [m] q [kN/m] Qo [KN/m] F [kN] M [kN]
A 0,00 — 50,00 0,00 0,00
B. 1,50 50,00 - 0,00 0,00

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:
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Ugiecia [mm]:

Tablica wynikow obliczen statycznych:

L.p. |  z[m | MI[kNm] | Mp[kNm] | WVi[kN] Vp [KN] fic [mm]
Przesto A -B (I,=1,50m)
A. 0,00 - 0,00 - 37,73 -
1. 0,75 14,15 14,15 0,00 0,00 1,23
B. 1,50 0,00 - -37,73 - -
Reakcje podporowe:  Ra =37,73 kN, Rs = 37,73 kN

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dlugosci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
11y

1y

Przekroj: 21140, potgczone spoinami ciggtymi
Ay = 16,0 cm?, m = 28,6 kg/m

Jx= 1146 cm?, Jy =467 cm?*, J, = 1520 cm®, Jr = 4,68 cm*, Wyx= 164 cm?

Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,081)
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 199,02 kN

No$nos¢ na zginanie
Przekr6jz=0,75m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢L = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 14,15 kKNm

Mr = 38,08 kNm
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(52) Mmax / (p.-Mr) = 0,372 < 1
No$nos¢ na Scinanie

Przekrdj z=0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 37,73 kN

(53) Vmax / VR = 0,190 < 1
No$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = 37,73 kN < V,=0,6-Vr =119,41 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekr6jz=0,75m

Ugiecie maksymalne fumax = 1,23 mm

Ugiecie graniczne fgr = 1o / 350 = 4,29 mm

fkmax = 1,23 mm < fgr=4,29 mm  (28,6%)

Przygto nadprae stalowe (S235) z dwoch dwuteownikodx IN 140,

skreconychsrubami M16 co ~ 100,0 cm. Oparcie belki stalowejn(nr25cm) na

poduszkach betonowych o minimalnej grétid5 cm.

1.3. Nadpraze stalowe.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".
SCHEMAT BELKI

A A
A B
| 1,20 L
4 4

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o

o
Ts)
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steo 17

Tablica obcigzen obliczeniowych

dodatkowo ciezar belki go = 0,31 kN/m)

Przekrdj Z [m] q [kN/m] Qo [KN/m] F [kN] M [kN]
A 0,00 — 50,00 0,00 0,00
B. 1,20 50,00 - 0,00 0,00

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:
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$teo 18

Ugiecia [mm]:

Tablica wynikow obliczen statycznych:

L.p. |  z[m | MI[kNm] | Mp[kNm] | Wi[kN] Vp [KN] fic [mm]
Przesto A -B (I,=1,20m)
A. 0,00 - 0,00 - 30,19 -
1. 0,60 9,06 9,06 0,00 0,00 0,50
B. 1,20 0,00 - -30,19 - -
Reakcje podporowe:  Ra =30,19 kN, Rs = 30,19 kN

ZArOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
11y

1y

Przekroj: 21140, potgczone spoinami ciggtymi
Av = 16,0 cm?, m = 28,6 kg/m
Jx = 1146 cm?, Jy = 467 cm?,
Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,081)
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 199,02 kN

No$nos$¢ na zginanie
Przekrdj z=0,60 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢L = 1,000

Mr = 38,08 kNm

o = 1520 cm®, Jr = 4,68 cm*, Wx= 164 cm?
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Moment maksymalny Mmax = 9,06 KNm

(52) Mmax / (p-Mr) = 0,238 < 1
No$nos¢ na Scinanie

Przekrdj z=0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 30,19 kN

(53) Vmax/ VR =0,152 < 1
No$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = 30,19 kN < V,=0,6-Vr =119,41 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekrdj z=0,60 m

Ugiecie maksymalne fkmax = 0,50 mm

Ugiecie graniczne fgr = 1o/ 350 = 3,43 mm

fkmax = 0,50 mm < for=3,43mm  (14,7%)

Przygto nadprae stalowe (S235) z dwoch dwuteownikofx IN 140,

skreconychsrubami M16 co ~ 100,0 cm. Oparcie belki stalowejn(nr25cm) na

poduszkach betonowych o minimalnej grétid5 cm.

1.4. Nadpraze stalowe.

Wymiarowanie potowy nadpva przy wyciu programu ,SPECBUD”.
SCHEMAT BELKI

A A
A B
| 1,20 L
4 4

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o

o
Ts)
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steo 20

Tablica obcigzen obliczeniowych

dodatkowo ciezar belki go = 0,31 kN/m)

Przekrdj Z [m] q [kN/m] Qo [KN/m] F [kN] M [kN]
A 0,00 — 50,00 0,00 0,00
B. 1,20 50,00 - 0,00 0,00

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:
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Ugiecia [mm]:

Tablica wynikow obliczen statycznych:

L.p. |  z[m | MI[kNm] | Mp[kNm] | Wi[kN] Vp [KN] fic [mm]
Przesto A -B (I,=1,20m)
A. 0,00 - 0,00 - 30,19 -
1. 0,60 9,06 9,06 0,00 0,00 0,50
B. 1,20 0,00 - -30,19 - -
Reakcje podporowe:  Ra =30,19 kN, Rs = 30,19 kN

ZArOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
11y

1y

Przekroj: 21140, potgczone spoinami ciggtymi
Av = 16,0 cm?, m = 28,6 kg/m
Jx = 1146 cm?, Jy = 467 cm?,
Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,081)
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 199,02 kN

No$nos$¢ na zginanie
Przekrdj z=0,60 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢L = 1,000

Mr = 38,08 kNm

o = 1520 cm®, Jr = 4,68 cm*, Wx= 164 cm?
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Moment maksymalny Mmax = 9,06 KNm

(52) Mmax / (p-Mr) = 0,238 < 1
No$nos¢ na Scinanie

Przekrdj z=0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 30,19 kN

(53) Vmax/ VR =0,152 < 1
No$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = 30,19 kN < V,=0,6-Vr =119,41 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekrdj z=0,60 m

Ugiecie maksymalne fkmax = 0,50 mm

Ugiecie graniczne fgr = 1o/ 350 = 3,43 mm

fkmax = 0,50 mm < for=3,43mm  (14,7%)

Przygto nadprae stalowe (S235) z dwoch dwuteownikodx IN 140,

skreconychsrubami M16 co ~ 100,0 cm. Oparcie belki stalowejn(nr25cm) na

poduszkach betonowych o minimalnej grétid5 cm.

1.5. Nadpraze stalowe.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".
SCHEMAT BELKI

A A
A B
| 1,20 L
4 4

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o

Q
o
o)
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Tablica obcigzen obliczeniowych

dodatkowo ciezar belki go = 0,31 kN/m)

Przekrdj Z [m] q [kN/m] Qo [KN/m] F [kN] M [kN]
A 0,00 — 50,00 0,00 0,00
B. 1,20 50,00 - 0,00 0,00

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:
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Ugiecia [mm]:

Tablica wynikow obliczen statycznych:

L.p. |  z[m | MI[kNm] | Mp[kNm] | Wi[kN] Vp [KN] fic [mm]
Przesto A -B (I,=1,20m)
A. 0,00 - 0,00 - 30,19 -
1. 0,60 9,06 9,06 0,00 0,00 0,50
B. 1,20 0,00 - -30,19 - -
Reakcje podporowe:  Ra =30,19 kN, Rs = 30,19 kN

ZArOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
11y

1y

Przekroj: 21140, potgczone spoinami ciggtymi
Av = 16,0 cm?, m = 28,6 kg/m
Jx = 1146 cm?, Jy = 467 cm?,
Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,081)
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 199,02 kN

No$nos$¢ na zginanie
Przekrdj z=0,60 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢L = 1,000

Mr = 38,08 kNm

o = 1520 cm®, Jr = 4,68 cm*, Wx= 164 cm?
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Moment maksymalny Mmax = 9,06 KNm

(52) Mmax / (p-Mr) = 0,238 < 1
No$nos¢ na Scinanie

Przekrdj z=0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 30,19 kN

(53) Vmax/ VR =0,152 < 1
No$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = 30,19 kN < V,=0,6-Vr =119,41 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekrdj z=0,60 m

Ugiecie maksymalne fkmax = 0,50 mm

Ugiecie graniczne fgr = 1o/ 350 = 3,43 mm

fkmax = 0,50 mm < for=3,43mm  (14,7%)

Przygto nadprae stalowe (S235) z dwoch dwuteownikofx IN 140,

skreconychsrubami M16 co ~ 100,0 cm. Oparcie belki stalowejn(nr25cm) na

poduszkach betonowych o minimalnej grétid5 cm.

1.6. Nadpraze stalowe wsciance dziatowej.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".
2 katowniki réwnoramienne L 75x75x6 , nie potaczone (wg PN-84/H-93401)

Wymiary profilu podstawowego L 75x75x6

a=75mm, t=6,0 mm

r=9,0 mm, rr=4,5mm

e =2,04 cm

Cechy geometryczne przekroju

A = 17,46 cm?

Jx=91,60 cm?, Jy, =612,1 cm*

W,g = 16,78 cm?, Wd = 44,90 cm3
Wy = 81,61 cm?®

ix=2,290 cm, iy=5,921cm, i1=1,470cm
AL = 0,585 m%m, Ac = 42,67 m3/t
U/A = 334,8 m?, m = 13,70 kg/m

Stal: St3, fa =215 MPa, Ap = 84,0;

Nos$no §¢ obliczeniowa przy rozci _aganiu
Nrt = 375,4 kN
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No$no §¢€ obliczeniowa przy $ciskaniu

Nrc = 375,4 kN (klasa: 3, w = 1,000)

» wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

lex=1,20 M, Ax=52,4, x=dhp=0,624 wg"c" — px= 0,792
¢x-Nre = 297,4 kKN

» wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ly=1,20m, Ay =524, Ay =2y/hp=0,624 wg"c" — gy = 0,792
@y-Nre = 297,4 kN

» wyboczenie wzgledem osi minimalnej sztywnoéci 1-1
le1=1,20m, A1=81,6, A1=A1/hp=0,972 wg"c" — 1= 0,577
¢1-Nrec = 216,7 kN

Nos$no §¢€ obliczeniowa przy zginaniu

Mrx = 3,607 KNm (klasa: 3, yx = 1,000)

Mgy = 3,607 KNm (klasa: 3, yy = 1,000)

« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia

nie uwzgledniono zwichrzenia elementu — ¢L = 1,000

No$no$¢ obliczeniowa przy _$cinaniu
VRry = 105,5 kN (klasa: 1, ¢pwy = 1,000)
Vrx = 105,5 kN (klasa: 1, @pwx = 1,000)

No$no $¢€ obliczeniowa przy zginaniu ze __$cinaniem
Vy=1,000kN < Voy=0,3-Vry=31,65 kN — Mrxv = Mgrx
Vx=1,000 kN < Vox=0,3Vrx=31,65kN — Mgryyv = Mgy

Obciazenie elementu
N = 1,000 kN, Mx= 3,000 kNm, Vy=1,000 kN, Vx=1,000kN

Warunki no $no$éci elementu

577 Ax=0,001; zatozono px=1,0

58) N/ (px-Nrc) + Bx-Mx / Mrx + Ax = 0,003 + 0,832 + 0,001 = 0,836 < 1
) N/ (py-Nrc) = 0,003 < 1

) N/ (p1:Nrc) =0,005 < 1

) N/ Nrc+ Mx/Mgrxv =0,003+0,832=0,834 < 1

)

)

)

)

w W
© ©

Vy/ Vry = 0,009 < 1
Vy = 1,000 kN < Vryn = Vry-pierw(1-(N/Nrc)?) = 105,5 kN (0,9%)
Vx/ Vrx=0,009 < 1
Vi = 1,000 KN < Vrxn = Vry-pierw(1-(N/Nre)?) = 105,5 kN (0,9%)

o g
D W

w o1

56

Przygto nadprae stalowe (S235) z dwochtownikow 2x L 75x6, pohczonych
dotem spawaniem. Oparcie belki stalowej (min. 15cmg poduszkach

betonowych o minimalnej grubai 10 cm.
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2. Schody wegciowe i pochylnia.

2.1. Plytazelbetowa wegcia.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenia powierzchniowe[kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. ¥t Kd Obc.obl.
1. stale 2,00 1,30 - 2,60
2. zmienne 5,00 1,30 - 6,50
3. Plyta zelbetowa grub.12 cm 3,00 1,10 - 3,30
P 10,00 1,24 12,40

SCHEMAT STATYCZNY

4,32

=12,40

leff,y=

N
, leff x=2,22 ,

Rozpieto$¢ obliczeniowa ptyty lefix = 2,22 m
Rozpieto$¢ obliczeniowa ptyty lery = 4,32 m
Grubo $¢ ptyty 12,0 cm

WYNIKI OBLICZE N STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msaxp = 5,67 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mskx = 4,57 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Mskxit = 4,57 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qoxmax = 13,76 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qox = 12,18 kN/m
Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Msgy = 1,50 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msky = 1,21 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msky,t = 1,21 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi X) Qoy,max = 13,76 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy = 8,60 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu B30 (C25/30) — fed = 16,67 MPa, fea = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetoSciowy betonu p = 25 kN/m3

Wilgotno$¢ Srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) $=2,88
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Zbrojenie gléwne:
Klasa stali A-llIN (RB500) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa

Srednica pretow w przesle w kierunku x ddx =8 mm

Srednica pretéw w przesle w kierunku y ddy =8 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia pretow z gory ptyty Cnom,g = 30 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia pretow z dotu ptyty Cnom,d = 30 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = le/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm?/mb. Przyjeto ¢8 co 15,0 cm o As = 3,35 cm?mb  (p = 0,39%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msdx = 5,67 KNm/mb < Mrdax= 11,51 KNm/mb  (49,3%)
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Mskx)

Podpora:

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsgx = 13,76 KN/mb < Vgrd1x = 69,88 kN/mb  (19,7%)
Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,05 cm?mb. Przyjeto $8 co 15,0 cm 0 As = 3,35
cm?mb (p = 0,43%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msdy = 1,50 KNm/mb < Mrdy = 10,38 KNm/mb  (14,4%)
Szeroko$é rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msky)

Podpora:

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsgy = 13,76 KN/mb < Vgrary = 64,12 kN/mb  (21,5%)
Ugiecie catkowite plyty:

Maksymalne ugiecie od Mskr:  a(Mski) = 1,99 mm < aim = 11,10 mm  (17,9%)

Przygto ptyte zelbetowg (C25/30-W8) wylewasm o wysokadci 12 cm zbrojory

dotem i gog krzyzowo# 8 mm (A-I1IN) — 15x15 cm

2.2. Plytazelbetowa schodow.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".

Przygto konstrukcyjnie phd zelbetowg (C25/30-W8) wylewam o wysokaci
12 cmzbrojory dotem i gog krzyzowo# 8 mm (A-I1IN) — 15x15 cm

2.3. Piytazelbetowa pochyini.
Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".

Przygto konstrukcyjnie phd zelbetowg (C25/30-W8) wylewam o wysokaci
12 cmzbrojory dotem i gog krzyzowo# 8 mm (A-I1IN) — 15x15 cm
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2.4. Lawa fundamentowa wejcia.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".

SZKIC FUNDAMENTU
TV T
| | |

0,70

H=1,00

0,30

'
'
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'
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'
'
'
'
'
'
'
D

AN

1 M 2

, 0,20 ,
5, 0,20 vy 0,05
1 O

¥ B=0,30 ¥
V = 0,23 m3/mb

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa schodkowa

B=0,30m H=1,00m w=0,30m
Bg=0,20m B:t=0,05m

Bs=0,20m ez =0,00m

Posadowienie fundamentu:

D=1,20m ] Dmin = 1,20 m

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z [m]

-1,20
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Zestawienie warstw podioza

N nazwa gruntu h[m] nawodni | po™ i, min i,max o [°] cu®” Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa]
1] Gliny pylaste 3,00 nie 2,00 0,90 1,10 12,60 13,50 26317 43871

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Ts [KN/m] Mz [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1| dlugotrwate 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?®

Wspétczynniki obcigzenia; Ytmin = 0,90; yimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — fed = 16,67 MPa, fea = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kKN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm

Wspétczynniki obcigzenia; Ytmin = 0,90; yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B b8 = 8 mm

Maksymalny rozstaw pretow  ¢L = 15,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 55 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 25 mm
ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla stateczno$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspéiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020

No$no$¢ pionowa podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qm = 59,8 kN/mb

Nr= 38,2 kN/mb < m-Qm =0,81-59,8 kN/mb = 48,4 kN/mb  (78,9%)
No$nos¢ (statecznos$é) poditoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nosé w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qfr = 10,2 kN/mb

Tr=0,0kN/mb < m-Qmr=0,72-10,2 kN/mb = 7,3 kN/mb (0,0%)
Statecznos$é fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mos,2 = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujgcy Mus2 = 5,49
kNm/mb
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Mo = 0,00 KNm/mb < m-My =0,72-5,5 kNm/mb = 4,0 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,14 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,16 cm

s=0,16 cm < Sdop =1,00 cm (16,3%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO $CIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$no$¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,02 cm?mb

Przyjeto konstrukcyjnie $8 mm co 14,5 cm o0 As = 3,47 cm?mb

SZKIC ZBROJENIA

Nr5

————
|

<
————

o™
©
—
i
n
o
ojn
(5] Eo ]
[ee)
1
Q0
P4
Nré ¢8 co 15
8
o
Nr2 48 co 15 ~
_) Nr4  ¢8 co 15,0
10 20 =93

Nrl 98 co 14,5 1=25
25

Przygto tawe zelbetowg (C25/30-W8) o przekroju30 x 30 cm zbrojory
podiwznie 4 # 12 mm (A-11IN). Strzemiona # 8 cm co 15 cm.
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2.5. tawa fundamentowa schodoéw.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".

SZKIC FUNDAMENTU
TV T
| | |

0,70

H=1,00

0,30

'
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AN

1 M 2

, 0,20 ,
5, 0,20 vy 0,05
1 O

¥ B=0,30 ¥
V = 0,23 m3/mb

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa schodkowa

B=0,30m H=1,00m w=0,30m
Bg=0,20m B:t=0,05m

Bs=0,20m ez =0,00m

Posadowienie fundamentu:

D=1,20m ] Dmin = 1,20 m

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z [m]

-1,20
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Zestawienie warstw podioza

N nazwa gruntu h[m] nawodni | po™ i, min i,max o [°] cu®” Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa]
1] Gliny pylaste 3,00 nie 2,00 0,90 1,10 12,60 13,50 26317 43871

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Ts [KN/m] Mz [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1| dlugotrwate 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?®

Wspétczynniki obcigzenia; Ytmin = 0,90; yimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — fed = 16,67 MPa, fea = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 KN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm

Wspétczynniki obcigzenia; Ytmin = 0,90; yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B bs = 8 mm

Maksymalny rozstaw pretéw ¢ = 15,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 55 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 25 mm
ZALOZENIA

Wspéiczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla stateczno$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspéiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020

No$no$¢ pionowa podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qm = 59,8 kN/mb

r=33,2kN/mb < m-Qm =0,81-59,8 kN/mb = 48,4 kN/mb  (68,6%)

No$nos¢ (statecznos$é) poditoza z uwadi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nosé w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qmr = 9,1 KN/mb

Tr=0,0kN/mb < m-Qmr=0,72-9,1 kN/mb = 6,5 kN/mb (0,0%)
Statecznos$é fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mos2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujgcy Mus2 = 4,74
kNm/mb

Mo = 0,00 KNm/mb < m-Mu = 0,72-4,7 kNm/mb = 3,4 kKNm/mb (0,0%)
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Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,11 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,13 cm
$=0,13cm < Sdop =1,00cm (13,1%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO $CIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$no$¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,02 cm?mb

Przyjeto konstrukcyjnie $8 mm co 14,5 cm o0 As = 3,47 cm?mb

SZKIC ZBROJENIA
Nr5
4 A_L

T 1% T

| |

| |

| |

| |
o™
3
i
n
o
ojn
(5] Eo ]
[ee)
1
0
P4

Nré ¢8 co 15
8
o
Nr2 48 co 15 ~
_) Nr4  ¢8 co 15,0
10 20 =93

Nrl 98 co 14,5 1=25
25

Przygto tawe zelbetowg (C25/30-W8) o przekroju30 x 30 cm zbrojory
podiwznie 4 # 12 mm (A-11IN). Strzemiona # 8 cm co 15 cm.
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2.6. Lawa fundamentowa pochyini.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".

SZKIC FUNDAMENTU
TV T
| | |

0,70

H=1,00

0,30

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
D

AN

1 M 2

, 0,20 ,
5, 0,20 vy 0,05
1 O

¥ B=0,30 ¥
V = 0,23 m3/mb

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa schodkowa

B=0,30m H=1,00m w=0,30m
Bg=0,20m B:t=0,05m

Bs=0,20m ez =0,00m

Posadowienie fundamentu:

D=1,20m ] Dmin = 1,20 m

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z [m]

-1,20
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Zestawienie warstw podioza

N nazwa gruntu h[m] nawodni | po™ i, min i,max o [°] cu®” Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa]
1] Gliny pylaste 3,00 nie 2,00 0,90 1,10 12,60 13,50 26317 43871

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Ts [KN/m] Mz [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1| dlugotrwate 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?®

Wspétczynniki obcigzenia; Ytmin = 0,90; yimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — fed = 16,67 MPa, fea = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 KN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm

Wspétczynniki obcigzenia; Ytmin = 0,90; Yima

x=1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B b8 = 8 mm

Maksymalny rozstaw pretow  ¢L = 15,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 55 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 25 mm
ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla stateczno$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspéiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE ]
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020
No$no$¢ pionowa podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qm = 59,8 kN/mb

Nr=33,2kN/mb < m-Qm =0,81-59,8 kN/mb = 48,4 kN/mb  (68,6%)
No$noS¢ (statecznos$é) poditoza z uwadi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qmr = 9,1 KN/mb

r=0,0kN/mb < m-Qr=0,72-9,1 KN/mb = 6,5 kN/mb (0,0%)

Statecznos$é fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mos2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujgcy Mus2 = 4,74
kNm/mb

Mo = 0,00 KNm/mb < m-Mu = 0,72-4,7 kNm/mb = 3,4 kKNm/mb (0,0%)
Osiadanie:
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Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,11 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,13 cm
$=0,13cm < Sdop =1,00cm (13,1%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO $CIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$no$¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,02 cm?mb

Przyjeto konstrukcyjnie $8 mm co 14,5 cm o0 As = 3,47 cm?mb

SZKIC ZBROJENIA

Nr5

——
|

<
————

Nr5 ¢8 co 15 =163
155

Nré ¢8 co 15

20

Nr2 ¢8 co 15

—) Nr4  ¢8 co 15,0

20 =93

Nrl 98 co 14,5 1=25
25

Przygto tawe zelbetowg (C25/30-W8) o przekroju30 x 30 cm zbrojory
podiwznie 4 # 12 mm (A-11IN). Strzemiona # 8 cm co 15 cm.
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SPIS TRESCI

A. Opis techniczny.

Podstawa opracowania.
Dane ogdlne.
Konstrukcja.

Wytyczne wykonawstwa.

a & 0N PE

Materiaty.

B. Obliczenia statyczne.
1. Parter.

2. Schody weciowe i pochylnia.

C. Zatgczniki formalne.

1. Za&wiadczenie o przynawmosci do izby.

2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnieudowlanych.

D. Rysunki.

1. Rzut konstrukcji schodow wégjiowych i pochylni K-01
2. Rzut konstrukcji parteru K-02
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem;

- Inwentaryzacja budowlana budynku;

- Ogolne ogtdziny budynku wraz z odkrywkami stropow;
- Wizja lokalna;

- Ekspertyza techniczna budynku istpeggo.

2. Dane ogodlne.

2.1. Dane o opracowaniu.

Opracowanie niniejsze stanowi ¢§z konstrukcyjm projektu budowlanego

przebudowy i zmiany sposobuzyitkowania istnieggcych pomieszcze na
potrzeby przedszkola publicznego wraz z termomadaca budynku w
Janowicach przy ulicy Janowickiej 100, dziatki nd5&, 1716; jednostka

ewidencyjna Bestwina, oy Janowice.

W ramach planowanej przebudowy planowane jest wghkitn nadproy
stalowych w istnigjicych scianach murowanych oraz nowych schodéw

wejsciowych z pochylr.
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2.2. Dane o budynku.

Obiekt lzdacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest woddoach przy
ulicy Janowickiej 100, dziatki nr 845/2, 1716; jexditka ewidencyjna Bestwina,

obreb Janowice.

Budynek przedszkola skfada & dwoch budynkéw. Budynek stary parterowy,
niepodpiwniczony zostat wybudowany w okresiecaiaywojennym ubiegtego
wieku. Gtoéwna czs¢ budynku przedszkola to budynek wybudowany pod éoni
lat 80-tych ubiegtego wieku. Jest to budynek podyipozony z dwoma

kondygnacjami.

W budynku starym przedszkole zajmuje dwa pomieszaze Pozostate
pomieszczenia parterug swykorzystane na cele ustugowe (fryzjer) oraz
pomieszczenia mieszkalne. W chwili obecnej miesiekpast nieaytkowane.

W budynku nowym piwnice gswykorzystane jako pomieszczenia ganae,
kotlownia oraz pomieszczenia najee do softysa, kota gospadywiejskich
oraz piwnice lokali mieszkalnych. Parter budynkuwego jest catkowicie
przeznaczony na cele przedszkola. Ngrpe w tym budynku zlokalizowane s

dwa mieszkania oraz strych.

2.3. Geotechniczne warunki posadowienia.

W poziomie posadowienia wygluja grunty jednorodne genetycznie i
litologicznie w postaci rownolegtych warstw do pewzchni terenu. $to gliny
pylaste z domieszk zwirébw i piaskOw. Brak wyspowania gruntow

stabongnych. Woda gruntowa wygtuje pontej poziomu posadowienia.
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Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Spraw Wewtriznych i Administracji z
dnia 25 kwietnia 2012 roku przyp dla w/w obiektu | kategagigeotechnicza

wedlug paragrafu 7 punktu 1 obejrpey niewielkie obiekty budowlane o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowymostgych warunkach

gruntowych, dla ktérych wystarcza jaiciowe okrdlenie wiaciwosci gruntow.

Dla tego rodzaju gruntbw w poziomie posadowienia zmao przyjc

jednostkowy opor gruntu pod fundamentem w wysoko mg: = 0,20 MPa.

3. Konstrukcja.

3.1. Schody wdgiowe z pochylnj — posadowione na tawactelbetowych

fundamentowych. tawy natg wykona& o szerokéciach 30cm. tawy o
wysokasci 30 cm. Lawy fundamentowe najeposadowd na warstwie chudego
betonu (C8/10) gruBai 10 cm i wykona cah konstrukcg fundamentow z
betonu wodoszczelnego C25/30-WS8.

Poziom posadowienia fundamentow schodow seieyvych i pochylni przy

budynku istniegcym dopasowado poziomu fundamentdw istraejych.

tawy fundamentowe natg zbrok podtwnie pretami 4 # 12 mm, strzemiona #8

mm co 15 cm.

Sciany fundamentowe zbmiobustronnie krzsowo # 8 mm — 15x15 cm.

Zbrojeniescian fundamentowych kotéiw tawach fundamentowych.

Do oblicze przyjeto jednostkowy opor gruntu pod fundamentem w wysoko
m-gs = 0,20 MPa
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Piyty zelbetowe schoddéw, podestu i pochylni nglevykona o grubgci 12 cm,

zbrok dotem i gbég krzyzowo # 8 mm — 15x15 cm.

3.2. Nadpraa — wscianach istnigjcych naley wykona jako stalowe z dwoch

lub czterech dwuteownikédw siaonych srubami M16 co ~ 100,0 cm.
Technolog¢ wykonywania nadptoy stalowych wscianach istnigjcych podano

w punkcie 4 niniejszego opisu technicznego.

4. Wytyczne wykonawstwa.

Wszystkie elementy drewniane q#iby dachowej naley zabezpieczy

przed dziataniem korozji biologicznej i przeciwogwo.

Wszystkie elementy stalowe (nadpaow scianach istnigjcych) naley

zabezpieczy antykorozyjnie. Grub&® powtoki malarskiej min. 240 pum.

Wszystkie zmiany konstrukcyjne naje uzgodné z projektantem

konstrukcji.

Technologia wykonawstwa stalowych nadproy w §cianach istniegcych.

Przed wykonaniem otworu nalewykona odpowiednie zabezpieczenie
stropu. Podsplowa nalezy belki i podcagi stropowe, ktére obgiaja odcinek

muru lezacy bezpdrednio nad projektowanym otworem.

Otwor wykonuje si w kilku etapach. Po naznaczeniu wymiaréw otworu

wycina s¢ bruzdt w murze o wysoksri okoto 4 cm wgkszy od wysokdci
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zaprojektowanej belki stalowej. §hlokas¢ bruzdy musi by taka aby zmigcita
si¢ belka stalowa (lub dwie belki) i pozostato miejseetynk. Diuge¢ bruzdy
wynika z szerokéci projektowanego otworu oraz miejsca oparcia bgtki- 25

cm z kadej strony.

Przed zaleeniem belki (lub dwbéch belek) bruzdprzemywa i
strumieniem wody pod &nieniem. Nastpnie w miejscach oparcia belki uktada
si¢ wilgotny beton wyrownujcy w tych miejscach bruzd po tym wstawia §i
belke (lub dwie belki), kt6g podbija s¢ klinami stalowymi w miejscach
zetknkcia gornej poitki belki z murem oraz w miejscachgpgrcia na murze.

Przestrza wokot belki wypetnia s zapraw bezskurczow, a w
przypadku jej braku wilgotnzaprave cementow (R, = 8 MPa). Szparmigdzy
gorm potka belki, a murem zapetniaestapravg peczniepca, a w przypadku jej
braku wilgotry zapraws cementow, ktora jednak naley silnie i dokladnie
ubijac.

Po zalaeniu belki z jednej strony moa przysipic (po uzyskaniu
niezkednej wytrzymatgci przez zapraw utozomg w bruzdzie pierwszej belki -
normalnie okoto 5 dni) do monta belki (belek) z drugiej strony muru. slie
prac trzeba przyspieszyto przestrzeé migcdzy pierwsz belka, a murem musi
by¢ w wielu miejscach wypetniona podbitymi klinami lstaymi. Drug belke
zakiada si podobnie do pierwsze,;.

W belkach wierci si otwory (w potowie wysokséxi) & 18 mm przez
ktdre — po ustawieniu belek przeprowadzarsigwintowane sworzni@ 16

mm. taczy se nimi belki przez dokycenie nakgtek.

Przed tynkowaniem belki nadg obtazy¢ siatky stalows.

Wszystkie roboty budowlano-montave i odbior robdt wykonywa
zgodnie z obowizujacymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét budowlano-mongwych” wydanych przez Ministerstwo GospodarkKi
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Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przestytut Techniki

Budowlane,;.

Wszystkie materialy stosowa zgodnie z ich przeznaczeniem, i
wytycznymi producenta, dochowagj technicznych warunkéw wykonania robot.
Wszystkie prace natg wykonywa pod nadzorem uprawnionych do tego osob.
Zatoga powinna by przeszkolona, wypogana w odpowiedni spet i posiadé
wymagane kwalifikacje. Teren prowadzonych prac poevi byt oznakowany i

zabezpieczony przed depem o0s6b postronnych.

Niniejsza ces¢ projektu zostata opracowana zgodnie z ohlawjacymi
normami, przepisami prawa budowlanego i zasadatukisaraz jest kompletna

ze wzgédu na cel, ktéremu ma siyc.

W czasie planowanej inwestycji naje wykona zalecenia podane w

ekspertyzie technicznej niniejszego budynku:

- Istniepcy budynek stary naly podd& remontowi polegacemu na
odchzeniu stropu drewnianego z cegly i polepy. Zamigshtwarstw naley
wykona ocieplenie z wetny mineralnej. Po gdu istniepcych warstw
posadzkowych naky dokon& szczegotowego przeglu wszystkich belek
drewnianych stropu. W czasie remontu stropu ayalymieni zniszczone

elementy drewniane stropu na nowe ozlym przekroju.

- Przed przegdem belek stropowych nale wezwa autora niniejszego
opracowania w celu potwierdzenia shwosci wyburzaniascian murowanych

parteru.
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- Przy remoncie wrby naley wykon& wzmocnienie ptatwi
drewnianych. Wzmocnienie to maa wykona poprzez zwikszenie przekroju
ptatwi (dobicie dodatkowego elementu drewnianega)b | wykonanie
dodatkowych zastrzatdbw ukoych. Zniszczone elementy drewniane dachu

nalezy wymienk.

- Nalezy takze poddé remontowi pokrycie blachowe dachu. Istaeg

blacha fatldowa wykazuje da zniszczenia korozyjne.

- Przy wejciu gtdbwnym do budynku od strony ulicy zadaszenie

drewniane naley rozebrgé zgodnie z projektem architektonicznym.

5. Materiaty.

Beton — C25/30-W8 (wodoszczelny);

Otulina zbrojenia — 30,0 mm;

Stal zbrojeniowa zebrowana A-IIIN;

Pustaki ceramiczne — klasy 15;

Zaprawa murarska — cementowa prefabrykowana M5;
Stal profilowa — S235;

Drewno — C24.
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OBLICZENIA STATYCZNE

o 3 strefa obchzeniasniegiem wg PN-80/B-02010/Az1:2006
o |l strefa obciazenia wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1:2009

1. Parter.

1.1. Nadpraze stalowe.

Wymiarowanie potowy nadpva przy wyciu programu ,SPECBUD”.

SCHEMAT BELKI
A A
A B

| 3,80 L
4 4

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wkasnego belki yf = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

chemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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Tablica obcigzen obliczeniowych

dodatkowo ciezar belki go = 0,67 kN/m)

Przekrdj Z [m] q [kN/m] Qo [KN/m] F [kN] M [kN]
A 0,00 — 40,00 0,00 0,00
B. 3,30 40,00 - 0,00 0,00

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:
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Ugiecia [mm]:

Tablica wynikow obliczen statycznych:

L.p. |  z[m] | MI[kNm] | Mp[kNm] | WI[kN] [ Vp[kN] fic [mm]
Przesto A -B (I,=3,80m)
A. 0,00 -- 0,00 -- 77,28 --
1. 1,90 73,41 73,41 0,00 0,00 7,66
B. 3,80 0,00 -- -77,28 -- --
Reakcje podporowe:  Ra=77,28 kN, Rs = 77,28 kN
ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:
- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;
- obcigzenie dziata w dot;
- brak stezen bocznych na dlugosci przeset belki;
WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
[11Y ]
X
1y
Przekroj: 21220, potgczone spoinami ciggtymi
Ay = 35,6 cm?, m = 62,2 kg/m
Jx=6120 cm?, Jy=2221 cm*, J, = 17500 cm®, Jr=20,1 cm*, Wjx =556 cm?

Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,079)
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 444,43 kN

No$nos¢ na zginanie
Przekr6jz=1,90 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢L = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 73,41 KNm

Mr = 129,00 kNm
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(52) Mmax / (pL-Mr) = 0,569 < 1
No$nos¢ na Scinanie

Przekrdjz=3,80 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -77,28 kN

(53) Vmax / VR =0,174 < 1
No$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = (-)77,28 kKN < Vo =0,6-Vr = 266,66 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekr6jz=1,90 m

Ugiecie maksymalne fimax = 7,66 mm

Ugiecie graniczne fgr = 1o / 350 = 10,86 mm

fkmax = 7,66 mm < fgr=10,86 mm  (70,5%)

Przygto nadprae stalowe (S235) z dwoch dwuteownikodx IN 220,

skreconychsrubami M16 co ~ 100,0 cm. Oparcie belki stalowejn(rdOcm) na

poduszkach betonowych o minimalnej grétid®0 cm.

1.2. Nadpraze stalowe.

Wymiarowanie potowy nadpva przy wyciu programu ,SPECBUD”.
SCHEMAT BELKI

A A
A B
| 1,50 L
4 4

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o

Q
o
o)
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Tablica obcigzen obliczeniowych

dodatkowo ciezar belki go = 0,31 kN/m)

Przekrdj Z [m] q [kN/m] Qo [KN/m] F [kN] M [kN]
A 0,00 — 50,00 0,00 0,00
B. 1,50 50,00 - 0,00 0,00

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:
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Ugiecia [mm]:

Tablica wynikow obliczen statycznych:

L.p. |  z[m | MI[kNm] | Mp[kNm] | WVi[kN] Vp [KN] fic [mm]
Przesto A -B (I,=1,50m)
A. 0,00 - 0,00 - 37,73 -
1. 0,75 14,15 14,15 0,00 0,00 1,23
B. 1,50 0,00 - -37,73 - -
Reakcje podporowe:  Ra =37,73 kN, Rs = 37,73 kN

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dlugosci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
11y

1y

Przekroj: 21140, potgczone spoinami ciggtymi
Ay = 16,0 cm?, m = 28,6 kg/m

Jx= 1146 cm?, Jy =467 cm?*, J, = 1520 cm®, Jr = 4,68 cm*, Wyx= 164 cm?

Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,081)
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 199,02 kN

No$nos¢ na zginanie
Przekr6jz=0,75m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢L = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 14,15 kKNm

Mr = 38,08 kNm
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(52) Mmax / (p.-Mr) = 0,372 < 1
No$nos¢ na Scinanie

Przekrdj z=0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 37,73 kN

(53) Vmax / VR = 0,190 < 1
No$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = 37,73 kN < V,=0,6-Vr =119,41 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekr6jz=0,75m

Ugiecie maksymalne fumax = 1,23 mm

Ugiecie graniczne fgr = 1o / 350 = 4,29 mm

fkmax = 1,23 mm < fgr=4,29 mm  (28,6%)

Przygto nadprae stalowe (S235) z dwoch dwuteownikodx IN 140,

skreconychsrubami M16 co ~ 100,0 cm. Oparcie belki stalowejn(nr25cm) na

poduszkach betonowych o minimalnej grétid5 cm.

1.3. Nadpraze stalowe.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".
SCHEMAT BELKI

A A
A B
| 1,20 L
4 4

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o

o
Ts)
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Tablica obcigzen obliczeniowych

dodatkowo ciezar belki go = 0,31 kN/m)

Przekrdj Z [m] q [kN/m] Qo [KN/m] F [kN] M [kN]
A 0,00 — 50,00 0,00 0,00
B. 1,20 50,00 - 0,00 0,00

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:
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Ugiecia [mm]:

Tablica wynikow obliczen statycznych:

L.p. |  z[m | MI[kNm] | Mp[kNm] | Wi[kN] Vp [KN] fic [mm]
Przesto A -B (I,=1,20m)
A. 0,00 - 0,00 - 30,19 -
1. 0,60 9,06 9,06 0,00 0,00 0,50
B. 1,20 0,00 - -30,19 - -
Reakcje podporowe:  Ra =30,19 kN, Rs = 30,19 kN

ZArOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
11y

1y

Przekroj: 21140, potgczone spoinami ciggtymi
Av = 16,0 cm?, m = 28,6 kg/m
Jx = 1146 cm?, Jy = 467 cm?,
Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,081)
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 199,02 kN

No$nos$¢ na zginanie
Przekrdj z=0,60 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢L = 1,000

Mr = 38,08 kNm

o = 1520 cm®, Jr = 4,68 cm*, Wx= 164 cm?
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Moment maksymalny Mmax = 9,06 KNm

(52) Mmax / (p-Mr) = 0,238 < 1
No$nos¢ na Scinanie

Przekrdj z=0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 30,19 kN

(53) Vmax/ VR =0,152 < 1
No$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = 30,19 kN < V,=0,6-Vr =119,41 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekrdj z=0,60 m

Ugiecie maksymalne fkmax = 0,50 mm

Ugiecie graniczne fgr = 1o/ 350 = 3,43 mm

fkmax = 0,50 mm < for=3,43mm  (14,7%)

Przygto nadprae stalowe (S235) z dwoch dwuteownikofx IN 140,

skreconychsrubami M16 co ~ 100,0 cm. Oparcie belki stalowejn(nr25cm) na

poduszkach betonowych o minimalnej grétid5 cm.

1.4. Nadpraze stalowe.

Wymiarowanie potowy nadpva przy wyciu programu ,SPECBUD”.
SCHEMAT BELKI

A A
A B
| 1,20 L
4 4

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o

o
Ts)
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Tablica obcigzen obliczeniowych

dodatkowo ciezar belki go = 0,31 kN/m)

Przekrdj Z [m] q [kN/m] Qo [KN/m] F [kN] M [kN]
A 0,00 — 50,00 0,00 0,00
B. 1,20 50,00 - 0,00 0,00

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:
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Ugiecia [mm]:

Tablica wynikow obliczen statycznych:

L.p. |  z[m | MI[kNm] | Mp[kNm] | Wi[kN] Vp [KN] fic [mm]
Przesto A -B (I,=1,20m)
A. 0,00 - 0,00 - 30,19 -
1. 0,60 9,06 9,06 0,00 0,00 0,50
B. 1,20 0,00 - -30,19 - -
Reakcje podporowe:  Ra =30,19 kN, Rs = 30,19 kN

ZArOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
11y

1y

Przekroj: 21140, potgczone spoinami ciggtymi
Av = 16,0 cm?, m = 28,6 kg/m
Jx = 1146 cm?, Jy = 467 cm?,
Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,081)
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 199,02 kN

No$nos$¢ na zginanie
Przekrdj z=0,60 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢L = 1,000

Mr = 38,08 kNm

o = 1520 cm®, Jr = 4,68 cm*, Wx= 164 cm?
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Moment maksymalny Mmax = 9,06 KNm

(52) Mmax / (p-Mr) = 0,238 < 1
No$nos¢ na Scinanie

Przekrdj z=0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 30,19 kN

(53) Vmax/ VR =0,152 < 1
No$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = 30,19 kN < V,=0,6-Vr =119,41 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekrdj z=0,60 m

Ugiecie maksymalne fkmax = 0,50 mm

Ugiecie graniczne fgr = 1o/ 350 = 3,43 mm

fkmax = 0,50 mm < for=3,43mm  (14,7%)

Przygto nadprae stalowe (S235) z dwoch dwuteownikodx IN 140,

skreconychsrubami M16 co ~ 100,0 cm. Oparcie belki stalowejn(nr25cm) na

poduszkach betonowych o minimalnej grétid5 cm.

1.5. Nadpraze stalowe.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".
SCHEMAT BELKI

A A
A B
| 1,20 L
4 4

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o

Q
o
o)
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Tablica obcigzen obliczeniowych

dodatkowo ciezar belki go = 0,31 kN/m)

Przekrdj Z [m] q [kN/m] Qo [KN/m] F [kN] M [kN]
A 0,00 — 50,00 0,00 0,00
B. 1,20 50,00 - 0,00 0,00

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:
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Ugiecia [mm]:

Tablica wynikow obliczen statycznych:

L.p. |  z[m | MI[kNm] | Mp[kNm] | Wi[kN] Vp [KN] fic [mm]
Przesto A -B (I,=1,20m)
A. 0,00 - 0,00 - 30,19 -
1. 0,60 9,06 9,06 0,00 0,00 0,50
B. 1,20 0,00 - -30,19 - -
Reakcje podporowe:  Ra =30,19 kN, Rs = 30,19 kN

ZArOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
11y

1y

Przekroj: 21140, potgczone spoinami ciggtymi
Av = 16,0 cm?, m = 28,6 kg/m
Jx = 1146 cm?, Jy = 467 cm?,
Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,081)
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 199,02 kN

No$nos$¢ na zginanie
Przekrdj z=0,60 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢L = 1,000

Mr = 38,08 kNm

o = 1520 cm®, Jr = 4,68 cm*, Wx= 164 cm?
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Moment maksymalny Mmax = 9,06 KNm

(52) Mmax / (p-Mr) = 0,238 < 1
No$nos¢ na Scinanie

Przekrdj z=0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 30,19 kN

(53) Vmax/ VR =0,152 < 1
No$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = 30,19 kN < V,=0,6-Vr =119,41 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekrdj z=0,60 m

Ugiecie maksymalne fkmax = 0,50 mm

Ugiecie graniczne fgr = 1o/ 350 = 3,43 mm

fkmax = 0,50 mm < for=3,43mm  (14,7%)

Przygto nadprae stalowe (S235) z dwoch dwuteownikofx IN 140,

skreconychsrubami M16 co ~ 100,0 cm. Oparcie belki stalowejn(nr25cm) na

poduszkach betonowych o minimalnej grétid5 cm.

1.6. Nadpraze stalowe wsciance dziatowej.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".
2 katowniki réwnoramienne L 75x75x6 , nie potaczone (wg PN-84/H-93401)

Wymiary profilu podstawowego L 75x75x6

a=75mm, t=6,0 mm

r=9,0 mm, rr=4,5mm

e =2,04 cm

Cechy geometryczne przekroju

A = 17,46 cm?

Jx=91,60 cm?, Jy, =612,1 cm*

W,g = 16,78 cm?, Wd = 44,90 cm3
Wy = 81,61 cm?®

ix=2,290 cm, iy=5,921cm, i1=1,470cm
AL = 0,585 m%m, Ac = 42,67 m3/t
U/A = 334,8 m?, m = 13,70 kg/m

Stal: St3, fa =215 MPa, Ap = 84,0;

Nos$no §¢ obliczeniowa przy rozci _aganiu
Nrt = 375,4 kN
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No$no §¢€ obliczeniowa przy $ciskaniu

Nrc = 375,4 kN (klasa: 3, w = 1,000)

» wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

lex=1,20 M, Ax=52,4, x=dhp=0,624 wg"c" — px= 0,792
¢x-Nre = 297,4 kKN

» wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ly=1,20m, Ay =524, Ay =2y/hp=0,624 wg"c" — gy = 0,792
@y-Nre = 297,4 kN

» wyboczenie wzgledem osi minimalnej sztywnoéci 1-1
le1=1,20m, A1=81,6, A1=A1/hp=0,972 wg"c" — 1= 0,577
¢1-Nrec = 216,7 kN

Nos$no §¢€ obliczeniowa przy zginaniu

Mrx = 3,607 KNm (klasa: 3, yx = 1,000)

Mgy = 3,607 KNm (klasa: 3, yy = 1,000)

« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia

nie uwzgledniono zwichrzenia elementu — ¢L = 1,000

No$no$¢ obliczeniowa przy _$cinaniu
VRry = 105,5 kN (klasa: 1, ¢pwy = 1,000)
Vrx = 105,5 kN (klasa: 1, @pwx = 1,000)

No$no $¢€ obliczeniowa przy zginaniu ze __$cinaniem
Vy=1,000kN < Voy=0,3-Vry=31,65 kN — Mrxv = Mgrx
Vx=1,000 kN < Vox=0,3Vrx=31,65kN — Mgryyv = Mgy

Obciazenie elementu
N = 1,000 kN, Mx= 3,000 kNm, Vy=1,000 kN, Vx=1,000kN

Warunki no $no$éci elementu

577 Ax=0,001; zatozono px=1,0

58) N/ (px-Nrc) + Bx-Mx / Mrx + Ax = 0,003 + 0,832 + 0,001 = 0,836 < 1
) N/ (py-Nrc) = 0,003 < 1

) N/ (p1:Nrc) =0,005 < 1

) N/ Nrc+ Mx/Mgrxv =0,003+0,832=0,834 < 1

)

)

)

)

w W
© ©

Vy/ Vry = 0,009 < 1
Vy = 1,000 kN < Vryn = Vry-pierw(1-(N/Nrc)?) = 105,5 kN (0,9%)
Vx/ Vrx=0,009 < 1
Vi = 1,000 KN < Vrxn = Vry-pierw(1-(N/Nre)?) = 105,5 kN (0,9%)

o g
D W

w o1

56

Przygto nadprae stalowe (S235) z dwochtownikow 2x L 75x6, pohczonych
dotem spawaniem. Oparcie belki stalowej (min. 15cmg poduszkach

betonowych o minimalnej grubai 10 cm.
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2. Schody wegciowe i pochylnia.

2.1. Plytazelbetowa wegcia.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenia powierzchniowe[kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. ¥t Kd Obc.obl.
1. stale 2,00 1,30 - 2,60
2. zmienne 5,00 1,30 - 6,50
3. Plyta zelbetowa grub.12 cm 3,00 1,10 - 3,30
P 10,00 1,24 12,40

SCHEMAT STATYCZNY

4,32

=12,40

leff,y=

N
, leff x=2,22 ,

Rozpieto$¢ obliczeniowa ptyty lefix = 2,22 m
Rozpieto$¢ obliczeniowa ptyty lery = 4,32 m
Grubo $¢ ptyty 12,0 cm

WYNIKI OBLICZE N STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msaxp = 5,67 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mskx = 4,57 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Mskxit = 4,57 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qoxmax = 13,76 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qox = 12,18 kN/m
Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Msgy = 1,50 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msky = 1,21 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msky,t = 1,21 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi X) Qoy,max = 13,76 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy = 8,60 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu B30 (C25/30) — fed = 16,67 MPa, fea = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetoSciowy betonu p = 25 kN/m3

Wilgotno$¢ Srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) $=2,88
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Zbrojenie gléwne:
Klasa stali A-llIN (RB500) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa

Srednica pretow w przesle w kierunku x ddx =8 mm

Srednica pretéw w przesle w kierunku y ddy =8 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia pretow z gory ptyty Cnom,g = 30 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia pretow z dotu ptyty Cnom,d = 30 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = le/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 1,61 cm?/mb. Przyjeto ¢8 co 15,0 cm o As = 3,35 cm?mb  (p = 0,39%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msdx = 5,67 KNm/mb < Mrdax= 11,51 KNm/mb  (49,3%)
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Mskx)

Podpora:

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsgx = 13,76 KN/mb < Vgrd1x = 69,88 kN/mb  (19,7%)
Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,05 cm?mb. Przyjeto $8 co 15,0 cm 0 As = 3,35
cm?mb (p = 0,43%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msdy = 1,50 KNm/mb < Mrdy = 10,38 KNm/mb  (14,4%)
Szeroko$é rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msky)

Podpora:

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsgy = 13,76 KN/mb < Vgrary = 64,12 kN/mb  (21,5%)
Ugiecie catkowite plyty:

Maksymalne ugiecie od Mskr:  a(Mski) = 1,99 mm < aim = 11,10 mm  (17,9%)

Przygto ptyte zelbetowg (C25/30-W8) wylewasm o wysokadci 12 cm zbrojory

dotem i gog krzyzowo# 8 mm (A-I1IN) — 15x15 cm

2.2. Plytazelbetowa schodow.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".

Przygto konstrukcyjnie phd zelbetowg (C25/30-W8) wylewam o wysokaci
12 cmzbrojory dotem i gog krzyzowo# 8 mm (A-I1IN) — 15x15 cm

2.3. Piytazelbetowa pochyini.
Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".

Przygto konstrukcyjnie phd zelbetowg (C25/30-W8) wylewam o wysokaci
12 cmzbrojory dotem i gog krzyzowo# 8 mm (A-I1IN) — 15x15 cm
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2.4. Lawa fundamentowa wejcia.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa schodkowa

B=0,30m H=1,00m w=0,30m
Bg=0,20m B:t=0,05m

Bs=0,20m ez =0,00m

Posadowienie fundamentu:

D=1,20m ] Dmin = 1,20 m

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z [m]

-1,20
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Zestawienie warstw podioza

N nazwa gruntu h[m] nawodni | po™ i, min i,max o [°] cu®” Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa]
1] Gliny pylaste 3,00 nie 2,00 0,90 1,10 12,60 13,50 26317 43871

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Ts [KN/m] Mz [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1| dlugotrwate 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?®

Wspétczynniki obcigzenia; Ytmin = 0,90; yimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — fed = 16,67 MPa, fea = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kKN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm

Wspétczynniki obcigzenia; Ytmin = 0,90; yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B b8 = 8 mm

Maksymalny rozstaw pretow  ¢L = 15,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 55 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 25 mm
ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla stateczno$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspéiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020

No$no$¢ pionowa podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qm = 59,8 kN/mb

Nr= 38,2 kN/mb < m-Qm =0,81-59,8 kN/mb = 48,4 kN/mb  (78,9%)
No$nos¢ (statecznos$é) poditoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nosé w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qfr = 10,2 kN/mb

Tr=0,0kN/mb < m-Qmr=0,72-10,2 kN/mb = 7,3 kN/mb (0,0%)
Statecznos$é fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mos,2 = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujgcy Mus2 = 5,49
kNm/mb
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Mo = 0,00 KNm/mb < m-My =0,72-5,5 kNm/mb = 4,0 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,14 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,16 cm

s=0,16 cm < Sdop =1,00 cm (16,3%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO $CIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$no$¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,02 cm?mb

Przyjeto konstrukcyjnie $8 mm co 14,5 cm o0 As = 3,47 cm?mb

SZKIC ZBROJENIA
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Przygto tawe zelbetowg (C25/30-W8) o przekroju30 x 30 cm zbrojory
podiwznie 4 # 12 mm (A-11IN). Strzemiona # 8 cm co 15 cm.
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2.5. tawa fundamentowa schodoéw.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa schodkowa

B=0,30m H=1,00m w=0,30m
Bg=0,20m B:t=0,05m

Bs=0,20m ez =0,00m

Posadowienie fundamentu:

D=1,20m ] Dmin = 1,20 m

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z [m]

-1,20
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Zestawienie warstw podioza

N nazwa gruntu h[m] nawodni | po™ i, min i,max o [°] cu®” Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa]
1] Gliny pylaste 3,00 nie 2,00 0,90 1,10 12,60 13,50 26317 43871

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Ts [KN/m] Mz [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1| dlugotrwate 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?®

Wspétczynniki obcigzenia; Ytmin = 0,90; yimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — fed = 16,67 MPa, fea = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 KN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm

Wspétczynniki obcigzenia; Ytmin = 0,90; yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B bs = 8 mm

Maksymalny rozstaw pretéw ¢ = 15,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 55 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 25 mm
ZALOZENIA

Wspéiczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla stateczno$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspéiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020

No$no$¢ pionowa podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qm = 59,8 kN/mb

r=33,2kN/mb < m-Qm =0,81-59,8 kN/mb = 48,4 kN/mb  (68,6%)

No$nos¢ (statecznos$é) poditoza z uwadi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nosé w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qmr = 9,1 KN/mb

Tr=0,0kN/mb < m-Qmr=0,72-9,1 kN/mb = 6,5 kN/mb (0,0%)
Statecznos$é fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mos2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujgcy Mus2 = 4,74
kNm/mb

Mo = 0,00 KNm/mb < m-Mu = 0,72-4,7 kNm/mb = 3,4 kKNm/mb (0,0%)
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Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,11 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,13 cm
$=0,13cm < Sdop =1,00cm (13,1%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO $CIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$no$¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,02 cm?mb

Przyjeto konstrukcyjnie $8 mm co 14,5 cm o0 As = 3,47 cm?mb

SZKIC ZBROJENIA
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Przygto tawe zelbetowg (C25/30-W8) o przekroju30 x 30 cm zbrojory
podiwznie 4 # 12 mm (A-11IN). Strzemiona # 8 cm co 15 cm.
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2.6. Lawa fundamentowa pochyini.

Wymiarowanie przy gyciu programu ,SPECBUD".
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa schodkowa

B=0,30m H=1,00m w=0,30m
Bg=0,20m B:t=0,05m

Bs=0,20m ez =0,00m

Posadowienie fundamentu:

D=1,20m ] Dmin = 1,20 m

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z [m]

-1,20
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Zestawienie warstw podioza

N nazwa gruntu h[m] nawodni | po™ i, min i,max o [°] cu®” Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa]
1] Gliny pylaste 3,00 nie 2,00 0,90 1,10 12,60 13,50 26317 43871

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Ts [KN/m] Mz [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1| dlugotrwate 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?®

Wspétczynniki obcigzenia; Ytmin = 0,90; yimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — fed = 16,67 MPa, fea = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 KN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm

Wspétczynniki obcigzenia; Ytmin = 0,90; Yima

x=1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B b8 = 8 mm

Maksymalny rozstaw pretow  ¢L = 15,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 55 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 25 mm
ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla stateczno$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspéiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE ]
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020
No$no$¢ pionowa podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qm = 59,8 kN/mb

Nr=33,2kN/mb < m-Qm =0,81-59,8 kN/mb = 48,4 kN/mb  (68,6%)
No$noS¢ (statecznos$é) poditoza z uwadi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qmr = 9,1 KN/mb

r=0,0kN/mb < m-Qr=0,72-9,1 KN/mb = 6,5 kN/mb (0,0%)

Statecznos$é fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mos2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujgcy Mus2 = 4,74
kNm/mb

Mo = 0,00 KNm/mb < m-Mu = 0,72-4,7 kNm/mb = 3,4 kKNm/mb (0,0%)
Osiadanie:
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Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,11 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,13 cm
$=0,13cm < Sdop =1,00cm (13,1%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO $CIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$no$¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,02 cm?mb

Przyjeto konstrukcyjnie $8 mm co 14,5 cm o0 As = 3,47 cm?mb

SZKIC ZBROJENIA
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Przygto tawe zelbetowg (C25/30-W8) o przekroju30 x 30 cm zbrojory
podiwznie 4 # 12 mm (A-11IN). Strzemiona # 8 cm co 15 cm.
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